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در خلال آزمايش هايي كه اخيراً بر روي خروجي هاي اگزوز خودروها، تحت شرايط متفاوت رانندگي در جهان صورت گرفته است، كي خودرو با سوخت 
گاز طبيعي و كي خودرو مشابه با سوخت بنزين مقايسه شده اند، نمودار فوق بيانگر ميزان كاهش در آلاينده هاي خروجي خودرو گاز سوز مي باشد )بدون 
تعويض كاتاليست اگزوز(. استفاده از گاز طبيعي سبب از بين رفتن دوده سياه و ذرات معلق و همچنين آلاينده هايي مي شود كه عمدتاً ناشي از موتورهاي 
ديزلي هستند و عامل بوجود آمده حساسيت و بيماري ريوي از جمله آسم مي شود. همچنين مزيت خاص استفاده از گاز طبيعي، صداي كم موتورهاي گاز 
سوز در مقايسه با موتورهاي بنزيني و ديزلي است، ضمن آنكه احتمال خطر انفجار آنها در هنگام سوانح اتومبيل كمتر است زيرا گاز به آساني در اتمسفر 
پخش مي شود و بعلت سبكي بطرف بالا حركت مي كند. گاز طبيعي معمولاً در داخل مخازن با فشار bar 200 در خودروها ذخيره مي شود و با توجه به 
وزن و اندازه و حجم موتور خودرو، مخازن با حجم هاي متفاوت به تعداد مورد نياز بر روي خوروها نصب مي شوند. از سوي ديگر مي توان گفت، خودروهاي 

دو سوخته، كي باك بنزين دارند، بنابراين پيمايش خودرو با سوخت گاز به پيمايش خودرو با سوخت بنزين اضافه مي شود.

CNG معرفي گاز
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 محفظه موتور   صفحه نمايش جلو

قطعات محفظه موتور بهبود یافته
:)CNGمجهز به سيستم گاز سوز(

1- رگلاتور گاز )فشار بالا(
2- شیر برقی قطع کن گاز

3- سنسور فشار گاز
4- شیلنگ گاز )فشار پایین(

5- باطری
6- مخزن روغن ترمز

7- کوئل
8- مخزن سرریز آب رادیاتور

9- ریل سوخت گاز
10- کلید اینرسی
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صفحه نمايش جلو
1- سرعت سنج

2- درجه حرارت موتور
CNG 3- نشانگر ديجيتالي يكلومتر شمار و مسافت سنج و سطح سوخت

4- چراغ هشدار دمای بالای آب
5- دکمه صفر کننده مسافت سنج

6- دورسنج موتور
7- نمایشگر میزان سطح بنزین

8- چراغ هشدار اتمام بنزین
9- نشانگر وضعیت سوخت خودرو

 اين نشانگر         در صورتي كه روشن باشد يعني خودرو در حالت گاز و در صورتي كه خاموش 
باشد خودرو در حالت بنزين سوز است.
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نحوة عملكرد خودرو با گاز و بنزين
گاز  سوخت  با  كاركرد  كه  امر  اين  به  توجه  با 
نحوه  باشد،  مي  برخوردار  بيشتري  ارجحيت  از 
تا  است  شده  تعبيه  گونه  به  سيستم  عملكرد 
و  روشن شده  بنزيني  در حالت  هميشه خودرو 
)دما،...( لازم  شرايط  حصول  صورت  در  سپس 

تغيير  گاز  سوخت  به  خورو  خودكار  صورت  به 
در  مصرفي  سوخت  نوع  وضعيت  دهد.  وضعيت 
بر  سوخت  وضعيت  نشانگر  كمك  به  لحظه  هر 
روي صفحه نمايش جلو به اطلاع راننده رسانده 
فشار  بار  هر  با  راننده  حال  عين  در  شود  مي 
دادن كليد وضعيت سوخت مي تواند از وضعيت 
سوخت گاز به بنزين و يا از حالت بنزين به گاز 
صورتي  در  سوخت  البته  دهد.  وضعيت  تغيير 
امكان پذير است كه دماي موتور به حد مناسب 
رسيده باشد و سوخت در مخازن بنزين و گاز به 
اندازه كافي موجود باشد. اگر خورو روي گاز كار 
نمايد و گاز تمام شود، سيستم مديريت موتور به 
صورت خودكار به سوخت بنزين تغيير وضعيت 
مي دهد و در صورتي كه خودرو روي بنزين كار 
نمايد و سطح بنزين پايين باشد خودرو به صورت 
خودكار به سوخت گاز تغيير وضعيت مي دهد، 
در اين حالت هنوز مقدار  سوخت در باك موجود 

مي باشد.

كليد تغيير وضعيت سوخت

كليد تغيير وضعيت سوخت
در خودروي های گاز سوز انژكتوري كليد تغيير 
وضعيت سوخت به صورت Push button است 
كه با هر با فشار دادن آن به سمت بالا  و مكث 
مناسب مي توان وضعيت سوخت خودرو را تغيير 

داد. اين كليد روي داشبورد قرار دارد.

مديريت كنترل موتور)ECU( اين مقدار سوخت 
تا در  استارت هاي بعدي نگه مي دارد  براي  را 
باشد.   موجود  كافي  بنزين  زدن،  استارت  زمان 
لازم بذكر است است كه تغيير وضعيت سوخت 
هنگامي انجام مي شود كه سوخت كافي در باك 

بنزين يا مخزنCNG وجود داشته باشد.

نكته مهم در خصوص نوع سوخت
داشته  توجه  بايد  خودرو  اين  محترم  مالكان 
صورت  به  بنزين  و  گاز  از  استفاده  كه  باشند 
مدت  براي  صورتكيه  در  است.  الزامي  متناوب 
زمان طولاني خودرو با گاز و يا بنزين كار نمايد 
ممكن است خودرو دچار مشكلاتي در انژكتورها 
و ديگر اجزاء شود. پس الزامي است كه هيچگاه 
خودرو بيش از 1000 يكلومتر با كي سوخت كار 
بعد از هر 1000 يكلومتر كاركرد  نكند و حتماً 
خودرو با كي سوخت حداقل كي مخزن يا باك 

كامل از سوخت ديگر استفاده شود.
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CNG نشانگر مقدار گاز مخزن
در  و  خودرو  جلوي  نمايش  صفحه  روي  بر 
دارد،  قرار  خودرو  شمار  يكلومتر  كه  قسمتي 
نشانگر ديجيتالي سطح مخزن سوخت نيز ديده 
مي شود. اين نشانگر بصورت نمودار استوانه اي با 
پنج سطح، full،empty،1/4،1/2،3/4 نمايش 
گاز،  شدن  تمام  صورت  در  كه  شود.  مي  داده 
نشانگر ميزان سوخت CNG شروع به چشمك 
پايين  قسمت  در  كه  )عددي  كند.  مي  زدن 
شده  پيموده  مسافت  به  مربوط  شود  مي  ديده 
بعضي  در  اينكه  به  توجه  با  باشد.(  مي  خودرو 
از جايگاههاي تغذيه گاز CNG و در برخي از 
مواقع بدلايل فني فشار گاز تغذيه نسبت به فشار 
استاندارد متفاوت مي باشد لذا امكان دارد فشار 

از  و حجم گاز ثابت نبوده و ممكن است زودتر 
حد مورد نظر خاموش گردد، در اين شرايط هيچ 
مصرف  يا  و  نمايشگر  سيستم  در  مشكلي  گونه 

بالاي گاز وجود ندارد و طبيعي ميباشد.

CNG عملکرد چراغ
CNG در صورت خالی بودن مخزن گاز، چراغ -

بعد از روشن کردن موتور به حالت چشمک زن 
در

می  خاموش  موتور،  شدن  گرم  از  پس  و  آمده 
گردد.

CNG در صورت وجود گاز در مخزن، چراغ -
بعد از روشن کردن موتور به حالت چشمک زن
در آمده و پس از گرم شدن موتور، سوخت گاز

CNG نشانگر مقدار گاز مخزن

طبیعی به صورت خودکار مورد استفاده قرار
خواهد گرفت. در این حالت، چراغ CNG روشن

باقی می ماند.
- در هر یک از دو حالت فوق، در صورت تحر یک

CNG توسط راننده، چراغ CNG سوئیچ
خاموش شده و موتور پس از گرم شدن نیز از

سوخت بنزین استفاده خواهد کرد.

نشانگر نوع سوخت مصرفي
نشانگر وضعيت سوخت بصورت سمبل مخزن و 
نوشته CNG بر روي صفحه نمايش جلو نشان 
داده مي شود. وقتي خودرو با گاز كار مي نمايد 
چراغ نمايشگر روشن مي باشد و وقتي كه خودرو 
با سوخت بنزين كار مي كند اين چراغ خاموش 

مي شود.
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نكات ايمني در مورد مخازن
اطمينان  ضرايب  اساس  بر   CNG گاز  مخازن 
حصول  بخاطر  و  اند  شده  طراحي  بالا  بسيار 
لوله هاي فشار قوي  آنها و  از عملكرد  اطمينان 
و اتصالات آنها، بايستي تحت بازرسي هاي دوره 
اي قرار مي گيرند، بنابر اين توجه به موارد زير 
از طرف استفاده كننده خودرو ضروري مي باشد:

قطعات  توسط  مخزن  شده  خراشيده  از  بايد   -
صندوق  در  كه  ديگر  قطعه  گونه  هر  يا  خودرو 

عقب خودرو قرار داده مي شود جلوگيري شود.
- حفاظ مخازن هر 6 ماه كيبار چك شود تا بر 
نصب خود  در محل  هنگام حركت  تكانهاي  اثر 

شل نشده باشد.
- دسترسي به شيرهاي مخزن، پس از باز كردن 

درب صندوق عقب و برداشتن موكت خواهد بود.
- مخازن هر سه سال كيبار مورد بازرسي ادواري 
قرار مي گيرند و براي اينكار بايد به مراكز صاحب 

صلاحيت مراجعه نمود.

سوختگيري

سوختگيري
نحوه سوختگيري سيستم به شرح ذيل است:

- موتور را خاموش كنيد.
- پيچ درب شير پر كن را باز كنيد.

در  را  )دیسپنسر(  گاز  كن  پر  جايگاه،  اپراتور   -
محل مخصوص قرار داده و مخزن را پر مي نمايد.

- پس از تكميل شدن مرحله سوختگيري، درب 
محكم  خود  نشيمنگاه  محل  در  را  كن  پر  شير 

نمائيد.

- برای اینکه نشتی احتمالی گاز از طریق مجرای 
دراین  و  شده  هدایت  خودرو  بیرون  به  تهویه 
گاز در داخل خودرو جلوگیری  از تجمع  حالت 
گردد، بایستی از سالم بودن و اتصال صحیح لوله 
های خرطومی، کاور لاستیکی متصل به پرکن و 
نیز محکم بودن بست های لوله خرطومی واقع 

در صندوق عقب خودرو اطمینان حاصل گردد.
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نكات و الزامات ايمني استفاده از خودروهاي  گاز سوز:
موارد كلي كه توسط راننده هنگام استفاده و سوخت گيري بايد رعايت شود عبارتند از :

الف- موارد عمومي ايمني استفاده كنندگان در خودروهاي گاز سوز
-  در صورت استشمام هرگونه بوي گاز بويژه صبح ها و پيش از روش كردن خودرو، ابتدا بايد شير اطمينان قطع گاز كه بر روي مخزن تعبيه شده است 

بسته و با استفاده از سوخت بنزين خودرو راه اندازي و سريعاً به نمايندگي مجاز مراجعه شود.
- چنانچه خودرو در كي محيط بسته قرار گرفته باشد و نشت گاز  محرز شود، بايد خودرو به حالت يدك كشيدن يا هل دادن به محوطه باز منتقل شود. 

در اين وضعيت هيچ منبع احتراق نبايد فعال شود، هيچگونه سوئيچ برقي نبايد خاموش يا روشن شود و موتور نبايد استارت زده شود.
توجه: در صورت نشت گاز قبل از باز كردن درب هاي خودرو نهايت دقت و احتياط لازم است زيرا احتمال جرقه در اثر فعال شدن سوئيچ هاي روشنائي، 

چراغ هاي داخل خودرو و قطع اتصال باتري وجود دارد.
- توصيه مي شود كه از ضد يخ در تمامي طول سال چه فصل گرم و چه در فصل سرد استفاده گردد. در صورت عدم استفاده از ضد يخ احتمال آسيب 

ديدن قطعات سيستم گاز سوز و موتور خودرو وجود خواهد داشت.
ب- موارد احتياطي و ايمني در هنگام سوخت گيري:

-  قبل از سوخت گيري موتور بايد خاموش شود.
- در هنگام سوخت گيري راننده بايد از خودرو خارج شده و اجاز داده شود تا سوختگيري توسط اپراتور انجام گيرد.

- راننده بايد از بسته شدن درب شير پر كن مطمئن شود.
2- نكات ايمني در مورد كيت:

با توجه به فشار بالاي گاز مورد استفاده در خودروهاي دو گانه سوز  و حساس بودن قطعات سيستم به هرگونه عيب و ايراد غير اساسي، استفاده كننده 
بايد از موارد ايمني مربوط به قطعات يكت اطلاع داشته باشد و نكات ايمني ذكر شده در دفترچه را با اهمين تلقي نموده و براي رفع عيب حتماً به مراكز 

مراجعه نمايد.

نكات و الزامات ايمني
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ايرادات كلي كه مي تواند توسط شخص راننده شناسايي شود به شرح زير است:
الف( نكات ايمني در مورد لوله هاي فشار قوي انتقال گاز و در پوش پر كن اتصالات:

راننده بايد اطلاعات زير كه همواره در كنار و نزدكي محل پر كن درج مي گردد را با دقت مطالعه كند اين اطلاعات شامل موارد زير مي باشند.
- نوع سوخت)CNG( مي باشد.

- تاريخ انقضاي اعتبار استفاده از مخازن گاز
- فشار سرويس سيستم

در صورتكيه لوله هاي انتقال سوخت آسيب ديده باشند، بايد در مراجعه به نمايندگيهاي مجاز تعويض شوند. )هر گونه عمليات تعمير لوله هاي سوخت 
رساني ممنوع مي باشد.( در صورت مشاهده هر كدام از موارد زير در اتصالات و لوله هاي فشار قوي بايد به نمايندگي هاي مجاز مراجعه شود:

- هر گونه زنگ زدگي، خوردگي، سائيدگي ويا خرابي ناشي از ضربه در اتصالات لوله هاي فشار قوي گاز.
- لاغر شدن پيچ هاي اتصال مخزن )در اثر تنش(، بريدگي هاي اتاق )ترك ها( و فرسايش فلزهاي اتاق و يا فريم مخازن و...

- هر گونه پيچ خوردگي، خرابي و سائيدگي پوشش لوله هاي انتقال گاز و شيلنگ هاي قابل انعطاف.
به اين نكته بايستي توجه داشت كه تمامي موارد فوق در مراكز و تعميرگاههاي مجاز، سالي كيبار مورد بررسي قرار مي گيرند. همواره بعد از سوخت گيري 
براي جلوگيري از ورود گرد و غبار، مايعات، و ساير موارد بايد درپوش شير پر كن در جاي خود بسته شود. با توجه به مطالب فوق، موارد زير در ارتباط با 

وسائل اطمينان تخليه فشار بايد مورد بازرسي هاي دوره اي قرار گيرند:
فعاليتهاي حرارتي )مانند جوشكاري( كه در نزدكيي لوله هاي فشار قوي گاز و با اتصالات انجام مي شود بايد به گونه اي انجام شود كه افزايش دماي 
لوله هاي انتقال گاز و اتصالات نسبت به دماي محيط بيشتر نشود. در غير اينصورت بايد از عايق هاي حرارتي استفاده شود. در صورت مشاهده هر گونه 
سوراخ و يا وجود ترك هاي سطحي روي لوله هاي لاستكيي بايد به مراكز و تعميرگاههاي مجاز مراجعه شود. در صورت عدم استفاده از سيستم سوخت 
 رساني گاز طبيعي بنا به هر دليل براي مدت طولاني بايد شير قطع كن اصلي سيستم CNG حتماً بسته باشد. به هنگام بروز شكستگي يا گسيختگي در

لوله هاي انتقال گاز براي جلوگيري از انباشت گاز، نشت گاز باید بوسیله بستن کامل شیر مخزن قطع گردد.
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ب( الزامات ايمني وسايل اطمينان تخليه فشار:
در سيستم گاز رساني فشار قوي براي اطمينان از عدم افزايش فشار بيش از حد مجاز كه معادلbar 260 مي باشد، شير مخازن گاز CNG مجهز به 

وسايل يا مكانيزم هاي ايمني زير مي باشد:
- وسيله اطمينان تخليه فشار جهت جلوگيري از افزايش فشار بيش از حد، داخل مخازن كه شامل مكانيزم هاي زير است: 

     - صفحه حساس به فشار
     - قطعه حساس به دما

- وسيله اطمينان از جريان بيش از حد گاز CNG كه در صورتي كه لوله هاي فشار قوي آسيب ديده باشد و دچار نشتي و جريان گاز به فضاي آزاد شد، 
باشد اين وسيله جريان گاز را قطع مي كند.

ج( نكات ايمني در مورد كاهنده فشار)رگلاتور(:
- لازم است استحكام محل قرار گيري رگلاتور و عدم لقي و جابجايي آن به صورت ماهيانه كنترل شود.

- به علت افت فشار شديد، دما در محل رگلاتور شديداً افت مي كند و در صورت قطع شدن و يا گردش غير كافي مايع گرم كننده رگلاتور، ممكن است 
بعد از روشن نمودن خودرو در محل رگلاتور يخ زدگي ديده شود. در صورت مشاهده هر گونه يخ زدگي در اطراف رگلاتور بايد به نمايندگي هاي مجاز 

مراجعه شود.
 - از آنجائكيه رگلاتورها بوسيله آب رادياتور كه از سر سيلندرها عبور مي كنند، گرم مي شوند، بايستي از ضديخ هاي مجاز كه بر روي عملكرد رگلاتور 

تأثير منفي ندارند، استفاده شود.
- بايستي دقت شود كه وزن مربوط به رگلاتور را لوله انتقال گاز متصل به آن تحمل نكند در صورت مشاهده هر گونه تغيير حالت در لوله گاز متصل به 

رگلاتور، يا خارج شدن لوله از بست هاي نگهدارنده بايستي به نمايندگيهاي مجاز مراجعه شود.
در صورت مشاهده هر گونه لقي در محل اتصال شير برقي و يا بقيه اتصالات مربوط به لوله و شيلنگهاي انتقال گاز بايد به مراكز تعمير مجاز مراجعه شود.

د( ساير موارد ايمني قابل توجه:
- هنگام شستشوي داخل موتور بايد از تماس مايع شستشو با اتصالات و تجهيزات سيستم گازسوز جلوگيري شود.

بايد در  بازرسي شوند. در صورت مشاهده هر گونه آسيب ديدگي در مجموعه مخازن،  بايد  از نظر علائم خرابي  - مخازن و تسمه هاي نگهدارنده آن 
تعميرگاههاي مجاز بازرسي دقيق انجام شود.

- هر كدام از مخازن بايد جداگانه مورد بررسي قرار گيرند و مخازن به لحاظ نصب صحيح مورد بازبيني قرار گيرند.
- لوله ها و شيلنگها از نظر نشتي)با استفاده از محلول آب و صابون(، خرابي، فرسايش و علائم استهلاك يا خوردگي بايد بازرسي شوند.

- در صورت وقوع هر گونه سانحه يا تصادف شديد رانندگي، بدليل امكان جدا شدن مخازن از حفاظ لوله هاي انتقال، خودرو براي كنترل مخازن بايد به 
نمايندگيهاي مجاز به منظور انجام بازرسي ها مراجعه نمايد.
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- بايد دقت شود كه مخازن توسط تسمه هاي نگهدارنده با خوبي مهار شده باشد به اين معني كه هيچگونه لقي، حركت طولي و شل بودن پيچ ها در 
محل نصب مشاهده نشود.

- بايد دقت شود پيچ هاي اتصال تسمه ها به بدنه محكم و در جاي خود قرار داشته باشند.
- بايد دقت شود كه لوله هاي سوخت و تخليه بطور مناسب و محكم به خودرو متصل شده باشند.

- دقت شود كه واشرهاي لاستكيي زير تسمه ها به خوبي در جاي خود قرار گرفته باشند و تاب خوردگي و يا تغيير شكل نداشته باشند.
- در صورت صدمه ديدن شير يا لوله هاي رابط شيرهاي اطمينان يا وسايل تخليه فشار و مخزن، سيستم بايد براي بازرسي به نمايندگيهاي مجاز ارجاع 

شود.
- در صورت استشمام بوي گاز در اطراف مخازن يا لوله هاي رابط، خودرو بايد براي بازرسي به نمايندگيهاي مجاز ارجاع شود.

- هيچگونه فرو رفتگي در سطح روي مخازن نبايد بوجود آيد.
- هرگز از سوهان براي زدودن خوردگي سطحي مخزن استفاده نشود.

- از ريختن هر گونه مايع اسيد يا باز، روي مخازن كه موجب ازبين رفتن رنگ و نهايتاً خوردگي مخازن فلزي شود يا در مورد مخازن كامپوزيتي باعث از 
بين رفتن لايه رزين مي شود بايد جداً پرهيز شود.

- عليرغم وجود موكت محافظ در صندوق عقب، دقت نماييد به هنگام حمل مواد اسيدي و خورنده كه احتمال ريزش آن در صندوق عقب وجود دارد به 
مخازن گاز آسيبي وارد نشود.

مونتاژ صحیح خرطومی و بست ها
مونتاژ صحیح لاستیک آب بندی پرکن خرطومی و بست ها مطابق شکل های زير صورت می گیرد.
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نگهداري و بازديد از خودرو:
در استفاده از خودروي گاز سوز موارد زير را رعايت نماييد:

رعايت اين موارد ساده و بازرسي هفتگي يا ماهيانه، علاوه بر جلوگيري از بروز خطر، طول عمر خودرو را نيز افزايش مي دهد.
موارد قابل بازديد:

1- نشت گاز از مخزن و اتصالات 
2- سوراخ شدگي و يا وجود تركهاي سطحي روي لوله هاي لاستكيي

3- محكم بودن كانكتور اتصالي قطعات الكتركيي نظير شير قطع كن گاز و...
4- سالم بودن فيوزها

5- محكم بودن محل اتصال رگلاتور، شير سوخت گيري، شير برقي و لوله هاي فشار قوي
عيب يابي

- اگر خودرو قادر به كاركرد در حالتCNG نباشد، موارد زير را بررسي كنيد:
- آيا مقدار كافي گاز در مخزن وجود دارد؟

- آيا مقدار بنزين كافي جهت استارت در حالت بنزين وجود دارد؟
- آيا فيوزها سالم است؟

- از بكار بردن فيوزهايي بغير از موارد توصيه شده، اجتناب نماييد، زيرا باعث سوختنECU خواهد شد.
- در صورت خرابي سيستم گاز سوز در حين رانندگي، بررسي كنيد كه آيا اين حالت در موقعيت بنزين سوز نيز رخ مي دهد يا خير.

- در صورت كنترل موارد ذكر شده و عدم رفع عيب خودرو، با كيي از نمايندگي هاي مجاز تماس بگيريد و از تعميرات يا تنظيمات توسط خودتان يا 
نمايندگيهايي به غير از نمايندگي هاي مجاز جداً خودداري نماييد، زيرا باعث عدم اعتبار گارانتي خودرو خواهد شد.

CNG عمليات تعميراتي سيستم
جهت تعميرات در بازه هاي زماني معين و رانندگي با سيستم CNG، توجه ويژه اي به موارد زير داشته باشيد:

- تنظيم سوپاپها
- بازديد شمع ها و كابلهاي جرقه

- كنترل دور آرام)بررسي شرايط عملكرد( و قطعات مرتبط
- عملكرد خودرو در حالت كاركرد با بنزين با توجه ويژه به سنسور لامبدا

- خواندن كدهاي خطا
- مكش هوا را مورد بررسي قرار دهيد.

- عملكرد كاهنده فشار در رگلاتور را مورد بررسي قرار دهيد.

نگهداري و بازديد از خودرو و عيب يابي اوليه سيستم
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توجه
تأيكد مي شود كه موارد ذكر شده توسط نمايندگي هاي مجاز شركت سايپايدك انجام مي شوند و نبايد مشتري راساً سيستم را باز يا تعمير نمايد.

عمليات سرويسهاي دوره اي

 
يكلومتر كاركرد عمليات پريود زماني

10000
]KM[

20000
]KM[

50000
]KM[ 

100000
]KM[

6 ماه كي سال 2 سال 3 سال

* انجام تست نشتي كليه اجزاي سيستم  *
* بازدید واشر شير تغذيه سوخت گاز  *

* بازديد حفاظ مخازن گاز *
* بازديد مخازن گاز *

* بازدید لوله های گاز CNG فشار قوی *

نکته

توجه

عمر مخازن گاز CNG به مدت 15 سال پس از تاریخ ساخت مي باشد و پس از آن مي بايست مخازن تعويض گردند.

 لازم است براي خودروهاي دوگانه سوز از لاستكيهايي استفاده گردد كه حداكثر فشار قابل تحمل آنها بيش از psi 40 )معادل kpa275( باشد.
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