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دریچه تهویه

دریچه های ورودی هوا
همواره دریچه مشبک و اهرم تنظیم دریچه ورودی هوا 
را تمیز و پاکیزه نگه دارید. )اجســام خارجی مانند برگ 
و دانه هــای برف و غیره را خارج نمایید.( این دریچه در 
ســمت راست شیشــه بزرگ جلو تعبیه و طراحی شده 

است.

برای حصول اطمینان از گرمایش و ســرمایش مناسب 
صندلی هــای عقب، لطفا دریچه های خروجی هوا که در 
دو قســمت صندوق عقب تعبیه شــده است را مسدود 
نفرمایید. توصیه می شــود همواره گردش هوای داخل 

اتومبیل حفظ شود.

دریچه های خروجی هوا
پیچ تنظیم جریان خروجی هوا و اهرم تنظیم دریچه های 
مشــبک که می توان آن را به ســمت بالا، پایین، چپ و 
راســت تنظیم نمــود برروی دریچه هــای خروجی هوا 

طراحی و تعبیه شده اند.
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سیستم تهویه هوای اتوماتیک *

کنترل کننده سیستم تهویه 
A : پیچ تنظیم درجه دما

B : نمایش دمای تنظیم شده
C : نمایش دکمه خنک کننده

D : نمایش حالت فعال بودن یخ زدایي/ بخار زدایي
E : نمایش گردش هوای داخلی و خارجی

F : نمایش شدت دمش هوا
G : پیچ تنظیم شدت دمش هوا

H : نمایش جهت توزیع هوا
I : نمایش حالت اتوماتیک

) A/C 1: دکمه خنک کننده )دکمه
2: دکمه تنظیم توزیع هوا

3: دکمه انتخاب حالت گردش هوای بیرونی
4: دکمه انتخاب حالت گردش هوای داخلی

5: دکمه خاموش کردن سیستم
6: دکمه یخ زدایی/ بخار زدایی مخصوص شیشه عقب
7: دکمه یخ زدایی/ بخار زدایی مخصوص شیشه جلو

8: دکمه حالت اتوماتیک

این سیســتم قادر به تنظیم اتوماتیک دمای هوا و حجم 
هوای داخل بر اساس انتخاب شما می باشد.

بطور کلــی، انتخاب حالت اتوماتیک )با فشــردن دکمه 
 وضعیت تهویه هوا را در حالتی بهینه و مطبوع( نگه 

می دارد.

نکته
تنها زمانی که دما و رطوبت داخل به حد لازم رســید، 
عملکــرد خنــک کنندگی در حالــت اتوماتیک مورد 

استفاده قرار می گیرد.
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سیستم تهویه هوای اتوماتیک 

1. پیچ تنظیم درجه دما 
سیســتم تهویه هوای اتوماتیک قابلیت تنظیم و نمایش 

هوای دلخواه شما را دارد.
برای تنظیم و نمایش درجه هوای دلخواه خود کافیست 

پیچ تنظیم درجه هوا را بچرخایند.
چرخاندن پیچ خلاف جهت عقربه های ساعت دمای هوا 

را کاهش می دهد.
چرخاندن پیچ موافق جهت عقربه های ساعت دمای هوا 

را افزایش می دهد.
2. نمایش درجه هوای تنظیم شده 

اگر شــما بالاترین درجه هوا یعنی دمــای بالاتر از 32 
درجه ســانتیگراد بالای صفر را انتخاب نمایید،  عبارت 

)HI  )High بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود.
اگر شــما پایین ترین درجه هوا یعنی دمای پایین تر از 
18 درجه سانتیگراد زیر صفر را انتخاب نمایید، عبارت 

)LO )Low بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود.
3. دکمه تنظیم توزیع هوا 

دکمه کنترل  را فشار دهید تا وضعیت توزیع هوا 
را تغییر دهید.

در این حالت نشــانگر  برروی صفحه نمایش ظاهر 
خواهد شد.

نکته
دمــای مطبوع داخل اتاق اتومبیل به شــرایط بیرونی 
بستگی دارد، بنابراین ممکن است با دمای تنظیم شده 

کمی اختلاف داشته باشد.

4. نمایش وضعیت توزیع هوا 
 جریان هوا از مرکز و کناره ها

 جریان هوا در جهت پای سرنشین
 جریان هوا در جهت شیشــه جلو، کنار پنجره جلو و 

پای سرنشین
 جریان هوا در جهت شیشه جلو

)A/C 5. دکمه مکانیزم خنک کننده )دکمه
برای فعال کردن مکانیزم سیستم خنک کننده ، دکمه 
تنظیم  را فشار دهید. حال مشاهده خواهید کرد 

نشانگر  بر روی صفحه ظاهر خواهد شد.
6. دکمه تنظیم حالت اتوماتیک 

دکمه تنظیم  را فشــار دهید تا سیســتم به حالت 
اتوماتیــک برود، حال مشــاهده خواهید کرد نشــانگر 

 برروی صفحه ظاهر خواهد شد.

طبق دمای انتخاب شــده، 5 عملکرد زیر بطور اتوماتیک 
مدیریت خواهند شد.

• شدت دمش هوا
• دمای اتاق اتومبیل

• توزیع هوا
• عملکرد تجهیزات خنک کننده

توصیه می شود همواره تمامی دریچه های خروجی هوا باز 
باشند.

• توزیع هوای بیرونی
به منظــور جلوگیری از بخار کردن داخل اتاق اتومبیل در 
هوای ســرد و مرطوب توصیه می شود حالت اتوماتیک را 

انتخاب نمایید.

نکته
در شــرایطی که حالت اتوماتیک )A/C( فعال شــده 
باشــد، قبل از اینکه اتومبیل به دمای نرمال برســد، 
حجم هوای سیســتم تهویه اتوماتیــک به تدریج و به 
آهستگی به تنظیمات مورد نظر می رسد. دمای هوای 
داخل اتومبیل ممکن است در لحظه ای که شما وارد 
اتومبیل می شوید کمتر یا بیشتر از هوای مطبوع مورد 
پسند شــما  باشد. در این شرایط رســیدن به دمای 
هوای مورد نظر شما تنها با تنظیم پیچ دما امکان پذیر 
نیست. در نظر داشــته باشید در این شرایط، سیستم 
حد اکثر تــلاش خود را انجام داده و با نهایت ظرفیت 
خود ســعی در تهویــه هوای مطبوع در اســرع وقت 

خواهد نمود.

هشدار
بــه منظور حفظ و نگهداری از قطعات کمپرســور هوا 
همواره در نظر داشــته باشــید که مي بایست سیستم 
خنک کننــده هوا حداقل ماهي یکبار روشــن شــود. 
سیستم خنک کننده حتی در فصول سرد نیز به منظور

انجام عملیات ضد رطوبت و ضد بخار کاربرد دارد.

اخطار
گردش هــوای داخلی به مدت طولانــی باعث پایین 

آمدن سطح کیفیت هوای داخل اتومبیل خواهد شد.
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کاهش شدت دمش هوا
میــزان دمش هوای انتخابی بــا افزایش و کاهش خطوط 

عمودی مطابق تصویر به نمایش گذاشته می شود.
بطور مثال، حداکثر میزان دمش هوا به شکل  

در صفحه نمایان می شود.
12 . خاموش کردن سیستم تهویه هوا 

با فشردن دکمه  می توانید سیستم تهویه هوا را خاموش 
نمایید.

در این حالت گزینه ای روی صفحه نمایش داده نمی شود.

سیستم تهویه هوای اتوماتیک 

نکته
به منظــور جلوگیــری از بالارفتن مصرف ســوخت، 
هنگامیکه موتور خاموش اســت هرگز اقدام به روشن 
کردن سیســتم خنک کننده و تغییــر پیچ حجم هوا 

ننمایید.

۷. مکانیزم یخ زدایی و بخار زدایی شیشه جلو و 
شیشه های بغل 

هنگامی که این مکانیزم فعال می شــود، نشانگر مکانیزم 
یخ زدایی و بخار زدایی به شکل  بر روی صفحه نمایش 

داده می شود.
با فشردن این دکمه می توان سریعا به مکانیزم های یخ زدایی 
و بخار زدایی دسترسی پیدا کنید که بهر حال ممکن است 
ورودی هوا، تهویه هوا، توزیع هوا و میزان دمش هوا را تحت 

تأثیر قرار دهد.
با فشردن دکمه های  و یا  می توانید از این حالت 

خارج شوید.
۸. انتخــاب حالت های گردش هــوای داخلی و 

خارجی  و 
با فشردن دکمه  می توانید دریچه های هوای خارجی 
را باز نمایید. در این حالت صفحه نمایش  نشانگر   

را بر روی صفحه نمایش می دهد.
با فشردن دکمه  می توانید دریچه های هوای خارجی 

را ببندید.
در این حالت صفحه نمایش  نشانگر  را بر روی 

صفحه نمایش می دهد.

۹. نمایش حــالات گردش هوای داخلی و خارجی 

هنگامی کــه تنظیمات دیگر را انجام می دهید بســتن 
دریچه های هوای خارجی باعث می شــود هوای خارجی 
ایزوله شــده و از ورود دود و هوای نا مطبوع به اتومبیل 
جلوگیری شود، در این حالت رسیدن سیستم به درجه 
دمای مورد نظر شما با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. 
در صورت لزوم می توانید بــرای تعویض هوای داخل و 
خروج بو و مواردي از این قبیل، دریچه های ورودی هوای 

خارجی را باز نمایید.
10 . مکانیزم یخ زدایی و بخار زدایی شیشه عقب 

هنگامی که این مکانیزم فعال می شود، نشانگر  بر 
روی صفحه نمایش ابزار ترکیبی نمایش داده می شود.

ایــن مکانیــزم به منظور انجــام عملیات یــخ زدایی و 
بخار زدایی بر روی شیشــه عقب طراحی و تعبیه شــده 

است.
به منظور پرهیز از مصرف برق اضافی در خاموش شدن 
اتوماتیک این سیســتم کمی تاخیر در نظر گرفته شده 

است.
11 . نمایش میزان دمش هوا 

تنظیم تامین هوا با اعمال موارد به شرح زیر امکان پذیر 
است:

چرخاندن پیچ تنظیم در جهت موافق عقربه های ساعت: 
افزایش شدت دمش هوا

چرخاندن پیچ تنظیم در جهت مخالف عقربه های ساعت: 

هشدار
گردش هــوای داخلی به مدت طولانــی باعث پایین 

آمدن سطح کیفیت هوای داخل اتومبیل خواهد شد.

نکته
مکانیــزم یخ زدایــی و بخار زدایی آینه هــای خارجی 
اتومبیل نیز هماهنگ با عملیات شیشــه عقب فعال و 

غیر فعال می شوند.

هشدار
به منظور جلوگیری از بالارفتن مصرف شــارژ باتری، 
سیســتم خنک کننده و پیچ تنظیم حجم هوا را هرگز 

هنگامی که اتومبیل خاموش است روشن ننمایید.
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محفظه وسایل

جعبه داشبورد
دســتگیره را نگه داشته و درب را به سمت خود بکشید تا 
جعبه باز شــود. برای بستن نیز باید درب را به سمت جلو 

ببرید..

کنسول مرکزی
درب جعبه کنسول مرکزی )1( را با کشیدن آن از جلو به 

عقب بازکرده و حالا قسمت زیر قابل مشاهده است.

نکته
به منظور حفظ ایمنــی، هنگام رانندگی همواره درب 

جعبه داشبورد را بسته نگه دارید.
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چراغ های داخلی و صندوق عقب

چراغ داخلی جلو و چراغ سقفی عقب
عملکرد چراغ داخلی جلو و چراغ ســقفی عقب دکمه )1( 
مربوط به لامپ دارای عملکرد روشنایی مبتنی بر وضعیت 
درب می باشد. دکمه را فشار داده و درب را باز نمایید، سپس 
مشاهده خواهید کرد لامپ سقفی روشن خواهد شد. پس 
از بســته شدن درب، این لامپ پس از 10 ثانیه وقفه بطور 
خودکار خاموش خواهد شد. هنگامی که لامپ ظرف مدت 
این ثانیه وقفه روشن است، اگر درب را با ریموت کنترل قفل 
کنید، لامپ خاموش خواهد شد. برای غیر فعال کردن این 

عملکرد کافیست دکمه را یکبار دیگر فشار دهید.

دکمه های )2( و )3( دکمه های چراغ های مطالعه سمت 
راســت و چپ هســتند، پس از فشــردن هریک از این 
دکمه ها، چراغ مربوط به همان قسمت روشن خواهد شد 
و با فشــردن مجدد دکمه نیز می توانید چراغ را خاموش 
نمایید. اگر چراغ های مطالعه روشــن باشند در واقع باید 
توجه داشته باشید عملکرد تأخیری و وابسته به وضعیت 
باز و بســته شدن درب ها نداشــته و در صورت خاموش 
نکردن این چراغ ها، حتی اگر سوئیچ درآورده شده باشد، 
چراغ ها روشــن باقی خواهند ماند. بنابراین هنگامی که 
اتومبیل متوقف شــده است، پس از روشن کردن چراغ ها 
و انجــام کارهای مربوط به خود ســعی کنید چراغ ها را 

خاموش نمایید تا از مصرف برق اضافی جلوگیری شود.

چراغ صندوق عقب
به هنگام باز شدن درب صندوق عقب، چراغ صندوق عقب 
بطور خودکار روشــن خواهد شد. باز یا بسته بودن سوئیچ 

اصلی اتومبیل هم تأثیری در عملکرد این چراغ ندارد.
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آفتاب گیر و جا عینکی

آفتاب گیر
آفتاب گیر سمت چپ مجهز به جیب داخلی جهت قرار 

دادن یادداشت می باشد.
آفتاب گیر سمت راست مجهز به آینه آرایش در قسمت 

پشت خود می باشد.
شــما می توانیــد آفتاب گیــر را بچرخانید. بــه منظور 
جلوگیری از تابش مســتقیم آفتاب از قســمت جلو به 
شیشــه جلوی اتومبیل، آفتاب گیر را به ســمت پایین 
بکشید تا از چشمان شما را در برابر نور آفتاب محافظت 

نماید.

شــما همچنین می توانید آفتاب گیر را بــه کنار پنجره 
بیاوریــد تا از تابــش آفتاب از کنار بــه داخل اتومبیل 
جلوگیری نمایید. برای این کار کافیســت گیره محافظ 
آفتاب گیر را از جا درآورده، آفتاب گیر را بچرخانید و آن 

را به کنار پنجره بیاورید.
هنگامی که به اتومبیل ســوار یا از آن پیاده می شــوید 
همواره بررسی نمایید آفتاب گیر در مکان اصلی خود قرار 

گرفته باشد.

جا عینکی
جا عینکی درست در قاب درب چپ، سمت راننده قرار 

دارد. برای باز کردن آن کافیست آن را پایین بکشید.

هشدار
هرگــز در هنگام رانندگــی از آینه آرایش اســتفاده 

ننمایید.
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جاسیگاری قابل درآوردن
برای استفاده از جاسیگاری کافیست درپوش آن را باز نمایید.

هنگامی که لازم است آن را تخلیه نمایید می توانید آن را 
به طرف بالا کشیده، در آورده و تخلیه نمایید.

نصب جاسیگاری
هنگامی که قصد دارید جاسیگاری را جا بزنید می بایست 
درپوش جاسیگاری را به سمت جلو قرار داده، جاسیگاری 

را درون محفظه کرده و کمی فشار دهید.

فندک، جاسیگاری و دستگیره 

فندک
فندک در قســمت عقب اهرم دســته دنده تعبیه شده 

است.
دکمه فندک ســیگار را به سمت پایین بفشارید، اندکی 
صبر کنید، پس از داغ شــدن فندک بطور اتوماتیک به 
بالا می آید و شما می توانید با آن سیگار را روشن نمایید.

اخطار
فندک حتی در مواقع خاموش بودن ســوئیج اتومبیل 
نیــز کار می کنــد. تمامی افــراد و بخصوص کودکان 
می بایســت از بازی کردن با فندک خودداری نمایند، 
در غیر اینصورت خطر سوختگی و آتش سوزی آنها را 

تهدید خواهد کرد.

دستگیره
درب سرنشــین جلو مجهز به یک دستگیره است. این 
دستگیره تاشو دارای یک گیره برای نگهداری کت است.

نکته
محفظه وسایل که در قسمت جلوی اهرم تعویض دنده 
تعبیه شــده اســت را نمی توان در آورده و تمیز کرد، 
بنابراین نمی توان از این محفظه به عنوان جاسیگاری 

استفاده کرد. 
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 )S طاقچه عقب )مدل 30
طاقچه عقب که در پشت صندلی های عقب تعبیه شده 
اســت ثابت بوده و تنها برخی اجســام ســبک و نرم را 

می توان روی آن قرار داد.

)H30 CROSS طاقچه عقب )مدل
طاقچه عقب که در پشت صندلی های عقب تعبیه شده 
اســت را می توان از جای خود درآورد. قســمت پشتی 
طاقچه عقب را می توان با استفاده از گیره اتصال با درب 
صندوق عقب طوری هماهنگ کرد که با بالارفتن درب، 
طاقچه نیز بالا رود، بنابراین برداشــت چمدان و ساک ها 

راحت تر انجام خواهد شد.
 A برای برداشــتن طاقچه عقب، گیره را از داخل قلاب 
خارج نموده، عقب طاقچه را 45 درجه بالا ببرید، سپس 
طاقچه را از نقطه اتکا B به سمت بالا ببرید تا نقطه اتکا 

طاقچه را باز نمایید.
می توانید با عمل به دســتورات بالا بطور عکس، مجددا 

طاقچه را نصب نمایید.

اخطار
از قرار دادن اجسام ســنگین و سخت بر روی طاقچه 
عقب خودداری نمایید چرا که ممکن اســت در هنگام 
ترمزهای ناگهانی و تصادفــات اتومبیل با پرتاب خود 

شما را با خطرات جدی تهدید نمایند.
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S30 صندوق عقب مدل
کف صندوق عقب بصورت مســطح و کاربردی طراحی 
شده است، پس از خواباندن صندلی های عقب، محفظه 
اتاق به صندوق عقب اضافه شده و می توانید چمدان های

بزرگتری حمل نمایید.

H30 CROSS صندوق عقب مدل
ظرفیت صندوق با خوابانــدن صندلی های ردیف عقب 
افزایش خواهد یافت. پس از بیرون آوردن طاقچه عقب 
و خواباندن تمامــی صندلی های عقب، ظرفیت صندوق 

عقب به حداکثر میزان خود خواهد رسید.
هر دو قســمت کناری صندوق عقب مجهز به محفظه 

نکتهابزار هستند.
• به منظور حفظ ایمنی در ترمزهای ناگهانی، اجسام 
سنگین را می بایست در نزدیکی صندلی های عقب قرار 

داد.
• قبــل از بارگیری اجســام درون صندوق عقب، لطفا 
اطمینان حاصل نمایید پشــتی  صندلی های عقب در 

حالت استوار و قابل اعتمادی قرار دارند.
• اقدامات احتیاطی برای درســت جا دادن اجســام، 
مخصوصا اجســام سنگین و  ســخت را به دقت انجام 

دهید.
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صفحه کنترل
)1( برای روشــن کردن دکمه کنترل می بایست آن  را 
به سمت عقب، و برای خاموش کردن، آن را بطور اریب 

بکشید.
)2( برای خامــوش کردن دکمه می بایســت آن را به  

سمت جلو، و برای روشن کردن به سمت اریب بکشید.

باز و بسته کردن سان روف
برای باز کردن سان روف، بصورت کشویي.

دکمه 1 را به آرامی فشار دهید )کمتر از 0/5 ثانیه( حال 
مشاهده خواهید کرد صفحه شیشه ای، آقتاب گیر سان 
روف را تا آخرین حد ممکن بطور اتوماتیک باز می کند. 
هنگام باز شدن صفحه شیشه ای می توانید با فشردن هر 

دکمه حرکت را در نقطه دلخواه خود متوقف نمایید.
برای باز کردن ســان روف بصورت کشویي،  دکمه 1 را 
فشــرده و نگهدارید )بیشــتر از 0/5 ثانیه(، با رها کردن 
دکمه در هر زمان مشاهده خواهید کرد صفحه در نقطه 

مورد نظر متوقف خواهد شد.

بستن سان روف بصورت کشویي و در جهت جلو
در حالتی که ســان روف باز شــده اســت، دکمه 2 را 
به  مدت کوتاهی بفشــارید )کمتــر از 5 /0 ثانیه(، حال 
مشــاهده خواهید کرد صفحه شیشه ای بطور اتوماتیک 

بسته خواهد شد.
هنگام حرکت کشویی صفحه شیشه ای در جهت بسته 
شدن، فشــردن هر دکمه در هر زمان می تواند حرکت 
به ســمت موقعیت مــورد نظر را متوقــف نماید. برای 
بســتن سان روف، دکمه 2 را فشرده و بیش از 0/5 ثانیه 
نگهداریــد، بلافاصله پس از اینکه دکمــه را رها کردید 

حرکت صفحه شیشه ای متوقف خواهد شد.
شما همچنین می توانید بطور دستی آفتاب گیر سان روف 

را ببندید.
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با حرکت بطور اریب می توانید ســان روف را باز و بسته 
نمایید.

حرکت اریب برای باز کردن سان روف
اگر سان روف بسته بود، دکمه 2 را فشار دهید و سپس 
قسمت عقب درب شیشه ای بصورت اریب باز خواهد شد، 
حال می توانید بصورت دستی درب را عقب کشیده و آن 

را باز نمایید.

حرکت اریب برای بستن سان روف
اگر ســان روف باز باشــد، دکمه 1 را فشار دهید. حال 
صفحه شیشــه ای برای بســتن شــدن به سمت پایین 

می آید.
آفتاب گیر سان روف را می توانید بصورت دستی به عقب 

کشیده و ببندید.

عملکرد تشخیص مانع
اگر در حین بســته شدن سان روف، مانعی بر سر راه آن 
قرار داشته باشد، سان روف بطور اتوماتیک کاملا باز شده 
و پــس از آن می توانید با فشــردن دکمه 1 یا 2 مجددا 

اقدام به بستن آن نمایید.
این عملکرد ایمنی تنها در مواقعی که با فشــردن کوتاه 
دکمــه درب را می بندید عمل کرده و در شــرایطی که 
دکمه را نگه می دارید تا درب بســته شــود، غیر فعال 

خواهد بود.

اخطار
هنگامی که مکانیزم تشــخیص، مانعی بر سر راه بسته 
شــدن درب مانعی تشخیص می دهد، هنوز هم نیرو به 
سمت جلو اعمال می کند. بنابراین، همواره هنگام بسته 
شدن درب دقت نمایید دستها، سر و اعضای بدن هیچ 

یک از سرنشینان از سان روف بیرون نمانده باشند.
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عملکرد بسته شدن خودکار
هنگامی که ســان روف در هریک از حالات باز باشد، با 
درآوردن سوئیچ، سان روف بطور خودکار پس از 3 ثانیه 
بسته خواهد شد. در حین بسته شدن در این حالت، اگر 
دکمه 1 یا 2 فشرده شود، سان روف بلافاصله از حرکت 
بسته شدن باز خواهد ایستاد. برای ادامه روند بسته شدن 

می توانید دکمه 2 را مجددا فشار دهید.

مکانیزم تشخیص مانع در حالت بسته شدن خودکار نیز 
فعال است. سان روف مجهز به این عملکرد در هر حرکت 
بسته شدن می تواند 5 بار متوالی بر اثر تشخیص مانع به 
جای اولیه خود بازگردد. ســپس دوباره بسته شده و اگر 
باز هم مانع بر سر راه آن باشد مجددا باز خواهد شد. پس 

از این چرخه 5 مرتبه ای، عملکرد متوقف خواهد شد.

آفتاب گیر سان روف
باز و بسته شدن آفتاب گیر سان روف را می توان بصورت 
دســتی با کشیدن به ســمت عقب و جلو کنترل کرد. 
همچنیــن می توان آفتاب گیر را به انــدازه مورد نظر باز 

و بسته کرد.

اخطار
هنگامی که ســوئیچ اتومبیل خاموش است اطمینان 
حاصل نمایید دســت ها، ســر و اعضای بدن بر سر راه 
بسته شــدن درب ســان روف قرار نگرفته باشند، در 
غیر اینصورت خطر ماندن لای درب حین بسته شدن 

اتوماتیک وجود دارد.
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نکات ویژه
هرگز به هنــگام باران یا زمانیکه اتومبیل را شستشــو 

می نمایید، درب سان روف را باز نکنید.

توصیه می شــود سان روف را دست کم پس از 5 دقیقه 
رانندگی از زمان اتمام بارندگی یا شستشــوی اتومبیل، 
در صورت تمایل، باز نمایید. )این 5 دقیقه برای خشک 
شدن آب باقیمانده در سقف توسط هوا، در اثر بارندگی 

یا شستشوی اتومبیل در نظر گرفته شده است.(

به هنگام رانندگی، هرگز سر و دست خود را از سان روف
خارج ننمایید.
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قبل از بازکردن سان روف همواره ابتدا اطمینان حاصل 
نمایید هیچ مانعی بر ســر راه حرکت صفحه شیشه ای 

وجود نداشته باشد.

هشدار
قبل از بازکردن سان روف همواره ابتدا اطمینان حاصل 
نمایید هیچ مانعی بر سر راه حرکت صفحه شیشه ای 

وجود نداشته باشد. 
هنگامیکه حجم زیادی برف روی ســقف جمع شده یا 
در فصول ســرد حالت یخ زده دارد، هرگز اقدام به باز 

کردن سان روف ننمایید.

راه اندازی مجدد سان روف
هنگامی که اختلالی در عملکردهای سان روف مشاهده 
کردید، قبل از هر اقدام دیگری ســعی کنید ابتدا آن را 

راه اندازی مجدد نمایید.

راه اندازی مجدد سان روف:
دکمه 2 را فشرده و 7 ثانیه نگه دارید تا سان روف کاملا 

باز شود.
حرکات لرزشــی ســان روف برای تنظیمات بالا پایین 
نشــان دهنده این اســت که راه اندازی مجدد سان روف 

تکمیل شده است.
اگر بازهم اختلالی در عملکرد سان روف مشاهده کردید، 
لطفا به نمایندگي هاي مجاز ایران خودرو  مراجعه نمایید.


