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۱. انواع تجهیزات
تجهيــزات خودرو به طور كلی بــه دو بخش تجهيزات 

استاندارد و تجهيزات انتخابی تقسيم می شوند.

۱.۱ تجهیزات استاندارد
تجهيزات اصلی خودرو به تجهيزاتی اطلاق می شود كه 
بر روی تمام خودروهای تحويلی ارائه می شــود و هيچ 
توضيح ويژه ای برای اين تجهيــزات در دفترچه راهنما 

درج نمی گردد.

۱.۲ تجهیزات انتخابی
تجهيــزات انتخابی بــه آن دســته از تجهيزاتی اطلاق 
می شود كه بسته به تنظيمات مختلف خودروها بر روی 
آنها نصب يا جايگزيــن می گردد و در دفترچه راهنما با 

علامت * مشخص می شوند.

۲. صفحه نمایش جلو آمپر
صفحــه نمايش جلو آمپر شــامل نشــانگر دور موتور، 
نشانگر ســرعت خودرو، صفحه نمايش رايانه سفری و 

همه انواع چراغ های نشانگر و چراغ های هشدار است.
صفحه نمايش رايانه ســفری می تواند نشــانگر ميزان 
بنزين، نشانگر دمای آب، مســافت پيموده شده كلی، 
مســافت پيموده شده سفر A، مصرف بنزين لحظه ای، 
مسافت باقی مانده، هشدار سرعت، هشدار باز بودن در، 
گيربكس اتوماتيك، فشار تاير و كروز كنترل را نمايش 
دهــد. رابط هــای صفحه نمايش با فشــار دادن دكمه 

INFO عوض می شوند.

۲.۱ چراغ نشانگر گردش به چپ
 اين چراغ نشــانگر وقتی چــراغ راهنمای چپ 
روشن می شــود، همزمان چشمك می  زند. تكرار 
چشــمك زدن 75 دور/دقيقه در شرايط عادی و 

15۰ دور/دقيقه در شرايط غيرعادی است.

۲.۲ چراغ نشانگر گردش به راست 
اين چراغ نشــانگر وقتی چراغ راهنمای راســت 
روشن اســت، همزمان چشــمك می زند. تكرار 
چشــمك زدن 75 دور/دقيقه در شرايط عادی و 

15۰ دور/دقيقه در شرايط غيرعادی است.

۲.۳ چراغ نشانگر نور بالا 
اين چراغ نشــانگر هنگامی كه نور بالا روشــن 

است، روشن می شود.

۲.۴ چراغ نشانگر چراغ موقعیت
اين چراغ نشانگر همزمان وقتی چراغ موقعيت 

روشن است، ظاهر می شود.

۲.۵ چراغ نشانگر چراغ مه شكن عقب 
ايــن چراغ نشــانگر وقتی چراغ مه شــكن عقب 

روشن است، ظاهر مي شود.

۲.۶ چراغ نشانگر چراغ مه شكن جلو 
اين چراغ نشــانگر همزمان با چراغ مه شكن جلو 

روشن می شود.

 ESC OFF ۲.۷ چراغ نشانگر
 اين چراغ نشــانگر وقتی سيستم كنترل پايداری 
الكترونيكی خودرو )ESC) غيرفعال می شــود، 

ظاهر مي شود.

۲.۸ چراغ هشدار ترمز 
اين چراغ در هر يك از شرايط زير روشن می شود:

اهرم ترمز دستی بالا كشيده شود يا كاملا آزاد   
نشده باشد.

سطح روغن ترمز خيلی پايين باشد.  
   )EBD( سيستم توزيع نيروی ترمز الكترونيك

درست كار نكند.
عملكرد زنگ هشــدار پمپ خــلاء به مدل های 
1.5T اضافه شــده اســت. در صورت نبود فشار 
خلاء كافی پمپ خلاء، اين چراغ نشــانگر همراه 
با صدای هشــدار، چشمك می زند. صدای هشدار 
پس از 3 بار متوقف می شــود و چراغ نشــانگر تا 

زمانی كه عيب رفع شود چشمك می زند.
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 ABS ۲.۹ چراغ هشدار سیستم
وقتی سيستم ABS درســت كار نمی كند اين 
چراغ هشــدار روشــن می شــود. در اين موارد، 

سيستم ترمز خودرو هنوز كار می كند.

۲.۱۰ چراغ هشدار كیسه  هوا 
اين چراغ چند ثانيه روشــن می شــود و سپس 
هنگامی كه سوئيچ استارت در موقعيت ON قرار 
می گيرد خاموش می شود. اگر سيستم كيسه  هوا 
حيــن كار موتور درســت كار نكنــد، اين چراغ 

هشدار روشن می شود.

۲.۱۱ چــراغ هشــدار خرابی سیســتم كنترل 
آلایندگی  

اگر اين چراغ حين كار موتور دائماً روشن شود، 
حاكی از آن اســت كه سيســتم كنترل موتور 
تشــخيص داده كه سيســتم كنتــرل برخی 
آلاينده هــای خــودرو احتمــالاًً درســت كار 

نمی كند.

۲.۱۲ چراغ نشانگر خرابی موتور 
اگر اين چراغ حين كار موتور روشــن شــود، 
حاكی از آن است كه سيســتم كنترل موتور، 
اختلال در سيســتم قدرت را تشــخيص داده 

است.

۲.۱۳ چراغ هشدار فشار روغن موتور 
دلايل زير برای روشن شدن اين چراغ هشدار 

وجود دارد:
فشار پايين روغن موتور �
روغن ناكافی در خط روغن روانكاری �
دمای بسيار بالای روغن روانكاری �

 Keyless ۲.۱۴ چراغ هشدار خرابی
اين چراغ نشــانگر هنگامی روشن می شود كه 
Keyless يا قفل الكترونيكی ســتون فرمان 

درست كار نكنند.

 ESC ۲.۱۵ چراغ نشانگر وضعیت
اين چراغ نشانگر هنگامی كه ESC به طور عادی 
كار می كند در فركانس 2 هرتز چشمك می زند، 
هنگامی كه ESC درســت كار نمی كند روشن 

می شود و روشن باقی می  ماند.

۲.۱۶ چراغ هشدار كمربند ایمنی
 وقتی سوئيچ استارت در موقعيت ON قرار دارد، 
چنانچه هر يــك از كمربندهای ايمنی راننده و 

هشدار
از بــه كار انداختــن موتور با فشــار پايين روغن 
خودداری كنيد، در غيراين صورت شديدا به موتور 

آسيب می زند.

سرنشــين جلو بسته نباشــد، اين چراغ هشدار روشن 
می شود.

۲.۱۷ چراغ هشــدار خرابی سیســتم نظارت بر 
فشار باد تایر

اين چراغ نشــانگر هنگامی روشن می شود كه 
سيســتم نظارت بر فشــار باد تاير درست كار 

نكند.

۲.۱۸ چراغ هشدار خرابی گیربكس 
وقتی گيربكس درســت كار نكند اين چراغ دائما 

روشن می شود.

۲.۱۹ چراغ هشدار شارژ باترى 
هشدار شــارژ هنگامی كه ســوئيچ استارت به 
موقعيــت ON می چرخد روشــن می شــود و 
هنگامی كه موتور روشــن می شــود، خاموش 
می گردد و حاكی از آن اســت كه سيستم شارژ 

به طور عادی كار می كند.
اين چراغ هشــدار هنگامی روشــن می شود كه باتری 
نتواند به طور عادی شارژ شود. دلايل ممكن به صورت 

زير هستند:
خرابی مدار شارژ. �
شل شدن ترمينال های باتری يا استارتر �
پاره شدن يا شل شدن تسمه آلترناتور �
خرابی آلترناتور �
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۲.۲۰ چراغ هشدار سیستم ضدسرقت 
اين چراغ نشانگر در زماني كه خودرو روشن 
است  و وجود سيستم ضد سرقت هنوز مورد 
تأييد واقع نشــده اســت با تكرار 5 ثانيه اي 
چشــمك مي زند و اگر سيســتم ضد سرقت 
بطور كلي تأييد نشده و معتبر نباشد، با تكرار 
۰/5 ثانيه اي چشــمك مي زند و اگر سيستم 
ضد ســرقت مورد تأييد قرار گرفته و معتبر 

باشد خاموش مي شود.

۲.۲۱ چراغ نشانگر هشدار دماى آب 
اين چراغ هشــدار هنگامی روشــن می شود كه 
دمای آب بســيار بالا باشــد و دماســنج آب در 

منطقه هشدار قرار گرفته باشد.

۲.۲۲ چراغ نشانگر هشدار سطح پایین بنزین 
اين چراغ هشدار در هنگامی روشن می شود كه 

بنزين در مخزن در حال تمام شدن باشد.

۲.۲۳ چراغ نشانگر كروز كنترل 
اين چراغ نشــانگر هنگامی كه سيســتم كروز 
كنترل در وضعيت آماده به كار قرار می گيرد با 
نور زرد رنگ روشــن می شــود و هنگامی كه 
سيســتم كــروز كنترل در وضعيــت كروز در 
سرعت مورد نظر قرار می گيرد با نور سبزروشن 

می شود.

 ESC ۲.۲۴ چراغ نشانگر حالت برف
اين علامت نشــانگر هنگامــی كه حالت برف 

ESC فعال می شود، روشن می گردد.

۲.۲۵ صفحه نمایش رایانه سفرى
در اين صفحه نشانگرهای دماسنج آب، نشانگر بنزين، 
مسافت پيموده شــده كلی، مسافت پيموده شده سفر 
A، مصرف ســوخت لحظه ای، مســافت باقــی مانده 
رانندگی، زنگ هشدار ســرعت، زنگ هشدار باز بودن 
در، دنده جعبه دنده اتوماتيك، فشار تاير و كروز كنترل 

نشان داده می شوند.
دكمــه INFO را )كمتــر از 2 ثانيه( فشــار دهيد تا 
نشــانگرها و هشــدارها )اگر موجود باشــد( به ترتيب 

تعويض شوند.

۲.۲۵.۱ دماسنج آب
ايــن نشــانگر ميــزان دمــای فعلی آب در سيســتم 
خنك كاری موتور را نشان می دهد. وقتی دما بسيار بالا 
است و به منطقه هشدار می رسد و چراغ نشانگر دمای 
بالای آب روشن می شــود، لازم است موتور خودرو را 

خاموش كنيد.

توجه
اگــر دماســنج آب نشــان دهد كه دمــای مايع 
خنك كننــده موتور در محدوده عادی اســت، اما 
نزديك منطقه دمای بالا اســت، سرعت خودرو را 
كم كنيد تا دمای مايع  خنك كننده موتور كاهش 
يابد. اگر عقربه دماســنج آب در منطقه دمای بالا 

باشد، در اسرع وقت خودرو را آرام متوقف كنيد.
وقتی دمای موتور بسيار بالا رفته، راندن خودرو به 

موتور آسيب شديد می زند.

۲.۲۵.۲ نشانگر بنزین
اين نشــانگر مقــدار بنزين در مخزن بنزين را نشــان 
می دهد. توصيه  می شود سطح بنزين را بالای 1/4 نگه 

داريد.
با رسيدن نشــانگر به منطقه هشــدار يا روشن شدن 

چراغ، در اسرع وقت دوباره بنزين بزنيد.

هشدار
در صورت شــل شــدن، پارگی، يا افتادن تسمه 

آلترناتور، رانندگی را ادامه ندهيد.
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۲.۲۵.۳ مسافت پیموده شده سفر
دكمه “INFO” را فشــار داده و نگه داريد تا مســافت 
پيموده شده سفر صفر شود. مسافت پيموده شده سفر 
به طور خودكار پس از مجموع ۹۹۹.۹ كيلومتر مجددا 

تنظيم  می شود.

۲.۲۵.۴ مسافت پیموده شده كلی
مســافت پيموده شــده كلی نمی تواند مجدداً تنظيم و 

يا صفر شود.
ODO 666635 km

۲.۲۵.۵ مصرف بنزین لحظه اى
نمايشگر ، مصرف بنزين لحظه اي را در حالت دور آرام 
يــا در جا و بدون گاز، بصــورت "L/100Km...." و 
مقدار واقعي در شرايط رانندگي را بصورت زير نمايش 

مي دهد

7.8 L/100km
مصرف بنزین لحظه اى

۲.۲۵.۶ مسافت پیموده شده باقی مانده
هنگامی كه مســافت رانندگی باقيمانــده كمتر از 5۰ 
كيلومتر باشد نمايشــگر، اين مسافت را بدين صورت، 

“---km” نشان می دهد.
درغير اينصورت بصورت زير نمايش خواهد داد:

مسافت رانندگی باقی مانده

هشدار
پيش از آنكه نشانگر سوخت  حالت خالی را نشان 

دهد، بنزين اضافه كنيد.

توجه
محــدوده رانندگــی بر اســاس ميانگين مصرف 
بنزيــن در دوره اخير و مقــدار بنزين باقی مانده 
محاســبه می شود، بنابراين به شرايط كار مختلف 
)مانند شرايط شهری، شرايط كوهستانی، شرايط 
روســتايی، و شــرايط بزرگراه( و عادات رانندگی 

بستگی دارد.

۲.۲۵.۷ حالت هشدار سرعت
تنظیم هشدار سرعت

ON/OFF و محدوده حالت هشدار سرعت می توانند 
با دكمه “INFO” روی صفحه نمايشــگر تنظيم شوند. 
دكمه را برای تنظيم نمايشــگر هشــدار سرعت فشار 
دهيد و دكمه را برای ورود به تنظيم نمايشــگر فشــار 

داده و نگه داريد.
 دكمه را به طور مداوم فشــار دهيد تا به ترتيب مقادير 
 OFF-60-70-80-90-100-110-120-OFF
نمايان شــوند. پس از دســتيابی به محدوده ســرعت 
مطلوب، عمليات را متوقف كنيد تا تنظيم كامل شود.

۲.۲۵.۸ هشدار باز بودن در

اگر هر يك از درها بســته نباشد، نشانه همان در روی 
صفحه نمايشگر روشن خواهد شد. وقتی سرعت خودرو 
به بالاتر از مقدار پيش فرض )10km/h( برسد، صدای 
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زنگ نيز به گوش می رسد.

۲.۲۵.۹ صفحه نمایش دنده گیربكس اتوماتیک
در مدل هــای گيربكس اتوماتيك، دنــده روی صفحه 

نمايشگر به صورت زير نشان داده می شود:
P دنده پارک
R دنده عقب

N دنده خلاص
D دنده حركت

M حالت دستی )نمايش اعداد(

۲.۲۵.۱۰ صفحه نمایش فشار باد تایر
فشــار لحظه اي برای همه تاير ها نشــان داده می شود. 
در صورت فشــار غيرعادی برای هر تايری، مقدار فشار 
همان تاير چشــمك می زند. چراغ هشــدار اصلی روی 

صفحه نمايش ظاهر می شود.

۲.۲۶ دورسنج موتور
واحــد در  را  موتــور  دور  موتــور،   دورســنج 

×1,000 نشــان می دهد. دور موتــور را دور از   r/min
منطقه قرمز نگه داريد.

۲.۲۷ سرعت سنج
اين سرعت ســنج نشــان می دهد كه ســرعت حركت 
لحظه ای خودرو در واحد km/h )كيلومتر بر ســاعت( 

چقدر است.

۲.۲۸ شرح هشدارهاى صوتی
وقتــی در پس از توقف موتور باز باشــد و كليد بيرون 
آورده نشــده باشــد، زنگ هشــدار جلو آمپر صداهای 

متناوبی صادر می كند.
هنگامی  كــه موتور خاموش شــده، كليد به موقعيت 
OFF چرخانده شــده، در جلو ســمت چپ باز باشد 
و چراغ نشانه روشن باشــد، زنگ هشدار در جلو آمپر 

صداهايی صادر می كند.
وقتی ســوئيچ اســتارت در موقعيت ON قرار دارد و 
كمربند ايمنی بســته نباشد، زنگ هشدار در جلو آمپر 

1۰ بار صداهايی صادر می كند
وقتی خودرو ساكن نباشد و ترمزدستی هنوز بالا باشد، 
زنگ هشدار در جلو آمپر به طور مداوم هشدار می دهد.

اگر سرعت خودرو بالاتر از 1۰ كيلومتر بر ساعت باشد 
و هر يك از درها كاملا بسته نباشد، زنگ هشدار در به 

طور مداوم هشدار می دهد.
وقتی سرعت حركت خودرو بالاتر از تنظيم سرعت در 
هشــدار سرعت باشد، زنگ هشدار در جلو آمپر به طور 

مداوم هشدار می دهد.
اگر كمربند ايمنی راننده يا سرنشين جلو حين حركت 
خودرو بسته نباشند، زنگ هشدار در جلو آمپر صداهای 

متناوبی صادر می كند.
برای خودروهای مجهز به Keyless، اگر هيچ كليدی 
با ســوئيچ اســتارت در وضعيت ON شناسايی نشود، 

زنگ هشدار صداهای متناوبی صادر می كند.

۳. غربیلک فرمان چند منظوره
دكمه های سمت چپ:

دكمه هــای چند منظوره می توانند بلوتوث و دســتگاه 
پخش سی دی و راديو را كنترل كند.

دو دكمه ميانی دكمه های تنظيم صدا هســتند، دكمه 
ســمت چپ ميانی -VOL و دكمه سمت راست ميانی 
+VOL است. دو دكمه پايينی دو دكمه مركب هستند.
دكمه چپ: اولين قابليت جســت و جو به سمت بالای 
فركانــس در حالت راديو، آهنگ قبلی حالت USB، يا 
آهنگ قبلی حالت ســی دی اســت و دومين قابليت، 

قابليت پاسخ تماس است.
دكمه سمت راست: اولين قابليت، جست و جو به پايين 
فركانس در حالت راديو، آهنگ بعدی حالت USB، يا 
آهنگ بعدی حالت سی دی است و قابليت دوم، قابليت 

پايان تماس است.
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دكمه های سمت راست:
ON/ ســوئيچ اصلی كــروز. هنگامی كه :ON/OFF

OFF روشن است، كروز كنترل قابل دسترسی است. 
در چنين مواردی، ســرعت كروز می تواند با استفاده از 

ديگر دكمه های كروز تنظيم شود.
CANCEL: كــروز كنترل به طور موقــت غيرفعال 
می شــود. وقتی خودرو تحت حالت كروز كنترل است، 
اين دكمه را فشار دهيد تا به وضعيت آماده به كار كروز 

كنترل وارد شويد.
-/SET: دكمه تنظيم/كاهش ســرعت كــروز.  وقتی 
سرعت خودرو بالاتر از 3۰ كيلومتر بر ساعت است، اين 
دكمه را فشار دهيد تا ســرعت فعلی خودرو به عنوان 
ســرعت كروز تنظيم شــود. وقتی خودرو تحت حالت 
كروز كنترل اســت، اين دكمه را فشار دهيد تا سرعت 
كروز مورد نظر 2 كيلومتر بر ساعت كاهش يابد، و اين 
دكمه را فشــار داده و نگه داريد تا ســرعت كروز مورد 

نظر تا مقدار دلخواه كاهش يابد.

+/RES: دكمه ادامه/افزايش ســرعت كروز.  هنگامی 
كه سرعت خودرو بالاتر از 25 كيلومتر در ساعت است، 
اين دكمه را فشــار دهيد تا سرعت كروز قبلی را ادامه 
دهد. وقتی خودرو تحت حالت كروز كنترل است، اين 
دكمه را فشــار دهيد تا ســرعت كروز مورد نظر تا 2 
كيلومتر در ســاعت افزايش يابد و اين دكمه را فشــار 
داده و نگه داريد تا ســرعت كروز مــورد نظر تا مقدار 

دلخواه افزايش يابد.
در زمان فعال بودن كروز كنترل، وضعيت كار به صورت 

زير است:
اگر پدال ترمز فشار داده شود )كيفيت سوئيچ ترمز  �

بايد تضمين شــود(، سيســتم كروز كنترل به طور 
موقــت از حالت كروز كنترل خارج می شــود و وارد 

حالت آماده به كار می شود.
اگر پدال گاز فشار داده شود و سرعت واقعی خودرو  �

بالاتر از ســرعت كروز كنترل باشــد، سيستم كروز 
كنتــرل به طور موقت از حالت كــروز كنترل خارج 
می شود و وارد حالت آماده به كار می گردد. اگر پدال 
گاز رها شــود سيســتم كروز كنترل به حالت كروز 

كنترل قبلی اش باز می گردد.
اگــر وضعيت دنده، به دنده اي غير از D تغيير يابد،  �

سيســتم كروز كنترل به طورموقــت از حالت كروز 
خارج می شود و وارد حالت آماده به كار می  گردد.

اگر دكمه كنســل كروز )CANCEL( فشــار داده  �
شــود، سيســتم كروز به طور موقت از حالت كروز 

كنتــرل خارج می شــود و وارد حالت آمــاده به كار 
می گردد.

اگر سوئيچ اصلی كروز ON/OFF فشار داده شود،  �
سيســتم كروز از حالت كروز كنترل خارج شــده و 

سرعت ذخيره شده پاک خواهد شد.
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۴. مجموعه سوییچ ها/كلیدها
۴.۱ چراغ هشدار خطر

وقتی اين دكمه فشار داده می شود ، چراغ های گردش 
به راســت و چپ همزمان چشمك می زنند. همچنين 
اين دكمه هنگامی كه ســوئيچ اســتارت در موقعيت 

OFF قرار دارد قابل استفاده می باشد.
۴.۲ چراغ داخل در

اين چــراغ پايين رودري روي دو در جلو واقع اســت. 
چراغ داخل در وقتی روشــن می شود كه در باز باشد و 

وقتی خاموش می شود كه در بسته باشد.
۴.۳ چراغ نشانگر قفل كنترل مركزى

چراغ نشانگر قفل كنترل مركزی وقتی خودرو از بيرون 
يا داخل قفل شود، روشن شده و زمانی كه قفل خودرو 
از بيرون يا داخل باز شود، خاموش می شود. وقتی چراغ 
نشانگر قفل كنترل مركزی روشن است، اگر هر يك از 
درها باز شــود چراغ نشــانگر قفل كنترل مركزی فورا 

خاموش می شود.

۴.۴ چراغ سقفی
اين چراغ، يك سوئيچ سه موقعيتی دارد. وقتی سوئيچ 
چراغ ســقفی در موقعيت OFF قرار دارد، چراغ سقف 
خاموش است. وقتی ســوئيچ چراغ سقفی در موقعيت 

ON قرار دارد، اين چراغ روشن خواهد ماند.

وقتی چراغ ســقفی در موقعيت  DOOR قرار 
دارد:

اگر قفل خودرو با كنترل از راه دور باز شــده يا كليد از 
قفل استارت بيرون آورده شده، چراغ سقفی فورا روشن 
می شــود و ســپس به تدريج پس از وقفه 15 ثانيه ای 
خاموش می گردد )كه 3 تا 5 ثانيه طول می كشد(. اگر 
خودرو طی 2۰ ثانيه )ذكر شده در بالا( با كنترل از راه 
دور قفل شود، چراغ سقفی به تدريج خاموش می شود. 
طی اين 2۰ ثانيه، باز يا بســته شدن درها هيچ تاثيری 
بر چراغ ســقفی ندارد. در ايــن 2۰ ثانيه، اگر كليد به 
موقعيت ON چرخانده شــود، چراغ سقفی به تدريج 
خاموش می شــود. پس از خاموش شدن چراغ سقفی، 

اگر در يا صندوق عقب باز باشــد، اين چراغ فوراً روشن 
شــده و  پس از بسته شدن همه درها و صندوق عقب 

خاموش می شود.
وقتی ســوئيچ تغيير وضعيت چراغ سقفی در موقعيت 
ON قــرار دارد، هيــچ فرقی نمی كند ســوئيچ آن در 
چه موقعيتی اســت، اين چراغ دائماً روشــن می شود. 
وقتی سوئيچ تغيير وضعيت در موقعيت OFF باشد و  
ســوييچ چپ/ راست فشار داده شود، چراغ سقف چپ/ 

راست روشن يا خاموش مي شود.
۴.۵ كنترل چراغ هاى مطالعه

چراغ های مطالعه شــامل چراغ مطالعه جلويی و چراغ 
مطالعه عقب است.

چراغ مطالعه جلو روی كنترل پنل بالای سر قرار دارد. 
چراغ مطالعه عقب در تودوزی سقف قرار دارد. سوئيچ 
چراغ مطالعه را فشــار دهيد تا چــراغ مطالعه متناظر 

روشن يا خاموش شود.
 اگر سوئيچ چراغ مطالعه در موقعيت DOOR باشد، 
چراغ مطالعه هنگام باز شدن قفل خودرو و باز شدن در 
يا صندوق عقب، روشــن می شود، و هنگام بسته شدن 

همه درها و صندوق عقب، خاموش می گردد.
۴.۶ كنترل سوئیچ استارت

وقتی همه درها تحت وضعيت قفل باشــند، اگر سوئيچ 
استارت از موقعيت “ON” به موقعيت “ACC” تغيير 

كند، همه قفل درها به طور خودكار باز خواهد شد.



51

2

تجهیزات و عملکرد آنها

۵. دسته راهنما 
دســته راهنماي چنــد منظوره روی قســمت پايينی 
غربيلك فرمان واقع هســتند، از جمله دسته راهنمای 

چپ و دسته برف پاک كن راست.

۵.۱ دسته راهنماى سمت چپ
۵.۱.۱ كنترل چراغ هاى جلو با كلید

ولوم انتهايی دسته راهنمای چپ را برای كنترل چراغ 
جلو، بچرخانيد. ولوم را به موقعيت  بچرخانيد تا 
چــراغ جلو، نور زمينه جلو آمپــر، چراغ عقب، و چراغ 
پلاک عقب روشــن شــوند. كليد را به موقعيت  
بچرخانيــد تا چراغ جلو، چراغ موقعيت جلو، نور زمينه 
جلو آمپر، چــراغ موقعيت عقب و چــراغ پلاک عقب 

روشن شوند.

۵.۱.۲ كنترل نوربالا/نور پایین با دسته راهنما
دسته راهنما سمت چپ را به طرف خود بكشيد تا نور 
بالا روشن شود. همزمان، نشانگر نوربالا روی جلو آمپر 
روشن می شود )نور آبی(. دسته راهنما سمت چپ را به 

سمت عقب فشار دهيد تا نور پايين روشن شود.
برای چشــمك زدن نوربالا، دسته راهنما سمت چپ را 
تا انتها به سمت عقب فشار دهيد )در اين صورت، لازم 
نيســت سوئيچ چراغ جلو روشن شــود(. دسته راهنما 
سمت چپ به طور خودكار بعد از رها شدن به موقعيت 

خود باز می  گردد.

توجه
برای پيشــگيری از تخليه باتری، پس از خاموش 

شدن موتور، چراغ ها را خاموش كنيد.

۵.۱.۳ كنترل چراغ هاى راهنما با دسته راهنما
هنگام گردش به چپ، دســته راهنمای چپ را تا انتها 
پايين ببريــد. هنگام گردش به راســت، آن را تا انتها 
بالا ببريد. هنگام گردش، چراغ نشانگر در همان سمت 
همزمان چشمك می زند. با اتمام گردش، چراغ نشانگر 
به طور خودكار خاموش می شود و دسته راهنما به طور 

خودكار به موقعيت اصلی باز می گردد.
اگر يكی از چراغ های راهنما )چراغ های راهنمای جلو و 
عقب، نه چراغ های راهنمای جانبی( درست كار نكند، 
چراغ هــای راهنمای گردش در همان ســمت دو برابر 

معمول چشمك می زنند.



52

2

تجهیزات و عملکرد آنها

۵.۱.۴ كلید چراغ مه شكن عقب
وقتی دسته راهنما به موقعيت  يا  چرخانده 
می شــود، ولوم را به موقعيــت  بچرخانيد تا چراغ 
مه شكن عقب روشن شــود. همزمان، ولوم به موقعيت 
 بــاز می گردد. آن را به موقعيت   بچرخانيد يا 
دسته چراغ جلو را به موقعيت  بچرخانيد تا چراغ 

مه شكن عقب خاموش شود.

۵.۱.۵ كلید چراغ مه شكن جلو
وقتی ولوم دســته راهنما به موقعيت  يا  
چرخانده شــده، آن را به موقعيــت  بچرخانيد تا 
چراغ مه شــكن جلو روشن شود و ســپس به موقعيت 
 دســته چراغ مه شــكن يا موقعيت  دسته 
چراغ جلــو بچرخانيد تا چراغ مه شــكن جلو خاموش 

شود.

۵.۱.۶ كنترل چراغ روز
چراغ روز افراد را قادر می ســازد تا به راحتی خودروی 
شــما را در طول روز ببينند. چراغ روز هنگامی روشن 
می شــود كه چراغ موقعيت خاموش باشــد و موتور در 
حال كار باشد. چراغ روز هنگامی خاموش می شود كه 
چراغ موقعيت روشن باشد يا موتور خاموش شده باشد.

۵.۲ دسته راهنماى سمت راست )برف پاک كن(
۵.۲.۱ كنترل برف پاک كن جلو به وســیله دسته 

برف پاک كن
ايــن اهــرم بــرای كنتــرل عملكــرد برف پاک كن و 

شيشه شوی كاربرد دارد.
برای به كار انداختن برف پاک كن، سوئيچ استارت بايد 

در موقعيت ON باشد.

برف پاک كن پنج موقعيت كنترل دارد:
موقعيت MIST – حالت پاک كن يك باره

موقعيت OFF – برف پاک كن خاموش
موقعيــت INT – حركــت تناوبــی بــرف پاک كــن 

)اتوماتيك(
موقعيت LO – حركت با سرعت كم
موقعيت HI – حركت با سرعت زياد

دسته راهنمای راست را به بالا و پايين حركت دهيد تا 
موقعيت كنترل برف پاک كن را انتخاب كنيد.

دسته برف پاک كن را به بالا به موقعيت MIST حركت 
دهيد و ســپس رها كنيد تا پاک كردن يك باره فعال 

شود.
چهار ســرعت بــرای عمليات متناوب پــاک كردن را 
می توان با چرخاندن دسته تنظيم، كنترل كرد. فاصله 

در انتهای A طولانی تر و در انتهای B كوتاه تر است.

توجه
موتور برف پاک كن مجهز به يك محافظ داخلي 
اســت كه بــرف پاک كــن را در برابر شكســتن 
محافظت مي كنــد. زماني كه بــرف پاک كن به 
ســختي حركت مي كند يا دما بســيار بالاست، 
برف پاک كن به طورخــودكار به مدت 1۰ تا 4۰ 
ثانيه )بسته به شرايط محيطي مانند دما( متوقف 

مي شود و سپس مجددا شروع به كار مي كند.
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۵.۲.۲ كنترل شیشه شــوى جلو با دســته برف 
پاک كن

دســته برف پاک كن را به عقب بكشيد تا مايع شستشو 
را بپاشد. وقتی زمان پاشــيدن آب بيشتر از ۰/5 ثانيه 

شود، برف پاک كن سه بار حركت می كند.
اگر پاشش شيشه شــو كار نكند، سطح مايع را بررسی 
كنيد. در صورت عدم كاركرد شيشه شــوی با ســطح 
نرمــال مايع شستشــو، با نمايندگی هــای مجاز ايران 

خودرو تماس بگيريد.

OFF )شيشه شو )خودتنظيم شونده

برف پاک كن
شيشه شو )خودتنظيم شونده(

۵.۲.۳ كنترل برف پاک  كن و شیشه  شوى عقب با 
استفاده از دسته برف پاک كن

دسته برف پاک كن را به موقعيت  بچرخانيد. وقتی 
زمان پاشــيدن آب بالغ بر ۰/5 ثانيه شود، شيشه شوی 
عقب مايع شستشو را می پاشد. پس از رها كردن دسته 
انتهــا به طور خودكار به موقعيت OFF باز می گردد و 
برف پاک كن 3 بار حركت می كند و باز می گردد. دسته 
انتهايی را بــه موقعيت ON بچرخانيد تا برف پاک كن 
عقب به كار بيافتد. شيشه شــوی عقــب را به موقعيت 
 بچرخانيد تا مايع شستشــو را بپاشد. پس از رها 
 ON كردن دســته انتها، به طور خــودكار به موقعيت
بازمی گردد و برف پاک كن به پاک كردن ادامه می دهد. 
وقتی دســته به موقعيت OFF چرخانده شــود،  برف 

پاک كن عقب به طور خودكار بازمی گردد.

توجه
پيــش از به كار انداختــن برف پاک كن، به ميزان 
آلودگی سطح شيشه توجه كنيد و همراه با اسپری 
شيشه شــوی سطح شيشــه را پاک كنيد و مدت 
زمان طولانی درحالت خشــك، از برف پاک كن 
استفاده نكنيد، در غير اين صورت عمر تيغه های 

برف پاک كن كم خواهد شد.

توجه
شيشه شوی موقعيت های كنترل بالايی و پايينی 
دارد. وقتی شيشه شوی در موقعيت كنترل پايين 

است، برف پاک كن كار نمی كند.
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۶. سیستم صوتی
۶.۱ انواع سیستم صوتی )سی دى(

اين ســری خودروها مجهز به سيستم صوتی سی دی/
ام پیCD/MP3( 3 ( اســت. پيش از استفاده مطالب 

اين بخش از كتابچه را مطالعه نماييد.

نكاتی درخصوص عملكردهاي سیستم صوتي
كاربرد راديو حين رانندگی

امروزه مقررات ترافيك جاده ای، كليه افراد در ترافيك 
را ملزم می دارد تمركز و دقت داشــته باشــند. راديوی 
خودرويی مــدرن دارای تجهيــزات و الزامات پيچيده 
است، كه شامل همه انواع اطلاعات ترافيكی و جاده ای 
به علاوه برنامه های ســرگرمی بسيار است. با اين حال، 
تنها وقتی از قابليت های مختلف راديو اســتفاده كنيد 
كه شرايط ترافيك واقعا اجازه دهد. برای مثال، تعويض 
سی دی/MP3 يا خواندن برچسب سی دی/MP3 حين 
رانندگی اغلب منجر به پيامدهای جدی می شود. ميزان 
صدای راديو در صورتی مناســب است كه سيگنال های 

صوتی بيرون هميشه شنيده شوند. 
اين سيستم فقط می تواند ديسك های عادی با قطر 12 
ســانتی متر را بخواند. هيچ گونه ديسك غيرمعمولی را 
كه در زير شرح داده نشده استفاده نكنيد، در غير اين 
صورت احتمالاً منجر به مشــكل بيرون نيامدن ديسك 

يا آسيب به سيستم صوتی می شود.
سيســتم ســرگرمی و جهت يابی اين خودرو می تواند 
CD-DA، CD-ROM، CD-R، CD- ديسك های 

 MP3/WMP را اجــرا كند. فرمت های MP3 و RW
پشتيبانی می شوند.

ديســك ها را با هر ماده ای )مثل مواد شوينده تجاری و 
اسپری ضداستاتيك( پاک نكنيد.

محيــط داخلی خودرو و ديســك ها را تميز نگه داريد 

و مانع آلوده شدن چشــم ليزری با گرد و غبار شويد، 
در غيــر اين صــورت منجر به خراب شــدن ظرفيت 
پخش كننده برای خواندن ديســك و در نهايت موجب 

كوتاه شدن طول عمر چشم ليزری می شود.
رانندگی در جــاده ای ناهموار و تكان شــديد احتمالاًً 

موجب پرش صدا می شود.
اگر دمای اطراف سيســتم صوتی خيلی بالا باشد، پيام 
“TOO HOT” )خيلی گرم( روی صفحه نشــان داده 

می شود.

CD/MP3/USB ۶.۱.۱ سیستم فایل
اين سيســتم از 254 پوشــه، 1۰23 فايــل + آهنگ، 
پوشــه های 32 سطحی و 512 آهنگ تحت يك پوشه 

پشتيبانی می كند.

نكته
در اين بخش، "فشــار دهيد" به معنی زمان فشار 
دادن كمتر از 2 ثانيه اســت و "فشــار داده و نگه 

داريد" به معنی زمان فشار بيش از 2 ثانيه است.
تصوير  با  مديای شما  عملكرد مجموعه  و  كليدها  در صورتی كه   *
همخوانی ندارد به دفترچه راهنمای مختص مالتی مديا مراجعه نماييد.
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۶.۱.۲ معرفی دكمه هاى پنل سیستم صوتی
1. دكمه روشن/دكمه كنترل ميزان صدا

2. دكمه حركت سريع به جلو
SD 3. شكاف كارت حافظه

)RPT( 4. دكمه پخش تكرار
)RDM( 5. دكمه پخش تصادفی
)EJECT( 6. دكمه بيرون آمدن
)AST( 7. دكمه ذخيره اتوماتيك

)SET( ۸. دكمه تنظيمات
۹. دكمه جستجوی پوشه 

1۰. دكمه پايان تماس بلوتوثی
11.دكمه پاسخ به تماس بلوتوثی

)NAV( 12. دكمه جهت يابی
)SRC( 13. دكمه انتخاب منبع صوتی

)BAND( 14. دكمه انتخاب موج راديويی
15. دكمه قطع صدا

)SCN( )16. دكمه جستجو و پخش )اسكن
17. دكمه قابليــت پانوراما )BVS( )با قابليت دوربين 

پانوراما(
1۸. دكمه حركت سريع به عقب

1۹. شكاف ديسك

* در صورتی كه كليدها و عملكرد مجموعه مديای شما با تصوير همخوانی ندارد به دفترچه راهنمای مختص مالتی مديا مراجعه نماييد.
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دكمه روشن/خاموش - ميزان صدا بالا/پايين  ◆
در حالت خاموش، اين دكمه را فشــار دهيد تا سيستم 

صوتی روشن شود.
در حالت روشــن، اين دكمه را فشار دهيد و نگه داريد 

تا سيستم صوتی خاموش شود.
در جهت حركت عقربه های ســاعت بچرخانيد تا صدا 
بيشــتر شــود و در خــلاف جهت عقربه های ســاعت 

بچرخانيد تا صدا كم شود.
در محيط منوی SET، آن را به ســمت چپ و راست 
بچرخانيد تــا بتوانيد آهنگ مورد نظرتــان را انتخاب 

كنيد.
دكمه قطع صدا  ◆

در حالت روشــن، اين دكمه را فشــار دهيد تا سيستم 
صوتی بی صدا شود، فشردن اين دكمه، پخش در حالت 
CD/MP3/USB را متوقف می كند و سيستم صوتی 

در حالت راديو بی صدا می شود.

دكمه بيرون آمدن  ◆
در حالت روشــن، اين دكمه را فشــار دهيد تا ديسك 
 NO“ بيرون بيايد. اگر ديســكی موجود نباشــد، متن

CD” روی صفحه نشان داده می شود.

دكمه انتخاب راديو  ◆
در حالــت غيــر از راديو، اين دكمه را فشــار دهيد تا 
ايســتگاه راديويی كه قبلًا درحــال پخش بوده، پخش 

شود )ايستگاه راديويی ذخيره شده(.
در حالت راديو، به طور مكرر اين دكمه را فشــار دهيد 
تــا موج راديو به ترتيب از AM بــه FM و يا بالعكس 

تغيير كند.
دكمه انتخاب منبع صوتی  ◆

در حالت روشــن، اگر ديسك USB وصل شده باشد، 
ايــن دكمه را مكرر فشــار دهيد تا بــه ترتيب حالت 
USB→CD  تغيير كند. اگــر منبع صوتی فعلی در 
دسترس نباشد، سيستم به طور خودكار به منبع صوتی 

بعدی تغيير می كند.

دكمه ذخيره اتوماتيك  ◆
در حالت راديو، اين دكمه را فشار دهيد تا ايستگاه های 

راديويی با موج FM/AM را جست و جو كند.
در حالت راديو، اين دكمه را فشــار داده و نگه داريد تا 
ايستگاه های راديويی را به طور خودكار ذخيره كند. 6 
فركانس با قوی ترين ســيگنال ها در موج FM/AM به 
 AM2 و FM3 طور خودكار انتخاب خواهند شد و در
ذخيره می شــوند و ايســتگاه های راديويی كه در ابتدا 

تحت  FM3 و AM2 ذخيره شدند، لغو خواهند شد.

نكته
همواره تمركزتان بر روی رانندگی باشد.

دكمه تنظيم منو  ◆
در حالت روشن، دكمه  را فشار دهيد تا به منوی 
SETUP دسترسی پيدا كنيد.  يا  را برای 
تنظيم منوی فرعی انتخاب كنيد و دكمه را به ســمت 
چپ و راســت بچرخانيد تا تنظيمات پارامتر خاصی را 
در منوی فرعی انتخاب كنيد )همانطور كه در زير نشان 
داده شده(. پس از اتمام انتخاب، دكمه  را فشار 

دهيد تا خارج شويد.

تنظيــم صدای مرجع : اگر ميزان صدا وقتی سيســتم 
خاموش است ۰ تا 5 باشد، ميزان صدای سيستم وقتی 
دوباره روشــن شــود 5 خواهد بود. اگر ميزان صدا در 
حالت خاموش REF~5 باشــد، وقتی دوباره روشــن 
شــود ميزان صدا همين ميزان خواهد بود. اگر ميزان 
صــدا در حالت خاموش بالاتر از REF باشــد، ميزان 
صدای سيســتم وقتی دوباره روشن شود همان صدای 

مرجع "REF" انتخاب شده خواهد بود.
 
دكمه های پيش فرض 1، 2، 3، 4، 5 و 6 ◆

در حالــت راديو، دكمــه ای را برای ذخيره ايســتگاه 
راديويی در حال پخش فشــار داده و نگه داريد و برای 
پخش ايستگاه راديويی ذخيره شده بر روی يك دكمه، 

كافی  است فقط آن دكمه فشار داده شود.

تصوير  با  مديای شما  عملكرد مجموعه  و  كليدها  در صورتی كه   *
همخوانی ندارد به دفترچه راهنمای مختص مالتی مديا مراجعه نماييد.
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اره
پارامترمنوی فرعیشم

نوع اكولايزر1
راک، پاپ، كلاسيك، جاز، 

آوازی، تنظيم دلخواه

2
BASS )تنظيمات 

صدای بم(
+7~-7

3
TRED )تنظيمات صدای 

زير(
+7~-7

BAL+7~-7 )تعادل(4

FAD+7~-7 )فيدر(5

خاموش / روشنصداي بلند6

7CLKخاموش / روشن

5~24تنظيم صداي مرجع ۸

24H/12Hحالت زمان۹

برای مثال: ۰۸:3۰تنظيمات زمان1۰

آسيا و اقيانوسيه، اروپا، تنظميات منطقه ای11
آمريكای لاتين و آفريقا

◆  )Repeat/1( دكمه پيش فرض 1/تكرار
در حالــت راديو، دكمــه ای را برای ذخيره ايســتگاه 
راديويی در حال پخش فشــار داده و نگه داريد و برای 
پخش ايستگاه راديويی ذخيره شده بر روی حافظه يك 
دكمه، كافی اســت فقط آن دكمه فشار داده شود. در 

حالت CD/MP3/USB، اين دكمه را فشــار دهيد تا 
حالت تكرار آهنگ و حالت تكرار پوشه انتخاب شوند.

دكمــه پيش فــرض All Random/2 )2/ تمــام  ◆
تصادفی( 

در حالــت راديو، دكمــه ای را برای ذخيره ايســتگاه 
راديويی در حال پخش فشــار داده و نگه داريد و برای 
پخش ايستگاه راديويی ذخيره شده بر روی حافظه يك 

دكمه، كافی است فقط آن دكمه فشار داده شود.
در حالت CD/MP3/USB، اين دكمه را فشار دهيد 
تا حالــت تصادفی همه آهنگ ها و يــا حالت تصادفی 

پوشه انتخاب شود.

دكمه آهنگ قبلی   ◆
در حالت راديــو، اين دكمه را فشــار دهيد تا به طور 
خودكار فركانس پايين را جســتجو كنــد. وقتی يك 
ايستگاه راديويی يافت شود، سيستم جستجو را متوقف 

می كند و شروع به پخش می كند.

دكمه آهنگ بعدی  ◆
در حالت راديــو، اين دكمه را فشــار دهيد تا به طور 
خــودكار فركانس بالاتر را جســتجو كنــد. وقتی يك 
ايستگاه راديويی يافت شود، سيستم جستجو را متوقف 

می كند و شروع به پخش می نمايد.
در حالت پخش CD/MP3/USB، اين دكمه را فشار 
دهيد تا به آهنگ بعدی برود. در حالت پخش ديســك 
MP3، وقتــی به آخرين آهنگ پوشــه درحال پخش 

برسد، اين دكمه را فشار دهيد تا به پوشه بعدی برود.

دكمه عقب  ◆
در حالت راديو، اين دكمه را برای جســتجوی ايستگاه 
راديويی به سمت فركانس پايين فشار دهيد. اين دكمه 
را فشــار داده و نگه داريد تا به طور مداوم فركانس را 
به سمت فركانس پايينتر ادامه دهد. پس از رها شدن، 

سيستم در فركانس درحال پخش متوقف می شود.
درحالــت پخــش CD/MP3/USB، ايــن دكمه را 
فشــار داده و نگه داريد تا بــه عقب برگردد. اين دكمه 
را فشــار داده و نگه داريد تا به عقب برگشــتن را آغاز 
كند. هنگامی كه به ابتدای آهنگ فعلی رسيد، به عقب 
برگشتن به طور خودكار كنسل می شود و آهنگ فعلی 
به طور عادی پخش می  شود. وقتی اين دكمه حين به 
عقب برگشتن رها شود، آهنگ فعلی از زمان رها شدن 

پخش می شود.

دكمه حركت به جلو سريع  ◆
در حالت راديو، اين دكمه را برای جســتجوی ايستگاه 
راديويی با فركانس بالاتر فشار دهيد. اين دكمه را فشار 
داده و نگه داريد تا به سمت فركانس بالاتر پرش كند. 
وقتی دكمه را رها نماييد، سيســتم در فركانس پرش 

شده فعلی متوقف می شود.

تصوير  با  مديای شما  عملكرد مجموعه  و  كليدها  در صورتی كه   *
همخوانی ندارد به دفترچه راهنمای مختص مالتی مديا مراجعه نماييد.
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در حالت پخش CD/MP3/USB، اين دكمه را فشار 
داده و نگه داريد تا حركت به جلو ســريع آغاز شــود.  
اگــر آهنگ فعلی تا انتها به طــور مداوم تحت حركت 
به جلو ســريع باشد، سيستم به آهنگ بعدی می رود و 
حركت به جلوی سريع كنسل می شود و به طور عادی 
آهنگ بعدی پخش می شــود. اگر كليد طی حركت به 
جلو ســريع رها شــود، آهنگ فعلی  از زمان رها شدن 

كليد پخش می شود.

۶.۱.۳ تنظیم هاى رادیو
راديــو با روش هــای زيــر تنظيم می گردد: دســتی، 
اتوماتيك، ايســتگاه های راديويی پيش فرض و حافظه 

تنظيم شده اتوماتيك.
ساده ترين روش استفاده از راديو، ايستگاه های راديويی 

پيش فرض است.

انتخاب موج ◆
دكمه  را برای دســتيابی بــه منوی راديو 
فشار دهيد. در اين صورت، دكمه  را مكررا 
 FM1→FM2→FM فشار دهيد تا موج را به ترتيب

AST→AM1→AM AST→FM1 تغيير دهد.
مــوج انتخابی توســط سيســتم نشــان داده خواهد 
مــوج دامنــه   :  AISA فركانــس  مــوج  در   شــد. 
مــوج دامنــه  و   FM 87.5-108MHz 

AM 531-1629KHz است.

تنظيم دستی  ◆
دكمه هــای  و  را فشــار دهيــد تا به طور 
دســتی فركانس راديو به ســمت فركانس های بالاتر و 
پايين تر تنظيم شــود. اين دكمه ها را فشــار دهيد تا 
فركانس KHz 5۰ در موج FM و فركانس KHz 1 در 

موج AM پرش كند.

تنظيم اتوماتيك ◆
دكمه جســتجوی  يا  را فشار دهيد تا به طور 
خــودكار فركانس را تنظيم كند. دكمه  را فشــار 
دهيد تا ايســتگاه های راديويی به سمت فركانس  های 
پايين  تــر را تنظيم كند و دكمه  را فشــار دهيد تا 
ايستگاه های راديويی به ســمت فركانس  های بالاتر را 
تنظيم كند. وقتی ايستگاه راديويی يافت شود، جستجو 
بــه طور خــودكار متوقف می گردد. برای جســتجوی 
ايســتگاه راديويی ديگر، همان دكمه را دوباره فشــار 

دهيد.

ذخيره اتوماتيك ايستگاه های راديويی ◆
دكمــه   ،AM1 يــا  و   FM1، FM2 موج هــای  در 
 را فشار داده و نگه داريد تا قابليت ذخيره 
اتوماتيك فعال شود. ايستگاه های راديويی قوی دريافت 
شــده در 6 دكمه پيش فرض )دكمــه های 1 تا 6( در 

موج FM3 يا AM2 ذخيره خواهند شد.

ذخيره دستی ايستگاه های راديويی ◆
هر باند می تواند تا 6 ايستگاه راديويی پيش فرض را در 

دكمه های 1 تا 6 ذخيره كند.
پيش از ذخيره يك ايستگاه راديويی، ايستگاه راديويی 
مورد نظر را جستجو و بيابيد و سپس دكمه پيش فرض 
ايســتگاه راديويی را فشــار داده و تا زمانی كه صدايی 
از سيســتم به گوش برســد، نگه داريــد. تعداد دكمه 
پيش فرض ايستگاه راديويی و فركانس راديويی انتخابی 
نشان داده خواهد شد. در اين صورت، ايستگاه راديويی 
در دكمه پيش فرض ذخيره می شــود. روند بالا را تكرار 

كنيد تا ديگر ايستگاه های راديويی ذخيره شوند.

پخش ایستگاه رادیویی ذخیره شده ◆
ابتــدا موج مورد نظــر را انتخاب كرده و ســپس يك 
دكمه پيش فرض )1 تا 6( فشــار دهيد. سيستم تعداد 
ايستگاه های ذخيره شده و فركانس هر ايستگاه راديويی 

ذخيره شده را نمايش می دهد.

تنظیم درجه صدا ◆
در حالت راديــو، كاربر می تواند دكمــه را بچرخاند تا 
درجه صدا تنظيم شــود. در جهــت حركت عقربه های 
ســاعت بچرخانيد تا درجه صدا افزايش يابد، و اگر آن 
را برخلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانيد، صدا كم 

می  شود. 

تصوير  با  مديای شما  عملكرد مجموعه  و  كليدها  در صورتی كه   *
همخوانی ندارد به دفترچه راهنمای مختص مالتی مديا مراجعه نماييد.
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تنظیمات زمان ◆
نمايش ON/OFF ســاعت؛ زمان )ســاعت، دقيقه و 

سيستم 12 ساعته/24 ساعته( )مثلا ۰۰۸:3۰(.

تنظیمات زبان ◆
تنظيمات زبان: انگليسی

چينی

نكته
هنگام ذخيره ايستگاه راديويی، ايستگاه راديويی 
كه قبلًا روی دكمه پيش فرض ذخيره شده، پاک 
می شود. اگر تعداد ايستگاه های ذخيره شده كمتر 
از 5 باشد، ايســتگاه های راديويی ذخيره شده در 

دكمه های باقی مانده پاک نمی شوند.

CD/MP3 ۶.۱.۴ عملكرد سیستم دیسک
◆ CD/MP3 پخش دیسک

يك ديســك CD/MP3 را درون شــكاف ديسك وارد 
كنيد )بطوری كه برچســب آن به ســمت بالا باشــد(. 
بارگذار اتوماتيك ديســك CD/MP3 را تنظيم كرده و 
پخش را آغاز می كند. سيستم همزمان تعداد آهنگ ها و 

زمان پخش را نشان می دهد.
اگــر ديســكی درون پخش كننــده CD/MP3 وجود 
 CD-MP3 داشته باشد، دكمه  را فشار دهيد تا
به عنوان منبع صوتی انتخاب شــود و پخش آغاز گردد. 

دكمه  را به طور مداوم فشــار دهيد تا به ترتيب 
CD-MP3→USB پخش شود.

تكرار پخش ◆
دكمــه  را فشــار دهيد تا قابليــت تكرار پخش 
خاموش و روشــن شــود. حالت های تكرار شامل موارد 
زير اســت: تكرار آهنگ --< تكرار پوشه )برای ديسك 
MP3 --> OFF(.در حالت تكرار پخش، آهنگ فعلی 

يا  آهنگ ها در پوشه فعلی تكرار خواهند شد.

پخش تصادفی ◆
دكمه  را فشــار دهيد تا قابليت پخش تصادفی، 
خاموش و روشــن شود. اين حالت ها شــامل موارد زير 

است:
 MP3 كاملًا تصادفی --< پوشه تصادفی )برای ديسك

.(--> OFF

انتخاب آهنگ ◆
دكمه  يا  را فشار دهيد تا آهنگ قبلی يا بعدی 
انتخاب شوند. آهنگ موردنظر را انتخاب كنيد و پخش را 

از آهنگ انتخابی آغاز كنيد.

باز پخش و جستجوى آهنگ ها ◆
اين دكمه را فشار دهيد تا قابليت بازپخش جستجو فعال 
شود. هر آهنگ به مدت 1۰ ثانيه از آغاز پخش می شود 

و سپس آهنگ بعدی جست جو )اسكن( می شود. وقتی 
آهنگ دلخواه شناسايی شد، اين دكمه را فشار دهيد تا 
جستجو )اسكن( متوقف شود و آهنگ فعلی پخش شود.

حركت به جلو/عقب سریع ◆
دكمه  و  را فشــار داده و نگه داريد تا قابليت 
حركت به جلو/عقب ســريع فعال شود. اگر با حركت به 
عقــب به ابتدای آهنگ رســيد يا با حركــت به جلو به 
انتهای آهنگ رسيد، قابليت حركت به جلو/عقب سريع 
به طور خودكار لغو می شــود و پخــش به طور عادی از 
آهنــگ فعلی/آهنگ بعدی آغاز می گــردد. وقتی دكمه 
حين بازگشت به عقب رها شــود، آهنگ فعلی از زمان 

رها شدن دكمه پخش می شود.

◆ CD/MP3 دكمه بیرون آمدن دیسک
دكمــه بيرون آمــدن CD/MP3  را برای بيرون 

آمدن ديسك CD/MP3 فشار دهيد.

تنظیم صدا ◆
كاربــر می توانــد دكمه را بــرای تنظيم ميــزان صدا 
بچرخاند. در جهت حركت عقربه های ساعت بچرخانيد 
تا صدا افزايش يابد و بر خلاف جهت عقربه های ساعت 

بچرخانيد تا صدا كاهش يابد.

تصوير  با  مديای شما  عملكرد مجموعه  و  كليدها  در صورتی كه   *
همخوانی ندارد به دفترچه راهنمای مختص مالتی مديا مراجعه نماييد.
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◆ CD/MP3 دستورالعمل براى دیسک هاى
اگر دمای داخلی خودرو خيلی كم باشد، از اين سيستم 
بلافاصله پس از روشن شدن بخاری استفاده نكنيد، در 
غير اين صورت ســبب تشــكيل مه روی چشمی نوری 
ديســك ها و يا پخش كننده می شود و موجب نقص در 
عملكرد پخش كننده ديسك می شود. مه و آبی كه روی 
ديســك CD/MP3 يا چشــمی نوری )منشور و لنز( 
پخش كننده CD/MP3 تشــكيل می شود را چگالش 
می گوينــد. در اين صورت، سيســتم به طــور خودكار 

ديسك CD/MP3 را بيرون می آورد.
ديســك CD/MP3 كه روی آن مه تشكيل شده را با 
پارچه نرم و خشــكی پاک كنيد. چشمی نوری كه روی 
آن مه تشكيل شده باشد به طور طبيعی طی يك ساعت 
خشــك می شــود. از راديو پس از بازگشت سيستم به 

حالت عادی، استفاده كنيد.

نكته
حفاظت مناســب و كاربرد صحيح می تواند عمر 

دستگاه را افزايش دهد.

◆ CD/MP3 استفاده از دیسک هاى
در هنگام استفاده از ديسك های CD/MP3، به مسائل 

زير توجه نماييد:
ســوراخ يا لبه ديسك CD/MP3 ممكن است ناهموار 
باشــد. اســتفاده از چنين ديسكی ســبب قرارگيری 
نامناســب ديسك می شــود به طوری كه پخش كننده 
CD/MP3 نمی توانــد آن را به طور عادی پخش كند. 
ســوراخ يا لبــه ديســك CD/MP3 را از قبل با يك 
خودكار يا مداد بســابيد  تا لبه ها و گوشه های ناهموار 

از بين بروند.
وجــود چنين ناهمواری هايی موجب قطع صدا يا پرش 

هنگام رانندگی در جاده ای ناهموار می شود.
از  ايــن پخش كننــده CD/MP3 می توانــد فقــط 
ديســك های CD/MP3 با علامت مشــخصه مختص 
موجود بر روی آنها اســتفاده كند. از ديسك های ديگر 

استفاده نكنيد.
هنگام در دســت داشتن ديســك های CD/MP3، به 
سطح ســيگنال ديسك ها دســت نزنيد. لبه بيرونی يا 

سوراخ ديسك را هنگام تعويض ديسك نگه داريد.
روی ســطح ديسك كاغذ يا نوار چســب اضافه نكنيد 
تا از خش روی ســطح پشتی )ســطح بدون برچسب( 

جلوگيری كنيد.
غبار، اثر انگشــت يــا لكه می تواند بازتاب نور ســطح 
ســيگنال را خراب كند و به اثر پخش سيســتم صوتی 
 CD/MP3 آسيب برســاند. اگر روی ســطح ديسك

لكه هايی وجود داشته باشد، از يك پارچه نرم برای پاک 
كردن از داخل به سمت بيرون ديسك استفاده كنيد.

هنگام پــاک كردن لكه ها، از اســپری مــو، عامل ضد 
استاتيك يا مواد شوينده خانگی يا عامل شيميايی فرار 
)مانند بنزين سبك يا تينر( استفاده نكنيد، در غير اين 
صورت به سطح ديســك CD/MP3 آسيب می رسد. 
لكه های ديســك CD/MP3 را با هر شيئی كه موجب 
CD/ آسيب، خم شــدن و يا تشكيل غبار روی ديسك

MP3 می شود، پاک نكنيد. 
CD/ همانند ضبــط  صوت های قديمی، ديســك های
MP3 از پلاستيك ســاخته شده اند. برای جلوگيری از 
 CD/MP3 تماس مستقيم با نور خورشيد، ديسك های

را به موقع درون جلد قرار دهيد.
چنانچه ديسك برعكس قرار داده شده باشد، پخش كننده 
CD/MP3 به طور خودكار ديسك را بيرون می دهد و 
اگر ديســك حاوی لكه بوده يا معيوب باشد سيستم به 

طور خودكار ديسك CD/MP3 را بيرون می دهد.
اين پخش كننده CD/MP3 فقط از ديســك های 12 
سانتی متری استفاده می كند. از هر ديسك غيرمعمولی 

استفاده نكنيد.

تصوير  با  مديای شما  عملكرد مجموعه  و  كليدها  در صورتی كه   *
همخوانی ندارد به دفترچه راهنمای مختص مالتی مديا مراجعه نماييد.



61

2

تجهیزات و عملکرد آنها

USB ۶.۱.۵ عملكرد در حالت
پخش موسيقی بوسيله USB فقط از فايل های صوتی با 

فرمت MP3 و WMA پشتيبانی می كند.
 FAT32 ها از حالت ذخيره سازی پارتيشن CD اين نوع

پشتيبانی می كند. 
 8k ، 16k ، سرعت های نمونه پشتيبانی شــده شامل
 32k ، 11.025k ، 22.05k ، 44.1k ، 12k ، 24k

و 48kHz است.
سرعت بيت پشتيبانی شده 8k~320kbps است.

◆ USB انتخاب پخش
يــك ديســك USB حــاوی فايل های موزيــك را به 
پخش كننده صوتی وصل كنيد و دكمه  را فشــار 
دهيد تــا USB به عنوان منبع صوتی برای آغاز پخش 
فايل هــای موزيك در ديســك USB انتخاب شــود. 
ايــن دكمه را به طور مكرر فشــار دهيد تــا به ترتيب 

USB→CD پخش شود.

تكرار پخش ◆
دكمه  را فشار دهيد تا قابليت تكرار پخش روشن 
يا خاموش شود. حالت های تكرار شامل موارد زير است: 
تكرار آهنگ --< تكرار پوشه --< OFF. در حالت تكرار 

پخش، آهنگ فعلی تكرار خواهد شد.

پخش تصادفی ◆
دكمه  را فشــار دهيد تا پخش تصادفی روشــن 
 يــا خاموش شــود. حالت ها شــامل موارد زير اســت:

.OFF >-- كاملًا تصادفی --< پوشه تصادفی

انتخاب آهنگ ◆
دكمه  يا  را فشار دهيد تا آهنگ قبلی يا بعدی 
را انتخاب كنيد. آهنگ موردنظر را انتخاب كنيد و پخش 

را از آهنگ انتخابی آغاز كنيد.
دكمه  يا  را فشــار دهيد تا برای خواندن 

 آهنگ ها به پوشه قبلی يا بعدی برويد.

جستجو و پخش )اسكن( ◆
دكمه  را فشــار دهيد تا قابليت جســتجو و 
پخش )اســكن( فعال شود. هر آهنگ به مدت 1۰ ثانيه 
از آغاز پخش می  شــود و سپس آهنگ بعدی جستجو و 
پخش )اسكن( خواهد شد. وقتی آهنگ دلخواه شناسايی 
شد، اين دكمه را فشار دهيد تا جستجو و پخش )اسكن( 

متوقف شده و آهنگ فعلی پخش شود.

حركت به جلو/عقب سریع ◆
دكمه  و  را فشــار داده و نگه داريد تا قابليت 
حركت به جلو/عقب فعال شود. اگر با حركت به عقب به 
آغاز آهنگ رســيديد يا با حركت به جلو به پايان آهنگ 
رسيديد، قابليت حركت به جلو/عقب به طور خودكار لغو 

می شــود و پخش به طور عادی از آهنگ فعلی يا بعدی 
آغاز می شود. وقتی دكمه حين حركت به عقب رها شود، 
آهنگ فعلی از زمان رها شدن دكمه، پخش خواهد شد. 
پخش عادی هنگامــی ادامه می يابد كه آهنگ فعلی به 

آغاز برگردد يا تا پايان آهنگ به جلو برود.
تنظیم میزان صدا ◆

دكمه را بچرخانيد تا ميزان صدا تنظيم شود. دكمه را در 
جهت عقربه های ساعت بچرخانيد تا ميزان صدا افزايش 
يابد و آن را برخلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانيد 

تا ميزان صدا كاهش يابد.

توجه
هنگام پخش آهنگ ها در ديســك USB، آن را 
بــه زور جدا نكنيد، در غير اين صورت احتمالاً به 

فايل هايتان آسيب خواهيد رساند.
چون كابل آداپتور USB با كيفيت پايين نمی تواند 
نيازهای بالای پروتكل USB را در طول، مقاومت، 
و تاخير ســيگنال كابل برآورده كند، اســتفاده از 
چنين كابلی احتمالاً منجــر به نقص در خواندن 

ديسك USB می شود.

تصوير  با  مديای شما  عملكرد مجموعه  و  كليدها  در صورتی كه   *
همخوانی ندارد به دفترچه راهنمای مختص مالتی مديا مراجعه نماييد.
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۶.۱.۶ بررسی پیش از تعمیر
اگر احتمال نقص در برخی قابليت های سيستم صوتی 
وجود داشته باشــد، پيش از فرستادن سيستم صوتی 
بــرای تعمير، با دقت اين بخــش را بخوانيد و همانند 
دســتورالعمل زير بررسی كنيد، كه به رفع نقص كمك 

می كند.

علائم یا علل احتمالی و عیب یابی
عمومی ◆
كار نكردن يا عدم نمايش واحد اصلی:   

واحــد اصلی را از داشــبورد جــدا كنيــد و فيوزها و 
كانكتورهای واحد اصلی و خودرو را بررسی كنيد.

واحد اصلی در حال كار است اما صدا ندارد يا صدای   
بسيار كمی دارد:

صدا را زياد كنيد و تنظيمات صدای بلندگوها را بررسی 
كنيد.

بدنه كمی گرم شده:  
گرمای طبيعی در طول كاركرد طبيعی بدنه است.

رادیو ◆
ضعف در ايستگاه های راديويی:  

بررسی كنيد كه آنتن به اندازه كافی كشيده شده باشد، 
اتصال درست باشد و قطب منفی به زمين متصل باشد. 
آسيب به تشــديدكننده آنتن داخلی را بررسی كنيد. 
چنانچه سيگنال راديويی مورد نظر بسيار ضعيف است، 

از تنظيم دستی استفاده كنيد.

◆ USB پخش دیسک
برخی فايل های صوتی نمی توانند پخش شوند:  

اطمينــان حاصل كنيد كه فايل هــای صوتی با فرمت 
MP3 يا WMA باشــند. اين دستگاه فايل های صوتی 
با فرمت هايــی غير از MP3 و WMA را پشــتيبانی 
نمی كند. اين سيســتم از آهنگ هايی بــا فرمت هايی 
 VCD مانند فرمت هــای صوتی( CD/MP3 غيــر از
و DVD( پشــتيبانی نمی كند. اين سيستم از ديسك 
با فرمت ISO9660:1999 پشــتيبانی نمی كند. در 
چنين مواردی، توضيحات مربوطه روی صفحه نمايش 

نشان داده می شوند و ديسك بيرون می آيد.
بلندی صدای مختلف آهنگ های MP3 حين پخش:  

آهنگ های MP3، استاندارد يكپارچه ای ندارند و منابع 
گســترده ای دارند، اين امر به دليــل تنظيمات صدای 
مختلف حين فشرده سازی  آهنگ های MP3 می باشد. 

مكث متناوب موسيقی در هنگام پخش:  
احتمالاً دليلش فرمت های مختلف حين فشرده ســازی 

آ هنگ ها است.
مشكل در خواندن آ هنگ ها از دستگاه ذخيره سازی:  

بــا بررســی روی رايانه مطمئن شــويد كه دســتگاه 
ذخيره ســازی در فرمت پارتيشــن FAT32 است. اگر 
چنين نيســت، فرمت پارتيشن دستگاه ذخيره سازی را 

با معيار موردنياز تنظيم كنيد.
   USB از مبدل MP3 مشكل در خواندن آ هنگ های

كه بنام All-in-one )همه در يكي( معروف است:
اين مــدل فقط مبدل هايــی با پورت تــك USB را 

پشتيبانی می كنند.

صداى پارازیت/نویز  
احتمالاًً اين نويز توســط دســتگاه ايجاد شده است يا 
درحيــن ضبط فايل های اصلــی MP3 اين نويز ايجاد 
شــده است. بررسی كنيد كه آيا اين مدل با استفاده از 
ساير پخش كننده های صوتی نيز ايجاد نويز نموده و به 

درستي كار نمي كند.

◆ CD/MP3 پخش
“CD Error” )خطای سی دی( همراه با صدای "بيب" 

روی صفحه نمايش نشان داده می شود.
ديسك CD برعكس وارد شده، آسيب ديده و يا كثيف 

است و يا ديسك CD از نوع نادرست است.
بالا و پايين رفتن صدا هنگام پخش
ديسك آسيب ديده يا كثيف است. تصوير  با  مديای شما  عملكرد مجموعه  و  كليدها  در صورتی كه   *

همخوانی ندارد به دفترچه راهنمای مختص مالتی مديا مراجعه نماييد.
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اگــر نتوان نقص را رفع كرد، ايــن مدل را برای تعمير 
به ايستگاه خدماتی بفرســتيد. دستگاه را برای تعمير 

جداسازی نكنيد.

* )CD+BT( ۶.۲ انواع سیستم صوتی
CD/ اين ســری از خودروها مجهز به سيستم صوتی
MP3 هستند. پيش از استفاده، به توضيحات مربوطه 

در اين كتابچه مراجعه فرماييد. 

اين نوع سيســتم صوتی )CD+BT( مجهز به قابليت 
بلوتوث است. اين بخش )6.2( جزئيات عملكرد بلوتوث 
را شــرح می دهد. برای ديگــر قابليت ها به بخش 6.1 

فصل 6 مراجعه كنيد.

)BT( ۶.۲.۱ عملكردهاى بلوتوث
فعال سازى بلوتوث ◆

در حالــت روشــن، دكمه  را فشــار داده و نگه 
داريد. وقتی نشــانه بلوتوث روی صفحه نمايش شروع 
به چشــمك زدن كند، نشان می دهد كه بلوتوث واحد 

صوتی فعال است.

اشتراک گذارى تلفن همراه از طریق بلوتوث ◆
در چنين موردی، شما بلوتوث واحد اصلی را با بلوتوث 
تلفن همراه جســتجو می كنيد. مشخصه بلوتوث واحد 
اصلی “Haima SCOO CD” اســت. وقتی به تلفن 

* درصورت نصب در خودروی شما
** در صورتی كه كليدها و عملكرد مجموعه مديای شما با تصوير 
مراجعه  مديا  مالتی  مختص  راهنمای  دفترچه  به  ندارد  همخوانی 

نماييد.

همراه متصل شد، نشــانه بلوتوث واحد صوتی به طور 
مداوم روشن می ماند.

تماس تلفنی با بلوتوث ◆
شــماره را با صفحه كليد تلفن همراه تان شماره گيری 
نماييد. در اين حالت، متــن “:out call” روی صفحه 
نمايــش واحد صوتی نشــان داده می شــود. همزمان 
بلوتوث را روی صفحه نمايش تلفن همراهتان انتخاب 
كنيــد. وقتی تمــاس تلفنی وصل شــد، می توانيد به 
راحتی از طريــق مايكروفون )MIC( پنل واحد صوتی 

ارتباط برقرار كنيد.

پاسخ به تماس با بلوتوث ◆
وقتی بلوتوث تلفن همراهتــان به واحد صوتی متصل 
شــد، در صورت داشــتن تماس ورودی، شماره تماس 
گيرنــده روی صفحه نمايش سيســتم صوتی نشــان 
داده می شــود. دكمه  روی پنل صوتی يا دكمه 
پاســخ تلفن همراه را برای پاسخ به تماس فشار دهيد. 
هنگام تمــاس، متــن “Talking” )در حال صحبت( 
روی صفحه نمايش سيستم صوتی نشان داده می شود. 
هنگام تماس، دكمه  را فشــار داده و نگه داريد 
تا بــه حالت خصوصی تغيير وضعيــت دهد. در حالت 
خصوصی، دكمه را فشــار داده و نگه داريد تا به حالت 

هندزفری برسيد.

پایان تماس با بلوتوث ◆
پــس از اتمام تماس با بلوتوث، دكمه   روی پنل 
صوتی يا دكمه پايان تماس تلفن همراه را فشــار دهيد 
تا تمــاس پايان بيابد. در اين صــورت، صفحه نمايش 

سيستم صوتی به نمايشگر قبلی باز می گردد. 

نكته
بــرای جلوگيری از تخليه باتــری خودرو، پس از 

روشن كردن موتور از تلفن همراه استفاده كنيد.

هشدار
تنها پس از پارک كردن خودرو در محلی امن، از 

تلفن همراه استفاده كنيد.
اگر لازم اســت هنــگام رانندگــی از تلفن همراه 
اســتفاده كنيد، حتماً اقدامــات احتياطی ويژه را 
انجام دهيد و تمركزتان را بر رانندگی حفظ كنيد.
اگر ضبط مكالمات تلفنی هنــگام رانندگی لازم 
اســت، پيش از ضبط كردن از جاده بيرون برويد 

و خودرو را در محلی امن پارک كنيد.
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قطع اتصال بلوتوث ◆
برای قطع اتصال بلوتوث سازگار شده بين تلفن همراه 
و واحد صوتی، مستقيما بلوتوث تلفن همراه را خاموش 
كنيد. پــس از قطع بلوتوث، بلوتــوث واحد صوتی در 
حالت غيــر فعال اســت. برای وصل مجــدد بلوتوث، 

بلوتوث را يك بار ديگر روشن كنيد.

پخش موزیک با بلوتوث ◆
پــس از متصل شــدن تلفن همراه بــه واحد صوتی از 
طريق بلوتوث، فايل های صوتی تلفن همراه می توانند از 
 SRC طريق بلوتوث واحد صوتی پخش شــوند. دكمه
را فشار دهيد تا برای پخش موزيك از طريق بلوتوث به 
BT AUDIO برسيد. آهنگ را از طريق دكمه انتخاب 
آهنگ انتخاب كنيد تا موزيك از طريق بلوتوث پخش 

شود.

شرح فناوري بلوتوث ◆
فناوری بلوتوث، يك قابليت ارتباطی و پردازنده نرم افزار 
بی سيم است كه برای پشتيبانی اتصال ارتباطی خاص 
مطابــق با مقررات، نياز به واحــد صوتی و تلفن همراه  
دارد. قطع اتصال در هر قسمت منجر به تماس متناوب 

يا پخش موسيقی از واحد صوتی می شود. 

توجه
كاربر گرامی:

قابليت های بلوتوث پشــتيبانی شــده توسط اين 
سيستم شــامل تماس تلفنی با بلوتوث و پخش 
موزيك بــا بلوتوث اســت. قابليــت بلوتوث اين 
سيســتم دارای گواهينامــه صلاحيــت بلوتوث 
)BQB( اســت، و با تلفن هــای همراه موجود در 
بازار سازگار می باشد. در صورت انحراف بين تلفن 
همراه و سيســتم ناوبری يــا در صورت عملكرد 
غيرعادی پس از متصل شــدن، بررسی كنيد كه 
تلفن همراه الزامات طراحی معيارهای بين المللی 
بلوتوث را رعايت كرده باشــد. عملكرد غيرعادی 
بلوتوث كه ناشــی از متصل شدن تلفن همراهی 
كه مطابق با معيارهای طراحی بين المللی بلوتوث 
نمی باشــد با خودروساز نيست، لازم است آن را با 
تلفن همراه واجد شــرايط تعويض كنيد و دوباره 

متصل شويد. متشكريم.

* )DVD( ۶.۳ انواع سیستم صوتی
DVD اين ســری خودرو مجهز به سيستم های صوتی
و جهت يابی اســت. پيش از اســتفاده به قسمت های 

مربوطه در اين دفترچه راهنما مراجعه كنيد.

* درصورت نصب در خودروی شما

)DVD( ۶.۳.۱ پنل صوتی
 ،DVD، VCD( اين محصول از راديو، پخش ديســك
 ،USB پخش ويديو چندرســانه ای دستگاه ،)CD و
دوربين پانوراما، تمــاس بلوتوثی، كنترل های غربيلك 
فرمــان، و سيســتم جهت يابی GPS بــا جهت يابی 

اينرسی پشتيبانی می كند. 

عملكردهاى اصلی سیستم صوتی
سيستم صوتی وقتی قابل اجرا است كه سوئيچ استارت 

در موقعيت “ACC” يا “ON” باشد.

◆ POWER دكمه
 POWER برای روشن كردن سيســتم صوتی، دكمه

را فشار دهيد.
سيستم از حالت قبلی )خاموشی( مجدداً روشن می شود 
و در يكی از حالات كاركرد )يعنی يكی از حالات راديو، 

CD و يا USB( شروع به كار می كند.
ايــن دكمه را در جهت عقربه های ســاعت بچرخانيد تا 
ميزان صدا افزايش يابد، يــا بر خلاف جهت عقربه های 

ساعت بچرخانيد تا صدا كاهش يابد.
در منوی مرور پوشه، دكمه را به راست و چپ بچرخانيد 

تا آهنگ مورد نظرتان را انتخاب كنيد.

تصوير  با  مديای شما  عملكرد مجموعه  و  كليدها  در صورتی كه   *
همخوانی ندارد به دفترچه راهنمای مختص مالتی مديا مراجعه نماييد.
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دكمه حركت سریع به جلو ◆
در حالــت راديو، اين دكمه را فشــار دهيــد تا به طور 
خــودكار به ســمت فركانس بالاتر جســت و جو كند. 
وقتی ايســتگاه راديويی يافت شد، سيستم جست و جو 
را متوقف می كند و پخش آغاز می گردد. در حالت پخش 
CD/MP3/USB/DVD، اين دكمه را فشــار دهيد تا 

به آهنگ قبلی برود.

◆ SD شیار كارت حافظه
 شــيار كارت حافظــه SD می توانــد كارت حافظــه
Micro-SD را بارگــذاری كنــد. ايــن كارت می تواند 
داده های نقشه باشد. اگر كارت داده های نقشه با كارتی 
حــاوی فايل های موزيــك MP3/WMA يا فايل های 
ويدئويی MPG/WMV تعويض شود، دكمه SCR را 
فشار دهيد تا وارد قابليت پخش موزيك يا ويدئوی كارت 

حافظه SD شويد.

◆ RPT دكمه
در حالت پخش CD/MP3/USB/DVD، اين دكمه را 

فشار دهيد تا همه آهنگ ها تكرار شوند.

◆ RDM دكمه
در حالت پخش CD/MP3/USB/DVD، اين دكمه را 

فشار دهيد تا آهنگ ها به صورت تصادفی پخش شوند.

دكمه بیرون آمدن ◆
در حالت روشــن، اين دكمه را فشــار دهيد تا ديسك 
 NO“ بيرون بيايد. اگر ديســكی موجود نباشــد، متن

DISC” روی صفحه نشان داده می شود.

◆ )AST( دكمه ذخیره اتوماتیک
در حالت راديو، اين دكمه را فشار دهيد تا ايستگاه های 
راديويی به طــور خودكار ذخيره شــوند. 3۰ فركانس 
قوی تــر در موج FM/AM انتخاب خواهند شــد و به 
طور خودكار ذخيره می شــوند )در صورت سيگنال های 
ضعيف، تعداد ايستگاه های ذخيره شده به 3۰ نمی رسد(.

◆ )SET( دكمه تنظیمات
در وضعيــت روشــن، اين دكمه را فشــار دهيد تا وارد 

نمايشگر تنظيمات شويد.

دكمه مرور پوشه ◆
 MP3/USB از دكمه مربوطه برای مرور پوشه در حالت

استفاده كنيد.

دكمه حركت سریع به عقب ◆
در حالت راديو، اين دكمه را فشــار داده و نگه داريد تا 
ايستگاه راديويی را به سمت فركانس پايين تر به صورت 
CD/MP3/ صعودی، جست و جو كند. در حالت پخش
DVD، اين دكمه را فشــار داده و نگه داريد تا به عقب 

برگردد. وقتی دكمه رها شــود، پخش از زمان رها شدن 
آغاز می شود.

دكمه پایان تماس با بلوتوث ◆
در پايان تماس، اين دكمه را فشار دهيد.

دكمه پاسخ تماس با بلوتوث ◆
وقتی بلوتوث روشن است، اين دكمه را فشار داده و نگه 
داريد تا به نمايشگر ســازگار كردن بلوتوث وارد شويد. 
همچنين دكمه پاســخ تماس در حالت تماس ورودی 

است.

◆ NAV دكمه جهت یابی
در حالت روشن، اين دكمه را فشار دهيد تا وارد نمايشگر 

جهت يابی شويد.

◆ )SRC( دكمه انتخاب منبع صوتی
در حالت روشــن، اين دكمه را مكررا فشــار دهيد تا به 
 SD -> Disc )CD/MP3 and DVD( ترتيب حالت

USD <- برسيد.

تصوير  با  مديای شما  عملكرد مجموعه  و  كليدها  در صورتی كه   *
همخوانی ندارد به دفترچه راهنمای مختص مالتی مديا مراجعه نماييد.
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◆ )BAND( دكمه انتخاب موج رادیو
در ديگر حالت ها، اين دكمه را فشــار دهيد تا ايســتگاه 
راديويی قبلی پخش شــود )ايســتگاه راديويی ذخيره 
شده(. در حالت راديو، اين دكمه را فشار دهيد تا موج ها 

به ترتيب FM-> AM->FM تغيير كنند.

دكمه قطع صدا ◆
در حالت روشــن، اين دكمه را فشــار دهيد تا سيستم 
صوتی بی صدا شود )دكمه قطع صدا }Mute{ را فشار 
دهيد تا پخش در حالت CD/MP3/USB/DVD  را 
متوقف كند و سيســتم صوتی را در حالت راديو بی صدا 

كند(.

◆ )SCN( دكمه جست و جو و پخش
در حالــت راديو، اين دكمه را فشــار دهيــد تا به طور 
خودكار يك ايســتگاه راديويی را جســتجو نمايد و 1۰ 
ثانيه آن را پخش كند. وقتی ايستگاه راديويی دلخواه يا 
آهنگ CD/MP3 دلخواه يافت شد، اين دكمه را دوباره 
فشــار دهيد تا حالت جســت و جو و پخش لغو شود و 

ايستگاه راديويی فعلی يا آهنگ فعلی پخش شود.

◆ )MENU دكمه( )BVS( قابلیت دوربین پانوراما
در حالت روشن، اين دكمه را فشار دهيد تا وارد نمايشگر 
پانوراما شــويد. در نمايشگر دوربين پانوراما وقتی جعبه 
دنده در دنده خلاص نيســت، اين دكمه را فشار دهيد 
و بيــش از ۹۰ ثانيه نگه داريد تا قابليت دوربين پانوراما 

خاموش شود )با قابليت دوربين پانوراما(.

در حالت روشن، اين دكمه را فشار دهيد تا از هر نمايشگر 
ديگری بازگشته و به نمايش منوی اصلی وارد شود.

حالت رادیو ◆
دكمه FM/AM روی پنل صوتی را فشار دهيد يا دكمه 
 زير نمايشگر اصلی را فشــار دهيد تا وارد حالت 

راديو شويد.

جست و جوى ایستگاه  هاى رادیویی ◆
در حالــت پخش راديو، دكمه را جابجا كنيد تا فركانس 

تنظيم شود.
در حالت پخش راديو، دكمه  و  زير نمايشگر را 
فشار دهيد تا ايستگاه های راديويی را جست و جو كند.

در حالت راديو، دكمــه  و  روی پنل صوتی 
را فشار دهيد تا ايستگاه های راديويی را به طور خودكار 
جســت و جو كند. اين دكمه را فشار داده و نگه داريد تا 
از روی فركانس پرش كند. اگر دكمه را فشــار داده و به 
مدت 1 ثانيه نگهداريد، سيستم ايستگاه های راديويی را 

به طور مداوم جست و جو می نمايد.
خط عمــودی و ديجيتالی نمايش فركانس روی صفحه 
نمايش را بكشــيد تا ايستگاه راديويی دلخواهتان روشن 

شود.
در حالت راديو، دكمه “∧” و “∨” روی غربيلك فرمان را 
فشار دهيد تا ايستگاه های راديويی را جست و جو نمايد.

حالت ذخیره  ى اتوماتیک ایستگاه  هاى رادیویی ◆
نشانه  يا نشانه  روی صفحه نمايش را فشار 
دهيد تا ذخيره اتوماتيك آغاز شود. فهرست سمت راست 
صفحه، فهرست ايستگاه  های راديويی  است كه به صورت 
خودكار ذخيره شــده  اند. تا 3۰ ايستگاه می توان ذخيره 

كرد.

ذخیره دستی ایستگاه هاى رادیویی ◆
دكمه  در ســمت چپ نمايشــگر راديو را فشار 
دهيد تا ايستگاه راديويی فعلی در فهرست ايستگاه های 
راديويی ذخيره شــود. اگر ايســتگاه راديويی از قبل در 
موقعيت فعلی ذخيره شده باشد، اين دكمه را فشار داده 

و نگه داريد تا ايستگاه راديويی اصلی را لغو كند.

تصوير  با  مديای شما  و عملكرد مجموعه  كليدها  در صورتی كه   *
همخوانی ندارد به دفترچه راهنمای مختص مالتی مديا مراجعه نماييد.
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قابلیت جست و جو ◆
دكمه  يا نشانه  روی صفحه نمايش را فشار 
دهيد تا ايستگاه های راديويی فركانس فعلی را جست و 
جو كند، هر ايستگاه جست و جو شده را1۰ ثانيه پخش 
كند و برای جســتجوی ايســتگاه های ديگر ادامه دهد. 
هنگام جســت و جو و پخش، اگر ايستگاه دلخواه يافت  
شد، دكمه  يا نشانه  روی صفحه نمايش را 
فشار دهيد تا يك بار ديگر قابليت پخش جست و جوی 
را  لغو كند و ايستگاه راديويی يافت شده را پخش نمايد.

CD/MP3 ۶.۳.۲ دیسک
دكمه  را فشار دهيد تا به حالت پخش ديسك وارد 
شــويد يا دكمه  زير نمايشگر اصلی را فشار دهيد 
تا به حالت پخش ديسك وارد شويد. وقتی ديسك را در 
شكاف ديسك CD می گذاريد، سيستم به طور خودكار 

به حالت پخش ديسك وارد می شود.
اگر دكمه  زير نمايشگر اصلی را فشار دهيد وقتی 
 NO“ ديسكی در سيســتم صوتی موجود نباشد، متن

DISC” روی صفحه نمايش نشان داده می شود.

وارد كردن دیسک ◆
وقتی در داخل سيستم صوتی ديسك وجود دارد، دكمه 
 را فشــار دهيد تا ديســك از شكاف ديسك بيرون 
بيايد. وقتی ديسكی در سيستم صوتی وجود ندارد، اگر 
دكمه  را فشــار دهيد متن “NO DISC” نشــان 

داده می شود.

قابلیت هاى دكمه هاى روى صفحه نمایش ◆

بازگشت به منوی اصلی 

عقب 

پخش تصادفی 

پخش غير تصادفی 

جست و جو و پخش 

لغو جست و جو 

تكرار آهنگ 

پخش/توقف  

آهنگ قبلی/بعدی 

فهرست پخش آهنگ 
دكمه انتخاب حالت افكت صوتی  . هنگام پخش 
آ هنگ هــا، حالت افكت صوتی را بســته به اولويت های 

فردی تنظيم كنيد.

به جلو رفتن سریع و به عقب رفتن سریع هنگام  ◆
پخش

دكمه ســخت  يا  را فشار دهيد تا به آ هنگ 
قبلی/آهنــگ بعدی برويد. دكمــه  يا  را 
هنگام پخش فشار دهيد تا آهنگ به بعدی/آهنگ قبلی 

برويد.

تصوير  با  مديای شما  و عملكرد مجموعه  كليدها  در صورتی كه   *
همخوانی ندارد به دفترچه راهنمای مختص مالتی مديا مراجعه نماييد.
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يا پوشــه بالا آيد. دكمه ميانی روی پنل را بچرخانيد تا 
آهنگ دلخواه در منو را انتخــاب كنيد. وقتی مكان نما 
بيش از 2 ثانيه روی آهنگ توقف كند، سيســتم پخش 

آهنگ انتخابی را آغاز می كند.

◆ DVD قابلیت
دكمه  يا دكمه  زير نمايشگر اصلی را فشار 
دهيد تا وارد حالت پخش ديســك شويد. وقتی ديسك 
وارد شــكاف ديسك CD شود، سيستم به طور خودكار 
حالت پخش ديســك را نمايش می دهد. دكمه  را 

فشار دهيد تا پنجره زير بالا آيد.

تنظیمات افكت صوتی ◆

زيــر دكمــه  ، دكمه  را فشــار دهيد تا 
آ هنگ های پشتيبانی شده ديسك را تنظيم كنيد.

تنظیمات زیرنویس ◆
در زير نمايشــگر تنظيمات منو، دكمه  را فشار 
دهيد تا زيرنويس های پشــتيبانی شده ديسك تنظيم 

شود.

انتخاب فصل ◆
فصــل را انتخاب كنيد تا از طريق اين نمايشــگر پخش 

شود.

تنظیمات نمایش ◆

قابلیت پخش ◆
دكمه  يا  روی پنل صوتی را فشار داده و نگه 
داريــد يا دكمه   يــا  روی صفحه نمايش را 

فشار دهيد تا سريع به جلو يا عقب حركت كند.

توقف/پخش هنگام پخش ◆
دكمه  را هنگام پخش فشار دهيد تا پخش متوقف 
شود. وقتی پخش متوقف شود، دكمه  روی نمايشگر 
ظاهر می شــود. اين دكمه را فشــار دهيد تا پخش آغاز 
شود. دكمه  روی پنل صوتی را فشار دهيد تا پخش 
متوقف شــود و يك بار ديگر فشار دهيد تا پخش ادامه 

يابد.
پخش تصادفی ◆

هنــگام پخش، دكمه  روی پنل صوتی را فشــار 
دهيــد يا دكمه  را فشــار دهيد تــا بين پخش 

تصادفی و پخش غيرتصادفی تعويض كنيد.

جست و جو و پخش ◆
هنگام پخــش، دكمه  يا دكمــه  را روی 
صفحه نمايش را فشــار دهيد تا جســت و جو و پخش 
را انتخاب كنيد. سيســتم از آهنگ فعلی جســت و جو 
می كند، 1۰ ثانيه برای هر آهنگ پخش می كند، و سپس 
برای جستجوی آهنگ بعدی جست و جو می كند. هنگام 
پخش جست و جو، اگر آهنگ دلخواه جست و جو شد، 
دكمه  يا  روی صفحــه نمايش را يك بار 
ديگر فشار دهيد تا قابليت جست و جو و پخش متوقف 

شود و آهنگ يافت شده پخش شود.

انتخاب آهنگ ◆
تصوير هنگام پخش، دكمه  را فشار دهيد تا صفحه آهنگ  با  مديای شما  و عملكرد مجموعه  كليدها  در صورتی كه   *

همخوانی ندارد به دفترچه راهنمای مختص مالتی مديا مراجعه نماييد.
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USB ۶.۳.۳ قابلیت
 USB دكمه  را فشــار دهيد تا وارد حالت پخش
شويد. “USB” را زير نمايشــگر اصلی فشار دهيد. اگر 
دســتگاه USB از قبل وصل شــده باشد، دكمه  
را فشــار دهيد و USB را به عنوان منبع صوتی انتخاب 
كنيد تا پخش آغاز شود. اگر هيچ دستگاه USB وصل 

نشده باشد، حالت پخش USB غيرفعال است.
 
پخش موزیک ◆

دكمه  يا دكمه  روی پنل را فشــار دهيد تا 
وارد پوشه شويد و دكمه ميانی فهرست پخش آهنگ را 
بچرخانيد تا يك آهنگ را انتخاب كنيد. وقتی مكان نما 
بيــش از 2 ثانيه روی يك آهنگ توقف كند، سيســتم 
درنظر می گيرد كه اين آهنگ به طور پيش فرض انتخاب 

شود و پخش را از اين آهنگ آغاز می كند.

◆ USB مرور تصویر
هنگام مــرور تصوير، قابليت های تصويــر قبلی، تصوير 
بعدی، پخش، پخش ســريع، مقياس، و مرور پوشــه از 

طريق منو پايين به كار انداخته می شود.

 تصوير قبلی

 تصوير بعدی

 /  پخش/توقف اتوماتيك

 افزايش مقياس )رنگ خاكستری نشان می دهد كه 

غيرعملياتی است(

 كاهش مقياس )رنگ خاكســتری نشــان می دهد 

غيرعملياتی است(

 مرور جزئيات عكس ها

 فهرست فايل

 سرعت كم، ســرعت متوسط و سرعت 

زياد را به ترتيب نشــان می دهند )رنگ ســفيد نشانه 

سرعت انتخابی است(

◆ USB پخش ویدئو
هنگام پخش، دكمه ســخت  يا  روی پنل را 
فشار دهيد يا دكمه  يا  روی صفحه نمايش را 

فشار دهيد تا به ويدئو قبلی يا ويدئو بعدی برود.
هنگام پخش، خط عمودی ديجيتالی را به ســمت جلو 
و عقب بكشــيد تا سريع به جلو و عقب حركت كند. در 
اين صورت، با فشــار دادن و نگه داشتن دكمه  يا 
 روی پنل، حركت ســريع رو به جلو يا حركت به 

عقب وجود ندارد.

تصوير  با  مديای شما  و عملكرد مجموعه  كليدها  در صورتی كه   *
همخوانی ندارد به دفترچه راهنمای مختص مالتی مديا مراجعه نماييد.
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۶.۳.۴ قابلیت بلوتوث
◆ ON/OFF بلوتوث

زير نمايشــگر تنظيمات دكمه  را فشــار دهيد. زير 
نمايشــگر تنظيمات بلوتوث، ON/OFF بلوتوث، پاسخ 
اتوماتيك و ســازگار شــدن اتوماتيك می توانند تنظيم 

شوند.

سازگار شدن بلوتوث ◆
مطمئن شــويد كه واحد راديو و بلوتــوث تلفن همراه 
روشــن هســتند و دكمه  روی پنل جهت يابی را 
فشار داده و نگه داريد يا دكمه  زير نمايشگر اصلی را 
فشار دهيد تا وارد نمايشگر سازگار شدن بلوتوث شويد. 
اگر قابليت بلوتوث واحد اصلی طی انجام عمليات مربوط 
به آن روشن نشود، سيســتم نشان می دهد كه بلوتوث 

روشن نيست.
زير نمايشگر فهرست دستگاه متصل شده، منبع بلوتوث 
جســتجو شده را انتخاب كنيد و  را فشار دهيد 

تا سازگاری انجام شود.
برای قطع دســتگاه بلوتوث، دكمه لمسی را پس از نام 
دســتگاه متناظر در نمايشگر فهرســت دستگاه سازگار 
شــده فشار دهيد و ســپس دكمه لمسی سمت راست 

“Delete” را فشار دهيد.

شماره گیرى بلوتوثی ◆
دكمه  زير نمايشگر بلوتوث را فشار دهيد يا دكمه 
 را روی پنل صوتی فشــار دهيد تا وارد نمايشــگر 

شماره گيری بلوتوث شويد.
هنگام تماس، دكمه لمســی  را فشار دهيد تا وارد 
حالت تماس خصوصی شــويد و منبــع صدا را به تلفن 
برگردانيد. با تعويض به دنــده عقب هنگام رانندگی به 
طور خودكار وارد تماس خصوصی می شويد و منبع صدا 

به تلفن همراه باز می گردد.
هنگام تماس، دكمه  را يك بار ديگر فشــار دهيد تا 

تماس را به حالت هندزفری بلوتوث برگردانيد.

مخاطبین ◆
دكمــه مخاطبيــن )Contacts( را فشــار دهيــد تا 

مخاطبين را از تلفن همراه دانلود كنيد.

تماس هاى اخیر  
وقتی تماس پايان يابد و هيچ شماره گيری انجام نشود، 
دكمه لمسی  را فشار دهيد تا وارد نمايشگر فهرست 
تماس شويد و شماره تلفن متناظر را برای شماره گيری 

مستقيم فشار دهيد.

◆ USB خواندن كتاب الكترونیكی
هنــگام خواندن كتاب الكترونيكی، صفحه قبلی، صفحه 
بعدی، عوض كــردن صفحه/توقــف اتوماتيك صفحه، 
سرعت عوض كردن اتوماتيك صفحه و مرور پوشه را از 

طريق منوی پايين به كار بياندازيد.
دكمه  و  را به طور دســتی فشار دهيد تا به 
صفحــه قبل يا بعد برود و ســرعت ورق زدن اتوماتيك 

صفحه را انتخاب كند.
هنــگام عوض كردن اتوماتيــك صفحه، دكمه  را 
فشار دهيد تا پخش را متوقف كنيد. وقتی پخش متوقف 
شود، دكمه  ظاهر می شود. اين دكمه را فشار دهيد 

تا عوض كردن اتوماتيك صفحه آغاز شود. 
 ســرعت های پخش اتوماتيك شــامل 
سرعت كم  ، سرعت متوسط  و سرعت زياد  

 است )رنگ سفيد نشانه سرعت انتخاب است(.
هنگام خواندن، خط عمودی ديجيتال  را بكشــيد 
تا قابليت عوض كردن سريع صفحه انجام شود و دكمه 
 را فشــار دهيد تا پوشــه را مــرور كنيد و كتاب 

تصوير الكترونيكی ديگری برای خواندن انتخاب كنيد. با  مديای شما  و عملكرد مجموعه  كليدها  در صورتی كه   *
همخوانی ندارد به دفترچه راهنمای مختص مالتی مديا مراجعه نماييد.
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موزیک بلوتوثی  
پس از متصل شــدن بلوتوث بين واحــد اصلی و تلفن 
همراه، پخش كننده تلفن همراه را برای پخش موزيك 
باز كنيد و سپس دكمه  زير نمايشگر بلوتوث را فشار 
دهيد تا وارد نمايشگر پخش موزيك بلوتوثی شويد. فقط 
آهنــگ قبلی، آهنگ بعدی، توقف/پخش می تواند تحت 

حالت پخش موزيك بلوتوثی به كار انداخته شود.
تنظیمات سازگار شدن ◆

زير نمايشــگر قابليت بلوتوث، دكمه  را فشار دهيد 
تــا تلفن همراه را از واحد اصلی جهت يابی قطع كنيد يا 
دستگاه متصل شــده را از واحد اصلی جهت يابی حذف 

كنيد.
تنظیمات سیستم ◆

 ”SET“ زير نمايشــگر اصلی، دكمه  يــا دكمه
روی پنل صوتی را فشــار دهيد تا وارد نمايشگر منوی 
تنظميات شويد و منوی تنظيمات اصلی شامل تنظيمات 
كلی، تنظيمات نمايــش، تنظيمات بلوتوث و تنظيمات 

سيستم است.

تنظیمات كلی ◆
تنظيمــات كارخانه، دكمه صــدای ON/OFF و زبان 

می توانند در نمايشگر تنظيمات كلی تنظيم شوند.

تنظیمات نمایش ◆
خاموش شدن اتوماتيك صفحه نمايش و همچنين زمان 
اتوماتيك خاموش شــدن صفحه نمايــش قابل تنظيم 

می باشد.

تنطیمات بلوتوث ◆
خاموش و روشن كردن بلوتوث، پاسخ تماس اتوماتيك و 
اتصال اتوماتيك می توانند در نمايشگر تنظيمات بلوتوث 

تنظيم شوند.

تنظیمات زمان ◆
وارد نمايشــگر تنظيمات تاريخ و زمان شــويد تا تاريخ 
و زمــان را تنظيم كنيد و زمان GPS را همگام ســازی 
 ON در وضعيت GPSكنيد. اگر همگام ســازی زمــان
 GPS باشد، وقتی سيســتم جهت يابی به ماهواره های
وصل شود، زمان به طور خودكار به روز رسانی می شود 
و نمی تواند به طور دستی تنظيم شود. اگر همگام سازی 
زمان GPS در وضعيت OFF باشد، زمان را می توان به 

طور دستی تنظيم كرد.

اطلاعات سیستم ◆
اطلاعات شامل نســخه نرم افزار، نســخه نقشه، نسخه 
سيستم عامل، رمز ماشين و نسخه سخت افزار می توانند 

در نمايشگر سيستم مورد بررسی قرار گيرند.

تنظیمات افكت صوتی ◆
زير نمايشگر اصلی، دكمه  را فشار دهيد تا حالت 
افكت صوتی، زمينه صدا و تنظيمات ميزان بلندی صدا 
تنظيم شوند. حالت های افكت صوتی برای انتخاب شامل 
جاز، كلاسيك، فلت، آوازی )وكال(، راک، پاپ و شخصی 
هستند. صدای زير، ميانی و بم می توانند فقط در حالت 
شخصی تنظيم شوند و تنظيمات صدای زير، ميانی و بم 

برای همه حالت های ديگر ثابت هستند.
تنظیمات زمینه صدا ◆

در نمايشگر تنظيمات زمينه صدا، دارنده خودرو می تواند 
بهترين موقعيت ســرگرمی خروجی هــای بلندگو را با 
حركت دادن دايره گوشــی در چهار جهت تنظيم كند. 
دايره نشان داده شده، بهترين موقعيت سرگرمی را نشان 

می دهد.
تنظیم میزان صدا ◆

ميزان صــدای آغاز، ميزان صــدای جهت يابی/ دكمه و 
ميزان صدای وابســته به ســرعت خودرو می توانند در 
نمايشــگر تنظيمات ميزان صدا تنظيم شوند. تنظيمات 
ميزان صدای وابســته به ســرعت خودرو ۰ تا 3، ســه 
منحنی ميزان صدا نســبت به صدای اصلی را همراه با 
افزايش سرعت خودرو نشان می دهد. صفر نشانه وضعيت 
OFF است كه در قابليت ميزان صدای وابسته به سرعت 

خودرو تعريف شده است.

تصوير  با  مديای شما  و عملكرد مجموعه  كليدها  در صورتی كه   *
همخوانی ندارد به دفترچه راهنمای مختص مالتی مديا مراجعه نماييد.
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۶.۳.۵ سیستم جهت یابی
براى آشنایی با مشخصات سیستم جهت یابی به 
 SD دفترچه راهنماى سیستم جهت یابی همراه

كارت مراجعه نمائید.

۶.۳.۶ تعمیر و بررسی
اگر احتمال نقص در برخی قابليت های سيســتم صوتی 
وجود داشته باشد، پيش از فرستادن سيستم صوتی برای 
تعمير، با دقت  توضيحات زير را مطالعه و بررسی كنيد تا 

به رفع نقص كمك كند.

علائم یا علل احتمالی و عیب یابی
عمومی ◆
عدم عملكرد يا عدم نمايش سيستم اصلی   

سيســتم اصلی را از داشــبورد جدا كنيد و فيوزها و 
كانكتورهای سيستم اصلی و خودرو را بررسی كنيد.

سيستم اصلی در حال كار است اما صدا ندارد يا صدای   
بسيار كمی دارد.

ميزان صــدا را زياد كنيد و تنظيمــات زمينه صدای 
بلندگوها را بررسی كنيد.

بدنه كمی گرم شده  
در طول كاركرد، گرمای كم بدنه طبيعی می باشد.

رادیو ◆
دريافت ضعيف راديو  

بررسی كنيد كه آنتن به اندازه كافی كشيده شده باشد، 
اتصال درست باشد و قطب منفی به زمين متصل باشد. 

آســيب احتمالی تقويت كننده آنتن داخلی را بررسی 
كنيد. چنانچه سيگنال راديويی مورد نظر بسيار ضعيف 

است، از تنظيم دستی استفاده كنيد.

◆ USB/SD پخش
برخی فايل های صوتی نمی توانند پخش شوند.  

اطمينان حاصل كنيد كــه فايل های صوتی با فرمت 
MP3 يــا WMA و يا ويدئويی بــا فرمت WMV و 

MPG باشند. 
ميزان صدای مختلف  آ هنگ های MP3 حين پخش.  

 آ هنگ های MP3 استاندارد يكپارچه ای ندارند و منابع 
گســترده ای دارند، اين امر به دليل تنظيمات ميزان 
 MP3 صدای مختلف حين فشرده ســازی آ هنگ های

است.
مكث متناوب موسيقی در هنگام پخش  

احتمالاًً دليلش فرمت های مختلف حين فشرده سازی 
آ هنگ ها است.

  USB/SD مشكل در خواندن آ هنگ ها از
 USB/SD با بررســی روی رايانه مطمئن شويد كه
در فرمت پارتيشــن FAT32 است. اگر نيست، فرمت 
پارتيشــن USB/SD را با معيار موردنياز اين واحد 

تنظيم كنيد.
 USB از مبدل MP3 مشكل در خواندن آ هنگ های
ايــن مدل فقــط مبدل هايی با پورت تــك USB را 

پشتيبانی می كنند.
صدای تلق تلق/ نويز  

احتمالاً توسط دســتگاه يا نويز حين ضبط فايل های 

MP3 اصلی ايجاد شــده است. بررسی كنيد كه اين 
مورد با اســتفاده از ســاير پخــش كننده های صوتی 

درست كار می كند يا خير.

◆ CD/MP3 پخش
“NO CD” )بدون ســی دی( همراه با صدای "بيب"    

روی صفحه نمايش نشان داده می شود.
سی دی وارد نشد ه است.

“CD Error” )خطای ســی دی( همــراه با صدای   
"بيب" روی صفحه نمايش نشان داده می شود.

ديسك CD برعكس وارد شده، آسيب ديده، يا كثيف   
است يا نوع نامناسب ديسك CD است.

بالا و پايين رفتن صدا هنگام پخش  
ديسك آسيب ديده يا كثيف است.

اگر نتوان نقــص را رفع كرد، اين مــدل را برای تعمير 
به ايســتگاه خدماتی بفرستيد. دســتگاه را برای تعمير 

جداسازی نكنيد.

نكته
سی دی ليزری را به زور در شكاف وارد نكنيد در 
غير اين صورت به دستگاه پخش آسيب می زنيد.

تصوير  با  مديای شما  و عملكرد مجموعه  كليدها  در صورتی كه   *
همخوانی ندارد به دفترچه راهنمای مختص مالتی مديا مراجعه نماييد.
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۷. سیستم A/C )تهویه مطبوع(
۷.۱ نحوه كار با سیستم تهویه مطبوع  

۷.۱.۱ عملكرد سیستم كنترل هوا
سيســتم A/C را هنگام روشــن بودن موتــور به كار 

بياندازيد.

۷.۱.۲ تمیز كردن ورودى هوا
همه موانع )مانند برگ، برف و يا يخ( را از وروديی هوای 

موتور و شبكه جلو برداريد تا كارايی سيستم ارتقا يابد.

۷.۱.۳ تشكیل مه روى شیشه ها
مه به راحتی روی شيشــه ها در هوای مرطوب تشكيل 
می شود. از سيســتم A/C برای زدودن مه از شيشه ها 

استفاده كنيد.
برای زدودن مه از شيشــه ها، سيســتم A/C را به كار 
بياندازيد تا هوا را خشــك كند. سيســتم A/C و هيتر 
)گرم كن( می  توانند با هم برای رطوبت زدايی اســتفاده 

شوند.

توجه
برای جلوگيری از خالی شــدن شارژ باتری، فن را 
برای مدت طولانی روشن نگذاريد علی الخصوص 
وقتی موتور خاموش اســت و سوئيج استارت در 

وضعيت ON  است.

۷.۱.۴ انتخاب گردش هواى خارجی/داخلی
عموما، حالت گردش هوای خارجی را انتخاب كنيد.

حالت گردش هــوای داخلی را هنگام رانندگی در جاده 
بسيار خاكی يا جهت خنك كردن سريع محيط داخلی 

انتخاب كنيد.

۷.۱.۵ پارک در معرض مستقیم آفتاب
اگر خودرو در معرض مستقيم آفتاب در هوای گرم پارک 
شــود، پنجره ها را برای پراكندن هوای گرم باز كنيد و 

سپس سيستم A/C را روشن كنيد.

۷.۱.۶ عدم استفاده طولانی مدت
سيستم A/C را دســت كم ماهی يك بار روشن كنيد 
و 1۰ دقيقــه به كار بياندازيد تــا قطعات داخلی روغن 

كاری شوند.

۷.۱.۷ بررسی خنک كننده در فصول هواى گرم
سيســتم A/C را با فرارسيدن فصول هوای گرم بررسی 
كنيد. اگر كارائی لازم را نداشت  به نمايندگی های مجاز 

شركت ايران خودرو مراجعه نمائيد.
سيستم A/C با HFC134a (R134a) شارژ می شود، 
و خنك كننده ای است كه لايه اوزن را تخريب نمی كند. 
اگر خنك كننده در سيستم A/C ناكافی باشد يا سيستم 
A/C درســت كار نكند، با نمايندگی های مجاز شركت 

ايران خودرو تماس بگيريد.

توجه
سيســتم A/C و بخاری می توانند برای خشــك 

كردن هوا با هم كار كنند.

هشدار
سيســتم A/C شــامل خنك كننده فشــار بالا 
اســت. برای جلوگيــری از آســيب های فردی، 
كليه فعاليت های نگهداری از A/C بايد توســط 
نمايندگی های مجاز شــركت ايران خودرو انجام 

شود.
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۷.۱.۸ تعویض تصفیه كننده هواى اتاقک خودرو
اگر سيستم A/C خودروتان مجهز به تصفيه كننده هوا 
باشد، لازم اســت كه به صورت دوره ای مطابق كتابچه 
راهنمای نگهداری تعويض شــود. بــا متخصصان برای 
تعويض تصفيه كننده هوای اتاقك خودرو تماس بگيريد.

۷.۱.۹ محافظت از دریچه تهویه در مقابل انسداد
هوای داخلی از طريق دريچه تهويه )پشــت سپر عقب( 

روی قسمت پايينی عقب بدنه، خارج می شود. 
اين دريچه تهويه را عمداً مسدود نكنيد.

۷.۱.۱۰ قطرات آب حاصل از تبخیر
در دما و رطوبــت بالای بيرون خــودرو، قطرات آب از 
اواپراتور در زير خودرو می چكد. وجود اين علائم طبيعی 

است و نشانه نشتی نمی باشد.

۷.۱.۱۱ تنظیم دریچه هوا
دريچه های جانبی روی داشبورد  

برای تنظيم جهت جريان هوا، دكمه تنظيم را بچرخانيد. 

تنظيم جريان هوای دريچه های مركزی روی داشبورد  

دريچه های جانبی و مركزی روی داشبورد می توانند برای 
كنترل جريان هوا تنظيم شده و باز و بسته گردند. غلتك 
را به سمت راست روی سمت  دريچه بچرخانيد تا 
دريچه باز شود و به سمت چپ  بچرخانيد تا دريچه 
بسته شود. دسته تغيير وضعيت را برای تنظيم جريا ن 

هوا، به سمت بالا، پايين، چپ و راست بچرخانيد.
دريچه های شيشــه جلــو، دريچه های يــخ زدای جلو و 

دريچه های كف قابل تنظيم نيستند.

توجه
هنگام استفاده از سيستم A/C در محيط مرطوب، 
سيســتم احتمالاً هــوای مرطــوب را از طريق 
دريچه ها می دمد. اين امر نشــانه نقص نيســت و  
ناشی از هوای مرطوبی است كه به صورت ناگهانی 

سرد شده است.
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دریچه پنل جلو آمپر  

دريچه يخ زدای جانبیدريچه يخ زدای جانبی
دريچه هوای مركزیدريچه هوای مركزی

دريچه يخ زدای جلو

A/C كنترل پنل
دريچه يخ زدای جانبیدريچه يخ زدای جانبی
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۷.۱.۱۲ انتخاب حالات جریان هوا 
پنج حالت جريان هوا برای انتخاب وجود دارد. بنا بر نياز خودتان؛ سلكتور دما را برروی حالت مورد نظر خود قرار دهيد.

قابليت
هوا در كليه دريچه های  

تهويه داشبورد توزيع 
می شود.

هوا در دريچه های تهويه 
كف و داشبورد توزيع 

می شود.

هوا در دريچه های تهويه 
كف توزيع می شود.

هوا در دريچه های تهويه  
يخ زدای شيشه جلو خودرو 

و كف توزيع می شود.

هوا در دريچه های تهويه 
يخ زدای شيشه جلو خودرو 

توزيع می شود.

حالت

جريان هوا
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۷.۲ قابلیت هاى سیستم تهویه مطبوع  
۷.۲.۱ سیستم تهویه مطبوع  دستی

كليد كنترل دما

كليد فشاری تهويه مطبوع

كليد كنترل مسير توزيع هوا

دكمه گردش داخلي  دكمه گرمكن شيشه عقب

كليد كنترل سرعت فن
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كلید كنترل دما   
بمنظور تنظيم دمای دريچه های هوا ، كليد كنترل دما 
را بچرخانيد، با گردش كليد در جهت خلاف عقربه های 
ســاعت به ســردترين وضعيت و با گــردش در جهت 

عقربه های ساعت به گرمترين وضعيت می رسيم.

كلید كنترل مسیر توزیع هوا  
كليد كنترل مسير توزيع هوا جهت تنظيم حالت تهويه 

مطبوع به كاربرده می شود. 
با چرخاندن كليد در جهت عقربه های  ســاعت، حالت 
تهويه داشــبورد - حالت تهويه كف / داشبورد - حالت 
تهويه كــف - حالت تهويه گرم كن/ كف - حالت تهويه 
گرم كــن را انتخاب نماييد. وقتــی كليد كنترل بر روی 
حالت تهويه كف/ يخ زدا يا گرم كن تنظيم شــده باشد، 
سيســتم اجبــاراً  وارد حالت  " يخ زدای شيشــه جلو" 
می شــود. در چنين حالتی سيســتم وارد وضعيت ذيل 
می گردد: روشــن شدن اجباری كمپرســور )كه مانند 
موقعيتی اســت كه دكمه تهويه مطبوع فشار داده شده 
باشد(، تغيير حالت اجباری به سمت حالت گردش هوای 

خارجی و تنظيم دستی سرعت فن از طريق كاربر.

كلید كنترل سرعت فن   
كليد كنترل سرعت فن برای تنظيم سرعت فن و روشن 
شــدن تهويه مطبوع  به كاربرده می شــود. وقتی كليد 
كنترل ســرعت فن در وضعيت “OFF” قرار می گيرد، 
چرخش فن متوقف می شــود و سيســتم تهويه مطبوع  
خاموش می شــود )در چنين حالتی، فقط كليد گردش 
هــوای داخلی و خارجی و كليد شيشــه گرم كن عقب 
فعال می باشــد( كليد كنترل فن بطــور كامل دارای 7 
وضعيت كنترل )به جز وضعيت " OFF") می باشــد. 
گردش در جهت عقربه های ساعت باعث افزايش سرعت 
فن می شود و چرخش برخلاف عقربه های ساعت باعث 

كاهش سرعت فن می شود.

كلید تهویه مطبوع    
به منظور روشن شدن سيستم تهويه مطبوع، كليد تهويه 
مطبوع  را فشار دهيد. وقتی كليد كنترل سرعت فن در 
1،2،3،4،5،6 يا 7 تنظيم می شــود، چراغ نشانگر روی 
كليد كنترل روشن می شود. برای خاموش شدن سيستم 

تهويه مطبوع مجدداً كليد را فشار دهيد.

)كليد كنترل دما(

)كليد كنترل مسير توزيع هوا(

)كليد كنترل سرعت فن(

نكته
تنظيم مناســب دمــای داخل اتاق باعــث ارائه 
محيطی سالم و يكنواخت برای راننده /سرنشينان 
می شود تا حالت خوشــايند و راحتی را در طول 

سفر مهيا نمايد.

توجه
اگر دمای محيط نزديك به صفر درجه سانتيگراد 
باشــد اين احتمــال وجود دارد كــه كليد تهويه 

مطبوع كار نكند.
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كلید گردش هواى داخلی/خارجی  
اين كليد، مســير هوای خودرو را كنترل می نمايد. كليد 
گردش هــوای داخلی /خارجی را فشــار دهيد تا جای 
هــوای داخلی و هوای خارجی خــودرو را تغيير دهيد. 
معمولاً توصيه می شــود كه اين كليد در حالت گردش 
هوای خارجی تنظيم شــود تا همواره هــوای تازه وارد 

كابين شود.

حالــت گردش هواى خارجی  )چراغ نشــانگر   
خاموش است(

هوای خارجی وارد خودرو می شود. اصولا اين حالت برای 
تهويه و گرمايش استفاده می شود.

حالت گردش هواى داخلی اتاق)چراغ نشــانگر   
روشن است(

هوای خارج قطع می شــود. هــوای داخل به گردش در 
می آيد. ايــن حالت در زمان حركت خــودرو در داخل 
تونل هــا يا در منطقه ترافيك ســنگين يا هنگام نياز به 

خنك شدن سريع به كار می رود.

توجه
هنگام تشــكيل بخار بر روی شيشه، كليد كنترل 

مسير توزيع هوا را در وضعيت  قرار دهيد.

۷.۲.۲ قابلیت هاى سیستم تهویه مطبوع 
گرمایش   

اين قابليت برای افزايش دمای داخل اتاق در شرايط آب 
و هوايی سرد به كار برده می شود.

كليد كنترل حالت را در وضعيت  تنظيم نماييد.
دكمــه گردش هــوای داخل / خارج اتــاق را در حالت 

گردش خارجی اتاق قراردهيد.
كليد كنترل دما را در وضعيت گرمايش قراردهيد.

كليد كنترل فن را در سرعت مطلوب تنظيم نماييد.
در صورت نياز به گرمايش و رطوبت زدايی، سيستم تهويه 

مطبوع  را روشن نماييد.
اگــر ميزان گرمي كه به صورت شــما دميده مي شــود 
مطلوب اســت، كليد كنترل حالت را در وضعيت  
قرار دهيد و به منظور راحتی سرنشــينان كليد كنترل 

دما را تنظيم نماييد.
هوايی كه به سمت كف خودرو می دمد گرم تر از هوايی 
است كه به صورتتان برخورد می نمايد )مگر اينكه كليد 
كنترل دما در سردترين يا گرم ترين وضعيت تنظيم شده 

باشد.(

تهویه مطبوع  
در شــرايط آب و هوايی گرم از اين قابليت برای كاهش 

دمای داخلی اتاق استفاده می شود.
كليد كنترل حالت را در وضعيت  تنطيم نماييد.
كليد كنترل دما را در وضعيت سرمايشی قرار دهيد.

كليد كنترل فن را بر روی ســرعت مــورد نظر تنظيم 
نماييد.

كليد تهويه مطبوع را برای روشن نمودن تهويه مطبوع 
فشار دهيد.

متناسب با نيازتان، كليد كنترل فن و كليد كنترل دما را 
تنظيم نماييد تا بهترين حالت مطلوب براي شما ايجاد 

شود.

كاربرد اقتصادى سیستم تهویه هواى مطبوع 
در طول خنك سازی،كمپرســور با مصرف انرژی موتور، 
مصرف ســوخت را  افزايش می دهد و تا جايی كه امكان 
دارد زمان روشن بودن سيستم تهويه را كاهش دهيد و 

به موارد ذيل توجه نماييد:
هنگام قرار گرفتن خودرو در معرض تابش اشعه خورشيد 
دمای درون خودرو بالا می رود. برای خارج كردن هوای 
گرم، پنجره ها و يا درها را برای مدت كوتاهی باز كنيد. 

هنگامی كه خودرو در حال حركت است چنانچه پنجره 
يا سانروف باز باشد سيستم تهويه مطبوع را روشن نكنيد.

زمانی كه  می تــوان دمای مورد نظــر داخل خودرو را 
بدون روشن كردن سيستم تهويه مطبوع مناسب نمود، 

سيستم تهويه مطبوع را خاموش كنيد.
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تهویه   
اين قابليت از طريق شــبكه بــرای وارد نمودن هوای   

خارجی در خودرو به كار برده می شود.
حالت ورود هوای پيش فرض سيســتم تهويه مطبوع   

"حالت گردش هوای خارجی" می باشــد، يعنی منبع 
ورودی هوا، هوای خارجی می باشد.

كليد كنترل مســير توزيع هوا را در وضعيت  قرار   
دهيد.

كليد كنترل دما را در وضعيت دلخواه قرار دهيد.  
كليد كنترل فن را در سرعت مورد نظر  تنظيم نماييد.  

گرمایش و ضد بخار  
 اين قابليت برای پيشــگيری از تشــكيل بخار برروی   

شيشه جلوی خودرو در هنگام گرمايش داخل خودرو 
به كار برده می شود.

حالت ورود هوای پيش فرض )حالت گردش خارجی(   
را انتخاب نماييد؛ به عبارت ديگر لازم است كه سوئيچ 

گردش هوا داخل / خارج را روشن نماييد.
كليد كنترل مسير توزيع هوا را در وضعيت  قرار   

دهيد.
كليد كنترل فن را در وضعيت مناسبی قرار دهيد.  
كليد كنترل دما را به ميزان ســرعت مطلوب تنظيم   

نماييد.
  
یخ زدایی و بخار زدایی  
اين قابليت برای يخ زدايی و بخارزدايی از شيشــه ها به   

كار برده می شود.
كليد كنترل مسير توزيع هوا را در وضعيت  قرار   

دهيد.
كليد كنترل دما را در وضعيت مناسب تنظيم نماييد.  
كليد كنترل فن را در سرعت مناسبی تنظيم نماييد.  

به منظور دمش هوای گرم به سمت كف خودرو، كليد   
كنترل مسير توزيع هوا را در وضعيت  قرار دهيد.

تنظيم وضعيت بر روی  می تواند منجر به انتخاب   
اتوماتيك "حالت گردش هوای داخلی" شــود. حالت 
گردش هوای داخل/خــارج را بر روی حالت "گردش 

داخلی" تنظيم ننماييد.

توجه
موقعيت پيش فرض در هنگام تنظيم كليد كنترل 
مسير توزيع هوا در وضعيت  به اين قرار است 
كه  سيستم تهويه مطبوع  بطور اتوماتيك روشن 
خواهد شد و حالت گردش هوا داخلی / خارجی در 
وضعيت حالت گردش هوا خارجی تنظيم خواهد 

شد.

هشدار
هنگامی كه خودرو در مسيری با شيب طولانی يا 
در منطقه ای با ترافيك ســنگين حركت می كند، 
متوجه اين موضوع باشــيد كه آيا چراغ هشــدار 

دمای آب روشن می شود يا چشمك می زند.
احتمالاً سيســتم تهويه مطبوع  سبب گرمايش 
بيش از حد موتور می شود. اگر چراغ هشدار روشن 
شود يا چشــمك بزند، سيستم تهويه مطبوع  را 

خاموش كنيد.

توجه
زماني كه بيشــترين ميزان خنك كنندگي را نياز 
داريــد كليد كنتــرل دما را بــر روي خنك ترين 
وضعيت قرار داده و دكمه گردش داخلي / خارجي 

را بر وي گردش داخلي تنظيم نمائيد .
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توجه
برای رســيدن به حداكثر تأثيــر يخ زدايی، كليد 
كنترل دما را در گرم ترين وضعيت تنظيم نماييد 
و كليد كنترل فن را در بالاترين ســرعت تنظيم 

نماييد.

رطوبت زدایی  
اين قابليت برای كاهش رطوبت در خودرو به كاربرده   

می شود. كاربرد اين قابليت در شرايط آب و هوايی سرد 
به بهبود اثر بخار زدايی در شيشــه های جلو و جانبی 

خودرو كمك می كند.
كليد كنترل مســير توزيع هوا را در وضعيت مناسب   

قرار دهيد.
كليــد گردش هــوای داخلی /خارجــی را در "حالت   

گردش هوای خارجی" قرار دهيد.
كليد  كنترل دما را در وضعيت دلخواه قرار دهيد.  
كليد كنترل فن را در سرعت مطلوب تنظيم نماييد.  
كليد تهويه مطبوع را فشــار دهيد تا سيســتم تهويه   

مطبوع روشن شود.

معایب عملكردى سیستم
علــل احتمالــی خرابی هنــگام كار در بخــش تبريد 

)خنك سازی( به قرار زير است:
دمای محيط نزديك به صفر درجه سانتيگراد است.  

فيوز سوخته است.  
دمای خنك كننده موتور به قدری بالا می باشد كه باعث   

خاموشی اتوماتيك سيستم تهويه مطبوع می شود.
اگر راندمان خنك سازی كاهش يابد، به منظور كنترل، 
سيستم تهويه مطبوع را خاموش نماييد. با نمايندگی های 

مجاز شركت ايران خودرو تماس حاصل نماييد.

۷.۲.۳ سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک
سيستم تهويه مطبوع اتوماتيك دارای دو حالت می باشد:

حالت دستی : معادل با تهويه مطبوع دستی 
حالت اتوماتيــك : دمای داخلی اتــاق، حجم خروجی 
جريــان هوا، حالــت دريچه و حالــت ورودی هوا بطور 
اتوماتيك توســط بخش كنترل اتوماتيك تهويه مطبوع 
و بر اساس ســرعت خودرو، دمای محيط و دمای مايع 

خنك كننده و تنظيم دمای مناسب كنترل می گردد.
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معرفی كاربردى واحد كنترل
1- كليد كنترل دما : دمای داخل اتاق را تنطيم می نمايد.

2-  صفحه نمايش 
3- كليد كنترل سرعت فن : ميزان شدت جريان هوای 

خروجی سيستم تهويه مطبوع را تنطيم می نمايد.
4- دكمه OFF : با فشــار اين دكمه سيســتم تهويه 
مطبوع خاموش می شود. فقط حالت دريچه هوا بر روی 
صفحه نمايش نشــان داده می شــود.  حالت دريچه هوا 
  OFF و حالــت گردش هوا داخلی /خارجی در وضعيت
قابل تنظيم می باشــد. سيســتم تهويه مطبوع از طريق 
كليد كنترل ســرعت فــن، كليد كنترل دمــا يا دكمه 

گرم كن جلويی روشن می شود.
5- دكمه گرم كن شيشه عقب : جهت روشن و خاموش 

نمودن گرم كن شيشه عقب اين دكمه را فشار دهيد.
6- كليد تهويه مطبوع : برای روشــن و خاموش نمودن 

كمپرسور اين دكمه را فشار دهيد.
7- كليد مسير توزيع هوا : جهت تغيير در وضعيت مسير 

توزيع هوا اين دكمه را فشار دهيد.
۸- دكمــه گردش هوا داخلی /خارجی : اين دكمه برای 
تغيير وضعيت بين حالت گــردش داخلی و خارجی به 

كاربرده می شود.
۹- دكمه گرم كن شيشــه جلو : هنــگام بخارزدايی از 

شيشه جلو خودرو اين دكمه را فشار دهيد.
1۰- دكمه AUTO : با فشار اين دكمه، سيستم تهويه 

مطبوع بطور اتوماتيك كار می كند.
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 صفحه  نمایش   
1- نمايش تنظيــم دمای مورد انتظــار داخل خودرو: 
 ”HI“ و ”LO“. ”18~32ºC“ پارامترهای نمايش شامل

می باشد.
2- نمايش حالت مســير توزيع هوای سيســتم تهويه 

مطبوع.
3- دمای واقعی محيط بيرون را نشان می دهد.

4- نمايش وضعيت كمپرسور به منظور نمايش وضعيت 
)روشن بودن/خاموش( سيستم تهويه مطبوع.

5- نمايش ســرعت كنونی فن: به اين ترتيب كه در اين 
قسمت 7 خط بلند برای نمايش 7 سرعت فن به كاربرده 
می شود و حجم جريان هوای فعلی سيستم هوای مطبوع 

نمايش داده می شود.

 AUTO وقتی : AUTO 6- نمايــش وضعيت حالــت
نمايش داده می شود نشــان دهنده فعال بودن سيستم 

تهويه مطبوع تحت حالت تمام اتوماتيك است.

دستورالعمل كار
كلیدهاى كنترل

   AUTO كليد
جهت كنترل اتوماتيك قابليت های ذيل در هر تنظيم   

دمايی كليد AUTO را فشاردهيد.
دمای جريان هوا 
ميزان جريان هوا 

انتخاب حالت دريچه هوا 
انتخاب گردش هوا داخلی / خارجی

قابليتهای سيستم تهويه مطبوع )انتخاب تهويه مطبوع (
AUTO توجه : چراغ نشانگر كليد

وقتی چراغ نشــانگر روشن می شــود نشان دهنده به   
كار افتادن سيســتم تهويه مطبوع در حالت اتوماتيك 

می باشد.
اگــر يكی از كليد ها يا كليدهــای ذيل در طول فعال   

بودن اتوماتيك سيســتم تهويه مطبــوع به كار افتد، 
چراغ نشانگر كليد AUTO خاموش می شود و سيستم 

تهويه مطبوع از حالت تمام اتوماتيك خارج می شود.
دكمه انتخاب مسير توزيع هوا 

كليد كنترل سرعت فن 
كليد گرم كن شيشه جلو خودرو

در صورتی كه كليد ها يا كليدهايی غير از موارد فوق الذكر 
به كار افتد سيستم تهويه مطبوع در حالت تمام اتوماتيك 

به قوت خود باقی می ماند.
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جهــت تنظيــم دمای مناســب داخــل اتــاق، كليد 
 كنتــرل دمــا را تنظيــم نماييــد. دامنــه تنظيــم

“LO“ , ”18~32ºC” و “HI” می باشد.

جهــت به كار افتادن مجدد سيســتم تهويه مطبوع در 
حالــت تمام اتوماتيك، دكمه AUTO را مجدداً فشــار 

دهيد.
 ،AUTO تمام اتوماتیک - تحت حالت تمام اتوماتيك
هنگامی كه دمای مطلوب تنظيم شــود، سيستم تهويه 
مطبوع دريچــه را به طور اتوماتيك كنترل خواهد كرد. 
جريان هوا، ميزان جريان هوا و خنك ســازی كمپرسور 
نياز به تنظيم و نگهداری دمای داخلی در دمای هدف بر 

اساس دمای محيط داخلی/خارجی فعلی دارد.
حالت دســتی - ميزان جريان هوا، حالــت دريچه و 
حالت گردش هوای داخلی / خارجی بطور دستی تنظيم 
می شود و سيســتم تهويه مطبوع  و خنك سازی مورد 
نيازكمپرســور برای حفظ اتاق در دمای هدف، بر اساس 

دمای محيط های داخلی و خارجی را كنترل می نمايد.
   OFF كلید

با فشــار كليد OFF، سيســتم تهويه مطبوع خاموش 
می شود.

كلید كنترل دما   
اين كليد دما را كنترل می نمايد. با چرخش آن در جهت 
عقربه های ســاعت دما افزايش می يابد و با چرخش آن  

برخلاف عقربه های ساعت، دما كاهش می يابد.

توجه
بــا تنظيم دما در گرم ترين و ســردترين وضعيت 

نمی توان سريعاً به دمای مورد نظر دست يافت.
در صورتــی كه حالــت گرمايش انتخاب شــود، 
سيستم با مهار جريان هوا باعث گرم شدن جريان 
هوا می شــود و بدين طريق مانــع از دمش هوای 

خنك ازميان ورودی هوا می شود.

نكته
به منظور رسيدن به بهترين دمای داخلی در اتاق، 
دما را نزديك 25 درجه تنظيم نماييد. در صورت 

لزوم دمای مورد نظر را تغيير دهيد.

كلید كنترل فن   
فن دارای 7 ســرعت كنترلی می باشد. سرعت انتخاب 
شــده در صفحه نمايش نشــان داده می شود .در حالت 
تمام اتوماتيك، سيســتم می تواند ســرعت فن را بطور 
اتوماتيك تنظيم نمايد. ممكن اســت كليد كنترل فن 
را در حالت دســتی تنظيم نماييد كه طبق سرعت فن 

انتخابی، جريان هوا  را می دمد.

  )MODE( دكمه حالت
سيســتم تهويه مطبوع دارای 5 حالت دريچه تهويه هوا 
می باشد، يعنی حالت دريچه مركزی، حالت دريچه كف 
اتاق، حالت دريچه دوطرفه )حالت دريچه كف/ مركزی(، 
حالــت دريچه تركيبی )حالت دريچــه كف/ گرم كن( و 

حالت دريچه گرم كن.
جهت به كار افتادن سيســتم تهويــه مطبوع در حالت 
دســتی دكمه “MODE” را فشــار دهيد و برای تغيير 
وضعيت بين حالــت دريچه مركزی؛ حالت دريچه كف؛ 
حالت دريچه دو طرفه و حالت دريچه تركيبی مكرر اين 

دكمه را فشار دهيد.
جهت به كار افتادن حالت دريچه يخ زدای شيشــه جلو 

دكمه يخ زدايی را بفشاريد.
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كلید یخ زدا / بخارزدا  
هنگام يخ زدايی از شيشــه جلو خودرو و شيشــه ها اين 

كليد را بفشاريد.

یخ زدایی شیشه عقب  
كليد يخ زدا / بخارزدا را بفشاريد. در اين وضعيت، حالت 
گردش هوای خارجی بطور اتوماتيك انتخاب می شــود 
و سيستم تهويه مطبوع بطور اتوماتيك روشن می شود.

سيســتم تهويه مطبوع مستقيماً به وسيله هواي جاري، 
شيشه جلو و شيشه هاي جانبي خودرو را رطوبت زدائي 

مي كند و جريان هوا افزايش داده می شود.

كلید تهویه مطبوع   
وقتی كليد AUTO روشن می شود، برای خاموش شدن 
سيســتم تهويه مطبوع )خنك ســازی / رطوبت زدايی( 
كليد A/C را فشار دهيد. وقتی كليد كنترل فن روشن 
می شــود، جهت روشن و خاموش نمودن سيستم تهويه 

مطبوع، كليد A/C را فشار دهيد.

توجه
هنگامی كه حالت دريچه در وضعيت  تنظيم 
می شود و كليد كنترل دما در دمای ميانی تنظيم 
می شــود، هوای گرم به ســمت پاهايتان دميده 
می شــود و هوايی با دمای نســبتا كمتر از ميان 

دريچه های مركزی و جانبی جريان پيدا می كند.

توجه
در حالــت AUTO ، سيســتم تهويــه مطبوع كار   

می كند و هنگام فشــاردادن كليد A/C، فن روشن 
می شود، حتی هنگامی كه فن خاموش باشد.

زمانی كــه دمای محيــط در محــدوده صفر درجه   
سانتيگراد اســت، احتمالاً تهويه مطبوع كار نخواهد 
كــرد. )در اين حالت چراغ نشــانگر حتــی در زمان 

خاموشی سيستم تهويه مطبوع روشن می باشد.(

كلید گردش هواى داخلی /خارجی  
اين كليــد منبع هوای موجــود در خــودرو را كنترل 
می نمايد. كليد گردش هوای داخلی /خارجی منبع هوای 
موجود در خودرو را كنترل می نمايد. كليد گردش هوای 
داخلی / خارجی را برای جابه جايی بين حالت چرخش 
هوای خارجی و حالت گردش هوای داخلی فشار دهيد. 
اصولاً توصيه می شــود كه اين كليد را در حالت گردش 

هوای خارجی تنظيم نماييد.

حالت گردش هوای خارجی )چراغ نشــانگر خاموش   
اســت( در اين حالت، هــوای خارجــی وارد خودرو 
می شــود. اصولاً از اين حالت بــرای تهويه و گرمايش 

استفاده می شود.
حالــت گردش هوای داخلی )چراغ نشــانگر روشــن   

می باشــد( هنگامی كه خودرو در داخل تونل حركت 
می كند يا در ترافيك ســنگين قــرار دارد و يا نياز به 
خنك سازی ســريع می باشــد از اين حالت استفاده 

می شود.

هشدار
در شــرايط آب و هوايی ســرد و بارانی، حالت گردش 

هوای داخلی را انتخاب نكنيد.
انتخــاب حالت گردش هوای داخلی در شــرايط آب و 
هوايی ســرد يا بارانی منجر به تشــكيل بخار بر روی 
شيشه ها می شود و بسيار خطر آفرين است و باعث بروز 
اختلال در ميدان ديدتان می شــود و احتمالاً منجر به 

تصادفات جدی می گردد.

توجه
اســتفاده از كليد كنترل دما باعث افزايش سريع 
دمای جريان هوا و بخار زدايی شيشه جلو خودرو 

می شود.
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سنسور دما:
سيســتم تهويه مطبوع ترموســتاتيك اتوماتيك شامل 
عملكردهايی بــرای اندازه گيری دمــای داخل خودرو، 
دمای محيط و قدرت اشعه خورشيد می باشد به طوری 
كه سيستم می تواند دمای داخل كابين را بر اين اساس 

تنظيم نمايد.

سنسور دمای محيط

سنسور دمای داخلی

۸. سایر پیكربندى ها و قابلیت ها 
۸.۱ دستگیره بیرونی در 

دســتگيره خارجی در برای اين ســری از خودروها، با 
كشيدن دسته در باز می شود. 

پس از اينكه قفل در بواســطه كليد يا كنترل از راه دور 
باز شــد دستگيره خارجی در را به سمت بيرون كشيده 

و در را باز كنيد. 

توجه
هيچ كدام از سنســورها را نپوشانيد. در غير اين 
صورت سيســتم تهويه نمی  تواند به صورت عادی 

كار كند.

۸.۲ آینه  برقی جانبی
 ON يا ACC هنگامی كه ســوئيچ استارت در وضعيت
تنظيم می شــود  آينه جانبی به صــورت برقی تنظيم 

می شود.
در ابتدا با كليد انتخاب، آيينه چپ و يا راســت را برای 
تنظيم انتخاب كنيد و ســپس با فشــار دادن كليدهای 
كنترل جهت، زاويه آينه جانبی تنظيم می شود. پس از 
تكميل تنظيم، كليد انتخاب را در وضعيت خلاص قرار 
دهيد و در چنين حالتی آينه هــای جانبی در وضعيت 

فعلی خود قفل می گردند.
دكمه تاكننده آينه بغل يا جانبی برای كنترل قابليت تا 

شدن و باز شدن آينه جانبی به كاربرده می شود.
اگر آينه جانبی بــا موانع ديگری برخورد نمايد، آن را با 
دســت به ســمت عقب تا كنيد. در صورت مجهز بودن 
به قابليت گرمايش آينــه جانبی، قابليت گرمايش آينه 
جانبی همزمان با قابليت گرمايش گرم كن شيشه عقب 

تنطيم  می شود.

آينه جانبی

دكمه تا شدن آينه*
دكمه انتخاب راست/چپ

دكمه كنترل جهت



۸7

2

تجهیزات و عملکرد آنها

هشدار
موقعيت آينــه برقی جانبی را قبــل از رانندگی 
تنظيم نماييد. به منظور حفظ تمركز، هرگز آينه 

برقی جانبی را در طول رانندگی تنظيم ننماييد.
هنــگام حركت آينه جانبی از لمس آن خودداری 
نماييد، زيرا می  تواند باعث آســيب به انگشــتان 

دست يا آينه جانبی شود.
بــا خودرويی كه آينه جانبی آن تا شــده اســت 
رانندگــی نكنيد در غير اين صورت ميدان ديد رو 

به عقب كم شده و منجر به تصادف خواهد شد.
فاصله واقعی اشــياء نزديكتر از تصوير نشان داده 

شده در آينه جانبی می باشد.
انــدازه و فاصله تصويرها در آينــه جانبی واقعی 

نمی باشد.

توجه
وقتی در هنگام حركت، وجود يخ يا اشــياء جامد 
مانع حركت آينه جانبی می شــود، در اين حالت 

آينه را به زور تنظيم ننماييد.
اگر سطح آينه جانبی يخ زده باشد، در هنگام تميز 
كردن احتياط نماييد كه خراش مستقيم بر روی 
ســطح آن وارد نشود و از آسيب رساندن به سطح 

آينه خودداری نماييد.

۸.۳ شیشه هاى برقي
اين ســری از خودروها مجهز به سيســتم كنترل برقی 

شيشه های جانبی ميباشد.
هــر پنجره مي توانــد با قرار گرفتن ســوئيچ خودرو در 

وضعيت ON بالا يا پائين رود.
كليد كنترل برقی شيشــه بالابر روی دسته صندلی در 
مربوطه واقع اســت. برای بازكردن شيشه، كليد شيشه 
مورد نظر را فشــار دهيد و نگه داريــد. برای از حركت 
ايستاندن شيشه، كليد را رها كنيد. با بالا كشيدن كليد، 

مي توانيد شيشه را ببنديد.

۸.۳.۱ كلید اصلی شیشه بالابر برقی و كلید قفل 
شیشه بالابر برقی

كليد اصلی شيشــه بالابر برقی بر روی كنســول وسط 
قرار دارد. چهار دكمه كنترل شيشــه بالابر برقی طبق 
قرارگيری شيشــه  ها، مرتب شده اســت تا بالا و پايين 

آوردن شيشه های مربوطه را كنترل نمايد.

در شيشه های جلو كه دارای قابليت كنترل تك لمسی 
می باشد، دكمه كنترل را به مدت بيش از 1 ثانيه بالا يا 
پايين بكشــيد و سپس آن را رها كنيد تا شيشه پنجره 
تا انتها بالا يا پايين برود و پنجره كاملا باز يا بسته شود. 

كليد بالابر شيشه برقی كليد قفل شيشه برقی

هشدار
در كليه مدل های خودرو، از كليد اصلی شيشــه 
بالابر برقی بطور همزمــان برای دو يا بيش از دو 
شيشه استفاده نكنيد در صورت انجام اين كار به 

سيستم برقی آسيب وارد می شود.
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جهت توقف در نيمه راه ، دكمه كنترل را اندكی خلاف 
جهت  به ســمت پايين فشــار دهيد و يا بالا بكشــيد . 
هنگامی كه لبه بالايي شيشه به ارتفاع  
از لبه نوار  آب بندي می باشــد و شيشــه بالابر با مانعی 
برخورد كند،  قابليت تشــــخيص مانع فعال مي شود و 
شيشــه تا 15 ميليمتر پايين تر خواهد آمد. يكبار ديگر 
بعد از برداشتن مواد خارجی، شيشه پنجره را با قابليت 
تك لمســی بالا بريد. اگر قابليت تشــخيص مانع 2 بار 
پشــت سر هم فعال شود، شيشــه پنجره تا انتها پايين 
می آيد و كنترل تك لمسی و قابليت های تشخيص مانع  
عمل نمی كند. دكمه كنترل شيشــه را جهت بالابردن 
شيشــه پنجره تا آخرين حد بالا بكشيد تا كنترل تك 
لمســی و قابليت های تشــخيص مانع  بــه حالت اوليه  

برگردانده شود.
در پنجره هايــی كه بدون قابليت  كنترل تك لمســی 
می باشــد، كليد پنجره را برای باز و بسته نمودن شيشه 
به سمت  بالا و پايين فشار دهيد و جهت متوقف كردن 
حركت شيشــه دكمه را رها كنيد. به منظور محافظت 
از سيســتم برق خودرو، بطور همزمان دو يا بيش از دو 

شيشه را با هم به كار نياندازيد.
خودرويــی كه به تازگی توليد شــده و يــا هنگام وقوع 
خرابی در كليد اصلی لازم است كه همگام سازی توسط 
كليد اصلی پنجره برقی مجهز به كنترل تك لمســی و 

قابليت های تشخيص مانع  مجددا انجام پذيرد.
با توجه به آپشن خاصي كه شما در نظر مي گيريد روش 

همگام سازی به قرار زير خواهد بود:
در آپشن شیشه راننده با قابلیت تشخیص مانع،   

روش همگام سازى به قرار زیر می باشد:
دكمه كنترل شيشه جلو ســمت چپ را تا بسته شدن 
كامل شيشــه بالا بكشــيد و مجدداً دكمه كنترل را بالا 
بكشــيد بيش از 2 ثانيه نگه داريــد و رها كنيد، دكمه 
كنترل شيشــه جلو ســمت چپ را برای پايين آوردن 
شيشه پنجره تا انتها پايين بكشيد. )هيچ مكثی در نيمه 
مســير مجاز نمی باشد( سپس دكمه كنترل شيشه جلو 
سمت چپ را بالا بكشيد تا شيشه پنجره تا انتها بالا رود 

و همگام سازی تكميل شود.
به علاوه، كاربر شيشه ی راننده با قابليت تشخيص مانع  
می تواند دكمه كنترل شيشــه ســمت چــپ جلو را به 
مدت بيش از 12 ثانيه به پايين فشار دهد و نگه دارد تا  
قابليت های كنترل تك لمســی و تشخيص مانع  شيشه 
جلو سمت چپ غيرفعال شــود. بعد از غير  فعال سازی، 
قابليت های كنترل تك لمســی و امكان تشــخيص مانع 
در شيشه جلو سمت چپ و شيشه جلوی سمت راست 
فعال نمی باشد و فقط قابليت كنترل دستی برای شيشه 
جلويی ســمت چپ در دسترس می باشد. دكمه كنترل 
شيشه جلو ســمت چپ را به مدت بيش از 12 ثانيه به 
پايين فشــار دهيد تا قابليت های تك لمسی و تشخيص 
مانع  مجدداً فعال شــود و يكبار به بالا بكشيد تا شيشه 
جلو ســمت چپ و راست به طور اتوماتيك عملكردهای 
بــالا بردن تا انتها ،پايين آوردن تا انتها و پايين آوردن تا 

انتها را تكميل نمايد )در اين مورد، قابليت تشخيص مانع 
وجود ندارد(.

سويچ استارت را بچرخانيد و در موقعيت OFF قراردهيد 
و سپس در موقعيت ON قرار دهيد تا قابليت های كنترل 
تك لمســی و تشخيص مانع  شيشه جلو سمت چپ را 

به حال اول برگرداند.
بعلاوه، اگر كاربر فقط دكمه ی كنترل شيشــه ســمت 
راســت جلو را به مدت بيش از 12 ثانيه به پايين فشار 
دهد، قابليت های كنترل تك لمســی و تشخيص مانع  
فقط برای پنجره جلويی سمت راست غيرفعال می شود.

بعد از غيرفعال ســازی قابليت های كنترل تك لمسی و 
تشخيص مانع، فقط قابليت بالا/پايين آوردن دستی برای 

شيشه جلو سمت راست در دسترس می باشد.
به منظور غيرفعال ســازی قابليت های تشخيص مانع و 
كنترل تك لمسی، دكمه كنترل شيشه جلو سمت چپ 
را بــه مدت بيــش از 12 ثانيه به پايين فشــار دهيد تا 
قابليت های تك لمسی و تشــخيص مانع  مجدداً فعال 
شود و يكبار شيشه را به سمت بالا بكشيد تا شيشه جلو 
سمت راست بطور اتوماتيك عملكردهای بالابردن تا انتها، 
پاييــن آوردن تا انتها و بالا بردن تا انتها را تكميل نمايد 
)در اين مورد، قابليت تشخيص مانع وجود ندارد(. سوئيچ 
اســتارت را بچرخانيد و در موقعيت OFF قراردهيد و 
سپس در موقعيت ON قرار دهيد تا قابليت های كنترل 
تك لمسی و تشخيص مانع شيشه جلو سمت راست را 

به حالت اول برگرداند.
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عیب یابی مشــكلات رایج شیشه بالابر برقی تک 
لمسی:

بالا بردن تک لمســی عملكرد ندارد ولی پایین   
آوردن تک لمسی عملكرد دارد 

كليد مربوطه را به بالا بكشيد و به مدت بيش از 2 ثانيه 
نگه داريد تا قابليت های كنترل تك لمســی و تشخيص 
مانع به حالت اوليه برگردد. اگر برگشت انجام نشود، بار 

ديگر روش همگام سازی اجرا كنيد.
عدم عملكرد بالا بردن تک لمسی و پایین آوردن   

تک لمسی :
دكمه مربوطــه را به مدت بيــش از 12 ثانيه به پايين 
فشار دهيد و يكبار به بالا بكشيد تا شيشه مربوطه بطور 
اتوماتيك عملكردهای بالا بردن تا انتها، پايين آوردن تا 
انتها و بالا بــردن تا انتها را تكميل نمايد )در اين مورد، 
قابليت تشــخيص مانع وجود ندارد(. سوئيچ استارت را 
بچرخانيــد و در موقعيت OFF قراردهيد و ســپس در 
موقعيت ON قرار دهيد تا قابليت های كنترل تك لمسی 
و تشخيص مانع  شيشه جلو سمت راست را به حال اول 

برگرداند.
كلید قفل شیشه بالابرهاى برقی   

هنــگام باز بودن كليد قفل، شيشــه بالابرها برقی برای 
كليه پنجره ها عملكرد نرمالــی دارند. هنگام قفل بودن 
اين كليد، چراغ پس زمينه نارنجی روشــن خواهد بود. 
در چنيــن موردی فقط كليد اصلی شيشــه بالابر برقی 

عمل می كند.

هشدار
هنگامي كه شيشــه ای بطور كامل بسته نيست، 
اگر عمل بــالا و پايين آوردن كليد بطور منفرد و 
بــه تعداد ≤۸  دور انجام  شــود "خود حفاظی ۸ 
دوره اي" به كار می افتد كه در اين مورد ، قابليت 
بالابردن تك لمســی غيرفعال می شــود و فقط 
قابليت پايين آوردن تك لمسی برای پنجره مورد 

نظر هنوز در دسترس است.
روش بازگرداندن به قرار زير است: دكمه مربوطه 
را بطور دستی برای بالابردن شيشه پنجره تا انتها 
به كار بريــد و 2 ثانيه ديگر نگه داريد. عدد دوره 
خود حفاظی بعد از بسته شدن كامل شيشه پاک 

می شود.
با اعضای بدنتان، قابليت تشــخيص مانع را تست 

نكنيد.

كلید شیشه بالابر برقی هر در  
كليد شيشه بالابر برقی هر در بر روی دسته صندلی در 
هر سرنشين واقع است. سوئيچ استارت بايد در وضعيت 
ON باشد و كليد قفل شيشه باز باشد تا شيشه برقی كار 
كند. برای باز شدن شيشه مربوطه، كليد شيشه بالابر را 
فشار داده و به بالا بكشيد تا شيشه مورد نظر بسته شود.

كليد شيشه برقی



۹۰

2

تجهیزات و عملکرد آنها

 ESC ،۸.۴ مجموعه كلید تنظیم نور، صندوق پران
و ...

اين مجموعه كليدها در سمت چپ داشبورد قرار دارد و 
شــامل دكمه های كاربردی ذيل از سمت چپ به راست 
و از بالا به پايين اســت: كليــد تنظيم چراغ جلو، كليد 
صندوق پــران، كليد ESC OFF  ، كليد اســتارت - 
توقف و كليد تنظيم نور پس زمينه داشبورد و جلو آمپر

۸.۴.۱ كلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو 
كليد تنظيم ارتفاع چراغ جلو در سمت چپ دسته راهنما 
واقع اســت. زاويه ارتفاع چراغ جلو ازطريق دســتگيره 
تنظيم عمودی تنظيم می شود تا تحت شرايط جاده ای 
متفاوت و تعداد سرنشــينان خودرو، نيازهای روشنايی 

چراغ ها رفع گردد.

۸.۴.۲ كلید صندوق پران
 اين كليد بــرای باز كردن در صندوق عقب به كار برده 
می شود. برای بستن در صندوق عقب بايستی مستقيما 

از بيرون در را بست.
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ESC OFF ۸.۴.۳ كلید
اين كليد به طور نرمال در وضعيت فعال می باشد. برای 
غيرفعال نمودن، اين كليد آن را فشار دهيد در اين حالت 
پيام ESC OFF بر روی صفحه جلو آمپر نمايش داده 

می شود.

۸.۴.۴ كلید تنظیم نور پس زمینه
با اســتفاده از اين كليــد می توانيد ميزان شــدت نور 

پس زمينه كليدها و جلو آمپر را تنظيم نمائيد.

۸.۵ مجموعه كلید در موتور و در مخزن بنزین 
اين كليدها در گوشــه پايين سمت چپ داشبورد واقع 

می باشد.
در وضعيــت توقف خودرو، كليد بازكردن كه دارای نماد 
در موتور می باشــد را به بيرون بكشيد تا قفل در موتور 

باز شود.
سپس، اهرم قلاب ايمنی زير  در موتور در جلو خودرو را 
برای باز كردن در موتور حركت دهيد. در نهايت با ميله 

نگه دارنده در موتور را بصورت باز نگهداريد.
قبل از بســتن در موتور، از بســته بودن مناســب كليه 
درهای مخزن در محفظه موتور اطمينان حاصل نماييد و 
وجود مواد خارجی يا به عبارتی موانعی كه بايد برداشته 
شــود را كنترل نماييد. بعد از بســتن در موتور، از قفل 

بودن در موتور اطمينان حاصل نماييد.
در شــرايط خاموش بودن خودرو، كليــد باز كردن در 
مخزن سوخت گيری كه با نشانگر سوخت گيری مشخص 
شــده است را به ســمت بالا فشــار دهيد تا در مخزن 
ســوخت گيری در سمت راســت عقب خودرو باز شود. 

جهت بســتن اين در بايد از بيرون خودرو مستقيماً در 
مخزن بنزين را ببنديد.

)كليد تنظيم پس زمينه(

)ESC OFF كليد(

هشدار
قبل از رانندگی، از بسته بودن قفل ايمنی و قفل 
اصلــی اطمينان حاصل نماييد تــا در موتور قفل 
شود. در غير اينصورت در طول رانندگی در موتور 
باز شده و باعث وقوع حوادث خواهد شد. چنانچه 
بخار يا دودی از قطعات موتور ديده شود، در موتور 

را باز نكنيد تا از وقوع صدمات پيشگيری نماييد.
بــا توجه به كنار هم بودن ضامن قفل در موتور و 
قفل در باک، ممكن اســت در زمان سوختگيري 
ناخواسته ضامن در موتور كشيده شده و توجهي 
به بســتن آن نشود كه در اين صورت احتمال باز 
شدن ناگهاني در موتو در سرعت بالا وجود خواهد 
داشــت. لذا قبل از هر بار شروع رانندگي از بسته 

بودن در موتور اطمينان حاصل نماييد.
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۸.۶ دستگیره سقفی
دستگيره های سقفی در بالای سرنشينان قرار دارند. اين 
دســتگيره ها با فنر و دمپر برگشــتی محكم می شوند و 
دستگيره های سقفی عقب نيز با رخت آويز برای استفاده 
سرنشــينان عقب می باشند. در زمان استفاده، دستگيره 
ســقفی را به سمت پايين بكشــيد. دستگيره سقفی به 

محض رها شدن بطور اتوماتيك جمع می شود. 

رخت آويز

۸.۷ طاقچه عقب
طاقچه عقب، وسايل موجود در صندوق عقب را از بيرون 
خودرو غير قابل رويت می ســازد. به منظور جدا كردن 
طاقچه عقب، اتصالات انتهايی بالايی رشته طناب را باز 

كنيد و طاقچه را برداريد. 

هشدار
هيچ شيئی را برروی طاقچه عقب قرار ندهيد تا از 
وارد آمدن آسيب های فردی در زمان وقوع تصادف 

يا ترمز كردن اضطراری جلوگيری شود.
پشتی صندلی عقب را در طول رانندگی نخوابانيد 
تا از افتادن طاقچه عقب و آسيب های جدی وارده 

جلوگيری نماييد. 
وقتی از ابزار برای بستن صندلی كودک به صندلی 
استفاده می شود، احتمالاً رشته های بالايی با ساير 
اشــياء طاقچه عقب يا صندوق عقب تماس پيدا 
می كنند و آســيب می بينند، طاقچــه عقب را از 
خودرو باز كنيد يا محكم به صندوق عقب ببنديد 
و كليه اشــيا را در صندوق عقب محكم كنيد. اگر 
رشــته های بالايی آسيب ببينند سبب وارد آمدن 
آســيب جدی يا مــرگ كــودكان در زمان وقوع 

تصادف يا برخورد می شوند.
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۸.۸ پاركابی )Footboard( داخل در
پا ركابی های داخل در، در آستانه های در جلو و عقب قرار 
گرفته اند. هنگام باز شــدن در مربوط به پاركابی داخل 
در جلو، چراغ به طور خودكار روشــن می شود ولی در پا 
ركابی های داخل در عقب چراغی قرار داده نشده است. 

۸.۹ آفتاب گیر
برای استفاده از آفتاب گير، آن را به طور مستقيم با دست 
به پايين بكشيد. علاوه بر اين می توان آفتاب گير را از پايه 
ميانی جدا كرده و به عنوان آفتاب گير جانبی اســتفاده 

نمود. 
 

نكته
بــرای جلوگيری از صدمات فــردی بر اثر افتادن 
يا شكســتن، از قرار دادن هرگونه وسيله ای درون 

گيره آفتابگير خودداری نماييد.  

چراغ آفتاب گير

در آينه آرايشی آفتاب گيرآينه آرايشی آفتاب گير

برای اســتفاده از آينه آرايشــی، در آينة واقع در پشت 
آفتاب گير را باز كنيد. چراغ آينة آرايش هنگام باز شدن 

در روشن می شود.

۸.۱۰ سانروف
فقط زمانی كه سوئيچ استارت در وضعيت ON می باشد 
می توان سانروف را باز و بســته نمود. كليدهای كنترل 
ســانروف برروی پنل چــراغ داخل اتاق خــودرو قرار 
گرفته اند. لبه در عقب سانروف به منظور افزايش مقدار 

تهويه هوا به سمت بالا كج  می شود.
قسمت عقبی دكمه كليد كنترل   رافشار دهيد 
تا زاويه خميده به عقب ســانروف باز شــود. اين حالت، 
حالت بازكردن تك لمســی می باشد. با حالت باز كردن 
دقيــق و آرام اين كليد را فشــار دهيد و نگه داريد و به 

منظور توقف در همان موقعيت، كليد را رها كنيد.
را به پايين بكشــيد يا دكمه  بخش عقب دكمه
را برای بســتن لبه عقب سانروف فشار  كنترل
دهيد و برای توقف در همان موقعيت كليد را رها كنيد.

برای باز كردن ســانروف دكمه كليد كنترل  را 
فشــار دهيد و نگه داريد و هنگام رســيدن به وضعيت 
مطلوب دكمه را رها كنيد. اين حالت، حالت باز شدن با 
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حركت آرام و دقيق می باشد. برای باز كردن در با حالت 
تك لمسی، اين دكمه را فشار دهيد. 

كليد كنترلی  را برای بستن سانروف فشار داده 
و نگه داريد. كليد را برای توقف بسته شدن رها نماييد. 
با يك بار فشار دادن كليد، در حالت تك لمسی، سانروف 

به صورت آرام بسته می  شود.

كليد باز و بسته شدن

كليد تماس با محفظه شيشه ها

باز كردن سانروف
بستن سانروف

هنگام باز شــدن ســانروف، آفتاب گير نيز باز می شود و 
بايد بعد از بسته شدن سانروف با دست بسته شود. بعد 
از بسته شــدن سانروف، می توان آفتابگير را با دست باز 

و بسته نمود.

توجه
بعد از پاک سازی خودرو يا در طول بارندگی، ابتدا 
ســانروف را تميز كنيد. در شرايط آب و هوايی با 
دمــای زير صفر درجه ســانتيگراد و هنگامی كه 
سانروف پوشيده از برف و يخ است، سانروف را باز 
نكنيد در اينصورت به ريل های ســانروف يا موتور 

آن آسيب وارد می شود.

هشدار
از بيرون آوردن دســت و سر و ســاير اعضا بدن 
از ســانروف خودداری نماييد ممكن است اجزای 
بدن هنگام حركت با اشيائی برخورد كند و باعث 
آســيب ديدن سرنشينان شود هنگام بسته شدن 
سانروف مراقب باشيد كه دســت ها و سر و گردن 
سرنشينان، به ويژه كودكان از سانروف دور باشد. 
ناديده گرفتن اين موارد در زمان بســتن سانروف 

منجربه پيامدهای جدی خطرناک می شود.

۸.۱۱ آینه عقب داخلی
آينه عقب داخلی مجهز به قابليت ضد تابش نور است و 
دارای دو وضعيت مناسب برای شب هنگام و روز هنگام 
می باشد. در طول رانندگی در روز، دكمه ضد تابش نور 
آينــه داخلی را به وضعيت روز هنــگام تغيير دهيد. در 
طول رانندگی در شب، دكمه ضد تابش آينه داخلی را به 

وضعيت شب تغيير دهيد.
 قبــل از رانندگی، آينه داخلی را بطور مناســب تنظيم 
نماييد تا تصوير نمايان از ميان شيشــه عقب خودرو در 
مركز آينه پديدار شــود. به منظــور حصول اطمينان از 
ايمنی رانندگی و داشــتن تصويری واضح برای راننده، 

آينه داخلی و آينه های جانبی را تميز نگه داريد.

توجه
وضعيت كليه آينه های ديد عقب )جانبی و عقب( 
را قبــل از رانندگی تنظيم نماييــد. برای حفظ 
تمركزتان در طول رانندگی از تنظيم وضعيت آينه 

خودداری نماييد.
جهت پيشگيری از بوجود نيامدن مانعی برای ديد 
عقب از آينه و به منظور حفظ ايمنی راننده نبايد 
بار و بنه يا اشــيا گوناگون را بيش از ارتفاع پشتی 

صندلی عقب انباشت نمود.



۹5

2

تجهیزات و عملکرد آنها

۸.۱۲ جا عینكی 
مدل هايي كه مجهز به ســانروف می باشــند دارای جا 
عينكی می باشــند كــه بين صندلی راننــده و صندلی 
سرنشــين جلويی قرار گرفته اســت و برای ســهولت 
قرارگيری عينك، چراغ مطالعه ای در آنجا تعبيه شــده 
اســت. به آرامی كليد جا عينكی را فشــار دهيد تا جا 

عينكی بطور اتوماتيك باز شود.

هشدار
هنگام پارک كردن خودرو در محلی كه در معرض 
نور مستقيم خورشيد می باشد، عينك آفتابی تان را 
در جا عينكی قرار ندهيد. بيش از حد گرم شدن 

باعث آسيب ديدگی عينك آفتابی می شود.
جــا عينكی را بــه زور باز و بســته نكنيد در اين 

صورت به مكانيزم جا عينكی آسيب می رسانيد.

۸.۱۳ جعبه داشبورد
جعبه داشــبورد در سمت راست قسمت پايين داشبورد 
قرار دارد. دستگيره در داشبورد را به عقب كشيده تا در 

جعبه داشبورد بازگردد. 

)جعبه كوچك سمت راننده سمت چپ پايين داشبورد ()جعبه داشبورد(

۸.۱۴ جعبه كوچک سمت راننده سمت چپ پایین 
داشبورد

جعبه كوچك سمت راننده برای قرار دادن اشياء كوچك 
در قسمت پايين سمت چپ داشبورد قرار گرفته است. 
قرار برای باز كردن جعبه ســمت راننده به منظور قرار 
دادن و برداشــتن  آســان اشياء دســتگيره را به پايين 

بكشيد.
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۸.۱۵ جعبه میانی كوچک
برای ذخيره سازی اشيا كوچك در پشت صفحه فندک، 
يك جعبه سمت راننده وجود دارد تا سكه ها، تلفن همراه 
و كارت ها به آسانی در آنجا جای گيرند و برداشته شوند.

)فندک()محفظه ميانی كوچك(

۸.۱۶ فندک
در صورت خاموش بودن موتور، فندک زمانی كار می كند 
كه سوئيچ استارت در وضعيت ACC يا ON باشد. برای 
استفاده از فندک آن را به پايين فشار دهيد. بعد از گرم 
شــدن به طور اتوماتيك بيرون می پرد و آماده استفاده 

می باشد.

توجه
جهــت تمركز بر رانندگی در طــول رانندگی از فندک 
اســتفاده نكنيد. فندک را حين پايين كشيدن با دست 
نگــه نداريد زيرا باعث گرم شــدن بيش از حد فندک 
می شود. در صورتی كه فندک بعد از 3۰ ثانيه به بيرون 
نپريد، جهت خودداری از بيش از حد گرم شدن،  فندک 
را بيرون بكشيد. از سوكت فندک به عنوان منبع تغذيه 
ساير تجهيزات الكتريكی )از قبيل ريش تراش برقی يا 
قهوه جوش( استفاده ننماييد. زيرا سبب آسيب ديدگی 

سوكت يا وقوع عيب در تجهيزات برقی می شود.
فقط از فندک اصلی متصل به خودرو استفاده نماييد .

)منبع تغذيه كمكی(

۸.۱۷ منبع تغذیه كمكی
منبع تغذيه كمكی در پنل تزيينات ســتون c قسمت 
داخلی در قرار گرفته است و بعد از اينكه صندوق عقب 
باز می شود قابل رؤيت می گردد در صورت خاموش شدن 
موتور، منبع تغذيه كمكی هنگامی كه ســوئيچ استارت 
در وضعيت ACC يا ON باشد، كار می كند و به عنوان 

منبع تغذيه تجهيزات برقی به كار برده می شود.

توجه
از تجهيزات الكتريكی با توان اســمی بالای 12۰ 
وات اســتفاده ننماييد زيرا باعث ســوختن منبع 

تغذيه می شود.
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)زير سيگاری(

۸.۱۸ زیر سیگارى
زير ســيگاری در جلوی زيرآرنجی بين دو صندلی جلو 
قرار دارد. با برداشــتن در بالايی از زير سيگاری استفاده 
نماييــد. برای تميز كردن خاكســترهای ســيگار  زير 
ســيگاری، مستقيماً آن را برداشــته و پس از تخليه در 

وضعيت اصلی قرار دهيد.

)جعبه مركزی سمت راننده و دسته صندلی(

۸.۱۹ جعبه مركزى سمت راننده و دسته صندلی
برای باز كردن جعبه كنســول وسط سمت راننده، در را 
 USB بلند كنيد. داخل جعبه كنســول مركزی پورت

قرار داده شده است.

۸.۱۹.۱ جا لیوانی روى رودرى
جا ليوانی در بخش پايينی هر چهار در قرارگرفته است.

هشدار
برای حفظ تمركز، راننده نبايد در حين رانندگی 
نوشــيدنی را از جا ليوانی بردارد و يا در آنجا قرار 

دهد.
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۸.۱۹.۲ جا لیوانی عقب
جا ليوانی عقب در پشت جعبه مركزی سمت راننده قرار 
دارد. برای باز كردن، در آن را به ســمت عقب بكشيد و 

برای بستن به سمت جلو فشار دهيد. 

توجه
هنگام  اســتفاده از جاليوانی ها از استارت يا ترمز  
ناگهانی خــودرو خودداری نماييد تــا از ريختن 
نوشــيدنی تان پيشــگيری شــود. طی رانندگی، 
نوشــيدنی داغ را در جاليوانی قــرار ندهيد تا از 
ريختن نوشــيدنی و وارد آمدن آسيب خودداری 

گردد.

)مثلث احتياط( تاير زاپاسمثلث احتياط

ابزار راننده

جك

۸.۲۰ ابزار راننده 
۸.۲۰.۱ جک

ابــزار راننده و جك در صفحــه ضربه گير صندوق عقب 
واقع در گوشــه سمت چپ زير كف پوش صندوق عقب 
قرارگرفته اســت. برای اســتفاده از آنها، ابتدا كف پوش 

صندوق عقب را بلند كنيد.

۸.۲۰.۲ مثلث احتیاط
در هنــگام وقوع  نقص فنی كــه منجر به توقف خودرو 
مي شــود، از مثلث احتياط برای هشــدار به خودروهای 
پشت سر خودرو معيوب استفاده می شود. مثلث احتياط 
در صفحه ضربه گير صندوق عقب  واقع در گوشه سمت 
چپ زير كف پوش صندوق عقب قرار گرفته است. چهار 
پايه آن را باز كنيد و در 3۰ متری پشت خودرو معيوب 

روی زمين قرار دهيد.
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۸.۲۰.۳ زاپاس
  215/65R16 مشــخصات زاپاس برای اين سری مدل
يا 215/60R17 می باشد.تاير هايی با اين دو مشخصات  
يعنــی 215/65R16  يــا 215/60R17  مناســب 
می باشــند و زاپاس دارای تاير اندازه معمولی می باشد. 
با توجه به الزامات ذيل، به درســتی از زاپاس اســتفاده 

نماييد:
صفحه ضربه گير صندوق عقب را باز كنيد. ²
پيچ و بســت های چرخ زاپاس را با دست  در جهت  ²

خلاف عقربه های ساعت بچرخانيد تا پيچ و بست ها  
باز شــوند و در وضعيتی قرار گيرند كه باعث ايجاد 
مانع در پياده سازی چرخ زاپاس نشوند. دستورالعمل 
بستن زاپاس بالعكس دستورالعمل بازكردن می باشد.

)زاپاس(

پيچ و بست زاپاس

توجه
در جاده های پرخطر، مثل جاده های چاله دار توجه 
كافی داشته باشيد. حداقل يكبار در ماه زاپاس را 
 )230kPa( كنترل نماييد تا از فشار كافی زاپاس

اطمينان حاصل نماييد.

۸.۲۱ درپوش مخزن بنزین
درپوش مخزن بنزين را باز كنيد.   
جهت باز نمودن درپــوش مخزن بنزين، آن را خلاف   

عقربه هاي ساعت بچرخانيد.
براي بستن درپوش آن را در جهت عقربه هاي ساعت   

بچرخانيد تا اينكه صداي تيك شــنيده شود كه اين 
صدا نشان دهنده قفل شدن در بطور كامل است.    

)درپوش مخزن بنزين(

هشدار
تحت برخی شرايط، سوخت به آسانی قابل اشتعال 
و انفجــار می باشــد. كاربرد يا عمكرد نامناســب 
سبب ســوختگی يا بروز صدمات جدی می گردد. 
هنــگام ســوخت گيری از خاموش بــودن موتور 
اطمينان حاصــل نماييد، هرگز در مجاورت محل 
سوخت گيری با تلفن همراه صحبت نكنيد و سيگار 
نكشيد، از عدم وجود اشــتعال يا ايجاد جرقه در 

حوالی خودرو اطمينان حاصل نماييد.
امــكان دارد بنزين تحت فشــار باشــد. در ابتدا 
درپوش مخزن بنزين را تا نيمه بچرخانيد تا صدای 
هيس شنيده شــود و چند ثانيه قبل از باز كردن 
كامل صبر كنيد تا از پاشيدن بنزين و بروز صدمات 
فردی پيشــگيری گردد، ســپس درپوش مخزن 

بنزين را باز كنيد.
هنگام تعويض درپوش مخــزن بنزين، ترجيحاً از 
درپوش مختص خودرو اســتفاده شــود.  درپوش 
مخــزن بنزيــن اصلی مجهــز به يك ســوپاپ 
ايمنی توكار برای كاركردهای درســت سيســتم 
سوخت رسانی و سيستم كنترل هواگيری می باشد.

درپوش مخزن بنزين بی كيفيت سبب وقوع عيب 
و آسيب های جدی می شود. هنگام پاشيدن بنزين 
بر روی بدنه خودرو، جهت پيشگيری از آسيب بر 

رنگ خودرو آن را با آب تميز نماييد. 
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۸.۲۲ قلاب هاى بكسل جلو /عقب
قلاب براكت بكســل ســمت چپ جلوی خودرو نصب 
شده اســت. به دقت درپوش قلاب بكسل واقع بر روی 
سمت چپ سپر جلو را برای استفاده از قلاب بكسل باز 
كنيد و قلاب بكسل پيچ دار را در سوراخ بدنه پيچ كنيد. 
همچنين يك قلاب بكســل برروی بخش عقب خودرو 
جای گرفته است. در مواقع اضطراری، از طريق قلابهای 
بكســل عقب و جلو عمليات خود امداددهی و يا امداد 

متقابل ساير خودروها را انجام دهيد.

هشدار
هنگام بكسل نمودن خودرو برای مسافتی طولانی، 
چرخ های جلو خودرو بايد بالاتر از سطح زمين قرار 

گيرد.

۸.۲۳ سیستم حسگر پارک خودرو
هنگامی كه  سوئيچ استارت در وضعيت  ON   قراردارد 
و خودرو در حالت  دنده عقب )R( قرار می گيرد يك بار 
صدای صوت كوتاهی شــنيده می شود و سيستم حسگر 
پارک بطور نرمال شــروع به كار می كند به گونه ای كه  
حسگرهای واقع برروی سپر عقب جهت كمك به حركت 
به ســمت عقب و جلوگيری از برخورد با هرگونه مانعی 
به كار برده می شــوند. سيستم حســگر پارک در چهار 
حالت صدا برای ارائه اطلاعات مسافتی استفاده می كند. 
بر اساس مســافت موجود بين حسگر و مانع، بوق ها به 
بــوق با فاصله زياد )150cm~90(، بوق با فاصله كوتاه 
)90cm~60(، بوق منقطع )60cm~35( و بوق ممتد 

)بين 35cm ( تقسيم بندی می شوند.

توجه
بــه منظور حصــول اطمينان از عملكــرد نرمال، 
حســگرها در برابر پوشــش مواد آلوده، روی سپر 

خودرو را تميز نگه داريد.

هشدار
اصل سيستم حسگر پارک، بر اساس انتشار امواج 
فراصوتــی از طريق حســگرها و ســپس دريافت 
موج بازتاب شده برای شناســايی فاصله تا موانع 
می باشد. اين اصل باعث خواهد شد تا عدم كارآيی 
اين سيستم تحت شرايط  ذيل يا برای موانع ذيل 

شناسائی شود .
اشــياء ظريف از قبيل طناب و تور سيمی، حركت 
در ميان جاده چمنی يا برروی جاده ناهموار، مواد 
پنبه ای يا ساير مواد با سطوح جذب صدای آسان، 
صداهای فراصوت با فركانس مشــابه، صدای گاز 

اگزوز فشار بالا و صدای ناشی از برخورد فلزات.
اشياء مخروطی شــكل و اشيائی كه دارای زوايای 
تند و تيزی هستند به گونه ای كه سطوح بدنه اين 

اشياء منعكس كننده نور هستند.
قبل از حركت با دنده عقب، پشت و اطراف منطقه 

خودرو را با اطمينان كنترل نماييد.
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۸.۲۴ دوربین پانوراما )تمام نما( ۳۶۰ درجه
روش عملكرد دوربين پانورامای 36۰ درجه 

دكمــه BVS )دكمــه عملكرد دوربين هاي نمايشــگر 
محيطي خودرو( را برای خاموش / روشــن كردن فشار 

دهيد.
شرایط :

اگــر خودرو در حالــت دنده عقب نباشــد و همچنين 
چراغ های راهنما برای عمليات گردش به راست / چپ در 
حالی كه خودرو  ســرعتی كمتر از  <20km/h  داشته 

باشد، كار نمی كند.
دكمــه BVS را برای نمايش نمای جلو + نمای پاناروما 
برروی صفحه نمايش ال ســی دی فشار دهيد و مكرراً  

دكمه BVS  را جهت تغيير وضعيت به
نمای جلو + پانوراما

نمای عقب + پانوراما
نمای سمت چپ + پانوراما

نمای سمت راست + پانوراما

نمای جلو + پانوراما
فشار دهيد. اگر بعد از تغيير وضعيت طی 3۰ ثانيه هيچ 
عملياتی اجرا نشــود، AVM بطــور اتوماتيك خاموش 
می شود و به وضعيت كار اصلی DVD  تغيير می يابد. در 
  AVM برای نمايش پانورامای  BVS صورتی كه دكمه
فشارداده شود و همزمان چراغ اعلان خطر روشن شود، 
نمای جلــو + پانوراما نمايش داده می شــود. بعد از 3۰ 
ثانيــه، AVM بطــور اتوماتيك خاموش می شــود و به 

وضعيت كار اصلی DVD   تغيير می يابد.
OFF  : با فشار دكمه BVS  بمدت  بيش از 1.5 ثانيه، 

صفحه نمايش خاموش می شود.

هشدار
سيستم دوربين پانورامای 36۰ درجه، اشيايی كه دور از 
ميدان ديد دوربين ها يا زير سپرها يا زير خودرو باشند را 
نمايش نمی دهد و تنها به عنوان سيستم كمك رانندگی 
بــه كارمی رود به گونه ای كه  ممكن اســت مســافت 
شناسايی شده متفاوت از مسافت واقعی باشد. در طول 
مسافت های طولانی يا در هنگام حركت بسمت عقب )با 
دنده عقب( با  سرعت بالا اين احتمال وجود دارد كه از 
هر دو طرف ما خودرو بيايد، بنابراين در حين رانندگی 
به جای اتكای محض به نمايشگر دوربين، منطقه اطراف 
خودرو را به دقت مورد بررسی قرار دهيد. سهل انگاری 
قبل از رانندگی سبب وارد آمدن  آسيب، مرگ يا صدمه 

به خودرو می شود.
قبل از رانندگــی، از كنترل منطقه جلو، عقب و اطراف 

خودرو اطمينان حاصل نماييد.

   AVM روشن شدن اتوماتیک
قابلیت دیدن عقب خودرو   

شرایط :
اگــر خــودرو در وضعيت دنده عقب باشــد و ســرعت 
خودرو كمتراز 2۰ كيلومتر در ســاعت باشــد. محتوای 
صفحه نمايشــگر AVM پانوراما + نمای عقب با خطوط 
كمكی ثابت )نيمه شفاف( می باشد. خطوط كمكی قرمز 
نشان دهنده فاصله گذاری  از سپر عقب می باشد، 
خطوط كمكی زرد رنگ  نشــان دهنده فاصله  از 
سپر عقب می باشد و خطوط سبزرنگ نشان دهنده فاصله 
 2.4M از سپر عقب است. پهنای خطوط كمكی 
می باشد )يعنی فاصله بين لبه های آينه های بيرونی ديد 
عقب چپ و راســت(. در چنين حالتــی، درصورتی كه 
دكمه BVS  فشــارداده شود محتوای صفحه نمايشگر  
تغييــر وضعيت نــداده و گردش به چپ/ راســت عمل 

می نمايد يا چراغ هشدار خطر روشن می شود.
برای خاموش كردن AVM از دنده عقب خارج شويد. در 
صورتی كه گردش به چپ / راست به كار افتد، محتوای 
صفحه نمايشگر به وضعيت نمای چپ )يا نمای راست( 
+ پانوراما تغيير می يابد. هنگام خاموش شدن چراغ های 
راهنمای چپ/ راست، AVM فوراً خاموش می شود و به 

وضعيت كار اصلی DVD برمی گردد.
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قابلیت نماى جانبی   
شرایط :

اگرخودرو در وضعيت دنده عقب نباشد و سرعت خودرو 
كمتراز 2۰ كيلومتر در ساعت باشد. چراغ های راهنمای 
راســت و يا چپ را برای نمايش نمــای چپ )يا نمای 
راست( + پانوراما روشــن كنيد. با خاموش كردن چراغ 
راهنمای راســت / چپ، AVM فوراً خاموش می شــود. 
در وضعيت گردش به راســت / چــپ، محتوای صفحه 
نمايشگر در صورت فشردن دكمه BVS تغييرنمی كند. 
هنگامی كه كليد چراغ هشدار خطر فشارداده می شود، 
محتوای صفحه نمايشگر به وضعيت نمای جلو + پاناروما 
تغيير می يابد و پس از 3۰ ثانيه، AVM بطور اتوماتيك 
خاموش می شــود و يا با فشار دادن و نگه داشتن دكمه 

BVS  به مدت 1/5 ثانيه خاموش می شود.

توجه
در صورتی كه خودرو در وضعيت دنده عقب نباشد 
و عملكرد گردش به چپ / راســت وجود نداشته 
باشــد، بعد از فشار دادن دكمه برای روشن شدن 
AVM ، AVM به مدت ۹۰ ثانيه خاموش خواهد 

شد.

موقعیت هاى چهار دوربین به قرار زیراست:
دوربين جلو در قاب شــبكه ای جلو،  دوربين های سمت 
راســت و چپ به ترتيب در زير آينه های جانبی سمت 
راست و چپ و دوربين عقب در بالای پلاک خودرو جای 

داده شده است.

توجه
  AVM قبل از روشــن شدن DVD در صورتی كه
در وضعيت روشن باشــد، DVD پس از خاموش 
شــدن AVM بطور اتوماتيك بــه وضعيت قبلی 
تغيير می يابد. در صورتی كه DVD قبل از روشن 
شــدن AVM در وضعيت خاموش باشــد، بعد از 
خاموش شــدن DVD ،AVM بطــور اتوماتيك 

خاموش می شود.

نگهدارى:
سيســتم دوربين پانوراما همانند ساير تجهيزات نياز به 
نگهداری دارد. امور مربوط به نگهداری بايد كاملًا توسط 
متخصصان اجرا شود كه آموزش های حرفه ای را گذرانده 
باشــند و مطابق با اســتانداردها و تعاريف شركت ايران 
خودرو در انجام عمليات مهارت داشــته باشــند. فقط 
نمايندگی هــای مجاز ايران خودرو واجد شــرايط برای 

اجرای اين الزامات می باشند.
كاربر بايســتی بطــور دوره ای پاكيزگــی دوربين های 
جلو، عقب، ســمت راست و چپ )4 قطعه ( و همچنين 
شل شــدگی را در طول استفاده كنترل نمايد. به محض 
تشخيص شل شــدگی، در نمايندگی مجاز ايران خودرو 
اقدام به بســتن و محكــم كردن مجــدد آن نماييد و 
نمايشگر  را توسط پرسنل كاليبراسيون حرفه ای كاليبره 

نماييد. 
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تعویض قطعات  ◆
در صورت تعويض قطعات دوربين پانوراما )از جمله قاب 
شــبكه جلو، آينه های جانبی راســت و چپ و صندوق 
پران( بايستی تصوير توسط نمايندگی مجاز ايران خودرو 
كاليبره گردد؛ در غير اين صورت خطای تكه تكه نشان 

دادن در تصوير 36۰ درجه رخ می دهد.

توجه
به منظور پيشــگيری از نمايش نادرست تصوير، 
نبايــد كاربر موقعيت های نصب دوربين ها را بدون 
اجازه تغيير دهد. جهت از بين بردن تأثير آلودگی 
بر روی وضوح و شفافيت تصاوير هر از چندگاهی 

دوربين ها را تميز كنيد.

۸.۲۵ دكمه استارت فشارى
وقتی كليد استارت فشاری بدون فشار دادن پدال ترمز 
فشار داده شود، دكمه فشاری استارت به قرار زير تغيير 

می يابد:
   ”ACC“ دكمه را يكبار بــرای قرارگيری در وضعيت

فشار دهيد.
دكمه را دو بار برای قرارگيری در وضعيت “ON” فشار   

دهيد.
   ”OFF“ دكمه را ســه بار برای قرارگيری در وضعيت

فشار دهيد.
   ”ACC“ دكمه را چهار بار برای قرارگيری در وضعيت

فشار دهيد و الی اخر.

استارت موتور
دسته دنده را به موقعيت “P” يا “N” تغيير دهيد .  
پدال ترمز را  فشار دهيد.  
دكمه استارت فشاری را بفشاريد.  

موتور را استارت بزنيد.  

)OFF( توقف موتور
سرعت حركت صفر می باشد.  
دسته دنده در موقعيت “P” می باشد.  
دكمه ی استارت فشــاری را فشار دهيد. موتور توقف   

خواهد كرد.

توجه
موتور تنها زمانی استارت می خورد كه دسته دنده  

به موقعيت “P” يا “N” تغيير وضعيت دهد. 

توجه
هنگام خاموش شــدن موتور، سوئيچ استارت در 
موقعيت “OFF” قــرار خواهد گرفت. در صورتی 
كه دسته دنده در موقعيت “P” و يا در هر موقعيت 

ديگر باشد  به موقعيت “ACC” برمی گردد.
در صورتی كه در زمان اضطراری، شرايط خاموش 
شــدن موتور مهيا نشود، دكمه استارت فشاری را 
ســه بار طی 3 ثانيه فشار دهيد يا دكمه استارت 
فشاری را به مدت 3 ثانيه فشار داده و نگه داريد تا 

موتور خاموش شود.


