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سرویسها

انجام سرویس هاي دوره اي هر 10000 كيلومتر الزامي مي باشد.

سرویس/ بازدید

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

130000

140000

150000

160000

170000

180000

190000

200000

هر ۱۰۰۰۰ كيلومتر يا ۱ سال )هركدام زودتر فرا برسد(سرویس )بازدید و كنترل(

هر ۱۰۰۰۰ كيلومتر يا ۱ سال )هركدام زودتر فرا برسد(تعویض روغن موتور با فيلتر

********************تعویض فيلتر هوا
********************تعویض فيلتر هواى اتاق

********************تعویض فيلتر بنزین
**********تعویض شمع موتور

INTANK *هر ۶۰۰۰۰ كيلومترتعویض فيلتر داخل بنزین

هر 4۰۰۰۰ كيلومتر يا 2 سال )هركدام زودتر فرا برسد(تعویض روغن ترمز

هر ۸۰۰۰۰ كيلومتر يا 3 سال )از تاريخ تحويل يا آخرين تعويض(تعویض تسمه تایم و تسمه آلترناتور

هر 2 سال يكبار )استفاده از ضد يخ پايه آلی الزامی می باشد(تعویض مایع سيستم خنک كننده

*****بازدید و سرریز روغن گيربكس دستی
***بازدید و سرریز روغن گيربكس اتوماتيک

**********بازدید لنت هاي ترمز جلو و عقب
*****بازدید كفشک هاي ترمز عقب

توجه:
عمر مفيد قطعات سيستم كيسه هوا ۱۵ سال پس از تاريخ توليد خودرو مي باشد. پس از اتمام مدت زمان مذكور، مشتري موظف به مراجعه به يكي از نمايندگي هاي مجاز ايران --

خودرو بوده تا نسبت به تعويض قطعات سيستم كيسه هوا اقدام شود. لازم به ذكر است درصورت عدم مراجعه به موقع به نمايندگي ها جهت تعويض قطعات سيستم كيسه هوا 
مسئوليت ناشي از عدم عملكرد صحيح سيستم مذكور خارج از تعهد ايران خودرو خواهد بود.

بازبينی سيستم های مشهود كيسه هوا و اتصالات الكتريكی و الكترونيكی پس از ۱۰ سال از عمر خودرو در كنار انجام سرويس های ادواری، الزامی می باشد.--

۲- جدول سرویس هاي دوره اي خودروي رانا
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* درصورت نصب در خودروی شما

توجه:
سطح كيفي روغن موتور مجاز براي موتور TU5 و TU5P*، معادل با API 10W40 SL مي باشد.- 
ميزان مصرف روغن موتور )كم كردن روغن موتور( در موتورهاي TU5 و TU5P حداكثر ۰/3 ليتر در هر ۱۰۰۰ كيلومتر مي تواند باشد.--
در زمان تعويض، مايع سيستم خنك كننده بايد به صورت كامل تخليه و مدار خنك كننده هواگيري شود.--
در شرايط سخت نظير توقف هاي كوتاه و مكرر، ترافيك سنگين شهري، حركت با دنده سنگين به مدت طولاني با دورهاي بالا، پيمايش كم، محيط آلوده و گرد و غبار، دماي بيش --

از 4۵ درجه، استفاده از سوخت نامناسب، افزايش ناگهاني شتاب موتور )take off(، كاهش ناگهاني شتاب خودرو )دنده معكوس(، تعويض دنده در دور بالا و .... لازم است انجام 
سرويس هاي دوره اي به ويژه روغن موتور و فيلتر، روغن گيربكس، تسمه تايم و تسمه آلترناتور، در نصف كاركرد و زمان توصيه شده در جدول سرويس هاي ادواري، انجام پذيرد. 

)فاصله تعويض در شرايط سخت برابر است يا فاصله تعويض در شرايط عادی تقسيم بر 2(
از روغن موتوري كه بيش از 3 سال از تاريخ توليد آن گذشته، استفاده نگردد.--
هنگام تعويض تسمه هاي تايم و آلترناتور، وضعيت غلطك ها و هرزگردهاي مرتبط بررسي شده و در صورت نياز تعويض گردند.--
سيستم كيسه هواي ايمني )AIRBAG( و كمربندها هر ۱۵ سال تعويض گردند.--
هنگام انجام سرويس تعويض روغن، نياز به تعويض درپوش فيلتر روغن نمی باشد.--
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