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نگهدارى سيستم توربو

نگهدارى سيستم توربو*
شفت  به  رسيدن  آسيب  و  نامناسب  روغنكاري 

توربوشارژ
دقت در مقدار روغن تزريقي به موتور طبق توصيه 1. 

شركت سازنده )نشتي روغن از توربوشارژ بدليل روغن 
بيشتر و عدم روانكاري مناسب به دليل كمتر بودن 

روغن از حد استاندارد آن(.
)با توجه به گيج روغن به هيچ وجه نبايد سطح روغن 

از مقدار max  بيشتر و از مقدار min كمتر باشد(
دقت در زمان تعويض روغن و فيلتر روغن همچنين 2. 

شركت  توصيه  با  مطابق  روغن  فيلتر  و  روغن  نوع 
سازنده باشد:

)عدم روغنكاري و فيلتر كردن مناسب بدليل استفاده 
از روغن و فيلتر روغن غير استاندارد(

اطمينان از عدم وجود هرگونه آلودگي، جسم خارجي 3. 
و گرد و غبار بروي لوله ها، اطراف توربوشارژ و محل 
نصب فيلتر هوا قبل از اقدام به سرويس )قبل از باز 
و  غبار  و  گرد  هوارساني،  مجموعه  اتصالات  كردن 

اجسام خارجي توسط فشار باد تميز گردند(

آسيب رسيدن به پره هاي كمپرسور به دليل وجود 
گرد و غبار در مجراي ورودي هوا

دقت در زمان تعويض شمع ها طبق توصيه شركت 4. 
سازنده همچنين نوع شمع ها مطابق با توصيه شركت 
و  موقع  به  و  مناسب  احتراق  )عدم  باشد  سازنده 

احتمال آسيب به پره هاي توربين توربوشارژ(.
هرگونه نشتي موجب كاهش فشار در لوله ها ميشود ۵. 

)كليه لوله هاي انتقال دهنده هوا از پرخوران به دريچه 
گاز( لذا جهت جبران كاهش فشار ناشي از نشتي، دور 
شفت توربوشارژ و دماي آن متعاقباَ افزايش مي يابد و 

سبب آسيب رسيدن به مجموعه توبوشارژ مي گردد.
قبل از خاموش كردن موتور از گاز هرز دادن به موتور ۶. 

خودداري شود. اين كار در عرض چند ثانيه منجر به 
صدمه جدی به توربو شارژرمی گردد.

ناگهانی خودرو؛ توربو شارژر كه  با خاموش كردن  زيرا 
دارای دور بسيار بالائی )بطور متوسط 100000 دور در 
دقيقه( نسبت به دور موتور )2000 تا حداكثر 3200 دور 
در دقيقه(. ناگهان روغن آن كه از موتور تغديه می شود 

روغن  توربوشارژر،  زياد  دمای  علت  به  و  شده  قطع 
خروجی آن كه هنوز در مجرای خروجی است تبديل 
به روغن سوخته و يا ذغال كك coking شده و مجرای 
خروجی را می بندد. سپس با روشن شدن بعدی و مجدد 
موتور؛ روغن ورودی كه تحت فشار بوده راه خروج ندارد 
و به شافت توربوشارژر فشار وارد آورده و باعث لرزش 
شديد ان و انتقال ذغال ها به درون پوسته كمپرسور و 

شكستن پره آن و خراش پوسته می شود.
برای رفع اين مشكل بايستی رانندگان هنگام خاموش 
كردن دستگاه بگذارند موتور حداقل دو دقيقه به صورت 
دور آرام IDLE و در جا كار كرده و سپس آن را خاموش 

كنند.

* درصورت نصب در خودروی شما
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محفظة موتور

راهنماى محفظة موتور
1- مخزن روغن ترمز

2- ميلة اندازه گيری سطح روغن موتور
3- درپوش ريختن روغن موتور

4- مخزن شيشه شوی
۵- در رادياتور

۶- باتری
۷- مخزن روغن فرمان هيدروليك

8- جعبة فيوز محفظة موتور
9- جعبة فيوز

هشدار
- چنانچه خــودرو بمدت طولانی با ســرعت بالا 
حركت كند، سطح روغنِ روغن موتور را بطور مرتب 

بازرسی كنيد.
- هرگونه كاهش ناگهانی يا چشــمگير در سطح 
مايعات خودرو يا سايش غير يكنواخت لاستيك ها 
بايد هرچه سريعتر به نمايندگی مجاز گزارش شود.

اخطار
اضافه كردن: هنگام اضافه كردن روغن دقت كنيد كه 
روغن روی قطعات موتور نريزد زيرا احتمال آتش سوزی 

وجود خواهد داشت. 
بســتن درپوش را فراموش نكنيد، زيرا خطر ايجاد آتش 
سوزی به دليل پاشيدن روغن بر روی قطعات داغ موتور 

وجود دارد. 
نمايشــگر فقط در صورت كاهش سطح روغن از حداقل 
ميزان لازم، اخطار می دهد و هيچگاه گذشتن از حداكثر 
را نشان نمی دهد و فقط با خواندن گيج قابل تشخيص 

است.
- از آنجا كه فن )پنكه( سيستم خنك كننده، برقی است، 
پس از خاموش كردن موتور نيز ممكن است برای دقايقی 
به كار خود ادامه دهد. در هنگام كار در محفظة موتور از 

پنكه در حال كار فاصله بگيريد.
- تماس طولانی با روغن موتور ممكن است باعث ايجاد 
بيماری های پوســتی از قبيل التهاب پوستی و سرطان 
پوست شود. در صورت تماس به دقت پوست را بشوييد.

* EF7NA * TC7

* درصورت نصب در خودروی شما
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روغن موتور

بررسی سطح روغن موتور
سطح روغن موتور را هر هفته يكبار و در مواقع استفادة 

زياد از خودرو چند بار بررسی كنيد. 
زمانی سطح روغن را بررسی كنيد كه موتور سرد است و 
خودرو در سطح كاملًا افقی قرار گرفته و روغن در كارتل 

ساكن شده است.

ریختن روغن موتور
درپوش مخــزن روغن موتور را باز كنيــد، روغن را در 
مخزن بريزيد. سطح روغن هرگز نبايد از درجة حداكثر 
)MAX( بر روی ميلة اندازه گيــری روغن موتور تجاوز 
كند. برای اطلاع از مشخصات و حجم روغن موتور مورد 
نيــاز به راهنماي نگهداري وخدمــات گارانتي مراجعه 

كنيد.

هشدار
هرگز روغن را با مواد افزودنی مخلوط نكنيد. اين 

عمل می تواند به موتور آسيب جدی برساند.

اخطار
- در هنگام كار بر روی موتور، فن رادياتور ممكن است 

هر لحظه شروع به كار نمايد. خطر ايجاد جراحت
- اضافه كردن: هنگام افزودن روغن دقت كنيد 
كه روغن روی قطعات موتــور نريزد زيرا احتمال 
آتش ســوزی وجود خواهد داشت. بستن درپوش 
را فراموش نكنيد، زيرا خطر ايجاد آتش ســوزی 
به دليل پاشيدن روغن بر روی قطعات داغ موتور 

وجود دارد.

- تعویض روغن موتور: اگر در حالی كه موتور 
داغ است روغن آنرا تعويض می كنيد، مراقب باشيد 

بر اثر پاشيده شدن روغن دچار سوختگی نشويد.
- موتور را در محيط بســته روشن نكنيد: گازهای 

خروجی از اگزوز سمی است.
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ترمز

ترمز
اين خودرو مجهز به ترمزهاي ديســكي خنك شــونده 
در جلو و ترمزهاي كاســه اي يا ديســكي توپر در عقب 
مي باشد و نيز به يك مدار هيدروليك دوگانه مجهز است. 
به هنگام روشن بودن موتور، سيستم بوستر ترمز نيروی 

لازم برای فشار بر پدال ترمز را كاهش می دهد.

روغن ترمز
طی اســتفادة مداوم ممكن اســت ســطح روغن بر اثر 
ســاييدگی لنت ترمز كاهش يابد و نياز به افزودن روغن 
ترمز باشد. چنانچه طی مدتی كوتاه افت قابل ملاحظه ای 
در ســطح روغن مشــاهده كرديد، به نمايندگی مجاز 
مراجعه كنيد. چنانچه سطح روغن ترمز پايين تر از سطح 
حداقل علامت گذاری شــده در مخزن باشد از رانندگی 

خودداری كنيد.

بررسی روغن ترمز
برای جلوگيری از ورود گرد و خاک به مخزن، درِ مخزن 
را كاملًا تميز و ســپس باز كنيــد و مخزن را تا علامت 

حداكثر )MAX( با روغن ترمز پر كنيد. 
از علامت حداقل  اجازه ندهيد ســطح روغن ترمــز 
)MIN( پايين تر بيايد. تنها از روغن تازه در قوطی در بسته 
اســتفاده كنيد )روغن های كهنه و باز و يا روغن هايی كه 
قبلاً از سيستم نشت كرده باشند، رطوبت جذب می كند و 
ريختن مجدد آنها در مخزن تاثير منفی در عملكرد سيستم 

ايجاد می كند(.

بيش از اندازة لازم در مخزن روغن نریزید.
تنهاازروغن ترمزهاي اســتاندارد و برندهاي مورد تائيد و 
بسته هايي كه توسط شركت ايساكو ارائه مي گردد استفاده 

شود.

اخطار
روغن ترمز شديداً ســمی است و بايد در 
ظرف سربســته دور از دســترس كودكان 
نگه داشته شــود. در صورت خوردن روغن 

ترمز، سريعاً به پزشك مراجعه كنيد.
- از تماس روغن ترمز با دست و چشم جلوگيری 
كنيد. در صورت تماس با پوســت، محل را فوراً با 
آب فراوان بشــوييد و در صورت تماس با چشم، 

پس از شست و شو به پزشك مراجعه كنيد.
- به دليل احتمال آتش سوزی مراقب باشيد روغن 

ترمز روی موتور گرم نريزيد.

هشدار
روغن ترمز سطوح رنگ شده را خراب می كند. روغن 
را  ابتدا با يك تكه پارچة تميز جمع كنيد ســپس 

محل را با آب و شامپوی مخصوص خودرو بشوييد.
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در صورت تماس روغن هيدروليك با پوســت يا چشم، 
محل را فوراً با آب فراوان شســت و شو دهيد. به دليل 
احتمال آتش سوزی مراقب باشيد روغن هيدروليك روی 

موتور گرم نريزد.

اخطار
روغن هيدروليك شديداً سمی است و بايد 
در ظرف دربسته و دور از دسترس كودكان 
قرار گيرد. چنانچه اتفاقــاً از آن خورديد، 

سريعاً به پزشك مراجعه كنيد.

هشدار
روغن هيدروليك ســطوح رنگ شده را خراب می 
كند. روغن را ابتدا بــا يك تكه پارچة تميز جمع 
كنيد ســپس محل را با آب و شامپوی مخصوص 

خودرو بشوييد.

پمپ هيدروليک فرمان

پمپ هيدروليک فرمان
اگر پمپ هيدروليك فرمان به درستی عمل كند، نيازی 
بــه ريختن روغن اضافی در مخزن نخواهد بود و اگر هم 
لازم باشد مقدار آن بسيار اندک است. در صورت كاهش 
متوالی يا ناگهانی در ســطح روغن، خودرو بايد توســط 
نمايندگی مجاز مورد بررسی قرار گيرد. اگر سطح روغن 
پايين تر از علامت حداقل مشخص شده در مخزن باشد، 
مخزن را قبل از روشــن كردن موتور پر كنيد، در غير 
اين صورت، پمپ فرمان هيدروليك آسيب خواهد ديد. 
در صورت كاهش ســطح روغن تا زير علامت حداقل يا 
مشاهدة افُت سريع يا چشمگير آن، تحت هيچ شرايطی 
از خودرو استفاده نكنيد. با وجود اين اگر مشخص شود 
افت روغن كُند است می توانيد خودرو را با ريختن روغن 
اضافی تا علامت حداكثر در مخزن، با طی مسافتی كوتاه 

برای عيب يابی به نزديك ترين تعميرگاه مجاز برسانيد.
سطح روغن را هفته ای يك بار بررسی كنيد. موقع بررسی 
ســطح روغن هيدروليك، موتور خودرو بايد خاموش و 

خنك باشد و چرخ های جلو در حالت مستقيم باشند.

بررسی سطح روغن پمپ هيدروليک فرمان
درِ مخزن را قبل از بازكردن به منظور جلوگيری از ورود 
خاک به مخزن تميز كنيد، درپوش را برداريد و با تكه ای 
پارچة تميــز و بدون پرز ميلة آن را پــاک كنيد. آن را 
دوباره جاگذاری و برای بررســی سطح روغن از مخزن 
خارج كنيد. در صورت لزوم كمبود را با ريختن روغن تا 
زمانی كه سطح روغن بين علامت حداكثر و حداقل قرار 

گيرد ادامه دهيد.

بيش از اندازة لازم در مخزن روغن نریزید!

برای اطلاع  از مشخصات توصيه شدة روغن به راهنماي 
نگهداري وخدمات گارانتي مراجعه كنيد.
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EF7 و EF7-TC ، XU7 جدول سرویس هاي بازدید و كنترل خودروي سورن با موتورهاي

انجام سرویس هاي دوره اي هر 10000 كيلومتر الزامي مي باشد.

سرویس/ بازدید

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

130000

140000

150000

160000

170000

180000

190000

200000

هر 10000 كيلومتر يا 1 سال )هر كدام زودتر فرا رسد(سرویس بازدید و كنترل

هر 10000 كيلومتر يا 1 سال )هر كدام زودتر فرا رسد(تعویض روغن موتور با فيلتر

********************تعویض فيلتر هواى موتور
********************تعویض فيلتر هواي اتاق

********************تعویض فيلتر بنزین
**********تعویض شمع موتور

)DOT4 هر 40000 كيلومتر يا 2 سال )هر كدام زودتر فرا رسد(تعویض روغن ترمز )با سطح كيفي

هر 2 سال يكبار )استفاده از ضد يخ پايه آلی الزامی می باشد(تعویض مایع سيستم خنک كننده

تعویض تسمه تایم
و تسمه آلترناتور

EF7 و EF7-TCهر 80000 كيلومتر يا 3 سال از تاريخ تحويل يا آخرين تعويض

XU7هر ۶0000 كيلومتر يا 3 سال از تاريخ تحويل يا آخرين تعويض

*****بازدید و سرریز روغن گيربكس
**********بازدید لنت ترمز جلو و عقب

*****بازدید كفشک هاى ترمز عقب
توجه: 

- عمر مفيد قطعات سيستم كيسه هوا 1۵ سال پس از تاريخ توليد خودرو مي باشد. پس از اتمام مدت زمان مذكور، مشتري موظف به مراجعه به يكي از نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو بوده  تا نسبت 
به تعويض قطعات سيستم كيسه هوا اقدام شود. لازم به ذكر است درصورت عدم مراجعه به موقع به نمايندگي ها جهت تعويض قطعات سيستم كيسه هوا مسئوليت ناشي از عدم عملكرد صحيح 

سيستم مذكور خارج از تعهد ايران خودرو خواهد بود.
- بازبينی سيستم های مشهود كيسه هوا و اتصالات الكتريكی و الكترونيكی پس از 10 سال از عمر خودرو در كنار انجام سرويس های ادواری، الزامی می باشد.

- در زمان تعويض مايع سيستم خنك كننده، مايع بايد به صورت كامل تخليه گردد و هواگيری مدار خنك كننده انجام گردد.

www.kianbattery.com


سرویسها

204

2

  سطح كيفي روغن موتور مجاز براي موتورهاي XU7 ، معادل با API 20W50 SJ مي باشد.
  سطح كيفي روغن موتور مجاز براي موتور EF7 ، معادل با API 10W40 SL مي باشد.

  سطح كيفي روغن موتور مجاز براي موتور EF7-TC ، معادل SAE 10W40 SL مي باشد.
  ميزان مصرف روغن موتور )كم كردن روغن موتور( در موتورهاي XU7  حدكثر 0/3 ليتر در هر 1000 كيلومتر مي تواند باشد.

  ميزان مصرف روغن موتور )كم كردن روغن موتور( در موتور EF7 و EF7-TC حدكثر 0/2 ليتر در هر 1000 كيلومتر مي تواند باشد.
 در شرايط سخت نظير توقف هاي كوتاه و مكرر، ترافيك سنگين شهري، حركت با دنده سنگين به مدت طولاني با دورهاي بالا، پيمايش كم، محيط آلوده و گرد 
و غبار، اختلاف دمايي بيش از 4۵ درجه، استفاده از سوخت نامناسب، افزايش ناگهاني شتاب موتور )take off(، كاهش ناگهاني شتاب خودرو )دنده معكوس(، 
تعويض دنده در دور بالا و .... لازم است انجام سرويس هاي دوره اي به ويژه روغن موتور و فيلتر، روغن گيربكس، تسمه تايم و تسمه آلترناتور، در نصف كاركرد و 

زمان توصيه شده در جدول سرويس هاي ادواري، انجام پذيرد. )فاصله تعويض در شرايط سخت برابر است با فاصله تعويض در شرايط عادی تقسيم بر 2(
  از روغن موتوري كه بيش از 3 سال از تاريخ توليد آن گذشته، استفاده نگردد.

  سطح كيفي روغن هيدروليك فرمان قابل استفاده ATF DEXRON II-D بوده و سطح آن در مخزن هميشه مي بايست بين 2 خط Min و Max قرار داشته باشد.
K6RTC با مشخصه TORCH و يا سازنده FR7DE-FR8DE با مشخصه BOSCH بنزينی ودوگانه سوز: سازنده EF7 شمع های قابل استفاده برروی موتورهای  

FR7DE با مشخصه BOSCH توربو شارژ(: سازنده( EF7-TC شمع های قابل استفاده برروی موتورهای  
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