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خودرو همانند ســایر  ماشــین‌آلات نیاز بــه نگهداری 
دارد. برنامه‌های دوره‌ای نگهداری، شــامل اقلام ضروری 
نگهداری است تا همیشه خودرو تحت بهترین وضعیت 
و با طولانی‌ترین عمر خدماتی باشــد. کارهای نگهداری 
خودرو توســط تکنسین‌ها اجرا می‌شود که آموزش‌های 
حرفه‌ای را گذرانده‌اند و در انواع عیبی‌ابی‌ها و تعمیرات 
مطابق با اســتانداردها و مشخصات شرکت ایران خودرو 
مهارت دارند. فقط نمایندگی‌های مجاز شــرکت ایران 

خودرو صلاحیت رفع این الزامات را دارند.

۱. توصیف دوره‌های تعمیر و نگهداری 
هنگام ســرویس خودرو تحت شــرایط ذیل، دوره‌های 
تعویض روغن موتور و فیلتر روغن موتور را کاهش دهید 
)کوتاه‌تر از دوره‌های خــاص در برنامه دوره‌ای تعمیر و 

نگهداری(:
رانندگی تحت شرایط گرد و غبار شدید 

رانندگی با ســرعت کم یا در جا روشــن ماندن طولانی 
مدت 

اگــر خودرو به کــرات در جاده‌های بســیار غبارآلود یا 
خاکی رانده شود، فاصله‌های زمانی تمیزکاری و کنترل و 

تعویض را برای فیلتر هوا کاهش دهید.
ترمز خودرویی کــه مکرراً در جاده ناهمــوار و مناطق 
کوهســتانی رانده می‌شــود مرتباً به کار برده می‌شود و 
در خودرویی که مکرراً درشــرایط آب و هوایی مرطوب 
و  دمای بالا مورد اســتفاده قرار می‌گیرد، روغن ترمز به 
سهولت خراب می‌شــود. با توجه به دو مورد فوق‌الذکر، 

کیبار در سال روغن ترمز را تعویض نمایید.
کلیه قابلیت‌های تجهیزات برقی )از قبیل چراغ‌ها، برف 

پاکک‌ن و شیشه‌های برقی( مکرراً کنترل شوند.

توجه
نگهداری‌هایــی که تحت برنامه تعمیر و نگهداری 
اعمال می‌شــود باعث حفظ خــودرو در بهترین 

وضعیت می‌شود.

هشدار
به منظور تضمين نمودن سلامتي و ايمني مسافران 
و همچنين به منظور نگهداري مطلوب خودرو در 
شرايط سخت رانندگي، خودرو را بسيار با سليقه 

نگهداشته و با دقت بيشتري رانندگي کنيد.
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2. کنترل میزان روغن
2.۱ کنترل روغن موتور

خودرو را روی سطح صاف و بدون شیب پارک کنید، ◆◆
موتــوررا متوقف کنید و 5 دقیقه صبر کنید تا روغن 

موتور به کارتل برگردد.
گیج اندازه‌گیری روغــن موتور را بردارید، پاک کنید ◆◆

و مجــدداً گیج روغن را در جایش بگذارید. ســپس 
مجدداً گیج روغن را بردارید و ســطح روغن موتور را 
کنترل نمایید. سطح روغن موتور بین علائم حداقل 
)L( و حداکثر )F( گیج روغن می‌باشــد. این اختلاف 
بــا تقریب روغن موتور 1 لیتــری بین حداقل )L( و 
حداکثر )F( می‌باشــد. در صورتی که ســطح روغن 
نزدکی یا کمتر از علامت حداقل )L( باشــد، روغن 
موتور را از طریق دریچه مخزن روغن اضافه کنید تا 

به علامت حداکثر )F( برسید یا نزدکی شوید.

بعــد از افزودن یا تعویض روغــن موتور، چند دقیقه ◆◆
موتور را به کار اندازید. بعــد از اینکه موتور به مدت 
5 دقیقه خاموش نمودید، مجددا سطح روغن موتور 

را کنترل نمایید.

توجه
بعد از اینکه روغن موتور اضافه می‌شــود، ســطح 
 )F(روغن موتور نباید بیش از علامت مقدارحداکثر
باشــد در این صورت باعث اختلال در عمل و عمر 

سرویس موتور می‌شود.
روغنی که دارای مشخصات متفاوت از روغن موتور 
موجود در موتور است را به موتور نیافزایید. روغن 
موتور افزوده شده به موتور، روغن معدنی می‌باشد 

و دوره تعویض هر 5000 یکلومتر می‌باشد.

هشدار
سطح روغن موتور را بطور دوره‌ای کنترل نمایید.

ناکافــی بودن روغن موتور در طــول رانندگی به 
موتور صدمه می‌زند که این آســیب‌دیدگی خارج 
از ضمانت و گارانتی خودرو در بازه زمانی مشخص 

خواهد بود.
بایســتی روغن موتور به کار برده شــده در جای 
مناســب تخلیه گردد. هرگز روی زمین یا چاه یا 

رودخانه  نریزید.
روغن مصرف شــده را در محل مناسب ضایعات 
قرار دهید. توصیه می‌شــود که روغن موتور را در 
نمایندگی‌های مجاز شرکت ایران خودرو تعویض 

نمایید.
جهت پیشــگیری از ســوختگی، احتیاطات لازم 
را مبــذول فرمایید زیرا روغن موتــور واقعاً گرم 

می‌باشد.
تمــاس طولانی مــدت مکرر با روغــن موتور به 
کار برده شــده منجر به سرطان پوست می‌شود. 
پوست‌تان را در برابر تماس مستقیم با روغن موتور 

به کار برده شده حفاظت نمایید.
درصورت تماس با روغن موتور به کار برده شــده 
فوراً با آب و صابون یا مایع شوینده و مقدار زیادی 

آب شسشتشو را انجام دهید.
روغــن موتور را در ظــرف علامــت‌داری دور از 

دسترس اطفال قرار دهید.
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2.۲ کنترل مایع خنک کننده رادیاتور
هنگام کنترل سطح مایع خنک‌کننده در مجموعه مخزن 

آب کمکی، بایستی موتور خنک باشد.
بطور عادی، ســطح موجــود در مجموعه مخزن آب ◆◆

کمکــی بین علامتهــای MAX و MIN اســت. در 
صورتی که این ســطح پایین باشــد، به آرامی مایع 
خنک‌کننده موتور مناســبی را از طریق در مجموعه 
مخــزن آب کمکی پر کنید تا این ســطح به علامت 

MAX برسد.

توجه
هنگام گرم بــودن موتور، مایع خنــک کننده را 
کنترل یا اضافــه نکنید ایــن کار منجر به وقوع 

سوختگی می‌شود.
هنــگام گرم بــودن موتور، درپــوش مخزن مایع 
خنک‌کننده موتور )درپوش منبع انبســاط( را باز 
نکنید در این صورت مایع خنک‌کننده با فشار بالا 
به بیرون پاشیده می‌شود و سبب سوختگی جدی 

می‌شود.
قبل از بازکردن، صبرکنید تا موتور و رادیاتور سرد 

شود.
مایع خنک‌کننده موتور کی ماده سمی می‌باشد.

مایــع خنک‌کننده را در ظرفی مشــخص دور از 
دســترس اطفال و حیوانات خانگــی قرار دهید.
مراقــب پوســتتان هنگام تماس مســتقیم مایع 
خنک‌کننــده با بدنتان باشــید. در صورت تماس 
پوســت با این مایع هر چه ســریع‌تر آن را با آب 
و صابون یا صابون مایع تمیز کنید. هنگام افزودن 
یا تعویض مایع خنک‌کننده مطمئن باشید که از 
مایع خنک‌کننده توصیه شــده به وسیله شرکت 
ایران خودرو یا محصولی با یکفیت برابر و نســبت 

تریکب مناسب استفاده می‌نمایید.

)کنترل روغن ترمز(

2.۳ کنترل روغن ترمز
سیســتم ترمز و سیســتم کلاچ هــردو کی مخزن ◆◆

مشترک دارند.
ســطح روغن مخزن را بطور دوره‌ای کنترل نمایید.  ◆◆

درصورتی که سطح آن پایین باشد، روغن ترمز اضافه 
کنید تا سطح روغن به علامت MAX برسد.

قبــل از افزودن روغن ترمز، محیــط اطراف درپوش ◆◆
مخــزن را تمیز کنید تــا از ورود ناخالصی به مخزن 

پیشگیری شود.
بدنبال افزایش مســافت طی شده، سطح روغن ترمز ◆◆

به علت ساییدگی بوش و صفحه کلاچ پایین می‌آید. 
در صورتی که سطح روغن ترمز به کرات پایین باشد، 
سیســتم ترمز  سیستم کلاچ را کنترل کنید و روغن 
ترمز را در نمایندگی‌های مجاز شــرکت ایران خودرو 

اضافه کنید.

توجه
از عملکرد ترمز خودرو اطمینان حاصل نمایید و مطمئن 
شوید که از روغن ترمز با مارک معتبر استفاده نموده‌اید.
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۶. روشــن شدن چراغ هشــدار خرابی سیستم 
کنترل آلایندگی

روشن شــدن چراغ هشدار نقص آلایندگی بر روی جلو 
آمپر جلو، نشــان‌دهنده این اســت که سیستم کنترل 
آلایندگی موتورمعیوب می‌باشد. عدم موفقیت برای رفع 
خرابی باعث مختل شدن عملکرد صرفه‌جویی در بنزین 
خودرو می‌شــود و منجر به بدتر شدن آلایندگی اگزوز 
می‌گــردد و حتی باعث آســیب‌دیدگی جدی در موتور 

می‌شود.
هنگام وقوع چنین نقصی، خودرو را در محلی امن سمت 
راســت جاده پارک کنید، اهرم ترمز دستی را بکشید و 
موتــور را خاموش کنید. 5 دقیقــه صبر کنید، موتور را 
مجدداً روشــن کنید و ببینید که چراغ هشــدار روشن 
می‌شــود یا نه. اگر روشن شــد، با نمایندگی‌های مجاز 

شرکت ایران خودرو تماس حاصل نمایید.

۷. روشن شدن چراغ نشانگر فشار روغن موتور 
چراغ نشانگر فشــار روغن موتور در طول کارکرد عادی 
موتور روشــن نمی‌شــود. در صورتی که چراغ نشــانگر 

۵. روشن شدن چراغ نشانگر عیب موتور
روشن شدن چراغ نشانگر عیب موتور، نشان‌دهنده این 
اســت که سیســتم کنترل موتور معیوب است و موتور 
تحت شرایط غیرعادی کار میک‌ند. تحت این وضعیت، 
فعالیت بلند مدت موتور منجر به آســیب دیدگی جدی 

موتور می‌شود.
وقتی چراغ نشانگر عیب موتور روشن می‌شود، خودرو را 
در محلی امن در ســمت راست جاده  پارک کنید، اهرم 
ترمز دستی را بکشید و موتور را خاموش نمایید. مجدداً 
موتور را روشــن کنید و به چراغ نشــانگر نگاه کنید. در 
صورتی که چراغ نشــانگر عیب موتور هنوز روشن است، 
خودرو را کنترل کنید و هر چه سریع‌تر به نمایندگی‌های 

مجاز شرکت ایران خودرو مراجعه نمایید.

هشدار
رانندگی زیاد با چراغ هشدار نقص آلایندگی منجر 
به آسیب‌دیدگی سیستم کنترل آلایندگی موتور 
می‌شــود. باید احتیاطات خاصــی در این زمینه 

مبذول فرمایید.
هشدار

رانندگــی زیاد با چراغ نشــانگر معیوب منجر به 
آسیب‌دیدگی موتور می‌شود. یا از خاموش شدن 
چراغ نشانگر نقص ایمنی خودرو مطمئن شوید یا 
فوراً با نمایندگی‌های مجاز شــرکت ایران خودرو 

تماس حاصل نمایید.

فشــار روغن موتور در طول کار موتور چشــمک بزند، 
نشان‌دهنده این است که فشــار روغن موتور غیرعادی  
می‌باشد و فوراً باید کنترل شود. در غیر این صورت کار 
کردن موتور تحت فشار روغن پایین منجر به آسیب‌های 

مکانکیی می شود.

اقدامات اضطــراری که باید صورت پذیرد به قرار 
زیر است:

خودرو را به دقت کنار جاده بکشــید، موتور را خاموش 
کنید و اهرم ترمز دســتی را بکشــید. به مدت 5 دقیقه 
صبرکنید تا موتور خنک شــود و جهت کنترل ســطح 
روغن موتور در موتور را بازکنید. گرچه سطح روغن موتور 
رابطه مستقیمی با فشــار روغن موتور ندارد اگر سطح 
روغن موتور پایین باشــد، فشار روغن هنگام چرخش یا 
سایر عملیات‌های رانندگی افت میک‌ند. روغن موتور را 
تا ســطح مناسب اضافه کنید. موتور را روشن کنید و به 
چراغ نشانگر فشار روغن موتور نگاه کنید. در صورتی که 
چراغ نشانگر  طی 10 ثانیه خاموش نشود هرچه سریع‌تر 
موتور را خاموش کنید و به نمایندگی‌های مجاز شرکت 

ایران خودرو مراجعه نمایید.

نکته
اگر موتور بطور ناگهانی از وضعیت پربار به وضعیت 
عادی و عاری از هرگونــه بار اضافی تغییر نماید، 
چراغ نشانگر فشــار روغن موتور چشمک خواهد 
زد. زمانــی که دور موتور مقدار کمی افزایش پیدا 
کند، از میزان سرعت چراغ نشانگر کاسته میشود.
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۱۰. روشن شدن چراغ هشدار سیستم ترمز
چراغ هشدار ترمز به کیی از سه دلیل زیر روشن می‌شود:

۱۰.۱ هشدار ترمز دستی
وقتی ســوئیچ اســتارت در وضعیت ON می‌باشد، بعد 
از کشیده شــدن دسته ترمز دســتی این چراغ روشن 
می‌شود. این چراغ نشــانگر بعد از رها کردن اهرم ترمز 

دستی خاموش می‌شود.
اگر چراغ نشــانگر بعد از رهایی کامل ترمز دستی هنوز 
روشــن باشد، نشــان‌دهنده معیوب بودن سیستم ترمز 

است و باید کنترل شود.

۱۰.۲ هشدار سطح روغن ترمز
اگر نیروی فشار پدال ترمز سنگین یا ضعیف باشد، منجر 
به طی نمودن مسافت طولانی هنگام ترمزگیری می‌شود 

و چراغ هشدار روشن خواهد شد.
خودرو را در ســمت راست جاده پارک نمایید، اهرم ��

ترمز دستی را بکشید و موتور را خاموش کنید. سطح 
روغــن ترمز را کنترل نمایید و در صورت لزوم روغن 

هشدار
سیستم ترمز رابطه مستقیمی با امنیت رانندگی 

دارد. قبل از رفع عیب به رانندگی ادامه ندهید.

ترمز اضافه کنید.
بعــد از افزودن روغــن ترمز، مجدداً چراغ هشــدار ��

سیستم ترمز را کنترل نمایید.
در صورتــی که چــراغ ترمز هنوز روشــن باشــد ��

نشــان‌دهنده این است که سیســتم ترمز ضد قفل 
معیوب شده است.

 ABS ۱۰.۳ هشدار
هنگام معیوب بودن سیســتم ترمــز ضد قفل، چراغ ��

هشدار آن روشن می‌شود. معیوب بودن سیستم ترمز 
ضد قفل مســتقیماً باعث اختلال در اجرای سیستم 
ترمز )بخصوص در جاده‌های خیس و برفی( می‌شود 
و احتمالاً منجر به قفل شدن چرخ‌ها می‌شود. بنابراین 
به جای ادامه رانندگی فــوراً به نمایندگی‌های مجاز 

شرکت ایران خودرو مراجعه نمایید.

۱۱. تعویض چرخ‌ها 
خودرو را در کنار جاده پارک کنید، اهرم ترمز دستی ��

را بکشــید و چراغ چشم‌کزن را روشن کنید. مثلث 
احتیاط را بیرون آورید و در 100 متری پشت خودرو 

قرار دهید.
بــرای بیــرون آوردن مجموعه چرخ یدکــی از ابزار ��

استفاده کنید.
جک را بیرون آورید و زیر ستون جانبی پایینی بدنه ��

قرار دهید. پیچ جک را با بازوی آچار بکس بچرخانید 
تــا بدنه به آرامی بالا رود. قبل از جدا شــدن تایر از 
زمین، قالپاق چرخ را باز کنید و مهره‌های تایر پنچر 
را شــل کنید، بدنه را بالا ببریــد و مجموعه چرخ را 

باز کنید.

هندل جک

آچار بکس
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6

مواد شيميايي مصرفي

دستهمارک تجاری روغن روانکاری

روغن موتور
HMAGN16 - VF1 (S5 1.6MT)و بالاتر SN با گرید یکفی API 10W40

API 5W40 با گرید یکفی SN و بالاتر HMAGN15 - TF

6AT روغن گیربکس اتوماتSK ATFSP - IV

ATF III H (Sinopec)روغن هيدروليک فرمان
XZIC ATF3 (SKZIC)

DOT- 4روغن ترمز/ کلاچ

مايع ايزوپروپانولمایع شیشه شوی

A/C گاز کولرR134a

توجه
هرگونــه افزودنی و روغن‌های روانکاری متنوع را باتوجه به مقررات بیان شــده در 

دفترچه راهنما بیافزایید.
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مشخصات فنی

6

ظرفیت‌های تجهیزات )مقادیر تقریبی(
HMC7150A5M0مدل خودرو 

روغن موتور )لیتر(
روغن  فیلتر  و  موتور  روغن  تعویض 

4.9موتور

4.6تعویض روغن موتور

مایع خنک‌کننده 
8با هیتر تهویه مطبوع)لیتر(

7.5 *روغن گیربکس در حالت خشک )لیتر(

60مخزن بنزین )لیتر(

1.1روغن دنده فرمان برقی )لیتر(

سیستم الکتریکی
HMC7150A5M0مدل خودرو 

12V-70AHباتری

14V-100Aآلترناتور

12V-1.4kWاستارتر موتور

Zhuzhou Torch / N01G3612014مدل / سازنده شمع

mm 0.1-0.90لقی شمع

* در صورت تعویض ثقلی ۳/۵ تا 4 لیتر با رعایت رویه اجرایی تعویض روغن گیربکس 
ایساکو

مشخصات تنظیم چرخ

تنظیم 
چرخ 
جلو

Kingpin 45±′25°10زاویه انحراف′

′45±′40°4زاویه کستر یکنگ پین

′45±′25°0-زاویه کمبر چرخ جلو

 Toe-in زاويه(Angle:0°05′±2′30″)/(Distance:2±1)

تنظیم 
چرخ 
عقب

 Toe-in زاويه(Angle 5’±5’)/( Distance 2±2)

′30± 45°0-زاویه کمبر



175

سرویس‌ها

2

2- جداول سرويس‌هاي دوره‌اي
راهنمای علائم اختصاری:

گ: آیتم‌هایی که لازم است با گشتاور معین سفت شوند. 			  ت: تعویض ب: بازدید☐ نظافت☐ تعمیر☐ تنظیم و تعویض در صورت نیاز	
ن: سرویس و نگهداری 					    ر: روغن کاری

محاسبه بر اساس خواندن یکلومترشمار یا ماه استفاده )هرکدام زودتر فرا برسد( در طول دوره سرویس چرخه خدمات

آیتم خدمات

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ترتیب سرویس

۱۰۲ ۹۶ ۹۰ ۸۴ ۷۸ ۷۲ ۶۶ ۶۰ ۵۴ ۴۸ ۴۲ ۳۶ ۳۰ ۲۴ ۱۸ ۱۲ ۶ ماه

۱۲۵ ۱۱۷/۵ ۱۱۰ ۱۰۲/۵ ۹۵ ۸۷/۵ ۸۰ ۷۲/۵ ۶۵ ۵۷/۵ ۵۰ ۴۲/۵ ۳۵ ۲۷/۵ ۲۰ ۱۲/۵ ۵ ×1000 یکلومتر
ب فیلرگیری

ب زنجیر تایم

ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تسمه‌های تجهیزات موتور * 1

ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت روغن موتور*۲، *۳، *۴

ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت فیلتر روغن*۲

ب ب ب ب ب ب ب ب ب سیستم خنک‌کننده  )شامل تنظیم سطح مایع خنک‌کننده(
ت ت ت ت مایع خنک‌کننده موتور

ب ب ب ب ب ب ب ب شيلنگ هواي اتصال دريچه گاز و بست رابط

ب ب ب ب ب عملکرد سيستم استارت و دکمه استارت

*۱: در صورتی که خودروی شما مجهز به فرمان برقی یا سیستم تهویه هوا می‌باشد، تسمه آلترناتورهای هر دو سیستم را مورد بازدید قرار دهید.
*۲: دوره‌های تعویض روغن و فیلتر روغن را در شرایط زیر کوتاه‌تر کنید: 1( رانندگی در شرایط گرد و غبار. 2( حالت کار در جای طولانی موتور یا رانندگی با سرعت کم

*۳:  از برندهای مورد تأیید و بسته بندی‌هایی که توسط شرکت ایساکو ارایه می‌گردد، استفاده شود.
*4: ميزان مجاز مصرف روغن موتور )كم كردن روغن موتور( در هر 5000 كيلومتر حداكثر 0.5 ليتر مي‌باشد.


