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بارگیری صحيح کالا در اتومبیل5
از قراردادن وســایل غیر ضروری در اتومبیل خودداری 

نمایید، چرا که وزن آنها سوخت را به هدر خواهد داد.
رفتار رانندگی می‌بایســت نرم و پایدار باشد. اصول کلی 

زیر را به خاطر بسپارید:
راه‌اندازی: قبل از راه‌اندازی اتومبیل احتیاجی نیســت 
موتــور را گرم کنید. بــه آرامی اتومبیــل را به حرکت 
درآورده و رفتار شــتاب‌گیری نرم و آهســته‌ای داشته 

باشید.
رانندگی: دور موتور را در وضعیت مناســب نگه دارید. 
رفتار مناســب به این صورت است: برای رانندگی نرمال 
دور موتــور بیش از 2000 دور در دقیقه و برای ســبک 
کردن دنــده، دور موتور بیــش از 3000 دور در دقیقه 
باشــد. از رانندگی در ســرعت بســیار پایین خودداری 
نمایید. ســرعت اتومبیل حین رانندگی باید پایدار و با 

ثبات باشــد تا حتی‌الامکان مجبور به ترمزهای ناگهانی 
نشوید.

کنترل سرعت اتومبیل
هنگامی که سرعت اتومبیل بالاتر از حد اقتصادی می‌رود 
)60 تا 90 کیلومتر در ساعت(، میزان مصرف سوخت هم 

به همان نسبت افزایش چشمگیری خواهد داشت.

مديريت کردن رانندگي
از رانندگــی در فواصل کوتاه خــودداری نمایید. بعد از 
راه‌اندازی اتومبیل، میزان مصرف سوخت در کیلومتر اول 
تقریبا دو برابر شرایط نرمال است، چرا که هنوز اتومبیل 

به دمای کارکرد بهینه نرسیده است.
رانندگی در مناطق شهری برای کاهش مصرف سوخت 
به صرفه نیست، بنابراین، مسیر مناسبی برای رانندگی 
در بزرگراه‌ها انتخاب نماییــد و حتی‌الامکان از ورود به 

مناطق با ترافیک سنگین خودداری نمایید.

توصیه‌هایی جهت کاهش مصرف سوخت
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5 کاهش ذخيره مصرف سوخت وکاهش آلايندگي
میزان مصرف سوخت بطور دقیق توسط سازنده اتومبیل 
با توجــه به نوع طراحي و مشــخصه‌های فنی اتومبیل 
تعیین نمی‌شود، بلکه تعيين آن به نوع رانندگي و نحوه 

استفاده شما از خودرو نيز بستگي دارد.
با بکارگیری توصیه‌های زیر می‌توانید مصرف سوخت را 

کاهش دهید:
• اتومبیل خود را در شــرایط کارکرد مناســب و خوب 

قرار دهید.
توصیه‌ها و قوانین سرویس و نگهداری اتومبیل که توسط 

ما پیشنهاد می‌شود را بطور دقیق رعایت نمایید.
• جــدای از مباحث مربوط بــه بازدید کلی، روغن‌های 
روان‌کننده و تعویض مایع خنک‌کننده، شرایط کارکرد 
قطعاتــی که میزان مصرف ســوخت را تحت تاثیر قرار 

می‌دهند می بایست بطور منظم بررسی شوند.

توصیه‌هایی جهت کاهش مصرف سوخت

موتور را تنظیم کنید
اجزا و قطعات اصلی سیســتم جرقه و سیســتم تأمین 

سوخت را حداقل سالی یکبار بطور کلی بازدید نمایید.

سیستم جرقه
همواره شمع‌های اتومبیل را تمیز و سالم نگه دارید.

سیستم سوخت‌رسانی
شرایط اتصال مکانیکی سیستم سوخت‌رسانی را همواره 
بررســی نموده و تمامی قطعات مرتبــط را برای وجود 

هرگونه چکه روغن بررسی نمایید.

فشار باد لاستیک‌ها را بررسی نمایید
فشار باد لاستیک‌ها را هفته‌ای یکبار بررسی نمایید. چرا 
که فشار باد نامناسب لاستیک‌ها میزان مقاومت گردشی 
چرخ را افزایش داده و در نتیجه منجر به افزایش میزان 

مصرف سوخت می‌شود.

فیلتر هوا
مسدود شــدن اجزای فیلتر هوا منجر به کاهش هوای 
ورودی به موتور شده و بنابراین می‌بایست فیلتر هوا را بر 
اساس بازه‌های زمانی درج شده در دستورالعمل گارانتی 

تعویض نمایید.
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5

تجهيزات برقي آپشن

اقدامات احتیاطی در خصوص تجهيزات برقي آپشن
قبل از نصب هرگونه تجهيزات برقي آپشن می‌بایست با کارشناسان نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو تماس گرفته و مشورت نمایید.

برخی از لوازم جانبی برقی مانند سیستم‌های صوتی با توان بالا، لامپ‌های زنون، سیستم‌های دزدگیر، تلفن‌های بی‌سیم و لوازمی از این قبیل، و یا روش نصب و عملکرد آنها باعث 
می‌شود عواقب بدی داشته و برخی عملکردهای معمول را نیز تحت تاثیر منفی قرار دهند.

در خصوص هرگونه اختلال در عملکرد و عواقب منفی ناشــی از لوازم جانبی برقی که توســط ما تایید نشده‌اند و یا در نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو نصب نشده‌اند، و همچنین 
برای تمامی خسارات ناشی از آنها، شرکت ما هیچ‌گونه مسئولیتی نخواهد داشت.



127127

5

جعبه فیوز اتاق

جعبه فیوز
یک جعبه فیوز در قسمت پایین، سمت چپ داشبورد و 

یکی نیز در محفظه موتور تعبیه شده است.

درپــوش جعبه فیوز در قســمت پایین، ســمت چپ 
داشبورد را باز نموده تا به فیوزها دسترسی پیدا نمایید.

قبــل از تعویض فیوز، علل اختلال و ســوختگی فیوز را 
بررســی کرده و متعاقبا در سدد رفع آنها برآیید. شماره 
هر فیوز در جعبه فیوز مشــخص شده است، فیوزهایی 
که فاقد شماره‌گذاری هســتند بعنوان فیوز یدک مورد 
استفاده قرار می‌گیرند. فیوزهای هم آمپر )با رنگ مشابه( 

را می توان به جای یک فیوز سوخته جایگزین نمود.
براي تعويض فيوز ســوخته مي‌توانيــد از انبر A که در 

جعبه فيوز تعبيه شده است استفاده نماييد

فیوز سالمفیوز سوخته

گیره مخصوص درآوردن و جازدن فیوز
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5

جعبه فیوز داخل اتاق

شماره
ظرفیت 
)آمپر(

نوععملکرد فیوز

F15چراغ جلو سمت راست، چراغ عقب سمت چپ، چراغ‌های پلاک عقبMini

F25نور پشت زمینه داخل کابینMini

F35چراغ جلو سمت چپ، چراغ عقب سمت راستMini

F420
جلو آمپر، دیاگ ، ماژول کنترل سیستم انتقال قدرت اتوماتیک ) AT ( ، سیستم ضد سرقت، صفحه نمایش، کلید فلاشر ، رادیو و دستگاه پخش 

Miniلوح فشرده

F515
دکمه چراغ دنده عقب )دنده دستی(، دکمه انتخابگر دنده )دنده اتومات(، سیستم ترمز ضد قفل، صفحه نمایش، دیاگ ، دکمه انتخابگر حالت ، جلو 

Miniآمپر، سوییچ چراغ ترمز، سیستم ضد سرقت ، ایموبلایزر

F610واحد کیسه هواMini

F710مه‌شکن عقبMini

F830فندکMini

F930DEF شیشه گرمکن عقب، گرمکن آینه جانبي، چراغ نشانگرMini

F1030شیشه بالابر عقب چپ ، رله شیشه بالابر جلو، ماژول کنترل سانروف، تنظیم آینه جانبیMini

F115چراغ سقفی جلو، چراغ سقفی عقب ، چراغ صندوق عقبMini

F1220برف پاک‌کن جلو، بازکردن قفل درب، بازکردن قفل صندوق عقبMini

F135جلو آمپر )چراغ نشانگرشارژ(، رادیو و دستگاه پخش لوح فشرده، ماژول کنترل سانروفMini

F1420)برف پاک‌کن جلو ، پمپ شیشه شوی جلو )دنده اتوماتMini

F1515پمپ بنزینMini

F1630شیشه بالابر برقی عقب سمت راستMini
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5

جعبه فیوز محفظه موتور

جعبه فیوز محفظه موتور
جعبه فیوز محفظه موتور در کنار باتری تعبیه شده است. 
برای دســتیابی به فیوزها می‌بایست درب جعبه فیوز را 

باز نمایید.
بعد از اعمال بررسی‌های لازم همواره به یاد داشته باشید 

درپوش جعبه فیوز را ببندید.

ظرفیت شماره
نوععملکرد رله)آمپر(

R130Aرله استارتMicro
R230Aرله قفل کن دسته دندهMicro
R330Aرله چراغ مه‌شکن جلوMicro
R430Aرله بوقMicro
R530Aرله کمپرسور کولرMicro

R630A رله برف پاک کن عقب
Cross خودروهایMicro

R740Aرله موتور شيشه بالابر جلوMini
R850Aرله فن بخاریMini
R940A۱ رله موتورMini

R1040A۲ رله موتورMini

مدل گيربکس اتوماتيک

R1

R2

R3

R4

R5

R6
R7

R8

R9

R10

دستورالعمل فیوزها بر روی درپوش جعبه فیوز درج شده است.

ظرفیت شماره
نوععملکرد رله)آمپر(

R1یدکMicro
R2یدکMicro
R330Aرله چراغ مه شکن جلوMicro
R430Aرله بوقMicro
R530Aرله کمپرسور کولرMicro
R630ACross رله برف پاک کن عقب مدلMicro
R740Aرله موتور شيشه بالابر درب جلوMini
R850Aرله فن بخاريMini
R940A2 رله موتورMini

R1040Aرله پمپ روغنMini

مدل گيربکس دستي
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شماره فیوزهای محفظه موتور گیربکس دستی

نوععملکرد فیوزظرفیت )آمپر(شماره

F110Aنور بالا جلو چپMini

F210Aنور بالا جلو راستMini

F310Aنور پایین جلو چپMini

F410Aنور پایین جلو راستMini

F515AECU واحد کنترل موتورMini

F615Aبرف پاک کن عقبMini

F715AموتورMini

F810Aبوق/ سوئیچMini

F910AECU واحد کنترل موتورMini

F1015Aپمپ سوختMini

F1130AموتورMini

F1215Aسوپاپ سیستم ترمز ضد قفلMini

نوععملکرد فیوزظرفیت )آمپر(شماره

F1320Aپمپ سیستم ترمز ضد قفلMini

F1420Aچراغ مه شکن جلوMini

F1510Aچراغ ترمزMini

F1610Aکمپرسور کولرJCASE

F1760Aفن خنک کننده موتورJCASE

F1840Aسوئیچ اتومبیلJCASE

F1950Aبرق اتاقJCASE

F2050Aبرق اتاقJCASE

F2140Aفن بخاريJCASE

F2230A
موتور شيشه بالابر 

JCASEدرب جلو

F23TBDیدکATO

F24TBDیدکATO

F22
F24
F23

F21F16

F15

F8

F7 F20
F14

F13

F6

F5

F12

F11

F4

F3

F10

F9

F2

F1

F19

F18

F17

R7

R8

R9

R10

R6

R5

R4

R3

R2

R1
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F22
F24
F23

F21F16

F15

F8

F7 F20
F14

F13

F6

F5

F12

F11

F4

F3

F10

F9

F2

F1

F19

F18

F17

R7

R8

R9

R10

R6

R5

R4

R3

R2

R1

شماره فیوزهای محفظه موتور اتوماتیک

نوععملکرد فیوزظرفیت )آمپر(شماره

F110Aنور بالا جلو چپMini

F210Aنور بالا جلو راستMini

F310Aنور پایین جلو چپMini

F410Aنور پایین جلو راستMini

F515A
گیربکس  یونیت  کنترل  واحد 

Miniاتوماتیک قفل کن دسته دنده

F610Aبرف پاک کن عقبMini

F7TBDرزروMini

F8TBDرزروMini

F920A۱ موتورMini

F1020A2 موتورMini

F1110Aسوئیچ استارتMini

F1215AABS سوپاپMini

نوععملکرد فیوزظرفیت )آمپر(شماره

F1320AABS پمپMini

F1420Aمه شکن جلوMini

F1510AبوقMini

F1610Aکمپرسور کولرMini

F1760Aفن خنک کننده موتورJCASE

F1840Aسوئیچ اتومبیلJCASE

F1950Aبرق داخل اتاقJCASE

F2050Aبرق داخل اتاقJCASE

F2140Aفن بخاريJCASE

F2230Aموتور شيشه بالابر جلوJCASE

F23TBDرزروATO

F24TBDرزروATO
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بررسی باتری
باتری اتومبیــل را در نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو  

بررسی نمایید.

شارژ باتری
هنگامی که با مواردی از قبیل چراغ‌های کم نور، صدای 
بوق ضعیف یا کم جان بودن موتور در لحظه اســتارت 
مواجه شدید، می بایست باتری را در‌آورده آن را توسط 

شارژر، شارژ نمایید.
باتری اتومبیــل را در نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو 

شارژ نمایید.
در صورت عدم اســتفاده در طولانی مدت هنگامی که 
اتومبیل بیش از یک ماه خوابیده است، می‌بایست قطب

منفــی باتری را خارج نمایید. باتری را در این حالت، هر 
یکماه یکبار شــارژ نمایید، چرا که عدم استفاده و شارژ 
باتری برای مدت طولانی باعث خراب شــدن آن خواهد 

شد.

باتری: 12 ولت
خــارج کردن باتری: باتــری را از قطب منفی آن خارج 

نمایید.
نصب کردن باتری: باتــری را از قطب مثبت آن متصل 

نمایید.

باتری

نکته
• همــواره الکترودهــا و اتصالات باتری را بررســی و 
نظافت نمایید اگر آنها پوسیده شده و تولید سولفات 
مس کرده بودند آنها را شــل کــرده و پاک نمایید. 
هنگامی که موتور روشن است هرگز اتصالات کابل‌ها 

را در نیاورید.
• در شــرایطی که 2 اتصال کابــل را خارج نکرده‌اید 
هرگــز باتری را توســط منبع تغذیه بیرونی شــارژ 

ننمایید.
• منفذهای هوای باتری را بررســی نمایید مســدود 

نشده باشند.

نکته
هنگامی که قطب منفی باتری را مجددا وصل کردید، 
سیستم‌هایی نظیر ســاعت، تاریخ، رادیو و سایر لوازم 
جانبی از این قبیل را می‌بایست مجددا تنظیم نمایید.

اخطار
به منظور پیشــگیری از خطر انفجــار، هرگز باتری را 

نزدیک شعله آتش یا جرقه نکنید.
باتری حاوی اســید ســولفوریک رقیق شــده همراه 
بــا خاصیت خورندگی بســیار بالا می‌باشــد، بنابراین 
بــه منظــور مراقبت از پوســت توجه نماییــد هنگام 
حمل باتری، از هرگونه تماس باتری با ســطح پوست 

جلوگیری نمایید.
اگر باتری با دســت شــما تماس پیدا کرد، فورا سطح 
مربوطــه را با مقدار زیادی آب شستشــو نمایید و به 
نزدیک‌تریــن مرکز درمانی مراجعه کرده و در اســرع 

وقت مراقبت و درمان را آغاز نمایید.
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5 • ســیم‌های باتری را در جهت‌های مشخص شده مانند 
تصویــر بالا متصل نمایید. دقت نمایید گیره‌ها بخوبی 

بسته شده باشند. )تا از جرقه جلوگیری شود.(
• موتور خودروی کمکی را اســتارت بزنید و به مدت 1 

دقیقه درجا گاز دهید. )با سرعت بسیار بالا(
• خودروی معیوب را استارت بزنید.

استارت زدن با باتری یدک

اخطار
هنگام انجام این عملیات هرگز ســطح فلزی گیره‌ها را 

لمس ننمایید.
هرگــز به باتری تکیه ندهید تا احتمال خطر آســیب 
دیدگی فردی کاهش یابد. بــرای باز کردن گیره‌ها و 
قطــع اتصالات، مراحل اتصــال و وصل کردن را بطور 
برعکس انجام دهید و از ایجاد اتصال کوتاه جدا پرهیز

نمایید.

)1( باتری یدک
)2( باتری اتومبیل معیوب

)3( نقطه زمین )فلز( اتومبیل معیوب
هنگامی که با فقدان قدرت کافی باتری مواجه می‌شوید، 
باتری یدک یا باتری اتومبیل معیوب می‌تواند به شــما 
کمــک کند تا موتور اتومبیل خود را راه‌اندازی کنید. به 
منظور پیشــگیری از انفجار، قطب‌هــای باتری را طبق 

دستورالعمل زیر بهم متصل نمایید.
ولتاژ خروجی باتری یدک را بررسی نمایید. )12 ولت(

• دو اتصال اتومبیل معیــوب را بدون تغییر نگه دارید. 
هنگامــی کــه از باتری خــودروی کمکی اســتفاده 
می‌کنید، موتورها می‌بایست متوقف شده و هیچگونه 

تماسی باهم نداشته باشند.
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5)H7/55W( نور پایین
غربیلــک فرمــان را تــا آخرین حد در خــاف جهت 
نور پایینی که قرار اســت لامــپ آن را تعویض نمایید 
بچرخانید. پوشش آن را با فشردن گیره و کشیدن چراغ 
به سمت عقب، که در جلوی گلگیر تعبیه شده است، باز
نمایید. دستان خود را به داخل قسمت باز شده پوشش 
متحرک ببرید تا اتصال چراغ را قطع کرده و آن را خارج 
نمایید، حال سر گیره فلزی را فشار داده و آن را از گیره 
خارج نمایید، سپس لامپ را درآورده و تعویض نمایید. 
پــس از خاتمه، لامپ را با پیمودن عکس مراحل بالا جا 

بزنید.

تعویض لامپ چراغ‌ها

چراغ جلو
)1( نور بالا

)2( نور پایین
)3( چراغ جلو

)4( چراغ راهنما

نکته
در برخی شــرایطی آب و هوایی طبیعی است اگر لایه 
ای نازک از بخار آب در ســطح داخلــی حباب چراغ 

بزرگ جلو مشاهده نمایید.

نکته
قسمت محدب چراغ می‌بایست در راستای فرورفتگی 

گیره نگهدارنده چراغ قرار گیرد.

)H7/55W( نور بالا )1(
اگر لامپ چراغ نور بالای جلو سمت راست سوخته شده 
باشد، می‌بایست گردگیر آن را بر خلاف جهت عقربه‌های 
ســاعت بچرخانید تا لامپ را باز نمایید. سپس اتصالات 
آن را قطع کنید، ســر گیره‌ی فلــزی را از داخل گیره 
بیرون آورید، سپس لامپ را خارج نموده و آن را تعویض 
نمایید. حال لامپ را با پیمــودن عکس مراحل بالا جا 

بزنید.

نکته
قسمت محدب چراغ می‌بایست در راستای فرورفتگی 

گیره نگهدارنده چراغ قرار گیرد.
در صورت ســوختن لامپ چراغ نور بالا ســمت چپ، 

به نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو مراجعه نمایید.
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تعویض لامپ‌ها

اخطار
لامپ هالوژن را می‌بایست چند دقیقه پس از خاموش 
شدن چراغ تعویض نمایید و فرصت دهید لامپ کمی 
خنک شــود. به دلیل حرارت بالا، از تماس مســتقیم 
لامپ با دســت پرهیز کــرده و حتی‌الامکان لامپ را 

توسط پارچه نرم و بدون پرز خارج نمایید.
برای جلوگیری از آســیب به روکش چراغ، تنها باید از 

لامپ‌هایی با یو وی پایین استفاده نمایید.

چراغ بزرگ جلو )ال ای دی(
هنگامــی که اختلالی در این چراغ رخ می‌دهد، تعویض 
آن را به کارشناســان نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو 

بسپارید.

)PY21W( چراغ راهنمای جلو )4(
اگر لامپ چراغ راهنمای جلو سمت راست آسیب دیده 
اســت، برای بازکردن لامپ می‌بایست گیره نگهدارنده 
لامپ را بر خلاف جهت عقربه‌های ســاعت بچرخانید. 
حال لامپ را به آرامی به سمت داخل فشار داده تا بتوان 
آن را خــارج کرده و تعویض نمایید. برای جازدن لامپ، 
عکــس مراحل فوق را طی نمایید و پس از آن بررســی 

کنید قطعه درست نصب شده باشد.
در صورت آسیب دیدن لامپ چراغ راهنمای جلو سمت 
چپ، تعویض لامپ را به کارشناسان نمايندگي‌هاي مجاز 

ايران خودرو بسپارید.
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5)W5W( چراغ راهنمای آینه بغل
در صورت اختلال در عملکرد این چراغ، توصیه می‌شود 
عملیات تعویض را به کارشناســان نمايندگي‌هاي مجاز 

ايران خودرو بسپارید.

)H30-CROSS( چراغ مه‌شکن جلو )1(
)H11/55W(

گلگیر را درآورده و کانکتور را بیرون بکشید، برای خارج 
کردن و تعویض لامپ و پایه‌ی آن، پایه لامپ مه‌شــکن 
را بر خلاف جهت عقربه‌های ساعت به میزان 45 درجه 

بچرخانید تا آن را خارج نمایید. )همراه با پایه(.

)S30( چراغ مه شکن جلو )۲(
)H11/55W(

برای تعویــض لامپ مراحل زیر را طی نمایید: گلگیر را 
درآورده، گردگیر را بر خلاف جهت عقربه‌های ساعت به 
میزان 45 درجه بچرخانید تا آن را خارج نمایید، کانکتور 
را قطع کنید، ســر گیره فلزي را فشار داده و آن را رها 
کنید، حال چراغ را خارج نمایید. )همراه با سیم‌های آن(

بــا انجام عکس مراحل فوق می‌توانید لامپ را جا بزنید. 

توصیه می‌شود تعویض لامپ این چراغ را به کارشناسان 
نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو بسپارید.

تعویض لامپ‌ها
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تعویض لامپ‌ها

چراغ خطر عقب
)1( چراغ ترمز و چراغ بزرگ: ال ای دی

PY21W : 2( چراغ راهنما(
P21W : 3( چراغ مه شکن عقب(

W16W : 4( چراغ دنده عقب(
درب صندوق عقب و دو قسمت پوشش تزیینی کوچک 
چراغ خطر عقب را که در قســمت عقب اتومبیل تعبیه 
شده‌اند باز کرده، دو پیچ و مهره را باز نمایید، چراغ خطر 
عقب را به سمت عقب بکشید، کانکتور را قطع نمایید و 

سپس چراغ خطر عقب را خارج نمایید.

)1( چراغ ترمز و چراغ بزرگ )ال ای دی(
اگر چراغ ترمز و چراغ بزرگ آســیب ببینند توصیه می 
شود تعویض آنها را به کارشناسان نمايندگي‌هاي مجاز 

ايران خودرو بسپارید.

)PY21W( چراغ راهنمای عقب )2(
گیــره نگهدارنده چراغ )نارنجی رنگ( را بر خلاف جهت 
عقربه‌های ســاعت به میزان 45 درچه بچرخانید و گیره 
چراغ و لامپ را درآورید، حال چراغ را به آرامی به داخل 
فشــار داده و آن را بر خلاف جهت عقربه‌های ســاعت 
بچرخانیــد، پس از خارج کردن و تعویض لامپ، با عمل 

به عکس مراحل بالا، چراغ را جا بزنید.

درب صنــدوق عقب را باز کرده و صفحه تزیینی داخلی 
صندوق عقب را باز نمایید.

)P21W( چراغ مه شکن عقب )3(
گیــره نگهدارنده چراغ )نارنجی رنگ( را بر خلاف جهت 
عقربه‌های ســاعت به میزان 45 درچه بچرخانید و گیره 
چراغ و لامپ را درآورید، حال چراغ را به آرامی به داخل 
فشــار داده و آن را بر خلاف جهت عقربه های ســاعت 
بچرخانیــد، پس از خارج کردن و تعویض لامپ، با عمل 

به عکس مراحل بالا، چراغ را جا بزنید.

)w16W( چراغ دنده عقب )4(
گیره نگهدارنده چراغ )ســفید رنگ( را بر خلاف جهت 
عقربه‌های ســاعت به میزان 45 درچه بچرخانید و گیره 
چراغ و لامپ را درآورید، حال چراغ به مستقیما به بیرون 
بکشــید، پس از خارج کردن و تعویض لامپ، با عمل به 

عکس مراحل بالا، چراغ را جا بزنید.
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5(H30 CROSS) چراغ خطر عقب
P21/5W : 1( چراغ ترمز و چراغ بزرگ(

P21W : 2( چراغ دنده عقب(
P21W : 3( چراغ مه شکن عقب(

PY21W : 4( چراغ راهنما(
)5( چراغ ترمز تکمیلی و چراغ بزرگ: ال ای دی 

درب بالارونده و دو قســمت پوشــش تزیینی کوچک 
چراغ ترکیبی عقب را که در قسمت عقب اتومبیل تعبیه 
شده‌اند باز کرده، دو پیچ و مهره را باز نمایید، کانکتور را 

قطع نمایید و سپس چراغ خطر عقب را خارج نمایید.

)1( چراغ ترمز و چراغ بزرگ 
گیــره نگهدارنده چــراغ را بر خلاف جهــت عقربه‌های 
ســاعت به میزان 45 درچه بچرخانیــد و گیره چراغ و 
لامپ را درآورید، حال چراغ را به آرامی به داخل فشــار 
داده و آن را بر خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید، 
پس از خارج کــردن و تعویض لامپ، با عمل به عکس 

مراحل بالا، چراغ را جا بزنید.

نکته
دو پیــن بالا و پایین در دو ســر انتهای چراغ را بطور 
همزمان داخل شکاف عمیق گیره نگهدارنده لامپ جا 

بزنید.

)H21W( چراغ دنده عقب )2(
گیــره نگهدارنده چــراغ را بر خلاف جهــت عقربه‌های 
ســاعت به میزان 45 درجه بچرخانیــد و گیره چراغ و 
لامپ را درآورید، حال چراغ را به آرامی به داخل فشــار 
داده و آن را بر خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید، 
پس از خارج کــردن و تعویض لامپ، با عمل به عکس 

مراحل بالا، چراغ را جا بزنید.

)P21W( چراغ مه شکن عقب )3(
گیــره نگهدارنده چــراغ را بر خلاف جهــت عقربه‌های 
ســاعت به میزان 45 درجه بچرخانیــد و گیره چراغ و 
لامپ را درآورید، حال چراغ را به آرامی به داخل فشــار 
داده و آن را بر خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید، 
پس از خارج کــردن و تعویض لامپ، با عمل به عکس 

مراحل بالا، چراغ را جا بزنید.

)PY21W( چراغ راهنمای عقب )4(
گیــره نگهدارنده چــراغ را بر خلاف جهــت عقربه‌های 
ســاعت به میزان 45 درجه بچرخانیــد و گیره چراغ و 
لامپ را درآورید، حال چراغ را به آرامی به داخل فشــار 
داده و آن را بر خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید، 
پس از خارج کــردن و تعویض لامپ، با عمل به عکس 

مراحل بالا، چراغ را جا بزنید.

)5( چراغ ترمز تکمیلی و چراغ بزرگ )ال ای دی( 
توصیه می‌شــود تعویض قطعات چراغ ترمز تکمیلی و 
چراغ بزرگ را به کارشناسان نمايندگي‌هاي مجاز ايران 

خودرو بسپارید.

تعویض لامپ‌ها
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تعویض لامپ‌ها

چراغ سوم ترمز
چراغ سوم ترمز، در مدل H30 CROSS را می‌بایست 

مطابق دستورالعملهای صفحات قبل تعویض نمایید.
توصیه می‌شــود تعویض چراغ سوم ترمز برای مدل‌های 
H30 CROSS را به کارشناسان نمايندگي‌هاي مجاز 

ايران خودرو بسپارید.

چراغ سوم ترمز )S30( )قسمت داخلی اتومبیل( 
   )W5W(

دو گیره تعبیه شده در دو سر چراغ را فشار دهید تا چراغ 
را بیرون آورید، حال غلاف را بیرون آورید.

مهره‌های نصب شده را باز نموده، کانکتور را قطع نمایید، 
قطعه چراغ ترمز نصب شــده در بالا را درآورده، صفحه 
لامپ را باز کرده و سپس لامپ را تعویض نمایید. با عمل 
به عکس مراحل بالا می توانید چراغ را مجددا جا بزنید.

)W5W( )1( چراغ پلاک اتومبیل
صندوق عقب را بازکرده، صفحه تزیینی آن را باز نموده، 
4 پیچ و مهره نوار تزیینی روی درب صندوق عقب را باز 
کنید و سپس نوار تزیینی صندوق عقب را درآورید )2(، 
روکش چراغ را با آرامی از یک طرف روکش چراغ توسط 
یک آچار پیچ گوشتی چاک‌دار بلند کنید، حال چراغ را 

جهت تعویض خارج نمایید.
پــس از تعویض لامــپ، با عمل به عکــس مراحل بالا 

می‌توانید چراغ را مجددا جا بزنید.



140140

5

تعویض لامپ‌ها

چراغ داخلی
روکش چراغ را از قسمت بریدگی میانی که در یک سوی 
روکش تعبیه شده اســت توسط یک آچار پیچ گوشتی 

چاک‌دار بلند نمایید تا بتوانید چراغ را خارج نمایید.

انواع حباب
 5W :لامپ سقفی جلو
طول لامپ: 42 میلیمتر

 C5W :لامپ سقفی عقب
طول لامپ: 38 میلیمتر

چراغ صندوق عقب
گيره فنري که در انتهاي لامپ قرار دارد را بطرف داخل 
فشــار داده و نگه داريد تا حباب لامپ آزاد شــده و باز 
شــود. حال به آرامی آن را توسط یک آچار پیچ گوشتی 
شکاف‌دار بیرون بکشید، حال قطعه چراغ را بیرون آورده 

و لامپ را تعویض نمایید.
 C5W :نوع لامپ

طول لامپ: 38 میلیمتر

رفلکتور عقب
قطعه رفلکتــور عقب که در پشــت اتومبیل طراحی و 
تعبیه شــده اســت به منظور بازتابش نور اتومبیل‌های 
عقب طراحی شده تا بدینوسیله به راننده اتومبیل عقب 

هشدار دهد فاصله ایمنی را رعایت نماید.
درصورت آســیب دیدن رفلکتور عقب توصیه می‌شــود 
تعویــض آن را بــه نمايندگي‌هاي مجاز شــرکت ايران 

خودرو بسپارید.
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5 بکسل در حالتی که جلو یا عقب اتومبیل بلند می‌شود.
از ابزار مخصوص بکسل متشکل از میله سفت و سخت و 

طناب اتصال استفاده نمایید.
گیــره ابــزار مخصوص یدک‌کشــی را در هــر بازویی 

مخصوص قرار دهید.
حین بکســل، احتیاط نمایید هیچگونه ضربه و آسیبی 

به سپرهای جلو و عقب و سطح فلزی بدنه وارد نشود.

یدک‌کشــی موازی )در حالتی کــه چهار چرخ اتومبیل 
یدک شده روی زمین قرار دارد.(

گیره بکسل در جلو و عقب اتومبیل تعبیه شده است.
یدک‌کشــی موازی در ســرعت پایین در فاصله کوتاه 
را می‌توان به شــرط آنکه برخلاف مقــررات راهنمایی 
رانندگی نباشــد انجام داد. سوئیچ اتومبیلی که احتیاج 
به بکسل دارد در حالت A قرار دهید تا در حین بکسل 

کردن فرمان اتومبیل قفل نشود.
یک میلــه فلزی مانند تصویر فوق در بکســل بند قرار 

دهید.

بکسل کردن

نکته
در صورت بکســل کردن خودرو از جلو، ابتدا درپوش 
گیره بکســل که در ســپر جلو تعبیه شده است را باز 
کنید، سپس گیره یدک کشــی را بیرون آورید، حال 
آچــار را درون گیره قرار دهید تــا گیره کاملا محکم 

شود.

نکته
هنگامی کــه قصد بکســل اتومبیل مجهــز به دنده 
اتوماتیــک را داریــد، اگر چرخ‌های جلــو روی زمین 
باشــند می‌بایســت اهرم دنده اتوماتیک را در حالت 
خلاص )N( قرار دهید، چرا که اگر اهرم دنده در حالت 
پارکینگ P باشــد، چرخ‌های جلو قفل خواهند کرد و 
مکانیــزم قفل دنده P  بر اثر کشــش همراه با فشــار 
چرخ‌ها آســیب جدی خواهد دید. سرعت یدک‌کشی 
می‌بایست کمتر از 50 کیلومتر در ساعت باشد مسافت 
یدک‌کشــی هم نمی‌بایست از 50 کیلومتر تجاوز کند. 
در غیر اینصورت، می‌بایســت عملیات یدک‌کشــی به 

روش بلند کردن چرخ‌های جلو انجام شود.

هشدار
هنگامی که ســوئیچ اتومبیل بسته است، توجه داشته 

باشید فرمان و بوستر ترمز نیز کار نخواهند کرد.
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چرخ زاپاس را باز کنيد و مثلث خطر، جاي ابزار و ابزارها 5
را برداريد، زاپاس را خارج کنيد.

لاستیک یدک
در موکت کف، درست در قسمت زیر قفل صندوق عقب 
گیره A تعبیه شده است. گیره را بالا کشیده و کفپوش 

صندوق عقب را بلند کنید.

لاستیک یدک
پیچ قفل لاستیک یدک B را بر خلاف جهت عقربه‌های 
ساعت بچرخانید تا بتوانید لاستیک یدک را باز کرده و 

بیرون بکشید.

تعویض چرخ
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تعویض چرخ

 درآوردن چرخ
1 . اتومبیــل را در مکانی بدون شــیب و محکم پارک 
نمایید، ترمز دستی را بالا بکشید تا اتومبیل توقف کامل 
خود را حفظ کنــد. اهرم دنده اتوماتیــک را در حالت 
دنده 1 یا دنده عقب بگذاریــد. )اهرم دنده اتوماتیک را 
در حالت P قرار دهید.(، چراغ هشــدار خطر اتومبیل را 
روشن نموده و از تمامی سرنشینان بخواهید از اتومبیل 
پیاده شــوند. بلوک محکمی پشت چرخ بصورت مورب 
قرار دهید که برای حرکت مجدد نیاز باشد آن را خارج 

نمایید.
2 . لاستیک یدک را بیرون آورید.

3 . جــک را از صنــدوق عقب بیاوریــد و آن را نزدیک 
چرخی که قرار اســت تعویض نمایید قرار دهید. شیار 
بالایی جک را زیر قســمت بالارونده اتومبیل قرار دهید، 
جک را با اســتفاده از آچار فرانســه و دستگیره جک تا 
حدی بالا ببرید که بار را روی جک احســاس کنید، در 

ابزار
1- آچار چرخ
2- آچار جک

3- جک
4-مثل خطر

5- قلاب يدک کش قابل برداشت
جــاي ابــزار از فرو رفتــن موکت کف صنــدوق عقب 

جلوگيري مي‌کند. 

این زمان چرخ می‌بایســت هنوز روی زمین قرار داشته 
باشد.

4 . هر چهار پیچ چرخ را با اســتفاده از آچار چرخ شــل 
نمایید، اما آنها را کاملا باز ننمایید.

5 . حال مجددا به بالا بردن اتومبیل توسط جک بپردازید 
تا آنجا که چرخ چند سانتی متر از روی زمین بلند شود.
6 . حال پیچ‌های چرخ را کاملا باز نمایید تا بتوانید چرخ 

را بیرون بیاورید.

نکته
جــک تنها به منظور اســتفاده به منظــور ابزار چرخ 
طراحی شده اســت و نمی‌توان استفاده دیگری از آن 

نمود.

نکته
در خودروهاي مجهز به رینگ آلومينيومي تعداد چهار 
عدد پيچ در جعبه جک تعبيه گرديده اســت که براي 

نصب چرخ فولادي زاپاس استفاده مي‌گردد. 
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تعویض چرخ

جا زدن لاستیک یدک
لاستیک یدک را داخل توپی چرخ قرار داده و اطمینان 
حاصل نمایید محل و موقعیت آن مناسب و دقیق است. 

حال پیچ‌های چرخ را بسته و کمی آنها را ببندید.
جک را پایین بیاورید تا اتومبیل به ســطح زمین برسد، 

حال جک را بردارید.
پیچ‌هــای چرخ را بصورت ضربدری توســط آچار چرخ 

بخوبی محکم کنید.
حال می‌بایســت لاســتیک یدک را تنظیم باد نموده و 
اطمینان حاصل نمایید فشــار باد این لاستیک با دیگر 

لاستیک‌های اتومبیل در تناسب است.

قرار دادن لاستیک پنچر در اتومبیل
قاب تزیینی وسط چرخ را در‌آورده و چرخ را در صندوق 
عقب در قسمت مخصوص چرخ یدک قرار دهید، سپس 

پیچ‌های لاستیک یدک را بخوبی محکم کنید.
حال آچار چرخ و کیف ابزار را سر جای خود قرار دهید.

لبه فولادی لاستیک یدک
اگر اتومبیل شــما مجهز به چرخ آلیاژ سبک یا لاستیک 
یدک لبه فولادی اســت و آن را با یک لبه فولادی دیگر 
تعویض کرده‌اید، با ســرعتی که نباید از 80 کیلومتر در 
ساعت تجاوز کند، خود را سریعا به اولین نمايندگي‌هاي 
مجاز ايران خودرو رسانده و تعمیرات لازم را انجام دهید. 
هنگامی که بدرستی چرخ اصلی را تعمیر یا پنچرگیری 

کردید، فورا آن را جایگزین لاستیک یدک نمایید. 

اخطار
هنگامــی که اتومبیل تنها به اتکای جک از روی زمین 
بلند شده است، هرگز اعضای بدن خود را زیر اتومبیل 

قرار ندهید.
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نکات ضروری
به منظور حفظ ایمنی رانندگی، نگه داشتن لاستیک‌ها 
در حالت مناسب از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
همواره بیاد داشته باشــید میزان فشار باد لاستیک ها 
می‌بایســت بر اســاس توصیه های مابوده و باید مدام 
مورد بررســی قرار گیرند. )مثلا هفته‌ای یکبار(. قبل از 
اقدام به رانندگی در مســافت‌های طولانی، بررسی‌های 
سیستمی را انجام داده و هرگز فراموش نکنید لاستیک 
یدک را بررســی نمایید. لاستیک‌ها باید در حالت سرد 
مورد بررسی قرار گیرند، چراکه لاستیک داغ شده کمی 
افزایش فشــار باد ناشی از انبســاط هوا خواهد داشت. 
بنابراین هرگز هنگامی که لاستیک‌ها داغ هستند اقدام 

به تنظیم باد ننمایید.

تایر

فشار باد لاستیک چرخ
یک برچسب اطلاعات مربوط به میزان فشار باد لاستیک 
چرخ در قسمت پایین قاب درب جلو سمت چپ تعبیه 
شده است که می‌توانید در آن اطلاعات فشار باد لاستیک 

را مشاهده نمایید.

 205/50
R16 87H195/60 R15 88H/V مشخصات

لاستیک چرخ

2۳0 ± 52۴0 ± 5
)بار سنگین(

210 ± 5
)بار سبک(

فشار باد 
لاستیک جلو

2۲0 ± 52۴0 ± 5
)بار سنگین(

2۰0 ± 5
)بار سبک(

فشار باد 
لاستیک عقب

195/60 R15 88H/V مشخصات
لاستیک یدک

فشار باد 280
لاستیک یدک

هشدار
فشــار باد ناکافی باعث بالارفتن حرارت لاستیک‌ها به 
شــکلی غیر معمول شده و بنابراین به لاستیک آسیب 
وارد خواهد کرد. فشار باد بیش از حد نیز از سوی دیگر 
باعث تورم لاستیک شــده و به سیستم تعلیق آسیب 

وارد خواهد کرد.
هنگامی که در بزرگراه‌ها در حال حرکت هستید، فشار 
باد ناکافی لاســتیک‌ها تا حد زیادی باعث صاف شدن 

آنها می‌شود.

هشدار
رانندگي با تايرهائي که فشار باد آنها بيش از 20 درصد 
مقدار توصيه شــده کاهش يافته اســت در جاده‌هاي 
ناهموار، دســت‌اندازها و کوهستاني ممکن است باعث 

آسيب‌ديدگي رينگ و دفرمگي آن شود. 
ضمناً ريسک منگنه شدن شــن ريزه‌ها، بين رينگ و 
تاير افزايش يافتــه و باعث تخليه آني باد مي‌گردد که 

ممکن است حادثه‌ساز باشد.

احتياط 
رانندگي با تايرهايي که فشار باد آنها بيش از 20 درصد 
مقدار توصيه شده کاهش يافته است، مصرف سوخت 
را افزايــش داده و ديناميک خودرو را تحت تأثير قرار 

داده و افت عملکرد دور از انتظار ايجاد مي‌کند. 
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هرگز بدون رضایت شخصی، لاستیک خود را به افرادی 
که در مورد اســتفاده قبلی آنها هیچگونه ایده‌ای ندارید 
ندهید. حتی لاســتیکی که مورد اســتفاده قرار نگرفته 
و یا اخیرا مورد اســتفاده قرار گرفته است ممکن است 
دچار فرســایش شــود. عواملی از قبیل خراشیدگی بر 
روی شــیار‌های لاستيک و قسمت‌هاي کنار لاستيک از 
جمله نشــانه‌های فرسایش لاستیک‌ها به شمار می‌روند 
که اغلب با تغییر شکل لاستیک همراه هستند. بنابراین 
لاســتیک‌های فرسوده شــما می‌بایســت توسط یک 
کارشناس مورد بررسی قرار گیرند تا معلوم شود آیا هنوز 

می‌توانند مورد
اســتفاده قرار گیرند یا خیر. مخلص کلام اینکه تمامی 
لاستیک‌هایی که زیر اتومبیل هستند باید بهرحال بطور 
مداوم مورد بررسی قرار گیرند، بخصوص لاستیک یدک. 
به هنگام استفاده از لاســتیک‌های فرسوده همواره آن 
را مورد بررســی قــرار داده و در صورت وجود اختلال و 
خرابی و فرسایش، سریعا نسبت به تعویض آن اقدام لازم 

را انجام دهید.
شــیارهای موجود روی لاستیک را برای وجود احتمالی 
هرگونه فرســایش مورد بررســی قرار دهیــد، چرا که 
خاصیت چســبندگی لاســتیک‌ها به علت تجمع نقاط 
فرســایش یافته کاهش خواهد یافت. فرسایش قسمت 

شیارهای لاستیک‌ها نشــان‌دهنده این است که کم‌کم 
باید به فکر تعویض لاستیک باشید، بنابراین هنگامی که 
فرسایش لاستیک‌ها بیش از حد مجاز شد سریعا نسبت 

به تعویض لاستیک اقدام نمایید.
هنگام رانندگی در جاده‌هــای خیس احتیاط را رعایت 

نمایید.
هنگامی که لاستیک پنچر می‌شود، سریعا اتومبیل را در 
جای ایمنی پارک نموده و نســبت به تعویض آن اقدام 
نمایید، چرا که رانندگی با لاستیک پنچر موجب خرابی 

لاستیک می‌شود.
به منظور جلوگیری از آســیب دیدن لاستیک و رینگ 
چرخ، تعمیــر، خارج کردن و دوباره جازدن لاســتیک 
می‌بایســت توسط افراد متخصص و با اســتفاده از ابزار 
تعویض لاستیک انجام شود هرگز لاستیک را مستقیما 

توسط دست عوض نکنید.
پس از تعمیر لاستیک، بررســی‌های لازم را انجام داده 
و چــرخ را بالانس نمایید. در غیر اینصورت، اتومبیل در 
سرعت بالا به شــدت تکان خواهد داشت و لاستیک با 

خطر جدی فرسایش مواجه خواهد شد.
به منظور حفظ ایمنی، لطفا از لاستیک‌هایی که توسط 

ما توصیه و تایید شده‌اند استفاده نمایید.

بر روی دســت‌اندازهای جاده حرکت کردن، برخورد با 
موانع غیر منتظره و رانندگی در جاده‌های ناهموار بطور 
مداوم از جمله دلایل عمده فرسایش لاستیک‌ها به شمار 
می رونــد، بنابراین باید از اینگونــه رفتارهای رانندگی 
پرهیز نمود. همواره لاســتیک‌ها را بــرای وجود چنین 
صدمات و فرسایش‌های غیر معمول، بریدگی، خراش و 

جویدگی بررسی نمایید.
تمامی اجسام خارجی مانند سنگ و تکه‌های فلزی را در 
صورت وجود از روی لاستیک جدا کنید، چرا که ممکن 
است با نفوذ اینگونه مواد به داخل لاستیک، آسیب‌های 
جدی به لاســتیک وارد آید. اگر در مورد لاســتیک به 
هرگونه شک و شبه ای برخورد کردید می‌بایست فورا به 

نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو مراجعه نمایید.

تایر

هشدار
به هنگام تعویض لاســتیک، هرگز از لاســتیک‌های با 
مارک، نوع، شیار یا اختلاف در محور متفاوت استفاده 
نکنید. )غیر از لاســتیک یدک که قرار اســت در یک 

مسافت کوتاه از آن استفاده نمایید.(
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هنگامی کــه دمای محیط زیر صفر درجه ســانتیگراد 
است می‌بایست بیشتر احتیاط نمایید. در فصل زمستان 
توصیه می‌شود از لاستیک‌ها مخصوص جاده‌های برفی 
اســتفاده نمایید و به آرامی بدون هرگونه شتاب و ترمز 

ناگهانی رانندگی نمایید.
در جاده‌های دارای فرورفتگــی و آب راکد و جاده‌های 
دارای فرورفتگی و شکســتگی آســفالت، آسیب جدی 
به لاســتیک‌ها، رینگ چرخ، شاسی اتومبیل و سیستم 
محرکه وارد خواهند شد. هنگامی که در جاده‌های دارای 
آب راکــد حرکت می‌کنید، ممکن اســت آب به داخل 
موتور نفوذ کرده و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به قطعات 
موتور وارد آورند. به هنگام آب پاشیدگی ناگهانی و بسته 
به شــرایط زیر اتومبیل، لطفا به رانندگی ادامه نداده و 

اتومبیل را در جای امنی پارک نمایید.

روشنایی
همواره اطمینان حاصل نمایید دارای دید کافی هستید.

مجموعه‌ای از چراغ یدک، چراغ قوه و یک جفت عینک 
آفتابی می‌بایست همواره در اتومبیل موجود باشد.

به منظور حفظ ایمنی شــما و سایر سرنشــینان، ابزار 
روشــنائي می‌بایست سالم و عاری از هرگونه عیب بوده، 

تنظیم شوند و پاکیزه نگهداری شوند.

توصیه‌های ایمنی

توصیه‌های ایمنی
بــه منظور حصول اطمینان از ســفری دلپذیر، راحت و 

ایمن، لطفا توصیه‌های ایمنی زیر را جدی بگیرید.

در روزهای بارانی و بسیار سرد
در روزهــای بــارای و مه آلود، آهســته رانندگی کرده، 
فاصله طولی با اتومبیل جلویی را رعایت نمایید )به علت 
افزایــش فاصله ترمز در اثر لغزندگی جاده(، و همچنین 

نورهای پایین و چراغ‌های مه‌شکن را روشن نمایید.

در جاده‌هــای نمناک، خصوصا هنگامــی که ارتفاع تاج 
لاستیک کمتر از 3 میلیمتر است، چسبندگی لاستیک 
کاهش خواهد یافت. هنگامــی که مقدار آب راکد روی 
زمین اســت، حتی اگر لاســتیک‌ها در شرایط مناسبی 

باشند، ممکن است اتومبیل دچار سرخوردگی شود.
هنگامی که بــرف پاک کن قادر به پــاک کردن کامل 
شیشه نمی‌باشــد وقت آن فرارسیده اســت که آنها را 

تعویض نمایید.

نکته
به هنگام افتادن در گودی شــدید، ممکن است موتور 
خاموش شــود. در این شــرایط اصرار به روشن کردن 
موتور ننموده و بلافاصله با کارشناسان نمايندگي‌هاي 
مجــاز ايران خودرو تماس حاصل نموده، از آنها کمک 

و راهنمایی بخواهید.
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فاصله۱۰ تا ۵۰ متربیش از 150 متر

نکات ایمنی

مثلث خطر )لوازم جانبی(
هنگامــی که اتومبیــل در خط جاده قــادر به حرکت 
نمی‌باشــد یا به علت هرگونه اختلال یا تصادف در شانه 
جاده متوقف شده است، روشن کردن چراغ هشدار خطر 
و قرار دادن مثلث خطر در پشــت اتومبیل الزامی است. 
بدین صورت رانندگان اتومبیل‌های پشت سر خود را از 

این وضعیت آگاه خواهید کرد.
مثلث هشدار اتومبیل مدل S30 در سمت چپ کفپوش 

صندوق عقب قرار دارد.
مثلث هشدار اتومبیل مدل H30 CROSS در شکاف 
کفپوش صندوق عقب، روی صفحه پایینی کف قرار دارد.

نکته
مقادیر ارائه شده در اینجا تنها جهت ارجاع می باشند. 
مثلــث خطر اتومبیل را در فاصلــه‌ای قرار دهید که با 
مقــررات راهنمایی و رانندگی منطقه شــما مطابقت 

کامل داشته باشد.

بازکردن مثلث خطر
چهار براکت کف را باز نموده )1(، دو گوشــه تا شــده 
را بــاز نمایید )2(، چفت آن را ببندیــد )3(، و در آخر 
به حالتی آن را روی جاده قرار دهید که برچســب‌های 
رفلکتور روبروی اتومبیل‌های پشت سر شما قرار داشته 

باشند. )4(
برای بســتن مثلث خطر کافیســت مراحل بالا را بطور 

عکس انجام دهید.
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توصیه‌های ایمنی

سیستم ترمز
سطح مایع روغن ترمز را می‌بایست بطور مداوم بررسی 

نمایید.
اگر چراغ هشــدار ســطح پاییــن روغــن ترمز حین 
رانندگی روشن شــد، بلافاصله اتومبیل را متوقف کرده 
و بررســی‌های لازم را انجام دهید. در صــورت لزوم با 
نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو تماس حاصل فرمایید.

پس از شستشــوی اتومبیل یا رانندگــی در جاده‌های 
خیس، ممکن است عکس‌العمل ترمزهای اتومبیل کمی 

کاهش یابد.

لنت ترمز خودروي نو يا لنتي که تازه عوض می‌شــود، 
تنها پس از طی یک مســافت مشخص می‌توانند دارای 

بهترین عملکرد ترمز باشند.
به منظور حفظ عملکرد ترمز، بر اساس دستورالعمل‌های 
گارانتی، روغن ترمز را به موقع عوض کنید. توجه داشته 
باشــید تعویض روغن ترمز می‌بایست در نمايندگي‌هاي 

مجاز ايران خودرو صورت پذیرد.

قبل از هر بار رانندگی، بررســی‌های لازم را در خصوص 
موارد زیر انجام دهید.

چراغ ها، چراغ های راهنما، چراغ ترمز
موقعیت آینه‌های جانبي

عملکرد سیستم ترمز
تمیزی شیشه چراغ‌های مختلف و شیشه‌های اتومبیل

در خصوص موارد ذيل، بررسی منظم را انجام دهید.
شرایط لاستیک‌ها و فشار باد آنها

سطح انواع روغن‌ها و مایعات
شرایط عملکرد تیغه‌های برف پاک‌کن


