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فیوزها

تعویض فیوز
کی جعبه فیوز زیر داشــبورد در قســمت جلو راننده و 

دیگری در محفظة موتور قرار دارد. 
جعبه فیوز داشبورد

درپوش جعبه فیوزها را بردارید تا فیوزها نمایان شــوند. 
فیوزهای یدکی و انبرک A  روی قسمت داخلی در جعبه 

فیوز زیر داشبورد قرار دارند. 

برداشتن و نصب فیوز
قبل از تعویض فیوز لزوماً باید علت اشکال را بیابید و آن 
را رفع کنید. شماره فیوزها روی جعبه فیوز مشخص شده 

است. از انبرک A استفاده کنید.  

همواره یک فیوز معیوب را با یک فیوز سالم مشابه 
آن جایگزین کنید. )بطور مثال کی فیوز 5 آمپر معیوب 

را با کی فیوز 5 آمپر سالم جایگزین نمائید.(
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عملکردشدت جریانشماره فیوز

F21____رزرو
F2210A تغذیة سوئیچ اصلی )وضعیت دو( یونیت یکسة هوا و نود مرکزی
F2320A تغذیة سوئیچ اصلی )وضعیت اول(  فندک 

F2410A
تغذیة سوئیچ اصلی- وضعیت اول)تحرکی رله بخاری، رادیو، چراغ ترمز، نود 

جلو، نود مرکزی و جلو آمپر(
F2510Aتغذیة دایم رادیو
F2620A تغذیة نود مرکزی
F2720Aتغذیة نود مرکزی
F2830Aتغذیة نود مرکزی و تغذیة اصلی و تحرکی رله محرک در عقب
F2930Aتغذیة شیشه بالابرهای عقب
F3030A)تغذیة نود مرکزی )شیشه بالابر جلو
F3130A شیشه گرمکن عقب
F3230Aتغذیة فن بخاری
F3330Aاستارت موتور

F3410A
تغذیة سوئیچ اصلی)وضعیت دو( ایموبیلایزر،کانکتور عیبی ابی، جلوآمپر، 

سنسور فشار گاز کولر، یونیت موتور
F355AABS تغذیة سوئیچ اصلی)وضعیت دو( - سیستم ضدقفل ترمز

F3610A
تغذیة دایم ایموبیلایزر،کانکتور عیبی ابی، جلو آمپر، تحرکی شیشه گرمکن، 

پمپ شیشه شوی، صفحه نمایش )چندمنظوره(

شدت جریان- نوععملکرد رله شماره رله
R130پمپ شیشه شوی جلوA- 1 Contact
R230بازکن در صندوق عقبA- 1 Contact
R330گرمک ن شیشة عقب و آینه هاA- 1Contact
R440فن بخاریA- 1 Contact
R530شیشه بالابرهای عقبA- 1 Contact
R6
R7
R8

چیدمان رله ها داخل اتاق جعبه فيوز و رله داشبورد*

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

* درصورت نصب در خودروی شما

فیوزها
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فیوزها

عملکردشدت جریانشماره فیوز
140Aتغذیه برق سوئیچ استارت- ایموبیلایزر
230Aرله مه شکن- بوق
340ABCM تغذیه برق رابط سیستم های درونی
430ABCM تغذیه برق رابط سیستم های درونی
رزرو-5
رزرو-6
730AABS ترمز
830AABS ترمز
940A-MAXIفن دور تند و کند

10     * 50A-MAXIBCM تغذیه برق رابط سیستم های درونی
۱۱     * 40ABCM تغذیه برق رابط سیستم های درونی
1220Aتغذیه نود جلو
1315Aتغذیه نود جلو
1430Aرله برف پاک کن جلو
رزرو-15
1630Aتغذیه رله دوبل
1710Aتغذیه پمپ سوخت
1810Aتغذیه یونیت موتور

* تغذیه برق رابط سیستم های درونی BCM یا در فیوز F10  و یا در فیوز F11  می‌باشد.

جعبه فیوز محفظة موتور
جعبه فیوز در سمت راست محفظة موتور قرار دارد.  برای دست یابی به آن، گیره های در جعبه را آزاد کنید و در را 

بردارید. هنگام بستن درِ جعبه،  از جا افتادن صحیح آن مطمئن شوید. 
دارندة خودرو نباید اتصالات فیوزها را دستکاری و قطع و وصل کند. هر مشکلی در این قسمت ها باید توسط متخصص 

مجاز بررسی شود. 

جدول راهنمای رله ها

شدت جریان - نوععملکردشمارة رله

RLY130رلة کنترل موتورA-1 Contact

RLY230رلة پمپ بنزینA-1 Contact

RLY330رلة مه شکنA-1 Contact

RLY430رلة بوقA-1 Contact

RLY530رلة برف پاکک ن جلوA-2 Contact

RLY630رلة برف پاکک ن جلوA-2 Contact
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F2530A تغذیه  قفل مرکزی
F2620ABCM تغذیه نود مرکزی
F275Aتغذیه رله ها، نمایشگر؛ کولر
F2820ABCM تغذیه نود مرکزی
F295Aتغذیه ایموبیلازر
F3010Aتغذیه حافظه رادیو پخش
F31-رزرو
F32-رزرو
F3340A تغذیه  فن بخاری
F3440Aتغذیه شیشه بالابر جلو؛ آینه
F3540Aتغذیه شیشه بالابر عقب
F36-رزرو
F37-رزرو

شماره 
فیوز

شدت 
عملکردجریان 

F1-رزرو
F2 5A  رله فن بخاری
F35Aکولر، جلوآمپر ،FCM تغذیه نود جلو
F410A تغذیه موتوربرف پاک کن عقب و قفل صندوق عقب
F55A تغذیه نورزمینه
F65AABS  تغذیه سیستم ضدقفل ترمز 
F710Aتغذیه یونیت یکسه هوا
F85AECU ،تغذیه جلوآمپر،ایموبیلازر، دیاگ
F95Aتغذیه پمپ شیشه شور
F105Aنمایشگر،شیشه بالابر جلو،  سنسور دنده عقب ، BCM تغذیه  نود مرکزی

F1110Aتغذیه چراغ دنده عقب
F125Aتغذیه  سوئیچ چراغ ترمز
F1310Aتغذیه سوئیچ سه حالته گاز کولر
F145Aتغذیه برق چراغ سقف، صندوق عقب
F1520Aتغذیه برق فندک
F1610Aتغذیه برق رادیو پخش
F17-رزرو
F18-رزرو
F19-رزرو
F20-رزرو
F21-رزرو
F22-رزرو
F235Aتغذیه برق گرم کن آینه
F2430Aتغذیه برق گرم کن  شیشه عقب

شدت جریان - نوععملکرد رلهشماره رله
R1 35رله فنA- 1 Contact
R2FCM 20رله جلو آمپر ،کولر و نود  جلوA- 1 Contact
R3ECO 35رله ولتاژA- 1 Contact
R4 20رله گرمک‌ن شیشه عقب و آینه‌های جانبیA- 1 Contact
R520رله پمپ شیشه‌شور جلوA- 2 Contact
R6--
R7--
R8 35رله شیشه بالابر عقبA- 1 Contact
R9 20رله صندوق پران و موتور برف پاکک‌ن عقبA- 2 Contact
R1020رله در بازکن مرکزیA- 2 Contact
R1120رله در قفل کن مرکزیA- 2 Contact

جعبه فیوز و رله داشبورد*

چیدمان رله ها داخل اتاق 

* درصورت نصب در خودروی شما

فیوزها
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عملکردشدت جریانشماره فیوز
140Aتغذیه برق سوئیچ استارت
220Aتغذیه برق سیستم‌های درونی نود جلو
320Aتغذیه برق رابط سیستم های درونی نود جلو
420Aتغذیه برق رابط سیستم های درونی نود جلو
510Aتغذیه رله چراغ‌های کوچک
رزرو-6
740AABS ترمز
830AABS ترمز
940A-MAXIفن دور تند و کند
1070A-MAXIBCM تغذیه برق رابط سیستم‌های درونی
1120Aتغذیه رله بوق
1230Aتغذیه استارتر
رزرو-13
1430Aرله برف پاک کن جلو
1510Aتغذیه اکسیژن سنسور
1640Aتغذیه رله دوبل
1710Aتغذیه پمپ سوخت و یونیت موتور
1810Aتغذیه یونیت موتور

جعبه فیوز محفظة موتور*
جعبه فیوز در سمت راست محفظة موتور قرار دارد.  برای دست یابی به آن، گیره های در جعبه را آزاد کنید و در را 

بردارید. هنگام بستن درِ جعبه،  از جا افتادن صحیح آن مطمئن شوید. 
دارندة خودرو نباید اتصالات فیوزها را دستکاری و قطع و وصل کند. هر مشکلی در این قسمت ها باید توسط متخصص 

مجاز بررسی شود.
جعبه فیوز محفظه موتور

جدول راهنمای رله ها

شدت جریان - نوععملکردشمارة رله

RLY130رلة کنترل موتورA-1 Contact

RLY230رلة پمپ بنزینA-1 Contact

RLY335رلة چراغ کوچکA-1 Contact

RLY435رلة بوقA-1 Contact

RLY530رلة برف پاکک ن جلوA-2 Contact

RLY630رلة برف پاکک ن جلوA-2 Contact

* درصورت نصب در خودروی شما

فیوزها
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فیوزها

جعبه فیوز و رله داشبورد*
عملکردشدت جریانشماره فیوز

F1-رزرو

F2-رزرو

F3 *10Aچراغ دنده عقب

F410A - تغذیه سوییچ اصلی )وضعیت 1( - تحرکی رله بخاری - رادیو - چراغ ترمز
نود جلو - نود مرکزی و جلوآمپر

F520Aتغذیه سوییچ اصلی )وضعیت 1( - فندک

F610Aتغذیه سوییچ اصلی )وضعیت 2( - یونیت یکسه هوا

F75A نود مرکزی نود جلو -  یونیت مرکزی -  تغذیه سوییچ اصلی )وضعیت 2( - 
- جلو آمپر

F810AECU و ABS تغذیه سوییچ اصلی )وضعیت 2( - سیستم ضد سرقت

F910Aتغذیه یونیت موتور

F10 *30Aگیربکس اتوماتکی

F11 *10Aچراغ دنده عقب - چراغ روز

F1210A تحرکی رله‌های بخاری - پمپ شیشه شور - گرمک‌ن شیشه عقب - شیشه
بالابر عقب

F1310Aتغذیه دائم رادیوپخش

F1430Aشیشه بالابر عقب

F1530Aشیشه بالابرجلو

F1620Aتغذیه نود مرکزی

F1720Aتغذیه نود مرکزی

F1830Aتغذیه قفل مرکزی

F1930Aتغذیه شیشه گرمکن

F2040Aتغذیه فن بخاری

این رله سمت راست، زیر فرمان نصب شده است.

چيدمان رله‌ها داخل اتاق

شدت جریان- نوععملکرد رله شماره رله

RB001

R130پمپ شیشه شوی جلوA- 1 Contact

R230رله چراغ روزA- 1 Contact

R335فن بخاریA- 1Contact

RB002

R130بازکن درِ صندوق عقبA- 1 Contact

R230گرمک‌ن شیشه عقب و آینه‌هاA- 1 Contact

R330شیشه بالابرعقبA- 1 Contact

R4 *
رله چراغ‌های عقب
چراغ دنده عقب

30A- 2 Contact
30A- 1 Contact

RB003RL1 *35رله چراغ‌های عقبA- 2 Contact
* درصورت نصب در خودروی شما
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جعبه فیوز محفظة موتور*
جعبه فیوز در سمت راست محفظة موتور قرار دارد.  برای دست یابی به آن، گیره های در جعبه 

را آزاد کنید و در را بردارید. هنگام بستن درِ جعبه،  از جا افتادن صحیح آن مطمئن شوید. 
این  را دستکاری و قطع و وصل کند. هر مشکلی در  فیوزها  اتصالات  نباید  دارندة خودرو 

قسمت ها باید توسط متخصص مجاز بررسی شود.
جعبه فیوز محفظه موتور رانا+ گيربكس دستي، نيمه اتوماتيك و 6 دنده دستي 

عملکردشدت جریانشماره فیوز
F1 *30A AMT6 تغذيه گيربكس نيمه اتوماتيك
F240Aتغذیه برق سوئیچ استارت
F310A*تغذیه رله کمپرسور کولر

F4 *30A AMT6 تغذيه گيربكس نيمه اتوماتيك
F530Aتغذيه استارتر/ تغذيه رل استارتر در گيربكس نيمه اتوماتيك
F610Aتغذیه یونیت موتور
F720Aتغذیه یونیت موتور
F85Aتغذیه بوبین فن جلو

F9 *10Aتغذیه یونیت موتور
F1010Aتغذیه رله پمپ بنزین
F1130Aتغذیه رله موتور

F1210A
تغذیه ایموبیلایزر- دیاگ - پشت آمپر - MFD - تغذيه بوبين رله 

AMT6 استارت
F1330AABS/ESC تغذیه ترمز
F1410Aتغذیه رله بوق
F1515Aتغذیه رله مه‌شکن جلو
F1630Aتغذیه رله برف پاکک‌ن جلو

F17  *15Aتغذیه رله نور بالا
F18  *20Aتغذیه رله نور پایین

F1950Aتغذیه فن دور تند و کند
F2040/50AABS/ESC تغذیه ترمز

فیوزهای ترمینال کابل باطری
شماره فیوزشدت جریانعملکرد فیوز

100ABFDB1برق اصلی فیوز باکس محفظه موتور
125ABFDB2برق اصلی فیوز باکس زیر داشبورد

60ABFDB3برق اصلی یونیت فرمان برقی*

جدول راهنمای رله‌های محفظه موتور رانا اتوماتیک و دستی

شدت جریان - نوععملکرد رلهشماره رله

RB001

RL130رله برف پاکک‌ن جلوA-2Cantact
RL230رله برف پاکک‌ن جلوA-2Cantact
RL330رله مه‌شکن جلوA-1Cantact
RL430رله بوقA-1Cantact

RB002

RL530رله پمپ بنزینA-1Cantact
RL630رله کنترل موتورA-1Cantact

RL7 *30رله چراغ جلو نور پایینA-1Cantact
RL8 *30رله چراغ جلو نور بالاA-1Cantact

RB003 *
RL930رله کمپرسور کولرA-1Cantact

RL10 *30رله استارت گيربكس نيمه اتوماتيكA-1Cantact

 تعویض فیوزها

* درصورت نصب در خودروی شما
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