
140

5

معایب و عیب‌یابی

۸. روشن شدن چراغ نشانگر شارژ
اگر چراغ نشانگر شارژ در طول کارکرد نرمال موتور روشن 
شود نشان‌دهنده این است که سیستم شارژ، شارژ باتری 
را متوقف نموده اســت. این نشانه غیرعادی می‌باشد.در 
چنین موردی، فوراً کلیه تجهیزات برقی را خاموش کرده 
و استفاده از ســایر ابزارهای کنترل الکترکیی را متوقف 
کنید و موتور را درحال کار نگه دارید. به خاموش شدن 
موتور توجه نکنید زیرا استارت مجدد موتور باعث مصرف 
انرژی الکترکیی زیاد می‌شود. در چنین وضعیتی به دقت 
خودرو را به نمایندگی‌های مجاز شــرکت ایران خودرو 
منتقــل کنید یا جهت دریافت کمک آن را به تعمیرگاه 

منتقل کنید.

۹. کنترل و تعویض فیوزها 
کلیه مدارات الکترکیی روی خودرو مجهز به فیوز هستند 
تا از آســیب‌دیدگی ابزارها به علت اتصال مدار کوتاه یا 

اضافه بار پیشگیری نمایند.
فیوزهای سیســتم الکترکیی در دو محفظه فیوز نصب 

شدند :
محفظه فیوز اتاق که در ســمت چپ پایین اتاق قرار ��

گرفته است )زیر داشبورد(
محفظه فیوز قطعات موتور که در زیر در موتور واقع ��

است.
چنانچه چراغی یا وســیله‌ای یدکی یا تجهیزات کنترلی 
بطور عادی کار نکنــد، باید ابزارهای حفاظت از مدارات 

مربوطــه را کنترل نمایید. در صورتی که فیوز بســوزد، 
ســیم فلزی داخلی آن ذوب می‌شود. اگر فیوز جایگزین 
مجدداً بسوزد، تجهیز الکترکیی مورد نظر بطور مناسب 
کار نخواهد کرد. هرچه ســریع‌تر با نمایندگی‌های مجاز 

شرکت ایران خودرو تماس حاصل نمایید.

۹.۱ محفظه فیوز اتاق خودرو
اگر سیستم الکترکیی اتاق کار نکند :

ابتدا محفظه فیوز اتاق را کنترل نمایید و فیوز سوخته ��
را تعویض نمایید.

سوئیچ استارت و سایر کلیدها را خاموش نمایید.��
محفظه فیوز را باز کنید و فیوز را با انبر فیوز موجود ��

در محفظه فیوز باز کنید.
فیوزها را کنترل کنید و فیوزهای سوخته را تعویض ��

نمایید.
فیوزهای هم ظرفیت را وارد کنید و از نصب درســت ��

توجه
فیــوز، ابزاری محافظ برای تجهیزات برقی خودرو 
می‌باشــد. اگر مکرر فیوز بســوزد، نشــان‌دهنده 
معیوب بودن ابزار حفاظتی مدار و تجهیزات برقی 
می‌باشــد. هیچ مورد حتی جزئی هم قابل چشم 
پوشی نیست و نباید این موضوع را نادیده گرفت. 
از کنترل و رفع مشکل توسط نمایندگی‌های مجاز 

شرکت ایران خودرو  اطمینان حاصل نمایید.

فیوزها مطمئن شوید.
اگر هیچ فیوز پشتیبانی در دسترس نباشد، از فیوز با ��

ظرفیت مشابه سایر مدارات برقی که در عملیات‌های 
خودرو اختلال ایجاد نمی‌نماید استفاده کنید.

هشدار
از تعویض فیــوز با فیوز هم ظرفیــت  اطمینان 
حاصل نماییــد در غیر این صورت به سیســتم 
الکترکیی آســیب وارد می‌شــود و ســبب بروز 

آسیب‌های جدی می‌شود.
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مؤلفه پشتیبانی شدهظرفیت فیوز )آمپر(توصیف

۱ACCT10ACC منبع برق

فندک15فندک۲

۳---

سانروف20سانروف۴

دنده P ماژول هیدرولکی گیربکس "اتومات"10دنده P ماژول هیدرولکی گیربکس "اتومات"۵

منبع برق 10CD/DVDسیستم صوتی۶

۷ECU5منبع برق واحد کنترل موتور

چراغ داخلی10چراغ داخلی۸

موتور شیشه‌شوي عقب15شیشه‌شوي عقب۹

۱۰A/C10A/C

موتور شیشه‌شوي جلو20شیشه‌شوي جلو۱۱

۱۲---

منبع برق AVM10AVM )دوربین ۳۶۰(۱۳

جلو آمپر10جلو آمپر۱۴

موتور10موتور۱۵

۱۶DCU10ESC ECU  یکسه هوا و

۱۷---

۱۸Keyless115Keyless1

۱۹Keyless215Keyless2

۲۰Keyless315Keyless3

۲۱---

شیشه بالابر30شیشه بالابر۲۲



142

5

معایب و عیب‌یابی

۹.۲ محفظه فیوز قطعات موتور
اگر محفظه فیوز اتاق در حالت عادی باشد اما بعضی از 
تجهیزات برقی کار نکنند، محفظــه فیوز زیر در موتور 
را کنترل کنید. از تعویض هر فیوز ســوخته )در صورت 

وجود( اطمینان حاصل نمایید.
سوئیچ استارت و کلیه کلیدها را خاموش کنید.��
صفحه قفل کنار در محفظه فیوز را بازکنید.��
فیوز ســوخته )در صورت وجــود( با فیوز جدیدی با ��

همان ظرفیت می‌باشد، تعویض نمایید. برای تعویض 
فیوز 10A با توجه به دستورالعمل ذیل عمل کنید:

سوئیچ استارت را خاموش کنید.��
کابل منفی باتری را قطع کنید.��
در محفظه فیوز را بازکنید و فیوز ســوخته را با انبر ��

فیوز موجود در محفظه فیوز خارج کنید.
از محل فیوز یدکــی در محفظه فیوز، فیوز 10A را ��

انتخاب نموده و در محل فیوز مربوطه قراردهید.

توجه
محفظه فیــوز قطعات موتور  اصولا برای حفاظت 
از موتور و تجهیزات برقی و کلیه چراغ‌های خارج 

اتاق به کاربرده می‌شود.
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قطعات حفاظت شدهظرفیت فیوز )آمپر(تشریح

مدار اصلیBTN40 )برق ثابت(۱

فن سیستم تهویه40فن سیستم تهویه۲

رله اصلی30رله اصلی۳

۴ABS1/ESC125ABS1/ESC1

۵ABS2/ESC240ABS2/ESC2

فن خنک‌کننده40فن خنک کننده۶

قفل سوئیچ 401قفل سوئیچ ۷1

قفل سوئیچ 402قفل سوئیچ ۸2

۹BCM240BCM2

صندلی برقی40صندلی برقی۱۰

پمپ بنزین15پمپ بنزین۱۱

چراغ مه شکن جلو15چراغ مه‌شکن جلو۱۲

چراغ نشانه15چراغ موقعیت۱۳

کنترل کننده گیربکس ۱۴
20TCUاتوماتکی

۱۵BCM115BCM1

چراغ ترمز15ترمز۱۶

نور پایین15نور پایین۱۷

نور بالا15نور بالا۱۸

قطعات حفاظت شدهظرفیت فیوز )آمپر(تشریح

کمپرسور10کمپرسور۱۹

گرمکن عقب15گرمکن عقب۲۰

**گیره فیوز۲۱

*5فیوز یدك۲۲

*10فیوز یدك۲۳

*15فیوز یدك۲۴

*20فیوز یدك۲۵

پمپ خلاء15فیوز پمپ خلاء۳۹
* درصورت نصب در خودروی شما
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قطعات حفاظت شدهظرفیت فیوزتشریح

پمپ بنزین30رله پمپ بنزین۲۶

منبع برق سیستم30رله اصلی۲۷

کمپرسور30رله کمپرسور۲۸

دمنده30رله سرعت بالا دمنده۲۹

فن سرعت پایین30رله دور کند فن۳۰

چراغ عقب30رله چراغ عقب۳۱

پمپ بوستر خلاء30رله پمپ بوستر خلاء۳۲

فن سرعت بالا80رله دور تند فن۳۳

سیستم گرمکن عقب30رله گرمکن عقب۳۴

چراغ نور بالا80رله نور بالا۳۵

چراغ نور پایین30رله نور پایین۳۶

فن سیستم تهویه80رله فن سیستم تهویه۳۷

چراغ موقعیت30رله چراغ موقعیت۳۸


