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تعویض فيوز5
روش تعويض يك فيوز سوخته با فيوز جديد برای اصلاح 

كاركرد مربوطه
جعبه فيوز در زير جلو آمپر و در محفظه موتور قرار گرفته اند.

جعبه فيوز جلو داشبورد
با استفاده از يك سكه گيره را چرخانده و باز كنيد، آنگاه 
باشيد. فيوزها دسترسی داشته  به  تا  برداشته  را  پوشش 
فيوزهای يدكی و انبردست A بر يك گيره متحرک قرار دارند 
كه بطور افقی درون جعبه فيوز جلو داشبورد محكم شده اند.

برداشتن و جازدن یک فيوز
و  مشخص  بايد  عيب  علت  فيوز،  يك  تعويض  از  قبل 
اصلاح شود، شماره فيوزها بر جعبه فيوز ذكر شده اند. از 
انبردست A استفاده نمائيد. هميشه یک فيوز سوخته 

را با یک فيوز با همان ظرفيت تعویض نمائيد.

 تعویض فيوزها



۱۰۷

5

تعویض فيوز ها

عملكردشدت جريانشماره فيوز
F1-------رزرو

F2-------رزرو

F3-------رزرو

F4*10A
تغذيه سوئيچ اصلی )وضعيت ۱( - تحريك رله بخاری - راديو - چراغ 

ترمز - نود جلو - يونيت فشار باد لاستيك - سنسور زاويه فرمان

F520Aتغذيه سوئيچ اصلی )وضعيت ۱( - فندک

F610Aتغذيه سوئيچ اصلی )وضعيت 2( - يونيت كيسه هوا

F710A
تغذيه سوئيچ اصلی )وضعيت 2( - يونيت مركزی - نود جلو - نود 

مركزی - جلو آمپر

F810AECU و ABS تغذيه سوئيچ اصلی )وضعيت 2( - سيستم ضد سرقت

F9*10Aسوئيچ دنده عقب

F10*10Aتغذيه چراغ روز

F11*10Aتغذيه برف پاک كن عقب

F12*10Aپمپ شيشه شور، گرمكن شيشه ها و آينه ها، يونيت فشار باد لاستيك

F1310Aتغذيه دائم راديو پخش

F1430Aشيشه بالابر عقب

F1530Aشيشه بالابر جلو

F1620Aتغذيه نود مركزی

F1720Aتغذيه نود مركزی

F1830Aتغذيه قفل مركزی

F1930Aتغذيه شيشه گرمكن

F2040Aتغذيه فن بخاری

اين رله سمت راست، زير فرمان نصب شده است.

چيدمان رله ها داخل اتاق

شدت جريان - نوععملكرد رلهشماره رله

RB001

RL130پمپ شيشه شوی جلوA-2CANTACT

RL230پمپ شيشه شوی عقبA-2CANTACT

RL335فن بخاریA-1CANTACT

RB002

RL130برف پاک كن عقبA-2CONTACT

RL230گرمكن شيشه عقب و آينه هاA-1CONTACT

RL330شيشه بالابر عقبA-1CONTACT

RL430رله چراغ روزA-1CONTACT

RB003RL135رله چراغ های عقبA-2CONTACT

جعبه فيوز داشبورد

* درصورت نصب در خودروی شما
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عملكردشدت جريانشماره فيوز
F1-------رزرو

F2-------رزرو

F3-------رزرو

F410A
تغذيه سوئيچ اصلی )وضعيت ۱( - تحريك رله بخاری - راديو - 

چراغ ترمز - نود جلو

F520Aتغذيه سوئيچ اصلی )وضعيت ۱( - فندک

F610Aتغذيه سوئيچ اصلی )وضعيت 2( - يونيت كيسه هوا

F710A
تغذيه سوئيچ اصلی )وضعيت 2( - يونيت مركزی - نود جلو - نود 

مركزی - جلو آمپر

F810AECU و ABS تغذيه سوئيچ اصلی )وضعيت 2( - سيستم ضد سرقت

F9-------رزرو

F10-------رزرو

F11-------رزرو

F12-------رزرو

F1310Aتغذيه دائم راديو پخش

F1430Aشيشه بالابر عقب

F1530Aشيشه بالابر جلو

F1620Aتغذيه نود مركزی

F1720Aتغذيه نود مركزی

F1830Aتغذيه قفل مركزی

F1930Aتغذيه شيشه گرمكن

F2040Aتغذيه فن بخاری

شدت جريان - نوععملكرد رلهشماره رله

RB001

RL130پمپ شيشه شوی جلوA-1Cantact

RL2--------

RL335فن بخاریA-1Cantact

RB002

RL130صندوق پرانA-2Cantact

RL230گرمكن شيشه عقب و آينه هاA-1Cantact

RL330شيشه بالابر عقبA-1Cantact

RL4--------------

جعبه فيوز داشبورد 2۰۷ صندوق دار

چيدمان رله ها داخل اتاق

تعویض فيوز ها
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تعویض فيوزها

فيوزها
شدت شماره فيوز

عملكردجريان 
F1-----رزرو
F25Aتغذيه تحريك رله فن بخاري
F3-----رزرو
F410Aتغذيه رله برف پاک كن عقب
F5-----رزرو
F65AABS  تغذيه سيستم ضدقفل ترمز 
F75Aتغذيه يونيت كيسه هوا

F85A
تغذيه وضعيت 2 سوئيچ براي نود مركزي 
- جلو آمپر - دياگ - كولر - ايموبلايزر - 

ECU - فرمان برقي*

F95Aتغذيه پمپ شيشه شور - يونيت فشار باد

F105A
تغذيه وضعيت ۱ سوئيچ براي نود مركزی 
- كولر - جلو آمپر - چراغ جعبه داشبورد 

- آينه ها*

F1120Aتغذيه بوق

F1210A
ترمز - سوئيچ كلاچ*  تغذيه سوئيچ چراغ 

- سنسور باران

F1310Aتغذيه سوئيچ سه حالته كولر

F145A
چراغ   - عقب  شيشه هاي  كن  قطع  تغذيه 
سقف - چراغ داخل صندق عقب - سنسور 

دنده عقب*
F1520Aتغذيه فندک

F1610Aتغذيه راديو پخش - سنسور زاويه فرمان
F17-----رزرو

F18-----رزرو

F19-----رزرو

رله ها
عملكردشدت جریان -كنتاكتشماره رله

R135A-1CONTACTفن بخاري
R2-----رزرو

R335A-1CONTACT

 - عقب  شيشه هاي  قطع كن 
داخل  چراغ   - سقف  چراغ 
صندق عقب - سنسور دنده 

عقب
R420A-1CONTACTگرمكن شيشه عقب وآينه ها
R520A-2CONTACTپمپ شيشه شور جلو
R620A-2CONTACTپمپ شيشه شور عقب
R720A-2CONTACTبرف پاک كن عقب
R8-----رزرو

R935A-1CONTACTشيشه  بالابر عقب
R1020A-1CONTACTبوق
R11-----رزرو

* درصورت نصب در خودروی شما

F20-----رزرو

F21-----رزرو

F22-----رزرو

F235Aتغذيه گرمكن آينه هاي جانبي

F2430A
تغذيه رله گرمكن شيشه عقب و آينه هاي 

جانبي

F2530A)تغذيه 3 نود مركزی )قفل مركزي

F2630A

تغذيه نود مركزی )چراغ دائم روشن، چراغ 
سقف، ترمزسمت راست، چراغ راهنما سمت 
پايين سمت جلو  و  بالا  نور  راست،  چراغ 

چپ، چراغ تمامي سوئيچ ها(

F275A

تغذيه  گرمكن،  رله هاي  تحريك  تغذيه 
سقف،  چراغ  عقب،  شيشه هاي  قطع كن 
دنده  سنسور  عقب،  صندق  داخل  چراغ 
عقب، پمپ شيشه شور، برف پاک كن عقب، 

بوق - يونيت فشار باد

F2830A

مركزي،  قفل  )سوئيچ  مركزی  نود  تغذيه 
دينام، مه شكن عقب، قفل صندوق، سنسور 
و چراغ دنده عقب، چراغ ترمز سمت چپ، 
و  بالا  نور  چراغ  چپ،  سمت  راهنما  چراغ 

پايين سمت جلو چپ(

F2910Aتغذيه دياگ - ايموبلايزر

F3010Aتغذيه راديو پخش

F315Aيونيت فشار باد - ECU تغذيه
F32-----رزرو

F3340Aتغذيه فن بخاري

F3440A)تغذيه نود مركزی )شيشه بالابرهاي جلو

F3540Aتغذيه شيشه بالابرهاي عقب
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جعبه فيوز ورله داشبورد- HB 2۰۷ و صندوقدار
شماره 

فيوز
شدت 
عملكردجریان 

F2140Aتغذيه فن بخاری

F2230Aتغذيه شيشه گرمكن

F2330A تغذيه قفل مركزی

F2420Aتغذيه  نود مركزی

F2520A تغذيه  نود مركزی

F2630Aتغذيه شيشه بالابرجلو

F2730Aتغذيه شيشه بالابرعقب

F2810A تغذيه دائم راديوپخش  

F2910A)تغذيه تحريك رله پمپ شيشه شور- تغذيه نود مركزي )آنتي ترپ - لامپ دنده عقب

F30*20Aبرف پاک كن عقب

F3110Aتغذيه چراغ روز -  يونيت باد لاستيك

F3210Aتغذيه سوييچ اصلی )وضعيت 2(-جلو آمپر-دياگ - ايموبلايزر- سوئيچ سه حالته كولر

F3310A
تغذيه سوييچ اصلی )وضعيت 2(-   يونيت باد لاستيك -سنسور باران-فرمان برقي-سيستم ضد قفل ترمز ABS  و 

ECU

F3410Aتغذيه سوييچ اصلی )وضعيت 2( - تغذيه نود مركزي -پ مپ خلاء - گيربكس اتوماتيك - چراغ سوم ترمز 

F3510Aتغذيه سوييچ اصلی )وضعيت 2(- يونيت كيسه هوا

F3620Aتغذيه سوييچ اصلی )وضعيت ۱(-  فندک

F3710A
"تغذيه سوييچ اصلی )وضعيت ۱( - بخاری-راديو - شيشه بالابر جلو - نود مركزي - جلوآمپر- تغذيه لامپ داشبورد - 

چراغ نقشه خوان - چراغ داشبورد"

F38..……رزرو

F39..……رزرو

F4030Aتغذيه صندلي برقي

رله ها
عملكردشدت جریان -كنتاكتشماره رله

R
B0

01
*RL130A-2CONTACTپمپ شيشه شوی جلو

RL230A-2CONTACTپمپ شيشه شوی عقب
RL335A-1CONTACTفن بخاری

R
B0

02

RL1*30A-2CONTACT"
"20A-2CONTACT

"برف پاک كن عقب
در بازكن در صندوق"

RL230A-1CONTACT
گرم كن شيشه عقب و 

آينه ها
RL320A-1CONTACTرله چراغ روز
RL4......................................

* درصورت نصب در خودروی شما

 تعویض فيوزها
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تعویض فيوز ها

عملكردشدت جریانشماره فيوز
*F120Aگيربكس اتوماتيك
F240Aتغذيه برق سوئيچ استارت
*F310Aاهرم تعويض دنده اتوماتيك
*F410Aگيربكس اتوماتيك
F530Aتغذيه استارتر
F610Aتغذيه يونيت موتور
F720Aتغذيه يونيت موتور
F85Aتغذيه بوبين فن جلو
F9--------رزرو
F1010Aتغذيه رله پمپ بنزين
F1130Aتغذيه رله موتور
F1210Aتغذيه ايموبلايزر - دياگ - جلو آمپر - جعبه داشبورد - پمپ شيشه شوی - گرمكن شيشه عقب
F1330AABS تغذيه ترمز
F1410Aتغذيه رله بوق
F1515Aتغذيه رله مه شكن جلو - تغذيه رله چراغ روشنايي روز
F1630Aتغذيه رله برف پاک كن جلو - تغذيه رله برف پاک كن عقب
F1715Aتغذيه نود جلو
F1820Aتغذيه نود جلو
F1950Aتغذيه فن دور تند و كند
F2040AABS تغذيه ترمز

جعبه فيوز محفظۀ موتور
جعبه فيوز در سمت راست محفظة موتور قرار دارد.  برای دست يابی به آن، گيره های در جعبه را آزاد كنيد و در را 

برداريد. هنگام بستن درِ جعبه،  از جا افتادن صحيح آن مطمئن شويد. 
دارندة خودرو نبايد اتصالات فيوزها را دستكاری و قطع و وصل كند. هر مشكلی در اين قسمت ها بايد توسط متخصص 

مجاز بررسی شود. 

جدول راهنماى رله ها
شدت جريان - نوععملكرد رلهشماره رله

RB001

RL130رله برف پاک كن جلوA-2Cantact

RL230رله برف پاک كن جلوA-2Cantact
RL330رله مه شكن جلوA-1Cantact
RL430رله بوقA-1Cantact

RB002

RL530رله پمپ بنزينA-1Cantact
RL630رله كنترل موتورA-1Cantact
RL7رزرو----
RL830رله چراغ روشنايی روزA-1Cantact

RB003
RL930رله گيربكس اتوماتيكA-1Cantact
RL1030رله گيربكس اتوماتيكA-1Cantact

اخطار
فيوز مورد نظر را امتحان كنيد در صورت لزوم آن را با يك فيوز 

با شدت جريان يكسان جايگزين نماييد.
استفاده از فيوز با شدت جريان قوی تر می تواند باعث داغ شدن 

بيش از حد مدار الكتريكی گردد. )خطر آتش سوزی(
* درصورت نصب در خودروی شما
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جعبه فيوز محفظۀ موتور *
جعبه فيوز در سمت راست محفظة موتور قرار دارد.  برای دست يابی به آن، گيره های در جعبه را آزاد كنيد و در را 

برداريد. هنگام بستن درِ جعبه،  از جا افتادن صحيح آن مطمئن شويد. 
دارندة خودرو نبايد اتصالات فيوزها را دستكاری و قطع و وصل كند. هر مشكلی در اين قسمت ها بايد توسط متخصص 

مجاز بررسی شود.
جعبه فيوز داخل موتور

جدول راهنماى فيوزها
شماره 

عملكرد فيوزشدت جریان فيوز

F115Aتغذيه چراغ مه شكن جلو
F240A ABS/ESC تغذيه ترمز
F3 30AABS/ESC تغذيه ترمز
F440Aتغذيه سوئيچ استارت
F5 30Aتغذيه برف پاک كن جلو
F610Aتغذيه كمپرسور كولر
F7 30Aتغذيه استارت
F8 20Aتغذيه چراغ جلو نور بالا
F9 40Aتغذيه فن دور كند و تند
F10رزرو

F11 *15Aتغذيه گيربكس اتوماتيك
F12 *10Aتغذيه گيربكس اتوماتيك - تغذيه بوبين رله پمپ خلاء ترمز
F13 * 30Aتغذيه رله پمپ خلاء ترمز
F14رزرو
F1510Aتغذيه سنسور اكسيژن

F1630/40Aتغذيه رله دوبل

F1710Aتغذيه پمپ بنزين

F1810/20Aتغذيه يونيت موتور

چيدمان رله ها داخل موتور
جدول راهنماى رله ها

نوع - شدت جریانعملكرد رلهشماره رله

R130 رله برق اصليA-1 CONTACT

R230 رله پمپ بنزينA-1 CONTACT

R330 رله چراغ جلو نور بالاA-1 CONTACT

R430 رله مه شكن جلوA-1 CONTACT

R530 رله سرعت برف پاک كن جلوA-2 CONTACT

R630 رله كنترل برف پاک كن جلوA-2 CONTACT

R7 *30 رله گيربكس اتوماتيكA-2 CONTACT

R830 رله كمپرسور كولرA-1 CONTACT

R
LY

1

R
LY

2

R
LY

3

R
LY

4

R
LY

5

R
LY

6

R
LY

7

R
LY

8
F1F2F3F4F5F6F7F8F1

1

F1
2

F1
3

F1
4

F1
5

F1
6

F1
7

F1
8

F9

F10

* درصورت نصب در خودروی شما

 تعویض فيوزها
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 تعویض فيوزها

رله هاى محفظه موتور 2۰۷ اتوماتيک و دستی
شدت جريان - نوععملكرد رلهشماره رله

RB001

RL130رله برف پاک كن جلوA - 2Cantact

RL230رله برف پاک كن جلوA - 2Cantact

RL330رله مه شكن جلوA - 1Cantact

RL430رله بوقA - 1Cantact

RB002

RL530رله پمپ بنزينA - 1Cantact

RL630رله كنترل موتورA - 1Cantact

RL7 *30تغذيه رله چراغ جلو نور پايينA - 1Cantact

RL830تغذيه رله چراغ جلو نور بالاA - 1Cantact

RB003*
RL930تغذيه رله كمپرسور كولرA - 1Cantact

RL1030تغذيه رله پمپ خلاء ترمز/ رزروA - 1Cantact

RB004*
RL11DRL 30رزرو/تغذيه رله چراغ روشنايی روزA - 1Cantact

RL12تغذيه رله استارت گيربكس اتوماتيك/ رزرو
تغذيه رله گيربكس اتوماتيك

30A - 2Cantact*
30A - 1Cantact*

فيوز باكس محفظه موتور 2۰۷ اتوماتيک و دستی با فرمان برقي
عملكردشدت جریانشماره فيوز

F1 *20Aگيربكس اتوماتيك/ پمپ خلاء بوستر ترمز
F240Aتغذيه برق سوئيچ استارت

F3 *10A/تغذيه رله پمپ خلاء، اهرم تعويض دنده و گيربكس اتوماتيك، سوئيچ ترمز
تغذيه رله كمپرسور كولر

F4 *15A *تغذيه گيربكس اتوماتيك
10A *تغذيه يونيت موتور

F530Aتغذيه استارتر
F610Aتغذيه يونيت موتور
F720A تغذيه يونيت موتور
F85Aتغذيه بوبين فن جلو

F9 *10A تغذيه يونيت موتور
F1010Aتغذيه رله پمپ بنزين
F1130Aتغذيه رله موتور

F12 *10A -ايموبيلايزر- دياگ - جلوآمپر - جعبه داشبورد - پمپ شيشه شوی تغذيه 
گرم كن شيشه عقب - تغذيه يونيت موتور*

F1330AABS/ESC تغذيه ترمز
F1410Aتغذيه رله بوق
F1515ADRL تغذيه رله مه شكن جلو و رله چراغ روشنايی روز
F1630A)HB( تغذيه رله برف پاک كن جلو - تغذيه رله برف پاک كن عقب

F17 *15Aتغذيه چراغ جلو نور بالا
F18 *20Aتغذيه چراغ جلو نور پايين
F1950Aتغذيه فن دور كند و تند

F20 *40/50AABS/ESC تغذيه ترمز
F21 *10Aتغذيه رله كمپرسور كولر

فيوزهاى ترمينال كابل باطرى
شماره فيوزشدت جريانعملكرد فيوز

100ABFDB1برق اصلی فيوز باكس محفظه موتور
125ABFDB2برق اصلی فيوز باكس زير داشبورد

60ABFDB3برق اصلی يونيت فرمان برقی

* درصورت نصب در خودروی شما
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 تعویض فيوزها

هشدار
سيســتم الكتريكی خودروی شما تنها براساس عملكرد 
تجهيزات استاندارد و يا لوازم جانبی آن طراحی شده است.

قبل از نصب هرگونه تجهيزات يا لوازم الكتريكی حتماً با 
نمايندگی های مجاز ايران خودرو تماس حاصل نمائيد. 

برخی تجهيزات الكتريكی و يا روش نصب آنها می توانند بر 
عملكرد خودرو )مدارهای كنترل الكترونيك، مدار سيستم 

صوتی و مدار شارژ الكتريكی( اثر نامطلوب بگذارند. 
در غير اينصورت شــركت خدمات پس از فروش ايران 
خودرو هيچگونه مســئوليتی در قبــال پرداخت هزينه 
تعمير خودرو بدون مشــورت با نمايندگی های مجاز و 
يا خرابی های ناشی از نصب تجهيزات كمكی كه توسط 
ايران خودرو تأييد و سفارش نشده باشد را ندارد، بويژه 
اگر مصرف كل تمامی تجهيزات نصب شــده از۱۰ميلی 

آمپر تجاوز نكند.

هشدار
هرگونه دستكاری)تغييرات( بر روی مدار الكتريكی 
بايد توسط يكی از نمايندگی های مجاز كه قطعات 
لازم را در اختيــار دارند صورت پذيــرد، زيرا يك 
اتصال غلط ممكن است منجر به خرابی كل سيستم 
الكتريكی)سيم كشی- اجزاء و خصوصاً دينام( شود.


