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سوئيچ موتور

سوئيچ استارت:
همانطور كه در شكل ملاحظه مي نماييد. علائم 

روي سوئيچ به شرح زير مي باشند:
LOCK- حالت قفل فرمان

ACC- استفاده از بعضي تجهيزات مثل راديو، 
فندك و ساعت 

ON- در اين وضعيت كليه علائم روشن بوده و 
صحت كار آنها را مي توانيد كنترل كنيد.

START- حالت استارت موتور- پس از روشن 
شدن موتور سوئيچ را رها كنيد.

PUSH- پس از خاموش كردن موتور، سوئيچ را 
فشار داده، سپس خارج نمائيد.

نكاتي كه بايد قبل از روشن كردن موتور در 
نظر گرفت:

كشيده  دستي  ترمز  كه  باشيد  مطمئن   - 
شده است.

- دسته دنده را در حالت خلاص قرار دهيد.
- پدال كلاچ را تا آخر فشار دهيد تا از گردش 
زدن  استارت  هنگام  گيربكس  هاي  دنده  چرخ 

جلوگيري شود.
وضعيت استارت 

دراين وضعيت موتور روشن مي‌شود و در صورتي 
باز         ON وضعيت  به  کنيد  رها  را  سوئيچ  که 

مي گردد. 
در صورتي که کليد در مغزي سوئيچ نمي چرخد، 
است.  فرمان  ميل  روي  فشار  علت  به  احتمالاً 
را  آن  فرمان،‌  کردن  آزاد  جهت  حالت  اين  در 
را  کليد  سپس  گردانده  يا چپ  راست  به  کمي 
روي  موتور  سوئيچ  دادن  قرار  جهت  بچرخانيد. 
 ACC سوئيچ را در موقعيت ،LOCK وضعيت
وضعيت  سمت  به  سپس  داده  فشار  داخل  به 

LOCK بچرخانيد.

 روشن کردن خودرو 
1- مطمئن شويد که ترمز دستي بالا باشد. 

2- پدال کلاچ را تا آخر فشار داده و دسته‌ دنده 
را در حالت خلاص قرار دهيد. 

هنگام روشن کردن موتور، پدا ل کلاچ را تا آخر 
فشار دهيد. 

وضعيت   سمت  به  سوئيچ  چرخاندن  با   -3
START، استارت بزنيد و تا زمان روشن شدن 
وضعيت  همان  در  ثانيه(   10 )حداکثر  موتور 

نگهداريد.
در هواي بسيار سرد زير 18 درجه سانتيگراد، يا 
هنگامي که موتور به مدت چند روز روشن نشده 
است، لازم است موتور به اندازه کافي گرم شود.

اين کار را بدون فشردن پدال گاز انجام دهيد. به 
منظور روشن کردن خودرو بدون در نظر گرفتن 
گاز  پدال  فشردن  از  موتور،  بودن  سرد  يا  گرم 

خودداري کنيد. 

بزنيد،  استارت  نبايد  متوالي  ثانيه  ده  از  بيش 
استارت  دوباره  و  كرده  صبر  ثانيه  ده  حداقل 
بزنيد. بعد از روشن شدن موتور سوئيچ را رها 

كنيد.
در  حركت  حال  در  را  موتور  سوئيچ  هرگز 

موقعيت LOCK يا ACC قرار ندهيد.

احتیاط
هشدار
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استاندارد  غير  هاي  كفي  و  موكت  از  استفاده 
در خودرو باعث كاهش كورس پدال كلاچ و در 

نتيجه بد جا رفتن دنده مي شود.

توجه

 روشن کردن خودرو 

روشن کردن موتور در حالت گرم
وقتي موتور گرم است و به طور طبيعي )پس از 
چند مرتبه استارت زدن بدون فشار دادن پدال 
گاز( روشن نمي شود، اقدامات زير را انجام دهيد. 
به مدت يک دقيقه  از استارت زدن مجدد  قبل 
صبر کنيد  و مطمئن باشيد ترمز دستي بالا باشد.
1- دسته دنده را در وضعيت خلاص قرار دهيد. 
هنگام استارت زدن پدال کلاچ را فشار دهيد.  

2- در حاليکه پدال گاز را تا نيمه   فشرده اید 
در  را  سوئيچ  ثانيه   10 از  )بيش  بزنيد.  استارت 

وضعيت START نگه نداريد(.
3- پس از روشن شدن موتور به مدت 10 ثانيه 
صبر کنيد تا موتور در دور آرام کار کند سپس 

حرکت نماييد. 

روشن کردن موتور در حالت خفه
موتور  خفگي  علت  به  است  ممکن  شرايط  اين 
سيلندر(  داخل  در  حد  از  بيش  سوخت  )وجود 
روي بدهد. در چنين حالتي اقدامات زير را انجام 

دهيد. 
1- مطمئن شويد ترمز دستي بالا باشد.

2- دسته دنده را در وضعيت خلاص قرار دهيد. 
پائين  اندازي موتور  راه  را در هنگام  پدال کلاچ 

نگهداريد. 
3- پدال گاز را تا آخر فشار داده، در همان حالت 

نگهداريد. 
ايد،  فشرده  انتها  تا  را  گاز  پدال  حاليکه  در   -4
وضعيت  همان  در  را  سوئيچ  و  زده  استارت 
اضافي  تا سوخت  نگهداريد.  ثانيه(  )حداکثر 10 

از داخل موتور تخليه شود. 

موتور در حالت خفه 
پدال گاز را تا آخر 

فشرده و استارت بزنید

موتور در حالت گرم 
پدال گاز را تا نیمه 

را در وضعيت فشرده و استارت بزنید ثانيه سوئيچ  از 10  بيش  هرگز 
START  نگه نداريد. 

اگر پس از استارت زدن موتور روشن نشود و يا 
خاموش گردد، استارت زدن مجدد را 5 تا 10 

ثانيه بعد تکرار کنيد. 
استفاده نادرست از استارت خودرو ممکن است 

باعث صدمه ديدن آن بشود. 
ناحيه سوپاپ  )از  موتور  اندازه  از  بيش  صداي 
موتور  کارکرد  عدم  دليل  به  است  ممکن  ها( 

پس از مدت طولاني باشد. 
اين صدا بايد پس از اينکه دماي موتور به حد 
استاندارد رسيد قطع شود، در غير اين صورت 
جهت رفع صداي موتور، به نمايندگيهاي مجاز 

شرکت سايپايدک مراجعه کنيد. 

توجه
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گيربکس

 )R( صرفاً هنگامي، دنده را در موقعيت دنده عقب
قرار دهيد که خودرو کاملًا متوقف شده باشد. 

براي جلوگيري از ساييدگي و فرسايش زود هنگام 
سيستم کلاچ، هرگز از پدال کلاچ بعنوان تکيه گاه 

پا استفاده نکنيد. 
همچنين از نيم کلاچ جهت نگهداشتن خودرو در 
سطوح شيبدار )مثلًا پشت چراغ راهنما و غيره( 

استفاده نکنيد. 

عملکرد گيربکس 
با پنج دنده مطابق شکل فوق  تعويض دنده ها 

صورت مي گيرد. 
پدال کلاچ را تا انتها فشار دهيد و پس از تعويض 

دنده آن را به آرامي رها نمائيد. 
نوعي سيستم ايمني در خودرو تعبيه شده است 
عقب  دنده  به   5 دنده  عمدي  غير  تغيير  از  تا 
)R( جلوگيري کند. لذا دسته دنده به موقعيت 
بر مي گردد و سپس در موقعيت دنده  خلاص 

عقب قرار مي گيرد. 

توجه

نحوه تعويض دنده ها
گرفتن  قرار  موقعيت  و  ها  دنده  تعويض  نحوه 
خودرو،  هاي  دنده  از  كي  هر  در  دنده  دسته 

مطابق شكل روبرو مي باشد.
سرعت هر كي از دنده ها، به شرح زير مي باشد.

دندة 1 به 2:                25 يكلومتر در ساعت 
دندة 2 به 3:                50 يكلومتر در ساعت 
دنده 3 به 4:                75 يكلومتر در ساعت 
دنده 4 به 5:              105 يكلومتر در ساعت 
قطعات  بیشتر  عمر  منظور  به  گردد  مي  توصيه 
موتور و گيربكس، اين سرعت ها را رعايت نماييد.

تعويض دنده معكوس
وقتي مجبور هستيد در ترافكي سنگين سرعت 
ها  سربالايي  در  يا  و  دهيد  كاهش  را  خودرو 
رانندگي كنيد، قبل از آنكه به موتور فشار آيد، 
دنده  نماييد.  استفاده  مناسب  معكوس  دنده  از 
معكوس احتمال ريپ زدن موتور را كاهش داده 
و براي افزايش سرعت، شتاب بهتري به خودرو 

مي دهد.

نكات احتياط هنگام رانندگي
- از دسته دنده به عنوان تيكه گاه دست استفاده 
نكنيد. فشاري كه دست شما بر روي دسته دنده 
وارد مي كند موجب فرسايش زود هنگام مكانيزم 

تعويض دنده مي شود.
استفاده  پا  گاه  تيكه  عنوان  به  كلاچ  پدال  از   -
هنگام  زود  فرسايش  باعث  عمل  اين  نكنيد، 

سيستم كلاچ خودرو مي شود.
در  خودرو  داشتن  نگاه  براي  كلاچ  نيم  از   - 
جاده هاي شيبدار استفاده نكنيد. اين عمل باعث 
فرسايش كلاچ مي گردد، براي اين كار هميشه از 

ترمز دستي استفاده كنيد.
- از رانندگي طولاني با دنده سنگين خودداري 
مصرف  سبب  سنگين  دنده  با  حركت  كنيد. 
هرچه  شود.  مي  بيشتر  صداي  توليد  و  سوخت 
باعث  كار  اين  كنيد.  سبك  را  دنده   سريعتر 

مي شود تا به موتور فشار نيايد.

توجه

قبل از قرار دادن خودرو در وضعیت دنده عقب 
حاصل  اطمینان  خودرو  کامل  توقف  از   ،)R(
آسیب  سبب  موضوع  این  رعایت  عدم  نمایید. 
دیدگی گیربکس خواهد شد. در زمان استفاده از 

دنده عقب )R( ابتدا پدال کلاچ را فشار داده و 
اهرم دسته دنده را در حالت خلاص قرار دهید. 
سه ثانیه مکث نموده و سپس حالت اهرم دسته 
دنده را به وضعیت دنده عقب )R( تعویض نمایید.
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* ABSسيستم ترمز ضد قفل          
(Anti Lock Brake System) ABS 

از قفل شدن چرخها  مانع   ABS ترمز  سيستم 
دو  از  سيستم  اين  گردد.  مي  ترمزگيري  هنگام 
مجموعه  و  چرخ  سرعت  سنسور  اصلي  قسمت 

مدولاتور/پردازشگر تشيكل شده است.
خودرو در   ABS سيستم  اصلي  مزاياي   از 

و  توقف  فاصله  شدن  كوتاهتر  به  توان  مي 
اشاره  ترمزگيري  حين  خودرو  فرمانپذيري 
خودرو  چرخهاي  شدن  قفل  با  نمود.)همراه 
مانور  و  به هدايت  قادر  راننده  ترمزگيري،   حين 
ترمز به  مجهز  خودروي  حالكيه  در  باشد،  نمي 

ABS چرخها قفل نشده و راننده قادر به هدايت 
و مانور مي باشد(

با خودروي  نكات قابل توجه در ترمزگيري 
 ABS مجهز به

انجام  زير  منظور  دو  به  عموماً  ترمزگيري   )1 
مي شود:

ترمزگيري آرام براي كنترل سرعت، در اين گونه 
ترمزگيري قصد داريد كه سرعت خودرو را متوقف 
سازيد، مثلًا هنگامي كه قصد داريد مسافري را 
سوار يا پياده نماييد. در اين حالت معمولاً چرخها 
مي  عادي  ترمزگيري  كي  با  شما  و  نشده  قفل 

توانيد به منظور خود برسيد.
گونه  اين  در  اضطراري،  شديد  ترمزگيري   )2
ترمزگيري قصد داريد كه سرعت خودرو را سريعاً 
يا در كوتاهترين مسافت متوقف  و  داده  كاهش 

سازيد، مثلًا هنگامكيه بطور ناگهاني با كي مانع 
يا  تمامي  اغلب  حالت  اين  در  شويد  مي  روبرو 
بايست  قفل شده كه شما مي  از چرخها  برخي 
بطور دائم پاي خود را روي پدال ترمز بفشاريد و 
در نظر داشته باشيد كه خودرو شما قابل هدايت 
كه  صورتي  در  باشيد  داشته  باشد.)توجه  مي 
تغيير مسير سريع به سمت كنار  اثر  خودرو در 
كشيده شود سيستم ترمز ABS تأثيري بر روي 

كنترل خودرو نخواهد داشت(

نكاتي قابل توجه در خودرو پرايد مجهز به 
 :ABSسيستم ترمز

1( هنگام فعال شدن ABS بدليل عمل كردن 
است  ممكن  هيدرولكي  پمپ  موتور  و  شيرها 
بستگي  صدا  مقدار  كه  شود  شنيده  صدايي 
ايجاد  چرخ  هر  در  كه  ترمزي  فشار  مقدار   به 
از  ناشي  و  بوده  عادي  اين صدا  دارد.  مي شود، 
وجود مشكل در سيستم ترمز ABS نمي باشد.

نمودن،  حركت  و  زدن  استارت  از  بعد   )2
در  يكلومتر   10 به  خودرو  سرعت  هنگامكيه 
ساعت مي رسد، عيب يابي داخلي سيستم ضد 

سیستم ترمز

* مطابق با مدل خودرو

قفل فعال شده و براي زمان كوتاهي موتور پمپ 
آن  عملكرد  نمودن  چك  بمنظور  را  هيدرولكي 
ايجاد صدائي  اين عمل سبب  نمايد.  روشن مي 
مي شود كه بوسيله سيستم ترمز ABS توليد 

شده و كاملًا عادي مي باشد.
3( هنگام ترمزگيري معمولي در چرخهاي عقب 
صدا  اين  كه  شود  مي  شنيده  صدايي  گاهي 
بوسيله سيستم EBD ايجاد مي گردد. اين صدا 
عادي است و نيازي به تعويض مدولاتور در ترمز 

ABS نيست.
4( هنگامكيه موتور روشن مي شود، چراغ اخطار 
اين  در  و  شده  روشن  ثانيه  سه  حدود   ABS
نموده  يابي  عيب  و  چك  را  خود   ECU زمان 
چراغ  نشود،  پيدا  خطايي  هيچ  صورتكيه  در  و 
 ABS اخطار خاموش مي شود. اگر چراغ اخطار
اخطار  چراغ  يا  شود  روشن  رانندگي  هنگام  در 
 ABS كه  است  معني  بدين  نشود،  خاموش 

احتياج به بازرسي دارد.
ايمني خودرو  افزايش  ABS سبب  5( سيستم 
كه  نيست  سيستمي  اين،  وجود  با  گردد.  مي 
برطرف  رانندگي  هنگام  را  راننده  خطاي  بتواند 
ايجاد  تغييري  ترافكي،  وضعيت  در  يا  و  نموده 
نمايد. بنابراين، راننده بايد با دقت رانندگي نموده 
و ضمن حفظ فاصله مناسب با خودروي جلوئي، 
با سرعت متناسب با شرايط جاده رانندگي نمايد.

سيستم  عملكرد  در  مشكل  بروز  مواقع  در   )7
شركت  مجاز  هاي  نمايندگي  به   ،ABS ترمز 

سايپا مراجعه شود.

هشدار
گاهاً برخي رانندگان نا آشنا با احساس ضربان ترمز 
زير پاي خود تصور كرده كه خودرو دچار مشكل شده 
است و پدال ترمز را رها مي كنند، در حالكيه اين امر 

كي مسئله عادي در ترمزهاي ABS مي باشد.
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سیستم ترمز

قفل  ترمز ضد  اخطار سيستم         چراغ 
)ABS(

معني  بدين  بماند  روشن  همواره  چراغ  اين  اگر 
كار   )ABS(ترمز قفل  ضد  سيستم  كه   است 
ترمز  سيستم  مواقعي  چنين  در  كند.  نمي 
را  ترمزگيري  عمل  خودرو،  در  معمولي 
با  بايد  فوق  مشكل  رفع  براي  دهد.  مي   انجام 
تماس  سايپايدك  شركت  مجاز  هاي  نمايندگي 

بگيريد.

          چراغ اخطار ترمز دستي، سطح روغن 
:EBD ترمز و

 ABS پرايد  خودروهاي  در   EBD سيستم 
كه  دارد  را  معمولي  ترمز  تقسيم  شير  وظيفه 
همان تقسيم نيروي ترمز بين چرخ هاي جلو و 

عقب را انجام مي دهد.

روشن  زير  دليل  سه  به  اخطار  چراغ   اين 
مي شود:

آزاد  كاملًا  يا  شده  كشيده  دستي  ترمز  اهرم   -
نشده باشد)عيب يابي: ترمز دستي را بطور كامل 

آزاد نماييد.(
- پايين بودن سطح روغن ترمز در مخزن سيلندر 
اصلي، )عيب يابي: پس از باز نمودن درب موتور 
ميزان سطح روغن ترمز را در مخزن بررسي و در 

صورت نياز روغن ترمز اضافه نماييد.(
- وجود اشكال در سيستم EBD، )عيب يابي: 
در صورتكيه هيچ كي از موارد اول و دوم باعث 
 EBD سيستم  نگرديد،  عيب  شدن  برطرف 
خودرو شما كار نمي كند، در اين حالت خودرو 
مجاز  هاي  نمايندگي  با  و  نموده  متوقف  را 

سايپايدك تماس بگيريد(.

ABS علائم وجود عيب در سيستم ترمز
در صورت مشاهده هر كي از عيوب ذيل بايد به 

تعميرگاههاي مجاز مراجعه گردد:
قفل شدن چرخ و ترمزگيري ناقص

 EBDو ABS بد عمل كردن
ABS افت عملكرد

روشن   ABS اخطار  )چراغ   ABSنشدن فعال 
مي گردد.(

سيستم ترمز مجهز به بوستر:
تنها  اما  است.  بوستر  به  مجهز  ترمز  سيستم 
هنگامي كه موتور روشن باشد، فعال است. بدون 
استفاده از اين  سيستم براي توقف خودرو نياز 
بر روي پدال ترمز است و در  به فشار بيشتري 
 اين حالت خودرو در مسافت طولاني تر متوقف 
مي شود. هميشه به نكات زير توجه داشته باشيد:
بكسل خاموش  موتور  و  خلاص  دنده  با   هرگاه 

هنگام  اگر  باشيد.  مراقب  بسيار  كنيد،  مي 
با  شد،  خاموش  موتور  دليلي  هر  به  رانندگي، 
ترين  نزدكي  به  را  خودرو  ايمني  موارد  رعايت 
از ترمز  مكان مناسب براي توقف هدايت كنيد. 
از  باعث  چون  كنيد،  خودداري  مورد  بي  كردن 
بين رفتن نيروي كمكي باقيمانده در بوستر ترمز 

مي شود.

ترمز  سيستم  باشد،  خاموش  موتور  چنانچه 
بايد  بيشتري  فشار  و  كند  نمي  عمل  كمكي 
توقف  فاصله  حال،  اين  در  شود  وارد  پدال  بر 
حركت  از  قبل  يافت.  خواهد  افزايش  خودرو 
خودرو كليه تدابير احتياطي را مورد توجه قرار 

دهيد.

هشدار
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سيستم ترمز

چراغ  اهرم  کردن  آزاد  از  پس  که  صورتي  در 
بروز عيب  بود، احتمال  مربوطه همچنان روشن 
توجه  مورد  بايد  و  دارد  وجود  ترمز  سيستم  در 
قرار گيرد. در اين شرايط خودرو را متوقف کنيد 
و اگر اين امر امکان پذير نبود، با احتياط تا اولين 
نمايندگي مجاز شرکت سايپايدک حرکت نماييد.

ترمز دستي  به  فقط  ترک خودرو  هنگام  هرگز 
اکتفا نکنيد. پس از کشيدن اهرم ترمز دستي، 
اهرم تعويض دنده را در دنده يک يا دنده عقب 

قرار دهيد. 

چراغ  به  موتور  کردن  روشن  از  پس  همواره 
ترمزدقت کنيد. در صورتي که اهرم ترمزدستي 
نباشد  پائين  کاملًا  موتور  شدن  روشن  از  پس 
اين چراغ روشن مي شود . لذا قبل از حرکت از 
پايين بودن اهرم و خاموش شدن چراغ مربوطه 

اطمينان حاصل کنيد.

ترمز دستي
که  حالي  در  ترمزدستي،  از  استفاده  براي 
پدال‌ترمز را فشار مي‌دهيد، اهرم ترمز دستي را 

محکم به سمت بالا بکشيد. 

 احتیاط

 احتیاط

بالا  ترمزدستي  اهرم  که  حالتي  در  هرگز 
سائيدگي  باعث  کار  اين  نکنيد،  رانندگي  است 

زودهنگام لنت هاي ترمز عقب مي شود. 
را  آن  ابتدا  ترمزدستي  اهرم  کردن  آزاد  جهت 
کمي به سمت بالا بکشيد سپس دکمه انتهاي 

آن را فشار داده و اهرم را به آرامي بخوابانيد.
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فرمـان هيــدروليک

- هرگز هنگام توقف خودرو، در حالي که موتور 
روشن است، غربيلک فرمان را بيش از 5 ثانيه 
در موقعيت کاملًا چپ يا راست نگه نداريد. اين 
کار باعث آسيب ديدن پمپ ‌هيدروليک فرمان 

مي شود. 
- در صورت پاره شدن تسمه هيدروليک فرمان 
و يا معيوب بودن پمپ ، نيروي لازم جهت فرمان 
پذيري به ميزان قابل توجهي افزايش مي يابد.

هنگامي که خودرو به مدت طولاني در هواي 
گراد(  سانتی  درجه   -10 زیر  دمای  )با  سرد 
روغن  )ويسکوزيته(  لزجت  باشد،  متوقف 
هيدروليک به دليل سرما افزايش يافته لذا پس 
عملکرد  است  ممکن  موتور،  کردن  روشن  از 
سيستم هيدروليک فرمان براي مدت کوتاهي 
به تاخير بيفتد که  اين امری طبيعي است. در 
آرام  دور  در  را  خودرو  است  لازم  شرايط  اين 

گرم کنيد.

فرمـان هيــدروليک*

فرمان هيدروليک با استفاده از توان موتور، جهت 
فرمان پذيري بهتر خودرو بکار مي رود.

در حالت خاموش بودن موتور و يا از کار افتادن 
سيستم فرمان هيدروليک، فرمان پذيري خودرو 
بطور عادي امکان پذير است ولي نياز به اعمال 

نيروي بيشتري دارد.
اگر هنگام کارکرد عادي موتور فرمان پذيري به 
نيروي  اعمال  به  نياز  و  شود  مي  انجام  سختي 
مجاز  هاي  نمايندگي  از  يکي  به  دارد،  بيشتر 

شرکت سايپا يدک مراجعه نماييد. 

* مطابق با مدل خودرو

توجه

بخش  در  شده  اشاره  سوخت  مصرف  مقادیر 
اطلاعات فنی فصل ۹، در شرایط آزمایشگاهی 
و بر اساس استاندارد ECE R83 می باشد و 
همانطور که  در قسمت هایی از دفترچه اشاره 
شده، آیتم هایی از قبیل: سوخت یورو ۴، تک 
سرنشین بودن، نحوه رانندگی، باد تایر، شیب 
مسیر، میزان پیمایش وسیله نقلیه و... در آن 

تاثیر گذار است.

توجه
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صفحه نمايش جلو
1- سرعت سنج

2- درجه حرارت موتور
مسافت  و  شمار  يكلومتر  ديجيتالي  نشانگر   -3

سنج
4- دكمه صفر كن مسافت سنج

5- دور سنج موتور
6- درجه بنزين

7- چراغ هشدار دمای بالای آب
8-چراغ هشدار اتمام بنزین

درجه بنزين
صفر  روي  بر  عقربه  سوئيچ،  بودن  بسته  هنگام 
قرار مي گيرد و باز شدن سوئيچ سطح سوخت 

مخزن را نشان مي دهد.
هنگامكيه سطح بنزين در مخزن سوخت پايين 
بيايد)حدود 7 ليتر( چراغ هشدار دهنده سوخت 
وقت  اسرع  در  صورت  اين  در  شود.  مي  روشن 
سوختگيري كنيد. حجم مخزن سوخت 37 ليتر 

است.
دور سنج موتور

را  دقيقه  هر  در  موتور  دور  موتور،  سنج  دور 
به  آسيب  از  جلوگيري  براي  دهد.  مي  نمايش 
موتور، هرگز اجازه ندهيد كه عقربه دور سنج به 

مدت طولاني در محدوده قرمز باقي بماند.

سرعت سنج
يكلومتر  حسب  بر  خودرو  سرعت  دهنده  نشان 

در ساعت است.
مسافت سنج

مسير  كي  در  شده  طي  مسافت  تعيين  براي 
مشخص بكار مي رود.

دكمه صفر كننده مسافت سنج
را  دكمه  سنج،  مسافت  ارقام  كردن  صفر  براي 

بفشاريد.
كيلومتر شمار

نشان  را  خودرو  توسط  شده  طي  مسافت   كل 
مي دهد.

نشانگرهاي صفحه نمايش جلو

1

2 3
4

5

6

7 8
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صورت باز بودن درهاي جانبي و يا كيي از درها، 
نشانگر باز بودن درها روشن خواهد شد.

سوئيچ،  بودن  روشن  با  ايمني:  كمربند   
علامت هشدار دهنده كمربندهاي ايمني روشن 
خودرو  سرنشينان  و  راننده  به  تا  ماند  خواهد 
نمايد.  يادآوري  را  ايمني  كمربند  از  استفاده 
چراغ  راننده،  ایمنی  بند  کمر  بستن  درصورت 

هشدار خاموش می گردد. 

قفل    ضد  ترمز  سيستم  اخطار  چراغ   
 * )ABS(

معني  بدين  بماند  روشن  همواره  چراغ  اين  اگر 
كار   )ABS(ترمز قفل  ضد  سيستم  كه   است 

ترمز  سيستم  مواقعي  چنين  در  كند.  نمي 
انجام  را  ترمزگيري  عمل  خودرو،  در  معمولي 
مي دهد. براي رفع مشكل فوق بايد با نمايندگي 

هاي مجاز شركت سايپا يدك تماس بگيريد.

 سيستم ضد سرقت: در صورت چشمك 
فعال  اين چراغ سيستم ضدسرقت خودرو  زدن 

مي باشد.

 مه شكن عقب: اين چراغ، به هنگام روشن 
بودن چراغ هاي مه شكن عقب روشن مي گردد. 

سيستم  در  عيب  وجود  عدم  صورت  در  لامپ، 
برقي و يا پاره نبودن تسمه دينام، مراتب را به 
اطلاع  سايپايدك  مجاز  نمايندگيهاي  از  كيي 

دهيد.
 ”ON»توجه: هنگام باز بودن سوئيچ در وضعيت
بايد  موتور  شدن  روشن  با  و  شده  روشن  چراغ 

خاموش گردد.

به  چراغ،  اين  بالاي چراغهاي جلو:  نور   
در  جلو،  اصلي  چراغهاي  بودن  روشن  هنگام 

موقعيت نور بالا روشن مي گردد.

 شيشه گرمكن عقب: اين چراغ هنگامي 
روشن مي شود كه شيشه گرمكن عقب در حال 

كار كردن باشد.

چراغ  اين  فلاشر:  دهنده  هشدار   
هنگامي روشن مي شود كه كليد فلاشر روشن 

باشد.

مقدار  هنگامكيه  كمبود سطح سوخت:   
بنزين در باك به حدود 7 ليتر برسد، اين چراغ 
بزودي  كه  است  آن  بيانگر  شودو  مي  روشن 

سوخت تمام خواهد شد.

با روشن بودن سوئيچ در   باز بودن درها: 

 ترمز دستي: روشن بودن اين لامپ نشان 
دهنده درگير بودن ترمزدستي و يا پايين بودن 
سطح روغن ترمز در مخزن روغن ترمز مي باشد. 
زمانكيه سوئيچ موتور در وضعيت "ON” باشد با 

خواباندن ترمز دستي، لامپ خاموش مي شود.

اين  شدن  روشن  موتور:  روغن  فشار   
 چراغ نشان دهنده پايين بودن فشار روغن موتور 
مي باشد. هنگام حركت، در صورت روشن شدن 
اين چراغ، سريعاً خودرو را متوقف كرده و سپس 
و  نموده  بازديد  را  روغن  نمائيد. سطح  خاموش 
صورت  در  نمائيد.  اضافه  روغن  نياز  صورت  در 
از  كيي  با  روغن،  فشار  علامت  نشدن  خاموش 

نمايندگي هاي مجاز سايپايدك تماس بگيريد.
 "ON"توجه: هنگام باز بودن سوئيچ در وضعيت

چراغ روغن روشن مي شود.
بايد  روغن  چراغ  موتور،  روشن شدن  محض  به 

خاموش گردد.

چراغ  اين  شدن  روشن  باطري:  شارژ   
نشانگر وجود عيب در سيستم برقي و يا موتور 

مي باشد.
اين  روشن  در صورت  هنگام حركت خودرو  در 

چراغ های نشانگر و هشدار دهنده

* مطابق با مدل خودرو
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چراغ های نشانگر و هشدار دهنده

توجه

 مه شكن جلو*: اين چراغ، به هنگام روشن 
بودن چراغ هاي مه شكن جلو روشن مي گردد. 

 چراغ عيب ياب موتور 
اين چراغ يکي از اجزاي سيستم عيبي‌ابي خودرو 

است. 
در صورتی که اين چراغ در حين رانندگي روشن 
سيستم  قسمت‌هاي  از  يکي  در  ايرادي  شود، 
الکتریکی موتور بوجودآمده‌است. در اين وضعيت 
خودرو قادر به حرکت می باشد ولي براي بازديد 
شرکت  مجاز  هاي  نمايندگي  از  يکي  به  موتور 

سايپايدک مراجعه نماييد.   

 احتیاط
- رانندگي طولاني مدت با وجود روشن بودن 
چراغ عيب ياب موجب آسيب ديدن خودرو و 

همچنين افزايش مصرف سوخت خواهد شد. 
بزند،  چشمک  چراغ  اين  که  صورتي  در   -
نتيجه  در  و  کاتاليست  بودن  معيوب  احتمال 

کاهش توان موتور وجود دارد.
- جهت بازديد سيستم به يکي از نمايندگي‌هاي 

مجاز شرکت سايپا يدک مراجعه نماييد. 

موجب  باک  درب  صحيح  بستن  عدم  گاهي 
روشن شدن چراغ عيب ياب مي گردد. لذا در 
اين حالت از بسته بودن صحيح درب باک نيز 

اطمينان حاصل کنيد. 

 چراغ هشداردهنده کیسه هوا:* 
در  موتور  سوئیچ  قراردادن  بار  هر  با  چراغ  این 
موقعیت ON باید 5 بار چشمک بزند و در این 
مدت سیستم را کنترل می نماید در صورت وجود 
خطا چراغ هشدار دهنده به طور ثابت روشن می 
می  خاموش  چراغ  صورت  این  غیر  در  و  ماند 
گردد. در صورتیکه چراغ هشدار دهنده کمتر از 
روشن  ثابت  به صورت  یا  و  بزند  بار چشمک   5
بماند وجود خطا در سیستم را نشان می دهد که 
نمایندگی مجاز سایپا  نزدیکترین  به  باید سریعاً 
مراجعه شود. چرا كه در عملكرد سيستم يكسه 
عمل  باعث  تواند  مي  و  شده  ايجاد  اختلال  هوا 

نكردن و يا عملكرد نابهنگام يكسه هوا شود.

بودن  فعال  غیر  هشداردهنده  چراغ   
کیسه هوا:* 

درصورتیکه کلید غیر فعال نمودن کیسه 
این  باشد   OFF موقعیت  در  سرنشین  هوای 

چراغ روشن می ماند.

* مطابق با مدل خودرو
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چراغ ها و نشانگرها

كليد چراغ ها
شكل،  مطابق  چراغها  اهرم  چرخاندن  كيبار  با 
خطر  نمره،  چراغهاي  داشبورد،  پشت  چراغهاي 
عقب و كوچك جلو روشن مي شوند. با چرخاندن 
چراغهاي  بر  علاوه  جهت،  همان  در  اهرم  مجدد 
ذكر شده در مرحله اول، چراغهاي اصلي نيز روشن 

مي شوند.

نور بالاي چراغ ها
در  چراغها  اهرم  كه  حالتي  در  چنانچه 
مطابق  را  آن  باشد  مي  پايين  نور  حالت 
نور  دهيد.  حركت  جلو  سمت  به  بالا  شكل 
حال  همين  در  و  روشن  جلو  چراغهاي  بالاي 
آبي رنگ  به  كه  بالا  نور  دهنده  نشان   لامپ 

مي باشد، در صفحه علائم روشن خواهد شد.

نور بالاي اخطار دهنده
براي روشن كردن لحظه اي نور بالاي چراغهاي 
دسته  اهرم  آرام  بطور  بالا،  شكل  مطابق  جلو، 
چراغ رابه طرف خود بكشيد، سپس اهرم را رها 
كنيد اهرم خودبخود به حالت اول بر مي گردد. 
براي استفاده از نور بالاي اخطار دهنده لزومي به 

روشن بودن كليد چراغها نمي باشد.

چراغ مه شکن عقب 
در  عقب  شکن  مه  چراغ  کردن  روشن  جهت 
را  اصلی خودرو  های  ابتدا چراغ  مواقع ضروری 
روشن نموده و سپس دکمه نشان داده شده را 

در شکل بالا فشار دهید.

چراغ مه شکن جلو* 
جهت روشن کردن  چراغ مه شکن جلو در مواقع 
را روشن  ابتدا چراغ های خطر در شب  ضروری 
در شکل  شده  داده  نشان  دکمه  و سپس  نموده 

بالا را فشار دهید.

مواقع  در  فقط  شکن  مه  چراغ  از  استفاده 
می  توصیه  غبار،  و  گرد  و  مه  نظیر  ضروری 
گردد. در سایر موارد باعث کاهش دید و آزار 

رانندگان خودروهای عقب می شود.

توجه

*مطابق با مدل خودرو

www.kianbattery.com


55

3

چراغ ها و نشانگرها

چراغ راهنما
براي روشن كردن اين چراغ، مطابق با شكل بالا، 
هنگام گردش به سمت راست، اهرم دسته چراغ 
راهنما را كاملًا به سمت بالا و در صورت گردش 
به سمت چپ اهرم دسته چراغ را كاملًا به سمت 
پايين حركت دهيد. اهرم راهنما داراي دو حركت 
به شرح ذيل مي باشد: حركت اول- مرحله اول 
كه مخصوص تغيير مسير از كي باند و باند ديگر 
و يا در زمان سبقت مي باشد، استفاده مي گردد. 
حركت دوم- مرحله دوم كه اهرم به طور كامل 
سمت  به  گردش  مخصوص  كند  مي  حركت 
راست و يا چپ بوده كه با گردش فرمان اهرم به 

جاي اوليه خود در مرحله OFF بر مي گردد.

فلاشر
براي  دهنده  هشدار  چراغ  عنوان  به  فلاشر 
و  شدن  نزدكي  حال  در  كه  است  رانندگاني 
باشند.  مي  شما  خودروي  از  گرفتن  سبقت 
در  توقف  يا  خودرو  بكسل  منظور  به  همچنين 
گيرد.در  مي  قرار  استفاده  مورد  ها،  جاده  كنار 
صورت روشن شدن فلاشر، چراغ هاي راهنماي 
جلو و عقب همزمان روشن و خاموش مي شوند.

توجه: 
هنگام روشن بودن فلاشرها، چراغ هاي راهنما به 

تنهايي كار نخواهند كرد.

 كليد تنظيم كننده چراغ هاي جلو
اين كليد جهت تنظيم چراغ هاي جلو بوده و به 
طوري كه نور آن مانع ديد رانندگان خودروهاي 

مقابل در شب يا روز، نشوند.
تشريح كليد تنظيم نور چراغ هاي جلو:

به منظور تنظيم نور چراغ هاي جلو در راستاي 
عمودي، مطابق جدول ذيل عمل نماييد.

بار روي خودرو
صندوقموقعيت صندليهاي 

عقب
صندليهاي 

جلو
- - 1يا2 نفر 0

بار مجاز - 2نفر 1
بار مجاز 1نفر 2نفر 2
بار مجاز 2نفر 2نفر 3
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برف پاكن شيشه جلو
براي روشن كردن برف پاك كن، لازم است كه 
و  قرار گرفته   ”ON« موتور در وضعيت سوئيچ 
سپس اهرم برف پاك كن مطابق شكل به شرح 

زير عمل مي نمايد:
OFF- مرحله خاموش بودن برف پاك كن

INT- دور اتوماتكي برف كن
I-دور كند برف پاك كن
II-دور تند برف پاك كن

حركت تكي برف پاك كن)تنها كي رفت و 
برگشت(

براي كيبار حركت تيغه هاي برف پاك كن و يا 
كي لحظه، اهرم برف پاك كن را مطابق شكل 

حرکت دهيد.

برف  بازوهاي  ديدن  آسيب  از  جلوگيري  براي 
پاك كن، هيچگاه آنها را با دست حركت ندهيد. 
ساير و  تينر  و  نفت  بنزين،  كردن  نزدكي   از 

كن  پاك  برف  هاي  تيغه  به  ديگر  هاي  حلال 
خودداري نمائيد.

شستشوي شيشه
در  را  سوئيچ  جلو،  شيشه  شستسوي  جهت 
وضعيت ON گذاشته و يا موتور را روشن كنيد. 
به  شكل  مطابق  را  كن  پاك  برف  اهرم  سپس 
طرف خود كشيده و در همان حالت نگه داريد. 
مايع شستشو در اين هنگام بر روي شيشه جلو 

پاشيده مي شود.

برف پاكن و شيشه شوي

احتیاطاحتیاط
شيشه  پمپ  ديدن  آسيب  از  جلوگيري  براي 
شوي، دقت كنيد كه هنگام خالي بودن مخزن 
خودداري  آن  انداختن  بكار  از  شوي،  شيشه 

نمائيد.
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