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چراغ‌های اخطار
چراغ‌های اخطار چه به صورت چشــمک زن، چه 
بحالت ثابت، اگر در حین کار کردن موتور روشن 
شوند همواره بیانگر وجود یک اشکال در عملکرد 

اجزا خودروی شما هستند.
روشــن شــدن برخی چراغ‌های اخطار گاهی با 

هشدار دهنده‌های صوتی همراه است.
هیچگاه در مورد این اخطارها کوتاهی نکنید، بلکه 
در اولین فرصــت ممکن با یکی از نمایندگی‌های 

مجاز )ایران خودرو( تماس حاصل نمائید.

)STOP( چراغ اخطار خطر مرکزی 
با چراغ اخطارهای زیر مرتبط است:

1- روغن موتور
2- اشکال در وضعيت باتري

3- دماي آب موتور
و همچنین با نشانگر درجه حرارت مایع سیستم خنک 

کننده نیز مربوط است.
هنگامی که موتور روشن است، در صورت چشمک 

زدن این چراغ، توقف الزامی است.
در اولیــن فرصت با کیی از نمایندگی‌هــای مجاز ایران 

خودرو تماس حاصل نمایید.

 چراغ اخطار فشار و درجه حرارت روغن موتور
با چراغ خطر مرکزی )STOP( در ارتباط است.

توقف الزامی است.
این اخطار بیانگر این موارد است:

-کافی نبودن فشار روغن
نرسیدن روغن به ســطح بالای مدار روغنک‌اری. میزان 

روغن را به حد نصاب برسانید.
- دمای بیش از حد بالای روغن

برای کم کردن درجه حرارت روغن از سرعت خود بکاهید. با 
کیی از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل نمایید.

 چراغ اخطار ترمز دستی و اتمام روغن ترمز و 
اشکال در سیستم توزیع نیروی ترمز )EBD( این 

نشانگر بیانگر کیی از این موارد است:
- ترمز دستی فعال است یا کاملًا آزاد نشده است.

روغن ترمز بیش از حد کاهش یافته است. )اگر با وجود 
آزاد کردن ترمز دستی باز هم چراغ روشن بود(

)EBD( وجود کی اشکال در سیستم توزیع نيروي ترمز -
اگر روشن شدن چراغ اخطار با روشن شدن چراغ اخطار  

ABS همراه باشد.
توقف الزامی است.

با کیی از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل 
نمایید.

)ABS( چراغ اخطار سیستم ترمز ضدقفل 
با هربار باز شدن سوئیچ این چراغ به مدت چند 

ثانیه روشن می‌ماند.
اگر چراغ همواره روشــن بماند نشانگر اشکال در سیستم 

ABS است.
در هر صورت سیستم ترمز عادی خودرو کار میک‌ند. اگر 
روشــن شدن چراغ اخطار با کی هشدار دهنده صوتی و 
کی پیغام اخطار روی صفحه نمایش همراه باشد، وجود 
کی حالت غیرعادی در سیستم ABS را نشان می‌دهد. 
در این صورت با کیی از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو 

تماس حاصل نمایید.

هشدار
- بررسی سطح روغن با گیج فقط زمانی قابل قبول 
اســت که خودرو در کی ســطح صاف قرار بگیرد 
و مدت 10 دقیقــه از خاموش بودن موتور خودرو 

گذشته باشد.
- اگر چراغ STOP به هر دلیلی روشن شود راننده 
نبایــد به رانندگــی ادامه دهد و در صــورت ادامه 
مسیر هرگونه خسارت وارده بر عهده مالک خودرو 

می‌باشد.
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 چراغ اخطار شارژ باتری
نشانگر موارد زیر است:

- وجود اشکال در مدار شارژ
- ضعیف شدن باتری یا ورودی استارت

- پارگی یا شل بودن تسمه آلترناتور
- خرابی آلترناتور

در این صورت با کیی از نمایندگی های مجاز ایران خودرو 
تماس حاصل نمائید.

 چراغ اخطار سیستم عیب یاب موتور
اين چراغ با بازشدن ســوئيچ  روشن  و به محض روشن 
شدن خودرو، خاموش مي‌گردد. اگر هنگام رانندگي روشن 
شود، نشانگر وجود يک اشــکال در سيستم‌هاي کنترل 
تزريق ســوخت  يا احتراق  خواهد بود. اگر چراغ اخطار 
به صورت چشــم‌کزن عمل کند، ايراد در سيستم جرقه  
اســت و بايد موتور با دور آرام کار کند. در اين صورت در 
اســرع وقت با  يکي از نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو 

تماس حاصل نمائيد.

 چراغ اخطار اتمام بنزین
اولین باری که این چراغ روشــن شود حداكثر براي طي 
مسافت 50 یکلومتر بنزین خواهید داشت )ظرفیت باک 

در حدود 50 لیتر است(.

 چراغ اخطار بستن کمربند ایمنی
بعد از باز شدن سوئیچ، این چراغ زمانی روشن می‌گردد 

که راننده کمربند را نبسته باشد.
در سرعت بالاتر از KM/H 10 روشن شدن اخطار با کی 
هشدار دهنده صوتی همراه اســت که تا ۶۰ ثانیه ادامه 

خواهد داشت.

 چراغ اخطار غیرفعال بودن یکسه هوای سرنشین
روشن شدن این چراغ نشان دهنده غیرفعال بودن یکسه 
هوای سرنشــین است. تا زمانی که یکسه هوای سرنشین 
غیرفعال باشد این چراغ روشــن می ماند. به هر حال، در 
صورتی که چراغ اخطار چشمک زن فعال شود، باید با کیی 

از نمایندگی های مجاز ایران خودرو تماس حاصل نمائید.

 چراغ اخطار یکسه های هوا
با باز شــدن سوئیچ، این چراغ به مدت چند ثانیه روشن 
می گردد. به هنگام رانندگی روشن شدن چراغ به همراه 
کی هشدار دهنده صوتی و یا پیغام روی صفحه نمایش، 

نشانگر وجود اشکال در سیستم یکسه های هواست.

 چراغ سیستم ایموبیلایزر
چشــمک زدن اين چراغ در هــر 4  ثانيه يک بار، بعد از 
خامــوش کردن خودرو، به معناي فعال بودن سيســتم 

ايموبيلايزر است.

چراغ اخطار سرویس
روشن شدن این چراغ به معنای وجود مشکل در کیی از 
سیستم‌های خودرو یا فرا رسیدن سرویس‌های دوره‌ای 
می‌باشد. با روشن شدن این چراغ به نزد‌کیترین مرکز 

خدمات پس از فروش مراجعه نمائید.

نشانگر باز بودن در
کی در هنوز باز است:

اگر ســرعت کمتر از ۱۰ یکلومتر / ســاعت باشد، چراغ 
اخطار بلا انقطاع روشن می‌شود.

اگر ســرعت بیش از ۱۰ یکلومتر در ساعت باشد، چراغ 
بلاانقطاع روشــن می‌شــود و کی ســیگنال صوتی نیز 

شنیده می‌شود.

سیستم عیب‌یاب فرمان برقی*
سپس  و  روشن  سوئیچ  شدن  باز  با  چراغ  این 

خاموش می‌گردد.
بماند،  روشن  دائم  صورت  به  چراغ  این  اگر 
برقی  نشان‌دهنده وجود عیب در سیستم فرمان 

می‌باشد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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چراغ اخطار دمای مایع سیستم خنکک‌ننده 
)آمپر آب(

- هنگامي که پايين‌ترين خانه روشن و ظاهر گردد، موتور 
خودرو سرد است.

- هنگامي که خانه  وسط روشن شود دماي مايع سيستم 
خنک‌کننده در حالت بهينه است.

- هنگامي که خانه ششم روشن و ظاهر گردد، دماي مايع 
سيستم خنک‌کننده بسيار بالا است. در این صورت چراغ 
اخطار اعلام خطر مرکزی )STOP( چشمک خواهد زد.

توقف الزامی است.
با کیی از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل نمایید.

چراغ اخطار اتمام بنزین
- هنگامي که هر 8 خانه روشــن است، بنزين خودرو پر 

است.
- هنگامي که فقط پايين‌ترين خانه روشــن شود،چراغ 
اخطار اتمام بنزين به نشــانه خالي بودن باک چشــمک 

خواهد زد.

کنترل ها

صفر کردن نشانگر سرویس خودرو
در نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو بعد از هر ســرویس 

این عمل انجام خواهد شد.
در هر صورت اگر شخصاً اقدام به سرویس خودرو کرده‌اید، 

برای صفر کردن نشانگر، این مراحل را دنبال کنید:
- سوئیچ را ببندید.

- دکمۀ  را فشار داده و نگه دارید.
- سوئیچ را باز کنید.

* نمایشــگر یکلومترشمار تا ۱۰ ثانیه شمارش معکوس 
انجام خواهد داد.

- دکمۀ  را به مدت ۱۰ ثانیه نگه دارید. در این حالت 
نمایشگر علامت ]۰=[ را نشان خواهد داد.
سپس سوئیچ را بسته و مجدداً باز نمایید.
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صفحه نمایش
این صفحه اطلاعات زیر را نمایش می‌دهد:

- ساعت: نمایش ساعت از 12 شب تا 12 ظهر با علامت 
AM و از 12 ظهر تا 12 شب با علامت PM بوده و پیش 

فرض نمایش ساعت، AM 1:00 می‌باشد.
-تاریخ: محدوده سال از 00 تا 99، محدوده ماه از 01 تا 
12 و محدوده روز از 01 تا حداکثر 31 بوده و پیش فرض 

نمایش تاریخ، 91/01/01 می‌باشد.
- دمای محیط بیرون: در صورتی که دما بین  3+ تا 3- 

درجه سانتی گراد باشد، علامت  چشمک می‌زند.
- وضعیت درها: در صورت باز بــودن هرکی از درها، 
علامــت در مذکــور روی صفحــه نمایش بــه صورت 
چشم کزن مشاهده می‌شــود. )مثال: در شکل بالا، در 

سمت چپ جلو باز است(

تنظیم پارامترها
دکمــه  را به مدت 3 ثانیه فشــار دهید تا به منوی 

تنظیمات وارد شوید.
اطلاعاتــی در حال چشــمک زدن اســت قابــل تغییر 
می‌باشند. در همین حالت، با هر فشار بر روی دکمه  

امکان تنظیم کیی از اطلاعات زیر فراهم می‌شود:
ساعت - دقیقه - سال - ماه - روز

، اطلاعات فوق تغییر میی‌ابد. اگر  با فشــردن دکمه 
دکمه را فشــار داده و نگه دارید ارقام با ســرعت افزایش 
یافته و با رســیدن به آخرین عدد، دوبــاره به عدد اول 
بازمی‌گردند. اگر تا 8 ثانیه روی صفحه نمایش عملیاتی 
انجام نشــود، این صفحه بــه حالت عادی برگشــته و 

اطلاعاتی که به آن داده‌اید در آن ثبت می‌شود.

- سیستم هشدار موانع عقب :*
این سیستم متشــکل از دو سنسور هوشمند  است 
که برروی سپر خودرو قرارگرفته و به شبکه الکترونکیی 

داخل خودرو متصل می شود.

کنترل ها

* درصورت نصب در خودروی شما
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نحوة عملکرد سیستم هشدار موانع عقب *
سیستم فوق موانع موجود در پشت خودرو را به دو صورت 
دیداری )از طریق نمایشگر جلوی خودرو( و شنیداری )از 

طریق صدای بوق( به اطلاع راننده می رساند.
زمانی که سوئیچ خودرو باز بوده و دنده در موقعیت عقب 
قرار می گیرد، این سیســتم فعال می گردد که از طریق 
کی بوق نیم ثانیه ای و روشن شدن سگمنت های پشت 

خودرو بر روی نمایشگر، به اطلاع راننده می رسد.

                                     
تا زمانیک ه هیچ مانعی در فاصلة 150 سانتی متری پشت 
خودرو نباشد، ســگمنت های نمایشگر مطابق شکل بالا 

روشن بوده و هیچ بوقی زده نمی شود.
با ورود کی مانع در فاصلة نزد کیتر از 150 سانتی متر به 
خودرو، بسته به این که مانع در سمت چپ یا راستِ سپر 
عقب باشد، سگمنت مربوطه در نمایشگر خاموش شده 
و صدای بوق شــروع به زدن می نماید. با نزد کیتر شدن 
مانع )با فاصله های 50 سانتی متری( حساسیت سیستم 
بیشتر شده و با سرعت بیشتری بوق زده و سگمنت های 

بیشتری را خاموش می نماید.

به عنوان مثال تصویر زیر وجود کی مانع در فاصلة 100 تا 150 
سانتی متری پشت خودرو در سمت راست را نشان می دهد. 

                                                            

در فاصلة کمتر از 50 سانتی متر، سگمنت های نمایشگر 
چشم کزن بوده و بوق به صورت ممتد زده می شود. 

هشدار خطا در حالت قطع سنسور 
سیستم هوشمند هشــدار موانع عقب، قطع هر کدام از 
سنســورها را تشــخیص داده و به راننده پیام دیداری و 

شنیداری می دهد.

قطع سنسور سمت راست
سه بار تک بیپ سریع ـ چشم کزدن سگمنت های سمت 

راست نمایشگر
قطع سنسور سمت چپ یا هر دو سنسور 

 سه بار دو بیپ سریع ـ چشمک زدن سگمنت های هر دو 
سمت چپ و راست نمایشگر 

اخطار
این سیستم جهت کمک به راننده در تشخیص اشیاء 
در فاصله 150 سانتیمتر )از پشت خودرو هنگام 
حرکت با دنده عقب( با سرعت کمتر از 5 یکلومتر 
در ساعت می باشد. همچنین دارای محدودیت‌هایی 
در خصوص تخمین فاصله قابل تشخیص و موانع 
بوده لذا دقت راننده برای شرایطی که موانع قابل 

تشخیص نمی باشند الزامی است.
- این سیستم با استفاده از سیگنالهای صوتی وظیفه 
کمک رسانی جهت سهولت در حرکت با دنده عقب 
و پارک خودرو و همچنین تعیین فاصله تا موانع موجود 

در هنگام حرکت با دنده عقب را انجام می دهد.
باعث  نباید  هیچگاه  سیستم  این  وجود  بنابراین 
حرکت ناگهانی و رانندگی بدون احتیاط به سمت 

عقب )دنده عقب(‌گردد.
- راننده همیشه باید مراقب موارد ناگهانی که می 
توانند در حین حرکت با دنده عقب رخ دهند باشد. 
دوچرخه،  کالسکه،  )کودک،  متحرک  موانع  مانند 
حیوان و...( یا موانع کوتاه و یا خیلی بارکی ) جدول، 

نرده بارکی و...(
خودروی خود را زمانی که روشن است در 
اماکنی که احتمال تماس با مواد و اجناس 
قابل اشتعال )مانند: علف، برگ و...( وجود 

دارد، قرار ندهید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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هشدارهای صوتی

الویت بندی هشدارهای صوتی

استارت سوئیچهشدار صوتیالویتشرح عملکردنوع هشدار صوتی

ماشین خاموشهشدار صوتی چراغ ها1زمانیک ه چراغ های کوچک روشن و در راننده و يا در سرنشين جلو باز باشد.هشدار صوتی پیوسته
3 sec.10 باشد و کیی از شش در خودرو باز باشدKm/h هشدار صوتی در باز1زمانیک ه سرعت بالای

II & III
3 sec120 Km/h هشدار صوتی سرعت بالا2سرعت بالای
3 sec .هشدار صوتی سوخت کم3زمانیک ه هشدار سوخت کم روشن شود، هشدار صوتی هم شنیده می شود
3 sec.هشدار صوتی دمای موتور بالا4زمانیک ه هشدارهای دمای موتور بالا نمایش داده شود، هشدار صوتی هم شنیده می شود

5زمانیک ه فلاشر فعال می شود، هشدار صوتی شنیده می شود.هماهنگ با فلاشر
0 & I & II 

& III

۶I & II & IIIزماني که يکي از راهنماها فعال مي‌شود، هشدار صوتي شنيده مي‌شود.هماهنگ با راهنما

خرابي يکي از 
چراغ‌هاي راهنما

زماني که يکي از چراغ هاي راهنما خراب باشد و يکي  از چراغ هاي راهنما فعال گردد 
۷I & II & IIIنمايشگر چراغ هاي راهنما بر روي جلوآمپر با فرکانس دوبرابر فعال مي گردد.

هماهنگ با چشمک 
کليد قفل مرکزي

بالاي 10 توسط  اتوماتيک درها در سرعت‌هاي  فعال‌سازي قفل شدن  هشدار صوتي  
۸I & IIکليد قفل مرکزي

کنترل ها
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کنترل ها

کاهش( میزان شــدت نور بر روی دکمه فشــار آورید. 
هنگامی که شــدت نور بــه میزان دلخواهتان رســید 

دستتان را از روی دکمه بردارید.
 چراغ خطر چشمک زن یا فلاشر

دکمه فلاشر را فشار دهید. تمام چراغ های راهنما شروع 
به چشــمک زدن می کنند. حتی هنگامــی که موتور 

خاموش است فلاشر روشن می ماند.
روشن شدن فلاشرها بطور خودکار

به هنگام ترمز ناگهانی شــدید، فلاشــرها بطور خودکار 
روشن می شــوند و این خاموش و روشن شدن فلاشرها 
به مدت حداقل 5 ثانيه صورت می‌پذیرد. به محض رها 
کردن ترمز و يا کاهش شتاب، فلاشرها خاموش مي‌شوند.
با فشــار دادن روی دکمه نیز می توانید آنها را خاموش 

کنید.

یکلومتر شمار
با فشار بر روی دکمه شماره )1(، به تناوب کل یکلومتر 
طی شــده و یکلومتر طی شــده روزانه بــه نمایش در 

می‌آیند.
برای صفر کردن یکلومتر شمار باید هنگام به نمایش در 
آمدن آن تا زمان ظاهر شــدن صفرها دکمه شماره )1( 

را فشار دهید.
	
   - مسافت طی شده : 

مســافت طی شده در سفر می‌باشــد. این محاسبات از 
لحظه‌ی بازنشانی سفر با مقدار اولیه 0.0  یکلومتر شروع 
شده و مادامی که سفر شما به طول بیانجامد ادامه پیدا 

میک‌ند.

  	
   - مدت زمان سفر : 
مدت زمان طی شده در سفر می‌باشد. این محاسبات از 
لحظه بازنشانی سفر با مقدار اولیه 00:00 شروع شده و 

اخطار
اگر به هر علتی در خودرو کاهش شــدید سرعت )ترمز 
شدید( به وجود آید، فلاشــر بطور اتوماتکی حداقل به 
مدت 5 ثانيه فعال مي‌شــود. این عمل به عنوان هشدار 

کاهش شدید سرعت تلقی می گردد.

مادامی که سفر شما به طول بیانجامد ادامه پیدا میک‌ند. 

	
   - سرعت متوسط : 
متوســط ســرعت خودرو در طی ســفر می‌باشد. این 
اطلاعات پس از طی 500 متر از لحظه بازنشــانی سفر 
به نمایش در خواهد آمد حداکثر ســرعت متوسط قابل 

نمایش 240 یکلومتر بر ساعت می‌باشد.

دکمه تنظیم شدت نور تجهیزات داشبورد
برای تنظیم شدت نور تجهیزات داشبورد بر روی دکمه 
)زمانی که چراغ ها روشن هستند( فشار آورید. هنگامی 
که مینیمم )یا ماکزیمم( میزان شــدت نور تنظیم شد 
دکمــه را رها کنید و ســپس دوباره بــرای افزایش )یا 
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كروز كنترل )تثبيت‌كننده سرعت(
کروز کنترل کی ســامانة خودکار برای ثابت نگاه داشتن 
ســرعت خودرو به میزان مورد نظر راننده در مسیرهای 

طولانی است.
در این سیســتم، امکان تثبیت سرعت خودرو در شرایط 
مختلف بدون اســتفاده از از پدال گاز فراهم شده است. 
هنگامی که سیســتم کروز کنترل  فعال می شود، کی 
محرک الکترکیی به جای راننــده وظیفة تنظیم دقیق 
دریچة گاز را به عهده می گیرد و راننده می تواند پای خود 

را از روی پدال گاز بردارد. 
همچنین راننده می تواند از طریــق کلیدهایی که روی 
فرمان قرار دارد، ســرعت خــودرو را افزایش یا کاهش 
دهد. در صورتکیــه راننده پدال ترمز یا کلاچ را فشــار 
دهد، سیســتم تثبيت ســرعت قطع شــده و بلافاصله 
کنترل ســرعت خودرو به راننده باز می گــردد. در این 
سیستم آخرین سرعت تثبیت شــده در حافظه ذخیره 
شــده و راننده می تواند به طور اتوماتکی سرعت خودرو 
را روی این سرعت تنظیم کند. همچنین راننده برحسب 
نیاز می تواند با فشردن پدال گاز به سرعت خود بیفزاید. 
نشــانگرهای کروز کنتــرل روی جلو آمپــر فعال بودن 

سیستم را نشان می دهد.  

اجزاء اصلی سیستم
1- تراتل)دریچة گاز برقی( میزان باز شــدن دریچة گاز 

را کنترل میک ند و در محفظة موتور نصب شده است.
ECU 2- واحد کنترل الکترونکیی

پردازش اطلاعات و کنترل سیستم توسط این واحد انجام 
می گیرد. این قطعه در محفظة موتور نصب شده است.

3- کلیدهای کنترلی روی فرمان  
فرمان های لازم توســط راننده از طریق کلیدهای روی 

فرمان به سیستم داده می شود.

نحوة کار سیستم
- دنده، کیی از دنده های فعال کروز دنده 4 به بالاست.

- سرعت خودرو از 40km/h بالاتر باشد.
با کلید   که روی فرمان قرار دارد، سیستم روشن و 

خاموش می شود.

هنگامی که سیستم روشن می شود، نشانگر کروز  بر 
روی نمایشگر دیجیتال  جلو آمپر روشن می‌گردد.  

هنگامی که سیستم روشن است ولی فعال نیست، با فشار 
دادن پدال ترمز )فقط برای بار اول بعد از روشن کردن موتور( 
و فشــردن و رها کردن )کلکی کردن( کلید  سیستم 
فعال می شود و سرعت خودرو در سرعت فعلی ثابت می ماند.

با فعال شدن سیســتم، عبارت OFF بر روی نمایشگر 
دیجیتال جلو آمپر خاموش می‌گردد.

هنگامی که سیســتم فعال است، با فشار دادن و نگه داشتن 
کلید سرعت خودرو حدود 2km/h  در هرثانیه افزایش 
میی ابد و پس از رها کردن کلید در همان سرعت ثابت می ماند.
هنگامی که سیســتم فعال است، هر بار فشار دادن و رها 
کردن کلید  باعث افزایش ســرعت خودرو در حدود 

1km/h می شود.
چنانچه سیستم فعال نباشد، فشار دادن و رها کردن کلید 
 باعث می شود سیستم فعال شده و خودرو با سرعت 
تنظیم شدة قبلی که در حافظه ذخیره شده است، حرکت 
کند. چنانچه سرعتی در حافظه نباشد، سرعت خودرو در 

همان سرعت ثابت می شود.
هنگامی که سیســتم فعال است با فشار دادن و نگه داشتن 
، سرعت خودرو حدود 2km/h در هر ثانیه کاهش  کلید 
میی ابد و پس از رها کردن کلید در همان سرعت ثابت می ماند.
هنگامی که سیستم فعال است، هر بار فشار دادن و رها 
کردن کلید  باعث کاهش سرعت خودرو در حدود 

1km/h می شود.

کلیدهای
کروز کنترل

کروز کنترل *

* درصورت نصب در خودروی شما
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کروز کنترل*

مزایای استفاده از سیستم کروز کنترل
1- آســایش بیشــتر هنگام رانندگی و عدم خستگی پا 
خصوصاً در مســافت های طولانی در اتوبان ها، به دلیل 

عدم استفاده از پدال گاز
2-کاهش قابل توجه مصرف سوخت

3- عدم تخطی از ســرعت مجاز در جاده ها که گاهی به 
صورت ناخودآگاه اتفاق می افتد.

شرایط فعال بودن کروز کنترل
- کروز در حالت روشــن باشــد )با سوئیچ اصلی و کلید 

روشن/ خاموش(
- فشــردن کیی از کلیدهای تنظیم - شتاب مثبت یا از 

سرگیری- شتاب منفی
- سرعت خودرو در محدوده مورد نظر باشد

 )Km/h 40-150(
- دنده کیی از دنده های فعال بودن کروز باشد.

غیرفعال شدن به صورت سریع و برگشت پذیر
- پدا ل ترمز فشرده شود.
- پدال کلاچ فشرده شود.

 OFF/ON فشار دادن کلید -
با سوئیچ اصلی خاموش گردد )بوسیلة راننده یا به واسطة 

خطای ماژول کروز(
- تغییر دنده اتفاق بیفتد )دنده دستی(

40km/h سرعت خودرو پايين‌تر از -
150km/h سرعت خودرو بالاتر از -

- شماره دنده 4 یا 5 نباشد.
- قطع سوخت برای ایمنی

- مقدار شــتاب مثبت یا منفی خودرو خارج از محدوده 
مجاز باشد.

- خطای سیگنال پدال ترمز

اخطار
هنگام استفاده از سیســتم کروز کنترل، عملکرد 

کلی خودرو را تحت کنترل داشته باشید.
سیستم کروز کنترل برای اســتفاده در بزرگراه ها و 
اتوبان های باز، مستقیم و کم تراکم طراحی شده است.
 از سیستم کروزکنترل در موارد زیر استفاده نکنید:

- جاده های با ترافکی سنگین
- جاده های پرپیچ و خم 

- جاده های لغزنده یاخاکی
- مسیرهای با شیب زیاد

- در هنگام بارندگی

از آنجا که سیستم کروز کنترل، کنترلی روی ترمز 
ندارد، در شیب زیاد ممکن است سرعت خودرو از 
میزان تنظیم شــده فراتر رود. بنابراین نیاز است 
در شــیب زیاد راننده به کمک پدال ترمز سرعت 

خودرو را در اختیار داشته باشد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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كروز كنترل
1- هنگامــی که کروز توســط کلیدهــای روی فرمان 
روشــن می‌گردد نشــانگر کروز  به همــراه عبارت 
"CRUISE"  بر روی صفحه دیجیتالی جلو آمپر ظاهر 

می‌گردد.

2-با فشــردن کلید "SET" و رها کردن آن  ســرعت 
مطلوب نمایش داده می‌شود. و عبارت "OFF" خاموش 

)120km/h می‌گردد.)بطور مثال سرعت

كروز كنترل*

3- در صورت غیر فعال شــدن کروز عبارت "OFF"  به 
معنی غیر‌فعال بودن  نمایش داده می‌شــود.  در صورتی 
که سیستم کروز کنترل روشــن ولی غیرفعال باشد در 
این حالت عبارت "OFF" همچنان نمایش داده می‌شود.

4- با فشردن کلید "RES"  بر روی فرمان ، کروز کنترل 
مجدداً فعال شده و عبارت "OFF" خاموش می‌گردد.

5- در صورتی که ســرعت خودرو از سرعت برنامه‌ریزی 
بیشتر یا کمتر گردد، سرعت نمایش داده شده چشمک 
می‌زند. در صورتی که خودرو به ســرعت تعیین شــده 
برگردد، چشمک زدن به طور اتوماتکی قطع می‌گردد.         

* درصورت نصب در خودروی شما
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دسته راهنما

اخطار
قبل از شروع به رانندگی در شب:

از عملکرد صحیح تجهیزات الکترکیی اطمینان حاصل نمائید و چراغ های خودرو را تنظیم نمائید. بطور کلی، دقت 
کنید که چراغ ها پوشیده شده نباشند. )کثیفی، گل، برف و یا هرگونه شئ روی آن ها را نپوشانده باشد(. 

دسته راهنما
سیستمی برای انتخاب و کنترل چراغ‌های مختلف جلو 

و عقب
چراغ راهنمای چپ و راست

وضعیــت1،2: قبل از گردش به چــپ، اهرم را به طرف 
پایین )وضعیت1( و قبل از گردش به راســت اهرم را به 

طرف بالا )وضعیت2( حرکت دهید.  
)چراغ هشداردهندة سبز روی صفحة نمایش جلو داشبورد 

در جهت گردش چشمک خواهد زد.( 

نور  بالا
برای تغییر نور پایین و بالا، اهرم را کاملًا به طرف فرمان 
بکشید )در این حالت نشانگر آبی نور بالا روشن می شود.(  
برای علامت دادن با چراغ های اصلی )چراغ زدن(، اهرم 

را تا نیمه به طرف فرمان بکشید و رها کنید. 

کلید چراغ های جلو و عقب
 خاموش کردن چراغ ها

 چراغ هــای کوچک، پلاک و صفحــه نمایش جلو 
داشبورد روشن

 چراغ های نور بالا و پایین

ســوت اخطار: راننده را هنگام خارج شدن از خودرو، 
متوجه روشن بودن چراغ های جلو میک ند و در صورتی 
به صدا در می آید که در سمت راننده یا سرنشین جلو باز 

بوده و سوئیچ بسته باشد. 
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دسته راهنما

چراغ های مه شکن جلو
برای روشن کردن چراغ های مه شکن جلو، بخش میانی 
دســتۀ راهنما را یــک مرحله به طرف بــالا بچرخانید.  
هنگامی که چراغ های مه شکن روشن هستند، همزمان 
روی صفحۀ نمایش جلو داشــبورد کی نشانگر به رنگ 

سبز روشن می شود.  
این چراغ ها تنها هنگامی روشن می شوند که چراغ های 

کوچک روشن باشند. 

چراغ مه شکن عقب
برای روشــن کردن چراغ مه شــکن عقب، بخش میانی 
دستۀ راهنما را دو مرحله به طرف بالا بچرخانید. هنگامی 
که چراغ مه شــکن روشن اســت، هم زمان روی صفحۀ 
نمایش جلو داشــبورد کی نشــانگر به رنگ زرد روشن 

می شود.  این چراغ  روشن می شود به شرطی که:
- چراغ های کوچک روشن باشند. 

- چراغ های جانبی و چراغ های مه شکن جلو )در صورت 
وجود( روشن باشند. 

توجه داشته باشــید از چراغ مه شکن فقط در مواردی 
اســتفاده کنید که محدودة دید کم باشد زیرا در شرایط 

دید عادی باعث ناراحتی رانندگان دیگر می شود. 

هشدار
در هوای خوب یا بارانی، روز یا شــب، نور مه شکن 
جلو و عقب خیره کننده است و استفاده از آن ممنوع 
می باشد.  فراموش نکنید که فقط به هنگام نیاز آن ها 

را روشن نمائید. 

چراغ بدرقه راننده در تارکيي
هنگامــی که قصد ترک خودروی خــود را در کی گاراژ، 
پاریکنگ )مکان های مشــابه( دارید و روشــنایی محیط 
بســیار کم می باشــد، می توانید با این قابلیت، فضا را به 
مدت30 ثانیه، با روشن شدن چراغ های جلو و چراغ‌هاي 

کوچک، روشن نمائید.  
برای این منظور:

- ابتدا چراغ‌ها را خاموش کنيد.
- وضعيت اســتارت سوئيچ را از حالت باز به حالت بسته 

تغيير دهيد.
- در مدت زمان کمتر از يک دقيقه دســته راهنما را به 

سمت خود بکشيد.
- از خودرو خارج شده و خودرو را قفل نمائید. 

- چراغ های جلو و چراغ‌هاي کوچک روشــن شــده، به 
صورت خودکار پس از30 ثانیه، خاموش خواهند شد.  هشدار

چراغ‌هاي مه‌شکن فقط براي رانندگي در شرايط 
مه يا برفي است. از روشن ماندن بيهوده آن پرهيز 

کنيد.
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تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو
این کلید امکان دسترســی راننده به تغییر ارتفاع نور را 
بر حسب نیاز با افزایش سنگینی خودرو فراهم می کند.  
پیشنهاد می کنیم لامپ های جلو را به میزان باری که در 

خودرو شماست، تنظیم کنید. 
0.  1 یا 2 نفر سرنشین در صندلی های جلو

1.  5 نفر
2.  5 نفر+ حداکثر بار مجاز

تنظیم شــیب اولیه چراغ نور پایین باید در حالت 
"0" انجام شود.

هشدار
بهتر است تغییر وضعیت کلید در هر مرحله )"0"، 
"1"، "2" و بالعکس( با مکث کوتاهی انجام شود. 

در صورت تعویض چراغ‌های جلو و یا نیاز به تنظیم 
دســتی چراغ‌ها از داخل موتور، ایــن کلید را در 

وضعیت صفر قرار دهید.

* DRL چراغ دید در روز
)Day-Time Running Light(

چراغ دید در روز خودرو، پس از روشــن شدن خودرو، 
به صورت خودكار روشــن مي‌شود و با فعال شدن چراغ 
ديگري مانند چــراغ موقعيت يا نــور پایین، غير فعال 
خواهد شــد. اين چراغ‌ها جهت بهتر ديده شدن خودرو 

در روز، تعبيه شده‌اند.

توجه :
پس از روشن شدن خودرو، همراه با چراغ دید  -

در روز چراغ‌های موقعیت عقب نیز روشن شده و 
تا زمانی که خودرو خاموش نشود، روشن خواهد 

ماند.
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برف پاکک‌ن و شیشه‌شوی

برف پاکک ن
کنترل برف پاکک ن ها و شیشه شوی توسط دستة سمت راست 

فرمان و فقط در حالتی که سوئیچ باز است،  انجام می گیرد. 
- خاموش

I- برف پاکک‌ــن زمانی )فاصلة زمانــی بین دو حرکت 
برف پاکک ن وابسته به سرعت خودرو می باشد( 

2- سرعت کند
3- سرعت تند

 حرکت تکی برف پاک کن )تنها کی رفت و برگشت( 
بــرای کی بار حرکت برف پاکک ن، اهــرم را با  کیبار به 
طرف پایین بکشید و رها کنید. با نگه داشتن اهرم به طرف 

پایین، برف پاکک ن بطور پیوسته حرکت خواهد کرد. 

شست و شوی شیشه
با كشــیدن اهرم، بلافاصله پاشــش آب آغــاز و پس از 

پاشش آب، برف پاک‌كن‌ها شروع به حركت می‌نمایند.
مادامي كه  اهرم را نگاه داشــته‌اید، عمل پاشــش آب و 
شستشــو بدون توقف انجام می‌شــود؛ ولی بعد از رها 
نمودن اهرم،  برف پاک‌كن‌ها پس از ســه مرتبه حركت 
با می‌ایســتند كه نهایتاً پس از گذشت 3 ثانیه از توقف، 
حركــت چهارم برف پا‌ككن جهت پــاك كردن كامل 

شيشه صورت می‌پذیرد.
هشدار

در هنگام یخ زدگی، اطمینان حاصل کنید که تیغه های برف پاکک ن یخ نزده باشد )خطر داغ کردن موتور برف پاکک ن(. 
وضعیت تیغه ها را بررسی نمائید. هنگامی که کارایی تیغه ها پایین می آید، باید آن ها را تعویض نمود.  )تقریباً هر سال( 

شیشة جلوی خودرو را به طور مرتب تمیز کنید.  در صورتی که قبل از متوقف کردن برف پاکک ن ها )حالت 0 موتور را خاموش 
کنید، تيغه هاي برف پاک کن به وضعيت صفر بر مي‌گردد. 

بعد از روشن کردن موتور، کافی است برف پاکک ن را در حالت 0  قرار دهید تا تیغه ها به حالت توقف بازگردند. 
هنگام بازکردن در موتور اطمینان حاصل کنید که دستة برف پاکک ن در وضعیت 0 )توقف( قرار دارد.  )خطر ایجاد جراحت( 
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سیستم کمکی به هنگام ترمز اضطراری
این سیســتم در صورت وجود اضطرار باعث می شود که 
خیلی سریع بتوانید به فشار و نیروی ترمز ایده آل برسید 
و به این ترتیب فاصلة توقف را کاهش دهید. این سیستم 
بنابر سرعت عمل پدال ترمز عمل میک ند. سیستم کمکی 
زمانی عمل میک ند که مقاومت پدال کاهش و تأثیر عمل 
ترمز گرفتن افزایش یافته باشــد. فلاشرها یا چراغ های 
خطر چشــمک زن هنگام ترمز گرفتــن اضطراری بنابر 
قدرت شتاب به طور خودکار روشن می شوند، و قطع آن 

توسط راننده به صورت دستی صورت می گیرد. 

سیســتم ترمز ضد قفل )ABS(   و سیستم توزیع 
 )EBD( نیروی ترمز الکترونکیی

سیستم ABS به سیستم توزیع نیروی ترمز الکترونکیی 
کمک میک نــد. در ضمن باعث بهبود پایداری و افزایش 
فرمان پذیری خودرو شما بخصوص به هنگام ترمز گرفتن 

بر روی جاده های لغزنده یا ناهموار می گردد. 
هنگام فعال شدن سيســتم  ABS، همانند ترمزگيري 
معمولي با افزايش فشار پا، نيروي ترمزي افزايش مي يابد.

یادآوری:
در صورت تعویض چرخ ها حتماً به این نکته توجه کنید 
که آن ها مورد تائید شــرکت سازنده باشند. سیستم ضد 
قفــل ABS هنگام خطر و احتمال قفل شــدن چرخ ها 

بطور اتوماتکی عمل میک ند.  
روشن شــدن این چراغ اخطار، وجود اشکال در 
سیستم ترمز ضد قفل را نشان می دهد که می تواند باعث 

عدم کنترل خودرو به هنگام ترمزگیری شود. 

توقف الزامی است.
در هر دو حالت با نمایندگی مجاز شــرکت ایران خودرو 

تماس حاصل نمائید. 

اخطار
- سیستم ترمز ABS در حالت عادی با کوچ کترین 
لغزش و حرکت پدال عمل می نماید.  در شرایط 
اضطراری، هنگام اســتفاده از ترمز، آن را محکم 

فشار دهید و پای خود را از روی پدال برندارید.
- به خاطر داشته باشید، زمانی که موتور خاموش 
باشد، بوستر ترمز کار نمیک‌ند و برای ترمز کردن 

لازم است نیروی بیشتری به پدال وارد شود.
- در زمــان خاموش بودن موتور، سیســتم فرمان 

هیدرولکی و ترمز عمل نخواهد کرد.
- هیچ وسیله ای نباید در کف خودرو )قسمت جلو 
طرف راننده( وجود داشــته باشد؛ زیرا در حالت 
ترمز شدید، این وســایل می توانند به زیر پدال 

بلغزند و مانع استفاده از پدال ها شوند.

اخطار
- این سیســتم هیچ گاه نباید عامل برای تشویق 
به شــتاب گرفتن ناگهانــی و رانندگی کردن با 
سرعت بیشتر محسوب شود.  بنابراین نمی تواند 
جایگزین دقــت، احتیاط و مســئولیت هنگام 
رانندگی شود.  این عملکرد کی سیستم کمکی 
اســت که هنگام رانندگــی در وضعیت بحرانی، 
رفتار خود را متناســب با شرایط ایجاد شده در 

رانندگی کنترل می نماید. 
- برای ممانعت از آســیب رسیدن به خودرو، باید 
از ترمز کردن شــدید و همچنین شتاب گرفتن 

ناگهانی اجتناب نمود.

اخطار
در هنــگام رانندگی بر روی ســطوح لغزنده، توجه 
داشته باشید که مسافت توقف شما بیشتر خواهد 
بود. پس از عبور خودرو از گودال آب و یا در صورت 
شستشوی خودرو که منجر به خیس شدن مجموعه 
دیسک و لنت ها می شود، اقدام به ترمزگیری نمائید 

تا شرایط ترمزها به حالت نرمال درآید. 

سیستم‌های کمکی ترمز
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هشدار صوتي ترمز دستي
به  دستي  ترمز  صوتي  هشدار  موتور،  شدن  خاموش  از  پس 
منظور يادآوري به راننده جهت كشيدن ترمز دستي فعال شده 
ادامه  هشدار  اين  نشود،  كشيده  دستي  ترمز  كه  زماني  تا  و 

خواهد يافت. 

ترمز دستی

ترمز دستی
که خودرو  هنگامی  ترمز دستی  )کشیدن(  کردن  قفل 
خود را متوقف و پارک میک نید، ترمز دستی را به سمت 

بالا بکشید. 

رها )خلاص( کردن ترمز دستی
دستة آن را گرفته و دکمة روی آن را فشار دهید. سپس 

ترمز دستی را به سمت پائین هدایت کنید.
 روشن شدن این چراغ نشان دهندة این موضوع است 

که ترمز دستی هنوز آزاد نشده یا بد آزاد شده است. 

اخطار
- هنگام توقف در کی محل شیب دار چرخ ها را به 
سمت پیاده رو بچرخانید و ترمز دستی را بکشید 
و برای خودروهای مجهز به دنده اتوماتکی دنده 

را در موقعیت P قرار دهید.
 Stop روشن شــدن آکیون  و آکیون -
نشان دهنده این موضوع است که ترمزدستی آزاد 

نشده یا بد آزاد شده است.
- هنگام رانندگی، مراقب باشــید که ترمزدستی 
کاملًا خوابیده باشد، )نشانگر ترمز خاموش( زیرا 
احتمال داغ شــدن لنت های ترمز وجود خواهد 

داشت.
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سيستم‌هاي كمكي ترمز

پایداری  کنترل  سیستم  و  لغزش  ضد  سیستم 
*)ESC( الکترونکیی

سیستم ضد لغزش )که همچنین تحت عنوان کنترل 
کشش شناخته می‌شود(، به عنوان یك سیستم ایمنی 
فعال و به منظور محدود کردن لغزش چرخ‌ها بوسیله 
ترمز چرخ‌های محرک و موتور، کشش خودرو را بهینه 

می‌کند. 
اگر اختلافي بين مسير خودرو با آنچه راننده مي‌خواهد 
ايجاد شود، ESC تشخيص داده و با ترمز يك يا چند 
در  را  و خودرو  وارد عمل شده  موتور  عملكرد  و  چرخ 

مسير صحيح با توجه به قوانين فيزيك هدايت مي‌كند.
این سیستم به صورت خودکار هر بار که خودرو استارت 

زده می‌شود، فعال می‌گردد.
این سیستم در صورت مشکل لیز خوردن یا خروج از 

مسیر خودرو فعال می‌شود.
چراغ  این  چشمک‌‌زدن  با  سیستم  شدن  فعال 

هشدار بر روی صفحه نمایش مشخص می‌شود.

غیرفعال‌سازی
گیر  که  خودرویی  زدن  )استارت  استثنایی  شرایط  در 
کرده است، در برف فرو رفته است، بر روی سطح نرم 
 TCS قرار دارد و ...(، توصیه می‌شود که سیستم‌های
و ESC غیرفعال شوند تا چرخ‌ها بتوانند آزادانه گردش 

کنند و اصطکاک خود را به دست آورند.

- این دکمه را روی داشبورد )سمت راننده( فشار دهید 
تا اینکه علامت مربوطه در صفحه نمایش نشانگر ابزار 

ظاهر شود.
که  است  آن  معنای  به  علامت  این  نمایش 

سیستم‌های TCS و ESC غیرفعال شده‌اند.

فعال‌سازی مجدد
سوئیچ  که  بار  هر  خودکار  صورت  به  سیستم  این 
استارت مجدداً روشن می‌شود یا با عبور از سرعت 50 

یکلومتربرساعت فعال می‌شود.
- برای فعال‌سازی مجدد به صورت دستی، این دکمه 

را فشار دهید.
این علامت نیز بر روی صفحه نمایش خاموش می‌شود 
و   TCS سیستم‌های  مجدد  فعال‌سازی  معنای  به  که 

ESC است.

اشکال در عملکرد
روشن شدن این چراغ هشدار همراه با کی پیام بر 
این   عملكرد  ایراد  معنای  به  نمایش  صفحه  روی 

سیستم است.
تماس  خودرو  ایران  منتخب  نمایندگی‌های  از  کیی  با 

بگیرید تا سیستم را بازبینی کنید.

هشدار
ایمنی  ایجاد  باعث   TCS/ESC سیستم‌های 
استثنایی در شرایط عادی رانندگی می‌شود، ولی 
این امر نباید راننده را تشویق کند که به کارهای 
خطرناک دست بزند یا با سرعت بالا رانندگی کند.

رعایت  به  سیستم‌ها  این  صحیح  عملکرد 
توصیه‌های سازنده در ارتباط با چرخ‌ها )تایرها و 
رینگ‌ها(، اجزاء ترمز، ديناميك خودرو و ... بستگي 

دارد.
توسط  را  سیستم  این  ضربه،  شدن  وارد  از  پس 
کیی از نمایندگی‌های منتخب ایران خودرو مورد 

بازبینی قرار دهید.

* درصورت نصب در خودروی شما
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گيربکس دستی

گیربکس شش سرعته دستی*
حالت‌های تعویض دنده روی سر دسته دنده ترسیم شده 

است.
دنده عقب

به منظور تعویض دنده خودرو به دنده عقب، کشــویی 
زیر دســته دنده  را بالا کشــیده و دسته دنده را تا 
منتهی‌علیه ســمت چپ حرکت دهید سپس به سمت 

جلو فشار دهید.

نکات احتیاطی هنگام رانندگی
- از دســته دنده به عنوان تیکه‌گاه دست استفاده 

نکنید.
موجب فرســایش زود هنــگام مکانیزم تعویض 
دنده می‌شــود. از پدال کلاچ به عنوان تیکه‌گاه 
پا اســتفاده نکنید. این عمل باعث فرســایش 

زودهنگام سیستم کلاچ خودرو می‌شود.
- از نیــم کلاچ بــرای نگاه داشــتن خــودرو در 
جاده‌های شــیب‌دار اســتفاده نکنید، این عمل 
باعث فرســایش کلاچ می‌شــود، برای این کار 

همیشه از ترمز دستی استفاده کنید.
از رانندگــی طولانی‌تر از زمان لازم با دنده 
ســنگین خودداری کنید. حرکت با دندة 
سنگین ســبب افزایش مصرف سوخت و 
تولید صدای بیشتر می‌شود. هر چه سریع‌تر 
دنده را سبک کنید، این کار باعث می‌شود 
تا به موتور آسیبی نرسد و مصرف بنزین نیز 

کاهش یابد.

گيربکس دستی پنج سرعته
حالت‌های تعویض دنده روی سر دسته دنده ترسیم شده 

است.
دنده عقب فقط باید وقتی درگیر شــود که خودرو کاملًا 

متوقف شده و موتور در دور آرام باشد.

*:)GSI( پيشنهاد سبك‌تركردن دنده : 
چنانچه دنده فعلي براي شرايط رانندگي مناسب نباشد 
با نمايش علامت  روي جلو آمپر )در راستاي بهبود 
رانندگي و كاهش مصرف سوخت( پيشنهاد افزايش دنده 

داده مي‌شود.

* درصورت نصب در خودروی شما
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فرمان هیدرولیک

فرمان هیدرولیک
اگر فرمان هیدرولکی به درســتی عمل کند، نیازی به 
ریختــن روغن اضافی در مخزن نخواهــد بود و اگر هم 
لازم باشد مقدار آن بسیار اندک است. در صورت کاهش 
متوالی یا ناگهانی در ســطح روغن، خودرو باید توســط 
نمایندگی مجاز مورد بررسی قرار گیرد. اگر سطح روغن 
پایین تر از علامت حداقل مشخص شده در مخزن باشد، 
مخزن را قبل از روشــن کردن موتور پر کنید، در غیر 
این صورت، پمپ فرمان هیدرولکی آسیب خواهد دید. 
در صورت کاهش ســطح روغن تا زیر علامت حداقل یا 
مشاهدة افُت سریع یا چشمگیر آن، تحت هیچ شرایطی 
از خودرو استفاده نکنید. با وجود این اگر مشخص شود 
افت روغن کُند است می توانید خودرو را با ریختن روغن 
اضافی تا علامت حداکثر در مخزن، با طی مسافتی کوتاه 

برای عیبی ابی به نزد کیترین نمایندگی مجاز برسانید.
سطح روغن را هفته ای کی بار بررسی کنید. موقع بررسی 
ســطح روغن هیدرولکی، موتور خودرو باید خاموش و 

خنک باشد و چرخ های جلو در حالت مستقیم باشند.

بررسی سطح روغن فرمان هیدرولیک*
درِ مخزن را قبل از بازکردن به منظور جلوگیری از ورود 
خاک به مخزن تمیز کنید، درپوش را بردارید و با تکه ای 
پارچۀ تمیــز و بدون پرز میلۀ آن را پــاک کنید. آن را 
دوباره جاگذاری و برای بررســی سطح روغن از مخزن 
خارج کنید. در صورت لزوم کمبود را با ریختن روغن تا 
زمانی که سطح روغن بین علامت حداکثر و حداقل قرار 

گیرد ادامه دهید.

بیش از اندازة لازم در مخزن روغن نریزید!
تنها از روغن‌های فرمان هیدرولکی استاندارد و برندهای 
مورد تأیید و بســته‌هایی که توسط شرکت ایساکو ارائه 

می‌گردد استفاده شود.

اخطار
روغن فرمان هیدرولکی شــدیداً ســمی است و 
باید در ظرف دربســته و دور از دسترس کودکان 
قرار گیرد. چنانچه اتفاقاً از آن خوردید، ســریعاً به 

پزشک مراجعه کنید.

هشدار
روغن هیدرولکی ســطوح رنگ شــده را خراب 
میک‌ند. روغن را ابتدا با کی تکه پارچۀ تمیز جمع 
کنید ســپس محل را با آب و شامپوی مخصوص 

خودرو بشویید.

در صورت تماس روغن هیدرولکی با پوســت یا چشم، 
محل را فوراً با آب فراوان شســت و شو دهید. به دلیل 
احتمال آتش سوزی مراقب باشید روغن هیدرولکی روی 

موتور گرم نریزد.

* درصورت نصب در خودروی شما

www.kianbattery.com


70

3

عملکرد "حفاظت از گرم شدن موتور الکترکيي 
"EPS

غربيلک  مداوم  پيچيدن‌هاي  چپ  و  راست  به  از  بعد 
تحليل  تدريج  به  برقي  فرمان  فرمان، عملکرد سيستم 
نيروي مورد نياز براي چرخاندن فرمان  رفته و طبيعتاً 
عملکرد  نشان‌دهنده‌ي  وضعيت  اين  مي‌يابد.  افزايش 
سيستم حفاظت در برابر گرم شدن بيش از حد موتور 
الکتريکي و ECU فرمان برقي مي‌باشد که هدف آن 
جلوگيري از آسيب ديدن واحدهاي برقي بر اثر جريان 

الکتريکي بيش از حد در ECU است.
در  حفاظت  عملکرد  و  نبوده  نگرانک‌ننده  موضوع  اين 
برابر گرم شدن، بطور اتوماتيک 5 دقيقه پس از توقف 
سيستم  و  مي‌شود  غيرفعال  فرمان  غربيلک  چرخش 

فرمان به حالت عادي برمي‌گردد.

* EPS سیستم فرمان برقی
سیستم فرمان برقی، سیستم کمکی برای راننده جهت 
چرخاندن غربیلک فرمان می‌باشد. تفاوت سیستم فرمان 
کردن  اضافه  نحوه  هیدرولکی،  فرمان  به  نسبت  برقی 
نیروی کمکی به دست راننده است. در سیستم فرمان 
برقی به جای پمپ هیدرولکی، از کی موتور الکترکیی 
در  می‌شود.  استفاده  مستقل   ECU کی  به  مجهز 
نظیر  تجهیزات هیدرولکیی  برقی عملًا  فرمان  سیستم 
شلنگ، پمپ، مخزن و روغن هیدرولکی حذف می‌شوند.

سیستم فرمان هیدرولکی، همزمان با روشن شدن موتور 
خودرو، از طریق پمپ هیدرولکی دائماً از موتور خودرو 
توان دریافت میک‌ند. در حالی که سیستم فرمان برقی، 
تنها در حالت چرخاندن غربیلک، توان لازم را از طریق 

آلترناتور از موتور خودرو دریافت میک‌ند. 
همچنین نیروی وارد شده به غربیلک فرمان با افزایش 
سرعت خودرو افزایش و با کاهش سرعت خودرو کاهش 
بالاتر،  سرعت‌های  در  دیگر،  عبارت  به  یافت.  خواهد 
نرم‌تر  فرمان  پایین،  سرعت‌های  در  و  سفت‌تر  فرمان 
ایمن‌تر  و  بهتر  هدایت  باعث  استراتژی  این  می‌باشد. 

خودرو خواهد شد.
با  برقی  فرمان  اتصال مکانکیی سیستم  به علت وجود 
موتور  که  صورتی  در  خودرو،  جلو  چرخ‌های  مجموعه 
دچار  برقی  فرمان  سیستم  یا  و  بوده  خاموش  خودرو 
عیب شود، رانندگی با خودرو امکان‌پذیر است. اما نیروی 

بیشتری باید به غربیلک وارد گردد.

* EPS سیستم فرمان برقی

* درصورت نصب در خودروی شما

هشدار
- در صورتی که سیستم فرمان برقی دچار عیب 
شده و عملکرد مورد انتظار را نداشته باشد، چراغ 
هشدار فرمان )  ( در جلو آمپر نمایش داده 
خواهد شد. در این حالت امکان دارد چرخاندن 
غربیلک فرمان به سختی صورت پذیرد. در این 
مجاز  نمایندگی‌های  به  وقت  اسرع  در  صورت 

مراجعه فرمایید. 
- سيستم فرمان برقي به دلايل جانبي مانند وجود 
خطا در سيستم ترمز يا ساير سيستم‌هاي خودرو 
نیز ممكن است دچار اختلال شده و فرمان‌پذيري 
فرمان سفت شود )در حالي كه چراغ  يا  كمتر 
هشدار روشن نشده است(. در این شرایط در اسرع 

وقت به نمايندگي‌هاي مجاز مراجعه فرمائيد.
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