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* درصورت نصب در خودروی شما

نشانگرهای صفحه نمایش جلو آمپر

نمایشگر جلو آمپر
صفحه درجات و علائم

چراغ های اخطار و شاخص ها
چراغ اخطار کاهش سطح سوخت -1
شاخص مقدار سوخت -2
چراغ ایموبلایزر -3
نشانگر کنترل سرعت هوشمند* -4
5- EBD-ABS اخطار ترمز
نور بالای چراغ های جلو -6
چراغ اخطار عیبی اب -7
شاخص دمای مایع سیستم خنک‌کننده -8
چراغ مه شکن جلو -9
نور پایین چراغ های جلو1010
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نشانگرهای صفحه نمایش جلو آمپر

نمایشگر جلو آمپر
چراغ های نشانگر و درجات

چراغ اخطار غیرفعال بودن یکسه هوای سرنشین جلو -1
دور سنج موتور -2
راهنمای سمت چپ -3
راهنمای سمت راست -4
چراغ هشدار خرابی یکسه هوای راننده -5
سرعت سنج -6
دکمه تغییر وضعیت و صفرکننده -7
کلید چرخشی تنظیمات جلو آمپر -8
چراغ اخطار سرویس دوره ای -9
چراغ مه شکن عقب1010
نشانگر سمت سوخت گیری خودرو1111
1212   ABS نشانگر ترمز
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نشانگرهای صفحه نمایش جلو آمپر

درجة بنزین: هنگام بسته بودن سوئیچ، عقربه بر روی صفر قرار می گیرد و باز شدن سوئیچ سطح سوخت مخزن را نشان می دهد. 
هنگامی که سطح بنزین در مخزن سوخت پایین بیاید )حدود 7 لیتر(، چراغ هشداردهندة سوخت که در کنار درجۀ بنزین تعبیه شده، روشن می شود. در این صورت در اسرع وقت 

سوخت گیری کنید. حجم مخزن سوخت ۶۰ لیتر است.

دور ســنج موتور: دور سنج موتور، دور موتور را بر حســب دور بر دقیقه نمایش می دهد. برای جلوگیری از آسیب رسیدن به موتور، هرگز اجازه ندهید که عقربۀ دورسنج بمدت 
طولانی در محدودة قرمز باقی بماند.

سرعت سنج : نشان دهندة سرعت خودرو بر حسب یکلومتر بر ساعت می باشد.
"توجه: نمايشگر سرعت‌سنج با توجه به قطر چرخ‌هاي سازنده تنظيم شده است. هرگونه تغيير در قطر چرخ‌ها سرعت‌سنج را از تنظيم خارج ميک‌ند."

نمایشگر دمای موتور: این درجه، دمای مایع خنک کنندة موتور را نشان می دهد. هنگامی که موتور به دمای کارکرد عادی می رسد، عقربۀ نشانگر در محدودة پایین خط وسط 
صفحة مدرج قرار می گیرد و تا زمانیک ه موتور در شرایط عادی به کار خود ادامه دهد، در همین محدوده باقی می ماند. 

چنانچه عقربة نشانگر به محدودة قرمز برسد، به معنی داغ شدن بیش از حد مایع خنک کننده است که موجب آسیب رسیدن به موتور می شود. در چنین وضعیتی بلافاصله و با 
رعایت ایمنی، خودرو را متوقف کنید و فوراً با نمایندگی یا تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

دلایل ممکن:
- اشکال در فن خنک کننده  فیوزها را بررسی و در صورت نیاز تعویض کنید.

- نشتی در سیستم خنک کننده  صبر کنید موتورخنک شود سپس سطح مایع خنک کننده را بررسی کنید.
- اشکال در عملکرد واترپمپ

دکمة تغییروضعیت و صفر کننده: برای نمایش وضعیت های مختلف در نمایشگر دیجیتالی و صفرکردن اطلاعات در وضعیت مربوطه، مورد استفاده قرار می گیرد.
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* درصورت نصب در خودروی شما

چراغ های هشدار دهنده

نشانگر چراغ های راهنما - سبز
جهت چراغ های راهنما )گردش به چپ و گردش به راست( به وسیله فلش مشخص شده است. در گردش به چپ یا راست این چراغ های نشانگر با چراغ های 
راهنما چشمک می زنند. چنانچه از فلاشر )چراغ های هشدار در مواقع اضطراری( استفاده شود، هر دو فلش در هنگام فعال‌سازي چراغ‌هاي راهنما همزمان عمل میک نند. چنانچه 

کیی از نشانگرها بسیار سریع چشمک بزند، به معنی کارنکردن کیی از لامپ های همان سمت می باشد.
توجه: این حالت تنها هنگامی اتفاق می افتد که کیی از چراغ های راهنمای جلو یا عقب کار نکند، چنانچه کیی از چراغ های چشمک زن جانبی کار نکند اثری بر سرعت چشم کزدن 

نشانگرها نخواهد داشت.
زمانی که چراغ های راهنما روشن شود، چراغ های روی آینه های تاشو همزمان با فلاشر مربوطه شروع به چشمک زدن میک ند.*

توجه مهم:  اگر به هر علتی در خودرو کاهش شدید سرعت )ترمز شدید( به وجود آید، سیستم هشداردهنده بطور اتوماتکی فلاشر را به مدت ۵ ثانیه روشن می نماید. این 
عمل به عنوان هشدار کاهش شدید سرعت تلقی می گردد.

نورپایین چراغ های جلو - سبز
هنگام استفاده از نور پایین این نشانگر روشن می شود.

نور بالای چراغ های جلو - آبی
هنگام استفاده از نور بالا این نشانگر روشن می شود.

چراغ های مه شکن جلو - سبز
هنگام استفاده از چراغ مه شکن جلو این نشانگر روشن می شود.

چراغ مه شکن عقب - نارنجی
هنگام استفاده از چراغ مه شکن عقب این نشانگر روشن می شود.
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چراغ های هشدار دهنده

عیب یاب خودکار موتور- نارنجی
هرگاه سیســتم عیب یاب موتور عیبی را تشــخیص دهد، این نشانگر هشداردهنده روشن می شود. هنگامی که سوئیچ در موقعیت دوم )باز( باشد، به علامت بررسی کردن 

سیستم، این چراغ روشن می شود که پس از روشن شدن موتور، خاموش خواهد شد. چنانچه در خلال حرکت خودرو مشکلی در موتور پیش آید، این چراغ دوباره روشن می شود.
توجه: اگر نشانگر روشن شود و خودرو عادی کارکند، به نمایندگی مجاز مراجعه کنید. با این حال همچنان می توانید رانندگی کنید. اگر نشانگر روشن شود و خودرو عادی کار نکند، با 
سرعت بالا رانندگی نکنید و بلافاصله به تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید. )اگر نشانگر به صورت چشم‌کزن کار کند به معني ايراد در سيستم جرقه است و بايد موتور با دور آرام کار کند و 

سريع‌تر به نمايندگي مجاز مراجعه گردد.(*

اخطار ترمز ضد قفل )ABS( - نارنجی
این نشانگر هنگام روشن کردن خودرو به مدت چند ثانیه روشن و سپس خاموش می گردد. چنانچه نشانگر اخطار هنگام روشن کردن خودرو روشن نشود و یا پس از روشن 
شدن موتور بصورت روشن باقی بماند، نشانه وجود اشکال در سیستم ترمز ضد قفل است. در چنین شرایطی خودرو را در اسرع وقت و با رعایت اصول ایمنی به تعمیرگاه مجاز جهت 

بررسی و برطرف نمودن عیب به تعمیرگاه مجاز منتقل نمایید.

اخطار غیرفعال بودن یکسه هوای سرنشین - نارنجی
روشن شدن این چراغ به صورت دائم نشان دهنده غیرفعال بودن یکسه هوای سرنشین است. تا زمانی که یکسه هوای سرنشین غیرفعال باشد این چراغ روشن می ماند.

در صورتی که چراغ اخطار چشمک زن فعال شود، باید با کیی از نمایندگی های مجاز ایران خودرو تماس بگیرید.

اخطار ایراد یکسه هوای راننده - نارنجی
این نشانگر با روشن کردن خودرو 6 بار چشمک می زند و سپس باید خاموش گردد و در صورتکیه این چراغ روشن بماند نشان دهنده ایراد در سیستم ایربگ راننده بوده و 

باید به نمایندگی مجاز مراجعه شود، در غیر این صورت مسئولیت آن به عهده مالک خودرو می باشد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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* درصورت نصب در خودروی شما

چراغ های هشدار دهنده

اخطار کمبود سوخت
روشن بودن این نشانگر به این معنی است که کمتر از 8 لیتر سوخت در باک باقی مانده است. در اولین فرصت سوخت گیری کنید. با رسیدن میزان سوخت به کمتر از 3 

لیتر، این نشانگر چشمک می زند.

کنترل سرعت هوشمند - نارنجی*
روشن و خاموش شدن این نشانگر نشان دهنده فعال و یا غیرفعال بودن سیستم کنترل سرعت هوشمند می باشد.

چراغ ایموبیلایزر - نارنجی
چشمک زدن چراغ ايموبلايزر بعد از خاموش شدن خودرو هر 4 ثانيه يک بار به معنای فعال بودن سیستم ایموبلایزر می باشد.

چراغ اخطار سرویس - نارنجی
"روشن شدن اين چراغ به معناي فرا رسيدن سرويس‌هاي دوره‌اي مي‌باشد." 
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راهنمای صفحه نمایش دیجیتالی

2- این وضعیت نمایشگر مسافت طی شده 
از زمانی است که به کمک کلید تنظیم آن 
را صفــر میک نیــد )بر حســب یکلومتر(. 
فشردن کلید صفرکننده به مدت2 ثانیه در 

این وضعیت باعث صفر شدن مقدار مسافت می شود.

اخطار ایراد در سیستم چراغ ها
در صورتــی که کیــی از لامپ های جلو یا 
عقب دچار مشکل شــوند این اخطار روی 

صفحه نمایش دیده می شود.

نشانگر پایین بودن فشار روغن موتور
با قرار گرفتن ســوئیچ در وضعیت دوم این 
نشانگر به علامت سالم بودن لامپ روشن 
می شــود و هنگامی که موتور روشــن شد 
نشانگر نیز خاموش می شــود. در صورتکیه چراغ روغن 
پس از روشن شدن موتور روشن بماند و یا هنگام حرکت 
خودرو روشن شــود موتور در معرض آسیب جدی قرار 
دارد و نشان دهنده کافی نبودن فشار روغن و یا کمبود 
آن در سیستم روغن کاری است و باید بلافاصله با رعایت 
نکات ایمنی، خــودرو را متوقــف و موتور را خاموش 
کنید. قبل از حرکت مجدد از امداد خودرو کمک بگیرید. 

ساعت/ تاریخ / دمای بیرون
محدوده ســاعت از00:0 تا 23:59 با دقت 
1 دقیقه می باشــد. محدوده تقویم از سال 
1380 تــا1499 با دقت 1 روز می باشــد. 
ســال های کبیســه در تقویم در نظر گرفته نشده است. 
محــدوده نمایش دما از 40- تا80+ درجه ســانتی گراد 

می باشد.

متوسط سرعت
این مقدار متوسط سرعت خودرو را از زمان 
صفر شدن مقدار قبلی نمایش می‌دهد. این 
مقدار با فشردن کلید تغییر وضعیت هنگامی 
که مقدار میانگین سرعت در حال نمایش از صفر می‌گردد.

راهنمای صفحه نمایش دیجیتالی:
۱- ایــن وضعیت که به محض باز شــدن 
سوئیچ خودرو به چشم می خورد، مربوط به 
نمایش مسافت طی شــده از زمان تحویل 
خودرو بوده )برحســب (و قابل صفر شــدن نمی باشد. 
)در صورتی که از قبل بر روی این وضعیت تنظیم شــده 
باشد، در غیر اینصورت هنگام خاموش بودن سوئیچ، این 

وضعیت مشاهده می شود.(
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راهنمای صفحه نمایش دیجیتالی

سرویس های دوره ای
برای تنظیم مقادیر یکلومتر جهت تعویض 
روغن موتــور، فیلترروغــن و فیلتر هوای 
خودرو کلید سمت چپ )کلید چرخشی( را برای مدت 
1 ثانیه فشرده نگه دارید. بعد از کی ثانیه وارد زیر منوی 
تنظیمات خواهید شــد. با چرخاندن کلید روی گزینه 
مورد نظر رفته و ســپس دوباره کلیــد را تا 2 ثانیه نگه 
دارید تا از مقادیر پیش تعیین شده نمایش داده شود، با 
چرخاندن کلید چرخشی مقدار مورد نظر خود را انتخاب 
کنید. مقدار یکلومتر ســرویس هر بــار پس از تنظیم، 
اختلاف یکلومتر در موقع تنظیم با مسافت طی شده بعد 
از آن خواهد بود. که دقت 1 یکلومتری برای آن در نظر 
گرفته شده است. هر بار با رسیدن زمان سرویس، چراغ 

سرویس روشن خواهد شد.

تنظیم شدت نور جلو آمپر
نور پس زمینه جلو آمپر با روشــن شــدن 
چراغ های کوچک خودرو روشــن خواهد 
شد. در این حالت می توانید با استفاده از کلید چرخشی 
)در برخی از مدل ها به وسیله دکمه تغییر وضعیت( شدت 

نور پشت آمپر را کم یا زیاد کنید.

هشدار موانع عقب:*
زمانی که سوئیچ خودرو باز بوده و دنده در 
موقعیت عقب قرار می‌گیرد، این سیســتم 
فعــال می‌گردد که از طریق يک هشــدار 
صوتي کوتاه و روشــن شدن سگمنت های پشت خودرو 

بر روی نمایشگر، به اطلاع راننده می رسد.
در فاصلــه کمتــر از 50 ســانتیمتر هشــدارصوتي به 
صورت ممتد زده می‌شــود و در کمتر از 25 سانتی‌متر 
ســگمنت های ردیف اول نمایشــگر، به منظور هشدار 

بیشتر به راننده، چشم‌کزن می شوند.

*
ســانتی‌متر   ۵۰ از  کمتــر  فاصلــه  در 
هشدارصوتي به صورت ممتد زده می‌شود و 
سگمنت‌های ردیف اول نمایشگر، به منظور 

هشدار بیشتر به راننده، چشم‌کزن می‌شوند.
پس از شنيدن صداي هشدارصوتي، توقف الزامی است.

قفل شدن اتوماتیک درها*
هنگامــی که حیــن رانندگی 
ســرعت خودرو از ۱۰ یکلومتر 
بر ســاعت فراتــر رود، درها به 
صورت اتوماتکی قفل می‌شــود. فعال و غیرفعال شدن 
این قابلیت با نگه داشــتن کلید قفل مرکزی به مدت ۵ 

ثانیه و سپس رها کردن آن امکان‌پذیر است.

سیســتم کنترل ســرعت هوشمند 
*Cruise control

در صــورت فعال شــدن کنترل ســرعت 
هوشمند به جای مسافت طی شده )ODO( در بالای 
 CRUISE صفحه نمایشــگر، سرعت تعیین شــده و

توسط این سیستم نمایش داده می‌شود.
در صورت تغییر ســرعت بیش از ۴ یکلومتر بر ســاعت 
این تغییر ســرعت به صورت چشم‌کزن بر روی صفحه 

نمایشگر نشان داده می‌شود.

هشدار یخ‌زدگی*
این هشــدار در دمای پایین‌تر از 3+ درجه 

سانتی‌گراد فعال می‌گردد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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راهنمای صفحه نمایش دیجیتالی

فرمان توقف فوری
 چراغ اخطار خطر مرکــزي با چراغ هاي 

اخطار زير مرتبط است:
روغن موتور -1
اشکال در وضعيت باطري -2
دماي آب موتور -3

همچنين با نشــانگر درجه حرارت مايع سيستم خنک 
کننده نيز مربوط اســت.هنگامي که موتور روشن است، 

در صورت چشمک زدن اين چراغ، توقف الزامي است.
در اوليــن فرصت با يکي از نماينــدگ يهاي مجاز ايران 

خودرو تماس حاصل نماييد

نشانگر باز بودن درها - قرمز
این نشــانگر بر  روی صفحه نمایش نشان 
می دهــد کدام کی از 6 در خودرو )شــامل 

درهای جانبی، در موتور، در صندوق عقب و...(  باز است.

نشانگر اخطار عدم شارژ
با قرار گرفتن سوئیچ در وضعیت دوم، این 
نشانگر به علامت سالم بودن لامپ روشن و بلافاصله پس 
از روشن شــدن موتور خاموش می شود. چنانچه پس از  
روشن شدن موتور چراغ روشن بماند و یا در حین حرکت 
روشن شود، مشکلی در سیستم شارژ باتری به وجود آمده 
اســت. در اســرع وقت برای رفع عیب به تعمیرگاه مجاز 

مراجعه کنید.
این نشانگر ممکن است به دلایل زیر روشن گردد:

-	 خطا در سیستم شارژ باتری
-	 باتری یا ترمینال های آن خراب است.
-	 خطای آلترناتور رخ داده است.
-	 وایرهای آلترناتور خراب شده است.

کمربند ایمنی راننده
با قفل شــدن زبانة فلزی کمربند ایمنی 
ســمت راننده در قفل مخصــوص و با 
صدای تق، از قفل شدن آن اطمینان حاصل میک نیم. با 
انجام این عمل، نشانگر مربوطه روی صفحه نمایش جلو 

داشبورد خاموش خواهد شد.
در صورت نبســتن کمربند ایمنی، این چراغ با هشدار 
صوتی به مــدت 1 دقیقه همراه بوده و پس از آن، فقط 

چراغ اخطار نمایش میی ابد.

اخطار ترمز
هنگام بــالا بودن ترمز دســتی یا پایین 
بودن ســطح روغن ترمز روشن می شود. چنانچه نشانگر 
اخطار ترمز هنگام روشــن کردن خودرو روشن نشود و یا 
بصورت روشن باقی بماند و یا در صورتی که پس از پایین 
آوردن ترمز دستی باز هم روشن بماند، بی درنگ مخزن 
روغن ترمز را پر کنید و در صورت روشــن ماندن نشانگر 
در حالــت پر بودن مخزن روغن ترمز و پایین بودن ترمز 
دســتی، خودرو را در اسرع وقت و با رعایت اصول ایمنی 
به تعمیرگاه مجاز جهت بررســی و برطرف نمودن عیب 

منتقل نمایید.

 اخطار بالا بودن دمای موتور
اگر این نشانگر روشن شود، بلافاصله توقف 
نمائید )بدون اینکه موتور خاموش شود( و از 
کی کارشناس مجاز کمک بگیرید. در این حالت در صورت 
بالا رفتن دمای آب، نشانگر خطر (STOP)  روشن می گردد. 

هشدار
اگر چراغ  به هر دلیلی روشــن شود راننده 
نباید به رانندگی ادامه دهد و در صورت ادامة مسیر 
هرگونه خسارت وارده به عهدة مالک خودرو می باشد.
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هشدار صوتی جلو آمپر

الویت‌بندی هشدارهای صوتی جلو آمپر

استارت سوئیچهشدار صوتیاولویتشرح عملکردنوع هشدارصوتی 

ماشین خاموشهشدار صوتی چراغ ها1زمانیک ه چراغ های کوچک روشن و درِ راننده و شاگرد باز باشد.هشدار صوتی پیوسته

هشدار صوتی درِ باز1زمانیک ه سرعت بالای 10Km/H باشد و کیی از شش درِ خودرو باز باشد.هشدار صوتی پیوسته

مرحله 2 و ۳

3 sec120Km/h هشدار صوتی سرعت بالا2سرعت بالای
1 min.۱۰ باشد وکمربند ایمنی باز باشد Km/h هشدار صوتی کمربند باز3زمانیک ه سرعت بالای
3 sec.هشدارصوتی سوخت کم4زمانیک ه هشدار سوخت کم روشن شود هشدار صوتی هم شنیده می شود
3 sec.هشدار صوتی دمای موتور بالا5زمانیک ه هشدارهای دمای موتور بالا نمایش داده شود هشدار صوتی هم شنیده می‌شود
3 sec.کم6زمانیک ه هشدار سوخت کم روشن شود، هشدارصوتی هم شنیده می شود CNG هشدار صوتی مقدار گاز

همه وضعیت هاهشدارصوتی فلاشرها7زمانیک ه کیی از راهنماها یا فلاشرفعال می شود، هشدارصوتی شنیده می شود.هماهنگ باراهنماها

چراغ‌هاي  از  يکي  خرابي 
راهنما

زماني که يکي از چراغ‌هاي راهنما خراب باشد و يکي  از چراغ‌هاي راهنما فعال گردد 
همه وضعیت هاهشدار صوتي خرابي چراغ راهنمانمايشگر چراغ راهنماي مربوطه بر روي جلو آمپر با فرکانس دو برابر فعال مي‌گردد.

الویت هشدارهای جلو آمپر

هشدارالویتهشدارالویت

در باز5ایست1

باتری6دما2

کمربند ایمنی7فشار روغن3

ایراد لامپ8ترمز4
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کنترل سرعت هوشمند

کنترل سرعت هوشمند *
کنترل سرعت هوشمند کی سامانۀ خودکار برای ثابت 
نگاه داشتن سرعت خودرو به میزان مورد نظر راننده 

در مسیرهای طولانی است.
در این سیستم، امکان تثبیت سرعت خودرو در شرایط 
است.  فراهم شده  گاز  پدال  از  استفاده  بدون  مختلف 
فعال  هوشمند  سرعت  کنترل  سیستم  که  هنگامی 
می‌شود، کی محرک الکترکیی به جای راننده وظیفۀ 
تنظیم دقیق دریچۀ گاز را به عهده می‌گیرد و راننده 

می‌تواند پای خود را از روی پدال گاز بردارد.
همچنین راننده می‌تواند از طریق کلیدهایی که روی 
کاهش  یا  افزایش  را  خودرو  سرعت  دارد،  قرار  فرمان 
دهد. در صورتی که راننده پدال ترمز یا کلاچ را فشار 
و  شده  قطع  هوشمند  سرعت  کنترل  سیستم  دهد، 
بلافاصله کنترل سرعت خودرو به راننده باز می‌گردد. 
در این سیستم آخرین سرعت تثبیت شده در حافظه 
ذخیره شده و راننده می‌تواند به طور اتوماتکی سرعت 
خودرو را روی این سرعت تنظیم کند. همچنین راننده 
با فشردن پدال گاز به سرعت  نیاز می‌تواند  بر حسب 
خود بیفزاید. نشانگرهای کنترل سرعت هوشمند روی 

جلو آمپر فعال بودن سیستم را نشان می‌دهد. 

اجزاء اصلی سیستم
تراتــل )دریچۀ گاز برقی( میزان باز شــدن دریچۀ  -1

گاز را کنترل میک‌ند و در محفظۀ موتور نصب شده 
است.

2- ECU واحد کنترل الکترونکیی
پردازش اطلاعات و کنترل سیستم توسط این واحد 
نصب  موتور  محفظۀ  در  قطعه  این  می‌گیرد.  انجام 

شده است.
کلیدهای کنترلی روی فرمان -3

کلیدهای  طریق  از  راننده  توسط  لازم  فرمان‌های 
روی فرمان به سیستم داده می‌شود.

نحوة کار سیستم
- دنده، کیی از دنده‌های فعال، دنده ۴ به بالاست.

- سرعت خودرو از ۴۰ یکلومتر بر ساعت بالاتر باشد.
با کلید  که روی فرمان قرار دارد، سیستم روشن 

و خاموش می‌شود.

کنترل  نمایشگر  می‌شود،  روشن  سیستم  که  هنگامی 
نارنجی  رنگ  با  آمپر  جلو  روی  بر  هوشمند  سرعت 

می‌شود. 
هنگامی که سیســتم روشن اســت ولی فعال نیست، با 
فشــار دادن پدال ترمز )فقط برای بار اول بعد از روشن 

کردن موتور( و فشردن و رها کردن )کلکی 
و کردن( کلید  سیســتم فعال می شود 
سرعت خودرو در سرعت فعلی ثابت می ماند.

دراين حالــت اين آيكون بر روى جلــو  آمپرديجيتالى 
مشاهده م‌ىگردد. 

با فعال شدن سیستم، نشانگر مخصوص کنترل سرعت 
هوشــمند  روی جلو آمپر با رنگ نارنجی روشــن 

می شود.
هنگامــی که سیســتم فعال اســت، با فشــار دادن و 
نگه داشتن کلید ســرعت خودرو حدود 3 یکلومتر 
بر ساعت  در هرثانیه افزایش میی ابد و پس از رها کردن 

کلید در همان سرعت ثابت می ماند.
هنگامی که سیستم فعال است، هر بار فشار دادن و رها 
کردن کلید  باعث افزایش سرعت خودرو در حدود 

1 یکلومتر بر ساعت می شود.
چنانچه سیســتم فعال نباشد، فشــار دادن و رها کردن 
کلید  باعث می شــود سیستم فعال شده و خودرو 
با سرعت تنظیم شــدة قبلی که در حافظه ذخیره شده 
است، حرکت کند. چنانچه ســرعتی در حافظه نباشد، 

سرعت خودرو در همان سرعت ثابت می شود.
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کنترل سرعت هوشمند

هنگامی که سیســتم فعال است با فشــار دادن و نگه 
، سرعت خودرو حدود 3 یکلومتر بر  داشــتن کلید 
ســاعت در هر ثانیه کاهش میی ابد و پس از رها کردن 

کلید در همان سرعت ثابت می ماند.
هنگامی که سیستم فعال است، هر بار فشار دادن و رها 
کردن کلید  باعث کاهش سرعت خودرو در حدود 

1 یکلومتر بر ساعت می شود.
مزایای استفاده از سیستم کنترل سرعت هوشمند

آســایش بیشــتر هنگام رانندگی و عدم خستگی پا  -1
خصوصاً در مسافت های طولانی در اتوبان ها، به دلیل 

عدم استفاده از پدال گاز
کاهش قابل توجه مصرف سوخت -2
عدم تخطی از ســرعت مجاز در جاده ها که گاهی به  -3

صورت ناخودآگاه اتفاق می افتد.

شرایط فعال بودن کنترل سرعت هوشمند
)با -- باشد  روشن  حالت  در  هوشمند  سرعت  کنترل 

سوئیچ اصلی و کلید روشن/ خاموش(
فشردن کیی از کلیدهای تنظیم - شتاب مثبت یا از --

سرگیری- شتاب منفی
سرعت خودرو در محدوده مورد نظر باشد--

)۱۵۰-۴۲ یکلومتر بر ساعت( 
سرعت -- کنترل  بودن  فعال  دنده های  از  کیی  دنده 

هوشمند باشد.

اخطار
هنگام استفاده از کنترل سرعت هوشمند، عملکرد 

کلی خودرو را تحت کنترل داشته باشید.
کنترل سرعت هوشمند برای استفاده در بزرگراه ها و 
اتوبان های باز، مستقیم و کم تراکم طراحی شده است.
 از کنترل ســرعت هوشمند در موارد زیر استفاده 

نکنید:
- جاده های با ترافکی سنگین

- جاده های پرپیچ و خم 
- جاده های لغزنده یاخاکی

- مسیرهای با شیب زیاد
- در هنگام بارندگی

از آنجا که کنترل ســرعت هوشمند، کنترلی روی 
ترمز ندارد، در شــیب زیاد ممکن اســت سرعت 
خودرو از میزان تنظیم شــده فراتر رود. بنابراین 
نیاز است در شیب زیاد راننده به کمک پدال ترمز 

سرعت خودرو را در اختیار داشته باشد.

غیرفعال شدن به صورت سریع و برگشت پذیر
- پدا ل ترمز فشرده شود.
- پدال کلاچ فشرده شود.

 OFF/ON فشار دادن کلید -
با سوئیچ اصلی خاموش گردد )بوسیلة راننده یا به واسطة 

خطای ماژول کنترل سرعت هوشمند(
تغییر دنده اتفاق بیفتد )دنده دستی(--
سرعت خودرو پايين‌تر از ۴۰ یکلومتر بر ساعت--
سرعت خودرو بالاتر از ۱۵۰ یکلومتر بر ساعت--
دور موتور زیر ۱۵۰۰ دور در دقیقه--
دور موتور بالای ۵۰۰۰ دور در دقیقه--

)5000-1500( دور در دقیقه
شماره دنده 4 یا 5 نباشد.--
قطع سوخت برای ایمنی--
مقدار شتاب مثبت یا منفی خودرو خارج از محدوده --

مجاز باشد.
خطای سیگنال پدال ترمز--
سرعت خودرو به مدت 90 ثانیه حداقل10 یکلومتر --

بر ساعت بالاتر از سرعت تنظیمی شود.
سرعت خودرو به مدت90 ثانیه حداقل20 یکلومتر بر --

ساعت کمتر از سرعت تنظیمی شود.
در صورت بروز هر يك از موارد ذكر شده 
سيستم كروز كنترل به حالت قطع موقت 
)stand by( م‌ىرود و بر روى جلو آمپر 
ديجيتالى )Cruise off( و مقدار تنظيم 

شده سرعت قبلى مشاهده م‌ىگردد.
روشن  آمپر  جلو  روى  بر  همچنان  آيكون   و 

م‌ىماند.
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درپوش تزئینی موتور*

برداشتن درپوش تزئینی موتور*
درپوش را از دو طرف جلویی )سمت خود( گرفته و --

کمی به طرف بالا بکشید تا ضامن‌های جلویی آزاد 
.)B( شود

سپس با زاویه شیب‌دار به سمت سینه خود بکشید تا --
.)A( ضامن‌های عقبی نیز آزاد شود

جا زدن درپوش تزئینی موتور
درپوش را کمی شیب‌دار نگه دارید چنانچه پایه‌های --

شیاردار عقبی آن دیده شود و در دو زبانه پایه محل 
نشیمن خود تنظیم شود.

با کمی فشار بر روی درپوش در ناحیه دو پایه عقبی، --
.)A( آنها را در محل خود جا بزنید

محل -- بودن  تنظیم  درپوش،  روی  سوراخ‌های  از 
دسترسی گیج روغن و درپوش روغن موتور را بررسی 
کنید تا وسط دهانه خود باشد و درپوش در موقعیت 

صحیح باشد.
پایه -- دو  ناحیه  در  درپوش  روی  بر  فشار  کمی  با 

.)B( جلویی، آنها را در محل خود جا بزنید

* درصورت نصب در خودروی شما

توجه
براي هر يك از سرويس‌هاي نگهداري يا بازديدهاي 
مجموعــه موتور، درپــوش تزيينــي مي‌تواند با 

بالاكشيدن لبه جلويي، به راحتي برداشته شود.
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*)Turbocharger( پرخوران

)Turbocharger( نکات ایمنی پرخوران
مورد  باید  موتور  از  روغن  یا  و  آب  نشتی  هرگونه   -1
توجه ویژه قرار گیرد و در صورت مشاهده سریعا برای 

رفع آن به نمایندگی مجاز مراجعه گردد.
2- وجود نشتی هوا از لوله‌های هوای پرفشار و خنک‌کن 
میانی باعث افت توان، افزایش مصرف سوخت و افزایش 
احتمال آسیب‌دیدگی به موتور می‌گردد. بنابر این باید 
عدم  و  هوا  مسیر  اتصالات  بستهای  بودن  محکم  از 
آسیب‌دیدگی لوله‌ها اطمینان حاصل شود و در هنگام 
مراجعه به نمایندگی مجاز آزمون نشتی توسط ایشان 

انجام گیرد.
ذرات  به  پرخوران  پره‌های  حساسیت  به  توجه  با   -3
باید به موقع  خارجی به دلیل سرعت زیاد، فیلتر هوا 
که  صورتی  در  و  گردد  تعویض  دستورالعمل  مطابق 
از حد  بیش  غبار  و  با گرد  و  آلوده  مناطق  خودرو در 
هوا  فیلتر  تعویض  گیرد،  قرار می  استفاده  مورد  مجاز 
پذیرد. همچنین  کوتاه‌تر صورت  زمانی  فواصل  با  باید 
در مورد فیلتر روغن نیز همین ملاحظات باید در نظر 

گرفته شود.
4- با توجه به دور بسیار بالای پرخوران، در هنگامی 
پرخوران  هوای  به مسیر  متصل  لوله‌های  اتصالات  که 
کردن  روشن  از  خطر  از  جلوگیری  برای  است،  باز 
موتور بپرهیزید. در ضمن دستکاری پره‌های پرخوران 
آن  دیدن  آسیب  باعث  و ضربه  فشار  کردن  وارد  یا  و 

می‌گردد.
5- در شرایطی که خودرو برای مدت بیش از کی روز 
متوقف بوده است و یا بلافاصله پس از تعویض روغن یا 
فیلتر و همچنین هنگامی که دمای موتور پایین است، 
اجازه دهید موتور حداقل 30 ثانیه در دور آرام )درجا( 

کار کند. همچنین هنگامی که دمای موتور بالاست و 
پس از پیمایش مسافت طولانی در جاده با سرعت بالا 
و یا وارد آمدن فشار به موتور، قبل از خاموش کردن 

اجازه دهید به مدت 60 ثانیه در دور آرام کار کند.
6- در صورت روشن ماندن چراغ زرد رنگ چک موتور                 
 بلافاصله به نزدکیترین نمایندگی مجاز مراجعه 
نمایید و از پیمایش مسافت طولانی با خودرو در این 

وضعیت خودداری نمایید. 
و  آب  سطح  دوره‌ای،  بصورت  و  مسافرت  از  قبل   -7

روغن موتور را بررسی نمایید.

* درصورت نصب در خودروی شما

*)Turbocharger( پرخوران
موتورهای  پیشرفته در  از فن‌آوری‌های  کیی  پرخوران 
از  استفاده  با  سامانه  این  است.  امروزی  درونسوز 
انرژی گازهای داغ خروجی موتور یا دود و به گردش 
پره  توسط  را  شده  فیلتر  هوای  توربین،  پره  درآوردن 
کمپرسور متصل به توربین فشرده می‌سازد و با ورود 
میانی  در خنک‌کن  از خنک شدن  پس  موتور  به  آن 
)Intercooler( باعث افزایش چشمگیر قدرت موتور 
به  به طور معمول  و کاهش مصرف سوخت می‌گردد. 
سوخت  مصرف  کاهش  و  مسابقه‌ای  کاربرد  هدف  دو 
این خودرو هدف  در  استفاده می‌شود.  فناوری  این  از 
کاهش مصرف سوخت در کنار افزایش توان و گشتاور 

موتور بوده است.
پرخوران در شرایط تحت بار موتور، با دورهای بسیار 
بالا و نزدکی 200،000 دور در دقیقه کار میک‌ند که 
برای کارکرد در این شرایط، مجهز به روانکاری پرفشار 
و همچنین خنک‌کاری است. بنابر این بخاطر سرعت 
پرخوران  یاتاقان‌های  حساسیت  و  پره‌ها  بالای  بسیار 
برای جلوگیری از آسیب به موتور و افزایش طول عمر 

آن، نکات ایمنی باید مورد توجه خاص قرار گیرد.
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نگهداری سیستم توربو

نگهداری سیستم توربو*
شفت  به  رسيدن  آسيب  و  نامناسب  روغنكاري 

توربوشارژ
دقت در مقدار روغن تزريقي به موتور طبق توصيه  .1

شركت سازنده )نشتي روغن از توربوشارژ بدليل روغن 
بيشتر و عدم روانكاري مناسب به دليل كمتر بودن 

روغن از حد استاندارد آن(.
)با توجه به گيج روغن به هيچ وجه نبايد سطح روغن 

از مقدار max  بيشتر و از مقدار min كمتر باشد(
دقت در زمان تعويض روغن و فيلتر روغن همچنين  .2

شركت  توصيه  با  مطابق  روغن  فيلتر  و  روغن  نوع 
سازنده باشد:

)عدم روغنكاري و فيلتر كردن مناسب بدليل استفاده 
از روغن و فيلتر روغن غير استاندارد(

اطمينان از عدم وجود هرگونه آلودگي، جسم خارجي  .3
و گرد و غبار بروي لوله‌ها، اطراف توربوشارژ و محل 
نصب فيلتر هوا قبل از اقدام به سرويس )قبل از باز 
و  غبار  و  گرد  هوارساني،  مجموعه  اتصالات  كردن 

اجسام خارجي توسط فشار باد تميز گردند(

آسيب رسيدن به پره‌هاي كمپرسور به دليل وجود 
گرد و غبار در مجراي ورودي هوا

دقت در زمان تعويض شمع‌ها طبق توصيه شركت  .4
سازنده همچنين نوع شمع‌ها مطابق با توصيه شركت 
و  موقع  به  و  مناسب  احتراق  )عدم  باشد  سازنده 

احتمال آسيب به پره‌هاي توربين توربوشارژ(.
هرگونه نشتي موجب كاهش فشار در لوله‌ها ميشود  .5

)كليه لوله‌هاي انتقال‌دهنده هوا از پرخوران به دريچه 
گاز( لذا جهت جبران كاهش فشار ناشي از نشتي، دور 
شفت توربوشارژ و دماي آن متعاقباَ افزايش مي‌يابد و 

سبب آسيب رسيدن به مجموعه توبوشارژ مي‌گردد.
قبل از خاموش كردن موتور از گاز هرز دادن به موتور  .6

خودداري شود. این کار در عرض چند ثانیه منجر به 
صدمه جدی به توربو شارژرمی‌گردد.

ناگهانی خودرو؛ توربو شارژر که  با خاموش کردن  زیرا 
دارای دور بسیار بالائی )بطور متوسط ۱۰۰۰۰۰ دور در 
دقیقه( نسبت به دور موتور )۲۰۰۰ تا حداکثر ۳۲۰۰ دور 
در دقیقه(. ناگهان روغن آن که از موتور تغدیه می‌شود 

روغن  توربوشارژر،  زیاد  دمای  علت  به  و  شده  قطع 
خروجی آن که هنوز در مجرای خروجی است تبدیل 
به روغن سوخته و یا ذغال کک coking شده و مجرای 
خروجی را می‌بندد. سپس با روشن شدن بعدی و مجدد 
موتور؛ روغن ورودی که تحت فشار بوده راه خروج ندارد 
و به شافت توربوشارژر فشار وارد آورده و باعث لرزش 
شدید ان و انتقال ذغال‌ها به درون پوسته کمپرسور و 

شکستن پره آن و خراش پوسته می‌شود.
برای رفع این مشکل بایستی رانندگان هنگام خاموش 
کردن دستگاه بگذارند موتور حداقل دو دقیقه به صورت 
دور آرام IDLE و در جا کار کرده و سپس آن را خاموش 

کنند.

* درصورت نصب در خودروی شما
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آب‌بندی
موتور، جعبه دنده، ترمزها و لاست کیها برای»جا افتادن« 
و آب‌بندی نیاز به زمان دارند. در خلال 1000 یکلومتر 
اول ضروری اســت با دقت کافی و با توجه به نکات زیر 

رانندگی کنید.
اجازه ندهید دور موتور در هیچ دنده ای از 3000 دور  -

در دقیقه تجاوز کند.
در هیچ دنده ای پدال گاز را تا آخر نفشارید. -
اجازه ندهید در هیچ دنده ای فشار زیاد به موتور وارد شود. -
در صورت امکان از ترمز شدید بپرهیزید. -

پس از طی مســافت آب بندی، بــه تدریج می توانید از 
دورهای بالاتر موتور استفاده کنید.

روشن کردن و رانندگی

روشن کردن موتور
مطمئن شوید که ترمز دســتی بالا است و دنده در -11

حالت خلاص قرار دارد.
کلیه دستگاه های برقی غیر ضروری )از جمله کولر( -22

را خاموش کنید.
ســوئیچ را تا وضعیت ســوم برگردانید و به محض -33

روشن شدن موتور آن را رها کنید.
هنگام استارت زدن پدال گاز را فشار ندهید و استارت 
زدن را هر بار بیــش از 15 ثانیه ادامه ندهید. چنانچه 
موتور روشن نشــد، قبل از استارت زدن مجدد10 ثانیه 

صبر کنید.

هنگامی که موتور روشن نمی شود یا پس از روشن 
شدن به کار ادامه نمی دهد:

هنگام اســتارت زدن پدال گاز را تا نیمه فشار دهید. -
)اســتارت زدن را بیش از15ثانیه ادامــه ندهید و به 

محض روشن شدن موتور سوئیچ را رها کنید.(
اگر موتور روشــن نشــد، این بار پــدال گاز را تا آخر  -

بفشارید و استارت زدن را تکرار کنید تا بنزین اضافی 
از موتــور خارج شــود، )نباید اســتارت زدن را بیش 
از15ثانیه طول بکشــد.( به محض روشن شدن موتور 

پدال گاز را رها کنید.
هنگام اســتارت زدن از فشردن و رها کردن پدال گاز  -

خودداری کنید.

آب و هوای سرد
در دمــای کمتر از10- درجه ســانتیگراد، خودرو برای 
روشــن شــدن به زمان بیشــتری نیاز دارد. از آنجا که 
استارت باید مدت بیشتری کار کند، هنگام استارت زدن 

دستگاه های برقی غیر ضروری را خاموش کنید.

گرم کردن موتور
برای صرفه جویی در مصرف ســوخت، بلافاصله پس از 
روشــن کردن موتور شروع به حرکت کنید، اما به خاطر 
داشــته باشید تا هنگامی که موتور گرم نشده است، گاز 
دادن شــدید و فشار آوردن به موتور باعث آسیب دیدن 

آن می شود.

پارک کردن خودرو
همیشــه پس از هدایت خودرو به محل توقف و قبل از 
برداشــتن پا از پدال ترمز و خاموش کردن موتور، ترمز 

دستی را بکشید و دنده را خلاص کنید.
در هنگام پارک خودرو خود در سراشیبی و قبل از خروج 

از خودرو، ایکداً توصیه می‌شود:
چرخ‌های جلو به سوی پیاده‌رو بچرخانید. -
ترمز دستی را بکشید. -
دنده خودرو را در دنده 1 قرار دهيد. -
سوئیچ خودرو را بردارید. -

اخطار
خودروی خود را زمانی که روشن است در 
اماکنی که احتمال تماس با مواد و اجناس 
قابل اشتعال )مانند: علف، برگ و...( وجود 

دارد، قرار ندهید.
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سوئیچ استارت
 St حالت

- سوئیچ می تواند بیرون کشیده شود.
- فرمان قفل است.

- بیشتر چراغ ها شامل چراغ های جانبی، چراغ های جلو و فلاشر قابل استفاده هستند.

 A حالت
- فرمان قفل نیست.

- برخی تجهیزات و لوازم برقی کار میک نند.

 M حالت
- همة تجهیزات، چراغ های هشدار دهنده و مدارهای برقی کار می کنند.

 D حالت
- موتور استارت می خورد، پس از روشن شدن موتور بلافاصله سوئیچ را رها کنید، سوئیچ بطور خودکار به وضعیت M برمی گردد.

روشن کردن و رانندگی

بازکردن قفل فرمان
پس از قرار دادن ســوئیچ درون شکاف، همراه با حرکت 
جزئی فرمان، سوئیچ را بچرخانید و در وضعیت اول سوئیچ 

قرار دهید، با این عمل فرمان از قفل خارج می شود.

قفل کردن فرمان
پس از خارج کردن ســوئیچ، غربیلک فرمان را به سمت 

پیاده رو بچرخانید تا فرمان قفل شود.

اخطار
- هنگامی که خودرو درحال حرکت است از خاموش کردن خودرو یا بیرون آوردن سوئیچ خودداری کنید، زیرا 

فرمان خودرو قفل شده و هدایت آن غیر ممکن می شود.
- از استارت زدن و روشن نگه داشتن موتور خودرو به مدت طولانی در مکان های سرپوشیده جداً خودداری شود.
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دنده دستی

موقعیت دنده ها
موقعیت دنده های مختلف روی سر دنده نشان داده شده 
است. جعبه دنده این خودرو به سیستم سنکرونیزاسیون 

در تمام دنده ها )حتی دنده عقب( مجهز است.

نکات احتیاطی هنگام رانندگی
- از دسته دنده به عنوان تیکه گاه دست استفاده نکنید. 
فشاری که دست شما بر روی دسته دنده وارد میک ند 
موجب فرســایش زود هنگام مکانیــزم تعویض دنده 
می شــود. از پدال کلاچ به عنوان تیکه گاه پا استفاده 
نکنید، این عمل باعث فرســایش زود هنگام سیستم 

کلاچ خودرو می شود.

-  از نیم کلاچ برای نگاه داشــتن خــودرو درجاده های 
شیبدار استفاده نکنید، این عمل باعث فرسایش کلاچ 
می شود، برای این کار همیشه از ترمز دستی استفاده 

کنید.
-  از رانندگــی طولانی تر از زمان لازم با دنده ســنگین 

خودداری کنید. 
حرکت با دندة سنگین ســبب افزایش مصرف سوخت 
و تولید صدای بیشــتر می شود. هر چه سریع‌تر دنده را 
ســبک کنید، این کار باعث می‌شود تا به موتور آسیبی 

نرسد و مصرف بنزين نيز کاهش يابد.
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ســه بار تک بیپ سریع ـ چشــم کزدن سگمنت های 
سمت راست نمایشگر

قطع سنسور سمت چپ یا هر دو سنسور 
 سه بار دو بیپ سریع ـ چشمک زدن سگمنت های هر 

دو سمت چپ و راست نمایشگر 

سیستم هشدار موانع عقب

اخطار:
- ایــن سیســتم جهت کمــک به راننــده برای 
تشخیص اشیا در فاصله ۱۵۰ سانتیمتر ) از پشت 
 5Km/h خودرو هنگام پارک( با ســرعت کمتر از
می باشــد. و همچنین دارای محدودیت هایی در 
خصــوص تخمین فاصله قابل تشــخیص و موانع 
بوده لذا دقت راننده برای شرایطی که موانع قابل 

تشخیص نمی باشند الزامی است.
- این سیستم با استفاده از سیگنال های صوتی وظیفة 
کم کرسانی جهت سهولت در امر پارک کردن خودرو 
و همچنین تعییــن فاصله تا مانع موجود در هنگام 

حرکت با دنده عقب را انجام می دهد.
بنابراین وجود این سیســتم هیچ گاه نباید باعث 
حرکت ناگهانی و رانندگی بدون احتیاط به سمت 

عقب)دنده عقب( گردد.
راننده باید همیشه مراقب موارد ناگهانی که می توانند 
در حین دنده عقب رخ دهند باشــد: موانع متحرک 
)کودک، کالسکه، دوچرخه، حیوان و...( یا موانع کوتاه 

و یا خیلی بارکی )جدول، نرده بارکی و...(

سیستم هشدار موانع عقب* 
این سیستم متشکل از دو سنســور هوشمند است که 
برروی ســپر خودرو قرارگرفته و به شــبکة الکترونکیی 

داخل خودرو متصل می شود.

نحوه عملکرد 
سیســتم فوق موانع موجود در پشــت خودرو را به دو 
صورت دیداری )از طریق نمایشــگر جلــوی خودرو( و 

شنیداری به اطلاع راننده می رساند.
زمانی که سوئیچ خودرو باز بوده و دنده در موقعیت عقب 
قرار می گیرد، این سیســتم فعال می گردد که از طریق 
هشدار صوتي و روشن شدن سگمنت های پشت خودرو 

بر روی نمایشگر، به اطلاع راننده می رسد.
تا زمانیک ــه هیچ مانعی در فاصلة 150 ســانتی متری 
پشت خودرو نباشد، سگمنت های نمایشگر مطابق شکل 
بالا روشــن بوده و هیچ هشدار صوتي فعال نمي‌شود. با 
ورود کی مانع در فاصلة نزد کیتر از 150 سانتی متر به 

خودرو، بســته به این که مانع در ســمت چپ یا راستِ 
سپر عقب باشد، سگمنت مربوطه در نمایشگر خاموش 
شده و هشــدار صوتي فعال مي‌شود. با نزد کیتر شدن 
مانع حساسیت سیستم بیشتر شده و با سرعت بیشتری 
هشــدار صوتي فعال مي‌شود و سگمنت های بیشتری را 

خاموش می نماید.
در فاصلــه کمتر از 50 ســانتیمتر هشــدار صوتي به 
صورت ممتد زده می شــود و در کمتر از 25 ســانتی 
متر سگمنت های ردیف اول نمایشگر، به منظور هشدار 

بیشتر به راننده، چشمک زن می شوند.
پس از شنيدن هشدار صوتي، توقف الزاميست.

هشدار خطا در حالت قطع سنسور 
سیســتم هشــدار موانع عقب به صورت هوشمند، قطع 
هر کدام از سنســورها را تشخیص داده و به راننده پیام 

دیداری و شنیداری می دهد.
قطع سنسور سمت راست

www.kianbattery.com


113

3

هنگامــي کــه هر کــدام از سنســورهاي دنــده عقب 
دچارمشــکل گردند، اخطار صوتي به صورت ســه بيپ 
ســريع نواخته شده و ســگمنت‌هاي مربوط به سنسور 
معيوب، چشم‌کزن خواهند شــد. در صورت بروز ايراد 

کلي، تمامي سگمنت‌ها چشم‌کزن مي‌شوند.

سیستم هشدار موانع عقب

اخطار:
- ایــن سیســتم جهت کمــک به راننــده برای 
تشخیص اشیا در فاصله ۱۵۰ سانتیمتر ) از پشت 
 5Km/h خودرو هنگام پارک( با ســرعت کمتر از
می باشــد. و همچنین دارای محدودیت هایی در 
خصــوص تخمین فاصله قابل تشــخیص و موانع 
بوده لذا دقت راننده برای شرایطی که موانع قابل 

تشخیص نمی باشند الزامی است.
- این سیستم با استفاده از سیگنال های صوتی وظیفة 
کم کرسانی جهت سهولت در امر پارک کردن خودرو 
و همچنین تعییــن فاصله تا مانع موجود در هنگام 

حرکت با دنده عقب را انجام می دهد.
بنابراین وجود این سیســتم هیچ گاه نباید باعث 
حرکت ناگهانی و رانندگی بدون احتیاط به سمت 

عقب)دنده عقب( گردد.
راننده باید همیشه مراقب موارد ناگهانی که می توانند 
در حین دنده عقب رخ دهند باشــد: موانع متحرک 
)کودک، کالسکه، دوچرخه، حیوان و...( یا موانع کوتاه 

و یا خیلی بارکی )جدول، نرده بارکی و...(

سیستم هشدار موانع عقب* 
این سیستم متشکل از ســه سنسور هوشمند است که 
برروی ســپر خودرو قرارگرفته و به شــبکة الکترونکیی 

داخل خودرو متصل می شود.

نحوه عملکرد 
سیستم فوق موانع موجود در پشت خودرو را به دو صورت 
دیداری )از طریق نمایشگر جلوی خودرو( و شنیداری به 

اطلاع راننده می رساند.
زمانی که سوئیچ خودرو باز بوده و دنده در موقعیت عقب 
قرار می گیرد، این سیســتم فعال می گردد که از طریق 
هشدار صوتي کوتاهي و روشن شدن سگمنت های پشت 

خودرو بر روی نمایشگر، به اطلاع راننده می رسد.
تا زمانیک ه هیــچ مانعی در فاصلة 150 ســانتی متری 
پشت خودرو نباشد، سگمنت های نمایشگر مطابق شکل 
بالا روشــن بوده و هیچ هشدار صوتي فعال نمي‌شود. با 

ورود کی مانع در فاصلة نزد کیتر از 150 ســانتی متر به 
خودرو، بســته به این که مانع در ســمت چپ یا راستِ 
ســپر عقب باشد، سگمنت مربوطه در نمایشگر خاموش 
شده و هشدار صوتي فعال مي‌شــود. با نزد کیتر شدن 
مانع حساسیت سیستم بیشتر شده و با سرعت بیشتری 
هشــدار صوتي فعال مي‌شود و سگمنت های بیشتری را 

خاموش می نماید.
در فاصله کمتر از 50 سانتیمتر هشدار صوتي به صورت 
ممتد زده می‌شود سگمنت های ردیف اول نمایشگر، به 
منظور هشدار بیشــتر به راننده، چشمک زن می شوند. 

پس از شنيدن صداي هشدار صوتي، توقف الزاميست.

هشدار خطا در حالت خرابی سنسور 
سیستم هشــدار موانع عقب به صورت هوشمند، وجود 
ایراد هر کدام از سنســورها را تشخیص داده و به راننده 

پیام دیداری و شنیداری می دهد.
* درصورت نصب در خودروی شما
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کاهش مصرف سوخت و حفظ محیط زیست

کاهش مصرف سوخت و حفظ محیط زیست
با به کار بســتن نکته های زیر می توانید آلودگی محیط 
زیســت را کاهش دهید و علاوه بر آن رانندگی را امن تر 

و اقتصادی تر کنید:
- از بنزین و روغن موتور توصیه شــده توســط سازنده 

استفاده کنید.
- از سر ریز شدن سوخت هنگام سوخت‌گیری جلوگیری 

کنید.
- همــواره با بازدیدهــای دوره ای و نگهداری خودرو بر 
اساس اطلاعات این راهنما از سلامت خودرو اطمینان 

حاصل کنید.
- دقت کنید سیستم های اگزوز، سوخت و روغن، نشتی 

نداشته باشند.
- بعد از روشن کردن خودرو بلافاصله و به آرامی شروع 

به حرکت کنید.
- در توقف هــای بیش از 2 دقیقه، در ترافکی یا پشــت 

چراغ قرمز، موتور را خاموش کنید.
- با آرامش رانندگی کنید و از شتاب گیری و ترمزگیری 
بی مورد هنگام رانندگی پرهیز کنید تا علاوه بر کاهش 
آلاینده های اگزوز از فرسایش قطعات مکانکیی خودرو 

جلوگیری شود.
- به دور حداکثر سرعت مجاز توجه کنید.

- بطور مرتب باد لاست کیها را تنظیم و در صورت لزوم 
آنها را بالانس کنید.

- اســتفاده از کولر خودرو را به حداقل برسانید، این کار 
مصرف سوخت را کاهش می دهد. 

- اگــر خودتان روغن موتور خــودرو را عوض میک نید، 

روغن ســوخته را دور نریزید و آن را برای بازیافت به 
جایگاه های تعویض روغن تحویل دهید.

- سفرهای درون شهری خود را طوری برنامه ریزی کنید 
که در ساعت/ مسیرهای ترافکی سنگین نباشید.

- ســفرهاي درون و بــرون شــهري خــود را طوري 
برنامه‌ريــزي كنيد كه كمترين تــردد را در زمان‌ها و 

مسيرهاي پرترافيك داشته باشيد.  
- در صورت امکان از رانندگی در خیابان های شــلوغ و 

ساعت های پر رفت و آمد خودداری کنید.
- در صــورت عدم نیاز، تجهیزات الکترکیی اضافی خود را 
خاموش نمایید ولی توجه فرمایید ایمنی در اولویت قرار 
دارد، چراغ ها را به محض اینکه دید کم شــود روشــن 

نمایید.
- برای داشتن هوای تازه در کابین خودرو، از دریچه های 
روی داشبورد استفاده نمایید و از بازکردن شیشه های 
جانبــی خودداری نمایید. زیــرا باعث افزایش مصرف 

سوخت می شود.
- از تایر مناسب خودرو )طبق بخش مربوطه در کتابچة 
راهنما( استفاده نموده و همواره باد تایر را تنظیم کنید. 
اســتفاده از تایر تأیید نشده توســط کارخانة سازنده 

می تواند مصرف سوخت را افزایش دهد.
- چرخ کم باد مصرف سوخت را افزایش می دهد.

- با توجه به تأثير بالاي وزن خودرو بر مصرف ســوخت، 
بــار و تجهيــزات اضافي و  غیر ضــروری را از خودرو 
خارج کنید. همچنين در صورتي كه از باربند استفاده 

نمي‌كنيد، آن را باز كنيد.
- هنگام رانندگی در سراشیبی از دنده سنگین مناسب، 
)به طوری که نیاز به فشردن پدال ترمز نباشد( استفاده 

کنید.
- اســتفاده از فيلتر هوا و فيلتر روغن مناســب، مطابق 
استانداردهاي ارائه شده در اين کتابچه، باعث کاهش 

مصرف سوخت خواهد شد.
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هشدار
بنزین قابل استفاده در خودروی شما، بنزین بدون سرب 
سوپر با  اکتان 95 می باشد. در صورتکیه سوختی غیر از 
سوخت مشخص شده مصرف شود، امکان تخریب قطعات 
داخلی موتور و آسیب دیدگی به دلیل پدیدة خوداشتعالی 

و ضربه وجود خواهد داشت.
- استفاده از مکمل بنزین برای این خودرو مجاز نمی باشد.
- از وارد کردن نازل پمپ بنزین به صورت کامل خودداری 

کنید.

درپوش مخزن بنزین
برای بازکــردن، درپوش مخزن بنزین را در جهت عکس 
حرکت عقربه های ســاعت بچرخانید و قبل از برداشتن 
کامل درپوش، چند لحظــه تأمل کنید تا گازهای داخل 
مخزن خارج شود. برای جلوگیری از مفقود شدن درپوش 
مخزن بنزین، درپوش به وســیلة بندی به در باک متصل 
گردیده اســت. بــرای آگاهی از انواع ســوخت های قابل 

استفاده به برچسب داخل درِ باک مراجعه کنید.

اخطار
بنزین داخل باک ممکن است تحت فشار باشد. لذا جهت 
جلوگیری از صدمة جانی، درِ باک را سریعاً باز نکنید. درِ 
باک را به آرامی و با دقت شل نموده و صبر کنید تا صدای 

هیس متوقف شود سپس آن را کاملاً باز نمایید. 
بخار بنزین بسیار خطرناک است. وقتی که بنزین در باک 
می ریزید، موتور باید خاموش باشد و جرقه، شعلة آتش، 
سیگار و کبریت در نزدکیی محل ریختن بنزین هرگز نباید 

وجود داشته باشد.

سیستم سوخت

درِ باک
درِ باک، روی گلگیر عقب سمت راست واقع شده است 
و به سیســتم قفل مرکزی وصل است. هنگامی که قفل 
مرکزی باز اســت، سمت راست درِ باک )1( را به داخل 

فشار دهید تا باز شود.
توجه: تنها سیستم قفل مرکزی، درِ باک را قفل می کند.

بازکردن درِ باک در مواقع اضطراری)2(
- چنانچه سیســتم قفــل مرکزی از کار افتاده باشــد، 

می توان درِ باک را از داخل صندوق عقب باز نمود.
- موکت روکش جداره سمت راست داخل صندوق عقب 

را کنار بزنید.
- زبانة قفل درِ باک را به عقب بکشید.

کلید وصل مجدد سوخت
کلید وصل موجدد ســوخت در داخل محفظة موتور و بر 
روی گلگیر داخلی راست قرار دارد. در تصادف های شدید 
کی سیستم ایمنی از رسیدن سوخت به موتور جلوگیری 
میک ند. پس از حصول اطمینان از عدم نشتی سوخت، با 

فشار این کلید، جریان سوخت به موتور را برقرار کنید.
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چراغ راهنمای چپ و راست
وضعیت 1،2: قبل از گردش بــه چپ، اهرم را به طرف 
پایین و قبل از گردش به راســت اهــرم را به طرف بالا 

حرکت دهید.
)چراغ هشــدار دهندة ســبز روی صفحه نمایشِ جلو 

داشبورد در جهت گردش چشمک خواهد زد.( 

بوق
وضعیت3: برای بوق زدن، کلید انتهای دســتۀ راهنما را 

بفشارید.

نور پایین و بالا
بــرای تغیییر نــور پایین و بالا، اهــرم را کاملًا به طرف 
فرمان بکشــید )در این حالت نشانگر آبیِ نور بالا روشن 

می شود.( 
برای علامت دادن با چراغ های اصلی )چراغ زدن(، اهرم 

را تا نیمه به طرف فرمان بکشید و رها کنید.
هــر گاه راننده تصميم به تغيير مســير خود در خطوط 
حركتي داشــته باشد، كافيست اشاره كوچكى به دسته 
راهنما به ســمت پايين يا بالا نمايد، دراين حالت چراغ 
راهنما با ســرعت بيشــتري و به تعداد 3 بار به عنوان 

هشدار عمل م‌ىكند.

کلید چراغ ها
وضعیــت ۰ : همۀ چراغ ها خاموش

وضعیــت ۱ : چراغ‌هاي کوچک جلو و عقب - نور زمينه 
جلو آمپر و کنسول وسط

وضعیــت ۲ : چراغ های موقعيت جلو و عقب روشــن و 
چراغ نور پايين جلو

ســوت اخطار: راننده را هنگام خارج شدن از خودرو، 
متوجه روشن بودن چراغ های جلو میک ند و در صورتی 
بــه صدا در می آید که در راننده و یا شــاگرد باز بوده و 

سوئیچ بسته باشد.

چراغ ها و نشانگرها
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چراغ ها و نشانگرها

چراغ های مه شکن جلو
برای روشن کردن چراغ های مه شکن جلو، بخش میانی 
دستة راهنما را کی مرحله به طرف بالا بچرخانید. هنگامی 
که چراغ های مه شکن روشن هستند، همزمان نشانگری 

روی صفحه نمایش جلو داشبورد روشن می شود. 
این چراغ ها تنها هنگامی روشن می شوند که چراغ های 

کوچک روشن باشند.

چراغ های مه شکن عقب
برای روشن کردن چراغ های مه شکن عقب، بخش میانی 
دستة راهنما را دو مرحله به طرف بالا بچرخانید، هنگامی 
که چراغ های مه شکن روشن هستند همزمان نشانگری 

روی صفحه نمایش جلو داشبورد روشن می شود.
این چراغ ها روشن می شوند به شرطی که:

چراغ های کوچک روشن باشند. -
چراغ های مه شــکن جلو )در صورت وجود( روشــن  -

باشند.

توجه داشته باشــید از چراغ مه شکن فقط در مواردی 
اســتفاده کنید که محدودة دید کم باشد زیرا در شرایط 

دید عادی باعث ناراحتی رانندگان دیگر می شود.

اخطار
- قبل از شروع رانندگی در شب :

از عملکرد صحیح تجهیزات الکترکیی اطمینان 
حاصل کرده و چراغ‌های خودرو را تنظیم کنید. 
)در صورت حمل بار بیش از حد معمول(. بطور 
کلی، دقت کنید که چراغ‌ها پوشیده شده نباشند. 
)کثیفی، گل، برف و یا هرگونه شیء روی آنها را 

نپوشانده باشد(.
- درهواى صاف يا بارانى چه روزوچه شب ازچراغ‌هاى 
مه‌شكن جلو و عقب استفاده نكنيد زيرا نور خيره 
خيرگى  ايجاد  و  ديد  كاهش  باعث  آنها  كننده 
رانندگان ديگر مى شودواحتمال بروز تصادف را 

بالا م‌ىبرد.

اخطار
چراغ‌هاى مه‌شكن را فقط در هواى برفى و مه‌آلود 

مورد استفاده قرار دهيد.
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چراغ ها و نشانگرها

تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو
ايــن کليد براي تنظيــم ارتفاع چراغ‌هاي جلو توســط 
راننده در شــرايط مختلف رانندگي و برحسب سنگيني 

بار خودرو مي‌باشد تا شرايط ديد بهتري را فراهم کند.
0. حالت عادی، 1 یا 2 نفر سرنشین در صندلی‌های جلو

1. سرنشینان جلو و عقب
2. راننده با 3 نفر سرنشــين عقب و يا حداكثر بار مجاز 

صندوق عقب
توجه: تنظيم شــيب اوليه چراغ‌هاى جلو م‌ىبايد در 

حالت 0 انجام شود.

اخطار
قبل از شروع رانندگی در شب:

اطمینان  الکترکیی  تجهیزات  صحیح  عملکرد  از 
حاصل کرده و چراغ های خودرو را تنظیم کنید. 
بار بیش از حد معمول(. بطور  )در صورت حمل 
کلی، دقت کنید که چراغ ها پوشیده شده نباشند. 
)کثیفی، گل، برف و یا هرگونه شئ روی آنها را 

نپوشانده باشد(.

هشدار
بهتر است تغییر وضعیت کلید در هر مرحله )۰،۱،۲ 

و بالعکس( با مکث کوتاهی انجام شود.

* DRL چراغ دید در روز
)Day-Time Running Light(

چراغ دید در روز خودرو، پس از روشــن شدن خودرو، 
به صورت خودكار روشــن مي‌شود و با فعال شدن چراغ 
ديگري مانند چــراغ موقعيت يا نــور پایین، غير فعال 
خواهد شــد. اين چراغ‌ها جهت بهتر ديده شدن خودرو 

در روز، تعبيه شده‌اند.

* درصورت نصب در خودروی شما
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برف پاکک ن ها و شیشه شوی

برف پاک کن
کنترل برف پاکک ن ها و شیشه شوی توسط دستۀ سمت راست 

فرمان و فقط در حالتی که سوئیچ باز است،  انجام می گیرد.
0- خاموش

1- بــرف پاکک ن زمانی )در این حالت، فاصله زمانی بین 
حرکت برف پاک کن متناســب با سرعت خودرو تنظیم 

می شود و با افزایش سرعت خودرو افزایش میی ابد(
2- سرعت کند
3- سرعت تند

حرکت تکی برف پاک کن )تنها کی رفت و برگشت(
برای کی بار حرکت برف پاکک ن، اهرم را با کیبار به طرف 

پایین بکشید و رها کنید.
با نگه داشــتن اهرم به طرف پایین، بــرف پاکک ن بطور 

پیوسته حرکت خواهد کرد.

شست و شوی شیشه
برای شست و شوی شیشه، اهرم را به طرف خود بکشید. با 
کی بار کشیدن اهرم، برف پاک کن ها سه بار حرکت میک نند. 

مادامیک ه اهرم را نگه دارید، شیشه شوی کار میک ند.
با کشیدن ا هرم، بلافاصله پاشش آب آغاز و پس از پاشش 
آب به مدت0/7 ثانیه، برف پاکک ن ها شــروع به حرکت 
می نمایند.  مادامکیه اهرم را نگاه داشته اید، عمل پاشش 
آب و شستشــو بدون توقف انجام می شود؛ ولی به محض 
رها نمودن اهرم، برف پاکک ن ها پس از سه مرتبه حرکت 
باز می ایســتند که نهایتاً پس از گذشت3 ثانیه از توقف، 
حرکت چهارم برف پاکک ن جهت پاک کردن کامل شیشه 

صورت می پذیرد. 

هشدار
در هنگام یخ زدگی، اطمینان حاصل کنید که تیغه های برف پاک کن یخ نزده باشد )خطر داغ کردن موتور برف پاک کن(.
وضعیت تیغه ها را بررسی نمایید. هنگامی که کارایی تیغه ها پایین می آید، باید آنها را تعویض نمود.)تقریباً هر سال(

شیشــة جلــوی خودرو را به طور مرتب تمیز کنید، در صورتی که قبل از متوقف کــردن برف پاکک ن ها )حالت 0 موتور را 
خاموش کنید، تیغه های برف پاک کن به وضعیت صفر برمی‌گردد.

هنگام بازکردن در موتور اطمینان حاصل کنید که دسته برف پاکک ن در وضعیت 0 )توقف( قرار دارد.)خطر ایجاد جراحت(.
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ترمزپایی مجهز به بوستر
ترمزپایی مجهز به بوستر است. اما تنها هنگامی که موتور 
روشن باشد فعال است. بدون استفاده از این سیستم برای 
توقف خودرو نیاز به فشــار بیشــتری بر روی پدال ترمز 
اســت و در این حالت خودرو در مســافت طولانی تری 
متوقف می شود. همیشه به نکات زیر توجه داشته باشید:
- هرگز با دندة خلاص و موتور خاموش حرکت نکنید.

- همیشــه وقتی خودرو را با موتور خاموش بکســل 
میک نید، بسیار مراقب باشید.

هشدار
- هنگام توقف در کی محل شــیب دار چرخ ها را به 

سمت پیاده رو بچرخانید و ترمز دستی را بکشید.
- روشن شــدن آکیون  نشان دهندة این 
موضوع است که ترمز دســتی آزاد نشده یا بد آزاد 

شده است.

اگر هنگام رانندگی، به هر دلیلی موتور خاموش شــد، با 
رعایت ایمنی خودرو را به نزدکی ترین مکان مناســب 
بــرای توقــف هدایت کنیــد، از ترمز کــردن بی مورد 
خــودداری کنید چون باعث از بین رفتن نیروی کمکی 

باقیمانده در بوستر ترمز می شود.

هشدار
عملکرد ترمز ABS مســتقل از فشار وارده بر پدال 
ترمز عمل می کند. بدین ترتیب، در وضعیت بحرانی، 
توصیه می شود که کی فشار قوی و مداوم را بر روی 
پدال ترمز وارد کنید. لزومی ندارد که فشارهای پی 

در پی وارد کنید. )پر کردن پمپ ترمز(

ترمزها
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ترمزها

ترمز دستی
ترمز دســتی، تنها چرخ های عقب را قفل میک ند. برای 
اســتفاده از ترمز دســتی، اهرم را بالا بکشید. همیشه 
هنگام پارک کردن خودرو ترمز دستی را )بدون فشردن 
دکمة روی آن( بطور کامل بالا بکشــید. برای خلاص 
کردن ترمز دستی، اهرم را کمی بالا بکشید و دکمة روی 
اهرم را تا انتها فشار دهید و اهرم را پایین ببرید. هنگامی 
که ترمز دستی کاملًا خوابیده باشد چراغ هشدار دهندة 
صفحه نمایش جلو داشــبورد خاموش می شود. هنگام 
پارک خودرو در جاده های شــیبدار علاوه بر استفاده از 
ترمز دستی، اگر خودرو درخلاف جهت شیب قرار دارد از 
دنده های جلو )مثلًا دنده کی( و چنانچه در جهت شیب 

قرار دارد از دندة عقب استفاده کنید.

هشدار
هنگام رانندگی، مراقب باشید که ترمز دستی کاملًا 
خوابیده باشد. )نشانگر ترمز خاموش( زیرا احتمال 

داغ شدن لنت های ترمز وجود خواهد داشت.
روشن شدن آکیون  و آکیون --

نشــان‌دهندة این موضوع است که سطح روغن 
ترمز پايين آمده است.

عملکــرد ترمز ABS مســتقل از فشــار وارده --
بر پــدال ترمز عمل میک‌ند. بدیــن ترتیب، در 
وضعیت بحرانی، توصیه می‌شــود که کی فشار 
قــوی و مداوم را بر روی پــدال ترمز وارد کنید. 
لزومی ندارد که فشــارهای پی‌در‌پی وارد کنید. 

)پر کردن پمپ ترمز(

اخطار
چنانچه موتورخاموش باشد، سیستم کمکی ترمز 
عمل نمیک ند و فشــار بیشتری باید بر پدال وارد 
شــود که در این حال فاصلۀ توقف خودرو افزایش 
خواهد یافت. قبل از حرکــت خودرو کلۀی تدابیر 

احتیاطی را مورد توجه قرار دهید.
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ABS ترمز ضد قفل
)Anti Lock Braking System(

ترمز ضد قفل کیی از سیستم های کنترلی خودرو است 
کــه از قفل شــدن چرخ ها هنگام ترمزگیــری بر روی 
جاده های لغزنده و یا هنگام ترمزگیری شدید جلوگیری 
نموده و به این ترتیب باعث کاهش فاصلة توقف، افزایش 
فرمان پذیــری، بهبود پایداری و به طــور کلی افزایش 

ایمنی خودرو می گردد. 
در صورتکیــه در حین عمل ترمزگیــری، چرخ ها دچار 
لغزش شوند علاوه بر افزایش مسافت ترمزگیری، کنترل 
و هدایت خودرو نیز به مخاطره می افتد. در چنین حالتی 
لزوم بکارگیری ترمز ضد قفل ABS مشخص می شود. 
این سیســتم با جلوگیری از قفل شــدن کامل چرخ ها 
بــه راننده امکان می دهد تا هنــگام ترمزگیری ناگهانی 
و شدید بتواند وســیلة نقلیة خود را هدایت نماید. این 
سیســتم در هنگام ترمزگیری نقش بسزایی در افزایش 
ایمنی دارد چرا که در مواقع لازم فشــار ترمزگیری را به 
صورت الکترونکیی کنتــرل و تنظیم نموده و خود را با 

تغییرات سطح جاده تطبیق می دهد. 

در ترمزهای هیدرولکیی مرسوم، با افزایش اعمال نیرو به 
پدال ترمز، فشار ترمزی با گذشت زمان بر روی چرخ ها 
افزایش میی ابد و این باعث قفل شدگی چرخ ها در حین 

ترمزگیری می شود. 
سیستم های هدایت و پایداری جدید مانند ABS از قفل 
شدگی چرخ ها در این وضعیت و ایجاد شرایط بحرانی و 
وخیم رانندگی جلوگیری بعمل می آورد. ABS در واقع 
هر کی از چرخ ها را تحت نظر داشــته و می تواند فشار 
ترمز را چنان تنظیم کند که هر چرخ از حداکثر نیروی 
ممکن ترمز برخوردار شود بدون آنکه چرخ در حین کار 
قفل کند و این می تواند بدون قفل شــدن های مکرر و 
ســرخوردن تایرها بهترین شــرایط ترمزگیری با حفظ 
پایداری و قابلیت های هدایت برای خودرو بخصوص در 

جاده های لغزنده را به ارمغان آورد.

به طــور خلاصه می توان مزایــای ترمز ضد قفل 
)ABS( را اینگونه بیان کرد:

1- قابلیــت هدایت و حفظ پایداری خــودرو به هنگام 
ترمزگیری )در مسیرهای مستقیم و سرپیچ ها(

2- حفــظ فرمان پذیــری به هنــگام ترمزگیــری )در 
مسیرهای مستقیم و سرپیچ ها(

3- کاهش بار مسئولیت از دوش راننده
4- جلوگیری از فرســایش تایرها به ســبب ممانعت از 

قفل شدن های مکرر و سُرخوردن تایرها

)ABS( ترمز ضدقفل
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)ABS( ترمز ضدقفل

هنگام استفاده از خودرو مجهز به ترمز ضد قفل 
همواره به موارد ذیل توجه داشته باشید:

از آنجایی که ترمز ضد قفــل تنها کی متعادلک‌ننده  -
نیروی ترمزی می باشد، لذا هنگام ترمزگیری به اندازه 
کافی به پدال ترمز فشــار وارد نموده و همواره اصول 

ایمنی را رعایت نمایید.
احساس لرزش پدال ترمز در زیر پا هنگام ترمزگیری  -

بر روی جاده های لغزنده و یا هنگام ترمزگیری شدید 
طبیعی بوده و ناشی از فعالیت ترمز ضد قفل می باشد.

شنیده شدن صدا هنگام ترمزگیری بر روی جاده های  -
لغزنده و یا هنگام ترمزگیری شدید از ناحیه چرخ های 
جلو و چرخهای عقب طبیعی بوده و ناشــی از فعالیت 
ترمز ضد قفل مجهز به عیبی اب خودکار است که در 
صورت بروز اشکال نشانگر اخطار ترمز ضد قفل  

را در صفحه نمایش جلو داشبورد روشن می نماید.
هنگام روشن شدن خودرو نشانگر اخطار ترمز ضد قفل     -

 در صفحه نمایش جلو داشــبورد روشن شده و 
پس از چند ثانیه خاموش می گردد.

چنانچه نشــانگر اخطار هنگام روشن کردن خودرو روشن 
نشود و یا به صورت روشن باقی بماند، این حالت نشانه وجود 
اشکال در ترمز ضد قفل است، در چنین شرایطی خودرو را با 

رعایت اصول ایمنی به تعمیرگاه مجاز منتقل نمایید.
اگر نشانگرهای اخطار ترمز ضدقفل  و  با هم  -

در صفحه نمایش جلو داشبورد روشن باشند،خودرو را 
با رعایت اصول ایمنی متوقف کرده و با تعمیرگاه مجاز 

تماس بگیرید.
در هنگام رانندگی بر روی ســطوح لغزنده، توجه داشته 
باشید که مســافت توقف شما بیشتر خواهد بود. پس از 
عبور خودرو از گودال آب و یا در صورت شســت و شوی 
خودرو که منجر به خیس شدن مجموعة دیسک و لنت ها 
می شود، اقدام به ترمز گیری نمایید تا شرایط ترمزها به 

حالت نرمال درآید.

اخطار
- این سیستم هیچ گاه نباید عاملی برای تشویق به 
شــتاب گرفتن ناگهانی و رانندگی کردن با سرعت 
بیشتر محسوب شــود؛ بنابراین نمی تواند جایگزین 

دقت، احتیاط و مسئولیت هنگام رانندگی شود.
این عملکرد کی سیســتم کمکی است که هنگام 
رانندگی در وضعیت بحرانی، رفتار خود را متناسب 

با شرایط ایجاد شده در رانندگی کنترل می نماید.

هشدار
عملکرد ترمز ABS مستقل از فشار وارده بر پدال 
ترمــز عمل می نماید. بدیــن ترتیب، در وضعیت 
بحرانی، توصیه می شود که کی فشار قوی و مداوم 
را بر روی پدال ترمز وارد نمائید. لزومی ندارد که 
فشارهای پی درپی وارد کنید )پرکردن پمپ ترمز(

سيستم توزيع الکترونيکي نيروي ترمز
Electronic Brake Force Distribution 
System (EBD)

سيستم توزيع الکترونيکي نيروي ترمز EBD باعث تنظیم 
نســبت نیروی ترمزگیری بر روی چرخ های جلو و عقب 
خودرو می شود و از ترمزگیری بیش از حد در عقب خودرو 
و متعاقباً از بین رفتن تعادل خودرو جلو گیری می نماید. 
از آنجا که این سیســتم کی نسبت نیروی ترمز ایده آل و 
بهینه را بین محورهای جلو و عقب خودرو فراهم میک ند، 
می تواند بهترین نسبت توزیع ترمزگیری را روی هر چرخ 
ایجاد نمایــد و از حداکثر راندمان ترمز اســتفاده نماید. 
همچنین با بکارگیریEBD شیرفشارشکن خودرو حذف 
می شود. سیستم EBD در ترمزگیری، تقسیم بهینه ترمز 

روی چرخ ها را تضمین می نماید.
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صفحه نمايش چند منظوره

صفحه نمايش چند منظوره*
این صفحه اطلاعات زیر را نمایش می‌دهد : 

ســاعت: نمایش ساعت از 12 شب تا 12 ظهر با علامت 
AM و از 12 ظهر تا 12 شب با علامت PM بوده و پیش 

فرض نمایش ساعت AM 1:00 می‌باشد. 
- تاریخ :

 محدوده ســال از 00 تا 99، محــدوده ماه از 01 تا 12 
و محــدوده روز از 01 تا حداکثر 31 بوده و پیش فرض 

نمایش تاریخ، 96/01/01 می‌باشد. 

	
  

- دمای محیط بیرون :
در صورتی که دما بین 3- تا 3+ درجه سانتی گراد باشد، 

علامت C° چشمک می‌زند.

* درصورت نصب در خودروی شما

- وضعیت درها :
در صورت باز بودن هرکی از درها، علامت در مذکور روی 

صفحه نمایش به صورت چشمک زن مشاهده می‌شود.

	
   - مسافت طی شده : 
مســافت طی شده در سفر می‌باشــد. این محاسبات از 
لحظه‌ی بازنشانی سفر با مقدار اولیه 0.0  یکلومتر شروع 
شده و مادامی که سفر شما به طول بیانجامد ادامه پیدا 

میک‌ند.

  	
   - مدت زمان سفر : 
مدت زمان طی شده در سفر می‌باشد. این محاسبات از 
لحظه بازنشانی سفر با مقدار اولیه 00:00 شروع شده و 
مادامی که سفر شما به طول بیانجامد ادامه پیدا میک‌ند. 

	
   - سرعت متوسط : 
متوســط ســرعت خودرو در طی ســفر می‌باشد. این 
اطلاعات پس از طی 500 متر از لحظه بازنشــانی سفر 
به نمایش در خواهد آمد حداکثر ســرعت متوسط قابل 

نمایش 240 یکلومتر بر ساعت می‌باشد.

- تنظیم پارامترها :
با فشردن هر بار دکمه شماره )1( ترتیب زیر را مشاهده  

خواهید کرد
سرعت متوسط >- مدت زمان سفر>- مسافت طی شده >- تاریخ

همچنین با فشــردن دکمه شماره )1( به مدت 3 ثانیه 
اطلاعات سفر بازنشانی می‌شود.

برای تنظیمات ســاعت و تاریخ، در حالتی که در صفحه 
نمایش روی صفحه ساعت و تاریخ هستید، دکمه شماره 
)1( را به مدت سه ثانیه نگه داشته و در همین حالت، با 
هر فشار بر روی دکمه )1( امکان تنظیم کیی از اطلاعات 

زیر فراهم می‌شود:
ساعت - دقیقه - سال - ماه - روز

با فشــردن دکمه )2( اطلاعات فوق تغییر میی‌ابد. اگر 
دکمه را فشــار داده و نگهدارید ارقام با سرعت افزایش 
یافته و با رســیدن به آخرین عدد، دوبــاره به عدد اول 
باز می‌گردد. اگر تا 8 ثانیه روی صفحه نمایش عملیاتی 
انجام نشــود، این صفحــه به حالت عادی برگشــته و 

اطلاعاتی که به آن داده‌اید در آن ثبت می‌شود.
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یکسه هوا
خودروی شــما علاوه بر تجهیز به کمربند ایمنی پیش 

کشنده دارای یکسه هوا )AIRBAG(  نیز می باشد. 
کيســه‌هاي هوا، بلافاصله پس از وقوع تصادف و ضربه 
شــديد فعال شــده و از سرنشــينان خودرو محافظت 

مي‌نمايد.
هنگامی که ســوئیچ اســتارت در وضعیــت ON قرار 
می گیرد، چراغ‌هاي نشانگر AIRBAG روی صفحه جلو 
آمپر   روشــن شده وپس از 6 بار چشمک زدن 

خاموش مي‌گردد.
درصــورت مشــاهده هرگونــه تغييــر در عملکرد اين 

نشانگرها، به نمايندگي‌هاي مجاز مراجعه نماييد.

یکسه هواي راننده و یکسه هواي سرنشين
یکسۀ هواي مخصوص راننده در پشت درپوش مرکزي غربيلک 
فرمان قرار گرفته روي آن عبارت SRS AIRBAG جهت 

اطلاع از مجهز بودن خودرو به یکسۀ هوا حک شده است.
یکسۀ هوای سرنشین در قسمت بالایی سمت راست داشبورد 
قــرار دارد و عبــارت SRS AIRBAG بر روی آن حک 

شده است.

اخطار
پوشاندن محدوده کيســه‌هاي هوا و چسباندن هرگونه 
وســيله )آرم ، ســاعت ، پايه تلفن همراه و ....(  بر روي 

آنها ممنوع مي‌باشد.
قرار دادن اشياء در جلوي صندلي به صورتي که مانع از 
نشستن عادي شود يا جلوي کيسه هوا را بپوشاند بسيار 

خطرناک است. 

اخطار
بروز حالات زير نشــان‌دهنده وجود ايراد در سيســتم 
کيســه هوا يا کمربند ايمنی بــوده و بلافاصله بايد به 

نمايندگي‌هاي مجاز مراجعه شود.
- روشــن ماندن چراغ‌هاي نشانگر پس از 6 بار چشمک 

زدن
- روشن نشــدن و چشمک نزدن چراغ‌هاي نشانگر، در 

زماني که سوييچ استارت در وضعيت ON قرار دارد.
- روشــن شدن يا چشــمک زدن چراغ‌هاي نشانگر در 

حين حرکت.
بدیهی اســت در صورت عدم مراجعه، مســئولیت بروز 

هرگونه اتفاق بر عهده مالک خودرو خواهد بود.

اخطار
کيســه‌هاي هوا هنگامي که سوييچ اســتارت بسته و 

خودرو خاموش است، عمل نميک‌ند.
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البته ممکن است براي افرادي که دچار بيماري تنفسي 
هســتند يا پوستي حساس دارند موجب تحريک موقت 

گلو يا پوست شود.
درطول رانندگي از استعمال دخانيات بپرهيزيد. هنگام 
باز شدن کيســه هوا، آتش حاصل از دخانيات مي‌تواند 

باعث بروز خطر شود.

ارتباط نشستن مناســب با عملکرد کيسه هوا و 
کمربند ايمني

یکســه هوا زمانی حداکثر اثر حفاظتی را داراست که کمربند 
ایمنی بدن شــما را در موقعیت مناســب حفظ کرده باشــد. 
بنابراین همواره صندلی را در موقعيت مناسب نسبت به راننده 
تنظيم کنيد، به حالت عمودي  بنشــینید و به پشتی صندلی 

تیکه کنید.

اخطار
کيسه‌هاي هوا سيستم حفاظتي مکمل کمربند ايمني در 
برابر تصادف بوده و بسته به ماهيت و شدت ضربه کمربند 
ايمني همزمان با کيسه هوا عمل ميک‌نند. راننده و تمامي 
سرنشينان بايد همواره کمربند ايمني خود را بسته نگه 
دارند تا ريسک صدمات شديد و يا فوت در صورت تصادف 

به حداقل برسد.

هشدار 
لازم است بدانید که هیچ سیستمی نمی تواند سرنشینان 
را از تمام آسیب های احتمالی در کی تصادف حفظ کند.

توجه مهم:
یکســۀ هواي رديف جلو در خودرو بــه گونه ای طراحی 
شده است که فقط در هنگام تصادف شدید از جلو عمل 
میک نــد و برای واکنش در شــرایط مواجه با ضربه های 
ناشی از تصادف از پشــت و پهلو و واژگون شدن خودرو 
و یا تصادفات خفیف پیش‌بینی نشــده است. در واقع این 
سیستم ایمنی به منظور حفظ ایمنی و کاهش صدمات به 
راننده خودرو و سرنشین جلو، آن هم در تصادفات شدید 

طراحی شده است. 
یکسۀ هوا فقط کی بار می تواند در کی تصادف عمل کند 
و بقدری سریع پر و خالی می گردد که ممکن است حتی 

متوجه فعال شدن آن نشوید.
فعال شدن یکسۀ هوا نه مانع دید شما می شود و نه آنقدر 

سفت است که نتوانید از خودرو خارج شوید.
هنگام باز شدن کيســه هوا صداي بلندي ايجاد شده و 
هنگام تخليه هواي کيســه هوا، مقدار کمي دود خارج 

مي‌شود. که منجر به صدمات فردي نمي‌شود.
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غير فعال نمودن کيسه هواي سرنشين
کليد غير فعال نمودن کيســه هواي سرنشين در قسمت 
جانبي داشبورد قرار گرفته و اين امکان را فراهم ميک‌ند 
که کيســه هواي سرنشــين فعال ) ON(  يا غير فعال 

)OFF( شود.
در صورت غير فعال شــدن، چراغ هشدار غير فعال بودن 
کيســه هواي سرنشــين بر روي جلو آمپر )  ( روشن 

مي‌شود.

اخطار
فعال يا غير‌فعال کردن کيسه هواي سرنشين جلو 
مي‌بايست در هنگام خاموش بودن خودرو صورت 

پذيرد.
بلافاصله پس از دوباره فعال نمودن کيسه هوا، بايد 

چراغ هشدار مربوطه )  ( خاموش شود.

اخطار
در صورتي که راننده و سرنشينان کمربند ايمني را 
نبندند، به جلو خم شــوند، يا خارج از صندلي قرار 
بگيرند،  در صورت تصادف احتمال صدمات جدي 

براي ايشان وجود خواهد داشت.
قرار گرفتن دســت راننده بر روي پره‌ها يا قسمت 
مرکزي فرمان، قرار دادن پاها بر روي داشــبورد و 
نزديک بودن بيش از حد به کيسه هوا،  ضمن ايجاد 
اختلال در عملکرد سيستم ايمني، احتمال صدمه 

در تصادفات را بسيار بالا خواهد برد. 

همانطور که روي بر چسب کنار کليد قيد شده است، در 
حالتي که کيسه هواي سرنشين فعال است از قرار دادن 
صندلي کودک روي صندلي جلو بصورت پشت به جلوي 
خودرو خودداري نمائيد و در صورت ضرورت به استفاده از 
صندلي کودک روي صندلي جلو، يا کيسه هواي سرنشين 
را غيرفعال نماييد )و به محض برداشــتن صندلي کودک 
مجدداً فعال کنيد( يا صندلي کودک را روبه جلوي خودرو 
بگذاريــد )هيچ يک از اين دو حالت توصيه نمي‌شــود(. 
همچنين به طور کلي نشســتن سرنشين برروي صندلي 

جلو در حالتي که کليد Off مي‌باشد خطرناک است.
بــراي اطلاع از ملاحظــات ايمني کــودکان، به بخش 

مربوطه در اين کتابچه راهنما مراجعه فرمائيد.
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سرویس و نگهداری
اگر یکســۀ هوا کی بار عمل کند، بایســتی کلۀی اجزا و 
قطعات آن در اســرع وقت توسط نمایندگی مجاز ایران 

خودرو تعویض گردد. 
اوراق کردن خودروهایی که یکسۀ آنها تخلیه نشده باشد 
کار خطرناکی است. برای از بین بردن چاشنی های فعال 
کننده کمربند ایمنی و یکسۀ  هوا به نمایندگی های مجاز 

ایران خودرو مراجعه نمایید.

هشدار 
جهــت اطــاع ازدوره‌هــاي بازديد يــا تعويض 
کيسه‌هاي هوا و کمربند ايمني به فصل راهنمای 

گارانتي مراجعه نمائيد.

اخطار
اجازه ندهيد کودکان بــدون محافظت در خودرو 
بنشــينند يا دست و سرشــان را از خودرو خارج 
کنند. کودکان را روي پاهايتان ننشــانيد يا آنها را 

در آغوش نگيرد.
اگر کودکان به درســتي محافظت نشده باشند يا 
صندلي کودک به شکل نامناسب روي صندلي جلو 
قرار داده شــده باشد، احتمال بروز صدمات شديد 

وجود خواهد شد.
در صورت بروز ايراد در عملکرد کليد غير‌فعال‌سازي 
کيسه هواي سرنشين جلو، از نصب صندلي کودک   
در حالت پشــت به جلوي خودرو اکيداً خودداري 

کنيد.
استفاده  از اجزاء سيستم ايمني يک خودرو  )کيسه 
هوا، کمربند ايمني، واحد کنترل الکترونيکي، سيسم 
کشــي و .....( بر روي خودرو ديگر حتي اگر مشابه 
باشند ممنوع بوده و حتماً بايد از قطعات استاندارد 

کارخانه استفاده شود.
بعد از تصادف مجموعه سيســتم ايمني بايد مورد 

بازديد قرار گيرد.
هرگونه تعميرات، عمليات و بازديد بر روي سيستم 
ايمني  بايد در نمايندگي‌هــاي مجاز ايران خودرو 

صورت پذيرد.

اخطار
هميشه اطمينان حاصل کنيد که کيسه‌هاي هواي جانبي، مي‌توانند در مواقع لزوم به راحتي باز شوند. -
استفاده از روکش صندلي و نيز آويزان کردن لوازم و تجهيزات اضافي برروي صندلي جلو و يا پوشاندن قسمت  -

بيروني صندلي به هر وسيله‌اي، باعث ممانعت از عملکرد صحيح کيسه‌هاي هواي جانبي مي‌شود.
درصورت تمايل به اســتفاده از روکش صندلي، براي تهيه روکش مخصوص صندلي‌هاي داراي کيســه هوا، به  -

نمايندگي‌هاي مجاز مراجعه نماييد.
از شستن يا خيس کردن صندلي‌هاي جلو خودداري نماييد. -
در صورت تصادف و عمل کردن کيسه هواي جانبي، صندلي بايد به طور کامل تعويض گردد. -
تعويض يا تعمير صندلي‌هاي جلو بايد توسط نمايندگي‌هاي مجاز انجام پذيرد.  -
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