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1. قبل از رانندگی

قبل از رانندگی، لازم اســت که خودرو را کنترل نمایید 
تا از امنیت و آســایش رانندگی اطمینان حاصل نمایید 
و ایــرادات بالقوه موجود را رفع نماییــد. امنیت راننده، 

سرنشینان و سایرین بسیار مهم می‌باشد.
مواردی که بایستی کنترل شوند عبارتند از :

بررسی دیداری تایر‌ها. در صورتی که فشار تایر اندک ◆◆
باشد، از فشارسنج هوا برای اندازه‌گیری و تنظیم فشار 
تایر اســتفاده نموده و همواره  فشار تایر جلو/ عقب 

را در فشارهای  230kPa/210kPa حفظ نمائید.
مهره چرخ‌ها را از نظر شل‌شــدگی و انحراف و بسته ◆◆

بودن کنترل نمایید.
منطقه زیــر خــودرو را از نظر وجود لکــه روغن و ◆◆

همچنین لوله‌ها را از نظر نشتی کنترل نمایید.
کلیه شیشــه‌ها، آینه‌های جانبی و چراغ‌های عقب و ◆◆

جلو را از نظر داشــتن عملکرد نرمال کنترل نمایید 

هشدار
بــار اضافی و توزیع آنهــا و تجهیزات اختیاری )از 
قبیل یدک کش و بار بند( بطور معنادار رانندگی 
با خودرو را شــدیداً تحت تأثیــر قرار می‌دهد. در 
این مواقع ضمن انتخاب حالت رانندگی مناســب، 
از سرعت مطمئنه اســتفاده نمائید. زمانی که بار 
خاص و ســنگینی بــا خودرو حمل می‌شــود، با 

سرعت مناسب رانندگی نمائید.

و برف انباشت شده بر روی خودرو را تمیز نمایید.
جلو آمپر، چراغ‌های نشــانگر و چراغ‌های هشدار را از ◆◆

نظر عملکرد عادی کنترل نمایید.
بسته بودن محکم در موتور و صندوق عقب را کنترل ◆◆

نمایید که آیا ابزارآلات کامل است یا نه، آیا تایر زاپاس 
تحت فشــار نرمال اســت یا نه و آیا بار و بنه و اقلام 

داخلی بطور مناسب مرتب و مهار شده است یا نه.
تنظیم مناســب فرمان، صندلی‌ها، کمربندها و بسته ◆◆

بودن دقیق درها را کنترل نمایید.

هشدار
هرگز کودک یا بزرگســالی که نیاز به حضور ســایرین 
دارند را به تنهایی در خــودرو رها نکنید. هرگز حیوان 
خانگی‌تــان را در خودرو رها نکنید. ممکن اســت آنها 
تصادفاً با کلید یا کنترل کننده تماس پیدا کنند و سبب 
بروز صدمات جدی و مرگ شوند. در شرایط آب و هوایی 
گــرم و آفتابی، دمای داخل خودرو به ســرعت افزایش 
میی‌ابد و منجر به صدمــات مهلک یا جدی برای افراد 

و حیوانات می‌شود.
بــارو بنه را طوری قــرار دهید که هنــگام حرکت لیز 
نخورند. مطمئن شــوید که  ارتفاع وسایل داخل خودرو 
بیش از پشــتی صندلی نباشــد. باری کــه محکم قرار 
نگرفته باشد سبب بروز صدمات در زمان ترمز اضطراری 

یا برخورد می‌شود.

2.  استارت موتور
2.۱ بررسی پیش از استارت 

از محکم کشــیده شدن ترمز دســتی اطمینان حاصل 
نمایید.

در مدل گیربکس اتوماتکی، دسته دنده را به دنده P یا  
N تغییر دهید. موتور در سایر دنده‌ها نمی‌تواند استارت 

بخورد.
2.۲ عملکردهای استارت 

بــرای مدل‌های اتومات، دنــده را در حالت N یا P قرار 
داده و پا را بر روی پدال ترمز فشــار داده و سپس دکمه 

استارت ماشین فشرده شود تا ماشین روشن گردد.
در صورتی که موتور روشــن نشــود، پدال گاز را تا انتها 

فشار دهید و موتور را مجدداً استارت بزنید.
در صورتی که موتور بعد از تکرار روند استارت فوق‌الذکر 
کار نکند، به بخش "خرابی اســتارت موتور" در قسمت 

"معایب و اشکالی‌ابی" مراجعه نمایید.
بعد از اینکه موتور اســتارت خورد، به جای فشار دادن 
فــوری پدال گاز، برای مدتی موتــور را در دور آرام قرار 

دهید.

توجه
  LOCK اگر موتور روشن نشد، کلید را در وضعیت
یــا ACC  قرار دهید و مجدداً موتور را اســتارت 

بزنید.
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2.۳ گاز اگزوز )مونوکسید کربن(

هشدار
گاز اگزوز خودرو را استنشــاق ننمایید زیرا حاوی 
منواکسید کربن بی بو و بی رنگ است. منواکسید 
کربن برای بدن انســان مضر است. این گاز منجر 
به از دســت دادن قوه چشایی یا مرگ استنشاق 

کننده‌ها می‌شود.
در صورتی که مظنون به ورود گاز اگزوز به داخل 
خودرو شــدید، با پنجره‌های باز رانندگی کنید و 

فورا خودرو را کنترل و تعمیر نمایید.
برای مدت طولانی موتور را در مکان بســته )مثل 
گاراژ( بــه کار نیندازید. در طول رانندگی صندوق 
عقــب را ببندید در غیر اینصــورت گاز اگزوز در 
بخش سرنشین استنشاق خواهد شد. اگر رانندگی 
با صندوق عقب باز ضروری باشد به موارد احتیاطی 

ذیل توجه نمایید:
شیشه‌ها را باز کنید. -
حالت گردش هــوای داخلی را خاموش کنید و  -

سرعت فن را در بیشــترین میزان قرار دهید تا 
هوا تهویه شود.

چنانچه  نیاز اســت تا از طریق صندوق عقب یا  -
درز بدنه، ســیم یا کابلی را به درون خودرو وارد 
نمایید، برای پیشگیری از ورود منواکسید کربن 

به داخل خودرو، از توصیه‌های ســازنده پیروی 
نمایید.

جهت افزودن ابــزار خاص یا تجهیزات دیگر به  -
منظور مهیا ســازی وســایل تفریجی یا هدفی 
دیگر، از توصیه‌های ســازنده پیروی کنید تا از 
ورود منواکسید کربن به داخل خودرو پیشگیری 
شود. )برخی از تجهیزات تفریحی از جمله اجاق، 
یخچــال و هیتر باعث تولید منواکســید کربن 

می‌شوند.(
تحت شرایط ذیل، سیستم اگزوز و بدنه خودرو  -

توسط متخصص واجد شرایط کنترل شود:
خودرو بکسل شده باشد. -
مظنون به ورود گاز اگزوز در بخش سرنشــین  -

شده باشیم. 
صدای غیرعادی در سیستم اگزوز شنیده شود. -
سیســتم اگزوز انتهای بدنه یا انتهای خودرو در  -

طول تصادف آسیب دیده باشد.

2.۴ مبدل کاتالیستی سه طرفه
مبدل کاتالیستی ســه طرفه، ابزار کنترل گاز خروجی 
مناسب برای سیستم اگزوز میباشد. گاز اگزوز در دمای 
بالا در مبدل کاتالیستی سه طرفه به مواد بی ضرر تبدیل 

شده و به کاهش آلودگی کمک میک‌ند.

هشدار
دمای سیستم اگزوز بسیار بالا است. افراد، حیوانات 
و مواد اشتعال‌پذیر را دور از قطعات سیستم اگزوز 

قرار دهید.
خودرو را بــر روی مواد اشــتعال‌پذیر مثل علف 

خشک، کاغذ باطله و لباس کهنه پارک نکنید.
در این صورت مواد اشتعال‌پذیر با جرقه زدن باعث 

آتش‌سوزی می‌شوند.
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توجه
از بنزین سرب دار استفاده نکنید. رسوبات حاصل 
از بنزیــن ســرب‌دار باعث تخریــب جدی مبدل 
کاتالیزور سه سویه که آلودگی را کاهش می‌دهد، 
می‌گردد و به مبدل کاتالیســتی سه سویه آسیب 

می‌رساند.
از کارکرد درست موتور اطمینان حاصل نمایید.

عیب در احتراق، عیب در تزریق ســوخت یا عیب 
در سیستم برقی منجر به ورود سوخت اضافی در 
مبدل کاتالیســتی سه ســویه می‌شود و منجر به 

افزایش دمای بیش از حد می‌گردد.
هنگام وجود عیب در احتراق و یا عملکرد غیرعادی 

موتور، به رانندگی ادامه ندهید.
خــودرو را فوراً در نمایندگی مجــاز ایران خودرو 

کنترل نمایید.
از رانندگی با میزان ســوخت بسیار کم خودداری 
نمایید. ادامه رانندگی با ســوخت ناکافی منجر به 
توقف موتور و آسیب‌دیدگی مبدل کاتالیستی سه 

سویه می‌شود.
در طول گرم شــدن موتور، موتور را با سرعت بالا 
راه‌اندازی نکنید. در چنین حالتی، ادامه رانندگی 
منجر به گرم شــدن موتور و آسیب‌دیدگی مبدل 

کاتالیستی سه سویه می‌شود.

3. عملکردهای گیربکس اتوماتیک
 6AT گیربکس اتوماتیک

)P( 3.۱ دنده پارک
وقتی دســته دنده در حالت P می‌باشد، گیربکس بطور 
مکانکیــی قفل می‌شــود تا از غلتیــدن چرخ‌های جلو 
پیشگیری نماید. گیربکس باید در این وضعیت باشد تا 

موتور بطور نرمال توقف و استارت نماید.
در تعویض دنده از P به دنده دیگر، ابتدا موتور را استارت 
بزنید یا کلید استارت فشاری را در وضعیت “ON” قرار 
دهید، پدال ترمز را با پای راســت تا انتها فشــار دهید 
دکمه باز شدن دنده P بر روی دسته دنده را فشار دهید 
و دنده انتخابی را تعویض نمایید. عدم عمل نمودن این 
دســتورالعمل به دسته دنده آسیب می‌رساند. به منظور 
پیشگیری از حرکت ناگهانی خودرو هنگام تعویض دنده 
از دنده P  در سرعت بالای موتور ، حداکثر دور موتور در 

دنده P به 3,000r/min  محدود می‌شود.
جهت تعویض دنده از P بــه دنده دیگر، از توقف کامل 

خودرو قبل از انجام عملیات اطمینان حاصل نمایید.
در وضعیت P، گیربکس بطور مکانکیی قفل می‌شــود. 
بنابرایــن در طول رانندگی، تعویض دنده به P منجر به 

آسیب‌دیدگی مکانیسم گیربکس اتوماتکی می‌شود.

 )R( 3.۲ دنده عقب
تنهــا زمانی خودرو به عقب حرکت میک‌ند که دســته 
دنده در وضعیت دنده R باشــد. قبــل از تعویض دنده 
R یا خارج شدن از دنده R، ابتدا از توقف کامل خودرو 

اطمینان حاصل نمایید.

هشدار
درصورتی که نیاز اســت خودرو برای مدتی پارک 
شود )موتورروشــن باشد یا نباشــد(، لازم است 
همزمان با قــرار دادن دنده در وضعیت P ، ترمز 
دستی بالا کشیده شود. سهل انگاری دراین مورد 
باعث حرکت تصادفی خودرو و در نتیجه منجر به 

تصادفات جدی یا تلفات مالی می‌شود.

توجه
بمنظور حفظ ایمنی در رانندگی ، حداکثر سرعت 
در حرکت با دنده عقب 20km/h  با حداکثر دور 
موتور در حــدود 3,000r/min  برای مدل‌های 

"اتومات" در نظر گرفته شده است.
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از حد دور موتور و محافظت از گیربکس، گیربکس بطور 
اتوماتیــک به دنده D تغییر وضعیت می‌دهد و هنگامی 
که شــرایط رانندگی فوق عوض شــود، گیربکس بطور 

اتوماتکی به حالت دستی برمی‌گردد.
وضعیت یا شماره دنده فعلی گیربکس بر روی جلو آمپر 
نمایش داده می‌شود. سیستم کنترلی گیربکس را کنترل 
میک‌ند و سرعت رانندگی را با توجه به دور موتور کنترل 
می‌نمایــد. هنگام کم و زیاد بودن دور موتور از ســرعت 
تعیین شــده، سیســتم کنترل با تغییر نسبت سرعت 
تنظیم می‌شــود. در صورتی که راننده در حالت دستی 
نتواند به موقع تعویض دنده نماید، هنگام رســیدن دور 
موتــور به 5,500r/min ، برای محافظت از گیربکس و 

موتور، گیربکس بطور اتوماتکی يک دنده بالا می‌رود.
درصورتــی که راننده بــا دنده بالا رانندگــی کند و در 
شــرایطی که باید دنده را کم کنــد، این کار را فراموش 
نماید، گیربکس وابســته به دور موتور و سرعت خودرو 
بطــور اتوماتکی دنده را کم میک‌ند. با راندن این خودرو 

احساس آسایش خواهید نمود.

 )N( 3.۳ دنده خلاص
جهت استارت مجدد موتور یا در جا روشن ماندن موتور 
در طول پارک موقت خــودرو، دنده خلاص به کار برده 

می‌شود.

)D( 3.۴ دنده حرکت به جلو
از این دنده در طول حرکت رو به جلو اســتفاده نمایید. 
راننده می‌تواند با فشار بر پدال گاز، در صورت نیاز سرعت 

حرکت خودرو را کنترل نماید.

)M( ۳.5 حالت دستی
دســته دنده را در حالت دنده M به سمت جلو و عقب 
حرکت دهیــد تا در حالت دســتی کار کند. در چنین 
حالتی، با توجه به دور موتور و شرایط جاده، دسته دنده 
را به ســمت وضعیت “+” یا “-” حرکت دهید تا تعویض 
رو بــه بالا و یا رو به پایین جعبه دنده اجرا شــود. تحت 
حالت دســتی، در زمان حرکت در جاده‌های ناهموار یا 
انسداد و یا لغزش تایر‌ها، برای جلوگیری از افزایش بیش 

هشدار
موتور فقط در دنده P یا  N  اســتارت می خورد. 
موتور نمیتواند در دنده D یا R  اســتارت بخورد.   
برای جلوگیری از حرکت ناگهانی خودرو در هنگام 
تعویض دنده از N در دور بالا،  سیستم به نحوی 
 N برنامه‌ریزی شــده است که دور موتور در دنده

بالاتر از 3000 دور در دقیقه نرود.

هشدار
برای امنیت خود و امنیت سرنشینانتان، از تغییر 
دنده قبل از شتاب‌گیری اطمینان حاصل نمایید.

در غیر اینصورت این کار منجر به حرکت ناگهانی 
رو به جلو خودرو می‌شود که در برخی موارد منجر 

به خطرات جانی می‌شود.
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۳.۷ قابلیت حفاظت از دمای روغن 
دمای روغن گیربکس تحت شرایط بار سنگین و سرعت 
پایین به سرعت افزایش میی‌ابد. دمای بیش از حد بالای 
روغن به قطعات داخلی گیربکس آســیب می‌رســاند و 
ســبب خرابی کار کردن گیربکس یا وارد نمودن صدمه 
به گیربکس می‌شــود. جهت حصول اطمینان از امنیت 
راننده تحت چنین شــرایطی، هنگامی که دمای روغن 
  140ºC~120 گیربکس بــه مدت بیش از 30 ثانیــه
می‌شود، چراغ نشــانگر عیب برای اعلان وقوع وضعیت 

غیرعادی در خودرو روشن می‌شود.

هشدار
اگر دمای روغن گیربکس بیش از 140ºC  باشد، 
چراغ نشانگر عیبی‌ابی روشــن می‌شود و انتقال 
قدرت از موتور به گیربکس قطع خواهد شــد. در 
چنین وضعیتی، نترسید. منتظر سردشدن خودرو 
بمانید و سپس برای انتقال قدرت مجدد بین موتور 

و گیربکس مجدداً استارت بزنید.

هشدار
در زمان وقــوع عیب در گیربکــس "اتومات" یا 
سیســتم مرتبط، سیستم کنترل گیربکس، چراغ 
نشانگر عیب جعبه دنده که به شکل دنده می‌باشد 
را بر روی جلو آمپر روشــن میک‌نــد. در چنین 
حالتی، هر‌چه ســریع‌ترخودرو را به نزد‌کیترین 

نمایندگی‌های مجاز شرکت ایران خودرو ببرید.

۳.6 بازکردن دستی قفل دسته دنده 
اگر باتری خالی شود یا واحد الکترکیی مکانیزم تعویض 
دنده آسیب ببیند، تعویض دسته دنده از دنده P )دنده 
پــارک کردن( حتــی زمانی که پدال ترمز فشــار داده 

می‌شود، غیر ممکن است.
جهت بازکردن قفل دنده P  ، مراحل ذیل را انجام دهید:

a. از ترمز دستی استفاده نمایید.
b. با ابزاری مناســب درپــوش آزاد نمودن قفل تعویض 

دنده) A در تصویر( را باز کنید.
 B با ابزاری مناسب دکمه بازکردن دستی را از محل .c

در تصویر بطور عمود به پایین فشار دهید.
d. دکمه تعویض دنده C را به پایین فشار دهید و دسته 
دنده را به ســمت دنده N  ببرید تا عمل باز شــدن 

دستی تکمیل شود.



رانندگی

111

3

هشدار
هرگز در جاده صاف و صیقلی بطور ناگهانی دنده را 
کم نکنید زیرا باعث از کنترل خارج شدن خودرو 
می‌شــود. میزان استهلاک در جا کار کردن موتور  
بدون گاز دادن در شــرایط آب و هوایی سرد، بالا 
می‌باشــد. بنابراین قبل از گرم شدن موتور هنگام 
تعویض دنده به دنده‌ی جلو یا دنده عقب، احتیاط 

لازم را رعایت نمایید.
در وضعیــت پارک، از تســت موتــور در دور بالا 

خودداری نمائید.
قبل از توقف کامل خودرو، دسته دنده را در دنده 
P یا R قرار ندهید زیرا در اینصورت منجر به بروز 

صدمات جدی در گیربکس می‌شود.
به هنگام توقف خودرو در شیب، به جای فشاردادن 
پــدال گاز، پدال ترمز را فشــار دهید تا خودرو را 

ثابت نگه دارد.

۳.۸ احتیاط لازم در دوره آب‌بندی
1000 یکلومتر اول مســافت طی شده در خودروی نو، 
دوره تست گیربکس اتوماتکی می‌باشد، بایستی در این 

دوره، احتیاط خاصی درحالت رانندگی مبذول گردد.
رانندگی محتاطانه و دقیــق و در دوره آب‌بندی خودرو 
نو باعــث بهبود دوام خودرو و افزایش عمر مفید خودرو 

می‌گردد.
در طول دوره آب‌بندی به موارد ذیل توجه نمایید :

تا جایی که امکان دارد از اســتارت با سرعت بالا و ²²
شتاب ناگهانی خودداری نمایید.

از ترمز اضطراری غیر ضروری خودداری نمایید.²²
برای مدت طولانی، با سرعت ثابت رانندگی نکنید. ²²

برای آب‌بندی خوب از کلیه دنده‌ها استفاده نمائید. 

توجه
خاموش کــردن موتور در حیــن رانندگی ایکداً 

ممنوع است.
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۴. عملکردهای سیستم ترمز اصلی 
۴.۱ اطلاعات کلی

سایش لنت ترمز به میزان زیادی وابسته به شرایط عمل 
و روش رانندگی می‌باشــد، بخصــوص در خودرویی که 
مکرراً در ترافکی شهری و ترافکی مسافت کوتاه حرکت 
میک‌ند یا خودرویی که تحت حالت اســپورت رانندگی 
می‌شــود. زمانیک‌ه اصطــکاک لنت ترمز زیاد شــده و 
سائیدگی آن به اندازه خاصی رسیده باشد قسمت درونی 
و فلزی لنت با دیسک برخورد میک‌ند. در این شرایط هر 
چه ســریع‌تر با نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس 

حاصل نمایید.

هشدار
مهم نیست که پدال ترمز تا اخر فشارداده شده یا 
نه، صدای جیغی کــه در طول رانندگی به گوش 
می‌رســد اعلان می‌نماید که لنــت ترمز خودرو 
ساییده شده و باید تعویض شود. به محض شنیدن 
این صدا با نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس 

حاصل نمایید.
دریچه وارسی

دریچه وارسی

از طریق دریچه بررسی کفش‌کهای ترمز کاسه‌ای، لنت 
ترمز را مورد مشاهده قرار دهید. اگر ضخامت باقیمانده 
آن کمتــر از ۱/۵ میلی‌متر باشــد، لنت ترمز را تعویض 

نمایید.

توجه
هیچ شیئ خارجی در نزدکی پدال قرار ندهید. در 
این صورت، سبب اشکال در زمان فشار دادن پدال 
ترمز می‌شــود و در نتیجه منجر به بروز تصادفات 

جدی خواهد شد.

۴.۲ عوامل تأثیرگذار بر ترمز گیری
در فصل زمســتان هنگام رانندگی پس از شستشــوی 
خودرو یا در هنگام بارندگی، ترمز یخ می‌زند و یا هنگام 
حرکت خودرو بر روی زمین نمک پاشیده شده، کارایی 

ترمز پایین می‌آید.
در چنین مواردی، با ســرعت پایین رانندگی کنید و به 
دفعات از ترمزگیری استفاده نمایید. بعد از اینکه عملکرد 
ترمــز کاملًا بازیابی شــد، با ســرعت معمولی رانندگی 

نمایید.
تــا زمانی که نیاز به ترمز کــردن ندارید، پایتان را روی 
پدال ترمز قرار ندهیــد. در غیر اینصورت، ترمز به علت 
وضعیــت مکرر نیــم ترمز بیش از حد گرم می‌شــود و 

سایش لنت ترمز تسریع می‌گردد.
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)ABS( ۴.۴ سیستم ترمز ضدقفل
سیستم ترمز ضد قفل، ترمز هر چرخ را کنترل می‌نماید. 
هنگام وقوع ترمز اضطراری یا ترمزگیری در جاده لغزنده، 
چرخ‌ها قفل نمی‌شــوند تا حداکثر نیروی ترمزگیری و 
کنترل فرمان تضمین گردد و از انحراف و لغزش برروی 

جاده لغزنده پیشگیری گردد.
زمانی که ســرعت خودرو زیر 8km/h باشــد، سیستم  

ترمز ضد قفل عمل نمیک‌ند.
در طول ترمزگیری، وقتی چرخ‌ها تقریباً قفل می‌شوند، 
نیــروی اضافی از پدال ترمز به پا برگردانده می‌شــود و 
بر روی عملگر موجــود در قطعات موتور صدای کلکیی 
می‌دهد که نشــان‌دهنده این موضوع است که سیستم 
ترمز ضد قفل عمل میک‌ند و در وضعیت عادی می‌باشد. 
از سوی دیگر، نشان می‌دهد که وضعیت جاده خطرناک 
اســت و باید در طول رانندگی احتیاط نمود. سیســتم 
ترمز ضد قفل مشــخص کننده قابلیــت خود کنترلی 
می‌باشــد. در زمان وقوع عیب در سیستم ABS، چراغ 
هشدار ABS برروی جلو آمپر روشن می‌شود. در چنین 
وضعیتی، سیســتم ترمز کارکرد عــادی دارد اما بدون 

عملکرد ضد قفل می‌باشد.

توجه
سیســتم ترمز ضد قفل می‌تواند بهترین عملکرد 
ترمزگیری را برای خودرو مهیا نماید. اما، با وجود 
مجهز بودن به سیســتم ترمزضد قفل، مســافت 
ترمزگیــری برروی جاده لغزنده طولانی‌تر از جاده 

خشک می‌باشد.
بــه منظور ایمنی خودتان و سرنشــینان، با دقت 

عمل کنید و با سرعت پایین رانندگی نمایید.
اگر چراغ هشــدار ABS روشــن شــود، هر چه 
سریع‌تر برای تعمیر خودرو به نمایندگی‌های مجاز 

شرکت ایران خودرو مراجعه نمایید.

۴.۳ قابلیت بوستر خلاء  
بوستر خلاء سیستم ترمز از فشار خلاء تولید شده توسط 
سیستم ورودی هوای موتور برای کمک به سیستم ترمز 

استفاده میک‌ند.
بنابراین، هنگام خاموش بودن موتور ، خودرو را حرکت 

ندهید.
هنگام خرابی بوســتر خــاء )برای مثــال ، خودرویی 
که بکســل شده یا بوســتر خلاء آن آسیب دیده است( 
اطمینان حاصل کنید که پدال ترمز با نیروی بیشــتری 
در زمان نیاز به ترمزگیری فشار داده می‌شود تا قابلیت 

عملکرد بوستر از دست رفته جبران شود.
بوستر خلاء S5 به قابلیت ترمز کمکی مجهز می‌باشد. 
هنگامی که با نیروی زیاد پدال ترمز را فشار دهیم، این 
قابلیت، فشار پای راننده را برای ترمزگیری بهتر تقویت 

میک‌ند.

)ESC( ۴.۵ کنترل پایداری الکترونیکی
سیستم کنترل پایداری الکترونکیی )ESC( شامل سه 
ماژول می‌باشــد که عبارتند از سیســتم ترمز ضد قفل 
)ABS(، سیســتم کنترل کششــی )TCS( و کنترل 
پایداری الکترونکیی )ESC . (ESC نه تنها به اجرای 
ترمزگیری ABS کمک میک‌ند بلکه شامل قابلیت ضد 
لغزشــی در حرکت خودرو و قابلیت پایداری خودرو در 

برابر لغزش خارج از کنترل خودرو نیز می‌باشد.
سیستم ESC بطور اتوماتکی بعد از استارت موتور فعال 
می‌شــود و از طریق دکمه دستی غیرفعال می‌گردد. اما 
قابلیت ABS که در ESC به کار برده می‌شود نمی‌تواند 
غیرفعال شــود و بطور مدام در طول راندن خودرو فعال 
است. نمادی از چراغ نشانگر ESC به شکل  بر روی 
 ESC جلــو آمپر وجود دارد که بعد از غیرفعال‌ســازی

توجه
هنگام رانندگی  به ســمت پایین کی سرپائینی، 
بموقع دنده را کم کنید تــا از قابلیت ترمزگیری 
خودرو اســتفاده شــود. اگر اســتفاده از ترمز نیز 
ضروری باشــد، بطور متناوب و نه پیوسته ترمز را 

به کار گیرید.
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روشــن می شود. وقتی ESC  در طول رانندگی به کار 
می‌افتد، چراغ نشــانگر ESC  چشمک خواهد زد. 
علاوه بر این، حالت زمســتانی ESC نیز قابل انتخاب 
است که توسط دکمه   روی مجموعه دسته راهنمای 

چپ فعال می‌گردد.
سیستم ESC دارای قابلیت خود عیبی‌ابی می‌باشد. به 
 ESC چراغ هشدار ، ESC محض بروز ایراد در سیستم
برروی داشبورد روشــن می‌شود. هنگامی که خودرو به 
ســرعت 30km/h  می‌رســد صدای "صوت" کوتاهی 
صادر میک‌ند که صدای اســتارت برگشتی موتور پمپ 
در طول خود کنترلی ESC می‌باشــد و نشانه‌ای عادی 

می‌باشد.
در صورتی که چراغ هشدار ESC روشن شود اما چراغ 
هشدار ABS خاموش باشد، فقط ESC از کار می‌افتد 

و ماژول ABS بطور عادی به کارکردن ادامه می‌دهد.
هنگامــی که چراغ‌های هشــدار ESC و ABS هر دو 
روشــن می‌شوند، نشــان‌دهنده آن اســت که ESC و 

ABS هر دو کار نمیک‌نند.
:)HAS( سیستم کمکی کنترل حرکت در شیب

هنگام استارت خودرو در سربالائی، پدال کلاچ را تا انتها 
فشار دهید، دنده را تعویض نمایید. به سرعت پای راست 
خود را از پدال ترمز به پدال گاز ببرید، پدال گاز را فشار 
دهیــد و کلاچ را رها کنید تا خودرو شــروع به حرکت 
نمایــد. در طول این رونــد، ESC بطور فعال از نیروی 
ترمز برای جلوگیری از لغزش رو به پایین شیب خودرو 
استفاده میک‌ند. زمانی که ترمز دستی بالا باشد قابلیت 
سیستم کمکی کنترل حرکت در شیب به کار نمی‌افتد. 
وقتی خودرو در بالای سرازیری پارک شده و دسته دنده 

توجه
سیستم )ESC( ابزاری پیشرفته در طول رانندگی 
جهت بهبود پایداری حرکت خودرو تا جای ممکن 
 ، ESC می‌باشــد. اما بــا وجود مجهز بــودن به
قابلیت کنترل پایداری در جاده‌های مرطوب و لیز 

و شرایط جاده‌ای خاص محدود است.
به منظور تضمین امنیت خودتان و سرنشینان، با 

سرعت پایین رانندگی نمایید.
 ABS یا چراغ هشدار ESC اگر چراغ هشــدار
بطور ثابت روشــن شود، هرچه ســریعتر  جهت 
تعمیر به نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو مراجعه 

نمایید.

به دنده D تعویض شــده باشد، سیستم کمکی کنترل 
حرکت در شــیب فعال می‌شود )بمدت ۱/۵ ثانیه بطور 
پیوسته( تا خط روغن سیستم ترمز بسته شود، سیلندر 
اصلی ترمز در خلاء قــرار گیرد و صدای آرام کوبش در 
لحظه آزادسازی پدال ترمز شــنیده شود. بطور مشابه، 
وقتی خودرو در شــیب رو به پایین پارک شــده است و 
دسته دنده به دنده R تعویض داده شود، سیستم کمکی 
کنترل حرکت در شــیب ESC فعال می‌شود و نشانه 

فوق‌الذکر رخ خواهد داد. این نشانه عادی می‌باشد.

توجه
دامنــه مناســب برای حرکــت آزاد پــدال ترمز 
10mm~5 می‌باشــد. درصورت زیاد شدن این 
کــورس حرکتی، هر چه ســریع‌تر جهت کنترل 
خــودرو  بــه نمایندگی‌های مجاز شــرکت ایران 

خودرو مراجعه نمایید.
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هشدار
جهت پیشگیری از آتش‌سوزی، خودرو را بر روی 
مواد اشــتعال‌پذیر مثل علف، کاغذ باطله و لباس 

کهنه پارک نکنید.
جهت پارک ایمن از ترمز دســتی استفاده نمایید 
و در مدل‌هــای "اتومات" دســته دنده را در دنده 
پارک قرار دهید. در غیر اینصورت منجر به حرکت 
تصادفی یا غلتش خودرو می‌شــود و حوادثی رخ 

می‌دهد.
 P هنگام پارک خــودرو، از تعویض دنده به دنده
مطمئن باشید. تعویض دنده از دنده P بدون فشار 

دادن پدال ترمز غیر ممکن است.
خودرو را درحال روشــن و بدون سرنشــین رها 

نکنید.
هرگز کودک یا بزرگســالی که نیــاز به همراه در 
خــودرو دارد را به تنهایــی در خودرو رها نکنید. 
هرگز حیوان خانگی‌تــان را در خودرو رها نکنید. 
ممکن اســت آنها با کلید یــا کنترلر تماس پیدا 
کنند و ســبب بروز صدمات جدی و مرگ شوند. 
در شرایط آب و هوایی گرم و آفتابی، دمای داخل 
خودرو به سرعت افزایش میی‌ابد  منجر به صدمات 

مهلک یا جدی برای افراد و حیوانات می‌شود.

۵. عملکرد سیستم ترمز دستی
۵.۱ ترمز دستی 

اهرم ترمز دستی در سمت راست راننده واقع شده است.
ترمز دســتی با بالا کشــیدن اهرم ترمز دســتی فعال 
می‌شــود. بعد از توقف کامل خودرو و فشار دادن و نگه 
داشــتن پدال ترمز، همزمان اهرم ترمز دســتی را بالا 

بکشید. سپس پدال ترمز را رها کنید.

۵.۲ رها کردن ترمز دستی
ابتدا پدال ترمز را فشــار دهید. ســپس، دستگیره ترمز 
دستی را اندکی بالا بکشید  و دکمه را به داخل فشار 
دهید  و ســپس دستگیره ترمز دســتی را به سمت 
پایین رها کنید.  بعد از اطمینان از ایمنی، پدال ترمز 

را رها کنید.
قبل از رانندگی؛ مطمئن باشــید که چراغ هشدار ترمز 

خاموش است.

توجه
قبل از اســتارت خودرو، از پایین کشــیده شدن 
کامل اهرم ترمز دســتی اطمینان حاصل نمایید. 
درغیر اینصورت منجر به استارت دشوار و تسریع 

در سایش ترمز می‌شود.

هشدار
فقط زمانی که خودرو کاملا متوقف شــده است 
از ترمز دســتی اســتفاده نمایید. فقط در مواقع 
اضطراری از ترمز دســتی در خــودروی در حال 
حرکت اســتفاده نمائید، در غیــر این صورت به 

خودروی شما آسیب خواهد رسید.
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۶. عملکرد سیستم فرمان 
۶.۱ سیستم فرمان 

سیســتم فرمان، وظیفه مهم کنترل خودرو را به عهده 
دارد. بــه منظور راحتی کاربــرد فرمان و ایمنی در برابر 
تصادفات، این سیســتم به فرمان هیدرولکیی، ســتون 
فرمان تاشو و همچنین به تنظیم زاویه‌ای غربیلک فرمان 

مجهز شده است.

توجه
ممکن است خودرو بعد از کارکرد طولانی با مشکل 
کشــیدگی فرمان روبرو شود. به محض تشخیص 
این مشکل، جهت تنظیم 4 چرخ به نمایندگی‌های 

مجاز شرکت ایران خودرو مراجعه نمایید.

۶.۲ سیستم فرمان  الکتریکی
سیستم فرمان مجهز به قابلیت فقط کمک هیدرولکیی  
می‌‌باشــد که برای سهولت کاربرد سیستم می‌باشد. این 
قابلیت فقط در زمان روشــن بودن موتور در دســترس 

می‌باشد.
عملیات فرمان‌پذیری و قابلیت‌های حرکت خطی بعد از 
خاموش شــدن موتور کارایی دارند ولی نیروی بیشتری 

مورد نیاز می‌باشد.

۶.۳ ستون فرمان تاشو 
ســتون فرمان، قابلیت تاشــوندگی دارد. در زمان وقوع 
تصادف )برخورد رو در رو با موانع(، ستون فرمان وابسته 
به اندازه نیروی برخوردی بطور اتوماتکی تا می‌شــود تا 

ایمنی راننده مهیا گردد.

قفل )کشیدن به بالا(
باز شدن )کشیدن به پایین(

۶.۴ غربیلک فرمان با قابلیت تنظیم زاویه
راننده، زاویه غربیلــک فرمان را با توجه به اندازه بدن و 
عــادات رانندگی خود تنظیم می‌نماید. در زمان تنظیم، 
ابتدا اهرم زیر ستون فرمان را آزاد کنید، غربیلک فرمان 
را در وضعیت مورد نظر تنظیم نمایید و اهرم را با بستن 

قفل نمایید.

۷. کنترل و نگهداری خودرو در فصل زمستان 
در مناطق شمالی دما  واقعا کم می‌باشد. نزدکی به این 

فصل، کنترل و نگهداری‌های لازم را اجرا نمایید.
تریکب ضد یخ در رادیاتور را از نظر مناســب بودنش ◆◆

برای فصل زمستان کنترل نمایید.
مایع شستشو را با مایع شستشویی که حاوی افزودنی ◆◆

ضد یخ است تعویض نمایید.
برای داشــتن کی عملکرد عادی، باتــری را کنترل ◆◆

نمایید. در شــرایط هوایی با دمــای پایین، ظرفیت 
ذخیره انرژی باتری بطور معناداری افت میک‌ند.

هشدار
به منظور تضمین ایمنی مســافران و خودرو، در 
شرایط جادهای نامناسب، خودرو را با احتیاط و با 

تمرکز کافی برانید. 



رانندگی

117

3

از روغن موتوری با گرانروی پایین استفاده نمایید.◆◆
۸. رانندگی در جاده‌های برفی و یخبندان

هنــگام رانندگــی در جاده‌هــای برفی و یخــی، بعلت 
چسبندگی اندک بین تایر‌ها و جاده، خودرو را با سرعت 

پایین، ترمزگیری آرام و چرخش اندک برانید.
الزامات خاص به قرار زیر می‌باشد:

با احتیــاط رانندگی نمایید و فاصله خود را با خودرو ◆◆
جلویی حفــظ نمایید تا به علــت فاصله ترمزگیری 

ناکافی از برخورد با عقب خودرو خودداری شود.
از سرعت‌گیری و ترمزگیری سریع خودداری نمایید.◆◆
از ترمزگیری اضطراری خودداری نمایید مشــروط بر ◆◆

اینکه ایمنی رانندگی تضمین شود.
از فرمان دادن با سرعت بالا و چرخش زیاد خودداری ◆◆

نمایید.
رانندگی با دنده پایین وابسته به شرایط واقعی مجاز ◆◆

می‌باشد. در زمان تعویض دنده، با دقت عمل کنید تا 
از تغییر ناگهانی سرعت خودرو پیشگیری شود.

اگر قادر به رانندگی در شــرایط زمســتانی به دلیل ◆◆
یخبندان و لغزش نبودید، چرخ‌های جلو را در بستری 
از شن، نمک درشــت دانه یا چمن یا فرش و موکت 

کتانی قرار داده و حرکت نمائید.


