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صفحه نمایش جلو آمپر

درجة بنزین: هنگام بسته بودن سوئيچ، عقربه برروی صفر قرار می گيرد و باز شدن سوئيچ سطح سوخت مخزن را نشان می دهد. 
هنگامی كه ســطح بنزين در مخزن ســوخت پايين بيايد )حدود7ليتر(، چراغ هشداردهندة سوخت كه در كنار درجة بنزين تعبيه شده، روشن می شود. در اين صورت در اسرع وقت 

سوخت گيری كنيد. حجم مخزن سوخت بسته به نوع باک 55 الي 60 ليتر است.

دور سنج موتور: دور سنج موتور، دور موتور را بر حسب دور بر دقيقه نمايش می دهد. برای جلوگيری از آسيب رسيدن به موتور، هرگز اجازه ندهيد كه عقربة دورسنج بمدت طولانی 
در محدودة قرمز باقی بماند.

سرعت سنج: "توجه: نمايشگر سرعت سنج با توجه به قطر چرخ هاي سازنده تنظيم شده است. هرگونه تغيير در قطر چرخ ها سرعت سنج را از تنظيم خارج مي كند."

هشدار صوتي سرعت بالا: در صورت بالا رفتن سرعت بيش از 120Km/h آلارم صوتي هر 3 ثانيه يك بار شنيده مي شود.

دماسنج مایع خنک كننده: اين درجه، دمای مايع خنك كننده موتور را نشان می دهد. هنگامی كه موتور به دمای كاركرد عادی می رسد عقربة نشانگر در محدودة پايين خط وسط 
صفحة مدرج قرار می گيرد و تا زمانی كه موتور در شرايط عادی به كار خود ادامه دهد در همين محدوده باقی می ماند. چنانچه عقربة نشانگر به محدودة قرمز برسد، به معنی داغ شدن 
بيش از حد مايع خنك كننده است كه موجب آسيب رسيدن به موتور می شود. در چنين وضعيتی بلافاصله و با رعايت ايمنی، خودرو را متوقف كنيد و با كمك افراد مجرب به رفع 

نقص بپردازيد.

دلایل ممكن:
- اشكال در فن خنك كننده؛ فيوزها را بررسی و در صورت نياز تعويض كنيد.

- نشتی در سيستم خنك كننده؛ صبر كنيد موتورخنك شود سپس سطح مايع خنك كننده را بررسی كنيد.
- اشكال در عملكرد واترپمپ

دكمة تغيير وضعيت و صفر كننده: برای نمايش وضعيت های مختلف در نمايشگر ديجيتالی و صفر كردن اطلاعات در وضعيت مربوطه، اين دكمه را فشار دهيد.
با چرخش دكمه تغيير وضعيت مي توانيد شدت نور پشت جلو آمپر را كم و زياد كنيد.*

* درصورت نصب در خودروی شما
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چراغ هاى هشدار دهنده

* درصورت نصب در خودروی شما

نشانگر چراغ هاى راهنما- سبز
جهت چراغ های راهنما )گردش به چپ و گردش به راست( به وسيله فلش مشخص شده است. در گردش به چپ يا راست اين چراغ های نشانگر با چراغ های 
راهنما چشمك می زنند. چنانچه از فلاشر )چراغ های هشدار در مواقع اضطراری( استفاده شود، هر دو فلش همزمان عمل می كنند. چنانچه يكی از نشانگرها 

بسيار سريع چشمك بزند، به معنی كارنكردن يكی از لامپ های همان سمت می باشد.
توجه: اين حالت تنها هنگامی اتفاق می افتد كه يكی از چراغ های راهنمای جلو يا عقب كار نكند، چنانچه يكی از چراغ های چشمك زن جانبی كار نكند اثری بر سرعت چشمك زدن 

نشانگرها نخواهد داشت.
توجه مهم:  اگر به هر علتی در خودرو كاهش شديد سرعت )ترمز شديد( به وجود آيد، سيستم هشداردهنده بطور اتوماتيك فلاشر را حداقل به مدت 5 ثانيه روشن می نمايد. 

اين عمل به عنوان هشدار كاهش شديد سرعت تلقی می گردد.*

نورپایين چراغ هاى جلو - سبز
هنگام استفاده از نور پايين اين نشانگر روشن می شود.

نور بالاى چراغ هاى جلو - آبی
هنگام استفاده از نور بالا اين نشانگر روشن می شود.

چراغ هاى مه شكن جلو - سبز
هنگام استفاده از چراغ مه شكن جلو اين نشانگر روشن می شود.

چراغ مه شكن عقب - نارنجی
هنگام استفاده از چراغ مه شكن عقب اين نشانگر روشن می شود.
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فرمان توقف فورى- قرمز
چراغ اخطار خطر مركزي با چراغ هاي اخطار زير مرتبط است : 1- روغن موتور    2- اشكال در وضعيت باطري    3- دماي آب موتور    4- ترمز.

همچنين با نشانگر درجه حرارت مايع سيستم خنك كننده نيز مربوط است. هنگامي كه موتور روشن است، در صورت چشمك زدن اين چراغ، توقف الزامي است. در اولين 
فرصت با يكي از نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو تماس حاصل نماييد.

هشدار 
اگــر چــراغ  به هر دليلی روشــن شــود راننــده نبايد به رانندگــی ادامه دهد و در صــورت ادامه مســير هرگونه خســارت وارده به عهده مالك خودرو می باشــد.

عيب یاب خودكار موتور- نارنجی
اين چراغ با بازشدن سوئيچ روشن و به محض روشن شدن خودرو، خاموش مي گردد. اگر هنگام رانندگي روشن شود، نشانگر وجود يك اشكال در سيستم هاي كنترل تزريق 
ســوخت يا احتراق خواهد بود. اگر چراغ اخطار به صورت چشــمك زن عمل كند، ايراد در سيســتم جرقه است و بايد موتور با دور آرام كار كند. در اين صورت دراسرع وقت با يكي از 

نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو تماس حاصل نمائيد.

فشار روغن موتور- قرمز
با قرار گرفتن سوئيچ در وضعيت دوم اين نشانگر به علامت سالم بودن لامپ روشن می شود و هنگامی كه موتور روشن شد نشانگر نيز خاموش می شود. در صورتيكه چراغ 
روغن پس از روشن شدن موتور روشن بماند و يا هنگام حركت خودرو روشن شود، موتور در معرض آسيب جدی قرار دارد و نشان دهنده كافی نبودن فشار روغن و يا كمبود آن در 

سيستم روغن كاری است و بايد بلافاصله با رعايت نكات ايمنی، خودرو را متوقف و موتور را خاموش كنيد. قبل از حركت مجدد از امداد خودرو كمك بگيريد. 

شارژ باترى - قرمز
با قرار گرفتن سوئيچ در وضعيت دوم، اين نشانگر به علامت سالم بودن لامپ روشن و بلافاصله پس از روشن شدن موتور خاموش می شود. چنانچه پس از  روشن شدن موتور 

چراغ روشن بماند و يا در حين حركت روشن شود، مشكلی در سيستم شارژ باتری به وجود آمده است. در اسرع وقت برای رفع عيب به نمايندگی مجاز مراجعه كنيد.

باز بودن درها - قرمز
روشــن بودن اين نشــانگر علامت اين اســت كه حداقل يكی از درها به درستی بسته نشده است. اين نشانگر حتی در موقع خاموش بودن موتور عمل می كند. از رانندگی 

هنگامی كه اين نشانگر روشن است خودداری كنيد.

چراغ هاى هشدار دهنده
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اخطار ترمز- قرمز
اين نشانگر هنگام روشن كردن خودرو به مدت چند ثانيه روشن و سپس خاموش می گردد و هنگام بالا بودن ترمز دستی يا پايين بودن سطح روغن ترمز روشن 
می شود. چنانچه نشانگر اخطار سيستم ترمز هنگام روشن كردن خودرو روشن نشود و يا بصورت روشن باقی بماند و يا در صورتی كه پس از پايين آوردن ترمز دستی باز هم روشن 
بماند و چراغ  نيز روشن شود، بی درنگ مخزن روغن ترمز را پر كنيد و در صورت روشن ماندن نشانگر در حالت پر بودن مخزن روغن ترمز و پايين بودن ترمز دستی، خودرو را 

در اسرع وقت و با رعايت اصول ايمنی به نمايندگی مجاز جهت بررسی و برطرف نمودن عيب منتقل نماييد.

كمربند ایمنی سمت راننده- قرمز
با قفل شدن زبانه فلزی كمربند ايمنی سمت راننده در قفل مخصوص و با صدای تق، از قفل شدن آن اطمينان حاصل می كنيم. با انجام اين عمل نشانگر مربوطه روی صفحة 

نمايش جلو داشبورد خاموش خواهد شد. در صورت نبستن كمربند ايمني، در سرعت بالاي km/h 10 هشدارصوتي جلو آمپر هر 60 ثانيه يك بار فعال مي شود.

اخطار ترمز ضد قفل )ABS( - نارنجی
اين نشانگر هنگام روشن كردن خودرو به مدت چند ثانيه روشن و سپس خاموش می گردد. چنانچه نشانگر اخطار هنگام روشن كردن خودرو روشن نشود و يا پس 
از روشن شدن موتور بصورت روشن باقی بماند، اين حالت نشانه وجود اشكال در سيستم ترمز ضد قفل است. لازم به ذكر است خرابي مدولاتور ترمز ABS نيز باعث روشن شدن 

چراغ اخطار ترمز دستي مي شود. در چنين شرايطی خودرو را در اسرع وقت و با رعايت اصول ايمنی به نمايندگی مجاز جهت بررسی و برطرف نمودن عيب منتقل نماييد.

اخطار ایراد كيسه هوا )Airbag( راننده- قرمز
اين نشانگر با روشن كردن خودرو 6 بار چشمك می زند و سپس بايد خاموش گردد در غير اينصورت )مانند موارد زير(، حاكی از وجود ايراد در سيستم كيسه هوا بوده و بايد 

به نمايندگی مجاز مراجعه شود، در غير اينصورت مسئوليت آن به عهده مالك خودرو می باشد.
- روشن ماندن چراغ كيسه هوا پس از 6 بار چشمك زدن

- روشن نشدن و چشمك نزدن چراغ كيسه هوا در لحظه ای كه سوئيچ استارت در وضعيت ON قرار گيرد.

اخطار غير فعال بودن كيسة هواى سرنشين- نارنجی
روشن شدن اين چراغ نشان دهندة غيرفعال بودن كيسة هوای سرنشين است. تازمانيكه كيسة هوای سرنشين غيرفعال باشد، اين چراغ روشن می ماند، در 

صورتی كه چراغ اخطار چشمك زن فعال شود، بايد با يكی از نمايندگی های مجاز ايران خودرو تماس حاصل نماييد.
 كنترل سرعت هوشمند*

روشن و خاموش شدن اين نشانگر نشان دهنده روشن و خاموش بودن سيستم كنترل سرعت هوشمند می باشد.

چراغ هاى هشدار دهنده

* درصورت نصب در خودروی شما
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لنت هاى ترمز- نارنجی*
روشن شدن اين نشانگر به اين معنی است كه لنت های ترمز بايد بررسی و در صورت لزوم تعويض شوند.

نشانگر اخطار كمبود سوخت - نارنجی *
در كنار درجة بنزين هشداردهنده ای قرار دارد، كه روشن بودن اين نشانگر به اين معنی است كه كمتر از 7 ليتر سوخت در باک باقی مانده است. در اولين فرصت      

سوخت گيری كنيد.
نشانگر داغ شدن مایع خنک كننده - قرمز *

در كنار دماسنج مايع خنك كننده، نشانگر هشداردهنده ای قرار دارد. اگر درجة سيستم خنك كننده درمحدوده قرمز قرار گيرد و اين نشانگر روشن شود، بلافاصله توقف 
كنيد )بدون اينكه موتور خاموش شود( و از يك كارشناس مجاز كمك بگيريد.

دزدگير - قرمز *
روشن و خاموش شدن اين نشانگر به اين معنی است كه سيستم دزدگير خودرو فعال می باشد.

نشانگر ایموبلایزر - قرمز
اين نشانگر پس از خاموش كردن خودرو هر 4 ثانيه يك بار چشمك می زند تا نشان دهد كه سيستم ايموبلايزر خودرو فعال است.

چراغ اخطار سرویس - نارنجی*
روشن شدن اين چراغ به معناي فرا رسيدن سرويس هاي دوره اي مي باشد.

اين چراغ هنگامي روشن مي شود كه فشار باد يك يا چند عدد از تايرها كم است. با روشن شدن اين چراغ در اسرع وقت نسبت به بازبيني فشار باد تايرها اقدام شود.*

ESC/TCS برنامه پایدارى الكترونيكی و سيستم تنظيم ضدلغزش
سيستم ESC/TCS در هنگامی كه خودرو استارت زده می شود به صورت اتوماتيك فعال می شود. سيستم اگر غيرفعال شده باشد، به صورت خودكار در حوالی سرعت 

50 كيلومتر بر ساعت مجدداً فعال می شود.
ESC/TCS غيرفعال سازى

اگر دكمه واقع شده در قسمت پايين سمت چپ داشبورد، فشار داده شود اين چراغ نمايشگر روشن می شود كه به معنای غيرفعال شدن ESC/TCS می باشد. در صورتی 
كه دكمه را مجدداً فشار دهيد ESC/TCS فعال می شود و اين چراغ نمايشگر نيز خاموش می گردد.

چراغ هاى هشدار دهنده

* درصورت نصب در خودروی شما
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راهنماى صفحه نمایش دیجيتالی:
"ODO" ايــن وضعيت كــه به محض باز 
شدن ســوئيچ خودرو به چشم می خورد، 
مربوط به نمايش مسافت طی شده از زمان 
تحويل خودرو بوده )بر حســب كيلومتــر( و قابل صفر 
شــدن نمی باشــد. )در صورتی كه از قبــل بر روی اين 
وضعيت تنظيم شده باشــد، در غير اين صورت هنگام 

خاموش بودن سوئيچ، اين وضعيت مشاهده می شود.(

ساعت/ تاریخ/ دماى بيرون
محدوده ســاعت از 00:00 تــا 23:59 با دقت 1 دقيقه 

می باشد.
محدوده تقويم از ســال 1380 تا 1499 با دقت 1 روز 

می باشد.
سال های كبيسه در تقويم در نظر گرفته نشده است.

محدوده نمايش دما از 40- تا 80+ درجه ســانتی گراد 
می باشد.

متوسط سرعت
اين مقدار متوسط سرعت خودرو را از زمان 

صفر شدن مقدار قبلی نمايش می دهد.
اين مقدار با فشــردن كليد تغيير وضعيت 
هنگامی كه مقدار ميانگين سرعت در حال نمايش است، 

صفر می گردد.

ثبت كننده مسافت سفر
اين وضعيت نمايشگر مسافت طی شده از 
زمانی است كه به كمك كليد تنظيم آن را 

صفر می كنيد )بر حسب كيلومتر(.
فشردن كليد صفركننده به مدت 2 ثانيه در اين وضعيت 

باعث صفر شدن مقدار مسافت می شود.
هنگام فعال و غيرفعال كردن، برف پاک كن 
خودكار، پيام فعال و غيرفعال شــدن اين 
سيســتم به مــدت 3 ثانيــه نمايش داده 
می شود و ســپس صفحه نمايش به حالت 

قبل برمی گردد.

هنگام فعال و غيرفعال كردن، روشــنايی 
خودكار چراغ ها، پيام فعال و غيرفعال شدن 
اين سيســتم به مدت 3 ثانيه نمايش داده 
می شود و ســپس صفحه نمايش به حالت 

قبل برمی گردد.

اخطار
به دلايل ايمنــی تنظيم ســاعت را هنگامی كه 

خودرو متوقف است انجام دهيد.

راهنماى صفحه نمایش دیجيتالی
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سرویس هاى دوره اى
برای تنظيم مقادير كيلومتر جهت تعويض 
روغــن موتور، فيلتر روغــن و فيلتر هوای 
خودرو، كليد صفركننده )كليد چرخشی( 
را برای مدت 1 ثانيه فشــرده نگه داريد. بعد از يك ثانيه 
وارد زيرمنوی تنظيمات خواهيد شد. با چرخاندن كليد 
روی گزينه مورد نظر رفته و ســپس دوباره كليد را تا 2 
ثانيــه نگه داريد تا از مقادير پيش تعيين شــده نمايش 
داده شــود، با چرخاندن كليد چرخشی مقدار مورد نظر 
خود را انتخاب كنيد. مقدار كيلومتر سرويس هر بار پس 
از تنظيم، اختلاف كيلومتر در موقع تنظيم با مســافت 
طی شــده بعد از آن خوادهد بود. كه دقت 1 كيلومتری 
برای آن در نظر گرفته شده است. هر بار با رسيدن زمان 

سرويس، چراغ سرويس روشن خواهد شد.

نشانگر باز بودن درها - قرمز
اين نشــانگر بر روی صفحه نمايش نشان 
می دهد كدام يك از 6 در خودرو )شــامل 
درهای جانبی، در موتور، در صندوق عقب 

و ...( باز است.

تنظيم شدت نور جلو آمپر
نور پس زمينه جلو آمپر با روشــن شــدن 
چراغ های كوچك خودرو روشــن خواهد 
شد. در اين حالت می توانيد با استفاده از كليد چرخشی 

شدت نور پشت آمپر را كم يا زياد كنيد.

 Cruise - سيستم تثبيت ســرعت
* control

در صورت فعال شــدن سيســتم تثبيت 
 )ODO( سرعت به جای مسافت طی شده
در بالای صفحه نمايشگر، سرعت تعيين شده توسط اين 

سيستم نمايش داده می شود.
در صورت تغيير ســرعت بيش از 4 كيلومتر بر ســاعت 
اين تغيير ســرعت به صورت چشمك زن بر روی صفحه 

نمايشگر نشان داده می شود.

در صورت فعال شــده سيســتم تثبيت سرعت، سرعت 
تعيين شده توسط اين سيستم در پايين صفحه نمايش 
ديجيتالی نشــان داده می شــود و آيكون  بر روی 

نشانگر ظاهر می گردد.

* درصورت نصب در خودروی شما

هشدار موانع عقب*
زمانی كه سوئيچ خودرو باز بوده و دنده در 
موقعيت عقب قرار می گيرد، اين سيســتم 
فعال می گردد كــه از طريق يك بوق نيم 
ثانيه ای و روشن شدن سگمنت های پشت خودرو بر روی 

نمايشگر، به اطلاع راننده می رسد.
در فاصله كمتر از 50 ســانتی متر بوق به صورت ممتد 
زده می شــود و در كمتر از 25 سانتی متر سگمنت های 
رديف اول نمايشــگر، به منظور هشدار بيشتر به راننده، 

چشمك زن می شوند.

*
در فاصله كمتر از 50 ســانتی متر بوق به 
صورت ممتد زده می شــود و سگمنت های 
رديف اول نمايشــگر، به منظور هشــدار 

بيشتر به راننده، چشمك زن می شوند.
در اين لحظه توقف الزامی است.

راهنماى صفحه نمایش دیجيتالی
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روشن كردن و رانندگی

روشن كردن موتور:
1- مطمئن شويد كه ترمز دستی بالا است و دنده در حالت 

خلاص قرار دارد.
2- كليه دستگاه های برقی غير ضروری )از جمله كولر( را 

خاموش كنيد.
3- سوئيچ را تا وضعيت سوم برگردانيد و به محض روشن 

شدن موتور آن را رها كنيد.
هنگام اســتارت زدن پدال گاز را فشار ندهيد و استارت 
زدن را هر بار بيش از 15 ثانيه ادامه ندهيد. چنانچه موتور 
روشن نشد، قبل از استارت زدن مجدد 10 ثانيه صبر كنيد.

هنگامی كه موتور روشن نمی شود یا پس از روشن 
شدن به كار ادامه نمی دهد:

هنگام اســتارت زدن پدال گاز را تا نيمه فشار دهيد. - 
)اســتارت زدن را بيش از 15 ثانيــه ادامه ندهيد و به 

محض روشن شدن موتور سوئيچ را رها كنيد.(
اگر موتور روشــن نشــد، اين بار پــدال گاز را تا آخر - 

بفشــاريد و استارت زدن را تكرار كنيد تا بنزين اضافی 
از موتور خارج شود، )نبايد استارت زدن را بيش از 15 
ثانيه طول بكشــد.( به محض روشن شدن موتور پدال 

گاز را رها كنيد.
هنگام استارت زدن از فشــردن و رها كردن پدال گاز - 

خودداری كنيد.

آب و هواى سرد
در دمــای كمتر از 10- درجه ســانتيگراد، خودرو برای 
روشــن شــدن به زمان بيشــتری نياز دارد. از آنجا كه 
استارت بايد مدت بيشتری كار كند، هنگام استارت زدن 

دستگاه های برقی غير ضروری را خاموش كنيد.

گرم كردن موتور
بــرای صرفه جويی در مصرف ســوخت، بلافاصله پس از 
روشــن كردن موتور شروع به حركت كنيد، اما به خاطر 
داشته باشــيد تا هنگامی كه موتور گرم نشده است، گاز 
دادن شديد و فشــار آوردن به موتور باعث آسيب ديدن 

آن می شود.

پارک كردن خودرو
هميشــه پس از هدايت خودرو به محل توقف و قبل از 
برداشــتن پا از پدال ترمز و خاموش كردن موتور، ترمز 

دستی را بكشيد و دنده را خلاص كنيد.

در هنــگام پارک خودرو خود در سراشــيبی و قبل از - 
خروج از خودرو، اكيداً توصيه می شود:

چرخ های جلو به سوی پياده رو بچرخانيد.
ترمز دستی را بكشيد.

دنده خودرو در موقعيت دنده يك قرار دهيد.
سوئيچ خودرو را برداريد.

آب بندى
موتور، جعبه دنده، ترمزها و لاستيك ها برای »جا افتادن« 
و آب بنــدی نياز به زمان دارند، در خلال 1000 كيلومتر 
اول ضروری اســت با دقت كافی و با توجه به نكات زير 

رانندگی كنيد.
اجــازه ندهيد دور موتور در هيچ دنده ای از 3000 دور - 

در دقيقه تجاوز كند. )در خودرو با گيربكس اتوماتيك، 
اين كار از طريق رها كردن پدال گاز و فشــردن مجدد 
آن به ميزان كم و به آرامی كه منجر به تعويض دنده به 

دنده بعدی می گردد، ميسر است(.
در هيچ دنده ای پدال گاز را تا آخر نفشاريد.- 
اجازه ندهيد در هيچ دنده ای فشــار زياد به موتور وارد - 

شود.
در صورت امكان از ترمز شديد بپرهيزيد.- 

پس از طی مســافت آب بندی، به تدريــج می توانيد از 
دورهای بالاتر موتور استفاده كنيد.

اخطار
خودروی خود را زمانی كه روشن است در 
اماكنی كه احتمال تماس با مواد و اجناس 
قابل اشتعال )مانند: علف، برگ و...( وجود 

دارد، قرار ندهيد.
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روشن كردن و رانندگی

سوئيچ استارت
چهار وضعيت سوئيچ عبارتند از: حالت
حالت ST خاموش، سوئيچ بسته است.
- سوئيچ می تواند بيرون كشيده شود.

- فرمان قفل است.
- بيشتر چراغ ها شامل چراغ های جانبی، چراغ های جلو 

و فلاشر قابل استفاده هستند.
حالت A سوئيچ باز است.

- فرمان قفل نيست.
- برخی تجهيزات و لوازم برقی كار می كنند.

همچنين پيشــنهاد مي شــود پس از بازكردن سوييچ و 
قبل از اســتارت زدن، چند لحظه )تا قطع شدن صداي 
پمپ بنزين( مكث نموده و سپس سوييچ را در موقعيت 

استارت قرار دهيد.
حالت M سوئيچ باز است.

- همة تجهيزات، چراغ های هشــدار دهنده و مدارهای 
برقی كار می كنند.

حالت D روشن كردن موتور )استارت(
- موتور اســتارت می خورد، پس از روشن شدن موتور 
بلافاصله سوئيچ را رها كنيد، ســوئيچ بطور خودكار به 
وضعيت M برمی گردد. وقتي موتور روشــن مي شــود 

چراغ هاي اخطار خاموش مي شوند.
بازكردن قفل فرمان

پس از قرار دادن ســوئيچ درون شكاف، همراه با حركت 
جزئی فرمان، ســوئيچ را بچرخانيــد و در وضعيت اول 
ســوئيچ قرار دهيــد، با اين عمل فرمــان از قفل خارج 

می شود.
قفل كردن فرمان

پس از خارج كردن ســوئيچ، غربيلك فرمان را به سمت 
پياده رو بچرخانيد تا فرمان قفل شود.

توصيه می شود هنگام استارت زدن، پدال كلاچ را فشرده 
نگهداريد تا استارت زدن موتور، آسان تر صورت گيرد.

اخطار
- از اســتارت زدن و روشن نگه داشــتن موتور خودرو به 
مدت طولانی در مكان های سرپوشيده جداً خودداری شود.

هشدار:
هرگز با موتور سرد حركت نكنيد، اين كار باعث 

افزايش مصرف سوخت خواهد شد.
- هرگز در فضای بسته موتور را روشن نكنيد.

-   هيچگونه تغييری در سيستم قفل فرمان ايجاد نكنيد.

اخطار
- هرگز فرمان خــودرو را هنگام رانندگی تنظيم 

نكنيد، اين عمل فوق العاده خطرناک است.
- از استارت زدن و روشن نگه داشتن موتور خودرو 
به مــدت طولانی در مكان های سرپوشــيده جداً 

خودداری شود.
- هنگامی كــه خودرو در حال حركت اســت از 
خاموش كــردن خودرو يا بيرون آوردن ســوئيچ 
خــودداری كنيد. زيرا فرمان خودرو قفل شــده و 

هدايت آن غيرممكن می شود.

تنظيم غربيلک فرمان
1- برای تنظيم ارتفاع غربيلك فرمان:

- دستگيره را فشار دهيد تا از حالت قفل خارج شود.
- غربيلك را به مقدار دلخواه به طرف بالا يا پايين حركت دهيد.

- پس از تنظيم، دستگيره را بكشيد تا قفل شود.
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گيربكس دستی
توصيه هاى مفيد

هرگز با موتور ســرد به سرعت رانندگی نكنيد. هرگز در 
محيط بسته خودرو را روشن نگذاريد. در دمای زير صفر، 
پدال كلاچ را در موقع اســتارت زدن كاملًا فشاردهيد تا 

موتور آسان تر روشن شود. )گيربكس دستی(

اخطار
چنانچه موتور خاموش باشد، سيستم كمكی ترمز 
عمل نمی كند و فشــار بيشتری بايد بر پدال وارد 
شــود كه در اين حال فاصلة توقف خودرو افزايش 
خواهد يافت. قبل از حركــت خودرو كلية تدابير 

احتياطی را مورد توجه قرار دهيد.

هشدار
- هنگام توقف در يك محل شيب دار چرخ ها را به 
سمت پياده رو بچرخانيد و ترمز دستی را بكشيد و 
برای خودروهای مجهز به دنده اتوماتيك دنده را در 

موقعيت P قرار دهيد.
- روشن شــدن آيكون  نشان دهنده اين 
موضوع است كه ترمزدســتی آزاد نشده يا بد آزاد 

شده است.
- هنگام رانندگی، مراقب باشيد كه ترمزدستی كاملًا 
خوابيده باشد، )نشانگر ترمز خاموش( زيرا احتمال 

داغ شدن لنت های ترمز وجود خواهد داشت.
- روشــن شدن همزمان آيكون  و آيكون 
Stop نشــان دهنده كاهش ســطح روغن ترمز 
مي باشد كه بايستي سريعاً نسبت به سر ريز نمودن 

روغن ترمز اقدام شود.
* درصورت نصب در خودروی شما

ترمز دستی
1- برای پايين آوردن دســتة ترمز دســتی، دكمة آن را 

فشار دهيد.

دسته دنده
2- حالت های تعويض دنده روی سر دسته دنده ترسيم 

شده است. 
دنده عقب فقط بايد وقتی درگير شــود كه خودرو كاملًا 

متوقف شده و موتور در دور آرام باشد.

: *)GSI( پيشنهاد سبك تركردن دنده : 
چنانچه توســط اين سيســتم نياز به 
تعويض به دنده ســبك تر تشــخيص 
داده شود با نمايش علامت  روي 
جلو آمپر )در راستاي بهبود رانندگي 
و كاهش مصرف ســوخت( پيشنهاد 

افزايش دنده داده مي شود.
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)RVC( دوربين دید عقب
خطوط راهنمای فوق توســط "راهنمای دوربين ديد از 
عقب" در قسمت بالای نمايشگر كنترل می شود. )توسط 
روشــن مي شــود.( و  RVC Guideline خامــوش 

 Zone 6 نشــانگرهای موانع عقب در هر طرف شــامل
)ناحيه( می باشد:

CBM PAS

DATA
Zone 1

Zone 

2

Zone 

3

Zone 

4

Zone 

5

Zone 

6

00-25 cm Red-Blink Off Off Off Off Off

25-50 cm Red Off Off Off Off Off

50-75 cm Yellow Yellow Off Off Off Off

75-100 cm Yellow Yellow Yellow Off Off Off

100-125cm Green Green Green Green Off Off

125-150cm Green Green Green Green Green Off

›150 cm Green Green Green Green Green Green

دوربين دید عقب*

* درصورت نصب در خودروی شما
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كليدهاى

كروز كنترل

كروز كنترل )تثبيت كننده سرعت(*
كروز كنترل يك ســامانة خودكار برای ثابت نگاه داشتن 
ســرعت خودرو به ميزان مورد نظر راننده در مسيرهای 

طولانی است.
در اين سيســتم، امكان تثبيت سرعت خودرو در شرايط 
مختلف بدون اســتفاده از از پدال گاز فراهم شده است. 
هنگامی كه سيســتم كروز كنترل  فعال می شود، يك 
محرک الكتريكی به جای راننــده وظيفة تنظيم دقيق 
دريچة گاز را به عهده می گيرد و راننده می تواند پای خود 

را از روی پدال گاز بردارد. 
همچنين راننده می تواند از طريــق كليدهايی كه روی 
فرمان قرار دارد، سرعت خودرو را افزايش يا كاهش دهد. 
در صورتــی كه راننده پدال ترمز يا كلاچ را فشــار دهد، 
تثبيت سرعت قطع شده و بلافاصله كنترل سرعت خودرو 
به راننده باز می گردد. در اين سيســتم آخرين ســرعت 
تثبيت شــده در حافظه ذخيره شده و راننده می تواند به 
طور اتوماتيك سرعت خودرو را روی اين سرعت تنظيم 
كند. همچنين راننده برحســب نياز می تواند با فشردن 
پدال گاز به سرعت خود بيفزايد. نشانگرهای كروز كنترل 
روی جلو آمپر فعال بودن سيســتم را نشــان می دهد. 

 

اجزاء اصلی سيستم
1- تراتل)دريچة گاز برقی( ميزان باز شــدن دريچة گاز 

را كنترل می كند و در محفظة موتور نصب شده است.
ECU 2- واحد كنترل الكترونيكی

پردازش اطلاعات و كنترل سيستم توسط اين واحد انجام 
می گيرد. اين قطعه در محفظة موتور نصب شده است.

3- كليدهای كنترلی روی فرمان  
فرمان های لازم توســط راننده از طريق كليدهای روی 

فرمان به سيستم داده می شود.

نحوة كار سيستم
- دنده، يكی از دنده های فعال كروز دنده 3 به بالاست.

- سرعت خودرو از 40km/h بالاتر باشد.
با كليد   كه روی فرمان قرار دارد، سيستم روشن و 

خاموش می شود.

هنگامی كه سيستم روشن می شود، نشانگر كروز  بر 
روی نمايشگر ديجيتال جلو آمپر روشن می گردد.  

هنگامی كه سيستم روشن است ولی فعال نيست، با فشار 
دادن پدال ترمز )فقط برای بار اول بعد از روشن كردن موتور( 
و فشــردن و رها كردن )كليك كردن( كليد  سيستم 
فعال می شود و سرعت خودرو در سرعت فعلی ثابت می ماند.

با فعال شدن سيســتم، عبارت OFF بر روی نمايشگر 
ديجيتال جلو آمپر خاموش می گردد.

هنگامی كه سيســتم فعال است، با فشار دادن و نگه داشتن 
كليد سرعت خودرو حدود 3km/h  در هرثانيه افزايش 
می يابد و پس از رها كردن كليد در همان سرعت ثابت می ماند.
هنگامی كه سيســتم فعال است، هر بار فشار دادن و رها 
كردن كليد  باعث افزايش ســرعت خودرو در حدود 

1km/h می شود.
چنانچه سيستم فعال نباشد، فشار دادن و رها كردن كليد 
 باعث می شود سيستم فعال شده و خودرو با سرعت 
تنظيم شدة قبلی كه در حافظه ذخيره شده است، حركت 
كند. چنانچه سرعتی در حافظه نباشد، سرعت خودرو در 

همان سرعت ثابت می شود.
هنگامی كه سيســتم فعال است با فشار دادن و نگه داشتن 
، سرعت خودرو حدود 3km/h در هر ثانيه كاهش  كليد 
می يابد و پس از رها كردن كليد در همان سرعت ثابت می ماند.
هنگامی كه سيستم فعال است، هر بار فشار دادن و رها 
كردن كليد  باعث كاهش سرعت خودرو در حدود 

1km/h می شود.

كروز كنترل *

* درصورت نصب در خودروی شما
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مزایاى استفاده از سيستم كروز كنترل
1- آســايش بيشــتر هنگام رانندگی و عدم خستگی پا 
خصوصاً در مســافت های طولانی در اتوبان ها، به دليل 

عدم استفاده از پدال گاز
2-كاهش قابل توجه مصرف سوخت

3- عدم تخطی از ســرعت مجاز در جاده ها كه گاهی به 
صورت ناخودآگاه اتفاق می افتد.

شرایط فعال بودن كروز كنترل
- كروز در حالت روشــن باشــد )با سوئيچ اصلی و كليد 

روشن/ خاموش(
- فشــردن يكی از كليدهای تنظيم - شتاب مثبت يا از 

سرگيری- شتاب منفی
- سرعت خودرو در محدوده مورد نظر باشد

 )Km/h 40-150(
- دنده يكی از دنده های فعال بودن كروز باشد.

غيرفعال شدن به صورت سریع و برگشت پذیر
- پدا ل ترمز فشرده شود.
- پدال كلاچ فشرده شود.

 OFF/ON فشار دادن كليد -
با سوئيچ اصلی خاموش گردد )بوسيلة راننده يا به واسطة 

خطای ماژول كروز(
- تغيير دنده اتفاق بيفتد )دنده دستی(

اخطار
هنگام استفاده از سيســتم كروز كنترل، عملكرد 

كلی خودرو را تحت كنترل داشته باشيد.
سيستم كروز كنترل برای اســتفاده در بزرگراه ها و 
اتوبان های باز، مستقيم و كم تراكم طراحی شده است.
 از سيستم كروزكنترل در موارد زير استفاده نكنيد:

- جاده های با ترافيك سنگين
- جاده های پرپيچ و خم 

- جاده های لغزنده ياخاكی
- مسيرهای با شيب زياد

- در هنگام بارندگی

از آنجا كه سيستم كروز كنترل، كنترلی روی ترمز 
ندارد، در شيب زياد ممكن است سرعت خودرو از 
ميزان تنظيم شــده فراتر رود. بنابراين نياز است 
در شــيب زياد راننده به كمك پدال ترمز سرعت 

خودرو را در اختيار داشته باشد.

كروز كنترل *

* درصورت نصب در خودروی شما

40km/h سرعت خودرو پايين تر از -
150km/h سرعت خودرو بالاتر از -

- شماره دنده 3، 4 يا 5 نباشد.
- قطع سوخت برای ايمنی

- مقدار شــتاب مثبت يا منفی خودرو خارج از محدوده 
مجاز باشد.

- خطای سيگنال پدال ترمز
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كروز كنترل *

)Cruise control( تثبيت سرعت
1- هنگامی كه كروز توسط كليدهای روی فرمان روشن 
  CRUISE می گردد نشانگر كروز  به همراه عبارت

بر روی صفحه ديجيتالی جلو آمپر ظاهر می گردد.

در حالت دستی   

2- با فشردن كليد SET و رها كردن آن  سرعت مطلوب 
نمايش داده می شود و عبارت OFF خاموش می گردد.

در حالت دستی   

3- در صورت غير فعال شــدن كــروز عبارت OFF  به 
معنی غير فعال بودن  نمايش داده می شــود.  در صورتی 
كه سيستم كروز كنترل روشن ولی غيرفعال باشد در اين 

حالت عبارت OFF همچنان نمايش داده می شود.

در حالت دستی   

4- با فشــردن كليد RES  برروی فرمان، كروز كنترل 
مجدداً فعال شده و عبارت OFF خاموش می گردد.

در حالت دستی   

5- در صورتی كه ســرعت خودرو از سرعت برنامه ريزی 
بيشتر يا كمتر گردد، سرعت نمايش داده شده چشمك 
می زند. در صورتی كه خودرو به ســرعت تعيين شــده 

برگردد چشمك زدن به طور اتوماتيك قطع می گردد. 

* درصورت نصب در خودروی شما
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پر كردن مخزن سوخت
هنگامی كه سطح سوخت در مخزن كم بوده )حدود 7 
ليتر( و نشانگر هشدار سوخت روشن باشد، لازم است در 

اسرع وقت نسبت به اقدام نماييد. بدين منظور:
خودرو را خاموش كنيد.- 
قفل مركزی را غير فعال كنيد.- 
با فشار دادن سمت راست درپوش آن را باز كنيد.- 
درِ باک را به آرامي پيچانده، باز كنيد و آن را در جای - 

مخصوص داخل درپوش قرار دهيد.
اقدام به سوخت گيری كنيد و باک را تا سومين دفعه - 

قطع نازل پر كنيد. )بيش از حد پر نشود(
درِ باک را پيچانده و به طور كامل ببنديد.- 
درپوش را با فشار دست ببنديد.- 

توجه: يك برچســب بــر روی درپوش درِ بــاک، نوع 
سوختي كه بايد براي اين خودرو استفاده شود را معرفي 

نموده است.

قطع اضطراري سوخت رسانی
در صورت وارد آمدن ضربه شديد به خودرو، يك سيستم 
ايمنی باعث قطع عمل سوخت رســاني به موتور خودرو 
خواهد شــد. در اينصورت و پس از حصول اطمينان از 
عدم نشــتی سوخت، مي توانيد با فشردن كليدي كه در 
محفظة موتور و بر روي گلگير داخلی ســمت سرنشين 
قرار دارد، مجدداً جريان سوخت به موتور را برقرار نماييد.

مبدل كاتاليزورى )كاتاليست(
در اين خودرو از مبدل كاتاليزوری يا كاتاليســت جهت 
تبديل مواد آلاينــدة خروجی از موتور بــه گازهايی با 
كمترين آلودگی استفاده شده است. لذا با توجه به اينكه 
سرب موجود در سوخت موجب تخريب يا از كار افتادن 
كاتاليست مي شود، استفاده از بنزين بدون سرب در اين 

خودرو ضروری می باشد.

پر كردن مخزن سوخت

هشدار
افزودن هر نوع مكمل به سوخت، خودداري  از   -

نماييد.
- از آنجا كه بنزين داخل باک ممكن است تحت 
درِ  بروز صدمات،  از  باشد، جهت جلوگيری  فشار 

باک را به سرعت باز نكنيد.
- باز كردن درِ مخزن ممكن است منجر به هجوم 
ايجاد  خلأ  اين  شود.  مخزن  داخل  به  هوا  آوردن 
شده كاملًا عادی بوده و ناشی از آ ب بندی سيستم 

سوخت است.
- در صورت عدم تطابق ويژگي هاي سوختِ مورد 
استفاده با مشخصات تعريف شده در فصل اطلاعات 
فني يا عدم استفاده از بنزين بدون سرب، امكان 
بروز مشكلات فني و تخريب قطعات داخلی موتور 

وجود خواهد داشت.

اخطار
از آنجا كه بخار بنزين بسيار خطرناک و قابل اشتعال 
خاموش  بايد  خودرو  سوخت گيري  هنگام  است، 
سوخت گيري،  محل  نزديكي  در  همچنين  باشد. 
نبايد جرقه، شعلة آتش، سيگار، كبريت و ... وجود

داشته باشد.


