
50

2
كليدهاى

سيستم صوتی

كليدهاى تجهيزات صوتی روى فرمان

غربيلک فرمان



51

2
كليدهاى
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غربيلک فرمان

كليدهاى تجهيزات صوتی روى فرمان

نقشه
منو

رهنام كليدAUXاطلاعات خودرو
ما

ش

منوى اصلیمنوى فرعی

MUTE1قطع صداقطع صدا )مديا زمينه(قطع صدا )مديا زمينه(قطع صدا )مديا زمينه(
SPافزايش صداافزايش صداافزايش صداافزايش صدا

VOLUME +2 LPافزايش ممتد صدا )1(افزايش ممتد صدا )1(افزايش ممتد صدا )1(افزايش ممتد صدا )1(

SPكاهش صداكاهش صداكاهش صداكاهش صدا
VOLUME -3 LPكاهش ممتد صدا )1(كاهش ممتد صدا )1(كاهش ممتد صدا )1(كاهش ممتد صدا )1(

SP_فايل بعد )مديا زمينه(فايل بعد )مديا زمينه(فايل بعد )مديا زمينه(
SEEK_UP4 LP_پيمايش سريع رو به جلو )مديا زمينه(پيمايش سريع رو به جلو )مديا زمينه(پيمايش سريع رو به جلو )مديا زمينه(

SP_فايل قبل )مديا زمينه(فايل قبل )مديا زمينه(فايل قبل )مديا زمينه(
SEEK_DOWN5 LP_پيمايش سريع رو به جلو )مديا زمينه(پيمايش سريع رو به جلو )مديا زمينه(پيمايش سريع رو به جلو )مديا زمينه(

MODE6تغيير مديا )3(تغيير مديا )3(تغيير مديا )3(تغيير مديا )3(
PHONE_ON7صفحه بلوتوثصفحه بلوتوثصفحه بلوتوثصفحه بلوتوث

____PHONE_OFF8
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غربيلک فرمان

كليدهاى تجهيزات صوتی روى فرمان
نكته 1 : تا 1/5 ثانيه پس از فشردن ممتد كليد ]+ Volume[ هيچ اتفاقی نخواهد افتاد. پس از 1/5 ثانيه و با فشرده نگهداشتن كليد مذكور بلندی صدا به صورت ممتد افزايش خواهد 

يافت )نرخ افزايش : 10 پله بر ثانيه(. چنانچه كليد قبل از رسيدن به مقدار حداكثر رها شود سيستم مالتی مديا بلندی صدا را در مقدار جاری نگه خواهد داشت.
نكته 2 : تا 1/5 ثانيه پس از فشردن ممتد كليد ]- Volume[ هيچ اتفاقی نخواهد افتاد. پس از 1/5 ثانيه و با فشرده نگهداشتن كليد مذكور بلندی صدا به صورت ممتد كاهش خواهد 

يافت. )نرخ كاهش : 10 پله بر ثانيه(. چنانچه كليد قبل از رسيدن به مقدار حداقل رها شود سيستم مالتی مديا بلندی صدا را در مقدار جاری نگه خواهد داشت.
نكته 3 : ترتيب تغيير مديا به صورت زير می باشد )در صورت غيرقابل دسترس بودن هر كدام از مدياها به صورت اتوماتيك به مديای بعد منتقل می شود.(

Radio/DVD/USB/SD/BT MUSIC/AUX/VIDEO-IN
نكته )مديا زمينه( : در اين موارد با توجه به اينكه مديای در حال پخش كدام يك از موارد زير می باشد، عملكرد دستگاه متفاوت می باشد:

كليدهاى
سيستم صوتی
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صفحه كنترل سيستم صوتی
1- فشردن كوتاه: روشن كردن

- فشردن ممتد بيش از 2 ثانيه: خاموش كردن
- پيچاندن ولوم: تنظيم صدا

2- در حالت رادیو: 
- فشردن كوتاه: حافظه شماره 3

- فشردن ممتد: ثبت فركانس جاری در حافظه شماره 3
 :CD/USB/SD در حالت

MP3/WMA فشردن كوتاه: انتخاب پوشه قبل در فايل های
فشردن ممتد: انتخاب 10 فايل قبل تر در داخل پوشه جاری

۳- در حالت رادیو:
- فشردن كوتاه: حافظه شماره 2

- فشردن ممتد: ثبت فركانس جاری در حافظه شماره 2
 :CD/USB/SD در حالت

- پخش آهنگ ها به طور تصادفی
۴- در حالت رادیو:

- فشردن كوتاه: حافظه شماره 1
- فشردن ممتد: ثبت فركانس جاری در حافظه شماره 1

 :CD/USB/SD در حالت
- تكرار فايل / پوشه در حال پخش

 )MUTE( ۵- قطع خروجی صدا
6- ورودى دیسک 

۷- صفحه نمایشگر 
8- دكمه خروج دیسک 

۹- در حالت رادیو:
- فشردن كوتاه: حافظه شماره 4

- فشردن ممتد: ثبت فركانس جاری در حافظه شماره 4
:CD/USB/SD در حالت

- معرفی فايل های صوتی )پخش 10 ثانيه ای(
10- در حالت رادیو:

- فشردن كوتاه: حافظه شماره 5
- فشردن ممتد: ثبت فركانس جاری در حافظه شماره 5

:CD/USB/SD در حالت
MP3/WMA نمايش اطلاعات فايل صوتی با فرمت -

11- در حالت رادیو:
- فشردن كوتاه: حافظه شماره 6

- فشردن ممتد: ثبت فركانس جاری در حافظه شماره 6
:CD/USB/SD در حالت

MP3/WMA فشردن كوتاه: انتخاب پوشه بعد در فايلهای -
- فشردن ممتد: انتخاب 10 فايل بعدتر در داخل پوشه جاری

12- فشردن كوتاه: انتخاب تنظيمات صوتی
- فشردن ممتد: ورود به تنظيمات سيستم

- پيچاندن: در حالت راديو: تنظيم فركانس دستی
در حالت CD/USB/SD: انتخاب آهنگ قبل / بعد

13- فشردن كوتاه:  جستجو و ذخيره اتوماتيك ايستگاه هاي راديويي
- فشردن ممتد: دكمه معرفي ايستگاه هاي راديويی )پخش 10 

ثانيه ای(
TA 14- فشردن كوتاه:  فعال / غيرفعال كردن

AF فشردن ممتد:  فعال / غيرفعال كردن -
1۵- در حالت رادیو:

- فشردن كوتاه: جستجوي اتوماتيك ايستگاههاي راديويي در 
جهت افزايش فركانس

 :CD/USB/SD در حالت
- فشردن كوتاه: انتخاب آهنگ بعد

- فشردن ممتد: پيمايش رو به جلو سريع آهنگ در حال پخش
16- فشردن كوتاه:  پخش / توقف آهنگ

- فشردن ممتد:  انتخاب تراک اول 
 USB/SD/AUX 1۷- درپوش

18- در حالت رادیو:
- فشردن كوتاه: جستجوي اتوماتيك ايستگاههاي راديويي در 

جهت كاهش فركانس
:CD/USB/SD در حالت

- فشردن كوتاه: انتخاب آهنگ قبل
- فشردن ممتد: پيمايش رو به عقب سريع آهنگ در حال پخش

19- قشردن كوتاه: تعويض باندهای راديويی 
 CD/USB/SD/AUX( كننده  پخش  انتخاب   -20

)IN

توجه :*
مدل  با   Elx پارس  خودروي  مدياي  مالتي  سيستم   
توضيح داده شده متفاوت مي باشد كه كتابچه راهنماي 

آن بصورت جداگانه همراه با خودرو تحويل مي شود.

سيستم صوتی
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سيستم صوتی

اقدامات احتياطی
از اتصال ترمينال منفي بلندگو به ترمينال منفي كانكتور 
اطمينان حاصل نماييد. از اتصال ترمينال منفي و مثبت 

بلندگو به يكديگر يا به بدنه دستگاه اجتناب كنيد.
در صورت نياز به تعويض فيوز، از ميزان آمپر آن اطمينان 
حاصل نمائيد. اســتفاده از فيوز با آمپــر بالاتر باعث بروز 

احتمال آسيب جدي به دستگاه خواهد شد. 
از عدم ورود  اشــياء و قطعات ريز به داخل دستگاه اطمينان 
حاصــل نمائيد زيرا درصورت ورود، ســبب ايجاد اختلال در 
عملكرد دستگاه،  شوک الكتريكي يا تابش پرتو ليزر خواهد شد .
صداي دســتگاه را در حدي نگه داريد كه صداهاي بيرون 
خودرو به خصوص صداهاي هشــداردهنده )بوق ســاير 

خودروها و... ( قابل شنيدن باشند. 
قبل از انجام هرگونه عمل پيچيده اي روي دستگاه، خودرو 

را متوقف نمائيد.
در صــورت بروز هرگونه مشــكلي از باز نمودن يا تنظيم 
نمودن  دســتگاه بدون حضور افراد متخصص خودداري 
نماييد. جهت رفع مشــكل به نمايندگي هاي مجاز ايران 

خودرو مراجعه نمائيد.

CD نكات استفاده از
اســتفاده از CD آســيب ديده يا داراي گرد و غبار سبب 

ايجاد اختلال در صدا خواهد شد. 
سطح CD را لمس ننمائيد و براي حمل آن از لبه هاي آن 

استفاده نمائيد.
از الصاق هرگونه برچســب، مهر و... روي سطوح دوطرف 

CD خودداري نمائيد. 
ازقراردادن CD در معرض تابش مستقيم نور خورشيد يا 

حرارت بيش از حد خودداري نمائيد.
براي تميز كردن CD ها از دستمال نرم استفاده نموده و 
جهت برطرف نمودن آلودگي از مركز CD به طرف خارج 

آن حركت نمائيد.
درصورت كثيف شدن پانل يا صفحه نمايش، از دستمال 
ابريشمي و مواد پاک كننده طبيعي جهت تميز كردن آن 
استفاده نمائيد. استفاده از پارچه خشن و مواد پاک كننده 
شيميايي نظير الكل مي تواند منجر به بروز آسيب و ايجاد 

خط و خش در سطح آن شود.
دســتگاه ممكن است قادر به پخش CD هايي كه بر روي 
آنها ليبل چسبانده شده نباشد. بنابراين قبل از وارد كردن 
CD  به داخل دستگاه اقدام به درآوردن ليبل روي آن كنيد.
CD هاي )inch )8cm-3 قابل استفاده در اين دستگاه 
نمــي باشــند. هرگــز از CD هــاي inch-3  كه درون 
مبدل هاي 8cm  به 12cm قــرار گرفته اند يا CD هاي 
تاب برداشته استفاده نكنيد. در صورت استفاده، دستگاه 

قادر به خارج نمودن CD نخواهد بود.

گرد و خاک درون قاب نگهداري CD مي تواند باعث آسيب 
رساندن به CD و بروز خط وخش بر روي آن گردد. لذا در 
فواصل زماني مشخصي اقدام به تميز كردن قاب  CD نمائيد.
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سيستم ضد سرقت سيستم صوتی
وارد كردن كد رمز

براي ايمني بيشتر دستگاه شــما مجهز به كد رمز چهار 
رقمي مي باشد. هرگاه اتصال برق دستگاه بنا به هر دليلي 
قطع گردد، پس از اتصال مجدد با روشــن كردن دستگاه  
نمايشگر عبارت " PWD **** " را نمايش مي دهد. جهت 
روشن كردن دستگاه  بايستي كد رمز چها رقمي صحيح 

توسط دكمه هاي 1 الي 4 پانل وارد گردد. 
  )**** PWD( براي  وارد كردن اولين عدد از سمت چپ
دكمه شــماره 1 راديو را پــي در پي تا زمان نمايش عدد 
صحيح بزنيد. )به عنوان مثال: برای انتخاب عدد 5؛ دكمه 
شــماره 1 را پنج بار فشار دهيد( بعد از اينكه  عدد  اول را 
روي  مقــدار صحيح تنظيم كرديد، براي وارد كردن عدد 
دوم )PWD ****(  دكمه شــماره 2 راديو را پي در پي تا 
زمان نمايش عدد صحيح بزنيد. براي وارد كردن عدد سوم 
دكمه شماره 3 و براي وارد كردن عدد چهارم دكمه شماره 
4 را به همين ترتيب بزنيد. جهت تائيد كد وارد شده دكمه 
SETUP/AUDIO را بزنيد . در صورتي كه كد وارد شده 
صحيح باشــد دستگاه روشن  مي شود. در غير اين صورت 
 )Error( دستگاه بسته به تعداد اشــتباه وارد حالت خطا
می گردد. بعد از طي شــدن زمان وقفه، سيســتم مجدداٌ 
درخواســت كد مي نمايد و با وارد كردن كد رمز صحيح 
دستگاه روشن مي شود. در صورت وارد نمودن رمز اشتباه 
به تعداد شــش بار، كد خطای ERR20 نمايش می يابد 

كه به منزله قفل شــدن سيستم خواهد بود. در اينصورت 
بايستی به نمايندگی های مجاز ايران خودرو مراجعه نماييد.
توجه: كد پيش فرض كارخانه ای دستگاه عدد 1111 است.

تغيير كد رمز ورود
از آنجائيكه كد پيش فرض كليه دستگاه ها قبل از تغيير رمز 
توسط شركت ايران خودرو، عدد 1111 در نظر گرفته شده، 
بهتر است براي ايمني بيشتر كد رمز دستگاه را تغيير دهيد. 
 "RPT/1" و كليد "RADIO" براي تغيير كد رمز كليد
 "****PWD" را به مدت 2 ثانيه همزمان نگه داريد. پيام
كد رمز عبور تنظيم شده را فراخوان می نمايد. در صورت 
 "----PWD" ورود كد رمــز چهار رقمی صحيح، پيــام
جهــت ورود رمز عبور4 رقمی جديد نمايان می گردد. كد 
SETUP/AU-  رمــز جديد را وارد نموده و دكمــه ولوم

DIO را فشــار دهيد. اكنون  پيام  "PWD----" مجدداً 
رمز 4 رقمی جديد را جهت تطابق فراخوان می نمايد. كد 4 
رقمی را كه در مرحله قبل به عنوان رمز ورود جديد وارد 
نموده ايد، انتخــاب و دكمه ولوم SETUP/AUDIO را 
فشار دهيد. در صورت تطابق رمزهای عبور وارد شده، پيام 
"PWD SET" به منزله تغيير كد رمز نمايش می يابد. و 
 SET" در صورتيكه دو رمز وارد شده يكسان نباشند پيام
FAIL" به منزله خطــا در تغيير رمز نمايش می يابد كه 

بايستی مراحل تغيير رمز فوق را مجدداً تكرار نماييد.

سيستم صوتی
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 سيستم صوتی

دستورالعمل عمومی
روشن و خاموش كردن دستگاه

دكمه PWR را بزنيد تا دستگاه روشن شود. برای خاموش 
شدن دستگاه همين كليد را فشار داده و نگه داريد. 

نكته:
زمانيكه خودرو خاموش است تا 30 دقيقه، راديوپخش با 
زدن دكمه "PWR" يا وارد كردن CD قابل روشن شدن 
USB/SD/ است. به خاطر داشته باشــيد با وارد كردن

AUX دستگاه روشــن نخواهد شد. پس از سپري شدن 
مدت زمان 30 دقيقه راديوپخش خاموش مي شود و با زدن 

دكمه "PWR" می توانيد مجدداً دستگاه را روشن كنيد.

MEDIA دكمه
دكمه “MEDIA” را فشــار دهيد تا دستگاه بين ديسك 
)زمانيكه ديسك داخل دستگاه قرار دارد(، USB )زمانيكه 
USB به دستگاه وصل است(، كارت SD )زمانيكه كارت  
SDداخل دســتگاه قــرار دارد( و AUX IN ) زمانيكه 

سوكت AUX IN وصل است( تغيير حالت دهد.

 MUTE دكمه
در حالتی كه دســتگاه روشن است اين كليد را براي يك 
لحظه بزنيد. حالت MUTE فعال شده و صداي خروجي 
قطع مي شود. براي خارج شدن از اين وضعيت مجددا" اين 

كليد را بزنيد.

تنظيم بلندى صدا
جهت تنظيم سطح صدا، ولوم صدا را بچرخانيد تا سطح 
صدا تنظيم شود. براي افزايش سطح صدا ، ولوم را در جهت 
حركت عقربه هاي ساعت )راست( و براي كاهش سطح صدا 
در خلاف جهت حركت عقربه هاي ساعت )چپ( بچرخانيد.

تنظيم كيفيت صدا
 AUDIO جهت دسترسي به مشخصات صوتي زير ولوم

را پي در پي بزنيد.

جهــت تنظيم هر يك از اين حالتهــا ولوم AUDIO را 
بچرخانيد.

در صورتيكه در هنگام تنظيــم، بيش از 5 ثانيه تغييري 
اعمال نگردد راديوپخش به صورت خودكار به حالت قبلي 
برمي گردد. تنهــا در حالت EQ OFF مقادير BASS و 

TREBLE قابل تنظيم هستند.

نحوه كار با رادیو
تعویض باند 

برای انتخاب حالت راديو دكمه “RADIO” را بزنيد. در حالت 
پخش راديو با فشردن پياپي دكمه “RADIO” مي توانيد يكي 

از باندهاي راديويي را به ترتيب زير انتخاب كنيد: 

 FM1  FM2  FMAS  AM  AMAS

جستجوي اتوماتيک ایستگاههاي رادیویي
با فشــار لحظه اي دكمه هاي  و  مي توانيد سيســتم 
جستجوي اتوماتيك را در جهت افزايش يا كاهش فركانس های 
راديويی فعال نمائيد. پس از دريافت ايستگاه راديويي مورد نظر، 
مي توانيد ايســتگاه دريافتي را در يكي از حافظه هاي 6 ~ 1 
ذخيره نمائيد. جهت ذخيره ايستگاه دريافتي، شماره مورد نظر 

را به مدت 2 ثانيه فشرده نگه  داريد.

جستجوي دستي ایستگاه هاي رادیویي
با چرخش كليد AUDIO در جهت عقربه های ســاعت 
فركانــس راديويی به صورت دســتی افزايش می يابد و با 
چرخش در جهــت خلاف عقربه های ســاعت فركانس 

راديويی كاهش می يابد.
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ذخيره اتوماتيک ایستگاه هاى رادیویی
براي انتخاب خودكار 6 ايســتگاه راديويي قوي و ذخيره 
ســازي آنها بجاي ايســتگاه هاي فعلي كليد AST  را 
بزنيد. ايســتگاه هاي جديد، جايگزين ايستگاه هايي كه 

قبلًا ذخيره شده بودند، مي شوند.
در باند FM ايستگاه هاي دريافتي در حافظه هاي  6~1  
باند FMAS و در بانــد AM در حافظه هاي 6~1 باند 

AMAS ذخيره مي شوند.
نكته: با اعمال اين دســتور حافظه های ذخيره شــده 
قبلی پاک می شوند و ايستگاه های جديد جايگزين آنها 

می شوند.
با فشــردن بيــش از 2 ثانيه كليد AST هر ايســتگاه 
راديويی قابل دسترسی به مدت 10 ثانيه پخش می شود 

و سپس به ايستگاه بعد می رود.

ذخيره ایستگاه بر روى حافظه
جهت ذخيره ايستگاه های راديويی جديد بر روی حافظه 
راديو پخش می بايست پس از دريافت ايستگاه راديويی 
شــماره حافظه مورد نظر را برای مــدت زمان 2 ثانيه 
نگه داريد. پس از شــنيدن صدای بوق فركانس جاری بر 

روی حافظه ذخيره می گردد.

RDS اطلاعات
 RDS )Radio(  ســرويس هايی كه از طريق سيســتم
Data  System در اختيار راننده قرار می گيرند به شرح 

زير هستند:

PS )PROGRAM SERVICE NAME(
اين سرويس نام ايســتگاه جاری را در صورت ارسال از 

طرف فرستنده بر روی صفحه نمايش، نمايش می دهد.

ALARM MESSAGES )PTY ALARM(
در صورت ارسال پيغام های هشدار فوری توسط فرستنده 
اين پيغام ها بر روی صفحه نمايش، نمايش داده خواهند 

شد.

TA )TRAFFIC ANNOUNCEMENTS(
توســط اين ســرويس اطلاعات ترافيكی مهم به اطلاع 
TA/ راننده رســانده خواهند شد. با فشردن كوتاه كليد
AF بر روی راديو پخش ســرويس TA فعال/ غيرفعال 

می شود.

AF )ALTERNATIVE FREQUENCY(
با اســتفاده از اين سرويس دستگاه به صورت اتوماتيك 
به جستجو و دريافت فركانس قوی تر ايستگاه راديويی 
TA/ جاری می پردازد. با فشــردن بيش از 2 ثانيه كليد

AF بر روی راديو پخش ســرويس AF فعال/ غيرفعال 
می شود.

نكته: ارائه سرويس های فوق می بايست توسط فرستنده 
مركزی ارسال و ارائه گردند. در حال حاضر تنها سرويس 

PS در ايران فعال می باشد.

CD/USB/SD/AUX نحوه كار با
جاگذاري دیسک

در هنگام جاگذاري ســطح برچســب دار ديســك بايد 
به ســمت بالا باشد. ديســك را تا اندازه اي داخل محل 
مربوطه وارد نماييد كه مكانيــزم داخلي راديوپخش به 
طور خودكار آن را به سمت داخل بكشد. پخش ديسك 
به طور خودكار از اولين فايل روي ديســك، آغاز خواهد 

شد. 
توجه: اين دســتگاه فقــط براي پخش ديســك هاي 
استاندارد 5 اينچ )12 سانتي متري( طراحي شده است. 
مبادرت به استفاده از ديسك هاي 3 اينچ )8 سانتيمتري( 
ننماييد. قرار دادن اين CD ها در اين دستگاه با استفاده 
و يا بدون استفاده از تطبيق دهنده )آداپتور(، به دستگاه 

و يا خود ديسك آسيب مي رساند.

PAUSE دكمه
در حالتCD/USB/SD چنانچه دكمه  را براي 
يك لحظه بزنيد حالت PAUSE فعال شــده و پخش 
فايل صوتي در حال اجرا متوقف مي شود. با زدن مجدد 
اين دكمه، سيســتم دوباره به حالت عــادي پخش باز 

مي گردد.
برای پخش اولين فايل از ديســك دكمه  به مدت 

2 ثانيه نگه داريد.

سيستم صوتی
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SCN دكمه
در زمان پخش CD/USB/SD دكمه “4SCN” را جهت 
معرفي فايلهاي موجود بزنيد. با فشردن اين كليد از هر فايل 
به مدت 10 ثانيه پخش خواهد شد . با فشردن مجدد اين 

كليد ، سيستم به حالت پخش عادي باز مي گردد.

RPT دكمه
 هنگام پخــش CD/USB/SD، جهت تكرار فايل در حال 
 "RPT FILE" را براي انتخاب حالت ”RPT 1“ پخش دكمه
فشار دهيد. براي تكرار كليه فايل ها داخل پوشه فعلي اين كليد 
را براي انتخاب حالت  "RPT DIR"  مجددا فشــار دهيد. 
تكرار پخش مادامي كه كليد  “RPT 1” براي انتخاب حالت  

"RPT OFF"  فشرده شود، ادامه پيدا مي كند.

RDM دكمه
در زمــان پخش CD/USB/SD دكمــه “RDM 2” را 
جهت انتخاب پخش تصادفي فايلهــا بزنيد. جهت قطع 
حالت پخش تصادفی و برگشــتن به حالت پخش عادي 

مجدداً دكمه“RDM 2” را  فشار دهيد.

جستجوي فایل و پوشه 
:)TRACK/MP3( در حالت پخش دیسک

 با فشردن كليدهاي  و  مي توانيد فايل بعدي يا قبلي 
را انتخاب كنيد. در صورت فشردن و نگه داشتن دكمه هاي 

فوق، مي توانيد فايل در حال پخش را جلو و عقب ببريد.

:MP3 در حالت پخش فایل
با فشردن كليد   و  مي توانيد پوشه بعدي يا قبلي 
را انتخاب كنيد. در صورت فشردن و نگه داشتن دكمه هاي 

فوق، مي توانيد 10 فايل قبل يا بعد را انتخاب كنيد.

 )Eject( دكمه خروج دیسک
در صورتيكه ديسك داخل دستگاه باشد جهت خروج آن، 

دكمه  را فشار دهيد.

اطلاعات صفحه نمایش
هنــگام پخش فايل هــایMP3 و WMA با زدن دكمه     
“5DSP” اطلاعات فايل در حــال پخش به صورت زير  
بر روي صفحه نمايش ديده مي شود كه شامل: )نام فايل( 

FILE، )نام پوشه( FOLDER می باشد.   
هنگام نمايش نام فايل و نام پوشــه با زدن مجدد اين دكمه 
اطلاعات برچسب ID3 به صورت  نوار  متحرک بر روي صفحه 
نمايش ديده مي شود كه شامل: )عنوان فايل( TITLE،  )نام 
هنرمند(  ARTIST و  )نام آلبوم( ALBUM مي باشد. سپس 

دستگاه به حالت عادی برمی گردد.

SD پخش فایل هاى
درپوش پــورت USB/SD/AUX را باز نماييد. كارت 
حافظه SD را داخل شــيار مربوطــه وارد نماييد. پس 
از چند ثانيه دســتگاه به طور خــودكار اقدام به پخش 

موسيقي مي كند.

Flash Memory قرار دادن
درپوش پورت USB/SD/AUX را باز نماييد.

Flash Memory را به كانكتورUSB دســتگاه متصل 
كنيد. دســتگاه به طور خودكار اقدام به پخش موسيقي 

ذخيره شده در Flash Memory مي نمايد.

:MP3 نكاتی در مورد فایلهاى
- اين دستگاه تنها توانايي نمايش كاراكترهای انگليسی 

" A-Z,0-9,+,-" را دارد.
- حداكثر 16 كاراكتر جهت نمايش نام يك آلبوم يا فايل 

قابل استفاده مي باشد. 
- در صورت ضبــط فايل هاي MP3 بر روي ديســك 
اطمينــان حاصل كنيد كه فرمت ذخيره ســازي از نوع 

داده باشد و نه از نوع فايل صوتي.
- به منظور لذت بردن از صدايي با كيفيت عالي، توصيه 
مي شــود فايلها به نوع MP3 با فركانس نمونه برداري 

KHZ 44.1 تبديل شوند. 
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USB / SD نكاتی در مورد
- فايل هايی با فرمــت mp3, *MP3, *WMA* قابل 

پخش هستند.
-  Fat 16/Fat 32 قابل پشتيبانی است.

- حداكثر حافظه قابل پشتيبانی توسط دستگاه 32GB است.
8KHz~ 48 KHz فركانس نمونه برداري -

8-320kbps نرخ بيت -

نكته: وقتی در حالت پخش USB هستيد، USB را به 
طور ناگهانی جدا نكنيد اين كار موجب آســيب رسيدن 
به USB می شــود، ابتدا بايد source را عوض كرده و 
 USB بعد جدا كنيد يا دستگاه را خاموش كرده و سپس

را جدا كنيد.

ورودى كمكی صدا:
درپــوش پــورت USB/SD/AUX را باز نماييد. فيش 
ورودی كمكی صدا را وصل كنيد دستگاه به طور خودكار 

اقدام به پخش فايل ورودی سوكت AUX IN مي كند.

تنظيمات سيستم
با فشــار ولوم “ AUDIO ” به مدت بيش از 2 ثانيه، وارد 
تنظيمات سيستم به ترتيب زير خواهيد شد. سپس با هر بار 

فشردن اين دكمه وارد يكي از حالت هاي زير خواهيد شد:

 S-VOL -> CLOCK -> TIME ->TIME AD ->
 RDS -> REG-> NEWS -> EON -> L-OUT
 -> LCD

 ”AUDIO“ برای تغيير تنظيمات هر يك از اين گزينه ها ولوم
را بچرخانيد. با فشار ولوم “AUDIO” به مدت بيش از 2 ثانيه، 

می توانيد از منوی تنظيمات خارج شويد.

نكته:
وقتی در منوی تنظيمات سيســتم هستيد اگر بعد از 5 
ثانيه هيچ گونه عملی انجام ندهيد، راديو پخش به طور 

اتوماتيك از منوی تنظيمات سيستم خارج می شود.

S-VOL
با انتخاب ايــن گزينه مي توانيد حجم صــداي اوليه را 
طوري تنظيم كنيد تا در هنگام روشن نمودن دستگاه، 
حجم صدا از مقدار تعيين شده تجاوز نكند كه مقدار آن 

از 5 تا 25 قابل تنظيم است. 
- در صورتي كه قبل از خاموش كردن دستگاه، حجم صدا 
از اين مقدار كمتر باشــد، در هنگام روشن كردن مجدد 

دستگاه، حجم صدا روي همان مقدار قبلي خواهد بود.
- در صورتي كه قبل از خاموش كردن دســتگاه، حجم 
صدا از اين مقدار بيشــتر باشد، در هنگام روشن كردن 
مجدد دستگاه، حجم صدا به طور خودكار بر روي مقدار 

تنظيم شده قرار خواهد گرفت.

- در صورتي كه قبل از خاموش كردن دستگاه، حجم صدا 
از 5 كمتر باشــد، در هنگام روشن كردن مجدد دستگاه، 

حجم صدا روي عدد 5 تنظيم خواهد شد.

:CLOCK)RDS/MAN( تنظيم
در صورت انتخــاب “RDS”  گزينه “RDS clock” و 
در صورت انتخاب“MAN” امكان تنظيم دستی ساعت 

سيستم فراهم می شود.

:)TIME( تنظيم حالت نمایش ساعت
در ايــن حالت می توان نمايش ســاعت را روی يكی از 

حالت های 12 ساعت يا 24 ساعت تنظيم كرد.

:)TIME AD(تنظيمات زمان
در صورتيكه گزينــه CLOCK را روی MAN تنظيم 
كرده باشــيد می توانيــد با انتخاب اين گزينه ســاعت 

سيستم را به صورت دستی تنظيم كنيد.

 

سيستم صوتی
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RDS )ON/OFF( تنظيم
در ايــن حالــت می توانيــد حالــت نمايــش اطلاعات 
)RDS)Radio Data System را فعال يا غير فعال كنيد.

REG )ON/AUTO/OFF( تنظيم
در صــورت انتخاب گزينه  ON ايســتگاههای منطقه ای 
دريافت می شوند. در صورت انتخاب گزينه AUTO  الويت در 
جستجو با ايستگاه های قوی است. در صورت انتخاب گزينه
OFF اولين ايستگاه راديويی قابل دريافت توسط سيستم 
صرف نظر از توان ســيگنال ورودی، پخش می شود. تنها در 

حالت RDS ON گزينه  REG قابل تنظيم هستند.

TA )TRAFFIC ANNOUNCEMENTS(
توســط اين ســرويس اطلاعات ترافيكی مهم به اطلاع 

راننده رسانده خواهند شد.
تنها در حالت RDS ON گزينه TA قابل تنظيم است.

AF )Alternative Frequency(
با اســتفاده از اين سرويس دستگاه به صورت اتوماتيك 
به جســتجو و دريافت فركانس قوی تر ايستگاه راديويی 

جاری می پردازد.
تنها در حالت RDS ON گزينه AF قابل تنظيم است.

: NEWS )ON/OFF( تنظيم
در ايــن حالــت می توانيد گزينــه NEWS را فعال يا 
غيرفعــال كنيد. تنهــا در حالــت RDS ON گزينه  

NEWS قابل تنظيم هستند.

:EON )DX/LO( تنظيم
در صورت انتخاب گزينه  LO  تنها ايســتگاه های قوی 
دريافت می شــوند. در صورت انتخاب گزينهDX اولين 
ايســتگاه راديويی قابل دريافت توسط سيستم صرفنظر 
از توان ســيگنال ورودی، پخش می شود. تنها در حالت 

RDS ON گزينه  REG قابل تنظيم هستند.

: L-OUT )ON / OFF( تنظيم
در اين حالت می توانيــد خروجی Line-out را فعال يا 

غيرفعال كنيد.

: LCD ) 0 ~ 7 ( تنظيم
با انتخاب اين گزينه می توانيد ميزان شــدت روشنايی 

LCD را تغيير دهيد.

روش نگهدارى
- از ورود هر گونه مايعات به داخل دســتگاه جلوگيري 
نمائيد. در صورت مشــاهده چنين موردي سريعاً آن را 
خشــك كنيد.  زيرا ورود مايعات مي تواند سبب ايجاد 

اختلال در عملكرد دستگاه يا  شوک الكتريكي شود.
- دســتگاه را  دور  از گرد  و  غبار و آلودگی  نگه داريد. 
ايــن  عوامل می توانند باعث بروز اشــكالات ظاهری در 

محصول شوند.
- بــه هنگام حمل و نقل دســتگاه احتياط نمائيد. وارد 
آمــدن ضربه يا افتادن مي تواند باعث بروز آســيب هاي 

احتمالي به دستگاه شود.
- درصــورت كثيف شــدن پانل يا صفحــه نمايش، از 
دستمال ابريشمي و مواد پاک كننده طبيعي جهت تميز 

كردن آن استفاده نمائيد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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اتصالات الكتریكی
نقشه پايه های كانكتور راديو پخش به شرح زير می باشد:

C كانكتورA كانكتور

موقعيتعملكردموقعيتعملكرد
LINE OUT خروجی چپC1-A1
LINE OUTخروجی راستC2-A2

LINE OUT زمينC3ورودي كنترل ميزان روشناييA3
-C4باطريA4
-C5)ANT( كنترل آنتنA5

A6روشنايي )C6)ILLتغذيه آمپلی فاير
-C7ACC ولتاژA7

A8زمينC8ورودی كنترل از روی فرمان
-C9
-C10B كانكتور

موقعيتعملكردC11زمين مدار كنترل از روی فرمان
-C12+ بلندگوي راست عقبB1
-C13- بلندگوي راست عقبB2
-C14+ بلندگوي راست جلوB3
-C15- بلندگو راست جلوB4
-C16+ بلندگو چپ جلوB5
-C17- بلندگو چپ جلوB6
-C18+ بلندگو چپ عقبB7
-C19- بلندگو چپ عقبB8
-C20

G1 G2
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عيب یابی
ليست كنترلي زير مي تواند براي حل برخي مشكلات كه ممكن است هنگام استفاده از اين دستگاه با آن ها مواجه شويد، به شما كمك كند. قبل از استفاده از آن، تمام اتصال ها و راهنمايي هاي 
اين كتابچه را كنترل كنيد. به هيچ وجه دستگاه را در شرايط غير عادي از جمله زمانيكه فاقد صدا است، زمانيكه دود از آن خارج مي شود يا بوي سوختن مي دهد كه ممكن است باعث آتش 

گرفتن يا شوک الكتريكي گردد، استفاده نكنيد. در اين صورت بلافاصله آن را خاموش كرده و با مراكز خدمات پس از فروش )مراجعه به فصل راهنمای گارانتی( تماس بگيريد.

راه حل علت ممكنمشكل

دستگاه روشن نمي شود

سوييچ خودرو را باز كنيد.سوييچ خودرو باز نيست.
اتصالات كابل ها را كنترل كنيد.كابل ها به درستي متصل نشده اند.

فيوز را با فيوز مشابه، عوض كنيد.فيوز سوخته است.
ديسك قبلی را خارج كنيد.ديسك ديگري داخل دستگاه قرار دارد.ديسك داخل نمی رود

دستگاه، ديسك را پخش نمي كند

ديسك  را در جهت صحيح درون دستگاه قرار دهيد.ديسك برعكس درون دستگاه قرار گرفته است.
ديسك را تميز كرده يا از ديسك ديگري استفاده كنيد.ديسك، كثيف شده يا آسيب ديده است.

صبر كنيد تا دمای داخل كابين پايين بيايد.دمای داخل خودرو بالا است.
فرمت ديسك را با فرمت هاي ذكر شده در راهنماي دستگاه چك كنيد.دستگاه فرمت فايل را پشتيباني نمي كند.

دستگاه صدا ندارد
تنظيم سطح صدا را كنترل كنيد يا عملكرد قطع صدا را غير فعال نماييد.ولوم صدا در حالت حداقل تنظيم شده يا عملكرد قطع صدا )Mute( فعال است.

اتصالات كابل ها را كنترل كنيد.كابل ها به درستي متصل نشده اند.
بر اثر ارتعاش هنگام حركت خودرو، صدا 

دستگاه را با قطعات جانبي، محكم نصب كنيد.محل نصب دستگاه، پايدار نيست.قطع و وصل مي شود

ايستگاه هاي راديويي را دريافت نمي كند 
يا  ايستگاه راديويي دريافت شده، كيفيت 

پاييني دارد

آنتن را صحيح متصل كنيد.آنتن به درستي نصب نشده است.

آنتن را كامل باز كنيد يا در صورت شكستگي آن، با يك آنتن جديد تعويض نماييد.آنتن كامل باز نشده يا شكسته است.

ورودي برق باطری دستگاه را به باطری خودرو متصل كنيد.كابل باطري به درستي متصل نشده است.ايستگاه هاي ذخيره شده در حافظه، پاک شده اند


