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5 فیوزها
جعبة فیوز

جعبة فیوز، زیر داشــبورد در قســمت چپ راننده قرار 
دارد و در آن شــش عدد فیــوز یدکی و همچنین گیره 
 مخصــوص تعویض فیوز قرار داده شــده اســت. برای

باز کردن، در جعبة فیوز را به طرف جلو بکشید.
F1 -1  10 آمپر: تغذیه بعد از سوییچ رادیو پخش

F1A 10 آمپر: تغذیه دایم رادیو پخش
F2 -2  5 آمپر: رله قطع کمپرسور- برق بعد از سوئيچ 
تایمر چراغ سقف - کلید 3  کاره - تغذيه بعد از سوئيچ 

يونيت موتور
 ABS 15 آمپر: تغذیه بعد از ســوئيچ مدولاتور  F3 -3

- رله‌های فن دور تند
F4 -4 10 آمپر: چراغ کوچک عقب راســت - سیگنال 

روشنایی رله بازر روشن ماندن چراغ‌ها
F5 -5 15 آمپر: رله فن تهویه – تغذیه بعد از ســوئيچ 

هشدار
فیوزهای برق برای همة مدل های پژو در نظرگرفته 
شده اند ولی احتمال دارد تعدادی از آن ها در برخی 

مدل ها مورد مصرف نداشته باشد.

سیستم تهویه  هوشمند
F6 -6 1۰ آمپر: تغذیه ایربگ

F7 -7 20 آمپر: رله بوق - مه‌شکن جلو - بوق
F25,F15 شانت ورودی فیوزهای - F8-SHUNT -8
F9 -9 5 آمپــر: چراغ‌های کوچک جلو - چراغ کوچک 

عقب چپ - چراغ نمره عقب
F10 -10 30 آمپــر: شیشــه بالابر عقب - روشــنایی 

کلید‌های شیشه بالا بر عقب
F11 -11 30 آمپــر: MAIN FUSE مربــوط بــه 
چراغ‌های جلو - نور پایین ونور  بالا - رله مه‌شــکن جلو 

- مه‌شکن عقب 
F12 -12 10 آمپــر: چــراغ دنــده عقــب - یونیت 
هشداردهنده موانع عقب- تغذیه بعد از سوئيچ جلو آمپر 
- تغذیه بعد از سوئيچ سنسور دمای هوای اتاق - تغذیه 
بعد از ســوئيچ دیاگ - تغذیه بعد از سوئيچ  رله هشدار 

ABS

F13 -13 30 آمپر: مصرف ندارد.

F14 -14 30 آمپر: مصرف ندارد.
F15 -15 ۱۵ آمپر: تغذیه چراغ ســقف جلو و عقب - 
تغذیه یونیت قفل مرکزی - تغذیه یونیت آینه تاشــو - 
برق دایم تایمر چراغ ســقف - چراغ صندوق عقب - رله 

صندوق‌پران
F16 -16 20 آمپر: تغذیه بعد از سوئيچ فندک 

    F16A 20 آمپر: تغذیه دایم فندک

فیوزها
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* درصورت نصب در خودروی شما

F17 -17 10 آمپــر: برق دایم یونیت سیســتم تهویه 
هوشمند - حافظه رادیو پخش

F18 -18 10 آمپر: مه شکن عقب
F19 -19 10 آمپر: چراغ های روشنایی پنل - روشنایی 
جلو آمپر - روشــنایی پنــل کلیدهــای رادیو پخش-  
روشنایی سیستم کنترل روی فرمان )MFC(- روشنایی 

فندک - روشنایی کلید تنظیم آینه برقی
F20 -20 ۳۰ آمپر:صندلی برقی راننده

F21 -21 ۳۰ آمپر: فن سیستم تهویه هوشمند
F22 -22 ۲۰ آمپر: صندلی برقی شاگرد

F23 -23 ۲۰ آمپــر: موتور برف پاکک‌ن - دســته برف 
پاکک‌ن - تغذیه یونیت برف پاکک‌ن و  پمپ شیشه‌شوی

F24 -24 ۳۰ آمپر: مصرف ندارد
F25 -25 5 آمپر: برق دایم جلو آمپر -  برق دایم دیاگ 

F26 -26 ۱۵ آمپــر: یونیت فلاشــر - بــرق دایم پنل 
کلیدهای رادیو پخش

F27 -27 ۳۰ آمپر: شیشــه گــرم کن عقب - گرم کن 
آیینه‌های جانبی

F28 -28 ۱۵ آمپر: چراغهای ترمز -  رله شیشــه بالا بر 
جلو- تغذیه بعد از سوییچ پنل کلیدهای رادیو پخش

F29 -29 ۳۰ آمپــر: شیشــه بالا بر جلو - روشــنایی 
کلیدهای شیشه بالابر جلو

F30 -30 ۱۵ آمپر: چراغ نقشه خوان - تغذیه مدار فرمان 
راهنما - رله روشن ماندن چراغها - چراغ جعبه داشبورد - رله 
شیشه بالابر عقب - رله قفل کن کودک شیشه بالابر عقب - 
روشنایی شیشه بالابر عقب - یونیت شیشه بالابر اتوماتکی 

- آینه برقی
31- فیوزهای یدکی

فیوزهای داخل محفظة موتور
F32 -32 ۳۰ آمپر: فن موتور
F33 -33 ۳۰ آمپر: فن موتور

F34 -34 ۳۰ آمپر: فیوز یدکی
F35 -35 ۳۰ آمپر: فیوز یدکی

F36 -36 مدار اتصال کوتاه-تغذیه جعبه فیوز و سوئیچ
F37 -37 مدار اتصال کوتاه- تغذیه جعبه فیوز

اخطار
فیوز مورد نظر را امتحان کنید، در صورت لزوم آنرا با کی 

فیوز با شدت جریان کیسان جایگزین نمایید.
استفاده از فیوز با شدت جریان قوی تر می تواند باعث داغ 
شدن بیش از حد مدار الکترکیی گردد.)خطر آتش سوزی(

فیوزها
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فیوزها

*Junction box
فیوزها اتصالات ســاده ای هســتند که در موقع لــزوم جریان برق را قطع 
میک نند تا تجهیزات برقی آسیب نبینند. هر گاه کیی از تجهیزات برقی کار 

نکند ممکن است فیوز محافظ آن سوخته باشد.

* درصورت نصب در خودروی شما

فیوز آمپر فیوز عملکرد فیوز
F1 10A رادیو پخش )تغذیه بعد از سوئیچ(

F1A 10A رادیو پخش )تغذیه مستقیم از باطری(
F2 20A فندک )تغذیه مستقیم از باطری(

F2A 20A فندک )تغذیه بعد از سوئیچ(
F3 30A رزرو 5
F4 15A کلید گرمکن شیشه عقب، استپ 2 سوئیچ
F5 15A فن دور تند، رله بخاری، پنل بخاری
F6 30A موتور برف پاکک ن، رله برف پاکک ن، پمپ شیشه شوی
F7 15A چراغ  نقشه خوانی، چراغ جعبه داشبورد، چراغ راهنما، چراغ آینه برقی، چراغ شیشه بالابر
F8 40A شنت
F9 -------- رزرو 8
F10 30A فن بخاری
F11 10A سوئیچ چراغ های عقب
F12 10A رزرو4
F13 30A رزرو 3
F14 15A جلو آمپر، ساعت دیجیتال، چراغ های ترمز 
F15 10A ABS ترمز ضد قفل
F16 10A رزرو 6
F17 30A کلید قفل درب ها
F18 10A چراغ های اخطار جلو آمپر، چراغ دنده عقب، دور سنج، چراغ تنظیم سطح روغن
F19 5A تایمر چراغ سقف، چراغ پشت آمپر بنزین، چراغ سنسور دما
F20 15A ABS ترمز ضد قفل
F21 10A رزرو 2
F22 10A رئوستا )تنظیم نور پشت آمپر وکلید(
F23 10A رزرو7
F24 15A رزرو1
F25 15A فلاشر
F26 10A باز و بست آینه ها
F27 20A بوق
F28 30A گرمکن آینه ها، شیشه بالابر عقب سمت راست
F29 30A سوئیچ درب سمت چپ، شیشه بالابر جلو
F30 15A چراغ سقف، رادیو، ساعت دیجیتال، چراغ لادری، لامپ صندوق عقب، گیرنده قفل مرکزی
F31 15A جعبه کنترل قفل مرکزی
F32 5A رزرو 9
F33 10A چراغ مه شکن عقب
F34 30A ABS ترمز ضد قفل
F35 30A چراغ مه شکن جلو
F36 30A شیشه بالابر عقب
F37 30A چراغ های کوچک، نوربالا، نورپائین

هشدار
هرگونه دستکاری و یا تغییر سیستم های تغذیه سوخت )واحد کنترل 
الکترونکیی، سیم کشی، مدار سوخت، انژکتور، سرپوش محافظ و...( 
به دلیل خطری که ممکن است شما را تهدید کند ایکداً ممنوع است 

)مگر توسط متخصصین شبکه خدمات پس از فروش(.
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جعبه فیوز و رلة داشبورد*5
جعبه فیوز، زیر داشبورد در قسمت چپ راننده قرار دارد. 

برای باز کردن، در جعبه فیوز را به طرف جلو بکشید.
جدول راهنمای رله ها

شدت جریان - نوععملکرد رلهشمارة رله

RLY1------

RLY230محرک برقی در صندوق عقبA - 1 Contact

RLY330گرم کن شیشه عقب و آینه هاA - 1 Contact

RLY430رله فن دستگاه تهویه مطبوعA - 1 Contact

RLY530شیشه بالابر عقب سمت چپA - 2 Contact

RLY630شیشه بالابر عقب سمت چپA - 2 Contact

RLY730شیشه بالابر عقب سمت راستA - 2 Contact

RLY830شیشه بالابر عقب سمت راستA - 2 Contact

عملکردشدت جریانشماره فیوز
F2120Aتغذیه صندلی برقی
F2210A تغذیة سوئیچ اصلی )وضعیت دو( یونیت یکسة هوا و سیستم تهویه
F2310A تغذیة سوئیچ اصلی )وضعیت اول(  فندک 

F2410A
تغذیة سوئیچ اصلی- وضعیت اول)تحرکی رلة بخاری، رادیو، چراغ ترمز، نود جلو، نود مرکزی و جلو آمپر(، 

)تحرکی رلة شیشه گرمکن(
F2510Aتغذیة دایم رادیو
F2620A تغذیة نود مرکزی
F2720Aتغذیة نود مرکزی
F2830Aتغذیة نود مرکزی و تحرکی رلة محرک درب عقب
F2930Aشیشه بالابر عقب
F3030A)تغذیة نود مرکزی )شیشه بالابر جلو
F3130A شیشه گرمکن عقب
F3230Aتغذیة فن بخاری
F3330Aاستارت موتور
F3410Aتغذیة سوئیچ اصلی)وضعیت دو( ایموبیلایزر،کانکتور عیبی ابی، جلوآمپر، سنسور فشار گاز کولر، یونیت موتور
F355AABS تغذیة سوئیچ اصلی)وضعیت دو( - سیستم ضدقفل ترمز
F3610Aتغذیه باتری  ایموبیلایزر، کانکتور عیبی ابی، جلو آمپر

جدول راهنمای فیوزها

* درصورت نصب در خودروی شما

فیوزها
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فیوزها

جعبه فیوز و رلة داشبورد*
جعبه فیوز، زیر داشبورد در قسمت چپ راننده قرار دارد. 

برای باز کردن، در جعبه فیوز را به طرف جلو بکشید.
جدول راهنمای رله ها

شدت جریان - نوععملکرد رلهشمارة رله

R130رله درب صندوق عقبA - 1 Contact

R230رله گرمکن شیشه عقبA - 1 Contact

R335رله فن بخاریA - 1 Contact

R430رله شیشه بالابر عقب چپA - 2 Contact

R530رله شیشه بالابر عقب چپA - 2 Contact

R630رله شیشه بالابر عقب راستA - 2 Contact

R730رله شیشه بالابر عقب راستA - 2 Contact

R830رله پمپ شیشه‌شویA - 1 Contact

جدول راهنمای فیوزها
عملکردشدت جریانشماره فیوز

F21------رزرو
F2215Aتغذیه رادیو پخش
F235Aتغذیه پمپ شیشه‌شوی
F2430ABCM تغذیه نود داخل اتاق
F2530Aتغذیه شیشه بالابرهای عقب
F2610Aتغذیه جلو آمپر - دیاگ - ایموبیلایزر - نمایشگر کولر
F2720ABCM تغذیه نود داخل اتاق
F2820ABCM تغذیه نود داخل اتاق
F2930ABCM تغذیه رله صندوق عقب - نود داخل اتاق
F30------رزرو
F3130Aتغذیه گرمکن شیشه عقب
F3240Aتغذیه فن بخاری
F3330Aتغذیه صندلی‌های جلو
F3410Aتغذیه بعد از سوئیج مصرفک‌ننده‌های داخلی
F3520Aتغذیه برق فندک
F365Aتغذیه بعد از سوئیچ کلید کولر - نود داخل اتاق - جلو آمپر
F3710Aتغذیه یونیت موتور - دیاگ
F385Aتغذیه یونیت ایربگ
F395Aیونیت موتور - ABS - تغذیه بعد از سوئیچ ایموبیلایزر * درصورت نصب در خودروی شما
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* درصورت نصب در خودروی شما

جعبه فیوز محفظة موتور*
جعبه فیوز در سمت راست محفظة موتور قرار دارد.  برای 
دست یابی به آن، گیره های در جعبه را آزاد کنید و در را 
بردارید. هنگام بستن درِ جعبه، از جا افتادن صحیح آن 

مطمئن شوید. 
دارندة خودرو نباید اتصالات فیوزها را دستکاری و قطع 
و وصل کند. هر مشکلی در این قسمت ها باید توسط 

متخصص مجاز بررسی شود. 

جدول راهنمای رله‌ها*

شدت جریان - نوععملکردشمارة رله
RLYa30رله کنترل موتورA - 1 Contact

RLYb30رله پمپ بنزینA - 1 Contact

RLY130رله مه‌شکنA - 1 Contact

RLY230رله برقA - 1 Contact

RLY330رله برف پاکک‌ن جلوA - 2 Contact

RLY430رله برف پاکک‌ن جلوA - 2 Contact

RLY540رله فن دور تندA - 1 Contact

RLY630رله فن دور کندA - 1 Contact

RLY730رله فنA - 2 Contact

RLY830رله پمپ شیشه‌شویA - 1 Contact

جدول راهنمای فیوزها*
عملکردشدت جریانشمارة فیوز

140Aتغذیه برق سوئیچ استارت
230Aرله مه‌شکن جلو/ بوق

340A
BCM تغذیه برق رابط 

سیستم‌های درونی

430A
BCM تغذیه برق رابط 

سیستم‌های درونی

540Aفن دور تند
630Aفن دور کند
730AABS ترمز
840AABS ترمز
رزرو---9
1020Aتغذیه نود جلو
1115Aتغذیه نود جلو

1230A
رله برف پاکک‌ن جلو/ عقب و رله 

پمپ شیشه‌شوی
رزرو---13
1430Aتغذیه رله دوبل
1510Aتغذیه پمپ سوخت
1610Aتغذیه یونیت موتور
رزرو---17
رزرو---18
رزرو---19
رزرو---20

فیوزها
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فیوزها

* درصورت نصب در خودروی شما

جعبه فیوز محفظة موتور*
جعبه فیوز در سمت راست محفظة موتور قرار دارد.  برای 
دست یابی به آن، گیره های در جعبه را آزاد کنید و در را 
بردارید. هنگام بستن درِ جعبه، از جا افتادن صحیح آن 

مطمئن شوید. 
اتصالات  نباید  خودرو  دارندة 
قطع  و  دستکاری  را  فیوزها 
در  کند. هر مشکلی  و وصل 
توسط  باید  قسمت ها  این 

متخصص مجاز بررسی شود.

شدت جریانعملکرد فیوز

100Aبرق اصلی فیوز باکس محفظه موتور

125Aبرق اصلی فیوز باکس داخل اتاق

جدول راهنمای رله‌ها*

شدت جریان - نوععملکردشمارة رله
R130رله فن دور کندA - 1 Contact

R240رله فن دور تندA - 1 Contact

R330رله کمپرسور کولرA - 1 Contact

R430رله فنA - 2 Contact

R530رله برف پاکک‌نA - 2 Contact

R630رله برف پاکک‌نA - 2 Contact

R730رله مه‌شکن جلوA - 1 Contact

R830رله بوقA - 1 Contact

R930رله پمپ سوختA - 1 Contact

R1030رله کنترل موتورA - 1 Contact

R1130رله چراغ جلو نور بالاA - 1 Contact

R1230رله چراغ جلو نور پایینA - 1 Contact

جدول راهنمای فیوزها*
عملکردشدت جریانشمارة فیوز

F130Aفن دور تند
F240Aتغذیه برق سوئیچ استارت

F315Aتغذیه رله مه‌شکن جلو
F4*10Aتغذیه یونیت موتور
F530Aاستارت
F610Aتغذیه یونیت موتور
F720Aتغذیه یونیت موتور
F85Aتغذیه بوبین فن جلو
F910Aتغذیه یونیت موتور
F1010Aتغذیه رله پمپ بنزین
F1130Aتغذیه رله موتور
F12---رزرو
F1330Aتغذیه ترمز ضد قفل )ABS(

F1410Aتغذیه رله برق
F1510Aتغذیه رله کمپرسور کولر

F1630Aتغذیه رله‌های برف پاکک‌ن
F1715Aتغذیه رله چراغ جلو نور پایین
F1815Aتغذیه رله چراغ جلو نور بالا
F1930Aفن دوركند
F2040Aتغذیه ترمز ضد قفل )ABS(
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5* CEC جعبه فیوز و رله داخل داشبورد
محــل قرار گرفتن این جعبه فیــوز در زیر دریچه هوای 

سمت چپ می باشد.

فیوزها

* درصورت نصب در خودروی شما
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فیوزها

* درصورت نصب در خودروی شما

* CEC رله های جعبه فیوز داخل محوطه داشبورد

عملکرد رلهنوع رلهرنگ رلهرله

R1قهوه‌ایHC Micro 4P (12V/35A)رله فن تهویه

R2 *خاکستریMicro 5P (12V/20A/10A)۱ )رله برق شوک سنسور و سنسور حرکت )آپشن

R3قهوه‌ایHC Micro 4P (12V/35A)رله مدیریت توان

R4سبزMicro 4P (12V/20A)رله شیشه گرمکن

R5خاکستریMicro 5P (12V/20A/10A)رله برف پاک کن

R6-----------------------------

R7قهوه‌ایHC Micro 4P (12V/35A)رله شیشه بالابرهای عقب

R8قهوه‌ایHC Micro 4P (12V/35A)رله شیشه بالابرهای جلو

R9سبزMicro 4P (12V/20A)رله صندوق پران

R10خاکستریMicro 5P (12V/20A/10A)رله باز کردن قفل مرکزی

R11خاکستریMicro 5P (12V/20A/10A)رله بستن قفل مرکزی

۱- این رله درصورت استفاده از شوک سنسور و سنسور چشمی باید وصل شود.
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* CEC جعبه فیوز و رله داخل داشبورد
فیوزهای جعبه فیوز داخل داشبورد

عملکردنوع فیوزآمپر فیوزفیوز
F120MiniECU کلید 3 حالته فشار گاز کولر به

F25Mini

برق بوببن رله فن تهویه
برق بوبین رله های ) کمپرسور کولر - فن موتور( جعبه فیوز داخل 

محوطه موتور
TCU ورودی کلید گرمکن شیشه و گيربکس اتوماتيک

F3-------------------

F4-------------------

F55Mini

نور پس زمینه فندک
نور پس زمینه کلید گرمکن
نور پس زمینه کلید فلاشر
ESC نور پس زمینه کلید
نور پس زمینه رادیو پخش

نور پس زمینه جلوآمپر
نور پس زمینه تهویه
نور پس زمینه ساعت

نور پس زمینه کلید صندوق پران
CEC چراغ کوچک برای

نور پس زمینه کلیدهای تنظیم آئینه ها
نور پس زمینه کلید قفل مرکزی روی پنل جلو

نور پس زمینه کلید قفل کننده شیشه بالابرهای عقب

F610Mini

چراغ کوچک جلو
چراغ کوچک عقب

چراغ پلاک

فیوزهای جعبه فیوز داخل داشبورد

عملکردنوع فیوزآمپر فیوزفیوز
F710MiniAIR BAG برق

F85Mini

برق )استپ 2و3( جلوآمپر
برق )استپ 2و3( ایموبلایزر
A/C برق )استپ 2و3( کلید
برق )استپ 2و3( برای دیاگ

TCU و گيربکس اتوماتيک ECU برق )استپ 2و3( برای
CEC برق )استپ 2و3( برای

ABS برق )استپ 2و3( برای ماژول

F920Mini

کلید سرعت پایین برف پاک کن
کلید سرعت بالای برف پاک کن

پمپ شیشه شو
برق رله برف پاک کن

F105Mini

CEC )2برق )استپ 1و
برق )استپ 1و2( برای کلید صندوق پران

برق )استپ 1و2( برای کلید راهنمای چپ و راست
برق )استپ 1و2( برای ساعت

برق )استپ 1و2( گذر از صفر موتور برف پاک کن 

F1110Mini

لامپ دنده عقب
برق کلید شیشه های سمت راننده

برق آینه های کناری

F1210Miniبرق سوئیچ ترمز

F13-----------------

* درصورت نصب در خودروی شما

فیوزها
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فیوزها

* درصورت نصب در خودروی شما

* CEC جعبه فیوز و رله داخل داشبورد
فیوزهای جعبه فیوز داخل داشبورد

عملکردنوع فیوزآمپر فیوزفیوز

F145Mini

برق دائم چراغ سقفی
لامپ داخل داشبورد
لامپ صندوق عقب

لامپ نقشه خوان

F15۱۵Miniفندک

F1610Miniرادیو پخش

F17-------------------

F185Miniچراغ سقفی حالت کنترلی

F195Miniکلید مه شکن جلو

F2015Miniنور بالا

F2115Miniنور پائین

F2210Miniمه شکن عقب

F235Miniگرمکن آئینه های کناری

F2430Miniگرمکن شیشه عقب

F2530Mini

برق محرک درب سمت راننده 
برق محرک درب سمت کمک

برق محرک درب سمت راننده عقب
برق محرک درب سمت کمک عقب

برق محرک درب باک
برق محرک درب صندوق عقب

F26-------------------

F275Mini

برق بوبین کلیه رله های داخل جعبه فیوز داخل محوطه اتاق
کلید بوق

برق باتری جلوآمپر

فیوزهای جعبه فیوز داخل داشبورد

عملکردنوع فیوزآمپر فیوزفیوز
F2820MiniCEC برق قدرتی

F295Mini

برق کلید قفل مرکزی
برق ساعت

برق باتری برای دیاگ
CEC برق باتری

F3010Miniبرق حافظه رادیوپخش

*F315Mini۱ )برق شوک سنسور و چشمی )آپشن

** F325Mini2 )برق آژیر )آپشن

F3340J-Caseفن تهویه 

F3440J-Case
برق شیشه بالابرهای جلو

نور پس زمینه کلید شیشه بالابرهای جلو

F3540J-Case
برق شیشه بالابرهای عقب

نور پس زمینه کلید شیشه بالابرهای عقب

F5Miniذخیره

F10Miniذخیره

۱- این فیوز درصورت نصب بودن رله R2 باید نصب شود.
۲- این فیوز درصورت نصب کردن آژیر شرکتی باید نصب شود.
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* درصورت نصب در خودروی شما

* )CEC(  سیستم تجمیع مدارات کنترلی
چراغ سقفی:-11

• باز بودن کیی از درها باعث روشــن شدن چراغ سقفی 
می‌شود.

• چراغ ســقفی حدودا 40 ثانیه روشن می‌ماند اگر وقتی 
تمام درها بسته شوند و سوئیچ استارت باز نشود.

• چراغ ســقفی حدوداً 5 دقیقه روشن می‌ماند اگر دربی 
باز بماند.

• اگر کیی ازدرها یا درِ صندوق عقب یا درِ موتور باز باشد 
و خودرو حرکت داشــته باشد چراغ سقفی برای مدتی 

چشمک می‌زند.
• درها با ریموت کنترل باز شــود چراغ ســقفی روشن 

می‌شود.
• درهــا با ریموت کنترل یا کلید قفل شــوند اگر چراغ 
سقفی روشن باشد به صورت دیمری خاموش می‌شود.

• اگرخودرویاب از روی ریموت کنترل فعال شــود چراغ 
سقفی برای مدت زمانی روشن می‌ماند.

صندوق‌پران:-22
• وقتی ســوئیچ باز است، اگر کلید صندوق پران حداقل 
به مدت ۱/۵ ثانیه فشرده شود درِ صندوق باز می‌شود.

• اگر خودرو حرکت داشــته باشــد و کلید صندوق‌پران 
فشرده شود درِ صندوق باز نخواهد شد.

قفل مرکزی:-33
• کلیه درها و درِ صندوق عقب و درِ موتوراگر بسته باشند 
توســط کلید کلیه درها قابل قفــل کردن یا باز کردن 

می‌باشند.

• کلیــه درها و درِ صندوق عقب و درِ موتور اگر بســته 
باشند توسط ریموت کنترل کلیه درها قابل قفل کردن 

یا بازکردن می‌باشند.
• کلیه درها و درِ صندوق عقب و درِ موتور اگر بسته باشند 
توسط کلید قفل مرکزی روی پنل داشبورد کلیه درها 

قابل قفل کردن یا باز کردن می‌باشند.
• اگر کیی از درها یا درِ صندوق عقب یا درِ موتور باز باشد 
در صورت اجرای هر کی از سه حالت بالا )جهت قفل 

کردن( درها کیبار قفل شده و بلافاصله باز می‌شود.
• در هنگام قفل کردن درها با ریموت کنترل فلاشر کی 

مرتبه چشمک می‌زند.
• در هنگام قفل کردن درها با ریموت کنترل اگر کیی از 
درها یا درِ صندوق عقب یا درِ موتور باز باشد عمل قفل 
با موفقیت انجام نمی‌شود ولی فلاشر 4 مرتبه با سرعت 

کند چشمک می‌زند.
• در هنــگام باز کردن درها با ریموت کنترل فلاشــر 5 

مرتبه با سرعت تند چشمک می‌زند.
• خودرویــاب )Car Finder(: هنگامــی که خودرو با 
ریموت کنترل قفل شده باشد در این صورت اگر کیبار 
دیگر کلید قفل کردن از روی ریموت کنترل فشــرده 
شــود فلاشــر تقریبا 10 ثانیه با سرعت تند چشمک 

می‌زند.
• اگر در فاصله زمانی کوتاهی درها توســط قفل مرکزی 
به کرار قفل و باز شوند به مدت 20 ثانیه قفل مرکزی 

از کار می‌افتد.
• در صورت فعال بودن آپشن قفل اتوماتکی اگر سرعت 
خودرو به بالای ۲۰ یکلومتر در ساعت  برسد، اتوماتکی 
درهــا قفل می‌شــوند و وقتی خودرو خاموش شــود 

اتوماتکی درها باز می‌شوند.
• اگر درها قفل شــوند نمایشگر LED  روی کلید قفل 
مرکزی به صورت دائم روشــن می‌ماند و اگر درها باز 
باشند نمایشگر LED  روی کلید قفل مرکزی خاموش 

خواهد شد.

برف پاکک‌ن:-44
• برف پاکک‌ن در حالت تایمر دارای 2 مد می‌باشــد که 
توسط دستگاه دیاگ )عیبی‌اب( قابل انتخاب می‌باشد: 

- تایمر با زمان ثابت 
- تایمر متغیر با سرعت خودرو 

فلاشر:-55
• اگر آپشــن فلاشر اتوماتکی توســط دیاگ فعال شده 
باشد، وقتی سرعت خودرو بالای 80 یکلومتر در ساعت 
است به هنگام ترمز ناگهانی فلاشر خودرو چند مرتبه 

چشمک می‌زند.
• اگر آپشن فعال شدن فلاشــر به هنگام باز بودن کیی 
از درها توســط دیاگ فعال شــده باشد، وقتی سوئیچ 
اســتارت باز است و کیی از درها باز باشد فلاشر حدود 

15 ثانیه تند چشمک می‌زند.
	

LED -۶ باز بودن درِ روی جلو آمپر:
• وقتی ســوئیچ استارت باز است و کیی از درها باز باشد 
نشانگر باز بودن درِ روی جلو آمپر روشن می‌شود و حال 
اگر ســرعت خودرو بالای 20 یکلومتر در ساعت باشد 

این نشانگر بصورت چشمک زن می‌شود. 

فیوزها
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فیوزها

* درصورت نصب در خودروی شما

برق شیشه بالابرهای جلو و عقب:-77
• وقتی سوئیچ استارت بسته می‌شود تقریبا تا 30 ثانیه 
می‌توان شیشه‌های جلو و عقب بالا یا پایین داد لازم به 
ذکر است قسمت اتوماتکی شیشه سمت راننده در این 

مدت کار نخواهد کرد.

گرمکن شیشه عقب و آینه‌های جانبی:-88
• تنها وقتی خودرو روشن باشد گرمکن شیشه کار خواهد 

کرد.
• گرمکن شیشــه وقتی فعال شد تقریبا بعداز 12 دقیقه 

بطور اتوماتکی خاموش خواهد شد.
 
)مدیریت توان( :-99

• مدیریت توان برق قســمت‌های زیر را کنترل میک‌ند: 
چراغ ســقفی- رادیو پخش - فنــدک - چراغ داخل 

داشبورد - چراغ صندوق عقب را تأمین میک‌ند.
• اگر سوئیچ استارت باز باشد ولی خودرو خاموش باشد، 
تقریبا بعد از 15 دقیقه برق این قسمت‌ها قطع می‌شود.

• اگر سوئیچ اســتارت بسته باشد، تقریباً بعداز 7 دقیقه 
برق این قسمت‌ها قطع می‌شود.

• اگر خودرو را باریموت کنترل قفل کنیم بعد ازچند ثانیه 
برق این قطعات قطع می‌شود.

• اگر خودرو را با ریموت کنترل باز کنیم یا کیی از درهای 
خودرو باز شود بلافاصله برق این قطعات وصل می‌شود.
• اگر سیستم خودرویاب از روی ریموت کنترل فعال شود 

بلافاصله برق این قطعات فعال خواهد شد.
• توجــه : اگر باتری خودرو ضعیف باشــد برق کلیه این 

قطعات قطع خواهد شد.

1010 ABS/EBD آلارم

سیستم عیبی‌ابی:1111
• خرابی کلیه رله‌های و خروجی‌های قسمت‌های مختلف 

زیر قابل تشخیص توسط دستگاه دیاگ می‌باشد:
• قفل مرکزی
• صندوق پران

• گرمکن شیشه عقب و آینه‌ها
• رله برق شیشه‌های جلو

• رله برق شیشه‌های عقب
• رله برف پاکک‌ن
• رله مدیریت توان

• راهنمای چپ
• راهنمای راست

• چراغ سقفی
• آژیر

دزدگیر* :1212
• آپشن سیستم دزدگیر )Antitheft( هم توسط دستگاه 
عیبی‌اب ) دیاگ( و هم به روش زیر قابل فعال‌ســازی 

می‌باشد.
• حال با روش زیر می‌توان سیســتم دزدگیر را فعال یا 

غیر فعال نمود:
ابتدا ســوئیچ اســتارت 2 مرتبه باز و بسته شود و روی 
حالت بسته قرار گیرد حال کلید باز کردن از روی ریموت 
کنترل 2 مرتبه فشــرده شود در این حالت آژیر 1 مرتبه 
فعال شــده و در نتیجه سیســتم دزدگیر فعال می‌شود. 
اگر این عمل را کیبار دیگر تکرار کنیم سیســتم دزدگیر 

غیرفعال می‌شود و آژیر 2 مرتبه به صدا در می‌آید. 
• قابلیت نصب سنســور چشمی)Motion Sensor( و 

شوک سنسور را دارا است.
• قابلیــت انتخاب بوق یا آژیر برای سیســتم دزدگیر با 
قراردادن فیــوز درF11  یا F12 در جعبه فیوز داخل 

محوطه موتور امکان‌پذیر می‌باشد.
• در هنــگام قفل کردن خودرو بــا ریموت کنترل  آژیر 
1 مرتبــه به صدا در می آید و سیســتم دزدگیر فعال 

می‌شود.
• در هنــگام باز کردن خودرو بــا ریموت کنترل آژیر 2 
مرتبــه به صدا در‌می‌آید و سیســتم دزدگیر غیرفعال 

می‌شود.
• در هنگام فعال کردن خودرویاب  آژیر 3 مرتبه به صدا 

در‌می‌آید.
• در صورت فعال شدن هر کی از موارد زیر آژیر و فلاشر 

و چراغ سقفی فعال می‌شوند:
)Motion Sensor(سنسور چشمی •

• شوک سنسور
• کیی از درهای خودرو

• با کلید باز شدن درب خودرو
• درِ صندوق باز شود

• درِ موتور باز شود

• اگر بدلایل فوق آژیر فعال شــد اگر کلید قفل یا باز از 
روی ریموت کنترل فشــرده شود صدای آژیر و فلاشر 
قطع می‌شــود و دوبــاره عمل قفل کــردن درها اجرا 

می‌شود.
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* CEC جعبه فیوز رله داخل محفظه موتور

* درصورت نصب در خودروی شما
** توجـه فقـط کیـی از ایـن فیوزهـا )F11, F12( بایـد در محلش 

قرار داشـته باشـد.

عملکردنوع فیوزآمپر فیوز فیوز
F110Miniبرق پمپ بنزین
F240J-CaseABS 1 برق
F330J-CaseABS 2 برق
F450J-Caseسوئیچ استارت CC و AA برق باتری برای
F550J-Caseسوئیچ استارت KK برق باتری برای
F650J-Caseبرق باتری برای کلیه رله ها و فیوزهای داخل جعبه فیوز داخل داشبورد
F740J-Case برق باتری برای کلیه رله ها و فیوزهای داخل جعبه فیوز داخل داشبورد و برق ورودی دسته راهنما و

ECUبرق رله مدیریت توان و برق
F840J-Caseـ انژکتور موتور

ـ شیر برقی کنیستر
ـ سنسور سرعت 

ـ کویل جرقه
ـ سنسور موقعیت میل بادامک ) سنسور میل سوپاپ(

F9-------------------
F105Miniبرق بوبین رله های جعبه فیوز داخل محوطه موتور

** F115Mini)بوق بجای آژیر )آپشن
** F125Mini)آژیر )آپشن
F1315Miniمه شکن جلو
F1420Miniبوق
F15-------------------
F16-------------------

* CEC فیوزهای جعبه فیوز داخل محوطه موتور

فیوزها
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فیوزها

* CEC فیوزهای جعبه فیوز داخل محوطه موتور

عملکردنوع فیوزآمپر فیوز فیوز
F1710Miniگرمکن دریچه گاز
F1810Miniسنسور اکسیژن
F1930J-Caseفن موتور دور تند
F2030J-Caseفن موتور دور کند
F21-------------------
F2210Miniکلاچ کمپرسور کولر
F235Mini)برق  بوبین رله های ) کمپرسور کولر - فن موتور
F2420MiniECU برق باتری برای

F15Miniذخیره
F20Miniذخیره

* درصورت نصب در خودروی شما
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فیوزها

* CEC جعبه فیوز و رله داخل محفظه موتور
رله‌های جعبه فیوز داخل محوطه موتور

عملکرد رلهنوع رلهرنگ رلهرله
RL1سیاهUltra Micro 4P (12V/20A)رله پمپ بنزین
RL2سیاهUltra Micro 4P (12V/20A)-------------
RL3خاکستری روشنMini 4P  (12V/40A)رله دوبل
RL4سیاهUltra Micro 4P (12V/20A)رله مه شکن جلو
RL5سیاهUltra Micro 4P (12V/20A)رله بوق
RL6سیاهHC Micro 5P (12V/35A/20A)رله 3 فن موتور
RL7قهوه‌ایHC Micro 4P (12V/35A)-------------
RL8سیاهUltra Micro 4P(12V/20A)-------------
RL9سیاهUltra Micro 4P(12V/20A)-------------

RL10سیاهUltra Micro 4P(12V/20A)-------------
RL11خاکستریMicro 5P (12V/20A/10A)رله کلاچ کمپرسور کولر
RL12سیاهHC Micro 5P (12V/35A/20A)رله 1 فن موتور
RL13سیاهHC Micro 5P (12V/35A/20A)رله 2 فن موتور
RL14سیاهUltra Micro 4P (12V/20A)-------------
RL15سیاهUltra M icro 4P (12V/20A)-------------

* درصورت نصب در خودروی شما


