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1 دکمه A روی ريمــوت کنترل )با فواصل زمانی یک تا 
ســه ثانیه(، مشــاهده خواهید کرد بوق اتومبیل 5 بار 
به صدا در آمده و چراغ‌های راهنما 15 ثانیه چشــمک 
خواهنــد زد، بنابرایــن با دنبال کردن صــدای بوق و 
مشاهده چراغ‌های چشــمک‌زن براحتی قادر خواهید 
بود مکان قرارگیری اتومبیل خود را بیابید. هنگامی که 
اتومبیل خود را پیدا کردید، می‌توانید با فشردن مجدد 

دکمه A این عملیات را متوقف کنید.

ريموت کنترل
ريمــوت کنترل بــا برد فرکانس بــالا همچنین دارای 

مزیت‌های زیر می‌باشد:
• عملکرد ريموت کنترل، حتی در فواصل بیش از 

6 متر در اطراف اتومبیل مي‌باشد.

نکته
در صورت بروز هرگونه اختــال و خرابی در این 
دستگاه، امر تعمیر را به نمايندگي‌هاي مجاز ايران 

خودرو  بسپارید.

نکته
هنگامی کــه از ريموت کنترل برای قفل کردن درب‌ها 
استفاده می‌نمایید، ابتدا اطمینان حاصل نمایید تمامی 

درب‌ها و درب صندوق عقب بدرستی بسته شده‌اند.
هنگامــی که ســیگنال قفل کــردن از ريموت کنترل 
فرستاده می‌شود، در صورتی که یکی از درب‌ها یا درب 
صندوق عقب باز بوده و یا بدرســتی بسته نشده باشند، 

عملیات قفل کردن انجام نخواهد شد.
قفل و بازکردن‌های متوالی و بی مورد توســط ريموت 
کنترل باعث اختلال در عملکرد سیســتم قفل مرکزی 
در مدت زمان کوتاهی می‌شــود کــه براي محافظت از 
دستگاه امري طبيعي مي باشد. به هرحال سعی کنید از 

اینگونه رفتارها پرهیز نمایید.

ريموت کنترل قفل مرکزي
از ريموت کنترل بــراي قفل/ بازکردن درها و صندوق 
اســتفاده کنيد، از )A( براي قفل کردن و )B( براي باز 
کردن. اين عملکرد با فلاش زدن چراغ راهنما نمايانگر 

مي‌شود.
بازکردن: چراغ‌های راهنما ســه بار چشمک خواهند 

زد.
قفل کردن: چراغ راهنما براي مدت 2 ثانيه روشــن 
خواهند ماند ودر زماني که ســوئچ در وضعيت روشن 

است، ريموت کنترل غير فعال خواهد بود.
قفل کردن خودکار: اگر هیچ یک از درب‌ها )شــامل 
درب صندوق عقب( پس از گذشت 20 ثانیه از بازکردن 
درب‌ها توسط ريموت کنترل، باز نشوند، تمامی درب‌ها 
و درب صنــدوق عقــب مجددا بصورت خــودکار قفل 

خواهند شد.
عملکرد جستجو در محوطه پارکینگ

در محوطــه پارکینــگ و یــا گاراژهای زیــر زمینی، 
هنگامیکه تمامی درب‌ها قفل هستند، با دوبار فشردن 

ريموت کنترل
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ريموت کنترل

اتمام باتری
هنگامی که ريموت کنترل عملکرد مناســب خود حتی 
برای فواصل کمتر از 6 متر را نیز بدرستی انجام ندهد، 
می‌بایست عملکرد باتری را بررسی نموده و در صورت 
لزوم از نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو باتری مناسب 

تهیه و جایگزین نمایید.

تعویض باتری ريموت کنترل
بــرای تعویض باتــری ريموت کنترل کافیســت درب 

محفظه آن را باز نمایید.
3V-CR2032 :نوع باتری

نکته
برای حفاظــت از محیط زیســت، لطفــا باتری 
مستعمل را دور نیاندازید، بلکه آن را به محل‌های 

مخصوص بازیابی اینگونه مواد بفرستید.

فعال/غیرفعال ســازی مکانیــزم قفل خودکار 
درب‌ها هنگام رانندگی

مکانیزم قفل خودکار درب‌ها هنگام رانندگی را می‌توان 
بصورت زیر فعال/ غیرفعال نمود.

• هنگامی که اتومبیل در حالت توقف اســت، سوئیچ 
را به حالت M ببرید.

• دکمه قفل  تعبیه شده بر روی درب راننده را 2 
ثانیه نگهدارید، سپس مشاهده خواهید کرد صفحه 
نمايش چنــد منظوره جملات و علائمي شــامل 
 تنظيم دســتي " manual" و تنظيم خودکار
"‌ Automatic"  را نمايش خواهد داد. حال با 
فشردن و نگهداشتن دکمه قفل  می‌توانید روی 
این دو حالت حرکت کــرده و گزینه دلخواه خود 
برای فعال/غیرفعال‌ســازی این مکانیزم را انتخاب 
نماییــد. صفحه نمایش چند منظــوره کدگذاری 
" را بدون  " و "دستی  شــده علائم "خودکار 

کلمات مربوطه نشان خوهد داد.

قفل خودکار هنگام رانندگی
هنگامی که اتومبیل راه‌اندازی شــده و سرعت به بيش 
از 10 کيلومتر بر ساعت برســد، درصورتی که تمامی 
درب‌ها شــامل درب صندوق عقب بدرستی بسته شده 
باشــند، تمامی درب‌ها بصورت خــودکار قفل خواهند 
شــد، مگر اینکه یکی از درب‌ها یا درب صندوق عقب 

بدرستی بسته نشده باشد.
این عملکرد امنیتی از ورود افراد غیر به داخل اتومبیل 
با بــاز کــردن درب مخصوصا در محل‌هــای توقف و 
هنگامی که پشــت چراغ قرمز ایســتاده‌اید جلوگیری 
می‌کند اما از جهتی هم در صــورت بروز تصادف‌های 
رانندگی ممکن است عملیات امداد و نجات را با تاخیر 

مواجه سازد.
راننــده می‌تواند به دلخواه خود، این مکانیزم را فعال یا 

غیر‌فعال نماید.
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قبل از ترک اتومبیل
• تمامی پنجره‌های درب‌ها را بسته و اشیا قیمتی را 

داخل اتومبیل جای نگذارید.
• سوئیچ را درآورده، غربیلک فرمان را به حالت قفل 

برده و تمامی درب‌ها را ببندید.
برای هر اتومبیل دو ســوئیچ در نظر گرفته شده است. 
یکی از آنها ســوئیچ کنترل اصلی راه‌اندازی ضد سرقت 
همراه با ريموت کنترل می‌باشد و سویچ دیگر ريموت 

کنترل ندارد.
با فشــردن دکمه C روی ريموت کنترل، تیغه سوئیچ 
بیرون خواهد زد، همچنین می‌بایســت قبل از تا کردن 

سوئیچ، مجددا دکمه C را فشار دهید.

نکته
اگــر یکی از درب‌ها )شــامل درب صندوق عقب(

بدرستی بسته نشده باشند، سیستم قفل مرکزی 
در حالــت غیر فعال خواهد بــود. در این صورت 
ممکن اســت تنها درب سمت راننده قفل شود و 

باقی درب ها تغییر وضعیت ندهند.

نکته
هنگامیکه باتری تمام شود، تنها درب سمت راننده 
را می‌توان قفل/ باز نمود و سایر درب‌ها غیر فعال 

خواهند بود.

این کلید نیز قابلیت استفاده به عنوان سوئیچ اتومبیل،
قفل/ باز کردن درب‌ها و درپوش باک را دارد.

قفل مرکزی برقی
با قرار دادن و چرخاندن این کلید در قفل درب راننده، 
تمامی درب‌ها و درب صندوق عقب را می‌توان بصورت 
همزمــان قفل/ باز نمود، امــا در این صورت چراغ‌های 

راهنما چشمک نخواهند زد.

کلید
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کلید

کليد ضد سرقت الکترونيکي
ايــن کليــد داراي قابليت ايجاد عملکرد ضد ســرقت 
الکترونيکي اســت که درون خود مجهز به يک تراشه 

مي‌باشد.
تنها کليد شــما مي‌تواند وسيله نقليه را روشن  نمايد. 
ايــن کليد مي‌تواند جهت روشــن نمودن خودرو، قفل 
يا باز کــردن دربها و همچنين درب  مخزن ســوخت 

بصورت جداگانه مورد استفاده قرار گيرد . 
کليــد را در داخل قفل فرمان قرار داده  و پس از اينکه 
سوئيچ اصلي متصل شــد، اين کليد در مقابل سيستم 
ضد سرقت الکترونيکي رمز دار شده و شناسائي خواهد 

شد.
چنانچه  کليد شناسائي نشود ، وسيله نقليه را نمي‌توان 

روشن نمود.

نکته
تحت هیچ شرایطی در سيستم ضد سرقت تغییری 
ایجاد ننماییــد، در غیر اینصورت ممکن اســت 

عملیات راه‌اندازی با اختلال مواجه شود.

نکته
اگر تحت شرایط فوق، چراغ ایموبلایزر روشن نشد، 
هرچه سریع‌تر موضوع را از طریق نمايندگي‌هاي 

مجاز ايران خودرو  بررسی و رفع عیب نمایید.

چراغ ایموبلایزر
سيستم ايموبلايزر قادر به قطع سیستم تأمین سوخت 
موتور می‌باشد، هنگامی که سوئیچ خاموش روی حالت 
B باشد، چراغ ایموبلایزر به نشان هشدار خطر بصورت 
متوالی چشمک می‌زند و حاکی از آن است که سیستم 

ایموبلایزر فعال شده است.
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قفل/ باز کردن درب‌ها از داخل اتومبیل
براي بســتن تمام درها کليد قفل روي زير آرنجي درب 
ســمت راننده را در حالت )A( و سپس براي باز کردن 

)B( را فشاردهيد.

باز کردن درب‌ها از داخل اتومبیل
اگر سیستم قفل مرکزی در حالت قفل باشد، با بازکردن 
قفــل درب راننــده، تمامــی قفل‌ها باز خواهند شــد. 
دســتگیره‌های داخلی برای سه درب دیگر تنها عملیات 

قفل و باز همان درب را انجام می‌دهد.

بازکردن درب از خارج اتومبیل
برای ایــن کار می توانید دکمه بازکردن را روی ريموت 
کنترل فشــار دهید و یا اینکه ســوئیچ را در حفره قفل 
درب جلو سمت چپ فرو کرده و با چرخاندن کلید، قفل 
چهــار درب و درب صندوق عقب را باز نمایید، ســپس 
می‌توانید با اســتفاده از دستگیره درب، هریک از چهار 
درب یا درب صندوق عقب را از خارج اتومبیل باز نمایید.

قفل کردن درب از خارج از اتومبیل
پس از حصول اطمینان از بســته شدن تمامی درب‌ها و 
درب صندوق عقــب، برای قفل کردن درب‌ها می‌توانید 
دکمه قفل تعبیه شــده بر روی ريموت کنترل را فشرده 
و یا اینکه سوئیچ را در حفره قفل درب جلو سمت چپ 
فرو کرده و با چرخاندن کلید، چهار درب و درب صندوق 

عقب را قفل نمایید.

باز و بسته کردن درب‌ها

نکته
در صورتی که مشــاهده کردید قفل دربهای عقب 
باز نمی‌شوند، ممکن است قفل کودک فعال شده 
باشد. در این شــرایط، سيستم قفل مرکزي را در 
حالت باز قــرار داده و درب های عقب را از خارج 

اتومبیل باز نمایید.
جهت جلوگیری از هرگونه آســیب فیزیکی، لطفا 

دستگیره‌های درب‌ها را با فشار باز نکنید.

نکته
هنگامی که درب قفل اســت، تحت هیچ شرایطی 
درب را بطور همزمان از داخل و بیرون باز ننمایید، 
در غیر اینصورت سیســتم قفل و دستگیره درب 

دچار آسیب خواهد شد.
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درب صندوق عقب
در قسمت زیرین دستگیره صندوق عقب یک دکمه باز کردن 
برای صندوق عقب طراحی شــده اســت. برای باز کردن درب 

صندوق عقب، قفل درب را باز کرده، درب را بالا بکشید.
برای بســتن درب صندوق عقب، درب را از قسمت بالا گرفته 
و تا سه چهارم زاویه بسته شدن به سمت پایین بکشید، حال 
کف دســتان خود را بالای درب گذاشته و تا جای ممکن درب 

را به آرامی به سمت پایین بکشید.

قفل ایمنی کودک و درب صندوق عقب

ضامن قفل کودک
سیســتم ایمنی قفل کودک به منظور جلوگیری از باز کردن 
ناگهانی درب توسط کودک از داخل اتومبیل تعبیه و طراحی 
شــده اســت. هریک از درب‌هاي عقب مجهز به سیستم قفل 
ایمنی کودک می‌باشد. برای چرخاندن ضامن به سمت حالت 
قفل می‌توانید از ســوئیچ اتومبیل استفاده نمایید. بعد از بسته 
شــدن درب، ضامن قفــل ایمنی کودک فعال شــده و درب 
اتومبیل تحت هیچ شــرایطی )قفل یا بــاز( از داخل اتومبیل 
قابل باز شدن نخواهند بود. برای بازکردن درب محافظت شده 
توســط قفل ایمنی کودک، می‌توانید درب‌ها را از حالت قفل 

خارج کرده و درب مورد نظر را از بیرون اتومبیل باز نمایید.
هنگامی که قفل ایمنی کودک در حالت غیر فعال باشد، شیار 

ضامن بصورت عمودی خواهد بود.

نکته
هنگام بستن درب صندوق عقب اتومبیل مدل S30 دقت نمایید گیره دستگیره درب را با استفاده از بار پایین نکشید، برای بستن درب صندوق عقب 
مدل H30 CROSS ، لطفا دقت نمایید شیشه درب را با استفاد از بار پایین نکشید، سپس اطمینان حاصل نمایید درب صندوق عقب بدرستی 

بسته شده است. هرگز با درب صندوق عقب در حالت باز رانندگی نکنید.

حالت اضطراري باز کردن درب صندوق عقب
هنگامی که مکانیزم سیستم قفل مرکزی دچار اختلال 
بوده یا خاموش باشد، شــما می‌توانید با استفاده از این 

حالت درب صندوق عقب را باز نمایید.
برای اینکار:

صندلی عقب را به ســمت پایین خــم کنید و از داخل 
اتومبیل به قفل درب صندوق عقب برســید، حال یک 
قطعه فلزی نازک و دراز داخل حفره رهاســازی قفل که 
در قسمت بالای قطعه قفل صندوق عقب قرار دارد فرو 
کنید تا حالت اضطراري فعال شــود، ســپس قفل را به 
سمت راست بکشید )سمت چپ اتومبیل( و قفل درب 

صندوق عقب را باز نمایید.
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بازکردن / بستن درب موتور

باز کردن درب موتور
دستگیره تعبیه شده در سمت چپ پایین داشبورد را به سمت 
بیرون بکشــید، ســپس قفل میانی درب موتور را باز کرده و 
دســتگیره قلاب ایمنی درب موتور را در قســمت میانی درب 

موتور به سمت چپ فشار داده و درب موتور را باز نمایید.

میله ایمنی
پــس از باز کردن درب موتور لازم اســت میله ایمنی درب را 
در جای مناســب خود قرار دهید. همانطور که در تصویر بالا 
مشــاهده می‌کنید تنها یــک جای تکیه گاه بــرای این میله 

طراحی شده است.

نکته
هرگز با اعمال فشار ســعی در بستن درب موتور 
نکــرده و دقت نمایید پس از طی ســه چهارم از 
زاویه باز شدگی، درب را موتور را رها کنيد تا کاملا 

بسته شود.

نکته
اطمینان حاصل نمایید قسمت بالایی میله ایمنی 
در حفره‌ای کــه روی درب موتــور بدین منظور 

طراحی شده است قرار گیرد.
تحت شــرایط بادهای ســنگین درب موتور را باز 

ننمایید.

نکته
تنهــا زمانی کــه اتومبیل در حالت توقف اســت 

دستگیره داخلی درب موتور را بکشید.

بستن درب موتور
در تمامی مراحل با دستان خود درب موتور را نگه دارید. درب 
موتور را کمی به ســمت عقب فشار دهید تا بتوان میله ایمنی 
را از داخــل حفره مورد نظر بیرون آورید. ســپس میله ایمنی 
را به درســتی در جای خود قرار دهید. حال درب موتور را به 
آرامــی پایین آورده و اطمینان حاصل نمایید درب موتور قفل 

شده باشد.



22

1
سوخت گیری / دستگاه قطع سوخت

درب باک سوخت مجهز به قفل
درب بــاک را باز کرده و ســوئیچ را درون قفــل فرو برده و به 
میزان یک چهارم دور، خلاف جهت عقربه‌های ســاعت کلید 
را بچرخانید تا درب باز شود و همچنین می‌توانید یک چهارم 
دور موافق عقربه‌های ساعت کلید را بچرخانید تا درب مجددا 
قفل شود. شــاخص روي درب باک مي‌بايست حد فاصل بين 
دو شــاخص مشخص شــده بر روي گلويي باک قرار گرفته و 

قفل گردد.
ظرفیت در نظر گرفته شده برای این باک 51 لیتر می‌باشد.

برای تعویض درپوش باک سوخت باید توجه داشته باشید دری 
از همان نوع )نوع آب‌بندي( و همان قفل )مطابق با دندانه‌های 

سوئیچ( تهیه نمایید.
هشدار

بــرای جلوگیری از ورود بنزین بــه دریچه تخلیه گاز و 
ایجاد نشــتي بنزین، هنگام سوخت‌گیری هرگز دریچه 
تخلیه گاز ســفید رنگ تعبیه شــده بر روی پرکننده 

سوخت را فشار ندهید.

هشدار
قبل از راه‌اندازی مجدد سيستم سوخت رساني، محفظه 
موتور را بــرای وجود هرگونه نشــتي بنزیــن یا مواد 
شیمیایی بودار بررســی نمایید و در صورت وجود رفع 

عیب نمایید.

نکته
اگر سوخت‌گیری شــما با بنزینی غیر از نوع استاندارد 
قید شــده در بالا انجام شود می‌بایست قبل از رانندگی 
باک ســوخت را کاملا تخلیه کرده و لوله‌های بنزین را 
تمیز نمایید و سپس با بنزین مجاز مجددا سوخت‌گیری 

نمایید.

نوع بنزین
برچســبی کــه بر روی باک بنزین چســبانده شــده اســت 

نشان‌دهنده نوع بنزین پیشنهادی می‌باشد.
بنزین بدون سرب با اکتان 93 یا بالاتر

دستگاه قطع سوخت
ســوئیچ قطع سوخت درســت در کنار قسمت جلویی سمت 

راست محفظه موتور تعبیه شده است.
هنگامی که اتومبیل دچار ســوانح سنگین رانندگی از قسمت 
ســمت جلو یا عقب می‌شود، دســتگاه قطع سوخت بلافاصله 
عمل کرده و بصورت خودکار سوکت تأمین سوخت اتومبیل را

قطع می‌کند.
برای وصل مجدد جریان ســوخت، ســوئیج روی دســتگاه را 

مطابق تصویر بفشارید.
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مبدل کاتالیزور ســه کاره تعبیه شــده در این اتومبیل 
کمک می‌کند گازهای سمی خروجی موتور اتومبیل به 
شــکل پایدار و قابل توجهی کاهش یابند که این امر در 

نهایت منجر به حفاظت محیط زیست می‌شود.
به هنگام اســتفاده از مبدل کاتالیزور سه کاره به نکات 

زیر توجه نمایید.
• می‌بایســت از بنزین بدون سرب با کیفیت استفاده 
نماییــد، چرا که ســرب موجــود در موتور پس از 
احتراق، همراه با گازهــای خروجی، هنگام خروج 
روی ســطح مبدل نشســته و باعث می‌شود مدبل 
تاثیر‌گــذاری خود را از دســت بدهــد و همچنین 
حسگر اکسیژن به علت سمی شدن با سرب مختل 

می‌شود.

• تصادف، ریختن آب و وارونه شــدن از جمله عواملی 
هستند که برای مبدل ضرر دارند و در صورت بروز 
هــر یک از موارد فوق کارایی مبدل کاهش یافته و 

عملکرد آن ضعیف خواهد شد.
• استفاده از هرگونه مکمل سوخت تأیید نشده توسط 

شرکت غیر مجاز می‌باشد. 
• اســتفاده از هرگونه مکمل روغن تایید نشده توسط 

شرکت غیر مجاز می‌باشد. 
• طول عمر مفید مبدل فوق ارتباط بسیار نزدیکی با 
شرايط کارکرد موتور اتومبیل دارد. بنابراین، تعمير 
و نگهــداری اتومبیل را به موقع انجــام داده و در 
صورت لزوم در اســرع وقت آن را تعمیر و سرویس 

نمایید.

مبدل کاتالیزور سه کاره
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مبدل کاتالیزور سه کاره

مبدل کاتالیزور سه کاره ممکن است در شرایط عملکرد 
نا مناسب موتور اتومبیل دچار اختلال شود.

بنابراین به نکات زیر توجه نمایید:
• بر اساس اصول مندرج در دفترچه راهنمای کاربری، 
لطفــا اصول نگهداری و مراقبــت از مبدل را بطور 
منظم توســط نمايندگي‌هاي مجــاز ايران خودرو  

انجام دهید.
• در صورت مشکل در اســتارت زدن در هواي سرد، 
لطفا موتور را در نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو  

بررسی نمایید.
• اگر احساس می‌کنید اتومبیل در حالت ناپایدار کار 
می‌کند، هرچه سریع‌تر موتور را در نمايندگي‌هاي 

مجاز ايران خودرو  بررسی نمایید.
• همواره ســعی کنید بلافاصله بعــد از پایین آمدن 
سطح بنزین و روشن شــدن چراغ بنزین، اقدام به 
سوخت‌گیری نمایید، چرا که سطح بنزین بیش از 
اندازه پایین، منجر به تامین نامنظم ســوخت شده 

و متعاقبا موتور اتومبیل نا منظم کار خواهد کرد.

نکته
استفاده از بنزین ســرب‌دار ممنوع می‌باشد. استفاده از 
ایــن نوع بنزین مبدل کاتالیزور ســه کاره را با اختلال 
مواجــه کرده و عملکرد نرمال موتــور را مختل خواهد 

ساخت.

• با هل دادن و يا کشيدن اتومبيل را روشن نکنيد.
• در صورت معيوب بودن شمع و يا قطع جريان کويل 

اصرار به روشن کردن موتور ننماييد.
• پس از رانندگی با ســرعت بالا، بــرای مدت زمان 
اندکی اجازه دهید موتور در جا کار کند، سپس در 

صورت تمایل موتور را خاموش نمایید.
• بــه علت اینکه دمای کار مبدل کاتالیزور ســه کاره 
بسیار بالا می‌باشــد، از نزدیک کردن هرگونه علف 
خشک و یا مايعات اشتعال‌زا به محفظه این دستگاه 
خودداری نمایید تا بدینوســیله از خطر احتراق در 
امان باشــید. تعميرکاران نیز برای پیشــگیری از 
هرگونه ســوختگی لازم اســت تا حد امکان از این 

دستگاه فاصله داشته باشند.
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دوره کارکرد اوليه

نکته
در مدت زمان کارکرد اوليه همواره ســعی نمایید 
ســطح روغن موتور اتومبیل را به دفعات بیشتری 
بررسی نمایید، چرا که ممکن است مصرف سوخت 

در این دوران نسبتا بالا باشد.

دوره کارکرد اولیه کاتاليزور سه کاره
برای 1500 کیلومتر اول کارکرد اتومبیل، پیشــنهادات 
زیــر ارائه می‌گردد و هــدف از طرح این پیشــنهادات 
عملکــرد بهتر اتومبیــل و بالا بردن طــول عمر مفيد 

اتومبيل مي‌باشد.
• اتومبیل باید به آرامی و به طور پیوســته، راه‌اندازی 
شــده و رانده شود، ســرعت اتومبیل و موتور باید 
مناسب باشند و همچنین انتخاب دنده بايد منطقي 

باشد.
• در دوره کارکرد اوليه، دور موتور نباید بیش از 4000 

دور در دقیقه باشد.
• تا جای ممکن از ترمزهای ناگهانی پرهیز نمایید.

• از بکسل کردن خودروهاي ديگر در 1500 کيلومتر 
اول خودداری نمایید.

برای موتورهای بنزینی ســعی نمایید از 1500 کیلومتر 
اول به بعد، کم کم ســرعت اتومبیــل را افزایش داده و 
شــتاب را افزایش دهید تا به دور موتور مناسب برسد. 
بطور کلی، اتومبیل از کیلومتر 3000 به بعد به بهترین 

کارایی خود می‌رسد.
پــس از رانندگي بــه مدت 6 ماه يــا 10000 کيلومتر 
هرکدام زودتر فرا رسيد براي انجام سرويس اوليه به يکي 

از نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو مراجعه نماييد.
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صندلی جلو

 تنظیم پشت سری
دکمه کنار میله پشت سری را فشار دهید تا ارتفاع پشت 
سری را به میزان دلخواه تنظیم نمایید. ارتفاع استاندارد 
در واقع نقطه ای اســت که مرکز پشــت سری با وسط 
گوش شــما در یک امتداد قرار گیرد. برای خارج کردن 
پشــت سری، این دکمه را فشــار داده و پشت سری را 

بالا بکشید.

نکته
هرگز در حالتی که پشــت سری خارج شده است 

اقدام به رانندگی ننمایید.

نکته
هرگز بدون اینکه دکمه تنظیم پشــت ســری را 
فشــار داده باشید سعی نکنید پشــت سری را با 
اعمال فشــار به ســمت پایین حرکت دهید، در 
غیر اینصورت مکانیزم تنظیم پشت سری معیوب 

خواهد شد.

 تنظیم زاویه پشتي صندلي
برای تنظیــم زاویه تمایل پشــتی به میــزان دلخواه، 
دســتگیره مورد نظر را بالا کشــیده و پشتی را تنظیم 
نمایید. پس از آن، دســتگیره تنظیم را به سمت پایین 
فشارداده و پشــتی صندلی را به سمت جلو عقب کمی 

فشار دهید تا مکانیزم دستگیره تنظیم قفل شود.

 تنظیم ارتفاع صندلی راننده
برای بالابردن ارتفاع صندلی راننده، دستگیره را به سمت 
بالا بکشید، و برای پایین آوردن صندلی راننده، دستگیره 

را به سمت پایین بکشید.
ایــن تغییر ارتفاع به میزان حداکثــر 40 میلیمتر قابل 

اعمال خواهد بود.

 تنظیم طولی )عقب جلو( صندلی
دســتگیره کنترل را به سمت بالا کشــیده تا موقعيت 
دلخواه صندلي را تنظيم کنيد. ســپس دستگیره را رها 
کرده و صندلی را دوبار به سمت عقب جلو هل دهید تا 
جایــی که اطمینان حاصل نمایید مکانیزم قفل صندلی 
بخوبی قفل شــده و صندلی دیگر به عقب جلو حرکتی 
ندارد. حداکثــر تنظیم طولی صندلی بــه میزان 220 

میلیمتر امکان پذیر خواهد بود.

هشدار
• بــه منظور رانندگی ایمــن، تنظیمات صندلی جلو را 

هنگامیکه اتومبیل در حالت توقف است انجام دهید.
• هرگز در حالتی که پشت سری ها خارج شده اند اقدام 

به رانندگی نکنید.

اخطار
- درصورت نصب روکــش دوم صندلي‌ها دقت نمایید 
کــه بندهاي نگهدارنده روکش مانع حرکت میله‌هاي 
تنظیم موقعیت صندلــي راننده نگردند، جهت نصب 

روکش دوم به نمایندگي‌هاي مجاز مراجعه نمایید.
- باز و بســتن صندلي مي‌بایســت مطابق پروسه انجام 
گردد و نکات ایمني رعایت شود لذا درصورت نیاز به 
باز و بســتن صندلي‌ها حتماً به نمایندگي‌هاي مجاز 

مراجعه نمایید.
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پشت سری عقب

پشت سری عقب
پشــت ســری صندلی عقب قابل خارج شــدن بوده و 

همچنین قابلیت تنظیم ارتفاع دارد.

موقعیت کم ارتفاع
موقعیتی که در آن سرنشین عقب وجود ندارد.

موقعیت ارتفاع بلند
هنگامی که صندلی عقب شامل صندلی کودک روبه جلو 
دارای سرنشین است می بایست ارتفاع پشت سری را به 

اندازه مناسب بالا ببرید.

پشت سری صندلی
پشت سری را از حالت پایین به حالت بالا تغییر موقعیت 

دهید.
هنگامی که نیاز است ارتفاع پشت سری را پایین بیاورید، 
دکمه A را فشرده و نگه دارید و پشت سری را به سمت 

پایین فشار دهید.
هنگامی که نیاز اســت پشت سری را خارح نمایید و یا 
ارتفاع آن را افزایش دهید می‌بایست دکمه A  را فشرده 
و نگه دارید و ســپس پشت سری را به اندازه دلخواه به 

سمت بالا فشار دهید.

هشدار
هنگام رانندگی، هرگز پشــت ســری کــه وظیفه آن 

محافظت از سروگردن سرنشین است را خارج ننمایید.



29

1

صندلی عقب
پشــتی صندلی‌های عقب یک تکه و مجهز به دو پشت 
سری می‌باشد و می‌توان آن را به شکل یک تکه به سمت 

جلو متمایل کرد.

زير آرنجي وسط صندلی های عقب
قســمت مرکزی پشــتی صندلی‌های عقب را می توان 
پاییــن آورد و از زير آرنجي همراه بــا دو جا لیوانی آن 

استفاده نمود.

نکته
لیوان‌هایی که درون جا لیوانی قرار داده می‌شوند 

می‌بایست دارای درپوش باشند.

نکته
پس از تنظیم مجدد کوســن‌ها در شــیب اولیه 
می‌بایست هر چهار قلاب کمربندهای ایمنی را در 

آورده و آن را روی کوسن‌ها قرار دهید.

تنظیم شیب کوسن‌های صندلی عقب
کوســن‌های صندلی عقب دارای قابلیت تنظیم شــیب 

هستند.
برای اینکار:

قســمت جلویی کوســن )1( و یا قسمت پشتی کوسن 
)2( را مطابق تصویر به آرامی بالا و پایین ببرید تا شیب 
کوســن‌ها را به اندازه دلخواه در امتداد پشــتی تنظیم 

نمایید.

صندلی‌های عقب در حالت ايستاده

S30  صندلی عقب مدل

S30  صندلی عقب مدل
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S30  صندلی عقب مدل

پس از خم کــردن کامل صندلی‌هــای عقب در واقع 
مشــاهده می‌کنید اتاق اتومبیل به صندل عقب اضافه 

شده و فضای گسترده‌ای را برای شما فراهم می‌آورد.

قلاب قســمت تکیه‌گاه پایینی کمربند ایمنی میانی را 
فشــار داده تا چفت کمربند ایمنی را جدا کنید، حال 
کمربند را کاملا جمع کنید. حال کمربند ایمنی کناری 
را در امتداد دو طرف بکشــید. بعد از آن، هر دو دکمه 
کششی تعبیه شده بر روی پشتی صندلی‌های عقب را 
بالا کشــیده و پشتی را به ســمت عقب بکشید و حالا 

می‌توانید صندلی عقب را بطور کامل خم نمایید.

خم کردن کامل صندلی‌های عقب
کوسن صندلی‌های عقب را متمایل کرده و پشت سری

صندلی‌ها را خارج نمایید.

نکته
بــرای اینکه نگهداری قســمت پایین پشــتی از 
کنترل خارج نشود، قبل از اینکه کوسن را متمایل 
کنید، مجاز به خم کردن کامل صندلی‌های عقب 

نمی‌باشید.

نکته
هنــگام تنظیم مجدد صندلی های عقب، همواره تلاش 
کنید کمربندهای ایمنــی کناری را به آرامی در امتداد 
دو طرف قرار دهید، کمربند ایمنی میانی را خارج کرده 
و چفت پایینی را در قــاب مربوطه قرار دهید. پس از 
تنظیم مجدد صندلی به حالت اولیه، می‌بایست اطمینان 
حاصل نمایید صندلی بدرستی در جای خود قفل شده 
باشد در غیر اینصورت ممکن است اشیا قرار داده شده 
در صنــدوق عقب به داخل اتاق اتومبیل وارد شــوند و 
همین امر می‌تواند در مواقــع بروز تصادف یا ترمزهای 

ناگهانی حادثه آفرین باشد.

S30  صندلی عقب مدل
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1 پس از خم کردن کامل صندلی‌های عقب و اضافه شدن 
به فضای صندوق عقب دسترســی به یک فضای بزرگ 

امکان‌پذیر می‌شود.

تنظیم مجدد پشتی صندلی
کمربند ایمنی را در دو طرف قرار داده و پشتی صندلی 
عقب را به ســمت بالا بکشــید تا در قلاب مربوطه به 

درستی قفل شود.

خم کردن صندلی‌های عقب
پشتي صندلي تاشــونده) بصورت ۴۰-۶۰( را می‌توان 
بصورت جزیی یا کلی خم کرد و این میزان به شــرایط 

شما وابستگی دارد.

دکمه‌های A و B در قســمت‌های ســمت چپ بالا و 
ســمت راســت بالا )به ترتیب( تعبیه شــده‌اند. چفت 

H30 CROSS صندلی عقب 

نکته
هنگام تنظیم مجدد صندلی‌های عقــب، همواره تلاش کنید 
کمربندهــای ایمنی کناری را به آرامی در امتداد دو طرف قرار 
دهید، کمربند ایمنی میانی را خارج کرده و چفت پایینی را در 
قلاب مربوطه قرار دهید. پس از تنظیم مجدد صندلی به حالت 
اولیه، می‌بایست اطمینان حاصل نمایید صندلی به درستی در 
جای خود قفل شــده باشد در غیر اینصورت ممکن است اشیا 
قرار داده شــده در صندوق عقب به داخــل اتاق اتومبیل وارد 
شــوند و همین امر می‌تواند در مواقع بروز تصادف یا ترمزهای 

ناگهانی حادثه آفرین باشد.

کمربند ایمنی میانی را باز کرده، کمربند را کاملا جمع 
 A کرده و کمربند ایمنی کناری را بکشید. حال دکمه
را فشــرده و با اعمال فشــار پشتی صندلی را به سمت 

جلو خم کنید.

پشتی سمت راست صندلی عقب را خم نمایید.

پشتی سمت چپ صندلی عقب را خم نمایید.
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• پــس از اعمال تنظیمات دلخواه، غربیلک فرمان را 
بــه جهات عقب، جلو، بالا و پایین حرکت دهید و 
اطمینان حاصل نمایید غربیلک فرمان بدرســتی 

قفل شده است.

تنظیم غربیلک فرمان

تنظیم موقعیت غربیلک فرمان
• هنگامیکــه اتومبیل در حالت توقف اســت، ابتدا 
صندلی را در حالت مناسب تنظیم نمایید. )صفحه 

بعدی(
• اهــرم تنظیم موقعیــت غربیلک فرمــان را پایین 

کشیده و سپس آن را رها کنید تا قفل شود.
• غربیلک فرمان را به ســمت قفســه سینه خود )نه 
به سمت صورت( بکشید و آن را در موقعیتی قرار 
دهید که اطمینان حاصل شــود تمامی لامپ‌هاي 
نشان‌دهنده، جلو آمپر و تجهيزات قابل مشاهده و 

در دسترس هستند.
• موقعیت غربیلک فرمان همچنین در جهات عقب و 
جلو درســت همانند جهات بالا پایین قابل تنظیم 
اســت، پس از تنظیم موقعیت غربیلک در جهت 
دلخــواه، اهرم تنظیــم غربیلک فرمــان را تا حد 
ممکن به سمت بالا بکشيد تا غربيلک فرمان قفل 

شود.

نکته
هنگامی که غربیلک فرمان قفل شــده است، در 
صورت اعمال فشــار زیاد، بسیار طبیعی است اگر 
مشــاهده کنید غربیلک در امتداد جهت مربوطه 

کمی لغزش داشته باشد.
بهرحال از اعمال فشــار بیــش از حد به غربیلک 

فرمان جدا خوداری نمایید.

هشدار
تنظیــم موقعیت غربیلــک فرمان به هنــگام رانندگی 

غیرمجاز است.
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تنظیمات کمربند ایمنی )صفحه ۴۰(
همواره کمربند ایمنی خود را بسته و اطمینان حاصل 

نمایید کمربند از وسط عرض شانه عبور کرده باشد.
زير پايي راننده را همیشــه بررســی نموده و آن را در 
موقعیتی قــرار دهید که به هیچ وجه ســر نخورده و 
لغزنده نباشد. هرگز لبه‌های زير پايي را خم نکنید تا از 

تداخل لبه‌ها با پدال‌ها جلوگیری شود.

موقعیت‌های رانندگی

 راهنمای تصویری موقعیت‌های رانندگی
)1( صحیح

)2( اشتباه )بسیار نزدیک(
)3( اشتباه )بسیار دور(

توصیه‌های در رابطه با تنظیم موقعیت رانندگی
تنظیم صندلی )صفحه ۲۶(

تنظیمات موقعیت‌های جلو - عقب
• صندلــی را به گونه‌ای تنظیــم نمایید که براحتی 
بتوانید پدال کلاچ را تا محدوده لازم فشار دهید.

• حالت بدن خــود را در حالت رانندگی قرار دهید. 
دقت نمایید پای راست شما می‌بایست پدال گاز و 
پای چپ شما باید در محل استراحت پا قرار گیرد.

• قســمت‌های ران بطور کامل توسط کوسن صندلی 
حمایت می‌شود.

خمیدگی پشتی صندلی
زاویه خمیدگی پشتی صندلی را بگونه‌ای تنظیم نمایید 
که کمر راننده براحتی بصورت عمودی تکیه‌گاه داشته 
باشــد. برای حصول اطمینان از کارآیی کمربند ایمنی، 

هیچگاه پشتی صندلی را بیش از اندازه خم نکنید.
پشت سری: برای دستیابی به نهایت ایمنی مورد انتظار 
از پشت سری، پشت سری باید تا جای ممکن به بالای 

سر شما نزدیک باشد.
تنظیم موقعیت غربیلک فرمان )صفحه قبل(

موقعیت غربیلک فرمان را به این ترتیب تنظیم نمایید:
غربیلک فرمان را با دو دست گرفته و دستان خود را در

موقعیت ســاعت 9 و 3 قرار دهید و کمی بازوی دست 
را خــم کنید، حال غربیلک فرمــان را بگونه‌ای تنظیم 
نمایید که تمامی اجزای جلو آمپر بخوبی قابل مشاهده 

باشند.
هشدار

تنظیم موقعیت صندلی در حال رانندگی غیر مجاز 
می‌باشد.
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سیستم کیسه هوا1
سیستم کیسه هوا متشکل از اجزای زیر است:

• حسگرها و واحد های کنترل
• کیسه هوای جلو، مخصوص راننده

• کیسه هوای جلو، مخصوص سرنشین سمت راست
• کیسه هوای جانبي

چراغ هشدار کیسه هوا

هشدار
• اگر اختلالات موجود در چراغ نشــانگر سیستم 
کیســه هوا را نادیده بگیرید ممکن است منجر به 
بروز حوادث جبران‌ناپذیری شــود چرا که ممکن 
اســت چراغ هشــدار به علت اختلال در سیستم 
کیسه هوا و یا مکانیزم پیش‌کشنده کمربند ایمنی 

روشن شده باشد.
• سیستم کیسه هوا در واقع نقش مکمل ایمنی را 
در کنار کمربند ایمنی ایفا می‌کند. بنابراین همواره 

در طول رانندگی کمربند ایمنی خود را ببندید.
• تعویض سیســتم کیسه هوا: هنگامی که کیسه 
هوا یکبار فعال شده باشد و یا ۱۰ سال از کارکرد 
اتومبیل گذشــته باشــد، تعویض تمامی قطعات 
سیستم کیســه هوا در نمايندگي‌هاي مجاز ايران 

خودرو امری کاملا ضروری می‌باشد.

چراغ هشدار کیســه هوا بدین منظور تعبیه شده است 
که هشــدارهایی از قبیل اختلال در کیسه هوا، حسگر 
و یا مکانیزم پیش کشــنده کمربنــد ایمنی را به اطلاع 
راننده برساند. پس از اینکه سوئیچ به حالت M می‌رود، 
چراغ هشدار شش مرتبه چشمک زده و سپس خاموش 
می‌شــود که این امر نشان‌دهنده وضعیت کارکرد نرمال 

سیستم کیسه هوا و اجزای قید شده در بالا می‌باشد.
اگر چراغ هشــدار در زمان‌های دیگر روشــن شود و یا 
نشــود، هرچه ســریع‌تر جهت انجام بررســی‌های لازم 
به نمايندگي‌هاي مجاز ايران خــودرو مراجعه نمایید و 
اختلالات احتمالی به شرح زیر را مورد بررسی قرار دهید.

 )1( چراغ هشدار سیستم کیسه هوا پس از اینکه سوئیچ 
به حالت M برود می‌بایست خاموش شود.

)2( چراغ هشــدار پس از شش بار چشمک زدن روشن 
باقی بماند.

)3( چراغ هشدار سیستم کیســه هوا روشن مانده و یا 
در طول رانندگی بصورت متوالی خاموش روشن شود.

کیسه‌ هوا
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کیسه‌ هوا

ممنوعیت کاربرد
اتومبیل شــما مجهز به کیســه هــوای جلو مخصوص 
سرنشین جلو است. هرگز صندلی مخصوص کودک را در 
صندلی جلو اتومبیل نصب ننمایید، چرا که ممکن است 

با باز شدن کیسه هوا، کودک دلبند شما آسیب ببیند.
به برچســب هشــداری که در آفتاب گیر سمت راست 

نصب شده است توجه نمایید.

بستگی دارد و در واقع باید توجه داشت با تصادفاتی که 
تنها به تغییر شــکل اتومبیل انجامیده و یا خساراتی به 
اتومبیل پس از تصادف وارد می‌شود، کیسه‌های هوا باز 

نخواهند شد.

عملکرد کیسه هوای جلو
به هنگام تصادف بســیار شدید از ناحیه جلو، کیسه هوا 
با سرعت هرچه تمام باز خواهد شد و عملیات رهاسازی 
از ناحیه میانی غربیلک فرمان یا جلو داشــبورد روبروی 
سرنشین سمت راست انجام خواهد شد تا شدت ضربه به 
سرنشین جلو را کم کند، پس از رهاسازی نیز در کسری 

از ثانیه کیسه‌ها خالي از هوا می‌شوند.
تمامی مراحل قید شــده در بالا در مدت زمانی بســیار 

اندک، حدودا یک دهم ثانیه، انجام می‌شوند.

کیسه هوای جلو
سیستم کیســه هوا به عنوان مکمل ایمنی کمربندهای 
ایمنی بدین منظور طراحی شده است که فاصله ای بین 
سرنشین جلو و جلو داشبورد در هنگام بروز حادثه ایجاد 
نماید بنابراین از پرتاب شــدن سرنشین به سمت جلو 
جلوگیری کرده و از سر و سینه سرنشین در برابر اینگونه 
برخوردها محافظت می کند. اگر کمربند ایمنی بســته 
نشده باشد، به هنگام برخورد جزیی از جلو، برخوردهای 
از کنار یا عقب یا وارونه شدن اتومبیل، در واقع سیستم 
کیســه هوا عمل نمی‌کند، چرا که شــرایط لازم برای 
رهاسازی کيسه هوا است که اهمیت کمربندهای ایمنی 
بیش از هر زمان دیگری برجسته شده و آنها هستند که 
امر محافظت از سرنشــین را انجام می‌دهند. رها شدن 
کیســه‌های هوا به میزان شــدت برخورد از ناحیه جلو 
بستگی دارد و این میزان نیز به شدت برخورد یا تصادف 

اخطار
به منظور حفظ ایمنی، از نصب صندلی مخصوص 
کــودک در صندلی جلوی اتومبیل جدا خودداری 

نمایید.

نکته
هنگامی که کیسه‌های هوا باد شدند، قفل تمامی 
درب‌ها باز می شود و بدین ترتیب عملیات امداد و 
نجــات با باز کردن درب‌ها از بیرون ممکن خواهد 

شد.

هشدار
هنگامی که کیســه‌های هوا باد می‌شوند، برخی 
قسمت‌های کیســه هوا به شدت داغ می شود. به 
منظور جلوگیری از سوختگی هرگز در این مواقع 

اجزای کیسه هوا را لمس ننمایید.
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کیسه هوای جلو - اطلاعات اولیه1
1 . شرایط باز شدن کیسه های هوا

فرمان باز شدن کیســه‌های هوا هنگامی صادر می‌شود 
که زاویه برخورد اتومبیل و شدت برخورد شناسایی شده 
توسط حسگر کاهش سرعت، شرایط باز شدن کیسه‌های 
هوا را محقق سازد، این شرایط دارای سه قسمت به شرح 

زیر می‌باشد:
• اتومبیل روشن باشد. اگر اتومبیل خاموش باشد، فرمان 

باز شدن کیسه‌های هوا صادر و ارسال نخواهد شد.
• جهــت برخــورد اتومبیل در راســتای جهت کاهش 

سرعتی باشد که توسط حسگر شناسایی می‌شود.
• میزان کاهش ســرعتی که توســط حسگر شناسایی 

می‌شود شرایط باز شدن کیسه هوا را محقق سازد.

2 . کیسه هوای جلو در صورت بروز حوادث رانندگی زیر 
باز نخواهد شد:

• برخورد از ناحیه عقب
• وارونگی اتومبیل از کنار یا وارونه شدن کلي خودرو 

اتومبیل
• برخورد اتومبیل با اجســام استوانه‌ای ستون‌ها و یا 

درختان
• فرو رفتن زیر یک کانتینر یا وسیله نقلیه بزرگ

• برخورد با گارد ریل یا دیگر وســایط نقلیه از ناحیه 
چپ یا راست جلو

• برخورد به عقب اتومبیل‌های دیگر از ناحیه جلو
• برخورد پس از اینکه کیسه هوا یکبار باز شده اقدامی 

جهت تعویض قطعات آن صورت نگرفته.(
• سیســتم کیســه هوای جلو در طول مراحل تعمیر 

قبلی دچار آسیب فنی شده باشد.

کیسه‌ هوا

نکته
شرايط آزمايش تأييد شده تصادف ملي اين است 
که هنگامي که اتومبيل با سرعت 50 کيلومتر بر 
ساعت با يک جسم غير شکل‌پذير و غير برداشتني 

برخورد کند کيسه هوا باز شود.
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برخورد پس از اینکه کیسه‌های هوا یکبار فعال شده‌اند.

فرو رفتن در واگن کانتینر یا زیر یک وسیله نقلیه بزرگ

برخورد با گارد ریل یا دیگر موانع در جهات چپ و راست 
جلو

کیسه‌ هوای جلو - راهنمای تصویری حوادثی که در آنها 
کیسه‌های هوا باز نمی‌شوند.

برخورد از ناحیه عقب

واژگونی از ناحیه کنار یا واژگونی کامل
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برخورد با انتهای یک اتومبیل دیگر که در جهت حرکت شما 
در حال حرکت است و اختلاف سرعت ماکزيمم 15 کيلومتر 

در ساعت است .

برخورد از ناحیه کنار با قسمت محفظه موتور یا درب 
باک سوخت.

اقدامات احتیاطی در رابطه با کیسه هوای جلو
• همواره کمربند ایمنی را ببندید.

• از چسباندن هرگونه برچسب یا اشیا تزیینی بر روی 
درپوش کیسه هوا که در قسمت میانی غربیلک فرمان و 
جلو داشبورد تعبیه شده است خودداری نمایید چرا که 
ممکن است عملکرد کیسه هوا را با اختلال مواجه کرده 
یا در زمان باز شدن کیسه هوا با برخورد به سرنشین 

حادثه آفرین باشد.
• هیچگونه جسمی بین سرنشین و کیسه‌های هوا نباید 

وجود داشته باشد.
• در طول رانندگی از قراردادن دست خود روي بازوهاي 
غربيلک فرمان و يا درپوش کيسه هوا در قسمت مياني 

فرمان خودداری نمایید.
• در طول رانندگی از استعمال دخانیات پرهیز نمایید. 
)هنگام باز شدن کیسه‌های هوا، آتش حاصل از سیگار 
ممکن است باعث سوختگی و بروز حوادثی از این قبیل 

گردد.(
حال  در  اتومبیل  که  هنگامی  و  رانندگی  طول  در   •
حرکت است، از قرار دادن پای خود بر روی جلو داشبورد 

خودداری نمایید.
در  را  خود  دلبند  کودک  می‌شود  توصیه  اکیدا   •
ایمنی  کمربندهای  و  نموده  مستقر  عقب  صندلی‌های 

مخصوص کودک را همواره ببندید.

کیسه‌ هوا
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کیسه هوای جانبي*
کیسه هوای جانبي به منظور ایمنی در برابر تصادفات شدید 
تعبیه شده‌اند. در  و  اتومبیل طراحی  ناحیه کنار  از  رانندگی 
صورت بروز چنین تصادفاتی، کیسه هوای جانبي در کسری از 

ثانیه باز شده و ایمنی لازم را فراهم می‌آورد.
کیسه هوای جانبي به منظور ایجاد نوعی حایل محافظ بین 
و دربی که  یا سرنشین سمت راست(  )راننده  سرنشین جلو 
برخورد با آن صورت گرفته طراحی و تعبیه شده است و وظیفه 
آن حفظ ایمنی در برابر جراحات و صدمات احتمالی به ناحیه 

سر و بالا تنه می‌باشد.
یا  جزیی  تصادفات  بروز  صورت  در  جانبي  هوای  کیسه 
یا  و  اتومبیل  عقب  و  جلو  ناحیه  از  تصادفات  خراشیدگی، 

واژگونی اتومبیل، به منظور حفظ ایمنی بیشتر باز نمی‌شوند.

کارکرد کیسه هوای جانبي
در صورت بروز تصادفات شدید رانندگی از ناحیه کنار، 
کیسه هوای تعبیه شده در سمت مربوطه فعال شده و در
کسری از ثانیه باد می شود و به سرعت از حفره طراحی

شده در پشتی صندلی جلو باز شده و شدت ضربه وارده 
به سرنشین جلو در سمت درب مربوطه را به میزان قابل 
توجهی کاسته و پس از انجام عملیات ایمنی، بلافاصله 

کیسه هوا خالی می‌شود.
بسیار  زمان  مدت  در  بالا  در  شده  قید  مراحل  تمامی 

اندک، حدود یک دهم ثانیه انجام خواهند شد.
هشدار

نصب کاور صندلی‌های و غیر اســتاندارد بر روی 
صندلی‌هایــی که مجهز به کیســه هوای جانبي 
می‌باشــند غیر مجاز می‌باشد چراکه این کاور غیر 
مجاز ممکن اســت عملیات باز شدن کیسه هوای 
جانبي را با اختلال مواجه ســاخته و حادثه‌آفرین 

باشد.
در صورت نصب در خودروي شما *
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چرا باید همواره کمربند ایمنی خود را ببندیم؟1
نقش محافظتی و ایمنی کمربندهای ایمنی در تصادفات 
رانندگی امری کاملا مشــهود و اثبات شــده می‌باشد، 
بنابرایــن، مقررات ملی ایجاب می‌کند بســتن کمربند 
ایمنــی به عنوان یکی از مقــررات راهنمایی و رانندگی 

واجب باشد.

نکته
قبل از اقــدام به رانندگی واجب اســت حتی در 
ترددهای شهری و مســیرهای کوتاه نیز کمربند 

ایمنی خود را ببندید.
سرنشــینان صندلی‌های عقب نیــز از این قاعده 

مستثنی نمی‌باشند.
اینکــه طرز رفتار بســتن کمربند ایمنی شــامل 
کشیدن آرام کمربند، قفل سریع ناشی از کشیدن 
کمربنــد ایمنی، قفل/ باز صحیــح قلاب کمربند 
ایمنی و ســایر موارد، صحیح باشــد یــا خیر، در 
میزان تاثیر ایمنی کمربندهای ایمنی نقش عمده 

و بسزایی دارد.

در تصویر فوق فردی را مشــاهده می کنید که در یک 
اتومبیل بسیار ســاده، بدون بستن کمربند ایمنی، روی 

صندلی نشسته است.

اتومبیل با سرعت معینی در حال حرکت است و ناگهان 
در اثر برخورد با یک مانع، ســرعت آن به شدت کاهش 

می‌یابد.
در ایــن زمان، فرد در خلاف جهت ضربه وارد شــده از 
حالت سکون خارج شده و به سمت خارج پرتاب می‌شود 
که این امر منجر به بــروز صدمات و جراحات جدی به 

ایشان می‌شود.

کمربند ایمنی
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سرنشینی که کمربند ایمنی خود را نبسته است از ایمنی 
اتومبیل بهــره‌ای نخواهد برد. هنگامی که اتومبیل در اثر 
برخورد با یک مانع به شــدت کاهش سرعت می‌دهد یا از 
ناحیه جلو برخورد شدیدی داشته باشد سرنشین با همان 
سرعت قبل از کاهش سرعت یا برخورد به حرکت درآمده 
و با شدت هرچه تمام‌تر به لوازم جلوی خود مانند غربیلک 
فرمان، جلو داشــبورد یا شیشه جلو برخورد خواهد کرد و 
حتی احتمال این وجود دارد که از اتومبیل به بیرون پرتاب 

شده و حیات وی با تهدید جدی روبرو شود.

ســرعت اتومبیل، موثر‌ترین عامل در میزان و شــدت 
برخورد اســت. بطور مثال، اگر ســرعت اتومبیل از 25 
کیلومتر بر ساعت به 50 کیلومتر بر ساعت افزایش یابد، 
یعنی دوبرابر شود، انرژی جنبشی حاصل از این افزایش 

سرعت چهار برابر افزایش خواهد یافت.
هنگامــی که اتومبیل از 30 کیلومتر بر ســاعت به 50 
کیلومتر بر ســاعت افزایش سرعت داشته باشد، نیرویی 
که به بدن انســان ضمن برخورد وارد می‌شــود چیزی 
حدود 10000 نیوتن اســت که برابر با یک وزنه 1 تنی 

می‌باشد. )1000 کیلوگرم(

اگر سرنشین کمربند ایمنی خود را نبسته باشد، تمامی 
انرژی جنبشــی ایشان ضمن برخورد تنها و تنها توسط 
بدن فرد و مانع برخورد شــده مهار می‌شود. با افزایش 
ســرعت اتومبیل، به لحاظ هندسی، نیرویی که به بدن 
انســان وارد می‌شــود ضرب در توان 2 سرعت اتومبیل 
می‌شــود. این بدان معناست که اگر سرعت اتومبیل دو 
برابر شــود، ضربه وارد شده به بدن انســان چهار برابر 
می‌شــود. به هر حال، اگر کمربند ایمنی بســته شــده 
باشــد، انرژی جنبشــی حاصله کاهش‌یافته و قسمت 
اعظم آن توســط کمربند ایمنی دفع می‌شود و متعاقبا 
نیرویی که به بدن انسان وارد می‌شود کاهش یافته و با 
افزایش ظرفیت تحمل‌پذیری بدن انسان، نیرویی که به 
بدن وارد می‌شــود بسیار کم می‌شود و بنابراین احتمال 
آسیب‌دیدگی فرد به اندازه قابل توجهی کاهش می‌یابد.

برخی افــراد می‌پندارند در تصادفــات جزیی می‌توانند 
با اســتفاده از دســت‌ها، ایمنی خود را حفظ نمایند. اما 
این ایده بسیار اشتباه اســت. نیرویی که به بدن انسان 
وارد می‌شــود به هیچ وجه قابل کنترل نیســت مگر در 

برخوردهایی که با سرعت بسیار کم رخ دهند.
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سرنشینان عقب نیز می‌بایســت همواره کمربند ایمنی 
خــود را ببندند و این امر برای ایشــان از اهمیت بالایی 
برخوردار اســت، چرا که ممکن اســت در صورت بروز 

برخورد آنها نیز از جای خود پرتاب شوند.
سرنشــینان صندلی‌های عقــب در صورتی که کمربند 
ایمنــی خود را نبندنــد نه تنها جان خــود، بلکه جان 
سرنشــینان صندلی‌های ردیف جلــو را نیز به مخاطره 

می‌اندازند.

ایمنی مورد انتظار از کمربند‌های ایمنی
بســتن کمربند های ایمنی می‌تواند سرنشــینان را در 
موقعیت صحیح نشســتن قرار دهد و به هنگام افزایش 
سرعت، موقعیت سرنشین را با موقعیت اتومبیل همسان 
می‌نمایند. کمربندهــای ایمنی در مواقع بروز برخورد و 
تصادف به میزان قابل توجهی انرژی جنبشــی وارده به 
بدن انســان را کاهش داده و میزان جراحات و صدمات 
احتمالی ناشــی از برخورد را کاهش می‌دهند و به این 
علت است که بستن کمربندهای ایمنی از اهمیت بسیار 

بالایی برخوردار است.

انرژی جنبشــی در لحظه برخورد یا تصادف می‌تواند تا 
حد بسیار بالایی توسط کمربند ایمنی جذب و دفع شود. 
بنابراین سرنشینی که کمربند ایمنی خود را بسته است 
به میزان چشــمگیری در برابر اینگونه ضربات محافظت 
خواهد شــد. دیگر تجهیــزات ایمنی و لــوازم جانبی 
محافظتی که در جلوی اتومبیل تعبیه شــده‌اند از قبیل 
کیسه هوا تنها می‌توانند انرژی جنبشی را جذب کرده و 

احتمال جراحت را کاهش دهند.
مثالــی که در این زمینه به ذکــر آن پرداختیم تنها به 
بررسی برخوردهای از ناحیه جلو می‌پردازد. این عوامل 
فیزیکی، به هرحال، شــامل برخورد از نواحی دیگر نیز 

می‌شود.
بنابراین، قبل از رانندگی حتي براي فواصل بسيار کوتاه 
همواره از بســتن کمربند ایمنی خود اطمینان حاصل 
نمایید. به این نکته نیز توجه داشــته باشید که همواره 
سایر سرنشــینان را نیز به بستن کمربند ایمنی توصیه 

نمایید.
آمار تصادفات مؤید این مطلب اســت که بستن کمربند 
ایمنی، مطابق قوانین، احتمال جراحات و صدمات ناشی 
از تصادفات را کاهش داده و احتمال نجات جان افراد را 
به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. قوانین راهنمایی 
و رانندگی نیز به همین علت بستن کمربند ایمنی را به 

شکل یک الزام بیان می‌کند.

کمربند ایمنی



43

1
کمربند ایمنی

باورهایی غلط در رابطه با استفاده از کمربند ایمنی
۱- آیا شــما با اتومبیلی که در آن باید کمربند ایمنی را 

ببندید مسافرت می‌کنید؟
شما هرگز بدون اینکه کمربند ایمنی را ببندید در هیچ 
اتومبیلی به مسافرت نمی‌پردازید. در صورتی که کمربند 
ایمنی بسته شده باشد، در مقایسه با مواقعی که کمربند 
ایمنی بســته نشــده اســت، در صورت بروز برخورد یا 
تصادف فرصت بیشتری برای حفظ سلامتی و هوشیاری 
دارید، بعد هم می‌توانید به آرامی کمربند ایمنی خود را 

باز کرده و از اتومبیل خارج شوید.

۲- در اتومبیلی که مجهز به سیستم کیسه هوا می‌باشد 
دیگر چه نیازی به بستن کمربند ایمنی هست؟

باید به این نکته توجه داشــته باشید که کیسه هوا تنها 
یک نقش مکمل در کنار کمربند ایمنی برای سرنشین 
ایفا می‌کنــد و به هیچ وجه جایگزیــن کمربند ایمنی 
نمی‌باشــد. عملیات سیستم کیســه هوا ایجاب می‌کند 
کمربندهای ایمنی بســته شــوند. حتی اگر شما دارای 
اتومبیلی مجهز به کیســه هوا باشید، باز هم می‌بایست 
کمربنــد ایمنی خود را ببندید تا به میزان مناســبی از 
ایمنی و محافظت دسترســی پیــدا کنید، البته این امر 
برای تصادفات از ناحیه جلو و همچنین برخورد و تصادف 
از ناحیه کنار و ســایر انواع تصادفات از اهمیت بالاتری 

برخوردار است.

۳- اگر من فردی هســتم که ایمــن رانندگی می کنم، 
دیگر چه نیازی به بستن کمربند ایمنی هست؟

در صورت بروز تصادفات در ترددهای شهری که ممکن 
اســت شــما به هیچ وجه مقصر نباشید، شــما و سایر 
سرنشینان دچار آسیب‌های جدی خواهید شد. حتی اگر 
راننده ماهری هستید و می‌توانید ایمن رانندگی نمایید، 
باز هم در قبال تصادفاتی که کاملا خارج از کنترل شما 
هســتند هیچ تضمین امنیتی وجو ندارد که این درست 
مانند رانندگی غیر ایمن است. بنابراین، سرنشینان یک 
اتومبیل می‌بایســت همواره کمربندهای ایمنی خود را 

ببندند.
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• کمربند ایمنی را می‌بایست همواره تمیز نگاه دارید. 
در  صورت وجود آلودگی، عمل کشش مورد انتظار 

آن با اختلال مواجه خواهد شد.
• قلاب مخصوص کمربند ایمنی نباید با موادی مانند 
کاغذ خرده و از این قبیل پر شــده باشــد، در غیر 
اینصورت، چفت به طرز صحیح محکم نخواهد شد.

• در هر حالت بســتن کمربند ایمنــی را مورد توجه 
قــرار دهید. اگر کمربند ایمنی دارای تاب بوده و یا 
به چیزی متصل باشــد، دستگاه کشش خودکار یا 
ابزار قفل‌کننده دچار آســیب خواهند شد. همواره 
برای تعویض کمربند ایمنی اتومبیل خود به مراکز 

نمایندگی مجاز ایران خودرو مراجعه نمایید.
• در هر حال، کمربند ایمنی نباید دســتخوش تغییر 
و تحول شود و یا از اتومبیل جدا شود. هرگز سعی 
نکنیــد کمربند ایمنی اتومبیــل را خودتان تعمیر 

نمایید.
• کمربندهــای ایمنــی کــه دچار هرگونه ســانحه، 
برخورد یا تصادف شــده و قدرت کششی یا نحوه 
کشش آن دچار اختلال شده باشد را می‌بایست در 

نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو تعویض نمایید.
• بعلاوه اینکه همیشــه و در همه حال کمربند ایمنی 

را بررسی نمایید.
• کمربند ایمنی را نمی بایســت در راســتای اجسام 
تیز یا شــکننده امتداد داد )مانند لیوان یا خودکار 
نوکــدار(، در غیر اینصورت، خطر آســیب‌دیدگی 

افزایش خواهد یافت.
• لباس های بیــش از اندازه تنگ )مانند پالتو، که در 
پوشش مخصوص خود نباشــد(، عملکرد کمربند 
ایمنی را بــا اختلال مواجه خواهد کــرد. در واقع 
عملکرد ایمنی مورد انتظــار کمربند ایمنی زمانی 

هشدار
• همواره قبل از اقدام به راندن اتومبیل کمربند ایمنی 
خود را ببندید. این الزام امنیتی در مورد سرنشینان 

صندلی های عقب نیز صدق می‌کند.
• عملکــرد محافظتی کمربند ایمنی تنها زمانی در حد 

انتظار می باشد که بدرستی بسته شده باشد.
• همــواره اطمینان حاصل نمایید کمربند ایمنی طبق 
دســتور العمل این بخش بسته شــده است. بستن 
نادرســت کمربند ایمنــی به میــزان قابل توجهی 
احتمال آســیب دیدگی در تصادفات را افزایش می 

دهد.
• کمربند ایمنی را نمی بایست به چیزی بست، پیچ داد 

و یا روی جسمی تیز خراش داد.
• هرگز کمربند ایمنی خود را با شخص دیگری شریک 
نشــوید )حتی کودکان(. اینگونه رفتارهای نادرست 
حتی زمانیکه کودک روی پای شــما نشسته است، 

او را با خطر بیشتری روبرو خواهد کرد.

محقق خواهد شد که شکل صحیح نشستن توسط 
سرنشین رعایت شود.

• همــواره در هنگام رانندگی پای خــود را در جاي 
استراحت پا قرار دهید و از گذاشتن پا بر روی جلو 
داشبورد یا کوســن صندلی در هر شرایطی پرهیز 

نمایید.

کمربند ایمنی
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چگونه کمربند ایمنی خود را به طرز صحیح ببندیم؟

بزرگسالان
کمربند ایمنی که در اتومبیل شــما تعبیه شــده است 
مخصوص افراد بزرگســال می‌باشد که دارای قد معمول 
هســتند. برای حصــول اطمینان از ایمنــی هریک از 
سرنشــینان لطفا به دقت دســتورالعمل‌های مربوط به 
نصب کمربنــد ایمنی مخصوص کــودکان و یا نوزادان 

توجه نمایید.

کمربند ایمنی جلو
در مــورد کمربندهــای ایمنــی مخصوص لبه شــانه 
)کمربند‌های سه نقطه‌‌ای( می‌بایست پشت سری را بالا 
و پایین کرده و آن را در ارتفاع قسمت میانی گوش خود 
تنظیم نمایید، این امر خطر بروز صدمات به ناحیه گردن 

را کاهش می‌دهد.

قفل شدن کمربند ایمنی
1. درب‌ها را ببندید.

2. صندلی را به گونه‌ای تنظیم نمایید که بدن به حالت 
عمودی در موقعيت نشستن قرار گيرد.

3. چفت کمربند را در دســت بگیرید، بــه آرامی و در 
امتداد بدن.

خود، کمربند ایمنی را کشیده و دقت نمایید تاب نخورد. 
اگر با شــدت زیاد کمربند را بکشــید ممکن است قفل 
شود. اگر این چنین شد، کمربند ایمنی را به آرامی شل 
کرده تا قفل آزاد شــود، ســپس با اعمال نيروي کمتر، 

کمربند ايمني را به سمت بدن خود بکشيد.

4. چفت کمربند را داخل قلاب نمایید تا صدای کلیک 
به گوش برسد. حال یکبار چفت کمربند را بکشید تا از 

قفل بودن آن اطمینان حاصل نمایید.
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5. بطور همزمان چفت را به سمت پایین و قسمت بالای 
کمربند ایمنی را به سمت بالا بکشید تا کمربند محکم 

شود.

نکته
به هنگام ترمزهای ناگهانــی، تصادف اتومبیل یا 
کشــیدن بسیار سریع کمربند ایمنی ممکن است 
کمربند ایمنی هنگام کشــیده شدن متوقف شود. 
در این مورد می‌بایست کمی کمربند ایمنی را شل 
و سفت کرده تا قفل آن باز شود و مجددا به حالت 

اولیه باز گردد.

کمربند ایمنی ســه نقطه را باید با سرعت بسیار کمتر 
و تنهــا در امتــداد ران پا ببندیــد. بنابراین، در صورت 
بــروز تصادف، میزان قابل توجهــی از انرژی برخورد به 
قســمت بسیار مستحکمی به نام لگن منتقل می‌شود و 
از سرخوردن سرنشین به ناحیه زیرین کمربند خودداری 
می‌نماید. توجه داشــته باشــید اگر بدن شما به سمت 
پایین ســر بخورد، شما با خطر آســیب دیدگی جدی 
و حتی مرگ مواجه خواهید شــد. کمربند ایمنی ســه 
نقطه ای باید در امتداد شــانه کشــیده شده، از قسمت 
میانی قفسه سینه عبور کند، چرا که این قسمت از بدن 
مستحکم‌ترین مکان برای تحمل ضربات وارده می‌باشد.

تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی
سرنشــین جلو می‌توانند ارتفاع تکیه‌گاه کمربند ایمنی 

خود را بسته به شرایط فیزیکی بدن خود تنظیم نماید.
5 حالــت مختلف برای تنظیم ارتفــاع تکیه‌گاه کمربند 
 A ایمنی وجــود دارد. براي پائين آوردن آن دکمه قفل
را به طرف داخل فشــار دهيد تا جایی که لولاي بالایي 
کمر بند ايمني در جاي صحيح و درست خود قرار گيرد 

و سپس دکمه را رها کنيد.
و ســپس براي حصول اطمينان از قفل شدن آن، لولاي 

بالایي را بسمت بالا و پائين حرکت دهيد.

هشدار
سرنشین جلو تنها زمانی که اتومبیل متوقف است 

مجاز به تنظیم کمربند ایمنی می‌باشد.

کمربند ایمنی
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بازکردن کمربند ایمنی
دکمه قرمز رنگ قلاب کمربند ایمنی را بفشارید تا کمربند باز 
شــود. کمربند ایمنی باید مجددا جمع شده و به حالت اولیه 
خود بازگردد. همواره هنگام بازکردن کمربند ایمنی اطمینان 
حاصل نمایید کمربند ایمنی به شــکل صحیح در کنار درب 
جمع شده است تا مانع باز و بسته شدن درب نشود. در صورتي 
که کمربند ايمني در هنگام بســته شــدن درب تحت فشــار 
قرارگرفته باشد، ممکن است اتومبيل و کمربند آسيب ببينند.

کمربند ایمنی پيش کشنده جلو
صندلی جلو مجهز به کمربنــد ایمنی با قابلیت تنظیم 
ارتفاع، مکانیزم پیش‌کشنده و هم چنین مکانیزم جمع 

کردن کمربند است.
سیستم پیش‌کشنده برای کشش کمربند در صورت بروز 
تصادفات شدید از ناحیه جلو تعبیه شده است، بنابراین 
قادر اســت بدن سرنشــین را تا جای ممکن به صندلی 

محکم کرده، ایمنی و حفاظت را ارتقاء بخشد.
به هنگام برخورد یا ترمزهــای ناگهانی، کمربند ایمنی 
قادر اســت از پرتاب شما به خارج از اتومبیل جلوگیری 

نماید.
بنابراین، طبق قوانین، بســتن کمربند ایمنی سرنشین، 
حتی برای سرنشین باردار بدون در نظر گرفتن مسافت 

رانندگی الزامی است.

نکته
هنگامی که شــما سیســتم پیش کشــنده را باز 
می‌کنید، يک دود ســبک وبي زيــان و یک صدا 
تولید خواهد شــد که حاصل جرقه هسته داخلی 

سیستم است.

هشدار
تعویض سیستم انفجار پیش کشنده: هنگاميکه ده سال از عمر 
کارکرد سيستم انفجار پيش کشنده و يا اتومبيل گذشته باشد 
می‌بایست توسط یک متخصص تعویض گردد. هرگونه تعمیر 
و بازرســی سیستم پیش‌کشنده بايد توسط متخصص مربوطه 
انجام شــود. هرگونه تعمیری که مطابق با دســتورالعمل‌های 
مربوطه نباشــد منجر به اختلال در کارکرد سیستم یا بازشدن 
نادرست کمربند شده و می‌تواند صدمات جانی به دنبال داشته 

باشد.

کمربند ایمنی عقب )مدل 3 نقطه‌ای کامل(
مدل بستن کمربندهای ایمنی دو طرفه یا کمربندهای ایمنی 
عقب درســت مانند مدل بستن کمربندهای ایمنی جلو است. 
هنگامی که کمربند میانی را می‌کشید، آن را از محفظه بیرون 
کشــیده و چفت آن را داخل قلابی که در سمت راست پایین 
صندلی میانی قرار داد فرو نمایید تا صدای کلیک شنیده شود. 
حال یکبار چفت را بکشید تا از بسته شدن آن اطمینان حاصل 
نمایید. بعد از آن، قســمت میانی متحرک چفت را بکشید تا 
کمربند شانه و کمربند پایین را از قسمت‌های صحیح بدن عبور 
دهید )درست مانند صندلی جلو(، حال کمربند متحرک میانی 
را کشــیده و آن را در قلاب چفت که در قســمت سمت چپ 
پایین صندلی میانی قرار دارد ببندید تا صدای کلیک شــنیده 
شــود. حال چفت را یکبار بکشید تا از بسته شدن صحیح آن 
اطمینان حاصل نمایید. هنگامی که صندلی را ترک می‌کنید 
دکمه قلاب که در سمت راست پایین تعبیه شده را بکشید تا 
کمربند رها شــده و ســپس مجدد دکمه را فشرده تا کمربند 

ایمنی جمع شود.
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اگر کمربند در قســمت شانه بیش از اندازه سفت باشد، 
عملکرد ایمنی و محافظت خود را تمام و کمال تکمیل 

نخواهد کرد.

موقعیت نشســتن، بیش از اندازه از چفت کمربند دور 
است.

در هر شــرایط، کمربند ایمنی در ناحیه شــانه نباید از 
زیر بازو عبور کند، بلکه می‌بایست از بالای شانه ی فرد 

عبور کند.

هشدار
اگر کمربند ایمنی از قسمت زیر بازوها امتداد یابد، 
شما به شدت آسیب خواهید دید چرا که در هنگام 
تصادف بدن شما به میزان قابل توجهی به سمت 
جلو حرکت می‌کند و همین امر احتمال صدمات 
به نواحی ســر و گردن را افزایش می‌دهد و باعث 
می‌شود بیشــترین فشار کمربند ایمنی به دنده‌ها 
وارد شــود. همانطور که می‌دانید، دنده‌ها قدرت و 
استحکام کتف را ندارند. بعلاوه اینکه، ممکن است 

آسیب‌های جدی به کبد و طحال شما وارد شود.

هشدار
اگر کمربنــد ایمنی بیش از اندازه محکم بســته 
شود ممکن است منجر به بروز آسیب جدی شود، 
چرا که در زمان برخورد، سرنشــین به میزان قابل 
توجهی به جلو پرتاب می‌شــود و این امر احتمال 
آسیب‌دیدگی را افزایش می‌دهد. کمربند در ناحیه 
شــانه می‌بایست درست از قســمت مرکزی شانه 
شــما عبور کند. کمربند ایمنی بگونه‌ای طراحی 
شده اســت که بلافاصله در مواقع ترمز ناگهانی یا 
تصادفات قفل می‌شود و شما را از هرگونه آسیب 

در امان نگاه می‌دارد.

هشدار
همانطور کــه در تصویر مشــاهده می‌کنید، اگر 
موقعیت چفت درست نباشد ممکن است به شما 
آســيب جدي وارد کند، چرا که کمربند ایمنی به 
هنگام برخورد با شدت بسیار بالایی به سمت شکم 
شــما حرکت می‌کند و بنابراین نیروی زیادی به 
جاي لگن به کمر وارد می‌شود و همین امر موجب 
بروز آسیب‌های جدی خواهد شد. بنابراین، چفت 
کمربند می‌بایست تا جای ممکن به بدن سرنشین 

نزدیک باشد.

کمربند ایمنی
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کمربند ایمنی هنگام بسته شدن نباید دارای پیچ و تاب 
باشد.

هشدار
در صورت تاب خوردن کمربند ایمنی ممکن است 
آسیب‌های جدی به شما وارد شود، چرا که کمربند 
تاب خورده توان تحمل تمام ضربه وارده به شــما 
را نخواهد داشت. بنابراین عملکرد صحیح کمربند 
ایمنی تحــت تاثیر قرار خواهد گرفــت. اگر قادر 
به بازکردن پیچ و تاب‌هــای کمربند ایمنی خود 
نبودید، این کار را بــه نمايندگي‌هاي مجاز ايران 

خودرو بسپارید.

هشدار
خوابیدن روی صندلی که پشتی آن تا آخرین حد 
ممکن خوابیده اســت، به هنگام رانندگی، کاری 
بسیار خطرناک است، چرا که کمربند ایمنی حتی 
اگر بدرستی برای ایمنی شما بسته شده باشد در 
حالتی که شما بصورت مورب خوابیده‌اید عملکرد 

لازم را نخواهد داشت.
در ایــن حالت، حتی کمربند در ناحيه شــانه نیز 
عملکرد صحیحی نخواهد داشت چرا که بدرستی 
به قسمت بالایی بدن شــما محکم نشده است و 
تنها به قسمت جلویی بدن شما محکم شده است. 
در این هنگام اگر برخــوردی صورت پذیرد، بدن 
شــما به سمت کمربند ایمنی سر خورده و ممکن 
است گردن شما به کمربند گیر کرده یا آسیب‌های 

دیگری بهمراه داشته باشد.
کمربنــد ایمنی پایینی در این حالت به هیچ وجه 
کارایی لازم را نخواهد داشــت، چرا که در صورت 
بروز تصادف در این زمان، کمربند پایینی به سمت 
شکم شما سر خورده و بجای وارد کردن ضربه به

لگن، به شکم شما ضربه وارد خواهد شد و همین 
امر منجر به بروز انواع جراحات داخلی خواهد شد.
توجه داشــته باشــید به هنگام رانندگی، پشتی 
صندلــی باید به حالت عمودی باشــد تا عملکرد 
ایمنی و حفاظت خود را انجام دهد. تمامی قسمت 
کمر باید بخوبی روی پشتی صندلی قرار داشته و 

کمربند ایمنی نیز باید بدرستی بسته شود.

هنــگام رانندگی هرگز صندلــی را تا اخرین حد ممکن 
نخوابانید.
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کاربرد کمربند ایمنی برای زنان باردار
کمربنــد ایمنی در همه حال کاربــرد دارد. این کاربرد 
شــامل زنان باردار هم می‌شــود. درســت مانند سایر 
سرنشــینان، اگر زن باردار کمربند ایمنی خود را نبسته 
باشد، احتمال بروز حادثه افزایش خواهد یافت. کمربند 
ایمنی برای زنان باردار باید از نوع ســه نقطه‌ای باشــد. 
)تکیه گاه ســه نقطه‌ای(، کمربند ایمنی پایینی باید در 
پایین‌ترین حد ممکن بســته شــود، یعنی پایین‌ترین 

قسمت شکم زن باردار.
اگر کمربند بدرستی بسته شــده باشد، احتمال صدمه 
بــه جنین در صورت برخورد یا تصــادف به میزان قابل 

توجهی کاهش خواهد یافت.
سرنشین باردار و سایر سرنشــینان باید کمربند ایمنی 
خود را بدرســتی ببندند تا ایمنی و حفاظت کمربند در 

بالاترین حد ممکن تضمین شود.

هشدار
هرگز اجازه ندهید کودکان کمربند ایمنی خود را 
با کس دیگری مانند تصویر به اشــتراک بگذارند، 
چرا که انتقال شــدت ضربــه وارده در این حالت 
بصورت نرمال انجام نخواهد شد. به هنگام برخورد 
یا تصادف، در این شرایط هر دو کودک به شدت به 
یکدیگر برخورد کرده و آسیب جدی خواهند دید. 
توجه داشته باشید در هر حالت، هر کمربند ایمنی 

تنها مخصوص استفاده یک فرد می‌باشد.

کاربرد کمربند ایمنی برای کودکان
آمار تصادفات نشــان می‌دهد اگر از کودکان بین سنین 
10 تا 15 ســال بخواهیم در صندلی عقب بنشــینند و 
کمربند ایمنی خود را ببندند، ایمنی آنها بیشــتر حفظ 

خواهد شد.
• بــه هنگام بروز برخــورد یا تصــادف، اگر کودکان 
کمربند ایمنی خود را نبسته باشند احتمال پرتاب 

شدن آنها به بیرون اتومبیل وجود دارد.
• بــه هنگام بروز برخــورد یا تصــادف، اگر کودکان 
کمربند ایمنی خود را نبسته باشند احتمال پرتاب 
شــدن آنها به سمت ســایر سرنشینان که کمربند 

خود را بسته اند وجود دارد.
کمربند ایمنی شانه را به شکل صحیح به شانه کودکان 
محکم نمایید تا بالا تنه کودکان را به هنگام بروز برخورد 

یا تصادف محافظت نمایید.

کمربند ایمنی
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هشدار
هرگز کمربند ایمنی را مانند تصویر روبرو نبندید. 
همانطور که در تصویر مشــاهده می‌کنید، کودک 
روی یک صندلی مجهز به کمربند ایمنی نشسته 
اســت و کمربند کودک بگونه‌ای بسته شده است 
که از قسمت پشت شانه عبور کرده است. در این 
شرایط، به هنگام بروز برخورد یا تصادف، کودک از 
زیر کمربند ایمنی سر خورده و بیشترین فشار به 
شکم کودک وارد خواهد شد و این امر باعث بروز 

صدمات جبران‌ناپذیری خواهد شد.

کمربنــد ایمنــی پایینی می بایســت در هــر حال در 
پایین‌ترین نقطه ممکن بســته شود. این کمربند باید تا 
جای ممکن به کفل نزدیک بوده و نزدیک ران‌ها بســته 
شود و این طریقه بستن به شکل نشستن کودک بستگی 
ندارد. در این حالــت، به هنگام بروز برخورد یا تصادف، 
شــدت ضربه وارده بیشتر به قســمت لگن )که دارای 

استحکام بالایی است( وارد خواهد شد.
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تنها کودکان بالاي 10 ســال یا قــد بالای 1 متر و 35 1
ســانتی‌متر مجاز به نشستن بدون نگهدارنده مخصوص 
کودکان هســتند. اما حتی در این حالت هم استفاده از 

کمربند ایمنی لازم و ضروری است.

کودکان باید در صندلی عقب بنشینند
آمار تصادفات اتومبیل نشــان می‌دهد جدای از مسائل 
مربوط به سن و قد کودک، بطور کلی بهتر است کودکان 

را در صندلی عقب اتومبیل بنشانید.
بــه هنگام تصادف یا ترمزهــای ناگهانی، اگر کودک در 
صندلی عقب نشسته باشــد کمتر در معرض برخورد و 
آســیب‌دیدگی اجسام سخت یا کیســه هوای باز شده 

می‌باشد.

هنگامی که کودک روی صندلی می‌نشیند
برای حصــول اطمینان از عملکرد ایمنــی، به نکات و 

توصیه‌های زیر توجه نمایید:
• کودکان باید روی صندلــی ایمنی مخصوص کودک 

بنشینند.
• صندلی کودکان با وزن کمتر از 9 کیلوگرم باید پشت 
به راننده قرار بگیرد. توصیه می‌شــود این روال نشستن 

کودکان تا سنین 2 تا 3 سالگی ادامه پیدا کند.

ایمن‌ترین روش نشستن کودکان
حتی اگر اتومبیل شما مجهز به صندلی کودک "پشت به 
راننده" است، می‌بایست کودک خود را در صندلی عقب 

اتومبیل بنشانید.
• تحت هیچ شرایطی کودک را روی پای سرنشین جلو 
ننشــانید چرا که در صورت بروز برخورد یا تصادف 
خطر پرتاب شدن کودک به سمت جلو داشبورد یا 

شیشه جلو وجود دارد.
• هرگــز اجازه ندهیــد کــودک در موقعیت بین دو 
صندلی جلو قرار گیرد چــون در صورت ترمز‌های 
ناگهانی یا تصادف اتومبیل ممکن اســت کودک به 

بیرون پرتاب شود.
• هــر دو درب عقب مجهز به سیســتم قفل ایمنی 
کودک می‌باشند. در صورت فعال بودن این قفل‌ها، 
تنها در صورت باز بودن قفل مرکزی، آنهم از خارج 

اتومبیل، درب‌ها قابل باز شدن هستند.

• هرگز کودک خــود را در معرض آفتاب در اتومبیل 
تنها نگذارید.

• قبل از باز کردن درب‌ها حتما اطمینان حاصل نمایید 
خطر وجود ندارد و بــا توجه به تردد اتومبیل‌های 

اطراف اقدام به باز کردن آنها نمایید.
• قبل از ترک اتومبیل همواره ســوئیچ را در آورده و 

اهرم ترمز دستی را بالا بکشید.
• بــه هنگام تــرک اتومبیل، هرگز ســوئیچ را داخل 
اتومبیــل نگذارید، چرا که ممکن اســت بصورت 
اتفاقی کودک شما اقدام به راه‌اندازی و روشن کردن 
موتــور اتومبیل نماید که خطــرات زیادی بهمراه 
خواهد داشــت. همچنین ممکن اســت با فشردن 
اتفاقی ریموت کنترل یا دکمه قفل مرکزی، سوئیج 
داخل اتومبیل حبس شود. در چنین شرایطی شما 
از بیرون اتومبیل قادر به باز کردن درب‌ها نخواهید 

بود.

ســاختار فیزیکی بدن کودک متمايز از افراد بالغ 
است.

تا قبل از رسیدن به سنین 7 تا 8 سالگی، ساختار وزنی 
ســر کودک از افراد بالغ متمایز است. به هنگام کاهش 
سرعت ناگهانی یا تصادفات شدید اتومبیل، ممکن است 
عارضه‌های شــدید گردنی برای کــودک اتفاق بیافتد، 
چرا که ماهیچه‌های گردن کودکان نســبت به وزن سر 
بسیار ضعیف بوده و اســتخوان‌ها حالت شکننده دارند. 

هشدار
نصب صندلی مخصوص کــودک در صندلی‌های 
جلو ممنوع است، در غیر اینصورت عواقب وخیمی 

به دنبال خواهد داشت.

ایمنی کودک
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قلاب ایزوفیکس صندلی ایمنی مخصوص کودک
قلاب‌هــای بالایی صندلی مخصوص کــودک، در مدل 
S30 در دو قسمت طاقچه عقب اتومبیل تعبیه شده‌اند. 
چهار قلاب دیگر برای صندلی ایمنی مخصوص کودک 
نیز در زیر مارک ایزو فیکس و در پشــتی صندلی ردیف 
عقب تعبیه شده است. قلاب‌ها برای نصب تسمه بالایی 

صندلی ایمنی مخصوص کودک طراحی شده است.

درپوش قلاب را با حرکت به سمت بالا و عقب باز کرده 
و قلاب را مشاهده نمایید.

پس از تنظیم ارتفاع پشــت سری صندلی عقب، تسمه 

هشدار
پس از نصب صندلی، صندلی را به جهات مختلف 
بکشــید تا از محکم بــودن آن اطمینان حاصل 
نماییــد. تکیه‌گاه تنهــا تحمل بار وارده توســط 
صندلی‌ای که درســت نصب شده باشد را خواهد 
داشــت و نمی‌توان از آن برای نگهداری اجسام و 

اشیای دیگر استفاده نمود.

بالایی صندلی ایمنی مخصوص کودک را از میان دو پایه 
پشت سری صندلی عقب عبور داده و سپس آن را روی 
قلاب محکم نمایید، حال تسمه را کمی بکشید و صندلی 

را به میزان لازم محکم نمایید.
پشت ســری صندلی عقب را در پایین‌ترین حد ممکن 

تنظیم نمایید.

در مــدل H30 CROSS، قلاب صندلی ایمنی مخصوص 
کودک در قسمت پشت پشــتی صندلی ردیف عقب طراحی 
شده اســت، ضمنا چهار قلاب پایینی دیگر هم در زیر مارک 
ایزوفیکس در پشــتی صندلی ردیف عقــب تعبیه و طراحی 

شده‌اند.
پشتی صندلی عقب را از حالت قفل خارج نمایید، پشتی را در 
جهت مناســب بغلتانید و ارتفاع پشت سری را تنظیم نمایید. 
حال تســمه بالایی صندلی ایمنی مخصوص کودک را از میان 
دو پایه پشــت ســری عبور داده و آن را به قلاب ببندید. پس 
از آن، پشــتی صندلی عقب را به حالت اولیه خود بازگردانید 
و اطمینان حاصل نمایید بدرســتی در جای خود قرار گرفته 
است. حال تســمه بالایی صندلی ایمنی مخصوص کودک را 
کمی بکشید تا از محکم بودن و درستی نصب اطمینان حاصل 

نمایید.
پشــت سری صندلی عقب را در پایین‌ترین حد ممکن تنظیم 

نمایید.
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توصیه ما این است که صندلی ایمنی مخصوص کودک 
را طــوری نصب نمایید که بتــوان آن را با کمربندهای 
ایمنــی نیز مهار کرد و بنابراین بــه بالاترین حد ایمنی 

مورد نظر خواهید رسید.
همــواره قبل از نصب به دســتورالعمل‌ها و توصیه‌های 
مخصوص نصب صندلی که در دفترچه راهنمای کاربری 
صندلی ایمنی مخصوص کودک درج شــده است توجه 

لازم بفرمایید.

نوزادان تا کودکان 1 ساله
صندلی نوع L1 : این صندلی را می‌بایست بصورت پشت 
به راننده و با استفاده از کمربند سه نقطه‌ای نصب نمایید.

کودکان 1 تا 3 ساله
صندلی نوع L2 : این صندلی را با اســتفاده از کمربند 

ایمنی 2 یا 3 نقطه‌ای نصب نمایید.

کودکان 3 تا 10 ساله
صندلی نوع L3 :  این صندلی را با اســتفاده از کمربند 
ایمنی 3 نقطه ای نصب نمایید. ارتفاع پشــتی و عرض 
پشتی و همچنین طول کوسن را می‌بایست طبق سن و 

فیزیک بدنی کودک تنظیم نمایید.
صندلی نوع L4 : این صندلی را با استفاده از کمربند 3 
نقطه‌ای نصب نمایید. تنها ارتفاع را برای کودکان 6 ساله 

یا بیشتر تنظیم نمایید. )حدود 22 کیلوگرم(

کودکان 1 تا 10 ساله
صندلی نوع L5 : این صندلی را در ردیف عقب توســط 
کمربند سه نقطه‌ای  نصب نمایید. ارتفاع و عرض پشتی 
و طول کوســن را می‌بایســت با توجه به سن و فیزیک 

بدنی کودک تنظیم نمایید.
بــرای حصــول اطمینــان از ایمنی نــوزادان )9 تا 18 
کیلوگرم(، به شــما توصیه می‌کنیــم از گارد ایمنی نیز 

استفاده نمایید.

هشدار
بــه علت عدم مهار و بازدارندگی یــا مهار و بازدارندگی 
نادرســت، به هنگام بروز برخورد و تصادفات رانندگی، 

کودکان تا حد بسیار بالایی آسیب‌پذیر هستند.
بنابراین، نصب و اســتفاده از صندلی ایمنی مخصوص 
کودک بر اســاس دســتورالعمل‌های مربوطــه که در 
دفترچه راهنمای کاربری محصول درج شــده است به 

منظور ایمنی کودک توصیه می‌شود.

ایمنی کودک
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اخطار
هرگز اجازه ندهید چند نفر، یک کمربند ایمنی را 
به اشتراک بگذارند. ممکن است طی بروز برخورد 
یا تصادف، افراد بالغ ضربه‌ای به کودک وارد آورده 
و منجر به بروز صدمات و جراحات بســیار زیادی 

شوند.
هرگــز اجاره ندهید کــودکان روی پای بزرگترها 

بنشینند.

اخطار
هرگز طی رانندگی، کودک دلبند خود را در آغوش 
نگیرید. با وجود اینکه وزن کودک در لحظه قبل از 
تصادف بسیارکم است، اما جرم ساکن آن ممکن 
اســت در لحظه تصادف به شدت افزایش یافته و 
بنابراین شما دیگر قادر به نگاه داشتن وی نخواهید 
بود. بطور مثــال، یک نوزاد ۵/۵ کیلویی در زماني 
که خودرو با سرعت 40 کيلومتر بر ساعت حرکت 
مي‌کند و دچار تصــادف گردد، وزني معادل 110 
کيلوگرم پيدا کرده و اين وزن را بر دســتان شما 
اعمال مي‌کند. در این لحظه نگاه داشتن نوزاد کار 
بسیار دشــواری خواهد بود. همواره کودک دلبند 
خود را با استفاده از کمربندهای ایمنی مخصوص 

کودک مهار نمایید.
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اصول نگهداری کمربند ایمنی
در صورتی کــه کمربند ایمنی اتومبیل شــما تا کنون 
متحمل چندین ضربه شــدید شــده اســت می‌بایست 
کمربند را تعویض کرده و نقاط تکیه‌گاه را بررسی نمایید.

به هنــگام ترمز، کمربند ایمنی ممکن اســت متحمل 
کشش زیادی شود و مکانیزم جمع‌کننده کمربند ایمنی 
در این لحظه حرکت کمربند ایمنی را قفل خواهد نمود.

در صورتی که مکانیزم جمع کردن یا خود کمربند ایمنی 
در شــرایط فوق قفل نشوند می‌بایســت الزاما قطعات 

کمربند ایمنی را تعویض نمایید.
هنگامی که می‌خواهید کمربند ایمنی را تمیز کنید، آن 
را کاملا بیــرون آورده و با آب گرم و صابون شستشــو 
دهید و پس از اینکه کاملا خشــک شد، آن را رها کنید 
تا مجددا به داخل محفظه خود برود. ورود هرگونه نم و 
رطوبت به داخل محفظه کمربند ایمنی غیر مجاز است.

کنترل و بازرسی کمربند ایمنی
همواره از کارکــرد طبیعی و معمــول کمربند ایمنی، 
چفت، مکانیزم جمع کن و نقاط تکیه‌گاه کمربند ایمنی 
اطمینان حاصل نمایید. قطعات سیستم کمربند ایمنی را 
برای وجود هرگونه لقی و شلی و آسیب دیدگی بررسی 
نمایید. در صورت مشــاهده هرگونه مشکل در خصوص 
کارکرد کمربند ایمنی ســریعا بــه نمايندگي‌هاي مجاز 

ايران خودرو مراجعه کرده و موضوع را برطرف نمایید.
در صورت وجود پارگی یا پوسیدگی در کمربند ایمنی، 
مکانیزم ایمنــی مورد انتظار مختل شــده و در هنگام 
رانندگی قادر به حفظ ایمنی شــما نخواهد بود. در واقع 
ضربه ناشــی از برخورد و تصادف ممکن اســت کمربند 

پوسیده را بطور کلی پاره نمایید.
بنابراین هرچه سریعتر می‌بایست کمربند ایمنی پاره یا 

پوسیده را تعویض نمود.

اخطار
• اگــر کمربنــد ایمنی به هنگام بــروز تصادفات 
رانندگی شدید حتی به مقدار خیلی کم آسیب 
دیده باشــد، می بایســت فورا آن را بطور کل 

تعویض نمایید.
• احتیــاط نماییــد کمربند ایمنــی را در مقابل 
هرگونه آلودگی ناشی از اشیاء لعاب دار، روغن 
موتور، مواد شیمیایی و به خصوص الکترولیت 
ها محافظت نمایید. توصیه می شود برای تمیز 
کردن کمربند ایمنی از محلــول آب گرم و از 
صابون‌هایي بدون تأثيرات شــيميائي استفاده 

نمایید.
• اگر تار و پود کمربند ایمنی مخصوصا در لبه‌های 
کمربند پوسیده یا آلوده شده و یا آسیب دیده 
اســت، می بایست فورا آن را بطور کل تعویض 

نمایید.
• هرگونــه تعمیــر و نگهداری کمربنــد ایمنی 
می‌بایست توسط کارشناســان نمايندگي‌هاي 

مجاز ايران خودرو صورت پذیرد.
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شيشه بالابر برقي جلو
با اســتفاده از کلید تعبیه شده روی درب سمت راننده 
می‌توانید دو شیشــه جلو را بالا پایین نمایید. دکمه که 
روی درب ســمت راست تعبیه شده اســت تنها برای 

شیشه درب جلو سمت راست کاربرد دارد.

شيشه بالابر

شيشه بالابر برقي عقب
راننده می‌تواند با فشــردن دکمه تعبیه شــده در درب 

راننده، شیشه درب‌های عقب را بالا پایین نماید.
هر یک از سرنشینان عقب با فشردن دکمه شیشه تعبیه 
شده بر روی درب خود، تنها می‌توانند شیشه درب خود 

را کنترل نمایند.

نکتــه: هنگامی که شیشــه درب عقب تــا آخرین حد 
پایین است، هنوز هم مقداری از شیشه بالا خواهد ماند، 
بنابراین برای پایین بردن این مقدار شیشه سعی نکنید 

با فشار دکمه کنترل شیشه را فشار دهید.

کليد شيشه بالابر برقي
با فشــردن کليد شيشه بالابر به ســمت جلو می‌توانید شیشه 
مورد نظر را پایین آورید. با رها کردن دکمه، حرکت شیشه به 

سمت پایین متوقف خواهد شد.
با فشردن دکمه تنظیم شیشه به سمت عقب می‌توانید شیشه 
مورد نظر را بالا ببرید. با رها کردن دکمه، حرکت شیشــه به 

سمت بالا متوقف خواهد شد.
با فشردن و نگه داشــتن دکمه تنظیم شیشه به سمت پایین 
مشــاهده خواهید نمود شیشه مورد نظر تا آخرین حد ممکن 
بالا / پایین به ســمت بالا‌ترين / پايين‌ترين حد ممکن حرکت 

می‌کند.

عملکرد خودکار کليد شيشه بالابر براي شيشه راننده
دکمه را با کمی فشــار بیشــتر به ســمت پایین فشار دهید، 
خواهید دید شیشــه بصورت خودکار تا آخرین حد ممکن به 

سمت پایین حرکت می‌کند.
با فشردن دکمه با فشار کمتر و رها کردن دکمه، حرکت شیشه 

به سمت پایین متوقف خواهد شد.

کليد قفل شيشه‌هاي برقي 
دکمه A : موقعیت بالا: باز کردن قفل

موقعیت پایین: قفل کردن
پس از فشــردن دکمه A  به ســمت پایین، تنها شیشه درب 
سمت راننده بالا / پایین خواهد شد. با فشردن مجدد این دکمه 

می توانید قفل را باز نمایید.
مکانیزم دکمه تنظیم شیشــه تابع روشن بودن اتومبیل است. 
منبع تغذیه کليد شيشــه بالابر تا 1 دقیقه بعــد از درآوردن 
ســوئیچ اتومبیل به تامین برق لازم ادامه می‌دهد. )هنگامیکه 

سوئیچ در حالت St است.(
نکته: هرگز بطور همزمان اقدام به تنظیم تعداد 2 شيشــه يا 

بيشتر نفرمایید.

هشدار
هنگامی که قصد بالا بردن شیشه‌ها را دارید ابتدا دقت 
نمایید دســت یا قســمتی از بدن سرنشینان از پنجره 

بیرون نباشد.
هرگز کودکان، بچه‌هایی که بــه مراقبت احتیاج دارند 
و یا حیوانات خانگی خود را هنگامی که کســی اطراف 
اتومبیل نیست در اتومبیل تنها نگذارید، چراکه ممکن 
اســت بطور ناگهانی دکمه‌ای را لمس کرده و منجر به 
بروز تصادف گردند و یا به علت بالا بودن درجه حرارت 

یا کمبود اکسیژن دچار مشکلات تنفسی شوند.
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داشبورد
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داشبورد

1 ( بلندگوی سمت چپ )تويتر زیر(
2 ( دریچه تهویه يخ زدائي/ بخارزدائي شیشه چپ

3 ( دریچه تهویه هوای سمت چپ
4 ( دسته راهنما
• چراغ راهنما

• چراغ جلو
• چراغ نور پایین/بالا

• چراغ مه شکن جلو/عقب
5 ( جلو آمپر

• چراغ راهنما / چراغ خطر
• دور موتور

• سرعت سنج
• دماسنج آب

• نشانگر میزان سوخت
• نمایش کیلومتر شــمار، مســافت سفر، تنظیم نور 

پشت زمینه جلو آمپر
6 ( سوئیچ اتومبیل

7 ( دسته برف پاک کن
• برف پاک کن شیشه جلو

• شستشوی شیشه جلو

• برف پاک کن شیشه عقب
• شستشوی شیشه عقب

8 ( دریچه تهویه هوای میانی
9 ( صفحه نمایش چند منظوره

10 ( حسگر خورشیدی ويژه تهويه اتوماتيک
11 ( سیستم صوتی اتومبیل

12 ( دکمه تهویه هوا / کنترل چرخش هوا
13 ( کیسه هوای جلو مخصوص سرنشین جلو

14 ( دریچه تهویه هوای سمت راست
15 ( دریچه يخ زدائي/ بخارزدائي شیشه سمت راست

16 ( دکمه تهویه هوا
17 ( بلندگوی سمت راست )تويتر زیر(

18 ( بلندگوی سمت راست جلو
19 ( جعبه داشبورد

20 ( کليد فلاشر / چراغ نشان دهنده ايموبلايزر
21 ( جعبه داشبورد

22 ( اهرم تعویض دنده
23 ( فندک

24 ( اهرم ترمز دستی
25 ( کنسول مرکزی

26 ( دریچه ورودی هوای حسگر دمای داخل اتومبیل
27 ( کیسه هوای جلو مخصوص راننده
28 ( اهرم تنظیم ارتفاع غربیلک فرمان

29 ( اهرم بازکردن درب موتور
30 ( جا کارتی

31 ( بلندگوی جلو سمت چپ
32 ( کليدهاي کنترلي زير دستي سمت چپ

• تنظیم آینه جانبي
• کلید تنظیم شیشه

• کلید قفل تنظیم شیشه
• کلید قفل مرکزی

33 ( آفتاب گیر
34 ( چراغ روشنایی داخلی

35 ( آینه داخلی
36 ( کلید سان روف

37 ( بوق
38 ( دکمه کنترل سيستم صوتي
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چراغ راهنمای اتومبیل، چراغ هاي هشدار/ اخطارچراغ راهنمای اتومبیل، چراغ هاي هشدار/ اخطار

دماسنج اب، چراغ هشدار دمای 
بالای آب

نشانگر میزان سوخت، چراغ هشدار 
حداقل میزان سوخت

دکمه انتخاب کیلومتر شمار، مسافت سفر و 
عملکرد تنظیم نور پشت زمینه

صفحه نمایش جلو آمپر
نمايش مسافت طي شده، مسافت صفر 

وضعيت دنده در گيربکس اتوماتيک

دور سنج موتورسرعت سنج

جلو آمپر
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سرعت سنج و  دور موتور

دورسنج سرعت موتور اتومبیل
هنگامیکه موتور اتومبیل سرد است و اقدام به راه‌اندازی 
موتور می‌نمایید یا سيســتم تهويه خنک‌کننده روشن 
اســت، ســرعت درجا کار کردن موتور از 1000 دور در 
دقیقــه فراتر می‌رود. هنگامی که دمــای موتور افزایش 
می‌یابد و دستگاه خنک‌کننده خاموش می‌شود، سرعت 

درجا کارکردن موتور به شرح زیر خواهد بود:
‌50±850 دور  ‌: TU5 موتور مدل 1600 ســي ســي

در دقیقه
در اتومبیل‌های دنده دســتی هنگامی که دور ســرعت 
موتور بالاتر از 3000 دور در دقیقه می‌شــود می‌بایست 

دنده را سبک کنید.
به هنگام راندن اتومبیل بهتر اســت دور سرعت موتور 

فراتر از 4000 دور در دقیقه نباشد.

دور سرعت موتور نباید وارد محدوده قرمز رنگ شود.
به هنگام رانندگی، دور ســرعت موتــور نباید به مدت 
طولانی پایین تر از 2000 دور در دقیقه باشــد. میزان 
دور سرعت موتور اقتصادی موتور 2500 دور در دقیقه 

است.

کیلومتر شمار
اکیدا توصیه می‌شــود همواره طبــق قوانین راهنمایی 
و رانندگــی، به محدودیت ســرعت هــر منطقه توجه 
بفرمایید. ســرعت اتومبیل ســر پیچ نباید فراتر از 40 

کیلومتر بر ساعت باشد.
اگر اتومبیل شما در حال بکسل شدن بوده و در صورت 
دنده اتوماتیک بودن اگر اهرم دنده اتوماتیک در حالت 
یدک است، سرعت اتومبیل نباید فراتر از 50 کیلومتر 

بر ساعت باشد.
به هنگام رانندگی در سرعت بالا اکیدا توصیه می‌شود 
میزان دید لازم را داشــته و فاصله ایمن ترمز را حتما 

رعایت فرمایید.
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نشانگر میزان سوخت
لطفا از رانندگی با میزان ســوخت خیلی پایین پرهیز 

نمایید.
هنگامی که سوخت اتومبیل به اتمام می رسد، سوخت 
موتــور اتومبیل بطور نامنظم تامین شــده و یا تأمین 
سوخت موتور قطع می‌شــود، بنابراین پمپ سوخت و 
مبدل کاتالیزور سه کاره به شدت آسیب خواهند دید.

نشانگر

دماسنج آب
چراغ نشــانگر دمــای بالای آب پس از اینکه ســوئیچ 
اتومبیل باز می‌شــود، این عقربه نشــانگر میزان دمای 

مایع خنک‌کننده موتور را نشان می‌دهد.
به هنــگام کارکرد نادرســت، با افزایــش دمای مایع 
خنک‌کننده موتور، عقربه نشــانگر میزان درجه حرارت 
به سمت قسمت هشدار قرمز رنگ حرکت خواهد کرد.

اگر عقربه نشــانگر درجه حرارت وارد ناحیه قرمز رنگ 
)هشــدار( شود نشان‌دهنده این است که درجه حرارت 
بیش از اندازه بالا رفته و در این زمان چراغ هشدار نیز 
روشن خواهد شد. در این شرایط اجازه دهید موتور در 
جا کار کند و پس از چند دقیقه درجا کارکردن، موتور 
را خاموش نمایید، ســپس اتومبیل را در جای مناسبی 

پارک نمایید.

بالارفتــن درجه حرارت ممکن اســت بــه چند علت 
مختلف پیش آید.

درصورت مواجه شدن با چنین شرایطی، هرچه سریعتر 
بــا نمايندگي‌هــاي مجاز ايران خــودرو تماس حاصل 

نمایید.
فن خنک‌کننده رادیاتور ممکن است حتی چند دقیقه 
پس از خاموش شــدن موتور داغ نیز به کار خود ادامه 

دهد.

نکته
دمای عادی کارکرد این موتور بالاتر از خط وسط 
دمای آب جلو آمپر می‌باشــد و تــا زمانی که به 
محدوده قرمز نرســیده اســت هیچ نگرانی وجود 

ندارد.
در صورت نصب در خودروي شما *
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 چراغ راهنمای سمت چپ
برای مشاهده جزییات به صفحه ۸۰ مراجعه نمایید.

 چراغ راهنمای سمت راست
برای مشاهده جزییات به صفحه ۸۰ مراجعه نمایید.

با حرکت دادن دســته راهنما، چراغ راهنمای بیرونی 
روشــن خواهد شــد و نشــانگر چراغ راهنما در جهت 
مربوطــه در جلو آمپر نیز چشــمک می‌زند. هرکدام از 
چراغ‌هــای راهنمای جلو یا عقب که ســوخته باشــد، 
فرکانس چشمک زدن چراغ راهنما دو برابر خواهد شد. 
با فشردن دکمه هشدار خطر )فلاشر( مشاهده خواهید 
نمود چراغ‌های راهنمای ســمت چپ و راست بصورت 

همزمان به حالت چشمک زن در خواهند آمد.

چراغ‌های نشانگر و هشدار خطر
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 نشانگر چراغ جلو1
)مشاهده جزییات در صفحه 82(

 نشانگر چراغ نور پایین
)مشاهده جزییات در صفحه ۸۰(

 نشانگر چراغ جلو نور بالا
)مشاهده جزییات در صفحه ۸۱(

 نشانگر چراغ مه شکن جلو
)مشاهده جزییات در صفحه ۸۱(

 نشانگرچراغ مه شکن عقب
)مشاهده جزییات در صفحه ۸۱(

 نشانگر گرمکن برقي شيشه عقب
)مشاهده جزییات در صفحه ۱۰۵(

چراغ هشدار ترمز دستی
اگر اهرم ترمز دســتی خوابانده نشــده باشد یا کامل 

خوابانده نشده باشد، این چراغ هشدار روشن خواهد شد.

چراغ هشدار سطح پایین روغن ترمز
در صورت ناکافی بودن روغن ترمز این چراغ روشــن 
می‌شــود. در این شــرایط، فورا اتومبیل را پــارک کرده و با 

نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو تماس حاصل فرمایید.

چراغ هشدار فشار روغن موتور
اگــر این چراغ طی رانندگی روشــن شــود، موتور را 
خاموش کرده، ســطح روغن را بررسی کرده و به نزدیک ترین 

نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو مراجعه نمایید.

چراغ هشدار شارژ باتری
ایــن چــراغ هنگامی که موتــور راه‌اندازی می‌شــود 
باید خاموش شــود. اگر چراغ روشــن بماند یا چشمک بزند، 
نشــان‌دهنده خطای شــارژ یا ولتاژ پایین باتری است. در این 
شــرایط به نزدیک‌تریــن نمايندگي‌هاي مجاز ايــران خودرو 

مراجعه نمایید.

چراغ هشدار درب نیمه بسته
اگر این چراغ روشــن شود نشــان‌دهنده این است که 

حداقل یکی از درب‌ها باز مانده است.
اگر یکی از درب‌ها نیمه بســته باشد ممکن است چراغ هشدار 
روشن شــود، در این شــرایط باید درب را کامل بسته و قفل 

نمایید.
هنگامــی که ســوئیچ را درآورده اید ممکن اســت این چراغ 

همچنان روشن بماند.

چراغ هشدار بسته نشدن کمربند ایمنی راننده
 این چراغ هنگامی که سوئیچ در حالت M است روشن 
می‌شــود. هنگامی که سرعت اتومبیل بالاتر از 10 کیلومتر در 
ساعت اســت و کمربند ایمنی بسته نشده باشد، چراغ هشدار 
روشــن شده و صوت هشدار فعال می‌شود. این چراغ همچنان 
روشــن مانده اما صوت هشدار بعد از 30 ثانیه خاموش خواهد 
شد. به هرحال با بستن کمربند ایمنی راننده این چراغ خاموش 

خواهد شد.

چراغ هشدار کیسه هوا
)مشاهده جزییات در صفحه ۳۴(

چراغ راهنما و چراغ هشدار خطر
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چراغ راهنما و چراغ هشدار خطر

چراغ نشانگر ايموبلايزر
با وارد کردن ســوئيچ به داخل مغزي سوئيچ استارت، 
این چراغ هشــدار روشــن شده و پس از شناســایی و اتصال 

سیستم کنترل موتور این چراغ خاموش خواهد شد.

چراغ هشدار دمای بالای آب
 اگر این چراغ روشــن شد، سطح مایع خنک‌کننده را 

بررسی نمایید. )مشاهده جزییات در صفحه ۱۲۲(
بالارفتن درجه حرارت ممکن است به چند علت مختلف پیش 
آید. درصورت مواجه شدن با چنین شرایطی، هرچه سریعتر با 

نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو تماس حاصل نمایید.

 چراغ هشدار حداقل سطح سوخت
 هنگامی که چراغ هشدار حداقل سطح سوخت روشن 
شــود نشــان‌دهنده این اســت که حدود 6 لیتر بنزین برای 
اســتفاده در باک بنزین باقیمانده است. در این شرایط فورا در 

اسرع وقت سوخت‌گیری نمایید.

نکته
اگــر ایــن چــراغ بصــورت دائم چشــمک بزند 
نشان‌دهنده این است که سوئیچ اشتباه وارد شده 
و یا سیستم ایموبلایزر با اختلال مواجه شده است، 
بنابراین نمی‌توان اتومبیل را در این شرایط استارت 

زد.

)ABS( چراغ هشدار ترمز ضد قفل
هنگامی که ســوئیچ اتومبیل باز می‌شود، چراغ هشدار 
ترمز ضد قفل روشن شده و پس از چند ثانیه خاموش می‌شود.
درصورتی که پس از چند ثانیه چراغ خاموش نشود، در سیستم

ترمز ضد قفل اختلالی پیش آمده است.
در این شــرایط، عملکرد سیســتم ترمز ضد قفل مختل شده 
اســت، اما سیســتم ترمز اتومبیل همچنان بــکار خود ادامه 

می‌دهد و می‌توان ترمز گرفت.

چراغ هشدار اختلال در کارکرد موتور )سیستم    
بازرسی خودکار(

این چراغ هشــدار هنگامی که ســوئیچ اتومبیل باز می شود 
روشــن شــده و هنگامیکه موتور روشن می شــود خاموش 
می‌شــود. به هنگام رانندگی، در صورتی که این چراغ هشدار 
روشن مانده یا بصورت چشمک زن ظاهر شود نشان‌دهنده این 
است که سیستم انژکتور ســوخت موتور یا سوئیچ اتومبیل با 
اختلال مواجه شده است. در صورت مشاهده چنین وضعیتی با 

نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو تماس حاصل فرمایید.
 

هشدار 
ممکن اســت به هنگام ترمز گيري بر روي سطوح 

ناهموار چراغ ABS روشن گردد. 
اگر اين چراغ هشدار پس از مدت کوتاهي )حدود 
1 دقيقه(  خاموش نگرديد و همچنان روشن باقي 

بماند به نمايندگي‌هاي مجاز مراجعه فرمائيد.
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صفر کردن کیلومتر شمار سفر
با سریع فشردن دکمه انتخاب عملکرد می توانید حالتی 
را انتخاب کنید که میزان مسافت طی شده را نمايش 
دهد. پس از آن مجددا دکمه انتخاب عملکرد را فشرده 
و بیش از 3 ثانیه نگه دارید تا میزان اعشار مسافت طی 

شده که نشاندهنده مسافت سفر است صفر شود.

روشن بودن سوئیچ اتومبیل
از  قبل  حالت  به  نمایش  صفحه  در  موجود  اطلاعات 

خاموش کردن سوئیچ اتومبیل باز خواهد گذشت.
و  شمار  کیلومتر  نمایش  انتخاب‌های  بین  حرکت 
مسافت‌سنج سفر با سریع فشردن دکمه انتخاب عملکرد 
امکان‌پذير است. شما مي‌توانيد بين حالت‌های نمایش 
نور  روشنایی  تنظیم  و  سفر  مسافت  نمایش  کیلومتر، 

پیش زمینه، تغيير وضعيت نمایید.

عملکردهای صفحه نمایش جلو آمپر
عملکردی  بخش  دو  به  آمپر  جلو  نمایش  صفحه  این 

تقسیم می‌شود.
قسمت A : نشان دهنده موقعيت دنده براي مدل‌هاي 
تيپ   - دستي  و  اتوماتيک  حالت  )در  اتوماتيک  دنده 
مدل‌هاي  دنده  وضعيت  قسمت  اين  مي‌باشد  ترونيک( 

دنده دستي را نشان نمي‌دهد.
قسمت B : نشان‌دهنده مسافت کل کارکرد اتومبیل به 
همراه  اعداد اعشار آن در تصویر زیر، مسافت کل تنها 
بصورت عدد صحیح نشان داده شده است.)عدد اعشاری 

نشان داده نشده است.(

خاموش بودن سوئیچ اتومبیل
با خاموش شدن سوئیچ، تمامی سوابق و اطلاعات نمايش 

داده شده محو می‌شوند.

نکته
هنگامی که ســوئیچ خاموش است، در صورتی که 
چراغ‌های جلو روشــن باشند، اطلاعات مربوط به 
مسافت کل طی شده در صفحه نمایش نشان داده 

خواهد شد.

نکته
عدد اعشــاری نمایش داده شده تا میزان ۹۹۹/۹ 
بصورت تجمعی قابل افزایش است و زمانی که به 
این عدد می‌رسد بصورت خودکار صفر می شود و 

سپس شمارش از سر گرفته می‌شود.

صفحه نمایش جلو آمپر
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صفحه نمایش جلو آمپر

تنظیم نور پشت آمپر
• سوئیچ اتومبیل را باز کرده در حالت M قرار دهید.

• دکمه انتخاب عملکرد را به سرعت فشرده و با گذشتن 
از گزینه‌های عملکرد کیلومتر شمار و مسافت‌سنج سفر، 

عملکرد تنظیم نور پشت آمپر را انتخاب نمایید.
ثانیه   3 را  عملکرد  انتخاب  دکمه  انتخاب،  از  پس   •
نگهدارید تا وارد تنظیمات نور پشت آمپر شوید، حال با

نور  میزان  کرد  فشردن دکمه مشاهده خواهید  بار  هر 
پشت آمپر تغییر می‌کند.

• 3 ثانیه پس از اعمال تنظیمات نور پشت آمپر صفحه 
نمایش بصورت خودکار کیلومتر شمار را نمایش خواهد 

داد.
انتخاب گزینه‌های مختلف نور پشت‌زمینه از شدت بالا تا 

شدت پایین همانند تصاویر خواهد بود. 

حداقل میزان روشنایی

روشنایی بین 25 - ٪۰

روشنایی بین 50 - ٪25

روشنایی بین 75 - ٪50

روشنایی بین 100 - ٪75

حداکثر میزان روشنایی
چند دقیقه پس از انتخاب میزان روشنایی دلخواه برای 
نور پشت آمپر، قسمت ب، میزان مسافت کل را نشان 

خواهد داد.
تنظیمات اعمال شده در خصوص میزان روشنایی نور 
پشت آمپر در حافظه دستگاه ذخیره شده و با بازکردن 

سوئيچ اتومبیل نمایش داده خواهد شد.

هشدار
اعمــال تنظیمات دلخــواه در خصــوص میزان 
روشنایی نور پشت آمپر، به هنگام رانندگی ممنوع 

می‌باشد.
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)دنده ۲(

)دنده سنگین(

صفحه نمایش سیستم انتقال قدرت اتوماتیک
 A اتوماتیک در قسمت انتقال قدرت  دنده‌های سیستم 
صفحه نمایش جلو آمپر نشان داده خواهد شد و حالت 
عملیاتی سیستم انتقال قدرت اتوماتیک در قسمت بالای 

محل نمایش دنده نشان داده خواهد شد.
نمایش حالت:

حالت ورزشی

حالت برفی

نمایش دنده

)پارک(

)دنده عقب(

)خلاص(

)دنده جلو اتوماتیک(

نکته
اگر چراغ نشــانگر صفحه نمایــش دنده در روی 
صفحه نمایش جلو آمپر، بطــور دائم یک عدد یا 
حروف را نشــان داد، اتومبیل شما هم اکنون در 
این دنده بــوده و رانندگی با ایــن دنده در حال 
انجام اســت. اگر دنده نمایش داده شــده بر روی 
صفحه نمایش جلو آمپر علامت "-" را نشان دهد، 
" بصورت چشــمک زن  " و " علامت‌های "
نمایان شده و صدای صوت شنیده می شود که این 
امر نشان‌دهنده این است که سیستم انتقال قدرت 

اتوماتیک دچار نوعی اختلال شده است.
در صورت مشــاهده چنین وضعیتی، لطفا هرچه 
زودتــر با نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو تماس 

حاصل فرمایید.

صفحه نمایش جلو آمپر
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صفحه نمایش جلو آمپر

دنده ۲

دنده ۳

دنده ۴

نمایش دنده سیستم انتقال قدرت اتوماتیک
صفحه   A قسمت  در  قدرت  انتقال  سیستم  دنده‌های 
نمایش جلو آمپر به یکی از صورت های زیر نمایش داده 

خواهد شد.
P,R,N,D & M

عملکرد  "حالت  عبارت  دنده،  نمایش  محل  بالای  در 
اتوماتیک"  نمایش داده خواهد شد.
نمایش حالت

حالت ورزشی

حالت برفی

پارک

عقب

خلاص

دنده جلو اتوماتیک

انتقال قدرت اتوماتيک  نمایش دنده در سیستم 
در حالت دستي

سیستم  دنده  تعویض  دستی،  قدرت  انتقال  حالت  در 
انتقال قدرت بصورت دستی انجام خواهد شد و شخص 
قادر است از دنده 1 تا 4 - درست همانند تصویر زیر - 

انتخاب نماید.

دنده ۱

نکته
اگر چراغ نشــانگر صفحه نمایــش دنده در روی 
صفحه نمایش جلو آمپر، بطــور دائم یک عدد یا 
حروف را نشــان داد، اتومبیل شما هم اکنون در 
این دنده بــوده و رانندگی با ایــن دنده در حال 
انجام اســت. اگر دنده نمایش داده شــده بر روی 
صفحه نمایش جلوآمپر علامت "-" را نشان دهد، 
" بصورت چشــمک زن  " و " علامت‌های "
نمایان شده و صدای صوت شنیده می شود که این 
امر نشان‌دهنده این است که سیستم انتقال قدرت 

اتوماتیک دچار نوعی اختلال شده است.
در صورت مشــاهده چنین وضعیتی، لطفا هرچه 
زودتــر با نمايندگي‌هاي مجاز ايران خودرو تماس 

حاصل فرمایید.
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کلیات:1
صفحه نمایش چند منظوره به منظور نمایش پارامترهایی همچون ساعت و تاریخ است. با استفاده از دکمه انتخاب عملکرد در اولین گام اطلاعاتی به شرح زیر بر روی صفحه، 

نمایش داده می‌شود.
میزان مصرف سوخت لحظه‌اي، میزان میانگین سوخت مصرفی، سرعت متوسط، مسافت کل طی شده، متوسط مسافت قابل طي شدن با سوخت موجود در باک و سایر اطلاعات.

میزان روشنایی نور پشت زمینه صفحه نمایش چند منظوره، به سوئیچ چراغ‌ها متصل است. اطلاعات موجود در صفحه نمایش چند منظوره، تنها زمانی که سوئیچ اتومبیل در حالت 
M قرار دارد قابل تنظیم است.

دکمه تنظیم دقیقه )تاریخ(

دکمه تنظیم ساعت )ماه(

دکمه عملکرد

صفحه نمایش چند منظوره
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صفحه نمایش چند منظوره

نمایش مسافت کل طی شده
نمایش ساعت بر مبنای 24 ساعت )18:00( 
نمايش مسافت کل طی شده: 560 کیلومتر

غیر فعال بودن قفل خودکار درب‌ها

نمایش مسافت قابل رانندگي با سوخت موجود در باک
نمایش ساعت بر مبنای 24 ساعت )18:00( 

نمايش مسافت قابل رانندگي با سوخت موجود در باک 
معادل 550 کيلومتر

غیر فعال بودن قفل خودکار درب‌ها

نمایش مصرف سوخت متوسط
نمایش ساعت بر مبنای 24 ساعت )18:00( 

نمایش میانگین مصرف سوخت )6 لیتر به ازای هر 100 
کیلومتر(

غیر فعال بودن قفل خودکار درب‌ها

نمایش سرعت متوسط
نمایش ساعت بر مبنای 24 ساعت )18:00( 

نمایش سرعت متوسط در ساعت )60 کیلومتر بر ساعت(
غیر فعال بودن قفل خودکار درب‌ها

مثال‌های از حالت‌های نمایش

عادی:
نمایش ساعت بر مبنای 24 ساعت )18:00( 

نمایش تقویم )9 فوریه(
غیر فعال بودن قفل خودکار درب‌ها

نمایش میزان مصرف سوخت لحظه‌اي
نمایش ساعت بر مبنای 24 ساعت )18:00( 

نمایش میزان مصرف سوخت لحظه‌‌اي )6/۸ لیتر به ازای 
هر 100 کیلومتر(

غیر فعال بودن قفل خودکار درب‌ها

نکته
هنگامی که سرعت اتومبیل کمتر از 30 کیلومتر 
بر ساعت اســت، میزان مصرف سوخت لحظه‌‌اي 

نمایش داده نخواهد شد. 
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توضیح عملکرد1
ساعت

• نشان‌دهنده ساعت بصورت 24 ساعته با زمان شروع 
00:00 و اعداد ثانیه بصورت چشمک زن می‌باشند.

• روش تنظیم ساعت: هنگامی که سوئیچ اتومبیل در 
شیار مخصوص خود قرار دارد، دکمه D را به مدت 
کمتر از يک ثانیه نگه دارید تا وارد منوی تنظیم 
ساعت شوید )دقیقه/ اعداد ثانیه چشمک زن(، حال 
)بین  را فشار دهید   H تنظیم ساعت دکمه  برای 
0 تا 23 برای سیستم نمایش ساعت 24 ساعته(، 
سپس برای تنظیم دقیقه دکمه M را فشار دهید. 
)00 تا 59(. صفحه نمایش پس از 10 ثانیه پس از 
تنظیم یا با فشردن دکمه D به حالت اولیه خود 

باز می‌گردد.

تقویم
• نمایش تقویم بصورت ماه/روز خواهد بود.

در شیار  اتومبیل  هنگامیکه سوئیچ  تقویم:  تنظیم   •
کمتر  مدت  به  را   D دکمه  دارد،  قرار  اصلی خود 
از يک ثانیه نگه دارید تا وارد منوی تنظیم ساعت 
شوید، حال برای ورود به منوی تنظیم تقویم مجددا 
دکمه D را کمتر از يک ثانیه نگه دارید )ماه/روز/

اعداد چشمک زن( 
حال برای تنظیم ماه دکمه H را فشار دهید. )1 تا 12(، 
سپس برای تنظیم روز دکمه M را فشار دهید. )1 تا 

31(. صفحه نمایش پس از 10 ثانیه پس از تنظیم یا با 
فشردن دکمه D به حالت اولیه خود باز می‌گردد.

سال
• سال، تنها در صورت انتخاب حالت تنظیمات سال 
بصورت  سال  )اعداد  شد.  خواهد  داده  نمایش 
چشمک زن(. سال نمایش داده شده مقادیر ماه و 

تغییرات مربوط به آن را تعیین می‌کند.
• تنظیم سال: پس از تنظیم تقویم، مجددا دکمه D را 
به مدت کمتر از يک ثانیه نگه دارید تا وارد منوی 
تنظیم سال شوید. )اعداد سال بصورت چشمک زن 
 H خواهند بود(، حال برای جلو بردن سال دکمه
را فشار دهید.   M بردن سال دکمه  برای عقب  و 
صفحه نمایش پس از 10 ثانیه پس از تنظیم یا با 

فشردن دکمه D به حالت اولیه خود باز می‌گردد.

اطلاعات سفر
اطلاعات سفر در قسمت صفحه نمایش تقویم و با ترتیب 

زیر نمایش داده خواهد شد.
• تقویم در حالت نمایش نرمال: ماه - روز

• به مدت کمتر از يک ثانیه دکمه D را فشار دهید 
تا به حالت نمایش میزان سوخت مصرفی لحظه‌اي 

بروید. )مثال‌های حالت نمایش را مطالعه نمایید.(
• مجددا دکمه D را فشار دهید تا به حالت نمایش 
)مثال‌های  بروید.  سوخت  متوسط  مصرف  میزان 

حالت نمایش را مطالعه نمایید.(
• مجددا دکمه D را فشار دهید تا به حالت نمایش 
میزان مسافت کل طی شده بروید. )مثال‌های حالت 

نمایش را مطالعه نمایید.(
• مجددا دکمه D را فشار دهید تا یه حالت نمایش 
باک  در  موجود  سوخت  با  رانندگي  قابل  مسافت 
رانندگی بروید. )مثال‌های حالت نمایش را مطالعه 

نمایید.(

هشدار
• تنهــا زمانی که اتومبیل در حالت توقف اســت 
مجاز هستید به تنظیم ساعت و تقویم بپردازید.
• اطلاعــات ســفر را می‌توانید پــس از حصول 

اطمینان از ایمنی رانندگی سوئیچ نمایید.

صفحه نمایش چند منظوره
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کلیات:
صفحه نمایش چند منظوره به منظور نمایش پارامترهایی همچون ساعت، تاریخ و درجه دمای بیرون است. با استفاده از دکمه انتخاب عملکرد )D( در اولین گام اطلاعاتی به شرح 

زیر بر روی صفحه نمایش داده می‌شود.
اطلاعات سفر مانند حالت نرمال و اطلاعات سفر 1 و همچنین اطلاعات سفر 2

میزان روشنایی نور پشت زمینه صفحه نمایش چند منظوره به سوئیچ چراغ‌ها متصل است. اطلاعات موجود در صفحه نمایش، تنها زمانی که سوئیچ اتومبیل در حالت M قرار دارد 
قابل تنظیم است.

دکمه تنظیم دقیقه )تاریخ(

دکمه تنظیم ساعت )ماه(

دکمه عملکرد
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مثال‌هایی از حالات نمایش
واسط کاربری هنگام روشن شدن:

در اولین گام عبارت نام تجاری DONGFENG AEOLUS را  به مدت 3 ثانیه 
مشاهده می‌نمایید.

حالت نرمال:
نمایش ساعت بصورت 24 ساعته )11:45 بعد از ظهر(

درجه دمای بیرون: 4 درجه سانتیگراد
تقویم: 27-۰۲-۲۰۱۳ ، چهارشنبه

عملکرد قفل درب‌ها بصورت خودکار عمل می‌نماید.

اطلاعات سفر 1
نمایش اطلاعات حالت نرمال شامل مواردی همچون:

میزان مصرف سوخت لحظه‌ای : ۸/۲ لیتر در 100 کیلومتر
سرعت متوسط: 35 کیلومتر بر ساعت

مسافت کل طی شده: 366 کیلومتر

اطلاعات سفر ۲
نمایش اطلاعات حالت نرمال شامل مواردی همچون:

میزان مصرف سوخت لحظه‌ای : ۷/۴ لیتر در 100 کیلومتر
محدوده رانندگي تا شعاع  388 کيلومتر

عملکرد سیستم کنترل سرعت هوشمند )کروز کنترل( فعال شدن است.

صفحه نمایش چند منظوره
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واسط کاربری نشان می دهد اهرم ترمز دستی پایین آورده نشده است.

واسط کاربری نشان می دهد مکانیزم قفل خودکار درب ها غیر فعال شد.

واسط کاربری نشان می دهد قفل خودکار درب ها فعال شد.

مثال‌هایی از حالات نمایش
صفحه نمایش ممکن است بر اساس عملکردهای فعال شده‌ی اتومبیل، حالت‌های عملکرد به شرح زیر را نمایش می‌دهد.

واسط کاربری در حال نمایش فاصله موانع عقب خودرو در هنگام استفاده از دنده 
عقب است.
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توضیح عملکرد1
ساعت

• نشان‌دهنده ساعت بصورت 24 ساعته با زمان شروع 
00:00 و اعداد ثانیه بصورت چشمک زن می‌باشند.

• روش تنظیم ساعت: هنگامی که سوئیچ اتومبیل در 
شیار مخصوص خود قرار دارد، دکمه D را به مدت 
کمتر از يک ثانیه نگه دارید تا وارد منوی تنظیم 
ساعت شوید )دقیقه/ اعداد ثانیه چشمک زن(، حال 
برای تنظیم ساعت دکمه H را فشار دهید )بین 0 تا 
23 برای سیستم نمایش ساعت 24 ساعته(، سپس 
برای تنظیم دقیقه دکمه M را فشار دهید. )00 تا 
با  59(. صفحه نمایش 10 ثانیه پس از تنظیم یا 

فشردن دکمه D به حالت اولیه خود باز می‌گردد.

تقویم
• نمایش تقویم بصورت ماه/ روز خواهد بود.

• تنظیم تقویم: هنگامی که سوئیچ اتومبیل در شیار 
اصلی خود قرار دارد، دکمه D را به مدت کمتر از 
ساعت  تنظیم  منوی  وارد  تا  دارید  نگه  ثانیه  يک 
شوید، حال مجددا دکمه D را ۵ ثانیه نگه دارید 
تا بصورت خودکار وارد منوی تنظیم تقویم شوید. 

ابتدا سال را تنظیم نمایید )عدد سال چشمک زن(، برای 
جلو بردن سال دکمه H و برای عقب بردن سال دکمه 

M را فشار دهید.

حال 5 ثانیه دیگر دکمه را نگهدارید تا بصورت خودکار 
وارد منوی تنظیم ماه شوید )عدد ماه چشمک زن(، حال 
برای جلو بردن ماه دکمه H و برای عقب بردن ماه دکمه 

M را فشار دهید.
حال 5 ثانیه دیگر دکمه را نگهدارید تا بصورت خودکار 
وارد منوی تنظیم روز شوید )عددروز چشمک زن(، حال 
روز  بردن  عقب  برای  و   H دکمه  روز  بردن  جلو  برای 

دکمه M را فشار دهید.
حال 5 ثانیه دیگر دکمه را نگهدارید تا بصورت خودکار 
وارد منوی تنظیم هفته شوید )عدد هفته چشمک زن(، 
حال برای جلو بردن هفته دکمه H و برای عقب بردن 

هفته دکمه M را فشار دهید.
حال برای خروج خودکار از منوی تنظیم ساعت و تقویم، 
5 ثانیه دیگر در این حالت باقی بمانید و یا دکمه D را 

بیش از 1 ثانیه نگهدارید.

هشدار
• تنهــا زمانی که اتومبیل در حالت توقف اســت 
مجاز هستید به تنظیم ساعت و تقویم بپردازید.
• اطلاعــات ســفر را می‌توانید پــس از حصول 

اطمینان از ایمنی رانندگی سوئیچ نمایید.

دماسنج
متصل  اتومبیل  سوئیچ  برقی  تامین  منبع  که  مادامی 
بالای  راست  درسمت  بیرون  هوای  دمای  درجه  است، 

صفحه نمایش نشان داده می‌شود.
دقت اندازه گیری به میزان 1 درجه سانتیگراد است 
و خطای اندازه‌گیری در دامنه ±‌1 درجه سانتیگراد 

می‌باشد. )غیر از حسگر(
تا  سانتيگراد  درجه  به 1+  دماي محيط  کاهش  با   •
3- درجه سانتي‌گراد ، علامت * چشمک مي‌زند و 
با کاهش دما به زير 3- درجه سانتيگراد اين علامت 

ثابت باقي خواهد ماند.
درجه   +80 تا   -40 اعداد  بین  دما  نرمال  دامنه   •
سانتیگراد می‌باشد. اگر دما در خارج از این دامنه 

باشد، نمایش داده نخواهد شد.
• نمایش دما را نمی‌توان با اعمال هیچ دکمه‌ای تنظیم 

و کنترل نمود.

صفحه نمایش چند منظوره
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اطلاعات سفر
دکمه D را فشار دهید تا وارد صفحه نمایش اطلاعات 
سفر 1، اطلاعات سفر 2 و حالت نرمال شوید. مثال‌های 
حالت نمایش را برای کسب اطلاعات در مورد حالت‌های 

نمایش مطالعه نمایید.
لیتر   25/۵ بصورت  متوسط  سوخت  مصرف  حداکثر 
در 100 کیلومتر نمایش داده شده است. هنگامی که 
صدای آلارم توسط چراغ هشدار درجه میزان سوخت 
بر روی ابزار ترکیبی ارسال می شود، تنها سه خط تیره 
کوتاه بصورت --- برای مسافت قابل رانندگي با سوخت 

موجود در باک نمایش داده می‌شود.
توسط  هوشمند  کنترل سرعت  سیگنال  اینکه  از  پس 
 "Cruise Control" نمایش  روی صفحه  بر  سیستم 
دریافت می‌شود، عبارت چند کاره ظاهر خواهد شد، در 

غیر اینصورت چیزی نمایش داده نخواهد شد.
بر  کیلومتر   30 از  کمتر  اتومبیل  سرعت  که  هنگامی 
اتومبیل در حال دنده  یا هنگامی که  ساعت می‌باشد، 
عقب رفتن است، مصرف سوخت لحظه‌ای بر روی صفحه 

نمایش، نمایش داده نخواهد شد.

نمایش فاصله رادار دنده عقب

هنگامی که هیچ مانعی در دامنه شناسایی شده وجود 
ندارد و یا فاصله آن بیش از 1/۵ متر است، تنها سپر 

عقب اتومبیل در صفحه نمایش داده خواهد شد.

هنگامی که مانعی در فاصله 60 سانتی متر تا 1/۵ متری 
یک  بهمراه  عقب  سپر  شود،  شناسایی  اتومبیل  عقب 

ردیف خط تیره‌ی روشن در صفحه نمایان می‌شوند.

 60 تا  سانتی‌متر   30 فاصله  در  مانعی  که  هنگامی 
عقب  سپر  شود،  شناسایی  اتومبیل  عقب  سانتی‌متری 
نمایان  در صفحه  روشن  تیره‌ی  ردیف خط  دو  بهمراه 

می‌شوند.

هنگامی که مانعی در فاصله 30 سانتی متر یا نزدیک‌تر 
به عقب اتومبیل شناسایی شود، سپر عقب به همراه سه 
ردیف خط تیره‌ی روشن در صفحه نمایان می‌شوند و 
صدای زنگ هشدار نیز به مدت طولانی شنیده می‌شود.

در صورتیکه مکانیزم رادار با اختلال موجه شده و سه 
ردیف خط تیره روشن همواره در صفحه نمایش نمایان 
به  سیستم  عیب  رفع  برای  سریع‌تر  هرچه  باید  شود 

نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو مراجعه نمایید.

نشانگر پایین نیاوردن اهرم ترمز دستی
هنگامی که سرعت اتومبیل فراتر از 5 کیلومتر بر ساعت 
است و اهرم ترمز دستی بصورت کامل یا جزیی پایین 
آورده نشده باشد، عبارت فوق در صفحه نمایش نمایان 

خواهد شد.
بلافاصله پس از اینکه اهرم پایین آورده شود و یا سرعت 
اتومبیل کمتر از 5 کیلومتر بر ساعت شود، پیام هشدار 

از روی صفحه پاک خواهد شد.

نکته
هنگامی که سه ردیف خط تیره روشن در صفحه 
نمایــش ظاهر شــد، از حرکت به ســمت عقب 

خودداری نمایید.
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A بوق
با فشار دادن پد وسط غربیلک فرمان، بوق اتومبیل به صدا 

در خواهد آمد.
عملکرد بوق اتومبیل ارتباطی به موقعیت سوئیچ نداشته و 
مجزا عمل می‌کند، مگر اینکه باتری اتومبیل خالی باشد. 

استفاده از بوق اتومبیل تنها در موارد زیر جایز است:
• خطری در نزدیکی اتومبیل وجود داشته باشد.

• یک دوچرخه سوار یا عابر از محل مخصوص خود خارج 
شده و وارد جاده شوند.

• اتومبیــل در حــال حرکت در محل‌هایی با شــرایط 
جاده‌ای نامعلوم باشد.

در اســتفاده از بوق اتومبیل، لطفا به مقررات راهنمایی و 
رانندگی توجه نمایید.

غربیلک فرمان

C ،B و  D  دکمه‌های کنترل هستند که بر روی غربیلک 
فرمان تعبیه شده‌اند.

B : انتخاب حالت
با فشردن این کلید می توانید بین 4 حالت مختلف شامل 
سه منبع صوتی، کارت حافظه، یو اس بی، و رادیو حرکت 
نموده و تغییر حالت دهید. اگر کارت حافظه، منبع صوتی 
و یو اس بی در سیستم صوتی قرار نداشته باشند، با تغییر 
به این حالات عکس‌العملی از سیستم دریافت نخواهد شد.

C : جستجو
برای جســتجو بین ایســتگاه‌های رادیویی )به ســمت 
ایستگاه‌های بالاتر( می‌بایست دکمه + که در بالای دکمه 

‌Seek تعبیه شده است را فشار دهید.
برای جســتجو بین ایســتگاه‌های رادیویی )به ســمت 
ایســتگاه‌های پایین‌تر( می‌بایســت دکمه - که در پایین 

دکمه ‌Seek تعبیه شده است را فشار دهید.
پس از یافتن ایستگاه مورد نظر، جستجو را متوقف کرده و 

اجازه دهید رادیو در این ایستگاه به پخش برنامه بپردازد.
در حالت کارت حافظه و یو اس بی:

برای پخش فايل صوتي بعدی می‌بایســت دکمه + که در 
قسمت بالای Seek تعبیه شده است را فشار دهید. برای 
پخش فايل صوتي قبلی می‌بایست دکمه - که در قسمت 

پایین Seek تعبیه شده است را فشار دهید.

D : تنظیم صدا
برای افزایش صدا می‌بایست دکمه + که در قسمت بالای 

VOL تعبیه شده است را فشار دهید. 
برای کاهش صدا می‌بایست دکمه - که در قسمت بالای 

پایین VOL تعبیه شده است را فشار دهید. 
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باربند
نصب میله‌های پشــتیبان عرضی بر روی سقف اتومبیل 
صرف نظر از اینکه چه جســمی قرار است بر روی سقف 
حمل شــود )مانند قاب دوچرخه یا حامل چوب اسکی( 

الزامی است.
نصب و حمل اجســام در نقاطی به غیر از سقف اتومبیل 

ممنوع است.

توصیه‌های لازم
• بــرای جلوگیری از ایجاد هرگونه خط و خش بر روی 
ســقف اتومبیل، به هنگام حمل اشــیا روی سقف 
اتومبیل توجه نمایید اجسام با سقف اتومبیل تماس 
نداشته باشند، همچنین دقت نمایید اجسام به نحوی 
روی سقف قرار گیرند که آنتن اتومبیل آسیب نبیند.

H30 CROSS باربند مدل

• اجســام را به نحوی روی سقف قرار دهید که بار بطور 
مســاوی در قسمت‌های مختلف تقســیم شود و از 

سنگین شدن یک ضلع سقف جلوگیری شود.
• قسمتی از جسم مورد نظرکه دارای وزن بیشتری است 
می‌بایست به نحوی روی سقف قرار گیرد که تا جای 

ممکن به مرکز سقف اتومبیل نزدیک باشد.
• اجســام را با طناب محکم برروی ســقف ببندید. اگر 
جسم بیش از حد بزرگ بود باید پارچه‌ای پرچم مانند 

برای دید سایرین در انتهای جسم نصب نمایید.
• پس از بارگیری اجســام، میزان مقاومت به قدرت باد 
افزایــش می‌یابد و مرکز ثقل اتومبیل تغيير ميي‌ابد. 
در این شرایط احتیاط را بیش از پیش رعایت نمایید 
و در نظر داشته باشید موقعیت پایداری اتومبیل در 

معرض تغییر است.
• هنگامــی که حمل به اتمام رســید، فــورا میله‌های 
پشتیبان عرضی را که بر روی باربند نصب کرده بودید 

باز نمایید.
هنگامی که اجســام با طول و عرض بیش از اندازه حمل 
می‌نمایید لازم است به قوانین راهنمایی و رانندگی منطقه 

توجه نمایید.

نکته
حداکثر باری که بر باربند اتومبیل وارد می شــود 
نباید از 20 کیلوگرم تجــاوز کند. حداکثر ارتفاع 
جســم موضوع حمل نیز نباید از 40 ســانتی‌متر 
تجاوز نماید. )به اســتثنای قاب حمل دوچرخه(. 
اگرارتفاع جسم از این مقدار تجاوز کند، با در نظر 
گرفتن موقعیت و شــرایط جاده، سرعت رانندگی 
خود را کنترل نمایید تا از بروز آســیب به باربند 
جلوگیری نموده و ایمنی رانندگی را حفظ نمایید.

نکته
مــدل H30 CROSS بــا طراحــی خطوط 
متقاطع با طراحی شاسی بلند و شمایل اسپورت 
عرضه شــده اســت. بهر حال در موقعیت واقعی 
رانندگــی، دقت و توجه لازم را مبذول داشــته و 
از رانندگی در مسیرهای خارج از جاده خودداری 

نمایید تا سلامت اتومبیل حفظ شود.
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هشدار چراغ جلو
پس از اینکه اهرم دســته راهنما یکبار به سمت بالا در 
جهت بدنه غربیلک فرمان فشار داده شود، نور بالا روشن
شده و با رها کردن اهرم، نور بالا خاموش خواهد شد.این

مکانیزم حتی در صورتی که سوئیچ اتصال نداشته باشد 
نیز عمل می‌کند.

دکمه چراغ راهنما
بــرای فعال کــردن چراغ‌های راهنماي ســمت چپ و 

گردش به چپ، اهرم را به سمت پایین فشار دهید.
برای فعال کردن چراغ‌های راهنماي ســمت راســت و 

گردش به راست، اهرم را به سمت بالا فشار دهید.
به هنگام رانندگی، برای روشن کردن چراغ‌های راهنما، 
دسته راهنما را به جهت مورد نظر فشار دهید تا چراغ‌ها 
روشن شوند، پس از گردش مشاهده خواهید کرد اهرم 

دسته راهنما

بصورت خودکار در راســتای غربیلــک فرمان مجددا به 
حالت اولیه خود باز خواهد.

چراغ راهنمای تغییر مسیر بین خطوط
به منظور فعال کردن چراغ های راهنما برای تغییر مسیر 
بین خطوط جاده، می بایســت دسته راهنما را به آرامی 

در جهت مربوطه فشار دهید.
بــرای تغییر خط به ســمت چپ، دســته راهنما را به 
آرامی به ســمت پایین فشار دهید اما اجازه ندهید اهرم 
از محدوده مشــخص شــده عبور کنــد، در این حالت، 
چراغ‌های راهنمای ســمت چپ پس از سه بار چشمک 

زدن بطور خودکار خاموش خواهند شد.
برای تغییر خط به سمت راست، دسته راهنما را به آرامی 
به سمت بالا فشار دهید اما اجازه ندهید اهرم از محدوده 
مشــخص شــده عبور کند، در این حالــت، چراغ‌های 
راهنمای سمت راست پس از سه بار چشمک زدن بطور 

خودکار خاموش خواهند شد.

چراغ هشدار خطر
با فشردن دکمه مشخص شده در تصویر تمامی چراغ‌های

راهنما بطور همزمان بصورت چشــمک‌زن در خواهند 
آمد.

اســتفاده از چراغ خطر تنها در موارد وجود خطر مانند 
موارد پارک اضطراري و رانندگی در شرایط غیر معمول 

استفاده می‌شود.
دکمه چراغ خطر حتی در مواقعی که سوئیچ قطع است 

کار می‌کند.
اگر چراغ هشدار خطر روشن باشد، عملکرد مورد انتظار
چراغ‌های راهنما موقتا اعمال نمی‌شود. )به این علت که

تمامی چراغ‌های راهنما بطور همزمان در حال چشمک 
زدن هستند.(



81

1

)A سوئیچ لامپ )حلقه
 خاموش کردن تمامی چراغ‌ها

 حلقه A را بچرخانید.
 روشن کردن چراغ‌های جلو و نور پشت آمپر

 چرخاندن حلقه A را ادامه دهید.
 روشن کردن نور پایین/ نور بالا

دسته راهنما را به سمت راننده بکشید تا نور پایین را به 
نور بالا تبدیل کنید.

)B سوئیچ چراغ مه شکن )حلقه
 خاموش کردن چراغ‌های مه‌شکن جلو/ عقب

 حلقه B را بچرخانید.
 روشن کردن چراغ‌های مه‌شکن جلو

تنهــا هنگامی که چراغ‌های جلو، نــور پایین یا نور بالا 
روشن است، شما می‌توانید چراغ‌های مه‌شکن را روشن 

نمایید.
 چرخاندن حلقه B را ادامه دهید.

 روشن کردن چراغ‌های مه‌شکن جلو و عقب
هنگامی که چراغ‌های جلــو را خاموش می‌کنید، حلقه 
B که به منظور روشــن کردن چراغ‌های مه شکن جلو 
و عقب تعبیه شــده است نیز متعاقبا می چرخد و بطور 
خودکار چراغ‌های مه‌شکن عقب را خاموش می‌کند و به 

سمت چراغ‌های مه‌شکن جلو قرار می‌گیرد.

سوئیچ چراغ‌ها

نکته: تنها در روزهای مه آلود، بارانی و برفی، از چراغ‌های
مه‌شکن استفاده نمایید.

هشدار خاموش نکردن چراغ‌ها
اگر ســوئیچ را در حالتی که چراغ ها روشــن مانده‌اند 
درآورید، هشــدار به مدت 30 ثانیــه به صدا در می‌آید. 
هنگامی که چراغ‌ها خاموش شده و یا سوئیچ مجدداَ باز 

شود، صدای هشدار قطع خواهد شد.
نور تأخیری عملکرد

نور تأخیری با یکبار فشــردن دکمــه قفل روی ریموت 
کنترل خاموش خواهند شــد. بهر حــال چراغ‌ها بطور 

خودکار پس از ۱۵ ثانیه خاموش خواهند شد.
بدرقه راننده در تاريکي

به منظور روشن شدن مسير حرکت سرنشين خودرو در 
شب و افزايش ايمني و عدم برخورد احتمالي با موانع از 

اين قابليت مي‌توان استفاده نمود.
پس از رانندگي در شــب و اقدام به توقف و ترک خودرو 
براي فعال‌ســازي Follow me home ابتدا لازم است 

مراحل زير انجام گردد پس از توقف خودرو:
1- چراغ‌هــا خاموش گردد )در صورتــي که به هنگام 
رانندگي چراغ‌ها خاموش بوده باشــد لازم است در اين 

مرحله يکبار روشن خاموش گردد(
2- موتور خاموش گردد.

3- دســته راهنما ابتدا به ســمت بالا تغيير حالت داده 
سپس به حالت اوليه برگردد.

4- خروج سرنشين و بستن کليه دربها
5- قفل کردن خودرو بوســيله کنتــرل از راه دور لازم به 
توضيح اســت که با فعال‌ســازي اين قابليت چراغ‌هاي 
راهنماروشــن شــده و پس از گذشــت زمان 15 ثانيه 

خاموش خواهد شد.
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اهرم بطور خودکار به سمت علامت  برود، برف پاک 1
کن سه چرخش داشته و سپس بطور اتوماتیک به حالت 

حرکت متناوب می‌رود.
در صورتــی که تیغه‌های بــرف پاک‌کن قادر به حرکت 
معمول خود نباشــند، ممکن اســت روشن کردن برف 
پاک‌کن به نوار لاستیکی تیغه های برف پاک کن، موتور 
برف پاک‌کن و ســایر قطعات آسیب برساند. در روزهای 
غیر بارانی، می‌بایســت برف پاک‌کن را بهمراه اســپری 
مایع شیشه‌شوی استفاده نمایید تا از بروز هرگونه خط 
و خش روی شیشــه و آسیب به نوار لاستیکی تیغه‌های 
برف پاک‌کن، ناشی از خشک کار کردن، جلوگیری شود.

در مواقــع باران خفیف نیز می‌بایســت برف پاک‌کن‌ها 
بهمراه مایع شیشه‌شوی استفاده شوند.

فعال کردن اســپری شیشه‌شــوی در صورتی که مایع 
شیشه‌شوی آن به اتمام رسیده باشد جایز نیست.

سوئیچ برف پاک کن

اهرم برف پاک کن شیشه جلو
)0( توقف

)1( برف پاک‌کن متناوب
)2( حرکت نرمال برف پاک‌کن
)3( حرکت سریع برف پاک‌کن

)4( حرکت تــک چرخه‌ای برف پاک‌کن، یکبار اهرم  را 
به ســمت پائين فشار دهید تا برف پاک‌کن حرکت تک 

چرخه‌ای داشته باشد.

سوئیچ شیشه‌شوی شیشه جلو
اهــرم کنترل برف پاک‌کن را به ســمت غربیلک فرمان 
بکشید، سپس مشــاهده خواهید کرد مایع شیشه‌شوی 
روی شیشه جلو اسپری و برف پاک‌کن فعال خواهد شد. 
پس از توقف اســپری مایع شیشه‌شوی، برف پاک‌کن‌ها 

سه چرخش خواهند داشت.

نکته
در روزهای بســیار ســرد، قبل از اســتفاده از برف 
پاک‌کن ابتدا اطمینان حاصل نمایید برف پاک‌کن‌ها 
قادر به حرکت هســتند. در صورت مشاهده برف یا 
یخ بر روی تیغه‌های برف پاک‌کن، ابتدا محل را پاک 
نمایید ســپس اقدام به روشن کردن برف پاک‌کن 

نمایید.

سوئیچ برف پاک کن شیشه عقب
)H30 CROSS مدل(

حلقه C تعبیه شــده بــر روی اهرم را به ســمت جلو 
بچرخانیــد تــا بــه علامت  برســد، ســپس برف 
پاک‌کن‌های شیشه عقب بصورت متناوب فعال خواهند 

شد.
هنگامی که حلقه را به ســمت علامت  بچرخانید، 

حرکت برف پاک‌کن متوقف خواهد شد.

دکمه شیشه‌شوی شیشه عقب
)H30 CROSS مدل(

حلقه C را به ســمت جلــو بچرخانید تا به علامت 
برســد،  سپس مشاهده خواهید کرد شیشه‌شوی و برف 
پاک‌کن بصورت همزمان فعال خواهند شد، برای متوقف 
کردن اسپری شیشه‌شوی اهرم را رها کنید. هنگامی که 
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1 Aَ : وضعيت استفاده از تجهيزات
اگر سوئیج اتومبیل در این حالت باشد، تجهیزات اتومبیل 

کار می‌کنند و چراغ شارژ باتری روشن خواهد شد.
M : وضعيت سوئيچ باز

در ایــن حالت، نور پشــت زمینه آمپر روشــن بوده و 
چراغ‌های راهنما )به شرح زیر( یا چراغ هشدار چند ثانیه 
ظاهر می‌شــوند و خاموش می‌شــوند: چراغ ايموبلايزر، 

چراغ ترمز ضد قفل، چراغ هشدار کیسه هوا
اگر چراغ ايموبلايزر خاموش شود، شما قادر به راه‌اندازی 

موتور اتومبیل خواهید بود.

چراغ‌های هشدار به شرح زیر می بایست قبل از راه‌اندازی 
موتور روشن شوند:

چراغ هشدار سطح روغن موتور، چراغ شارژ باتری، چراغ
هشــدار ترمز دستی، چراغ هشدار EPS ، چراغ هشدار 
عدم عملکرد موتور و چراغ هشــدار عدم بستن کمربند 

ایمنی راننده.

سوئیچ ضد سرقت

نکته
D : موقعیت استارت

بلافاصله پس از راه‌اندازی موتور می‌بایست سوئیچ را 
از ایــن حالت رها کنید تا بطور خودکار به موقعیت 

M بازگردد.

نکته
هنگامی که اتومبیل روشن است هرگز سوئیچ را به 

حالت START )استارت( نچرخانید.

ST : موقعیت قفل غربیلک فرمان
بازکردن قفل: همزمان با چرخاندن ســوئیچ اتومبیل 
به ســمت موقعیت باز کردن قفل فرمان، به آهســتگی 

غربیلک فرمان را به سمت چپ و راست بچرخانید.
قفل کردن: هنگامی که اتومبیل کاملا متوقف شد، اهرم 
ترمز دستی را تا بالاترین حد ممکن بالا بکشید، سوئیچ 
را درآورید و غربیلک فرمان را به آهستگی حرکت دهید 
تــا  اطمینان حاصل نمایید غربیلک فرمان قفل شــده 

است.
ســوئیچ را به حالت A  و  St بــرده، یکی از درب‌های 
اتومبیل را بدون درآوردن ســوئیچ باز نمایید، ســپس 
مشاهده خواهید کرد صدای هشدار به مدت 20 ثانیه به 
صدا در خواهد آمد، ســپس با در آوردن سوئیج و بستن 
درب مشاهده خواهید کرد صدای هشدار قطع می‌شود.
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راه اندازی موتور

 N اطمینــان حاصل نمایید اهرم تغییــر دنده در حالت
)در اتومبیل‌هــای دنده دســتی( و حالــت P یا N )در 

اتومبیل‌های دنده اتوماتیک( است.

راه‌اندازی موتور در حالت سرد
قبل از راه‌اندازی موتور، هرگز پدال گاز را به سمت جلو یا

عقب فشار ندهید.
برای فعال کردن استارتر، سوئیچ را بچرخانید تا هنگامی 
که موتور راه‌اندازی شــود. پس از آن، فورا سوئیج را رها 
کنید تا بطور خودکار به حالت مناســب بازگردد. )هرگز 

بیش از 10 ثانیه اصرار به استارت زدن نفرمایید.(
در اتومبیل‌های مجهز به سیســتم انتقال قدرت دستی، 
اگر دمای موتور زیر صفر درجه باشد، کلاچ پدال را فشار 
دهید تا در نتیجه مقاومت رانشــی موتور را کاهش داده 
و عملیات راه‌اندازی موتور را تســهیل بخشــید. پس از 

راه‌اندازی موتور، پدال کلاچ را به آرامی رها کنید.

اخطار
تــا زمانی کــه اتومبیل بــه حالت پایدار پارک نشــده 
اســت هرگز اقدام به درآوردن سوئیچ نفرمایید، در غیر 
اینصــورت، خطر این وجود دارد که فرمان قفل شــده 
و یا برخی ابــزار ایمنی از کار بــاز مانند. برای حصول 
اطمینان از بوســتر ترمزها و بوســتر غربیلک فرمان، از 
هرگونه حرکت اتومبیــل در حالتی که موتور خاموش 

است جدا پرهیز نمایید.

اخطار
برای جلوگیری از مسمومیت های ناشی از خروج گازهای 
سمی اتومبیل، هرگز طولانی مدت در محیط‌های بسته 

یا دارای تهویه نا مناسب اتومبیل را روشن نگذارید.
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مه‌زدای شیشه عقب می‌باشد.
همانطور که در تصویر مشــاهده می‌کنید قاب آینه‌های 
جانبی بصورت کروی می‌باشــد تا میــدان دید کافی و 

وسیعی ایجاد نمایند.
اجسام از آنچه در آینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند، چرا 
که فاصله اجســام که در آینه مشاهده می‌کنید دورتر از 
فاصله واقعی آنهاست. بنابراین، فاصله اجسام را بدرستی 

تخمین بزنید.

آینه‌ها

آینه جلو
آینه را با دست گرفته و در موقعیت مناسب با دید کافی 
آن را تنظیــم نمایید. گیره کوچکــی که در پایین آینه 

تعبیه شده است دارای دو کاربرد به شرح زیر می‌باشد:
• موقعیت روز )با گیره به سمت جلو(

• موقعیت شب )با گیره به سمت عقب(
برای تغییــر موقعیت و حالت آینه با اســتفاده از گیره 
کوچکی که در زیر قاب آینه تعبیه شده است می‌بایست 
گیره را به آرامی با دســت به ســمت جلو یا عقب فشار 

اخطاردهید.
بــه منظور حفظ ایمنی در طول رانندگی هرگز اقدام به 

تنظیم آینه‌های جانبی ننمایید.
پــس از پارک اتومبیل، در صورت لزوم قاب آینه‌ها را به 
ســمت داخل تا نمایید. قبل از رانندگی حتما قاب آینه 

را مجددا باز نمایید.

آینه جانبی برقی
ابتدا انتخاب نماییــد قصد تنظیم کدام آینه را دارید. 1 

یا 2
)1( آینه جانبی سمت راننده )دکمه تنظیم را به سمت 

چپ حرکت دهید.(
)2( آینه جانبی سمت شاگرد )دکمه تنظیم را به  سمت 

راست حرکت دهید.(
با فشار دادن قسمت هاي مختلف دکمه تنظیم A، قادر 
خواهیــد بود آینه‌های جانبــی را به چهار جهت تنظیم 

نمایید.
پس از اعمال تنظیمات لازم، کلیــد انتخاب آینه را در 

حالت وسط قرار دهید.

مکانیزم یخ‌زدا و مه‌زدای آینه‌های جانبی
ایــن عملکرد همزمان و متصل به عملکردهای یخ زدا و 
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تنظیم چراغ‌های جلو

تنظیم چراغ‌های جلو
زاویه نور پایین چراغ‌های جلو را بر اســاس بار اتومبیل 
تنظیم نمایید تا به میزان نور بهینه دسترسی پیدا کنید.

دکمه تنظیم ارتفاع نور پایین چراغ های جلو
هنگامیکه ســوئیج اتومبیل در حالــت ON قرار دارد و 
چراغ‌های جلو روشــن اســت، عملکرد تنظیــم ارتفاع 
چراغ‌هــای نور پایین قابليت اجرا خواهد داشــت. حال 
قادر خواهید بود بر اساس موقعیت رانندگی، محور نوری 

چراغ‌های جلو را تنظیم نمایید.
اگر در اتومبیل ســاک یا چمدان بســیار سنگین وجود 
نداشــته یا اتومبیل در ســطح صاف و همــوار در حال 
حرکت اســت، می‌توانید حالت معمــول )0( را انتخاب 

نمایید.
اگر تعداد سرنشــینان و بار ساک‌ها و چمدان‌های داخل 
اتومبیل تغییر کند، محور نــوری چراغ‌های جلو ر اباید 
کمی بالاتر از حالت نرمال قید شده در بالا تنظیم نمود.

اگر اتومبیل در حال راندن در جاده‌های دارای برآمدگی
باشد، چراغ‌های جلو شــما ممکن است مستقیما روی 
آینه داخلی یا آینه‌های جانبی اتومبیل روبرو یا شیشــه 
جلو اتومبیلی که از جلو به ســمت شما در حال حرکت 
است تابش نماید که این امر زاویه دید رانندگان دیگر را 

مختل خواهد کرد.
اگر مایل بودید چراغ‌های خود را به جهت مناســب نور 
تنظیم نمایید می‌بایســت اینکار را بــا چرخاندن کلید 
مذکور انجام دهید. در واقع با بالا رفتن شــماره شاخص 
اعداد تعبیه شده بر روی دکمه تنظیم، زاویه محور نوری 
چراغ‌های پایین‌تر می‌آید. بطور مثال به جدول زیر توجه 

فرمایید:

مکان دکمه تنظیمبار در صندوق عقبتعداد سرنشینان

۰بدون بارفقط راننده

۰بدون باردو نفر در صندلی‌های جلو

دو نفر در صندلی‌های جلو
سه نفر در صندلی‌های عقب

۱بدون بار

دو نفر در صندلی‌های جلو
سه نفر در صندلی‌های عقب

۲بار کامل

۳بار کاملفقط راننده


