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طریقة دسترسی به چرخ زاپاس و جک5
- موکت کف صندوق عقب را به وسیلة دستگیرة آن بلند 
کنید. دســتگیره را به قلابی که در قسمت عقب لبه در 

صندوق است، وصل کنید تا موکت ثابت بماند. 

پارک کردن خودرو
- تا جایی که ممکن اســت خودرو را در محلی ســفت، 

هموار و بدون لغزندگی پارک نمائید. 
- ترمز دستی را بکشید و دسته دنده را در وضعیت دنده 

1 یا دنده عقب قرار دهید. 
- چراغ هشــدار خطر را روشــن نمایید، مثلث هشدار را 
بیــرون آورده و آن را در فاصله ۵۰ تا ۱۰۰ متری پشــت 

سر خودرو قرار دهید.
چنانچه مانعي مانند برجستگي تپه باعث عدم ديد كافي 

رانندگان عقبي باشد فاصله را افزايش دهيد.
ابزار تحت اختیار شما

ابزار ذیل در کی جعبه پلاســتکیی، که در وســط چرخ 
زاپاس نصب شده است قرار دارد.

جک و دسته جک-11
آچارچرخ و آچار جک-22
گوِه-33
مثلث خطر-44

تعویض چرخ ها

اخطار
- جک برای تعویض چرخ ها به کار می رود. درهیچ 
شــرایطی نباید از آن بــرای عملیات دیگری از 
قبیــل تعمیرات و یا دسترســی بــه زیرخودرو 

استفاده نمود. 
- اگر از عمر چرخ زاپاس زمان زیادی گذشته است،  
آن را برای بازرســی به کیــی از نمایندگی های 
مجاز نشان دهید تا از وضعیت مناسب آن برای 

استفاده بدون خطر اطمینان حاصل نمائید.

اخطار
در صورت پنچری، چرخ را در اسرع وقت تعویض نمائید.  
چرخی که پنچر شــده باشد حتماً باید مورد بازبینی 

)درصورت امکان تعمیر( کی متخصص قرار گیرد.

هشدار
لاست کیها فقط زمانی که سرد هستند باید مورد 
کنترل قرار گیرند. این کار باید حداقل ماهی کیبار 

انجام شود.
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تعویض چرخ ها

بازکردن چرخ خودرو
-   را در زیــر چرخی بگذارید که به صورت اریب در مقابل 
چرخی است که باید تعویض شود. )مطابق تصویر بالا، چرخی 
که در جهت قطری لاســتکی پنچر  می‌باشــد را به شکل 
مناســب  مهار نمایید تا از حرکت خودرو هنگام بالا بردن 

جلوگیری شود.(
- لاستکی زاپاس را در نزدکیی محلی که خودرو بلند شده است 
مطابق شــکل به منظور جلوگیری از لغزیدن جک زیر خودرو 

بگذارید.
- قالپاق را با کشیدن دستة جک  در فضاهای خالی اطراف والو 

بیرون بیاورید. 
- پیچ های چرخ را کمی شل کنید. 

- جک  را در کیی از چهار محل تعبیه شــده در قســمت زیر 
، که به چرخ تعویضی نزدکیتر اســت، قرار دهید.  خــودرو 
جک  را به اندازه ای باز کنید که سطح زیرین آن کاملًا با زمین 

تماس پیدا کند. 
- از عمود بودن محور کف جک نســبت به محل مورد استفاده 

، اطمینان حاصل نمائید. 
- خودرو را بالا ببرید. 

- پیچ ها را به طور کامل بازکنید و چرخ را تعویض کنید. 

اخطار
- از جک فقط برای تعویض چرخ بر روی ســطوح 

هموار، بدون لغزندگی و سخت استفاده نمایید.
- هرگز خودرو را از محلی بجز آنچه که برای جک 

زدن تعیین شده است بالا نبرید.
- هنگامــی که خودرو بر روی جک می‌باشــد، از 
قرار گرفتن لاستکی زاپاس در زیر خودرو مطمئن 

شوید.
- هرگــز در هنگامی کــه خودرو بــر روی جک 

می‌باشد، به زیر خودرو نروید.
- هرگز در حالی که خودرو بر روی جک می‌باشد 
آن را به کار نیندازید و به سرنشینان اجازه ماندن 

در خودرو را ندهید.
- هرگــز از هیچ جکی غیر از جک خودرو خودتان 

استفاده ننمایید.
- از جــک خودرو خــود برای بلند کردن ســایر 

خودروها استفاده ننمایید.
- از مهار مناســب چرخ‌ها توسط متوقفک‌ننده‌ها 
اطمینان حاصــل نمایید در غیر اینصورت حرکت 
تصادفی خودرو باعث بروز صدمات جسمی می‌شود.
- همواره مکان امنی را که دور از مسیر تردد اصلی 

است برای تعویض چرخ انتخاب کنید. 
بعد از تعویض چرخ خودرو 

- فوراً تنظیم میزان سفتی پیچ‌ها و فشار باد چرخ 
زاپاس را کنترل نمایید.

- پنچری لاستکی آسیب دیده را بگیرید و سریعاً 
در جایگاه آن در خودرو قرار دهید.

بستن چرخ خودرو
چــرخ را در محل خود قرار دهید.  پیچ ها را با آچار چرخ  کمی 
ســفت کنید. جک  را جمع کنید و از زیر خودرو خارج سازید. 
پیچ ها را با آچار چرخ  کاملًا ســفت کنید. برای جا زدن قالپاق 
ابتدا شــیار آن را روی والو قرار دهید سپس با دست آن را جا 

بزنید.  
ابزار و چرخ را جمع کنید و در صندوق قرار دهید. 

اخطار
اطمینــان حاصل نمایید که تایر، جک و ابزارآلات 
بعد از استفاده در جای خود قرار گرفته و محفوظ 
گردند. در غیر این صورت این اجزا ممکن اســت 
در هنگام تصادف یا ترمز اضطراری پرتاب شده و 

خطرآفرین باشند.
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لاستیک های یخ شکن
چنانچه خودرو شــما به لاســت کیهای یخ شکن روی 
رینگ های فلزی مجهز اســت، الزامــاً باید از پیچ های 
ویژه ای که از نمایندگی های ایران خودرو قابل تهیه است، 

استفاده کنید. 

زنجیر چرخ
زنجیر چرخ می‌تواند کنترل خودرو توسط راننده را تحت 
تأثیر قرار دهد. لذا هنگام استفاده، به موارد توجه نمایید.

- با سرعت بیش از ۵۰ یکلومتر بر ساعت رانندگی نکنید. 
البته در صورتی که ‌سازنده زنجیر چرخ، سرعت کمتری 

تعیین کرده باشد آن را ملاک قرار دهید.
- با احتیاط برانید و تــا حد امکان از روی موانعی مانند 

چاله، سرعت‌گیر و ... با کمترین سرعت عبور کنید.
- از بســتن زنجير چــرخ بر روي چرخ زاپاســي که در 
صنــدوق عقب قــرار دارد، خودداري کنيــد. اين کار 

مي‌تواند به چرخ زاپاس و بدنه خودرو آسيب برساند.
- در صورت اســتفاده از زنجیر چــرخ در جاده‌های فاقد 
بــرف و یخ، تایرها و زنجیر چرخ دچار آســیب‌دیدگی 

خواهند شد.
- اســتفاده از زنجیــر چــرخ در خودروهــای با رینگ 
آلومینیومی می‌تواند ســبب ایجاد خراش در ســطوح 

رینگ شود.
- بهتر است جهت ایمنی بیشتر خود و خودرو، از تایرهای 

زمستانی به جای زنجیر چرخ استفاده ننمایید.
برای اطلاع از زنجیر چرخ مناسب خودروی خود، به --

نمایندگی های مجاز ایران خودرو مراجعه نمایید.

تعویض چرخ ها

اخطار
- هرگــز از هیچ پیچ چرخی غیر از پیچ چرخ‌های 
اصلی خودرو خودتان استفاده ننمایید. استفاده 
از پیچ‌های نامناســب چرخ و همچنین بســتن 
نادرست چرخ‌ها باعث شل‌شدگی یا افتادن چرخ 

و بروز تصادف می‌شود.
- هرگــز از روغن موتور یا روغن روانکاری بر روی 
پیچ و مهره‌ها استفاده ننمایید. این کار منجر به 

شل شدن پیچ‌های چرخ می‌شود.

هشدار
فشــار کم باعث پیدایش فرسودگی پیش از موعد 
و گرم شــدن غیرطبیعی لاســت کیها می گردد و 
همچنین پیامدهای بســیاری در زمینه ایمنی در 

پی خواهد داشت:
- عملکرد بد در جاده

- خطر تریکدن و یا از بین رفتن آج لاستکی
- فشار باد چرخ ها به وزن و سرعت خودرو بستگی 
دارد. فشار را مطابق شرایط استفاده تنظیم کنید. 
- توجه داشــته باشــید که از بین رفتن یا درست 
بسته نشدن درپوش ســوپاپ باد چرخ می تواند 
باعث کم شــدن فشار باد آن شــود. همیشه از 
درپوش ســوپاپ مشــابه درپوش اولیه استفاده 

کنید و آن را کاملًا ببندید.
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تعویض چرخ ها

نشانگر ساییدگی تایر
تایرهایی که روی خودرو سوار شده اند، دارای نشانگرهایی 
هســتند که در چندین نقطه روی محیط تایر بین آج ها 
قرار گرفته انــد. هنگامی که تایرها تا اندازه ای ســاییده 
می شوند که 1/6 میلی متر از آج باقی می ماند،  نشانگرها 
نمایان می شوند و در این زمان تایرها باید تعویض شوند. 

فشار باد تایرها:
باد تایرها حداقل هرمــاه  کیبار، زمانی که تایرها خنک 
هستند باید مطابق برچسب فشار باد تاير چک شود. کم 
بــودن باد تایر ایجاد حرارت کــرده و عمر تایر را کاهش 
می دهد.  باد زیاد نیزموجــب اثرات منفی روی راحتی و 

سواری خودرو می شود. 

چرخش تایرها در خودرو:
در خودروهای دیفرانســیل جلو، سایش تایرهای جلو به 
علت نیروهای ترمزی، رانشی و نیروهای فرمان بیشتر از 
تایرهای عقب است.  لذا به منظور سایش کینواخت تایرها 
توصیه می گردد که مطابق تصویر فوق بعد از هر10000 

یکلومتر جابجا شوند.

اخطار
- رانندگی با تایرهایی که فشــار باد آنها بیش از ۲۰ 
درصد مقدار توصیه شده کاهش یافته است ضمن 
افزايش مصرف ســوخت و تأثير بر روي ديناميک 
خــودرو، در جاده‌هــای ناهموار، دســت‌اندازها و 
کوهستانی ممکن است باعث آسیب‌دیدگی رینگ 
و دفرمگی آن شــود. ضمناً ریســک منگنه شدن 
شــن‌ریزه‌ها بین رینگ و تایر افزایش یافته و باعث 
تخلیه آنی باد می‌گردد که ممکن است حادثه‌ساز 

باشد.

اخطار
- تایرهای معیوب خطرناکند! از رانندگی با تایرهای 
معیوب، ساییده، صاف و یا تایرهایی که بیش از حد 

باد شده باشند، خودداری کنید. 
- همواره از تایرهای با طرح رادیال هم نوع و هم جنس 
برای چرخ های جلو و عقب خودرو استفاده کنید.  از 
تایرهای با طرح ضربدری استفاده نکنید.  رینگ های 
خودروی شما تیوب خور نیستند.  از تایرهای تیوب 

دار استفاده نکنید. 
- هرگز با تایرهای ســاییده شــده،  پاره،  فرسوده و 
تایرهایــی که باد آن ها تنظیم نیســت،  رانندگی 

نکنید. 
- تایرهای کم باد بسرعت ساییده می شوند و باعث افزایش 

مصرف سوخت و کاهش فرمان پذیری می شوند. 
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TPMS )سامانه پایش فشار باد تایرها(*

تعويض  يا  و  رینگ‌ها  تعويض  يا  جا‌به‌جايي  در صورت 
توسط  سنسورها  موقعيت  شناسايي  عمليات  سنسور، 
يونيت اين سامانه به صورت خودکار صورت مي‌پذيرد. 
براي اين منظور تنها کافي است خودرو 5 ساعت خاموش 
و متوقف باشد و پس از آن حداقل 20 دقيقه با سرعت 
30 کيلومتر بر ساعت رانده شود، تا عمليات شناسايي 
خودکار، کامل گردد. )عمليات شناسايي با دستگاه نيز، 
در نمايندگي‌هاي مجاز و با استفاده از تجهيزات خاص، 

توسط کارشناسان انجام مي‌شود(
   

شیوه عملکرد
ایـن سـامانه بـه صـورت خـودکار فشـار بـاد تایرهـا را 
در حیـن رانندگـی بازبینـی می‌کنـد. عملکـرد آن بـه 
ايـن صـورت اسـت كـه اطلاعات ارسـال شـده از چهار 
سنسـور داخـل رینگ‌هـا را بـا فشـار بـاد تايـر مرجـع 

مقایسـه می‌کند. خـودرو 

TPMS فعال شدن هشدار  سامانه
در صورت تشخیص افت فشار، افزايش بيش از 
حد فشار، افزايش بيش از حد دماي باد داخل 
تاير و كاهش انرژي باتري سنسورها در کی یا 
چند تایر، این هشدار در جلو آمپر همراه با کی هشدار 

صوتی فعال خواهد شد. 
همچنین بروز هر ايرادي در سخت‌افزار اين سامانه نیز 

منجر به فعال شدن هشدار فوق مي‌گردد.
در صورت مشاهده این هشدار:

یا  فرمان  ناگهانی  از حرکت  داده،  کاهش  را  سرعت   -
ترمزهای شدید اجتناب کنید.

- در سریع‌ترین زمانی که خطری در پی ندارد خودرو 
را متوقف کنید.

- فشار چهار تایر را در هنگامی که سرد هستند بازبینی 
کنید. اگر بازبینی فشار تایرها در آن زمان امکان‌پذیر 

نباشد، با دقت و با سرعت کم رانندگی کنید.
این هشدار تا زمان تنظيم فشار باد تاير ادامه دارد.

توجه
داخل  سنسورها  قرارگیری  محل  اینکه  به  توجه  با 
رینگ می‌باشد، در هنگام تعویض رینگ از انتقال یا 
نصب سنسور TPMS بر روی رینگ جدید مطمئن 

شوید.

هشدار
در صورتی كه پس از تنظیم فشار باد تایرها، هشدار 
غیرفعال   رانندگی،  دقیقه  مربوطه حداكثر طی 10 

نشد، به نمایندگی های مجاز مراجعه فرمایید.
سیستم تشخیص کم ‌بادی تایر به عنوان کی سیستم 
کمکی برای راننده است و جایگزین بازبینی هر ماهه 
از  قبل  نیز  و  یدکی(  تایر  جمله  )از  تایرها  فشار 

مسافرت‌های طولانی نمی‌شود.
تشـخیص افت فشـار همـواره منجر به تغییر شـکل 
مشـهودی در تایـر نمی‌شـود. لـذا تنهـا بـه بازبینی 

چشـمی اکتفـا نکنید.
فشارهای تایرهای خودرو را می‌توان بر روی برچسب 
فشارها مشاهده کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در 
مراجعه  مربوطه  بخش  به  مشخصه  علائم  خصوص 

کنید.
باید هنگامی که تایرها سرد هستند  فشارهای تایر 
است  بوده  متوقف  ساعت   1 برای  حداقل  )خودرو 
یا پس از حرکت به مقدار کمتر از 10 یکلومتر در 

سرعت‌های متوسط( بازبینی شوند.
در غیر این صورت، در صورت داغ بودن تایرها، ۰/۳ 
بار )30Kpa( به مقدار تعیین شده بر روی برچسب 

اضافه کنید.
تایرهای کم ‌باد تأثیرات نامطلوبی بر رانندگی  
باعث  و  داده  افزایش  را  ترمز  فاصله  داشته، 
شرایط  در  مخصوصاً  تایرها  سریع  استهلاک 
دشوار )بار بالا در خودرو، سرعت بالا و فواصل 
طولانی( می‌شود. همچنین مصرف سوخت را 

افزایش می‌دهد.
* درصورت نصب در خودروی شما
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فیوزها

تعویض فیوز
کی جعبه فیوز زیر داشــبورد در قســمت جلو راننده و 

دیگری در محفظة موتور قرار دارد. 
جعبه فیوز داشبورد

درپوش جعبه فیوزها را بردارید تا فیوزها نمایان شــوند. 
فیوزهای یدکی و انبرک A  روی قسمت داخلی در جعبه 

فیوز زیر داشبورد قرار دارند. 

برداشتن و نصب فیوز
قبل از تعویض فیوز لزوماً باید علت اشکال را بیابید و آن 
را رفع کنید. شماره فیوزها روی جعبه فیوز مشخص شده 

است. از انبرک A استفاده کنید.  

همواره یک فیوز معیوب را با یک فیوز سالم مشابه 
آن جایگزین کنید. )بطور مثال کی فیوز 5 آمپر معیوب 

را با کی فیوز 5 آمپر سالم جایگزین نمائید.(
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عملکردشدت جریانشماره فیوز

F21____رزرو
F2210A تغذیة سوئیچ اصلی )وضعیت دو( یونیت یکسة هوا و نود مرکزی
F2320A تغذیة سوئیچ اصلی )وضعیت اول(  فندک 

F2410A
تغذیة سوئیچ اصلی- وضعیت اول)تحرکی رله بخاری، رادیو، چراغ ترمز، نود 

جلو، نود مرکزی و جلو آمپر(
F2510Aتغذیة دایم رادیو
F2620A تغذیة نود مرکزی
F2720Aتغذیة نود مرکزی
F2830Aتغذیة نود مرکزی و تغذیة اصلی و تحرکی رله محرک در عقب
F2930Aتغذیة شیشه بالابرهای عقب
F3030A)تغذیة نود مرکزی )شیشه بالابر جلو
F3130A شیشه گرمکن عقب
F3230Aتغذیة فن بخاری
F3330Aاستارت موتور

F3410A
تغذیة سوئیچ اصلی)وضعیت دو( ایموبیلایزر،کانکتور عیبی ابی، جلوآمپر، 

سنسور فشار گاز کولر، یونیت موتور
F355AABS تغذیة سوئیچ اصلی)وضعیت دو( - سیستم ضدقفل ترمز

F3610A
تغذیة دایم ایموبیلایزر،کانکتور عیبی ابی، جلو آمپر، تحرکی شیشه گرمکن، 

پمپ شیشه شوی، صفحه نمایش )چندمنظوره(

شدت جریان- نوععملکرد رله شماره رله
R130پمپ شیشه شوی جلوA- 1 Contact
R230بازکن در صندوق عقبA- 1 Contact
R330گرمک ن شیشة عقب و آینه هاA- 1Contact
R440فن بخاریA- 1 Contact
R530شیشه بالابرهای عقبA- 1 Contact
R6
R7
R8

چیدمان رله ها داخل اتاق جعبه فيوز و رله داشبورد*

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

* درصورت نصب در خودروی شما

فیوزها
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فیوزها

عملکردشدت جریانشماره فیوز
140Aتغذیه برق سوئیچ استارت- ایموبیلایزر
230Aرله مه شکن- بوق
340ABCM تغذیه برق رابط سیستم های درونی
430ABCM تغذیه برق رابط سیستم های درونی
رزرو-5
رزرو-6
730AABS ترمز
830AABS ترمز
940A-MAXIفن دور تند و کند

10     * 50A-MAXIBCM تغذیه برق رابط سیستم های درونی
۱۱     * 40ABCM تغذیه برق رابط سیستم های درونی
1220Aتغذیه نود جلو
1315Aتغذیه نود جلو
1430Aرله برف پاک کن جلو
رزرو-15
1630Aتغذیه رله دوبل
1710Aتغذیه پمپ سوخت
1810Aتغذیه یونیت موتور

* تغذیه برق رابط سیستم های درونی BCM یا در فیوز F10  و یا در فیوز F11  می‌باشد.

جعبه فیوز محفظة موتور
جعبه فیوز در سمت راست محفظة موتور قرار دارد.  برای دست یابی به آن، گیره های در جعبه را آزاد کنید و در را 

بردارید. هنگام بستن درِ جعبه،  از جا افتادن صحیح آن مطمئن شوید. 
دارندة خودرو نباید اتصالات فیوزها را دستکاری و قطع و وصل کند. هر مشکلی در این قسمت ها باید توسط متخصص 

مجاز بررسی شود. 

جدول راهنمای رله ها

شدت جریان - نوععملکردشمارة رله

RLY130رلة کنترل موتورA-1 Contact

RLY230رلة پمپ بنزینA-1 Contact

RLY330رلة مه شکنA-1 Contact

RLY430رلة بوقA-1 Contact

RLY530رلة برف پاکک ن جلوA-2 Contact

RLY630رلة برف پاکک ن جلوA-2 Contact
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F2530A تغذیه  قفل مرکزی
F2620ABCM تغذیه نود مرکزی
F275Aتغذیه رله ها، نمایشگر؛ کولر
F2820ABCM تغذیه نود مرکزی
F295Aتغذیه ایموبیلازر
F3010Aتغذیه حافظه رادیو پخش
F31-رزرو
F32-رزرو
F3340A تغذیه  فن بخاری
F3440Aتغذیه شیشه بالابر جلو؛ آینه
F3540Aتغذیه شیشه بالابر عقب
F36-رزرو
F37-رزرو

شماره 
فیوز

شدت 
عملکردجریان 

F1-رزرو
F2 5A  رله فن بخاری
F35Aکولر، جلوآمپر ،FCM تغذیه نود جلو
F410A تغذیه موتوربرف پاک کن عقب و قفل صندوق عقب
F55A تغذیه نورزمینه
F65AABS  تغذیه سیستم ضدقفل ترمز 
F710Aتغذیه یونیت یکسه هوا
F85AECU ،تغذیه جلوآمپر،ایموبیلازر، دیاگ
F95Aتغذیه پمپ شیشه شور
F105Aنمایشگر،شیشه بالابر جلو،  سنسور دنده عقب ، BCM تغذیه  نود مرکزی

F1110Aتغذیه چراغ دنده عقب
F125Aتغذیه  سوئیچ چراغ ترمز
F1310Aتغذیه سوئیچ سه حالته گاز کولر
F145Aتغذیه برق چراغ سقف، صندوق عقب
F1520Aتغذیه برق فندک
F1610Aتغذیه برق رادیو پخش
F17-رزرو
F18-رزرو
F19-رزرو
F20-رزرو
F21-رزرو
F22-رزرو
F235Aتغذیه برق گرم کن آینه
F2430Aتغذیه برق گرم کن  شیشه عقب

شدت جریان - نوععملکرد رلهشماره رله
R1 35رله فنA- 1 Contact
R2FCM 20رله جلو آمپر ،کولر و نود  جلوA- 1 Contact
R3ECO 35رله ولتاژA- 1 Contact
R4 20رله گرمک‌ن شیشه عقب و آینه‌های جانبیA- 1 Contact
R520رله پمپ شیشه‌شور جلوA- 2 Contact
R6--
R7--
R8 35رله شیشه بالابر عقبA- 1 Contact
R9 20رله صندوق پران و موتور برف پاکک‌ن عقبA- 2 Contact
R1020رله در بازکن مرکزیA- 2 Contact
R1120رله در قفل کن مرکزیA- 2 Contact

جعبه فیوز و رله داشبورد*

چیدمان رله ها داخل اتاق 

* درصورت نصب در خودروی شما

فیوزها
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عملکردشدت جریانشماره فیوز
140Aتغذیه برق سوئیچ استارت
220Aتغذیه برق سیستم‌های درونی نود جلو
320Aتغذیه برق رابط سیستم های درونی نود جلو
420Aتغذیه برق رابط سیستم های درونی نود جلو
510Aتغذیه رله چراغ‌های کوچک
رزرو-6
740AABS ترمز
830AABS ترمز
940A-MAXIفن دور تند و کند
1070A-MAXIBCM تغذیه برق رابط سیستم‌های درونی
1120Aتغذیه رله بوق
1230Aتغذیه استارتر
رزرو-13
1430Aرله برف پاک کن جلو
1510Aتغذیه اکسیژن سنسور
1640Aتغذیه رله دوبل
1710Aتغذیه پمپ سوخت و یونیت موتور
1810Aتغذیه یونیت موتور

جعبه فیوز محفظة موتور*
جعبه فیوز در سمت راست محفظة موتور قرار دارد.  برای دست یابی به آن، گیره های در جعبه را آزاد کنید و در را 

بردارید. هنگام بستن درِ جعبه،  از جا افتادن صحیح آن مطمئن شوید. 
دارندة خودرو نباید اتصالات فیوزها را دستکاری و قطع و وصل کند. هر مشکلی در این قسمت ها باید توسط متخصص 

مجاز بررسی شود.
جعبه فیوز محفظه موتور

جدول راهنمای رله ها

شدت جریان - نوععملکردشمارة رله

RLY130رلة کنترل موتورA-1 Contact

RLY230رلة پمپ بنزینA-1 Contact

RLY335رلة چراغ کوچکA-1 Contact

RLY435رلة بوقA-1 Contact

RLY530رلة برف پاکک ن جلوA-2 Contact

RLY630رلة برف پاکک ن جلوA-2 Contact

* درصورت نصب در خودروی شما

فیوزها
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فیوزها

جعبه فیوز و رله داشبورد*
عملکردشدت جریانشماره فیوز

F1-رزرو

F2-رزرو

F3 *10Aچراغ دنده عقب

F410A - تغذیه سوییچ اصلی )وضعیت 1( - تحرکی رله بخاری - رادیو - چراغ ترمز
نود جلو - نود مرکزی و جلوآمپر

F520Aتغذیه سوییچ اصلی )وضعیت 1( - فندک

F610Aتغذیه سوییچ اصلی )وضعیت 2( - یونیت یکسه هوا

F75A نود مرکزی نود جلو -  یونیت مرکزی -  تغذیه سوییچ اصلی )وضعیت 2( - 
- جلو آمپر

F810AECU و ABS تغذیه سوییچ اصلی )وضعیت 2( - سیستم ضد سرقت

F910Aتغذیه یونیت موتور

F10 *30Aگیربکس اتوماتکی

F11 *10Aچراغ دنده عقب - چراغ روز

F1210A تحرکی رله‌های بخاری - پمپ شیشه شور - گرمک‌ن شیشه عقب - شیشه
بالابر عقب

F1310Aتغذیه دائم رادیوپخش

F1430Aشیشه بالابر عقب

F1530Aشیشه بالابرجلو

F1620Aتغذیه نود مرکزی

F1720Aتغذیه نود مرکزی

F1830Aتغذیه قفل مرکزی

F1930Aتغذیه شیشه گرمکن

F2040Aتغذیه فن بخاری

این رله سمت راست، زیر فرمان نصب شده است.

چيدمان رله‌ها داخل اتاق

شدت جریان- نوععملکرد رله شماره رله

RB001

R130پمپ شیشه شوی جلوA- 1 Contact

R230رله چراغ روزA- 1 Contact

R335فن بخاریA- 1Contact

RB002

R130بازکن درِ صندوق عقبA- 1 Contact

R230گرمک‌ن شیشه عقب و آینه‌هاA- 1 Contact

R330شیشه بالابرعقبA- 1 Contact

R4 *
رله چراغ‌های عقب
چراغ دنده عقب

30A- 2 Contact
30A- 1 Contact

RB003RL1 *35رله چراغ‌های عقبA- 2 Contact
* درصورت نصب در خودروی شما
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جعبه فیوز محفظة موتور*
جعبه فیوز در سمت راست محفظة موتور قرار دارد.  برای دست یابی به آن، گیره های در جعبه 

را آزاد کنید و در را بردارید. هنگام بستن درِ جعبه،  از جا افتادن صحیح آن مطمئن شوید. 
این  را دستکاری و قطع و وصل کند. هر مشکلی در  فیوزها  اتصالات  نباید  دارندة خودرو 

قسمت ها باید توسط متخصص مجاز بررسی شود.
جعبه فیوز محفظه موتور رانا+ گيربكس دستي، نيمه اتوماتيك و 6 دنده دستي 

عملکردشدت جریانشماره فیوز
F1 *30A AMT6 تغذيه گيربكس نيمه اتوماتيك
F240Aتغذیه برق سوئیچ استارت
F310A*تغذیه رله کمپرسور کولر

F4 *30A AMT6 تغذيه گيربكس نيمه اتوماتيك
F530Aتغذيه استارتر/ تغذيه رل استارتر در گيربكس نيمه اتوماتيك
F610Aتغذیه یونیت موتور
F720Aتغذیه یونیت موتور
F85Aتغذیه بوبین فن جلو

F9 *10Aتغذیه یونیت موتور
F1010Aتغذیه رله پمپ بنزین
F1130Aتغذیه رله موتور

F1210A
تغذیه ایموبیلایزر- دیاگ - پشت آمپر - MFD - تغذيه بوبين رله 

AMT6 استارت
F1330AABS/ESC تغذیه ترمز
F1410Aتغذیه رله بوق
F1515Aتغذیه رله مه‌شکن جلو
F1630Aتغذیه رله برف پاکک‌ن جلو

F17  *15Aتغذیه رله نور بالا
F18  *20Aتغذیه رله نور پایین

F1950Aتغذیه فن دور تند و کند
F2040/50AABS/ESC تغذیه ترمز

فیوزهای ترمینال کابل باطری
شماره فیوزشدت جریانعملکرد فیوز

100ABFDB1برق اصلی فیوز باکس محفظه موتور
125ABFDB2برق اصلی فیوز باکس زیر داشبورد

60ABFDB3برق اصلی یونیت فرمان برقی*

جدول راهنمای رله‌های محفظه موتور رانا اتوماتیک و دستی

شدت جریان - نوععملکرد رلهشماره رله

RB001

RL130رله برف پاکک‌ن جلوA-2Cantact
RL230رله برف پاکک‌ن جلوA-2Cantact
RL330رله مه‌شکن جلوA-1Cantact
RL430رله بوقA-1Cantact

RB002

RL530رله پمپ بنزینA-1Cantact
RL630رله کنترل موتورA-1Cantact

RL7 *30رله چراغ جلو نور پایینA-1Cantact
RL8 *30رله چراغ جلو نور بالاA-1Cantact

RB003 *
RL930رله کمپرسور کولرA-1Cantact

RL10 *30رله استارت گيربكس نيمه اتوماتيكA-1Cantact

 تعویض فیوزها

* درصورت نصب در خودروی شما
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دسترسی به باتری

خودروی شما به کی باتری بدون نیاز به مراقبت ویژه 
مجهز می‌باشد که در محفظه موتور قرار دارد.

با  را  موتور  در  آن  به  دسترسی  برای  لزوم  مواقع  در 
سپس  و  خودرو  داخل  آزادکننده  اهرم  از  استفاده 

دستگیره خارجی باز کنید.
کلیه عملیاتی که روی باتری انجام می‌‌شود باید در کی 
محوطه با تهویه مناسب و دور از شعله‌‌های بدون حفاظ 
و منابع جرقه انجام شوند تا از خطر انفجار یا آتش‌‌سوزی 
جلوگیری شود. قبل از شروع کار در محفظه موتور به 
منظور حفظ امنیت خود، دستبند و کلیه زیورآلات را 

از خود جدا کنید.
پس از اتمام کار دستان خود را بشویید.

اخطار
با وجــود آب‌بندي بودن مجموعــه باتري، امكان 
نشــتی اســيد موجود در آن )به دليل شكستگي 
بدنه( وجود دارد. لذا با توجه به ســمي و خورنده 
بودن اين اسيد،  قبل از كار برروي آن به موارد زير 

توجه نماييد:
- در صــورت ریختن آن روی لباس یا پوســت، 
بلافاصله لباس آلوده را درآورید و پوست ناحیة 
تمــاس را با آب فراوان بشــویید و به پزشــک 

مراجعه کنید.
- در صورت تماس با چشــم بلافاصله چشــم را 
حداقل به مدت 15 دقیقه با آب تمیز بشــویید 

و به سرعت به پزشک مراجعه کنید.
- در شــرایط عــادی، باتری هــا، گاز هیدروژن 
متصاعد میک نند که می‌توانــد منفجر و باعث 
ایجاد جراحات جدی شــود. لذا جرقه و یا شعلة 
مســتقیم را از محفظة موتور دور نگهدارید. در 
هوای تارکی از چراغ قوه و یا وســیله روشنایی 
مشــابه اســتفاده نمایید و هرگز از کبریت و یا 

فندک استفاده ننمائید.
- باتری را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

هشدار
- چنانچه خودرو بمدت بیش از 6 روز بلا استفاده 
باشــد، باید حداقل کی بار روشن شده و بمدت 

کی ساعت روشن بماند.
- در مواقعی که باتری اتومبیل شــما مشکوک به 

یخ زدگی است موتور را روشن نکنید.
- بــه هيچ عنوان از هُل دادن براي روشــن كردن  
خودرو استفاده ننماييد، در غير اينصورت احتمال 
بریدن تسمه تایمر وجود داشته و صدمات جدی 
به سیستم الکترونکی خودرو شما وارد می نماید.

- هرگز بعد از روشــن شــدن خودرو سر باتری‌ها 
را جــدا ننمایید زیرا این کار باعث خســارت به 
آلترناتور و ســایر سیستم‌های الکترکیی خودرو 

می‌شود.
- در صورت خاموش بودن خودرو، جهت افزایش 
طول عمر باتری، از روشــن نگاه داشتن وسایل 

برقی خودرو به مدت طولانی خودداری نمایید.
- در دماهاي سرد از استارت‌هاي مکرر و طولاني 
پرهيــز کنيد. مابيــن اســتارت‌ها زماني براي 

استراحت و افزايش ولتاژ باتري در نظر بگيريد.
از نگهداری باتری‌های مستعمل در خانه یا 
رهاسازی آنها در طبیعت خودداری کنید، 
آنهــا را در اختیــار ســازمان هایی کــه 
اینگونه  بازیافت  و  مســئولیت جمع آوری 

باتری ها را دارند قرار دهید.
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ابتدا خودرويي كه باتري آن سالم است و پس از چند -77
دقيقه خودروی گیرنده را روشــن نمایید. اگر موتور 
مســتقیماً استارت نخورد، سوئیچ را بببنديد و پس از  

چند لحظه دوباره استارت بزنید.
بعد از روشن شدن موتور کابل‌ها را به ترتیبِ عکس 8-8

فرآیند نصب جدا کنید.

خودروی کمکی

خودروی گیرنده

عیوب متداول باتری:
- شل بودن کابل های سر باتری

- خوردگی باتری
- یخ زدگی باتری

- عدم تطابق سایز و مشخصات باتری جایگزین با باتری 
اولیه.

- عدم شــارژ باطری، به دلیل شــل بودن یا پوسیدگی 
تسمه آلترناتور و یا معیوب بودن آلترناتور

شارژ اضطراری باتری
در صورتی که خودروی شــما به دلیل ضعیف شدن و یا 
تخلیه باتری روشن نشــود، پس از کنترل عیوب فوق، 
به کیی از روش‌های زیر و با ترتیب عنوان شــده، جهت 

روشن نمودن خودروی خود اقدام نمایید.
الف( اتصال باتری به باتری )استفاده از خودروی 

کمکی(
کنترل نمایید که هر دو خودرو دارای سیستم برقی -11

12 ولت باشــند. عدم رعایت این نکته، به سیســتم 
سیمک‌شی خودرو صدمه خواهد زد.

دو دستگاه خودرو را به نحو مناسب به کیدیگر نزدکی -22
نمایید تا هیچ تماســی بین دو خودرو وجود نداشته 

باشد.
کلیه تجهیزات برقی خودروها )سیستم صوتی، بخاری -33

و...( و همچنین هر دو خودرو را خاموش نمایید. 
کنترل نمایید که هر دو خودرو در حالت دنده خلاص -44

)گیربکس دســتی( و حالت N )گیربکس اتوماتکی( 
قرار داشته باشند. همچنین ترمز دستی هر دو خودرو 

را بالا بکشید.
درب موتور دو خودرو را باز نموده و محل قطب های -55

مثبت و منفی باتری هر دو خودرو را شناسایی نمایید. 
در صورت عــدم وجود نور کافی)تارکی بودن هوا(، از 
چراغ قوه و یا وســیله روشنایی مشابه ایمن استفاده 

نمایید.
کی جفت کابل باتری به باتری )با ضخامت مناسب، -66

عدم وجود آســیب‌دیدگی یا پارگــی( تهیه نمایید. 
معمولاً کابل باتری به باتری، دو رشته سیم ضخیم به 
رنگ های قرمز و مشکی می باشد. مطابق شکل، ابتدا 
کیی از کابل ها را به قطب مثبت باتری کمکی و باتری 
تخلیه شــده متصل نمایید و سپس کابل دیگر را به 
قطب منفی باتری کمکی و باتری تخلیه شــده وصل 

کنید.
مطمئن شوید کابل های اتصال از لوله های بنزین، ترمز و 

قطعات متحرک هر دو موتور دور باشد.

هشدار
- هنــگام اتصال باتری به باتری، مطمئن شــوید 
که ولتاژ هر دو باتری کیســان است )12 ولت( 
و کابل های رابــط دارای گیره های عایق دار بوده 
و برای اســتفاده در باتری های12 ولتی مناسب 

هستند.
- هنــگام اتصال باتری به باتــری هرگز کابل های 

اصلی باتری تخلیه شده را از آن جدا نکنید.
- هرگز قطب مثبت باتری را به قطب منفی وصل 

نکنید.

اخطار
- برای روشــن نمودن خودرو بــا روش باتری به 
باتری، حتماً طبق ترتیب و فرآیند اشــاره شده 
اقــدام نمایید. در غیر این صورت ممکن اســت 
منجر به آتش سوزی، انفجار و یا صدمه به خودرو 

دیگر شود.
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ب( شارژ باتری با استفاده از شارژر باتري
جهت شارژ باتری با استفاده از شارژر مراحل زیر را طی 

نمایید:
صوتی،  -1 )سیستم  برق  مصرفک‌‌ننده  تجهیزات  تمام 

خاموش  را   )... و  دزدگیر  برف‌‌پاکک‌‌ن‌ها،  چراغ‌ها، 
کنید.

سوييچ استارت را در وضعيت خاموش قرار دهيد. -2
ابتدا کابل منفی باتری و سپس کابل مثبت باتری  -3

را جدا کنید.
شارژر را قبل از متصل کردن کابلها به باتری خاموش  -4

کنید تا از ایجاد جرقه‌‌های خطرناک جلوگیری شود.
کابل‌های شارژر را به شرح زیر وصل کنید: -5

کابل )قرمز( مثبت )+( به ترمینال )+( باتری -
کابل )سبز یا سیاه( منفی )-( به ترمینال منفی  -

باتری خودرو.
شارژر را روشن كرده و تا شارژ كامل باتري منتظر  -6

شويد.
در پایان عملیات شارژ، قبل از قطع کردن کابل‌ها از  -7

باتری، شارژر را خاموش کنید.

هشدار
باتــری را هنگامی که به خودرو متصل اســت  -

شارژ نکنید. این کار ممکن است به سیستم برق 
خودرو خسارت جدی وارد آورد.

زمانی که موتور روشــن اســت نباید کابل های  -
اصلی را از باتری جدا نمود.

هرگز باتری منجمد را شــارژ نکنید. اگر باتری  -
منجمــد شــده باشــد، آن را توســط کیی از 
نمایندگی‌های منتخب ایران خودرو مورد بازبینی 
قرار دهید تا مشخص کنند که آیا اجزای داخلی 
آن آسیب دیده است یا خیر و آیا پوسته آن ترک 
خورده است یا خیر زیرا می‌‌تواند منجر به نشتی 

اسید سمی و خورنده شود.
دستورالعمل‌های اســتفاده را که سازنده شارژر  -

مشخص کرده است، رعایت کنید. هرگز قطب‌ها 
را معکوس نکنید.

پس از شارژ باتری تا قبل از اتصال آن به خودرو،  -
کی ساعت صبر کنید تا گازهای قابل اشتعال آن 

خارج و خطر اشتعال کم شود.
در صورتی که ولتــاژ باتری کمتر از 10/5 ولت  -

باشد باتری می بایست تعویض گردد.
در صورتی که ولتاژ باتری بین 10/5 تا 12 ولت  -

باشد نیاز به شارژ مجدد دارد.

قطع و وصل کردن باتری
استارت  برای  کافی  شارژ  وضعیت  حفظ  منظور  به 
موتور، توصیه می‌‌شود که اگر خودرو برای مدت زمان 
كابل  نمی‌‌شود،  استفاده  ماه(  کی  از  )بیشتر  طولانی 
مثبت باتری از سرِ باتری جدا گردد. در این حالت هر 

چهار هفته کیبار باتری را شارژ نمایید.

اقدامات اولیه
تمام لوازم مصرفک‌ننده برق )سیســتم صوتی، برف  -

پاکک‌ن‌ها، چراغ‌ها، دزدگیر و ...( را خاموش کنید.
شیشه‌ها را قبل از خاموش کردن سوئیچ استارت کامل  -

ببندید.
سوييچ استارت را در وضعيت خاموش قرار دهيد. كليد  -

را از ســوييچ خارج نموده و درهاي خودرو را ببنديد. 
پس از سه دقيقه جهت جدا كردن قطب مثبت اقدام 

نماييد.

توجه:
پس از باتــری به باتری یا شــارژ با اســتفاده از 
شــارژر، در صورت رفع نشدن مشــکل باتری با 

نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل فرمایید.
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توصیه های ایمنی باتری
از هرگونه تعمير يا دســتكاري باتري، جداً خودداري  -

نماييد.
بدنه باتری را همواره تمیز نگهداری نمائید. -
جهت جلوگیری از ســولفاته شدن قطب ها، آن ها را با  -

وازلین صنعتی یا گریس آغشته نمائید.
از ضربه زدن بر روی قطب های باتری خودداری نمایید. -
از اتصــال کوتاه قطب های مثبــت و منفی به کیدیگر  -

جلوگیری نمائید.
هیچ گاه باتری را بیش از حد مجاز شارژ نکنید. زیرا در  -

این حالت به صفحات باتری آسیب وارد شده و موجب 
کاهش راندمان و عمر باتری می گردد.

باتری در محل نصب می بایســت کاملًا محکم بســته  -
شــود زیرا ضربات و تکان های شدید به آن آسیب وارد 

می سازد.
از نگهداری باتری در حالت دشــارژ جداً پرهیز نمایید  -

زیرا در این صورت صفحات باتری تخریب شده و باتری 
غیرقابل استفاده خواهد شد.

در صورتی که بنا به تشخیص کارشناس فنی نمایندگی  -
مجــاز از باتری اســتفاده صحیح به عمــل نیامده، یا 
نگهداری مناسبی از باتری انجام نشده باشد و یا خرابی 
باتری به علت خواب طولانی مدت و بلا استفاده ماندن 
خودرو تشــخیص داده شــود، باتری خودرو، مشمول 

گارانتی نخواهد بود.

هنگام جدا کــردن قطب مثبت مراقب باشــید ابزار  -
جداسازی با بخش‌های فلزی و بدنۀ خودرو تماس پیدا 
نکند. هنگام اتصال نیز مراقب باشید قطب مثبت باتری 

با بخش‌های فلزی و بدنة خودرو تماس پیدا نکند.

عملیات پس از وصل کردن مجدد باتری
پس از وصل کردن باتری، سوئیچ استارت را باز کرده 
الکترونکیی  سیستم‌های  )تا  کنید  صبر  دقیقه   1 و 
راه‌‌اندازی شوند( و سپس استارت بزنید. اگر اشکالاتی 
از  کیی  با  ماند،  باقی  عملیات  این  از  پس  جزئی 

نمایندگی‌های منتخب ایران خودرو تماس بگیرید.
برخی موارد مانند تاریخ، ساعت، ایستگاه‌های رادیویی 
و ... را باید با مراجعه به بخش مربوطه، مجددا راه‌اندازي 

نماييد.

برداشتن باتری
برای برداشــتن باتری، ابتدا مهره های بست باتری را باز 
کنید و سپس بست ها را بردارید. برای جاگذاری مجدد، 
ابتدا باتری و بســت آن را دقیقاً در محل خود قرار دهید 
و ســپس مهره های بست را آنقدر محکم کنید که باتری 

تکان نخورد، اما بیش از حد سفت نشود.

توجه:
در برخی موارد خاص هنگامی که خودرو در حال 
حرکت است ممکن است با توجه به میزان جریان 
تأمین شده توسط آلترناتور و باتری برخی از کارکرد 
سیستم‌ها مانند تهویه مطبوع، گرمک‌ن شیشه عقب 
و ... بصــورت موقت غیرفعال شــود که به محض 
رسیدن به شرایط نرمال مجدداً فعال خواهند شد.

هشدار
تعویض باتری

همواره از باتري‌هایي استفاده کنيد که نوع،  
اصلي  باتري  مانند  آنها  مشخصات  و  سایز 
خودرو باشد. انواع ديگر ممکن است ظرفيت، 

اندازه و يا قطب‌هاي متفاوت داشته باشد. 
از آنجا كه اتصال باتری نامناسب می‌تواند با 
خطر آسیب به سیستم‌های برقی خودرو و 
حتی آتش‌سوزي همراه باشد، لازم و ضروري 
نمايندگي‌هاي  در  باتري  تعويض  که  است 
مجاز و مطابق با مشخصات فني توصيه شده 

توسط شرکت ايران خودرو انجام شود.
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مجموعه چراغ های جلو:5
A: چراغ های جلو )چپ و راست( 

B: چراغ های مه شکن جلو )چپ و راست( 
C: چراغ های راهنما روی گلگیر )چپ و راست( 

چراغ جلو
) H1 : 1- چراغ نور بالا ) نوع لامپ

)H7  : 2- چراغ نور پایین ) نوع لامپ
)PY21W  : 3- چراغ راهنما ) نوع لامپ

) LED : 4- چراغ موقعیت ) نوع لامپ

چراغ راهنمای جلو )۳(
درپوش لامپ را در جهت پادساعتگرد باز کنید.-11
لامپ را با فشردن و چرخاندن در جهت پادساعتگرد -22

از پایه جدا کنید و با کی دســتمال تمیز آن را عوض 
کنید.

درپوش لامپ را با توجه به جهت خارها جا بزنید و در -33
جهت ساعتگرد محکم کنید.

تعویض لامپ
چراغ نوربالا )1( و چراغ نورپایین )2(

درپوش لامپ را در جهت پاد ساعتگرد  باز کنید.-11
رابط برق لامپ را جدا کنید.-22
با فشردن لبه گیره فنری به جلو آن را آزاد کنید.-33
لامپ را با توجه به جهت شیارهای پایه با کی دستمال -44

تمیز تعویض نمایید.
گیره فنری را به درستی در جای خود نصب کنید.-55
رابط برق لامپ را وصل کنید.-66
درپوش لامپ را با توجه به جهت خارها جا بزنید و در -77

جهت ساعتگرد محکم کنید.
هشدار

- هنگام تعویض لامپ‌ها، باید مشخصات فنی و نوع 
لامپ رعایت شود.

- لامپ‌های LED قابل تعویض نیستند.

تعویض لامپ ها

www.kianbattery.com


99

5

تعویض لامپ ها

چراغ راهنمای روی گلگیرWY5W  چشمک زن
مجموعة چراغ را به طرف جلوی خودرو فشار دهید و به 
سمت بیرون بکشید تا از جای خود خارج شود. بدنة چراغ 
را به دقت نگهدارید و پایة لامپ را بچرخانید. لامپ را از 
پایه خارج و آن را تعویض کنید. پایه را سرجای خود قرار 
دهید و بچرخانید تا جا بیفتد. مجموعة چراغ را سرجای 

خود جا بزنید.

 LED چــراغ راهنمــای روی آینه‌های جانبــی از نوع
می‌باشد.

H1 55W چراغ مه شکن جلو
درپوش را بچرخانید و بردارید. اتصال لامپ را قطع کنید. 
برای درآوردن لامپ روی دو سرگیره اتصال، فشار آورید.  
لامپ معیوب را تعویض نمائید. سپس ضمن نصب مجدد 

نگهدارندة لامپ، درپوش را در محل خود نصب نمائید. 

هشدار
برای تعویض لامپ‌ها، دقایقی پس از خاموش کردن 

لامپ اقدام نمایید زیرا دمای داغ و سوزانی دارد.
لامپ را با پارچة خشــک برداریــد، چراغ های جلو 
با شیشــة پلیک ربنات و پوشش حفاظتی پوشیده 
شده اند. از پاک کردن آن ها با پارچة زبر و خشک 
و یا ماده پاک کننده و حلال ها جداً خودداری 
فرمائید.  برای شستن آن از کی اسفنج و آب صابون 

استفاده کنید.
- برای تعویض لامپ سمت کمک راننده ابتدا لوله 

مخزن شیشه شوی را درآورید.

اخطار
لامپ ها تحت خلاء هســتند و ممکن است هنگام 

تعویض شکسته شوند و ایجاد جراحت نمایند. 
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مجموعه چراغ های عقب5
D: چراغ های عقب )چپ و راست( 
E: چراغ مه شکن عقب )فقط چپ( 

F: چراغ سوم ترمز

چراغ‌های عقب
11-)LED : چراغ موقعیت ) نوع لامپ
22-) W21W : چراغ ترمز ) نوع لامپ
شب نما-33
44-) WY21W : چراغ راهنما ) نوع لامپ
55-)W16W : چراغ دنده عقب ) نوع لامپ

جهت تعویض لامپ‌های عقب لازم است:
موکــت داخل صندوق را از پشــت چراغ عقب کنار -11

بزنید.
رابط اصلی برق را جدا کنید.-22
ســه مهره نصب چراغ به بدنــه را کامل باز کنید تا -33

مجموعه چراغ عقب از خودرو جدا شود.
به منظور تعویض لامــپ هرکدام از چراغ‌های دنده -44

عقب )1(، چراغ راهنما )2( و چراغ ترمز )3(  مراحل 
زیر را طی کنید:

درپوش لامپ رادرجهت پادساعتگرد بازکنید.-55
لامپ  را به ســمت بیرون کشیده و با کی دستمال -66

تمیز آن را عوض کنید.
درپــوش لامپ را با توجه به جهت خارها جا بزنید و -77

درجهت ساعتگردمحکم کنید.
پس از تعویض لامپ: -88

مجموعه چراغ عقب را در موقعیت نصب روی خودرو -99
قــرار دهید تا هر 3 پیچ و خــار راهنمای جانبی در 

ابتدای دهانه سوراخ‌ها باشند.
چراغ را جابزنید.1010
هر 3 مهره را ببندید.1111
رابط اصلی برق را وصل کنید.1212
موکت داخل صندوق را در جای خود قرار دهید.1313

تعویض لامپ ها
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تعویض لامپ ها

چراغ سوم خطر )وسط( 
این چراغ از تعدادی دیود نورانی (LED)  تشیکل شده است. 
در صورت بروز اشــکال به کیــی از نمایندگی های مجاز 

ایران خودرو مراجعه نمائید. 

چراغ مه شکن عقبP21W   )چپ( 
جهت تعویض لامپ، ابتدا دســت خود را از زیر سپر به 
پشت چراغ رسانده و سپس نگهدارندة لامپ را بچرخانید 
و بردارید. سپس لامپ را تعویض نمائید. نگهدارندة لامپ 
را به شکل صحیح در محل خود نصب نمائید. فقط چراغ 
سمت چپ دارای کاربرد است. چراغ سمت راست جنبة 

تزئینی دارد. 

چراغ های پلاک خودرو W5W  )چپ و راست( 
قاب پلاســتکیی لامپ را جدا کنید. لامــپ معیوب را 
تعویض کنید.  سپس قاب پلاستکیی را به شکل صحیح 

نصب نمائید. 

اخطار
- عملکرد کلیة چراغ های بیرونی را قبل از شروع 

به رانندگی بررسی کنید. 
- هنگام تعویض هر لامپ، کلید چراغ را خاموش 

کنید تا از اتصال کوتاه جلوگیری شود. 
- عــدم نصب صحیح گردگیر باعــث نفوذ آب به 

داخل چراغ خواهد شد. 

هشدار
شستشو با فشار زیاد

موقع استفاده از این نوع شستشو برای کثیفی زیاد، 
روی چراغ ها و اطراف آنها زیاد توقف ننمائید تا مانع 

از صدمه خوردن به پوشش و آب بندی آنها شوید.
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بکسل کردن خودرو

بکسل کردن خودرو
به روش بلندکردن )فقط دو چرخ روی زمین قرار می گیرد.( 
در این حالت بهتر اســت که خــودرو را )به کمک کی 

وسیله برای بلندکردن(  با چرخ ها بلند کنید. 

بکسل کردن بدون بلندکردن خودرو )چهارچرخ 
روی زمین قرار دارد. ( 

در این حالت شــما باید همیشــه از کی میلة بکســل 
استفاده کنید. 

قلاب بکسل جلو:
این قلاب از نوع پیچی بوده و برای نصب کافیست ابتدا 
درپوش روی ســپر را برداشته و سپس قلاب بکسل را تا 
حداکثر در مهره روی بدنه بپیچانید. سپس با کی میلة 

بکسل، خودرو را بکسل نمائید. 

هشدار
برای بکسل کردن هرگز از گریل های جلو استفاده 

نکنید. 

اخطار
- خودرو بکســل کننده همواره باید سنگین تر از 

خودروی بکسل شونده باشد. 
- خودروی بکسل شونده نباید دارای سرنشین باشد. 
- از خارج کردن ســوئیچ اســتارت، یا بستن آن در 
زمان بکســل کردن خودرو بــر روی چهار چرخ 
خودداری کنید چرا که باعث قفل شــدن فرمان 
می شود. توصیه می شود سوئیچ را در موقعیت2  

قرار دهید. 
-  از کی میلة محکم و ثابت جهت بکســل کردن 
اســتفاده نمایید. در صورت استفاده از طناب و یا 
کابل )هنگامی که قانون اجازه آن را می دهد( ، باید 
خودروی بکسل شده قابل ترمزگیری باشد )امکان 

روشن شدن موتور آن باشد(. 
- نباید خودرویی را که امکان حرکت و رانندگی ندارد،  
بکسل نمود. بلکه بایستی با خودروی ویژه حمل آن را 

جابجا نمود.
- هنگام بکسل کردن خودرو، فلاشر را روشن کنید.

قلاب بکســل بند جلو در داخــل یکف مثلث خطر قرار 
دارد. )1(

قلاب بکسل عقب:
این قلاب از نوع ثابت می باشد.
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