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تعویض چرخ ها

چرخ زاپاس و ابزارهاى آن
موكت كف صندوق عقب را با بالا كشــيدن دســتگيرة 
تعبيه شــده بلند كنيد. دســتگيره را روی لبة صندوق 

عقب، زير شيشة عقب قلاب كنيد.

اخطار
- جــك برای تعويض چرخ ها بــه كار می رود. در 
هيچ شرايطی نبايد از آن برای عمليات ديگری از 
قبيل تعميرات و يا دسترسی به زير خودرو استفاده 

نمود.
- اگــر از عمر چرخ زاپاس زمان زيادی گذشــته 
اســت، آنرا برای بازرسی به يكی از نمايندگی های 
مجاز نشــان دهيد تا از  وضعيت مناسب آن برای 

استفادة بدون خطر اطمينان حاصل نماييد.

چرخ زاپاس
تسمة نگهدارندة چرخ زاپاس را باز كنيد و مثلث خطر، 

جای ابزار و ابزارها را برداريد. زاپاس را خارج كنيد.

ابزار
1- آچار چرخ

2- جک
3- مثلث خطر

جای ابزار از فرو رفتن موكت كف صندوق عقب جلوگيری 
می كند. بــرای جلوگيری از تكان خوردن ابزارها و چرخ 

زاپاس، تسمه نگهدارنده را محكم ببنديد. 
برای برخی مدل هــا ابزارهای ديگری بــرای تعميرات 
عمومی خــودرو در جای مخصــوص روی چرخ زاپاس 

تعبيه شده است.

مثلث خطر
هنگام توقف خــودرو به علت خرابی يا تعويض چرخ ها، 
مثلث خطر بايد در كنار جاده به فاصلة ۵0 تا100 متری 
عقب خودرو قرار گيرد. چنانچه مانعی مانند برجستگی 
تپه باعث عدم ديد كافی رانندگان عقبی باشد فاصلة ذكر 

شده را افزايش دهيد.

اخطار
همواره مــكان امنی را كه دور از مســير تردد - 

اصلی اســت برای تعويض چرخ انتخاب كنيد. 
سرنشــينان را از خودرو خارج و به محل امنی 

دورتر از خودرو راهنمايی كنيد.
هرگز وقتی تنها تكيه گاه خودرو جك اســت، - 

زير آن كار نكنيد. جك فقط برای تعويض چرخ 
است.
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محل جک در زیر خودرو
جك را در يكی از 4 نقطه نشان داده شده، نزديك چرخی 

كه می خواهيد تعويض كنيد، قرار دهيد.
- مطمئن شويد كه جك در سطح هموار و افقی قرار دارد.

- هرگز با وجود سرنشــين در داخــل خودرو از جك 
استفاده نكنيد.

- مطمئن شــويد چرخ های جلو كاملًا مستقيم هستند. 
ترمز دستی را بكشيد و خودرو را در دندة1 قرار دهيد.

بازكردن چرخ خودرو
- مانع مناسبي را در زير چرخی بگذاريد كه به صورت 
اريب در مقابل چرخی اســت كه بايد تعويض شود. 
)مطابــق تصوير بــالا، چرخی كــه در جهت قطری 
لاستيك پنچر  می باشــد را به شكل مناسب  
مهار نماييد تــا از حركت خودرو هنــگام بالا بردن 

جلوگيری شود.(

- لاســتيك زاپــاس را در نزديكی محلــی كه خودرو 
بلند شده اســت مطابق شكل به منظور جلوگيری از 

لغزيدن جك زير خودرو بگذاريد.
- پيچ های چرخ را كمی شل كنيد. 

- جــك  را در يكی از چهار محل تعبيه شــده در 
قسمت زير خودرو  ، كه به چرخ تعويضی نزديكتر 
اســت، قرار دهيد. جك  را به اندازه ای باز كنيد 

كه سطح زيرين آن كاملًا با زمين تماس پيدا كند. 
- از عمود بودن محور كف جك نســبت به محل مورد 

استفاده  ، اطمينان حاصل نمائيد. 
- خودرو را بالا ببريد. 

- پيچ هــا را به طور كامل بازكنيــد و چرخ را تعويض 
كنيد. 

بستن چرخ خودرو
چرخ را در محل خود قرار دهيد.  پيچ ها را با آچار 

چرخ  كمی ســفت كنيد. جك  را جمع كنيد و از 
زير خودرو خارج ســازيد. پيچ هــا را با آچار چرخ  

كاملًا سفت كنيد.  
ابزار و چرخ را جمع كنيد و در صندوق قرار دهيد.

هشدار
- فشار كم باعث پيدايش فرسودگی پيش از موعد و گرم شدن غير طبيعی لاستيك ها می گردد و همچنين 

پيامدهای بسياری در زمينة ايمنی در پی خواهد داشت:
- عملكرد بد در جاده

- خطر تركيدن و يا از بين رفتن آج لاستيك
- فشار باد چرخ ها به وزن و سرعت خودرو بستگی دارد: فشار را مطابق شرايط استفاده تنظيم كنيد.

- توجه داشته باشيد كه از بين رفتن يا درست بسته نشدن درپوش سوپاپ باد چرخ می تواند باعث كم شدن فشار 
باد آن شود. هميشه از درپوش سوپاپ مشابه درپوش اوليه استفاده كنيد و آنرا كاملًا ببنديد.
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جازدن چرخ زاپاس
زاپاس فولادی است. موقع  به چرخ  خودرو شما مجهز 
جازدن آن طبيعی است كه ملاحظه نمائيد كه واشر پيچ 
با زه تماس پيدا نمی كند. چرخ زاپاس با شكل مخروط 

هر پيچ محكم می شود.

توجه:
وقتی پيچ های واشردار روی رينگ فولادی زاپاس 
گشــتاور )ترک(، می شــوند، واشــرها آزاد باقی 

می مانند و مشكلی از اين بابت وجود ندارد.
در خودروهای مجهز به رينگ های آلومينيومی:

- چــرخ پنجــم به عنــوان چــرخ موقــت در 
خودرو)تعويض در مواقع اضطراری و پنچر شدن(، 
تعريف شــده است. لذا عدم تطابق شركت سازندة 
تاير و گل تاير چرخ زاپاس با ساير تايرهای رينگ 

آلومينيومی بلامانع می باشد.

اخطار
- خودروی خود را بر روی زمين مسطح كه لغزنده 
نبــوده )مثال: از توقف بر روی ســراميك اجتناب 
كنيد،...( و مقاوم باشد پارک كرده )در صورت لزوم از 
يك حائل زير كفشك جك استفاده كنيد(، و فلاشر 
را نيز روشن نماييد. ترمز دستی را بكشيد و دنده را 
از حالت خلاص خارج كنيد. تمام سرنشــينان را از 
خودرو پياده كرده و به محلی دور از تردد خودروها، 

راهنمايی نماييد.

اخطار
هميشه بلافاصله پس از تعويض چرخ، فشار باد را بررسی 

كنيد و از محكم بودن مهره های چرخ مطمئن شويد.
- در صورت پنچری، چرخ را در اسرع وقت تعويض نماييد.

چرخی كه پنچر شده باشد حتماً بايد مورد بازبينی )و در 
صورت امكان تعمير( يك متخصص قرار گيرد.

درآوردن رینگ اسپرت آلومينيومی*
مراحل تعويض رينگ اســپرت آلومينيومی كاملًا شبيه 
به رينگ آهنی می باشــد، فقط مرحله درآوردن قالپاق 

حذف می شود.

لاستيک هاى یخ شكن
چنانچه خودرو شــما به لاســتيك های يخ شكن روی 
رينگ های فلزی مجهز اســت، الزامــاً بايد از پيچ های 
ويژه ای كه از نمايندگی های ايران خودرو قابل تهيه است، 

استفاده كنيد. 

زنجير چرخ
زنجير چرخ می تواند كنترل خودرو توسط راننده را تحت 
تأثير قرار دهد. لذا هنگام استفاده، به موارد توجه نماييد.

- با سرعت بيش از ۵0 كيلومتر بر ساعت رانندگی نكنيد. 
البته در صورتی كه  سازنده زنجير چرخ، سرعت كمتری 

تعيين كرده باشد آن را ملاک قرار دهيد.
- با احتياط برانيد و تــا حد امكان از روی موانعی مانند 

چاله، سرعت گير و ... با كمترين سرعت عبور كنيد.
- از بســتن زنجير چــرخ بر روي چرخ زاپاســي كه در 
صنــدوق عقب قــرار دارد، خودداري كنيــد. اين كار 

مي تواند به چرخ زاپاس و بدنه خودرو آسيب برساند.
- در صورت اســتفاده از زنجير چــرخ در جاده های فاقد 
بــرف و يخ، تايرها و زنجير چرخ دچار آســيب ديدگی 

خواهند شد.
- اســتفاده از زنجيــر چــرخ در خودروهــای با رينگ 
آلومينيومی می تواند ســبب ايجاد خراش در ســطوح 

رينگ شود.
- بهتر است جهت ايمنی بيشتر خود و خودرو، از تايرهای 

زمستانی به جای زنجير چرخ استفاده ننماييد.
برای اطلاع از زنجير چرخ مناسب خودروی خود، به --

نمايندگی های مجاز ايران خودرو مراجعه نماييد. * درصورت نصب در خودروی شما
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نشانگر سایيدگی تایر
تايرهايی كه روی خودرو سوار شده اند دارای نشانگرهايی 
هستند كه در چندين نقطه روی محيط تاير بين آج ها 
قــرار گرفته اند. هنگامی كه تايرها تا اندازه ای ســاييده 
می شــوند كه 1.۶ميليمتر از آج باقی می ماند، نشانگرها 
نمايان می شوند و در اين زمان تايرها بايد تعويض شوند.

فشار باد تایرها:
باد تايرها حداقل هرماه يكبــار، زمانی كه تايرها خنك 
هســتند بايد چك شود. كم بودن باد تاير ايجاد حرارت 
كــرده و عمر تاير را كاهش می دهد. باد زياد نيزموجب 

اثرات منفی روی راحتی و سواری خودرو می شود.

سایز تایر:
سايز تاير خودروی شما بر روی ديوارة آن به صورت عبارتی 
شبيه عبارت زير حك شده است. R1۵ 18۵/۶۵ كه 18۵ 
 R ،عرض تاير به ميليمتر، ۶۵ نسبت ارتفاع به عرض تاير

معرف ساختار راديال و 1۵ قطر رينگ به اينچ می باشد.

چرخش تایرها در خودرو:
در خودروهای ديفرانســيل جلو، سايش تايرهای جلو به 
علت نيروهای ترمزی، رانشی و نيروهای فرمان بيشتر از 
تايرهای عقب است. لذا به منظور سايش يكنواخت تايرها 
توصيه می گــردد كه مطابق طرح زير بعد از هر10000 

كيلومتر جابجا شوند.

مراقبت از لاستيک ها
همواره با توجه به شرايط لاستيك خودرو رانندگی كنيد 

اخطار
- تايرهــای معيــوب خطرناكنــد! از رانندگی با 
تايرهای معيوب، ســاييده، صاف و يا تايرهايی كه 

بيش از حد باد شده باشند، خودداری كنيد.
- همــواره از تايرهای با طــرح راديال هم نوع و هم 
جنس برای چرخ های جلو و عقب خودرو اســتفاده 
كنيد. ازتايرهای با طرح ضربدری اســتفاده نكنيد. 
رينگ های خودروی شــما تيوب خور نيســتند. از 

تايرهای تيوب دار استفاده نكنيد.
- هرگز با تايرهای ســاييده شــده، پاره، فرسوده و 

تايرهايی كه باد آنها تنظيم نيست، رانندگی نكنيد.
تايرهای كم باد بسرعت ســاييده می شوند و باعث 
افزايش مصرف سوخت و كاهش فرمانپذيری می شوند.

و مرتباً آج و ديواره های جانبی آن را برای يافتن خرابی 
)بويژه بريدگی و برآمدگی( بازديد كنيد.

پنچرى
لاســتيك پنچر شــده بايد از زير خودرو بــاز و قبل از 
پنچرگيری به دقت بررســی شــود. بــرای جلوگيری از 
آســيب های احتمالی بيشتر به لاستيك، ترميم آن بايد 
توسط فرد متخصص انجام شود. تعميرات تنها بايد توسط 
افراد متخصص كه مســئوليت كامل كيفيت تعمير را به 

عهده می گيرند، انجام شود.
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بكسل كردن خودرو
بكسل شدن خودروهاى دنده اى

دنده را خلاص و فلاشر را روشن كنيد. 

با احتياط رانندگی كرده و هرگز از حد سرعت مجاز 
km/h 50 براى خودروى بكسل شده تجاوز نكنيد.

بــا ترمزهای نرم ســعی كنيد طناب بكســل را همواره 
كشــيده نگهداريد. اين كار باعث جلوگيری از ضربه به 

طناب و پاره شدن آن می شود.
حلقة جلویی بكسل خودرو- برای حمل خودرو از افراد با تجربه كمك بگيريد.

از اين حلقه كه در زير سپر جلوی خودرو قرار گرفته است تنها 
برای بكسل شدن خودرو بر روی چهار چرخ استفاده كنيد.

حلقة عقبی بكسل خودرو
حلقة عقبی بكسل تنها بايد برای بكسل كردن خودرويی 
هم وزن يا ســبكتر استفاده شــود. از اين حلقه ها برای 
بكســل كردن خودرو در حالت معلق )بر روی دو چرخ( 

استفاده نكنيد. اخطار
- خودرو بكســل كننده همواره بايد سنگين تر از 

خودروی بكسل شونده باشد.
- خودروی بكسل شونده نبايد دارای سرنشين باشد.

- به خاطر داشته باشيد زمانی كه موتور خاموش 
باشد، بوستر ترمز كار نمی كند و برای ترمز كردن 

لازم است نيروی بيشتری به پدال وارد شود.
- در زمان خاموش بودن موتور، سيســتم فرمان 

هيدروليك و ترمز عمل نخواهد كرد.
- نبايــد خودرويی را كه امكان حركت و رانندگی 

ندارد، بكسل نمود.

اخطار
- به شما پيشــنهاد می كنيم از يك ميلة محكم و 
ثابت جهت بكسل كردن استفاده نماييد. در صورت 
اســتفاده از طناب و يا كابل )هنگامی كه قانون آنرا 
اجازه می دهد(، بايد خودروی بكســل شــده قابل 
ترمزگيری باشد )امكان روشن شدن موتور آن باشد(.

- برای ممانعت از آســيب رسيده به خودرو، بايد 
از ترمز كردن شــديد و همچنين شــتاب گرفتن 

ناگهانی اجتناب نمود.
- در هر صورت توصيه می شــود كه سرعت از 2۵ 

كيلومتر در ساعت بالاتر نرود.

هشدار
- از خارج كردن ســوئيچ اســتارت و يا بستن آن 
در زمان بكســل كردن خودرو بر روی چهار چرخ 
خودداری كنيد، چرا كه باعث قفل شــدن فرمان 
  A می شود. توصيه می شود سوئيچ را در موقعيت

قرار دهيد.
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حمل با كاميونت
حمل با كاميونت روشــی است كه برای جلوگيری از هر 

گونه تصادف و آسيب توصيه می شود.

بكسل از عقب
در صورت امكان از بكســل كردن معلق خودرو بر روی 
چرخ های جلــو خودداری كنيد. اگــر مجبور به چنين 
كاری هســتيد، تنها در مســافت های كوتاه و با حداقل 
سرعت خودرو را بكســل كنيد. فرمان بايد در حالی كه 
چرخ ها در موقعيت كاملًا مســتقيم قرار گرفته اند، قفل 
شود. به اين منظور علاوه بر سيستم قفل فرمان از گيره 

يا بست های نگهدارندة مناسب استفاده كنيد.

بكسل از جلو
فرمــان بايد در حالی كــه چرخ هــا در موقعيت كاملًا 
مستقيم قرار گرفته اند قفل شود. علاوه بر قفل فرمان از 

گيره يا بست های نگهدارنده استفاده كنيد.

هشدار
هنگامی كه خودرو از جلو بكسل می شود و بر روی 
چرخ های عقب حركــت می كند، از خلاص بودن 
ترمز دستی كه روی چرخ های عقب عمل می كند، 

مطمئن شويد.
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سرویس و نگهدارى باترى
الف( بدنه باتری را همواره تميز نگهداری نمائيد.

ب( جهت جلوگيری از سولفاته شدن قطب ها، آنها را با 
وازلين صنعتی يا گريس آغشته نمائيد.

ج( سطح الكتروليت در فصول گرم حداقل هر 4۵ روز و 
در ساير فصول هر سه ماه يك بار بازديد و تنظيم گردد  
و در صورت كاهش سطح، افت حاصل را فقط با افزودن 
آب مقطــر جبران نمائيد. دقت شــود كه در اين حالت 
افزودن ساير مايعات نظير آب صنعتی، اسيدسولفوريك 
و... به باتری، آســيب های جبران ناپذيری وارد می نمايد. 
چنانچه در ايــن حالت ميزان تبخيــر آب بيش از حد 
باشد، می بايست جهت بازديد خودرو به نمايندگی های 
مجاز مراجعه نمود. همچنين از بدون الكتروليت ماندن 
خانه های باتری می بايســت جلوگيری نمــود. زيرا در 
اينصــورت صفحات منفی آن در مــدت زمانی كوتاه با 
اكســيژن هوا تركيب شده و صفحات مثبت نيز سولفاته 

می شوند و در نهايت باتری غيرقابل استفاده می گردد.

اخطار
- درشرايط عادی، باتری ها، گاز هيدروژن متصاعد می كنند كه می تواند منفجر و باعث ايجاد جراحات جدی شود. لذا جرقه و يا شعلة مستقيم را از محفظة موتور دور نگهداريد.

- زمانی كه در مجاورت قطعات متحرک موتور كار می كنيد مواظب باشيد.
- در هوای تاريك از چراغ قوه و يا وسيله روشنايی مشابه استفاده نماييد و هرگز از كبريت و يا فندک استفاده ننمائيد.

- برای روشن نمودن خودرو با روش باتری به باتری، حتماً طبق ترتيب و فرآيند اشاره شده اقدام نماييد. در غير اين صورت ممكن است منجر به آتش سوزی، انفجار و يا صدمه ديگر به خودرو شود.
- مصرف بيش از حد باتری يك عامل ايجاد آتش سوزی در خودرو می باشد. لذا مراقب باشيد سطح الكتروليت از خط مينيمم پايين تر قرار نگيرد.

- باتری را دور از دسترس كودكان نگهداری نماييد.

توصيه هاى ایمنی باترى
- از ضربه زدن بر روی قطب های باتری خودداری گردد.
- از اتصــال كوتاه قطب هــای مثبت و منفی به يكديگر 

جلوگيری نمائيد.
- هيچگاه باتری را بيش از حد مجاز شارژ نكنيد. زيرا در 
اين حالت به صفحات باتری آســيب وارد شده و موجب 

كاهش راندمان و عمر باتری می گردد.
- از باز بودن ســوراخ های تعبيه شــده بر روی پيچ در 
باتری اطمينان حاصل كنيد زيرا در غيراين صورت در اثر 

تراكم گازهای متصاعد باتری متلاشی می گردد.
- باتری در محل نصب می بايست كاملًا محكم بسته شود 
زيرا ضربات و تكان های شديد به آن آسيب وارد می سازد.

- از نگهداری باتری در حالت دشــارژ می بايســت جداً 
پرهيز نمود زيرا در اين صورت صفحات باتری ســولفاته 

شده و باتری غيرقابل استفاده خواهد شد.
- باتوجه به اينكه ايجاد جرقه و يا نزديك نمودن شعله به 
باتری، باعث انفجار باتری )به دليل هيدروژن و اكسيژن 
متصاعد شده( می شــود، لذا می بايســت جداً از ايجاد 

چنين شرايطی در نزديكی باتری خودداری نمود.

- توصيه می شود از افزودن هرگونه مواد شيميايی نظير 
قرص باتــری، ويتامين باتری و... بــه الكتروليت باتری 

خودداری شود.
- در هنــگام نصــب باتری بــر روی اتومبيــل بمنظور 
جلوگيری از خطر اتصال كوتاه ابتدا كابل قطب مثبت را 
بسته و سپس كابل قطب منفی را ببنديد و جهت خارج 
ســاختن باتری از خودرو اين عمليات را بلعكس انجام 

دهيد. )ابتدا كابل منفی- سپس كابل مثبت(
- از صحــت عملكرد دينــام و آفتامات خودرو اطمينان 

حاصل نمائيد.
- از اضافه نمودن تجهيزات الكتريكی اضافی روی خودرو 

بدون توجه به ظرفيت باتری خودداری نمائيد.
- در صورتی كه بنا به تشخيص كارشناس فنی نمايندگی 
مجاز از باتری استفاده صحيح بعمل نيامده، يا سرويس 
و نگهداری مناسبی بر روی باتری انجام نشده باشد و يا 
خرابی باتری به علت خواب طولانی مدت و بلا استفاده 
ماندن خودرو تشخيص داده شود، باتری خودرو، مشمول 

گارانتی نخواهد بود.
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شارژ اضطرارى باترى
در صورتيكه خودروی شما به دليل ضعيف شدن و يا تخليه 
باتری روشن نشود، به يكی از روشهای ذيل و با ترتيب عنوان 

شده، جهت روشن نمودن خودروی خود اقدام نماييد.

الف( اتصال باترى به باترى )استفاده از خودروى كمكی(
1(كنترل نماييد كه هر دو خودرو دارای سيســتم برقی 
12 ولت باشــند. عــدم رعايت اين نكته، به سيســتم 
سيم كشــی خودرو صدمه خواهد زد و اين صدمه، تحت 

پوشش گارانتی نخواهد بود.

2( دو دســتگاه خــودرو را به نحو مناســب به يكديگر 
نزديك نماييد به طوری كه هيچ تماسی بين دو خودرو 

وجود نداشته باشد. 

در صــورت عدم رعايت، اتصال كوتاه برقرار شــده و به 
سيستم سيم كشی خودرو صدمه خواهد زد و اين صدمه، 

تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.

3( حال كليه تجهيزات برقی خودرو )سيســتم صوتی، 
بخــاری و...( را خامــوش نماييد. خــودروی كمكی را 
خاموش نماييد. كنترل نماييد كه هر دو خودرو در حالت 
دنده خلاص قرار داشته باشند همچنين ترمز دستی هر 
دو خودرو را بالا بكشــيد. در صورت عدم رعايت، امكان 
آســيب رســيدن به تجهيزات برقی وجود داشته و اين 

صدمه، تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.

4( درب موتور دو خودرو را باز نموده و محل قطب های 
مثبت و منفی باتری هر دو خودرو را شناسايی نماييد. در 
صورت عدم وجود نور كافی )تاريك بودن هوا(، از چراغ 

قوه و يا وسيلة روشنايی مشابه ايمن استفاده نماييد.

۵( يك جفت كابل باتری به باتری )با ضخامت مناسب، 
عدم وجود آسيب ديدگی يا پارگی(، تهيه نماييد. معمولاً 
كابل باتری به باتری، دو رشته سيم ضخيم به رنگ های 
قرمز و مشــكی می باشد. مطابق شــكل)1(، سر يكی از 
كابل ها را به قطب مثبت باتری كمكی و سر ديگر همان 
كابل را به قطب مثبت باتری تخليه شده متصل نماييد.

۶( ســپس يك ســر كابل ديگر را به قطب منفی باتری 
كمكی و ســر ديگر اين كابل را به يك نقطه اتصال بدنه 
خودروی گيرنده )مثل دســتة موتور يا هر سطح رنگ 
نشــده ديگر( متصل نماييد. مطمئن شــويد كابل های 
اتصال از لوله های بنزيــن، ترمز و قطعات گردان هر دو 

موتور دور باشد.
۷( حال خودروی كمكی را روشن نماييد و چند دقيقه 

صبر كنيد تا موتور در دور آرام قرار گيرد.
8( ســپس خودروی گيرنده )كه باتری آن تخليه شده( 
را روشن نماييد. حال چند دقيقه ای صبر كنيد تا موتور 

اين خودرو نيز در دور آرام قرار گيرد.
9( حال به ترتيب شكل)2(، كابل ها را از دو خودرو جدا نماييد.
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ب( شارژ باترى با دستگاه شارژ
در اين حالت نياز است تا باتری خودرو را از خودرو جدا 

نماييد. برای اين منظور به روش ذيل اقدام نماييد:
1( ابتدا كابل منفی باتری را جدا كنيد.
2( حال كابل مثبت باتری را جدا كنيد.

3( ســپس با استفاده از ابزار مناسب، بست يا نگهدارنده 
باتری را باز كرده و باتری را از خودرو پياده نماييد.

4( باتری را به مركز ســرويس باتری جهت شارژ انتقال 
دهيد تا بازرسی و اقدامات لازم توسط متخصص باتری 

صورت پذيرد. لازم است به نكات ذيل توجه فرماييد:
- بازرســی كنيد كه قطب های باتری و بست كابل های 
باتــری تميز باشــند. در صورت نياز آنهــا را باز كرده و 

سولفاته روی كابل ها را تميز نماييد.

هشدار
ولتاز نهايی شــارژ باتری12 ولت معادل:14،40-  

14،10 خواهد بود.

هشدار
- مطمئن شــويد كه در هنگام اســتفاده از باتری 
كمكی ولتاژ هر دو باتری يكسان است )12 ولت( و 
كابل های رابط دارای گيره های عايق دار می باشند و 
برای استفاده در باتری های 12 ولتی مناسب هستند.
- اگر از اتومبيل در مدت طولانی استفاده نمی شود، 
كابل های باتری را بايد باز نمائيد در اين حالت هر 4 

هفته يكبار باتری را شارژ نمائيد.
- از آنجائيكه استارت خودرو 12 ولت می باشد، لذا 
اســتفاده از يك باتری24 ولت يا دو باتری12 ولت 
موجب آسيب رســيدن به سيستم های الكتريكی 
خودرو خواهد شــد. بنابراين به منظور استفاده از 
باتری كمكی حتماً از باتری 12 ولت استفاده نمائيد.
- كابلشــو مثبت باتری )قرمزرنگ( بايد هميشه 
به قطب مثبت باتری وصل باشــد. برای اجتناب 
از خسارت به آلترناتور هيچگاه آلترناتور نبايد بدون 

اتصال به باتری كار نمايد.

- زمانی كه موتور روشن اســت نبايد كابل ها را از باتری 
جدا نمود.

- بدون باز و جدا كردن كابل ها، هرگز اقدام به شارژ باتری نكنيد.
- زمانی كه خودرو برای مدت طولانی) يك ماه يا بيشتر( 
مورد استفاده قرار نمی گيرد، كابل های باتری را جدا كنيد.
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جعبه فيوز
جعبــه فيوز در دو بخش داخل اطــاق و داخل محفظه 
موتور قرار دارد. جعبه فيوز داخل اطاق در پايين سمت 
چپ داشــبورد و جعبه فيوز داخل محفظه موتور سمت 

چپ اين محفظه و نزديك باتری قرار گرفته است.

فيوزها
فيوزها اتصالات ساده ای هستند كه در موقع لزوم جريان 
برق را قطع می كنند تا تجهيزات برقی آســيب نبينند. 
هر گاه يكی از تجهيزات برقی كار نكند ممكن است فيوز 

محافظ آن سوخته باشد.

اخطار
- فيــوز مورد نظر را امتحان كنيد، در صورت لزوم 
آنرا با يك فيوز با شــدت جريان يكسان جايگزين 
نماييد. اســتفاده از فيوز با شــدت جريان قويتر 
می تواند باعث داغ شدن بيش از حد مدار الكتريكی 

گردد. )خطر آتش سوزی(
- سيستم الكتريكی خودروی شما تنها برای كار با 
تجهيزات استاندارد يا انتخابی طراحی شده است.  
قبل از نصب تجهيزات يا لوازم الكتريكی ديگر بر روی 
خودرو،  با نمايندگی مجاز ايران خودرو مشورت كنيد.
برخی لوازم الكتريكی يا روش نصب آن ها می توانند 
بر عملكرد خودرو يا مدارهای كنترل الكترونيك، 
مدار سيستم صوتی و مدار شارژ باتری اثر نامطلوب 
بگذارند. نصب تجهيزات الكتريكی بايد توسط يك 

متخصص انجام شود.

هشدار
هرگونه دســتكاری و يا تغيير سيستم های تغذيه 
ســوخت )واحد كنترل الكترونيكی، سيم كشی، 
مدار ســوخت، انژكتور، ســرپوش محافظ و...( به 
دليل خطری كه ممكن است شما را تهديد كند، 
اكيداً ممنوع است. )مگر توسط متخصصين شبكه 

خدمات پس از فروش(.

* FN جعبه فيوز و نود
جبعه فيوز و نود FN در ســمت چــپ محفظة موتور 
قرار دارد. برای دســتيابی بــه آن گيره های در جعبه را 
آزاد كنيد. و در را برداريد. هنگام بستن درِ جعبه، از جا 

افتادن صحيح آن مطمئن شويد.

دارندة خودرو نبايد اتصالات فيوزها را دستكاری و قطع 
و وصل كند. هر مشــكلی در اين قسمت ها بايد توسط 

متخصص مجاز بررسی شود.

* درصورت نصب در خودروی شما
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جعبه فيوز و رلة داشبورد
جعبه فيوز، زير داشبورد در قسمت چپ راننده قرار دارد. 

برای باز كردن، در جعبه فيوز را به طرف جلو بكشيد.

جدول راهنماى رله ها

شدت جریان - نوععملكرد رلهشمارة رله

RLY1------

RLY230محرک برقی در صندوق عقبA - 1 Contact

RLY330گرم كن شيشه عقب و آينه هاA - 1 Contact

RLY430رله فن دستگاه تهويه مطبوعA - 1 Contact

RLY530شيشه بالابر عقب سمت چپA - 2 Contact

RLY630شيشه بالابر عقب سمت چپA - 2 Contact

RLY730شيشه بالابر عقب سمت راستA - 2 Contact

RLY830شيشه بالابر عقب سمت راستA - 2 Contact

عملكردشدت جریانشماره فيوز
F2120Aتغذيه صندلی برقی
F2210A تغذية سوئيچ اصلی )وضعيت دو( يونيت كيسة هوا و سيستم تهويه
F2310A تغذية سوئيچ اصلی )وضعيت اول(  فندک 

F2410A
تغذية سوئيچ اصلی- وضعيت اول)تحريك رلة بخاری، راديو، چراغ ترمز، نود جلو، نود مركزی و جلو آمپر(، 

)تحريك رلة شيشه گرمكن(
F2510Aتغذية دايم راديو
F2620A تغذية نود مركزی
F2720Aتغذية نود مركزی
F2830Aتغذية نود مركزی و تحريك رلة محرک درب عقب
F2930Aشيشه بالابر عقب
F3030A)تغذية نود مركزی )شيشه بالابر جلو
F3130A شيشه گرمكن عقب
F3230Aتغذية فن بخاری
F3330Aاستارت موتور
F3410Aتغذية سوئيچ اصلی)وضعيت دو( ايموبيلايزر،كانكتور عيب يابی، جلوآمپر، سنسور فشار گاز كولر، يونيت موتور
F355AABS تغذية سوئيچ اصلی)وضعيت دو( - سيستم ضدقفل ترمز
F3610Aتغذيه باتری  ايموبيلايزر، كانكتور عيب يابی، جلو آمپر

جدول راهنماى فيوزها
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فيوزها

جعبه فيوز محفظة موتور
جعبه فيوز در سمت راست محفظة موتور قرار دارد.  برای 
دست يابی به آن، گيره های در جعبه را آزاد كنيد و در را 
برداريد. هنگام بستن درِ جعبه، از جا افتادن صحيح آن 

مطمئن شويد. 
دارندة خودرو نبايد اتصالات فيوزها را دستكاری و قطع 
و وصل كند. هر مشكلی در اين قسمت ها بايد توسط 

متخصص مجاز بررسی شود. 

جدول راهنماى فيوزها

عملكردشدت جریانشماره فيوز

140Aتغذية برق سوئيچ استارت
230Aرلة مه شكن جلو / بوق

340A
BCM تغذية برق رابط 

سيستم های درونی

430A
BCM تغذية برق رابط 

سيستم های درونی
۵40Aفن دور تند
۶30Aفن دور كند
۷30AABS ترمز
840AABS ترمز
رزرو-----9
1020Aتغذية نود جلو
1115Aتغذية نود جلو

1230A
رلة برف پاک كن جلو / عقب و 

رلة پمپ شيشه شوی 
رزرو-----13
1430Aتغذية رله دوبل
1۵10Aتغذية پمپ سوخت
1۶10Aتغذية يونيت موتور
رزرو-----1۷
رزرو-----18
رزرو-----19
رزرو-----20

جدول راهنماى رله ها

شدت جریان - نوععملكردشمارة رله

RLYa30رلة كنترل موتورA - 1 Contact

RLYb30رلة پمپ بنزينA - 1 Contact

RLY130رلة مه شكنA - 1 Contact

RLY230رلة بوقA - 1 Contact

RLY330رلة برف پاک كن جلوA - 2 Contact

RLY430رلة برف پاک كن جلوA - 2 Contact

RLY540رلة فن دور تندA - 1 Contact

RLY630رلة فن دور كندA - 1 Contact

RLY730رلة فنA - 2 Contact

RLY830رلة پمپ شيشه شویA - 1 Contact
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فيوزها

عملكرد فيوز آمپر فيوز فيوز 
برق صندلی جلو 20A F1

استارت سوئيچ 1و 2
10A F2برق سوئيچ ترمز

برق راديو
برق فندک 20A F3

-- 10A F4
فن تهويه 30A F5

استارتر 20A F6
رزرو 10A F7

CCN برق واحد كنترل مركزی
5A F8برق ايموبيلايزر

چراغ راهنما عقب سمت راست

15A F9
لامپ دنده عقب سمت راست

چراغ ترمز سمت چپ
چراغ پلاک

* CCN جعبه فيوز
محل قرار گرفتن اين نود در ســمت چــپ قرمان زير 

دريچه هوا قرار دارد. می باشد.

عملكرد فيوز آمپر فيوز  فيوز
چراغ كوچك عقب سمت راست

15A F9نور زمينه كليد های شيشه بالابر عقب
RN برق

چراغ راهنما عقب سمت چپ

15A F10

لامپ مه شكن عقب سمت راست
لامپ دنده عقب سمت چپ

چراغ ترمز سمت راست
چراغ سقفی جلو و عقب كنترل شونده با درها

چراغ كوچك عقب سمت چپ
RN برق واحد كنترل عقب
محرک برقی صندوق عقب

30A F11
محرک های برقی درهای عقب

محرک برقی باک بنزين
لامپ درهای عقب و چراغ صندوق عقب
چراغ سقفی جلو و عقب در حالت دائم

رزرو 20A F12
گرمكن شيشه عقب و گرمكن آينه

30A F13شيشه بالا بر برقی عقب سمت چپ
شيشه بالا بر برقی عقب سمت راست

راديو و حافظه راديو
15A F14برق كانكتور دياگ

نور زمينه پنل جلو داشبورد و كنسول مركزی

5A F15

چراغ نقشه خوان، جعبه داشبورد، آينه آرايش، و آينه برقی
CCN برق واحد كنترل مركزی

لامپ كليد گرمكن شيشه عقب و گرمكن آينه
لامپ كليد فلاشر

لامپ كليد قفل مركزی
لامپ كليد محرک برقی صندوق عقب

FN برق واحد كنترل جلو
ICN برق جلوآمپر

ICN حافظه جلو آمپر
برق كانكتور دياگ بعد از سوئيچ

5A F163 استارت سوئيچ 2و
برق ترمز ضد قفل

كيسه هوا 10A F17 * درصورت نصب در خودروی شما
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عملكرد فيوز آمپر فيوز فيوز  عملكرد فيوز آمپر فيوز فيوز 

بوق 30A F11 30A موتور برف پاک كن F1

تغذيه ی نود در 10A
F12

كمپرسور كولر
15A F2تغذيه ی آژير 10A شيشه شوی

Engine ECU )يونيت موتور( 10A F14 رله دوبل 2 30A F3

چراغ مه شكن جلو راست
15A F16

رله دوبل 1 30A F4

چراغ مه شكن جلو چپ ABS 2 ترمز 30A F6

چراغ راهنما جلو چپ

20A F17

ABS 1 ترمز 30A F7

چراغ نوربالا چپ فن 1 30A F8

چراغ كوچك چپ گرمگن آينه ی راست

20A F9

چراغ نور پايين راست چراغ راهنمای آينه ی جلو راست
چراغ راهنما جلو راست

20A F18

موتور شيشه بالابرجلو راست
چراغ نوربالا راست موتورعملگردرجلو راست

موتور آينه ی راست چراغ كوچك راست
چراغ نور پايين چپ آينه ی تاشو راست

تغذيه ی نود مركزی 2 40 A F19 چراغ در جلو راست 
50A تغذيه ی استارت F20 كليد نور پس زمينه

تغذيه ی نود مركزی 1 60 A F21 تغذی ی نود در
فن 2 40A F22 گرمكن آينه ی چپ

20A F10

چراغ راهنمای آينه ی جلو چپ
موتور شيشه بالابرجلو چپ

موتورعملگردر جلو چپ
موتور آينه ی چپ
آينه ی تاشو چپ

چراغ در جلو چپ
تغذيه ی نود در

فيوزها
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جدول راهنماى فيوز و رله هاى داخل اتاق

جعبه فيوز و رلة داشبورد*
جعبه فيوز، زير داشبورد در قسمت چپ راننده قرار دارد. 

برای باز كردن، در جعبه فيوز را به طرف جلو بكشيد.
جدول راهنماى رله ها

شدت جریان - نوععملكرد رلهشمارة رله

RLY1 30محرک برقی در صندوق عقبA-1CONTACT
RLY230گرمكن شيشه عقب و آينه هاA-1CONTACT
RLY335محرک برقی فن بخاریA-1CONTACT
RLY4رزرو* * * * * *
RLY5رزرو* * * * * *
RLY6رزرو* * * * * *
RLY7رزرو* * * * * *
RLY8رزرو* * * * * *
RLY9رزرو* * * * * *
RLY10رزرو* * * * * *
RLY11رزرو* * * * * *

جدول راهنماى فيوزها
عملكردشدت جریانشماره فيوز

F21RES* * * * * *
F22RES* * * * * *
F23RES* * * * * *
F24RES 
F2530A تغذيه شيشه بالابر عقب
F2610A تغذيه دائم راديو
F2720Aتغذيه نود مركزی
F2820Aتغذيه نود مركزی
F2930Aتغذيه نود مركزی و تحريك رله های در صندوق و باز كن در جلو چپ
F30RES* * * * * *
F3130Aشيشه گرمكن عقب
F3240Aتغذيه فن بخاری
F3330Aتغذيه صندلی برقی
F3410A)تغذيه سوئيچ اصلی - وضعيت اول)تحريك رله های فن بخاری و شيشه گرمكن عقب، نود در راننده، سانروف، جلو آمپر، نود جلو
F3520A)تغذيه سوئيچ اصلی - وضعيت اول ) فندک
F3610A)ايمو بلايزر ،جلو آمپر، كانكتور عيب يابی، سوئيچ ترمز ، ABS تغذيه سوئيچ اصلی - وضعيت دوم )سيستم ضد قفل ترمز
F37RES* * * * * *
F3810A)تغذيه سوئيچ اصلی - وضعيت دوم ) نود مركزی، سيستم تهويه
F3910A)تغذيه سوئيچ اصلی - وضعيت دوم ) يونيت موتور، سنسورفشارگازكولر

* درصورت نصب در خودروی شما

www.kianbattery.com


1۶3

5 جدول راهنماى رله ها *
شدت جریان - نوععملكرد رلهشمارة رله

R130رله فن دور كندA-1CONTACT
R240رله فن دور تندA-1CONTACT
R330رله پمپ شيشه شویA-1CONTACT
R4 30رله فنA-2CONTACT
R5 30رله برف پاک كنA-2CONTACT
R6 30رله برف پاک كنA-2CONTACT
R730 رله مه شكن جلوA-1CONTACT
R830 رله بوقA-1CONTACT
R9 30رله پمپ سوختA-1CONTACT
R1030رله كنترل موتورA-1CONTACT
R11رزرو

R1230  رله چراغ روزA-1CONTACT

جدول راهنماى فيوزها *
شمارة 

فيوز
شدت 
جریان

عملكرد فيوز

F130Aتغذيه استارتر
F240Aتغذيه برق سوئيچ استارت 
F3 10Aمه شكن جلو
F45Aتغذيه رله چراغ روشنايی روز 
F510Aتغذيه يونيت موتور
F610Aتغذيه يونيت موتور
F720Aتغذيه يونيت موتور
F85Aتغذيه بوبين فن جلو 
F910Aتغذيه يونيت موتور 
F1010Aتغذيه رله پمپ بنزين
F1130Aتغذيه رله موتور
F1210Aتغذيه جلوآمپر،دياگ،ايموبيلايزر 
F1330A)ABS( تغذيه ترمز ضد قفل
F1420Aتغذيه رله بوق 
F1530Aشيشه بالا بر جلو
F1630Aتغذيه رله برف پاک كن وپمپ شيشه شوی
F1715Aتغذيه نود جلو
F1820Aتغذيه نود جلو
F1940Aتغذيه رله های فن دور كند وتند
F2040A)ABS( تغذيه ترمز ضد قفل

فيوزها

* درصورت نصب در خودروی شما

جعبه فيوز محفظة موتور*
جعبه فيوز در سمت راست محفظة موتور قرار دارد.  برای 
دست يابی به آن، گيره های در جعبه را آزاد كنيد و در را 
برداريد. هنگام بستن درِ جعبه، از جا افتادن صحيح آن 

مطمئن شويد. 
دارندة خودرو نبايد اتصالات فيوزها را دستكاری و قطع 
بايد توسط  و وصل كند. هر مشكلی در اين قسمت ها 

متخصص مجاز بررسی شود.
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فيوزها

جعبه فيوز و رلة داشبورد*
محل قرار گرفتن اين جعبه فيوز، در سمت چپ فرمان زير 

دريچه هوا می باشد.
جدول راهنماى رله ها

شدت جریان - نوععملكرد رلهشمارة رله

RLY1ECO MODE 20رلهA - 1 Contact
RLY240رله شيشه گرم كنA - 1 Contact
RLY3رزرو----
RLY440رله فن بخاریA - 1 Contact
RLY5)30رله برف پاک كن )كنترلA - 2 Contact
RLY6)30رله برف پاک كن )سرعتA - 2 Contact
RLY7رزرو----
RLY820رله پمپ شيشه شویA - 1 Contact
RLY9رزرو----
RLY10رزرو----
RLY11رزرو----
RLY12رزرو----

جدول راهنماى فيوزها
عملكردشدت جریانشماره فيوز

F2140Aتغذيه شيشه بالابرهای جلو
F2240Aفن بخاری
F2330A)1( NBCM تغذية
F2430A)2( NBCM تغذية
F2530A)3( NBCM تغذية
F2630Aتغذيه شيشه بالابرهای عقب

F2710A
تغذية دائم چراغ سقفی - تغذية حالت ECO جلو آمپر - يونيت كنترل درها )DSM( تغذية لامپ داخل داشبورد - تغذية 

لامپ سايه بان - تغذية لامپ نقشه خوان
F2810AHVAC راديو - پنل
F2930Aگرم كن شيشه عقب - گرم كن آينه ها
F3020Aبوق
F3120Aبرف پاک كن و شيشه شوی
F32RESرزرو
F3320Aفندک
F3430Aصندلی های برقی
F3510Aتغذية رله بخاری - )DSM( يونيت كنترل درها - MFD - سيستم صوتی - )مرحلة 1 سوئيچ( NBCM تغذية
F3610Aكمپرسور كولر
F3710A)اتوماتيك - ايموبلايزر - لامپ خطر عقب HVAC - جلو آمپر - دستگاه عيب ياب - NBCM مرحلة 2 سوئيچ )يونيت ABS

F385Aايربگ
F39RESرزرو
F40RESرزرو * درصورت نصب در خودروی شما
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فيوزها

جعبه فيوز محفظة موتور*
جعبه فيوز در سمت راست محفظة موتور قرار دارد. برای 
دست يابی به آن، گيره های در جعبه را آزاد كنيد و در را 
برداريد. هنگام بستن درِ جعبه، از جا افتادن صحيح آن 

مطمئن شويد.
دارندة خودرو نبايد اتصالات فيوزها را دستكاری و قطع 
بايد توسط  و وصل كند. هر مشكلی در اين قسمت ها 

متخصص مجاز بررسی شود.

جدول راهنماى رله ها*
شدت جریان - نوععملكرد رلهشماره رله

R140رله فن دور كندA - 1 Contact

R240رله فن دور تندA - 1 Contact

R3 *30رله كمپرسور كولرA - 1 Contact

R430رله فن موتورA - 2 Contact

R530رله استارتA - 1 Contact

R630رله مه شكن جلوA - 1 Contact

R730رله چراغ جلو نور بالاA - 1 Contact

R8 *30رله بوق - رزروA - 1 Contact

R930رله پمپ بنزينA - 1 Contact

R101 30رله يونيت موتورA - 1 Contact

R11 *
رله يونيت موتور 2
30A - 1 Contactبرق كويل - رزرو

R12رزرو----

جدول راهنماى فيوزها*
عملكردشدت جریانشماره فيوز

F1 *20Aرله كمپرسور كولر
F240A)ABS( تغذية ترمز ضد قفل

 F315Aتغذيه چراغ مه شكن جلو

F4 *10Aتغذيه كمپرسور كولر

F5 *10A
تغذيه يونيت موتور و سنسور فشار گاز كولر و 

برق بوبين رله پمپ خلاء ترمز
F610Aتغذية سنسور اكسيژن و سنسور اينرسی

F710Aتغذيه يونيت موتور

F85Aتغذية بوبين فن جلو

F9RESرزرو

F1010Aتغذيه رله پمپ بنزين

F1130A1 تغذية رله موتور

F12 *15/30A
تغذية رله موتور 2 )برق كويل و انژكتورها(

 تغذية يونيت گيربكس اتوماتيك
F1330A)ABS( تغذية ترمز ضد قفل

F14 *30Aتغذية استارت خودرو

F155Aتغذية دائم يونيت موتور

F1620Aتغذيه چراغ نور بالا

F17 *20Aتغذيه بوق

F1810Aتغذية جلو آمپر - ايموبلايزر - دياگ

F1940Aتغذيه دور كند و تند فن جلو

F2040A
تغذيه سوئيچ استارت - تغذيه رله استارت با 

Keyless* سيستم
F21-F40در فيوز باكس داخل اتاق قرار دارد

F41 *5AKeyless تغذيه سيستم يونيت

F42 *5AKeyless تغذيه سيستم يونيت

F43 *10A
تغذيه سوئيچ ترمز و سوئيچ كلاچ  يا سيستم 

Keyless
F44 *10ATelematic تغذيه يونيت سيستم هوشمند * درصورت نصب در خودروی شما
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واتلامپ

155- چراغ جلو –  نور پایين

255- چراغ جلو –  نور بالا

35- چراغ موقعيت )كوچک(جلو

421- چراغ راهنماى جلو

555- چراغ مه شكن جلو

6LED- چراغ ترمز

721- چراغ راهنماى عقب

821- چراغ دنده عقب

921- چراغ مه شكن عقب

10LED- چراغ سوم خطر

115- چراغ راهنماي جانبي

12LED- چراغ راهنماى روى آینه

135- چراغ صندوق عقب

145- چراغ آینة آرایش

155- چراغ هاى مطالعه

165- چراغ  در

175- چراغ پلاک

185- چراغ جعبه داشبورد

اخطار 
عملكرد كلية چراغ های بيرونی را قبل از شروع به رانندگی بررسی كنيد. 

هنگام تعويض هر لامپ، كليد چراغ را خاموش كنيد تا از اتصال كوتاه جلوگيری شود.

تعویض لامپ ها
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تعویض لامپ ها

واتلامپ
155- چراغ جلو –  نور پایين

255- چراغ جلو –  نور بالا
3- چراغ موقعيت )كوچک(جلو

)DRL( چراغ حركت در روزLED

421- چراغ راهنماى جلو
555- چراغ مه شكن جلو

6LED- چراغ موقعيت )كوچک( عقب

721- چراغ راهنماى عقب
8LED- چراغ مه شكن عقب

9LED- چراغ دنده عقب

1021- چراغ ترمز
11LED- چراغ سوم ترمز 

125- چراغ  راهنماي جانبي
13LED- چراغ راهنماى روى آینه

145- چراغ جعبه داشبورد
155- چراغ آینة آرایش
165- چراغ هاى مطالعه

175- چراغ در
185- چراغ پلاک

195- چراغ صندوق عقب 

اخطار 
عملكرد كلية چراغ های بيرونی را قبل از شروع به رانندگی بررسی كنيد. 

هنگام تعويض هر لامپ، كليد چراغ را خاموش كنيد تا از اتصال كوتاه جلوگيری شود.
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چراغ جلو نور بالا5
1- درپوش را باز كنيد.

2- برای برداشتن گيرة فنری، آن را به طرف داخل فشار 
دهيد و سپس بالا بكشيد.

3- لامپ را با دقت به جهت و موقعيت نصب درآوريد.
4- فيش سيم چراغ را از انتهای لامپ جدا كنيد.

5- بدون اینكه دست شما با شيشة لامپ تماس 
پيدا كند، ســرپيچ را وصل و لامــپ را با علامت قرار 
گرفته بر روی منعكس كننده تنظيم كنيد. سپس گيرة 

فنری را جا بزنيد.
بــا توجه به جهت و موقعيت در جــای خود قرار داده و 

سپس گيره فنری را جا بزنيد.
۶- درپوش را سرجای خود ببنديد.

چراغ نور پایين
1- درپوش را باز كنيد.

2- فيش پشت لامپ را جدا كنيد.
3- گيرة فنری را آزاد كنيد.

4- بدون اینكه دست شما با شيشة لامپ تماس پيدا 
كند، سرپيچ را وصل و لامپ را با توجه به جهت و موقعيت

درجای خود نصب كرده و گيرة فنری را جا بزنيد.
۵- فيش پشت لامپ را وصل كنيد.
۶- درپوش را سرجای خود ببنديد.

چراغ هاى موقعيت )كوچک( جلو **
چراغ كوچك دارای 3 لامپ است كه در بالای نور پايين 

و نور بالا در يك رديف قرار دارد. برای تعويض هر يك:
1- درپــوش پايه لامــپ را در جهت پاد ســاعت گرد 

بچرخانيد و از جا درآوريد.
2- لامپ را از پايه بيرون بكشيد.

3- لامپ نو را در پايه فشار دهيد و پايه را در جای خود 
و ساعت گرد بچرخانيد.

اخطار
لامپ ها تحت خلاء هســتند و ممكن است هنگام 

تعويض شكسته شوند و ايجاد جراحت نمايند.
** در بعضی از مدل ها LED و غير قابل تعويض می باشد.

تعویض لامپ ها
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تعویض لامپ ها

چراغ هاى راهنماى جلو
پايه را در جهت پاد ســاعت گرد بچرخانيد تا آزاد شــود 
و آن را از جــای خود خارج كنيد. ســرپيچ لامپ از نوع 
خاردار است. آن را به طرف داخل فشار دهيد و درجهت 
پاد ســاعت گرد بچرخانيد تا از جای خود خارج شــود. 

لامپ را عوض كنيد.

چراغ هاى چشمک زن بغل
مجموعة چراغ را به طرف جلوی خودرو فشــار دهيد و 
به سمت بيرون بكشيد تا از جای خود خارج شود. بدنة 
چراغ را به دقت نگهداريد و پاية لامپ را بچرخانيد. لامپ 
را از پايــه خارج و آن را تعويض كنيد. پايه را ســرجای 
خود قرار دهيد و بچرخانيد تا جا بيفتد. مجموعة چراغ 

را سرجای خود جا بزنيد.

چراغ مه شكن جلو
دسترســی به چراغ مه شــكن جلو از زير قسمت جلوی 

خودرو امكان پذير است.
1- درپوش را باز كنيد.

2- گيرة فنری را به طرف داخل فشار دهيد و آن را بالا 
بكشيد تا آزاد شود.

3- لامپ را برداريد و فيش را از محل خود جدا كنيد.
4- بدون لمس حباب لامپ، فيش را جا بزنيد و لامپ نو 

را سرجای خود قرار دهيد.
۵- لامــپ را با علامت راهنما هم راســتا كنيد و گيرة 

فنری را جا بزنيد.
۶- درپوش را ببنديد.

اخطار
لامپ ها تحت خلاء هســتند و ممكن است هنگام 

تعويض شكسته شوند و ايجاد جراحت نمايند.
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چراغ پلاک خودرو5
چراغ را به ســمت چپ فشــار دهيد و به ســمت پايين 
بچرخانيــد تا  از جای خود خارج شــود. پايــة لامپ را 
بچرخانيد و بيرون بكشــيد. لامــپ را از پاية لامپ خارج 

كنيد. لامپ نو را نصب كنيد.

چراغِ در
چــراغ را به دقــت از در بيرون بكشــيد. پاية لامپ را 
بچرخانيد و آن را خارج كنيد. لامپ را از پاية لامپ جدا 

كنيد. لامپ نو را نصب كنيد.

چراغ سوم خطر )قرمز(
اين چراغ مجهز به LED است.

در صورت بروز اشــكال به يكــی از نمايندگی های مجاز 
ايران خودرو مراجعه كنيد.

تعویض لامپ ها
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چراغ دنده عقب**
با توجه به طرح جديــد خودروهای روز دنيا چراغ دنده 
عقب فقط در سمت راست عقب قرار دارد)سمت شاگرد(

در صنــدوق عقب را باز كرده،درپوش را در جهت خلاف 
گردش عقربه های ساعت بچرخانيد.لامپ و پايه را بيرون 
آوريد و سپس خار لامپ را آزاد كنيد و آن را خارج كنيد.

لامپ را عوض كنيد و پايه را مجدداً نصب كنيد.

چراغ راهنماى عقب
از داخــل صندوق عقب پايه لامــپ را در خلاف جهت 
حركت عقربه های ساعت بچرخانيد تا آزاد شود و آن را  
از جای خود خارج كنيد، لامپ ها از نوع خاردار هستند. 
آن را به طرف داخل فشار دهيد و سپس در خلاف جهت 
حركت عقربه های ساعت بچرخانيد تا از جای خود خارج 
شــوند. لامپ را عوض كنيد و سرپيچ لامپ ها را مجدداً 

نصب نماييد.

چراغ مه شكن عقب**
بــا توجه به طرح جديد خودروهــای روز دنيا چراغ مه 
شــكن عقب فقط در سمت چپ عقب خودرو قرار دارد.

)سمت راننده( 
چراغ مه شكن فوق از نوع جيوه ای است و برای تعويض آن 
در صندوق عقب را باز كنيد.پايه را در خلاف جهت حركت 
عقربه های ساعت بچرخانيد تا آزاد شود و آن را از جای خود 
خارج كنيد.لامپ ها از نوع خاردار هســتند.آن را به طرف 
داخل فشار دهيد و سپس در خلاف جهت حركت عقربه 
های ســاعت بچرخانيد تا از جای خود خارج شود.لامپ را 

عوض كنيد و سرپيچ لامپ را مجدداً نصب كنيد.

اخطار
لامپ ها تحت خلاء هســتند و ممكن است هنگام 

تعويض شكسته شوند و ايجاد جراحت نمايند.
** در بعضی از مدل ها LED و غير قابل تعويض می باشد.
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چراغ سقفی جلو5
يك آچار پيچ گوشــتی را با احتياط درون شيار انتهای 
چراغ وارد و با اهرم كردن آن مجموعة چراغ را از كنسول 

جدا كنيد.
مجموعة چراغ را نگهداريد و پاية لامپ را باز كنيد. لامپ 
را درآوريد و تعويض كنيد. اطمينان حاصل كنيد كه پايه 
محكم ســرجای خود قرار گرفته است سپس مجموعة 

چراغ را سرجای خود نصب كنيد.

چراغِ نقشه خوانی )وسط(
جهت تعويض لامپ چراغ نقشه خوان ابتدا پيچ های قاب 
تزئينی كنسول سقف را باز نموده، قاب را در آورده و بعد 
ســوكت چراغ نقشــه خوان را آزاد كرده و سپس لامپ 
درون آن را در جهت خلاف حركت عقربه های ســاعت 
چرخانده و درآوريد و پس از تعويض مجدداً نصب نمائيد.

چراغ سقفی عقب
يك آچار پيچ گوشتی را به دقت درون شيار انتهای چراغ 
وارد كــرده و با اهرم كردن آن مجموعه چراغ را از محل 
خــود جدا كنيد. مجموعه چراغ را نگهداريد و پايه لامپ 
را باز كنيد. لامــپ را درآوريد و تعويض كنيد. اطمينان 
حاصل كنيد كه پايه محكم سرجای خود قرار گرفته است 

سپس مجموعه چراغ را سرجای خود نصب كنيد.

تعویض لامپ ها
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چراغ آینة آرایش
لامــپ چراغ آينــة آرايش قابل تعويض نيســت، برای 
تعويض بايد مجموعة كامل آفتابگير را از نمايندگی مجاز 

تهيه فرماييد.

چراغ صندوق عقب
يك آچار پيچ گوشتی را به دقت درون شيار انتهای چراغ 
وارد كنيد. با بيرون آوردن طلق به لامپ دست می يابيد. 
لامپ را از دوسر اتصال خود جدا كنيد. لامپ را تعويض 

كنيد. چراغ را درجای خود مجدداً نصب كنيد.

چراغ راهنماى روى آینه
ابتدا خار شيشــه رنگی آينه های جانبــی را آزاد كنيد.
سپس پيچ های اتصال موتور آينه و قاب آن را باز كرده و 
در انتها با بازكردن2عدد پيچ چراغ LED آن را درآورده 

و با LED  سالم تعويض كنيد.

اخطار
لامپ ها تحت خلاء هســتند و ممكن است هنگام 

تعويض شكسته شوند و ايجاد جراحت نمايند.
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چراغ ترمز عقب**
از داخــل صندوق عقب پايه لامــپ را در خلاف جهت 
حركت عقربه های ساعت بچرخانيد تا آزاد شود و آن را 
از جای خود خارج كنيد، لامپ ها از نوع خارادر هستند. 
آن را به طرف داخل فشار دهيد و سپس در خلاف جهت 
حركت عقربه های ساعت بچرخانيد تا از جای خود خارج 
شــوند. لامپ را عوض كنيد و ســرپيچ لامپ را مجدداً 

نصب نماييد.

اخطار
لامپ ها تحت خلاء هســتند و ممكن است هنگام 

تعويض شكسته شوند و ايجاد جراحت نمايند.

چراغ موقعيت )كوچک( عقب** 
چراغ موقعيت )كوچك( عقب LED می باشد و قابليت 

تعويض ندارد.
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