
107

1

۵فوریت هاى فنی   

108 .......................................................................................... حمل خودرو 
تعویض چرخ ها ........................................................................................ 110
TPMS )سامانه پایش فشار باد تایرها(*............................................. 11۴

11۵ ....................................................................................... تعویض لامپ ها
فيوزها ..................................................................................................... 11۹
باتري ..................................................................................................... 1۳۵

* درصورت نصب در خودروی شما



108

5

حمل خودرو

حلقة جلویی بكسل خودرو
از اين حلقه كه در زير ســپر جلــوی خودرو قرار گرفته 
اســت تنها برای بكسل شدن خودرو بر روی چهار چرخ 

استفاده كنيد.

با احتياط رانندگی كرده و هرگز از حد سرعت مجاز 
km/h ۵0 براى خودروى بكسل شده تجاوز نكنيد.

با ترمزهای نرم سعی كنيد طناب بكسل را همواره كشيده 
نگهداريد. اين كار باعث جلوگيری از ضربه به طناب و پاره 

شدن آن می شود.
- برای حمل خودرو از افراد باتجربه كمك بگيريد.

اخطار
- خودرو بكسل كننده همواره بايد سنگين تر از خودروی 

بكسل شونده باشد.
- خودروی بكسل شونده نبايد دارای سرنشين باشد.

- به خاطر داشته باشيد زمانی كه موتور خاموش باشد، 
بوســتر ترمز كار نمی كند و برای ترمز كردن لازم است 

نيروی بيشتری به پدال وارد شود.
- در زمان خاموش بودن موتور، سيستم فرمان هيدروليك 

و ترمز عمل نخواهد كرد.
- از خارج كردن سوئيچ اســتارت و يا بستن آن در زمان 
بكسل كردن خودرو بر روی چهارچرخ خودداری كنيد چرا 
كه باعث قفل شدن فرمان می شود. توصيه می شود سوئيچ 

را در موقعيت A قرار دهيد.
- به شما پيشــنهاد می كنيم از يك ميلة محكم و ثابت 
جهت بكسل كردن استفاده نماييد. در صورت استفاده از 
طناب و يا كابل )هنگامی كه قانون آنرا اجازه می دهد(، بايد 
خودروی بكسل شده قابل ترمزگيری باشد )امكان روشن 

شدن موتور آن باشد(.
- نبايــد خودرويی را كه امكان حركت و رانندگی ندارد، 

بكسل نمود.
- برای ممانعت از آسيب رســيدن به خودرو، بايد از ترمز 
كردن شديد و همچنين شتاب گرفتن ناگهانی اجتناب نمود.
-در هر صورت توصيه می شود كه سرعت از25 كيلومتر 

در ساعت بالاتر نرود.

حلقة عقبی بكسل خودرو
حلقة عقبی بكسل تنها بايد برای بكسل كردن خودرويی 
هم وزن يا ســبكتر استفاده شــود. از اين حلقه ها برای 
بكســل كردن خودرو در حالت معلق )بر روی دو چرخ( 

استفاده نكنيد.

بكسل كردن خودرو
دنده را خلاص كنيد.- 
دنــده را در وضعيت خلاص )وضعيــت N برای دنده - 

اتوماتيك( قرار دهيد.
فلاشر را روشن كنيد.- 
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حمل خودرو

حمل با كاميونت
حمل با كاميونت روشــی اســت كه برای جلوگيری از 

هرگونه تصادف و آسيب توصيه می شود.

بكسل از عقب
در صورت امكان از بكســل كردن معلق خودرو بر روی 
چرخ های جلو خودداری كنيد، اگر مجبور به چنين كاری 
هستيد، تنها در مســافت های كوتاه و با حداقل سرعت 

خودرو را بكسل كنيد. 
فرمان بايد در حالی كه چرخ ها در موقعيت كاملاً مستقيم 
قرار گرفته اند، قفل شوند. به اين منظور علاوه بر سيستم قفل 
فرمان از گيره يا بست های نگهدارنده مناسب استفاده كنيد.

بكسل از جلو
فرمان بايد در حالی كه چرخ ها در موقعيت كاملًا مستقيم 
قرار گرفته اند قفل شــود. علاوه بر قفل فرمان از گيره يا 

بست های نگهدارنده استفاده كنيد.

هشدار
هنگامی كه خودرو از جلو بكسل می شود و بر روی 
چرخ های عقب حركت می كنــد، از خلاص بودن 
ترمز دستی كه روی چرخ های عقب عمل می كند، 

مطمئن شويد.
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تعویض چرخ ها

چرخ زاپاس و ابزارهاى آن
موكت كف صندوق عقب را با بالا كشيدن دستگيرةتعبيه 
شده بلند كنيد. دستگيره را روی لبة صندوق عقب، زير 

شيشة عقب قلاب كنيد.

چرخ زاپاس
تسمة نگهدارندة چرخ زاپاس را باز كنيد و مثلث خطر، 

جای ابزار و ابزارها را برداريد. زاپاس را خارج كنيد.

اخطار
- جــك برای تعويض چرخ ها بــه كار می رود. در 
هيچ شرايطی نبايد از آن برای عمليات ديگری از 
قبيل تعميرات و يا دسترسی به زير خودرو استفاده 

نمود.
- اگــر از عمر چرخ زاپاس زمان زيادی گذشــته 
اســت، آنرا برای بازرسی به يكی از نمايندگی های 
مجاز نشــان دهيد تا از  وضعيت مناسب آن برای 

استفادة بدون خطر اطمينان حاصل نماييد.

ابزار
1- آچار چرخ

2- جک
۳- مثلث خطر

جای ابزار از فرو رفتن موكت كف صندوق عقب جلوگيری 
می كند. بــرای جلوگيری از تكان خوردن ابزارها و چرخ 

زاپاس، تسمه نگهدارنده را محكم ببنديد. 
برای برخی مدل هــا ابزارهای ديگری بــرای تعميرات 
عمومی خــودرو در جای مخصــوص روی چرخ زاپاس 

تعبيه شده است.

مثلث خطر
هنگام توقف خــودرو به علت خرابی يا تعويض چرخ ها، 
مثلث خطر بايد در كنار جاده به فاصلة 50 تا100 متری 
عقب خودرو قرار گيرد. چنانچه مانعی مانند برجستگی 
تپه باعث عدم ديد كافی رانندگان عقبی باشد فاصلة ذكر 

شده را افزايش دهيد.

اخطار
همواره مــكان امنی را كه دور از مســير تردد - 

اصلی اســت برای تعويض چرخ انتخاب كنيد. 
سرنشــينان را از خودرو خارج و به محل امنی 

دورتر از خودرو راهنمايی كنيد.
هرگز وقتی تنها تكيه گاه خودرو جك اســت، - 

زير آن كار نكنيد. جك فقط برای تعويض چرخ 
است.
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محل جک در زیر خودرو
جك را در يكی از 4 نقطه نشان داده شده، نزديك چرخی 

كه می خواهيد تعويض كنيد، قرار دهيد.
- مطمئن شويد كه جك در سطح هموار و افقی قرار دارد.

- هرگز با وجود سرنشــين در داخــل خودرو از جك 
استفاده نكنيد.

- مطمئن شــويد چرخ های جلو كاملًا مستقيم هستند. 
ترمز دستی را بكشيد و خودرو را در دندة1 قرار دهيد.

- در خودروی دارای دنده اتوماتيك دنده را در وضعيت 
P قراردهيد.*

بازكردن چرخ خودرو
- مانع مناسبي را در زير چرخی بگذاريد كه به صورت 
اريب در مقابل چرخی اســت كه بايد تعويض شود. 
)مطابــق تصوير بــالا، چرخی كــه در جهت قطری 
لاستيك پنچر  می باشــد را به شكل مناسب  
مهار نماييد تــا از حركت خودرو هنــگام بالا بردن 

جلوگيری شود.(

- لاســتيك زاپــاس را در نزديكی محلــی كه خودرو 
بلند شده اســت مطابق شكل به منظور جلوگيری از 

لغزيدن جك زير خودرو بگذاريد.
- قالپاق را با كشيدن دستة جك  در فضاهای خالی 

اطراف والو بيرون بياوريد. 
- پيچ های چرخ را كمی شل كنيد. 

- جــك  را در يكی از چهار محل تعبيه شــده در 
، كه به چرخ تعويضی نزديكتر  قسمت زير خودرو 
اســت، قرار دهيد. جك  را به اندازه ای باز كنيد 

كه سطح زيرين آن كاملًا با زمين تماس پيدا كند. 
- از عمود بودن محور كف جك نســبت به محل مورد 

، اطمينان حاصل نمائيد.  استفاده 
- خودرو را بالا ببريد. 

- پيچ هــا را به طور كامل بازكنيــد و چرخ را تعويض 
كنيد. 

بستن چرخ خودرو
چرخ را در محل خود قرار دهيد.  پيچ ها را با آچار چرخ  
 كمی سفت كنيد. جك  را جمع كنيد و از زير 
خودرو خارج ســازيد. پيچ ها را با آچار چرخ  كاملًا 
سفت كنيد. برای جا زدن قالپاق ابتدا شيار آن را روی 

والو قرار دهيد سپس با دست آن را جا بزنيد.  
ابزار و چرخ را جمع كنيد و در صندوق قرار دهيد.

هشدار
- فشار كم باعث پيدايش فرسودگی پيش از موعد و گرم شدن غير طبيعی لاستيك ها می گردد و همچنين 

پيامدهای بسياری در زمينة ايمنی در پی خواهد داشت:
- عملكرد بد در جاده

- خطر تركيدن و يا از بين رفتن آج لاستيك
- فشار باد چرخ ها به وزن و سرعت خودرو بستگی دارد: فشار را مطابق شرايط استفاده تنظيم كنيد.

- توجه داشته باشيد كه از بين رفتن يا درست بسته نشدن درپوش سوپاپ باد چرخ می تواند باعث كم شدن فشار 
باد آن شود. هميشه از درپوش سوپاپ مشابه درپوش اوليه استفاده كنيد و آنرا كاملًا ببنديد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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جازدن چرخ زاپاس5
زاپاس فولادی است. موقع  به چرخ  خودرو شما مجهز 
جازدن آن طبيعی است كه ملاحظه نمائيد كه واشر پيچ 
با زه تماس پيدا نمی كند. چرخ زاپاس با شكل مخروط 

هر پيچ محكم می شود.

تعویض چرخ ها

توجه:
وقتی پيچ های واشردار روی رينگ فولادی زاپاس 
گشــتاور )ترک(، می شــوند، واشــرها آزاد باقی 

می مانند و مشكلی از اين بابت وجود ندارد.
در خودروهای مجهز به رينگ های آلومينيومی:

- چــرخ پنجــم به عنــوان چــرخ موقــت در 
خودرو)تعويض در مواقع اضطراری و پنچر شدن(، 
تعريف شــده است. لذا عدم تطابق شركت سازندة 
تاير و گل تاير چرخ زاپاس با ساير تايرهای رينگ 

آلومينيومی بلامانع می باشد.

اخطار
- خودروی خود را بر روی زمين مسطح كه لغزنده 
نبــوده )مثال: از توقف بر روی ســراميك اجتناب 
كنيد،...( و مقاوم باشد پارک كرده )در صورت لزوم از 
يك حائل زير كفشك جك استفاده كنيد(، و فلاشر 
را نيز روشن نماييد. ترمز دستی را بكشيد و دنده را 
از حالت خلاص خارج كنيد )حالت P در گيربكس

اتوماتيك(. تمام سرنشينان را از خودرو پياده كرده 
و به محلی دور از تردد خودروها، راهنمايی نماييد.

اخطار
هميشه بلافاصله پس از تعويض چرخ، فشار باد را بررسی 

كنيد و از محكم بودن مهره های چرخ مطمئن شويد.
- در صورت پنچری، چرخ را در اسرع وقت تعويض نماييد.

چرخی كه پنچر شده باشد حتماً بايد مورد بازبينی )و در 
صورت امكان تعمير( يك متخصص قرار گيرد.

درآوردن رینگ اسپرت آلومينيومی*
مراحل تعويض رينگ اســپرت آلومينيومی كاملًا شبيه 
به رينگ آهنی می باشــد، فقط مرحله درآوردن قالپاق 

حذف می شود.

لاستيک هاى یخ شكن
چنانچه خودرو شــما به لاســتيك های يخ شكن روی 
رينگ های فلزی مجهز اســت، الزاماً بايــد از پيچ های 
ويژه ای كه از نمايندگی های ايران خودرو قابل تهيه است، 

استفاده كنيد. 

زنجير چرخ
زنجير چرخ می تواند كنترل خودرو توسط راننده را تحت 
تأثير قرار دهد. لذا هنگام استفاده، به موارد توجه نماييد.

- با سرعت بيش از 50 كيلومتر بر ساعت رانندگی نكنيد. 
البته در صورتی كه  سازنده زنجير چرخ، سرعت كمتری 

تعيين كرده باشد آن را ملاک قرار دهيد.
- با احتياط برانيد و تــا حد امكان از روی موانعی مانند 

چاله، سرعت گير و ... با كمترين سرعت عبور كنيد.
- از بســتن زنجير چــرخ بر روي چرخ زاپاســي كه در 
صنــدوق عقب قــرار دارد، خودداري كنيــد. اين كار 

مي تواند به چرخ زاپاس و بدنه خودرو آسيب برساند.
- در صورت اســتفاده از زنجير چــرخ در جاده های فاقد 
بــرف و يخ، تايرها و زنجير چرخ دچار آســيب ديدگی 

خواهند شد.
- اســتفاده از زنجيــر چــرخ در خودروهــای با رينگ 
آلومينيومی می تواند ســبب ايجاد خراش در ســطوح 

رينگ شود.
- بهتر است جهت ايمنی بيشتر خود و خودرو، از تايرهای 

زمستانی به جای زنجير چرخ استفاده ننماييد.
برای اطلاع از زنجير چرخ مناسب خودروی خود، به --

نمايندگی های مجاز ايران خودرو مراجعه نماييد. * درصورت نصب در خودروی شما
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نشانگر سایيدگی تایر
تايرهايی كه روی خودرو ســوار شده اند دارای نشانگرهايی 
هستند كه در چندين نقطه روی محيط تاير بين آج ها قرار 
گرفته اند. هنگامی كه تايرها تا اندازه ای ساييده می شوند كه 
1/6 ميليمتر از آج باقی می ماند، نشانگرها نمايان می شوند و 

در اين زمان تايرها بايد تعويض شوند.
فشار باد تایرها:

باد تايرهــا حداقل هرماه يك بار، زمانــی كه تايرها خنك 
هستند بايد چك شود. كم بودن باد تاير ايجاد حرارت كرده 
و عمــر تاير را كاهش می دهد. باد زيــاد نيز موجب اثرات 

منفی روی راحتی و سواری خودرو می شود.

سایز تایر:
سايز تاير خودروی شما بر روی ديواره آن به صورت عبارتی 
شــبيه عبارت زير حك شده اســت. R15 65 / 185 كه 
185 عرض تاير به ميلی متر، 65 نسبت ارتفاع به عرض تاير، 
R معرف ساختار راديال و 15 قطر رينگ به اينچ می باشد.

چرخش تایرها در خودرو:
در خودروهای جلو ديفرانســيل، سايش تايرهای جلو به 
علت نيروهای ترمزی، رانشی و نيروهای فرمان بيشتر از 
تايرهای عقب است. لذا به منظور سايش يكنواخت تايرها 
توصيه می گردد كه مطابق شــكل بالا بعد از هر10000 

كيلومتر جابجا شوند.

مراقبت از لاستيک ها
همواره با توجه به شرايط لاستيك خودرو رانندگی كنيد 

هشدار
- رانندگی با تايرهايی كه فشار باد آنها بيش از 20 درصد 
مقدار توصيه شده كاهش يافته است؛ مصرف سوخت را 
افزايش داده و ديناميك خودرو را تحت تأثير قرار داده و 

افت عملكرد دور از انتظار ايجاد می كند.

و مرتباً آج و ديواره های جانبی آن را برای يافتن خرابی 
)بويژه بريدگی و برآمدگی( بازديد كنيد.

پنچرى
لاستيك پنچر شده بايد از زير خودرو باز و قبل از پنچرگيری 
به دقت بررسی شود. برای جلوگيری از آسيب های احتمالی 
بيشــتر به لاســتيك، ترميم آن بايد توسط فرد متخصص 
انجام شــود. تعميرات تنها بايد توسط افراد متخصص كه 
مسئوليت كامل كيفيت تعمير را به عهده می گيرند، انجام 

شود.

اخطار
- تايرهــای معيوب خطرناكنــد! از رانندگی با تايرهای 
معيوب، ســاييده، صاف و يا تايرهايی كه بيش از حد باد 

شده باشند، خودداری كنيد.
- همواره از تايرهای با طرح راديال هم نوع و هم جنس 
بــرای چرخ های جلو و عقــب خودرو اســتفاده كنيد. 
ازتايرهای با طرح ضربدری اســتفاده نكنيد. رينگ های 
خودروی شــما تيوب خور نيستند. از تايرهای تيوب دار 

استفاده نكنيد.
- هرگز با تايرهای ساييده شده، پاره، فرسوده و تايرهايی 

كه باد آن ها تنظيم نيست، رانندگی نكنيد.
تايرهای كم باد بسرعت ساييده می شوند و باعث افزايش 

مصرف سوخت و كاهش فرمان پذيری می شوند.
- رانندگــی با تايرهايی كه فشــار باد آنهــا بيش از 20 
درصد مقدار توصيه شده كاهش يافته است در جاده های 
ناهموار، دست اندازها و كوهســتانی ممكن است باعث 
آســيب ديدگی رينگ و دفرمگی آن شود. ضمناً ريسك 
منگنه شدن شن ريزه ها؛ بين رينگ و تاير افزايش يافته 
و باعث تخليه آنی باد می گردد كه ممكن است حادثه ساز 

باشد.
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TPMS )سامانه پایش فشار باد تایرها(*

همچنين بروز هر ايرادي در سخت افزار اين سامانه نيز 
منجر به فعال شدن هشدار فوق مي گردد.

در صورت مشاهده اين هشدار:
يا  فرمان  ناگهانی  از حركت  داده،  كاهش  را  سرعت   -

ترمزهای شديد اجتناب كنيد.
- در سريع ترين زمانی كه خطری در پی ندارد خودرو 

را متوقف كنيد.
- فشار چهار تاير را در هنگامی كه سرد هستند بازبينی 
كنيد. اگر بازبينی فشار تايرها در آن زمان امكان پذير 

نباشد، با دقت و با سرعت كم رانندگی كنيد.
اين هشدار تا زمان تنظيم فشار باد تاير ادامه دارد.

تعويض  يا  و  رينگ ها  تعويض  يا  جا به جايي  در صورت 
توسط  سنسورها  موقعيت  شناسايي  عمليات  سنسور، 
يونيت اين سامانه به صورت خودكار صورت مي پذيرد. 
براي اين منظور تنها كافي است خودرو 5 ساعت خاموش 
و متوقف باشد و پس از آن حداقل 20 دقيقه با سرعت 
30 كيلومتر بر ساعت رانده شود، تا عمليات شناسايي 
خودكار، كامل گردد. )عمليات شناسايي با دستگاه نيز، 
در نمايندگي هاي مجاز و با استفاده از تجهيزات خاص، 

توسط كارشناسان انجام مي شود(
   

شيوه عملكرد
ايـن سـامانه بـه صـورت خـودكار فشـار بـاد تايرهـا را 
در حيـن رانندگـی بازبينـی می كنـد. عملكـرد آن بـه 
ايـن صـورت اسـت كـه اطلاعات ارسـال شـده از چهار 
سنسـور داخـل رينگ هـا را بـا فشـار بـاد تايـر مرجـع 

مقايسـه می كند. خـودرو 

TPMS فعال شدن هشدار  سامانه
در صورت تشخيص افت فشار، افزايش بيش از 
حد فشار، افزايش بيش از حد دماي باد داخل 
تاير و كاهش انرژي باتري سنسورها در يك يا 
چند تاير، اين هشدار در جلو آمپر فعال خواهد شد كه 
سامانه  در   TPMS به  مربوط  پنجره  در  آن  جزييات 
MULTIMEDIA همانند تصوير پايين قابل مشاهده 

خواهد بود. 

هشدار
كاهـش  هشـدار  اعـلام  مشـاهده  صـورت  در 
سـطح انـرژي باتـري سنسـور در مالتی مديـا و يـا 
بـه  سـامانه  ايـن  در  سـخت افزاري  ايـرادات  بـروز 

فرماييـد. مراجعـه  مجـاز  نمايندگي هـاي 
سيستم تشخيص كم  بادی تاير به عنوان يك سيستم 
كمكی برای راننده است و جايگزين بازبينی هر ماهه 
از  قبل  نيز  و  يدكی(  تاير  جمله  )از  تايرها  فشار 

مسافرت های طولانی نمی شود.
تشـخيص افت فشـار همـواره منجر به تغيير شـكل 
مشـهودی در تايـر نمی شـود. لـذا تنهـا بـه بازبينی 

چشـمی اكتفـا نكنيد.
فشارهای تايرهای خودرو را می توان بر روی برچسب 
فشارها مشاهده كرد. برای كسب اطلاعات بيشتر در 
مراجعه  مربوطه  بخش  به  مشخصه  علائم  خصوص 

كنيد.
بايد هنگامی كه تايرها سرد هستند  فشارهای تاير 
است  بوده  متوقف  ساعت   1 برای  حداقل  )خودرو 
يا پس از حركت به مقدار كمتر از 10 كيلومتر در 

سرعت های متوسط( بازبينی شوند.
در غير اين صورت، در صورت داغ بودن تايرها، 0/3 
بار )30Kpa( به مقدار تعيين شده بر روی برچسب 

اضافه كنيد.
تايرهای كم  باد تأثيرات نامطلوبی بر رانندگی  
باعث  و  داده  افزايش  را  ترمز  فاصله  داشته، 
شرايط  در  مخصوصاً  تايرها  سريع  استهلاک 
دشوار )بار بالا در خودرو، سرعت بالا و فواصل 
طولانی( می شود. همچنين مصرف سوخت را 

افزايش می دهد.

توجه
داخل  سنسورها  قرارگيری  محل  اينكه  به  توجه  با 
رينگ می باشد، در هنگام تعويض رينگ از انتقال يا 
نصب سنسور TPMS بر روی رينگ جديد مطمئن 

شويد.
* درصورت نصب در خودروی شما
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چراغ هاى جلو

جهت بازكردن چراغ های جلو ، لازم است تا ابتدا نسبت 
به بازكردن ســپر جلو و جلو پنجره اقدام نموده، سپس 
بــا بازكردن پيچ های نصب چراغ به ســينی جا چراغی، 

مجموعه چراغ را از سينی جدا نماييد.

اخطار
جهــت تعويض لامپ چــراغ راهنما نيــاز به باز 
كردن تعداد زيادی از قطعات می باشد، لذا توصيه 
مي شود برای تعويض لامپ چراغ راهنما به يكی از 

نمايندگی های مجاز مراجعه گردد.
لامپ ها تحت خلاء هســتند و ممكن است هنگام 

تعويض، شكسته شوند و ايجاد جراحت نمايند.

1-لامپ چراغ هاى جلو:
درپوش های پلاستيكی پشــت چراغ را درجهت خلاف 
عقربه های ســاعت تامرحله جداشدن بچرخانيد. سپس 

لامپ را تعويض نمائيد.
2-لامپ چراغ موقعيت )كوچک( ۵ وات
۳-لامپ هاى چراغ نورپایين H7 =۵۵وات
۴-لامپ هاى چراغ نور بالا  H7=۵۵وات

۵-چراغ هاى راهنماى جلو:
-لامپ را با آزاد كردن خــار فلزی آزاد نموده و لامپ را 

تعويض نماييد.
لامپ راهنما 21 وات

6-چراغ هاى راهنماى روى گلگير:
- گل پخــش كــن را با جدا كردن پين پلاســتيكی در 
قسمت پايين و باز كردن پيچ موجود )در محدوده پشت 

لاستيك( جدا كرده
- خار فازی پشت راهنما كه به صورت كشويی می باشد 

را بيرون بياوريد. )1(
- چــراغ راهنما را چرخانده و از محل خود خارج نماييد. 
لامپ را در جهت خلاف عقربه های ســاعت بچرخانيد تا  

پايه لامپ خارج شود. )2(
- لامپ را تعويض نمائيد.

- لامپ راهنما روی گلگير  T 8.4 =4وات،12ولت
۷-مجموعه چراغ مه شكن و چراغ حركت در روز 

:)DRL(
لامپ هاي هر دو چراغ نامبرده از نوع ال اي دي مي باشند 

و قابليت تعويض ندارند. 
لامپ مه  شكن جلو H1  = 55وات،12 ولت

8-پيچ تنظيم چراغ هاى جلو

تعویض لامپ ها
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تعویض مجموعه چراغ هاى عقب:5
- قاب تزئينی جاچراغی عقب از داخل صندوق عقب باز شود.
- مهرة نگهدارندة قاب چراغ راهنمای عقب باز و مجموعه 

چراغ تعويض گردد.

تعویض لامپ هاى چراغ هاى عقب
- مهرة نگهدارنــدة چراغ عقب از داخل صندوق عقب را 
بازنموده و قاب چراغ عقب را بيرون كشيده و لامپ های 

راهنما را تعويض نمائيد.

اخطار
لامپ ها تحت خلاء هستند و ممكن است هنگام - 

تعويض، شكسته شوند و ايجاد جراحت نمايند. از 
اين رو از لمس شيشــه لامپ با دست خودداري 

كنيد و آن را با يك پارچه تميز بگيريد.

تعویض لامپ
چراغ هاى راهنماى عقب

1- لامپ چراغ راهنما: 21 وات
2- لامپ چراغ دنده عقب: 21 وات

3- طلق انعكاس نور- لامپ چراغ كوچك: ۵ وات
4- لامپ چراغ مه شكن عقب: 21 وات

5- لامپ چراغ ترمز: 21 وات
6- لامپ چراغ كوچك: ۵ وات

كلية لامپ هــای عقب از داخل صنــدوق عقب تعويض 
می شوند. برای جدا كردن قاب لامپ، ابتدا مهرة روی قاب 

را باز نموده و سپس لامپ سوخته را تعويض نمائيد.
7- لامپ چراغ نمره: ۵ وات

درپوش پلاســتيكی لامــپ را بازكنيد و ســپس لامپ 
سوخته را تعويض نمائيد.

8-لامپ چراغ ترمز سوم )طاقچه عقب(

چراغ سقفی جلو و چراغ سقفی عقب
يك آچار پيچ گوشــتی را با احتياط درون شــيار انتهای 
چراغ وارد و با اهرم كردن آن مجموعة چراغ را از كنسول 

جدا كنيد.
مجموعة چراغ را نگهداريد و پاية لامپ را باز كنيد. لامپ 
را درآوريد و تعويض كنيد. اطمينان حاصل كنيد كه پايه 
محكم ســر جای خود قرار گرفته است. سپس مجموعة 

چراغ را سر جای خود نصب كنيد.

توصيه می شود یک دست لامپ و فيوز مورد نياز 
یدكی را هميشه درخودرو همراه داشته باشيد.

تعویض لامپ ها
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- سپس فيش مربوطه را جدا نماييد. )2(
-  با بازكردن پيچ های نگهدارنده مجموعه چراغ هارا

تعويض نماييد. )3(

اخطار
لامپ ها تحت خلاء هســتند و ممكن است هنگام 

تعويض، شكسته شوند و ايجاد جراحت نمايند.

چراغ ترمز سوم )طاقچة عقب( *
- بست های جانبی را به سمت پايين كشيده و مجموعه 

چراغ را بيرون آوريد. )1(

* درصورت نصب در خودروی شما

چراغ نقشه خوانی )وسط(
جهت تعويض لامپ چراغ نقشه خوان ابتدا پيچ های قاب 
تزئينی كنسول سقف را باز نموده، قاب را درآورده و بعد 
سوكت چراغ نقشه خوان را آزاد كرده و سپس لامپ درون 
آن را در جهت خلاف حركت عقربه های ساعت چرخانده 

و درآوريد و پس از تعويض مجدداَ نصب نماييد.
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تعویض لامپ ها

چراغ خطر سوم
- ابتدا قاب نگهدارنده چراغ را با فشار دادن دو دكمه در 

طرفين قاب بيرون آوريد. )1(
- سپس با فشار دادن لامپ به سمت داخل و چرخاندن 
آن عكس حركت عقربه های ســاعت، لامپ را بيرون 

آورده و تعويض نمائيد. )2(

چراغ داشبورد
- ابتدا قاب نگهدارنده چراغ را كه به واسطه دو پيچ بسته 

شده باز نمائيد.
- سپس با چرخاندن پايه لامپ عكس حركت عقربه های 
ســاعت، پايه لامپ را بيــرون آورده و لامپ را تعويض 

نمائيد.

چراغ صندوق عقب
يك آچار پيچ گوشتی را به دقت درون شيار انتهای چراغ 
وارد كنيد. با بيرون آوردن طلق به لامپ دست می يابيد.

لامپ را از دو سر اتصال خود جدا كنيد. لامپ را تعويض 
كنيد. چراغ را در جای خود مجدداَ نصب كنيد.

اخطار
لامپ ها تحت خلاء هســتند و ممكن است هنگام 

تعويض، شكسته شوند و ايجاد جراحت نمايند.
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5 فيوزها
جعبة فيوز

جعبة فيوز، زير داشــبورد در قســمت چپ راننده قرار 
دارد و در آن شــش عدد فيــوز يدكی و همچنين گيره 
 مخصــوص تعويض فيوز قرار داده شــده اســت. برای

باز كردن، در جعبة فيوز را به طرف جلو بكشيد.
F1 -1  10 آمپر: تغذيه بعد از سوييچ راديو پخش

F1A 10 آمپر: تغذيه دايم راديو پخش
F2 -2  5 آمپر: رله قطع كمپرسور- برق بعد از سوئيچ 
تايمر چراغ سقف - كليد 3  كاره - تغذيه بعد از سوئيچ 

يونيت موتور
 ABS 15 آمپر: تغذيه بعد از ســوئيچ مدولاتور  F3 -3

- رله های فن دور تند
F4 -4 10 آمپر: چراغ كوچك عقب راســت - سيگنال 

روشنايی رله بازر روشن ماندن چراغ ها
F5 -5 15 آمپر: رله فن تهويه – تغذيه بعد از ســوئيچ 

هشدار
فيوزهای برق برای همة مدل های پژو در نظرگرفته 
شده اند ولی احتمال دارد تعدادی از آن ها در برخی 

مدل ها مورد مصرف نداشته باشد.

سيستم تهويه  هوشمند
F6 -6 10 آمپر: تغذيه ايربگ

F7 -7 20 آمپر: رله بوق - مه شكن جلو - بوق
F25,F15 شانت ورودی فيوزهای - F8-SHUNT -8
F9 -9 5 آمپــر: چراغ های كوچك جلو - چراغ كوچك 

عقب چپ - چراغ نمره عقب
F10 -10 30 آمپــر: شيشــه بالابر عقب - روشــنايی 

كليد های شيشه بالا بر عقب
F11 -11 30 آمپــر: MAIN FUSE مربــوط بــه 
چراغ های جلو - نور پايين ونور  بالا - رله مه شــكن جلو 

- مه شكن عقب 
F12 -12 10 آمپــر: چــراغ دنــده عقــب - يونيت 
هشداردهنده موانع عقب- تغذيه بعد از سوئيچ جلو آمپر 
- تغذيه بعد از سوئيچ سنسور دمای هوای اتاق - تغذيه 
بعد از ســوئيچ دياگ - تغذيه بعد از سوئيچ  رله هشدار 

ABS

F13 -13 30 آمپر: مصرف ندارد.

F14 -14 30 آمپر: مصرف ندارد.
F15 -15 15 آمپر: تغذيه چراغ ســقف جلو و عقب - 
تغذيه يونيت قفل مركزی - تغذيه يونيت آينه تاشــو - 
برق دايم تايمر چراغ ســقف - چراغ صندوق عقب - رله 

صندوق پران
F16 -16 20 آمپر: تغذيه بعد از سوئيچ فندک 

    F16A 20 آمپر: تغذيه دايم فندک

فيوزها
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* درصورت نصب در خودروی شما

F17 -17 10 آمپــر: برق دايم يونيت سيســتم تهويه 
هوشمند - حافظه راديو پخش

F18 -18 10 آمپر: مه شكن عقب
F19 -19 10 آمپر: چراغ های روشنايی پنل - روشنايی 
جلو آمپر - روشــنايی پنــل كليدهــای راديو پخش-  
روشنايی سيستم كنترل روی فرمان )MFC(- روشنايی 

فندک - روشنايی كليد تنظيم آينه برقی
F20 -20 30 آمپر:صندلی برقی راننده

F21 -21 30 آمپر: فن سيستم تهويه هوشمند
F22 -22 20 آمپر: صندلی برقی شاگرد

F23 -23 20 آمپــر: موتور برف پاک كن - دســته برف 
پاک كن - تغذيه يونيت برف پاک كن و  پمپ شيشه شوی

F24 -24 30 آمپر: مصرف ندارد
F25 -25 5 آمپر: برق دايم جلو آمپر -  برق دايم دياگ 

F26 -26 15 آمپــر: يونيت فلاشــر - بــرق دايم پنل 
كليدهای راديو پخش

F27 -27 30 آمپر: شيشــه گــرم كن عقب - گرم كن 
آيينه های جانبی

F28 -28 15 آمپر: چراغهای ترمز -  رله شيشــه بالا بر 
جلو- تغذيه بعد از سوييچ پنل كليدهای راديو پخش

F29 -29 30 آمپــر: شيشــه بالا بر جلو - روشــنايی 
كليدهای شيشه بالابر جلو

F30 -30 15 آمپر: چراغ نقشه خوان - تغذيه مدار فرمان 
راهنما - رله روشن ماندن چراغها - چراغ جعبه داشبورد - رله 
شيشه بالابر عقب - رله قفل كن كودک شيشه بالابر عقب - 
روشنايی شيشه بالابر عقب - يونيت شيشه بالابر اتوماتيك 

- آينه برقی
31- فيوزهای يدكی

فيوزهاى داخل محفظة موتور
F32 -32 30 آمپر: فن موتور
F33 -33 30 آمپر: فن موتور

F34 -34 30 آمپر: فيوز يدكی
F35 -35 30 آمپر: فيوز يدكی

F36 -36 مدار اتصال كوتاه-تغذيه جعبه فيوز و سوئيچ
F37 -37 مدار اتصال كوتاه- تغذيه جعبه فيوز

اخطار
فيوز مورد نظر را امتحان كنيد، در صورت لزوم آنرا با يك 

فيوز با شدت جريان يكسان جايگزين نماييد.
استفاده از فيوز با شدت جريان قوی تر می تواند باعث داغ 
شدن بيش از حد مدار الكتريكی گردد.)خطر آتش سوزی(

فيوزها
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فيوزها

*Junction box
فيوزها اتصالات ســاده ای هســتند كه در موقع لــزوم جريان برق را قطع 
می كنند تا تجهيزات برقی آسيب نبينند. هر گاه يكی از تجهيزات برقی كار 

نكند ممكن است فيوز محافظ آن سوخته باشد.

* درصورت نصب در خودروی شما

فيوز آمپر فيوز عملكرد فيوز
F1 10A راديو پخش )تغذيه بعد از سوئيچ(

F1A 10A راديو پخش )تغذيه مستقيم از باطری(
F2 20A فندک )تغذيه مستقيم از باطری(

F2A 20A فندک )تغذيه بعد از سوئيچ(
F3 30A رزرو 5
F4 15A كليد گرمكن شيشه عقب، استپ 2 سوئيچ
F5 15A فن دور تند، رله بخاری، پنل بخاری
F6 30A موتور برف پاک كن، رله برف پاک كن، پمپ شيشه شوی
F7 15A چراغ  نقشه خوانی، چراغ جعبه داشبورد، چراغ راهنما، چراغ آينه برقی، چراغ شيشه بالابر
F8 40A شنت
F9 -------- رزرو 8
F10 30A فن بخاری
F11 10A سوئيچ چراغ های عقب
F12 10A رزرو4
F13 30A رزرو 3
F14 15A جلو آمپر، ساعت ديجيتال، چراغ های ترمز 
F15 10A ABS ترمز ضد قفل
F16 10A رزرو 6
F17 30A كليد قفل درب ها
F18 10A چراغ های اخطار جلو آمپر، چراغ دنده عقب، دور سنج، چراغ تنظيم سطح روغن
F19 5A تايمر چراغ سقف، چراغ پشت آمپر بنزين، چراغ سنسور دما
F20 15A ABS ترمز ضد قفل
F21 10A رزرو 2
F22 10A رئوستا )تنظيم نور پشت آمپر وكليد(
F23 10A رزرو7
F24 15A رزرو1
F25 15A فلاشر
F26 10A باز و بست آينه ها
F27 20A بوق
F28 30A گرمكن آينه ها، شيشه بالابر عقب سمت راست
F29 30A سوئيچ درب سمت چپ، شيشه بالابر جلو
F30 15A چراغ سقف، راديو، ساعت ديجيتال، چراغ لادری، لامپ صندوق عقب، گيرنده قفل مركزی
F31 15A جعبه كنترل قفل مركزی
F32 5A رزرو 9
F33 10A چراغ مه شكن عقب
F34 30A ABS ترمز ضد قفل
F35 30A چراغ مه شكن جلو
F36 30A شيشه بالابر عقب
F37 30A چراغ های كوچك، نوربالا، نورپائين

هشدار
هرگونه دستكاری و يا تغيير سيستم های تغذيه سوخت )واحد كنترل 
الكترونيكی، سيم كشی، مدار سوخت، انژكتور، سرپوش محافظ و...( 
به دليل خطری كه ممكن است شما را تهديد كند اكيداً ممنوع است 

)مگر توسط متخصصين شبكه خدمات پس از فروش(.
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جعبه فيوز و رلة داشبورد*5
جعبه فيوز، زير داشبورد در قسمت چپ راننده قرار دارد. 

برای باز كردن، در جعبه فيوز را به طرف جلو بكشيد.
جدول راهنماى رله ها

شدت جریان - نوععملكرد رلهشمارة رله

RLY1------

RLY230محرک برقی در صندوق عقبA - 1 Contact

RLY330گرم كن شيشه عقب و آينه هاA - 1 Contact

RLY430رله فن دستگاه تهويه مطبوعA - 1 Contact

RLY530شيشه بالابر عقب سمت چپA - 2 Contact

RLY630شيشه بالابر عقب سمت چپA - 2 Contact

RLY730شيشه بالابر عقب سمت راستA - 2 Contact

RLY830شيشه بالابر عقب سمت راستA - 2 Contact

عملكردشدت جریانشماره فيوز
F2120Aتغذيه صندلی برقی
F2210A تغذية سوئيچ اصلی )وضعيت دو( يونيت كيسة هوا و سيستم تهويه
F2310A تغذية سوئيچ اصلی )وضعيت اول(  فندک 

F2410A
تغذية سوئيچ اصلی- وضعيت اول)تحريك رلة بخاری، راديو، چراغ ترمز، نود جلو، نود مركزی و جلو آمپر(، 

)تحريك رلة شيشه گرمكن(
F2510Aتغذية دايم راديو
F2620A تغذية نود مركزی
F2720Aتغذية نود مركزی
F2830Aتغذية نود مركزی و تحريك رلة محرک درب عقب
F2930Aشيشه بالابر عقب
F3030A)تغذية نود مركزی )شيشه بالابر جلو
F3130A شيشه گرمكن عقب
F3230Aتغذية فن بخاری
F3330Aاستارت موتور
F3410Aتغذية سوئيچ اصلی)وضعيت دو( ايموبيلايزر،كانكتور عيب يابی، جلوآمپر، سنسور فشار گاز كولر، يونيت موتور
F355AABS تغذية سوئيچ اصلی)وضعيت دو( - سيستم ضدقفل ترمز
F3610Aتغذيه باتری  ايموبيلايزر، كانكتور عيب يابی، جلو آمپر

جدول راهنماى فيوزها

* درصورت نصب در خودروی شما

فيوزها
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فيوزها

جعبه فيوز و رلة داشبورد*
جعبه فيوز، زير داشبورد در قسمت چپ راننده قرار دارد. 

برای باز كردن، در جعبه فيوز را به طرف جلو بكشيد.
جدول راهنماى رله ها

شدت جریان - نوععملكرد رلهشمارة رله

R130رله درب صندوق عقبA - 1 Contact

R230رله گرمكن شيشه عقبA - 1 Contact

R335رله فن بخاریA - 1 Contact

R430رله شيشه بالابر عقب چپA - 2 Contact

R530رله شيشه بالابر عقب چپA - 2 Contact

R630رله شيشه بالابر عقب راستA - 2 Contact

R730رله شيشه بالابر عقب راستA - 2 Contact

R830رله پمپ شيشه شویA - 1 Contact

جدول راهنماى فيوزها
عملكردشدت جریانشماره فيوز

F21------رزرو
F2215Aتغذيه راديو پخش
F235Aتغذيه پمپ شيشه شوی
F2430ABCM تغذيه نود داخل اتاق
F2530Aتغذيه شيشه بالابرهای عقب
F2610Aتغذيه جلو آمپر - دياگ - ايموبيلايزر - نمايشگر كولر
F2720ABCM تغذيه نود داخل اتاق
F2820ABCM تغذيه نود داخل اتاق
F2930ABCM تغذيه رله صندوق عقب - نود داخل اتاق
F30------رزرو
F3130Aتغذيه گرمكن شيشه عقب
F3240Aتغذيه فن بخاری
F3330Aتغذيه صندلی های جلو
F3410Aتغذيه بعد از سوئيج مصرف كننده های داخلی
F3520Aتغذيه برق فندک
F365Aتغذيه بعد از سوئيچ كليد كولر - نود داخل اتاق - جلو آمپر
F3710Aتغذيه يونيت موتور - دياگ
F385Aتغذيه يونيت ايربگ
F395Aيونيت موتور - ABS - تغذيه بعد از سوئيچ ايموبيلايزر * درصورت نصب در خودروی شما
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* درصورت نصب در خودروی شما

جعبه فيوز محفظة موتور*
جعبه فيوز در سمت راست محفظة موتور قرار دارد.  برای 
دست يابی به آن، گيره های در جعبه را آزاد كنيد و در را 
برداريد. هنگام بستن درِ جعبه، از جا افتادن صحيح آن 

مطمئن شويد. 
دارندة خودرو نبايد اتصالات فيوزها را دستكاری و قطع 
و وصل كند. هر مشكلی در اين قسمت ها بايد توسط 

متخصص مجاز بررسی شود. 

جدول راهنماى رله ها*

شدت جريان - نوععملكردشمارة رله
RLYa30رله كنترل موتورA - 1 Contact

RLYb30رله پمپ بنزينA - 1 Contact

RLY130رله مه شكنA - 1 Contact

RLY230رله برقA - 1 Contact

RLY330رله برف پاک كن جلوA - 2 Contact

RLY430رله برف پاک كن جلوA - 2 Contact

RLY540رله فن دور تندA - 1 Contact

RLY630رله فن دور كندA - 1 Contact

RLY730رله فنA - 2 Contact

RLY830رله پمپ شيشه شویA - 1 Contact

جدول راهنماى فيوزها*
عملكردشدت جريانشمارة فيوز

140Aتغذيه برق سوئيچ استارت
230Aرله مه شكن جلو/ بوق

340A
BCM تغذيه برق رابط 

سيستم های درونی

430A
BCM تغذيه برق رابط 

سيستم های درونی

540Aفن دور تند
630Aفن دور كند
730AABS ترمز
840AABS ترمز
رزرو---9
1020Aتغذيه نود جلو
1115Aتغذيه نود جلو

1230A
رله برف پاک كن جلو/ عقب و رله 

پمپ شيشه شوی
رزرو---13
1430Aتغذيه رله دوبل
1510Aتغذيه پمپ سوخت
1610Aتغذيه يونيت موتور
رزرو---17
رزرو---18
رزرو---19
رزرو---20

فيوزها
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* درصورت نصب در خودروی شما

جعبه فيوز محفظة موتور*
جعبه فيوز در سمت راست محفظة موتور قرار دارد.  برای 
دست يابی به آن، گيره های در جعبه را آزاد كنيد و در را 
برداريد. هنگام بستن درِ جعبه، از جا افتادن صحيح آن 

مطمئن شويد. 
اتصالات  نبايد  خودرو  دارندة 
قطع  و  دستكاری  را  فيوزها 
در  كند. هر مشكلی  و وصل 
توسط  بايد  قسمت ها  اين 

متخصص مجاز بررسی شود.

شدت جريانعملكرد فيوز

100Aبرق اصلی فيوز باكس محفظه موتور

125Aبرق اصلی فيوز باكس داخل اتاق

جدول راهنماى رله ها*

شدت جريان - نوععملكردشمارة رله
R130رله فن دور كندA - 1 Contact

R240رله فن دور تندA - 1 Contact

R330رله كمپرسور كولرA - 1 Contact

R430رله فنA - 2 Contact

R530رله برف پاک كنA - 2 Contact

R630رله برف پاک كنA - 2 Contact

R730رله مه شكن جلوA - 1 Contact

R830رله بوقA - 1 Contact

R930رله پمپ سوختA - 1 Contact

R1030رله كنترل موتورA - 1 Contact

R1130رله چراغ جلو نور بالاA - 1 Contact

R1230رله چراغ جلو نور پايينA - 1 Contact

جدول راهنماى فيوزها*
عملكردشدت جريانشمارة فيوز

F130Aفن دور تند
F240Aتغذيه برق سوئيچ استارت

F315Aتغذيه رله مه شكن جلو
F4*10Aتغذيه يونيت موتور
F530Aاستارت
F610Aتغذيه يونيت موتور
F720Aتغذيه يونيت موتور
F85Aتغذيه بوبين فن جلو
F910Aتغذيه يونيت موتور
F1010Aتغذيه رله پمپ بنزين
F1130Aتغذيه رله موتور
F12---رزرو
F1330Aتغذيه ترمز ضد قفل )ABS(

F1410Aتغذيه رله برق
F1510Aتغذيه رله كمپرسور كولر

F1630Aتغذيه رله های برف پاک كن
F1715Aتغذيه رله چراغ جلو نور پايين
F1815Aتغذيه رله چراغ جلو نور بالا
F1930Aفن دوركند
F2040Aتغذيه ترمز ضد قفل )ABS(
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5* CEC جعبه فيوز و رله داخل داشبورد
محــل قرار گرفتن اين جعبه فيــوز در زير دريچه هوای 

سمت چپ می باشد.

فيوزها

* درصورت نصب در خودروی شما
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فيوزها

* درصورت نصب در خودروی شما

* CEC رله هاى جعبه فيوز داخل محوطه داشبورد

عملكرد رلهنوع رلهرنگ رلهرله

R1قهوه ایHC Micro 4P )12V/35A(رله فن تهويه

R2 *خاكستریMicro 5P )12V/20A/10A(1 )رله برق شوک سنسور و سنسور حركت )آپشن

R3قهوه ایHC Micro 4P )12V/35A(رله مديريت توان

R4سبزMicro 4P )12V/20A(رله شيشه گرمكن

R5خاكستریMicro 5P )12V/20A/10A(رله برف پاک كن

R6-----------------------------

R7قهوه ایHC Micro 4P )12V/35A(رله شيشه بالابرهای عقب

R8قهوه ایHC Micro 4P )12V/35A(رله شيشه بالابرهای جلو

R9سبزMicro 4P )12V/20A(رله صندوق پران

R10خاكستریMicro 5P )12V/20A/10A(رله باز كردن قفل مركزی

R11خاكستریMicro 5P )12V/20A/10A(رله بستن قفل مركزی

1- اين رله درصورت استفاده از شوک سنسور و سنسور چشمی بايد وصل شود.
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* CEC جعبه فيوز و رله داخل داشبورد
فيوزهای جعبه فيوز داخل داشبورد

عملكردنوع فيوزآمپر فيوزفيوز
F120MiniECU كليد 3 حالته فشار گاز كولر به

F25Mini

برق بوببن رله فن تهويه
برق بوبين رله های ) كمپرسور كولر - فن موتور( جعبه فيوز داخل 

محوطه موتور
TCU ورودی كليد گرمكن شيشه و گيربكس اتوماتيك

F3-------------------

F4-------------------

F55Mini

نور پس زمينه فندک
نور پس زمينه كليد گرمكن
نور پس زمينه كليد فلاشر
ESC نور پس زمينه كليد
نور پس زمينه راديو پخش

نور پس زمينه جلوآمپر
نور پس زمينه تهويه
نور پس زمينه ساعت

نور پس زمينه كليد صندوق پران
CEC چراغ كوچك برای

نور پس زمينه كليدهای تنظيم آئينه ها
نور پس زمينه كليد قفل مركزی روی پنل جلو

نور پس زمينه كليد قفل كننده شيشه بالابرهای عقب

F610Mini

چراغ كوچك جلو
چراغ كوچك عقب

چراغ پلاک

فيوزهای جعبه فيوز داخل داشبورد

عملكردنوع فيوزآمپر فيوزفيوز
F710MiniAIR BAG برق

F85Mini

برق )استپ 2و3( جلوآمپر
برق )استپ 2و3( ايموبلايزر
A/C برق )استپ 2و3( كليد
برق )استپ 2و3( برای دياگ

TCU و گيربكس اتوماتيك ECU برق )استپ 2و3( برای
CEC برق )استپ 2و3( برای

ABS برق )استپ 2و3( برای ماژول

F920Mini

كليد سرعت پايين برف پاک كن
كليد سرعت بالای برف پاک كن

پمپ شيشه شو
برق رله برف پاک كن

F105Mini

CEC )2برق )استپ 1و
برق )استپ 1و2( برای كليد صندوق پران

برق )استپ 1و2( برای كليد راهنمای چپ و راست
برق )استپ 1و2( برای ساعت

برق )استپ 1و2( گذر از صفر موتور برف پاک كن 

F1110Mini

لامپ دنده عقب
برق كليد شيشه های سمت راننده

برق آينه های كناری

F1210Miniبرق سوئيچ ترمز

F13-----------------

* درصورت نصب در خودروی شما

فيوزها
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* درصورت نصب در خودروی شما

* CEC جعبه فيوز و رله داخل داشبورد
فيوزهای جعبه فيوز داخل داشبورد

عملكردنوع فيوزآمپر فيوزفيوز

F145Mini

برق دائم چراغ سقفی
لامپ داخل داشبورد
لامپ صندوق عقب

لامپ نقشه خوان

F1515Miniفندک

F1610Miniراديو پخش

F17-------------------

F185Miniچراغ سقفی حالت كنترلی

F195Miniكليد مه شكن جلو

F2015Miniنور بالا

F2115Miniنور پائين

F2210Miniمه شكن عقب

F235Miniگرمكن آئينه های كناری

F2430Miniگرمكن شيشه عقب

F2530Mini

برق محرک درب سمت راننده 
برق محرک درب سمت كمك

برق محرک درب سمت راننده عقب
برق محرک درب سمت كمك عقب

برق محرک درب باک
برق محرک درب صندوق عقب

F26-------------------

F275Mini

برق بوبين كليه رله های داخل جعبه فيوز داخل محوطه اتاق
كليد بوق

برق باتری جلوآمپر

فيوزهای جعبه فيوز داخل داشبورد

عملكردنوع فيوزآمپر فيوزفيوز
F2820MiniCEC برق قدرتی

F295Mini

برق كليد قفل مركزی
برق ساعت

برق باتری برای دياگ
CEC برق باتری

F3010Miniبرق حافظه راديوپخش

*F315Mini1 )برق شوک سنسور و چشمی )آپشن

** F325Mini2 )برق آژير )آپشن

F3340J-Caseفن تهويه 

F3440J-Case
برق شيشه بالابرهای جلو

نور پس زمينه كليد شيشه بالابرهای جلو

F3540J-Case
برق شيشه بالابرهای عقب

نور پس زمينه كليد شيشه بالابرهای عقب

F5Miniذخيره

F10Miniذخيره

1- اين فيوز درصورت نصب بودن رله R2 بايد نصب شود.
2- اين فيوز درصورت نصب كردن آژير شركتی بايد نصب شود.
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* درصورت نصب در خودروی شما

* )CEC(  سيستم تجميع مدارات كنترلی
چراغ سقفی:- 1

• باز بودن يكی از درها باعث روشــن شدن چراغ سقفی 
می شود.

• چراغ ســقفی حدودا 40 ثانيه روشن می ماند اگر وقتی 
تمام درها بسته شوند و سوئيچ استارت باز نشود.

• چراغ ســقفی حدوداً 5 دقيقه روشن می ماند اگر دربی 
باز بماند.

• اگر يكی ازدرها يا درِ صندوق عقب يا درِ موتور باز باشد 
و خودرو حركت داشــته باشد چراغ سقفی برای مدتی 

چشمك می زند.
• درها با ريموت كنترل باز شــود چراغ ســقفی روشن 

می شود.
• درهــا با ريموت كنترل يا كليد قفل شــوند اگر چراغ 
سقفی روشن باشد به صورت ديمری خاموش می شود.

• اگرخودروياب از روی ريموت كنترل فعال شــود چراغ 
سقفی برای مدت زمانی روشن می ماند.

صندوق پران:- 2
• وقتی ســوئيچ باز است، اگر كليد صندوق پران حداقل 
به مدت 1/5 ثانيه فشرده شود درِ صندوق باز می شود.

• اگر خودرو حركت داشــته باشــد و كليد صندوق پران 
فشرده شود درِ صندوق باز نخواهد شد.

قفل مركزی:- 3
• كليه درها و درِ صندوق عقب و درِ موتوراگر بسته باشند 
توســط كليد كليه درها قابل قفــل كردن يا باز كردن 

می باشند.

• كليــه درها و درِ صندوق عقب و درِ موتور اگر بســته 
باشند توسط ريموت كنترل كليه درها قابل قفل كردن 

يا بازكردن می باشند.
• كليه درها و درِ صندوق عقب و درِ موتور اگر بسته باشند 
توسط كليد قفل مركزی روی پنل داشبورد كليه درها 

قابل قفل كردن يا باز كردن می باشند.
• اگر يكی از درها يا درِ صندوق عقب يا درِ موتور باز باشد 
در صورت اجرای هر يك از سه حالت بالا )جهت قفل 

كردن( درها يكبار قفل شده و بلافاصله باز می شود.
• در هنگام قفل كردن درها با ريموت كنترل فلاشر يك 

مرتبه چشمك می زند.
• در هنگام قفل كردن درها با ريموت كنترل اگر يكی از 
درها يا درِ صندوق عقب يا درِ موتور باز باشد عمل قفل 
با موفقيت انجام نمی شود ولی فلاشر 4 مرتبه با سرعت 

كند چشمك می زند.
• در هنــگام باز كردن درها با ريموت كنترل فلاشــر 5 

مرتبه با سرعت تند چشمك می زند.
• خودرويــاب )Car Finder(: هنگامــی كه خودرو با 
ريموت كنترل قفل شده باشد در اين صورت اگر يكبار 
ديگر كليد قفل كردن از روی ريموت كنترل فشــرده 
شــود فلاشــر تقريبا 10 ثانيه با سرعت تند چشمك 

می زند.
• اگر در فاصله زمانی كوتاهی درها توســط قفل مركزی 
به كرار قفل و باز شوند به مدت 20 ثانيه قفل مركزی 

از كار می افتد.
• در صورت فعال بودن آپشن قفل اتوماتيك اگر سرعت 
خودرو به بالای 20 كيلومتر در ساعت  برسد، اتوماتيك 
درهــا قفل می شــوند و وقتی خودرو خاموش شــود 

اتوماتيك درها باز می شوند.
• اگر درها قفل شــوند نمايشگر LED  روی كليد قفل 
مركزی به صورت دائم روشــن می ماند و اگر درها باز 
باشند نمايشگر LED  روی كليد قفل مركزی خاموش 

خواهد شد.

برف پاک كن:- 4
• برف پاک كن در حالت تايمر دارای 2 مد می باشــد كه 
توسط دستگاه دياگ )عيب ياب( قابل انتخاب می باشد: 

- تايمر با زمان ثابت 
- تايمر متغير با سرعت خودرو 

فلاشر:- 5
• اگر آپشــن فلاشر اتوماتيك توســط دياگ فعال شده 
باشد، وقتی سرعت خودرو بالای 80 كيلومتر در ساعت 
است به هنگام ترمز ناگهانی فلاشر خودرو چند مرتبه 

چشمك می زند.
• اگر آپشن فعال شدن فلاشــر به هنگام باز بودن يكی 
از درها توســط دياگ فعال شــده باشد، وقتی سوئيچ 
اســتارت باز است و يكی از درها باز باشد فلاشر حدود 

15 ثانيه تند چشمك می زند.
 

LED -6 باز بودن درِ روی جلو آمپر:
• وقتی ســوئيچ استارت باز است و يكی از درها باز باشد 
نشانگر باز بودن درِ روی جلو آمپر روشن می شود و حال 
اگر ســرعت خودرو بالای 20 كيلومتر در ساعت باشد 

اين نشانگر بصورت چشمك زن می شود. 

فيوزها
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* درصورت نصب در خودروی شما

برق شيشه بالابرهای جلو و عقب:- 7
• وقتی سوئيچ استارت بسته می شود تقريبا تا 30 ثانيه 
می توان شيشه های جلو و عقب بالا يا پايين داد لازم به 
ذكر است قسمت اتوماتيك شيشه سمت راننده در اين 

مدت كار نخواهد كرد.

گرمكن شيشه عقب و آينه های جانبی:- 8
• تنها وقتی خودرو روشن باشد گرمكن شيشه كار خواهد 

كرد.
• گرمكن شيشــه وقتی فعال شد تقريبا بعداز 12 دقيقه 

بطور اتوماتيك خاموش خواهد شد.
 
)مديريت توان( :- 9

• مديريت توان برق قســمت های زير را كنترل می كند: 
چراغ ســقفی- راديو پخش - فنــدک - چراغ داخل 

داشبورد - چراغ صندوق عقب را تأمين می كند.
• اگر سوئيچ استارت باز باشد ولی خودرو خاموش باشد، 
تقريبا بعد از 15 دقيقه برق اين قسمت ها قطع می شود.

• اگر سوئيچ اســتارت بسته باشد، تقريباً بعداز 7 دقيقه 
برق اين قسمت ها قطع می شود.

• اگر خودرو را باريموت كنترل قفل كنيم بعد ازچند ثانيه 
برق اين قطعات قطع می شود.

• اگر خودرو را با ريموت كنترل باز كنيم يا يكی از درهای 
خودرو باز شود بلافاصله برق اين قطعات وصل می شود.
• اگر سيستم خودروياب از روی ريموت كنترل فعال شود 

بلافاصله برق اين قطعات فعال خواهد شد.
• توجــه : اگر باتری خودرو ضعيف باشــد برق كليه اين 

قطعات قطع خواهد شد.

10 - ABS/EBD آلارم

سيستم عيب يابی:- 11
• خرابی كليه رله های و خروجی های قسمت های مختلف 

زير قابل تشخيص توسط دستگاه دياگ می باشد:
• قفل مركزی
• صندوق پران

• گرمكن شيشه عقب و آينه ها
• رله برق شيشه های جلو

• رله برق شيشه های عقب
• رله برف پاک كن
• رله مديريت توان

• راهنمای چپ
• راهنمای راست

• چراغ سقفی
• آژير

دزدگير* :- 12
• آپشن سيستم دزدگير )Antitheft( هم توسط دستگاه 
عيب ياب ) دياگ( و هم به روش زير قابل فعال ســازی 

می باشد.
• حال با روش زير می توان سيســتم دزدگير را فعال يا 

غير فعال نمود:
ابتدا ســوئيچ اســتارت 2 مرتبه باز و بسته شود و روی 
حالت بسته قرار گيرد حال كليد باز كردن از روی ريموت 
كنترل 2 مرتبه فشــرده شود در اين حالت آژير 1 مرتبه 
فعال شــده و در نتيجه سيســتم دزدگير فعال می شود. 
اگر اين عمل را يكبار ديگر تكرار كنيم سيســتم دزدگير 

غيرفعال می شود و آژير 2 مرتبه به صدا در می آيد. 
• قابليت نصب سنســور چشمی)Motion Sensor( و 

شوک سنسور را دارا است.
• قابليــت انتخاب بوق يا آژير برای سيســتم دزدگير با 
قراردادن فيــوز درF11  يا F12 در جعبه فيوز داخل 

محوطه موتور امكان پذير می باشد.
• در هنــگام قفل كردن خودرو بــا ريموت كنترل  آژير 
1 مرتبــه به صدا در می آيد و سيســتم دزدگير فعال 

می شود.
• در هنــگام باز كردن خودرو بــا ريموت كنترل آژير 2 
مرتبــه به صدا در می آيد و سيســتم دزدگير غيرفعال 

می شود.
• در هنگام فعال كردن خودروياب  آژير 3 مرتبه به صدا 

در می آيد.
• در صورت فعال شدن هر يك از موارد زير آژير و فلاشر 

و چراغ سقفی فعال می شوند:
)Motion Sensor(سنسور چشمی •

• شوک سنسور
• يكی از درهای خودرو

• با كليد باز شدن درب خودرو
• درِ صندوق باز شود

• درِ موتور باز شود

• اگر بدلايل فوق آژير فعال شــد اگر كليد قفل يا باز از 
روی ريموت كنترل فشــرده شود صدای آژير و فلاشر 
قطع می شــود و دوبــاره عمل قفل كــردن درها اجرا 

می شود.
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* CEC جعبه فيوز رله داخل محفظه موتور

* درصورت نصب در خودروی شما
** توجـه فقـط يكـی از ايـن فيوزهـا )F11, F12( بايـد در محلش 

قرار داشـته باشـد.

عملكردنوع فيوزآمپر فيوز فيوز
F110Miniبرق پمپ بنزين
F240J-CaseABS 1 برق
F330J-CaseABS 2 برق
F450J-Caseسوئيچ استارت CC و AA برق باتری برای
F550J-Caseسوئيچ استارت KK برق باتری برای
F650J-Caseبرق باتری برای كليه رله ها و فيوزهای داخل جعبه فيوز داخل داشبورد
F740J-Case برق باتری برای كليه رله ها و فيوزهای داخل جعبه فيوز داخل داشبورد و برق ورودی دسته راهنما و

ECUبرق رله مديريت توان و برق
F840J-Caseـ انژكتور موتور

ـ شير برقی كنيستر
ـ سنسور سرعت 

ـ كويل جرقه
ـ سنسور موقعيت ميل بادامك ) سنسور ميل سوپاپ(

F9-------------------
F105Miniبرق بوبين رله های جعبه فيوز داخل محوطه موتور

** F115Mini)بوق بجای آژير )آپشن
** F125Mini)آژير )آپشن
F1315Miniمه شكن جلو
F1420Miniبوق
F15-------------------
F16-------------------

* CEC فیوزهای جعبه فیوز داخل محوطه موتور

فيوزها
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* CEC فيوزهاى جعبه فيوز داخل محوطه موتور

عملكردنوع فيوزآمپر فيوز فيوز
F1710Miniگرمكن دريچه گاز
F1810Miniسنسور اكسيژن
F1930J-Caseفن موتور دور تند
F2030J-Caseفن موتور دور كند
F21-------------------
F2210Miniكلاچ كمپرسور كولر
F235Mini)برق  بوبين رله های ) كمپرسور كولر - فن موتور
F2420MiniECU برق باتری برای

F15Miniذخيره
F20Miniذخيره

* درصورت نصب در خودروی شما
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* CEC جعبه فيوز و رله داخل محفظه موتور
رله هاى جعبه فيوز داخل محوطه موتور

عملكرد رلهنوع رلهرنگ رلهرله
RL1سياهUltra Micro 4P )12V/20A(رله پمپ بنزين
RL2سياهUltra Micro 4P )12V/20A(-------------
RL3خاكستری روشنMini 4P  )12V/40A(رله دوبل
RL4سياهUltra Micro 4P )12V/20A(رله مه شكن جلو
RL5سياهUltra Micro 4P )12V/20A(رله بوق
RL6سياهHC Micro 5P )12V/35A/20A(رله 3 فن موتور
RL7قهوه ایHC Micro 4P )12V/35A(-------------
RL8سياهUltra Micro 4P)12V/20A(-------------
RL9سياهUltra Micro 4P)12V/20A(-------------

RL10سياهUltra Micro 4P)12V/20A(-------------
RL11خاكستریMicro 5P )12V/20A/10A(رله كلاچ كمپرسور كولر
RL12سياهHC Micro 5P )12V/35A/20A(رله 1 فن موتور
RL13سياهHC Micro 5P )12V/35A/20A(رله 2 فن موتور
RL14سياهUltra Micro 4P )12V/20A(-------------
RL15سياهUltra M icro 4P )12V/20A(-------------

* درصورت نصب در خودروی شما
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باترى

دسترسی به باترى
خودروی شما به يك باتری بدون نياز به مراقبت ويژه 

مجهز می باشد كه در محفظه موتور قرار دارد.
با  را  موتور  در  آن  به  دسترسی  برای  لزوم  مواقع  در 
سپس  و  خودرو  داخل  آزادكننده  اهرم  از  استفاده 

دستگيره خارجی باز كنيد.
كليه عملياتی كه روی باتری انجام می  شود بايد در يك 
محوطه با تهويه مناسب و دور از شعله  های بدون حفاظ 
و منابع جرقه انجام شوند تا از خطر انفجار يا آتش  سوزی 
جلوگيری شود. قبل از شروع كار در محفظه موتور به 
منظور حفظ امنيت خود، دستبند و كليه زيورآلات را 

از خود جدا كنيد.
پس از اتمام كار دستان خود را بشوييد.

اخطار
با وجــود آب بندي بودن مجموعــه باتري، امكان 
نشــتی اســيد موجود در آن )به دليل شكستگي 
بدنه( وجود دارد. لذا با توجه به ســمي و خورنده 
بودن اين اسيد،  قبل از كار برروي آن به موارد زير 

توجه نماييد:
- در صــورت ريختن آن روی لباس يا پوســت، 
بلافاصله لباس آلوده را درآوريد و پوست ناحية 
تمــاس را با آب فراوان بشــوييد و به پزشــك 

مراجعه كنيد.
- در صورت تماس با چشــم بلافاصله چشــم را 
حداقل به مدت 15 دقيقه با آب تميز بشــوييد 

و به سرعت به پزشك مراجعه كنيد.
- در شــرايط عــادی، باتری هــا، گاز هيدروژن 
متصاعد می كنند كه می توانــد منفجر و باعث 
ايجاد جراحات جدی شــود. لذا جرقه و يا شعلة 
مســتقيم را از محفظة موتور دور نگهداريد. در 
هوای تاريك از چراغ قوه و يا وســيله روشنايی 
مشــابه اســتفاده نماييد و هرگز از كبريت و يا 

فندک استفاده ننمائيد.
- باتری را دور از دسترس كودكان نگهداری نماييد.

هشدار
- چنانچه خودرو بمدت بيش از 6 روز بلا استفاده 
باشــد، بايد حداقل يك بار روشن شده و بمدت 

يك ساعت روشن بماند.
- در مواقعی كه باتری اتومبيل شــما مشكوک به 

يخ زدگی است موتور را روشن نكنيد.
- بــه هيچ عنوان از هُل دادن براي روشــن كردن  
خودرو استفاده ننماييد، در غير اينصورت احتمال 
بريدن تسمه تايمر وجود داشته و صدمات جدی 
به سيستم الكترونيك خودرو شما وارد می نمايد.

- هرگز بعد از روشــن شــدن خودرو سر باتری ها 
را جــدا ننماييد زيرا اين كار باعث خســارت به 
آلترناتور و ســاير سيستم های الكتريكی خودرو 

می شود.
- در صورت خاموش بودن خودرو، جهت افزايش 
طول عمر باتری، از روشــن نگاه داشتن وسايل 

برقی خودرو به مدت طولانی خودداری نماييد.
- در دماهاي سرد از استارت هاي مكرر و طولاني 
پرهيــز كنيد. مابيــن اســتارت ها زماني براي 

استراحت و افزايش ولتاژ باتري در نظر بگيريد.
از نگهداری باتری های مستعمل در خانه يا 
رهاسازی آنها در طبيعت خودداری كنيد، 
آنهــا را در اختيــار ســازمان هايی كــه 
اينگونه  بازيافت  و  مســئوليت جمع آوری 

باتری ها را دارند قرار دهيد.
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ابتدا خودرويي كه باتري آن سالم است و پس از چند - 7
دقيقه خودروی گيرنده را روشــن نماييد. اگر موتور 
مســتقيماً استارت نخورد، سوئيچ را بببنديد و پس از  

چند لحظه دوباره استارت بزنيد.
بعد از روشن شدن موتور كابل ها را به ترتيبِ عكس - 8

فرآيند نصب جدا كنيد.

خودروى كمكی

خودروى گيرنده

عيوب متداول باترى:
- شل بودن كابل های سر باتری

- خوردگی باتری
- يخ زدگی باتری

- عدم تطابق سايز و مشخصات باتری جايگزين با باتری 
اوليه.

- عدم شــارژ باطری، به دليل شــل بودن يا پوسيدگی 
تسمه آلترناتور و يا معيوب بودن آلترناتور

شارژ اضطرارى باترى
در صورتی كه خودروی شــما به دليل ضعيف شدن و يا 
تخليه باتری روشن نشــود، پس از كنترل عيوب فوق، 
به يكی از روش های زير و با ترتيب عنوان شــده، جهت 

روشن نمودن خودروی خود اقدام نماييد.
الف( اتصال باترى به باترى )استفاده از خودروى 

كمكی(
كنترل نماييد كه هر دو خودرو دارای سيستم برقی - 1

12 ولت باشــند. عدم رعايت اين نكته، به سيســتم 
سيم كشی خودرو صدمه خواهد زد.

دو دستگاه خودرو را به نحو مناسب به يكديگر نزديك - 2
نماييد تا هيچ تماســی بين دو خودرو وجود نداشته 

باشد.
كليه تجهيزات برقی خودروها )سيستم صوتی، بخاری - 3

و...( و همچنين هر دو خودرو را خاموش نماييد. 
كنترل نماييد كه هر دو خودرو در حالت دنده خلاص - 4

)گيربكس دســتی( و حالت N )گيربكس اتوماتيك( 
قرار داشته باشند. همچنين ترمز دستی هر دو خودرو 

را بالا بكشيد.
درب موتور دو خودرو را باز نموده و محل قطب های - 5

مثبت و منفی باتری هر دو خودرو را شناسايی نماييد. 
در صورت عــدم وجود نور كافی)تاريك بودن هوا(، از 
چراغ قوه و يا وســيله روشنايی مشابه ايمن استفاده 

نماييد.
يك جفت كابل باتری به باتری )با ضخامت مناسب، - 6

عدم وجود آســيب ديدگی يا پارگــی( تهيه نماييد. 
معمولاً كابل باتری به باتری، دو رشته سيم ضخيم به 
رنگ های قرمز و مشكی می باشد. مطابق شكل، ابتدا 
يكی از كابل ها را به قطب مثبت باتری كمكی و باتری 
تخليه شــده متصل نماييد و سپس كابل ديگر را به 
قطب منفی باتری كمكی و باتری تخليه شــده وصل 

كنيد.
مطمئن شويد كابل های اتصال از لوله های بنزين، ترمز و 

قطعات متحرک هر دو موتور دور باشد.

باترى

هشدار
- هنــگام اتصال باتری به باتری، مطمئن شــويد 
كه ولتاژ هر دو باتری يكســان است )12 ولت( 
و كابل های رابــط دارای گيره های عايق دار بوده 
و برای اســتفاده در باتری های12 ولتی مناسب 

هستند.
- هنــگام اتصال باتری به باتــری هرگز كابل های 

اصلی باتری تخليه شده را از آن جدا نكنيد.
- هرگز قطب مثبت باتری را به قطب منفی وصل 

نكنيد.

اخطار
- برای روشــن نمودن خودرو بــا روش باتری به 
باتری، حتماً طبق ترتيب و فرآيند اشــاره شده 
اقــدام نماييد. در غير اين صورت ممكن اســت 
منجر به آتش سوزی، انفجار و يا صدمه به خودرو 

ديگر شود.



137

5

باترى

ب( شارژ باترى با استفاده از شارژر باتري
جهت شارژ باتری با استفاده از شارژر مراحل زير را طی 

نماييد:
)سيستم صوتی، - 1 برق  مصرف  كننده  تجهيزات  تمام 

خاموش  را   )... و  دزدگير  برف  پاک  كن ها،  چراغ ها، 
كنيد.

سوييچ استارت را در وضعيت خاموش قرار دهيد.- 2
ابتدا كابل منفی باتری و سپس كابل مثبت باتری - 3

را جدا كنيد.
شارژر را قبل از متصل كردن كابلها به باتری خاموش - 4

كنيد تا از ايجاد جرقه  های خطرناک جلوگيری شود.
كابل های شارژر را به شرح زير وصل كنيد:- 5

كابل )قرمز( مثبت )+( به ترمينال )+( باتری- 
كابل )سبز يا سياه( منفی )-( به ترمينال منفی - 

باتری خودرو.
شارژر را روشن كرده و تا شارژ كامل باتري منتظر - 6

شويد.
در پايان عمليات شارژ، قبل از قطع كردن كابل ها از - 7

باتری، شارژر را خاموش كنيد.

هشدار
باتــری را هنگامی كه به خودرو متصل اســت - 

شارژ نكنيد. اين كار ممكن است به سيستم برق 
خودرو خسارت جدی وارد آورد.

زمانی كه موتور روشــن اســت نبايد كابل های - 
اصلی را از باتری جدا نمود.

هرگز باتری منجمد را شــارژ نكنيد. اگر باتری - 
منجمــد شــده باشــد، آن را توســط يكی از 
نمايندگی های منتخب ايران خودرو مورد بازبينی 
قرار دهيد تا مشخص كنند كه آيا اجزای داخلی 
آن آسيب ديده است يا خير و آيا پوسته آن ترک 
خورده است يا خير زيرا می  تواند منجر به نشتی 

اسيد سمی و خورنده شود.
دستورالعمل های اســتفاده را كه سازنده شارژر - 

مشخص كرده است، رعايت كنيد. هرگز قطب ها 
را معكوس نكنيد.

پس از شارژ باتری تا قبل از اتصال آن به خودرو، - 
يك ساعت صبر كنيد تا گازهای قابل اشتعال آن 

خارج و خطر اشتعال كم شود.
در صورتی كه ولتــاژ باتری كمتر از 10/5 ولت - 

باشد باتری می بايست تعويض گردد.
در صورتی كه ولتاژ باتری بين 10/5 تا 12 ولت - 

باشد نياز به شارژ مجدد دارد.

قطع و وصل كردن باترى
استارت  برای  كافی  شارژ  وضعيت  حفظ  منظور  به 
موتور، توصيه می  شود كه اگر خودرو برای مدت زمان 
كابل  نمی  شود،  استفاده  ماه(  يك  از  )بيشتر  طولانی 
مثبت باتری از سرِ باتری جدا گردد. در اين حالت هر 

چهار هفته يكبار باتری را شارژ نماييد.

اقدامات اوليه
تمام لوازم مصرف كننده برق )سيســتم صوتی، برف - 

پاک كن ها، چراغ ها، دزدگير و ...( را خاموش كنيد.
شيشه ها را قبل از خاموش كردن سوئيچ استارت كامل - 

ببنديد.
سوييچ استارت را در وضعيت خاموش قرار دهيد. كليد - 

را از ســوييچ خارج نموده و درهاي خودرو را ببنديد. 
پس از سه دقيقه جهت جدا كردن قطب مثبت اقدام 

نماييد.

توجه:
پس از باتــری به باتری يا شــارژ با اســتفاده از 
شــارژر، در صورت رفع نشدن مشــكل باتری با 

نمايندگی های مجاز تماس حاصل فرماييد.
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توصيه هاى ایمنی باترى
از هرگونه تعمير يا دســتكاري باتري، جداً خودداري - 

نماييد.
بدنه باتری را همواره تميز نگهداری نمائيد.- 
جهت جلوگيری از ســولفاته شدن قطب ها، آن ها را با - 

وازلين صنعتی يا گريس آغشته نمائيد.
از ضربه زدن بر روی قطب های باتری خودداری نماييد.- 
از اتصــال كوتاه قطب های مثبــت و منفی به يكديگر - 

جلوگيری نمائيد.
هيچ گاه باتری را بيش از حد مجاز شارژ نكنيد. زيرا در - 

اين حالت به صفحات باتری آسيب وارد شده و موجب 
كاهش راندمان و عمر باتری می گردد.

باتری در محل نصب می بايســت كاملًا محكم بســته - 
شــود زيرا ضربات و تكان های شديد به آن آسيب وارد 

می سازد.
از نگهداری باتری در حالت دشــارژ جداً پرهيز نماييد - 

زيرا در اين صورت صفحات باتری تخريب شده و باتری 
غيرقابل استفاده خواهد شد.

در صورتی كه بنا به تشخيص كارشناس فنی نمايندگی - 
مجــاز از باتری اســتفاده صحيح به عمــل نيامده، يا 
نگهداری مناسبی از باتری انجام نشده باشد و يا خرابی 
باتری به علت خواب طولانی مدت و بلا استفاده ماندن 
خودرو تشــخيص داده شــود، باتری خودرو، مشمول 

گارانتی نخواهد بود.

هنگام جدا كــردن قطب مثبت مراقب باشــيد ابزار - 
جداسازی با بخش های فلزی و بدنة خودرو تماس پيدا 
نكند. هنگام اتصال نيز مراقب باشيد قطب مثبت باتری 

با بخش های فلزی و بدنة خودرو تماس پيدا نكند.

عمليات پس از وصل كردن مجدد باترى
پس از وصل كردن باتری، سوئيچ استارت را باز كرده 
الكترونيكی  سيستم های  )تا  كنيد  صبر  دقيقه   1 و 
راه  اندازی شوند( و سپس استارت بزنيد. اگر اشكالاتی 
از  يكی  با  ماند،  باقی  عمليات  اين  از  پس  جزئی 

نمايندگی های منتخب ايران خودرو تماس بگيريد.
برخی موارد مانند تاريخ، ساعت، ايستگاه های راديويی 
و ... را بايد با مراجعه به بخش مربوطه، مجددا راه اندازي 

نماييد.

برداشتن باترى
برای برداشــتن باتری، ابتدا مهره های بست باتری را باز 
كنيد و سپس بست ها را برداريد. برای جاگذاری مجدد، 
ابتدا باتری و بســت آن را دقيقاً در محل خود قرار دهيد 
و ســپس مهره های بست را آنقدر محكم كنيد كه باتری 

تكان نخورد، اما بيش از حد سفت نشود.

باترى

توجه:
در برخی موارد خاص هنگامی كه خودرو در حال 
حركت است ممكن است با توجه به ميزان جريان 
تأمين شده توسط آلترناتور و باتری برخی از كاركرد 
سيستم ها مانند تهويه مطبوع، گرم كن شيشه عقب 
و ... بصــورت موقت غيرفعال شــود كه به محض 
رسيدن به شرايط نرمال مجدداً فعال خواهند شد.

هشدار
تعویض باترى

همواره از باتري هايي استفاده كنيد كه نوع،  
اصلي  باتري  مانند  آنها  مشخصات  و  سايز 
خودرو باشد. انواع ديگر ممكن است ظرفيت، 

اندازه و يا قطب هاي متفاوت داشته باشد. 
از آنجا كه اتصال باتری نامناسب می تواند با 
خطر آسيب به سيستم های برقی خودرو و 
حتی آتش سوزي همراه باشد، لازم و ضروري 
نمايندگي هاي  در  باتري  تعويض  كه  است 
مجاز و مطابق با مشخصات فني توصيه شده 

توسط شركت ايران خودرو انجام شود.


