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 تجهيزات هشداردهنده 

6

OWM105

فلاشر
براي  دهنده  هشدار  چراغ  عنوان  به  فلاشر 
و  شدن  نزدكي  حال  در  كه  است  رانندگاني 
باشند.  مي  شما  خودروي  از  گرفتن  سبقت 
در  توقف  يا  خودرو  بكسل  منظور  به  همچنين 
قرار مي گيرد. در  استفاده  مورد  ها،  كنار جاده 
صورت روشن شدن فلاشر، چراغ هاي راهنماي 
جلو و عقب همزمان روشن و خاموش مي شوند.

توجه

مثلث ايمني 
در مواقع اضطراري و در زمان توقف خودرو در 
تا  قرار دهيد  در جاده  را  مثلث  اين  کنار جاده، 
خودروهايي که به سمت خودروي شما در حال 
و  اضطراري  وضعيت  متوجه  هستند،  حرکت 

وجود خودرو در جاده بشوند.

هشدار
باز  را  رادياتور  درب  موتور  بودن  گرم  هنگام 
ننمایید. چرا که ممکن است، بخار و آب داغ به 
بيرون پاشيده و صدمات جدي به شما وارد سازد.

به  نسبت  آورد  مي  جوش  دائماً  موتور  اگر 
موتور،  کاري  خنک  سيستم  بازديد  و  تعمير 

اقدام نمایید.

هنگام روشن بودن فلاشرها، چراغ هاي راهنما 
به تنهايي كار نخواهند كرد.
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گرماي بيش از حد موتور 

6

اگر دماي موتور در دور آرام، پايين نيامد،‌ موتور 
تا  نماييد  صبر  کافي  مدت  و  نموده  خاموش  را 

خنک شود. 
را  کننده  خنک  مايع  سطح  بعد  مرحله  در   -4
کننده  خنک  مايع  سطح  اگر  نمایید.  بررسي 
آب،  پمپ  رادياتور،  درب  بود،  پايين  مخزن  در 
بازديد  را  رادياتور  و  بخاري  اتصالات  و  شلنگ‌ها 

نمایید. 
عيب  يا  ملاحظه   قابل  نشتي  وجود  در صورت 
آوردن موتور  باعث جوش  تواند  ديگري که مي 
گردد،‌ موتور را تا زمان رفع عيب روشن ننماييد 
يدک  سايپا  مجاز  نمايندگي‌هاي  از  يکي  با  و 

تماس بگيريد. 
اگر نشتي يا مشکل ديگري را در سيستم‌خنک 
کاري خودرو نيافتيد، با احتياط، به مخزن، مايع 

خنک کننده بيافزائيد. 

گرماي بيش از حد موتور 
اگر نشانگر دماي موتور، دماي بيش از اندازه را 
نشان دهد، يا موتور دچار افت توان گردد و يا اگر 
صداي بلند کوبش از موتور شنيده شود، احتمالاً 
دماي موتور بيش از حد بالا رفته است. در صورت 
بروز هر يک از علائم فوق طبق دستورالعمل زير 

عمل نماييد: 
1- چراغ فلاشر را روشن نماييد، به نزديکترين 
محل ايمن‌رفته و خودرو را متوقف نمایید. دنده 

را خلاص کرده و ترمزدستي را بکشيد. 
خاموش  کولر  که  نمایید  حاصل  اطمينان   -2

است. 
رادياتور  از  بخار  يا  کننده  خنک  مايع  اگر   -3
بيرون مي زند، موتور را خاموش نموده، سوییچ 
را  موتور  ليکن  قرار دهيد،   ‌ON موقعيت  در  را 
وضعيت  در  سوییچ  که  وقتي  ننمایید.  روشن 
ON باشد، فن به طور خودکار به کار مي افتد. 
از  يکي  به  کند،  نمي  عمل  فن  که  صورتي  در 
نمايندگي‌هاي مجاز شرکت سايپايدک مراجعه نماييد. 
چنانچه مايع خنک کننده از رادياتور بيرون نمي 
زند، اجازه دهيد که موتور در دور آرام کار کند،  
درب موتور را بالا زده و منتظر بمانيد تا موتور 

آرام آرام خنک شود.  
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خم  باتري  روي  بر  کابلها  نمودن  متصل  هنگام 
نشويد. 

بر روي  باتري کمکي  را که  ابتدا خودرويي   -3
آن سوار است روشن نموده و دور موتور آنرا به 
2000 دور در دقيقه برسانيد، سپس خودرويي 
که باتري تخليه شده روي آن قرار دارد )گيرنده( 

را روشن نماييد. 
معلوم  درستي  به  باتري  شدن  خالي  علت  اگر 
نيست )غير از مواردي چون روشن ماندن اتفاقي 
نمايندگي  توسط  خودرو  است  لازم  ها(  چراغ 

مجاز شرکت سايپا يدک بررسي شود. 

دادن  هل  وسيله  به  خودرو  کردن  روشن 
است  ممکن  دادن،  هل  با  کردن خودرو  روشن 
کنترل  سيستم  و  موتور  ديدن  صدمه  باعث 

آلايندگي آن شود. 

 احتیاط
هيچ گاه از بکسل کردن براي روشن نمودن خودرو 
استفاده نکنيد، زيرا حرکت ناگهاني رو به جلوي 
خودرو ، در هنگام روشن شدن موتور آن، ممکن 
است باعث برخورد دو خودرو با يکديگر شود. 

روشن کردن خودرو در شرايط اضطراري
اتصال کابل هاي رابط 

کابلهاي رابط را طبق ترتيب اعداد ذکر شده در 
شکل متصل نموده و جهت جدا کردن به روش 

عکس عمل نماييد. 
را  خودرو  غيرضروري  برقي  تجهيزات  کليه   -1

خاموش نماييد. 
که  ترتيبــي  مانند  دقيقاً  را  رابط  کابلهاي   -2
در شکل صفحه بعد مي‌بينيد، متصل نماييد، به 
قطب  به  را  رابط  سرکابل  ابتدا  که،  ترتيب  اين 
ديگر  سر   ،)1( شده  تخليه  باتري   )+( مثبت 
)2( متصل  باتري کمکي  به قطب مثبت  را  آن 
منفي  قطب  به  را  دوم  سرکابل  سپس  نماييد. 
نموده و سر ديگر آن  باتري کمکي )3( متصل 
را به يک نقطه فلزي ثابت و محکم )مثل دسته 
موتور يا هر سطح رنگ نشده ديگر( از خودروي 
گيرنده متصل نماييد. دقت کنيد که اتصال بدنه 

از باتري دور باشد. 
باتري   )-( منفي  قطب  نباید  که  کنيد  دقت 
شده،  تخليه  باتري   )-( منفي  قطب  به  کمکي 
کابل  هر  سر  که  نماييد  احتياط  شود.  متصل 
جز به قطب يا اتصال بدنه گفته شده، به نقطه 

ديگري تماس پيدا نکند. 
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روشن کردن خودرو در شرايط اضطراري
استفاده از باتري کمکي 

نادرست          روش  به  کمکي  باتري  از  استفاده 
مي تواند خطر آفرين باشد. 

بنابراين براي آنکه آسيبي به خودتان، خودرو يا 
باتري وارد نيايد، اتصال باتري به باتري را آنگونه 
که در اين دفترچه راهنما آمده است ، انجام دهيد. 
انجام  نحوه صحيح  از  اطمينان  عدم  در صورت 
اين روش، حتماً از يک مکانيک مجرب و يا واحد 
تعمير سيار بخواهيد تا خودروي شما را برايتان 

روشن نمايد. 

6 روش اتصال باتري به باتري

1- اطمينان حاصل نماييد که باتري کمکي 12 
ولت است و قطب منفي آن اتصال بدنه شده باشد. 
2- سطح الکتروليت هر خانه باتري را بررسي نماييد. 
3- اگر باتري کمکي روي خودروي ديگري قرار 
دارد، مطمئن شويد که دو خودرو با هم تماس 

نداشته باشند. 
اجزاي مرتبط به قرار زير مي‌باشند : 

1- قطب مثبت باتري دشارژ شده خودرو 
2- قطب مثبت باتري کمکي 
3- قطب منفي باتري کمکي 

4- اتصال بدنه 
5- کابل کمکي 

OWM106

توجه
تنها از سيستم باتري کمکي 12 ولت استفاده 
نماييد، زيرا استفاده از ولتاژ تغذيه 24 ولت )دو 
باتري 12 ولت به صورت سري يا يک ژنراتور 
24 ولت( مي تواند به استارت، سيستم جرقه و 

ساير قسمت هاي الکتريکي صدمه بزند. 

هشدار
 - هر گونه جرقه يا شعله اي را از باتري دورنگه 
گاز  توليد  عادي  شرايط  در  باتري  زيرا  داريد. 
هيدروژن نموده که در صورت تماس با شعله يا 

جرقه مي تواند باعث بروز انفجار گردد. 
باتري تخليه شده )ضعيف( يخ  در صورتي که 
زده يا سطح الکتروليت  آن پايين است از روش 
باتري به باتري استفاده ننماييد، چرا که در اين 

حالت ممکن است باتري منفجر شود.
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6

فيوزهـــا
فيوزها اتصالات ساده اي هستند که جريان برق 
را هنگام عبور جريان بيش از حد مشخص شده 

را قطع نموده تا مدار الکتريکي آسيب نبينند. 
داخل اتاق و  فيوز  داراي یک جعبه  اين خودرو 
درون محفظه اي در سمت چپ راننده )قسمت 
فیوز  جعبه  یک  همچنین  و  داشبورد(  پاييني 
می  باتري  نزديک  موتور،  محفظه  داخل  رله،  و 

باشد.
ادامه  اين دو جعبه در  فيوز هاي داخل  جدول 

همين بخش آورده شده است. 
اگر هر يک از قسمتهاي سيستم روشنايي، تجهيزات 
جانبي يا واحدهاي کنترلي عمل نمي کند، فيوز 
مدار مربوطه را بازديد نماييد.توجه داشته باشيد 
فيوز  داخل  فلزي  قطعه  بسوزد  فيوزي  اگر  که 
ذوب مي شود. هميشه فيوز سوخته را با فيوزي 

با همان ظرفيت تعويض نماييد. 
نشان                 سوخت،  مجدداً  تعويضي  فيوز  اگر 
خودرو   الکتريکي  سيستم  در  که  دهد  مي 
مشکلی وجود دارد بنابر این از سیستم الکتریکی 
نمايندگي  به  سريعاً  و  ننموده  استفاده  مربوطه 

مجاز شرکت سايپايدک مراجعه نماييد. 

1- فيوز معمولي 
سالم  	1-A 

سوخته  	1-B 
2- فيوز اصلي 
سالم  	2-A 

سوخته 	2-B 

موقتي  صورت  به  حتي  باشيد  داشته  توجه   -
نيز، از سيم به جاي فيوز استفاده ننماييد. اين 
عمل مي تواند باعث صدمه ديدن سيم کشي يا 

حتي آتش سوزي گردد. 
الکتريکي  هاي  سيستم  از  يکي  اگر   -
فيوز داخل  ابتدا جعبه  نمي کند،  کار  خودرو  
نماييد. بازديد  را  راننده(  چپ  )سمت  اتاق 

- تنها از فيوز هم ظرفيت و نوع يکسان جهت 
تعويض فيوز سوخته استفاده نمایید. 

- استفاده از فيوز با ظرفيت بالاتر از حد مجاز 
يا حتي آتش  بروز خسارت  باعث  ممکن است 

سوزي شود. 

هشدار

هشدار

محافظت مدارهاي الکتريکي
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محافظت مدارهاي الکتريکي

6

براي اين منظور:
1- سوییچ موتور را بسته و تمامي تجهيزات برقي 

را خاموش و در جعبه فیوز را باز نمایید. 
2- با استفاده از انبرک قرار گرفته داخل جعبه 
صورت  به  را  معيوب  فيوز   ، اتاق(  )داخل  فيوز 

صاف و مستقيم، از محل خود بيرون بکشيد.
بيرون کشيده‌ايد، سوخته  که  را  فيوزي  اگر   -3

است، آن را تعويض نماييد. 

4- فيوزي با همان ظرفيت به جاي فيوز سوخته 
قرار داده و مطمئن شويد که در جايش محکم 

است. 
 

OWM108

 براي اين منظور :
1- سوییچ موتور را بسته و تمامي تجهيزات برقي 

را خاموش نماييد. 
باز  2- در جعبه فيوز )داخل محفظه موتور( را 

کنيد. 
3- فيوزها را بازديد نماييد و اگر يکي از فيوزها 
با همان ظرفيت  با فيوزي  را  سوخته است، آن 

تعويض نماييد. 

اگر متوجه شديد که فيوز در جايش محکم نمي 
شرکت  مجاز  هاي  نمايندگي  از  يکي  با  شود،‌ 

سايپا يدک مشاوره نماييد. 
اگر فيوز يدکي به همراه ندارید، فيوزي با همان 
ظرفيت را از مداري که براي راه اندازي خودرو 
يا  صوتي  سيستم  فيوز  )مانند  نيست  ضروري 
فندک( استفاده نمایید.اگر فيوزهاي داخل اتاق 
سالم بوده و  چراغ هاي جلو يا ساير تجهيزات 
برقي کار نکنند، جعبه فيوز داخل محفظه موتور 
را بررسي و چنانچه يکي از فيوزها سوخته است، 

آنرا تعويض نماييد.

OWM109

www.kianbattery.com


78

محافظت مدارهاي الکتريکي 

6

OWM110

فيوزها 
جعبه فيوز در سمت چپ غربيلك فرمان قرار دارد.

براي دسترسي به فيوزها در جعبه فيوز را باز كنيد. فيوزها اتصالات ساده اي 
هستند كه در موقع لزوم جريان برق را قطع مي كنند تا تجهيزات برقي 
آسيب نبينند. هرگاه كيي از تجهيزات برقي كار نكند ممكن است فيوز 

محافظ آن سوخته باشد.
تعويض فيوزها

1- سوییچ استارت را ببنديد و همه تجهيزات برقي را خاموش كنيد.
2- در جعبه فيور را باز كرده و با توجه به جدول راهنما، بدنبال فيوز 

معيوب بگرديد.
3- انبرك قرار گرفته در جعبه فيوز را خارج كنيد و به كمك آن فيوز 

معيوب را از جاي خود بيرون بكشيد، فيوز سوخته از قطع بودن سيم آن 
قابل تشخيص است.

4- فيوز سوخته را با كي فيوز مشابه يا ضعيف تر، تعويض كنيد، توجه 
كنيد دو عدد فيوز يدكي در جعبه فيوز قرار دارد.

هرگز از فيوزهاي غير استاندارد حتي براي 
مدت زمان كوتاه استفاده نكنيد زيرا در 

اينصورت به سيم كشي و سيستمهاي الكتركيي 
آسيب وارد شده و باعث آتش سوزي خواهد 

شد.

حتماً از فيوز هم ظرفيت و نوع كيسان جهت تعويض فيوز سوخته استفاده نمایید.
استفاده از فيوز با ظرفيت بالاتر از حد مجاز ممكن است باعث بروز خسارت يا حتي آتش سوزي شود.
توجه داشته باشيد حتي بصورت موقتي نيز، از سيم به جاي فيوز استفاده ننمایید. اين عمل مي تواند 

باعث صدمه ديدن سيم كشي يا حتي آتش سوزي شود.

هشدارهشدار
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محافظت مدارهاي الکتريکي 
جدول  مشخصات فیوزها

جعبه فیوز داخل اتاق

نام فیوزظرفیت فیوزمدارهای تحت محافظت

  30P/W آمپرشیشه بالابر

40FAN آمپرفن رادیاتور

20FOG آمپرچراغ مه شکن جلو

15WIPER آمپربرف پاک کن ، شیشه شوی

30HEATER آمپربخاری

5ALT آمپرآلترناتور

10AIR BAG آمپرکیسه هوای ایمنی *

15A/C آمپرسیستم تهویه

10ROOM آمپرحافظه سیستم صوتی، حافظه ساعت، چراغهای داخل اتاق و چراغ صندوق عقب  

15HAZARD آمپرفلاشر

15STOP آمپرچراغ ترمز، بوق

5RELAY-FAN آمپررله فن رادیاتور
*  مطابق با مدل خودرو

6
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تغذیه مدارهاي الکتريکي 

6

جعبه فیوز داخل اتاق
نام فیوزظرفیت فیوزمدارهای تحت محافظت

15DEF آمپرگرمکن شیشه عقب

گیج ها، درجه ها، چراغهای هشدار دهنده صفحه کیلومتر، چراغ راهنما و چراغ 
10METER آمپردنده عقب

10PUMP آمپرپمپ سوخت

ABS 10 آمپرسیستم ترمزABS

30INJECTION آمپرانژکتور ها

15CNDS FAN آمپرفن کندانسور

30DOOR LOCK آمپرقفل مرکزی

15CIGAR آمپرفندک، ساعت ، رادیوپخش 

10EGI آمپرواحد کنترل موتور

15TAILGATE آمپرچراغ خطر، چراغ نمره ، چراغ کوچک جلو
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جعبه رله داخل محفظه موتور 

محل فیوزهای شماره 11، 16 و 17 خالی 
می باشد. 

تغذیه  مدارهاي الکتريکي 

6
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ظرفیتمدارهای تغدیه شوندهرله / فیوز شماره

1)A/C( 1 رله 30 آمپرتهویه مطبوع
2)A/C(  2 رله 30 آمپرتهویه مطبوع
3 )A/C(  3 رله 30 آمپرتهویه مطبوع
4)HORN(   رله 30 آمپربوق 
5)Fr FOG( رله 30 آمپرچراغ مه شکن جلو
6)REAR DEF( رله 30 آمپرچراغ شیشه گرمکن عقب
7)HI SPEED FAN( )رله 30 آمپرفن رادیاتور )دور بالا
8)LOW SPEED FAN( )رله 30 آمپرفن رادیاتور )دور پایین
9)Rr  FOG( رله 30 آمپرچراغ مه شکن عقب
10)DUAL RELAY( رله 30 آمپر رله دوبل

11 ABS فیوز 40 آمپرترمز

فیوز 30 آمپرچراغ مه شکن عقب ، چراغهای جلو12

فیوز 30 آمپر واحد کنترل موتور13

14  ABS فیوز 30 آمپر ترمز

تغذیه مدارهاي الکتريکي 
جدول مشخصات رله ها و فیوزها 

6
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بکسل کردن خودرو 

بکسل بند جلویی و عقبی خودرو
داشتن  نگه  منظورثابت  به  تنها  ها  حلقه  این  از 
انتقال استفاده می شود. خودرو در حین نقل و 

بکسل بند جلویی خودرو
برای استفاده از بکسل بند جلویی ، حلقه مذکور 
را از کیف ابزار خودرو خارج نمایید و پس از باز 
کردن درپوش روی سپر آن را در جهت عقربه 

ساعت بچرخانید و محکم کنید.

بکسل کردن خودرو 
توصیه می شود، که اگر مجبور به بکسل کردن 
نمایندگی مجاز  این کار توسط  خودرو هستید، 
شرکت سایپایدک یا خودروی یدک کش مناسب 
عمل  این  طی  در  که  شود  دقت  شود.  انجام 
آسیبی به خودرو نرسد و قوانین موجود در این 
زمینه رعایت گردد.  به عنوان یک قاعده کلی ، 
خودرو باید به گونه ای بکسل شود که چرخهای 

محرک آن از زمین بلند شود. 
از  یا برخی شرایط دیگر مانع  اگر خسارت زیاد 
از  بکسل کردن خودرو به صورت صحیح شود  
استفاده  جلو  چرخهای  زیر  در  مخصوص  نقاله 

نمایید.

6
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اخطار 
اگر از بکسل بند جلو یا عقب  برای بکسل کردن 
استفاده شود احتمال صدمه دیدن سپرها و یا 
حتی جدا شدن خودرو در هنگام بکسل کردن  

وجود دارد.

بکسل بند عقبی خودرو 

خودرو  عقب  سپر  زیرین  قسمت  در  حلقه  این 
واقع شده است. 
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بکسل کردن خودرو 

6

حمل خودرو 

حمل با کامیونت :

حمل با کامیونت روشی است که برای جلوگیری 
از هرگونه تصادف و آسیب توصیه می شود.

بکسل از عقب:
در صورت امکان از بکسل کردن معلق خودرو  بر 
روی چرخ های جلو خودداری کنید ، در صورت 
با حداقل  و  کوتاه  در مسافت های  تنها   ، اجبار 
در  باید  فرمان  کنید  بکسل  را  خودرو  سرعت 
قرار  مستقیم  کاملا  موقعیت  در  چرخها  حالیکه 
گرفته اند ، قفل شود به این منظور علاوه برقفل 
مناسب  نگهدارنده  های  بست  یا  گیره  از  فرمان 

استفاده کنید.
بکسل از جلو :

موقعیت  در  ها  چرخ  که  حالی  در  باید  فرمان 
علاوه   ، شود  قفل  اند  گفته  قرار  مستقیم  کاملا 
نگهدارنده  های  بست  یا  گیره  از  فرمان  قفل  بر 

استفاده کنید.
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تعویض چرخها

6

چرخ زاپاس:

براي بيرون آوردن چرخ زاپاس، پيچي که چرخ 
را در جايش نگه داشته، خلاف جهت عقربه هاي 

ساعت بچرخانيد و باز نمایید.

چرخ زاپاس و ابزار پنچرگيري 

جک ، آچار جک و آچار چرخ را از محل نشان 
داده شده در زیر موکت کف صندق عقب خارج 

کنید.

لازم به ذکر است با چرخاندن پیچ جک بوسیله 
پایه  زیر  جک  کردن  ثابت  و  درآوردن  دست، 

نگهدارنده انجام می شود.

OWM116OWM117OWM118

ابزار

1- آچار چرخ ,2- آچار جک , 3- جک

هشدار 

تعويض چرخ جلو 
هنگامي که زيريکي از چرخهاي جلوجک زده ايد، 
حتی درگير کردن دنده و قرار دادن صحيح جک 
رفتن  در  و  حرکت  از  تواند  نمي  خودرو  زير  به 

احتمالي خودرو جلوگيري نمايد. 
در اين حالت بايد حتماً ترمز دستي را کاملا بالا 
قطري  حالت  به  که  دو طرف چرخي  و  کشيده 
روبه روي چرخ پنچر قرار دارد مانعي قرار دهيد.

پس از انجام عمليات فوق هر چه سريعتر، فشار 
باد چرخ را بازديد نماييد و در صورت نياز در حد 

تعيين شده تنظيم کنيد.

هشدار 
گرفته  نظر  در  موقت  مصرف  برای  زاپاس  تایر 
را  پنچر  تایر  پنچری،  هنگام  در  لذا  است  شده 
ترمیم  از  پس  و  نموده  ترمیم  فرصت  اولین  در 
و اصلاح پنچری، با تایر زاپاس تعویض نمایید و 
مجدداً چرخ زاپاس در محل زاپاس بند نگهداری 
شود. این عمل باعث می شود تایرها همیشه از 
برابر  هم  با  فرسودگی  و  ساییدگی  میزان  نظر 

باشند و کنترل خودرو بهتر انجام خواهد شد.
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تعویض چرخها

6
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جک زدن زیر خودرو :
شل  چرخ  آچار  توسط  را  چرخ  های  مهره   -1

کنید.
بلند  زمین  روی  از  جک  توسط  را  خودرو   -2

نموده تا حدی که چرخ از زمین جدا شود.
3- مهره های چرخ را کاملا باز کرده و چرخ را 

خارج نمایید.
4-  لاستیک زاپاس را در جای لاستیک بازشده 
تا آخر  با دست  را  قرار داده و مهره های چرخ 

سفت نمایید.
5-  جک را پایین آورده و از زیر خودرو  خارج 

کنید.
6-  تمامی مهره ها را به ترتیب ضربدری کاملًا 

محکم کنید.
7- ابزار را در جای ابزار قرار دهید و چرخ را در 

محل خود در قسمت عقب خودرو بگذارید.

محل جک در زیر خودرو
در  شده  داده  نشان  نقاط  از  یکی  در  را  جک 
دوطرف خودرو نزدیک چرخی که  می خواهید 

تعویض کنید قرار دهید.
مطمئن شوید که جک در سطح هموار و افقی 

قرار دارد.
هرگز با وجود سرنشین در داخل خودرو از جک 

استفاده نکنید.
مستقیم  کاملا  جلو  های  چرخ  شوید  مطمئن 

هستند.
ترمز دستی را بکشید و خودرو را در دنده  یک 

قرار دهید.

- براي تعويض چرخ و ساير تعميرات،‌ خودرو را 
کاملًا به خارج از جاده ببريد. 

به  قادر  درستي  به  که  کرديد  احساس  اگر   -
جاده  کنار  به  را  نيستيد، خودرو  تعويض چرخ 

برده و از يک سرويس کار سيار کمک بگيرید. 
- بار بيش از حد مجاز به جک وارد نياوريد. 

مناسب  محلهاي  از  تنها  زدن،  جک  هنگام   -
تعيين شده استفاده نمایید. 

دقت نمایید که هيچگاه نبايد زير سپرها و ساير 
شده(  تعيين  هاي  محل  جز  )به  خودرو  نقاط 

جک زد.
ايد  برده  بالا  با جک  را  خودرو  که  هنگامي   -
هيچ  که  باشيد  مراقب  و  نرويد  آن  زير  هرگز 

قسمت بدنتان زير خودرو قرار نگرفته  باشد.
- هنگامي که زير خودرو جک زده ايد استارت 

نزنيد و موتور را روشن نکنید.
- براي جلوگيري از صدمه و يا خطر احتمالي، تنها 
از جک قرار داده شده در خودرو  و فقط از محل 
های تعيين شده براي جک زدن، استفاده نمایید.

هشدار 
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