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درها

درهای خودرو
قفل یا بازکردن با کلید از خارج خودرو )قفل مرکزی( 
از کلید برای قفل یا باز کردن سیستم قفل مرکزی استفاده 
کنید. کلید را در قفل درِ سمت راننده و یا سرنشین جلو 
وارد کنیــد و برای قفل کردن به ســمت چپ و برای باز 
کردن به سمت راست بچرخانید. تمام درها و درصِندوق 

عقب قفل می‌شوند.

نکته
اگر درهای خودرو توســط سوئیچ کنترل از راه دور 
قفل شوند، در صورت نیاز به بازکردن درهای خودرو 
یا در صندوق عقب، می بایســت سیســتم مجدداً 
توسط سوئیچ کنترل از راه دور غیرفعال گردد. زیرا 
در صورت باز کردن درها توســط سوئیچ مکانکیی، 

دزدگیر فعال شده و فلاشرها روشن می‌شوند. 

بازکردن از داخل خودرو
برای بازکردن در از دستگیرة در استفاده کنید. 

هشدار دهنده »در باز است« 
هنگامی که خودرو در حال حرکت است )سرعت 
بــالای (10Km/h( کليد چراغ ســقفي در وضعيت 
کنترلي باشــد اگر دري باز باشــد چراغ سقفي شروع به 

چشمک زدن مي‌نمايد. 

www.kianbattery.com


13

2

درها

قفل و باز کردن در از داخل
با فشار روی دکمة  درها باز و قفل می‌شوند.  در حالت 
بسته شدن نشانگر روی کلید روشن می‌شود.  این نشانگر 
در حالت بسته شدن درها توسط ریموت کنترل به صورت 
چشمک زن روشن و خاموش می‌شود. برای قفل و بازکردن 

در صندوق عقب، به بخش مربوطه مراجعه نمایید. 

قفل مرکزی اتوماتیک درها
  )10Km/h) به هنگام رانندگی )در ســرعت های بالای
درها بطور اتوماتکی قفل می‌شوند. در سرعت های بالاتر 
از 10Km/h بــرای باز کردن موقت قفــل درها کافی 
است روی دکمة  کی فشار مختصر وارد آورید. شما 

می‌توانید این عملکرد را فعال یا غیر فعال سازید. 

فعال سازی
هنگامی که ســوئیچ استارت باز است، کی فشار ممتد 5 
ثانیه ای روی دکمة  وارد آورید. فعال شــدن عملکرد 
با سه بار چشمک زدن چراغ روی کلید و شنيدن صداي 

بازر همراه است. 

غیرفعال سازی
کی فشار ممتد 5 ثانیه ای روی دکمة  وارد آورید. 

یادآوری:
چنانچه کیی از درها باز باشد، قفل درها از داخل خودرو 
و قفل مرکزی اتوماتیــک آن عمل نخواهد کرد.  اگر در 
صندوق باز باشــد، قفل مرکزی اتوماتیــک درها عمل 

خواهد کرد. 

قفل ایمنی کودکان
این قفل از بازکردن درهای عقب از داخل خودرو ممانعت 
میک‌ند. پین مخصوص قفل  را با استفاده از سوئیچ، 

کی چهارم دور در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 

اخطار
در صورت وجود کــودک در صندلی عقب، جهت 
حفظ ایمنی وامنیــت، قفل ایمنی کودک درهای 
عقب را فعال نمائید. چنانچــه قفل کودک فعال 
نشود حتی اگر درها قفل باشند باز هم با کشیدن 

دستگیره در، در عقب باز می‌شود.
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قفل و باز کردن قفل در صندوق
کلید بازکن صندوق عقب  

جهت بازکــردن قفل در صندوق عقــب ، به مدت ۱/۵ 
ثانیه با فشــردن کلید بازکن قفل در صندوق  اقدام 

به بازکردن قفل در صندوق نمائید.   

بدون قفل مرکزی
برای بازکردن در صندوق، کلید را در قفل از سمت  

به سمت  بچرخانید. 

درها

چراغ در صندوق با باز و بســته شدن در صندوق، 
روشن و خاموش می‌شود. 

زمانی که خودرو در حال حرکت است و در صندوق 
به خوبی بسته نشده باشد، چراغ سقفی شروع به چشمک 
زدن میک‌ند. البته به شرط آنکه دکمة آن در این وضعیت 

قرار گرفته باشد.  
حجم صندوق 400 لیتر می‌باشد. 
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خودرو ياب
در يك پاركينگ به منظور پيــدا كردن خودرو، چنانچه 
بعد از گذشت چند ثانيه دكمه‌ي A را فشار دهيد. لامپ 
ســقفي براي چند ثانيه روشن شده و نيز راهنماها چند 

ثانيه شروع به چشمك زدن مي‌كنند.

کلیدها
با اســتفاده از این کلیدها قفل های در ســمت راننده و 
سرنشين جلو و در صندوق، در باک، ایمنی کودک، قفل 

فرمان و سوئیچ به صورت مجزا عمل میک‌نند. 

باز و قفل کردن با قفل مرکزی
با استفاده از اين کليد ها  درهای جانبی و در صندوق با 
استفاده از قفل در راننده قفل مي‌شوند ولي از اين طريق 
فقط درهای جانبی  باز مي‌شــوند. چنانچه کیی از درها 
باز باشــد، قفل مرکزی عمل نمیک‌ند. قفل مرکزی فقط 
درهای جانبی خودرو )نه در صندوق عقب( را باز میک ند.  
عمل کنترل از راه دور نیز مانند عمل کلیدهاست، با این 

تفاوت که با فاصلة دور از خودرو عمل میک ند. 

قفل کردن:
با کی فشــار بــر روی دکمة  درهای خــودرو قفل 
می شود. این عمل با روشن شدن چراغ راهنما حدوداً به 

مدت 2 ثانیه نمایش داده می شود. 

باز کردن
با کی فشار بر روی دکمة  درهای خودرو باز می شوند. 
این عمل با دو بار چشمک زدن چراغ راهنما نمايش داده 

مي‌شود. 
چنانچه بعد از مدت كوتاهی، بعد از زدن دكمه B هيچ 

دري را باز نكنيد، درب‌ها اتومات قفل می‌شوند.

پارک کردن خودرو
در کی پاریکنگ به منظور قفل کردن درهای خودرو، دکمة 
 را فشار دهید. در صورتی که چراغ های راهنما به تعداد 
 کی مرتبه روشن و خاموش شوند، درها قفل شده و سیستم 
وارد حالت دزدگیر می شود.  اما اگر چراغ های راهنما برای 
چهار مرتبه به ســرعت روشــن و خاموش شوند، کیی از 
درهای خودرو باز است و سیستم وارد حالت دزدگیر نخواهد 
شد.  لذا پس از بستن در، مجدداً دکمة  را فشار دهید. 

عوض کردن باتری کنترل از راه دور
باتري مورد تائيد CR2032 ســه ولت مي‌باشد و يك 
هشدار‌دهنده صوتي خالي شدن باتري را اطلاع مي‌دهد. 
براي تعويض باطري ابتدا پيچ را بيرون آورده، درپوش را 
از محل حلقه )با استفاده از يك سكه( باز نمائيد و باتری 

را تعویض کنید.

باتــری کنتــرل از راه دور را دور نیندازیــد. باتری‌هــا 
حاوی فلزات مضر برای محیط زیســت هستند. آنها را 
بــه نمایندگی های مجاز ایران خودرو یا دیگر مکان های 

جمع آوری این مواد تحویل دهید.

کلیدها

هشدار
از فشــردن دکمه‌های کنترل از راه دور در خارج 
از برد خودرو خودداری نمایید، زیرا ممکن اســت 

از کار بیفتد.
در ایــن صورت کنتــرل از راه دور بایــد مجدداً 
برنامه‌ریزی شود )به بخش مربوطه مراجعه نمایید.( 

اخطار
از نگهداری باتری‌های مستعمل در خانه 
یا رهاســازی آنهــا در طبیعت خودداری 
کنید، آنها را در اختیار ســازمان هایی که 
مســئولیت جمع آوری و بازیافت اینگونه 

باتری ها را دارند قرار دهید.
- از قرار دادن کنترل از راه دور یا باتری در دسترس 
کودکان به شدت پرهیز نمایید زیرا بلعیدن باتری 
می تواند منجر به مرگ گــردد. در صورت بلعیده 

شدن سریعاً به مراکز درمانی مراجعه نمایید.
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دزدگیر
فعال کردن دزدگیر

با فشــار دادن دکمة قفل کردن روی کنتــرل از راه دور 
چنانچه سوئیچ اســتارت در وضعیت اولیه باشد و تمامی 
درهای خودرو )از جمله در موتور و صندوق عقب( بســته 
باشد، علاوه بر قفل شدن درها، دزدگیر فعال می شود. فعال 
شدن دزدگیر با کی بار خاموش و روشن شدن چراغ های 

راهنما به اطلاع راننده می رسد. 
هنگامی که دزدگیر فعال است، چراغ کوچک کلید قفل 

مرکزی روی داشبورد شروع به چشمک زدن میک ند. 

سیستم امنیتی ضد سرقت خودرو

1- حســگر ضربه به طور معمول نصب نشده و برای نصب آن باید به 
نمایندگی های مجاز ایران خودرو مراجعه کنید و پس از نصب از طریق 

دستگاه عیبی اب آن را فعال کنید.

هنگای که دزدگیر فعال است، هر کی از شرایط زیر که رخ 
دهد باعث می شود سیستم به حالت آلارم برود. )در حالت 
آلارم چراغ های چشمک زن راهنما و بوق روشن می شود(: 
- باز شدن هر کی از درها )از جمله در موتور و صندوق عقب(

- باز کردن قفل درهای جلو به وسیلۀ سوئیچ
- تغییر وضعیت سوئیچ استارت

- وارد آمدن ضربه به خودرو1

وضعیت آلارم برای 30 ثانیه ادامه خواهد داشــت. سپس 
آلارم بــرای 5 ثانیه متوقف می شــود. پس از آن چنانچه 
عامل ایجاد وضعیت آلارم از میان رفته باشــد، چراغ های 
چشــم کزن راهنما و بوق خاموش می شود؛ در غیر این 

صورت وضعیت آلارم ادامه میی ابد. 
ایــن وضعیت تا10 بار ادامه خواهد داشــت و پس از آن 
چراغ های چشمک زن راهنما و بوق خاموش می شود اما 

دزدگیر همچنان فعال می ماند.
در وضعیت آلارم، با فشردن دکمة باز یا بستن روی کنترل 
از راه دور، آلارم قطع می شود و دزدگیر فعال خواهد شد. 

درها در صورت فشرده شدن قفل، قفل مي‌شوند.

غیرفعال کردن دزدگیر
هنگامی که دزدگیر فعال است. فشار دادن دکمة باز شدن 
قفل ها روی کنتــرل از راه دور علاوه بر باز کردن قفل ها 
باعث غیرفعال شــدن دزدگیر می شــود. غیرفعال شدن 
سیستم دزدگیر با دوبار خاموش و روشن شدن چراغ های 

راهنما به اطلاع راننده می رسد.
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سیستم امنیتی ضد سرقت خودرو

کارت بارکددار
هنــگام تحویل خودرو، کی کارت بارکددار به همراه کی 
دسته کلید و دسته کلید زاپاس به شما داده می‌شود. این 
کارت دارای کد شناسائی است که نمایندگی مجاز ایران 
خودرو هنگام کار روی سیستم ضد استارت الکترونکیی 
به آن نیاز دارد. این کد توسط کی برچسب پوشیده شده 

است فقط در صورت لزوم آن را پاک کنید. 
کارت شناســائی خــودرو را در یک مکان مطمئن 
نگهداری نمائید  و هرگز آن را داخل خودرو قرار ندهید. 
هنگام ســفر این کارت را همانند دیگر مدارک شخصی 
خودرو به همراه داشته باشید. با تجهیز خودرو به سیستم 
ایموبلایزر، تنها با اســتفاده از دو عدد ســوئیچی که در 
هنگام تحویــل خودرو به مالک تحویل گردیده اســت، 

خودرو روشن خواهد شد. 

هشدار
کپی کردن تیغة کلید برای روشــن شــدن خودرو 
کافی نیســت. برای داشتن سوئیچ های بیشتری به 
درخواســت مالک خودرو، در نمایندگی های مجاز 
ایران خودرو امکان تکثیر با دستگاه دیاگ وجود دارد. 

هشدار
وقتی خودروی دســت دوم خریــدای می نمائید، 
دقت کنید که کارت شناســائی خودرو به شــما 
تحویل گردد. توصیه می شود کد کلید را به اطلاع 
نمایندگی مجاز برسانید تا کلیدهائی که در دست 
شماست تنها کلیدهائی باشد که بتواند خودروی 
شما را روشن کند. هرگز در سیستم بازدارنده )ضد 

استارت الکترونيک( تغییری بوجود نیاورید. 
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سیستم امنیتی ضد سرقت خودرو

هشدار
- سیســتم ضد ســرقتی که خودروهای شما به آن تجهیز گشته است، از مطمئن ترین انواع سیستم های حفاظتی می‌باشد که بدون انجام عملیات خاصی، منجر به بالا رفتن 

ضریب امنیتی خودرو می‌گردد. البته موضوع فوق نباید مانع سهل انگاری مالیکن خودرو نسبت به حفاظت کافی از خودرو شخصی شود. 

سیستم ضد استارت، بازدارنده الکترونکیی )سیستم ضد سرقت خودرو یا ایموبیلایزر( 
این سیستم، چند لحظه پس از خاموش شدن موتور، سیستم الکترونکیی موتور را کنترل می‌نمایند و بدین ترتیب از روشن شدن موتور توسط کسی که به کلید اصلی دسترسی 

ندارد جلوگیری میک‌ند. 

درصورتی که در کار سیستم اختلال ایجاد شود 
- چراغ نمايشگر ايموبيلايزر روي صفحه نمايش جلو داشبورد قرار دارد. اين چراغ به محض قرار گرفتن در وضعيت حرکت به سرعت چشمک مي‌زند )دومين پله کليد( و در 

اين حالت خودروي شما روشن نخواهد شد. با مشاهدة این مورد هرچه سریع تر با کیی از نمایندگی های مجاز ایران خودرو تماس بگیرید. 
- شماره هر کلید را با دقت یادداشت کنید. این شماره روی اتکیتی که به کلید وصل است نوشته شده است. در صورت مفقود شدن کلید، نمایندگی مجاز ایران خودرو می‌تواند 

در اسرع وقت کلید جدیدی در اختیار شما قرار دهد. 
- کیی از اقدامات مهم احتیاطی )هنگامیک ه کودکان داخل خودرو هستند( این است که حتی اگر برای چند لحظه خودرو را ترک میک‌نید، سوئیچ را از روی قفل فرمان بردارید.
- سیستم های کنترل از راه دور فرکانس بالا، سیستم هایی بسیار حساسند، بنابراین زمانی که در اطراف خودرو نیستید از بازی کردن با دکمه های سیستم کنترل از راه دورتان 

خودداری کنید؛ زیرا ممکن است که آن را از کار بیندازید و برای فعال کردن آن برنامه ریزی مجدد لازم شود. 
- هرگز در سیستم )ايموبیلايزر( تغییری ایجاد نکنید. 
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صندلی های جلو
1- تنظیم موقعیت طولی صندلی

)جلو و عقب بردن صندلی( 
اهرم تنظیم را بالا ببرید و صندلی را به جلو و عقب فشار 

دهید. )بلغزانید( 

2- تنظیم ارتفاع پشت سری
برای بلندترکردن پشت سری، آن را به سمت بالا بکشید. 
پشت سری هنگامی تنظیم است که لبه بالایی آن 

هم سطح بالای سر شود. 

پشت سری دارای کی چارچوب فلزی شیاردار است. این 
شیارها مانع پائین افتادن پشت سری می‌شوند )وضعیت 

ایمنی در زمان تصادفات(.  
جهت پایین آوردن آن روی دکمة واقع در راهنمای پایه 
سمت چپ و پشت سری به طور همزمان فشار آورید تا 
پائین بیاید. برای جابجا کردن و برداشتن آن زبانه را فشار 

دهید زاویه پشت سری نیز قابل تنظیم است. 

3- تنظیم ارتفاع صندلی راننده
اهرم دســتگیرة تنظیم را به سمت بالا بکشید برای بالا 
آوردن آن، وزن خــود را از روی صندلــی بردارید و برای 

پائین آوردن، به صندلی فشار آورید. 

4- تنظیم زاویة پشتی
برای این کار اهرم تنظیم را به سمت عقب بکشید. 

صندلی ها
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اخطار
جهــت کاهش صدمات جانی و ایمنــی به راننده و 
سرنشین جلو،  لازم است تنظیمات ارتفاع پشتی سر 
و وضعیت سر نسبت به پشتی سر، مطابق تصاویر فوق 

حتماً رعایت گردد. 

اخطار
دقت کنید هنگام حرکت، سرنشینان جلویی خودرو با پشتی خوابیده سفر نکنند.   -
کمربندهای ایمنی در حالتی قابلیت کامل خود را دارند که زاویه پشــتی نســبت به خط عمود حدود 25  -

درجه باشد. 
برای اینکه از کارایی کمربند ایمنی کاسته نشود،  کمربند را بر روی شانه خود نصب کنید.  اطمینان حاصل  -

کنید که پشتی صندلی ها در محل مناسب و صحیح قرار گیرد.
هرگز هنگام حرکت خودرو پشــت ســری را برندارید: آن ها را حتماً در جایگاه خود قرار دهید و به دقت  -

تنظیم نمایید. 
در هنگام حرکت خودرو از تنظیم صندلی خودداری کنید.  -
مطمئن شوید هنگام پایین آوردن صندلی،  پای سرنشین عقب زیر صندلی نباشد. -
درصــورت نصب روکش دوم صندلي‌ها دقت نمایید که بندهــاي نگهدارنده روکش مانع حرکت میله‌هاي  -

تنظیم موقعیت صندلي راننده نگردند، جهت نصب روکش دوم به نمایندگي‌هاي مجاز مراجعه نمایید.
باز و بستن صندلي مي‌بایست مطابق پروسه انجام گردد و نکات ایمني رعایت شود لذا درصورت نیاز به باز  -

و بستن صندلي‌ها حتماً به نمایندگي‌هاي مجاز مراجعه نمایید.
هیچ وسیله ای نباید در کف خودرو )قسمت جلو طرف راننده( وجود داشته باشد؛ زیرا در حالت ترمز شدید،  -

این وسایل می توانند به زیر پدال بلغزند و مانع استفاده از پدال ها شوند.
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ایمنی کودکان

توجه : آناتومی بدن کودکان متفاوت از بزرگسالان است 
بنابراین در تصادف‌ها حســاس‌تر هســتند. لذا در اغلب 
کشــورها براي حمل کودکان در خودروها قوانینی وضع 
شــده و استفاده از وســایل ایمنی محافظت از کودکان 
اجباري می‌باشــد. در کاهش ناگهانی ســرعت خودرو، 
وزن سر با توجه به ضعف نسبی عضلات گردن کودکان 

می‌تواند صدمات جدي به ستون مهره‌ها وارد سازد.
تنها در مواقعی که سن سرنشینان حدود 13 سال و یا قد 
آنها بیش از 137 سانتیمتر باشد، می توان آنان را نوجوان 

محسوب کرد.
در غیر اینصورت جهت حفظ سلامتی کودکان از صندلی 

کودك یا بوستر )Booster( استفاده گردد.
براي حمل کودکان در خودرو از وســایل ایمنی مختلفی 
همچــون صندلی کودکی که با کمربند خودرو به خودرو 
متصل می‌شود یا صندلی کودکی که از طریق قلاب‌هاي 
ایزوفکیس به خودرو محکم می‌شــود و یا بوســتر جهت 
تغییر ارتفاع نشیمنگاه کودکان بالغ‌تر با قد بیشتر می‌توان 

استفاده کرد.

صندلی مخصوص اطفال تا ســن حدود ۱۵ ماهگی )وزن 
تا ۱۳ یکلوگرم( را به صورت رو به پشــت از سه نقطه به 

تسمه کمربند )کمربند با قرقره قفل‌شونده( محکم کنید.
)رجوع شود به جداول نصب صندلی کودک(

صندلی مخصوص اطفال ۹ ماهه تا ۴ ســاله )وزن تا ۱۸ 
یکلوگرم( را به صورت رو به جلو، در صندلی عقب  خودرو 
مســتقر و از ۳ نقطه به کمربند )کمربند ساده و یا توسط 

ایزوفکیس( محکم کنید.
)رجوع شود به جداول نصب صندلی کودک(

برچسب روى آفتابگیر سرنشین

اخطار
مطابق برچسب نصب شده روی آفتابگیر سرنشین، زمانی که صندلی کودک به حالت پشت به سمت جاده در 
صندلی سرنشین جلو قرار گرفته باشد، حتماً باید یکسة هوای سرنشین غیرفعال شود. در غیر اینصورت خطر 

آسیب‌دیدگی شدید کودک به دلیل باز شدن یکسة هوا وجود دارد.
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کــودکان 4 تا 6 ســال )وزن مابین 15 تا 25 یکلوگرم( 
م‌ىتوانند از صندلى بوستر )Booster seat( استفاده 

کنند.
ایــن صندلى، در صندلى عقب خــودرو و رو به جلو به 
گونه‌اى قرار م‌ىگیرد که کودك توســط کمربند خودرو 

در صندلیش محافظت شود.
)رجوع شود به جداول نصب صندلی کودک(

کودکان 6 سال به بالا )وزن مابین 22 تا 36 یکلوگرم( را 
م‌ىتوان با کی تشک کمىک به گونه‌اى در صندلى عقب 
خودرو رو به جلو نشاند، که بتوان از کمربندهاى خودرو 

براى محافظت از کودك استفاده نمود.
هنگام بســتن کمربند بر روى بوستر به نکات زیر توجه 

کنید.
کمربند باید تا حد امکان محکم بسته شود -
کمربند کمر بایــد از ناحیه لگن عبور کند، نه از روى  -

شکم
بند مورب باید روى شانه قرار گیرد نه روى گردن -

)رجوع شود به جداول نصب صندلی کودک(

ایمنی کودکان و سانروف*
خارج شــدن کودکان از ســقف بازشــوي خودرو به  -

خصوص هنگام حرکت بسیار خطرناك می‌باشد.
حتی در ســرعت‌هاي پایین، ترمزگیري باعث اعمال  -

شــتاب بســیار زیاد به کودك و پرتــاب او به بیرون 
م‌ىشود و ممکن است در اثر برخورد به لبه سقف باز 

شونده به گردن کودك آسیب وارد گردد.
احتمال ورود اجسام خارجی نیز به چشم کودك وجود  -

دارد.
در اثر ســرعت جریان هوا کودك ممکن اســت دچار  -

کمبود اکسیژن گردد.
در هر حال کودك شما باید در صندلی مخصوص خود  -

محافظت شده باشد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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)Isofix( نصب صندلی کودک توسط ایزوفکیس
صندلی‌های کودک مجهز به سیســتم ایزوفکیس دارای 
دو قلاب قفل شونده در پایین صندلی بوده که به راحتی 
به دو حلقه که مابین پشتی و کفی صندلی خودرو قرار 
دارد متصــل می‌شــود و دارای کی تســمه و قلابی در 
انتهای آن اســت که به کی حلقه واقع در پشت صندلي 

عقب وصل مي‌شود.
صندلی‌های ایزوفکیس به راحتی نصب می‌شود و تا جای 
ممکن از جابجایی و چرخش صندلی کودک جلوگیری 

میک‌ند.
در ایــن خــودرو دو موقعیت نصب بــرای صندلی‌های 
مجهز به ایزوفکیس وجــود دارد که هر دو موقعیت در 

صندلی‌های عقب کناری واقع شده است.

اتصالات صندلي کودک )در تصوير مشــاهده مي شود(، 
شــامل سه حلقه است که دو تاي آن بين کفي و پشتي 

صندلي عقب و ديگري پشت صندلي عقب قرار دارد.

نحوه اتصال صندلی ایزوفکیس‌دار
بــه منظور اتصال صندلی کودک مجهــز به ایزوفکیس 
قلاب‌های پایین صندلی کودک را به حلقه‌هایی که بین 
کفی و پشــتی هســتند متصل کنید و قلاب متصل به 
تســمه که بالای صندلی کودک اســت را به قلاب روی 

پشت صندلی عقب متصل کنید.
برای این منظور شــاید لازم باشد قلاب پشتی صندلی 
خودرو را آزاد کنید تا پشــتی صندلی خودرو کمی خم 
شــود تا امکان رد کردن تســمه بالای صندلی کودک 

فراهم شود.

حلقه های عقب پشتی صندلی
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نصب تسمه قلاب بالای صندلی کودک 
چنانچه در موقعیتی که صندلی کودک نصب می شود 
پشــت سری وجود ندارد چه در صورتی که تسمه قلاب 
بالای صندلی کودک تک و چه به صورت دوتایی باشــد 
این تسمه را از روی پشتی رد کنید )مطابق تصاویر زیر(.

چنانچه در موقعیتی که صندلی کودک نصب می شود 
پشت سری متحرک وجود دارد پشت سری را بلند کرده 
و تســمه قلاب بالای صندلی را از زیر پشــت سری رد 
کنید. چنانچه تســمه صندلی کودک شما دوتایی است 
از اطراف پشــت سری تسمه را رد کنید )مطابق تصاویر 

زیر(.

چنانچه در موقعیتی که صندلی کودک نصب می شود 
پشت سری ثابت وجود دارد و تسمه قلاب بالای صندلی 
کودک تک اســت، تسمه را از بالای پشت سری مطابق 

تصویر عبور دهید.

چنانچه در موقعیتی که صندلی کودک نصب می شود 
پشت سری ثابت وجود دارد و تسمه قلاب بالای صندلی 
کودک دو تایی اســت، تســمه را از اطراف پشت سری 

مطابق تصویر عبور دهید.

ایمنی کودکان
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جدول موقعیت صحیح برای نصب صندلی کودک قابل نصب توسط کمربند بزرگسال و صندلی کودک ایزوفکیس دار

وزن کودکنوع صندلی کودک
موقعیت صندلی

سرنشین جلو )5(
موقعیت صندلی‌های

عقب کناری
موقعیت صندلی

عقب وسط
گهواره عرض کودک
10kgXU (2)X>گروه وزنی کودکان 0

صندلی رو به پشت
گروه وزنی کودکان 0 و 0+

<10kg
و

<13kg
U (1)U (3)X

صندلی رو به جلو
9XU (4)X تا 18kgگروه وزنی کودکان 1

بوستر
گروه وزنی کودکان 2 و 3

25kg 15 تا
36kg 22 تا

XU (4)X

X = اين موقعيت براي نصب صندلی کودک مناسب نيست.
U = این موقعیت برای نصب صندلی کودک یونیورسال توسط کمربند بزرگسال خودرو مناسب است.

)۱( صندلی خودرو را در حالت عقب‌ترین و بالاترین موقعیت تنظیم کنید. زاویه پشتی صندلی تقریبا 25 درجه باشد.
)۲( کی گهواره به صورت عرضی در خودرو نصب می‌شود و دو صندلی از ردیف عقب را اشغال میک‌ند. گهواره را در موقعیتی قرار دهید که پاها نزدکی در قرار گیرند.

)۳( برای نصب صندلی کودک رو به عقب در ردیف عقب، صندلی جلو را تا حد ممکن به سمت جلو حرکت داده و بعد از نصب مجددا تا جایی که به صندلی کودک برخورد 
نکند به سمت عقب برگردانید.

)۴( برای نصب صندلی کودک رو به جلو در ردیف عقب، قبل از نصب پشت سری صندلی خودرو در موقعیت نصب را جدا کنید.
)۵( آمار نشان می‌دهد که کودکان در تمامی رده‌های سنی و وزنی هنگامی که در صندلی عقب محافظت می‌شوند، ایمن‌تر هستند.
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)ISOFIX( جدول موقعیت صحیح برای نصب صندلي كودك با قابليت اتصال با ايزوفيكس

نوع فيكسچركلاس ابعاديگروه وزني
)ISOFIX( موقعيت ايزوفيكس ها 	

صندبي عقب وسطصندلي عقب كناريصندلي سرنشين جلو

FISO/L1NXNصندلی حمل کودک

GISO/L2NXN
EISO/R1NXNگروه 0   تا 10 كيلوگرم

گروه + 0
تا 13 كيلوگرم

EISO/R1NXN

DISO/R2NXN

CISO/R3NXN

I گروه
9 تا 18 كيلو گرم

DISO/R2NXN

CISO/R3NXN

BISO/F2NIUFN

B1ISO/F2XNIUFN

AISO/F3NIUFN

توضيحات
IUF( مناسب براي صندلي كودك مجهز ايزوفيكس از  نوع همگاني “UNIVERSAL” رو به جلو تأييد شده براي اين گروه وزني.

X( اين موقعيت ايزوفيكس براي صندلي كودك مجهز به ايزوفيكس در اين گروه سني مناسب نمي باشد.
N( در اين موقعيت اتصال ايزوفيكس موجود نيست.

براي اطلاع از كلاس ابعادي و نوع فيكسچر صندلي كودك خود به مشخصات و کتابچه راهنمای صندلي كودك مراجعه شود.
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اخطار
از محکم شدن اتصال قلاب بالای متصل به تسمه صندلی کودک با قلابی که در طاقچه عقب قرار دارد مطمئن شوید. )رجوع شود به نحوه اتصال( در صورتی که اتصال به درستی  -

صورت نگرفته باشد، در هنگام تصادف شاید به صورت مناسبی مهار ایمنی کودک نداشته باشد.
به حالت های مختلف بستن قلاب متصل به تسمه در بالای صندلی کودک بسته به شرایط پشت سری توجه فرمایید. -
اتصالات ایمنی کودک به گونه ای طراحی شــده اند که تنها بارهایی را که به درســتی بر صندلی کودک وارد می شوند را تحمل میک نند. تحت هیچ شرایطی آنها قابل استفاده  -

برای کمربند ایمنی بزرگسالان نمی باشند. اتصالات توان تحمل نیروی اضافه بر آنها در هنگام تصادف اگر تسمه صندلی به صورت کامل و یا کمربند ایمنی بزرگسالان بر روی 
آن نصب شود را ندارد. بزرگسالی که اتصال کمربند را بر روی اتصالات ایمنی کودک نصب میک ند ریسک بزرگی را برای متحمل شدن جراحات شدیدی که در تصادف بوجود 

می آید، میک ند.
از نصب بلندگوهایی که نیاز به باز کردن قلاب بالای متصل به تسمه صندلی کودک دارد و یا در استفاده مناسب از قلاب بالای متصل به تسمه صندلی کودک، مداخله ایجاد  -

میک ند، خودداری فرمایید.
تصادف می تواند سیستم ایزوفکیس خودرو را دچار آسیب دیدگی کند. ایزوفکیس آسیب دیده نمی تواند مهار ایمنی برای کودک باشد و منجر به جراحات جدی  و یا حتی مرگ  -

در تصادف شود. بدین منظور مطمئن شوید که سیستم ایزوفکیس بعد از تصادف به درستی کار میک ند. در اولین فرصت کی بازرس باید این سیستم را چک کند و در صورت 
نیاز جایگزینی های لازم را انجام دهید.
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بستن و باز کردن کمربند ایمنی
صندلی‌های جلو و عقب مجهز به کمربند ایمنی هستند.
برای بستن و باز کردن آنها به ترتیب زیر عمل نما یید:

تسمه کمربند را کشیده، سپس زبانه را وارد پریز کنید. -
با کشیدن کمربند مطمئن شوید که کمر‌بند ایمنی به  -

صورت صحیح بسته شده است.
برای باز کردن دکمه قرمز را بر روی پریز فشار داده  -

و کمربند ایمنی را در قرقره آن هدایت کنید تا جمع 
شود.

چراغ هشدار بسته ‌نشدن/ باز شدن کمربند 
ایمنی

هنگامـی سـوئیچ اسـتارت بـاز می‌شـود، اگـر راننـده 
کمربند ایمنی خود را نبسـته باشـد، این چـراغ بر روی 

صفحـه نمایـش جلـو آمپـر نمایـش داده می‌شـود.
از سرعت 20 یکلومتربرساعت، چراغ هشدار برای مدت 

پیغام صوتی چشم‌ک می‌زند. سپس  با  کوتاهی همراه 
کمربند  راننده  اینکه  تا  می‌ماند  روشن  هشدار  چراغ 
ایمنی خود را ببندد. اگر راننده کمربند ایمنی خود را در 
حین حرکت باز کند نیز این چراغ هشدار بر روی صفحه 

نمایش نشانگر ابزار روشن خواهد شد.

تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی صندلی‌های جلو
ارتفاع کمربند ایمنی را متناسب با قد سرنشینان جلو با 

استفاده از ضامن روی ستون تنظیم نمائید.
برای ایــن کار، دکمة تنظیم ارتفــاع کمربند را بیرون 

بکشید و آن را کی یا چند پله بالا یا پایین ببرید.

سیستم پیشک‌شنده و محدودکننده نیرو 
کمربندهـای ایمنـی جلو به کی سیسـتم پیشک‌شـنده 
و محدودکننـده نیـرو مجهـز هسـتند. ایـن سیسـتم، 
ایمنـی کمربندهـای ایمنـی جلـو را در صـورت ضربه از 
جلو بهبود می‌بخشـد. بسـته به شـدت ضربه، سیسـتم 

پیشک‌شـنده فـوراً کمربندهـای ایمنـی را بـر روی بدن 
پیشک‌شـیدگی  البتـه  میک‌نـد.  سـفت  سرنشـینان 
کـه  می‌شـوند  فعـال  هنگامـی  ایمنـی  کمربندهـای 

سـوئیچ اسـتارت روشـن باشد. 
محدودکننـده سـرعت فشـار کمربندهـای ایمنـی را بر 
روی سـینه سرنشـینان کاهـش می‌دهـد تـا حفاظت از 

آنهـا بهتر شـود.
سیسـتم پیشک‌شـده و محـدود کننـده نیـرو در هنگام 
عملکـرد یکسـه هـوا فعـال شـده و پـس از آن بایـد در 
اسـرع وقـت کمربندهـا توسـط نمایندگی‌هـای مجـاز 
ایـران خـودرو بازبینـی و در صـورت نیاز تعویض شـود.
عملکـرد ایـن سیسـتم بـا ایجـاد صـدا و دودی بی ضرر 

همراه اسـت.

توصیه‌های مربوط به کودکان
اگر سن کیی از سرنشینان کمتر از 13 سال يا قد وي 
کمتر از 137 سانتيمتر باشد، از صندلی کودک مناسب 

استفاده کنید. )به بخش ایمنی کودکان مراجعه کنید(.
هرگز از کی کمربند برای نگه داشت بیش از کی کودک، 

استفاده نکنید.
هرگز اجازه ندهید که کودکان در آغوش شما بنشینند.

کمربندهای ایمنی
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کمربند ایمنی

اخطار
همواره از بسته بودن کمربند ایمنی همة سرنشینان حتی در رفت و آمدهای کوتاه اطمینان حاصل کنید. -
کمربندهای ایمنی خودروی شما برای اندازه های افراد بالغ طراحی و تنها برای استفادة کی نفر در نظر گرفته شده است.  -
هرگز اجازه ندهید هنگام حرکت، سرنشینان پشتی صندلی خود را بیش از حد بخوابانند. کمربندهای ایمنی در حالتی قابلیت کامل خود را دارند که سرنشینان به حالت  -

عمودی نشسته و به صندلی تیکه دهند.
هنگام حرکت، تسمة کمربند را از بدن دور نکنید. جهت عملکرد درست، کمربند ایمنی باید همیشه در تماس کامل با بدن باشد و نزدکی بدن بسته شود. -
برای اطمینان از عملکرد صحیح، کمربندها را با کی حرکت نرم به جلو بکشید و بازبینی کنید که پیچ نخورده یا گیر نکرده باشد. -
تسمة پایینی کمربند نباید از روی شکم عبور کند بلکه محل صحیح عبور آن از ناحیه لگن است. تسمه مورب باید از روی شانه و قفسة سینه بگذرد بدون اینکه به گردن  -

فشار آورد.
قبل از بستن کمربند، اشیای سخت، تیز یا شکستنی چون قلم، کلید، عینک و مانند آن را از لباس خود جدا کنید. -
مراقب باشید کمربند تاب نخورده باشد و مانعی در سر راه آن قرار نگیرد. -
در صورت لزوم می‌توانید از کمربندها برای ثابت نگه‌داشتن بسته ها روی صندلی، استفاده کنید. در تصادف ها، پرتاب بسته های آزاد روی صندلی ها در داخل اتاق خودرو  -

می تواند موجب صدمات جدی شود.
کمربندهای ایمنی به کی قرقره مجهز هستند که امکان تنظیم خودکار طول تسمه با اندازه بدن شما را فراهم میک‌ند. این کمربند ایمنی به صورت خودکار هنگامی که  -

استفاده نشود، جمع می‌شود. قبل و بعد از استفاده مطمئن شوید که کمربند ایمنی به صورت صحیح در قرقره جمع شده است.
قرقره‌های کمربند به قفلک‌ن اتوماتکی مجهز هستند که در صورت تصادف، ترمز اضطراری، یا در صورت چپ کردن خودرو، عمل میک‌ند. می‌توانید این امکان را با کشیدن  -

محکم تسمه و مشاهده قفل شدن آن امتحان کنید.
پس از جمع کردن یا حرکت دادن صندلی‌ها، مطمئن شوید که کمربند ایمنی در جای صحیح قرار گرفته و به صورت صحیح در قرقره جمع شده است. -
از ورود اجسام خارجی بخصوص مواد چسبنده، به داخل قفل کمربند که باعث درست عمل نکردن آن می‌شوند، جلوگیری کنید. -
برای هرگونه بازدید یا تعمیرات اجزای کمربندهای ایمنی، به نمایندگی‌های مجاز که به مهارت و تجهیزات مورد نیاز مجهز هستند مراجعه نمائید. -
در صورت مشاهده هرگونه آسیب، فرسودگی، بریدگی و ... در اجزای کمربند ایمنی، به نمایندگی‌های مجاز مراجعه نمائید. -
به دنبال وارد شدن ضربه، سیستم کمربندهای ایمنی را توسط نمایندگی‌های منتخب ایران خودرو مورد بازبینی و در صورت نیاز تعویض قرار دهید. -
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)AIRBAG( یکسة هوا‌

یکسه‌های هوا
خودروی شــما عــاوه بر تجهیــز به کمربنــد ایمنی 
پیشک‌شــنده، دارای یکســه هــوا )AIRBAG(، نیز 

می باشد. 
کيســه‌هاي هوا، بلافاصله پس از وقوع تصادف و ضربه 
شــديد فعال شــده و از سرنشــينان خودرو محافظت 

مي‌نمايد.
هنگامی که ســوئیچ اســتارت در وضعیت )ON( قرار 
می گیرد، چراغ‌هاي نشــانگر )AIRBAG( روی صفحه 
جلو آمپر   روشــن شده وپس از 6 بار چشمک 

زدن خاموش مي‌گردد.
درصــورت مشــاهده هرگونــه تغييــر در عملکرد اين 

نشانگرها، به نمايندگي‌هاي مجاز مراجعه نماييد.

یکسۀ هواي راننده و یکسۀ هواي سرنشين جلو
یکســۀ هــواي مخصــوص راننــده در پشــت درپــوش 
 مرکــزي غربيلــک فرمــان قــرار گرفتــه روي آن عبارت

SRS AIRBAG1 جهــت اطلاع از مجهز بودن خودرو به 

یکسۀ هوا حک شده است.
یکســۀ هوای سرنشین جلو در قســمت بالایی سمت راست 
داشبورد قرار دارد و عبارت SRS AIRBAG بر روی آن 

حک شده است.

Supplemental Restraint System -1

اخطار
پوشاندن محدوده کيســه‌هاي هوا و چسباندن  -

هرگونه وسيله )آرم، ســاعت، پايه تلفن همراه 
و....(  بر روي آنها ممنوع مي‌باشد.

قرار دادن اشياء در جلوي صندلي به صورتي که  -
مانع از نشستن عادي شود يا جلوي کيسه هوا را 

بپوشاند بسيار خطرناک است. 
بروز حالات زير نشــان‌دهنده وجــود ايراد در  -

کیی از کيســه‌های هوا يــا کمربند ايمنی بوده 
و بلافاصلــه بايد به نمايندگي‌هاي مجاز مراجعه 

شود.
روشــن ماندن چراغ‌هاي نشانگر پس از 6 بار  -

چشمک زدن
روشن نشــدن و چشــمک نزدن چراغ‌هاي  -

نشــانگر، در زماني که ســوييچ استارت در 
وضعيت )on( قرار دارد.

روشــن شــدن يا چشــمک زدن چراغ‌هاي  -
نشانگر در حين حرکت.

بدیهی است در صورت عدم مراجعه، مسئولیت  -
بروز هرگونه اتفاق بر عهده مالک خودرو خواهد 

بود.
کيسه‌هاي هوا هنگامي که سوييچ استارت بسته  -

و خودرو خاموش است، عمل نميک‌ند.
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شرايط باز شدن کيسه‌هاي هواي جلو
کيســه‌هاي هواي جلو در صورت بروز تصادف از قسمت 
جلوی خودرو به صورت مســتقیم یا برخورد با زاویه ۳۰ 
درجه از سمت راست یا چپ خودرو، با سرعت و شدتي 
بيشتر از ســطح آستانه تعيين  شــده در واحد كنترل 
الكترونيكي كيســه‌هاي هوا )ACU(، با مانع ثابتي که 
حرکت نکند يا تغيير شــکل ندهد  باز شــده و از ناحیه 
ســر، صورت و قفسه سینه سرنشــینان جلو محافظت 

می‌نمایند.
بايد توجه داشت كه برخورد با اجسامي مانند خودروي 
پارك شــده يا پايه تابلو )كه ممكن است بر اثر ضربه جا 
به جاشده يا تغيير شکل دهند(، مي‌تواند شدت ضربه را 

به كمتر از آستانه مورد نظر برساند.

عوامل باز نشدن کيسه‌هاي هواي جلو 
تصادف از ناحيه بدنه جانبي خودرو

تصادف از عقب خودرو

واژگون شدن يا غلتيدن خودرو

برخورد جلوي خودرو با زير خودروي مقابل

شرايط خاص باز شدن کيسه‌هاي هواي جلو
موارد زير، ممكن اســت موجب وارد آمدن ضربه شديد 
به زير خودرو شده و شرايط را براي باز شدن کيسه‌هاي 

هواي جلو فراهم نمايد:
برخورد خودرو با جوي، لبه جدول يا سطح سخت

افتادن خودرو به داخل يا پريدن از روي گودالي عميق
افتادن يا زمين خوردن شديد خودرو
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ارتباط نشستن مناســب با عملکرد کيسه هوا و 
کمربند ايمني

یکســه هوا زمانی حداکثر اثر حفاظتی را داراســت که 
کمربند ایمنی بدن شــما را در موقعیت مناسب حفظ 
کرده باشــد. بنابراین لازم است سرنشنيان جلو، همواره 
صندلی را در موقعيت مناســب نســبت به خود تنظيم 
نموده، به حالت عمودي  بنشــينند و به پشتی صندلی 

تیکه كنند.

نکات مهم:
یکسۀ هوا فقط کی بار می تواند در کی تصادف عمل کند 
و بقدری سریع پر و خالی می گردد که ممکن است حتی 

متوجه فعال شدن آن نشوید.
فعال شدن یکسۀ هوا نه مانع دید شما می شود و نه آنقدر 

سفت است که نتوانید از خودرو خارج شوید.
هنگام باز شدن کيســه هوا صداي بلندي ايجاد شده و 
هنگام تخليه هواي کيســه هوا، مقدار کمي دود خارج 

مي‌شود. که منجر به صدمات فردي نمي‌شود.
البته ممکن است براي افرادي که دچار بيماري تنفسي 
هســتند يا پوستي حساس دارند موجب تحريک موقت 

گلو يا پوست شود.
درطول رانندگي از استعمال دخانيات بپرهيزيد. هنگام 
باز شدن کيســه هوا، آتش حاصل از دخانيات مي‌تواند 

باعث بروز خطر شود.

اخطار
-	 کيسه‌هاي هوا سيستم حفاظتي مکمل کمربند 

ايمني در برابر تصادف بوده و بســته به ماهيت 
و شــدت ضربــه، کمربند ايمنــي همزمان با 
کيســه هوا عمل ميک‌نند. فلذا راننده و تمامي 
سرنشــينان بايد همواره کمربند ايمني خود را 
بســته نگه دارند تا ريسک صدمات شديد و يا 

فوت در صورت تصادف به حداقل برسد.
-	 در صورتي کــه راننده و سرنشــينان کمربند 

ايمني را نبندند، به جلو خم شــوند، يا خارج از 
صندلي قرار بگيرند،  در صورت تصادف حتي با 
فعال شدن كيسه هوا، احتمال  صدمات جدی 

براي ايشان وجود خواهد داشت.
-	 قــرار گرفتن دســت راننده بــر روي پره‌ها يا 

قســمت مرکزي فرمان، قرار دادن پاها بر روي 
داشــبورد و نزديک بودن بيش از حد به کيسه 
هوا،  ضمن ايجاد اختلال در عملکرد سيســتم 
ايمني، احتمال صدمه در تصادفات را بسيار بالا 

خواهد برد. 

هشدار 
لازم اســت بدانید که هیچ سیســتمی نمی تواند 
سرنشینان را از تمام آسیب های احتمالی در کی 

تصادف حفظ کند.
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در حالتي که کيســه هواي سرنشين فعال است از قرار 
دادن صندلي کودک روي صندلي جلو بصورت پشــت 
بــه جلوي خودرو خودداري نمائيد و در صورت ضرورت 
به اســتفاده از صندلــي کودک روي صندلــي جلو، يا 
کيسه هواي سرنشــين را غيرفعال نماييد )و به محض 
برداشــتن صندلي کودک مجدداً فعال کنيد( يا صندلي 
کودک را روبه جلوي خودرو بگذاريد )هيچ يک از اين دو 
حالت توصيه نمي‌شود(. همچنين به طور کلي نشستن 
 )OFF( سرنشين برروي صندلي جلو در حالتي که کليد

مي‌باشد خطرناک است.
بــراي اطلاع از ملاحظــات ايمني کــودکان، به بخش 

مربوطه در اين كتابچه مراجعه فرمائيد. غير فعال نمودن کيسه هواي سرنشين
کليد غير فعال نمودن کيسه هواي سرنشين در قسمت 
جانبي داشبورد )مطابق شکل( قرار گرفته و اين امکان را 
فراهم ميک‌ند که کيسه هواي سرنشين فعال )ON( يا 

غير فعال )OFF( شود.
در صورت غير فعال شدن، چراغ هشدار غير فعال بودن 
کيسه هواي سرنشــين بر روي جلو آمپر )  ( روشن 

مي‌شود.

اخطار
-	 فعال يا غير‌فعال کردن کيســه هواي سرنشين 

جلو مي‌بايست در هنگام خاموش بودن خودرو 
صورت پذيرد.

-	 بلافاصله پس از دوباره فعال نمودن کيسه هوا، 
بايد چراغ هشدار مربوطه )  ( خاموش شود.

اخطار
-	 اجازه ندهيد کودکان بدون محافظت در خودرو 

بنشــينند يا دست و سرشان را از خودرو خارج 
کنند. کودکان را روي پاهايتان ننشانيد يا آنها 

را در آغوش نگيرد.
-	 اگر کودکان به درستي محافظت نشده باشند يا 

صندلي کودک به شکل نامناسب روي صندلي 
جلو قرار داده شده باشد، احتمال بروز صدمات 

شديد وجود خواهد داشت.
-	 در صــورت بــروز ايــراد در عملکــرد کليــد 

غير‌فعال‌سازي کيســه هواي سرنشين جلو، از 
نصب صندلي کودک   در حالت پشت به جلوي 

خودرو اکيداً خودداري کنيد.

سرویس و نگهداری یکسه‌های هوا
اگر یکســۀ هوا کی بار عمل کند، بایســتی کلۀی اجزا و 
قطعات آن در اســرع وقت توسط نمایندگی مجاز ایران 

خودرو تعویض گردد. 
اوراق کردن خودروهایی که یکسۀ آنها تخلیه نشده باشد 
کار خطرناکی است. برای از بین بردن چاشنی های فعال 
کننده کمربند ایمنی و یکسۀ  هوا به نمایندگی های مجاز 

ایران خودرو مراجعه نمایید.
جهت اطلاع از دوره‌هاي بازديد يا تعويض کيسه‌هاي هوا 

و کمربند ايمني به قسمت گارانتي مراجعه نمائيد.

اخطار
-	 استفاده  از اجزاء سيســتم ايمني يک خودرو  

)کيســه هوا، کمربنــد ايمني، واحــد کنترل 
الکترونيکي، سيمک‌شــي و .....( بر روي خودرو 
ديگر حتي اگر مشابه باشند ممنوع بوده و حتماً 
بايد از قطعات استاندارد کارخانه استفاده شود.

-	 بعد از تصادف، مجموعه سيســتم ايمني بايد 
مورد بازديد قرار گيرد.

-	 هرگونــه تعميرات، عمليــات و بازديد بر روي 
سيســتم ايمني  بايد در نمايندگي‌هاي مجاز 

ايران خودرو صورت پذيرد.
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آینة جلو دستی
این آینه دارای دو موقعیت است:

- روز )حالت معمولی( 
- شب )ضد نور خیره کننده( 

برای تغییر حالت کیی بــه دیگری، اهرم زیر لبة آینه را 
بکشید یا فشار دهید.

قرار دادن آيينه در حالت شب، باعث  كاهش انعكاس نور 
در خودروهاي عقبي مي‌شود، و اما گاهي تصوير آيينه در 
حالت شــب ، راننده را در تشخيص موقعيت خودروهاي 

عقبي به اشتباه مي‌اندازد.

آینه ها

اخطار
آینة بغل راننــده به منظور کاهش» نقطه کور« به 
صورت محدب اســت. بنابراین اشیایی که در آینة 
راننده و سرنشــین جلو دیده می شــوند، دورتر از 
فاصلة واقعی آن ها به نظر می رسند. به همین دلیل 
لازم است این موضوع را به خاطر بسپارید تا بتوانید 
تشــخیص درســتی از فاصلة صحیح خودروهایی 

داشته باشید که در عقب خودرو شما هستند.

آینه های بغل برقی
دکمة تنظیم  را به سمت راست یا چپ بچرخانید و 
آینة مورد نظرتان را انتخاب کنید. حالا دکمة  را به 

چهار جهت حرکت دهید و آینه را تنظیم کنید.
پــس از خاموش كردن خودرو، آيينه‌هاي برقي تا حدود 

يك دقيقه قابل تنظيم خواهند بود.

اخطار
آینه‌ها را هنگام رانندگی تنظیم نکنید، این عمل 
فوق‌العاده خطرناک است. به دلایل ایمنی، این تنظیم 

را هنگامی که خودرو متوقف است انجام دهید.

هشدار 
آينه‌ها پس از رســيدن به حداكثــر زاويه تنظيم 
متوقف شده ولي موتور آن تا زماني كه كليد فشار 

داده مي‌شود، كار مي‌كند.
بيــش از زمان لازم  تنظيــم، كليد تنظيم آينه را 
فشــار ندهيد ممكن است اين عمل به موتور آينه 

آسيب بزند.
سعي نكنيد آينه‌هاي بغل را با دست تنظيم كنيد 
ممكن است اين عمل باعث صدمه ديدن قطعات 

مكانيزم آينه گردد.
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- عملکرد اتوماتیک
کلید  را کی بار فشــار دهید یا بکشــید. با کی بار 
فشــاردادن یا کشــیدن کلید، پنجره کاملًا باز یا بسته 
می شود. فقط زماني که موتور روشن است، شیشه بالابر 
سمت راننده جهت بستن شيشــه به صورت اتوماتيک 

عمل ميک‌ند.
2- کلید شیشه بالابر برقی سرنشین جلو

3- کلید شیشه بالابر برقی سمت چپ عقب
4- کلید شیشه بالابر برقی سمت راست عقب

شیشه بالابرها

شیشه بالابرهای برقی جلو
1- کلید شیشه بالابر برقی سمت راننده

- عملکرد دستی:
کلید  را به آرامی فشــار دهید یا بکشید. زمانی که 

کلید را رها کنید حرکت شیشه متوقف خواهد شد.
قرار دادن آيينه در حالت شب، باعث  كاهش انعكاس نور 
در خودروهاي عقبي مي‌شود، و اما گاهي تصوير آيينه در 
حالت شــب ، راننده را در تشخيص موقعيت خودروهاي 

عقبي به اشتباه مي‌اندازد.

اخطار 
هنگامی که راننده شیشه بالابرهای سرنشین ها  -

را فعال می سازد باید از این موضوع مطمئن باشد 
که کسی مانع باز و بسته شدن پنجره ها نیست. 

راننده باید از استفاده صحیح مسافرین از شیشه  -
بالابرها اطمینان حاصل نماید. به هنگام استفاده 

از شیشه بالابرها حتماً مراقب کودکان باشید. 
ماندن انگشت، دست و سر میان شیشة برقی در  -

حال بسته شدن، می‌تواند جراحات جدی ایجاد 
کند. بسته شــدن غیرصحیح شیشه ها می تواند 

باعث جراحات شدید بشود.

غیر فعال‌سازی موقت شیشه بالابرهای عقب 
)ایمنی کودکان(

با این کلید می‌توان شیشــه عقــب را در هر وضعيت و 
نقطه‌اي که باشد، قفل کرد.

با اولین فشــار، کلید فعال می‌شود )چراغ دکمه روشن 
می‌شــود( و دومین فشار آن را غیر فعال میک‌ند )چراغ 

دکمه خاموش می‌شود(.

پس از خاموش کردن خودرو و قراردادن استارت سوئیچ 
در وضعیت صفر، شیشه بالابرهای جلو حدود يك دقيقه 
قابل استفاده خواهند بود و پس از گذشت این زمان غیر 

فعال خواهند گردید. 
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گرمایش و تهویه

نمای دریچه های تهویة هوا
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تهویه
1( دریچه های گرمک ن و بخارگیر شیشة جلو

2( دریچه های گرمک ن و بخارگیر پنجره های جلو
3( دریچه های کناری
4( دریچه های مرکزی

5( خروجی های هوای )گرمکن( زیر پای سرنشین جلو

توصیه های کاربردی و یادآوری ها
کلید کنترل جریان هوا را طوری تنظیم کنید تا مطمئن 
شــوید که جریان هوای تازه در اتاق به مقدار مناسب و 
  "OFF" کافی وجود دارد.  با قرار دادن این کلید درحالت
)غیرفعال سازی سیستم(، نمی توان آسایش سرنشینان را 
از لحاظ گرمای هوا تضمین کرد و کوچکترین وزش هوای 
ناشی از جابجایی خودرو محسوس خواهد بود.  توزیع هوا 
را مطابــق با نیاز و شــرایط آب و هوایی خودتان تنظیم 

نمائید. 
دمــا را بطور تدریجی تا رســیدن به دمای مطلوب خود 

تنظیم نماید. 
کنترل ورودی هــوا را در موقعیت »هوای خارجی« قرار 
دهید تا عملیات بخارزدایی بهتر انجام شود.  بعد از کی 
توقف طولانــی در زیر نور آفتاب دمــای داخلی خودرو 
بســیار بالا خواهد بود. بنابراین حتماً چند لحظه هوای 

اتاق سرنشین را تهویه کنید.

برای فراهم نمودن توزیع مناســب و کامل هوا از انســداد 
دریچه های ورودی هوای خارجی،  تهویه ها، دریچه های هوا، 

خروجی های هوای زیرپای سرنشینان خودداری نمائید. 
دربرخی موارد استفاده بسیار سخت از خودرو )کشیدن 
حداکثر بار در سراشیبی تند و دمای بالا(، قطع سیستم 
تهویه باعث بازیافت قــدرت موتور می گردد و در نتیجه 

قدرت یدکک شی نیز بهبود میی ابد.  
مراقب باشید فیلتر تهویه اتاق خودرو درست عمل کند. 
این فیلتر در سطح شیشة جلو و زیر در موتور قرار دارد.  
اجــزاء فیلتر را به طور منظــم تعویض کنید و حتی اگر 
شــرایط محیطی نیز ایجاب کرد، آن ها را در بین برنامه 

زمان بندی شده هم تعویض کنید.
سیســتم تهویه هوا کلر ندارد و به همین دلیل برای لایه 
ازن خطری ایجاد نمیک ند. به منظور نگه داشتن سیستم 
تهویه در وضعیت انجام عملکرد عادی به طور کامل، این 

سیستم را کی یا دو بار در ماه بکار بیندازید.  
آب ناشــی از تقطیر بخار آب توسط کی روزنه که برای 
این کار تعبیه شده است، تخلیه می گردد. بنابراین ممکن 
اســت در زیر خودرویی که توقف کرده است گودالی از 

آب ایجاد شود. 
اگر سیستم، هوای خنک تولید نمیک ند آن را بکار نیندازید 

با کیی از نمایندگی های مجاز تماس حاصل فرمائید. 

گرمایش و تهویه

هشدار
- کولر خود را هر 15 روز کی بار حداقل به مدت 

10 دقیقه روشن نمایید. )حتی در زمستان(
- برای خاموش کردن کولر خــودرو، ابتدا دکمه
A/C  را خاموش کرده و پس از چند ثانیه موتور 

را خاموش نمایید.
 R-134 a شــارژ نمودن گاز کولر به غیر از گاز -

به سیستم تهویة خودرو شما صدمه خواهد زد.

اخطار
- از خوابیدن در داخل خودرو زمانی که سیســتم 
تهویه مطبوع )کولر و یا بخاری( روشــن اســت 
بپرهیزید، زیرا در این حالت ممکن است افزایش 
میزان دی اکسید کربن داخل کابین و یا افزایش 
دمای بدن منجر به آســیب جدی و حتی مرگ 

شود.
- اســتفاده طولانی مدت از سیستم تهویه مطبوع 
در حالت گردش داخلــی هوا می‌تواند منجر به 
کاهش میزان هــوای موجود در داخل خودرو و 
باعث خواب‌آلودگی شــود که این امر می‌تواند 

منجر به بروز تصادف و صدمات جانی گردد.
مدار گاز کولر را باز نکنید. این سیال برای چشم و 
پوست خطرناک است. در صورت بروز مشکل به 

نمایندگی های مجاز مراجعه شود.
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گرمایش و تهویه

گرم کردن شیشه عقب
  با فشردن این کلید در حالی که موتور روشن است، 

گرمکن شیشة عقب و آینه های خارجی فعال می گردد. 
برای پرهیز از مصرف بیــش از اندازه برق، گرمکن تقریباً 
پس از چند دقیقه بطور خودکار خاموش می شود. )زمان 
كافی در نظر گرفته شــده برای گرمكن( قبل از خاموش 
شدن اتوماتکی گرمکن، می توان آن را با فشار مجدد دکمه 

غیرفعال ساخت. 
به محض برطرف شــدن بخار و گرم شــدن شیشه، آن 
را خاموش کنید زیرا باعــث کاهش مصرف برق خودرو 

می‌گردد. 

بخارزدایی دستی
به منظور بخارزدایی سریع شیشه جلو و پنجره های کناری:

سیستم تهویه را فعال سازید.  -
دکمة تنظیم دما و تنظیم جریــان هوا را در وضعیت  -

ماکزیمم قرار دهید. 
دریچه های مرکزی را ببندید.  -
کنترل ورودی هوای خارج را در ســمت چپ یعنی در  -

وضعیت»هوای خارجی« قرار دهید. 

* درصورت نصب در خودروی شما

هشدار
- در مواردى كه خودرو داراى سيستم تهويه مطبوع م‌ىباشد، توجه داشته باشيد كه سنسورهاى نور خورشيد و 
سنسورهاى دماى داخل كابين مسدود نشوند، زيرا مسدود شدن سنسورهاى مذكور م‌ىتواند منجر به عملكرد 

نامناسب سيستم تهويه مطبوع شود.*
- در هنگام پيمايش ســربالايى شديد، در صورتى كه سيســتم كولرخودرو روشن م‌ىباشد لازم است تا جهت 

جلوگيرى از وارد شدن فشار زياد به موتور خودرو، سيستم كولر خاموش گردد.
- وجود برف، يخ و.... در مســير ورود هوا به داخل كابين ســبب عملكرد نامناسب سيستم تهويه مطبوع خودرو 
خواهد شــد. لذا جهت تهويه مناســب داخل كابين از عدم انسداد مســير ورود هواى محيط به داخل كابين 

اطمينان حاصل فرمائيد.
- اســتفاده دائم از سيســتم تهويه مطبوع در حالت گردش داخلى هوا در فصل زمستان يا به هنگام بارش باران 
م‌ىتواند سبب بخار گرفتگى شيشه جلو و انسداد ديد راننده و بروز حادثه شود. لذا در اين شرايط از حالت ورود 

هواى تازه به كابين نيز استفاده نمائيد.
- به منظور حصول اطمينان از كاركرد صحيح سيستم كولر خودرو، بررسى دوره‌اى لوله‌هاى سيستم كولر، جهت 

اطمينان از عدم وجود نشتى ضرورى است.
- در مناطق با آب و هواى مرطوب، تشــكيل بخار بر روى شيشــه‌ها امرى طبيعى است. لذا جهت بخار‌زدايى از 

هواى ورودى به داخل خودرو سيستم كولر خودرو را روشن نمائيد.
در فصول گرم ســال و زمانى كه خودرو به مدت نسبتاً طولانى در معرض نور خورشيد قرار گرفته است، 
پس از ورود به داخل كابين خودرو ابتدا شيشــه‌ها را باز كرده و اجازه دهيد هواى گرم از داخل خودرو 
خارج شود. سپس اقدام به روشن نمودن سيستم كولر نمائيد. اين امر باعث كاهش مصرف سوخت و بهبود 

كيفيت هواى داخل كابين م‌ىگردد.
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ســرمایش می گردد. در آب و هوای مرطوب استفاده از 
سیستم گردش هوا ممکن است باعث ایجاد بخار بر روی 
پنجره ها شود. کنترل دســتی 5 را برای قرار گرفتن در 
وضعیت »گردش هوای داخلی« به سمت راست بکشید.

سیستم تهویه
تهویه فقط زمانی کار میک ند که موتور روشن باشد. 

1- کلید خاموش/ روشن سیستم تهویه
این سیستم به گونه ای طراحی شده است تا در تمام فصول 
به هنگام بسته بودن پنجره ها عمل کند. در تابستان باعث 
پائین آمدن دما می گردد و در زمســتان در دمای بالای 

صفر درجه، قدرت بخارزدائی را بیشتر می سازد. 
 این کلید را فشــار دهید چراغ )نمایشــگر( فعال 

می گردد. 
سیســتم تهویة هوا، هنگامی که کنترل تنظیم 
جریان هوا در موقعیت "OFF" خاموش قرار گرفته 

باشد،  عمل نمیک ند. 

2- تنظیم دما
کنترل را از ســمت رنگ آبی )سرد(  به سمت رنگ قرمز 

)گرم( جهت تنظیم دمای دلخواهتان بچرخانید. 
3- تنظیم توزیع هوا

 شیشــة جلو و پنجره های کنــاری )بخارزدایی، ضد 
یخ‌زدگی(  

 شیشة جلو، پنجرة کناری و جلو پایی ها
جلو پایی سرنشینان

 این تنظیمات برای آب و هوای سرد توصیه می شود. 
دریچه های مرکزی و کناری

 این تنظیم برای آب و هوای گرم توصیه می شود.  

برای تنظیم توزیع هوا بطــور کینواخت در تمام جهات 
می توان دکمة آن را روی علامت » - « قرار داد. 

4- تنظیم جریان هوا
 کنترل را از وضعیت 1 به ســمت وضعیت 4 جهت 

حصول جریان هوای دلخواهتان بچرخانید. 
5- کنترل ورود هوا/گردش جریان هوا

  ورودی هوای خارجی
  گردش هوای داخلی

گردش هوای داخلی از ورود دود و بوهای خارجی به اتاق 
سرنشین جلوگیری می نماید. 

ورود هوای خارجی از بخارگرفتگی شیشة جلو و پنجره ها 
جلوگیری می نماید. اگر گردش هوا هم زمان با تهویة هوا 
بکار گرفته شــود، باعث بهبود هر دو عملکرد گرمایش و 

اخطار
مدار ســیال خنک کننده را باز نکنید. این سیال 

برای چشم و پوست خطرناک است. 

هشدار
جهت اطمینان از عملکرد صحیح سیســتم تهویه 
خودرو، به شما توصیه میک نیم که به طور منظم 

آن را بازدید و سرویس نمائید.
در سيستم تهويه مطبوع خودرو فقط از گاز 
R-134 a  كه ســازگار با محيط زيست و 
غير مخرب لايه اوزون مي باشــد استفاده 

نمائيد.
سعی کنید که حتی المقدور کنترل دستی ۵ را به 
سمت چپ قرار دهید تا در وضعیت» گردش هوای 
خارجی« قرار گیرد.  این کار از خطر تنزل یکفیت 

هوا در اتاق جلوگیری می نماید. 

گرمایش و تهویه
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تجهیزات داخلی خودرو

جعبه داشبورد
برای باز کردن جعبه داشبورد دستگیره را بالا بکشید.  در 

جعبه داشبورد فضاهای زیر تعبیه شده است:
1- محل نگهداری مدارک خودرو و نقشه

2- جایگاه فنجان
3- جایگاه خودکار

آفتاب گیر
آفتاب گیرها شامل کی آینة آرایش هستند که در سمت 

راننده ، اين آينه درپوش دارد.

لامپ سقفی
سه حالت لامپ سقفي به شرح زير مي‌باشد:

- روشن ماندن به يکي از دلايل زير
- باز بودن کیی از درها

- باز ماندن در صندوق و در موتور
وقتی درهای خودرو بسته می‌شوند، اگر سوئیچ استارت 
باز نشــود، چراغ به مدت چند ثانیه روشــن می‌ماند و 
سپس به تدریج خاموش می‌شــود. اگر سوئیچ استارت 
باز شــود، چراغ خاموش می‌شود. ضمن حركت خودرو 
اگر هر كدام از درب‌ها بســته نشده باشد، چراغ سقفی 

چشمك می‌زند.
در حالت باز کردن درب‌ها توسط كلید كنترل از راه دور

چراغ ســقف روشن می‌شود و در هر یك از شرایط فوق 
خاموش می‌شود.

 خاموش )بطور دائم( 
 در این حالت تا زمانی که ســوئیچ باز است یا کلید 
در وضعیت تجهیزات جانبی اســت چراغ )به طور دائم(  

روشن می ماند. 

فندک
فندک را فشار دهید و برای لحظاتی منتظر بمانید تا فندک 
بطور خودکار بیرون بیاید.  فندک به محض اینکه سوئیچ 
)در اولیه پله( در وضعیت تجهیزات جانبی قرار گیرد، تغذیه 

می شود.  

اخطار
دقت نمائید در هنگام قرار دادن نوشیدنی در جعبه 
مواظب  حرکت  هنگام  به  و  نبندید  را  داشبورد 

ریختن نوشیدنی داغ باشید.
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محل قرار دادن دستمال کاغذی و بطری
وسایلی  دادن  قرار  جهت  محلی  جلو،  درهای  روی  بر 

همچون دستمال کاغذی و بطری تعبیه شده است.

جاسیگاری
جاسیگاری می تواند در کیی از جاهای  یا  قرار 
گیرد. برای باز کردن جاسیگاری، در  را بلند کنید. 
برای خالی کردن، جاسیگاری  را برداشته و خالی 

کنید. 

اخطار
جاسیگاری ها از نظر آتش‌سوزی پر خطر هستند. 
از ریختن خرده کاغذ یا دیگر مواد آتش زا در آنها 

خودداری کنید.
با توجه به اينکه فيلتر و خاکســتر سيگار 
حاوي مــواد خطرناک و مضر براي محيط 
زيست است، هرگز محتويات جاسيگاري را 

در طبيعت رها نکنيد.

تجهیزات داخلی خودرو

فرمان
تنظیم ارتفاع فرمان

ابتدا به هنگام توقف اهرم را به ســمت پایین بکشید تا 
قفل فرمان آزاد شود.  ارتفاع فرمان را در موقعیت دلخواه 

تنظیم کنید و اهرم را بکشید. 

اخطار
- هرگز فرمان خــودرو را هنگام رانندگی تنظیم 

نکنید،  این عمل فوق العاده خطرناک است. 
- بدلایل ایمنی،  این تنظیم را هنگامیک ه خودرو 

متوقف است انجام دهید. 
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تجهیزات داخلی خودرو

تنظیم ارتفاع چراغ های جلو
پیشنهاد می کنیم ارتفاع چراغ های جلو را بسته به میزان 

باری که در خودرو شماست، تنظیم کنید. 
0 . 1 یا 2 نفر سرنشین در صندلی های جلو

1 . 5 نفر
2 . 5 نفر+ حداکثر بار مجاز

تنظیم شیب اولیه چراغ نور پایین باید در حالت 
"0" انجام شود. 

هشدار
از بوق در حد اعتدال و تنها در موارد زیر استفاده 

نمایید:
- خطر بلافاصله

- موقعی که به محلی نزدکی می‌شوید که در آن 
دید ندارید.

بوق
هشدار صوتی برای اخطار از وجود کی خطر قریب‌الوقوع 

به دیگر استفادهک‌نندگان از جاده.
کیی از پره‌های فرمان را فشار دهید.

هشدار
نصب تجهیزات اضافی

بــرای اطمینان از عملکرد صحیــح خودرو و برای 
اجتناب از پائین آمدن سطح ایمنی خودرو، به شما 
توصیه میک نیم از تجهیزات مورد تأیید سازنده که 
با خودرو مطابقت داشته و مورد تأیید گارانتی آن 

نیز می باشد، استفاده نمائید. 

تجهیزات الکتریکی و الکترونکیی
هرگونه دستکاری بر روی مدار الکترونکیی خودرو 
می بایست فقط توسط نمایندگی های مجاز صورت 
پذیرد؛ چــرا که کی اتصال غلط می تواند منجر به 
خرابی کلی اتصالات الکترکیی یا وسایلی که به آن 
وصل هستند شــود. هنگام نصب تجهیزات بعدی 
الکترکیی اطمینان حاصل نمائید که وسیلة نصب 
شــده به وسیلة فیوز محافظت شده است. از محل 
قرارگیری فیوز و شــدت جریان حداکثر آن آگاه 

باشید. 
- هرگونه دستکاری و یا تغییر سیستم های تغذیة 
ســوخت )واحد کنترل الکترونکیی، سیمک‌شی، 
مدار ســوخت، انژکتور، سرپوش محافظ و...(  به 
دلیل خطری که ممکن است شما را تهدید کند، 
ایکداً ممنوع است؛ مگر توسط متخصصین شبکة 

خدمات پس از فروش شرکت ایساکو. 
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سقف پانوراما *

سقف پانوراما *
سیستم سقف پانوراما شامل دو جزء عمده می‌باشد:

- سقف پانورامکیی با شیشه‌ای رنگی که جهت افزایش 
نور و دید قسمت سرنشین تعبیه شده است.

- سایه‌بان داخل خودرو که از آن به منظور جلوگیری 
از ورود نور و گرما به داخل خودرو در مواقع مورد نیاز 

استفاده  می‌شود.

بازکردن : 
- دستگیره قسمت متحرک را گرفته و آن را به اندازه 
مورد نیاز به آرامی به طرف عقب سقف بکشید. از وارد 
کردن نیروی زیاد به سایه‌بان در حین حرکت و انتهای 

کورس آن خودداری شود.
	

بستن :
- دستگیره قسمت متحرک را گرفته و آن را به اندازه 
مورد نیاز به طرف جلوی سقف بکشید. توجه شود برای  
بستن کامل آفتابگیر، قسمت متحرک به انتهای کورس 

خود رسیده باشد.

هشدار
حتماً هنگام پارک خودرو در محيط آزاد و زير نور 
اطمينان  کامل سايه‌بان  بودن  بسته  از  خورشيد 

حاصل نمائيد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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غربیلک فرمان

* )Cruise Control( تثبيت سرعت
عملکردنام سوئیچ

ON/OFF.این سوئیچ برای روشن و خاموش کردن سیستم کروز کنترل به کار می‌رود

SET/+

SET در صورتی که شرایط فعال‌سازی کروز کنترل مهیا شده باشد* ، با فشردن این سوئیچ، کروز کنترل فعال و 
سرعت فعلی به عنوان سرعت مبنا در نمایشگر نشان داده شده و در حافظه ذخیره می‌شود.

+ : در صورتی که کروز کنترل در حالت فعال باشد، با فشردن این سوئیچ سرعت خودرو افزایش یافته** و سرعت 
نشان داده شده در LCD نمایشگر به عنوان سرعت مبنا در حافظه ذخیره می‌شود.

RES/-
RES : در صورتی که کروز کنترل فعال نبوده و شرایط فعال‌سازی کروز کنترل مهیا شده باشد* ، با فشردن سوئیچ 

RES کروز کنترل سرعت خودرو را به سرعت مبنای نشان داده شده در LCD نمایشگر می‌رساند.

- : در صورتی که کروز کنترل در حالت فعال باشد، با فشردن این سوئیچ سرعت خودرو کاهش یافته** و سرعت 
نشان داده شده در LCD نمایشگر به عنوان سرعت مبنا در حافظه ذخیره می‌شود.

CANC.با فشردن این سوئیچ، در صورتی که سیستم کروز کنترل در حال فعال باشد، غیرفعال خواهد شد

* شرایط لازم برای فعال‌سازی کروز کنترل عبارتند از:
۱- کروز کنترل فقط در سرعتی مابین ۴۰ الی ۱۵۰ یکلومتر بر ساعت فعال می‌شود.

۲- برای فعال‌سازی کروز کنترل باید رانندگی در دنده‌ی ۴ و ۵ صورت بگیرد.
۳- برای فعال‌سازی کروز کنترل، در فاصله بین روشن کردن موتور و فعال‌سازی کروزکنترل، باید راننده کیبار ترمز را فشرده باشد.

۴- برای فعال‌سازی کروز کنترل، باید ترمز دستی در حالت غیرفعال باشد.
** سوئیچ‌های + و - به دو صورت می‌توانند باعث افزایش/کاهش سرعت مبنای خودرو شوند، در صورتی که +/- کیبار فشرده شوند، سرعت مبنای خودرو به مقدار کی 

یکلومتر بر ساعت افزایش/کاهش خواهد یافت و در صورتی که در حالت فشرده نگه داشته شوند سرعت مبنای خودرو به صورت تصاعدی افزایش/کاهش خواهد داشت.

کلیدهای
کروز کنترل

* درصورت نصب در خودروی شما
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کلیدهای تجهیزات صوتی روی فرمان *

* درصورت نصب در خودروی شما

غربيلک فرمان
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* درصورت نصب در خودروی شما

غربیلک فرمان

کلیدهای تجهیزات صوتی روی فرمان *
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کلیدهای تجهیزات صوتی روی فرمان *

نقشه
منو

رهنام کلیدAUXاطلاعات خودرو
ما

ش

منوی اصلیمنوی فرعی

MUTE1قطع صداقطع صدا )مدیا زمینه(قطع صدا )مدیا زمینه(قطع صدا )مدیا زمینه(
SPافزایش صداافزایش صداافزایش صداافزایش صدا

VOLUME +2 LPافزایش ممتد صدا )۱(افزایش ممتد صدا )۱(افزایش ممتد صدا )۱(افزایش ممتد صدا )۱(

SPکاهش صداکاهش صداکاهش صداکاهش صدا
VOLUME -3 LPکاهش ممتد صدا )۱(کاهش ممتد صدا )۱(کاهش ممتد صدا )۱(کاهش ممتد صدا )۱(

SP_فایل بعد )مدیا زمینه(فایل بعد )مدیا زمینه(فایل بعد )مدیا زمینه(
SEEK_UP4 LP_پیمایش سریع رو به جلو )مدیا زمینه(پیمایش سریع رو به جلو )مدیا زمینه(پیمایش سریع رو به جلو )مدیا زمینه(

SP_فایل قبل )مدیا زمینه(فایل قبل )مدیا زمینه(فایل قبل )مدیا زمینه(
SEEK_DOWN5 LP_پیمایش سریع رو به جلو )مدیا زمینه(پیمایش سریع رو به جلو )مدیا زمینه(پیمایش سریع رو به جلو )مدیا زمینه(

MODE6تغییر مدیا )۳(تغییر مدیا )۳(تغییر مدیا )۳(تغییر مدیا )۳(
PHONE_ON7صفحه بلوتوثصفحه بلوتوثصفحه بلوتوثصفحه بلوتوث

____PHONE_OFF8

غربیلک فرمان

* درصورت نصب در خودروی شما
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غربیلک فرمان

کلیدهای تجهیزات صوتی روی فرمان *
نکته ۱ : تا ۱/۵ ثانیه پس از فشردن ممتد کلید ]+ Volume[ هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. پس از ۱/۵ ثانیه و با فشرده نگهداشتن کلید مذکور بلندی صدا به صورت ممتد افزایش خواهد 

یافت )نرخ افزایش : ۱۰ پله بر ثانیه(. چنانچه کلید قبل از رسیدن به مقدار حداکثر رها شود سیستم مالتی مدیا بلندی صدا را در مقدار جاری نگه خواهد داشت.
نکته ۲ : تا ۱/۵ ثانیه پس از فشردن ممتد کلید ]- Volume[ هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. پس از ۱/۵ ثانیه و با فشرده نگهداشتن کلید مذکور بلندی صدا به صورت ممتد کاهش خواهد 

یافت. )نرخ کاهش : ۱۰ پله بر ثانیه(. چنانچه کلید قبل از رسیدن به مقدار حداقل رها شود سیستم مالتی مدیا بلندی صدا را در مقدار جاری نگه خواهد داشت.
نکته ۳ : ترتیب تغییر مدیا به صورت زیر می‌باشد )در صورت غیرقابل دسترس بودن هر کدام از مدیاها به صورت اتوماتکی به مدیای بعد منتقل می‌شود.(

Radio/DVD/USB/SD/BT MUSIC/AUX/VIDEO-IN
نکته )مدیا زمینه( : در این موارد با توجه به اینکه مدیای در حال پخش کدام کی از موارد زیر می‌باشد، عملکرد دستگاه متفاوت می‌باشد:

* درصورت نصب در خودروی شما

www.kianbattery.com

