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باز كردن و بستن درها

توجه:
در اثر ضربة شــديد و يا افتــادن ريموت، احتمال 
شكســتگی اجزاء داخلی ريمــوت و عدم عملكرد 

سيستم ضدسرقت خودرو )ايموبلايزر(  وجود دارد.
توجه:

فشــار دادن متوالی دكمه ها با فاصلة زمانی كوتاه 
باعث می شــود عملكرد آنها به مــدت 20 ثانيه 

متوقف شود.

دسته كليد
با خودروی شما كليدهای زير ارايه می شود:

1- دو عدد ســوئيچ كنترل از راه دور راديويی مجهز به 
بازكن در صندوق عقب

2- پلاک شماره شناسايی كليد
در پلاک كليد شماره ای حك شده است كه برای تعويض 
كليد به آن نياز خواهيد داشت. بنابراين پلاک را در جای 

امنی نگهداريد و هرگز آن را داخل خودرو قرار ندهيد.

قفل و بازكردن با كنترل از راه دور
كليد كنترل از راه دور را به سمت خودرو بگيريد.

دكمة 1 را برای بازكردن فشار دهيد. )سيستم دزدگير - 
خاموش می شود.(

دكمة 2 را برای قفل كردن فشــار دهيد. )سيســتم - 
دزدگير روشن می شود.(

دكمة 3 را برای بازكردن در صندوق عقب فشار دهيد.- 
)2 بار متوالی(

قفل شدن اتوماتيک درها
چنانچه قفل درها از طريق كنترل از راه دور باز شود ولی 
هيچ يك از درهای خودرو در مدت معينی1 باز نشــود، 
درها مجدداً قفل خواهد شــد. اين قابليت برای اجتناب 
از باز شدن ناخواســته قفل درها در اثر فشار دادن غير 
عمدی دكمه باز شــدن درها روی كنترل از راه دور در 
نظر گرفته شده است. هنگامی كه حين رانندگی سرعت 
خودرو از 10 كيلومتر بر ساعت فراتر رود، درها به صورت 

اتوماتيك قفل می شود.2
فعال و غيرفعال شــدن اين قابليت با نگه داشتن كليد 
قفل مركــزی به مدت ۵ ثانيه و ســپس رها كردن آن 

امكان پذير است.
در زمان فعال ســازي چــراغ كليد قفل مركــزي 3 بار 

چشمك مي زند و  صداي بازر شنيده مي شود.

باز شدن اتوماتيک درها
چنانچه درها قفل شــده باشند، با خاموش كردن خودرو 
و بازگشتن سوييچ استارت به وضعيت اوليه قفل آنها باز 

خواهد شد.2

1 - اين زمان توسط دستگاه عيب ياب در نمايندگی های مجاز ايران 
خودرو قابل تنظيم است.

2 - اين قابليت را می توان توسط دستگاه عيب ياب در نمايندگی های 
مجاز ايران خودرو نيز غيرفعال كرد.
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باز كردن و بستن درها

قفل یا باز كردن با كليد
از كليد بــرای قفل يا باز كردن سيســتم قفل مركزی 
استفاده كنيد. كليد را در قفل درِ سمت راننده وارد كنيد 
و برای قفل كردن، به ســمت چپ و برای باز كردن، به 
سمت راســت بچرخانيد. تمام درها و درِ صندق عقب و 

درِ باک قفل می شوند.

قفل و باز كردن درِ صندوق عقب
برای بازكردن در صنــدوق عقب،كليد كنترل از راه دور 
را به ســمت گيرنده راديويی گرفته و دكمه بازكننده در 
صندوق عقب )دكمه3( را در زمان كمتر از 2 ثانيه 2 بار 

به صورت ضربه ای بفشاريد.
هنگامی كه قفل مركزی خودرو بــا كنترل از راه دور يا 
مكانيزم قفل خودكار هشــدار دهنده فعال شــده است، 
دسترسی به صندوق عقب با فشردن دكمه بازكننده در 

صندوق عقب امكان پذير است.
برای قفل كردن، تنها با بســتن در صندوق عقب امكان 

دسترسی به صندوق عقب وجود نخواهد داشت.

قفل هاى ایمنی محافظت از كودكان
ايــن قفل ها در درهای عقب خودرو، زير قفل اصلی قرار 
گرفته اند و از باز شدن درهای عقب از داخل جلوگيری و 

مستقل از سيستم قفل مركزی عمل می كنند.
برای قفل كردن زائده را به سمت پايين بفشاريد.

نكته
در صورتی كه خودروی شما توسط سوئيچ كنترل 
از راه دور قفل شــده باشــد و اقدام به باز كردن 
خودرو يــا درِ صندوق عقب با ســوئيچ مكانيكی 
نماييد، دزدگير فعال بوده و باعث فعال شدن بوق 

خواهد شد.
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اهرم و كابل باز كننده در صندوق عقب
زير آرنجی را از ميان پشتی صندلی عقب به طرف پايين 
باز كنيد و گيره بالای دريچه دسترسی به صندوق عقب 
را آزاد كنيــد و آن را پايين بكشــيد تا كاملًا بر روی زير 
آرنجی بخوابد. دســت خود را به سمت چپ زير طاقچه 
عقب ببريد، در زير طاقچه عقب خودرو ) از قسمت داخل 
صنــدوق عقب( اهرم و كابلی تعبيه شــده كه در مواقع 
اضطراری برای باز كردن در صندوق عقب مورد استفاده 
قرار می گيرد. در موارد ضروری از قبيل نبود جريان برق 
در خودرو، كارنكــردن دكمه بازكننده در صندوق عقب 
روی كليد كنترل از راه دور و دكمه بازكننده در صندوق 
عقب روی داشبورد، اهرم موجود در زير طاقچه عقب را 
به سمت راست بكشــيد، تا در صندوق عقب به صورت 

مكانيكی باز شود.

لطفاً پس از اســتفاده از اين مكانيزم، برای خوب بســته 
شدن در صندوق عقب، اهرم مكانيزم را به جای اول خود 

برگردانيد.

نكات ایمنی پيشگيرى از سرقت خودرو
هموار نكات زير را هنگامی كه خودرو را حتّی برای چند 

دقيقه ترک می كنيد، رعايت كنيد:
پنجره ها را كاملًا ببنديد.- 1
اشــيای قيمتی را با خود برداريد يا در صندوق عقب - 2

پنهان كنيد.
سوئيچ را جا نگذاريد.- 3
فرمــان را قفل كنيد )هنگامی كه ماشــين خاموش - 4

است با كمی چرخاندن، فرمان قفل می شود(
همه درها را قفل كنيد.- ۵

علاوه بر رعايت نكات بالا، خود شما هم می توانيد تدابيری 
بينديشيد كه امكان سرقت خودروی خود را كاهش دهيد.

هشدار
- از پــارک كــردن خــودرو در مكان های خلوت 

خودداری كنيد.
- خودرو را در مكان های تاريك پارک نكنيد.

- هرگز اسناد و مدارک خودرو يا كليدهای يدكی 
را در داخل خودرو جا نگذاريد.

- اگر پاركينگ داريد، از آن استفاده كنيد و حتماً 
سوئيچ را برداريد.
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تعویض باترى كنترل از راه دور
اگر كليد درســت عمل نكند، لازم است باتری را عوض 
كنيد. برای تعويض باتری، ابتدا پيچ A را باز كنيد و قاب 
پشت سوئيچ را با فشار مناسب به شكاف مابين قاب بالا و 
پايين، جدا كنيد. باتری مورد تأييد CR 2032 می باشد.

به یاد داشته باشــيد، حتی هنگامــی كه باتری های 
كنترل از راه دور خالی شده اند، سيستم قفل مركزی با 
استفاده از كليد عمل می كند. حتی المقدور از باتری های 

مستعمل استفاده نكنيد.

اخطار
از نگهداری باتری های مستعمل در خانه 
يا رهاســازی آنهــا در طبيعت خودداری 
كنيد، آنها را در اختيار ســازمان هايی كه 
مســئوليت جمع آوری و بازيافت اينگونه 

باتری ها را دارند قرار دهيد.
- از قرار دادن كنترل از راه دور يا باتری در دسترس 
كودكان به شدت پرهيز نماييد زيرا بلعيدن باتری 
می تواند منجر به مرگ گــردد. در صورت بلعيده 

شدن سريعاً به مراكز درمانی مراجعه نماييد.
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)IMMOBILIZER( سيستم ضدسرقت خودرو

)Immobilizer(سيستم ضد سرقت خودرو
با تجهيز خودرو به سيســتم ايموبلايــزر، خودرو تنها با 
استفاده از دو عدد سوئيچی كه در هنگام تحويل خودرو 

به مالك تحويل گرديده است، روشن خواهد شد.

توجه:
كپی كردن تيغة كليد برای روشــن شدن خودرو كافی 
نيســت. برای داشتن ســوئيچ های بيشتر به درخواست 
مالك خودرو، در نمايندگی های مجاز ايران خودرو امكان 

تكثير كليد با دستگاه دياگ وجود دارد. 
برای نگهداری و اســتفاده بهتر از خودرو خود، به موارد 

زير توجه فرمائيد:
1- بــا توجه بــه اينكه درون كليدهای خودروی شــما 
تراشــه های الكترونيكــی ظريفی جا داده شــده اند كه 
حافظة آنها حاوی اطلاعات كد كليد شــما می باشــد، 

حتی الامكان از قرار دادن سوئيچ خودرو درمكان هايی كه 
دارای ميدان های مغناطيســی و الكتريكی قوی هستند 

خودداری فرماييد.
2- هنگام تحويل خودرو به همراه كليدها كارتی به شكل 

روبرو تحويل مالك خودرو می گردد.
وجــود اين كارت در موارد مربوط بــه تكثير كليد )از 2 
بــه ماكزيمم ۵ عــدد( و يا جايگزين كــردن كليدهای 
گمشده، تعويض يونيت الكترونيكی سيستم ضد سرقت 
خودرو )ايموبلايزر( و يا تعويض يونيت الكترونيكی كنترل 
موتور)ECU( به همراه اســناد مالكيت خودرو ضروری 
می باشد، لذا در نگهداری اين كارت همراه با اسناد خودرو 

دقت كنيد.
شــايان ذكر اســت در صورت فقــدان كارت عمليات فوق 
امكان پذير نبوده و بايد تمامی سيستم تعويض گردد. هزينه های 

ناشی از اين بی دقتی به عهده مالك خودرو می باشد.
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هشدار
سيســتم ضد ســرقتی كه خودروهای شــما به - 

آن تجهيز گشــته اســت، از مطمئن ترين انواع 
سيستم های حفاظتی می باشــد كه بدون انجام 
عمليات خاصی، منجر به بالا رفتن ضريب امنيتی 
خودرو می گردد. البته موضــوع فوق نبايد باعث 
سهل انگاری مالكين خودرو نسبت به حفاظت كافی 

از خودروی شخصی شود.
هرگونه تعميرات و يا تغيير بر روی سيستم ضد - 

سرقت )جعبه الكترونيكی، سيم كشی و غيره( 
اكيداً ممنوع می باشد.

توجه: 
اين سيستم، لحظاتی پس از خاموش شدن موتور، 
سيســتم الكترونيكــی موتور را كنتــرل نموده و 
بدينوسيله، از روشن شدن موتور توسط كسی كه 

كليد اصلی را ندارد، جلوگيری می كند.
در اثر ضربة شــديد و يا افتادن ريموت، احتمال - 

شكســتگی اجزاء داخلی ريموت و عدم عملكرد 
سيستم ضدســرقت خودرو )ايموبلايزر(  وجود 

دارد.
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صندلی ها

تنظيم تكيه گاه گودى كمر
پيچ تنظيم كنار صندلی را جهت تنظيم تكيه گاه گودی 

كمر بچرخانيد.

تنظيم ارتفاع صندلی
برای تنظيم، روی صندلی بنشــينيد و اهرم را به سمت 
بالا كشيده و اندكی از فشار وزن خود را بر روی صندلی 
كاهش دهيد تا به ارتفاع دلخواه برســد، سپس اهرم را 

رها كنيد.
برای كاهش ارتفاع اهرم را به ســمت پايين فشار دهيد 
و همزمان با كمك نيروی وزن ارتفاع صندلی را كاهش  

دهيد و در ارتفاع دلخواه اهرم را رها كنيد.

جلو و عقب بردن صندلی
اهرم را به طرف بالا بكشيد.- 1
صندلی را )با فشار بدن( به حالت مطلوب ببريد.- 2
رانندگی - 3 از  قبل  شود.  قفل  تا  كنيد  رها  را  اهرم 

مطمئن شويد صندلی در وضعيت خود محكم است.

اخطار
- دقت كنيد هنگام حركت، سرنشينان جلويی خودرو، 
با پشتی صندلی خوابيده سفر نكنند. كمربندهای ايمنی 
در حالتی قابليت كامل خود را دارند كه زاوية پشــتی 

نسبت به خط عمود حدود 2۵ درجه باشد.
- درهنگام حركت خودرو، از تنظيم صندلی خودداری 

كنيد.

اخطار
- درصورت نياز به باز و بســتن صندلی ها، جهت حفظ 

ايمنی به نمايندگی های مجاز مراجعه شود.
- درصورت نصب روكش دوم صندلی ها دقت نماييد كه 
بندهای نگهدارنده روكش مانع حركت ميله های تنظيم 

موقعيت صندلی راننده نگردند.
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تنظيم برقی پشتی صندلی
پس از باز كردن سوئيچ، كليد تنظيم برقی كنار صندلی را 
برای تنظيم پشتی بفشاريد تا پشتی صندلی در وضعيت 

دلخواه ثابت گردد.

تنظيم ارتفاع پشت سرى
برای تنظيم ارتفاع پشت سری، آن را به طرف بالا بكشيد تا 
هم سطح پشت سر شود. برای كاهش ارتفاع، آن را به طرف 
پايين بفشاريد. ) ابتدا قفل ضامن را به سمت داخل فشار 

داده سپس پشت سری را به سمت بالا يا پايين بكشيد.(
توجه: با توجه به اينكه بيرون آوردن پشت سری به نيروی 
زيادی نياز دارد كه ممكن است به صندلی صدمه بزند، جز 

در موارد ضروری از بيرون كشيدن آن خودداری كنيد.

وضعيت سر نسبت به پشت سرى
پشت سری برای محافظت سر از عقب رفتن شديد هنگام 
تصادف يا توقف های ناگهانی طراحی شده است. تنظيم صحيح 

آن خطر آسيب رسيدن به سرو گردن را كاهش می دهد.
ضمناً پشت سری در موقعيت خود، قابل چرخش به جلو 

و عقب است )مطابق شكل بالا(

اخطار
مطمئن شويد هنگام پايين آوردن صندلی، پای - 

سرنشين عقب زير صندلی نباشد.
صندلی -  تنظيم  از  خودرو  حركت  هنگام  در 

خودداری كنيد.
با توجه به اينكه پشت سری يك وسيله ايمنی - 

است، از وجود آن و صحيح قرار گرفتن آن در 
جای خود اطمينان حاصل نماييد.

اخطار
جهت كاهش صدمــات جانی و ايمنی به راننده و 
سرنشــين جلو، لازم است تنظيمات ارتفاع پشت 
سری و وضعيت سر نسبت به پشت سری، مطابق 

تصاوير فوق حتماً رعايت گردد.

www.kianbattery.com


3۶

2

كمربندهاى ایمنی

توصيه هاى ایمنی در مورد كمربندها
كمربندهای ايمنی خودروی شما برای اندازه های افراد بالغ طراحی و تنها برای استفادة يك نفر در نظر گرفته شده است. همواره از بسته بودن كمربند ايمنی همة سرنشينان 

اطمينان حاصل كنيد و به هشدارهای زير عمل كنيد:
هرگز اجازه ندهيد هنگام حركت، سرنشينان پشتی صندلی خود را بيش از حد بخوابانند. كمربندهای ايمنی در حالتی قابليت كامل خود را دارند كه زاوية پشتی نسبت به خط - 

عمود حدود 2۵ درجه باشد.
كمربندهای ايمنی را طوری تنظيم كنيد كه خلاصی نداشته باشند. هنگام حركت، تسمة كمربند را از بدن دور نكنيد. جهت عملكرد درست، كمربند ايمنی بايد هميشه در تماس - 

كامل با بدن باشد.
تسمة پايينی كمربند نبايد از روی شكم عبور كند بلكه محل صحيح عبور آن از ناحيه لگن است. تسمه مورب بايد از روی شانه و قفسة سينه بگذرد بدون اينكه به گردن فشار آورد.- 
قبل از بستن كمربند، اشيای سخت، تيز يا شكستنی چون قلم، كليد، عينك و مانند آن را از لباس خود جدا كنيد. مراقب باشيد كمربند تاب نخورده باشد و مانعی در سر راه - 

آن قرار نگيرد.
كمربندهايی را كه در تصادف شديد حساسيت خود را از دست داده اند يا ساييده شده اند، تعويض كنيد.- 
در صورت امكان از كمربندها برای ثابت نگه داشتن بسته ها روی صندلی، استفاده كنيد. در تصادف ها، پرتاب بسته های آزاد روی صندلی ها در داخل اتاق خودرو می تواند موجب - 

جراحت های جدی شود.
در اكثر كشورها، همة سرنشينان خودرو قانوناً ملزم به استفاده از كمربندهای ايمنی هستند، جز در مواقعی كه به دليل گواهی پزشكی از اين كار مستثنی باشند.- 
بانوان باردار، بايد تسمه مورب كمربند را از شانه، ميان سينه ها و يك طرف جنين بگذرانند. در صورت داشتن هر ترديدی، با پزشك خود مشورت كنيد.- 
كمربندهای طرح جديد، مجهز به سيستم پيش كشنده جهت عقب كشيدن سرنشين و قرار دادن آن در موقعيت مناسب قبل از تصادف احتمالی می باشند.- 

مجهز به سيستم محدود كننده نيرو جهت كنترل ميزان نيروز وارد شده به قفسه سينه سرنشين در تصادف احتمالی می باشند.
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بستن كمربند
كمربند را به آرامی از روی شــانه و سينه عبور دهيد و 
مطمئن شويد تاب نخورده باشــد. زبانة فلزی آن را در 
قفل مخصوص داخل و با صدای تق، از قفل شــدن آن 

اطمينان حاصل كنيد. 

تنظيم ارتفاع كمربند ایمنی صندلی هاى جلو
برای تنظيم ارتفاع كمربند، دكمة تنظيم ارتفاع كمربند را 
بيرون بكشيد و آن را يك يا چند پله بالا يا پايين ببريد.

از نظر ايمنی بهتر اســت كودكان تنها از صندلی عقب 
خودرو استفاده كنند.

اخطار
كمربندها تنها زمانی مفيد و امن هستند كه صندلی 
در حالت نزديك به عمود قرار داشته باشد. اجازه 
خودرو  جلويی  سرنشينان  حركت،  هنگام  ندهيد 
از صندلی های با پشتی خوابيده استفاده كنند با 
در سمت  ايمنی  در كمربندهای  اين عمل  انجام 
راننده، چراغ هشداردهنده روی صفحه نمايش جلو 

داشبورد ديجيتال خاموش خواهد شد.

اخطار
از ورود اجسام خارجی بخصوص مواد چسبنده - 

به داخل قفل كه باعث درست عمل نكردن قفل 
كمربند می شوند، جلوگيری كنيد.

جهت دستيابی به ايمنی بيشتر،همواره كمربند - 
ايمنی رديف جلو خودرو را بسته نگه داريد تا در 
هنگام عملكرد سيستم ايربگ بهترين كارايی را 

داشته باشند.
اطفــال و كودكان بــه هيچ وجــه نبايد روی - 

پای سرنشــينان خودرو بنشــينند. مخصوصاً 
هنگامی كه فرزند شــما روی پايتان نشســته، 
خطر جراحات شــديد وجــود دارد. هيچ گاه از 
يك كمربند برای بستن دو نفر به طور همزمان 

استفاده نكنيد.

اخطار
برای اينكه از كارايی كمربند ايمنی كاسته نشود، 
آسيب  از  جلوگيری  كمربند جهت  بستن  از  بعد 
بر روی شانه قرار داده  نوار كمربند  ديدگی شانه 
شود، اطمينان حاصل كنيد كه پشتی صندلی ها در 

محل مناسب و صحيح قرار گرفته باشد.
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سيستم پيش كشنده و محدود كننده نيرو
به هنگام تصادف از قسمت جلو، ايمنی در صندلی جلو 
سيستم  به  مجهز  ايمنی  كمربندهای  وجود  بواسطة 
يافته  بيشتری  بهبود  نيرو  پيش كشنده و محدودكنندة 
است و بسته به ميزان شدت ضربه، سيستم كشش اوليه، 
كمربندها را محكم تر می كند و آن را به ميزان بيشتری به 

سمت صندلی سرنشين و راننده می كشد.
سيستم كشــش اوليه هنگامی كه سوئيچ باز است - 1

فعال می گردد.
محدود كننده های نيروی فشار كمربند: اين مكانيزم - 2

به هنگام تصادف ميزان نيرو را بر روی قفســه سينه 
سرنشين كاهش می دهد.

كمربند ایمنی پيش كشنده
كمربند ايمنی به همراه كيسة هوا فقط در هنگام دريافت 
ضربه های شديد ناشی از تصادفات از جلو فعال می شوند. 
آنها برای ضربه های ناشی از پشت، پهلوها، واژگون شدن 
و يا تصادفات خفيف از جلو طراحی نشده اند و به همين 
دليل فعال نمی شوند. پيش كشندة كمربند فقط يك بار 
می تواند فعال شــود چنانچه يكبار اين سيستم فعال شد 
)يعنی هنگامی كه كيسة هوا فعال شد( بايد در اسرع وقت 
پيش كشندة كمربند توســط نمايندگی های مجاز ايران 

خودرو سرويس شود.

اخطار
- سرويس و بازرسی سيستم پيش كشندة كمربند 
و سيم كشــی مربوطه بايد توســط افــراد ويژه 
آموزش ديــده در نمايندگی مجــاز ايران خودرو 
انجام گيرد. دســتكاری و تعمير نامناســب اين 
سيستم ممكن است باعث فعال شدن ناخواسته و 
غلط و يا از كار افتادن آن گردد هر يك از اين دو 

حالت می تواند باعث آسيب افراد گردد.
- فقط كمربندی كه تا حد امكان روی بدن سرنشين 
محكم شده باشد كارايی لازم را خواهد داشت. بسته 
به ماهيت و شــدت ضربه، سيستم پيش كشنده 

همزمان با كيسه های هوا عمل می نمايد.
در صورت عدم عملكرد يكی از حالت های بالا يا 
نقص در سيســتم چراغ خطر كيسة هوا روشن 

خواهد شد.
- جهت دستيابی به ايمنی بيشتر، همواره كمربند 
ايمنــی رديف جلو خودرو را بســته نگه داريد تا 
در هنگام عملكرد، كيســه هوا بهترين كارايی را 

داشته باشد.
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توجه : آناتومی بدن كودكان متفاوت از بزرگسالان است 
بنابراين در تصادف ها حســاس تر هســتند. لذا در اغلب 
كشــورها براي حمل كودكان در خودروها قوانينی وضع 
شــده و استفاده از وســايل ايمنی محافظت از كودكان 
اجباري می باشــد. در كاهش ناگهانی ســرعت خودرو، 
وزن سر با توجه به ضعف نسبی عضلات گردن كودكان 

می تواند صدمات جدي به ستون مهره ها وارد سازد.
تنها در مواقعی كه سن سرنشينان حدود 13 سال و يا قد 
آنها بيش از 13۷ سانتيمتر باشد، می توان آنان را نوجوان 

محسوب كرد.
در غير اينصورت جهت حفظ سلامتی كودكان از صندلی 

كودک يا بوستر )Booster( استفاده گردد.
براي حمل كودكان در خودرو از وســايل ايمنی مختلفی 
همچــون صندلی كودكی كه با كمربند خودرو به خودرو 
متصل می شود يا صندلی كودكی كه از طريق قلاب هاي 
ايزوفيكس به خودرو محكم می شــود و يا بوســتر جهت 
تغيير ارتفاع نشيمنگاه كودكان بالغ تر با قد بيشتر می توان 

استفاده كرد.

برچسب درج شده بر روی آفتابگير

صندلی مخصوص اطفال تا ســن حدود 1۵ ماهگی )وزن 
تا 13 كيلوگرم( را به صورت رو به پشــت از سه نقطه به 

تسمه كمربند )كمربند با قرقره قفل شونده( محكم كنيد.
)رجوع شود به جداول نصب صندلي كودک(

صندلی مخصوص اطفال 9 ماهه تا 4 ســاله )وزن تا 18 
كيلوگرم( را به صورت رو به جلو، در صندلی عقب  خودرو 
مســتقر و از 3 نقطه به كمربند )كمربند ساده و يا توسط 

ايزوفيكس( محكم كنيد.
)رجوع شود به جداول نصب صندلي كودک(

اخطار
زمانی كه صندلی كودک به حالت پشت به سمت جاده در صندلی سرنشين جلو قرار گرفته باشد، حتماً بايد 
كيسة هوای سرنشين غيرفعال شود. در غير اينصورت خطر زخمی شدن شديد و يا كشته شدن كودک به دليل 

باز شدن كيسة هوا وجود دارد.
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كــودكان 4 تا ۶ ســال )وزن مابين 1۵ تا 2۵ كيلوگرم( 
می توانند از صندلی بوستر )Booster seat( استفاده 

كنند.
ايــن صندلی، در صندلی عقب خــودرو و رو به جلو به 
گونه ای قرار می گيرد كه كودک توســط كمربند خودرو 

در صندليش محافظت شود.
)رجوع شود به جداول نصب صندلي كودک(

كودكان ۶ سال به بالا )وزن مابين 22 تا 3۶ كيلوگرم( را 
می توان با يك تشك كمكی به گونه ای در صندلی عقب 
خودرو رو به جلو نشاند، كه بتوان از كمربندهای خودرو 

برای محافظت از كودک استفاده نمود.
هنگام بســتن كمربند بر روی بوستر به نكات زير توجه 

كنيد.
كمربند بايد تا حد امكان محكم بسته شود- 
كمربند كمر بايــد از ناحيه لگن عبور كند، نه از روی - 

شكم
بند مورب بايد روی شانه قرار گيرد نه روی گردن- 

)رجوع شود به جداول نصب صندلي كودک(

ایمنی كودكان و سقف بازشونده*
)سانروف(

خارج شــدن كودكان از ســقف بازشــوي خودرو به - 
خصوص هنگام حركت بسيار خطرناک می باشد.

حتی در ســرعت هاي پايين، ترمزگيري باعث اعمال - 
شــتاب بســيار زياد به كودک و پرتــاب او به بيرون 
می شود و ممكن است در اثر برخورد به لبه سقف باز 

شونده به گردن كودک آسيب وارد گردد.
احتمال ورود اجسام خارجی نيز به چشم كودک وجود - 

دارد.
در اثر ســرعت جريان هوا كودک ممكن اســت دچار - 

كمبود اكسيژن گردد.
در هر حال كودک شما بايد در صندلی مخصوص خود - 

محافظت شده باشد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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)Isofix( نصب صندلی كودک توسط ایزوفيكس
صندلی های كودک مجهز به سيســتم ايزوفيكس دارای 
دو قلاب قفل شونده در پايين صندلی بوده كه به راحتی 
به دو حلقه كه مابين پشتی و كفی صندلی خودرو قرار 
دارد متصــل می شــود و دارای يك تســمه و قلابی در 
انتهای آن اســت كه به يك حلقه واقع در روی طاقچه 

عقب نصب می شود.
صندلی های ايزوفيكس به راحتی نصب می شود و تا جای 
ممكن از جابجايی و چرخش صندلی كودک جلوگيری 

می كند.
در ايــن خــودرو دو موقعيت نصب بــرای صندلی های 
مجهز به ايزوفيكس وجــود دارد كه هر دو موقعيت در 

صندلی های عقب كناری واقع شده است.

اتصالات صندلي كودک )در تصوير مشــاهده مي شود(، 
شــامل سه حلقه است كه دو تاي آن بين كفي و پشتي 

صندلي عقب و ديگري پشت صندلي عقب قرار دارد.

نحوه اتصال صندلی ایزوفيكس دار
بــه منظور اتصال صندلی كودک مجهــز به ايزوفيكس 
قلاب های پايين صندلی كودک را به حلقه هايی كه بين 
كفی و پشــتی هســتند متصل كنيد و قلاب متصل به 
تســمه كه بالای صندلی كودک اســت را به قلاب روی 

پشت صندلی عقب متصل كنيد.
برای اين منظور شــايد لازم باشد قلاب پشتی صندلی 
خودرو را آزاد كنيد تا پشــتی صندلی خودرو كمی خم 
شــود تا امكان رد كردن تســمه بالای صندلی كودک 

فراهم شود.
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نصب تســمه قلاب بــالاى صندلــی كودک به 
بست هاي روي  طاقچه 

چنانچه در موقعيتی كه صندلی كودک نصب می شود 
پشــت سری وجود ندارد چه در صورتی كه تسمه قلاب 
بالای صندلی كودک تك و چه به صورت دوتايی باشــد 

اين تسمه را از روی پشتی رد كنيد.مطابق تصاوير زير.

چنانچه در موقعيتی كه صندلی كودک نصب می شود 
پشت سری متحرک وجود دارد پشت سری را بلند كرده 
و تســمه قلاب بالای صندلی را از زير پشــت سری رد 
كنيد. چنانچه تسمه صندلی كودک شما دوتايی است از 

اطراف پشت سری تسمه را رد كنيد.مطابق تصاوير زير

چنانچه در موقعيتی كه صندلی كودک نصب می شود 
پشت سری ثابت وجود دارد و تسمه قلاب بالای صندلی 
كودک تك اســت، تسمه را از بالای پشت سری مطابق 

تصوير عبور دهيد.

چنانچه در موقعيتی كه صندلی كودک نصب می شود 
پشت سری ثابت وجود دارد و تسمه قلاب بالای صندلی 
كودک دو تايی اســت، تســمه را از اطراف پشت سری 

مطابق تصوير عبور دهيد.
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جدول موقعيت صحيح براى نصب صندلی كودک قابل نصب توسط كمربند بزرگسال و صندلی كودک ایزوفيكس دار

وزن كودکنوع صندلی كودک
موقعيت صندلی

سرنشين جلو )5(
موقعيت صندلی هاى

عقب كنارى
موقعيت صندلی

عقب وسط
گهواره عرض كودک
10kgXU )2(X>گروه وزنی كودكان 0

صندلی رو به پشت
گروه وزنی كودكان 0 و 0+

<10kg
و

<13kg
U )1(U )3(X

صندلی رو به جلو
9XU )4(X تا 18kgگروه وزنی كودكان 1

بوستر
گروه وزنی كودكان 2 و 3

25kg 15 تا
36kg 22 تا

XU )4(X

X = اين موقعيت براي نصب صندلی كودک مناسب نيست.
U = اين موقعيت برای نصب صندلی كودک يونيورسال توسط كمربند بزرگسال خودرو مناسب است.

)1( صندلی خودرو را در حالت عقب ترين و بالاترين موقعيت تنظيم كنيد. زاويه پشتی صندلی تقريبا 2۵ درجه باشد.
)2( يك گهواره به صورت عرضی در خودرو نصب می شود و دو صندلی از رديف عقب را اشغال می كند. گهواره را در موقعيتی قرار دهيد كه پاها نزديك در قرار گيرند.

)3( برای نصب صندلی كودک رو به عقب در رديف عقب، صندلی جلو را تا حد ممكن به سمت جلو حركت داده و بعد از نصب مجددا تا جايی كه به صندلی كودک برخورد 
نكند به سمت عقب برگردانيد.

)4( برای نصب صندلی كودک رو به جلو در رديف عقب، قبل از نصب پشت سری صندلی خودرو در موقعيت نصب را جدا كنيد.
)۵( آمار نشان می دهد كه كودكان در تمامی رده های سنی و وزنی هنگامی كه در صندلی عقب محافظت می شوند، ايمن تر هستند.
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ایمنی كودكان

*)ISOFIX( محل هاي صحيح جهت استقرار صندلي كودک با قابليت اتصال با ایزوفيكس

نوع فيكسچركلاس ابعاديگروه وزني
)ISOFIX( موقعيت ایزوفيكس ها  

صندبي عقب وسطصندلي عقب كناريصندلي سرنشين جلو

FISO/L1NXNصندلی حمل كودک

GISO/L2NXN
EISO/R1NXNگروه 0   تا 10 كيلوگرم

گروه + 0
تا 13 كيلوگرم

EISO/R1NXN

DISO/R2NXN

cISO/R3NXN

I گروه
9 تا 18 كيلو گرم

DISO/R2NXN

cISO/R3NXN

BISO/F2NIUFN

B1ISO/F2XNIUFN

AISO/F3NIUFN

توضيحات
IUF( مناسب براي صندلي كودک مجهز ايزوفيكس از  نوع همگاني “UNIVERSAL” رو به جلو تأييد شده براي اين گروه وزني.

X( اين موقعيت ايزوفيكس براي صندلي كودک مجهز به ايزوفيكس در اين گروه سني مناسب نمي باشد.
N( در اين موقعيت اتصال ايزوفيكس موجود نيست.

براي اطلاع از كلاس ابعادي و نوع فيكسچر صندلي كودک خود به مشخصات و كتابچه راهنمای صندلي كودک مراجعه شود.

* درصورت نصب در خودروی شما
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ایمنی كودكان

اخطار
از محكم شدن اتصال قلاب بالای متصل به تسمه صندلی كودک با قلابی كه در طاقچه عقب قرار دارد مطمئن شويد. )رجوع شود به نحوه اتصال( در صورتی كه اتصال به درستی - 

صورت نگرفته باشد، در هنگام تصادف شايد به صورت مناسبی مهار ايمنی كودک نداشته باشد.
به حالت های مختلف بستن قلاب متصل به تسمه در بالای صندلی كودک بسته به شرايط پشت سری توجه فرماييد.- 
اتصالات ايمنی كودک به گونه ای طراحی شــده اند كه تنها بارهايی را كه به درســتی بر صندلی كودک وارد می شوند را تحمل می كنند. تحت هيچ شرايطی آنها قابل استفاده - 

برای كمربند ايمنی بزرگسالان نمی باشند. اتصالات توان تحمل نيروی اضافه بر آنها در هنگام تصادف اگر تسمه صندلی به صورت كامل و يا كمربند ايمنی بزرگسالان بر روی 
آن نصب شود را ندارد. بزرگسالی كه اتصال كمربند را بر روی اتصالات ايمنی كودک نصب می كند ريسك بزرگی را برای متحمل شدن جراحات شديدی كه در تصادف بوجود 

می آيد، می كند.
از نصب بلندگوهايی كه نياز به باز كردن قلاب بالای متصل به تسمه صندلی كودک دارد و يا در استفاده مناسب از قلاب بالای متصل به تسمه صندلی كودک، مداخله ايجاد - 

می كند، خودداری فرماييد.
تصادف می تواند سيستم ايزوفيكس خودرو را دچار آسيب ديدگی كند. ايزوفيكس آسيب ديده نمی تواند مهار ايمنی برای كودک باشد و منجر به جراحات جدی  و يا حتی مرگ - 

در تصادف شود. بدين منظور مطمئن شويد كه سيستم ايزوفيكس بعد از تصادف به درستی كار می كند. در اولين فرصت يك بازرس بايد اين سيستم را چك كند و در صورت 
نياز جايگزينی های لازم را انجام دهيد.

www.kianbattery.com


4۶

2

* درصورت نصب در خودروی شما

كپسول استاندارد اطفاء حریق خودرو*
ضروريست اســتفاده كنندگان محترم قبل از استفاده، 

نحوة كاربرد آن را فرا گيرند.

مشخصه هاى محصول:
اين نوع كپســول از نوع پودر شــيميايی خشــك با - 1

كارتريج )كپســول(1۶  گرمی گاز co2 تحت فشــار 
می باشــد و در هنگام عملكرد پس از كشيدن ضامن، 
گاز داخل كارتريج با پودر خشك مخلوط شده و مواد 

خاموش كنندة تحت فشار، آماده خروج می باشند.
تطابق دمای نگهداری و كاركرد با شرايط آب و هوائی - 2

ايران )90 تا30- درجه سانتيگراد(
اين نوع كپســول با توجه به استفاده از كارتريج تا ۵ - 3

سال نياز به بازديد و بازرسی ندارد و در صورت استفاده 
از كپسول امكان شارژ مجدد آن به راحتی امكان پذير 

می باشد.
عدم كلوخه شــدن پودر در صورت ارتعاشات ناشی از - 4

خودرو و تحمل شرايط حرارتی و ضربه از مزايای اين 
كپسول می باشد.

نحوة كاربرد:
روش فعال كردن كپســول به شــرح ذيل بر روی بدنه 
كپسول به زبان فارسی درج شده است. كه حتماً با دقت 

مطالعه فرمائيد.
- ضامن را بكشيد.

- ضامن درپوش فوقانی را به سمت بالا بكشيد.
- افشانك را به سمت بن آتش )كانون آتش( نشانه گرفته 
و دستگيره را برای تخلية پودر به سمت پائين فشار دهيد.

توجه:
در صورت بروز آتش در محفظة موتور، از باز كردن كامل 
در موتور و تسريع در رسيدن هوا خودداری كنيد. پس از 
كشيدن ضامن و فعال كردن كپسول، در موتور را تا ارتفاع 
حدود 10 الی 1۵ سانتيمتر با احتياط و دقت باز كنيد و 
همزمان، با خونسردی مواد كپسول را حدود 1 الی 2 ثانيه 
از اين محل به سمت مركز آتش، تخليه كنيد. سپس در 
موتور را بالا برده و به سمت كانون آتش، كپسول را تخليه 
كنيد و توجه داشته باشيد كه اين كپسول يك كيلويی و 
زمان تخليه آن10-۷ ثانيه می باشــد، لذا دقت در انجام 

عمليات اطفاء حريق بسيار ضروری است.

هشدار
مهارت و خونسردی در هنگام استفاده از كپسول اطفاء حريق شرط اساسی در مهار آتش می باشد و شركت 

خودروساز در قبال عدم استفادة صحيح كاربر و يا عدم اطفاء حريق تعهدی ندارد.

كپسول اطفاء حریق
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كپسول اطفاء حریق

نكات بسيار مهم:
هرگز شــير تخلية كپســول را باز نفرمائيد، اين كار - 1

موجــب از بين رفتن كيفيت مواد داخل كپســول و 
كاهش قدرت خاموش كنندگی آن می گردد.

به هنگام آتش سوزی و يا شرايط اضطراری، در صورت - 2
قفل شدن درها و شيشه ها و عدم امكان باز نمودن آنها 
كپسول را از زير صندلی بغل راننده برداشته و با زدن 
ضربه به وسيله قسمت انتهايی كپسول به شيشه ها و 

شكستن آن از خودرو خارج شويد.
اگر چه مواد داخل كپسول سمی نمی باشد، ولی هرگز - 3

كپسول را به طرف صورت و چشم افراد تخليه نكنيد.
هنگام نصب در داخل خودرو دقت فرمائيد كه كپسول - 4

در محل خود به خوبی قرار گرفته باشد و كمربند 

پلاســتيكی نگهدارنده آن كاملًا در محل خود قفل شده 
باشد. شايان ذكر اســت كه در غير اين صورت در موارد 
ضربه و يا تصادف امكان حركت و جدا شدن از محل خود 

وجود دارد.
در هنگام آتش سوزی كاملًا خونسرد باشيد و با دقت - ۵

عمليات اطفاء حريق را انجام دهيد.
شــايان ذكر است كپســول يك كيلويی فوق جهت - ۶

كنترل يا مهار آتش و جلوگيری از پيشرفت حريق در 
بدو شــروع آن طراحی شده اســت لذا در مواردی كه 
آتش سوزی در سطح گســترده يا وسيع حادث شود 
بايد به كمك نيروهای امدادی جهت اطفاء حريق اقدام 
نمود و كپسول ياد شــده در خصوص اين موارد فاقد 

كارايی لازم می باشد.

هشدار
مهارت و خونسردی در هنگام استفاده از كپسول اطفاء حريق شرط اساسی در مهار آتش می باشد و شركت 

خودروساز در قبال عدم استفادة صحيح كاربر و يا عدم اطفاء حريق تعهدی ندارد.
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تنظيم آینه برقی
1- پس از باز كردن ســوئيچ، آينه درِ راست يا چپ را با 
چرخاندن كليد شماره1 به سمت چپ يا راست، انتخاب 

كنيد.
2- با حركت دادن كليد شــماره1 در جهات چهارگانه، 

آينه را به طرف بالا، پايين، چپ يا راست تنظيم كنيد.
3- پس از بســته شدن سوئيچ آينه ها حدوداً يك دقيقه 

عملكرد دارند و مي توان آن ها را تنظيم كرد.

آینه جلو
پس از تنظيم صندلی و فرمان، آينه را تنظيم كنيد. برای 
رهايی از تابش نور بالای خودروهای عقبی، با فشار دكمه 
زيرِ آينه، آن را به حالت شب درآوريد. با كشيدن دكمه 

به طرف خود می توانيد آينه را به حالت او برگردانيد.

توجه: قــرار دادن آينه در حالت شــب، باعث كاهش 
انعكاس نور خودروهای عقبی می شــود اما گاهی تصوير 
آينــه در حالت شــب، راننده را در تشــخيص موقعيت 

خودروهای عقبی به اشتباه می اندازد.

اخطار
تصوير اجســام در آينه دورتر از فاصلة واقعی آنها 

به نظر می رسد.

آینه ها
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آینه ها

* درصورت نصب در خودروی شما

آینة آرایش
آفتابگير را برای استفاده از آينه آرايش به پايين بچرخانيد.

آینة تاشوى برقی*
بسياری از دارندگان خودرو از مزايای تا شدن آينه های 
جانبی، بخصوص هنگامی كه خودرو در يك معبر پارک 
شــده اند، مطلعند. از جمله ايــن مزايای می توان به بالا 
بردن ضريب اطمينان به ســلامت آينه به هنگام ترک 
خودرو و اشــغال كردن فضای كمتر برای پارک خودرو 

اشاره كرد.
در صورت مجهز بودن خودرو به آينه های برقی 
تاشو، با چرخاندن180 درجه ای كليد1، آينه ها 
بسته شــده و با خارج شدن از اين وضعيت باز می شود.
در همين راستا و نيز به منظور افزايش آسايش دارندگان 
خودرو، آينه های تاشــوی برقی، بدون نياز به استفاده از 
نيروی دســت و با بستن درهای خودرو از طريق كنترل 
از راه دور به صورت اتوماتيك بسته و با باز كردن درها از 

روی كنترل از راه دور باز می شوند.

با يك بار فشردن دكمه "قفل كردن" روی كنترل از راه 
دور، ابتدا درها قفل و با ضربه دوم )در طول 10 ثانيه پس 
از ضربه اول( بر روی همان دكمه آينه ها قفل می شــوند. 
با يكبار فشردن دكمه "بازكردن" روی كنترل از راه دور، 

آينه ها نيز باز می شوند.
علاوه بر اين، اين آينه ها می توانند در هنگام روشن بودن 
و حتی حركت خودرو از طريق كليدهای سلكتور بر روي 
مجموعه كليدهاي شيشه بالابر باز و بسته شوند. بنابراين 
راننده می تواند هنگام عبور از معابر كم عرض آينه را به 

حالت بسته درآورد. 
چنانچه از فلاشر استفاده شود، چراغ های روی آينه های 
تاشــو همزمان با فلاشر مربوطه شروع به چشمك زدن 

می كند.
اخطار

آينه ها را هنگام رانندگي تنظيم نكنيد اين عمل فوق 
العاده خطرناک است.

به دلايل ايمني، اين تنظيم را هنگامي كه خودرو 
متوقف است انجام دهيد.
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شيشه هاى بغل
كليدهای تنظيم در كنار راننده:

1- شيشة جلو سمت چپ
2- شيشة جلو سمت راست
3- شيشة عقب سمت چپ

4- شيشة عقب سمت راست
راننده می تواند شيشه های عقب را قفل كند.

كليد قفل كنندة شيشه هاى عقب
۵- وقتی راننده اين كليد را بفشارد، كليدهای شيشه های 
عقب از كار می  افتند. ايــن كار برای حفاظت اطفال در 

صندلی های عقب انجام می گيرد.

كليد شيشه ها
هر سرنشين می تواند شيشــة سمت خود را باز و بسته 
كند. شيشه های عقب خودرو در صورتی كه راننده آنها 

را قفل كرده باشد قابل باز و بسته شدن نيستند.

اخطار
هيچگاه خودرويی را كه در آن كودک )يا حيوانی( قرار دارد و كارت كليد نيز درون آن می باشد، ترک نكنيد، 
در واقع كودک )يا حيوان( می تواند شيشه بالابرهای برقی را فعال كنند و باعث گيركردن بخشی از بدن )گردن، 
بازو، دست و...( بين شيشه شود و اين امر می تواند منجر به وارد آمدن جراحات جدی گردد. در صورت گير كردن 

توسط شيشه، بلافاصله با فشردن كليد در جهت مخالف مشكل را حل كنيد.

اخطار
- ماندن انگشت، دست و سر ميان شيشة برقی در 
حال بسته شدن، می تواند جراحات جدی ايجاد كند.

- بسته شدن غير صحيح شيشه ها می تواند باعث 
جراحات شديد بشود.

شيشه بالابرها
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شيشه بالابرها

* درصورت نصب در خودروی شما

شيشه بالابرهاى هوشمند*
سيستم جديد شيشه بالابرهای هوشمند كه برای خودروی 
شما در نظر گرفته شده است دارای يك برد الكترونيكی است 

كه توسط آن قابليت های زير به سيستم افزوده می شود:
)Anti Pinch( 1- سيستم ايمنی ضد مانع

2- بسته شدن خودكار شيشه ها پس از ترک خودرو
3- فرمان جابجايی خودكار شيشه های 4 در

4- توقف آرام شيشه ها در انتهای مسير

*)Anti pinch( سيستم حفاظتی ضد مانع
سيســتم ضد مانع يك سيستم ايمنی است كه از خطرات 
ناشی از به دام افتادن اعضای بدن هنگام بالا رفتن شيشه های 
خودرو جلوگيری می كند. در اين سيستم چنانچه شيشه 
هنگام بالا رفتن، با مانعی برخورد كند، متوقف شده، سپس 
در جهت عكس حركت می كند. به اين ترتيب از صدماتی كه 
همواره و حتی در برخی موارد جان كودک را تهديد می كند، 

پيشگيری می شود.
علاوه بر اين با توجه به مكانيزم حفاظتی سيستم ياد شده سبب 

افزايش طول عمر مفيد شيشه بالابرها در خودرو می گردد.

بسته شدن خودكار شيشه ها*
اين سيســتم باعث می شــود كه راننده هنگام خاموش 
كــردن خودرو و قفــل كردن درهای خــودرو از طريق 
ريموت كنترل، پنجره های خودرو يك به يك چك شده 
و هر كدام كه پايين باشد، شيشه تا انتها بالا داده شود. 

با يكبار زدن دكمه قفل روی كنترل از راه دور، ابتدا درها 
قفل و با ضربه دوم بر روی همان كليد،شيشــه ها به طور 
اتوماتيك و به ترتيب زير بالا می روند: شيشه راننده،شيشه 

شاگرد، شيشه عقب راست و شيشه عقب چپ(

اين سيستم امنيتی خطرات ناشی از فراموش كردن بالا 
بردن شيشه ها، برطرف می كند و باعث می شود راننده با 

آسودگی خودروی خود را ترک نمايد.

فرمان جابجایی خودكار 4 شيشه درها*
اين سيســتم امكان بالا و پايين بردن شيشــه ها هم به 
صورت دستی و هم به صورت خودكار برای هر 4 شيشه  

را فراهم می نمايد.
در خودروهای معمولی تنها عملكرد شيشه بالابر سمت 

راننده به صورت خودكار می باشد.

- حالت دستی:
كليد شيشه بالابر را فشار داده و نگه داريد. وقتی كليد را 

رها كنيد شيشه خواهد ايستاد.

- حالت خودكار:
با يكبار فشار دادن كوتاه كليد شيشه بالابر، شيشه كاملًا 

بسته و يا باز می شود. 
سيستم جديد شيشه بالابرهای خودرو شما امكان بالا و 
يا پايين بردن شيشــه ها، هم به صورت دستی و هم به 
صورت خــودكار برای هر چهار پنجره را فراهم می كند. 
چنانچه كليد بالا )يا پايين( را برای يك لحظه فشار داده 
و سپس رها كنيد، شيشه به صورت خودكار تا انتها بالا )يا 
پايين( می رود. چنانچه كليد بالا )يا پايين( را فشار داده و 
برای مدت بيشتری نگه داريم، تا هنگامی كه كليد را رها 
نكرده ايم شيشه به سمت بالا )يا پايين( حركت كرده و 
هنگامی كه كليد را رها كنيم حركت آن متوقف می شود.

اخطار
شيشــه بالابرهای برقی خودرو با وجود سيســتم 
حفاظتی ضد مانع تنها از وارد شدن صدمات شديد 

در اثر اعمال نيروی زياد جلوگيری می كند.
لذا توصيه می شــود همواره احتيــاط معمول را 

رعايت كنيد.

هشدار
همــواره پيش از ترک كامل محل توقف خودرو، از 
بسته شــدن اتوماتيك هر چهار شيشه، اطمينان 

حاصل فرمائيد.
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شيشه بالابرها

توقف آرام شيشه ها در انتهاى مسير*
در اين سيستم سرعت شيشه به هنگام پايين آمدن در 
انتهای مسير به صورت اتوماتيك كم شده و بدون آنكه 

ضربه ای به در وارد كند می ايستد.
ايــن قابليت، صدای آزاردهنده ناشــی از توقف ناگهانی 
شيشه در انتهای مسير را حذف و عمر قطعات داخلی در 

را افزايش می دهد.
)آشكار است كه سيستم ضد مانع فعال است و چنانچه 
مانعی در مســير بالا رفتن شيشــه قرار گيرد، حركت 

شيشه متوقف شده و در جهت عكس حركت می كند.(

توجه:
 هنگام تنظيم كردن سيستم، عملكرد ضد مانع  

فعال نمی باشد.

توجه:
شيشه بالابر هوشمند مجهز به حسگری)سنسور( است 
كه موقعيت شيشه را با دقت بالا در هر لحظه در حافظه 
ثبت می كند. برای تشخيص نقاط ابتدايی و انتهايی دامنه 
حركت شيشــه، تنظيم های اوليه سيســتم الكترونيكی 
شيشه بالابر در كارخانه انجام شده است. چنانچه به هر 
دليل از جمله بازكردن ســر باتری، تغذيه دائم سيستم 
شيشــه بالابر قطع شود، تنظيم های اوليه از حافظه پاک 
می شــود و قابليت های جديد شيشه بالابرهای هوشمند 

غيرفعال می شود.
پس از اتصال مجدد تغذيه دائم، نياز است تنظيمات اوليه 
و راه اندازی شيشــه يك بار ديگر انجام شود. مراحل اين 
كار كه به راحتی و توســط فرد قابل انجام اســت كه به 

شرح زير است:
1- شيشه را تا انتها پايين ببريد.

2- شيشــه را تا انتها به صورت دستی بالا ببريد. )توجه 
داشته باشيد حالت اتوماتيك فعال نمی باشد.(

3- پس از رسيدن شيشه به انتهای مسير، كليد به مدت 
يك ثانيه نگه داشته شود.

غير فعال كردن موقتی سيستم حفاظتی ضد مانع 
)Anti pinch(

درصورتيكه در مسير حركت شيشه مانعی وجود داشته 
باشــد و يا سيســتم دچار ايراد گــردد و باعث حركت 
برگشــت به پايين اشتباهی شيشه و مانع از بسته شدن 
كامل  شيشــه شــود، می توان موقتا برای يك بار بسته 

شدن شيشه، سيستم )Anti pinch( را غيرفعال كرد.
بعد از پايين آمدن ناخواسته شيشه، تنها به مدت ۵   

ثانيه فرصت داريد كه سيستم )Anti pinch( را غير 
فعال كنيد.

بعد از توقف كامل شيشه بالابر و قبل از سپری شدن   
زمان ۵ ثانيه : شيشه را با دكمه شيشه پايين آور پايين 
آوريد تا شيشــه در موقعيت كامــلًا پايين قرار گيرد 
)دكمه شيشه پايين بر را بيش از 4.0 ثانيه نگه داريد(

سپس بلافاصله كليد شيشه بالابر را بصورت دستی   
تا زمان بســته شدن كامل شيشه نگه داريد و پس از 

بسته شدن كامل شيشه كليد را رها كنيد. 
در صورت اجرای صحيح دستورالعمل فوق، با غير فعال 
كردن )Anti pinch( ، شيشه بدون برگشت به پايين به 
طور كامل بسته می شود و در صورت قرار گرفتن  مانعی 

در مسير، آن را تحت فشار قرار می دهد. 
 Anti( توجه : در صورت لزوم غير فعال كردن سيستم
pinch( فرآيند فوق بايســتی هر بــار تكرار گردد. زيرا 
سيستم با هر بار بالا و پايين بردن شيشه ها مجددا فعال 

می گردد.
* درصورت نصب در خودروی شما
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چراغ هاى داخلی

چراغ سقفی جلو
اين چراغ بطور دائم و يا با باز شدن يكی از درهای جلو 
يا عقب روشن می شود. اگر چراغ با باز شدن در روشن 
بودن سوئيچ چراغ سقفي چند  شود، در صورت بسته 

ثانيه پس از بسته شدن درها خاموش خواهد شد.

چراغ نقشه خوانی
1- چراغ سمت راننده روشن

2- خاموش
3- چراغ سمت سرنشين روشن

چراغ روشن      

چراغ خاموش       

يكی از درها باز: چراغ روشن

يكی از درها باز: چراغ روشن

چراغ خاموش       

چراغ روشن      

چراغ سقفی عقب
اين چراغ بطور دائم و يا با باز شدن يكی از درهای جلو 
يا عقب روشن می شود. اگر چراغ با باز شدن در روشن 
شود، در صورت بسته بودن سوئيچ، هشدار صوتي پس از 

بسته شدن درها خاموش خواهد شد.
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* درصورت نصب در خودروی شما

گرمایش و تهویه

گرمایش و تهویه
سيستم گرمايش و تهوية خودرو، هوای تازه و يا گرم را 
از شــبكه های ورودی جلوی شيشة جلو، به داخل اتاق 

هدايت می كند.
برای شيشــة جلو، صورت و پاها برای سرنشينان جلو، 

خروجی های هوا تعبيه شده است.
همچنين برای سرنشــينان عقــب خروجی های هوا در 

انتهای كنسول وسط وجود دارد.*
اطلاعات مربــوط به عملكرد سيســتم های گرمايش و 

تهويه و همچنين كولر در صفحات بعدی خواهد آمد.

نكته مهم: روی شبكه های خروجی هوای طاقچه عقب 
)زير شيشــة عقب( را برای گردش كامل هوا درون اتاق 

آزاد نگه داريد.

هشدار
- برای جلوگيری از رسوب گرفتگی بخاری از آب مقطر )در رادياتور( استفاده نماييد.

- كولر خود را هر 1۵ روز يك بار حداقل به مدت 10 دقيقه روشن نماييد. )حتی در زمستان(
- برای خاموش كردن كولر خودرو، ابتدا دكمه A/C را خاموش كرده و پس از چند ثانيه موتور را خاموش نماييد.

- شــارژ نمودن گاز كولر به غير از گاز R-134a )ســازگار با محيط زيست و غير مخرب لايه اوزون( به سيستم 
تهوية خودرو شما صدمه خواهد زد.

اخطار
مدار ســيال خنك كننده را باز نكنيد، اين سيال 

برای چشم و پوست خطرناک است.
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* درصورت نصب در خودروی شما

گرمایش و تهویه

دریچه هاى هواى كابين
چنانچــه دكمــة چرخان را به ســمت پاييــن و يا بالا 

بچرخانيد، دريچه بسته و يا باز خواهد شد.
با حركت دادن دكمة وســط دريچه به طرفين و يا بالا و 

تهویه اتوماتيک*پايين، جهت جريان هوا تنظيم می شود.
1- تنظيم اتوماتيك سيستم تهويه

2- افزايش سرعت فن
3- كاهش سرعت فن

4- روشن كردن گرمكن شيشه عقب
۵- دكمه جهت روشن كردن كولر

۶- انتخاب مسير توزيع هوا
۷- كنترل ورود هوای تازه

8- كليد بخارزدايی شيشه جلو
9- الف: خاموش كردن سيستم تهويه

ب: چرخاندن ولوم جهت كاهش/افزايش دما
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AUTO 1- دكمة
با زدن اين دكمه سيستم به طور اتوماتيك دمای هوای داخل 
كابين خودرو را مطابق با دمای انتخاب شده تنظيم می كند. 
در سيســتم اتوماتيك سرعت فن، مســير توزيع هوا به طور 
اتوماتيك در جهت ثابت نگه داشتن دمای دلخواه شما كنترل 

خواهند شد. 
جهــت تنظيم دمای مورد نظر ولوم شــماره9 را بچرخانيد. 
ميــزان دما روی صفحه نمايش نشــان داده خواهد شــد. 
توصيه ما اين اســت از تنظيم اتوماتيك هوا اســتفاده شود، 
اين عملكردهای اتوماتيك به واسطه وجود چندين سنسور 
انجام می شــود و بنابراين نيازی به تغيير تنظيمات نمايش 

داده شده نيست.

توجه: در صورتی كه حالت A/C انتخاب شــده باشد، 
كنترل دما بهتر از حالت مصرف بهينه ECO می باشد.

2،3- دكمة كنترل سرعت چرخش فن: 
با زدن دكمه    ســرعت چرخــش فن افزايش يافته و 

با زدن دكمه    سرعت چرخش فن كاهش می يابد.
در حالت اتوماتيك سرعت چرخش فن بر اساس دمای تنظيم 
شده كنترل می شــود، و در صورت فشرده شدن كليدهای 

اشاره شده، تنظيم از حالت اتوماتيك خارج می شود.

4- دكمة گرمكن شيشه عقب: 
با زدن اين دكمه زمانی كه موتور روشن است گرمكن شيشه 
عقــب را فعال كنيد. با زدن اين دكمه گرمكن شيشــه عقب 
تقريباً به مدت 12 دقيقه روشن می ماند. قبل از خاموش شدن 
اتوماتيك شيشــه گرمكن، می توان آن را با فشار مجدد دكمه 
غيرفعال ساخت. در زمان خاموش بودن سيستم تهويه هوا نيز 
امكان روشن كردن گرمكن شيشه عقب وجود دارد. زمانی كه 

سيستم تهويه هوا خاموش است، عبارت OFF روی صفحه 
نمايش نشــان داده خواهد شد كه پس زدن اين دكمه عبارت 

OFF خاموش می شود.

  A/C 5- دكمة
اين دكمه جهت خاموش و روشن كردن تهويه مطبوع خودرو 
 ECO است. زمانی كه تهويه مطبوع خاموش است عبارت
روی صفحه نمايش نشان داده خواهد شد. زمانی كه سيستم 
تهويه هوا خاموش است، با زدن دكمه A/C سيستم تهويه 
مطابق آخرين تنظيمات قبل از خاموشی روشن خواهد شد.

6- دكمة انتخاب مسير توزیع هوا: 
با زدن پی در پی كليد می توانيد مسير توزيع هوا را به ترتيب 

زير تغيير دهيد:
صورت 

صورت و پا 
پا 

پا و شيشه جلو 
شيشه جلو 

مسير توزيع هوا روی صفحه نمايشگر نشان داده می شود. در 
حالت اتوماتيك مسير توزيع هوا بر اساس دمای تنظيم شده 
به صورت اتوماتيك كنترل می شــود و در صورت زدن اين 

كليد، تنظيم از حالت اتوماتيك خارج می شود.

7- دكمة كنترل هواى ورودى: 
با زدن اين كليد می توانيد تبادل هوا با بيرون از خودرو را قطع 
كنيد. در ايــن حالت هوا تنها در داخل خودرو گردش خواهد 
كرد.از عملكرد دائمی و طولانی مــدت گردش هوای داخلی 
خودداری كنيــد. زيرا امكان ايجاد بخار و تنزل كيفيت هوای 
داخلی وجود دارد. مجدداً اين كليد را فشار دهيد تا تبادل هوا 

با بيرون خودرو برقرار شــود. در زمان خاموش بودن سيستم 
تهويه هوا نيز امكان كنترل هوای ورودی وجود دارد. زمانی كه 
سيستم تهويه هوا خاموش است، عبارت OFF روی صفحه 
نمايش نشان داده خواهد شد كه پس از زدن اين دكمه عبارت 

OFF خاموش می شود.

8- دكمة گرمكن شيشه جلو: 
برای رفع بخار گرفتگی يا يخ زدگی شيشــه جلو اين دكمه 
را بزنيد. در صورت زدن اين كليد تهويه مطبوع روشن شده، 
ميزان ســرعت فن روی حداكثر مقدار و مسير توزيع هوا در 
جهت شيشه های جلو تنظيم می شود. عملكرد بخارزدايی و 

يا برفك زدايی به صورت اتوماتيك انجام می شود.

9- ولوم كنترل دما: 
با چرخش ايــن ولوم ميزان دمای داخــل كابين خودرو را 
می توانيد روی مقــدار دلخواه تنظيم كنيد. با چرخش ولوم 
به ســمت راســت )كلمه H ( ميزان دما افزايش يافته و يا 
چرخش ولوم به ســمت چپ )كلمه C( ميزان دما كاهش 
می يابد. ميزان دمای كابين از14 الی32 درجه سلســيوس 

قابل تنظيم است.
در زمان خاموش بودن سيستم تهويه هوا امكان تنظيم دما 
وجود نــدارد. جهت خاموش كردن سيســتم تهويه، دكمه 
OFF را بزنيــد. زدن مجدد ايــن كليد تأثيری در عملكرد 
سيســتم تهويه ندارد. برای خارج شدن از اين حالت و فعال 

كردن سيستم می توانيد يكی از دكمه های زير را بزنيد:
AUTO دكمه

 A/C دكمه
دكمه های كنترل سرعت فن 

دكمه های گرمكن شيشه عقب و جلو 

گرمایش و تهویه
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هشدار
1. تهويه زمانی فعال است كه موتور روشن باشد.

2. افراد بزرگسال و ناتوان و كودكان را تنها در خودرو 
رها نكنيد.

3. در روزهای گرم تابستان دمای كابين به سرعت بالا 
می رود و امكان صدمات شديد و كشنده به سرنشين 

خودرو وجود دارد.
4. از وضعيــت گردش هوا كابيــن در مدت طولانی 
استفاده نكنيد. اين كار باعث بخارگرفتگی شيشه ها 

و كمبود اكسيژن می شود.
۵. دمای آسايش مطابق دلخواه سرنشين قابل تنظيم است 

)تابستان حدود22 درجه و در زمستان حدود 2۶ درجه(
۶. درمــواردی كه خــودرو برای مــدت طولانی در 
معرض نور آفتاب قرار گرفته و هوای داخل كابين داغ 
شــده است، حتماً به مدت چند دقيقه با پايين دادن 
شيشه ها هوای اتاقك را تهويه كرده، سپس شيشه ها 

را بالا داده و كولر را روشن كنيد.
۷. جهت سالم ماندن سيستم تهويه هوای خودرو،يك 
تا دو بار در ماه ۵تا10 دقيقه سيستم را روشن كنيد.

توصيه هاى مربوط به تهویه
موتور را روشــن كرده، ســوئيچ AUTO را جهت فعال 

كردن سيستم تهويه روشن كنيد.

فراخوان تنظيمات قبلی
همواره آخرين وضعيت عملكردهای مستقيم تهويه شامل 
ســرعت فن، فعال بودن A/C  يا  ECO ، مسير توزيع 
هوا، دما و مســير توزيع هوای ورودی در حافظه سيستم 

كنترلی ذخيره می گردد. 
جهت فراخوانی مجدد،كافيســت دكمه   را 
فشــار دهيد تا تمام وضعيت های ذخيره شده فراخوانده 
شوند. حال با هر ســرعت دلخواه فن، وضعيت را مجدداً 

فعال كنيد.

مطابق با جدول ســرويس ها درفصل ســرويس هاي 
دوره اي نسبت به تعويض آن اقدام كنيد.

4. چنانچه ســرعت هوای فن ضعيف گردد و يا بوی 
نامطلوب و بخارزدايی ناقص مشاهده گرديد، نسبت 

به تعويض فيلتر اقدام كنيد.
۵. برای جلوگيری از رسوب گرفتگی بخاری از ضديخ 

)در رادياتور( استفاده كنيد.
۶. بــرای خاموش كردن سيســتم تهويه ابتدا دكمه 
OFF  را فشار دهيد و سپس موتور را خاموش كنيد.

۷. در سيستم تهويه مطبوع خودرو فقط از 
گاز R-134 a  كه سازگار با محيط زيست 
و غير مخرب لايه اوزون مي باشد استفاده 

نمائيد.
8. از مســدود كــردن دريچه های زير شيشــه جلو 

ممانعت بعمل آوريد.
9. از گذاشتن اجســام بر روی سنسور شدت نور در 
ناحيه وسط داشبورد زير شيشه جلو و سنسور دمای 

بيرون درناحيه سپر جلو ممانعت بعمل آوريد.
10. توصيــه ما اين اســت از تنظيــم اتوماتيك هوا 
اســتفاده شود. با اســتفاده از اين سيستم می توانيد 
عملكردهای زير را بــه طور اتوماتيك و بهينه تحت 
كنتــرل درآوريد. جريان هوا و دمــا و پخش هوا در 
اتاقك خودرو اين عملكردها به واسطه وجود چندين 
سنســور انجام می شــود و بنابراين نيازی به تغيير 

تنظيمات نمايش داده شده نيست.

توجه
1. در تابستان هنگام حركت خودرو شيشه ها را برای 
۵ دقيقــه پايين نگه داريد تا هوای داغ و آلوده خارج 

شود، سپس تهويه را روشن كنيد.
2. در هنگام زمستان زمانی كه دمای بيرون و موتور 
پايين باشد، فن سيستم تهويه 3 دقيقه كار نخواهد 
كرد تا دمای موتور به حد مطلوب و گرم شدن برسد.
3. سيستم تهويه اتوماتيك جهت جلوگيری از ورود 
هــوای آلوده،گرد و غبار و دود مجهــز به فيلتر هوا 
 می باشــد. دقت داشته باشــيد تا در زمان مورد نظر  

اخطار
مدار سيال خنك كننده كولر را باز نكنيد. اين سيال 
برای چشم و پوست خطرناک است. در صورت بروز 

مشكل به نمايندگی های مجاز مراجعه شود.
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تنظيم دستی سيستم تهویه
در اين سيستم امكان اينكه يك يا چند عملكرد به صورت 

اتوماتيك تنظيم شوند وجود دارد. 
اســتفاده از حالت دســتی ممكن است منجر به شرايط 
نامطلوبــی از قبيل دمای نامناســب، رطوبت، بوی بد و 
تقطير آب گردد. لذا توصيه می شــود از حالت اتوماتيك 
سيســتم تهويه استفاده شــود. برای بازگشت به حالت 

اتوماتيك دكمه AUTO را فشار دهيد.

فن هوا   
برای افزايش جريان باد كليد   را فشار دهيد و برای 

كاهش باد كليد   را فشار دهيد. 
چراغ AUTO خاموش خواهد شد. 

علامت باد )فن( در صفحه نمايش ظاهر می شود و به رقم 
مورد نظر می رسد. برای جلوگيری از تقطير آب و پايين 
آمــدن كيفيت هوای داخل خودرو همواره از كافی بودن 

جريان هوا اطمينان حاصل كنيد.

OFF خاموش كردن سيستم تهویه
 OFF بــرای خاموش كردن باد و سيســتم تهويه كليد
را فشــار دهيد. در اين حالت چراغ های نشانگر و صفحه 

نمايش خاموش می شود. 
بــا انجام ايــن كار تمامی عملكردهای سيســتم تهويه 
به اســتثناء بخارزدايی شيشــه عقب غيرفعال می شود. 
تجهيزات رفاهی مربوط به دما ديگر فعال نبوده، عواملی 

ماننــد دما، رطوبت و تقطير تحــت كنترل نخواهد بود. 
توصيه می شود از رانندگی با سيستم تهويه خاموش برای 
مدت طولانی خودداری كنيد. جهت فعال سازی مجدد 

كليد AUTO را فشار دهيد.

تنظيم مسير توزیع هوا  
با فشــارهای مكرر يا مداوم ايــن كليد می توانيد جهت 
جريان هوا را كنترل كنيد.كليد  AUTO خاموش خواهد 
شــد. علامت فلش مطابق با جهت انتخابی روی صفحه 

نمايش، به نمايش درخواهد آمد.

بخارزدایی اتوماتيک 
در برخی موارد )رطوبت زياد هوا، تعدد سرنشينان، هوای 
فوق العاده سرد( برنامه رفاهی سيستم تهويه نمی تواند به 
تنهايی از عهده بخارزدايی و يخ زدايی پنجره ها برآيد.در 

  FRONT VISIBILITY چنين شرايطی برنامه
را انتخاب كنيد تا پنجره ها را به خوبی تميز كند.

در اين حالت چراغ نشــانگر روشــن می شود. اين عمل 
تهويه و جريان ورود هوا را كنترل نموده تهويه هوا را در 

اطراف شيشه و پنجره های جانبی ميسر می سازد.
علامت بخار و يخ زدايی شيشه جلو  بر روی صفحه 

نمايش رويت می شود. 
هنگامی كه اين مشــكل )بخار گرفتگــی و يا يخ زدگی 
شيشه ها( برطرف گرديد، با فشار دكمه AUTO سيستم 

تهويه اتوماتيك را فعال كنيد.

گرمایش و تهویه
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سيستم تهویه مطبوع اتوماتيک*
موتور را روشــن كرده و كليدها را برای روشــن كردن 

سيستم تهويه مطبوع فعال كنيد.

)AUTO( 1- نحوه عملكرد حالت اتوماتيک
خنک كردن و یا گرم كردن همراه با رطوبت زدایی )اتوماتيک(

اين حالت می تواند در تمام مدت سال مورد استفاده قرار 
گيرد و دمای كابين در حد مورد نظر سرنشين كنترل و 

حفظ می گردد.

- تنظيم جريان و ســرعت فن به شكل اتوماتيك انجام 
می شود.

1- دكمه اتوماتيك )AUTO( را فشار دهيد.
2- درجــه حرارت را به دلخواه تنظيم كنيد. )فلش قرمز 

افزايش دما و آبی كاهش دما(
- بــرای حالت عادی درجه حــرارت را حدود 2۵ درجه 

سانتيگراد تنظيم كنيد.
- درجــه حــرارت داخل اطــاق بطــور اتوماتيك ثابت 
نگه داشته خواهد شد. دريچه های خروجی هوا و سرعت 

فن نيز بطور اتوماتيك كنترل خواهند شد.

)ECON( 2- بخارى
حالت ECON را در زمســتان و در حالت كولر خاموش 

)حداقل مصرف سوخت خودرو( استفاده كنيد.
1- دكمه ECON )مصرف بهينه( را فشار دهيد. سوئيچ 
تنظيم درجه حــرارت را به دلخواه تنظيم كنيد. علامت 

ECON در صفحه نمايشگر روشن خواهد شد.
- درجــه حــرارت داخل اطــاق بطــور اتوماتيك ثابت 
نگه داشته خواهد شد. دريچه های خروجی هوا و سرعت 

فن نيز به طور اتوماتيك كنترل خواهد شد.

 

هشدار
- كولر فقط زمانی كار می كند كه موتور روشن باشد.

- بچه ها، افراد بزرگسال ناتوان و حيوانات را تنها در خودرو رها نكنيد.
در فصول گرم ســال و زمانی كه خودرو به مدت نسبتاً طولانی در معرض نور خورشيد قرار گرفته است، 
پس از ورود به داخل كابين خودرو ابتدا شيشــه ها را باز كرده و اجازه دهيد هوای گرم از داخل خودرو 
خارج شــود. سپس اقدام به روشن نمودن سيســتم كولر نمائيد. اين امر باعث كاهش مصرف سوخت و 

بهبود كيفيت هوای داخل كابين می گردد.
- از وضعيت گردش هوا نبايستی برای مدت طولانی استفاده شود. اين كار باعثِ خفگی هوا )كمبود اكسيژن( و 

بخارگرفتگی شيشه ها می شود.
- برای اينكه توجه كامل به رانندگی مختل نشود، از تغيير وضعيت دكمه های گرما و سيستم تهويه در هنگام 

رانندگی خودداری كنيد.
* درصورت نصب در خودروی شما

www.kianbattery.com


۶0

2

- درجه حــرارت را كمتر از درجه حرارت بيرون تنظيم 
نكنيد. در غير اينصورت ممكن است سيستم به درستی 

كار نكند.
- در صورتی كه شيشه ها بخار كند اين كار توصيه نمی شود.

 3-بخار و یخ زدائی شيشه جلو
1- دكمــه انتخاب دريچه های هوای شيشــه جلو  
)DEF( را فشار داده و روشن كنيد، علامت نشانگر روی  

LCD )صفحه نمايشگر(روشن خواهد شد.
2- سوئيچ تنظيم درجه حرارت را به دلخواه تنظيم كنيد.
)جهت تسريع در بخارزدايی دمای بالا را انتخاب كنيد(

- در اولين فرصت ممكن پس از اينكه شيشه جلو از بخار 
و يخ پاک شد، دكمه AUTO يا اتوماتيك را فشار دهيد 

تا سيستم به وضعيت اتوماتيك بازگردد.

 حالت بخار و یخ زدایی شيشه عقب خودرو
دكمه   را فشــار دهيد )علامت در صفحه نمايشگر 
ظاهر خواهد شد( شيشه عقب توسط المنت های برقی به 
مدت زمان مشخص فعال خواهد شد و در انتها به صورت 

خودركار خاموش می شود.

 4- طرز كار غيراتوماتيک كنترل سرعت فن
دكمه كنترل فن  را فشار دهيد تا بتوانيد فن را 

بصورت معمول )غير اتوماتيك(كنترل كنيد. 

دكمه اتوماتيك  AUTO را فشــار دهيد تا سرعت فن 
بطور اتوماتيك كنترل شود.

- دكمه AUTO را فشــار دهيد تا سيســتم به حالت 
اتوماتيك تغيير حالت دهد.

 5- دكمه كنترل گردش هوا
دكمه كنترل هوای كابين را فشار دهيد. 
 AIR( جريان به انتخاب سرنشــين به حالت هوای تازه
FRESH(    و يــا گــردش كابين   قابل 
تنظيم است. دكمه  AUTO را فشار دهيد تا سيستم به 
حالت اتوماتيك تغيير حالت دهد. زمانی كه دمای هوای 
داخل كابين بالا باشــد، جهت خنك كردن سريعتر در 
حالــت AUTO كليد گردش هوای داخل كابين  

را انتخاب كنيد.

 6-كنترل دریجه هاى خروجی هوا
با فشــار دادن دكمه MODE كنترل 
معمولی)غيراتوماتيــك( دريچه هــای خروجــی )كلمه 
MANUAL نمايش داده خواهد شد( هوا را به ۵ حالت 

زير هدايت می كند.

 هوا ازخروجی های جلو )صورت( دميده می شود.

 هوا از خروجی های جلو )صورت ( و به ســمت 
پاها دميده می شود.

 جريان عمده هوا از طريق خروجی سمت پاها 
دميده می شود.

هوا از خروجی های زير شيشه و خروجی سمت 
پاها دميده می شود.

 هوا از خروجی های زير شيشه دميده می شود.

 7- دكمه درجه حرارت بيرون
 OUT TEMP

دكمه درجه حرارت هوای بيرون OUT TEMP را فشار 
دهيد. حدود ۵ ثانيه درجه حرارت هوای بيرون در صفحه 

نمايشگر قابل رويت می گردد.

 8- سرویس ایركاندیشن )كولر( 
 AIR  CONDITION

سيســتم كولر در خودرو شــما بــا گاز خنك كننده ای 
شــارژ شده كه اصول محيط زيســت در آن لحاظ شده 
اســت.  » اين گاز خنك كننده بــه لايه ازون دور زمين 
صدمه نمی زند« هرچند ممكن است در گرم شدن هوای 
كره زمين اندكی تأثير داشــته باشــد. در زمان سرويس 
و شــارژ كولر و ايركانديشن خودرو، ابزار مخصوص شارژ 
و روغنكاری مورد نياز می باشــد. استفاده از گاز يا روغن 
نامناسب به سيســتم تهويه يا كولر شما صدمه خواهد 
زد. تعميرگاه مجاز قادر به سرويس كولر يا ايركانديشن 

)دوست و همراه محيط زيست( شما می باشد.

گرمایش و تهویه
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 9- گرمكن شيشه عقب
برای رفع بخارگرفتگی يا يخ زدگی شيشــه 

عقب و آينه های جانبی استفاده می شود.

 10- خاموش:
سيســتم تهويه اتوماتيك به وسيله اين كليد 

خاموش می شود.

 11-تنظيم دما:
دكمه تنظيم دما را فشــار دهيد تــا بتوانيد دما را 
)غيراتوماتيك(كنترل كنيد. اگر دكمه AUTO را فشار 

دهيد، دما بطور اتوماتيك كنترل می شود.
انتخاب دماي 14 درجه يعني سيســتم حداكثر ظرفيت 
برودتي كار كند و انتخاب دماي 32 درجه يعني سيستم 
حداكثر ظرفيت گرمايي كار كند و انتخاب دماي 1۵ الي 

31 سيستم اتوماتيك دما را كنترل مي كند.

توجه
در هنگام زمســتان زمانی كه دمای بيرون و موتور 
پايين باشد فن سيستم تهويه 3 دقيقه كار نخواهد 

كرد تا دمای موتور به حد مطلوب برسد. 
سيســتم تهويه اتوماتيك جهت جلوگيری از ورود 
هوای آلوده و گرد و غبار و دود مجهز به فيلتر هوا 
می باشد.دقت داشته باشــيد تا در زمان مورد نظر  
مطابق با جدول ســرويس ها درفصل سرويس هاي 

دوره اي نسبت به تعويض آن اقدام كنيد.
چنانچه ســرعت هوای فن ضعيف گردد و يا بوی 
نامطلوب و بخارزدايی ناقص مشاهده گرديد، نسبت 

به تعويض فيلتر اقدام كنيد. 
برای خاموش كردن سيســتم تهويــه ابتدا دكمه 
OFF را فشــار دهيد و ســپس موتور را خاموش 
كنيد. از مسدود كردن دريچه های زير شيشه جلو 

ممانعت بعمل آوريد. 
ازگذاشــتن اجســام بر روی سنســور شدت نور 
درناحيه وســط داشبورد زير شيشه جلو و سنسور 

دمای بيرون ناحيه سپر جلو ممانعت بعمل آوريد.

حسگرهاى سيستم تهویه اتوماتيک
اين سيستم مجهز به حسگرهايی است كه عمل تهويه را 

به شكل اتوماتيك كنترل می كنند.
1- سنسور)حسگر( شدت نور

- محل نصب: زير شيشه جلو روی داشبورد
توجه: از قرار دادن اشيا روی اين سنسور خودداری كنيد.

2- سنسور دمای داخل كابين:
- محل نصب: زير قاب فرمان

- مانع ورود جريان هوا به سنسور نگرديد.
3- سنسور يخ زدايی

محل نصب: داخل سيستم تهويه HV AC می باشد.
4- سنسور دمای بيرون

محل نصب: روی سپرجلو
۵- سنسور دمای آب موتور

www.kianbattery.com


۶2

2

جاسيگارى جلو
اين جا سيگاری در پايين كنسول جلو واقع شده است.

برای باز كردن، درِ آن را به سمت بيرون بكشيد. - 1
بــرای تخليه، ضامن مربوط را پايين فشــار دهيد و - 2

محفظه را بطور كامل  بيرون بكشيد. 
برای جاگــذاری محفظه همچنان كه ضامن را پايين 

نگه داشته ايد آن را جاگذاری و تا انتها فشار دهيد.
فندک- 3

جاسيگارى عقب
توســط محل تعبيه شده بر روی در، در را به صورت - 1

دورانی باز كنيد.
برای تخليه محفظه، ضامن در را به سمت پايين فشار - 2

داده و محفظه را به طرف خود بكشيد.

تنظيم زاویه فرمان
زاويه فرمان خودرو را متناسب با وضعيت بدن خود هنگام 
رانندگی تنظيم كنيد. برای اين كار، ابتدا بايد صندلی خود را 
تنظيم و اطمينان يابيد كه عقربه ها و چراغ های هشدار دهنده 
صفحه نمايش جلو داشــبورد به وضوح قابل رويت هستند 

سپس فرمان خودرو را در بهترين وضعيت تنظيم كنيد.
اهــرم تنظيم زاويه فرمان را به پايين بفشــاريد و از - 1

حالت قفل خارج كنيد.
سپس ارتفاع فرمان را تنظيم كنيد و اهرم تنظيم را - 2

كاملًا بالا بكشيد تا در وضعيت مورد نظر قفل شود.

اخطار
هرگز فرمان خوردو را هنگام رانندگی تنظيم نكنيد، 
اين عمل فوق العاده خطرناک است. بدلايل ايمنی، اين 
تنظيم را هنگامی كه خودرو متوقف است انجام دهيد.

تجهيزات داخلی

اخطار
جاسيگاری ها از نظر آتش سوزی پر خطر هستند. 
از ريختن خرده كاغذ يا ديگر مواد آتش زا در آنها 

خودداری كنيد.
با توجه به اينكه فيلتر و خاكســتر سيگار 
حاوي مــواد خطرناک و مضر براي محيط 
زيست است، هرگز محتويات جاسيگاري را 

در طبيعت رها نكنيد.
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تجهيزات داخلی

جعبه كنسول جلو
جعبه كنسول پايينِ زير آرنجی مركزی قرار دارد.- 
برای بازكردن، درپوش آن را برداريد.- 
برای باز كردن، فشاری به گيره زير درپوش وارد كنيد - 

تا درپوش آزاد شود و سپس آن را باز كنيد.
كفپوشــی در جعبه تعبيه شده كه در صورت كثيف - 

شــدن می توان آن را برداشت و دوباره در جای خود 
قرار داد.

آفتابگير
برای حفاظت چشــم های خود از نور مســتقيم آفتاب 

آفتابگير را از لولای خود به پايين تا كنيد.
از آفتابگير، هم برای شيشة جلو و هم برای شيشه های - 

بغل می توانيد استفاده كنيد.
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زیر آرنجی عقب
زيــر آرنجی را از ميان پشــتی صندلــی عقب به طرف 
پاييــن باز كنيد. اين كار آســايش و راحتی بيشــتری 
برای سرنشــينان، فراهم می كند. همچنين هنگامی كه 
می خواهيد دريچة دسترســی به صندوق عقب باز شود، 

زير آرنجی را بخوابانيد.
دو فرورفتگــی روی زير آرنجی برای قــرار دادن ليوان 

تعبيه شده است.

دریچة دسترسی به صندوق عقب
اين دريچه در پشت زير آرنجی عقب قرار دارد و برای - 

حمل اشــيای بلند مانند چوب اســكی به نحوی كه 
بخشــی از آن در صندوق عقــب و ادامة آن از ميان 
دريچه تا صندلی عقب قرار گيرد و يا دسترســی به 

صندوق عقب از داخل اتاق استفاده می شود.
زير آرنجی را پايين آوريد و گيرة بالای دريچه را آزاد - 

كنيد و آن را پايين بكشيد تا كاملًا بر روی زير آرنجی 
بخوابد.

اخطار
حمل اشيای بلند بايد با مراقبت همراه باشد.

تجهيزات داخلی
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تجهيزات داخلی

اخطار
دقت كنيد هنگام قرار دادن ليوان، درِ جعبه داشبورد 
را نبنديد. هنگام حركت خودرو، در صورت قرار دادن 

نوشيدنی داغ در اين محل، مواظب آن باشيد.

جعبه داشبورد
برای بازكردن درِ جعبه داشــبورد دســتگيره آن را - 

بكشيد.
با باز شدن درِ جعبه داشبورد، چراغ داخل آن روشن - 

و با بستن در، خاموش می شود.
توجه: كتابچه راهنمای خودرو برای استفاده همواره بايد 

در جعبه داشبورد نگهداری شود.

محل قرار دادن ليوان
يك فرورفتگی برای قرار دادن ليوان، دو گيره پرانتزی - 

شكل برای قرارگيری خودكار و محلی برای قرار دادن 
كارت بر روی جعبه داشبورد در نظر گرفته شده است.
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1- كليد بازكننده درِ صندوق عقب2
بــرای باز كردن درِ صندوق عقــب از داخل اتاق، دكمة 
مربوطه را به صورت پيوســته حداقل به مدت 1/۵ ثانيه 

بفشاريد، در صندوق عقب باز خواهد شد.

تجهيزات داخلی

2- كليد قفل مركزى
با هر بار فشــردن اين كليد درهای خودرو باز و بســته 
می شوند. در حالت بسته شدن نشانگر روی كليد روشن 
می شــود. اين نشانگر در حالت بسته شدن درها توسط 
كنترل از راه دور به صورت چشمك زن روشن و خاموش 

می شود، كه نشانگر فعال بودن سيستم دزدگير است.

قفل مركزى اتوماتيک درها
 )10Km/h به هنگام رانندگی )در ســرعت های بالای
درها بطور اتوماتيك قفل می شوند. در سرعت های بالاتر 
از 10Km/h برای باز كردن موقت قفل درها كافی است 

روی دكمة 3 يك فشار مختصر وارد آوريد.
شما می توانيد اين عمكرد را فعال يا غيرفعال سازيد.

فعال سازى
هنگامی كه سوئيچ استارت باز است، يك فشار ممتد ۵ 
ثانيه ای روی دكمه 3 وارد آوريد. فعال شدن عملكرد با 
سه بار چشــمك زدن چراغ روی كليد و هشدار صوتي 

همراه است.

هشدار:
- در صورت قطع جريان تغذيه )قطع باتری،قطع 
سيم تغذيه الكتريكی...(، مقادير نمايش داده شده 
در ساعت پاک می شوند ساعت بايد مجدداً تنظيم 

شود.
- برای حفاظت از المنت های شيشه گرمكن عقب 
از ساييدن و خراشيدن آنها خودداری كنيد و هيچ 

گونه برچسبی روی المنت ها نچسبانيد.
- اگر به هر علتی در خودرو كاهش شديد سرعت 
بوجود آيد، فلاشر  به طور اتوماتيك ۵ بار چشمك 

می زند.
- گرمكن شيشــة عقب و شيشــه بالابرها به طور 

همزمان فعال نمی شوند.

اخطار
به دلايل ايمنــی تنظيم ســاعت را هنگامی كه 

خودرو متوقف است انجام دهيد.
* درصورت نصب در خودروی شما

3- فلاشر
دكمة فلاشــر را فشــار دهيد. تمام چراغ های راهنما و 
همچنين چراغ های نشانگر گردش بر روی صفحه نمايش 
جلو داشبورد با هم چشمك می زنند. از اين چراغ ها فقط 
در موارد اضطراری مانند زمانی كه خودروی شــما سد 
راه خودروهای ديگر اســت و يا هنگامی كه در وضعيت 
خطر قرار داريد، استفاده كنيد. حتی هنگامی كه موتور 
خاموش اســت فلاشر روشــن می ماند، بنابراين پس از 

خروج از وضعيت اضطراری، فلاشر را خاموش كنيد.
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* درصورت نصب در خودروی شما

نحوه كار با بلوتوث:
توجه: برای حفظ ايمنی خود، حتی المقدور از مكالمه 
با تلفن همراه در حين رانندگی خودداری كنيد. بلوتوث 
يك روش مخابره بی ســيم برای فواصل كوتاه اســت. 
بلوتوث اين دســتگاه می تواند به تلفن های همراهی كه 
امكانات بلوتوث را دارند وصل شــود. بعد از وصل شدن، 
می توانيــد تلفن همــراه خود را از طريق اين دســتگاه 

كنترل كنيد.

 BT CONNECTION :تنظيمات بلوتوث
با وارد شــدن به منــوی  BT CONNECTION با 
چرخاندن ولوم FOLDER PUSH )ولوم شماره13(
می توانيد به تنظيمات زير دسترســی پيدا كنيد. برای 
وارد شــدن به هر يك از اين تنظيمات ولوم شماره13 

جهت خارج شــدن از منوی BT CONNECTION را بزنيد:
دكمه  )دكمه شماره1۶( را برای يك لحظه بزنيد.

موبایل هندزفرى*
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نحوه برقرارى ارتباط دستگاه با تلفن همراه
)NEW DEVICE(

قبل از برقراری ارتباط، بلوتوث تلفن همراه خود را فعال 
 NEW DEVICE كنيد. سپس با وارد شدن به منوی
می توانيد شروع به جستجوی تلفن همراه خود كنيد. در 
اين حالت علامت بلوتوث در بالای صفحه نمايش شروع 

به چشمك زدن می كند. 

در صورتی كه دســتگاه موفق به يافتن تلفن همراه شما 
نشــد، پيغام NO DEVICE FOUND روی صفحه 

نمايش ظاهر می شود.

اما در صورتی كه دستگاه موفق به شناختن تلفن همراه 
شما شد، ليســت تلفن های همراه شناخته شده توسط 
سيســتم باز شده كه شــما می توانيد با چرخاندن ولوم 
FOLDER PUSH )ولــوم شــماره13( تلفن همراه 
خود را انتخاب كنيد. پس از انتخاب اسم تلفن همراهتان 
جهت تاييد انتخاب ولوم شــماره13 را برای يك لحظه 

بزنيد.

پس از انتخاب اســم تلفن همراهتان ليســت زير روی 
صفحه نمايش ظاهر می شــود. جهت برقــراری ارتباط 

توسط ولوم شماره13گزينه YES را انتخاب كنيد.

اگر در اين حين ارتباط دســتگاه با تلفن ديگری برقرار 
باشد پيغام زير روی صفحه نمايش ظاهر می شود:

در صورتی كه مايل به قطع ارتباط با تلفن قبلی و برقراری 
 YES ارتباط جديد هستيد، توسط ولوم شماره13گزينه

را انتخاب كنيد.
در اين حالت يك كد برقراری جهت ارتباط جديد مورد 
نياز است.كد 0000  را وارد تلفن همراهتان كنيد. ارتباط 

بلوتوث ها بطور خودكار برقرار می شود.

پس از برقراری ارتباط بين دســتگاه و تلفن همراه پيغام 
زير روی صفحه نمايش ظاهر می شود:

 PAIRING FAIL در صورت عدم برقراری ارتباط عبارت
روی صفحه نمايش ظاهر می شود.

اين كار تنها زمانی كه می خواهيد برای اولين بار از طريق 
گوشی تلفن تان با دســتگاه ارتباط برقرار كنيد ضروری 
اســت. در صورتی كه قبلًا از طريق تلفن تان با دستگاه 
ارتباط برقــرار كرده ايد ديگر نيازی به اين كار نيســت. 
 PAIRED DEVICE در اين صــورت از طريق منوی

می توانيد با تلفن همراهتان ارتباط مجدد برقرار كنيد.

موبایل هندزفرى*

* درصورت نصب در خودروی شما
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موبایل هندزفرى*

:DISCOVERABLE MODE
در صورت انتخاب اين گزينه دســتگاه در طول مدت3 دقيقه 
برای تلفن های همراهی كه درفاصله نزديك دســتگاه هستند 

قابل روئيت می شود.

درصورتــی كه تلفن همراهــی نام دســتگاه را بيابد، می تواند 
درخواست برقراری ارتباط با دستگاه را ارسال كند.

در صورت تمايل به برقراری ارتباط با تلفن جديد توسط 
ولوم شــماره 13 گزينــه YES را انتخاب كنيد. در اين 
صورت ارتباط دستگاه با سيستم فعالی بايد قطع شود و 

پيغام زير روی صفحه نمايش ظاهر می شود:

برای قطع ارتباط با سيستم فعلی گزينه YES را انتخاب كنيد.
در اين حالت يك كد برقراری جهت ارتباط با سيســتم 
تلفن همراه جديد مورد نياز است: كد  0000 را وارد تلفن 
همراه كنيد. ارتباط بلوتوث ها بطور خودكار برقرار می شود

* درصورت نصب در خودروی شما
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پس از برقراری ارتباط بين دستگاه و تلفن همراه جديد، 
پيغام زير روی صفحه نمايش ظاهر می شود:

 PAIRING FAIL در صورت عدم برقراری ارتباط عبارت
روی صفحه نمايش ظاهر می شود.

پس از گذشــت مدت زمان3 دقيقه دستگاه به صورت 
 BT CONNECTION خــودكار به منــوی اصلــی

برمی گردد.

: PAIRED DEVICES
 PAIRED DEVICES پس از وارد شــدن به منوی
اسم تلفن همراهتان را از ميان ليست تلفن هايی كه قبلًا 
به دســتگاه وصل شــده اند، انتخاب كنيد. برای اين كار 
توســط  FOLDER PUSH ولوم  )ولوم شماره13( 
روی ليســت تلفن ها حركت كرده و پس از يافتن اســم 

تلفن همراهتان، جهت تأييد ولوم13را بزنيد.

اگر در اين حين ارتباط دستگاه با سيستم ديگری برقرار 
باشد، پيغام زير روی صفحه نمايش ظاهر می شود:

در صورتی كه مايل به قطع ارتباط با تلفن قبلی و برقراری 
 YES ارتباط جديد هستيد توسط ولوم شماره13 گزينه

را انتخاب كنيد.
در اين حالت دســتگاه شــروع به برقراری ارتباط با تلفن 
جديد كرده و عبارت زير روی صفحه نمايش ظاهر می شود.

پس از اينكه دستگاه موفق به برقراری ارتباط شد عبارت 
BLUETOOTH CONNECTION روی صفحــه 

نمايش ظاهر می شود:

 CONNECTION  در صورت عدم برقراری ارتباط عبارت
FAIL روی صفحه نمايش ظاهر می شود.

* درصورت نصب در خودروی شما

موبایل هندزفرى*
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حذف اسم تلفن همراه از ليست تلفن ها
 DELETE DEVICES 

چنانچه بخواهيد اســم تلفــن همراهتان را از ليســت 
تلفن هايی كه قبلًا به دستگاه وصل شده اند، حذف كنيد 
بايد وارد منوی DELETE DEVICES شــويد. پس 
از وارد شــدن به منوی DELETE DEVICES اسم 
تلفن همراهتان را از ميان ليســت تلفن هايی كه قبلًا به 
دستگاه وصل شده اند، انتخاب كنيد. برای اين كار توسط 
ولوم FOLDER PUSH )ولوم شماره13( روی ليست 
تلفن ها حركت كرده و پس از يافتن اسم تلفن همراهتان 

جهت تأييد ولوم شماره13 را بزنيد.

در صورتی كه مايل به حذف اسم كليه تلفن هايی كه با دستگاه 
تماس برقرار كرده اند باشــيد، گزينــه DELETE  ALL را 

انتخاب كنيد.
اگر در اين حين ارتباط دستگاه با تلفن همراه انتخاب شده 

برقرار باشد، پيغام زير روی صفحه نمايش ظاهر می شود:

در صورتی كه مايل به قطع اين ارتباط و حذف اسم تلفن 
همراه از ليست تلفن ها هســتيد توسط ولوم شماره13 

گزينه YES را انتخاب كنيد..
پس از تأييد حذف تلفن مورد نظر، پيغام زير روی صفحه 

نمايش ظاهر می شود:

* درصورت نصب در خودروی شما
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نحوه قطــع ارتباط دســتگاه با تلفــن همراه 
:DISCONNECT

در صورتی كه پس از برقراری ارتباط بين دستگاه و تلفن 
همراهتان تمايل به قطع اين ارتباط را داشتيد، بايد گزينه 
DISCONNECT را انتخاب كنيد.پس از قطع ارتباط 
عبارت زيــر روی صفحه نمايش ظاهر شــده و علامت 

بلوتوث از صفحه نمايش محو می شود.

اگر در هنگام انتخاب اين گزينه ارتباطی بين دستگاه و 
هيچ تلفنی وجود نداشــته باشد، پيغام زير روی صفحه 

نمايش ظاهر می شود:

نكتــه: در صــورت قطع ارتبــاط بين دســتگاه و تلفن 
همراه صفحه نمايش در هر وضعيتی كه باشــد عبارت

BLUTOOTH DISCONNECTED  بــرای چند 
لحظه روی صفحه ظاهر شده و علامت بلوتوث از صفحه 

نمايش محو می شود.

ارتباط اتوماتيک بين دستگاه و تلفن همراه:
در برخی از تلفن های همراه چنانچه بلوتوث تلفن روشــن 
باشد و اسم تلفن همراه در بين ليست تلفن هايی كه قبلاً با 
  )PAIRED DEVICE(دستگاه ارتباط برقرار كرده اند باشد
و نيز دستگاه با تلفن همراه ديگری ارتباط نداشته باشد، اين 
امكان وجود دارد كه پس از روشــن شدن دستگاه يا زدن 
دكمه    ارتباط بين دستگاه و تلفن همراه به صورت 
اتوماتيك برقرار خواهد شد و صفحه نمايش در هر حالتی 
كه باشد عبارت AUTO CONNECTION  برای چند 

لحظه روی صفحه نمايشگر ظاهر می شود:

ایجاد یک تماس تلفنی:
در صورتی كه ارتباط بين دستگاه و تلفن همراهتان برقرار 
باشد، برای ايجاد يك تماس تلفنی به قرار زير عمل كنيد:

دكمه    )دكمه شماره4( را بزنيد تا وارد منوی - 1
زير شويد:

ولوم  FOLDER PUSH )ولوم شماره13( را برای - 2
انتخاب گزينه های فوق بچرخانيد.جهت تاييد گزينه 

انتخاب شده ولوم شماره13 را بزنيد.
REDIAL: شماره گيری مجدد

DIALLED CALLS: تماس های گرفته شده
ANSWERED CALLS: تماس های دريافتی

MISSED CALLS: تماس های بی پاسخ

* درصورت نصب در خودروی شما

موبایل هندزفرى*
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 DIALLED CALLS :تماس گرفته شده
پس از وارد شــدن به ليســت تماس های ارسالی ولوم 
FOLDER PUSH )ولوم شماره13( را برای انتخاب 

شماره مورد نظرتان بچرخانيد.

پس از انتخاب شــماره مورد نظر،جهت برقراری ارتباط 
و شماره گيری دكمه    )دكمه شماره4( را بزنيد.

در زمان مكالمه تلفنی شماره تلفن مقصد و زمان مكالمه 
روی صفحه نمايش نشان داده خواهد شد.

پــس از اتمام مكالمه برای قطــع تماس دكمه  
)دكمه شــماره۵( را بزنيد. پس از قطع تماس پيغام زير 

برای چند لحظه روی صفحه نمايش ظاهر می شود.

* درصورت نصب در خودروی شما
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 ANSERED CALL, در صــورت انتخــاب گزينــه *
MISSED CALL نيز به طريقه فوق عمل كنيد.

در صورتی كه بخواهيد شماره هايی را كه آخرين بار با آن 
تماس برقرار كرده ايد مجدداً بگيريد، گزينه REDIAL را 
انتخاب كرده و دكمه    را برای شماره گيری بزنيد.

دریافت تماس: 
در صورتی كه پس از برقراری ارتباط بلوتوث ها تماســی 
با شما گرفته شــود، برای دريافت تماس دكمه      
)دكمه شماره4( را بزنيد. جهت قطع يا رد تماس دكمه  

  )دكمه شماره۵( را بزنيد.

انتقال تماس:
برای انتقال صدا از دســتگاه به تلفن همــراه، در حين 
مكالمه دكمه PRIVATE  )دكمه شــماره10( را بزنيد.

عبــارت PRIVATE CALL  روی صفحه نمايش ظاهر 
می شــود، جهت انتقال مجدد صدا از تلفن به دســتگاه 

مجدداً دكمه شماره 10 را بزنيد.

:)BT AUDIO( بلوتوث صوتی
برای شنيدن صدای موزيك در حال پخش توسط تلفن 
همــراه و كنترل پخش با دســتگاه دكمه SRC )دكمه 
  BT AUDIO شــماره1( را مكرراً جهت انتخــاب حالت

فشار دهيد.
برای خواندن يا مكث دكمه PAUSE )دكمه شــماره9( 

را بزنيد.
جهت تعويض تراک دكمه < < يا > > )دكمه شماره14( 

را بزنيد.

تماس صوتی:
در صــورت تمايل بــه برقراری تمــاس از طريق تماس 
صوتی دكمه    )دكمه شماره4( را برای چند لحظه 
نگه داريد. عبــارت VOICE CALL روی صفحه نمايش 

ظاهر می شود. 

جهت شماره گيری دستور صوتی )اسم شخص مورد نظر 
موجود در دفترچه تلفن همــراه( را با صدای بلند اعلام 
كنيد. دستگاه شروع به شماره گيری و برقراری ارتباط با 

شماره مورد نظر می كند. 

در طــول مكالمه پيغــام VOICE CALL روی صفحه 
نمايش نشان داده خواهد شد.

پــس از اتمام مكالمه بــرای قطع تماس دكمه    
)دكمه شــماره۵( را بزنيد .پس از قطع تماس پيغام زير 

برای چند لحظه روی صفحه نمايش ظاهر می شود.

موبایل هندزفرى*
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غربيلک فرمان*

* درصورت نصب در خودروی شما

بر روى  كليدهاى تجهيزات صوتی نصب شــده 
غربيلک فرمان*

1-  با زدن لحظه ای اين دكمه صدای سيســتم 
صوتی قطع شــده و با زدن مجدد اين كليد، سيستم به 

حالت عادی برمی گردد.
2-  جهت افزايش و كاهش صدا

 )USB( 3-  الف:انتخاب تراک قبلی و بعدی
ب: جستجوی اتوماتيك ايستگاه های راديويی)در حالت راديو(

4-  جهت وارد شدن به منوهای
 RADIO> USB> AUX> BT

در زمان ورود به منوی راديو، امكان جابجايی بين باندهای
FM1,FM2,FM3,AM وجود دارد.

۵-  پاسخ به تماس دريافتی )در صورت دريافت 
تماس تلفنی(

۶-  قطع ارتباط دستگاه با تلفن همراه

توجه:
نور پس زمينه كليدها به رنگ ســفيد اســت و با 

روشن كردن SIDE LAMP روشن می گردد.
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غربيلک فرمان

بر روى  كليدهاى تجهيزات صوتی نصب شــده 
غربيلک فرمان*

1-  با زدن لحظه ای اين دكمه صدای سيستم 
صوتی قطع شده و با زدن مجدد اين كليد، 

سيستم به حالت عادی برمی گردد.

2-  جهت افزايش و كاهش صدا

 )USB( الف: انتخاب تراک قبلی و بعدی  -3
ب: جســتجوی اتوماتيك ايســتگاه های  

راديويی )در حالت راديو(

4-  جهت وارد شدن به منوهای
 RADIO> USB> AUX> BT

پاسخ به تماس دريافتی )در صورت دريافت   -۵
تماس تلفنی(

توجه:
نور پس زمينه كليدها به رنگ ســفيد اســت و با 

روشن كردن SIDE LAMP روشن می گردد.

كليدهاى كنترل ســرعت هوشمند نصب شده بر 
روى غربيلک فرمان

روشــن و خاموش كردن سيستم كنترل   -۶
سرعت هوشمند

۷-  )در صــورت فعال بودن سيســتم( هر بار 
فشــار دادن و رها كــردن اين كليد باعث 
افزايش سرعت خودرو در حدود 1 كيلومتر 

بر ساعت می گردد.
- )درصــورت فعــال بودن سيســتم( با فشــار دادن و 
نگه  داشــتن اين كليد سرعت خودرو حدود 3 كيلومتر 
بر ساعت در هر ثانيه افزايش می يابد و پس از رها كردن 

كليد در همان سرعت ثابت می ماند. 

8-  )در صورت فعال نبودن سيستم( با فشار 
دادن و رها كردن لحظــه ای اين دكمه 
سيستم فعال می گردد و خودرو با سرعت 
تنظيم شده قبلی كه در حافظه ذخيره شده است حركت 
می كنــد. چنانچه ســرعتی در حافظه ذخيره نباشــد، 

سرعت خودرو در سرعت فعلی ثابت می گردد.
- )در صــورت فعال بودن سيســتم( با فشــار دادن و 
نگهداشتن اين كليد ســرعت خودرو حدود 3 كيلومتر 
بر ساعت در هر ثانيه كاهش می يابد و پس از رها كردن 

كليد در همان سرعت ثابت می ماند.
_ )در صورت فعال بودن سيســتم( هر بار فشار دادن و 
رها كردن اين كليد باعث كاهش سرعت خودرودر حدود 

1 كيلومتر برساعت می گردد.
* درصورت نصب در خودروی شما
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تایمر چراغ سقفی

تایمر چراغ سقفی
كنترل چراغ ســقفی از طريق سيســتم هوشمند انجام 

می گيرد و در حالت های زير قابل مشاهده است.
هنگامــی كه خودرو خاموش اســت يكی از درهای - 1

خــودرو )از جمله در صندوق عقــب و در موتور( باز 
باشد، چراغ ســقفی روشن می شود و هنگامی كه در 
بسته می شود، چراغ سقفی به مدت چند ثانيه روشن 
می ماند و در اين فاصله اگر ســوئيچ استارت باز شود، 

چراغ به تدريج خاموش می شود.
هنگامی كه خودرو در حالت دزدگير باشد، با فشردن - 2

دكمه lock( on( چراغ ســقفي تا چند ثانيه روشن 
مي شود و اگر قبل از زمان Autolock، درب خودرو 
باز شــود، مانند بنــد 1 عمل می كنــد وگرنه، عمل 
Autolock  انجام می گيرد و چراغ سقفی خاموش 

می گردد.
چنانچه هنگام حركت يكی از درهای خودرو )از جمله - 3

در صندوق عقب و در موتور( باز باشد، چراغ سقفی با 
چشمك زدن، باز بودن در را به اطلاع راننده می رساند.

خودرویاب
هنگامی كه دزدگير فعال اســت، با زدن دكمه بسته روی 
كنترل از راه دور فلاشر برای 1۵ مرتبه چشمك می زند. اين 
حالت برای يافتن خودرو در ميان ساير خودروها مفيد است.

توضيح:
منظور از يكبار فعال شدن فلاشر، فعال شدن آن به مدت 

400 ميلی ثانيه است.

بدرقه راننده در تاریكی
هنگامــی كه قصد تــرک خودرو خــود را در يك گاراژ، 
پاركينگ )مكان های مشــابه( داريد و روشنايی محيط 
بســيار كم می باشــد، می توانيد با اين قابليت، فضا را به 
مدت30 ثانيه، با روشن شــدن چراغ هاي كوچك و نور 

پائين، روشن كنيد. برای اين منظور:
سوئيچ خود را در حالت STOP قرار دهيد. )يا سوئيچ - 

را از محل خود خارج كنيد.(
چراغ ها را خاموش كنيد.- 
سپس يك بار دسته راهنما را به سمت خود بكشيد.- 
از خودرو خارج شده و خودرو را قفل كنيد.- 
چراغ هاي كوچك و نور پائين روشن شده، به صورت - 

خودكار پس از 30 ثانيه، خاموش خواهند شد.
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* درصورت نصب در خودروی شما

توجه: درصورت عدم تطابق مندرجات این بخش 
با مالتي مدیاي خودروي شما ، از راهنماي سيستم 
مالتي مدیــا كه به طور جداگانه در اختيار شــما 

قرارگرفته است استفاده نمائيد.

مشخصات فنی سيستم صوتي
عمومی

 12V DC )11V-16V( :ولتاژ تغذيه
 14/4V :ولتاژ تست

      4 * 25w بيشترين توان خروجی: كانال
امپدانس مناسب بلندگو: 4  اهم

فيوز: 10 آمپر

رادیو FM استریو
 MHz 87/5-108 :محدوده فركانسی

dB 50 :نسبت سيگنال به نويز
 KHz 100 :پله فركانسی

AM رادیو
MHz 1602 - 531 :MW محدوده فركانسی

dB 50 :نسبت سيگنال به نويز
KHz 9 :MWپله فركانسی

هشدار
در صورت بروز هرگونه مشكلی، از بازكردن دستگاه 
خــودداری نموده و جهت رفع مشــكل به يكی از 

نمايندگی های ايران خودرو مراجعه فرماييد.

سيستم صوتی*
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* درصورت نصب در خودروی شما

اطلاعات ایمنی سيستم صوتي
اقدامات احتياطی

فقــط از ولتاژ مســتقيم 12V-DC بــا زمين منفی - 
اســتفاده كنيد. قبل از انجام هرگونه عمل پيچيده ای 
روی دستگاه، جهت پيشگيری از بروز تصادف خودرو 

را متوقف كنيد.
صدای دســتگاه را در حــدی نگهداريد كه صداهای - 

بيرون خودرو به خصوص صداهای هشداردهنده )بوق 
ساير خودروها و...( قابل شنيدن باشند.

در صورت بروز هرگونه مشــكلی از باز كردن يا تنظيم - 
نمودن دستگاه بدون حضور افراد متخصص خودداری 
كنيد. جهت رفع مشكل با نمايندگی های مجاز مشورت 

كنيد.
در صورت بروز هريك از مشــكلات زير دســتگاه را - 

خاموش كرده ســپس به يكی از نمايندگی های ايران 
خودرو مراجعه فرماييد:

)a( ورود آب يا هر نوع ماده خارجی به درون دستگاه
)b( به مشام رســيدن هرگونه بوی مشكوک از دستگاه 
عدم توجه به هــر يك از اين مــوارد می تواند منجر به 

آتش سوزی شود.
جهت جلوگيری از هرگونه آسيب احتمالی به صفحه - 

نمايش از تماس هر نوع شئ نوک تيز يا جسم سخت 
با سطح آن خودداری كنيد.

در صورت كثيف شــدن پانل يا صفحــه نمايش، از - 
دســتمال ابريشمی و مواد پاک كننده طبيعی جهت 
تميز كردن آن استفاده كنيد. استفاده از پارچه خشن 
و مواد پاک كننده شيميايی نظير الكل می تواند منجر 

به بروز آسيب و ايجاد خط و خش در سطح آن شود.
 FLASH تنهــا از USB جهت اســتفاده از پــورت -
MEMORY يــا كابل USB  با ســوكت اســتاندارد 

استفاده كنيد.

توصيه هاى قبل از استفاده از دستگاه
- جهت آشنايی با نحوه عملكرد دستگاه قبل از استفاده از 
آن كتابچه راهنما را مطالعه فرمائيد. به منظور پيشگيری از 
بروز هرگونه مشكل، به هنگام استفاده از دستگاه دقيقاً مطابق 
با كتابچه راهنما عمل كنيد. اشــكالاتی كه در اثر استفاده 
ناصحيح از دستگاه به وجود آيند شامل گارانتی نخواهند شد.

- در صورت بروز اشكالات غيرمعمول به جدول عيب ياب 
مراجعه فرمائيد. در صورت رفع نشدن مشكل از اين طريق 
با نمايندگی های مجاز مشورت كنيد. از باز يا تنظيم كردن 

دستگاه بدون حضور فرد متخصص جداً خودداری كنيد.
- تصاوير اســتفاده شــده در كتابچه راهنما صرفاً جهت 

تسهيل در استفاده از دستگاه می باشند.
- رانندگی در مسير پل،كوه ها، راه آهن، تونل های زيرزمينی 

می واند اثر نامطلوب بر روی عملكرد راديو داشته باشد.
- رانندگی در مســير جاده های ناهموار می تواند باعث 

قطع و وصل شدن صدا شود.
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صفحه كنترل سيستم صوتي*
1- دكمه انتخاب حالت

- پخش راديو
- خواندن ديسك )زمانی كه ديسك در دستگاه موجود باشد(

USB- درايو )زمانی كهUSBموجود باشد(
- ورودی AUXIN )زمانی كه ورودی AUXIN  موجود باشد(

- بلوتوث
2- فشار لحظه اى دكمه جهت قطع صداى خروجی
- نگه داشتن دكمه جهت وارد شدن به منوی تنظيمات

SOUND -> BT NONNECTION -> 
RADIO SETTING -> MEDIA SETTING -> SYSTEM

زدن لحظه ای ولوم شــماره13 جهت وارد شــدن به هريك از اين زير 
منوها و پيچاندن ولوم شماره13 جهت تنظيم هر يك از اين حالت ها

3- دكمة روشن و خاموش كردن دستگاه
-پيچاندن ولوم جهت تنظيم صدا و مشخصات صوتی

4- در صورت برقرار بودن ارتباط دستگاه با تلفن همراه:زدن لحظه ای 
دكمه جهت وارد شدن به ليست تماس های تلفنی
- نگه داشتن كليد جهت فعال كردن تماس صوتی

- درصورت دريافت تماس تلفنی: زدن دكمه جهت پاسخ به تماس دريافتی
- در صــورت برقراری تماس تلفنی:زدن دكمه جهــت انتقال صدا از 

دستگاه به تلفن همراه
5- در صورت دریافت تماس تلفنی:

زدن دكمه جهت رد تماس دريافتی
- در حين مكالمه:زدن كليد جهت اتمام مكالمه

6- حافظه شماره 1/ پخش تصادفی تراک/پوشه
7- حافظه شماره2/ پخش مجدد تراک/ پوشه

USB8- حافظه شماره3/ معرفی تراک هاى موجود در
9- حافظه شماره4/ متوقف كردن پخش آهنگ

10- حافظه شماره5/ انتقال صدا از دستگاه به تلفن همراه
11- جستجو و ذخيره اتوماتيک ایستگاه هاى رادیویی

12- دكمه انتخاب باندهاى رادیویی
13- در حالت رادیو: جهت تنظيم دستی ایستگاه هاى رادیویی

- در حالت پخش فايلmp3:انتخاب پوشه قبلی و بعدی
- در صورت وارد شدن به منوی تنظيمات:

چرخاندن ولوم برای حركت روی گزينه های موجود در منو و زدن كليد 
برای انتخاب گزينه های موجود

14- در حالت رادیو:حستحوى اتوماتيک ایستگاه هاى رادیویی 
در حالتUSB: انتخاب تراک قبلی و بعدى

15- كليد برگشت به منوى قبلی
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سيستم ضد سرقت
برای ايمنی بيشتر دستگاه شما مجهز به كد رمز4 رقمی 
می باشد. هرگاه اتصال برق دستگاه بنابه هر دليلی قطع 
گردد پس از اتصال مجدد با روشــن كردن دستگاه بايد 

اين كد4رقمی را وارد كنيد.
كد رمز به همراه مدل دستگاه و شماره آن در پشت كارت 
ضمانتنامه راديوپخش درج گرديده است.پس از استخراج كد 

رمز كارت، ضمانتنامه را در محل مناسبی نگهداری نماييد.

POW-  برای وارد كــردن كد رمز ابتدا بــا زدن دكمه
  CODE دســتگاه را روشن كنيد. نمايشگر عبارت ER

0000   را نمايش می دهد.

برای وارد كردن اولين عدد از سمت چپ )0000( ولوم
FOLDER PUSH )ولوم شماره13( را بچرخانيد. 

بعد از اينكه عدد را روی مقدار صحيح تنظيم كرديد، برای

 تاييد عدد وارد شــده و تنظيم رقــم دوم )0000(   ولوم 
FOLDER PUSH را بزنيد. برای وارد كردن عدد دوم، 
سوم و چهارم همين عمل را تكرار كنيد. در صورتی كه كد 
وارد شده صحيح باشد دستگاه روشن می شود.در غير اين 
 SECURITYصورت دستگاه روشن نخواهد شد و عبارت
CODE ERROR روی صفحه نمايشگر ظاهر می شود. 

 : SOURCE دكمه
دكمه SOURCE )دكمه شماره 1( را پی در پی فشار 
دهيد تا دســتگاه بين راديو، ديســك)زمانی كه ديسك 
داخل دســتگاه قرار دارد(، USB )زمانی كه USB به 
دســتگاه وصل اســت(، ورودی AUX IN  )زمانی كه 
ورودی AUX IN وصل اســت( و بلوتوث تغيير حالت 

دهد.

تنظيمات كيفيت صدا:
با چرخش ولوم POWER   )ولوم شماره3(،حجم صدا 
كم و زياد می شــود و مقدار تنظيم شــده روی صفحه 

نمايش ظاهر می شود.

 :MUTE عملكرد
با زدن لحظه ای دكمه MUTE SET UP  )دكمه شماره2( 

صدای دستگاه قطع شده و با زدن مجدد اين كليد، دستگاه 
به حالت عادی برمی گردد. توجه داشته باشيد كه در حين 

مكالمه تلفنی دكمه MUTE SET UP  عملكرد ندارد.

تنظيمات سيستم:
در صورت نگه داشتن دكمه MUTE SET UP )دكمه 
شــماره2( برای چند لحظه وارد تنظيمات دســتگاه به 

ترتيب زير خواهيد شد:

پس از وارد شــدن به منــوی SET UP برای حركت 
 FOLDER بر روی هــر يك از گزينه های فــوق ولوم
PUSH )ولوم شــماره13( را بچرخانيد. پس از انتخاب 
گزينه مورد نظر جهت وارد شدن به زيرمنوی آن گزينه 

ولوم شماره13 را برای يك لحظه بزنيد.
جهت خارج شــدن از منوی  SET UP دكمه  

)دكمه شماره1۶( را برای يك لحظه بزنيد.
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 :SOUND تنظيمات كيفيت صدا
پس از وارد شدن به منوی SOUND با چرخاندن ولوم   
FOLDER PUSH  )ولوم شــماره13( می توانيد به 
تنظيمات صوتی زير دسترسی پيدا كنيد. جهت انتخاب 

هر يك از اين تنظيمات ولوم شماره13 را بزنيد.

جهت خارج شدن از منوی SOUND   دكمه   
)دكمه شماره1۶( را برای يك لحظه بزنيد.

 EQUALIZER تنظيمات
با وارد شــدن بــه منــوی EQUALIZER  می توانيد به 
حالت های از پيش تنظيم شده صوتی زير دسترسی پيدا كنيد:

پس از وارد شــدن به منــوی EQUALIZER  برای 
 PUSH حركــت بر روی هــر يك از گزينه هــای فوق
FOLDER  )ولــوم شــماره13( را بچرخانيد. پس از 
انتخاب گزينه مــورد نظر جهت فعال كــردن آن ولوم 

شماره13 را برای يك لحظه بزنيد.
جهت خارج شــدن از منــوی EQUALIZER  دكمه 

 )دكمه شماره1۶( را برای يك لحظه بزنيد.

 :BASSتنظيمات صداهاى بم
با وارد شدن به منوی تنظيمات BASS می توانيد ميزان 
 FOLDER  PUSH صدای بم را با چرخاندن ولــوم
   BASS ولوم شماره13(كم و  زياد كنيد.  ميزان دامنه(

از 10- ~ 10+  قابل تغيير است:

جهت خارج شــدن از منوی تنظيمــات BASS دكمه 
  )دكمه شماره1۶( را برای يك لحظه بزنيد.

:TREBLE تنظيمات صداهاى زیر
با وارد شدن به منوی تنظيمات TREBLE  می توانيد 
ميــزان صدای زير را با چرخاندن ولــوم PUSH )ولوم 
شــماره13(كم و زياد كنيد. ميزان دامنه TREBLE از 

10- ~ 10+  قابل تغيير است.

جهت خارج شدن از منوی تنظيمات TREBLE دكمه   
 )دكمه شماره1۶( را برای يك لحظه بزنيد.

 :BALANCE تنظيمات بلندگوهاى باند چپ و راست
با وارد شدن به منوی تنظيمات BALANCE می توانيد 
نسبت صدای بلندگوهای باند چپ و راست را با چرخاندن 
ولوم FOLDER PUSH )ولوم شماره13(كم و زياد كنيد. 
ميزان دامنه BALANCE  10- ~ 10+ قابل تغيير است.

   BALANCE جهت خارج شــدن از منــوی تنظيمات
دكمه  )دكمه شماره1۶(را برای يك لحظه بزنيد.
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 :FADER تنظيمات بلندگوهاى باند جلو و عقب
با وارد شــدن به منوی تنظيمــات FADER می توانيد 
نسبت صدای بلندگوهای باند جلو و عقب را با چرخاندن 
ولوم FOLDER PUSH  )ولوم شــماره13(كم و زياد 
كنيــد. ميزان دامنــه FADER   از 10- ~ 10+  قابل 

تغيير است.

جهت خارج شــدن از منوی تنظيمات FADER دكمه 
  )دكمه شماره1۶( را برای يك لحظه بزنيد.

تنظيمات حداكثر صداى شروع:
با وارد شــدن به اين منو می توانيد حجم صدای اوليه را 
طوری تنظيم كنيد تا در هنگام روشــن كردن دستگاه، 
حجم صدا از مقدار تعيين شــده تجاوز نكند. در صورتی 
كه قبل از خاموش كردن دستگاه، حجم صدا از اين مقدار 
كمتر باشد، در هنگام روشن كردن مجدد دستگاه، حجم 

صدا روی همان مقدار قبلی خواهد بود.
جهت تنظيم صدای دلخواه، بعد از وارد شدن به منوی

MAX START VOLUME  اوليــن گزينــه را كه 
همان ميزان صدای دستگاه به هنگام روشن شدن است

 با زدن ولوم FOLDER PUSH  )ولوم شــماره13( 
انتخاب كنيد.

در اين حالت با چرخاندن ولوم شــماره13 ميزان صدا را 
روی مقداری كه می خواهيد تنظيم كنيد.

 
پــس از تنظيم جهــت ثبت مقدار تنظيم شــده دكمه 

  را بزنيد.

در صورت انتخاب گزينه OFF ، صدای دستگاه به هنگام 
روشــن شــدن همان حجم صدا قبل از خاموش كردن 

دستگاه خواهد بود.
 MAX START VOLUME جهت خارج شدن از منوی
دكمه  )دكمه شماره1۶( را برای يك لحظه بزنيد.

 :LOUDNESS تنظيمات طنين صدا
با وارد شدن به منوی LOUDNESS می توانيد يكی از 

گزينه های ON يا OFF را  انتخاب كنيد:

پس از وارد شدن به منوی LOUDNESS برای حركت بر 
 FOLDER PUSH روی هر يك از گزينه های فوق ولوم
)ولوم شماره13( را بچرخانيد. پس از انتخاب گزينه مورد 
نظر جهت فعال كردن آن ولوم شماره13 را برای يك لحظه 
بزنيــد. در صورت انتخاب گزينه ON طنين صدا افزايش 
 LOUDNESS خواهد يافت. جهت خارج شدن از منوی
دكمه   )دكمه شماره1۶( را برای يك لحظه بزنيد.

 :SUBWOOFER تنظيمات
با وارد شــدن به منــوی SUBWOOFER می توانيد 

يكی از گزينه های ON يا OFF را انتخاب كنيد.
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پس از وارد شدن به منوی SUBWOOFER برای حركت 
 FOLDER PUSH بر روی هر يك از گزينه های فوق ولوم
)ولوم شماره13(را بچرخانيد. پس از انتخاب گزينه مورد نظر 
جهت فعال كردن آن ولوم شماره13 را برای يك لحظه بزنيد. 
  SUBWOOFER ورودی OFF در صورت انتخاب گزينه

قطع خواهد شد.
جهت خارج شــدن از منوی SUBWOOFER دكمه 

 )دكمه شماره1۶(را برای يك لحظه بزنيد.

 :LINE OUT تنظيمات
با وارد شــدن به منویLINE OUT می توانيد يكی از 

گزينه های ON يا OFF را انتخاب كنيد: 

پس از وارد شدن به منویLINE OUT برا ی حركت بر 
 FOLDER PUSH روی هر يك از گزينه های فوق ولوم
)ولوم شماره13( را بچرخانيد. پس از انتخاب گزينه مورد 
نظــر جهت فعال كردن آن ولوم شــماره13 را برای يك 
لحظه بزنيــد. در صورت انتخاب گزينــه OFF  ورودی 

LINE OUT قطع خواهد شد.
جهت خارج شدن از منوی LINE OUT  دكمه  

)دكمه شماره1۶(را برای يك لحظه بزنيد.

BT  CONNEC- در مورد تنظيمــات بلوتوث *
TION به قسمت نحوه كار با بلوتوث مراجعه كنيد.

 :)RADIO SETTING( تنظيمات رادیو
با وارد شــدن بــه منــوی RADIO SETTING با 
چرخاندن ولوم FOLDER PUSH )ولوم شماره13(

می توانيد به تنظيمات راديويی زير دسترسی پيدا كنيد. 
جهت انتخاب هر يك از اين گزينه ها ولوم شــماره13 را 

بزنيد: 

 RADIO SETTING جهت خارج شــدن از منــوی
دكمه  )دكمه شماره1۶(را برای يك لحظه بزنيد.

تنظيمات جستجوى اتوماتيک: 
AUTOSEEK SENSITIVITY

 AUTOSEEK SENSITIVITY با وارد شدن به منوی
می توانيد يكی از گزينه های زير را انتخاب كنيد: 

 AUTOSEEK منــوی  بــه  شــدن  وارد  از  پــس 
SENSITIVITY برای حركت بر روی هر يك از گزينه های 
فوق ولوم FOLDER PUSH )ولوم شماره13( را بچرخانيد.
در صورت انتخاب گزينه LOCAL تنها ايستگاه های قوی 

 AUTOمحلی دريافت می گردد. در صورت انتخاب گزينه
الويت در جستجو، با ايستگاه های قوی است.

در صــورت انتخاب گزينه DISTANCE اولين ايســتگاه 
راديويی قابل دريافت توسط سيستم صرفنظر از توان سيگنال 
ورودی، پخش می شود. پس از انتخاب گزينه مورد نظر جهت 
فعال كردن آن ولوم شماره13 را برای يك لحظه بزنيد. جهت 
 AUTOSEEK SENSITIVITY خارج شــدن از منوی

دكمه   )دكمه شماره1۶( را برای يك لحظه بزنيد.

:RDS INFO
با وارد شــدن به منوی RDS INFO می  توانيد يكی از 

گزينه های زير را انتخاب كنيد: 

پس از وارد شدن به منوی RDS INFO برای حركت بر روی 
هر يك از گزينه های فوق ولوم PUSH FOLDER  )ولوم 
شماره13(را بچرخانيد. پس از انتخاب گزينه مورد نظر جهت 

فعال كردن آن ولوم شماره13 را برای يك لحظه بزنيد.  
در صورت انتخاب گزينه PS اطلاعات ايستگاهRDS   روی 
صفحه نمايش نشــان داده خواهد شد. در صورت انتخاب 
گزينهPTY   امكان اســتفاده از ايســتگاه های راديويی با 
موضوعات برنامه ای مشابه )خبر، موسيقی، ورزش و...( فراهم 
می شود. جهت خارج شدن از منوی RDS INFO دكمه 

 )دكمه شماره1۶( را برای يك لحظه بزنيد.

سيستم صوتي*
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:MEDIA SETTING تنظيمات
با وارد شــدن به منوی MEDIA SETTING با زدن 
ولوم FOLDER PUSH )ولوم شــماره13( می توانيد 
به گزينهID3 TAG DISPLAY  دسترسی پيدا كنيد: 

  MEDIA SETTING جهت خارج شــدن از منــوی
دكمه  )دكمه شــماره1۶( را بــرای يك لحظه 
  ID3 TAG DISPLAYبزنيد. با وارد شــدن به منوی

می توانيد يكی از گزينه های زير را انتخاب كنيد: 

    ID3 TAG DISPLAY پس از وارد شــدن به منــوی
برای حركت بــر روی هر يك از گزينه هــای فوق ولوم 
FOLDER PUSH )ولوم شــماره13( را بچرخانيد. 
پــس از انتخاب گزينه مورد نظــر جهت فعال كردن آن 

ولوم شماره13 را برای يك لحظه بزنيد. 
در صورت انتخاب گزينه TITLE عنوان فايل در حال پخش، 
در صورت انتخاب گزينهARTIST اســم خواننده فايل در 
حال پخش، در صورت انتخاب گزينه ALBUM عنوان آلبوم 

درحال پخش روی صفحه نمايش، نشان داده خواهد شد. 

   ID3 TAG DISPLAYجهت خارج شــدن از منــوی
دكمه  )دكمه شماره1۶(را برای يك لحظه بزنيد.

 :SYSTEM تنظيمات سيستم
با وارد شــدن به منــوی SYSTEM با چرخاندن ولوم 
FOLDER PUSH )ولــوم شــماره13( می توانيد به 
تنظيمات زير دسترسی پيدا كنيد. برای وارد شدن به هر 

يك از اين تنظيمات ولوم شماره 13 را بزنيد:

جهت خارج شدن از منویSYSTERM  دكمه  
)دكمه شماره1۶( را برای يك لحظه بزنيد.

 :TIME SETTING تنظيم ساعت
با وارد شــدن بــه منویTIME SETTING ســاعت 

سيستم شروع به چشمك زدن می كند: 

  PUSH FOLDERدر اين حالت برای  تنظيم ساعت ولوم
)ولوم شماره13(را بچرخانيد. سپس برای تنظيم دقيقه ولوم 

شماره13 را بزنيد. دقيقه شروع به چشمك زدن می كند. 

در ايــن حالت بــرای تنظيم دقيقه ولوم شــماره13 را 
بچرخانيــد. بعد از تنظيم ســاعت و دقيقه جهت تاييد 

تنظيمات انجام شده گزينه OK را انتخاب كنيد.

سيستم صوتي*
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عبــارت TIME UPDATED روی صفحــه نمايش 
ظاهر می شود.

در صورت انتخــاب گزينه CANCEL تنظيمات انجام 
شــده اعمال نخواهد شــد. جهت خارج شدن از منوی

TIME SETTING كليد  )كليد شماره1۶( را 
برای يك لحظه بزنيد.

 TIME حالــت انتخاب وضعيت نمایش ســاعت
:FORMAT

با وارد شدن به منویTIME FORMAT با چرخاندن 
ولوم FOLDER PUSH )ولوم شماره13( می توانيد 
به تنظيمات زير دسترسی پيدا كنيد.برای انتخاب هر يك 
از اين حالت های نمايش ساعت ولوم شماره13 را بزنيد. 

با انتخاب اين گزينه ها می توانيد حالت نمايش ساعت را 
تغيير دهيد.

جهت خارج شــدن از منویTIME FORMAT دكمه 
 )دكمه شماره1۶( را برای يك لحظه بزنيد.

:RESET FACTORY راه اندازى مجدد سيستم
با وارد شــدن بــه منــویRESET FACTORY با 
چرخاندن ولوم FOLDER PUSH )ولوم شماره13(

می توانيد روی گزينه YES يا NO برويد. برای انتخاب 
هر كدام از اين گزينه ها ولوم شماره13 را بزنيد:

 RESETتنظيمات سيستم YES در صورت انتخاب گزينه
خواهد شد. 

  RESET FACTORYجهت خارج شــدن از منوی
دكمه  )دكمه شماره1۶( را برای يك لحظه بزنيد.

:USB نحوه كار با
 :FLASH MEMORY قرار دادن

FLASH MEMORY را بــه درگاه USB دســتگاه 
متصل كنيد. دستگاه به طور خودكار اقدام به پخش فايل 
صوتی ذخيره شده در FLASH MEMORY می كند.

در صورت درآوردن سيستم به آخرين حالت پخش قبل 
از پخش USB باز می گردد.

:RANDOM دكمه
هنــگام پخــشUSB ، دكمــه RANDOM )دكمه 
 RDM شماره۶( را جهت انتخاب پخش تصادفی تراک
TRK فشــار دهيد. به هنگام پخــش فايلMP3 برای 
پخش تصادفی پوشــه های موجود )FOLDER( اين 
كليــد را برای انتخــاب حالــت RDM FLD مجدداً 
 فشــار دهيد. حالت پخش تصادفــی مادامی كه كليد

RANDOM مجدداً فشرده شود، ادامه پيدا می كند.

 :REPEATدكمه
هنــگام پخــشUSB، دكمــهREPEAT  )دكمــه 
شــماره۷( را برای انتخاب حالت تكــرار پخش تراک در 
حال اجرا RRT TRK فشــار دهيــد. به هنگام پخش 
فايــلMP3 برای تكــرار كليه تراک های داخل پوشــه 
فعلــی)FOLDER( اين كليد را بــرای انتخاب حالت

RPT FLD  مجدداً فشار دهيد. تكرار پخش مادامی كه 
كليد REPEAT مجدداً فشرده شود، ادامه پيدا می كند.

سيستم صوتي*
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 :SCAN دكمه
در حالت USB، دكمه  )دكمه شــماره8( را 
برای انتخاب حالــت SCANNING و پخش10 ثانيه 
نخســت هر يك از تراک ها، فشار دهيد. زمانی كه تراک 
مورد نظــر را پيدا كرديد، مجدد دكمــه مذكور را برای 
توقف حالت SCANNING فشار دهيد تا تراک جاری 

پخش شود.

 :PAUSE دكمه
در حالت USB چنانچه دكمه  )دكمه شماره9( 
را برای يك لحظه بزنيد. حالت PAUSE فعال شده و پخش 
تراک در حال اجرا متوقف می شود. با زدن مجدد اين ولوم، 

سيستم دوباره به حالت عادی پخش باز می گردد.

جستجوى تراک و پوشه
:)TRACK/MP3( در حالت پخش ديسك

با فشــردن كليدهــای >> و << )دكمه شــماره14( 
می توانيد تراک بعدی يا قبلی را انتخاب كنيد. در صورتی 
كه زمان ســپری شده فايل در حال اجرا بيش از ۵ ثانيه 
باشــد، برای انتخاب تراک قبلی بايد دكمه << را دوبار 
بزنيد. در صورتی كه دكمه های فوق را برای چند لحظه 
نگه داشته و رها كنيد، می توانيد تراک در حال پخش را 
جلو و عقب ببريد. برای خارج شدن از اين حالت مجدداً 

اين دكمه ها را بزنيد.

:MP3 در حالت پخش فایل
با چرخاندن ولوم FOLDER PUSH )ولوم شــماره 
13(می توانيد پوشــه بعدی يا قبلــی را انتخاب كنيد. با 
چرخاندن ولوم به سمت راست پوشه بعدی و با چرخاندن 

ولوم به سمت چپ پوشه قبلی انتخاب می شود.

نحوه كار با رادیو:
 :BAND دكمه

در حالت پخش راديو با فشــردن پياپیBAND دكمه  
)دكمه شــاره12( می توانيد يكی از باندهای راديويی را 

 FM1-FM2-FM3-AM :به ترتيب زير انتخاب كنيد

 : APS دكمه
برای انتخاب خودكار ۵ ايســتگاه راديويی قوی و ذخيره 
سازی آنها بجای ايستگاه های فعلی، دكمه APS )دكمه 
شــماره11( را بزنيد. ايســتگاه های جديــد، جايگزين 

ايستگاه هايی كه قبلًا ذخيره شده بودند، می شوند.

جستجوى دستی ایستگاه هاى رادیویی
    FOLDER PUSH در حالت راديو با چرخاندن ولوم
)ولوم شماره13( به چپ و راست فركانس دريافتی افزايش 
يا كاهش می يابد. پس از دريافت ايستگاه راديويی مورد 
نظر، می توانيد ايستگاه دريافتی را در يكی از حافظه های   
۵~1 ذخيره كنيد. جهت ذخيره ايستگاه دريافتی، شماره 

مورد نظر را به مدت2 ثانيه فشرده نگه داريد.

جستجوى اتوماتيک ایستگاه هاى رادیویی
با فشــردن كليدهــای >> و << )دكمه شــماره14( 
می توانيد سيستم جستجوی اتوماتيك را فعال كنيد. پس 
از دريافت ايستگاه راديويی مورد نظر، می توانيد ايستگاه 
دريافتی را در يكــی از حافظه های 1~ ۵ ذخيره كنيد.
جهت ذخيره ايستگاه دريافتی، شــماره مورد نظر را به 

مدت 2 ثانيه فشرده نگه داريد.

ذخيره دستی ایستگاه ها
پس از دريافت ايســتگاه راديويی مــورد نظر، می توانيد 
ايستگاه دريافتی را در يكی از حافظه های 1~ ۵ ذخيره 
كنيد. جهت ذخيره ايستگاه دريافتی شماره حافظه مورد 
نظر را به مدت 2 ثانيه نگه داريد. ســپس با فشــردن هر 
كدام از كليدهای 1 الی ۵ به ســادگی می توانيد ايستگاه 

مورد نظر را فرا بخوانيد.
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C كانكتور A كانكتور
عملكرد موقعيت عملكرد موقعيت

LINE OUT خروجی چپ C1 -- A1
LINE OUT خروجی راست C2 -- A2

LINE OUT زمين C3 ورودی كنترل ميزان روشنايی A3
SUB WOOFER خروجی C4 IGN ولتاژ A4
SUB WOOFER زمين C5 كنترل آنتن خودكار A5

تغذيه آمپلی فاير C6 ولتاژ  روشنايی A6
AUX-IN ورودی راست C7 ولتاژ  باتری A7

ورودی كنترل از روی فرمان C8 زمين A8
AUXIN زمين C9 B كانكتور

AUX IN ورودی چپ C10 عملكرد موقعيت
زمين مدار كنترل از روی فرمان C11 بندگوی راست عقب + B1

AUX IN پايه تشخيص اتصال ورودی C12 بلندگوی راست عقب - B2
- C13 بلندگوی راست جلو + B3

HV AC خط اتصال با گيرنده اطلاعات C14 بلندگوی راست جلو - B4
HV AC خط اتصال با فرستنده  اطلاعات C15 بلندگوی چپ جلو + B5

- C16 بلندگوی چپ جلو - B6
- C17 بلندگوی چپ عقب + B7

HV AC زمين C18 بلندگوی چپ عقب - B8
- C19
- C20

سيستم صوتي*
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سيستم صوتي*

هرگاه احساس كرديد كه عملكرد دستگاه دچار مشكلی شده است، سريعاً دستگاه را خاموش كنيد. در شرايط غيرعادی از جمله قطع بودن صدا، خارج شدن دود يا بوی سوختن كه 
می تواند منجر به آتش سوزی يا شوک الكتريكی شود، دستگاه را خاموش كرده و جهت بررسی به يكی از مراكز خدمات پس از فروش يا فروشگاهی كه آنرا خريداری كرده ايد، تحويل 

دهيد. هرگز شخصاً اقدام به تعمير دستگاه نكنيد. اين امر می تواند منجر به ايجاد خطراتی برای شما شود.

مشكلات عمومی

راه حلعلت ممكنمشكل

دستگاه روشن نمی شود.
فيوز را با فيوز مشابه عوض كنيد.فيوز سوخته است.
باتری را شارژ كنيد.ولتاژ پايين است.

دستگاه صدا ندارد/ صدای 
خروجی ضعيف است

سطح صدا را افزايش دهيد.ولوم صدا در حالت حداقل است.
ميزان بالانس صدا را تنظيم كنيد.بالانس صدا تنظيم نيست.

ايستگاه راديويی دريافت شده 
كيفيت پايينی دارد/ ايستگاه های 

راديويی را دريافت نمی كند

اتصال سوكت و كابل آنتن را چك كرده و در صورت لزوم آنتن را صحيح متصل كنيد.آنتن به درستی نصب نشده است
آنتن را كامل باز كنيد و اتصال صحيح كابل آنتن را چك كنيد.آنتن كامل باز نشده است.

ايستگاه های راديويی را از طريق جستجوی دستی دريافت كرده يا به مكانی كه دارای ايستگاه راديويی دريافت شده،كيفيت پايينی دارد.
موانع كمتری است نقل مكان كرده و عمل جستجو را مجدداً تكرار كنيد.

دستگاه قادر به 
خواندن USB نيست

فرمت فايل را مجدداً كنترل كنيد.دستگاه فرمت فايل را پشتيبانی نمی كند.
FLASH MEMORY  را به طور كامل و در جهت صحيح در محل خود قرار دهيد.   FLASH MEMORY به طور كامل در محل خود قرار نگرفته است.
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فعال كردن دزدگير
با فشــار دادن دكمه قفل كردن روی كنتــرل از راه دور 
چنانچه ســوئيچ استارت در وضعيت اوليه باشد و تمامی 
درهای خودرو )از جمله در موتور و صندوق عقب( بسته 
باشد، علاوه بر قفل شــدن درها، دزدگير فعال می شود. 
فعال شــدن دزدگير با يك بار خاموش و روشــن شدن 

چراغ های راهنما به اطلاع راننده می رسد. 
هنگامی كه دزدگير فعال است چراغ كوچك كليد قفل 
مركزی  روی داشــبورد شــروع به چشــمك زدن 

می كند.
هنگای كه دزدگير فعال است، هر يك از شرايط زير كه رخ 
دهد باعث می شود سيستم به حالت آلارم برود. )در حالت 
آلارم چراغ های چشمك زن راهنما و بوق روشن می شود(: 

باز شدن هر يك از درها )از جمله در موتور و صندوق - 
عقب(

باز كردن قفل درهای جلو به وسيله سوئيچ- 
تغيير وضعيت سوئيچ استارت- 
فشردن دكمه قفل مركزي - 

وضعيت آلارم برای 30 ثانيه ادامه خواهد داشت. سپس 
آلارم برای ۵ ثانيه متوقف می شــود. پس از آن چنانچه 
عامل ايجاد وضعيت آلارم از ميان رفته باشد، چراغ های 
چشمك زن و راهنما و بوق خاموش می شود. در غير اين 

صورت وضعيت آلارم ادامه می يابد. 
ايــن وضعيت تا10 بار ادامه خواهد داشــت و پس از آن 
چراغ های چشمك زن راهنما و بوق خاموش می شود اما 

دزدگير همچنان فعال می ماند.
تذكر: در صورت باز بودن هر يك از درهاي جانبي و يا 
در موتور و صندوق و يا خراب بودن ســوئيچ هاي لادري 
چنانچه كليد قفل از طريق كنترل از راه دور فشرده شود 

فلاشر 4 بار جشمك مي زند. 
در صورت باز بــودن درهاي موتور و صنــدوق، درهاي 
جانبي قفل مي شوند اما دزدگير فعال نمي شود. در صورت 

باز بودن درهاي جانبي درها قفل نمي شوند.

غيرفعال كردن دزدگير
هنگامی كه دزدگير فعال است. فشار دادن دكمه باز شدن 
قفل ها روی كنتــرل از راه دور علاوه بر باز كردن قفل ها 
باعث غيرفعال شــدن دزدگير می شــود. غيرفعال شدن 
سيستم دزدگير با دوبارخاموش و روشن شدن چراغ های 

راهنما به اطلاع راننده می رسد.

دزدگير

قفل خودكار:
اگر دزدگير فعال باشــد، در صورتی كــه دكمه باز روی 
كنترل از راه دور فشــرده شــود ولی هيچ يك از درهای 
جانبــی، در موتور يا در صندوق عقــب طی چند ثانيه 
باز نشــود، دزدگير بطور خودكار درها را قفل می كند و 

دزدگير فعال می شود. 
همچنين پس از روشن كردن خودرو و با رسيدن سرعت 
خودرو به 10 كيلومتر در ساعت، درها قفل و با خاموش 

كردن خودرو )منوط به پارامتر پيكربندي( باز می شوند.
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دزدگير

چراغ سقف
در حالتــي كه يكــي از درهاي خودرو )شــامل در - 1

صندوق عقب و در موتور( باز شود، چراغ سقفي جلو و 
عقب روشن مي شود.

در حالتی كه خودرو در مد دزدگير است، با فشردن - 2
كليد Unlock چراغ سقفی روشن می شود. 

درصورتی كه چراغ ســقف روشن است و همه درها - 3
بسته باشد:

- چند ثانيه پس از بسته شدن آخرين در
lock به محض دريافت فرمان -

- فرمان autolock - استارت سوئيچ به مرحله1 يا بالاتر 
رود آنگاه چراغ ســقفی به صورت ديمری بعد از 4 ثانيه 

خاموش می شود.
چنانچه هنگام حركت يكی از درهای خودرو )از جمله - 4

درِ صندوق عقب و درِ موتور( باز باشد، چراغ سقفی با 
چشمك زدن، باز بودن در را به اطلاع راننده می رساند.

توجه:
- اگــر حداقل يكــی از درها باز باشــد، دزدگير 
فعال نخواهد شــد. اين حالت با چهار بار روشن 
و خاموش شــدن چراغ راهنما به اطلاع راننده 

می رسد.
- هنگامی كه دزدگير فعال است، امكان دسترسي 
به صندوق عقــب از طريق كنتــرل از راه دور 

مقدور مي باشد.
- در هنــگام آلارم يك بار فشــاردادن هر يك از 
دكمه های قفل يا باز كردن قفل روی كنترل از 
راه دور چراغ راهنما و آژير را خاموش می كند اما 
باعث باز شدن درهای خودرو يا غير فعال شدن 

سيستم دزدگير نخواهد شد.
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