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قابلیت اطمینان خودروهای هایما توسط کاربران بطور 
وسیعی شناخته شــده اســت. معایب موردی به علت 
عملکرد و نگهداری باید به موقع و بطور مناســب جهت 

حصول اطمینان از کاربرد برطرف شوند.
در زمان بروز عیب در خودرو، وضعیت پارک را به موقع 
انتخاب نمایید، خودرو را به درســتی پارک نمایید و از 

مثلث احتیاط و چراغ هشدار استفاده کنید.
در طول عیبی‌ابی، در ابتدا بر نشــانه عیب صحه‌گذاری 
نماییــد و با توجه به این نشــانه خودتان و یا توســط  
نمایندگی‌های مجاز شــرکت ایران خــودرو آن را رفع 
نمایید و بهتر است ابتدا از طریق تلفن با نمایندگی‌های 

مجاز شرکت ایران خودرو مشورت نمایید.

۱. استفاده از مثلث اخطار 
هنگام بــروز عیب در خودرو، خــودرو را بطور ایمن در 
سمت راست جاده پارک کنید و از مثلث احتیاط جهت 
هشــداردادن به خودروهای پشت سر خودروی معیوب 

استفاده نمایید.
مثلث احتیاط را از قســمت پایین ســمت چپ کف ��

پوش صندوق عقب درآورید.
مثلث احتیاط را رو به بالا بگذارید و محکم ببندید.��
چهار پایه را بازکنید و در محلی تقریبا 30 متر دورتر ��

از خودروی معیوب قراردهید.
از چراغ هشدار استفاده نمایید.��

چراغ هشدار برای هشدار دادن به خودروهای پشت سر و 
جلو به کاربرده می‌شود و همراه با مثلث احتیاط استفاده 

می‌شود.
کلید چراغ هشدار خطر را فشار دهید تا چراغ راهنماهای 
عقــب و جلو بطور همزمان چشــمک بزند. وقتی چراغ 
هشدار خطر روشن می‌شــود، چراغ راهنما کار نخواهد 

کرد.

۲. گرم شدن بیش از حد موتور
معمولاً نشــانگر گیج دمای آب در موقعیتی زیر سطح 
میانی نگه داشته می‌شــود. در صورتی که نشانگر گیج 
دمای آب به منطقــه قرمز افزایش یابد، نشــان‌دهنده 
گرمایش بیش از حد موتور می‌باشــد و رانندگی بیشتر 
منجر به آســیب جدی به موتور می‌شود. خودرو را برای 

کنترل فوری متوقف نمایید.
اگر بعد از توقف خودرو بخاری از در موتور خارج شود، ��

فوراً موتور را خاموش کنید. بعد از اینکه دیگر بخاری 
خارج نشد، در موتور را برای کنترل بازکنید.

توجه
بخار بیش از حد گــرم که از قطعات موتور خارج 
می‌شود ســبب سوختگی در فرد می‌شود.بنابراین 

در موتور را زود باز نکنید.

بعد از توقف بخار، در موتور را بازکنید، موتور را روشن ��
کنید و دمای آب را بررسی کنید. در صورتی که گرم 
شــدن بیش از حد به دلیل ســنگینی بار موجود در 
خودرو باشد، دما باید بطور پیوسته افت کند. چنانچه 
دما افت ننمود، موتور را خاموش کنید، اجازه دهید تا 
به آرامی خنک شود و سپس علت گرم شدن بیش از 

حد را کنترل نمایید.
سطح مایع خنک‌کننده را کنترل نمایید. در صورتی ��

که ســطح مایع خنک‌کننده در مخــزن آب کمکی 
پایین باشد، لوله‌های آب و اتصالات آنها، لوله‌های آب 
رادیاتور و اتصالات آنها، رادیاتور و پمپ آب را از نظر 

وجود نشتی‌های مایع خنک‌کننده کنترل نمایید.
به محض تشــخیص نشــتی یا آســیب، به سادگی ��

برحسب شرایط موجود عمل نمایید. سپس موتور را 
اســتارت بزنید و بررسی کنید که آیا رفع عیب شده 
است یا نه . چنانچه رفع نشده باشد با نمایندگی‌های 

مجاز شرکت ایران خودرو تماس حاصل فرمائید.
اگر نشتی یا صدمه ای تشخیص داده نشود یا نشتی ��

و صدمه رفع شــد، مایع خنک‌کننــده را با توجه به 
نیازتان بــه دقت اضافه نمایید. اگر مایع خنک‌کننده 
در دســترس نباشد ، آب تصفیه شده یا آب مقطر را 
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موقتاً اضافه کنید. اما از تخلیه کامل مایع خنک‌کننده 
و تعویــض آن با مایع خنک‌کننــده جدید اطمینان 

حاصل نمایید.

۳. خرابی استارت موتور
درصورتی که موتور اســتارت نخورد، علت خرابی موتور 
بــا گوش دادن به صدای موتــور و هنگامی که کلید در 

وضعیت START قرار داده می‌شود مشخص می‌شود.
اصولاً، علل خرابی استارت موتور به قرار زیر است:

اگر هیچ صدایی شنیده نشــود و تنها صدای کی یا ��
تعدادی کلکی شنیده شود، نشاندهنده این است که 
اســتارتر موتور نمی چرخد یا با سرعت بسیار کمی 
می‌چرخــد. در این وضعیت ، مــوارد ذیل را کنترل 

نمایید:

هشدار
وقتی موتور واقعاً گرم اســت، هنگام برداشــتن 
درپوش مخــزن آب کمکی، مایــع خنک‌کننده 
درحــال جوش و بخار تحت فشــار بالا پاشــیده 
می‌شود و ســبب صدمات جدی می‌شود. قبل از 
برداشتن درپوش مخزن آب کمکی و افزودن مایع 
خنک‌کننده، مطمئن شــوید که موتور و رادیاتور 

کاملا خنک شده است.

هشدار
در مــدل گیربکس اتوماتیــک، روش فوق مطلقاً 
منع می‌شــود زیرا منجر به آسیب‌دیدگی مبدل 
کاتالیســتی ســه طرفه و گیربکــس اتوماتکی 

می‌گردد.

در مدل‌های گیربکس اتوماتکی، وضعیت دسته دنده را 
کنترل کنید. دسته دنده باید در دنده پارک )P( یا دنده 
 ON باشد. ســوئیچ استارت را در وضعیت )N( خلاص
قرار دهید، چراغ ســقفی را روشن کنید و شدت نور را 
کنترل نمایید. اگر چراغ ســقفی، واقعاً خاموش باشد یا 

روشن نشود، نشان‌دهنده تخلیه باتری است.
اگر صدای عادی کارکردن اســتارتر موتور یا صدایی ��

ســریع‌تر از ســرعت عادی شنیده شــود، اما موتور 
اســتارت نخورد به علت موارد ذیل می‌باشــد: باید 
کلید اصلی یا کلید یدکی با رمز درست برای استارت 
موتور اســتفاده شود زیرا که موتور مجهز به سیستم 
ایموبلایزر )ضد سرقت( می‌باشد. کلید اصلی یا کلید 
یدکی با رمزکد نادرســت، موتوررا روشــن نمیک‌ند. 
بطور همزمان چراغ نشــانگر سیستم ایموبلایزر )ضد 

سرقت( بر روی جلو آمپر چشمک می‌زند.
مقدار بنزین را کنترل نمایید : ســوئیچ استارت را در ��

وضعیــت ON قرار دهید، 1 دقیقــه صبرکنید و به 
مخزن بنزین نگاه کنید. اگر سطح بنزین بسیار پایین 

باشد، موتور روشن نمی‌شود.
ممکن است سیســتم برقی معیوب باشد مثلًا عدم ��

توانایی به کار انداختن پمپ بنزین. در چنین شرایطی 
کلیه فیوزها را کنترل نمایید.

اگر هیچ مشکلی از طریق کنترل فوق شناسایی نشد، ��
با نمایندگی‌های مجاز شــرکت ایران خودرو تماس 

برقرار نمایید.

توجه
در صورتی که باتری طی مدتی طولانی در شرایط 
محیطی بسیار ســرد قرارگرفته باشد، الکترولیت 
داخلــی یخ خواهد زد. اســتارت باتری یخ زده با 

باتری کمکی منجربه انفجار باتری می‌شود.
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هشدار
اســتارت نادرست با باتری کمکی منجر به انفجار 
باتری می‌شود. انفجار باتری منجربه آسیب جدی 
یا مرگ می‌‌شــود و درضمن باعث آسیب‌دیدگی 
خودرو می‌شــود. از رعایت احتیاطات این بخش 

اطمینان حاصل نمائید.
همیشــه هیدروژن قابل انفجــار در اطراف باتری 
وجود دارد. از نگه داشــتن باتــری دور از جرقه و 

آتش اطمینان حاصل کنید.
از ابزار حفاظت چشــم اســتفاده نمایید و حلقه، 
دست بند و هرگونه زیورآلاتی که در دست دارید 
را هنگام باز کردن باتــری کنار بگذارید در طول 
اســتارت با باتری کمکی هرگز بــه باتری تیکه 

ندهید.
الکترولیت باتری را دور از چشــم‌هایتان، پوست، 
لباس‌ها یا رنگ خودرو قرار دهید. الکترولیت باتری 
کی محلول اســید سولفورکی خورنده می‌باشد و 
منجر به سوختگی شدید می‌شود. در صورتی که 
محلول اســیدی در تماس با هر شیئی قرار گیرد، 

فوراً سطح را با مقدار آب فراوان بشویید.
باتری را دور از دسترس اطفال قرار دهید.

ولتاژ اســمی بــرای باتری یدکی بایــد 12 ولت 
باشد.اســتفاده از باتری با ولتاژ اسمی نادرست به 

خودروی شما آسیب می‌رساند.
در باتری یخ زده، سعی در استارت با باتری کمکی 
ننمایید. ممکن است باتری یخ‌زده منفجر شود و 

منجربه حوادث جدی شود.

۴. استارت موتور با باتری کمکی
اگــر موتور به علت ولتاژ باتری پایین اســتارت نکند،  •

تحت موارد خاص، موتور را از طریق باتری خارجی با 
ظرفیت مشابه یا بالاتر استارت بزنید.

باتری کمکی باید طبق روش زیر به کار گرفته شود: •
در موتور را باز کنید و وضعیت واقعی باتری را مشــاهده 
نمایید )بــه بخش نگهداری باتری مراجعه کنید(. تحت 
شرایط آب و هوایی سرد، وضعیت الکترولیت را مشاهده 
نمایید. اگر الکترولیت به صورت خمیر مانند یا حاوی یخ 
باشد، قبل از یخ‌زدایی الکترولیت، تلاشی برای استارت با 

باتری کمکی نکنید.
ابزارهــای برقی را خاموش کنید، گیربکس را در دنده  •

خلاص یا پارک قرار دهید و اهرم ترمز دســتی را بالا 
بکشید.

ترمینال‌هــای مثبت “+” دو باتــری را با کابل رابط ��
اتصال دهید.

از کابــل رابط دوم برای اتصــال ترمینال منفی “-” ��
باتــری خارجی به نقطــه اتصال به بدنــه موتور یا 
گیربکــس خودرویی که به کمک آن اســتارت زده 
می‌شود اســتفاده نمایید. از اتصال کابل رابط به هر 

بخش دیگر موتور خودداری نمایید.
موتور را استارت بزنید. درصورتی که استارتر موتور به ��

آرامی چرخش داشته باشد، وضعیت اتصال کابل رابط 
را کنترل نمایید و از اتصال مناســب فلزات اطمینان 

حاصل نمایید.

توجه
ترمینال‌های دو باتری را مستقیماً به ترمینال‌های 
منفی اتصال ندهید. در صورتی که باتری خارجی 
در خودرو دیگر باشــد، از تماس تصادفی قطعات 
فلزی بین این خودرو و خودرویی که دارای باتری 

با ولتاژ پایین است جلوگیری نمایید.

باتری خودرو

کابل خارجیباتری خارجی
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۶. روشــن شدن چراغ هشــدار خرابی سیستم 
کنترل آلایندگی

روشن شــدن چراغ هشدار نقص آلایندگی بر روی جلو 
آمپر جلو، نشــان‌دهنده این اســت که سیستم کنترل 
آلایندگی موتورمعیوب می‌باشد. عدم موفقیت برای رفع 
خرابی باعث مختل شدن عملکرد صرفه‌جویی در بنزین 
خودرو می‌شــود و منجر به بدتر شدن آلایندگی اگزوز 
می‌گــردد و حتی باعث آســیب‌دیدگی جدی در موتور 

می‌شود.
هنگام وقوع چنین نقصی، خودرو را در محلی امن سمت 
راســت جاده پارک کنید، اهرم ترمز دستی را بکشید و 
موتــور را خاموش کنید. 5 دقیقــه صبر کنید، موتور را 
مجدداً روشــن کنید و ببینید که چراغ هشــدار روشن 
می‌شــود یا نه. اگر روشن شــد، با نمایندگی‌های مجاز 

شرکت ایران خودرو تماس حاصل نمایید.

۷. روشن شدن چراغ نشانگر فشار روغن موتور 
چراغ نشانگر فشــار روغن موتور در طول کارکرد عادی 
موتور روشــن نمی‌شــود. در صورتی که چراغ نشــانگر 

۵. روشن شدن چراغ نشانگر عیب موتور
روشن شدن چراغ نشانگر عیب موتور، نشان‌دهنده این 
اســت که سیســتم کنترل موتور معیوب است و موتور 
تحت شرایط غیرعادی کار میک‌ند. تحت این وضعیت، 
فعالیت بلند مدت موتور منجر به آســیب دیدگی جدی 

موتور می‌شود.
وقتی چراغ نشانگر عیب موتور روشن می‌شود، خودرو را 
در محلی امن در ســمت راست جاده  پارک کنید، اهرم 
ترمز دستی را بکشید و موتور را خاموش نمایید. مجدداً 
موتور را روشــن کنید و به چراغ نشــانگر نگاه کنید. در 
صورتی که چراغ نشــانگر عیب موتور هنوز روشن است، 
خودرو را کنترل کنید و هر چه سریع‌تر به نمایندگی‌های 

مجاز شرکت ایران خودرو مراجعه نمایید.

هشدار
رانندگی زیاد با چراغ هشدار نقص آلایندگی منجر 
به آسیب‌دیدگی سیستم کنترل آلایندگی موتور 
می‌شــود. باید احتیاطات خاصــی در این زمینه 

مبذول فرمایید.
هشدار

رانندگــی زیاد با چراغ نشــانگر معیوب منجر به 
آسیب‌دیدگی موتور می‌شود. یا از خاموش شدن 
چراغ نشانگر نقص ایمنی خودرو مطمئن شوید یا 
فوراً با نمایندگی‌های مجاز شــرکت ایران خودرو 

تماس حاصل نمایید.

فشــار روغن موتور در طول کار موتور چشــمک بزند، 
نشان‌دهنده این است که فشــار روغن موتور غیرعادی  
می‌باشد و فوراً باید کنترل شود. در غیر این صورت کار 
کردن موتور تحت فشار روغن پایین منجر به آسیب‌های 

مکانکیی می شود.

اقدامات اضطــراری که باید صورت پذیرد به قرار 
زیر است:

خودرو را به دقت کنار جاده بکشــید، موتور را خاموش 
کنید و اهرم ترمز دســتی را بکشــید. به مدت 5 دقیقه 
صبرکنید تا موتور خنک شــود و جهت کنترل ســطح 
روغن موتور در موتور را بازکنید. گرچه سطح روغن موتور 
رابطه مستقیمی با فشــار روغن موتور ندارد اگر سطح 
روغن موتور پایین باشــد، فشار روغن هنگام چرخش یا 
سایر عملیات‌های رانندگی افت میک‌ند. روغن موتور را 
تا ســطح مناسب اضافه کنید. موتور را روشن کنید و به 
چراغ نشانگر فشار روغن موتور نگاه کنید. در صورتی که 
چراغ نشانگر  طی 10 ثانیه خاموش نشود هرچه سریع‌تر 
موتور را خاموش کنید و به نمایندگی‌های مجاز شرکت 

ایران خودرو مراجعه نمایید.

نکته
اگر موتور بطور ناگهانی از وضعیت پربار به وضعیت 
عادی و عاری از هرگونــه بار اضافی تغییر نماید، 
چراغ نشانگر فشــار روغن موتور چشمک خواهد 
زد. زمانــی که دور موتور مقدار کمی افزایش پیدا 
کند، از میزان سرعت چراغ نشانگر کاسته میشود.



140

5

معایب و عیب‌یابی

۸. روشن شدن چراغ نشانگر شارژ
اگر چراغ نشانگر شارژ در طول کارکرد نرمال موتور روشن 
شود نشان‌دهنده این است که سیستم شارژ، شارژ باتری 
را متوقف نموده اســت. این نشانه غیرعادی می‌باشد.در 
چنین موردی، فوراً کلیه تجهیزات برقی را خاموش کرده 
و استفاده از ســایر ابزارهای کنترل الکترکیی را متوقف 
کنید و موتور را درحال کار نگه دارید. به خاموش شدن 
موتور توجه نکنید زیرا استارت مجدد موتور باعث مصرف 
انرژی الکترکیی زیاد می‌شود. در چنین وضعیتی به دقت 
خودرو را به نمایندگی‌های مجاز شــرکت ایران خودرو 
منتقــل کنید یا جهت دریافت کمک آن را به تعمیرگاه 

منتقل کنید.

۹. کنترل و تعویض فیوزها 
کلیه مدارات الکترکیی روی خودرو مجهز به فیوز هستند 
تا از آســیب‌دیدگی ابزارها به علت اتصال مدار کوتاه یا 

اضافه بار پیشگیری نمایند.
فیوزهای سیســتم الکترکیی در دو محفظه فیوز نصب 

شدند :
محفظه فیوز اتاق که در ســمت چپ پایین اتاق قرار ��

گرفته است )زیر داشبورد(
محفظه فیوز قطعات موتور که در زیر در موتور واقع ��

است.
چنانچه چراغی یا وســیله‌ای یدکی یا تجهیزات کنترلی 
بطور عادی کار نکنــد، باید ابزارهای حفاظت از مدارات 

مربوطــه را کنترل نمایید. در صورتی که فیوز بســوزد، 
ســیم فلزی داخلی آن ذوب می‌شود. اگر فیوز جایگزین 
مجدداً بسوزد، تجهیز الکترکیی مورد نظر بطور مناسب 
کار نخواهد کرد. هرچه ســریع‌تر با نمایندگی‌های مجاز 

شرکت ایران خودرو تماس حاصل نمایید.

۹.۱ محفظه فیوز اتاق خودرو
اگر سیستم الکترکیی اتاق کار نکند :

ابتدا محفظه فیوز اتاق را کنترل نمایید و فیوز سوخته ��
را تعویض نمایید.

سوئیچ استارت و سایر کلیدها را خاموش نمایید.��
محفظه فیوز را باز کنید و فیوز را با انبر فیوز موجود ��

در محفظه فیوز باز کنید.
فیوزها را کنترل کنید و فیوزهای سوخته را تعویض ��

نمایید.
فیوزهای هم ظرفیت را وارد کنید و از نصب درســت ��

توجه
فیــوز، ابزاری محافظ برای تجهیزات برقی خودرو 
می‌باشــد. اگر مکرر فیوز بســوزد، نشــان‌دهنده 
معیوب بودن ابزار حفاظتی مدار و تجهیزات برقی 
می‌باشــد. هیچ مورد حتی جزئی هم قابل چشم 
پوشی نیست و نباید این موضوع را نادیده گرفت. 
از کنترل و رفع مشکل توسط نمایندگی‌های مجاز 

شرکت ایران خودرو  اطمینان حاصل نمایید.

فیوزها مطمئن شوید.
اگر هیچ فیوز پشتیبانی در دسترس نباشد، از فیوز با ��

ظرفیت مشابه سایر مدارات برقی که در عملیات‌های 
خودرو اختلال ایجاد نمی‌نماید استفاده کنید.

هشدار
از تعویض فیــوز با فیوز هم ظرفیــت  اطمینان 
حاصل نماییــد در غیر این صورت به سیســتم 
الکترکیی آســیب وارد می‌شــود و ســبب بروز 

آسیب‌های جدی می‌شود.
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مؤلفه پشتیبانی شدهظرفیت فیوز )آمپر(توصیف

۱ACCT10ACC منبع برق

فندک15فندک۲

۳---

سانروف20سانروف۴

دنده P ماژول هیدرولکی گیربکس "اتومات"10دنده P ماژول هیدرولکی گیربکس "اتومات"۵

منبع برق 10CD/DVDسیستم صوتی۶

۷ECU5منبع برق واحد کنترل موتور

چراغ داخلی10چراغ داخلی۸

موتور شیشه‌شوي عقب15شیشه‌شوي عقب۹

۱۰A/C10A/C

موتور شیشه‌شوي جلو20شیشه‌شوي جلو۱۱

۱۲---

منبع برق AVM10AVM )دوربین ۳۶۰(۱۳

جلو آمپر10جلو آمپر۱۴

موتور10موتور۱۵

۱۶DCU10ESC ECU  یکسه هوا و

۱۷---

۱۸Keyless115Keyless1

۱۹Keyless215Keyless2

۲۰Keyless315Keyless3

۲۱---

شیشه بالابر30شیشه بالابر۲۲
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۹.۲ محفظه فیوز قطعات موتور
اگر محفظه فیوز اتاق در حالت عادی باشد اما بعضی از 
تجهیزات برقی کار نکنند، محفظــه فیوز زیر در موتور 
را کنترل کنید. از تعویض هر فیوز ســوخته )در صورت 

وجود( اطمینان حاصل نمایید.
سوئیچ استارت و کلیه کلیدها را خاموش کنید.��
صفحه قفل کنار در محفظه فیوز را بازکنید.��
فیوز ســوخته )در صورت وجــود( با فیوز جدیدی با ��

همان ظرفیت می‌باشد، تعویض نمایید. برای تعویض 
فیوز 10A با توجه به دستورالعمل ذیل عمل کنید:

سوئیچ استارت را خاموش کنید.��
کابل منفی باتری را قطع کنید.��
در محفظه فیوز را بازکنید و فیوز ســوخته را با انبر ��

فیوز موجود در محفظه فیوز خارج کنید.
از محل فیوز یدکــی در محفظه فیوز، فیوز 10A را ��

انتخاب نموده و در محل فیوز مربوطه قراردهید.

توجه
محفظه فیــوز قطعات موتور  اصولا برای حفاظت 
از موتور و تجهیزات برقی و کلیه چراغ‌های خارج 

اتاق به کاربرده می‌شود.
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قطعات حفاظت شدهظرفیت فیوز )آمپر(تشریح

مدار اصلیBTN40 )برق ثابت(۱

فن سیستم تهویه40فن سیستم تهویه۲

رله اصلی30رله اصلی۳

۴ABS1/ESC125ABS1/ESC1

۵ABS2/ESC240ABS2/ESC2

فن خنک‌کننده40فن خنک کننده۶

قفل سوئیچ 401قفل سوئیچ ۷1

قفل سوئیچ 402قفل سوئیچ ۸2

۹BCM240BCM2

صندلی برقی40صندلی برقی۱۰

پمپ بنزین15پمپ بنزین۱۱

چراغ مه شکن جلو15چراغ مه‌شکن جلو۱۲

چراغ نشانه15چراغ موقعیت۱۳

کنترل کننده گیربکس ۱۴
20TCUاتوماتکی

۱۵BCM115BCM1

چراغ ترمز15ترمز۱۶

نور پایین15نور پایین۱۷

نور بالا15نور بالا۱۸

قطعات حفاظت شدهظرفیت فیوز )آمپر(تشریح

کمپرسور10کمپرسور۱۹

گرمکن عقب15گرمکن عقب۲۰

**گیره فیوز۲۱

*5فیوز یدك۲۲

*10فیوز یدك۲۳

*15فیوز یدك۲۴

*20فیوز یدك۲۵

پمپ خلاء15فیوز پمپ خلاء۳۹
* درصورت نصب در خودروی شما
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قطعات حفاظت شدهظرفیت فیوزتشریح

پمپ بنزین30رله پمپ بنزین۲۶

منبع برق سیستم30رله اصلی۲۷

کمپرسور30رله کمپرسور۲۸

دمنده30رله سرعت بالا دمنده۲۹

فن سرعت پایین30رله دور کند فن۳۰

چراغ عقب30رله چراغ عقب۳۱

پمپ بوستر خلاء30رله پمپ بوستر خلاء۳۲

فن سرعت بالا80رله دور تند فن۳۳

سیستم گرمکن عقب30رله گرمکن عقب۳۴

چراغ نور بالا80رله نور بالا۳۵

چراغ نور پایین30رله نور پایین۳۶

فن سیستم تهویه80رله فن سیستم تهویه۳۷

چراغ موقعیت30رله چراغ موقعیت۳۸



145

5

معایب و عیب‌یابی

۱۰. روشن شدن چراغ هشدار سیستم ترمز
چراغ هشدار ترمز به کیی از سه دلیل زیر روشن می‌شود:

۱۰.۱ هشدار ترمز دستی
وقتی ســوئیچ اســتارت در وضعیت ON می‌باشد، بعد 
از کشیده شــدن دسته ترمز دســتی این چراغ روشن 
می‌شود. این چراغ نشــانگر بعد از رها کردن اهرم ترمز 

دستی خاموش می‌شود.
اگر چراغ نشــانگر بعد از رهایی کامل ترمز دستی هنوز 
روشــن باشد، نشــان‌دهنده معیوب بودن سیستم ترمز 

است و باید کنترل شود.

۱۰.۲ هشدار سطح روغن ترمز
اگر نیروی فشار پدال ترمز سنگین یا ضعیف باشد، منجر 
به طی نمودن مسافت طولانی هنگام ترمزگیری می‌شود 

و چراغ هشدار روشن خواهد شد.
خودرو را در ســمت راست جاده پارک نمایید، اهرم ��

ترمز دستی را بکشید و موتور را خاموش کنید. سطح 
روغــن ترمز را کنترل نمایید و در صورت لزوم روغن 

هشدار
سیستم ترمز رابطه مستقیمی با امنیت رانندگی 

دارد. قبل از رفع عیب به رانندگی ادامه ندهید.

ترمز اضافه کنید.
بعــد از افزودن روغــن ترمز، مجدداً چراغ هشــدار ��

سیستم ترمز را کنترل نمایید.
در صورتــی که چــراغ ترمز هنوز روشــن باشــد ��

نشــان‌دهنده این است که سیســتم ترمز ضد قفل 
معیوب شده است.

 ABS ۱۰.۳ هشدار
هنگام معیوب بودن سیســتم ترمــز ضد قفل، چراغ ��

هشدار آن روشن می‌شود. معیوب بودن سیستم ترمز 
ضد قفل مســتقیماً باعث اختلال در اجرای سیستم 
ترمز )بخصوص در جاده‌های خیس و برفی( می‌شود 
و احتمالاً منجر به قفل شدن چرخ‌ها می‌شود. بنابراین 
به جای ادامه رانندگی فــوراً به نمایندگی‌های مجاز 

شرکت ایران خودرو مراجعه نمایید.

۱۱. تعویض چرخ‌ها 
خودرو را در کنار جاده پارک کنید، اهرم ترمز دستی ��

را بکشــید و چراغ چشم‌کزن را روشن کنید. مثلث 
احتیاط را بیرون آورید و در 100 متری پشت خودرو 

قرار دهید.
بــرای بیــرون آوردن مجموعه چرخ یدکــی از ابزار ��

استفاده کنید.
جک را بیرون آورید و زیر ستون جانبی پایینی بدنه ��

قرار دهید. پیچ جک را با بازوی آچار بکس بچرخانید 
تــا بدنه به آرامی بالا رود. قبل از جدا شــدن تایر از 
زمین، قالپاق چرخ را باز کنید و مهره‌های تایر پنچر 
را شــل کنید، بدنه را بالا ببریــد و مجموعه چرخ را 

باز کنید.

هندل جک

آچار بکس
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چرخ زاپــاس را جایگزین نمایید و مهره‌های چرخ را ��
سفت کنید.

بوســيله زاپاس و مهره‌هاي مربوطه چرخ را تعويض ��
نمائيد.

جک را پایین آورده و مهره‌ها را محکم کنید و سپس ��
قالپاق چرخ را نصب نمایید.

مجموعــه چرخ یدکی، جک و ابــزار را در محل‌های ��
تعیین شده در صندوق عقب قرار دهید و از قرارگیری 

ایمن آن مطمئن شوید.

ترکیدن تایر ◆◆
هنگام تریکدن تایر طبق دســتورالعمل‌های ذیل عمل 

نمایید:

توجه
تســت بالانس دینامکیی برای تعویض چرخ غیر 
از چرخ یدکی مورد نیاز اســت. مقدار بالانس باید 
کمتــر از 5 گرم باشــد و وزن کل تعادل برای هر 

چرخ کمتر از 100 گرم می‌باشد.

هشدار
از کاربرد ایمن ترمز دستی اطمینان حاصل نمایید.

مطمئن شــوید که دســته دنده برای مدل‌های 
"اتومــات"  در دنده  P و مدل دســتی در دنده 

R قرار دارد.
هنگامی که خودرو در ســرازیری یا جاده هموار 
پارک شــده اســت، تایر را تعویض نکنید، واقعاً 

خطرناک است. 
تایر را درزمانی که جریان ترافکی به شما نزدکی 
است تعویض نکنید. منتظر کارکنان امداد جاده‌ای 

متخصص بمانید.

توقف خودرو
1. خــودرو را کنار جــاده و دور از جریان ترافکیی قرار 

دهید.
2. چراغ چشم‌کزن را روشن نمایید.

3. خودرو را در سطح صاف پارک نمایید.
4. از ترمز دستی استفاده نمایید.

5. در مدل‌های "اتومات" ، دسته دنده را در دنده پارک 
قرار دهید.

6. موتور را خاموش کنید.
7. در صندوق عقب باز کنید.

علامت مثلث احتیاط را پشــت خودرو برای آگاهی 
دادن به خودورهایی که از پشت می‌آیند، قرار دهید 
 GB هنگام خرید مثلث احتیاط، محصولی مطابق با(
2003-19151 خریــداری نماییــد(، برای کمک 

گرفتن، کارکنان امداد خودرو را خبر کنید.
8. کلیه سرنشــینان پیاده شــده و بــه دور از ترافکی 
در مکانی ایمن و قابل دید توســط ســایر خودروها  

بایستند.
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بیرون آوردن ابزارها و چرخ یدکی
جک؛ ابزارها و چرخ یدکــی را از محل نگهداری بیرون 

آورید.
اگر از محصور کننده‌ای استفاده شده است قبل از پیاده 

کردن چرخ یدکی آن بخش را بازکنید.

مهار چرخ‌ها
همانطور که در تصویر فوق نشان داده می‌شود، بلوکهای 
توقف   مناســب را در جلــو و عقب چرخ در جهت  
قطــر تایر پنچر A قرار دهید تا از حرکت  خودرو هنگام 

بالابردن جلوگیری شود.

هشدار
از مهار مناسب چرخ‌ها توســط متوقف کننده‌ها 
اطمینان حاصل نمایید در غیر اینصورت حرکت 
تصادفــی خودرو باعــث بروز صدمات جســمی 

می‌شود.

اخطار
رانندگی با تایرهایی که فشار باد آنها بیش از ۲۰ درصد 
مقدار توصیه شــده کاهش یافته اســت در جاده‌های 
ناهموار، دســت‌اندازها و کوهستانی ممکن است باعث 
آســیب‌دیدگی رینگ و دفرمگی آن شود. ضمناً ریسک 
منگنه شدن شن‌ریزه‌ها بین رینگ و تایر افزایش یافته و 
باعث تخلیه آنی باد می‌گردد که ممکن است حادثه‌ساز 

باشد.

باز کردن تایر
باز کردن قالپاق چرخ )اگر وجود داشته باشد(

از اهرم جک  برای باز کردن قالپاق چرخ اســتفاده 
کنید و همانطور که در تصویر بالا دیده می‌شــود از کی 
کهنه  بین چرخ و اهرم جک  اســتفاده نمایید تا از 

آسیب‌دیدگی چرخ و قالپاق چرخ جلوگیری شود.

هشدار
هرگز قالپاق چرخ را با دســت بــاز نکنید در اینصورت 

منجر به صدمات جسمی در خود می‌شوید.

هشدار
رانندگی با تایرهایی که فشار باد آنها بیش از ۲۰ درصد 
مقدار توصیه شده کاهش یافته است؛ مصرف سوخت را 
افزایش داده و دینامکی خودرو را تحت تأثیر قرار داده و 

افت عملکرد دور از انتظار ایجاد میک‌ند.
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۱. خودرو را خاموش کنید.
۲. جک را مســتقیماً زیــر نقطه تیکه‌گاه قــرار دهید 

همانطور که در شکل نشان داده شده است.
جک باید روی زمین صاف و محکم قرار گیرد.

۳. بــالای جک را با موقعیت بین دو شــکاف زیر رکاب 
تنظیم نمایید.

۴. همانطور که در شکل نشــان داده  شده است، شیار 
بالای جک را در موقعیت بین شکاف‌ها نصب نمایید.

۵. پیچ و مهره هر چرخ را به ترتیب نشــان داده شده در 
تصویر، با 1 تا 2 چرخش برخلاف عقربه‌های ســاعت 

توسط آچار بکس کمی شل کنید.
قبل از جدا شــدن چــرخ از زمین، مهره‌های 

چرخ‌ها را باز نکنید.
۶. بــه دقت خودرو را بالا ببرید تا چرخ‌ها به مقدار کافی 

از زمین جدا شوند.

جدا کردن تایر 
1. مهره‌های چرخ را باز کنید.

2. تایر آسیب دیده را جدا کنید.

نصب چرخ یدکی
۱. هرگونه گل و لای را از ســطح بین چرخ و پوشــش 

رینگ بزدایید.
۲. چرخ یدکی را به دقت نصب کنید، مهره‌ها را با دست 
محکم ببندید و تماس مهره‌های چرخ با ســطح رینگ 

چرخ را کنترل نمایید.
۳. با توجه به تصویر، مهره‌ها را به ترتیب و کینواخت از 

طریق آچاربکس طی حداقل دو مرحله  محکم کنید.
۴. جک را به آرامی پایین بیاورید تا تایر با زمین تماس 

پیدا کند.
۵. با توجه به ترتیب نشان داده شده، مهره‌های چرخ را 

با آچار بکس ببندید.
۶. خودرو را کاملا پایین آورید.

محکم کردن ســریع مهره‌های چــرخ تا مقدار 
مشخص شدهی‌ 110N.m±10N.m با استفاده از 

آچار تنظیم گشتاور
همیشــه از محکم بودن مهره‌های چرخ تا حد گشتاور 
مشخص شده اطمینان حاصل نمایید. توصیه می‌شود در 
طول نگهداری، مهره‌های چرخ را تا حد گشتاور مناسب 

سفت کنید.
۱. از چرخ صدمــه دیده و ابزارها مراقبت نمایید. از تایر 
پنچر، جک و ابزارهای استفاده شده در صندوق عقب 

مراقبت نمایید.
۲. پوشش کف را نصب نمایید.

۳. صندوق عقب را ببندید.

هشدار
پای خود را زیر چرخ )تایر( قرار ندهید، زیرا چرخ 
)تایر( خیلی ســنگین اســت، برای جلوگیری از 

صدمات، دستکش بپوشید.
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هشدار
اطمینان حاصل نمایید که تایر، جک و ابزارآلات 
بعد از استفاده در جای خود قرار گرفته و محفوظ 
گردند. در غیر این صورت این اجزا ممکن اســت 
در هنگام تصادف یا ترمز اضطراری پرتاب شده و 

خطر آفرین باشند.

هشدار
هرگز از هیــچ مهره چرخی غیراز مهره چرخ‌های 
اصلی خودرو خودتان استفاده ننمایید. استفاده از 
پیچ و مهره‌های نامناسب چرخ و همچنین بستن 
نادرست چرخ‌ها باعث شل شدگی یا افتادن چرخ 

و بروز تصادف می‌شود.
مهره‌هــای چرخ را هــر 10000 یکلومتر مجدداً 
محکم نمایید. نشــتی هوای تایر‌ها را نیز کنترل 

نمایید.
هرگز از روغن موتور یا روغن روانکاری بر روی پیچ 
و مهره‌ها اســتفاده ننمایید این کار منجر به شل 

شدن پیچ و مهره‌های چرخ می‌شود.

هشدار
به دقت دســتورالعمل‌های ایــن بخش را مطالعه 

نمایید.
وقتی خودرو فقط روی جک قرار گرفته اســت، از 
خرک زیر خودرو استفاده کنید و زیر خودرو نروید
هرگز از هیچ جکی غیــر از جک خودرو خودتان 
اســتفاده ننماییــد. برای تعویض چــرخ از جک 
مخصوص به خودرو برای بالا بردن خودرو استفاده 
کنید. از جک خود برای بلندکردن سایر خودروها 

استفاده ننمایید.
هرگز خودرو را از محلی غیر از محل مشخص شده 

)مطابق شکل( بالا نبرید.
خودرو را زیاد بالا نبرید. از بلوک ضربه‌گیر در زیر 

و یا بر روی جک استفاده نمایید.
وقتی خودرو روی جک قرار دارد موتور را روشــن 
نکنید در اینصورت خودرو ناگهان حرکت میک‌ند 

و سبب تصادف می‌شود.
وقتی تایر از زمین بلند شــده اســت، نباید هیچ 

سرنشینی در خودرو بماند.
قبل از انجام هر کاری احتیاطات مربوط به سفت 

کردن جک را بخوانید.

۱۲. تصادفات رانندگی
تــا جایی که امکان دارد در طــول رانندگی از تصادفات 
جلوگیری نمایید. هنگام تصادف، آرام باشید و مطابق با 

مقررات راهنمایی و رانندگی عمل کنید.
اقدامات اضطــراری که باید صورت پذیرد به قرار 

زیر است:
هنگام تصــادف، ابتدا موتور را خاموش نمایید، چراغ ��

چشم‌کزن را روشن نمایید و مثلث احتیاط را در 30 
متری پشت خودرو قرار دهید.

اگر درها بســته شدند، به جای شکستن شیشه جلو  ��
از پنجره شکسته یا شیشــه عقب فرار کنید زیرا که 

شیشه جلو از پوشش لمینتی برخوردار است.
از طریق تلفن به راهنمایی و رانندگی خبر دهید. در ��

بزرگراه‌ها از تلفن جاده‌ای مخصوص استفاده نمایید.
هنگام تصادف از عقب در اتوبان، خودرو را رها کنید ��

و فوراً به خارج از گاردریل بروید.
به محض تشخیص بوی بنزین یا سایر مواد شیمیایی، ��

سیگار نکشید.
هنگام آتش‌سوزی، با آتش خاموش کن، پتو و خاک ��

آتش را خاموش کنید. مطلقاً از به کار بردن آب برای 
اطفا حریق خودداری نمایید .

مصدومین را به قرار ذیل نجات دهید:
به لحاظ اخلاقی هر کسی مسئول نجات مصدومین ��

است. با 115 و امداد نجات تماس بگیرید.
کمربند مصدومین را باز یا شل کنید یا ببرید.��
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به مصدومین غذا یا آب ندهید مگر اینکه زمان انتظار ��
واقعاً طولانی باشد.

زمانی که خطر آتش‌ســوزی، سیل، سقوط از صخره ��
یا خطرات مشابه پیش‌بینی می‌شود، مصدومین را از 
خودرو خارج کنید. هنگام خروج مصدومین تا جایی 
که امکان دارد چهار دســت و پایش را نکشــید و یا 

سرش را خم نکنید.

چرخ دستی سکویی

۱۳. بکسل کردن
وقتی خودرو قادر به حرکت نمی‌باشــد یا بعلت معیوب 
شدن یا تصادف برای راندن نامناسب است نیاز به بکسل 
نمــودن آن با خودروی دیگــر دارد به روش ذیل توجه 
نمایید. جهت اطمینان حاصل نمودن از روش بکســل 
صحیح و جلوگیری از آسیب‌دیدگی خودرو، بهتر است از 
شرکت خدمات امداد برای بکسل کردن کمک بخواهید. 
در زمان بکسل نمودن، چرخ‌ها را طبق تصویر نشان داده 

شده از زمین جدا کنید.
هنگام بکســل نمودن، از سالم بودن سیستم فرمان ��

و سیســتم حرکت خودرو اطمینــان حاصل نمایید. 
در صورت آســیب‌دیدگی، باید از بلند نمودن خودرو 

استفاده شود. )مطابق شکل(
قلاب بکســلی در جلو و عقب خودرو وجود دارد. در ��

حرکت مسافت کوتاه، خودرو با طناب سیمی و توسط 
خودرو دیگر می‌تواند بکسل شود.

قبل از بکسل نمودن، کلید اســتارت را در وضعیت ��

ACC قرار دهید، دنده را در دنده خلاص قرار دهید 
و ترمز دستی را رها کنید.

هشدار
در خودرو مجهز به جعبه دنده "اتومات" ، بکسل نمودن 
خودرو با چرخ‌های جلو برروی زمین منع می‌شــود. در 

این صورت جعبه دنده به شدت آسیب می‌بیند.

توجه
بکسل نمودن خودرو توسط قلاب‌های جلو و عقب 
به جاده‌های نســبتاً صاف مربوط می‌شود. خودرو 
را با ســرعت حداکثر 10 یکلومتر در ساعت روی 
کی خط صاف برانیــد. از ترمزگرفتن ناگهانی در 
طول بکسل نمودن خودداری نمایید زیرا منجر به 

آسیب‌دیدگی در قلاب بکسل می‌شود.


