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سیستم ضد سرقت ) ایموبیلایزر)

غيرمتعارف به همان نسبت زمان لازم براي باز 
شدن قفل سيستم توسط کليد معرفي شده به 

صورت تصاعدي افزايش خواهد يافت. 
بسته  هنگام  در  شکل   زدن  چشمک   -
بودن سوییچ نشان دهنده فعال بودن سيستم 

ضدسرقت )ايموبيلايزر( مي باشد.  
روي  بر  شده  نصب  الکترونيکي  فرستنده   -
سوییچ خودروي شما از مهمترين اجزاي اين 
کليد  که  فرمائيد  توجه   . باشد  مي  سيستم  
در معرض دماهاي بالاي 85 درجه سانتيگراد، 
قرار  مغناطيسي شديد  ميدان  يا  فشار، ضربه 
ايراد  ايجاد  باعث  صورت  اين  غير  در  نگيرد. 
بر روي سوییچ خودروي شما شده و سيستم 

اجازه روشن شده موتور را نمي دهد.

صورت درست بودن اين کد، فرمان روشن شدن 
 )ECU( موتور  الکترونيکي  واحد  به  را  موتور 

ارسال مي‌نمايد. 

از  غير  به  کليدي  با  را  خودرو  که  صورتي  در   
)کليدهاي  آن  براي  شده  معرفي  اصلي  کليد 
استارت  معمولي(  کليدهاي  يا  و  نشده  معرفي 
بزنيد سيستم مذکور اجازه روشن شدن موتور را 
نخواهد داد و سيستم در اين حالت به مدت يک 
دقيقه قفل مي شود که براي روشن کردن موتور 
با کليد معرفي شده در اين شرايط لازم است به 

مدت يک دقيقه صبر نمایید. 
بار استفاده از کليدهاي  با هر  شايان ذکر است 

خودروي‌ شما به سيستم ضد سرقت الکترونيکي 
احتمال سرقت خودرو  مي‌باشدکه  مجهز  موتور 
يک  به  مجهز  اين سيستم  دهد.  مي  کاهش  را 
سوییچ  روي  بر  که  است  الکترونيکي  فرستنده 
اين  گيرنده  آنتن  و  است  شده  نصب  خودرو 
با  قراردارد  سوییچ  طوقه  روي  بر  که  سيستم 
واحد الکترونيکي سيستم ضدسرقت )ICU( در 
ارتباط مي باشد. اگر کليد خودروي خود را در 
 ON طوقه سوییچ بگذاريد و کليد را در موقعيت
قرار دهيد، آنتن سيستم ضدسرقت سيگنالهايي 
را از فرستنده )سوییچ( دريافت مي کند و سپس 
ايموبيلايزر   الکترونيکي  کنترل  واحد  به  را  آن 
الکترونيکي  واحد  نمايد.  مي  ارسال   )ICU(
را چک کرده و در  ضدسرقت، کد سوییچ شما 

 احتیاط

3
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سیستم ضد سرقت ) ایموبیلایزر)

   

در صورت گم شدن سوییچ خودرو براي معرفي 
شرکت  مجاز  نمايندگي‌هاي  به  جديد  سوییچ 
است  ذکر  شايان  نماييد.  مراجعه  يدک  سايپا 
که براي معرفي سوییچ جديد به سوییچ يدک و 
کارت گارانتی نياز مي باشد، لذا با توجه به اين 
موضوع ضروري است که دقت لازم در حفظ و 
لحاظ  را  کارت همراه  و  يدک  نگهداري سوییچ 

نمایید. 
  

    

*  مطابق با مدل خودرو

هنگام روشن کردن موتور وقتي که کليد را روي 
کنيد  کمي صبر  دهيد  مي  قرار   ON موقعيت 

سپس استارت بزنيد. 

شدن  باز  روي  بر  تاثيري  هيچ  سيستم  اين 
روشن  هنگام  در  تنها  و  ندارد  خودرو  درهاي 

شدن خودرو فعال است. 

توجه

3

OWM04OWM06

در  دستکاري  یا  تغيير  گونه  هر  صورت  در 
هاي  قسمت  در  عيب  ايجاد  باعث  که  سيستم 
ديگر خودرو شود، سيستم هاي معيوب شامل 

گارانتي نمي باشد.

کليدها  
با خودروي شما کليدهاي زير ارائه مي‌شود: 

1- يک عدد سویيچ معمولي
2- يک عدد سویيچ به همراه ريموت کنترل* 

3- پلاک شماره شناسايي سویيچ

OWM07
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کليدها

عملکرد ريموت کنترل 
1- قفل و باز کردن دربها  توسط ريموت کنترل 

2- موقعيت ياب خودرو

جهت جلوگيري از آسيب ديدن فرستنده داخل 
حرارت  درجه  رطوبت،  معرض  در  را  آن  کليد، 

زياد، نور آفتاب يا ضربه قرار ندهيد. 

*  مطابق با مدل خودرو

 احتیاط

ريموت کنترل*
1- قفل و باز کردن دربها توسط ريموت کنترل 

با فشردن کليد      بر روي ريموت در صورت 
واحد  توسط  شدن  باز  فرمان  دربها  بودن  قفل 
کنترل صادر مي گردد. با فشردن کليد      بر 
فرمان  دربها  بودن  باز  صورت  در  ريموت  روي 
قفل شدن توسط واحد کنترل صادر مي گردد. 

2- موقعيت ياب خودرو 
در صورت قفل بودن دربها و فشردن کليد   
به مدت 2 ثانيه ، فلاشرها با فرکانس 3 هرتز و 

تعداد 27 بار خاموش و روشن مي شود. 

3

OWM08

تعويض باتري ريموت کنترل
کنترل چشمک  ريموت  روي  نشانگر  لامپ  اگر 
نزد و يا روشن نشود، لازم است نسبت به بررسي 

و تعويض باتري اقدام گردد. 
1- با استفاده از يک پيچ گوشتي، پيچ را باز و 

قاب پشت ريموت کنترل را جدا نمایید.
2- باتري را مطابق تصوير خارج و جايگزين آن 
نمایید و مطمئن شويد به درستي در محل خود 

قرار گيرد.
3- قاب را در جاي خود قرار دهيد و پيچ آن را 

ببنديد. 

توجه

OWM09

در صورتيکه يکي از دربها باز مانده باشد فرمان 
قفل توسط ريموت بي اثر مي باشد.

درصورتيکه درب خودرو بسته باشد و فرمان
در مدت15±2  اگر  گردد  ريموت صادر  توسط 
ثانيه درب خودرو باز نشود فرمان قفل به صورت 

خودکار صادر مي گردد. 
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قفل کردن و باز کردن درب با کليد
- مي توان از کليد براي قفل و باز کردن هر دو 

درب جلو استفاده نمود. 
- جهت باز کردن درب سمت راننده، کليد را در 
جهت عکس حرکت عقربه هاي ساعت و جهت 
عقربه‌هاي ساعت  در جهت حرکت  کردن  قفل 

بچرخانيد.
- پس از باز شدن قفل، جهت باز کردن درب، 

دستگيره درب را بکشيد. 

از باتري عدسي مدل CR2016 استفاده نمایید. 

حتي المقدور از باتري مستعمل استفاده نکنيد 
و به خاطر داشته باشيد، حتي هنگام خالي بودن 
از کليد  با استفاده  باتري، سيستم قفل مرکزي 
عمل می نمایید.  در هنگام تعويض باتري مراقب 
از  ضدسرقت  سيستم  الکترونيکي  تراشه  باشيد 

محل خود خارج نشود و يا آسيب نبيند.

 احتیاط

هشدار

3

OWM010

هميشه در هنگام ترک خودرو، سوییچ موتور را 
برداشته، ترمز دستي را کشيده و تمامي درب ها 

و پنجره‌ها را ببنديد.

توجه

OWM011

قفل ايمني کودک 
قرار  خودرو  عقب  دربهاي  در  ها،  قفل  اين 
از داخل  بازشدن درب‌هاي عقب  از  و  گرفته‌اند 

توسط کودکان جلوگيري مي کنند. 
زائده  دربها   بستن  از  قبل  کردن،  قفل  براي   -
قفل را در موقعيت پايين  )Lock( قرار دهيد. 

جهت باز کردن درب عقب به هنگام فعال بودن 
قفل ايمني کودک، درب را از بيرون باز کنيد. 

OWM013

قفلهای درب

داخل  تنها  را  کودکان  خودرو،  ترک  هنگام 
گرم  بسيار  خودرو  داخل  زيرا  نگذاريد،  خودرو 
ديدگيهاي  آسيب  و  بروز خطرات  باعث  و  شده 

جدي به افراد داخل آن مي شود. 

هشدار
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پنجره ها

3

توجه

هشدار

خودرو  سرقت  از  پيشگيري  در  ايمني  نكات 
راحتي  خودرو  كه  هنگامي  را  زير  نكات  همواره 

براي چند دقيقه ترك مي كنيد رعايت نمایید:
1- پنجره را كاملًا ببنديد.

2- اشياء قيمتي را با خود برداريد يا در  صندوق 
عقب پنهان كنيد.

3- سوییچ را در داخل خودرو جا نگذاريد.
4- فرمان را قفل كنيد.)با كمي چرخاندن، فرمان 

قفل مي شود.(
5- همه درها را قفل كنيد.

هم  شما  خود  بالا،  نكات  رعايت  بر   علاوه 
امكان سرقت  بيانديشيد كه  تدابيري  توانيد  مي 

خودرو خود را كاهش دهيد.
مواظب باشيد

خلوت  مكانهاي  در  خودرو  كردن  پارك  از   -
خوددراي نمایید.

- خودرو را در مكانهاي تاركي پارك نكنيد.
- هرگز اسناد و مدارك خودرو را در داخل خودرو 

جا نگذاريد.
جهت آگاهی بیشتر به هشدارهای پلیس كه در 

اين دفترچه اعلام شده توجه نمایید.

سمت  درب  روي  برقی  بالابر  شيشه  کلید 
سرنشین جلو

جهت پایين آوردن شيشه،‌ قسمت جلويي کليد 
را به سمت پايين فشار دهيد. 

جهت بالا بردن شيشه، قسمت جلويي کليد را به 
سمت بالا بکشيد.

درب  روی  برقی  بالابر  شیشه  های  کلید 
سمت راننده

 با استفاده از کلید های روی درب سمت راننده 
شیشه های جلو تحت کنترل قرار میگیرند.

از  جلو  دربهاي  بردن شيشه  پايين  و  بالا  جهت 
استفاده  شکل  مطابق  مخصوص  هاي  دکمه 
نماييد. دکمه سمت راست مخصوص بالا و پايين 
چپ  سمت  دکمه  و  راست  سمت  شيشه  بردن 
بردن شيشه سمت چپ  پايين  و  بالا  مخصوص 

مي باشد. باز  هنگام  باد،  از  ناشي  لرزش  وجود  در صورت 
را جهت  مقابل  ها، شيشه  از شيشه  يکي  بودن 

تعديل اين حالت کمي به سمت پایين بکشيد.
ماندن انگشت دست و سر ميان شيشه مجهز به 
شيشه بالابر برقي در حال بسته شدن مي تواند 

جراحات جدي ايجاد کند.
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پنجره ها

روی  عقب  برقی  بالابر  شیشه  های  کلید 
کنسول وسط*

با استفاده از کلیدهای روی کنسول وسط شیشه 
های عقب تحت کنترل قرار می گیرند.

جهت بالا و پایین بردن شیشه درب های عقب 
استفاده  شکل  مطابق  مخصوص  های  دکمه  از 

نمایید.

* مطابق با مدل خودرو 

3
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3

صندلي جلو 
جلو و عقب بردن صندلي 

1-  اهرم تنظيم صندلي را که در زير لبه جلويي 
صندلي قرار دارد به سمت بالا کشيده و نگهداريد. 
حرکت  خود،  دلخواه  اندازه  به  را  صندلي   -2

دهيد. 
3- اهرم را رها کرده و از قفل شدن صندلي در 

موقعيت خود، اطمينان حاصل فرمائيد.

تنظيم پشتی صندلي هاي جلو 
1- براي تنظيم زاويه پشتي صندلي جلو، کمي 
در  که  را  تنظيم  دستگيره  و  شده  خم  جلو  به 
قسمت بيروني صندلي واقع شده است، به طرف 

بالا بکشيد. 
2- پشتي صندلي را به زاويه دلخواه تنظيم کنيد.

3- دستگيره را رها کرده و از قرارگيري پشتي 
اطمينان  خود،  دلخواه  مورد  محل  در  صندلي 

حاصل کنيد. 
صندلي،  پشتي  موقعيت  شدن  قفل  )جهت 
دستگيره تنظيم بايستي در موقعيت اوليه خود 

قرار گيرد(

تنظيم ارتفاع کفی صندلي راننده*
ابتدا  قسمت  در  ارتفاع صندلي  تغيير  منظور  به 
و انتهای کفی صندلی، دو دستگيره تنظيم واقع 

درکنار صندلي را بچرخانيد. 
- براي پايين بردن صندلي، دستگيره را در جهت 

خلاف عقربه هاي ساعت بچرخانيد. 
جهت  را  دستگيره  صندلي،  آوردن  بالا  براي   -

عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

صندلیها

* مطابق با مدل خودرو
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صندلیها

3

OWM019

تنظيم پشت سري
بالا  به سمت  آنرا  بلند کردن پشت سري،  براي 
اهرم  سري،  پشت  بردن  پايين  جهت  بکشيد. 
سمت چپ پايه آنرا فشار داده و پشت سري را تا 

ارتفاع مناسب پایين ببريد. 
به  حدامکان  تا  آنرا  سري،  پشت  برداشتن  براي 
سمت بالا کشيده، اهرم را در همين حالت فشار 

دهيد تا پشت سري خارج شود.

جلو  هاي  صندلي  زير  در  اشياء  دادن  قرار  از 
در  است  ممکن  اشياء  اين  نماييد.  اجتناب 
ايجاد کرده  عملکرد حرکتي صندلي ها اختلال 
ايجاد  باعث  راننده،  پاي  زير  به  غلتيدن  با  يا  و 
و  کلاچ  ترمز،  هاي  پدال  از  استفاده  در  اشکال 

گاز شود. 

 احتیاط

پشتي  يا  و  راننده  صندلي  کردن  تنظيم  از   -
انجام  ورزيد.  اجتناب  رانندگي،  هنگام  در  آن 
حين  در  کنترل  قدرت  کاهش  باعث  عمل  اين 
رانندگي شده و ممکن است باعث بروز صدمات 

و آسيب ديدگي گردد. 
باعث  بر روي صندلي که  اشياء  قرار دادن  از   -
آن  پشتي  يا  صندلي  عادي  موقعيت  تغيير 
است  اشياء ممکن  اين  نمایید.  اجتناب  ميشود، 
با جلوگيري از قفل شدن صندلي در هنگام بروز  
صدمات  موجب  ناگهاني،  ترمزهاي  يا  تصادفات 

جدي يا حتي مرگ گردد.
را  صندلي  پشتي  رانندگي،  حين  در  هميشه   -
قرار دهيد. همچنين کمربند  در حالت عمودي 
ايمني را به نحوي که از روي قسمت پايين کمر 

بگذرد، ببنديد. 
جلويي  صندلي  کودکي ‌روي  که  صورتي  در   -
صندلي  پشتي  باشد،  گرفته  قرار  سرنشين 

بايستي در موقعيت کاملًا عمودي قرار گيرد.
- هيچگاه در حين حرکت خودرو، صندلي جلو 
از قسمت  را نخوابانيد زیرا باعث لغزش شخص 
آسيب  بروز  باعث  و  شده  ايمني  کمربند  پايين 
ديدگيها و جراحات خواهد شد. در صورتي که 
تصادفات  براثر  باشد،  خوابيده  صندلي  پشتي 

امکان لغزش از زير کمربند وجود دارد. در 

هشدار

صندلي  سرنشين  از  ايمني  کمربند  شرايط  اين 
موجود  فشاري  نيروي  و  نکرده  محافظت  جلو 
و  شکم  نواحي  ديدن  آسيب  باعث  کمربند  در 
لذا،  به مرگ خواهد شد.  برخي موارد منجر  در 
هنگام حرکت خودرو، پشتي صندلي هاي جلو را 

به حالت عادي برگردانيد.
دور  يا  و  بازو  زير  از  را  ايمني  کمربند  هرگز   -

گردن خود عبور ندهيد.
- هر کمربند ايمني براي استفاده يک نفر طراحي 
شده،‌ هرگز از يک کمربند ايمني براي چند نفر 

استفاده نکنيد.
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کمربنــدهای ايمنـــي
کمربند ایمنی پیش کشنده *

ایمنی  این سیستم کشیدن کمربندهای  وظیفه 
جلو به گونه ای است که مسافر به سمت صندلی 
کشیده شود و بدین ترتیب موجب افزایش بازده 
سیستم  این  که  هنگامی  گردد  ایمنی  کمربند 
محل  در  را  کمربند  کن،  قفل   ، شود  می  فعال 
کمربندها  اینکه  از  پس  میدارد.  نگه  ثابت  خود 
قفل شدند، فقط مقدار کمی حرکت در کمربندها 
وجود خواهد داشت و حرکت به جلوی سرنشین 

در طی برخوردها، بسیار محدود می گردد.
درصورت بروز تصادف و یا ترمز ناگهانی و شدید، 
کمربند ایمنی سرنشین را محکم نگه داشته و از 
پرتاب سرنشین به بیرون خودرو  جلوگیری می 
کمربند  بستن  که  است  فوق  به دلایل  بنا  کند. 
به  خودرو  عقب  و  جلو  سرنشینان  برای  ایمنی 

خصوص زنان باردار، ضروری می باشد.

هشدار

توجه

توجه
پس از گذشت 10 سال از عمر خودرو، لازم است 
پیش  و کمربند  و سرنشین  راننده  هوای  کیسه 

کشنده )در صورت وجود( تعویض گردند.

در  فقط  ایمنی  کمربند  کشنده  پیش  سیستم 
تصادفاتی که باعث پرتاب شدن شدید سرنشین 

به سمت جلو می شود عمل می نماید.

کشنده  پیش  سیستم  کارائی  افزایش  جهت 
کمربند، به نکات زیر توجه نمایید.

1- لازم است کمربند به نحو صحیح بسته شود.
مکان  در  ایمنی  کمربند  تسمه  است  لازم   -2

صحیح خود تنظیم شود.
- سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی باید پس 

از هر بار عمل کردن تعویض گردد.
- جهت حفظ موارد ایمنی از مبادرت به تعمیر 
افراد  توسط  یا  شخصا  سیستم  این  تعویض  یا 
متفرقه خودداری کنید و در صورت نیاز به یکی 
از نمایندگیهای مجاز سایپا یدک مراجعه نمایید.

از  ناشی  ضربات  در  کشنده  پیش  سیستم 
روی  شخصی  که  صورتی  در  حتی  تصادفات 

صندلی نباشد فعال می گردد.
فعال شدن سیستم پیش کشنده، همراه با صدای 
بلند و متصاعد شدن دود  داخل اتاق خواهد بود 

که این دود بی خطر است. 
شده،  متصاعد  گاز  بودن  خطر  بی  رغم  علی   -
و  دارد  وجود  پوستی  حساسیت  بروز  احتمال 
نباید برای مدت طولانی استشمام شود. لذا پس 

از بروزتصادف دست وصورت خود را بشویید.

مورد  متناوب  طور  به  را  ایمنی  کمربندهای   -
کمربندها  که  ترتیب  بدین  دهید.  قرار  بازدید 
لحاظ  از  را  آن  تسمه  و  کشیده  بیرون  کاملا  را 
آسيب  و هرگونه  بريدگي، سوختگي  فرسودگي، 
کن  جمع  عملکرد  از  نماييد.  بررسي  ديدگي 
امتحان  را  ها  قفل  شوید.  مطمئن  ها  کمربند 
در  نباشند.  معيوب  عملکرد  نظر  از  تا  نمایید 
صورت وجود هر يک از ايرادهاي فوق، لازم است 

کمربند تعويض گردد.
- بعد از تصادف، احتمال آسيب ديدن و يا قفل 
از  شدن مجموعه کمربندها وجود دارد. لذا بعد 
کن  جمع  کمربندها،  مجموعه  تصادف  بار  هر 
کمربندها، قلاب ها و قسمت هاي آسيب ديده 
به  نیاز  صورت  در  و  دهيد  قرار  بازديد  مورد  را 
مراجعه  یدک  سایپا  شرکت  مجاز  نمایندگیهای 

نمائید.

هشدار

 احتیاط
نمایید  دقت  خودرو  هاي  درب  بستن  هنگام 
وارد  زيرا  نماند  درب  لاي  کمربند  از  قسمتي 
آمدن هر گونه آسيبي به تسمه و يا قفل کمربند 
ايمني،‌ باعث کاهش کارائي آن در تصادفات مي 

گردد.
* مطابق با مدل خودرو
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تسمه گذرنده از زير شکم است ) دو نقطه ای (. 
قفل داخل جمع کن کمربندها در حين رانندگي 
عادي، فعال نمي باشد و امکان حرکت سرنشينان 
رانندگي  هنگام  آنها  راحتی  باعث  کم  ميزان  به 

مي گردد.
و  شدید  زدن  دور  یا  و  گیری  ترمز  صورت  در 
طور  به  ایمنی  کمربندهای  کن  جمع  تصادفات 
خودکار قفل میشود. کمربند قسمت وسط صندلی 
عقب بدلیل نداشتن جمع کن، همواره به حالت 
قفل است. این قسمت از صندلی عقب مناسبترین 

محل جهت نصب صندلی کودک است.

به  ايمني  کمربند  از  صحيح  استفاد  روش 
شرح زير است : 

- پشتــي صنــدلي در موقعيت عمودي باشد. 
باشند  نشسته  طبيعي  صورت  به  سرنشينان   -

)نخوابيده و يا خم نشده باشند(.
بايد  شکم  زير  از  کمربنـــد  گذرنده  قسمت   -
قرار  خود  محل  پایين‌ترين  در  و  راحت  کاملًا 

گرفته باشد. 
- قسمت گذرنده از روي شانه بايد راحت بوده و 

کاملًا از روي قفسه سينه رد شود.
نبايد  صندلي  روي  ســرنشينـــان  نشستن 

بصورت مايل باشد. 
جهت يادآوري بستن کمربند ايمني راننده،‌ چراغ 

هشدار دهنده تعبيه شده است      . 
به جز قسمت وسط صندلي عقب، کمربند ساير 
روي  از  گذرنده  تسمه  داراي  عقب  صندليهاي 

شانه و زير شکم مي باشد )سه نقطه ای(.
داراي  فقط  عقب  صندلي  وسط  قسمت  کمربند 

هشدار
دقت نمایید تسمه کمربند ايمني تاب نداشته و 
گير نکرده باشد. در صورت عدم امکان آزاد کردن 
آن سريعاً به نزديکترين نمايندگي مجاز شرکت 

سايپايدک مراجعه نمایید.

استفاده از کمربنــد براي بانـوان باردار
باردار،  بانوان  براي  ايمني  کمربند  از  استفاده 
مگر در صورت داشتن دستورات خاص از سوي 
پزشک معالج، الزامي است. قسمتي از کمربند که 
زير شکم بسته مي شود، لازم است کاملًا به نرمي 

و در پایين ترين قسمت ممکن قرار گيرد. 
باردار دقت نمايند که کمربند را نبايد از  بانوان 

روي شکم و يا از بالاي شکم عبور دهند. 
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توصیه های ايمني 
با  نبايد  شانه  روي   از  تسمه کمربند گذرنده   -

گردن و صورت کودک تماس داشته باشد. 
- استفاده نادرست از کمربند ايمني مي تواند به 

کودک صدمات جدي وارد آورد. 
- نشستن کودکان روي صندلي عقب نسبت به 

صندلي جلو از ايمني بيشتري برخوردار است. 
يا  کودک  صندلي  توسط  بايد  کودک  ضمناً 
کمربند ايمني کاملًا محافظت گردد. در صورتي 
و  نصب  بطور صحيح  کودک  ايمني  که صندلي 
استفاده نشود امکان آسيب ديدن وي در تصادف 
وجود دارد. قبل از خريدن صندلي کودک دقت 

کنيد در خودروي شما قابل نصب باشد. 
هنگام نصب صندلي کودک به توصيه‌هاي شرکت 

سازنده در اين خصوص، توجه نماييد. 

روکش صندلي ها و کمربندهای ايمني خودرو 
در طول روزهاي گرم بشدت داغ مي شود و مي 
تواند موجب آسيب ديدن کودک گردد. لذا قبل 
از قرار دادن کودک در صندلي، روکش صندلي 
را  نزديک وي  فلزي  و قسمت هاي  ها  قفل  و 

بررسي کنيد. 
شانه،  از  گذرنده  تسمه  کمربند،  بستن  با  اگر 
گردن و يا صورت کودک را آزار مي دهد، وي 

را به وسط صندلي عقب نزديکتر نماييد. 
در صورتي که مشکل برطرف نگرديد لازم است 

همچنان از صندلي کودک استفاده شود. 

استفاده از کمربندهاي ايمني براي کودکان
براي ‌حفاظت کودکان در سنين مختلف بايد از 

تجهيزات ايمني مناسب استفاده کرد. 
هرگز اجازه ندهيد کودکان در خودروي در حال 

حرکت بايستند و يا زانو بزنند. 
و  کودک  دو  براي  ايمني  کمربند  يک  از  هرگز 
يا يک کودک بهمراه يک فرد بزرگسال استفاده 

نکنيد. 

 احتیاط

هشدار
هنگام  خود،  پاهاي  روي  بر  کودک  نشاندن  از 
حرکت خودرو خودداري نماييد. زيرا در صورت 
کنترل کودک  امکان  تصادف،  بروز کوچکترين 

وجود ندارد. 
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3- زبانه را داخل محفظه قفل نمایید تا صداي 
کليک قفل شدن آن شنيده شود. 

طريقه بستن کمربند ايمني صندلي جلو

1-  زبانه قفل کمربند را با دست بکشيد.
2- تسمه کمربند را به آرامي از داخل جمع کن 

کمربند به بيرون بکشيد. 

چراغ هشدار دهنده کمربندايمني

در  چراغ  اين  استارت  سوییچ  بازکردن  از  پس 
صورت باز بودن کمربند ایمنی روشن مي گردد.

نحوه استفاده صحیح از کمربندهای ایمنی
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تنظيم کننده قسمت گذرنده از شانه
را  کمربند  شانه  قسمت  شونده  تنظيم  قلاب 
براي  کنيد.  تنظيم  خود  موقعیت  با  متناسب 
تنظيم موقعيت پایه نگهدارنده، دکمه را به سمت 
داخل فشار داده و پایه نگهدارنده را به سمت بالا 

یا پایین حرکت دهید.
اطمینان  قلاب  شدن  قفل  از  تنظیم،  از  پس 

حاصل کنید. 

آزاد کردن کمربندايمني 
دکمه روي قفل را فشار دهيد.

از زير شکم را طوري تنظيم  4- تسمه گذرنده 
نمایید که در پايين‌‌ترين محل ممکن قرار گيرد 
زير  از  لغزش شخص  از  تصادف،  بروز  هنگام  تا 
کمربند جلوگيري‌شود. کمربند را از سمت شانه 
به بالا بکشيد تا با بدن فاصله نداشته باشد. جمع 
کششي  نيروي  خودکار  بصورت  کمربند  کن 
را  کمربند  بيشتر  ايمني  جهت  کند.  مي  اعمال 

از بدن دور ننمایید. 

نحوه استفاده صحیح از کمربندهای ایمنی

www.kianbattery.com


27

)وسط  عقب  ايمني  کمربند  بستن  طريقه 
صندلي عقب(

1- قسمت داراي قفل را از زير شکم عبور دهيد. 
قفل  داخل  را  کمربند  ديگر  قسمت  زبانه   -2
قفل شدن  از  با شنيدن صداي کليک  و  نموده 
کمربند  تسمه  نمایید  دقت  شويد.  مطمئن  آن 

تاب نداشته باشد. 

3

OWM035

5- قسمت اضافي تسمه را تا جايي بکشيد که 
تماس  در  بدن  با  و  بگيرد  قرار  زير شکم  کاملًا 

باشد. 

صندلي  وسطي  کمربند  طرف  دو  کنيد  دقت 
عقب کاملًا زير شکم قرار گيرد و دور کمر نباشد. 
در غير اين صورت هنگام بروز تصادف احتمال 

آسيب دیدن و جراحت وجود دارد.

را  زبانه  کمربند،  تسمه  کردن  بلندتر  براي   -3
تحت زاويه صحيح بکشيد تا طول تسمه افزايش 

يابد. 
4- براي کوتاه کردن طول تسمه، زبانه را تحت 
زاويه صحيح به سمت قسمت اضافي آن بکشيد 

تا به طول مورد نظر دست يابيد. 

هشدار

OWM036OWM037

نحوه استفاده صحیح از کمربندهای ایمنی
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تجهيزات ايمني تکميلي- کیسه هوا *

وظيفه کيسه هوا در خودرو 
خودرو مجهز به تجهيزات ايمني تکميلي است 
)SRS(که شامل کيسه هوا راننده و کيسه هواي 
خودرو  مدلها  برخي  در  باشد.  مي  جلو  مسافر 

فقط مجهز به يک کيسه هواي راننده است. 
سرنشينان  ايمني  افزايش  منظور  به  هوا  کيسه 
به تذکر است که کيسه  باشد. لازم  خودرو مي 

هوا جايگزين کمربند ايمني نيست. 
سیستم ایربگ یک سیستم ایمنی مکمل است و 
در واقع مسافر بایستی برای جلوگیری از صدمات 
احتمالی حتماً کمربند ایمنی خود را بسته نگه 

داشته و باعث عملکرد مناسب ایربگ شود.
نبستن کمربند ایمنی بسیار خطرناک می باشد 
و نقش کیسه هوا فقط نقش کمک به عملکرد 
کمربند می باشد و بدون کمربند، سیستم ایربگ 

می تواند خطرآفرین باشد.
عمل نکردن کيسه هوا در برخي از تصادفات

در بسياري از تصادفات نظير برخوردهاي جانبي 
يا  و  دوم  اصابتهاي  شدن،  واژگون  عقب،  از  يا 
سوم در تصادفهاي بين چند خودرو و يا تصادف 
پايين، کيسه های هوا نمي توانند  با سرعتهاي 
که  صورتي  در  لذا  کند.  ايفا  حفاظتي  نقش 
حتي  که  ببيند  صدمه  حدي  تا  شما  خودروي 
قابل استفاده نباشد، الزامي بر عمل کردن کيسه 

هوا در این شرایط نیست. 

باشيد کيسه هاي هوا فقط در  به خاطر داشته 
به حدی  رو  روبه  از  تصادف  كه شدت  مواردي 
با  يا  و  هوا  کيسه  طرف  به  سرنشين  که  است 
آن  به سمت  راست  يا  به چپ  ناچيزي  انحراف 

پرتاپ شود، عمل مي کنند.
اهميت استفاده از کمربند ايمني

الزام بستن کمربند  چهار دليل  بسيار مهم در 
ايمني به همراه کيسه هوا قابل توجه است. 

از  تا  وضعيت،  يک  در  سرنشين  نگهداشتن   -1
جلوگيري  هوا  کيسه  سمت  به  او  شدن  پرتاب 

شود. 
شدن،  واژگون  در  سرنشين  از  حفاظت   -2
تصادفهاي جانبي و از عقب که کيسه هوا در آنها 

عمل نمي کند. 
در  سرنشين  ديدن  آسيب  از  جلوگيري   -3
هوا  کيسه  آنها  در  که  از جلو  تصادفهاي جزئي 

عمل نمي کند. 
4- جلوگيري از پرتاب شدن سرنشين به بيرون 

از خودرو در تصادفات.

هشدار

*  مطابق با مدل خودرو

در خودروهاي مجهز به کيسه هوا، بستن کمربند 
زيرا  است  الزامي  سرنشينان  کليه  براي  ايمني 
ديدگيهاي شديد  آسيب  احتمال  کاهش  باعث 

در تصادفات مي شود. 
- کمربند ايمني هنگام بروز تصادفات، راننده را 

از کيسه هوا دور نگه مي دارد. 
از  شديد  تصادفات  در  فقط  هوا  هاي  کيسه   -
جلو عمل مي کنند و در اصابتهاي پي در پي در 
تصادفات بين چند خودرو الزامي بر عمل کردن 

آنها نخواهد بود. 
- هنگام گير کردن خودرو در سيل )نظير وارد 
جدا  از  قبل  هرگز  خودرو(،  داخل  آب  شدن 
قفل  کردن  آزاد  منظور  به  سرباطري،  کردن 
فرمان سوییچ را باز نکنید. اين کار ممکن است 
ديدن  آسيب  و  هوا  کيسه  کردن  عمل  موجب 
به  تعمیر  جهت  را  خودرو  لذا  گردد.  سرنشين 
نزدیکترین نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک 

منتقل نمایید.

SRS: Supplemental Restraint System

توجه
 2 در  کیلومتر  صفحه  محصولات  از  برخی  در 
در  آنها  تفاوت  که  دارد  وجود  متفاوت  طرح 
هوا  کیسه  هشدار  چراغهای  عملکرد  و  شکل 
میباشد،توضیح تکمیلی در صفحات 53 الی 55 

آمده است.

 کیسه هوا
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 کیسه هوا

*  مطابق با مدل خودرو

3

 یا        چراغ هشداردهنده کیسه هوا:* 
در  موتور  سوییچ  قراردادن  بار  هر  با  چراغ  این 
چشمک  ثانیه   5 مدت  به  باید   ON موقعیت 
بزند و در این مدت سیستم را کنترل می نماید 
به  دهنده  هشدار  چراغ  خطا  وجود  صورت  در 
میزند  یا چشمک  و  ماند  می  روشن  ثابت  طور 
 55 صفحه  در  تکمیلی  ،توضیح  مدل  متناسب 

ذکر شده است.

طريقه عملکرد سيستم کيسه هوا 
و  فرمان  غربيلک  وسط  در  راننده  هواي  کيسه 
کيسه هوای مسافر جلو، در بالاي داشبورد قرار 

گرفته است. 
به  هوا  هاي  کيسه  جلو،  از  تصادف  صورت  در 
منظور محافظت از سرنشينان جلوي خودرو، عمل 
مي کنند. هيچ علائمي مبني بر اينکه کيسه هاي 
هوا در چه سرعتي عمل مي کنند وجود ندارد. 
تکميلي  ايمني  تجهيزات  عملکرد کيسه هوا در 

)SRS(، به شدت و جهت تصادف بستگي دارد.

OWM038

اين دو فاکتور مهم، ارسال سيگنال عمل کردن 
کيسه هوا را مشخص مي کند. ضمناً عمل کردن 
ديگري چون سرعت  عوامل  به  هوا  کيسه هاي 
يا  و  خودروها  استحکام  برخورد،  زاويه  خودرو، 
کند،  مي  برخورد  آنها  به  خودرو  که  اجسامي 
زماني  فاصله  در  هوا  هاي  کيسه  دارد.  بستگي 

0/1 ثانيه فعال و غيرفعال مي شوند. 
شدن  غيرفعال  و  فعال  بين  زماني  فاصله  اين 
کيسه هوا، در کنترل خودرو توسط راننده تاثير 

خواهد داشت.
که  است  اهميت  حائز  تصادفاتي  در  مساله  اين 
پس از اصابت، خودرو همچنان در حال حرکت 
است و راننده کنترل محدودي بر فرمان، ترمزها، 

سرعت و گيربکس دارد. 

OWM040 OWM039

درصورتي كه چراغ هشدار دهنده يكسه هوا  
و  نزند،  خودرو چشمك  روشن شدن  هنگام  در 
در  خطا  وجود  بماند،  روشن  ثابت  صورت  به  يا 
به  سريعاً  بايد  كه  دهد  مي  نشان  را  سيستم 

نزدكي ترين نمايندگي مجاز سايپا مراجعه شود. 
زيرا در عملكرد سيستم يكسه هوا اختلال ايجاد 
شده و مي تواند باعث عمل نكردن و يا عملكرد 

نابهنگام يكسه هوا شود.

هشدار
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لذا مشاهده صحنه فعال شدن کيسه هوا تقريباً 
مشاهده      که  اي  صحنه  اولين  است.  غيرممکن 
است  اي  کرده  عمل  هواي  کيسه  شود  مي 
قرار  خود  محفظه  از  بيرون  تصادف  از  پس  که 
کيسه  عملکرد  است  ذکر  به  لازم  است.  گرفته 
و شکستگي  کبودي  باعث خراش،  هوا مي‌تواند 

استخوان ها گردد.
صندلي  راننده  اگر  به خصوص  موارد  برخي  در 
خود را نزديک غربيلک فرمان تنظيم کرده باشد، 
بسيار  به صدمات  منجر  هوا  کيسه  کردن  عمل 

خطرناکي مي گردد. 
صندلي  موقعيت  تنظيم  هنگام  الامکان  حتي 
جهت کنترل بيشتر، در خودرو مجهز به کيسه 

هوا، صندلي را در دورترين فاصله ممکن از
غربيلک فرمان تنظيم نماييد اين کار از آسيب هاي 

شديد و يا مرگ در تصادفات جلوگيري مي کند. 

هشدار

هشدار

توجه
لازم  خودرو،  عمر  از  سال   10 گذشت  از  پس 
است کیسه هوای راننده و سرنشین و کمربند 
پیش کشنده )در صورت وجود( تعویض گردند.

 - از قراردادن اشياء روي محفظه کيسه هوا و 
پايين کيسه هوا و خودتان خودداري کنيد. زيرا 
پس از عمل کردن کيسه هوا و پرتاب شدن اين 
اشياء احتمال آسيب ديدگي شديد وجود دارد. 

هرگونه تعمیر و یا تعویض دسته سیم، کانکتورها 
ایربگ و واحد  و دیگر قطعاتی که به نحوی به 
كنترل ايربگ مربوط می شود می بایست توسط 

نمایندگی های سایپا صورت پذیرد. 

غیر فعال نمودن کیسه هوای سرنشین جلو*
اینکه بتوانید صندلی کودک را )با رعایت  برای 
استاندارد ها و قوانین( در روی صندلی سرنشین 
جلو نصب کنید، الزاماً باید کیسه هوای سرنشین 
را غیر فعال کنید. برای غیر فعال کردن کیسه 

هوا، زمانی که خودرو خاموش است کلید 
 OFF تا در موقعیت  را فشار داده و بچرخانید 
قرار گیرد. در این وضعیت با روشن کردن خودرو 
چراغ هشدار دهنده  یا      کیسه هوا پس 
از 5 ثانیه چشمک زدن اوليه، یک ثانیه خاموش 
شده و سپس به صورت دائم روشن خواهد ماند.  
متناسب با مدل صفحه کیلومتر، توضیح تکمیلی 

در صفحات مربوطه آمده است.

OWM041-1

*  مطابق با مدل خودرو

 کیسه هوا

3

هوا،  کیسه  قطعات  و  سیستم  صحیح  عملکرد 
اساس  بر  و  نبوده  تضمین  دوره  مشمول  صرفاٌ 
 10( تعهد  دوره  شامل  ابلاغی  استانداردهای 

سال پس از تحویل خودرو( نیز می باشد.

توجه 
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کیسه هوا

3

فعال کردن کیسه هوای سرنشین جلو*
روی  از  کودک  صندلی  برداشتن  محض  به 
را  هوا  کیسة  مجدداً   ، جلو  سرنشین  صندلی 
نمایید)با  فعال  جلو  سرنشین  از  محافظت  برای 
چرخاندن قفل     و قرار دادن آن در وضعیت 
ON(.دراین وضعیت چراغ      یا       )متناسب 

با مدل خودرو( می بایست خاموش گردد.

* مطابق با مدل خودرو

OWM041-1

هشدار

قسمتهاي  ساير  و  فرمان  غربيلک   در  هرگز    -
تجهيزات  ايمني تکميلي تغييري  ايجاد  نکنيد. 

- هرگز در اجزاء و سيم کشي سيستم تغيير ايجاد 
غيرمنتظره  کردن  عمل  باعث  امر  اين  نکنيد. 
کيسه هوا و آسيب رسيدن به اطرافيان مي شود. 
ضمناً اين کار باعث غيرفعال شدن کيسه هوا و 

در نتيجه عمل نکردن به موقع آن مي گردد. 

هشدار

صدا و دود متصاعد شده 
عمل کردن کيسه هاي هوا، صداي شديد و دود 
را  اتاق  داخل  در  انفجار  از  ناشي  متصاعد شده 
به دنبال خواهد داشت. لذا پس از عمل کردن 
کيسه هاي هوا، تنفس در خودرو بسيار مشکل 
کمربند  بودن  بسته  بر  علاوه  زيرا  بود  خواهد 
ايمني و باز شدن کيسه هوا، دود و غبار ناشي از 

انفجار اين امر را مشکل ساخته است. 
کردن  عمل  و  تصادف  از  پس  شود  مي  توصيه 
و  بيشتر  آسايش  ايجاد  جهت  هوا  هاي  کيسه 
هر چه  را  ها  پنجره  و  ها  درب   ، تنفس  امکان 

سريعتر باز کنيد. 
 

مجموعه  هوا  هاي  کيسه  کردن  عمل  از  پس 
انفجار صورت  غربيلک فرمان و داشبورد بدليل 
گرفته بسيار داغ هستند و در صورت لمس آنها 
با  تماس  از  لذا  دارد.  وجود  سوختگي  امکان 
هوا  هاي  کيسه  نگهدارنده  داخلي  هاي  قسمت 

خودداري کنيد.

 اهميت   نشستن صحيح   سرنشين    روي     صند  لي 
کيسه هوای سمت سرنشین جلو از کيسه هواي 
راننده بزرگتر است و با نيروي بيشتري عمل مي 

www.kianbattery.com


32

کیسه هوا

هشدار

ترمزهاي شديد قبل از تصادف براي مسافر جلو 
بوده  خطرناک  است،  نبسته  ايمني  کمربند  که 
زيرا ممکن است بر اثر اين ترمزگيري به سمت 
کيسه هوا پرتاب گردد. در اين حالت امکان عمل 
جلويي  مسافر  ديدن  آسيب  و  هوا  کيسه  کردن 
بدليل  دارد.  وجود  نبسته  را  ايمني  کمربند  که 
وجود کيسه هوا، از نصب صندلي کودک بر روي 
صندلي جلو خودداري کنيد )بجز موارد خاص و 
با رعایت استانداردها و قوانین با غیر فعال کردن 
کیسه هوای سرنشین(. در صورت عملکرد کيسه 
ناپذيري  جبران  صدمات  بروز  امکان  جلو  هواي 

براي کودک وجود دارد. 

، هوا   کيسه  دهنده  چراغ هشدار 
خودرو،  در  هوا  کيسه  دهنده  هشدار  چراغ  وظيفه 
اعلام بروز عيب در سيستم ايمني تکميلي )SRS( است.

تعمير سيستم تجهيزات ايمني تکميلي 
به  تکميلي در خودرو  ايمني  تجهيزات  سيستم 

جز در موارد زير نیاز به تعمیر ندارد :  
بايد  کند،  عمل  هوا  کيسه  که  صورتي  در   -
انجام  را  کار  اين  شخصاً  هرگز  گردد.  تعويض 
مجاز شرکت  نمايندگيهاي  از  يکي  به  و  ندهيد 

سايپايدک مراجعه نمایید.
مطابق  هوا  کيسه  دهنده  هشدار  چراغ  اگر   -
توضیحات صفحه مربوطه روشن شد، سيستم را 
هر چه سريعتر بوسيله نمايندگي مجاز شرکت 

سايپايدک مورد بررسي قرار دهيد. 
سیستم های کیسه هوا می بایست پس از هر بار 
عمل کردن و یا گذشتن 10 سال از عمر خودرو 
توسط پرسنل آموزش دیده نمایندگی های مجاز 

تعویض گردند.

علیرغم تمامی توصیه های احتیاطی،عدم آسیب 
دیدن بازوها و بدن در تمامی موارد توسط کیسه 
و  موقعیت  سبب  )به  گردد  نمی  تضمین  هوا 

ماهیت سیستم و شخص(

وسط  در  خود  های  دست  قراردادن  با  هرگز 
غربیلک فرمان رانندگی نکنید.

اطمینان حاصل نمایید که مسافر خودرو پاهای 
خود را بر روی داشبورد در حین حرکت خودرو 

نگذاشته باشد.

قرار   ON موقعیت  در  موتور  سوییچ  چنانچه 
به  یا   و چراغ هشدار دهنده   گرفت 
مدت 5 ثانیه چشمک نزد سیستم دارای ایرادی 
می باشد. در این حالت می بایست به نزدیک ترین 
شود. مراجعه  سایپا  شرکت  مجاز  نمایندگی 

هشدار

3

کند. در صورتي که سر جلو در موقعيت صحيح 
روي  صندلي قرار نگرفته باشد و کمربند ايمني 
امکان صدمه ديدن بسيار  باشد،  نبسته  را  خود 

شديد و يا مرگ ، وجود دارد.
لازم است صندلي کنار راننده نيز تا حد امکان 

در عقب ترين موقعيت خود باشد. 
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درب صندوق عقب

درب صندوق عقب 
را  کليد  عقب  صندوق  درب  بازکردن  براي   -
تا  بچرخانيد  ساعتگرد  جهت  در  قفل،  داخل 

صداي کليک شنيده شود. 
دو  با  را  آن  عقب  صندوق  درب  بستن  براي   -
دست به سمت پایين فشار دهيد تا صداي قفل 

شدن آن شنيده شود. 
- از محکم بستن درب صندوق عقب بپرهيزيد.

- پس از بستن در يک بار با دست آنرا به سمت 
بالا بکشيد تا از بسته بودن آن مطمئن شويد. 

در  عقب  صندوق  درب  بودن  باز  صورت  در   -
داخل  به  اگزوز  خروجي  گازهاي  حرکت  حين 
بود.  وارد شده و خطرناک خواهند  اتاق خودرو 

OWM042

باز کننده درب صندوق عقب 
راننده  صندلي  چپ  سمت  گوشه  در  اهرم  اين 
اهرم   ، صندوق  درب  باز شدن  براي  دارد.  قرار 

را بالا بکشيد.
اگر مجبور به رانندگي با درب صندوق عقب باز 
هستيد، با بازنگه داشتن پنجره ها جريان هوا را 

به داخل اتاق هدايت کنيد.

OWM043

کشش فنر درب صندوق عقب پس از باز و بسته 
شدن زیاد از حالت اولیه خارج وفنر قدرت اولیه 
خود را از دست خواهد داد جهت رفع مشکل در 
قطعه فلزی بدنه که فنر به آن متصل می گردد 
موقعیت رگلاژ تعبیه شده است و با تغییر موقعیت 
نصب فنر کشش اولیه در آن ایجاد خواهد شد.  

توجه 

OWM045
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درب موتور

3

OWM046

OWM047

OWM048

باز کردن درب موتور
1- براي بازکردن درب موتور، دستگيره مربوط به آن 
را که در قسمت زير داشبورد، سمت چپ قرار دارد، 

به طرف خود بکشيد.
2- به قسمت جلوي خودرو رفته و درب موتور را به 
را که در وسط  قفل دوم  بکشيد. سپس  بالا  سمت 
درب موتور و زير آن واقع شده را توسط اهرم نشان 

داده شده در شکل بالا آزاد کنيد. 
3- درب موتور را بلند کرده و سر آزاد ميله نگهدارنده 

را در شيار مربوطه روي بدنه خودرو قرار دهيد. 
بستن درب موتور 

- قبل از بستن درب موتور ميله را در خار نگهدارنده 
اش روی درب موتور جا بزنيد تا از صداي لقي آن در 

حين حرکت خودرو جلوگيري گردد. 
- درب موتور را به آرامی پائین بیاورید و تقریبا از 
فاصله 20تا 25 سانتیمتری رها کنید. پس از بسته 
شدن، لبه جلوی درب موتور را به طرف بالا بکشید 

تا از قفل بودن آن مطمئن شوید
- هرگز درب موتور را محکم نبنديد.

 احتیاط
قبل از بستن درب موتور، دقت کنيد کليه قطعات 
شده  خارج  محفظه  داخل  از  ابزار  و  شده  تعويض 
باشد و از قطعات مربوط به داخل موتور، قطعه اي 

بيرون نمانده باشد.

درب  کنيد  دقت  صندوق  درب  بستن  هنگام 
کاملًا بسته باشد، در غير اين صورت بسته نشدن 
صحيح درب موجب روشن ماندن چراغ و نهايتاً 

دشارژ باطري مي‌شود. 

چراغ داخل صندوق عقب
اين چراغ هنگام باز بودن در صندوق عقب روشن 

مي شود و تا بستن مجدد آن روشن مي ماند.

توجه 

OWM044
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درب باک

3

OWM050
OWM051

هشدار

OWM052

OWM053

روش اضطراری باز کردن درب باک
 چنانچه به هر دلیلی باز کردن درب باک توسط 
اهرم داخلی امکان پذیر نباشد با کنار زدن لبه 
بالایی موکت جانبی سمت چپ صندوق عقب و 
فشردن اهرمی که در قسمت بالایی قفل تعبیه 

شده  است درب باک باز خواهدشد.

باز کردن درب باک
اهرم مربوط به باز کردن درب باک را که در گوشه 

سمت چپ صندلي راننده قرار دارد، بالا بکشيد.
بازکردن درپوش باک

خلاف  جهت  در  را  آن  درپوش،  کردن  باز  براي   -
عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

عقربه‌هاي  جهت  در  را  آن  درپوش،  بستن  براي   -
نشان دهنده  که  کليک  تا صداي  بچرخانيد  ساعت 

بسته شدن صحيح درپوش است، شنيده شود. 
1- درپوش باک 

2- جهت بازکردن 
3- جهت بستن

با توجه به احتمال وجود فشار در محفظه باک، در 
پوش داخلي را با احتياط و به آرامي باز کنيد.

در حالي که از درپوش باک، بنزين بيرون  مي ريزد و 
يا صداي فش فش شنيده مي شود، تا هنگام برطرف 
خودداري  درپوش  کردن  باز  از  حالت  اين  شدن 
نماييد. در صورت عدم توجه، احتمال خروج بخارات 
بنزين با فشار وجود دارد که بسيار خطرناک خواهد بود. 
لذا  است  اشتعال  قابل  و  خطرناک  بنزين  بخارات 
از  و  کرده  خاموش  را  موتور  گيري  سوخت  هنگام 
نزديک کردن جرقه، شعله يا سيگار به گلویي باک 

خودداري نماييد.
باک  از محکم وصحیح بسته شدن درپوش  همواره 

بنزین اطمینان حاصل کنید.

باشد  داشته  تعويض  به  نياز  باک  پوش  در  اگر 
گردد.  استفاده  استاندارد  قطعه  از  کنيد  دقت 
به  منجر  در خودرو  متفرقه  درپوش  از  استفاده 
و  رساني  سوخت  سيستم  عملکرد  در  اختلال 

کنترل آلودگي خواهد شد. 
در صورتي که در هواي سرد به دليل يخ زدگي، 
در باک بنزين به راحتي باز نشود، در پوش را به 
 ، با وارد کردن ضربات آرام  آرامي فشار داده و 

آن را باز نمایید.

هشدار
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3

بـــوق 
براي به صدا در آوردن بوق کافي است آن قسمت 
از غربيلک فرمان را که تصویر بوق  روی آن می 

باشد، فشار دهيد. 

اخطار 

OWM054OWM055

غربیلک فرمان و بوق

 اهرم تنظیم موقعیت فرمان
با وضعیت بدن  زاویه فرمان خودرو را متناسب 
خود ، تنظیم کنید . برای اینکار ابتدا باید صندلی 
خود را تنظیم و اطمینان یابید که عقربه ها و 
جلو  نمایش  صفحه  دهنده  هشدار  های  چراغ 
سپس  هستند.  رویت  قابل  وضوح  به  داشبورد 
فرمان خودرو را در بهترین وضعیت تنظیم کنید.

دستگیره   ، فرمان  غربیلک  زاویه  تغییر  برای 
مخصوص را که در زیر فرمان قرار دارد به پایین 

کشیده نگه دارید.
در همین حال غربیلک فرمان را به زاویه دلخواه 
تنظیم کرده دستگیره مخصوص را به سمت بالا 
، غربیلک  اطمینان  . جهت حصول  فشار دهید 
فرمان را چند بار به بالا و پایین حرکت دهید تا 

چنانچه قفل نشده کاملًا قفل گردد.

را در هنگام  حرکت خودرو  هرگز فرمان خودرو 
تنظیم ننمایید ، این عمل فوق العاده خطرناک است. 

در  آينه  دادن  قرار  باشيد،  داشته  خاطر  به   -
حالت شب، وضوح ديد عقب را کاهش مي دهد. 
روي  بر  موجود  اشياء  باشيد  داشته  دقت   -

صندلي عقب، مانع ديد شما نشوند. 

چراغ سقفي 
چراغ سقفي که در قسمت وسط سقف قرار دارد، 

داراي سه حالت زير است : 
باز  زماني که درب  ( چراغ حتي   OFF  (  :  ‌1

باشد، خاموش مي ماند. 
باز و بسته شدن درب به ترتيب   با   ) O ( :  2

روشن و خاموش ميگردد.
ON ( : 3 (چراغ حتي در حاليکه دربها بسته 

باشند روشن مي ماند. 

OWM058
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 آینه ها
آينه هاي بغل 

سمت  در  يکي  جانبی،  آينه  دو  داراي  خودرو 
اين  باشد.  مي  در سمت چپ  ديگري  و  راست 
اهرم مربوطه  از  استفاده  با  توان  را مي  آينه ها 

تنظيم کرد. 
مي توان آينه ها را هنگام کارواش، به عقب خم 
کرد تا از آسيب ديدن آينه ها جلوگيري گردد. 

 احتیاط

3

OWM056

آينه داخل خودرو 
)حالت شب / روز( 

پس ازتنظیم صندلی و فرمان آینه ها را طوری 
تنظیم کنیدکه از شیشه عقب دید کافی داشته 

باشید .
برای کاهش انعکاس نور چراغ خودروهای عقبی، 
در  تا  کشیده  خود  سمت  به  را  تنظیم  اهرم 

وضعیت شب قرار گیرد.
1- اهرم تنظیم حالت شب و روز 

2- حالت شب 
3- حالت روز

OWM057

تنظيم آينه 
در  که  دستي  اهرم  از  بغل  آينه  تنظيم  جهت 
شده  تعبيه  جانبی  شيشه  قاب  جلوي  قسمت 

است )مطابق شکل( استفاده نمایید.

لذا  است  محدب  خودرو  راست  سمت  آينه   -
آينه  در  که  فاصله‌اي هستند،  از  نزديکتر  اشياء 

به نظر ميرسند. 
آينه وسط داخل  از  تغيير مسيردادن،  - هنگام 
خودرو استفاده کنيد و يا با نگاه کردن مستقيم 

فاصله خود را با خودرو جانبي تخمين بزنيد.
نکنيد  پاک  شدت  با  آينه  روي  از  را  يخ  هرگز 
زيرا باعث آسيب ديدن سطح آينه مي شود. در 
صورتي که يخ زدگي مانع حرکت آينه گردد، با 
باشيد.  نداشته  آن  تنظيم  به  اصرار  نيرو  اعمال 
در اين مواقع مي توان از اسپري های مخصوص 
ذوب کردن يخ و يا از تکه اسفنج يا پارچه نرم به 

همراه آب گرم استفاده نمود.

توجه 
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نوع برقی*
در  روی  بر  واقع  بغل  های  آینه  کنترل  کلید 
آینه های  تنظیم موقعیت  اجازه  به شما  راننده 
تنظیم  برای  دهد.  می  را  راست  و  چپ  بغل 
آینه  انتخاب  کلید  ها،  آینه  از  موقعیت هر یک 
)1( را به طرف راست R یا چپ L برای انتخاب 
آینه سمت راست یا سمت چپ حرکت دهید، 
سپس برای تغییر موقعیت آینه انتخابی به بالا، 
پایین، چپ یا راست، نقطه مربوطه بر روی کلید 

را فشار دهید.
پس از تنظیم، اهرم را در موقعیت خنثی )وسط( 
قرار دهید تا از تنظیم ناخواسته در اثر برخورد 

دست، جلوگیری شود.

*  مطابق با مدل خودرو

 آینه ها
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تجهیزات داخلی

کنسول وسط
از اين قسمت جهت نگهداري وسايل کوچک و 

يا بعنوان جاليواني استفاده نماييد. 

هشدار

3

OWM059

فندک 
به  را  آن  است  کافي  فندک  روشن کردن  براي 
داخل فشار داده و رها کنيد. هنگامي که کاملًا 
گرم شود بطور خودکار جهت استفاده بيرون مي 
آيد. در صورتي که موتور خاموش باشد، لازمست 
جهت استفاده از فندک، سوییچ را در موقعيت 

ACC قرار دهيد.

توجه

OWM060

بدون  داغ،   مايعات  ليوان حاوي  قراردادن  از   -
‌درپوش ‌در جا ليواني ، هنگامي که ‌در حين‌حرکت 

هستيد، خودداري کنيد. 
براثر  ديدن  آسيب  از  جلوگيري  منظور  به   -
قراردادن  از  تصادفات،  يا  و  شديد  ترمزگيري 
بطري،‌ شيشه، کنسرو، داخل جاليواني يا کنسول 

وسط، درحين‌حرکت، خودداري نماييد.

بيرون زدن فندک هنگامي که گرم  از  - هرگز 
شده است،‌ جلوگيري ننمایید. 

- ازانواع فندک استاندارد استفاده کنيد. استفاده 
از وسایل غیراستانداردمانند،جاروبرقي‌،قهوه ساز، 
ممکن است موجب آسيب ديدن ويا اختلال در 

مدار برقي گردد.
بطور  ثانيه  از 30  - در صورتي که فندک پس 
خودکار بيرون نيايد به منظور جلوگيري از گرم 
شدن بيش از حد، آن را با دست بيرون بياورید.

OWM062

جاسيگاري
صورت  به  و  دارد  جابجایی  قابلیت  جاسیگاری 
دلخواه میتوان آن را در قسمت جلویی یا عقبی 

کنسول وسط نصب نمود.
در صورت عدم استفاده از جاسیگاری می توان از 
محل مورد نظر به عنوان جالیوانی استفاده نمود.

هشدار
- از جاسیگاری به عنوان سطل زباله استفاده نکنید.

جا  داخل  روشن  کبریت  یا  سیگار  انداختن   -
سیگاری حاوی برخی زباله های مشتعل شونده 

ممکن است منجر به آتش سوزی گردد .
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تجهیزات داخلی

آفتابگيرها
جهت استفاده از آفتابگير، آن را به سمت پايين 

بکشيد. 
به منظور استفاده از آفتابگير براي شيشه کناري، 
پایه  داخل  از  و  کشيده  پايين  سمت  به  را  آن 
به سمت  را  نماييد. سپس آن  نگهدارنده خارج 

شيشه بچرخانيد. 

آينه آفتابگير
پايين  را  آفتابگير  آينه،  اين  از  استفاده  براي 

بياوريد. 

جعبه داشبورد
دستگيره  داشبورد،  جعبه  درب  کردن  باز  براي 

آن را به سمت خود بکشيد. 
		

بروز  هنگام  ديدگي  آسيب  از  جلوگيري  جهت 
هنگام  همواره  شديد،  ترمزگيري  يا  و  تصادف 

رانندگي درب جعبه داشبورد را ببنديد. 

 احتیاط

3

OWM063OWM065OWM066

ساعت ديجيتال
دکمه‌هاي  بــاشد،  باز  سوییچ  که  هنگامــي 

ساعت به شرح زير عمل مي کنند.
ساعت 

صفحه  روي  ساعت  عدد  دادن  تغيير  جهت 
نمايشگر، دکمه H را فشار دهيد. 

دقیقه 
جهت تغییر دادن عدد دقیقه دکمه M را فشار 

دهید.
RESET

صفحه  روي  از  دقيقه  اعداد  کردن  حذف  براي 
مي توان دکمه R را فشار داد. پس از فشار دادن 

دکمه، عدد ساعت نشان داده خواهد شد. 
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تجهیزات داخلی

آنتــن
به  مجهز  و  است  صوتي  سيستم  داراي  خودرو 
شستن  هنگام  توان  مي  باشد.  مي  نيز  آنتن 
خودرو آنتن را به بالا و پايين حرکت داد و يا از 

روي خودرو باز کرد. 

هنگام  آنتن  نديدن  صدمه  از  جلوگيري  جهت 
شستشوي خودرو، آن را از روي خودرو باز کنيد. 

 احتیاط

3

OWM067

گرمکن شيشه عقب 
ايجاد گرما، بخار و لايه  با  گرمکن شيشه عقب 
پاک  را  شيشه  خارج  و  داخل  سطح  يخ  نازک 

مي‌کند.
سوییچ  عقب،  شيشه  گرمکن  از  استفاده  جهت 

بايد در موقعيت ON  قرار بگيرد. 

چراغ مربوط به گرمکن شيشه عقب در صفحه 
روشن  گرمکن  که  زماني  تا  نيز  شمار  کيلومتر 

است، روشن مي‌ماند. 
انباشته  عقب  شيشه  روي  برف  که  صورتي  در 
آرامي  به  روي شيشه  از  را  ها  برف  است،  شده 

پاک کنيد. 

توجه

کردن  پاک  جهت  تيز  و  زبر  اشياء  از  هرگز   -
صدمه  باعث  زيرا  نکنيد،  استفاده  عقب  شيشه 

ديدن گرمکن شيشه عقب مي شود. 
از  باطري،  شدن  دشارژ  از  جلوگيري  براي   -
گرمکن عقب فقط در مواقعي که موتور روشن 

است استفاده کنيد. 

OWM085
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سيستم گرمايش و تهويه 
1-کليد تنظيم توزيع جريان هوا
2- كليد تنظيم سرعت دمنده 

3- كليد كنترل درجه حرارت هوا
4- اهرم تنظيم گردش هواي داخل اتاق 

5- دكمه فعال كردن سيستم تهويه مطبوع 
6- دريچه برطرف كردن بخار شيشه جانبى

7- دريچه برطرف كردن بخار شيشه جلو
8- دريچه هاى هواى مركزى

9- دريچه هواى جانبى
10- دريچه هواى زير پا

OWM092

123

45

6 6
77

89 9

10 10
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سيستم گرمايش و تهويه 
1 - كليد تنظيم توزيع جريان هوا

هوا از طريق دريچه هاي متفاوتي جريان مي يابد. با تنظيم كليد مربوطه مي توان هوا را از دريچه هاي دلخواه به شرحي كه توضيح داده خواهد شد 
به جريان در آورد.

2 - كليد تنظيم سرعت دمنده
با چرخاندن اين دكمه مي توانيد گردش دمنده را به روي سرعت دلخواه به روش زير تنظيم نمایید.

          
حالت خاموش بودن پنكه

1- گردش دمنده با سرعت كم ) علامت     (
2- گردش دمنده با سرعت متوسط) علامت      (
3- گردش دمنده با سرعت زياد) علامت       (  

4- گردش دمنده با سرعت خیلی زياد) علامت         (

3 - كليد كنترل درجه حرارت هوا
با چرخاندن اين كليد به طرف راست هواي گرم به طرف چپ براي هواي سرد، درجه حرارت و برودت دلخواه خود را تنظيم و انتخاب نمایید.

4 -کلید تنظيم گردش هواي داخل اتاق
با استفاده از دکمه مربوطه مطابق شکل می توانید نحوه گردش هوای ورودی را تنظیم نمایید.

گردش هواي داخل اتاق
در حالت  فشرده بودن دکمه ، از ورود هوای خارج به داخل خودرو ممانعت شده و فقط هوای داخل اتاق در جریان و گردش می باشد.

ورود هواي خارج به داخل اتاق
در حالت غیرفعال بودن دکمه ، هوای تازه از فضای خارج وارد خودرو می شود.

-5دستگاه تهويه مطبوع
كليد تهويه مطبوع: مطابق شكل دكمه را فشار دهيد و كليد تنظيم دمنده را در موقعيت1يا2يا 3قراردهيد. براي خاموش كردن دستگاه تهويه مطبوع، 

دكمه را مجدداً فشار دهيد.

اگر تمايل داريد كه هواي كولر حداكثر خنكي 
سرما را  داشته باشد، اهرم كنترل درجه هوا 
را روي آخرين حد خود )سمت چپ( تنظيم 

كرده و اهرم كنترل هواي ورودي را روي                  
قرار دهيد.

بعلاوه كليد كنترل سرعت دمنده بايد بر روي 
درجه 3 قرار داده شود.

توجه

3
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سيستم گرمايش و تهويه 
1 - كليد تنظيم توزيع جريان هوا

8- موقعيت تهويه  :
در اين حالت مطابق شكل بالا، مستقيماً به صورت شما می وزد.

8و9و10- تهويه دوطرفه 
 در اين حالت باد به زير پا و صورت شما 

مي وزد. غير از مواقعي كه اهرم كنترل هواي گرم در آخرين حد خودرو در طرف چپ قرار دارد، معمولاً بادي كه به طرف زير پا مي وزد، گرم تر از 
بادي است كه به صورت شما مي وزد.

10- حالت گرمكن زير پا 
در اين حالت قسمت اعظم هوا به زير پا وزيده و مقدار بسيار كمي از آن به شيشه جلو و شيشه هاي كناري مي وزد.

6و7و10- حالت گرمكن شيشه جلو و زير پا 
در اين حالت قسمت اعظم هواي گرم به شيشه جلو و زير پا وزيده و مقدار بسيار كمي از آن به شيشه هاي جلو كناري مي وزد.

6و7- حالت گرمكن شيشه جلو
در اين حالت قسمت اعظم هواي گرم به شيشه جلو وزيده و مقدار كمي از آن به شيشه هاي كناري و زير پا مي وزد.

روش تهويه هواي داخل خودرو
اهرم كنترل هوا را روي موقعيت توصيه شده قرار دهيد.

اهرم كنترل هواي ورودي را روي  تنظيم نمایید.
اهرم كنترل جريان هوا را روي  قرار دهيد.

كليد سرعت دمنده را روي موقعيت 1 قرار دهيد.
نكته: 

در صورتكيه خودرو، در معرض نور مستقيم خورشيد متوقف شده باشد، قبل از بكار انداختن تهويه مطبوع، بايد شيشه ها را باز كنيد تا هواي گرم از 
خودرو خارج شود. 

برای کاهش رطوبت شیشه های داخل خودرو در روزهاي باراني از سیستم تهويه مطبوع استفاده نمایید.

جهت روشن كردن بخاري به ترتيب زير عمل نماييد.
1- اهرم كنترل درجه حرارت هوا را روي موقعيت توصيه شده قرار دهيد.

2- اهرم كنترل هوا ورودي را روي  تنظيم نمایید.
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سيستم گرمايش و تهويه 
3- اهرم كنترل جريان هوا را روي  قرار دهيد.

چنانچه سطح شيشه جلو را بخار پوشانده است، لازم است  كه اهرم كنترل هوا ورودي را روي موقعيت  قرار دهيد.
4- اگر تمايل داريد كه هوا گرم و خشك بدون رطوبت در خودرو جريان داشته باشد، دستگاه تهويه مطبوع را روشن كنيد.

جهت روشن كردن كولر به ترتيب زير عمل نماييد:
1- اهرم كنترل درجه هوا را روي موقعيت توصيه شده قرار دهيد.

2- اهرم كنترل هواي ورودي را روي  تنظيم نمایید.
3- موتور را روشن كرده و سپس كليد  را فشار دهيد.

4- اهرم كنترل جريان هوا را بر روي  قرار دهيد.
5- كليد سرعت دمنده را روي موقعيت توصيه شده قرار دهيد.

خشك كردن و از بين بردن رطوبت شيشه جلو و بغل با استفاده از دستگاه تهويه: 
براي اينكه در هواي سرد و خنك، رطوبت شيشه جلوي خودرو خشك شود، لازم است كه از دستگاه تهويه به شرح زير استفاده نمایید.

1- اهرم كنترل درجه حرارت را روي مناسب ترين موقعيت تنظيم كنيد.
2- اهرم كنترل هواي ورودي را روي موقعيت  قرار دهيد.

3- موتور را روشن كرده و دستگاه تهويه را بكار اندازيد.
4- درجه دلخواه جريان هوا و سرعت گردش دمنده را انتخاب و تنظيم نمایید.

طرز كار شيشه گرمكن جلو با استفاده از دستگاه تهويه:
1-كليدكنترل درجه حرارت هوا را روي موقعيت توصيه شده قرار دهيد.

2- اهرم كنترل هواي ورودي را روي  قرار دهيد.
3- كليد كنترل جريان هوا را روي موقعيت  قرار دهيد.

نکته:
اگر مي خواهيد كه زير پا نيز گرم باشد، كليد كنترل جريان هوا را روي  بگذاريد.

4- كليد كنترل سرعت دمنده را روي موقعيت توصيه شده تنظيم نمایید. )1 يا 2(
اگر مي خواهيد كه هوا از بيرون به داخل اتاق وارد نشود، اهرم كنترل هواي ورودي را روي موقعيت  تنظيم كنيد.
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هشدارهاي پليسي جهت پیشگیری از سرقت خودرو 
- به خاطر داشته باشید هر لحظه غفلت صاحب خودرو یک فرصت برای مجرمین و سارقین محسوب می شود از اینرو توصیه می شود در هر شرایط 

هوشیاری خود را حفظ کنید و به ویژه در صحنه های ساختگی تصادف برای سرقت مورد غافل  نشوید.
- هنگام توقف در پارکينگ هاي عمومي فاقد نگهبان، همچون پارکينگ هاي مترو حتماً از تجهيزات ايمني استفاده کنيد. 

- براي مقابله با تعقيب کنندگان احتمالي بلافاصله محل پارک خودرو را ترک نکنيد. بهتر است لحظاتي تامل نموده و در اطراف خودرو حضور داشته باشيد. 
- در توقفگاههاي طولاني مدت )مانند رفتن به اماکن تفريحي ، فروشگاههاي زنجيره اي و مطب پزشکان( هر از چند گاهي به خودرو خود سرکشي نمایید. 
-  هنگام رفتن به مراکز درماني ، بيمارستان ها ، داروخانه ها و يا انتقال مصدومين به درمانگاه ها از قفل بودن درب ها و بکارگيري تجهيزات لازم 

اطمينان حاصل کنيد و در صورت امکان فردي را جهت مراقبت در محل بگماريد. 
- هنگام رفتن به میهمانی و امثال آن به نقاط ناآشنا با هوشیاری بیشتری عمل نموده و موارد حفاظتی را بیش از پیش رعایت کنید.

هشدارهای نیروی انتظامی
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