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قوانین مربوط به روغن

سیال مخصوص با کیفیت بالا، خودرو را در شرایط فنی 
مناسب نگهداری می نماید.

لطفــاَ توجه ویژه ای به کیفیت روغن موتور شــود. برای 
جلوگیری از عوارض ســوء در خودرو، از ســیالات غیر 

معتبر یا مخرب استفاده نشود.
برای مدل های خاص میزان مصرف هر یک به راهنمای 

گارانتی مراجعه شود.

افزودنی های سوختی
کیفیت سوخت و افزودنی های سوختی تاثیر مستقیمی 
بر شرایط رانندگی، عملکرد و عمر مفید موتور خواهند 
داشت. افزودنیهای سوختی دارای کاربردهایی همچون 
جلوگیری از خورندگی، تمیز کردن سیستم سوخت رسانی 
و جلوگیری از ایجاد رسوب های کربنی موتور می باشند، 
بنابراین استفاده از افزودنیها و مکمل های سوختی مجاز 

توصیه می شود.
اگر سوخت بدون مکمل بطور مداوم مورد استفاده قرار 
گیرد ممکن اســت برخی اختلال ها از قبیل: راه اندازی 
ســخت موتور، نوسان دور موتور در دور آرام، شتابگیری 
ســخت، کاهش عملکــرد قدرتی و غیره بــروز نمائید. 
بنابراین، هنگام ســوخت گیری از مکمل های مناســب 

استفاده نمایید.
توصیه می شود تنها از افزودنیهای سوختی که توسط ما 
تأیید شده اند استفاده نمایید. تمامی انواع این مکمل ها را 
می توانید از نمایندگیهاي مجاز ایران خودرو تهیه نمایید 

و دستورالعمل استفاده از آنها را نیز از کارشناسان مرکز 
دریافت نمایید.

هر نوع مکمل ســوختی را بدون تایید ما در باک 
سوخت نریزید.

نکته
1 . در شــرایط آب و هوایی بسیار سرد و یخ بندان، از 
روغــن موتــور 10W - 40 SL  یا روغن موتورهای 

مرغوب تر که به تایید ما رسیده اند استفاده نمایید.
2. در شــرایط آب و هوایی بســیار ســرد، از مایعات 
خنک کننــده موتور با مشــخصه های ضد یخ بســیار 

مرغوب که به تأیید ما رسیده اند استفاده نمایید.
3 . بــه منظور جلوگیری از یخ زدگی شیشــه ها، مایع 
شیشه شوی را بر اساس دمای محیطی اتومبیل انتخاب 

نمایید.
جهت خرید انواع محصولات مایعات، به نمایندگي هاي 

مجاز ایران خودرو  مراجعه فرمایید.
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سطح مایعات و بررسی

مخزن آب شیشه شورمخزن روغن ترمز

مخزن آب رادیاتور

مخزن روغن موتور

مخزن هیدرولیک فرمان

آب باتري

فیلتر هوا

گیج روغن

TU5 موتور 1600 سي سي

سطح مایعات و بررسی



116116

4

مخزن مایع شیشه شوی
ظرفیت: 3 لیتر

به منظور دســتیابی به بهترین تأثیر شستشو و ایمنی 
کاربرد، لطفا از مواد شستشــوی تأیید شــده توسط ما 
استفاده نمایید. لطفا مایع شستشو را به آرامی در مخزن 

آن بریزید.

سیال فرمان هیدرولیک
ظرفیت : 1/5 لیتر

هنــگام خاموش بودن موتور، ســطح روغن هیدرولیک 
داخل مخزن را کنترل نمایید.

سطح سیال داخل مخزن می بایست بین علامت حداکثر 
و حداقل باشد.

نکته
هنگامی که دمای محیط زیر صفر است، می بایست از 

مایع شیشه شوي ضد یخ استفاده نمایید.

نکته
راندن اتومبیل بدون روغن فرمــان هیدرولیک تحت 
هیچ شرایطی توصیه نمی شود چراکه این کار به پمپ 

هیدرولیک آسیب خواهد رساند.

اضافه کردن روغن موتور
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد 
نوع و ظرفیــت روغن موتــور می توانید به 
دستورالعمل گارانتی مراجعه نمایید. لطفا از 

مکمل های دیگر استفاده ننمایید.

مایع خنک کننده
موتور سرد: ســطح مایع می بایست 
بین علامت حداکثر و حداقل باشــد که بر 
روی مخزن انبساط نشانه گذاری شده است.

پــس از خاموش کردن موتــور خودرو، 15 
دقیقه صبر نمایید یا تا دما پایین تر از 100 
درجه برسد صبر نمایید. حال درپوش مخزن 
را به آرامی با دســت باز کرده و در این حین 
پارچه تمیزی به دســت خــود بپیچید تا از 

سوختن دست جلوگیری شود.
اگر مایع خنک کننده بیشتر از 1 لیتر باشد، 
به نمایندگي هاي مجاز ایران خودرو  مراجعه 
نموده و سیستم خنک کاری را کنترل نمایید.

اخطار
به منظــور جلوگیری از ســوختگی احتمالــی، لطفا 
هنگامی که موتور ســرد است سطح مایع خنک کننده 

را بررسی نمایید.

روغن ترمز
هنگامی که سطح روغن ترمز بسیار پایین است 
و نزدیک به علامت خطر است، چراغ هشدار سطح پایین 

روغن ترمز روشن خواهد شد.
برای کسب اطلاعات در مورد نحوه بررسی سطح روغن 

ترمز به صفحه 119 مراجعه نمایید.

باتری )مشاهده جزییات در صفحه 135(
مشخصات : 12 ولت

A فیلتر هوا
A طبق دســتورالعمل گارانتی، فیلتر هــوا را تمیز و یا 

تعویض نمایید.

نکته
اگر  مایع خنک کننده مرتباَ نیاز به اضافه کردن پیدا می کند 
نشــانگر این موضوع است که ایرادی در سیستم خنک کاری 
وجود دارد. برای عیب یابی در اسرع وقت اقدام نمایید. مایع 
خنک کننده موتور بهتر اســت در  نمایندگي هاي مجاز ایران 

خودرو سر ریز یا تعویض شود.

نکته
در صورتیکــه دمای محیط اطراف خــودرو پایین تر از 30- 
درجه ســانتیگراد باشــد، مایع خنک کننده موتور بایســتی 
با یکــی دیگر از انواع ضد یخ ها با مقاومت بالاتر نســبت به 
برودت های خیلی پایین در نمایندگي هاي مجاز ایران خودرو 

جایگزین شود.

سطح مایعات و بررسی
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سطح مایعات و بررسی

میله روغن سیستم انتقال قدرت اتوماتیک
روغن سیســتم انتقال قدرت اتوماتیک را می بایست در 
نمایندگي هاي مجاز ایران خــودرو بطور منظم کنترل 

شود.

          داغ

         خنک

میله نشانگر روغن موتور
پس از خاموش شــدن موتور در سطح صاف و گذشت 
10 دقیقه، با استفاده از میله نشانگر روغن موتور، سطح 
روغن موتور را بررسی نمایید. سطح روغن می بایست بین 

حد بالا و حد پایین حک شده بر روی میله باشد.
سطح روغن موتور باید بطور منظم کنترل شود.

نکته
ســطح روغن نباید بالاتر از حد ماکزیمم و پایین تر از 

حد مینیمم مشخص شده بر روی میله باشد.

اخطار
هنگامی کــه درب موتور بــرای انجام بررســی ها باز 
می شود، اگر موتور داغ باشد، دقت و احتیاط لازم را به 
منظور جلوگیری از هرگونه آسیب بعمل آورید چرا که 
در هر لحظه ممکن اســت پنکه خنک کننده موتور به 

حرکت درآید. )حتی اگر موتور خاموش باشد(
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مخزن روغن ترمز

روغن ترمز را می بایست بطور منظم بررسی نمایید. میزان 
روغن ترمز موجود در ظرف می بایست بین علامت های 
خطر و حداکثر که بر روی مخزن نشــانه گذاری شــده 
است قرار داشته باشد و تا حد ممکن به علامت حداکثر 

نزدیک باشد.
اگر حین رانندگی، چراغ هشدار روغن ترمز روشن شود، 
می بایست سریعا اتومبیل را جهت انجام بررسی در جای 
ایمن پارک کرده و بــا متخصصان نمایندگي هاي مجاز 

ایران خودرو تماس حاصل فرمایید.
به منظور حفظ عملکرد مناسب سیستم ترمز، می بایست 

هر دوسال یکبار روغن ترمز را تعویض نمایید. 

مخزن روغن فرمان هیدرولیک
سطح روغن را می بایست زمانی که موتور خاموش است 

بررسی نمایید.
میزان روغن موجود در مخزن می بایست بین علامت های 
حداقل و حداکثــر که مطابق تصویر بــالا روی مخزن 

نشانه گذاری شده است قرار داشته باشد.
برای جلوگیری از خرابی قطعات پمپ هیدرولیک فرمان، 
رانندگی بدون وجود روغــن هیدرولیک داخل مخزن، 

مجاز نمی باشد.
برای روغن ها: دفترچه راهنمای گارانتی را مطالعه نمایید.

سطح مایعات و بررسی

نکته
برای عملکرد در دماهای کاری 30- درجه سانتیگراد، 
بهتر است مایع خنک کننده با خاصیت ضدیخ زدگی 

بالا  انتخاب شود.

مخزن انبساط مایع خنک کننده موتور
سطح مایع خنک کننده را می بایست زمانی که موتور سرد 
است بررسی نمایید. سطح مایع خنک کننده می بایست 
همواره بین سطح حداقل و حداکثر علامت گذاری شده 
بر روی مخزن باشد. در شرایط آب و هوایی سرد، میزان 

مایع ضد یخ باید به نسبتی باشد که
همواره حالت مایع محلول خنک کننده حفظ شود. مایع 
خنک کننده می بایست ضد زنگ و دارای ظرفیت گرمایی 

بالا باشد.
به منظور حفظ عملکرد مایع خنک کننده، در شرایط آب 
و هوایی ســرد، مایع خنک کننده می بایست هر دوسال 

یکبار تعویض شود.
تعویض مایع خنک کننده می بایســت در نمایندگي هاي 

مجاز ایران خودرو انجام پذیرد.
نکته

اگر در یــک بازه زمانی کوتــاه، روغن ترمز بــه میزان قابل 
توجهی کم شود ممکن است سیستم ترمز روغن ریزی داشته 
باشــد. بنابراین توصیه می شود در اسرع وقت برای بررسی و 
رفع عیب به نمایندگیهاي مجاز ایران خودرو مراجعه نمایید.
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نگهداری داخلی

از بین بردن لکه ها
در هر شــرایط، عمل پاک کردن لکه ها را در سریعترین 

زمان ممکن طبق دستورالعمل انجام دهید.
اگر به لکه ای برخورد کردید که قابل پاک شــدن نبود، 
برای راهنمایی و مشورت گرفتن با نمایندگي هاي مجاز 
ایران خودرو تماس حاصل فرمایید. قبل از اقدام به پاک 
کردن هرگونه لکه توصیه می شــود پاک کردن را ابتدا 
روی یک سطح کوچک تر و از قسمت کمتر شروع نمایید.

لکه های ناشی از خودکار یا رژلب را می توانید با استفاده 
از الکل صنعتی از بین ببرید.

لکه های آسفالت را می بایست توسط عامل پاک کنندگی 
مخصوص آن پاک نمایید.

لکه های شــکلات و شــکر را می توانید توسط محلول 
آمونیاک )فرمول تجاری( از بین ببرید.

توصیه های لازم:
اگر اتومبیل برای طولانی مــدت در معرض آفتاب قرار 
گیرد، قســمت های داخلی اتومبیل آسیب خواهند دید. 
بنابراین توصیه می شود از آفتاب گیرهای مخصوصی که 
پشت شیشه جلو و عقب نصب می شوند استفاده نمایید 
تا اتاق و لوازم داخلی اتومبیل از آسیب های تابش اشعه 

یو وی در امان باشند.

چراغ داخلی
به منظور تمیزکاری قطعات مربوط به چراغ های داخلی 
احتیاط نمایید از مواد مناسبی استفاده نمایید که باعث 

تغییر رنگ چراغ ها نشوند.
همواره سعی کنید هیچگونه لکه ای برای طولانی مدت 
در اتومبیل باقی نماند و به محض مشــاهده لکه، سریعا 
اقدام به تمیز کردن آن نمایید. اگر سطح بزرگی از فضای 
داخلی اتومبیل دچار لکه های بزرگ شــده و احتیاج به 
اقدامات ویژه داشــته باشــد، این کار را به کارشناسان 

نمایندگي هاي مجاز ایران خودرو بسپارید.

نکته
قبل از پاک کردن هرگونه لکه، می بایســت ابتدا سطح 

مورد نظر را از گرد و غبار پاکیزه نمایید.
حلال های مختلف دارای خــواص خورندگی مختلفی 
می باشــند که بر روی مواد مصنوعی بکار رفته داخل 
اتومبیــل اثر خواهند گذاشــت، بنابرایــن در انتخاب 
حلال ها باید نهایت احتیــاط را نموده و تا حد امکان 

کمتر از اینگونه مواد استفاده نمایید.
بطور کلی می بایست برای تمیز کردن هرگونه لکه در 
ســطح چرم مصنوعی و قطعات دیگر از محلول آب و 

صابون و پاک کننده هاي دیگر استفاده نمود.
توصیه می شود همواره از یک تکه پارچه تمیز مرطوب 

برای تمیز کاری های داخل اتومبیل استفاده نمایید.
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زیر پایی

اســتفاده از زیر پایی های ظریف، عمر مفید موکت کف 
را افزایش داده و تمیزکاری داخل اتومبیل را ســهولت 

می بخشد.
زیرپایی می بایست متناسب با اندازه اتومبیل و فضای

مربوطه انتخاب شــود. از هر نوع زیرپایی که اســتفاده 
می کنید می بایست به تناسب سایز آن با فضای زیرپایی 
توجه داشــته باشــید تا از هرگونه تداخل بــا پدال ها 

جلوگیری شود.

نگهداری داخلی

همواره ســعی کنید گرد و غبار و کثیفی سطوح داخلی 
مانند قطعات داخلی، قطعات پلاســتیکی و صندلی ها را 
بطور منظم توســط جاروبرقی یا گردگیر تمیز نمایید و 
هرگونه لکه را از ســطوح پلاســتیکی و چربی به کمک 
پارجه تمیز و نرم آغشــته بــه آب و صابون از بین برده 

و سطوح مورد نظر را توسط پارچه نرم خشک نمایید.
بــرای نگهداری از ظاهــر چرم، لطفا به دســتورالعمل 
سازنده چرم توجه نمایید. چرا که انواع مختلف محلول 
های پاک کننده حاوی مواد شــیمیایی مضر می باشند 
و به پارچه صندلی ها آســیب های زیادی وارد می آورند. 
کافیست سطوح مورد نظر را توسط یک تکه پارچه نرم 

و مرطوب تمیز نمایید.

هشدار
• بــرای پاک کردن ســطوح هرگز از بنزیــن و مواد 

رقیق کننده یا مایعات مشابه استفاده ننمایید.
• تکه های خرد زباله و کثیفی به ســطح چرمی آسیب 
می رســانند، بنابراین در اســرع وقت آنها را برطرف 

نمایید.
• هرگز از محلول های صابون چرم، واکس براق کننده، 
روغن موتور، مایع تمیز کننده، حلال ها، سفید کننده 
و عامــل پاک کننده همــراه با آمونیاک اســتفاده 
ننمایید، چرا کــه این مواد ســطح طبیعی چرم را 

ضعیف و پوسیده خواهند کرد.
• به هنگام استفاده از مواد شیمیایي محافظ، حتما از 

دستورالعملهای سازنده پیروی نمایید.
• به منظور جلوگیری از هرگونه آسیب، هرگز از عامل 
پاک کننده شیشــه و پلاستیک برای تمیزکاری جلو 

آمپر استفاده ننمایید.

اخطار
اگــر از زیرپایی های غیرمعمولي و غیر ثابت اســتفاده 
نمایید، ممکن است زیر پایی سر خورده و با پدال های 
کلاچ و گاز و ترمــز تداخــل ایجــاد نمایــد. بنابراین 
اســتفاده از اینگونه زیرپایی ها ممکن است حتی منجر 

به تصادفات شدید رانندگی شود.

ثابت کردن زیر پایی )در قسمت راننده(
این مدل اتومبیل دارای زیرپایی جلو مجهز به گیره های 
ثابت کننده A می باشد تا زیر پایی را کاملا ثابت در جای 
خود نگه دارد. این گیره ها نمی بایســت توســط چیزی 

پوشانده یا در جای دیگر مورد استفاده قرار گیرند.
زیرپایی ظریف مخصوص این اتومبیل طراحی شده است 
حلقه فلزی ضد ضربه نیز به جهت ثابت نگه داشتن زیر 

پایی تعبیه شده است.
هنگامی که زیرپایی را در اتومبیل می اندازید، لطفا آن را 
در مرکز جای مخصوص پا قرار داده و سپس حلقه فلزی 
ضد ضربه را به ســمت گیره های موکت زیر پایی فشار 

دهید تا در جای خود سفت و محکم شود.
موقعیــت زیرپایی را می  بایســت هر چنــد وقت یکبار 
بررســی نمایید تا از عدم وجود هرگونه حرکت و لغزش 

آن اطمینان حاصل نمایید.
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تمیز کردن بدنه
برای حفاظت مناسب از قسمت های رنگ شده اتومبیل، 
توصیه می شود تمیزکاری را در فواصل زمانی کوتاه انجام 
دهید اما حتی الامکان از قــراردادن اتومبیل در معرض 
تابش مستقیم نور آفتاب و مکان های بسیار سرد پرهیز 

نمایید.
فضولات پرندگان، ترشــحات حشرات، صمغ و موادی از 
این قبیل دارای خاصیت خورندگی بسیار بالایی بوده و 
در صورت مشاهده می بایست سریعا آنها را تمیز نمایید. 
در غیر اینصورت، در روزهای گرم با سرعت بیشتری به 

سطوح رنگ شده آسیب خواهند رساند.
در هر شرایط، برای شستن اتومبیل از مقدار زیادی آب 
استفاده کرده و پس از شستشو، بدنه را با الیاف طبیعی 
نرم خشک نمایید. پس از شستشوی اتومبیل، در حین 
رانندگی با ســرعت کم چندین بار پدال ترمز را فشــار 

دهید تا قطعات ترمز گرم شده و خشک شوند.

هرگز بدنه اتومبیل را بطور خشک تمیز نکنید.
هرگز قســمت های رنگ شــده و شیشــه پلکسی های 
اتومبیل )مانند طلق چراغ ها( را با گازوییل، نفت سفید، 
تــری کلرواتیلن، آب قلیایی غیظ و الکل و موادی از این 

قبیل تمیز ننمایید.

شستشوی شیشه ها
برای این کار هرگز از محصولات حاوی مواد سیلیکونی 
اســتفاده ننماییــد. بــرای دســتیابی به تاثیــر بالای 
پاک کنندگی توصیه می شود از محلول مخصوص که در 
نمایندگي هاي مجاز ایران خودرو  عرضه می شود استفاده 

نمایید.

پرداخت رنگ
توصیه می شود در فصل زمستان پس از اینکه اتومبیل را 
کاملا شسته و خشک نمودید، به پرداخت رنگ بپردازید.

پرداخت رنگ را توســط مایع مخصوص یا امولســیون 
پرداخت رنگ انجام دهید.

تمیز کردن تزیینات خارجی و قطعات ظریف
این قطعات را با آب و صابون یا آب همراه با کمی محلول 
پاک کننده و مایع تمیز کننده شستشــو داده سپس با 

مقدار زیادی آب، آبکشی نمایید.
برای حفظ شــفافیت سطوح فلزی، بعد از خشک کردن 

قطعات، آنها را واکس بزنید.

لکه های آسفالت روی بدنه اتومبیل
این لکه ها را در اســرع وقت تمیز و برطرف نمایید. برای 
تمیز کردن این لکه ها هرگز سطح را نتراشیده و از بنزین 
و پارچه هــای پاک کننده اســتفاده نکنید. برای این کار 

می بایست از مایع مخصوص پاک کننده استفاده نمایید.
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لکه های آسفالتی و بنزینی روی سپر
این نوع لکه ها را می بایست با استفاده از مواد پاک کننده 

مخصوص برطرف نمایید.
حتی اگر اتومبیل با مواد مقاوم در برابر خوردگی سازگار 
است و توصیه های ضد زنگ زدگی را در مورد آن رعایت 
می کنیــد، هنگامی کــه اتومبیل برای مــدت طولانی 
متوقف شــده یا رانده می شود، خصوصا هنگامی که در 
جاده های برفی نمک ریزی شده برای مدت طولانی تردد 
می کنید، قسمت های مختلف موتور و زیر بدنه اتومبیل 
را می بایست مجددا تمیز کرده و توصیه های محافظتی 

را انجام دهید.

نکته
اگر از دســتگاه های فشــار قــوی کارواش اســتفاده 
می کنید، هرگز فشــار آب را روی قطعات لاســتیکی 
سیســتم انتقال قدرت، مکانیزم فرمان و سایر قطعات 
از این قبیل قرار ندهید. همچنین فشــار مستقیم آب 
را روی قطعات تزیینی خارجی، درز روکش، رادیاتور و 

قطعات موتور نگیرید.

عمدتا زنگ زدگی بدنه اتومبیل می تواند ناشی از 2 عامل 
اصلی زیر باشد:

1 . رطوبت انباشته شده در حفره های بدنه. گل و لای 
و نمک ضد یخ انباشــته شده در قسمت های زیر 
بدنه عامل عمده انباشــت رطوبت در قسمت هایی 
از بدنه است که بیشترین احتمال آسیب در برابر 

زنگ زدگی را دارند.
2 . پوست انداختن رنگ های محافظتی و لایه محافظ 
در سطح بدنه و زیر بدنه اتومبیل. با پیروی از چند 
اصل نگهداری ساده می توانید اتومبیل خود را در 

برابر زنگ زدگی محافظت نمایید.
در صورت پوسته شدن رنگ یا بوجود آمدن خط و خش، 

سریعا آن را برطرف نمایید.
درب هــا و حفره های خروج مایع در زیر اتومبیل را بطور 

مداوم بررسی و تمیز نمایید.
موکت کف را برای وجود هرگونه نم و رطوبت بررســی 
نماییــد، چرا که کفپوش هــا و موکت های کف اتومبیل 
رطوبت را برای مدت زیــادی درون خود نگه می دارند، 
خصوصا در فصل زمستان، همین رطوبت و نم موجبات 

پوسیدگی را فراهم می آورد.
قســمت زیر بدنه را با استفاده از دستگاه های فشار قوی 
آب تمیز نمایید اما حین اعمال فشار آب مراقب حسگر 
ســرعت چرخ سیستم ترمز ضد قفل و سیم هایی که به 

چرخ ها متصل هستند، باشید.
پوشش ضد زنگ قســمت زیرین اتومبیل را می بایست 

مرتبا بررسی و در صورت لزوم تعمیر نمایید.


