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باک بنزین، در موتور

پر كردن باک بنزین
باک بنزين حتماً بايد در زمان خاموش بودن خودرو پر شود. 
كليــد را در قفــل در باک وارد كنيد و به ســمت چپ 

بچرخانيد و سپس درپوش را برداريد. 
روی در باک برچســب مشــخصات بنزين قابل استفاده 

چسبيده شده است. 
اگر باک را پر كرديد، به نحوی كه برای سومين بار نازل 
پمپ بنزين منقطع گردد،  از ادامة بنزين زدن خودداری 
فرمائيد.  اين مسأله جهت اطمينان از تنفس مناسب باک 
و تبــادل هوا يا بخارات با محيط خارج به منظور كاركرد 

ايمن و بدون نشتي مي باشد.
موقعی كه مخزن را پر كرديد:

- سرپوش را در محل خود قرار دهيد.
- كليد را به طرف راست بچرخانيد، آنگاه آن را از سرپوش 

برداريد.
با  سوخت  كه  می نمايد  توصيه  خودرو  ايران  توصيه: 
كاركرد  تا  نمائيد  استفاده  بالاتر  يا   RON93 اندكس 

صحيح موتور تضمين شود.
ظرفيت باک خودروى شما در حدود 50 ليتر است. 

قطع عمل سوخت رسانی به موتور
در صورت بروز يك ضربه شديد، عمل سوخت رسانی در 

خودرو توسط سيستمی مشخص قطع می گردد.
برای برقراری مجدد عمل سوخت رســانی بــه موتور، روی 
دكمه ای كه روی پمپ پركن  )لولة شفاف(، در سمت چپ 

قسمت جلو و در ناحية زير در موتور قرار دارد فشار آوريد.

باز كردن در موتور
از داخل خودرو: دستگيره ای را كه در زير قسمت چپ 

داشبورد قرار دارد، بكشيد. 

از خارج خودرو: اهرم زير در موتور را به سمت بالا فشار 
دهيد و در موتور را باز كنيد. 

پایة در موتور )ميلة جک در موتور( 
با اســتفاده اين جك، در موتــور را باز نگاه داريد. قبل از 

بستن در موتور، جك را در محل خودش قرار دهيد. 

بستن در موتور
در موتور را پايين آوريــد و از فاصله كم آن را رها كنيد 

تا بسته شود.  
مطمئن شويد كه در موتور قفل شده است. 

هشدار
به  سرب  بدون  بنزين  از  استفاده  عدم 
موجب  و  زده  صدمه  خودرو  كاتاليست 

آلايندگی محيط زيست می شود.
- از تركيب هر نوع مايع با سوخت های استاندارد به 

شدت پرهيز نماييد.
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محفظة موتور

16V موتور بنزینی1/6 ليترى
۱- مخزن آب شيشه شوی

2- مخزن روغن هيدروليك فرمان
3- مخزن مايع سيستم خنك كننده )منبع انبساط(

4- مخزن روغن ترمز
۵- باتری

۶- فيلتر هوا
7- ميلة اندازه گيری سطح روغن موتور

۸- مخزن روغن موتور
ECU -۹

۱۰- دكمه وصل مجدد  سوخت
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بررسی سطح روغن ترمز
 MAX علامت  به  بايد  ترمز  روغن  سطح 
ميزان  نبود،  چنين  اگر  باشد.  نزديك 

استهلاک لنت ترمز را بازبينی كنيد.
برای كسب اطلاع از جزئيات فواصل زمانی اين عمليات 

به قسمت گارانتي مراجعه كنيد.
به  فوراً  ترمز،  روغن  مخزن  شدن  سوراخ  صورت  در 

نمايندگی های ايران خودرو مراجعه نماييد.

بازبينی ها

بازبينی سطح مایعات
ترمز،  روغن  موتور،  روغن  )مانند  مايعات  كليه  سطح 
بر  علاوه  را  و...(  شيشه شوی  مايع  خنك كننده،  مايع 
منظم  صورت  به  شده،  ارائه  دوره ای  بازديد  برنامه 
بازبينی كنيد و در صورت نياز مخازن را پر كنيد، مگر 
اينكه به گونه ای ديگر قيد شده باشد. اگر يكی از سطوح 
مايع موجود در مخازن به ميزان قابل توجهی افت كند، 
سيستم مربوطه را توسط يكی از نمايندگی های ايران 

خودرو مورد بازبينی قرار دهيد.

بررسی سطح روغن موتور
اين بازبينی با استفاده از ميل مدرج سطح 
می شود.  انجام  موتور  در  زير  موتور  روغن 
برای اطلاع از موقعيت ميل مدرج، به نمای 

زير درِ موتور مراجعه كنيد. 
صحيح،  قرائت  از  اطمينان  حصول  برای 
خودرو بايد بر روی يك سطح مسطح پارک شده باشد 

و موتور حداقل برای 3۰ دقيقه خاموش شده باشد.
- ميل مدرج را از دسته رنگی آن گرفته و به طور كامل 

بيرون بياوريد.
با استفاده از يك پارچه تميز  انتهای ميل مدرج را   -

بدون كرک پاک كنيد.
- ميل مدرج را دوباره جا زده و به طور كامل به پايين 
فشار دهيد، سپس آن را بيرون بكشيد تا سطح روغن 

را به صورت چشمی بازبينی كنيد:
سطح مناسب روغن بين علامت A و B است.

 اگر مشاهده كرديد كه سطح روغن از علامت A بيشتر 
يا از علامت B پايين تر است، موتور را استارت نكنيد.

 MAX اگر سطح روغن بالاتر از حد -
با  موتور(،  ديدن  آسيب  )خطر  باشد 
خودرو  ايران  نمايندگی های  از  يكی 

تماس بگيريد.
 MIN اگر سطح روغن كمتر از حد -

باشد، بايد روغن موتور اضافه كنيد.
 

تعویض یا افزایش سطح روغن موتور
پركن  دهانه  به  تا  كنيد  باز  را  روغن  پركن  درپوش   -

دسترسی پيدا كنيد.
- روغن را در مقادير كم اضافه كنيد تا از پاشش آن بر 
روی اجزای موتور جلوگيری شود. )خطر آتش سوزی(

- قبل از بازبينی مجدد سطح روغن با استفاده از ميل 
مدرج چند دقيقه صبر كنيد.

- در صورت نياز روغن بيشتری اضافه كنيد.
- پس از بازبينی سطح، به دقت درپوش پركن روغن و 

ميل مدرج را در جای خود قرار دهيد.
به  اين عمليات،  فواصل زمانی  از جزئيات  برای اطلاع 

قسمت گارانتی مراجعه كنيد. 

هشدار
مجاز  موتور  روغن  به  مكمل  هرگونه  افزودن 

نمی باشد.

اخطار
- هنــگام اضافــه كــردن روغن دقــت كنيد كه 
روغــن روی قطعات موتور نريــزد زيرا احتمال 
آتش سوزی وجود خواهد داشت. بستن درپوش 
را فراموش نكنيد، زيرا خطر ايجاد آتش سوزی به 
دليل پاشــيدن روغن بر روی قطعات داغ موتور 

وجود دارد. 
- نمايشگر فقط در صورت كاهش سطح روغن از 
حداقل ميزان لازم، اخطــار می دهد و هيچ گاه 
گذشــتن از حداكثر را نشان نمی دهد و فقط با 

خواندن گيج قابل تشخيص است.
روغن ترمز شديداً ســمی است و بايد در 
ظرف سربســته دور از دســترس كودكان 
نگه داشته شــود. در صورت خوردن روغن 

ترمز، سريعاً به پزشك مراجعه كنيد.
- از تماس روغن ترمز با دســت و چشــم 
جلوگيــری كنيد. در صورت تماس با پوســت، 
محل را فوراً با آب فراوان بشــوييد و در صورت 
تماس با چشــم، پس از شست و شو به پزشك 

مراجعه كنيد.
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هشدار
روغن هيدروليك و روغن ترمز سطوح رنگ شده 
را خراب می كند. روغن را ابتدا با يك تكه پارچه 
تميز جمع كنيد. سپس محل را با آب و شامپوی 

مخصوص خودرو بشوييد.

بررسی مایع خنک كننده
ســطح مايع خنك كننده بايد هفتــه ای يكبار هنگامی 
كه خودرو در ســطح كاملًا افقی پارک شده و سيستم 
خنك كننده سرد اســت، بازرسی شود. سطح مايع بايد 
 )MAX( و حداكثر )MIN( بيــن علامت های حداقــل
نشانه گذاری شــده بر روی ديوارة جانبي منبع انبساط 

باشد. در صورت لزوم منبع انبساط را پر كنيد.

پر كردن منبع انبساط
در صــورت داغ بــودن موتور ۱۵ دقيقــه صبر كنيد تا 
حرارت موتور به زير۱۰۰ درجه سانتيگراد برسد. توسط 
تكه ای پارچه برای حفاظت از دســتان خود، آهسته و با 
دقت در منبع انبســاط را تا پله ايمنی آن بچرخانيد، تا 

فشار بخار منبع انبساط افت كند.

توجه: اگر به بيش از يك ليتر مايع اضافی برای پر كردن 
منبع انبساط نياز باشد، سيستم خنك كنندة خودرو بايد 
توســط نمايندگی مجاز بازرسی شود، مطمئن شويد در 

منبع انبساط تا دومين پله محكم بسته شده است.
در مواقع اضطراری و تنها هنگامی كه ضديخ توصيه شده 
در دســترس شما نيست برای پر كردن منبع انبساط از 
آب تميز اســتفاده كنيد، اما توجه داشته باشيد كه اين 
كار باعــث كاهش خاصيت ضد يــخ مايع خنك كننده 

خواهد شد.

نكتة مهم: تخليه و پــر كردن دوبارة مايع سيســتم 
خنك كننده از عمليات سرويس و نگهداری است كه نياز 
به دانش كافی دارد و تنها بايد توســط افراد مجرب و در 

نمايندگی های مجاز انجام پذيرد.
مايع سيســتم خنك كننده موتور تــا دمای-3۰ درجه 

سانتيگراد در مقابل انجماد مقاوم می باشد.

ضد یخ
ضديخ حاوی موادی با خواص ضد خوردگی اســت. نه 
تنها در شرايط ســرد بلكه در طول سال نسبت ضد يخ 
به آب موجود در سيستم خنك كننده بايد بين4۰ تا۵۰ 

درصد باشد. 
بــرای اطمينــان از خاصيــت ضدخوردگــی در مايع 
خنك كننــده، محلــول ضد يــخ خودرو بايد توســط 

نمايندگی مجاز بازرسی و تعويض شود.

بازبينی ها

بررسی سطح مایع هيدروليک فرمان
موقعی كــه موتور در دمای محيط اســت،مخزن را باز 
كنيد.ســطح مايع آن بايد هميشه بالای نشان ADD و 

نزديك به نشان C باشد.

اخطار
روغن فرمان هيدروليك شــديداً سمی است و 
بايد در ظرف در بسته و دور از دسترس كودكان 
قرار گيرد. چنانچه اتفاقاً از آن خورده شد، سريعاً 

به پزشك مراجعه نماييد.
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بازبينی ها

هشدار
- براي جلوگيری از رســوب گرفتگی خنك كننده 
موتور، روغن گيربكس و بخــاری، از مخلوط آب 

مقطر و ضد يخ )در منبع انبساط( استفاده شود.
را در شبكه  مايعات مستعمل  يا  روغن ها 

فاضلاب يا بر روی زمين نريزيد.

بررسی سطح مایع خنک كننده
 مايع خنك كننده درون منبع انبساط، بايد 
پر   MAX و    MIN بين  فاصله  دو سوم  تا 

شده باشد.
دمای  است،  گرم  موتور  كه  هنگامی 

خنك كننده با پروانه تنظيم می شود.
تحت  خنك كننده  سيستم  كه  آنجا  از  اين،  بر  علاوه 
فشار است، پس از خاموش كردن موتور قبل از اينكه 
انجام دهيد يك ساعت صبر  اين سيستم  روی  كاری 

كنيد.
به منظور اجتناب از خطر سوختگی و تاول زدگی، ابتدا 
دو دور درپوش مخزن را بچرخانيد تا فشار مخزن افت 
كند. هنگامی كه فشار افت كرد، درپوش را برداشته و 

مايع خنك كننده را به مخزن اضافه كنيد.

بررسی سطح مایع شيشه شوى جلو
از  جلوگيری  برای  و  پاكسازی  نتيجه  بهترين  برای 
سر،پر  تا  نبايد  شوی  شيشه  مايع  مخزن  يخ زدگی 
گردد و يا در آن آب خالص ريخته شود. ازمحصولات 
توزيع شده توسط شبكه نمايندگی مجاز ايران خودرو 

استفاده نمائيد.
توجـه: شيشه شـوى مـورد اسـتفاده در خودرو، 

می باشـد. ایزوپروپانول  محلـول 

هشدار
خنك كننده -  سيستم  از  قطعه ای  هر  چنانچه 

يا تعويض شود،  باز  انبساط(  از در منبع  )بغير 
بايستی هواگيری مجدداً توسط نمايندگی های 

مجاز مطابق دستورالعمل انجام پذيرد.
هرگز از مخلوط ضديخ و آب برای مخزن شيشه - 

خودرو  رنگ  به  كار  اين  نكنيد.  استفاده  شوی 
آسيب می رساند.

اخطار
محلول ضد يخ سمی و نوشيدن آن كشنده 
اســت. آن را در بســته و دور از دســترس 
كــودكان نگاه داريد. چنانچه مشــكوک به 
نوشيدن آن شديد، سريعاً به پزشك مراجعه 
كنيد. از تماس محلول ضديخ با پوســت و 
چشمانتان جلوگيری كنيد. در صورت وقوع، 

ناحيه تماس را با آب فراوان بشوييد.
- از باز نمودن در منبع انبساط تا يك ساعت پس از 

خاموش شدن موتور اجتناب نماييد.

اخطار
مراقب -  می كنيد،  كار  موتور  در  زير  كه  هنگامی  در 

است  ممكن  موتور  قسمت های  برخی  زيرا  باشيد 
بسيار داغ باشند )خطر سوختگی( و پروانه  خنك كن 
موتور ممكن است هر لحظه )حتی هنگامی كه سوئيچ 

استارت خاموش است( به كار بيفتد.
فن رادياتور ممكن است پس از خاموش كردن موتور - 

به كار بيفتد، مراقب باشيد كه اشياء و البسه  در تيغه 
پروانه گير نكنند.

مايعات -  يا  روغن ها  با  پوست  طولانی مدت  تماس  از 
استفاده شده خودداری كنيد.
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برقراری اتصال۱  )كانكتورها - فيش ها( 
:A1
:A2
:A3

A4: )+( دائمی
:A5

A6: )+( بعد از اتصال – چراغ های جانبی
A7: )+( بعد از اتصال 

Mass Earth:A8 اتصال زمين )اتصال بدنه( 
B1: )+( بلندگوی عقب سمت راست2
B2: )-( بلندگوی عقب سمت راست2

B3: )+( بلندگوی جلو سمت راست
B4: )- ( بلندگوی جلو سمت راست 

B5: )+( بلندگوی جلو سمت چپ
B6: )- ( بلندگوی جلو سمت چپ

B7: )+( بلندگوی عقب سمت چپ2
B8: )- ( بلندگوی عقب سمت چپ2

نصب سيستم صوتی

تجهيزات ذيل از بدو امر بر روی خودرو شما نصب شده است:
- آنتن سقفی

COAXIAL كابل كواكسيال آنتن -
- تغذيه بلندگوهای جلو

- تغذيه بلندگوهای عقب
- دو كانكتور ۸ پين )دو عدد فيش ۸ راهی( 

۱. منظور از اتصال، همان وضعيت ۱ در سوئيچ خودرو می باشد.
2. جهت اضافه نمودن باندهای عقب توسط مالك خودرو در نمايندگی های مجاز.

نصب بلندگوها
نصب اين بلندگوها بر روی خودرو شما مجاز است:
- بلندگوهايی با قطر۱۶۵ ميليمتر روی درهای جلو

- بلندگوهايی با قطر۱3۰ ميليمتر روی درهای عقب
- بلندگوهای با قطر 22/۵ ميليمتر در قاب های آينه

هشدار
قبل از نصب سيســتم صوتــی و بلندگوهای آن 
بر روی خودرو، به نمايندگی مجاز شــركت ايران 

خودرو مراجعه نمائيد. 

توجه
سيســتم صوتي بر حســب مدل بــوده و كتابچه 
راهنماي خاص سيســتم صوتي همــراه با خودرو 

تحويل مي گردد.
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حفاظت از بدنة خودرو
برای محافظت و نگهداری از رنگ و تزئينات پلاستيكی 
خودرو، پيشنهاد می كنيم كه آن ها را بطور منظم بشوئيد. 
- امكان دارد ذرات ماكروسكوپی ماشين شوی اتوماتيك 
بر روی بدنه خط بيندازد. مخصوصاً در اين خصوص روی 

رنگ های تيره دقت كنيد. 
- هنگام شســت و شوی با آب پرفشــار دقت بيشتری 
مبذول داريد. )به عنوان مثال، فشــار و فاصلة پاشش را 

رعايت كنيد.( 
- اگر بدنه خودرو زخمی باشد )روی سپرهای رنگ شده 
يا چراغ جلو( از روش فوق اســتفاده نكنيد و برای تميز 
كردن آن نواحی از دست استفاده كنيد.  همچنين از ورود 

آب به داخل قفل ها جلوگيری به عمل آوريد.  
- از قراردادن و خشك كردن زيرپايي بر روي بدنه خودرو 
خودداري فرماييد. استمرار در عمل خشك كردن زيرپايي 
روي  بدنه خــودرو در مدت زمان طولاني، منجر به تغيير 

رنگ بدنه خودرو خواهدگرديد.

پوليش زدن
استفاده منظم از واكس و يا شست و شوی خودرو با آب، 

رنگ را در مقابل عوامل خارجی محافظت می كند.  
 

قسمت هاى پلاستيكی
ابتدا اين قســمت ها را با شوينده های خانگی رقيق تميز 

كنيد، سپس محل را با پارچه نم دار پاک كنيد.  
جلو داشــبورد را برق نياندازيد، اين محل بايد غير براق 

باشد تا انعكاس آن در شيشه جلو مانع ديد نشود.  

تجهيزات جلو داشبورد، ساعت، سيستم صوتی، 
صفحه نمایش:

از پارچه خشــك اســتفاده كنيد، ازمايعات پاک كننده،  
اسپری و يا حلال ها استفاده نكنيد.

موكت كف:
از شــوينده های خانگی رقيق شده استفاده كنيد و برای 
جلوگيری از تغيير رنگ، آن ها را در سايه خشك نمائيد. 

هشدار
فوراً فضولات پرندگان، لكه های باران های رزينی، لكه های قير، گريس و چربی ها را تميز كنيد. )تمامی اين عوامل شامل 

موادی هستند كه می توانند باعث خرابی غيرقابل جبران رنگ خودرو شوند(. 
برای خشك كردن لنزها و شيشه های چراغ جلو و شيشه هايی كه روكش پلی كرمات دارند، از پارچه های خشك و زبر - 

و يا مواد پاک كننده و حلّال استفاده نكنيد. 
از مواد بنزينی، نفتی يا پارچه های آغشته به آن ها، برای تميزكردن بدنه و قطعات پلاستيكی خودرو استفاده نكنيد. - 
برای پيشگيری از پيشرفت خرابی بدنه كه در نتيجه تصادف ايجاد شده است )برخورد سنگ يا خراش و غيره( آن ها - 

را هرچه سريع تر ترميم كنيد. 
نوارهای آبی روی زه های آينه های جانبی، شيشه ها، سپرهای خودرو و...  جدا شوند. در صورت باقی ماندن طولانی مدت، - 

بروز مشكل خواهند كرد. 
ســؤالات خود را در خصوص ســرويس و نگهداری خودرو و يا كيفيت قطعات، می توانيد با نمايندگی های مجاز ايران - 

خودرو مطرح نماييد.

اخطار
مراقب باشيد آب به داخل قرقره های كمربند نريزد. 
از نفت، پودرهای لباسشويی، براق كننده های مبلمان 

استفاده نكنيد. 

توجه:
در خودروهای 2 رنگ و خودروهايی كه سقف پانوراما 
دارند، ممكن است نوع و ضخامت رنگ سقف با نوع 

و ضخامت رنگ بدنه متفاوت باشد.
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توصيه هاى كيفی در فرآیند شستشوى خودرو
۱- توصيه می شود شستشوی خودرو در وضعيت عادی 

هوا هفته ای يكبار صورت پذيرد.
2- حتی المقدور شستشوی خودرو می بايست در سايه 

انجام شود.
3- توجه داشته باشــيد كه شستشوی را حداقل بعد از 

نيم ساعت از اتمام كاركرد خودرو شروع كنيد.
4- هنگام شستشوی/ خشــك كردن خودرو استفاده از 
لباس ها يا وسايل تيز و برنده و زبر كه منجر به صدمه به 
رنگ خودرو می شوند مجاز نيست. استفاده از دستكش 
پلاســتيكی در حين شستشــو توصيه می گردد. ضمناً 
جهت محافظت از بدنه خودرو هنگام شستشــو، از آب 
ولرم يا سرد استفاده گردد. آب داغ اكيداً استفاده نشود. 
همچنين توصيه می گردد از واكس ها و مواد جلا دهنده 

كه ساينده و فرسايشی نيست استفاده گردد.
۵- در حين شستشو/ خشك كردن خودرو نمی بايست 
روی ركاب اتومبيل ايســتاد يا روی سقف و بدنه خودرو 
فشــار وارد كرد. همچنين توصيه می گردد جهت پاک 
كــردن، برق انداختن و جلوگيــری از خط و خش روی 

بدنة خودرو از دستمال چرمی يا كتانی استفاده گردد.
۶- به دليل اين كه غبارهای ترمز بسيار خورنده اند، برای 
شستشوی خودرو ابتدا چرخ ها شسته شده و با تعويض 
دســتمال و ظرف آب، بقيه قسمت های خودرو از بالا به 
پايين شستشــو گردد. همچنين در صورت اســتفاده از 
رينگ هــای آلومينيومی و صفحات فلزی كرومی، جهت 

شستشو می بايســت از يك پارچه نرم و تميز آغشته به 
مخلوط آب  و صابون ملايم اســتفاده گردد. لازم به ذكر 
است كه ســطوح رينگ ها مانند سطوح رنگ شدة بدنة 
خودرو حساس بوده و توصيه می گردد، از مواد شيميايی 
قوی، شــيميايی و اسيدی و همچنين مواد فرسايشی و 
خورنده ســطوح مانند مواد جلا دهنده كرومی استفاده 
نشــود. مواد جلادهنده كرومی صرفــاً جهت جلادهی 
صفحات فلــزی كرومی روی رينگ هــای آلومينيومی 

استفاده گردد.
7- هنگام شست و شــوي با آب پرفشار دقت بيشتري 
مبــذول داريد )فشــار و دماي آب رعايت شــود(. نازل 
آب حداقل 3۰ ســانتيمتر از بدنه خودرو فاصله داشته 
باشد. همچنين براي شستشوي ســپرهاي رنگ شده، 
قسمت هاي آسيب ديده و چراغ ها، از روش فوق استفاده 
نشــود و براي تميز كردن اين نواحي از دست استفاده 
كنيــد. همچنين نازل مدت زمان زيــادي بر روي يك 
ســطح نگه داشته نشــود و هنگام شست و شوي با آب 
پرفشــار در نواحي درزهاي بين درها و اطراف شيشه ها 
و لاستيك هاي آب بندي شده احتياط بيشتري به عمل 
آيد. از اسپري آب توسط نازل به صورت مستقيم برروي 

قفل ها جلوگيري به عمل آوريد.

8- ویژگی شویندة مناسب براى شستشوى خودرو:
)PH =7-۹( قدرت قليايی ضعيفی داشته باشد -

- از روان كنندگــی خوب برای حفاظت لاية شــفاف از 
خط و خش و اثرات مارپيچی برخوردار باشــد. ترجيحاً 

از شوينده های مايع استفاده گردد.
- عاری از موادی باشــد كه پس از خشــك شدن روی 

خودرو اثر می گذارند.
- حاوی عوامل براق كننده برای حفظ براقيت و خشك 

شدن سريع باشد.
۹- در مــورد خودروهايی با رنگ متاليك و دو پوششــه 
اســتفاده از كارواش های اتوماتيك كــه از برس های دوار 
جهت شستشو استفاده می نمايند، چندان توصيه نمی شود.
۱۰- در صورت مشــاهده هرگونه لكــه ای مانند فضله 
پرندگان، شــيرة درختان و... بــه دليل نفوذ آن در رنگ 
بدنه، توصيه می گردد  بلافاصله نسبت به شستشو و رفع 

لكه از سطح رنگ اقدام لازم صورت گيرد.
۱۱- در صورت نشت آب به صندوق عقب و قسمت های 

داخلی خودرو، آن را حتماً خشك كنيد.
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كاهش مصرف سوخت و حفظ محيط زیست

كاهش مصرف سوخت و حفظ محيط زیست
با به كاربســتن نكته های زير می توانيد آلودگی محيط 
زيســت را كاهش دهيد و علاوه بر آن رانندگی را امن تر 

و اقتصادی تر كنيد:
- از بنزين و روغن موتور توصيه شــده توســط سازنده 

استفاده كنيد.
- از سر ريز شدن سوخت هنگام سوخت گيری جلوگيری 

كنيد.
- همــواره با بازديدهــای دوره ای و نگهداری خودرو بر 
اساس اطلاعات اين راهنما از سلامت خودرو اطمينان 

حاصل كنيد.
- دقت كنيد سيستم های اگزوز، سوخت و روغن، نشتی 

نداشته باشند.
- بعد از روشن كردن خودرو بلافاصله و به آرامی شروع 

به حركت كنيد.
- در توقف هــای بيش از 2 دقيقه، در ترافيك يا پشــت 

چراغ قرمز، موتور را خاموش كنيد.
- با آرامش رانندگی كنيد و از شتاب گيری و ترمزگيری 
بی مورد هنگام رانندگی پرهيز كنيد تا علاوه بر كاهش 
آلاينده های اگزوز از فرسايش قطعات مكانيكی خودرو 

جلوگيری شود.
- به دور حداكثر سرعت مجاز توجه كنيد.

- بطور مرتب باد لاستيك ها را تنظيم و در صورت لزوم 
آنها را بالانس كنيد.

- اســتفاده از كولر خودرو را به حداقل برسانيد، اين كار 
مصرف سوخت را كاهش می دهد. 

- اگــر خودتان روغن موتور خــودرو را عوض می كنيد، 

روغن ســوخته را دور نريزيد و آن را برای بازيافت به 
جايگاه های تعويض روغن تحويل دهيد.

- سفرهای درون شهری خود را طوری برنامه ريزی كنيد 
كه در ساعت/ مسيرهای ترافيك سنگين نباشيد.

- ســفرهاي درون و بــرون شــهري خــود را طوري 
برنامه ريــزي كنيد كه كمترين تــردد را در زمان ها و 

مسيرهاي پرترافيك داشته باشيد.  
- در صورت امكان از رانندگی در خيابان های شــلوغ و 

ساعت های پر رفت و آمد خودداری كنيد.
- در صــورت عدم نياز، تجهيزات الكتريكی اضافی خود را 
خاموش نماييد ولی توجه فرماييد ايمنی در اولويت قرار 
دارد، چراغ ها را به محض اينكه ديد كم شــود روشــن 

نماييد.
- برای داشتن هوای تازه در كابين خودرو، از دريچه های 
روی داشبورد استفاده نماييد و از بازكردن شيشه های 
جانبــی خودداری نماييد. زيــرا باعث افزايش مصرف 

سوخت می شود.
- از تاير مناسب خودرو )طبق بخش مربوطه در كتابچة 
راهنما( استفاده نموده و همواره باد تاير را تنظيم كنيد. 
اســتفاده از تاير تأييد نشده توســط كارخانة سازنده 

می تواند مصرف سوخت را افزايش دهد.
- چرخ كم باد مصرف سوخت را افزايش می دهد.

- با توجه به تأثير بالاي وزن خودرو بر مصرف ســوخت، 
بــار و تجهيــزات اضافي و  غير ضــروری را از خودرو 
خارج كنيد. همچنين در صورتي كه از باربند استفاده 

نمي كنيد، آن را باز كنيد.
- هنگام رانندگی در سراشيبی از دنده سنگين مناسب، 
)به طوری كه نياز به فشردن پدال ترمز نباشد( استفاده 

كنيد.
- اســتفاده از فيلتر هوا و فيلتر روغن مناســب، مطابق 
استانداردهاي ارائه شده در اين كتابچه، باعث كاهش 

مصرف سوخت خواهد شد.
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