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مراقبت و نگهداری توسط صاحب خودرو
علاوه بر سرویس های منظم و بازرسی هایی که قبلًا شرح 
داده شد، پاره ای از بررسی های سادة دوره ای باید انجام 

پذیرد.

بازرسی های روزانه
- عملکرد چراغ ها، بوق، چراغ های راهنما، برف پاکک ن ها، 

شیشه شوی و چراغ های هشدار دهنده 
- عملکرد کمربندهای ایمنی و ترمزها

- چیکدن هر نوع مایعی که می تواند نشان دهندة نشتی 
مایعات موتور در زیر خودرو باشد.

 
بازرسی های هفتگی

- سطح روغن موتور
- سطح مایع خنک کننده

- سطح روغن ترمز
- سطح روغن هیدرولکی فرمان

- سطح مایع شیشه شوی
- فشار باد چرخ ها و شرایط آنها

- عملکرد کولر

شرایط ویژه
چنانچه خودروی شــما بطور دائم در شــرایطی خاص 
مانند محیط های پرگرد و خاک یا در آب و هوای بسیار 
سرد یا محیط های بسیار گرم کار مکیند، بطور مرتب به 
مراقبت های بیشتری نیاز دارد. در این باره با نمایندگی 

مجاز خودرو تماس بگیرید.

هشدار
- چنانچــه خودرو بمدت طولانی با ســرعت بالا 
حرکت کند، ســطح روغنِ روغــن موتور را بطور 

مرتب بازرسی کنید.
- هرگونه کاهش ناگهانی یا چشــمگیر در سطح 
مایعات خودرو یا سایش غیر کینواخت لاست کیها 
باید هرچه سریعتر به نمایندگی مجاز گزارش شود.
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ایمنی در گاراژ
چنانچــه تعمیر و نگهداری در گاراژ ضروری باشــد، به 

نکته های ایمنی زیر توجه کنید:
- دست ها و لباس خود را از تسمه و پولی های متحرک 

دور نگه دارید.
- چنانچه موتور را تازه خاموش کرده اید، تا خنک شدن 
موتور به اگزوز و سیستم خنک کنندة موتور و ملحقات 

آن دست نزنید.
- هنگام روشــن بودن موتور و یا باز بودن ســوئیچ، به 

اتصالات برقی و دیگر ملحقات آن دست نزنید.
- از روشن کردن موتور در مکان های سربسته و یا روشن 
گذاردن آن در این مکان ها خودداری کنید زیرا گازهای 

خروجی اگزوز سمی و بسیار خطرناک هستند.
- از کارکــردن در زیــر خودرو هنگامیک ــه جک تنها 

تیکه گاه خودرو است، جداً خودداری کنید.
- مطمئن شــوید که سیم های لخت و کلۀی وسایلی که 

ایجاد جرقه میک نند از موتور دور باشند.
- برای انجام تعمیرات از لباس های محافظ و دستکش هایی 

که مقاوم و غیرقابل نفوذ هستند استفاده کنید.
- قبــل از کار در محفظۀ موتور دســتبندهای فلزی و 

جواهرات خود را باز کنید.
- از اتصال ابزار و یا اشــیای فلزی به قطب های باتری یا 

اتصالات برقی جلوگیری کنید.

مایعات سمی
مایعات مورد اســتفاده در موتور خودرو همگی ســمی 
هستند و نباید با زخم های باز بدن تماس پیدا کنند. این 
مایعات شامل اســید باتری، ضدیخ، روغن ترمز و روغن 
هیدرولکی فرمان، بنزین، روغــن موتور و افزودنی های 
موجود در مایع شیشــه شوی است. به دستورالعمل های 
مندرج روی برچســب ها و ظــروف محتوی این مایعات 

توجه کنید.

اخطار
- از آنجا که فن )پنکه( سیستم خنک کننده، برقی 
است، پس از خاموش کردن موتور نیز ممکن است 
برای دقایقی به کار خود ادامه دهد. در هنگام کار 
در محفظۀ موتور از پنکه در حال کار فاصله بگیرید.
- تماس طولانی با روغن موتور ممکن است باعث 
ایجاد بیماری های پوستی از قبیل التهاب پوستی 
و سرطان پوســت شود. در صورت تماس به دقت 

پوست را بشویید.
هنگام اضافه کــردن روغن دقت  اضافه کردن: 
کنید که روغــن روی قطعات موتــور نریزد زیرا 

احتمال آتش‌سوزی وجود خواهد داشت. 
بستن درپوش را فراموش نکنید، زیرا خطر ایجاد 
آتش سوزی به دلیل پاشیدن روغن بر روی قطعات 

داغ موتور وجود دارد. 
نمایشــگر فقط در صورت کاهش سطح روغن از 
حداقل میــزان لازم، اخطار می دهــد و هیچگاه 
گذشــتن از حداکثر را نشــان نمی دهد و فقط با 

خواندن گیج قابل تشخیص است.
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محفظة موتور

بازکردن درِ موتور
1- از داخل اتاق )سمت راننده( دستگیرة خلاص کنندة 
قفل درِ موتور را بکشــید. در این حالت در موتور کمی 

بالا خواهد آمد.
2-گیرة ایمنی درِ موتور را بکشــید و سپس در موتور را 

بالا ببرید.
3- میلۀ تیکه گاه درِ موتور را از روی گیرة پشت محفظۀ 

موتور بیرون بکشید.
4- میلۀ تیکه گاه درِ موتور را در ســوراخ تعبیه شده در 

درِ موتور جا بزنید.

بستنِ درِ موتور
میلــۀ تیکه گاه درِ موتور را دوبــاره به گیرة خود محکم 
کنید، ســپس درِ موتور را پایین بیاورید و برای بســتن 
درِ موتور آن را از وســط در گرفته و از فاصلۀ تقریباً 30 
ســانتیمتری رها کنید. پس از بســته شدن درِ موتور با 
کشــیدن لبۀ جلویی در به طرف بــالا از قفل بودن آن 
مطمئن شــوید. درِ موتور پس از بستن کامل نباید هیچ 

لقی داشته باشد.
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محفظة موتور

راهنمای محفظة موتور
1- مخزن روغن ترمز

2- میلة اندازه گیری سطح روغن موتور
3- درپوش ریختن روغن موتور

4- مخزن شیشه شوی
5- در رادیاتور

6- باتری
7- مخزن روغن فرمان هیدرولکی

8- جعبة فیوز محفظة موتور
9- جعبة فیوز

هشدار
- چنانچه خــودرو بمدت طولانی با ســرعت بالا 
حرکت کند، سطح روغنِ روغن موتور را بطور مرتب 

بازرسی کنید.
- هرگونه کاهش ناگهانی یا چشــمگیر در سطح 
مایعات خودرو یا سایش غیر کینواخت لاست کیها 
باید هرچه سریعتر به نمایندگی مجاز گزارش شود.

اخطار
اضافه کردن: هنگام اضافه کردن روغن دقت کنید که 
روغن روی قطعات موتور نریزد زیرا احتمال آتش سوزی 

وجود خواهد داشت. 
بســتن درپوش را فراموش نکنید، زیرا خطر ایجاد آتش 
سوزی به دلیل پاشیدن روغن بر روی قطعات داغ موتور 

وجود دارد. 
نمایشــگر فقط در صورت کاهش سطح روغن از حداقل 
میزان لازم، اخطار می دهد و هیچگاه گذشتن از حداکثر 
را نشان نمی دهد و فقط با خواندن گیج قابل تشخیص 

است.
- از آنجا که فن )پنکه( سیستم خنک کننده، برقی است، 
پس از خاموش کردن موتور نیز ممکن است برای دقایقی 
به کار خود ادامه دهد. در هنگام کار در محفظۀ موتور از 

پنکه در حال کار فاصله بگیرید.
- تماس طولانی با روغن موتور ممکن است باعث ایجاد 
بیماری های پوســتی از قبیل التهاب پوستی و سرطان 
پوست شود. در صورت تماس به دقت پوست را بشویید.

* EF7NA * TC7

* درصورت نصب در خودروی شما

www.kianbattery.com


134

4

روغن موتور

بررسی سطح روغن موتور
سطح روغن موتور را هر هفته کیبار و در مواقع استفادة 

زیاد از خودرو چند بار بررسی کنید. 
زمانی سطح روغن را بررسی کنید که موتور سرد است و 
خودرو در سطح کاملًا افقی قرار گرفته و روغن در کارتل 

ساکن شده است.

ریختن روغن موتور
درپوش مخــزن روغن موتور را باز کنیــد، روغن را در 
مخزن بریزید. سطح روغن هرگز نباید از درجۀ حداکثر 
)MAX( بر روی میلۀ اندازه گیــری روغن موتور تجاوز 
کند. برای اطلاع از مشخصات و حجم روغن موتور مورد 
نیــاز به راهنماي نگهداري وخدمــات گارانتي مراجعه 

کنید.

هشدار
هرگز روغن را با مواد افزودنی مخلوط نکنید. این 

عمل می تواند به موتور آسیب جدی برساند.

اخطار
- در هنگام کار بر روی موتور، فن رادیاتور ممکن است 

هر لحظه شروع به کار نماید. خطر ایجاد جراحت
- اضافه کردن: هنگام افزودن روغن دقت کنید 
که روغن روی قطعات موتــور نریزد زیرا احتمال 
آتش ســوزی وجود خواهد داشت. بستن درپوش 
را فراموش نکنید، زیرا خطر ایجاد آتش ســوزی 
به دلیل پاشیدن روغن بر روی قطعات داغ موتور 

وجود دارد.

- تعویض روغن موتور: اگر در حالی که موتور 
داغ است روغن آنرا تعویض میک نید، مراقب باشید 

بر اثر پاشیده شدن روغن دچار سوختگی نشوید.
- موتور را در محیط بســته روشن نکنید: گازهای 

خروجی از اگزوز سمی است.
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سیستم خنک کننده

بررسی محلول خنکک‌ننده
سطح مایع خنک‌کننده باید هفته ای کیبار هنگامی که خودرو 
در ســطح کاملًا افقی پارک شده و سیستم خنک‌کننده سرد 
است، بازرسی شود. ســطح مایع باید بین علامت های حداقل 
)MIN( و حداکثر )MAX( نشانه گذاری شده بر روی دیوارة 
عمودی رادیاتور )ســمت درِ رادیاتور( باشــد. در صورت لزوم 

رادیاتور را پر کنید.

پر کردن رادیاتور
در صــورت داغ بودن موتور 15 دقیقه صبــر کنید تا حرارت 
موتور به زیر100 درجۀ سانتیگراد برسد. توسط تکه ای پارچه 
برای حفاظت از دستان خود، آهسته و با دقت در رادیاتور را تا 

پلۀ ایمنی آن بچرخانید، تا فشار بخار رادیاتور افت کند.
توجه: اگــر به بیش از کی لیتر مایع اضافــی برای پر کردن 
رادیاتور نیاز باشــد، سیســتم خنک کنندة خودرو باید توسط 
نمایندگی مجاز بازرســی شود، مطمئن شــوید درِ رادیاتور تا 

دومین پلۀ محکم بسته شده است.

در مواقع اضطراری و تنها هنگامی که ضدیخ توصیه شــده در 
دسترس شما نیست برای پر کردن رادیاتور از آب تمیز استفاده 
کنید، اما توجه داشته باشید که این کار باعث کاهش خاصیت 

ضد یخ مایع خنک کننده خواهد شد.
همواره از ضديخ‌هاي با فرمول توصيه شــده و برندهاي مورد 
تائيد و بســته‌هايي که توسط شرکت ايســاکو ارائه مي‌گردد 

استفاده شود.
نکتۀ مهم: تخلیه و پر کردن دوبارة مایع سیستم خنک کننده 
از عملیات سرویس و نگهداری است که نیاز به دانش کافی دارد 
و تنها باید توســط افراد مجرب و بر اســاس دستورالعمل های 

راهنماي نگهداري وخدمات گارانتي انجام پذیرد.
همچنین مایع سیســتم خنک کننده موتور تا دمای30- درجه 

سانتیگراد در مقابل انجماد مقاوم می باشد.

ضد یخ
ضدیــخ حاوی موادی با خواص ضد خوردگی اســت. نه تنها در 
شــرایط سرد بلکه در طول سال نسبت ضد یخ به آب موجود در 

سیستم خنک کننده باید بین40 تا50 درصد باشد. 

هشدار
چنانچه هر قطعه ای از سیستم خنک کننده )بغیر از در 
رادیاتور( باز یا تعویض شود، بایستی هواگیری مجدداً توسط 

تعمیرگاه های مجاز مطابق دستورالعمل انجام پذیرد.

اخطار
کشنده  آن  نوشیدن  و  سمی  یخ  ضد  محلول 
است. آن را در بسته و دور از دسترس کودکان 
آن  نوشیدن  به  مشکوک  چنانچه  نگاه دارید. 
شدید، سریعاً به پزشک مراجعه کنید. از تماس 
محلول ضدیخ با پوست و چشمانتان جلوگیری 
با آب  را  تماس  ناحۀی  وقوع،  کنید. در صورت 

فراوان بشویید.
از  پس  ساعت  کی  تا  رادیاتور  درب  نمودن  باز  از   -

خاموش شدن موتور اجتناب نمایید.
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ترمز

ترمز
اين خودرو مجهز به ترمزهاي ديســکي خن‌کشــونده 
در جلو و ترمزهاي کاســه‌اي يا ديســکي توپر در عقب 
مي‌باشد و نیز به کی مدار هیدرولکی دوگانه مجهز است. 
به هنگام روشن بودن موتور، سیستم بوستر ترمز نیروی 

لازم برای فشار بر پدال ترمز را کاهش می دهد.

روغن ترمز
طی اســتفادة مداوم ممکن اســت ســطح روغن بر اثر 
ســاییدگی لنت ترمز کاهش یابد و نیاز به افزودن روغن 
ترمز باشد. چنانچه طی مدتی کوتاه افت قابل ملاحظه ای 
در ســطح روغن مشــاهده کردید، به نمایندگی مجاز 
مراجعه کنید. چنانچه سطح روغن ترمز پایین تر از سطح 
حداقل علامت گذاری شــده در مخزن باشد از رانندگی 

خودداری کنید.

بررسی روغن ترمز
برای جلوگیری از ورود گرد و خاک به مخزن، درِ مخزن 
را کاملًا تمیز و ســپس باز کنیــد و مخزن را تا علامت 

حداکثر (MAX) با روغن ترمز پر کنید. 
از علامت حداقل  اجازه ندهید ســطح روغن ترمــز 
(MIN) پایین تر بیاید. تنها از روغن تازه در قوطی در بسته 
اســتفاده کنید )روغن های کهنه و باز و یا روغن هایی که 
قبلاً از سیستم نشت کرده باشند، رطوبت جذب میک ند و 
ریختن مجدد آنها در مخزن تاثیر منفی در عملکرد سیستم 

ایجاد میک ند(.

بیش از اندازة لازم در مخزن روغن نریزید.
تنهاازروغن ترمزهاي اســتاندارد و برندهاي مورد تائيد و 
بسته‌هايي که توسط شرکت ايساکو ارائه مي گردد استفاده 

شود.

اخطار
روغن ترمز شدیداً ســمی است و باید در 
ظرف سربســته دور از دســترس کودکان 
نگه داشته شــود. در صورت خوردن روغن 

ترمز، سریعاً به پزشک مراجعه کنید.
- از تماس روغن ترمز با دست و چشم جلوگیری 
کنید. در صورت تماس با پوســت، محل را فوراً با 
آب فراوان بشــویید و در صورت تماس با چشم، 

پس از شست و شو به پزشک مراجعه کنید.
- به دلیل احتمال آتش سوزی مراقب باشید روغن 

ترمز روی موتور گرم نریزید.

هشدار
روغن ترمز سطوح رنگ شده را خراب می کند. روغن 
را  ابتدا با کی تکه پارچۀ تمیز جمع کنید ســپس 

محل را با آب و شامپوی مخصوص خودرو بشویید.
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در صورت تماس روغن هیدرولکی با پوســت یا چشم، 
محل را فوراً با آب فراوان شســت و شو دهید. به دلیل 
احتمال آتش سوزی مراقب باشید روغن هیدرولکی روی 

موتور گرم نریزد.

اخطار
روغن هیدرولکی شدیداً سمی است و باید 
در ظرف دربسته و دور از دسترس کودکان 
قرار گیرد. چنانچه اتفاقــاً از آن خوردید، 

سریعاً به پزشک مراجعه کنید.

هشدار
روغن هیدرولکی ســطوح رنگ شده را خراب می 
کند. روغن را ابتدا بــا کی تکه پارچۀ تمیز جمع 
کنید ســپس محل را با آب و شامپوی مخصوص 

خودرو بشویید.

پمپ هيدروليک فرمان

پمپ هيدروليک فرمان
اگر پمپ هيدروليک فرمان به درستی عمل کند، نیازی 
بــه ریختن روغن اضافی در مخزن نخواهد بود و اگر هم 
لازم باشد مقدار آن بسیار اندک است. در صورت کاهش 
متوالی یا ناگهانی در ســطح روغن، خودرو باید توســط 
نمایندگی مجاز مورد بررسی قرار گیرد. اگر سطح روغن 
پایین تر از علامت حداقل مشخص شده در مخزن باشد، 
مخزن را قبل از روشــن کردن موتور پر کنید، در غیر 
این صورت، پمپ فرمان هیدرولکی آسیب خواهد دید. 
در صورت کاهش ســطح روغن تا زیر علامت حداقل یا 
مشاهدة افُت سریع یا چشمگیر آن، تحت هیچ شرایطی 
از خودرو استفاده نکنید. با وجود این اگر مشخص شود 
افت روغن کُند است می توانید خودرو را با ریختن روغن 
اضافی تا علامت حداکثر در مخزن، با طی مسافتی کوتاه 

برای عیبی ابی به نزد کیترین تعمیرگاه مجاز برسانید.
سطح روغن را هفته ای کی بار بررسی کنید. موقع بررسی 
ســطح روغن هیدرولکی، موتور خودرو باید خاموش و 

خنک باشد و چرخ های جلو در حالت مستقیم باشند.

بررسی سطح روغن پمپ هيدروليک فرمان
درِ مخزن را قبل از بازکردن به منظور جلوگیری از ورود 
خاک به مخزن تمیز کنید، درپوش را بردارید و با تکه ای 
پارچۀ تمیــز و بدون پرز میلۀ آن را پــاک کنید. آن را 
دوباره جاگذاری و برای بررســی سطح روغن از مخزن 
خارج کنید. در صورت لزوم کمبود را با ریختن روغن تا 
زمانی که سطح روغن بین علامت حداکثر و حداقل قرار 

گیرد ادامه دهید.

بیش از اندازة لازم در مخزن روغن نریزید!

برای اطلاع  از مشخصات توصیه شدة روغن به راهنماي 
نگهداري وخدمات گارانتي مراجعه کنید.
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* درصورت نصب در خودروی شما
** درصورت نصب باتری LMF در خودروی شما

باتری

LMF باتری
خودروی شما مجهز به باتری LMF است که سطح آب 
باتری به کمک درهاي موجود بر روي  آن بایستی چک 

و کنترل شود و نياز به حداقل تعمير ونگهداري دارد.

سرویس و نگهداری باتری
- بالای باتری را تمیز و خشک نگهدارید.

- قطب ها و اتصالات باتری را تمیز، محکم و پوشــانده با 
گریس نگهدارید.

-  در صورت ریخته شــدن و نفوذ الکترولیت )آب و اسید(،  
محل مورد نظر را با محلول جوش شیرین و آب شستشو دهید.

- ســطح الکترولیت در فصول گرم حداقل هر 54 روز و 
در سایر فصول هر سه ماه کی بار بازدید و تنظیم گردد.

* MF & SEALED باتری
خودروی شــما به کی باتری بدون نیاز به مراقبت ویژه 

مجهز می باشد.

در صورت کم بودن ولتاژ باتری به نکات زیر توجه کنید:
1- بازرسی شل بودن تسمه آلترناتور و پوسیدگی آن که 

در این صورت جریان )آلترناتور( کم می شود.
2- اشکال در وایرها، سیم جرقه باید محکم و قطر کابل 

آن مناسب باشد.
3- دردمای° 18- ســانتیگراد از اســتارت زدن بی مورد 

طولانی مدت خودداری شود.

عیوب متداول باتری:
- کاهــش الکترولیــت که حدود50 درصــد ایرادات را 
شامل می شود و ناشی از گرما و Over Charge )شارژ 

اضافی( است.**
- روشن نگه داشتن چراغ ها که باعث دشارژ عمیق می شود.
- عدم تطابق سایز و مشخصات باتری جایگزین با باتری اولیه.

- شارژ کم یا شل بودن تسمه دینام.
- شل بودن کابل های سر باتری.

- استفاده از آب شهری به جای آب مقطر**
**(Corrosion) خوردگی -

(Freezing) یخ زدگی -

اخطار
- جرقه یا آتش را به نزدکیی باتری نبرید، زیرا هیدروژن 

موجود در باتری قابل اشتعال می‌باشد.
از نگهــداری باتری‌های مســتعمل در خانه یا 
رهاسازی آنها در طبیعت خودداری کنید، آنها را 
در اختیار سازمان هایی که مسئولیت جمع آوری 

و بازیافت اینگونه باتری ها را دارند قرار دهید.
- در صورتی که ولتاژ باتری کمتر از 10/5 ولت باشــد 

باتری می بایست تعویض گردد.
- در صورتــی که ولتاژ باتری بیــن 10/5 تا 12/4 ولت 

باشد نیاز به شارژ مجدد دارد.
- در صورت خاموش بودن خودرو، جهت افزایش طول 
عمر باتری، از روشن نگاه داشتن وسایل برقی خودرو 

به مدت طولانی خودداری شود.
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باتری

جدا کردن باتری
قبل از قطع اتصالات باتــری، دزدگیر را خاموش کنید و 
مطمئن شوید که سوئیچ بسته باشد. ابتدا کابل منفی)-( و 
سپس مثبت)+( را جدا کنید. برای اتصال مجدد، ابتدا کابل 
مثبت و ســپس منفی را وصل کنید. نگذارید قطب های 
باتری با بخش های فلزی و بدنۀ خودرو تماس پیدا کنند. 
برای برداشــتن باتری، ابتدا مهره های بست باتری را باز 
کنید و ســپس بست ها را بردارید. برای جاگذاری مجدد، 
ابتدا باتری و بســت آن را دقیقاً در محل خود قرار دهید 
)قطب های آن، رو به موتور باشد( و سپس مهره های بست 
را آنقدر محکم کنیــد که باتری تکان نخورد، اما بیش از 

حد سفت نشود.

اخطار
اســید موجود در باتری خورنده و سمی است، در 

صورت نشت آن به موارد زیر توجه کنید:
- در صورت ریختن آن روی لباس یا پوست، بلافاصله 
لباس آلوده را درآورید و پوست ناحیة تماس را با 

آب فراوان بشویید و به پزشک مراجعه کنید.
- درصــورت تماس با چشــم بلافاصله چشــم را 
حداقل به مدت 15 دقیقه با آب تمیز بشــویید 

و بسرعت به پزشک مراجعه کنید.
- اگر فــوراً اقدامات پزشــکی لازم انجام نگیرد، 

نوشیدن اسید باتری می تواند کشنده باشد.
- باتریِ در حال شــارژ گاز هیــدروژنِ قابل انفجار 
متصاعد میک ند، جرقه و آتش را از محفظة موتور 

دور نگه دارید.
- حین کار در محفظــة موتور و به منظور امنیت 
خود، دســتبند و کلیة زیورآلات را از خود جدا 
کنید. هرگز نگذارید قطب های باتری با ابزار و 

قسمت های فلزی خودرو تماس یابند.

هشدار
چنانچه خودرو بمدت بیش از 6 روز بلا اســتفاده 
باشد، می باید حداقل کی بار روشن شده و بمدت 

کی ساعت روشن بماند.

تعویض باتری
 همواره از باتري‌هايي استفاده کنيد که نوع و مشخصات و 
محل قرارگيري آنها مانند باتري اصلي خودرو باشند. انواع 
ديگر ممکن است ظرفيت و اندازه و يا قطب‌هاي متفاوت 
داشته باشــند. اتصال آنها به سيستم برق خودرو با خطر 
آتش‌سوزي همراه اســت. بنابراين لازم و ضروريست که 
تعويض باتري در نمايندگي‌هاي مجاز و مطابق با مشخصات

 فني توصيه شده توسط شرکت ايران خودرو انجام شود.

اخطار
- باتری مشکوک به یخ زدگی را شارژ نکنید.

- در زمان شارژ باتری، جرقه یا آتش را از آن دور کنید 
)باتری شــارژ شده یا در حال شــارژ، هیدروژن قابل 

اشتعال متصاعد میک ند(.
- پس از شارژ باتری و قبل از اتصال آن به خودرو، کی 
ساعت صبر کنید تا گازهای قابل اشتعال آن خارج و 

خطر اشتعال کم شود.

هشدار
- باتری را هنگامی که به خودرو متصل اســت شــارژ 
نکنید. این کار ممکن اســت به سیستم برق خودرو 

خسارت جدی وارد آورد.
- بهتر اســت هرماه در صورتکیه درهای باتری قابل باز 
شدن هستند، سطح آب و اسید باتری تا خط حداکثر 
روی دیواره باتری بررسی شود و در صورت کم بودن 

آب و اسید آب مقطر اضافه گردد.
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شیشه شوی و برف پاکک ن ها

پر کردن مخزن شیشه شوی
هفته ای کیبار ســطح آب مخزن شیشه شوی را بررسی 
کنید. برای اطمینان از تمیز شستن شیشه و جلوگیری 
از یــخ زدگی، مخــزن را با مخلوط آب و کی شــوینده 
مناســب پر کنید. مقادیر توصیه شده از آب و شوینده را 
در ظرفی جدا مخلوط و مخزن را با آن پر کنید. همیشه از 
دستورات مندرج بر روی ظرف مایع شوینده پیروی کنید.

مبدل کاتالیزوری: 
جهت تبدیل مواد آلایندة خروجی از موتور به گازهایی 
با آلودگــی حداقل، از مبدل کاتالیزوری یا کاتالیســت 
اســتفاده می شــود. از عوامل مهم در تخریب یا از کار 
افتادن کاتالیست، ســرب موجود در سوخت می باشد، 
لذا استفاده از بنزین بدون سرب در این خودرو ضروری 

می باشد.

هشدار
- عدم استفاده از بنزین بدون سرب به کاتالیست 

خودرو صدمه خواهد زد.
- از تریکــب هر نوع مایع غیرمجاز )انژکتورشــور، 
روغــن بنزین، تقویت کنندة اکتــان بنزین و...( با 

سوخت های استاندارد به شدت پرهیز نمایید.

هشدار
- در بعضی از سیســتم های شست وشو با جریان 
آب پرفشــار، آب به آب بندهای در و پنجره نفوذ 
میک ند و باعث خرابی قفل ها می شود. جریان آبِ 
پرفشار را مستقیماً به قسمت های حساس نگیرید.

- هنــگام یخبندان، اطمینــان حاصل نمایید که 
تیغه های برف پاک کن یخ نزده باشــند تا بتوانند 
حرکت کنند )امکان داغ شــدن و سوختن موتور 

برف پاک کن(.
- وضعیت این تیغه ها را چک نمایید. هنگامی که 
کارایی آنها پایین می آید، باید آنها را تعویض نمود.

)تقریباً هر سال(

هشدار
هرگز از مخلوط ضد یخ و آب برای مخزن شیشــه 
شــوی اســتفاده نکنید. این کار به رنگ خودرو 

آسیب می رساند.
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شیشه شوی و برف پاکک ن ها

* درصورت نصب در خودروی شما

درآوردن تیغه های برف پاک کن
1- لوله شیشه شوی را از پاشنده جدا کنید.*

ممکن است پاشنده از نوع ثابت روی در موتور باشد.

بازوی برف پاکک ن را بلند کنید، تیغة آن را به  گونه ای 
بچرخانید که زاویة مفصل تیغه با بازو 90 درجه شود.

2- ضامن را به پایین بفشارید.

3- تیغــة برف پاکک ن را به داخل بفشــارید تا از گیرة 
بازویی جدا شود، سپس تیغه را بیرون بکشید.

جا زدن تیغة برف پاک کن
تیغه های برف پاکک ن را ت کتک تعویض کنید تا بتوانید 
از دیگری به عنوان الگوی سوارکردن مجدد استفاده کنید.
گریس، چســب های ســیلکیون و مشــتقات نفتی به 
یکفیت کاری تیغة برف پاک کن آســیب می رســانند. 
تیغه های برف پاکک ن را با محلــول آب گرم و صابون 

بشویید و مرتباً آنها را بازدید کنید.

www.kianbattery.com


142

4

شست و شو و مراقبت از خودرو

تمیز کردن سطح خارجی خودرو
برای حفظ جلای رنگ بدنة خــودرو لطفاً به نکات زیر 

توجه کنید:
- از آب داغ برای شستن خودرو استفاده نکنید.

- برای تمیز کردن گرد و خاک از روی بدنه های با رنگ 
متالکی، جهــت جلوگیری از ایجاد خــش و خراش از 

پارچه های نخی مرطوب استفاده گردد.
- از پودر رختشــویی یا مایع ظرفشــویی برای شستن 

خودرو استفاده نکنید.
- در هوای گرم، خودرو را زیر تابش مستقیم آفتاب نشویید.
- هنگامی که برای شستن از شلنگ استفاده میک نید، 
آب را مســتقیماً به لاســت کیهای آب بندی پنجره ها، 

درها و همچنین اجزای ترمز نپاشید.
- از قرار دادن و خشــک کردن زيرپايي روي بدنه خودرو 

خودداری نمایید. 
استمرار در عمل خشک کردن زيرپايي روي بدنه خودرو 
در مدت زمــان طولاني، منجر به تغيير رنگ بدنه خودرو 

خواهد گرديد.
اگر خودرو خیلی کثیف باشد، قبل از شستن، ابتدا از شلنگ 
آب برای زدودن گرد وخاک روی بدنه استفاده کنید. سپس 
خودرو را با آبِ سرد یا ولرم به همراه شامپوی مرغوب بشویید. 
برای اطمینان از پاک شــدن ذرات خاک از روی بدنه از آب 
فراوان برای شست و شو استفاده کنید. پس از شست وشو، 
خودرو را با آب تمیز آبک شی و با کی تکه جیر خشک کنید.

تمیز کردن زیرِ خودرو
هــر چند وقــت کیبار بویــژه در زمســتان، گل و لای 
چســبیده به قســمت های زیرین خودرو مثلًا محفظة 
چرخ ها و درزهای شاسی که بسادگی گل و لای در آنجا 

جمع می شوند را با آب بشویید.

برای شســت و شوی ســطوح خارجی از مواد زیر 
استفاده کنید.

- شامپوی خودرو
- واکس براق کننده

- پاک کنندة لکه قیر
- مایع شیشه پاکک ن

- محافظ لاست کیهای آب بندی
- پاک کنندة رینگ و رینگِ آلومینیومی

هشدار
در بعضی از سیستم های شست وشو با جریان آب 
پر فشــار، آب به آب بندی های در و پنجره نفوذ 
میک ند و باعث خرابی قفل ها می شود. جریان آبِ 
پر فشار را مستقیماً به قسمت های حساس نگیرید.
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نگهداری تجهیزات خودرو
قبل از نظافت، داخل اتاق خودرو را گردگیری کنید.

قسمت های پلاستکیی:
ابتدا این قســمت ها را با شوینده های رقیق تمیز کنید، 
سپس محل را با پارچة نمدار پاک کنید. جلو داشبورد را 
برق نیندازید، این محل باید غیر براق باشد تا انعکاس آن 

در شیشه جلو مانع دید نشود.

موکت کف:
از شوینده های خانگی رقیق شــده مانند شامپو فرش، 
استفاده کنید و برای جلوگیری از تغییر رنگ، آنها را در 

سایه خشک نمایید.

مکیروفن موبایل هندزفری و ســرة دسته دنده 
سیستم کنترل سرعت هوشمند*

برای تمیز کردن دســتگاه کافی است با کی دستمال و 
یا برس خشــک سطح بیرونی آن را پاک کنید. هرگز از 
وسایل پاک کننده زبر و خشن و یا مواد شیمیایی پاک 

کننده برای تمیز کردن روی دستگاه استفاده نکنید.

هشدار
- نصب تجهیزات اضافی

برای اطمینان از عملکرد صحیح خودرو و برای اجتناب از پایین آمدن سطح ایمنی خودرو، به شما توصیه می کنیم 
از تجهیزات مورد تأیید سازنده که با خودرو مطابقت داشته و مورد تأیید گارانتی آن نیز می باشد، استفاده نمایید.

-تجهیزات الکتریکی و الکترونکیی
هرگونه دستکاری بر روی مدار الکترکیی خودرو می بایست فقط توسط نمایندگی های مجاز صورت پذیرد چرا که 
کی اتصال غلط می تواند منجر به خرابی کلی اتصالات الکترکیی یا وسایلی که به آن وصل هستند شود، هنگام 
نصب تجهیزات بعدی الکترکیی اطمینان حاصل نمایید که وسیلة نصب شده به وسیلة فیوز محافظت شده است. 

ازمحل قرارگیری فیوز و شدت جریان حداکثر آن آگاه باشید.
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پاک کردن لکه های قیر
از الکل سفید برای زدودن لکه های قیر و چربی چسبیده 
به رنگ اســتفاده کنید. سپس محل را بلافاصله با آب و 

صابون بشویید تا بقایای الکل پاک شود.

حفاظت از بدنة خودرو
پس از شست و شو، رنگ خودرو را بررسی کنید. 

قســمت هایی از رنگ بدنه را که کنده شده یا خراشیده 
شده اســت، با نوک قلم رنگ کنید. چنانچه سطح بدنه 
لخت شده باشد، ابتدا بر روی منطقة آسیب دیده، رنگ 
آستری ســپس رنگ اصلی بزنید و با لاک و قلم سطح 
آن را پرداخت کنید. این کار باید پس از شست و شوی 
خودرو و قبل از واکس زدن و پولیش کردن انجام گیرد. 
تعمیرخســارات وســیع رنگ بدنه لزوماً باید با توجه به 
توصیه های کارخانه ســازنده صورت پذیرد. در غیر این 
صورت اعتبار گارانتی خوردگی خودرو لغو می شود. برای 

اطمینان با نمایندگی مجاز ایران خودرو تماس بگیرید.

پولیش کردن رنگ بدنه
گاهی اوقــات از پولیش مرغوب حاوی مــواد زیر برای 

پرداخت رنگ استفاده کنید:
- ذرات سایندة نرم برای برداشتن لکه های سطحی بدون 

آسیب رساندن به رنگ
-  مواد پرکننده برای برطرف کردن یا ترمیم خراش های روی بدنه
- واکس برای ایجاد پوشش حفاظتی بین رنگ و مواد خارجی

تیغة برف پاکک ن
تیغه ها را در آب گرم و صابون بشــویید. از الکل سفید و 

یا پاک کننده های بنزینی استفاده نکنید.

شیشه ها و آینه ها
مرتباً شیشه ها را از داخل و خارج با مایع شیشه پاکک ن 

مرغوب تمیز کنید.

شیشة جلو: شیشة جلو را بخصوص بعد از شست وشو 
و پولیش بدنه و نیز قبل از نصب تیغة برف پاکک ن های 

جدید با مایع شیشه پاک کن بشویید.

شیشة عقب: سمت داخلی شیشــه را توسط پارچة 
نرم و با حرکت چپ و راســت تمیز کنید تا خســارتی 
به گرمکن های شیشــه وارد نشــود. شیشــه را با مواد 
شویندةســاینده پاک نکنید، ایــن کار به گرمکن های 

شیشة عقب صدمه می زند.

آینه ها: آینه ها را با آب و صابون بشویید. برای زدودن یخ 
از سطح آینه ها، از کاردک های پلاستکیی استفاده کنید.

توجه: هرگز از مواد پاک کنندة ساینده یا کاردک های 
فلزی استفاده نکنید.

مجموعه های داخلی خودرو
صندلی ها: جهت پاک کردن آلودگی از سطح صندلی ها 

از مواد پاک کنندة استاندارد استفاده نمائید.

داشبورد: جهــت مراقبت از داشبورد نیازی به استفاده 
از روکش نمی باشــد زیرا در مقابل نور خورشید، گرما و 

سرما مقاوم است.
برای پاک نمودن اثر چربی و ســایر آلودگی ها داشبورد 

فقط از مواد پاک کنندة استاندارد استفاده کنید.
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توصیه های یکفی در فرایند شستشوی خودرو
1- توصیه می شود شستشوی خودرو در وضعیت عادی 

هوا هفته ای کیبار صورت پذیرد.
2- حتی المقدور شستشوی خودرو می بایست در سایه 

انجام شود.
3- توجه داشته باشــید که شستشوی را حداقل بعد از 

نیم ساعت از اتمام کارکرد خودرو شروع کنید.
4- هنگام شستشوی/ خشــک کردن خودرو استفاده از 
لباس ها یا وسایل تیز و برنده و زبر که منجر به صدمه به 
رنگ خودرو می شوند مجاز نیست. استفاده از دستکش 
پلاســتکیی در حین شستشــو توصیه می گردد. ضمناً 
جهت محافظت از بدنه خودرو هنگام شستشــو، از آب 
ولرم یا سرد استفاده گردد. آب داغ ایکداً استفاده نشود. 
همچنین توصیه می گردد از واکس ها و مواد جلا دهنده 

که ساینده و فرسایشی نیست استفاده گردد.
5- در حین شستشو/ خشک کردن خودرو نمی بایست 
روی رکاب اتومبیل ایســتاد یا روی سقف و بدنه خودرو 
فشــار وارد کرد. همچنین توصیه می گردد جهت پاک 
کــردن، برق انداختن و جلوگیــری از خط و خش روی 

بدنة خودرو از دستمال چرمی یا کتانی استفاده گردد.
6- به دلیــل این که غبارهای ترمز بســیار خورنده اند، 
برای شستشــوی خودرو ابتدا چرخ ها شســته شده و با 
تعویض دستمال و ظرف آب، بقیه قسمت های خودرو از 
بالا به پایین شستشو گردد. همچنین در صورت استفاده 
از رینگهای آلومینیومی و صفحات فلزی کرومی، جهت 

شستشــو می بایست از کی پارچه نرم و تمیز آغشته به 
مخلوط آب  و صابون ملایم اســتفاده گردد. لازم به ذکر 
است که ســطوح رینگ ها مانند سطوح رنگ شدة بدنة 
خودرو حساس بوده و توصیه می گردد، از مواد شیمیایی 
قوی، شــیمیایی و اسیدی و همچنین مواد فرسایشی و 
خورنده ســطوح مانند مواد جلا دهنده کرومی استفاده 
نشــود. مواد جلادهنده کرومی صرفــاً جهت جلادهی 
صفحات فلــزی کرومی روی رینگ هــای آلومینیومی 

استفاده گردد.
7- هنگام شست و شــوی با آب پرفشار دقت بیشتری 
مبــذول دارید )فشــار و دمای آب رعایت شــود(. نازل 
آب حداقل ۳۰ ســانتیمتر از بدنه خودرو فاصله داشته 
باشد. همچنین برای شستشوی ســپرهای رنگ شده، 
قسمت‌های آسیب‌دیده و چراغ‌ها، از روش فوق استفاده 
نشــود و برای تمیز کردن این نواحی از دست استفاده 
کنیــد. همچنین نازل مدت زمان زیــادی بر روی کی 
ســطح نگه داشته نشــود و هنگام شست و شوی با آب 
پرفشــار در نواحی درزهای بین درها و اطراف شیشه‌ها 
احتیاط بیشتری به عمل آید. از اسپری آب توسط نازل 
به صورت مســتقیم بر روی قفل‌هــا جلوگیری به عمل 

آورید.

8- ویژگی شویندة مناسب برای شستشوی خودرو:
)PH =7-9( قدرت قلیایی ضعیفی داشته باشد

- از روانک نندگــی خوب برای حفاظت لایة شــفاف از 
خط و خش و اثرات مارپیچی برخوردار باشــد. ترجیحاً 

از شوینده های مایع استفاده گردد.
- عاری از موادی باشــد که پس از خشــک شدن روی 

خودرو اثر می گذارند.
- حاوی عوامل براق کننده برای حفظ براقیت و خشک 

شدن سریع باشد.
9- در مــورد خودروهایی با رنگ متالکی و دو پوششــه 
اســتفاده از کارواش های اتوماتکی کــه از برس های دوار 
جهت شستشو استفاده می نمایند، چندان توصیه نمی شود.
10- در صورت مشــاهده هرگونه لکــه ای مانند فضله 
پرندگان، شــیرة درختان و... بــه دلیل نفوذ آن در رنگ 
بدنه، توصیه می گردد  بلافاصله نسبت به شستشو و رفع 

لکه از سطح رنگ اقدام لازم صورت گیرد.
11- در صورت نشت آب به صندوق عقب و قسمت های 

داخلی خودرو، آن را حتماً خشک کنید.
۱۲- در صورت استفاده از نازل‌هاى با فشار بالا، از اسپرى 
مستقيم آب به دوربين، سنسورها و مناطق اطراف آنها و 

نيز نوارآب‌بندى خوددارى كنيد.*
فشار بالاى آب م‌ىتواند باعث خرابى مجموعه‌ها يا نوارهاى 

آب‌بندى گردد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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نگهداری از چرم طبیعی خودرو*
چــرم طبیعی نیاز به مراقبت دارد تا زیبایی و دوام خود 
را حفظ کنــد. هرگونه لک اعم از لــک حاصل از مواد 
غذایی، الکل یا مایعــات را با پارچة جاذب از روی چرم 
برداریــد. در صورت ریختن آب روی چرم از سشــوار یا 
برس برای خشک کردن چرم استفاده نکنید، فقط اجازه 
دهید به آرامی خشک شــود. هرگز از پاک کننده های 
ظروف، حلال ها و صابــون یا پولیش و پاک کننده های 
سایشی روی چرم استفاده نکنید. فقط از پاکک ننده های 
مخصوص چرم اســتفاده کنید. این پاک کننده ها تمام 
ل کهــا و چربی ها را کاملًا پــاک میک نند بدون آنکه از 

خود اثری باقی بگذارند.
برای اطمینان از عدم تأثیر نامطلوب شــوینده بر رنگ 
و ظاهــر چرم ابتدا روی بخش هــای که در معرض دید 

نیستند آزمایش کنید. 
لازم است ســطح چرم را هر چند ماه کیبار تمیز کنید. 
ابتدا چرم را گردگیری کنید، سپس برای تمیز کردن و 
محافظت کردن از سطح چرم از پاکک ننده ها و محافظت 

کننده های چرم به صورت دورانی استفاده کنید. 

استشمام بوی چرم در چند ماه اول طبیعی می باشد. در 
صورت امکان در زمان توقف اتومبیل در پاریکنگ، کیی 
از شیشــه های اتومبیل کمی پایین باشد. حتی الامکان 
از تابش مستقیم نور خورشید به مدت طولانی بر سطح 

چرم جلوگیری شود.
 از کشیدن هر نوع واکس بر سطح چرم خودداری نمایید 

زیرا باعث جذب گرد و غبار بر سطح چرم خواهد شد. 
روکش چرمی را می توان با کی پارچۀ نمناک تمیز کرد. 
چنانچه آلودگی سطح چرم زیاد باشد می توانید با استفاده 
از کف ایجاد شــده از محلول شامپو و با استفاده از کی 

پارچه نخی سطح چرم را تمیز و سپس خشک نمائید.
در صورت ایجاد سائیدگی یا رنگ رفتگی در اثر گذشت 
زمان، جهت اصلاح مجدد آن به مراکز مجاز ایران خودرو 

مراجعه نمائید.

نگهداری از پارچه مصرفی در تزئینات داخلی خودرو*
این نوع پارچه همانند انواع دیگر،  نیاز به مراقبت دارد تا زیبایی 
و دوام خود را حفظ کند. بدین منظور هر گونه لک، اعم از لک 
حاصل از مواد غذایی، الکل یا مایعات را با ابر و شامپو فرش، 
از روی پارچــه پاک کنید. هرگز از پاکک ننده های ظروف، 
حلال هــا و صابون یا پولیش و به خصوص پاک کننده های 

سایشی،  روی پارچه استفاده نکنید.

هشدار
هرگونه لک را فقط با شامپو فرش و اسفنج از روی 

پارچه پاک کنید.
* درصورت نصب در خودروی شما
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