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نگهداری

خودرو همانند ســاير  ماشــين آلات نياز بــه نگهداری 
دارد. برنامه های دوره ای نگهداری، شــامل اقلام ضروری 
نگهداری است تا هميشه خودرو تحت بهترين وضعيت 
و با طولانی ترين عمر خدماتی باشــد. كارهای نگهداری 
خودرو توســط تكنسين ها اجرا می شود كه آموزش های 
حرفه ای را گذرانده اند و در انواع عيب يابی ها و تعميرات 
مطابق با اســتانداردها و مشخصات شركت ايران خودرو 
مهارت دارند. فقط نمايندگی های مجاز شــركت ايران 

خودرو صلاحيت رفع اين الزامات را دارند.

۱. توصیف دوره هاى تعمیر و نگهدارى 
هنگام ســرويس خودرو تحت شــرايط ذيل، دوره های 
تعويض روغن موتور و فيلتر روغن موتور را كاهش دهيد 
)كوتاه تر از دوره های خــاص در برنامه دوره ای تعمير و 

نگهداری(:
رانندگی تحت شرايط گرد و غبار شديد 

رانندگی با ســرعت كم يا در جا روشــن ماندن طولانی 
مدت 

اگــر خودرو به كــرات در جاده های بســيار غبارآلود يا 
خاكی رانده شود، فاصله های زمانی تميزكاری و كنترل و 

تعويض را برای فيلتر هوا كاهش دهيد.
ترمز خودرويی كــه مكرراً در جاده ناهمــوار و مناطق 
كوهســتانی رانده می شــود مرتباً به كار برده می شود و 
در خودرويی كه مكرراً درشــرايط آب و هوايی مرطوب 
و  دمای بالا مورد اســتفاده قرار می گيرد، روغن ترمز به 
سهولت خراب می شــود. با توجه به دو مورد فوق الذكر، 

يكبار در سال روغن ترمز را تعويض نماييد.
كليه قابليت های تجهيزات برقی )از قبيل چراغ ها، برف 

پاک كن و شيشه های برقی( مكرراً كنترل شوند.

توجه
نگهداری هايــی كه تحت برنامه تعمير و نگهداری 
اعمال می شــود باعث حفظ خــودرو در بهترين 

وضعيت می شود.

هشدار
به منظور تضمين نمودن سلامتي و ايمني مسافران 
و همچنين به منظور نگهداري مطلوب خودرو در 
شرايط سخت رانندگي، خودرو را بسيار با سليقه 

نگهداشته و با دقت بيشتري رانندگي كنيد.
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)كنترل ميزان روغن(

ور(
ديات

ه را
ند

 كن
ك

خن
ع 

ماي
ل 

نتر
)ك

۲. كنترل میزان روغن
۲.۱ كنترل روغن موتور

خودرو را روی سطح صاف و بدون شيب پارک كنيد،  ◆
موتــوررا متوقف كنيد و 5 دقيقه صبر كنيد تا روغن 

موتور به كارتل برگردد.
گيج اندازه گيری روغــن موتور را برداريد، پاک كنيد  ◆

و مجــدداً گيج روغن را در جايش بگذاريد. ســپس 
مجدداً گيج روغن را برداريد و ســطح روغن موتور را 
كنترل نماييد. سطح روغن موتور بين علائم حداقل 
)L( و حداكثر )F( گيج روغن می باشــد. اين اختلاف 
بــا تقريب روغن موتور 1 ليتــری بين حداقل )L( و 
حداكثر )F( می باشــد. در صورتی كه ســطح روغن 
نزديك يا كمتر از علامت حداقل )L( باشــد، روغن 
موتور را از طريق دريچه مخزن روغن اضافه كنيد تا 

به علامت حداكثر )F( برسيد يا نزديك شويد.

بعــد از افزودن يا تعويض روغــن موتور، چند دقيقه  ◆
موتور را به كار اندازيد. بعــد از اينكه موتور به مدت 
5 دقيقه خاموش نموديد، مجددا سطح روغن موتور 

را كنترل نماييد.

توجه
بعد از اينكه روغن موتور اضافه می شــود، ســطح 
 )F(روغن موتور نبايد بيش از علامت مقدارحداكثر
باشــد در اين صورت باعث اختلال در عمل و عمر 

سرويس موتور می شود.
روغنی كه دارای مشخصات متفاوت از روغن موتور 
موجود در موتور است را به موتور نيافزاييد. روغن 
موتور افزوده شده به موتور، روغن معدنی می باشد 

و دوره تعويض هر 5۰۰۰ كيلومتر می باشد.

هشدار
سطح روغن موتور را بطور دوره ای كنترل نماييد.

ناكافــی بودن روغن موتور در طــول رانندگی به 
موتور صدمه می زند كه اين آســيب ديدگی خارج 
از ضمانت و گارانتی خودرو در بازه زمانی مشخص 

خواهد بود.
بايســتی روغن موتور به كار برده شــده در جای 
مناســب تخليه گردد. هرگز روی زمين يا چاه يا 

رودخانه  نريزيد.
روغن مصرف شــده را در محل مناسب ضايعات 
قرار دهيد. توصيه می شــود كه روغن موتور را در 
نمايندگی های مجاز شركت ايران خودرو تعويض 

نماييد.
جهت پيشــگيری از ســوختگی، احتياطات لازم 
را مبــذول فرماييد زيرا روغن موتــور واقعاً گرم 

می باشد.
تمــاس طولانی مــدت مكرر با روغــن موتور به 
كار برده شــده منجر به سرطان پوست می شود. 
پوست تان را در برابر تماس مستقيم با روغن موتور 

به كار برده شده حفاظت نماييد.
درصورت تماس با روغن موتور به كار برده شــده 
فوراً با آب و صابون يا مايع شوينده و مقدار زيادی 

آب شسشتشو را انجام دهيد.
روغــن موتور را در ظــرف علامــت داری دور از 

دسترس اطفال قرار دهيد.
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۲.۲ كنترل مایع خنک كننده رادیاتور
هنگام كنترل سطح مايع خنك كننده در مجموعه مخزن 

آب كمكی، بايستی موتور خنك باشد.
بطور عادی، ســطح موجــود در مجموعه مخزن آب  ◆

كمكــی بين علامتهــای MAX و MIN اســت. در 
صورتی كه اين ســطح پايين باشــد، به آرامی مايع 
خنك كننده موتور مناســبی را از طريق در مجموعه 
مخــزن آب كمكی پر كنيد تا اين ســطح به علامت 

MAX برسد.

توجه
هنگام گرم بــودن موتور، مايع خنــك كننده را 
كنترل يا اضافــه نكنيد ايــن كار منجر به وقوع 

سوختگی می شود.
هنــگام گرم بــودن موتور، درپــوش مخزن مايع 
خنك كننده موتور )درپوش منبع انبســاط( را باز 
نكنيد در اين صورت مايع خنك كننده با فشار بالا 
به بيرون پاشيده می شود و سبب سوختگی جدی 

می شود.
قبل از بازكردن، صبركنيد تا موتور و رادياتور سرد 

شود.
مايع خنك كننده موتور يك ماده سمی می باشد.

مايــع خنك كننده را در ظرفی مشــخص دور از 
دســترس اطفال و حيوانات خانگــی قرار دهيد.
مراقــب پوســتتان هنگام تماس مســتقيم مايع 
خنك كننــده با بدنتان باشــيد. در صورت تماس 
پوســت با اين مايع هر چه ســريع تر آن را با آب 
و صابون يا صابون مايع تميز كنيد. هنگام افزودن 
يا تعويض مايع خنك كننده مطمئن باشيد كه از 
مايع خنك كننده توصيه شــده به وسيله شركت 
ايران خودرو يا محصولی با كيفيت برابر و نســبت 

تركيب مناسب استفاده می نماييد.

)كنترل روغن ترمز(

۲.۳ كنترل روغن ترمز
سيســتم ترمز و سيســتم كلاچ هــردو يك مخزن  ◆

مشترک دارند.
ســطح روغن مخزن را بطور دوره ای كنترل نماييد.   ◆

درصورتی كه سطح آن پايين باشد، روغن ترمز اضافه 
كنيد تا سطح روغن به علامت MAX برسد.

قبــل از افزودن روغن ترمز، محيــط اطراف درپوش  ◆
مخــزن را تميز كنيد تــا از ورود ناخالصی به مخزن 

پيشگيری شود.
بدنبال افزايش مســافت طی شده، سطح روغن ترمز  ◆

به علت ساييدگی بوش و صفحه كلاچ پايين می آيد. 
در صورتی كه سطح روغن ترمز به كرات پايين باشد، 
سيســتم ترمز  سيستم كلاچ را كنترل كنيد و روغن 
ترمز را در نمايندگی های مجاز شــركت ايران خودرو 

اضافه كنيد.

توجه
از عملكرد ترمز خودرو اطمينان حاصل نماييد و مطمئن 
شويد كه از روغن ترمز با مارک معتبر استفاده نموده ايد.
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۳. تعمیر، نگهدارى و تعویض قطعات
۳.۱ تعمیر، نگهدارى و شارژ باترى

باتری )كه نياز به تعميــرو نگهداری ندارد( مجهز به  ◆
نشانگر شارژ است. دائماً رنگ نشانگر باتری را كنترل 

نماييد.
نشانگر باتری به رنگ تيره با منطقه مركزی سبز است.  ◆

اگر نشــانگر شارژ رنگ روشن و يا به رنگ تيره بدون 
منطقه مركزی سبز باشــد، نشان دهنده خالی بودن 
باتری اســت و بايد فوراً شارژ شــود. اگر شارژ باتری 
بطور عادی غير ممكن باشد، با نمايندگی های مجاز 

شركت ايران خودرو تماس حاصل نماييد.
اگــر باتری به علتی معين به ســرعت خالی شــود  ◆

)برای مثال : روشــن بــودن طولانی مدت چراغ های 
خودرو با موتور خاموش( شــارژ سرعت پايين مطابق 
با مشخصات باتری و ظرفيت شــارژر اجرا شود. اگر 
باتری به علت بار الكتريكی بسيار بالا در خودرو تخليه 
آرام داشته باشد، نسبت به مشخصات باتری و ظرفيت 

باتری آن را شارژ نماييد.
اگر خــودرو مدتی طولانی بلا اســتفاده رها شــود،  ◆

كابل های باتری را بازكنيــد و باتری را حداقل هر 6 
هفته يكبار شارژ نماييد.

برای اطلاع از علائم احتياطی باتری به جدول صفحه  ◆
بعد مراجعه نماييد.

توجه
قبل از رانندگی ، كليه مخزنهايی كه نياز به افزودن مايع 
دارند را كنترل نماييد.در صورت لزوم مايعات مورد نياز 

را بيافزاييد تا از وقوع مشكل در جاده پيشگيری شود.

توجه
درصورت كافی نبودن الكتروليت باتری، خودرو را روشن 
نكنيــد. ناكافی بودن الكتروليت باتری باعث افزايش بار 
باتری، ســبب گرمايش باتری، كاهش عمر باتری و در 

برخی مواقع حتی منجربه انفجار می شود.

توجه
قبل از تعمير يا شــارژ باتری، كليــه تجهيزات برقی را 
غيرفعال كــرده و موتور را خامــوش كنيد. در صورتی 
كه خودرو برای مدتی در شــرايط آب و هوايی ســرد 
بلااستفاده رها شود، باتری را باز كنيد و آن را در محلی 

گرم قرار دهيد تا از انجماد الكتروليت پيشگيری شود.

هشدار
هرگــز از مايع خنك كننــده رادياتور به عنــوان مايع 
شيشه شوی اســتفاده نكنيد. مصرف مايع خنك كننده 
به عنوان مايع شيشه شــوی باعث آلودگی شيشه جلو 
اتومبيل شــده و در ديد خلل ايجــاد می كند و احتمالاًً 
منجر بــه وقوع تصادفات می شــود. بنابرايــن از مايع 
شيشه شوی برای افزودن به مخزن شيشه شويی استفاده 

نماييد.

هشدار
مايع موجود در باتری، ماده ای ســمی و خورنده است. 
مايع را دور از تماس با چشم و پوست قرار دهيد. باتری 
را دور از آتش و ســاير منابع احتمالی آتش سوزی قرار 
دهيد زيرا احتمال خطر آتش سوزی و انفجار وجود دارد.

۲.۴ كنترل مایع شیشه شو
ســطح مايع شيشه شــوی موجود در مخزن مايع را  ◆

كنترل كنيد و در صورت لزوم مايع شيشه شو اضافه 
كنيد.

)كنترل مايع شيشه شو(
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هشدار  علائم احتیاط باترى

كشيدن سيگار ممنوع
آتش روشن كردن ممنوع

جرقه زنی ممنوع

از كشيدن سيگار در مجاورت باتری خودداری نماييد.
هرگز باتری را در مجاورت آتش يا جرقه الكتريكی قرار ندهيد.

باتری را با احتياط جابجا كنيد. برای حفاظت در برابر پاشش الكتروليت و انفجار باتری، عينك محافظ عينك محافظ بزنيد
بزنيد.

از جابجايی باتری توسط كودكان خودداری نماييد. دور از دسترس اطفال قرار دهيد.دور از دسترس اطفال قراردهيد

الكتروليت باتری

پوست و چشمانتان، پارچه ها و سطوح رنگی را دور از الكتروليت باتری نگه داريد. بعد از جابجايی باتری 
يا كاور باتری، فوراً دستانتان را بشوييد. هنگام آلودگی چشم ها، پوست يا لباستان با الكتروليت باتری به 
مدت 15 دقيقه با آب بشوييد و سريعاً درمان پزشكی را انجام دهيد. الكتروليت باتری يك ماده اسيدی 
می باشد و آلودگی چشم ها يا پوستتان با  الكتروليت باتری احتمالاًً باعث سوختگی و نابينا شدن چشم ها 

خواهد شد.

قبل از جابجايی باتری، به دقت دستورالعمل های بيان شده در دفترچه را بخوانيد تا از جابجايی ايمن و رعايت احتياط
درست آن مطمئن شويد.

هيدروژن توليد شده توسط الكتروليت باتری  ماده ای می باشد كه به سهولت قابل اشتعال است.گاز قابل انفجار
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۳.۲ نگهدارى فیلتر هوا
 فيلتر هوا را طبق برنامه موجود در جدول تعمير و نگه  ◆

داری تعويض كنيــد. در صورتی كه خودرو به كرات 
در شــرايط پرغبار يا محيط بســيار آلوده قرار گيرد، 

دوره های نگهداری و كنترل را كوتاه نماييد.
درپوش هواكش را باز كنيد و بخش هوا كش را جهت  ◆

كنترل و تعويض جدا نماييد.

توجه
فيلتر هوا را با آب تميز نكنيد در اين صورت فيلتر 
هوا آســيب می بيند و منجر به ســايش سريع تر 

موتور می گردد.
با بــه كار انداختن موتوری كــه فيلتر هوای آن 
جدا شــده، منجر به سوختگی خودتان و سايرين 
می شويد. فيلتر هوا نه تنها هوای ورودی را فيلتر 
می نمايــد بلكه هنگام احتــراق زودتر از موقع در 
سيلندرها، شعله را خاموش می كند. در صورتی كه 
فيلتر هوا جدا شود، در سيكل جرقه زنی و انفجار 
در سيلندر موتور منجر به بروز سوختگی می شود. 
در صورتی كه فيلتر هوا را جدا نموده ايد خودرو را 
بدون فيلتر هوا نرانيد. در هنگام كنترل و تعمير و 
نگهداری موتور احتياطات لازم را رعايت فرماييد.

۳.۳ تعمیر و نگهدارى فیلتر روغن موتور
با توجه بــه برنامه نگهداری، فيلتــر روغن موتور را  ◆

تعويض نماييد.
در شــرايط كاری خشن، مدت تعويض آن را كوتاه تر  ◆

نماييد.

۳.۴ تعویض فیلتر بنزین
فيلتر بنزين برروی پمپ بنزين قرار گرفته است و در  ◆

مخزن بنزين جای داده شده است. 
بــا توجه بــه برنامه نگهــداری، فيلتر بنزيــن را در  ◆

نمايندگی های مجاز شــركت ايــران خودرو تعويض 
نماييد.

۳.۵ تعمیر و نگهدارى شمع ها

توجه
با توجه به دوره های خاص برنامه تعمير و نگهداری، 
شمع ها را جايگزين نماييد. اطمينان حاصل نمائيد 
كه از شمع های معتبر استفاده نموده ايد. در صورتی 
كه نســبت حرارتی شمع كمتر از مقدار مورد نياز 
باشد، عمر خدمات مورد انتظار تضمين نمی شود و 

عملكرد موتور مختل خواهد شد.

۳.۶ تعمیر و نگهدارى تصفیه كننده هواى كولر
هواكــش تهويه مطبوع قادر به خــارج نمودن گرد و  ◆

غبارهای وارد شــده به سيستم هوا و سيستم تهويه 
مطبوع از هوای خارجی می باشد.

تحت شرايط عادی، از تعويض هواكش در هر 1۰۰۰۰  ◆
كيلومتــر اطمينان حاصل نماييــد. اگر خودرو بطور 
مدام در منطقه پرغبار يا منطقه ای پردود رفت وآمد 
داشــته باشد، در هر 5۰۰۰ كيلومتر يكبار هواكش را 
تعويض نماييد. نبايد در تعويض هواكش سهل انگاری 
شــود زيرا به قابليت های سيستم و سلامت راننده و 

سرنشينان ربط دارد.
اگر جريان هوای خروجی از طريق سيستم تهويه هوا  ◆

و سيستم گرمايش مسدود شده باشد، هرچه سريع تر 
هواكش را تعويض نماييد.

هشدار
از توقف خودرو اطمينان حاصل نماييد، ســوئيچ 

استارت خاموش باشد و ترمز دستی تنظيم شود.
تميزی و سالم بودن شمع ها از اهميت بالايی برای 
نگهداری شــاخص های آلايندگی و قدرت موتور 

برخوردار است.
ظاهر شــمع ها را كنترل نماييد، شــدت جرقه را 
اندازه گيــری نماييد و وجود نشــتی الكتريكی را 
در نمايندگی هــای مجاز شــركت ايــران خودرو 

اندازه گيری نماييد.
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روش تعویض ◆
هواكش داخل داشبورد قرارگرفته است كه پشت جعبه 
داشبورد واقع می باشد. جهت تعويض هواكش، قلاب های 
ســمت راست جعبه داشبورد را از پايين جعبه داشبورد 
به پايين فشار دهيد تا هواكش را از جعبه داشبورد جدا 
كنيد. هواكش مستعمل را برداريد و هواكش جديدی به 

جای آن بگذاريد.

۳.۷ نگهدارى تیغه هاى برف پاک كن
اگــر تيغه برف پا كن يا شيشــه جلو به مواد خارجی  ◆

آلوده باشــد در عملكرد برف پاک كن اختلال ايجاد 
می شود. كليه مواد خارجی را پاک كنيد. معمول ترين 
مواد خارجی شامل حشرات و برگ درختان هستند.

تيغه های برف پاک كن را با ماده شوينده ی بی رنگ و  ◆
بی اثر يا مايع شستشــوی بی رنگ تميز كنيد. بعد از 

تميز كردن، آن را با آب تميز بشوييد.

قفل پلاستيكی

توجه
تيغه های برف پاک كن را بــا بنزين، نفت، تينر يا 
ساير مواد شــوينده تميز نكنيد زيرا به تيغه های 

برف پاک كن آسيب می رساند.

بعد از تعويض تيغه برف پاک كن، بازويی برف پاک كن  ◆
را به وضعيت اصلی برگردانيد. در غير اينصورت، وقتی  
در موتور باز می شود، بازويی برف پاک كن يا در موتور 

خراشيده می شود و سبب آسيب ديدگی می شود.
تيغه برف پاک كن ساييده شده به شيشه جلو آسيب  ◆

می رساند و در ميدان ديد راننده خلل ايجاد می كند.
اگر تيغه های برف پاک كن بعد از تميز شــدن نتوانند  ◆

شيشــه جلو را تميز كنند نشان دهنده اين است كه 
تيغه برف پاک كن فرســوده يا پاره شده است و بايد 

تعويض شود.
جهت تعويض تيغه برف پاک كن، بازويی برف پاک كن  ◆

را برداريد و تيغه بــرف پاک كن را بچرخانيد تا قفل 
پلاستيكی در معرض ديد قرار گيرد. قفل پلاستيكی 
را نگه داريد و به سمت پايين حركت دهيد و سپس 
تيغه برف پاک كن را بلند كنيد تا تيغه برف پاک كن 

از بازويی برف پاک كن جدا شود.
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۴. تعویض چراغ ها 
۴.۱ تعویض مجموعه چراغ هاى جلو 

بــا توجه به دســتورالعمل ذيل لامپ نــور بالا/پايين را 
تعويض نماييد:

هنگام تعويض، چراغ جلو را خاموش كنيد و در موتور  ◆
را باز كنيد.

درپوش عقب چراغ جلو را بازكنيد. ◆
غلاف دسته سيم را نگه داريد و به سمت عقب بكشيد  ◆

تا غلاف از لامپ جدا شــود. ســپس غبارگير را جدا 
كنيد تا فنر ثابت نگهدارنده لامپ باز شود.

لامپ چراغ جلو را مســتقيماً رو بــه عقب به بيرون  ◆
بكشيد و سپس آن را از نگهدارنده لامپ جدا كنيد.

حال با لامپ جديد تعويض كنيد. ◆
به ترتيب عكس دستورالعمل پياده سازی، عمل نصب  ◆

را انجام دهيد.

بدنه چراغ1

لامپ )H1 برای نور بالا/پايين(2

درپوش عقب3

چراغ جلو 4

بطور همزمان، لامپ چراغ موقعيت نيز تعويض می شود. 
لامپ نور بالا/پايين H1 می باشد.

بدنه چراغ1

حباب چراغ موقعيت2

نگهدارنده حباب3

درپوش عقب4

توجه
در تعويض لامپ، احتياط و دقت كافی را نماييد و 

با عجله يا زور زياد اين كار را انجام ندهيد.
در طــول جابجايی لامپ چراغ ها، با شيشــه در 

تماس نباشيد.
در تعويــض لامپ از لامپی با مشــخصات و مدل 

مشابه به لامپ اصلی استفاده نماييد.
لامــپ چراغ جلو را به مــدت طولانی بيرون نگه 
نداريد زيرا ورود گرد و غبارو رطوبت و مواد خارجی 

در چراغ جلو بر عملكرد آن تأثير می گذارد.
تركيدن لامپ هالوژني چــراغ نور جلو خطرناک 
می باشــد. اين لامپ شامل هوای فشرده می باشد. 
تركيدن اين حباب منجر به انفجارخواهد شــد و 
ممكن است كه تكه های آن  باعث صدمه جسمی 
جدی شوند. بنابراين هنگام تعويض لامپ هالوژنی 
بايســتی اپراتور و كاركنان حاضــر در نزديكی از 

عينك ايمنی استفاده نمايند.
اگر بخش شيشه ای لامپ مســتقيماً با دست در 
تماس باشد، چربی بدن در اتصال به لامپ منجر به 
گرمايش بيش از حد و تركيدن لامپ هنگام روشن 
شدن می شود. پس در طول انجام كار از دستكش 

استفاده نماييد.
تشــكيل بخار بر روی چراغ جلو امری عادی است 
و اين بخار تقريبــاً بعد از 3۰ ثانيه كاركرد ناپديد 

خواهد شد.
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۴.۲ تعویض چراغ راهنما جلو
جهــت تعويــض چــراغ راهنمای جلــو، بــا توجه به 

دستورالعمل ذيل عمل كنيد:
هنــگام تعويض، چراغ راهنما جلو را خاموش كنيد و   ◆

در موتور را باز كنيد.
كانكتور دسته سيم را قطع نماييد. ◆
با دستكش حباب لامپ را باز كنيد. ◆
حال با لامپ جديد تعويض نماييد. ◆
به ترتيب عكس رويه پياده سازی، رويه نصب را انجام  ◆

دهيد.

نگهدارنده لامپ1

لامپ چراغ راهنما جلو2

بدنه لامپ چراغ راهنما3

۴.۳ تعویض مجموعه چراغ هاى عقب 
قابليت هــای چرخيدن،  مجموعــه چراغ های عقــب، 
ترمزگيری و موقعيت را يكجا در كنار هم دارد. به منظور 
تعويض مجموعه چراغ های عقب، طبق رويه ذيل عمل 

كنيد:
مجموعه چراغ های عقب را باز كنيد. ◆
نگهدارنده چراغ را خلاف عقربه های ساعت بچرخانيد  ◆

تا باز شود.
پيچ لامپ را درحالی كه دســتكش در دســت داريد  ◆

باز كنيد.
لامپ قبلی را با لامپ جديد تعويض نماييد. ◆
به ترتيب عكس رويه پياده سازی، رويه نصب را انجام  ◆

دهيد.

لامپ چراغ راهنما عقب1

لامپ فيلامنت دوبل موقعيت/ترمز2

بدنه چراغ3

سر پيچ لامپ4

هشدار
عملكرد عادی چراغ های راهنما به ايمنی راننده خودرو 
مرتبط می باشد. بايستی چراغ راهنما آسيب ديده فوراً 

تعويض شود.

۴.۴ تعویض چراغ مه شكن جلو 
طبق دســتورالعمل ذيل لامپ چراغ مه شــكن جلو را 

تعويض نماييد:
در زمان تعويض، چراغ مه شكن جلو را خاموش كنيد  ◆

و  در موتور را بگذاريد.
پيچ نگهدارنده چراغ مه شكن را بازكنيد. ◆
با دستكش حباب لامپ را بپيچانيد. ◆
لامپ قبلی را با لامپ جديد تعويض نماييد. ◆
به ترتيب عكس رويه پياده سازی، رويه نصب را انجام  ◆

دهيد.

سر پيچ لامپ1

لامپ چراغ مه شكن2

بدنه چراغ3
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۴.۵ تعویض چراغ مه شكن عقب
برای تعويض لامپ چراغ مه شــكن، طبق دستورالعمل 

ذيل عمل نماييد:
هنگام تعويض، چراغ مه شكن عقب را خاموش كنيد. ◆
پيچ نگهدارنده چراغ مه شكن عقب را بازكنيد. ◆
در حالی كه دســتكش در دست داريد، پيچ لامپ را  ◆

بازكنيد.
لامپ قبلی را با لامپ جديد تعويض نماييد. ◆
به ترتيب عكس رويه پياده سازی، رويه نصب را انجام  ◆

دهيد.

نگهدارنده لامپ 1

لامپ چراغ مه شكن عقب2

بدنه چراغ3

۴.۶ تعویض چراغ قاب تزیینی عقب
با توجه به دســتورالعمل ذيل لامپ چراغ قاب تزيينی 

عقب را تعويض نماييد:
هنگام تعويض، چراغ قــاب تزيينی عقب را خاموش  ◆

نماييد و در صندوق عقب را باز كنيد.
پيچ نگهدارنده چراغ قاب تزيينی عقب را بازكنيد. ◆
درحالی كه دستكش در دســت داريد، پيچ لامپ را  ◆

بازكنيد.
لامپ قبلی را با لامپ جديد تعويض نماييد. ◆
به ترتيب عكس رويه پياده سازی، رويه نصب را انجام  ◆

دهيد.

بدنه چراغ1

لامپ در قاب تزيينی عقب2

نگهدارنده لامپ 3

۴.۷ تعویض چراغ داخل در 
با توجه به دستورالعمل ذيل لامپ چراغ داخل در را  ◆

تعويض نماييد:
در طول تعويض، قطب منفی باتری را جدا كنيد و در  ◆

جلو را بازكنيد.
با دقت كاور چراغ داخل در را با پيچ گوشتی سرتخت  ◆

باز كنيد.
درحالی كه دستكش در دســت داريد، پيچ لامپ را  ◆

بازكنيد.
لامپ قبلی را با لامپ جديد تعويض نماييد. ◆
به ترتيب عكس رويه پياده سازی، رويه نصب را انجام  ◆

دهيد.

در چراغ داخل در1

لامپ چراغ داخل در2

نگهدارنده لامپ 3



13۰

4

نگهداری

۵. نگهدارى كمربند 
جهــت حصول اطمينان از ايمنــی خودتان وضعيت  ◆

كمربند را بطور دوره ای كنترل نماييد.
در زمان كنتــرل، هركدام از كمربندهــا را كاملا به  ◆

بيرون بكشــيد و وجود خراش، شكاف، سوختگی و 
فرسودگی را مورد بررسی قرار دهيد. جهت عملكرد 
عادی، ســگك كمربند را كنترل نماييد و به منظور 
انقباض آرام سه نقطه اتصال كمربند را كنترل كنيد.

كمربنــدی كه در وضعيت نامناســب يا در وضعيتی  ◆
بــا كاركرد غيرعادی می باشــد نمی تواند به خوبی از 
سرنشين محافظت كند و بايد هر چه سريع تر تعويض 

شود.
زمانــی كه خودرو با برخــورد رو در رو جدی مواجه  ◆

می شود، بايســتی بدون توجه به اينكه آيا كمربندها 
آسيب ديدند يا خير، آنها را تعويض نمود.

پيش كشــنده كمربند ايمنی، فقــط يكباربه كاربرده  ◆
می شود. پيش كشنده كمربند ايمنی نمی تواند مجدداً  
كشــيده شود و قابليت خود را بعد از يك بار استفاده 

توجه
هنگام خرابی چراغ پلاک LED ، چراغ داخل چراغ روز 
 LED و چراغ صندوق عقب يا خرابــی چراغ های نوع
، همه را در نمايندگی های مجاز شــركت ايران خودرو 

تعويض نماييد.

از دست ميدهد.
از بخــش پارچه ای كمربند در برابر مواد آلوده، روغن  ◆

موتور و مواد شيميايی بخصوص الكتروليت حفاظت 
كنيد.

در صورتــی كه كمربند ايمنی كثيف شــود، با برس  ◆
نرمی كه آغشــته به آب گرم آغشته به صابون است 
آنجا را پاک كنيد. با پودر، رنگ يا حلال تميزكننده، 
سفيدكننده كمربند ايمنی را تميز نكنيد. استفاده از 

اين مواد باعث بی دوام شدن كمربند می شود.

هشدار
به منظور حفظ ايمنی راننده، راننده بدون اجازه شركت 
ايران خودرو يا نمايندگی مجاز آن حق تغيير يا اصلاح 
كمربند را ندارد. بايســتی كمربند توسط افراد حرفه ای 
نمايندگی های مجاز شركت ايران خودرو جابجا شود و 

فقط از كمربند با برند مشخص شده استفاده شود.

توجه
عدم كنتــرل يا نگهداری كمربند منجر به عمل نكردن 
كمربند در مواقع مورد نياز می شود و در نتيجه منجربه 

بروز آسيب های جدی می شود.

۶. نگهدارى تزیینات داخلی
۶.۱ نگهدارى لوازم

به كرات آلودگی های انباشــته شــده )از قبيل گرد و  ◆
خاک و تكه های كاغذ( بر روی لوازم را با برس يا پاک 

كننده بزداييد.
كثيفی ســطح را با آب گرم آغشــته به صابون تميز  ◆

نماييد و سپس در هوا خشك نماييد.
آلودگی های مقاومی كه بر روی سطوح لوازم تشكيل  ◆

يافته اســت را با استفاده از شوينده لوازم، تميز كنيد 
و با توجه به الزامات دفترچه راهنمای شوينده عمل 

كنيد.

۶.۲ نگهدارى از كف پوش 
آلودگی های )چرک ها( انباشــت شــده برروی كف  ◆

پوش را مكرر با برس نــرم يا پاک كننده رفع نماييد 
و كف پوش را خشك نگه داريد.

چرک های مقــاوم را بزداييد، از شــوينده كف پوش  ◆
مناسب استفاده نماييد و با توجه به دفترچه راهنمای 

شوينده عمل كنيد.

توجه
كفپوش را خشــك نگه داريد. رطوبت به آســانی 
منجر به پوســيدگی و زنگ زدگــی كف خودرو 

می شود.
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۶.۳ نگهدارى مواد پلاستیكی
سطوح پلاستيكی را با آب تميز يا آب خالص آغشته  ◆

به صابــون تميز كنيد تا اين قطعات با ســليقه نگه 
داشته شوند.

از تمــاس حلال های خورنده با داشــبورد جلوگيری  ◆
نماييد. اين مواد باعث آســيب ديدگی ســطوح يا از 
بين رفتن رنگ سطوح می شوند. حلال هايی كه باعث 

آلودگی داشبورد می شوند را فوراً تميز نماييد.

نكته
برخی از مواد شوينده باعث خورندگی بسيار قوی 
در چرم، پارچه، پلاستيك و تاير می شوند. قبل از 
مصرف آنها، دفترچه راهنمای شوينده را به دقت 
بخوانيد و با توجه به اين الزامات عمل نماييد.ماده 
شوينده را دور از تماس با ساير سطوح قرار دهيد.

توجه
سمت داخلی شيشــه عقب را با نيروی اندک و با 
حركات جانبی خشــك كنيد تا از آسيب ديدگی 

يخ زدايی شيشه عقب پيشگيری شود.
با ابزار تيغه ای، ابزار سمباده ای يا ضد عفونی كننده 
كلردار شيشه را پاک نكنيد .اين كار باعث آسيب 
ديدگــی ســيم های بخش هــای الكتريكی مثل 

يخ زدايی شيشه عقب می شود.

۷. تمیزكردن و نگهدارى از خودرو 
گرد و غبارهای جــاده و ذرات موجود در هوا دارای اثر 
خورندگی بر ســطوح و اجزای فلزی خودرو هســتند. 
بنابرايــن، تميز كردن و نگهداری از خــودرو بايد مورد 
توجه قرار گيرد تا از آســيب ها و پوسيدگی ها جلوگيری 
گردد. در صورتی كه  خودرو مدتی طولانی بيرون پارک 
شده باشد، بهتر است خودرو را با چادر بپوشانيد تا تميز 

بماند.
به منظور تميز نگه داشتن و پاكيزه ماندن سطوح رنگی 
خودرو، به تميزكردن دوره ای و پوليش زدن بدنه خودرو 
عادت نماييــد. فاصله زمانی بــرای تميزكردن دوره ای 
وابســته به شــرايط كاری و محيط نگهــداری خودرو 

می  باشد.
در طول تميز كردن خودرو به موارد احتياطی ذيل توجه 

نماييد:
جهت زدودن گرد و غبارهای شــناور از خودرو، آن را  ◆

بطور كامل با آب سرد بشوييد. گل و لای چسبيده به 
قطعات بدنه را با آب بشوييد و سپس مايع شستشوی 
مخصوص خودرو را در يك ســطل آب ســرد بريزيد 
سپس خودرو را با پارچه ای نرم يا اسفنج و برس نرمی 
كه در آب محتوای شوينده فرو برده شده است تميز 
نماييد. خودرو را مكرر از بالا به پايين پاک كنيد. در 

نهايت، با آب تميز ماده شوينده را بشوييد. 
بدنه را از نظر كثيفی )از قبيل آســفالت چوب و كاه  ◆

و پوشــال( كنترل نماييد. چنيــن آلودگی هايی را با 

۶.۴ تمیزكردن شیشه ها 
گرد و غبــار و چرک روی شيشــه ها را با آب يا آب  ◆

آغشته به صابون تميز نماييد.
روغن و گريس های آلوده كننده شيشه ها را با شيشه  ◆

پاک كن ها تميز نماييد.
شيشــه ها را با پارچه نرم يا دســتمال كاغذی تميز  ◆

خشك كنيد.

هشدار
به منظور حفظ سلامت راننده و سرنشينان، مواد 
مصرفی برای تميزســازی تزيينــات داخلی بايد 
مطابق با الزامات دستورالعمل های كنترل آلودگی 

باشد.
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توجه
خوشــبوكننده هوا يا بوزدايی كه بر روی داشبورد 
قرار می گيرد را بطور مناسب نگهداريد تا در طول 

حركت سر ريز نشده و به اطراف پاشيده نشوند.

هشدار
از تميز نمودن خودرو با صابون قوی خانگی، شــوينده 

شيميايی قوی، بنزين يا حلال خودداری نماييد.
برای تميز كردن از پارچه پشــمی يا كهنه زبر استفاده 
نكنيد. گل و لای توده ای يا ســاير آلاينده ها را با دقت 
تميــز كنيد تا از خراشــيدگی يا آســيب ديدگی رنگ 

پيشگيری شود.
به جای پارک خودرو در معرض مستقيم نورخورشيد آن 
را در مكان سايه دار پارک نماييد.در صورتی كه خودرو 
مدتی طولانی در معرض نور خورشيد قرارگرفته باشد، 
خودرو را به محل سايه داری منتقل كنيد و صبر كنيد تا 

سطح بدنه قبل از تميز كردن آن سرد شود.

نكته
حفــظ مكرر تميزی خودرو باعث می شــود كه از 
مرتب بودن خودرو برای رانندگی اطمينان حاصل 

نماييم و احساس رضايت از رانندگی نماييم.

شوينده آســفالت يا روغن تربانتين بزداييد و سپس 
فوراً با آب تميز پاک نماييد تا از آسيب ديدگی سطح 

بدنه جلوگيری شود.
عــلاوه بر اين بعــد از تميز كردن خــودرو، به دقت  ◆

 قسمت هايی از قبيل اتصالات و لولاهای در را كنترل 
نماييد و در صورت تميزنشــدن كامــل، آنها را تميز 

نماييد.
بعد از اينكه ســطوح كل بدنه تميز شد، با چرم نازک  ◆

يا حوله نرم خشك نماييد. خشك كردن طبيعی در 
هوا منجر به عدم درخشش يا تشكيل لكه های آب در 

سطح خودرو می شود.
بعد از خشك شدن، خودرو را  در منطقه ای باز و تحت  ◆

باد قرار دهيد تا آب باقيمانده بخار شود.

۸.  نگهدارى سایر موارد 
۸.۱ پولیش بدنه 

هنگامی كه قطرات آب موجود بر روی ســطوح بدنه به 
سرعت سرازير نمی شــود، به پوليش زدن نياز می باشد. 
 پوليش زنی بدنه از آلودگی به گرد و غبار و مواد شيميايی 
روی ســطوح رنگی جلوگيری می نمايد. بهتر است بدنه 

خودرو هر سه ماه يكبار پوليش زده شود.

توجه
ماده شوينده باعث آلودگی محيط زيست می شود. 
خودرو موجود در محل را با مجموعه شــوينده و 

ابزار پاک سازی تميز نماييد.
فضلــه پرندگان را فوراً با آب تميز كنيد، زيرا ماده 
اسيدی موجود در آنها بطور خاصی باعث خوردگی 

قوی رنگ  می شود.

توجه
بايستی پوليش بدنه بعد از تميز كردن و خشك كردن 

انجام شود.
از پوليــش مايع با كيفيت يا پوليش خميری اســتفاده 
كنيد. به دستورالعمل های موجود بر روی ظرف در طول 

استفاده توجه نماييد.
از پوليشی با تركيب ســمباده ای، مخلوط با آن يا ماده 
شوينده استفاده نكنيد، در اين صورت رنگ خودرو دچار 

آسيب می شود.
پوليــش زدن بدنه، اســتفاده از نوعــی پوليش بر روی 
سطوح رنگی بدنه جهت حفاظت از نور مستقيم آفتاب 
و پوســيدگی ناشــی از گازهای پرخطر و مواد اسيدی 

می باشد. خودرو جديد بايستی پوليش زده شود.
واكس مخصوص پوليش كــردن، تركيبی از پارافين و 
ماده شوينده است كه می تواند سطوح رنگی بدنه بدون 
جلا يا اكســيد شــده را جلا دهد. اگر سطح رنگ بعد 
از پوليش بدنــه جلای اصلی را نگيــرد، بايد از واكس 

مخصوص استفاده نمود.
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۸.۲ نگهدارى رنگ 
گرد و غبار و ســنگريزه به ســطوح رنــگ صدمه وارد 
می كنند  و چوب و كاه و پوشال و فضله پرندگان نيز به 
جلای بدنه آسيب می زنند. بايد نگهداری مداوم سطوح 

رنگ انجام پذيرد.
ســطوح بدنه را از نظر خوردگی رنــگ و خراش مكرر 
كنتــرل نماييد. پاييــن بدنه را از نظر آســيب وارده به 
پوسته رنگ توسط سنگ ها، بخصوص قطعات نزديك به 
چرخ ها را كنترل نماييد. زمانی كه ســطوح رنگ خراش 
برمی دارد، بايد نگهداری از رنگ بطور فوری انجام شود تا 

از زنگ زدگی پيشگيری شود.
قبل از اســتفاده از رنگ، از تميزی و خشــكی سطح  ◆

اطمينان حاصل نماييد.
رنگ غليظ را بطور يكنواخت هم زده و ســپس قلم  ◆

مو را فرو ببريد و به دقت بخش های آســيب ديده را 
رنگ نمائيد. بعد از به كار بردن رنگ غليظ، اطمينان 

حاصل نماييد كه قطرات رنگ پراكنده نشده اند.

۸.۳ حفاظت از زنگ زدگی خودرو 
شركت ايران خودرو از بهترين تكنولوژی های ساخت  ◆

برای حفاظت مؤثر بدنه در برابر زنگ زدگی اســتفاده 
نموده است. اجرای موارد نگهداری دوره ای به حفاظت 

خودرو در برابر خوردگی كمك می كند.
خودرو را مكرر تميز نماييد. بطور همزمان سوراخ های  ◆

زهكشــی آب در درها و پايين بدنه را تميز كنيد تا از 
عدم انسداد اطمينان حاصل نماييد و از زنگ زدگی و 
پوسيدگی پيشگيری نماييد. شاسی خودرو را حداقل 

يكبار در ماه تميز كنيد تا احتمال زنگ زدگی كاهش 
يابد.

سطوح رنگی بدنه را بررسی نماييد. هرگونه پريدگی  ◆
رنگ و يا خراشی بايد فوراً تعمير شود تا از زنگ زدگی 

پيشگيری گردد.
در صورتی كه رنگ سطح فلز از بين رفته است آن را  ◆

فوراً تعمير نماييد.
داخــل اتاق و كف را از نظر وجود آب كنترل كنيد و  ◆

آنها را خشك نماييد.
در صورتی كه مجبور به حمل مواد خورنده توســط  ◆

خودرو بوديد )از قبيل مواد شــيميايی، مواد شوينده 
و نمــك( آنها را در ظروف مناســبی قــرار دهيد و 
بسته بندی نماييد. هنگام وقوع نشتی، فوراً تميز كنيد.

خودرو را در گاراژ مرطوب و بدون تهويه پارک نكنيد  ◆
و بعــد از رانندگی در زمين خيــس و برفی در گاراژ 
محصور بدون خشك كردن پارک نكنيد زيرا كه اين 

كار منجر به زنگ زدگی قطعات فلزی می شود.

۸.۴ تعویض چرخ ها
چرخ های جلو و عقب كارهای متفاوتی انجام می دهند  ◆

و احتمالاً وابســته به نوع تاير، شرايط جاده و عادات 
رانندگی، دامنه های فرسودگی متفاوتی دارند.

تاير های جلو اندكی سريع تر از تاير های عقب فرسوده  ◆
می شوند.

جهت پيشگيری از فرسودگی غيريكنواخت تاير ها و  ◆
افزايش عمر تاير ها، تاير ها را در هر 1۰۰۰۰ كيلومتر 
مطابق شكل جابجا نموده و فشار آن را تنظيم نماييد 
و از بسته شدن پيچ و مهره های چرخ اطمينان حاصل 

نماييد.
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۸.۵ پارک خودرو 
درصورت نياز به پارک طولانی مدت خودرو )بيش از يك 
ماه( بهتر اســت در گاراژی خشك پارک نماييد و موارد 

ذيل را اجرا نماييد:
بنزيــن بزنيد و روغن موتور و فيلتــر روغن موتور را   ◆

تعويض نماييد.
ســطوح خارجی بدنه خودرو را كاملا تميز نماييد و  ◆

خشك كنيد؛ اتاق را تميز كنيد و از خشك بودن كف 
پوش و غيره اطمينان حاصل نماييد.

اهرم ترمز دستی را آزاد كنيد، گيربكس را در موقعيت  ◆
دنده عقب )طبق مدل گيربكس دستی( يا دنده پارک 
)برای مدل گيربكس اتوماتيك( قرار دهيد و چرخ های 

عقب خودرو را با گوه هايی مسدود كنيد.
اندكی شيشــه را باز نگه داريد تا داخل خودرو تهويه  ◆

شود.
سيم های باتری را قطع كنيد. ◆
تيغه های بــرف پاک  كن را با حوله تا شــده يا كهنه  ◆

ضربه گيــری نماييد و از تماس با شيشــه جلوگيری 
نماييد.

بــرای جلوگيری از چســبندگی، از اســپری روانكار  ◆
ســيليكونی بر روی قسمت هايی كه نياز به آب بندی 
دارند مانند درها و صندوق عقب پيشگيری نماييد و 
از پوليش بدنه برای قسمت هايی از رنگ كه در تماس 
بــا نوارهای آب بندی درها و صندوق عقب هســتند،  

استفاده نماييد.
بدنه را با پوشــش قابل تنفس ساخته شده از "مواد  ◆

متخلل" )مثل پارچه پنبه ای( بپوشانيد. پوشاندن بدنه 

با پارچه غيرمتخلخل مانند پارچه پلاستيكی، باعث 
انباشتگی رطوبت و آسيب به رنگ خواهد شد

اگر مدت پارک واقعاً طولانی باشــد، بهتر است موتور  ◆
استارت شود و به مدت 15 دقيقه يكبار در ماه درجا 

روشن بماند.
در صورتی كه خودرو به مدت بيش از يك سال پارک  ◆

شــود، قبل از كاربرد مجدد خودرو، بايستی خودرو 
توسط نمايندگی های مجاز شــركت ايران خودرو با 
توجه به هر دو ســال يا 4۰۰۰۰ كيلومتر مشــخص 

شده در برنامه دوره ای نگهداری، كنترل شود.

هشدار
نگهداری های قبل، در طــول و بعد از پارک بلند 
مــدت خودرو از جمله موضوعــات مهم مرتبط با 
وضعيت فنی و عمر خودرو می باشد و هرگز نبايد 

كم اهميت تلقی گردد.


