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نگهداری سيستم ترمز
بازدید روغن ترمز

سطح روغن ترمز را بازدید نمایید. سطح روغن در 
داخل مخزن مربوطه باید بین MAX )حداکثر( 
روغن  سطح  چنانچه  باشد.  )حداقل(   MIN و 
ترمز روشن  یا چراغ  و  بوده   MIN از  تر  پایین 
شود مي بایست روغن به آن اضافه نمایید تا به 

خط MAX برسد.
مخزن  در  اطراف  روغن،  کردن  اضافه  از  قبل 
مربوطه را براي جلوگیري از هر گونه ورود مواد 

اضافه به داخل روغن پاک نمایید.
توجه داشته باشید که با طي مسافت هاي زیاد 
مقدار روغن ترمز کاهش مي یابد. در صورتیکه 
سطح روغن ترمز در مخزن بسیار پایین باشد و 
یا نیاز به پر نمودن مجدد در فواصل کوتاه وجود 
داشته باشد حتماً به یکي از نمایندگي هاي مجاز 

مراجعه نمایید.

مخصوص  و  استاندارد  ترمز  روغن  از  فقط   
استفاده نمایید.

هرگز از انواع مختلف روغن را با یکدیگر مخلوط 
و مورد مصرف قرار ندهید.

باشید،  مراقب  سوزي،  آتش  احتمال  دلیل  به 
روغن ترمز روي موتور گرم نریزد.

روغن ترمز شدیداً سمي است و باید در ظرف 
سربسته و دور از دسترس کودکان نگه داشته 
به  سریعاً  ترمز،  روغن  خوردن  در صورت  شود 

پزشک مراجعه کنید.

روغن ترمز سطوح رنگ شده را خراب مي کند. 
روغن را ابتدا با یک تکه پارچه تمیز جمع کنید 
مخصوص  شامپوي  و  آب  با  را  محل  سپس  و 

خودرو بشویید.

احتياط

توجه

هشدار

توجه

بازدید عملکرد بوستر ترمز
صحت کار بوستر ترمز را بشرح زیر مورد بازرسي 

و آزمایش قرار دهید:
1- پدال ترمز را چند بار فشار داده و سپس آن 
را پایین نگه دارید استارت بزنید، پس از روشن 

شدن موتور پدال ترمز به آرامی پایین می رود.
2- پدال ترمز را فشار داده و موتور را خاموش 
کنید. حدود 30 ثانیه پدال را پایین نگه دارید. 

در این لحظه پدال نه بالا مي رود نه پایین
مدت  به  دهید  اجازه  و  زده  استارت  مجدداً   -3
2 دقیقه موتور روشن باشد. سپس آنرا خاموش 
فشار  را  ترمز  پدال   بار  چندین  اکنون  کنید. 
پدال  حرکت  دادن،  فشار  بار  هر  با  باید  دهید. 
در صورت عدم صحت موارد فوق،  یابد.  کاهش 
از  به یکي  بایستي  و  بوده  ترمز معیوب  سیستم 

نمایندگیهاي مجاز سایپایدک مراجعه نمایید.

نکات محيط زیستی
روغن ترمز

مایع ترمز )روغن ترمز( ترکیبي سنتزي مي باشد 
پلي گلیکول  ترکیبات  را  آن  اعظم  قسمت  که 
برروي  از ریختن آن  لذا  اتري تشکیل مي دهد 
خودداري  آنها جداً  آلوده کردن  و  آب  و  خاک 

نمایید.
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نگهداری سيستم ترمز و  فرمان هيدروليک

بازدید ترمز دستي
توجه داشته باشید که ترمز دستي باید قادر باشد 
تا در شیب هاي تند به تنهایي خودرو را نگهدارد. 
در حالیکه اهرم ترمز دستي تا انتها خوابیده است 
اهرم را بالا کشیده و صداي دندانه ها)تیک( را 
بشمارید. اگر تعداد دندانه ها درست نباشد )5 تا 
7 تیک( جهت تنظیم به یکي از نمایندگي هاي 

مجاز مراجعه نمایید.

نکات محيط زیستی
لنت ترمز/صفحه کلاچ

به رغم رعایت قانون ممنوعیت استفاده از مواد 
ترمز/ هاي  لنت  از  استفاده  و  آزبست  داراي 

صفحه کلاچ با الیاف جایگزین آزبست در تمامي 
محصولات گروه خودرو سازي سایپا، متاسفانه 
کلاچ  /صفحه  ترمز  لنتهاي  غیردولتي  بازار  در 
لذا  مي شوند.  یافت  وفور  به  غیرمجاز  وارداتي 
توصیه مي شود در هنگام تعویض لنتهاي ترمز /

از نمایندگي هاي  به یکي  صفحه کلاچ ترجیحاً 
این  خرید  هنگام  در  یا  و  نموده  مراجعه  مجاز 
توجه   )Free Asbestos( عبارت  به  قطعات 

نمایید.

موقعيت قرارگيري تسمه
1( پولي میل لنگ 
2( کمپرسور کولر

3( تسمه *
4( پمپ هیدرولیک

محل قرارگيري قطعات مجموعه
1( لوله سیال فشار قوي 

2( مخزن
3( لوله مکش

4PK930 :مشخصات تسمه *
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روغنهاي مجاز
روغنهاي مجازي که در سیستم فرمان هیدرولیک 

مي تواند مورد استفاده قرار گیرد:
DEXRON-II

PSF-III

ميزان روغن
- میزان مورد نیاز روغن هیدرولیک فرمان: 

 875 سي سي

بررسي سطح روغن  فرمان هيدروليک
سطح روغن هیدرولیک باید به طور مرتب بازدید 
شود. براي این منظور می بایست موتور خاموش 

بوده و خودرو روی سطحي صاف باشد.
سطح روغن هیدرولیک را در مخزن آن بررسي 

نمایید.
میله      H و   L نشانه  دو  بین  باید  سطح  این 

نشانگر نصب شده  روی درب مخزن باشد. 
درب  اطراف  هیدرولیک  روغن  افزودن  از  قبل 

مخزن روغن را کاملًا تمیز نمائید. 

نگهداری سيستم  فرمان هيدروليک

توجه
به  خارجي  ذرات  و  غبار  و  گرد  هرگونه  ورود 
آسیب  بروز  به  منجر  هیدرولیک،  روغن  داخل 
خودروي  هیدرولیک  فرمان  سیستم  در  جدي 

شما خواهد گردید. 

روي   H نشانه  تا  است،  پایین  روغن  سطح  اگر 
بیافزایید. در صورتي  میله نشانگر مخزن، روغن 
به  هیدرولیک  فرمان  روغن  افزودن  به  نیاز  که 
به  بازدید  براي  را  باشد، خودرو  طور غیرمعمول 

یک نمایندگي مجاز شرکت سایپایدک ببرید.

نکات محيط زیستی
 گریس، روان کارها

 گریس و روان کارها عمدتاً داراي عناصري مثل 
سدیم، کلسیم، آلومینیوم، باریم و مس هستند 
و به جهت بالا بردن خاصیت گریس در کاهش 
به  نیز  دي سولفیدمولیبدن  ترکیب  ساییدگي، 
از  آن  نشتي  مواظب  لذا  است  شده  اضافه  آن 

خودروها و ریزش آن به آب و خاک باشیم. 
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نگهداري توسط مالک خودرو 

ذیل  موارد  خودرو  با  رانندگي  حين  در   
بررسی گردد: 

گازهاي  بوي  تغییر  یا  و  اگزوز  تغییر صداي   -
خروجي از اگزوز 

-  لرزش در غربیلک فرمان 
- افزایش یا کاهش نیروي لازم براي چرخاندن 
فرمان خودرو ) دقت کنید که غربیلک نسبت 

به جهت مستقیم خود تغییر ننماید(. 
- شنیده شدن صداي غیرعادي، کشیده شدن 
حرکت  اندازه  افزایش   ، سمت  یک  به  خودرو 
پدال یا سفت شدن پدال در هنگام توقف خودرو 
روغن  )سطح  گیربکس  عملکرد  در  تغییر   -

گیربکس(  
- عملکرد ترمزدستي 

- نشتي مایعات از خودرو 
آب  قطرات  چکیدن  که  باشید  داشته  توجه   (
عادي  آن،  از  استفاده  از  پس  کولر  سیستم  از 

است(.

موارد زیر مجموعه اي از بررسي ها و بازدیدهایي 
است که باید در فواصل زماني ذکر شده )بسته 
یا  خودرو  مالک  توسط  خودرو(،  کارکرد  نوع  به 
مکانیک ماهر انجام پذیرد، تا رانندگي راحت تر و 

با اطمینان بیشتري صورت گیرد. 
مجاز  نمایندگي  به  سریعاً  را  مشکلي  گونه  هر 
شرکت سایپایدک یا یک مکانیک مجرب اطلاع 
دهید، تا شما را براي تعمیر یا تنظیم، راهنمایي 

نماید. 
مالک  توسط  نگهداري  به  مربوط  هزینه هاي 
خدمات،  هزینه  و  نبوده  گارانتي  شامل  خودرو 
قطعات و روغن مصرفي از مالک دریافت مي شود. 

حداقل هر ماه یک مرتبه موارد ذیل بررسی هشدار 
گردد: 

- سطح مایع خنک کننده موتور در مخزن آن 
- عملکرد چراغ هاي بیروني خودرو )شامل چراغ 

هاي ترمز، چراغ هاي راهنما و فلاشر (
- سطح روغن هیدرولیک فرمان 

- سطح روغن موتور
- سطح روغن ترمز 

 
حداقل هر سال دو مرتبه موارد ذیل بررسی 

گردد: )مثلًا هر بهار و پائيز(
شیشه  مایع  پاشش  و  کن  پاک  برف  عملکرد   -
اي  پارچه  با  را  پاک کن  برف  )تیغه هاي  شوي 
تمیز که با مایع شیشه شوي مرطوب شده است، 

پاک نمایید(. 
عملکرد  و  قرارگیري  به جهت  ایمني  کمربند   -

صحیح آن 
- وضعیت لاستیک چرخها 
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محفظه موتور

راهنماي محفظه موتور )مجهز به سيستم انژکتوري(
1- مخزن آب سرریز سیستم خنک کننده

2- باطري
3- مخزن روغن ترمز

4- درب رادیاتور
5- درپوش ریختن روغن موتور

6- مخزن شیشه شوی
7- میله اندازه گیري سطح روغن موتور

سوخت،  های  شیلنگ  کلیه  دستکاری  از 
بخصوص شیلنگ ورودی بنزین به ریل سوخت 
خودداری کنید. تعمیرات این بخش فقط توسط 

افراد مجاز انجام شود.

هشدار
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 روغن موتور و فيلتر روغن

بررسي سطح روغن موتور 
1- خودرو را در سطحي صاف قرار دهید.

2- موتور را روشن نموده و بگذارید تا به دماي 
معمول کاري خود برسد. 

صبر  دقیقه  چند  و  کرده  خاموش  را  موتور   -3
کنید تا روغن به کارتل برگردد. 

کشیده،  بیرون  را  روغن  سطح  نشانگر  میله   -4
خود  محل  در  کاملًاً  آنرا  دوباره  و  نمایید  تمیز 

داخل نمایید. 
5- میله نشانگر سطح را دوباره بیرون بکشید و 
است  رسیده  آن  به  روغن  که  محلي  به  بار  این 

)سطح روغن( توجه نمایید.
 سطح روغن باید بین دو علامت F و L باشد. 

اگر سطح روغن نزدیک یا روي L بود، مقداری 
روغن بیافزایید تا سطح آن به F برسد. 

اضافه  روغن  حد  از  بیش  نباید  که  کنید  توجه 
گردد.

نمائید.  استفاده  تائید  مورد  موتور  روغن  از  تنها 
)به قسمت روغنهاي توصیه شده در همین فصل 

رجوع نمایید.(

موتور  روغن  با  پوست  مدت  طولاني  تماس   -
کارکرده مي تواند باعث سرطان پوست گردد. 
کارکرده،  موتور  روغن  با  کار  از  پس  بنابراین 

پوست خود را با آب و صابون بشوئید. 
- روغن موتور را دور از دسترس کودکان قرار 

دهید. 

هشدار 

نکات محيط زیستی
روغن موتور

- محیط زیست را با تعویض بیش از حد روغن 
آلوده نکنیم.

براي  مناسبي  ملاک  تنهایي  به  روغن  رنگ   -
آن  تعویض  و  موتور  روغن  کیفیت  تشخیص 

نیست.
خام  نفت  موتور،  روغن هاي  اکثر  پایه ي   -
مي باشد. لذا با مصرف بهینه آن در حفاظت از 

منابع بکوشیم.
مراقب  خودرو  روغن  تعویض  هنگام  در   -
شده  مصرف  روغن  تخلیه  از  و  بوده  نشتي ها 
جداً  آب  و  خاک  روي  بر  سوخته(  )روغن 

خودداري کنیم.
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روغن موتور و فيلتر روغن
روغـن فيلتـر  و  موتـور  روغن  تعویض 

فواصل زماني تعویض روغن موتور و فیلتر آن را 
طبق برنامه زماني نگهداري خودرو که در ابتداي 

همین فصل آمده است، رعایت نمایید. 
و  نموده  روشن  دقیقه  چند  براي  را  موتور   -1
روغن  محفظه  درب  نمائید.  خاموش  آنرا  سپس 

موتور را بردارید.
باز کردن  و  برداشتن درب محفظه روغن  با   -2
پیچ تخلیه، روغن را در یک ظرف مناسب، تخلیه 

نمایید. 
3- در این مرحله فیلتر روغن را با آچار مخصوص 

آن باز نمایید. 
با یک تکه پارچه تمیز محل نصب فیلتر را   -4

پاک نمایید. 
مقداري  به  را  روغن  فیلتر  جدید  اورینگ   -5

روغن آغشته نمایید. 
پیچ  شد،  تخلیه  کاملًا  روغن  آنکه  از  پس   -6

تخلیه را ببندید. 
7- فیلتر روغن را با آچار مخصوص در محل خود 

نصب نمایید. 
8- موتور رابا روغن تازه به حدي پر نمایید که 
نشانگر  میله  روي  بر   F علامت  به  روغن  سطح 
برسد )دقت نمایید که بیش از حد روغن اضافه 

ننمایید(. 
9- با دقت در محفظه روغن را ببندید. 

نمائید که  بررسي  و  کنید  روشن  را  موتور   -10
اطراف اورینگ فیلتر روغن، نشتي وجود نداشته 

باشد.
11-  موتور را خاموش کرده و چند دقیقه صبر 
مجدداً  سپس  برگردد  کارتل  به  روغن  تا  کنید 
سطح روغن را بازدید نمایید و در صورت نیاز تا 

علامت F روي نشانگر پر نمائید. 

 احتياط

توجه

توجه
- هر چند فیلترهاي روغن ممکن است از نظر 
ظاهري یکي باشند، لیکن طراحي داخلي آنها 
مي تواند متفاوت باشد. این گونه فیلترها قابل 

جایگزیني با یکدیگر نیستند. 
براي جلوگیري از آسیب دیدن احتمالي موتور 
)در  نمایید  استفاده  شده  تعیین  فیلتر  از  تنها 
این زمینه با نمایندگي مجاز شرکت سایپایدک 

مشورت نمایید(.
دقت  به  را  شده  داده  هاي  دستورالعمل   -
مورد توجه قرار داده و انجام دهید، زیرا نصب 
و  روغن  نشتي  تواند  مي  روغن  فیلتر  نادرست 
در نتیجه آسیب موتور را به همراه داشته باشد. 

مراقب باشید که اورینگ فیلتر روغن قدیمي بر 
روي محل نصب شدن فیلتر باقي نماند، در غیر 
اینصورت ممکن است باعث بروز نشت روغن و 

در نتیجه صدمه دیدن موتور گردد. 

دقت نمائید که روغن مصرفي حتماً باید با درجه 
کیفیت مشخص شده باشد.

هم موتور و هم روغن آن داغ هستند، احتیاط 
نمایید که آسیبي به خودتان نرسانید. 
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سيستم خنک کاری موتور
سيستم خنک کنند موتور

فشار  تحت  نوع  از  موتور  کننده  خنک  سیستم 
بوده و شامل یک مخزن حاوي ضدیخ چهار فصل 

مي باشد. 
نواحي  به  مسافرت  و  زمستان  شروع  از  پیش 
وجود  نظر  از  را  کننده  خنک  سیستم  سردسیر 
مخزن  در  کننده  خنک  مایع  سطح  و  ضدیخ 

بازدید نمائید. 

برداشتن در رادیاتور 
- هنگام روشن بودن موتور هرگز در رادیاتور را 

باز ننمائید.
دیدن  صدمه  باعث  تواند  مي  عمل  این  انجام 
موتور  خود  همچنین  و  کاري  خنک  سیستم 
جوش  آب  شدن  خارج  اینکه  مهمتر  و  گردد 
و بخار مي تواند موجب آسیب هاي جدي به 

شما شود. 
براي باز کردن در رادیاتور

تا  ابتدا موتور را خاموش کرده و صبر کنید   -
خنک شود. هنگام باز کردن در رادیاتور احتیاط 

نمایید.
- دستمالي ضخیم را به دور در رادیاتور ببندید 
هاي  عقربه  جهت  خلاف  در  آرامي  به  آنرا  و 

ساعت تا اولین پله باز نمائید. 
کاملًا  رادیاتور  داخل  فشار  تا  نمائید  صبر   -
فشار  شدید  مطمئن  که  هنگامي  شود.  تخلیه 
سیستم خنک کاري کاملًا تخلیه شده است، با 
استفاده از دستمال ضخیم در رادیاتور را فشار 
داده و آن را در جهت خلاف عقربه هاي ساعت 

به حدي بچرخانید که کاملًا باز شود.

هشدار

کننده  مایع خنک  در  متانول  و  الکل  از  -هرگز 
کننده  خنک  مایع  با  را  آنها  و  ننمایید  استفاده 

مخلوط ننمایید.
- از محلولي با بیش از 60٪ و یا کمتر از ٪35 
خنک  مایع  چنین  زیرا  نکنید،  استفاده  ضدیخ 
مناسبي  توانایي  و  خاصیت  داراي  اي  کننده 

نیست. 
- براي دانستن تاثیر مقدار ضدیخ به جدول روبرو 

مراجعه نمایید. 

درصد 
حجمي ضد 

یخ در آب

نقطه انجماد 
)°C(

نقطه جوش 
)°C(

10 -4 101

17 -7 102

25 -10 ~-11 103

33  -17 ~  -18 105

50 -36 ~ -37 108
60 -50 ~ -52 111

به ضدیخ  مقادیر درج شده در جدول مربوط 
از ضد  استفاده  پایه گلیکول هستند.  با  هایي 
فصول  براي  هم  و  سرد  فصول  براي  هم  یخ 
گرم توصیه مي شود. استفاده از مخلوط بهینه 
بعنوان  یخ  ضد  درصد   50 و  آب  درصد   50
سیال خنک کننده موتور)ضد یخ- ضد جوش( 

توصیه مي شود.

توجه

www.kianbattery.com


100

7

کاهش        مرتباً  خودرو  کننده  خنک  مایع  اگر 
مي یابد، براي بازدید مدار سیستم خنک کاري 
مراجعه  سایپایدک  شرکت  مجاز  نمایندگي  به 

نمایید.
تعویض مایع خنک کننده

برنامه زماني نگهداري خودرو برای تعویض مایع 
خنک کننده را رعایت نمائید. 

- از آب بدون املاح در مخلوط مایع خنک کننده 
استفاده نمایید. 

- از آن جائي که در موتور خودروي شما اجزاي 
آلومینیومي به کار رفته است براي محافظت آنها 
پایه  با  موادي  از  زدگي  یخ  و  برابر خوردگي  در 
استفاده  کننده  خنک  مایع   در  گلیکول  اتیلن 

نمایید.

بررسي سطح مایع خنک کننده
و شلنگ هاي سیستم  اتصالات  تمامي  وضعیت 
خنک کاري و بخاري را بررسي نمایید و هر گونه 

شلنگ باد کرده و معیوب را تعویض نمایید. 
 هنگامي که موتور سرد است، سطح مایع خنک 
نیز  بوده و در مخزن  پر  باید  رادیاتور  کننده در 
باید بین علائم MAX و MIN قرار داشته باشد. 
در صورت کم بودن مایع، مقدار کافي در سیستم 
 MAXعلامت به  مایع  سطح  تا  نمایید  اضافه 
برسد. دقت نمایید که بیش از اندازه مایع اضافه 

نکنید. 

سيستم خنک کاری موتور

بازدید از سطح مایع شيشه شوی
بازدید  را  سطح مایع شیشه شوی داخل مخزن 

نموده و در صورت نیاز به آن مایع بیافزائید.
آب  از  ندارید  اختیار  در  شوی  شیشه  مایع  اگر 
تمیز استفاده نمائید. در صورتیکه درجه حرارت 
هوا پایین بوده و احتمال یخ زدن آب وجود دارد 
، از محلولی که خاصیت ضد یخ دارد، برای مایع 

شیشه شوی استفاده نمائید. 

www.kianbattery.com


101

7

تعویض تيغه هاي برف پاک کن مراقبت از لاستيک ها
تعویض تيغه هاي برف پاک کن

هنگامي که برف پاک کن شیشه ها را به صورت 
را  شیشه  سطح  ابتدا  کند   نمي  پاک  مناسبي 
پاک کنید و سپس تیغه ها را با آب و مواد پاک 
کننده به خوبی بشویید و مجدداً عملکرد آن را 
ممکن  بودن  نامطلوب  صورت  در  کنید.  بررسی 
است تیغه های برف پاک کن  سائیده، فرسوده 
و یا شکسته شده باشند. در این حالت تیغه ها را 

باید تعویض نمود.
بازوي برف پاک کن را از روي شیشه بلند کرده 
و آنرا به گونه اي بچرخانید که بست پلاستیکي 
و  را فشرده  باشد. بست  قابل دیدن  قفل کننده 
از  آنرا  بلغزانید، سپس  شیشه  به سمت  را  تیغه 

بازوي برف پاک کن خارج نمایید.
روي  بر  برف پاک کن  که  بازوي  کنید  احتیاط 

شیشه نیافتد.
توجه

بست پلاستيکی

جهت فشرده 
کردن بست

به صورت مناسبي پاک  نمي  اگر شیشه ها   -
با  را  کن  پاک  برف  هاي  تیغه  و  شیشه  شوند، 
پاک کننده اي خوب و بي ضرر تمیز نموده و 

کاملًا با آب تمیز نمایید. 
صدمه  کن  پاک  برف  هاي  تیغه  آنکه  براي   -
نبینند، گازوئیل، نفت، تینر و سایر حلال ها را 
بر روي آنها )یا حتي نزدیک آنها( به کار نبرید. 
- براي جلوگیري از آسیب دیدن بازوهاي برف 
پاک کن و سایر اجزاء، برف پاک کن را با فشار 

دست حرکت ندهید.

مراقبت از لاستيک ها
جهت نگهداري صحیح خودرو، ایمني بیشتر آن و 
همچنین صرفه جویي در مصرف سوخت، همواره 
فشار باد لاستیک ها را تنظیم و نیز حدمجاز بار 

روي خودرو را رعایت نمایید. 
فشار باد لاستيک

)شامل  ها  چرخ  تمامي  لاستیک  باد  است  لازم 
چرخ زاپاس( را هر ماه بررسي نمائید. اندازه گیري 
فشار باد لاستیک ها را هر ماه و هنگامي که سرد 
یعني  بودن لاستیک  )سرد  دهید.  انجام  هستند 
اینکه حداقل سه ساعت از زمان رانندگی گذشته 
باشد یا مسافت رانندگي شما کمتر از 1/5 کیلومتر 

باشد.(.
باد لاستیک  نمایید که فشار توصیه شده  توجه 
و  خودرو  مطلوب  کنترل  و  رانندگي  باید جهت 

حداقل فرسایش لاستیک ها رعایت گردد. 
باد(  فشار  و  ها  اندازه  )شامل  مشخصات  تمامي 
روي  بر  و  لاستیکها  باد  مشخصات  جدول  در 
برچسبي که در پایین نوار آب بندي درب جلو 

چسبانده شده، ذکر شده است )مطابق شکل(.

مي  نباشند،  مناسب  چرخ  ابعاد  که  صورتي  در 
تواند تاثیر نامطلوبي بر عمر چرخ و بلبرینگ هاي 
آن، عملکرد سیستم ترمز، کنترل خودرو، فاصله 
لاستیک،  تا  بدنه  فاصله  زمین،  تا سطح  خودرو 
فاصله بدنه تا زنجیر چرخ، دقت کیلومتر شمار، 
زاویه نور چراغ هاي جلو و ارتفاع سپرها بگذارد. 

احتياط

از  غیر  لاستیک  اندازه  یا  نوع  هر  از  استفاده   -
در  تواند  مي  کارخانه  توسط  شده  تایید  موارد 
زمین  تا  فاصله خودرو  کنترل خودرو،  رانندگي، 
گذارد.  تاثیر  شمار  کیلومتر  دقت  همچنین  و 
بسیار  شده  سائیده  هاي  لاستیک  با  رانندگي   -
خطرناک است، زیرا قدرت ترمزها، دقت فرمان و 
همچنین خاصیت  چسبندگي خودرو به زمین را 

کاهش مي دهد. 
تعویض  لاستیک،  تعویض  در  روش  بهترین   -
همزمان  صورت  به  چرخ  چهار  هر  لاستیک 
و  جلو  امکان، چرخهای  عدم  در صورت   . است 

یا چرخهای عقب همزمان با هم تعویض گردد.
توجه داشته باشید که تعویض یک لاستیک به 
کنترل  روي  بر  زیادي  تاثیر  تواند  مي  تنهایي، 

خودرو بگذارد.

 توجه
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مراقبت از لاستيک ها و چرخ ها

مجاز لاستیک  از حد  کمتر  یا  بیشتر  باد  فشار 
علاوه بر آنکه باعث کاهش عمر لاستیک مي شود ،  بر 
کنترل خودرو در زمان رانندگي هم اثر نامطلوبي 

مي گذارد. 
شدن  باد  بی  یا  ترکیدن  احتمال  همچنین 
عدم  موجب  که  دارد  وجود  لاستیک  ناگهاني 

کنترل خودرو می گردد.
که  رادیال  هاي  کردن لاستیک  جابجا  هنگام 
آج لاستیک آنها به صورت غیرمتقارن یا جهت 
دار است، چرخ ها را فقط با چرخ همان سمت 

تعویض کنید.

 لاستيک ها و رینگ ها
درخصوص باد لاستیکها به موارد زیر توجه شود:

- فشار باد لاستیکی که گرم است نسبت به لاستیک 
سرد بیشتر است. لذا باد لاستیک گرم را براي تنظیم 
فشار خالي نکنید  زیرا هنگام سرد شدن لاستیک 

فشار باد کمتر از حد مجاز خواهد بود. 
- باد لاستیک کمتر از حد مجاز ، باعث افزایش 
و  سوخت  مصرف  افزایش  لاستیک،  فرسایش 

مشکل شدن کنترل خودرو مي گردد. 
کم بودن فشار باد لاستیک مانع آب بندي کافي 
لاستیک با رینگ مي گردد. در صورتي که فشار 
باد بیش از اندازه کم شود مي تواند باعث آسیب 
دیدگی رینگ و یا جدا شدن لاستیک از رینگ 
محدوده  در  را  باد لاستیک  فشار  بنابراین  شود. 
مجاز نگه دارید. در صورتي که فشار باد لاستیک 
مرتباً کاهش مي یابد ، به نمایندگي مجاز سایپایدک  یا 

یک تعمیرگاه مراجعه نمایید.
- باد بیش از حد مجاز لاستیک ها، باعث کوبش 
کنترل  در  مشکلاتي  ایجاد  رانندگي،  هنگام  در 
آن  در وسط  فرسایش شدید لاستیک  و  خودرو 
در  خودرو  شدن  واژگون  احتمال  و  گردد  مي 

خطرات جاده اي افزایش مي یابد. 

هشدار

نکات محيط زیستی
لاستيک 

 6 اندازه  به  خودرو  لاستیک  یک  فقط  اگر   -
درجه psi )تقریبا معادل 0/4 بار( کم باد بوده 
و فشار باد بقیه چرخ هاي آن تنظیم شده باشد، 
در این صورت باز هم مصرف سوخت آن خودرو 
به اندازه 3 درصد افزایش یافته و عمر مفید تایر 

کم باد کاهش خواهد یافت.
- با تنظیم فشار باد لاستیک ها، مي توان مصرف 

سوخت را تا 6 درصد کاهش دهیم.

 توجه
انواع  هرگز  ها،  لاستیک  تعویض  هنگام  در 
را   )... و  بایاس   ، )رادیال  لاستیک  مختلف 
نمائید که  نبرید و دقت  به کار  با هم  همزمان 
و  اندازه  داراي  خودرو  چرخ  چهار  لاستیکهاي 
لاستیک هایي  از  تنها  باشند.  یکسان  ساختار 
است  شده  توصیه  کارخانه  توسط  آنها  نوع  که 

استفاده نمائید.
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لاستیک یا دوطرف لاستیک وجود نداشته باشد. 
علائم  از  یک  هر  متوجه  که  صورتي  در 
نمایید.   تعویض  را  لاستیک  شدید،  مذکور 
فشار  شد،  انجام  ها  چرخ  جابجائي  که  هنگامي 
باد لاستیک هاي جلو و عقب را به میزان توصیه 
شده تنظیم کرده و مهره چرخ ها را محکم نمایید. 
هر زمان که چرخ ها را با یکدیگر جابجا مي نمایید، 

سایش لنت هاي ترمز را بازدید نمائید.

مراقبت از لاستيک ها و چرخ ها

زاویه چرخ ها و بالانس بودن آنها
تصحیح  ها،  لاستیک  فشارباد  تنظیم  بر  علاوه 
زاویه چرخ ها عامل دیگري است که  به  کاهش 
تصحیح  نماید.  مي  کمک  لاستیک ها   فرسایش 
ماه  باید هر 24  زاویه چرخ هاي خودروي شما 

یا هر20 هزار کیلومتر صورت پذیرد. 
بالانس  کارخانه  در  شما  خودروي  لاستیک هاي 
شده اند. ولی به مرور زمان به بالانس مجدد نیاز 

دارند. 
خودرو  در  لرزش  متوجه  رانندگي  طول  در  اگر 
شدید، خودروي خود را براي بازدید چرخ ها به 
نمایندگي مجاز شرکت سایپایدک منتقل نمایید. 
از داخل رینگ چرخ بیرون  بار که لاستیک  هر 

بیاید باید مجدداً بالانس شود. 
دار  جهت  تایرهای  به  مجهز  های  خودرو  در 
)Directional( ، نصب تایر به گونه ای انجام 
جهت  با  لاستیک  روی  فلش  جهت  که  پذیرد 
همسو  و  هماهنگ  خودرو  جلوی  به  رو  حرکت 
باشد. در این حالت اگر از جلوی خودرو به تایر 
 Y یا V نگاه کنیم شیارها  می بایست به شکل

قرار گیرند.

جابجاکردن چرخ ها
صورت  به  ها  لاستیک  فرسایش  آنکه  براي 
یکنواخت انجام پذیرد توصیه مي شود که چرخ 
جابجا  یکدیگر  با  کیلومتر  هزار   10 هر  را  ها 
اندازه وجود دارد،  از  نمایید. اگر فرسایش بیش 

جابجا کردن چرخ ها را زودتر انجام دهید. 
آنها  بودن  بالانس  ها  چرخ  کردن  جابجا  هنگام 
که  نمائید  بررسي  همچنین  نمائید.  بررسي  را 
فرسایش و خوردگي ناهموار و نابرابر وجود نداشته 
باد  فشار  اثر  در  غیرعادي  فرسایش  غالباً  باشد. 
نامناسب لاستیک ها، تنظیم نامناسب زاویه چرخ ها، 
بالانس نبودن آنها، ترمزهاي شدید یا گردش هاي 

تند و داغ کردن رینگ چرخ به وجود مي آید. 
دقت نمائید که نشانه اي از تورم، در قسمت آج 
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مراقبت از لاستيک ها و چرخ ها

تعویض چرخ ها
هنگام تعویض یک چرخ ، اطمینان حاصل نمائید 
که چرخ جدید از نظر قطر، پهنا، بیرون آمدگي 
چرخ از بدنه و سایر مشخصات ابعادي، منطبق با 
اندازه چرخ هاي تائید شده توسط کارخانه است.

عمر مفيد لاستيک 
زمان ساخت لاستیک بر روی دیواره لاستیک با 
کد 4 رقمی حک شده است. دور رقم سمت چپ، 
به هفته ساخت و دو رقم سمت راست،  مربوط 
مربوط به سال ساخت است. ) بطور مثال : 3010 
ام  سی  هفته  در  لاستیک  ساخت  دهنده  نشان 

سال 2010 میلادی می باشد(. 
به عنوان یک قاعده کلی  نباید با لاستیکی  که 
بیش از 6 سال از تاریخ ساخت آن گذشته است 
کرد.      رانندگی  باشد(  سالم  ظاهر  به  اگر  )حتی 
این قاعده شامل حال لاستیک زاپاس نیز می شود.  

سائيدگی  نشانگر  و  لاستيک  تعویض  زمان 
لاستيک 

بر روی عاج اکثر لاستیکهای تولید شده، نشانگر 
به  نشانگر  این  دارد.  وجود  سایش  نهایی  حد 
قسمت  مشخص  فواصل  در  برجستگی  صورت 
چنانچه  دارد.  وجود  لاستیک   های  عاج  عمیق 
عمق عاج لاستیک در اثر سایش با این نشانگرها 
فرا  لاستیک  تعویض  زمان  شود،   سطح  هم 

رسیده است. 
دچار  لاستیک،  دلیلی  هر  به  صورتیکه  در 
فرسایش زودرس، ترک خوردگی بر روی دیواره 
یا بروز مشکل در عاج ها شده است می بایست 

سریعتر تعویض گردد. 

xxxx

 توجه
در صورتی که طرح آج یا برند تایر زاپاس با طرح 
آج یا برند تایرهای اصلی خودرو متفاوت می باشد، 
تایر زاپاس به عنوان تایر موقت محسوب گردیده 
اکثر سرعت  با حد  رانندگی  رعایت  بر  و علاوه 
km/h 80، نیاز به جابجایی دوره ای با تایرهای 
خودرو نداشته و باید پس از تعمیر تایر اصلی، 

جایگزینی با آن صورت گیرد.
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باتری 
همواره قبل از کار کردن با باتري دستورالعمل هاي 

زیر را به خاطر بسپارید:  

باتري  از  را  یا جرقه  و  آتش  گونه سیگار،  هر   -
دور نگهدارید. 

- هیدروژن گازي شدیداً قابل اشتعال مي باشد. 
این گاز مرتباً، در هر خانه )سلول( باتري وجود 
دارد و در معرض شعله یا جرقه منفجر می شود.

- اگر الکترولیت با چشمان شما تماس پیدا کند، آنها 
را حداقل 15 دقیقه با آب شستشو دهید و سریعاً 
در  نمایید.  اقدام  درماني  هاي  فعالیت  انجام  براي 
صورت امکان تا پیش از رسیدن کمک هاي پزشکي 
کردن  پاک  براي  نمناک  اي  پارچه  یا  اسفنج  از 

چشمان خود  استفاده  نمایید. 

- در صورتي که الکترولیت با پوست شما تماس 
پیدا کرد، آنرا کاملٌا با آب بشویید. در صورتي که 
احساس درد یا سوختگي دارید، اقدامات درمانی 

لازم را انجام دهید.
دارید،  نگه  کودکان  دسترس  از  دور  را  باتري   -

زیرا داخل باتري ، اسیدسولفوریک وجود دارد. 

- هنگامي که باتري با بدنه پلاستیکي را حمل 
مي کنید ، احتیاط نمائید به بدنه آن فشار وارد 
نشود زیرا ممکن است اسید نشت کرده و باعث 

آسیب دیدن پوست شما گردد. 

متصل  باتري  هاي  کابل  که  وقتي  گاه  هیچ   -
هستند، اقدام به شارژ کردن آن ننمایید. 

نکات محيط زیستی
 باتري

و  باتري خودرو سرب  آلاینده هاي  مهم ترین  از 
کهنه  باتري هاي  لذا  مي باشد  سولفوریک  اسید 
و بي استفاده را نباید در طبیعت رها نمود بلکه 

باید آنها را در اختیار مراکز مجاز قرار دهیم.

نگهداری از بــاتــري

نگهداري باتري
- باتري را در جایش محکم و ایمن نمایید. 

- باتري را باید کاملًا خشک و تمیز نگه داشت. 
باتري تمیز و  - دقت نمائید قطب ها و اتصالات 

محکم باشند. 
- اگر بر روي باتري و قطب هاي آن الکترولیت 
شستشو  آب  از  استفاده  با  آنرا  سریعاً  ریخت، 

دهید. 
- اگر از خودرو براي مدت طولاني استفاده نمی 
کنید، کابل هاي مثبت و منفي را از روي آن باز 

نمایید. 
باطری  در  را  الکترولیت  سطح  مرتب  بطور   -

بازدید نمایید.

توجه
بروز هرگونه علائم  یا  و  باتری  درصورت دشارژ 
یدک  سایپا  مجاز  نمایندگی  به  عادی  غیر 

مراجعه نمایید.
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چراغ راهنماي گلگير

تعویض لامپ ها

چراغ سقف
چراغ  طلق  کوچک،  گوشتي  پیچ  یک  توسط 
را  مربوطه  لامپ  سپس  و  کرده  باز  را  سقف 
خود  محل  در  را  طلق  انتها  در  نمایید.  تعویض 

قرار دهید.

چراغ مه شکن جلو*
براي تعویض چراغ مه شکن جلو، مطابق شکل از 
ناحیه پشت سپر لامپ را خارج و تعویض نمایید.

1( بسته
2( باز

چراغ عقب 131 ، 132
با باز کردن روکش چراغ عقب از داخل صندوق 
انتها  در  نمایید.  اقدام  لامپها  تعویض  به  نسبت 
محکم  خود  محل  در  را  عقب  چراغ  مجموعه 

نمایید.

چراغ عقب 111
داخل  از  عقب  چراغ  روکش  کردن  باز  با 
مطابق  ها  لامپ  تعویض  به  نسبت  صندوق 

شکل اقدام نمایید.

چراغ عقب 141 
با باز کردن روکش چراغ عقب از داخل صندوق 
انتها  در  نمایید.  اقدام  لامپها  تعویض  به  نسبت 
محکم  خود  محل  در  را  عقب  چراغ  مجموعه 

نمایید.

* مطابق با مدل خودرو
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تعویض لامپ ها

چراغ پلاک 132  
توسط یک پیچ گوشتي کوچک، طلق چراغ پلاک 

را باز کرده و سپس لامپ را تعویض نمایید.
در انتها طلق را محل خود قرار دهید.

چراغ پلاک 111 ، 131 ، 141
توسط یک پیچ گوشتي کوچک، طلق چراغ پلاک 

را باز کرده و سپس لامپ را تعویض نمایید.
در انتها طلق را محل خود قرار دهید.

چراغ مه شکن عقب 111
پس از باز کردن پیچ هاي مربوطه طلق را بیرون 

آورده و لامپ را تعویض نمایید.

چراغ جلو 111 ، 132
جهت تعویض لامپ چراغ هاي جلوي خودروها 

به نمایندگي هاي مجاز مراجعه فرمائید.

چراغ جلو 131 ، 141
جهت تعویض لامپ چراغ هاي جلوي خودروها 

به نمایندگي هاي مجاز مراجعه فرمائید.

چراغ ترمز سوم
پس از باز کردن مهره هاي پشت چراغ ترمز سوم 
از روي در پنجم خارج و  مجموعه این چراغ را 

لامپ ها را تعویض نمایید.
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مشخصه روانکارهای توصیه شده
براي کمک به داشتن موتور و قوای محرکه  سالم، 
روانکارهای  از  تنها  بيشتر،  عمر  و  ثابت  توان  با 
نمائيد.  استفاده  مناسب  کيفيت  با  شده  توصيه 
استفاده از روانکارهای توصيه شده باز دهی موتور 
و قوای محرکه را بهبود بخشيده و در نتيجه باعث 

بهبود مصرف سوخت مي گردد.
اين روانکارها صرفا در اين خودرو توصيه شده است. 

تعويض روغن ها

 توجه
توصيه   کيفی  با سطح  موتور  روغن  از  استفاده 
جدول  طبق  آن  تعويض  و  سايپا  شرکت  شده 
گارانتی  فصل  در  )مشروح  ادواری  سرويسهای 
مفيد  عمر  افزايش  به  منجر  دفترچه(  همين 
آسيب  از  و  شده  موتور  مجموعه  قطعات 
ديدگی آنها جلوگيری خواهد شد.  لذا ضروری 
موتور  روغن  از  فوق  موارد  رعايت  ضمن  است 
هوايی  و  آب  شرايط  با  که  سايپا  شده  توصيه 
کليه  در  سايپا  آرم  با  و  داشته  سازگاری  ايران 
سايپا  های  فروشگاه  و  مجاز  های  نمايندگی 
يدک قابل تهيه می باشد استفاده گردد. شايان 
ذکر است درصورت عدم استفاده از روغن موتور 
مجموعه  در  فنی  مشکل  بروز  و  شده  توصيه 
خودرو  موتور  مجموعه  گارانتی  خودرو،  موتور 

ابطال می گردد.
جهت اطلاع از اعداد ويسکوزيته پيشنهاد شده 
به  روانکارها،  برای   SAE استاندارد  توسط 

جدول روبرو مراجعه نماييد

*مطابق با مدل خودرو

روغن سايپا
توصيه ميشود از روغن سايپا در محصول خانواده 

سايپا استفاده شود

مشخصات روغن هاي توصیه شده:
نوع روغنروغن/ موارد كاربرد

روغن گیربکس
API:GL4 -GL5
SAE: 75 W 80

**SAE: 75 W 90
**SAE: 80 W 90

API:SJ/CF 10W40روغن موتور

SAEJ1703,DOT-3روغن ترمز 

NLGI NO.2گريس نسوز

روغن فرمان 
هیدرولیك*

DEXRON II
PSF-III

  ** پيشنهاد ميگردد گريدهاي ستاره دار در مناطق 
گرمسير مورد استفاده قرار گيرد.
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- شستشوي محفظه موتور با آب ممکن است 
مدارهاي  از  بعضي  کار  در  اختلال  ایجاد  باعث 
محفظه  شستشو  هنگام  شود.  آن  الکتریکي 

موتور با آب، بسیار احتیاط نمائید.

 احتياط

توجه
براي شستشو بدنه خودرو از صابون هاي قوي، 
پاک کننده هاي شیمیایي یا آب داغ استفاده 
ننمائید. همچنین خودرو را در زیر نور مستقیم 
است،  داغ  آن  بدنه  که  هنگامي  یا  خورشید 

نشوئید. 
دقت نمائید که پس از شستشوي خودرو، اثری 
نماند.  باقي  آن  بدنه  روي  بر  شوینده  مواد  از 
براي این منظور سطح خودرو را با آب خنک یا 

ولرم به صورت کامل بشویید. 

نگهداری بدنه خودرو

نکات محيط زیستی
با تمیز نگه داشتن و رسیدگي به رنگ خودرو 

در زیبایي محیط زیست شهري سهیم باشیم.
رنگ خودرو

 )Cr( از مهم ترین آلاینده هاي رنگ خودرو، کرم
رنگ خودرو  از  استفاده  هنگام  در  لذا  مي باشد 
بویژه در تعمیرگاه ها و نمایندگي ها مراقب نشت 

و ریزش آن به آب و خاک باشیم.

واکس بدنه
را  خودرو  بدنه  زدن،  واکس  از  پیش  همیشه 
که  بزنید  واکس  هنگامي  را  خودرو  و  بشوئید 

قطرات آب بر روي آن باقي نمانده باشد. 
با  مایع  یا  جامد  )پولیش(  جلادهنده  ماده  از 
هاي  توصیه  به  و  نموده  استفاده  خوب  کیفیت 

شرکت سازنده عمل نمائید. 
نیز  را  داخلي  تزئینات  فلزي  هاي  قسمت  همه 

پولیش نمائید تا از سطوح آنها محافظت شود. 
پاک کردن روغن، قیر و موادي مانند آن باعث 
پاک شدن پولیش آن محل بر روي بدنه خودرو         
پولیش  را  قسمت  آن  حتماً  بنابراین  شود.  مي 
نمائید )حتي اگر سایر قسمت هاي بدنه خودرو 

نیاز به پولیش نداشته باشند(.

- پس از شستشو خودرو، در حالیکه با احتیاط 
ترمز  گرفتن  با  کنید،  مي  رانندگي  آهسته  و 
اثر  بررسي نمائید که توانایي و عملکرد آن در 
رطوبت دچار مشکل نشده باشد. در صورتي که 
لنت هاي ترمز خیس شده باشند با چند ترمز 
آهسته، ضمن حرکت رو به جلوی خودرو، لنتها 

را خشک نمایید.

 احتياط

پارچه  با  کثیفي  و  غبار  و  گرد  کردن  پاک   -
خشک از روي بدنه مي تواند باعث خراشیدگي 

سطح رنگ آن شود. 
با  کننده هایي  پاک  سیمي،  برس هاي  از   -
که  قوي  هاي  شوینده  خورندگي،  خاصیت 
شیمیایي  مواد  یا  آلکالاین  زیاد  مقدار  داراي 
روکش  با  قطعات  شستن  برای  هستند،  فعال 

کروم یا آلومینیومی استفاده ننمایید. 
در صورت استفاده از این مواد ، احتمال صدمه 
آنها  رنگ  تغییر  و  محافظ  های  پوشش  دیدن 

وجود دارد.

توجه
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پس از شستشوي خودرو باید آهسته رانندگي 
کرده، ترمز بگیرید و از خشک شدن لنت هاي 

ترمز اطمینان حاصل نمائید. 

تميز کردن زیر خودرو
پوشانده  ضدزنگ  مواد  با  خودرو  کف  چه  اگر 
ها  جاده  در  که  خورنده  مواد  لیکن  است،  شده 
براي آب کردن برف و یخ استفاده مي شود، مي 
بنزین،  هاي  لوله  سریع  زدن  زنگ  باعث  تواند 
شود.  کارتل  و  اتاق  کف  سیني  اگزوز،  سیستم 
براي جلوگیري از این مسئله، کف خودرو را ماهي 
با زمستان  فصل  انتهاي  در  به خصوص  و  یکبار 

آب سرد یا ولرم بشویید. به شستن این قسمت ها 
توجه خاصي نمائید زیرا در معرض دید نیستند 
و احتمال دارد  متوجه خرابي آن نشوید. سیني 
کف لبه هاي زیرین درها و اجزاء شاسي خودرو 
سوراخ  این  باشند.  مي  آبریز  هاي  سوراخ  داراي 
در  شده  جمع  آب  زیرا  شوند.  مسدود  نباید  ها 
این قسمت ها مي تواند باعث زنگ زدگي شود.

اگر این قسمت ها را فقط خیس کرده و به صورت 
کامل پاک ننمائید، شرایط بدتري به وجود مي آید. 

ترميم آسيب دیدگي سطح بدنه خودرو 
خراش هاي عمیق یا پریدگي هاي بوجود آمده 
شوند،  ترمیم  سریعاً  باید  رنگ خودرو  در سطح 
زیرا قسمتي از فلز که رنگ آن از بین رفته است 
به سرعت زنگ زده و مي تواند در اثر پیشروي 

منجر به هزینه هاي سنگین تعمیراتي شود. 

 احتياط

توجه

نگهداری بدنه خودرو

در صورتي که بدنه خودروي شما صدمه دیده و 
نیاز به هر گونه تعمیري دارد، اطمینان حاصل 
نمائید که تعمیرگاه مربوطه، از مواد ضدزنگ بر 
تعویض شده  یا  تعمیر شده  روي قسمت هاي 

استفاده نماید. 

در هنگام پاک کردن سطح داخلي شیشه عقب، 
نباید آنرا بخراشید یا با چیزي تیز بر روي آن 
بکشید، زیرا ممکن است شبکه گرمکن شیشه 

عقب صدمه ببیند.

آنچه  جز  روشي  و  کننده  پاک  هر  از  استفاده 
توصیه شده است، مي تواند باعث صدمه دیدن 
سوختن  برابر  در  مقاومت  کاهش  یا  و  پارچه 

آن شود.

نگهداری تزئينات داخل خودرو
هشدارهای کلی 

دقت نمائید مواد خورنده مانند عطرها یا کرمهاي 
توانند  مي  زیرا  نریزد،  داشبورد  روي  بر  آرایشي 
باعث آسیب دیدن یا از بین رفتن رنگ آن شوند. 
در صورتي که یکي از این مواد بر روي داشبورد 

ریخت، سریعاً پاک نمائید.
 

تميز کردن پارچه هاي تودوزي
ابتدا گرد و غبار روي پارچه را پاک کرده و سپس 

بوسیله شامپو فرش خوب تمیز نمائید. 
لکه هایي را که روي پارچه ها مي افتد سریعاً به 

وسیله لکه بر پارچه ، پاک نمائید.
احتمال  ننمائید،  پاک  سریعاً  را  ها  لکه  این  اگر 
دارد که روي پارچه باقي مانده و حتي رنگ آن 

را تغییر دهند.

توجه احتياط
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نگهداری تزئينات داخل خودرو

تميز کردن شيشه هاي خودرو 
از  اي  لایه  با  خودرو  هاي  شیشه  سطح  اگر 
شود  پوشیده  جلادهنده  ماده  یا  روغن  گریس، 
توسط  باید  شیشه  برود،  بین  از  مناسب  دید  و 
پاک کننده مناسب شیشه پاک گردد. براي این 
قوطي  روي  بر  موجود  دستورالعمل  به  منظور 

پاک کننده دقت نمائید.

نکات محيط زیستی
کولر خودرو 

سیستم هاي  آلاینده هاي  مهم ترین  از  یکي 
خنک کننده، گازهاي مخرب لایه ي ازن )مانند 
گاز فرئون( مي باشد. خوشبختانه در خودروهاي 
جایگزین   R134 گاز  سایپا،  شرکت  تولیدي 
گازهاي مخرب لایه ازن گردیده است که فاقد 

اثرات مخرب بر لایه ازن مي باشد
ترموستات

عملکرد  موجب  ترموستات  مناسب  عملکرد 
موتور در دماي بهینه 2 درصد صرفه جویي در 

مصرف سوخت را به همراه دارد.
کنيستر

بنزین موجود در باک خودرو به واسطه ماهیت 
با  ارتباط  در صورت  و  تبخیر شده  آن  طبیعي 
بخار  انتشار  منتشرمي شود.  آن  در  آزاد  هواي 
زیست  محیط  آلودگي  باعث  هوا  در  بنزین 
این  رفع  جهت  مي گردد.  خودرو  اطراف  در 
و  جذب  قابلیت  با  مجموعه اي  وجود  مشکل 
بازیافت بخار بنزین ضروري است. در خودروها 
بنزین  بخارگیر  یا  کنیستر  توسط  فرآیند  این 
صورت مي پذیرد. بخار بنزین از طریق شیلنگ 
از  عبور  حین  در  و  منتقل  کنیستر  ورودي  به 

لایه هاي کربن اکتیو جذب آن مي شود.
زیست  محیط  آلودگي  کاهش  بر  کنیستر  اثر 

کنترلي  اثر  بنزین  بخار  مصرف  و  بازیافت 
بخار  انتشار  از  واسط جلوگیري  به  محسوسي 
زمان  داشت.  خواهد  زیست  محیط  در  سمي 
معتبر  استانداردهاي  مطابق  کنیستر  تعویض 
بودن  منفي  صورت  در  سازي  خودرو  صنایع 
معاینات  مراکز  توسط  عملکرد  تست  نتیجه 
شرایط  در  کیلومتر  هزار   30 خودرو،  فني 

عمومي، 24 ماه بعد از زمان نصب مي باشد. نگهداری سطح بدنه خودرو 
شستشو

براي حفاظت بدنه خودرو از زنگ زدگي و صدمه 
یا  ولرم  آب  با  را  آن  یکبار  ماهي  دیدن، حداقل 

سرد بشوئید. 
توجه داشته باشید که هر گونه ماده باقي مانده و 
ذرات رسوب کرده از جمله نمک، گل و سایر مواد 

کثیف را پاک نمائید. 
کف  آب  تخلیه  هاي  سوراخ  که  شوید  مطمئن 
خودرو و لبه هاي تحتاني درها پاک و تمیز باشد. 
فضله  درختان،  شیره  یا  صمغ  قیر،  حشره، 
در  رسوبات،  سایر  و  صنعتي  مواد  پرندگان، 
صورتي که سریعاً از روي بدنه خودرو پاک نشوند، 

مي توانند به سطح آن صدمه بزنند. 
بدنه  سطح  و  نموده  اقدام  سریع  اگر  حتي 
کننده   پاک  مواد  بدون  و  آب ساده  با  را  خودرو 
رسوبات  این  از  بعضي  است  ممکن  بشویید، 
ملایم  صابون  از  باید  حالت  این  در  بماند.  باقي 

مخصوص شستشوي خودرو استفاده نمائید. 

هشدارهای کلی 
دقت کنید که به کار بستن توصیه هاي سازنده، 
و  کننده  پاک  شیمیایي  مواد  از  استفاده  هنگام 

پولیش، اهمیت فراواني دارد. 
تمام هشدارهای توصیه شده بر روي برچسب ها 

را بخوانید. 
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هشدارهای نيروی انتظامی

هشدارهاي پليسي جهت پيشگيری از سرقت خودرو 
- در صورت اقدام به فروش خودرو از طریق انتشار آگهی در جراید،چنانچه خریدار جهت تست،  رانندگی خودرو را به عهده دارد سعی کنید زمانی از 
خودرو پیاده شوید که خودرو خاموش شده وخریدار )راننده( از آن پیاده شده و سوئیچ را به شما مسترد نماید. در ضمن از قرار دادن اسناد مالکیت در 

داخل داشبورد هنگام تست خودرو )توسط خریدار( خودداری و بهتر است فردی از بستگان و دوستان نیز شما را همراهی نمایند.
- در هنگام خریداری خودرو حتماً کلیه سؤیچ ها را تحویل گرفته و چنانچه خودرو مجهز به سیستم ضد سرقت است از روشن شدن خودرو توسط کلیه 

سؤیچ ها مطمئن شوید.
- چنانچه قصد فروش خودرو را دارید و فروشنده چک تضمیني و یا مسافرتي ارائه مي نماید قبل از بررسي اصالت چک از تحویل دادن خودرو به خریدار 

خودداري نمائید. 
-  اگر قصد خریداري خودروي دست دوم را دارید  ابتدا هویت اصلي فروشنده و مالکیت براساس مطابقت مشخصات خودرو با اسناد را احراز نموده و 
سپس اقدام به خرید نمایید. در صورت امکان خودرو را از مراکز همگاني معاملات خودرو و با مشورت کارشناس بررسي اصالت آن مراکز، خریداري نمائید. 
-  چنانچه جهت فروش خودرو در روزنامه ها آگهي چاپ نمودید و خریداران به آدرس شما مراجعه و عنوان کردند خودرو آنها نزد شما بماند تا خودرو 

فروشي شما را امتحان کنند به هیچ وجه قبول نکنید چه بسا که خودروي ارائه شده آنها مسروقه باشد. 
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