
عملکرد خودرو فصل اول
۱۵نمای جلو‌ داشبورد 

۱۶صفحه نمایشگر ترکیبی 

۲۰چراغ‌های هشدار و چراغ‌های نشانگر 

۲۴کلیدها

۲۶قفل درب  

۲۸سیستم ضد سرقت

۲۹درب صندوق عقب

۳۰درب موتور

۳۱درپوش باک سوخت

۳۱سیستم قفل ایمنی کودک

۳۲شیشه‌ها
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۳۴سان‌روف

۳۵کلید چراغ اعلام خطر )فلاشر(

۳۶کلید تنظیم روشنایی

۳۶کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ‌های جلوی خودرو

۳۶کلید برفک‌زدایی )بخارزدایی( شیشه عقب

۳۷چراغ‌های داخلی

۳۹چراغ‌های بیرونی خودرو

۴۴کلید ترکیبی

۴۸آفتاب‌گیر

49آینه‌های دید عقب

50سیستم هشدار مانع دنده عقب

53صندلی‌های جلو

54صندلی‌های عقب

55غربیلک فرمان چند منظوره

55سیستم کروز کنترل*

57تنظیم موقعیت غربیلک فرمان

57بوق

58جعبه داشبورد

58زیر آرنجی مرکزی

59جالیوانی

59جعبه عینک *

59زیر سیگاری *

60فندک

60سوکت شارژ تجهیزات جانبی

61باربند سقفی

62سیستم ایرکاندیشن

70سیستم صوتی

70آنتن شیشه جلو

70سوئیچ استارت

73گیربکس

79سیستم ترمز

 * )TPMS( 82سیستم پایش فشار باد لاستیک‌ها
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۱ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

۱۲13۲

۱۱

íí عملکرد خودرو

ííنمای جلوی داشبورد

۱ مجموعه کلیدهای کنترلی سمت چپ
۲ ضامن درب موتور

۳ غربیلک فرمان چند منظوره
۴ صفحه نمایشگر ترکیبی
۵ اهرم کنترل برف پاک‌کن

۶ فندک
۷ صفحه نمایش 

۸ چراغ اعلام خطر )فلاشر(
۹ سیستم تهویه A/C )ایرکاندیشن(

۱۰ سیستم مولتی مدیا
۱۱ جعبه داشبورد

۱۲ سوکت تجهیزات جانبی
۱۳ لیور دنده
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B
C

A

D
WIN

EPC

A*نشانگر راهنما 

B

 چراغ هشدار نقص سیستم فرمان برقی
ESP* چراغ نشانگر فعال بودن سیسستم 

ESP* چراغ نشانگر غیرفعال بودن سیستم 
 چراغ هشدار غیرعادی بودن فشار باد لاستیک*

c

TCU* چراغ نشانگر نقص کنترلر گیربکس اتوماتیک 
ABS چراغ هشدار نقص سیستم 

 چراغ هشدار نقص سیستم فشار باد لاستیک*

D

 چراغ نشانگر چراغ مه‌شکن عقب
 چراغ نشانگر چراغ مه‌شکن جلو*

 چراغ نشانگر نور بالا
WIN نشانگر حالت برفی *

 چراغ نشانگر هشدار دمای آب
 چراغ نشانگر نقص سیستم ترمز و ترمزدستی

 چراغ نشانگر هشدار سوخت
 چراغ نشانگر بسته نبودن کمربند ایمنی راننده

چراغ نشانگر نقص سیستم کنترل گازهای
 EOBD آلاینده اگزوز

 نشانگر فشار روغن
EPC چراغ نشانگر نقص موتور

چراغ نشانگر بسته نبودن کمربند ایمنی سرنشین
جلو* 

 چراغ نشانگر ایربگ )کیسه هوا(
 چراغ نشانگر سیستم کروز*

 نشانگر سیستم ضد سرقت موتور

 چراغ نشانگر شارژ و خالی شدن شارژ

ííصفحه نمایشگر ترکیبی
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ííدورسنج

WIN

EPC

 

دورسنج تعداد دورهای موتور را بر حسب دور بر 
برای حفاظت موتور  نمایش می‌دهد.   )rpm( دقیقه 
خودرو از هر گونه آسیب، هنگامی که عقربه دورسنج 
وارد محدوده قرمز رنگ شده است رانندگی نکنید.
در دوره آب‌بندی خودرو با دور موتور بالا رانندگی نکنید. 
نقطه شروع محدوده‌ی قرمز رنگ دورسنج، بسته به 

نوع موتور، متفاوت است.

نکته

می‌دهد، ¬¬ اجازه  خودرو  سرعت  که  صورتی  در 

هرچه سریع‌تر به دنده بالاتر بروید. بدین وسیله 
و  سر  و  شده  صرفه‌جویی  سوخت  مصرف  در 

صدای موتور کاهش می‌یابد

توجه

از حد دور موتور منجر به وارد ¬¬ بالا رفتن بیش 
به  گارانتی  پوشش  از  خارج  شدید  آسیب  آمدن 

موتور می‌گردد.

ííسرعت سنج

WIN

EPC

 

حسب  بر  را  خودرو  حرکت  سرعت  سنج،  سرعت 
کیلومتر بر ساعت )Km/h( نشان می‌دهد.  

بخش  در  آب‌بندی«  دوره  احتیاطی  »اقدامات  به 
دستورالعمل‌های رانندگی در دوره آب‌بندی خودرو 

توجه کنید.

ííنشانگر میزان سوخت

WIN

EPC

 

نشانگر میزان سوخت، حجم تقریبی سوخت درون 
باک را نشان می‌دهد. عدد نشان داده شده هنگامی 
دقیق است که خودرو در یک جاده صاف در حال 
حرکت باشد. عقربه نشانگر ممکن است هنگام ترمز 
روی  بر  حرکت  یا  پیچیدن  گرفتن،  شتاب  کردن، 
جاده‌های پر دست‌انداز تکان بخورد. با بازگشت به 
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وضعیت پایدار، عقربه از حرکت باز می‌ایستد. 
با قرار گرفتن سوئیچ خودرو در وضعیت ON چراغ 
نشانگر سوخت فعال می‌شود. و هنگامی که نشانگر به 
محدوده قرمز برسد چراغ هشدار سوخت روشن می‌شود. 
در این وضعیت هرچه سریع‌تر برای ادامه رانندگی 

سوخت‌گیری نمایید.
عقربه  خودرو،  استارت  و  باک  کردن  پر  از  بعد 
نشانگر سوخت به آرامی میزان سوخت درون باک 

را نشان می‌دهد. 
ظرفیت باک: 45 لیتر 

نشانگر میزان سوخت به‌طور همزمان دنده کنونی را 
در خودروهای دارای گیربکس اتوماتیک نشان می‌دهد 
و ممکن است براساس نوع خودرو متفاوت باشد.

توجه

از راندن خودرو در وضعیتی که سطح سوخت ¬¬
خودداری  است  پایین  حد  از  بیش  باک  درون 
کنید. در صورت ادامه رانندگی در این وضعیت، 
موتور خاموش می‌شود و منبع کاتالیزور اگزوز 

آسیب جدی می‌بیند.

لطفاً از سوخت بدون سرب با اکتان 93 یا بالاتر ¬¬
استفاده کنید.

ííنشانگر دمای خنک کننده موتور

WIN

EPC

قرار   ON وضعیت  در  موتور  سوئیچ  که  هنگامی 
می‌گیرد، این نشانگر دمای مایع خنک‌کننده موتور 

را نشان می‌دهد. 
هنگامی که خودرو در وضعیت عادی حرکت می‌کند، 
عقربه نشانگر باید در موقعیت میانی صفحه نشانگر 
قرار گیرد. زمانی که نشانگر دمای مایع خنک‌کننده 
روشن  هشدار  چراغ  و  می‌شود  هفتم  قسمت  وارد 
خنک‌کننده  مایع  دمای  که  است  این  بیانگر  شود 
مواقع  این  در  است.  رفته  بالاتر  مجاز  محدوده  از 
خودرو را به آرامی به کنار جاده هدایت کرده، موتور 
را خاموش کنید و حجم مایع خنک‌کننده موتور و 

در  نمایید.  بررسی  را  پمپ  واتر  تسمه  وضعیت 
صورتی که سیستم خنک‌کننده به‌طور صحیح عمل 
نمی‌کند با نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان موتور 

تماس بگیرید.
نشانگر دمای مایع خنک کننده بطور همزمان درب‌ها 
و درب  اگر درب‌های خودرو  را هم نشان می‌دهد. 
درب  آن  نشانگر  چراغ  باشند،  باز  عقب  صندوق 
می‌شود  روشن  خنک‌کننده  مایع  دمای  نشانگر  در 
شد  دریافت  درب  بودن  باز  اطلاعات  که  هنگامی 
درب‌های مربوطه نشان داده می‌شوند )شامل درب 
راست جلو، درب  چپ جلو، درب چپ عقب، درب 

راست عقب و درب صندوق عقب(.

نکته

اگر خودرو را تازه روشن کرده‌اید و نشانگر دمای ¬¬
مایع خنک‌کننده بسیار پایین است، از بالا بردن 
حد  از  بیش  بارگیری  و  موتور  دور  حد  از  بیش 

خودرو اجتناب کنید.
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اخطار

درب ¬¬ است  داغ  حد  از  بیش  موتور  که  هنگامی 
این‌صورت مایع  را باز نکنید. در غیر  رادیاتور 
خنک‌کننده در اثر فشار بیرون پاشیده و منجر به 
سوختگی می‌گردد. درب رادیاتور را فقط هنگامی 

که موتور کاملا خنک شده است باز کنید.

íí )کیلومتر شمار )کامپیوتر سفری

EPC

که  است  میکروکامپیوتر  یک  سفری  کامپیوتر 
اطلاعات رانندگی را کنترل می‌کند. اطلاعات مربوط 
کلی،  شده  پیموده  مسافت  شامل  رانندگی،  به 
مسافت پیموده شده در سفر، مسافت پیموده شده، 
متوسط مصرف سوخت، مصرف سوخت لحظه‌ای، 
میانگین سرعت و مدت زمان رانندگی زمانی که کلید 

در موقعیت ON باشد نمایش داده می‌شود.
در صورتی که باتری جدا شود تمام اطلاعات ذخیره 
شده راه‌اندازی مجدد )ریست( می‌شود )بجز مسافت 

پیموده شده کلی(.
الف. اولین خط نمایش داده شده: مدت زمان رانندگی، 

میانگین سرعت و مسافت قابل پیمایش.
با  رانندگی  تقریبی  مسافت  پیمایش:  قابل  مسافت 
استفاده از سوخت موجود در باک سوخت و مصرف 

سوخت کنونی را نمایش می‌دهد. 
سوخت  مصرف  به  مربوط  پیمایش  قابل  مسافت 

کنونی است. 
تغییر  رانندگی  عادات  و  جاده  شرایط  که  زمانی 
می‌کند، ممکن است نوسانات شدید بوده و مسافت 
آن   از  می‌توان  تنها  و  نباشد  پیمایش صحیح  قابل 
مسافت  که  هنگامی  نمود.  استفاده  مرجع  بعنوان 
 »---« باشد،  کیلومتر   50 از  کمتر  پیمایش  قابل 

نمایش داده می‌شود. 
مدت زمان حرکت خودرو: نشانگر زمان کلی رانندگی 
پس از آخرین راه‌اندازی مجدد )ریست( می‌باشد. زمانی 
که سرعت بالاتر از صفر باشد زمان آغاز می‌شود. 

محدوده نمایشی: 59: 99 ~ 0۰:00
سرعت میانگین: سرعت میانگین خودرو را در طول 

زمان رانندگی نشان می‌دهد.

ب. دومین خط نمایشی: مصرف سوخت لحظه‌ای یا 
متوسط مصرف سوخت 

متوسط مصرف سوخت: هنگامی که سوئیچ خودرو 
در وضعیت ON قرار می‌گیرد )موتور هنوز روشن 
صفحه  در  قبلی  سوخت  مصرف  متوسط  نشده(، 
نمایشگر ظاهر می‌شود. هنگامی که موتور روشن 
را  سوخت  مصرف  سیگنال   ECU و  می‌شود، 
دریافت نمی‌کند، صفحه نمایشگر متوسط مصرف 
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سوخت قبلی را نشان می‌دهد. اگر سیگنال مصرف 
سوخت  مصرف  متوسط  شود،  دریافت  سوخت 
نمایش داده می‌شود و متوسط مصرف سوخت هر 

5 ثانیه به روز رسانی می‌شود. 
سرعت  که  هنگامی  لحظه‌ای:  سوخت  مصرف 
فقط است،  ساعت  بر  کیلومتر   3 از  کمتر   خودرو 
»L/100 km ---« در صفحه نمایش LCD نمایش 
داده می‌شود. هنگام رانندگی )وقتی سرعت بیشتر 
مصرف  باشد(،  ساعت  بر  کیلومتر   3 مساوی  یا 
مصرف  می‌شود.  داده  نمایش  لحظه‌ای  سوخت 
سوخت لحظه‌ای هر 0/5 ثانیه به ‌روز رسانی می‌شود. 

و  کلی  سنج  مسافت  نمایشی:  خط  سومین  پ. 
مسافت سنج سفری محدوده نشان داده شده 
در مسافت سنج سفری از 999.9km-0 با دقت 
0/1 کیلومتر خواهد بود. عدد نشان داده شده 
با  و   999999km-0 از در مسافت سنج کلی 

دقت 1 کیلومتر می‌باشد.

ت.  دکمه عملکرد اصلی: برای انتخاب یکی از خط‌ها 
دکمه را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید 
کند  حرکت  خط  سومین  به  خط  اولین  از  تا 
عقربه‌های ساعت  و خلاف  پایین(  به  بالا  )از 
اول حرکت  به خط  از خط سوم  تا  بچرخانید 
کند )از پایین به بالا(. زمانی که یک خط انتخاب 

شود از طریق چشمک زدن نشان داده می‌شود. 
سپس با فشار کوتاه )بیش از 0/2 ثانیه و کمتر 
از 2 ثانیه( کلید به حالت نمایش محتوای خط 
طولانی  فشار  و  می‌کند  تغییر  مخصوصی 
)بیشتر یا مساوی 2 ثانیه( مدت زمان رانندگی، 
و  سوخت  مصرف  متوسط  متوسط،  سرعت 

مسافت‌سنج سفری را صفر می‌کند. 

íí چراغ‌های هشدار و چراغ‌های نشانگر

چراغ‌های نشانگر راهنما 
در هنگام تغییر مسیر یا گردش به چپ یا راست با زدن 
راهنما، چراغ نشانگر راهنمای چپ و راست بر روی 
صفحه نمایشگر چشمک می‌زند. اگر چراغ نشانگر 
به‌طور  یا  بزند  به سرعت چشمک  یا  نزند  چشمک 
سیستم  که  معناست  این  به  نشوند  روشن  کامل 
مشکل  دچار  یا  افتاده  کار  از  راهنما  چراغ‌های 
به  تعمیر  برای  سریع‌تر  هرچه  باید  و  است  شده 
مراجعه  موتور  کرمان  شرکت  مجاز  نمایندگی‌های 
شود. در غیر این‌صورت رانندگان دیگر متوجه تغییر 

مسیر خودروی شما نخواهند شد.
)فلاشر( فشار  اعلام خطر  دکمه چراغ  که  هنگامی 
داده شود هر دو چراغ نشانگر چراغ راهنما و همه 
چراغ‌های راهنمای بیرونی باهم چشمک خواهند زد. 

 چــراغ هــشــدار نــقــص در ســیسـتـــم فــرمــان

الکتریکی   
اگر در زمان روشن بودن موتور مشکلی در سیستم 
فرمان الکتریکی پیدا شود، چراغ هشدار روشن می‌شود.

توجه

کانکتورهای ¬¬ کشیدن  بیرون  و  زدن  جا  هنگام 
کنترلر فرمان EPS، ابتدا منبع برق را قطع کرده 

تا از آسیب به کنترلر جلوگیری شود.
 

 *)ESC( چراغ نشانگر کنترل پایداری
قرار   ON وضعیت  در  موتور  سوئیچ  که  زمانی 
بگیرد این چراغ نشانگر روشن شده و 3 ثانیه بعد 
می‌شود  فعال   ESC که  زمانی  می‌شود.  خاموش 
نشانگر  چراغ  می‌کند.  کنترل  را  رانندگی  موقعیت 
ESC در حالت رانندگی عادی در موقعیت خاموش 
باقی می‌ماند. در صورت لغزش یا شرایط رانندگی 
چراغ  و  شده  فعال   ESC پایین،  کشش  کنترل  با 
 ESC نشانگر چشمک می‌زند و نشانگر این است که
در حال عملکرد است. اگر سیستم ESC دچار نقص 
شود، چراغ نشانگر روشن می‌شود. برای بررسی 
شرکت  مجاز  نمایندگی‌های  به  را  خودرو  سیستم 

کرمان موتور ببرید.
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O F F
 ESC OFF* چراغ نشانگر

می‌گیرد،  قرار   ON وضعیت  در  سوئیچ  که  زمانی 
چراغ نشانگر ESC OFF روشن می‌شود و 3 ثانیه 
 ESC کلید  دادن  فشار  با  می‌شود.  خاموش  بعد 
OFF، چراغ نشانگر ESC OFF روشن می‌شود تا 

نشان دهد که سیستم ESC غیرفعال است. 

چراغ هشدار فشار غیرطبیعی لاستیک‌ها* 
روشن بودن دائم این چراغ به معنای فشار کم، فشار 
زیاد و یا دمای بالای لاستیک‌هاست. و چشمک زدن 
آن به معنای نشتی باد لاستیک است. در این صورت 
نمایندگی‌های  با  بررسی لاستیک‌ها  و  تعمیر  برای 

مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.

چراغ نشانگر نقص سیستم گیربکس اتوماتیک 
 TCU*

به  به خودروهای مجهز  تنها مربوط  این عیب‌یابی 
می‌باشد.   )TCU( اتوماتیک  گیربکس  کنترل  واحد 
هنگامی که سیستم گیربکس دچار نقص می‌شود، این 
چراغ روشن می‌گردد. اگر این چراغ هنگام رانندگی 
روشن شد، در اولین فرصت با نمایندگی‌های مجاز 

شرکت کرمان موتور تماس بگیرید. 

A B S  ABS چراغ هشدار ترمز
قرار   ON وضعیت  در  خودرو  سوئیچ  که  هنگامی 
می‌گیرد، اگر چراغ هشدار ABS برای 3 ثانیه روشن 
کار  که  معناست  این  به  شود،  خاموش  سپس  و 
عیب‌یابی سیستم انجام شده و سیستم در وضعیت 

عادی قرار دارد. 
اگر چراغ هشدار روشن مانده و یا هنگام رانندگی 
روشن شود و یا با قرار گرفتن سوئیچ در وضعیت 
بروز  معنی  به  این  نشود،  خاموش  چراغ   ،ON
این شرایط،  در  می‌باشد.   ABS در سیستم  نقص 
ترمز معمولی خودرو کارکرد عادی دارد اما سیستم 
با  سریع‌تر  چه  هر  لطفاً  می‌باشد.  غیرفعال   ABS
نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.

اخطار

روشن ماندن چراغ هشدار ABS یا روشن شدن ¬¬
در  عیب  وجود  معنای  به  رانندگی  هنگام  آن 
سیستم ABS است. در این شرایط در صورت 
قفل  بیشتری  سرعت  با  چرخ‌ها  گرفتن،  ترمز 
می‌شوند که می‌تواند برخورد از پشت را به دنبال 
داشته باشد. لطفاً با نمایندگی‌های مجاز شرکت 

کرمان موتور تماس بگیرید.

لاستیک‌ها*  فشار  پایش  سیستم  نقص  چراغ 
 )TPMS(

روشن ماندن مداوم چراغ به معنای وجود نقص در 
کار سیستم یا سنسور آن می‌باشد. برای بررسی 
سیستم با نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان موتور 

تماس بگیرید. 

چراغ نشانگر مه‌شکن عقب 
چراغ  این  باشد،  روشن  عقب  مه‌شکن  که  هنگامی 

نشانگر روشن می‌شود. 

چراغ نشانگر مه‌شکن جلو* 
چراغ  این  باشد،  روشن  جلو  مه‌شکن  که  هنگامی 

نشانگر روشن می‌شود. 

چراغ نشانگر نور بالا 
در  خودرو  چراغ‌های  داشتن  قرار  نشانگر  این 
وضعیت نور بالا یا فرستادن سیگنال‌های هشدار از 

طریق چراغ نور بالا را نشان می‌دهد.

WIN چراغ نشانگر وضعیت برفی* 
زمانی که دکمه وضعیت برفی را فشار می‌دهید، این 
حالت فعال شده و چراغ نشانگر نیز روشن می‌شود.

دوم، حتی  دنده  موقعیت  در  حالت خودرو  این  در 
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دنده سوم حرکت کرده و نیروی خروجی و همچنین 
احتمال لغزش لاستیک‌ها را در سطوح دارای برف 

کاهش می‌دهد.

چراغ هشدار دمای مایع خنک‌کننده 
نشانگر  می‌شود  روشن  هشدار  چراغ  که  هنگامی 
بالا رفتن دمای مایع خنک‌کننده بیش از حد مجاز 
متوقف  را  خودرو  باید  شما  هنگام  این  در  است. 
کرده، موتور را خاموش کنید. درب موتور را باز و 
حجم مایع خنک‌کننده و وضعیت تسمه واتر پمپ را 
بررسی کنید. اگر سیستم خنک‌کننده دچار مشکل 
شده بود باید با نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان 

موتور تماس بگیرید.

ترمز  و  ترمز  سیستم  در  نقص  نشانگر  چراغ 
دستی  

 »ON« وضعیت  در  استارت  سوئیچ  که  هنگامی 
روشن  هشدار  چراغ  می‌گیرد،  قرار   »START»یا
می‌شود و پس از روشن شدن موتور و آزاد کردن 

ترمز دستی، چراغ هشدار خاموش می‌شود. 
شود،  روشن  زمان‌ها  سایر  در  نشانگر  چراغ  اگر 
سرعت را کم کرده و خودرو را در مکانی امن پارک 
نمایید. زمانی که مقدار روغن در سیلندر اصلی ترمز 
ناکافی است، پس از پر کردن مقدار مناسب روغن 

مطابق با DOT4 چراغ نشانگر روشن می‌شود. اگر 
وجود  نقصی  دیگر  و  نشانگر خاموش شود  چراغ 
نداشته باشد بلافاصله خودرو را به نمایندگی‌های 
مجاز شرکت کرمان موتور ببرید. اگر چراغ نشانگر 
خاموش نشود و هنوز نقصی وجود دارد، رانندگی 
وسایل  یا سایر  مناسب  یدک‌کشی  ابزار  از  نکنید، 
ایمن دیگر برای فرستادن خودرو به نمایندگی‌های 

مجاز کرمان موتور استفاده نمایید. 

اخطار

روشن ¬¬ سیستم  نقص  نشانگر  چراغ  که  زمانی 
چراغ  این  نکنید.  رانندگی  خودرو  با  می‌شود، 

نشانگر عملکرد غیرعادی سیستم ترمز است.

رانندگی زمانی که سیستم ترمز دچاز نقص شده ¬¬
است خطرناک می‌باشد ممکن است سبب تصادف 

و صدمات جسمی جدی گردد.

چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت 
لیتر  به 7  باک سوخت  در  وقتی که میزان سوخت 
برسد، چراغ هشدار سوخت روشن می‌شود و شما 
بدهید.  انجام  زودتر  هرچه  را  سوخت‌گیری  باید 

علامت  از  عقربه  و  روشن شده  نشانگر  چراغ  اگر 
»E« پایین‌تر رفته بود، هر چه سریع‌تر خودرو را 
راندن  برسانید.  سوخت‌گیری  مرکز  نزدیکترین  به 
خاموش  باعث  کم  خیلی  سوخت  سطح  با  خودرو 

شدن موتور و آسیب دیدن منبع کاتالیزور می‌شود.

 چــراغ نشــانگــر بستــه نبــودن کــمربنـد ایمن‌ــی

راننده  
 »OFF« وضعیت  از  خودرو  سوئیج  که  زمانی 
راننده  اگر  یابد،  تغییر   »START« یا   »ON« به 
کمربندایمنی خود را نبسته باشد و سرعت کمتر از 20 
کیلومتر بر ساعت باشد، چراغ نشانگر کمربندایمنی 
خاموش  ثانیه   0/5 و  روشن  ثانیه   0/5 فواصل  با 
چشمک می‌زند، بوق هشداری شنیده نمی‌شود. اگر 
سرعت بیشتر یا برابر با 20 کیلومتر بر ساعت باشد. 
بوق هشدار با فواصل 0/5 ثانیه فعال و 0/5 ثانیه 
غیرفعال شنیده می‌شود. در حالی که چراغ نشانگر 
کمربندایمنی راننده با فواصل 0/5 ثانیه روشن 0/5 
برقرار   شرایط  اگر  می‌زند.  چشمک  خاموش  ثانیه 
می‌شود.  شنیده  هشدار  بوق  ثانیه   90 تا  باشد 

آلایندگی  چراغ نشانگر نقص در سیستم کنترل 
 )EOBD( گازهای خروجی

به عنوان بخشی از سیستم عیب‌یابی خودرو، این 
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کار  به  آلاینده  گازهای  پایش  برای  نشانگر  چراغ 
اگزوز  سیستم  به  مربوط  بخش‌های  اگر  می‌رود. 
عادی  کارکرد  اگزوز  سیستم  یا  شوند  عیب  دچار 
نداشته باشد، این چراغ روشن می‌شود. هنگامی که 
سوئیچ خودرو در وضعیت ON قرار می‌گیرد، چراغ 
نشانگر روشن می‌شود. با روشن شدن موتور، این 

چراغ خاموش می‌شود. 
روشن  خودرو  حرکت  هنگام  نشانگر  چراغ  اگر 
سوئیچ  گرفتن  قرار  با  یا  و  بزند  چشمک  یا  شود 
نشود  روشن  نمایشگر  چراغ   ،ON وضعیت  در 
گازهای  کنترل  سیستم  که  معناست  این  به 
گازهای  شامل  یا  نمی‌کند  کار  درستی  به  آلاینده 
این  در  خودرو  چه  اگر  می‌باشد.  غیراستاندارد 
وضعیت می‌تواند به کارکرد عادی خود ادامه دهد 
نمایندگی‌های  با  سریع‌تر  چه  هر  است  بهتر  اما 
شود  گرفته  تماس  موتور  کرمان  شرکت  مجاز 
گردد. اقدام  سیستم  نقص  بررسی  برای  تا 
به  می‌تواند  این وضعیت  در  فعالیت خودرو  ادامه 
آسیب سیستم کنترل گازهای آلاینده و بخش‌های 

مربوط بیانجامد.

چراغ هشدار فشار روغن موتور 
هنگامی که فشار روغن به اندازه کافی نیست یا مشکلی 
روغن  فشار  هشدار  چراغ  دارد،  وجود  سیستم  در 

موتور روشن می‌شود. در شرایط عادی با قرار گرفتن 
سوییچ در وضعیت »ON«، چراغ هشدار روشن شده 
می‌شود.  موتور، چراغ خاموش  افتادن  کار  به  با  و 
اگر با به کار افتادن موتور، چراغ همچنان روشن 
بماند و هنگام رانندگی همچنان روشن باشد، به این 
معناست که میزان روغن به اندازه کافی نیست و یا 
برای  دارد. در چنین شرایطی  نقص دیگری وجود 
اطمینان، خودرو را متوقف کرده، موتور را خاموش 

و چند دقیقه صبر کنید.  
اگر مقدار روغن کافی نیست، مقدار مناسبی روغن 
اضافه کرده و موتور را مجدداً استارت بزنید در غیر 
کرمان  شرکت  مجاز  نمایندگی‌های  با  صورت  این 

موتور برای بررسی سیستم تماس بگیرید.

توجه

وضعیتی ¬¬ در  خودرو  موتور  نگهداشتن  روشن 
که چراغ هشدار روغن روشن است می‌تواند به 

سرعت به موتور آسیب بزند.

 )EPC( چراغ نشانگر نقص سیستم موتور
خودرو  داخل  عیب‌یابی  سیستم  از  بخشی   EPC
کند.  می  پایش  را  موتور  در  عیب  وجود  و  بوده 

هنگامی که سوئیچ خودرو در وضعیت »ON« قرار 
می‌گیرد. چراغ نشانگر روشن شده و اگر عیبی در 

موتور نباشد بعداز چند ثانیه خاموش می‌شود. 
اگر چراغ هنگام رانندگی روشن شد و یا بعد از قرار 
روشن  چراغ   ،»ON« وضعیت  در  سوئیچ  گرفتن 
موتور  کرمان  شرکت  مجاز  نمایندگی‌های  با  نشد 

تماس بگیرید. 

ایمـنی  کمـربند  نبـودن  بسـتـه  نشانگـر  چـراغ 

2 سرنشین جلو* 
چراغ یادآور کمربند ایمنی سرنشین هنگام نشستن 
سرنشین روی صندلی جلو از طریق نیروی مقاومت 
را  سرنشین  وجود  جلو،  صندلی  سنسور  روی 

تشخیص می‌دهد. 
)مقاومت کمتر از Ω 150در صورت وجود سرنشین 
وجود  جلو  سرنشین  که  زمانی   10  Ω از  بیش  و 
نداشته باشد(. هنگامی که سرنشین در صندلی جلو 
وجود داشته باشد سیستم تشخیص چراغ نشانگر و 

بوق هشدار، مشابه صندلی راننده می‌باشد.

 )SRS( چراغ نشانگر ایربگ
هنگامی که سوئیچ خودرو در وضعیت »ON« قرار 
گرفته و یا بعد از اینکه موتور به کار می‌افتد، چراغ 
نشانگر »SRS« ابتدا روشن شده و به مدت 6 ثانیه 
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بی‌وقفه چشمک می‌زند سپس خاموش می‌شود و به 
این وسیله آمادگی سیستم »SRS« را نشان می‌دهد.
هنگامی که سوئیچ موتور در وضعیت »ON« قرار 
می‌گیرد و یا بعداز اینکه موتور به کار می‌افتد، اگر 
چراغ SRS روشن شده یا بعد از 6 ثانیه چشمک 
رانندگی  هنگام  یا  و  بماند  روشن  همچنان  زدن 
به  این  بزند،  چشمک  مکرر  به‌طور  یا  شده  روشن 
معنای نقص در سیستم SRS می‌باشد و باید هر 
کرمان  مجاز شرکت  نمایندگی‌های  با  چه سریع‌تر 

موتور تماس گرفته شود. 

اخطار

را ¬¬ ایربگ  و خاموش شدن چراغ نشانگر  روشن 
نادیده نگیرید، هنگامی که سیستم ایربگ دارای 
باعث  است  ممکن  تصادف  بروز  باشد  نقص 

صدمات جسمی جدی گردد.

)سرعت  کنترل*  کروز  سیستم  نشانگر  چراغ 
یکنواخت( 

فرمان  غربیلک  روی  کروز  اصلی  کلید  که  زمانی 
فشرده می‌شود، این چراغ چشمک می‌زند تا فعال 
شدن عملکرد کروز کنترل و موقعیت پیش از عملکرد 

کروز کنترل خودرو را یادآوری نماید. 
زمانی که شرایط مطلوب است، اگر دکمه SET کلید 
کروز کنترل را فشار دهید این چراغ روشن شده و 

خودرو وارد حالت کروز کنترل می‌شود. 
زمانی که کلید کروز کنترل فشار داده شود تا  دکمه 
لغو شود یا زمانی که دکمه خاموش شود این چراغ 

خاموش می‌شود.

چراغ نشانگر سیستم ضدسرقت موتور 
چراغ  است،   OFF موقعیت  در  کلید  که  هنگامی 

نشانگر به فواصل 5 ثانیه چشمک می‌زند. 
با تغییر وضعیت کلید به ON، اگر تأیید سیستم با 
موفقیت انجام شود چراغ نشانگر خاموش و در موقعیت 
ON حفظ می‌شود. اگر تأیید سیستم انجام نشود چراغ 
نشانگر با فواصل 0/5 ثانیه چشمک زده و خودرو را 
نمی‌توان روشن کرد. در این حالت برای تشخیص مشکل 
به نمایندگی‌های مجاز کرمان موتور مراجعه نمایید.

چراغ نشانگر شارژ باتری  
قرار   ON وضعیت  در  خودرو  سوئیچ  که  هنگامی 
می‌گیرد، این چراغ روشن می‌شود. با به کار افتادن 
موتور، این چراغ هم خاموش می‌شود. اگر با روشن 
شدن موتور چراغ خاموش نگردد، این به معنای از 

کار افتادن سیستم شارژ باتری می‌باشد. 

برقی  تجهیزات  تمام  بلافاصله  باید  این‌صورت  در 
پخش،  سیستم  قبیل  از  سیستم  ضروری  غیر 
سیستم تهویه و چراغ‌های داخل خودرو را خاموش 
نکنید  را خاموش  کنید. تحت هیچ شرایطی موتور 
با  را  باتری  شارژ  موتور  مجدد  راه‌اندازی  زیرا 
سریع‌تر  هرچه  می‌کند.  مصرف  بیشتری  سرعت 
با نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان موتور تماس 

بگیرید. تا سیستم شارژ باتری را بررسی کنند.

ííکلیدها

ííکلید تاشو
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هنگام خرید خودرو، دو کلید مطابق تصویر بالا به 
قفل  و  کردن  باز  امکان  می‌شود.  داده  تحویل  شما 
کردن تمام قفل‌های خودرو به وسیله هر یک از کلیدها 
دیگری  امن  در محل  را  کلیدها  از  یکی  دارد.  وجود 
یا جا ماندن  تا در صورت گم شدن  نگهداری کنید 
کلید اصلی در خودرو، به شما کمک کند.  برای بیرون 
آوردن کلید، دکمه A را فشار داده و رها کنید تا بطور 
اتوماتیک کلید بیرون بیاید; برای تا کردن کلید دکمه را 
فشار داده و نگه دارید تا به‌طور دستی  کلید تا شود. 

توجه

کلید کنترل از راه دور شامل اجزای الکترونیکی ¬¬
آفتاب،  مستقیم  تابش  از  را  آن  لطفاً  می‌باشد. 

دمای بالا و رطوبت حفظ کنید.

ارتفاع بالا سقوط نکند و ¬¬ از  مراقب باشید کلید 
جسم سنگین روی آن قرار ندهید.

هنگامی که دکمه ضامن را فشار نداده‌اید کلید را تا ¬¬
نکنید در غیر این‌صورت کلید آسیب خواهد دید. 

سفت ¬¬ و  فلزی  اجسام  کنار  در  کلید  قراردادن  از 
خودداری نمایید تا از نقص کلید جلوگیری شود.

íí کد کلید

به همراه کلیدها  هنگام خرید خودرو یک پلاک کد 
به شما تحویل داده می‌شود. در صورت گم شدن 
کلیدها، برای ساخت کلید جدید باید کد روی پلاک 
پیشنهاد  اطمینان  برای  کنید.  اعلام  شرکت  به  را 

می‌کنیم این پلاک را در محلی امن نگهداری کنید. 

نکته

به منظور تامین امنیت بیشتر، پیشنهاد می‌کنیم ¬¬
مجاز  نمایندگی‌های  به  تنها  کلید  ساخت  برای 
شرکت کرمان موتور مراجعه کرده و از کلیدهای 

مورد تایید شرکت استفاده کنید.

اخطار  

حتی اگر تنها شما خودرو را ترک می‌کنید، باز هم ¬¬
سوئیچ خودرو را برداشته و همراه خود ببرید. 

تنها ¬¬ خودرو  درون  کلید  با  را  بچه‌ها  هیچگاه 
نگذارید. زیرا ممکن است موتور را به کار انداخته 
و حتی خودرو را حرکت دهند و به خود و دیگران 

آسیب برسانند. 

تا توقف کامل خودرو کلید را از سوئیچ استارت ¬¬
بیرون نکشید. در غیر این‌صورت ممکن است قفل 
غربیلک فرمان ناگهان فعال شده و فرمان نچرخد.

ííتعویض باتری ریموت

اگر باتری ریموت کنترل ضعیف شود، قفل کردن و 
باز کردن درب‌ها با چند بار فشردن دکمه انجام شده 
و چراغ نشانگر آن روشن نمی‌گردد. در این صورت 

به روش زیر باتری را تعویض کنید.
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wwروش تعویض باتری
1. قاب روی ریموت کنترل را باز کرده و فرستنده 

را جدا کنید. 

2. باتری قدیمی را خارج کرده و باتری جدید را جایگزین 
کنید. دقت کنید قطب‌های باتری را به نحو درست 
قرار دهید. )قطب مثبت باید به سمت بالا باشد.(

3. پوشش  فرستنده و قاب آن را در محل خود به 
درستی جا بزنید تا از نفوذ آب جلوگیری شود.

4. فرستنده را داخل ریموت کنترل قرار داده و قاب 
را در محل خود جا بزنید. 

دکمه  فشار  با  کنید.  امتحان  را  فرستنده  کار   .5
 LED قفل کردن و باز کردن، اگر چراغ نشانگر
چشمک بزند، یعنی فرستنده کارکرد عادی دارد.

توجه

مدار ¬¬ صفحه  لمس  از  باتری  تعویض  هنگام 
الکتریسیته  این‌صورت  در غیر  خودداری کنید. 
ساکن بدن شما به صفحه مدار منتقل شده و به 

فرستنده آسیب می‌زند. 

سطح باتری را بدون دستکش لمس نکیند. این ¬¬

کار عمر باتری را کاهش می‌دهد.

باتری مصرف شده به طبیعت آسیب می‌رساند. ¬¬
بازیافت  به  مربوط  محلی  قوانین  از  لطفاً 
باتری‌ها تبعیت کرده، آنها را به محل مخصوص 
انداختن  دور  از  بفرستید.  باتری‌ها  جمع‌آوری 

باتری به همراه زباله‌های خانگی پرهیز کنید.

ííقفل درب

íí درب‌های کردن  باز  و  کردن  قفل 
جلو به وسیله کلید 

قفل کردنباز کردن قفل

برای قفل کردن درب‌ها با کلید از بیرون خودرو، کلید 
را وارد کرده و خلاف عقربه‌های ساعت بچرخانید تا 

هر چهار درب قفل شوند. 
کلید را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا قفل 
باز شود و سپس دستگیره درب را به طرف بیرون 

بکشید تا درب‌ها باز شوند.

íí قفل کردن و باز کردن درب‌ها بدون
کلید 

در ابتدا، سوئیج استارت را در وضعیت »LOCK« قرار 
داده سپس سوئیچ را خارج کنید. سپس دکمه قفل داخلی 
را در وضعیت قفل قرار داده و دستگیره درب را به سمت 
بیرون کشیده و درب‌ها را ببندید تا تمامی آنها قفل بشوند.
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نکته

می‌شوند ¬¬ قفل  روش  این  با  درب‌ها  که  زمانی 
سیستم ضدسرقت خودرو فعال نمی‌شود.

زمانی که درب‌ها با این روش قفل می‌شوند توجه ¬¬
داشته باشید که کلیدها را درون خودرو جا نگذارید.

است، ¬¬ باز  در موقعیت  درب  قفل  دکمه  که  زمانی 
درب‌ها را می‌توان مستقیماً با عملکرد دستگیره 
داخلی باز کرد و هم چنین می‌توان به‌طور مستقیم 
با عملکرد دستگیره درب از بیرون درب را باز کرد.

ííکلید قفل مرکزی درب‌ها
 

کلید قفل مرکزی درب‌ها در محل درب راننده قرار 
گرفته است و با استفاده از آن می‌توان تمامی چهار 
درب را قفل نمود. برای قفل کردن تمامی درب‌ها، 
جلوی کلید را فشار دهید و با فشار انتهای کلید به 

سمت پایین، قفل تمامی درب‌ها باز می‌شود. 
ííسیستم قفل درب ریموت کنترل

عملکرد سیستم قفل درب ریموت کنترل ××

ww درب‌ها با استفاده از سیستم قفل درب ریموت
کنترل قفل و باز می‌شوند:

قفل: این دکمه را فشار دهید تا همه درب‌ها قفل شوند.
اگر همه درب‌ها و درب صندوق عقب بسته باشند، 

چراغ‌های اعلام خطر یکبار چشمک خواهند زد، و 
نشانگر این است که خودرو قفل شده و سیستم ضد 

سرقت فعال است.
بازکردن: این دکمه را فشار دهید تا قفل همه درب‌ها 
چشمک  بار  دو  خطر  اعلام  چراغ‌های  شوند.  باز 
می‌زنند و نشانگر این است که خودرو باز و سیستم 
ضدسرقت غیرفعال است اگر درب‌ها طی 30 ثانیه 
پس از استفاده از فرستنده باز نشوند، همه درب‌ها 
سرقت  ضد  سیستم  و  شده  قفل  اتوماتیک  بطور 

مجدداً فعال می‌شود. 
فشار  را  دکمه  این  عقب:  صندوق  درب  کردن  باز 
دهید تا درب صندوق عقب باز شود در این شرایط 
چراغ‌های اعلام خطر چشمک زده و می‌توانید درب 

صندوق عقب را باز نمایید.

هماهنگ ‌سازی ریموت ××
هر ریموت قفل درب ریموت کنترل به‌طور الکتریکی 
خودرو  قفل  شدن  باز  از  تا  است  شده  کدگذاری 
جلوگیری نماید. اگر ریموت گم یا دزدیده شود شما 
نمایندگی‌های  طریق  از  را  جدید  ریموت  می‌توانید 

مجاز شرکت کرمان موتور خریداری نمایید.
اگر یک یا چند ریموت مورد نیاز است هنگام مراجعه 
به نمایندگی‌های مجاز کرمان موتور ریموت کنونی 
با  جایگزین  ریموت  که  زمانی  باشد.  همراهتان 
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موجود  می‌شود، ‌ریموت‌های  داده  تطبیق  خودرو 
باید با خودرو تطبیق داده شوند. 

اینکه نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور  از  پس 
داشته  توجه  باید  نمود  را کد گذاری  ریموت جدید 
باشید که محدوده عملکردی ریموت ممکن است گاهی 
اوقات کاهش یابد اگر ریموت کار نمی‌کند یا در نزدیکی 
نمایید: مراجعه  زیر  مراحل  به  می‌کند  کار  خودرو 
فاصله را بررسی کنید، ممکن است خیلی از خودرو  	.1
شرایط  در  باشد  نیاز  است  ممکن  باشید.  دور 
بایستید. نزدیکتر  بارانی  و  برفی  هوایی  و  آب 
بررسی کنید که خودروهای دیگر یا سایر اجسام  	.2
موقعیت سیگنال‌ها را مسدود نکرده باشند کمی 
را  ریموت  کنید  یا چپ حرکت  راست  به سمت 

کمی بالاتر برده و بار دیگر تلاش کنید.
بررسی کنید که باتری نیازی به تعویض نداشته  	.3
بخش  در  باتری(  )تعویض  قسمت  به  باشد. 
)عملکرد قفل درب ریموت کنترل( مراجعه نمایید. 
اگر هنوز مشکلی وجود دارد، به نمایندگی‌های  	.4

مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.

ííسیستم ضد سرقت

کوچکی  کار  خودرو  سرقت  شهرها،  بعضی  در 
ضد  عملکرد  چندین  دارای  خودرو  اگرچه  نیست. 

هیچ  که  دارد  وجود  مسئله  این  اما  است.  سرقت 
سیستم ضدسرقتی نمی‌تواند بطور مطلق از سرقت 

خودرو جلوگیری کند. 
خودروی شما مجهز به سیستم ضد سرقت است. 

این سیستم تنها زمانی که از کلید یا ریموت کنترل 
را پشت  درب  اگر  فعال می‌شود.  می‌کنید  استفاده 
سر خود ببندید سیستم ضد سرقت فعال نخواهد 

شد. 

wwفعال شدن سیستم ضدسرقت
1. سوئیچ را در موقعیت خاموش قرار داده و کلید 

را بیرون بکشید. 
2. درب، شیشه‌ها، درب موتور و درب صندوق عقب 
اطمینان  شیشه‌ها  شدن  بسته  از  تا  ببندید  را 
حاصل نمایید. سیستم همچنین می‌تواند زمانی 

که شیشه‌ها بسته نیستند فعال شود.  
3.  از ریموت قفل درب ریموت کنترل استفاده کنید 
یا کلید مکانیکی را وارد قفل درب جلو سمت چپ 

نمایید تا درب‌ها قفل شوند. 

هنگامی که از ریموت استفاده می‌کنید تا درب‌ها ��
قفل شوند چراغ‌های اعلام خطر فعال می‌شوند. 

همه درب‌ها قفل می‌شوند. ��

سیستم ضد سرقت فعال می‌شود.��

اگر نمی‌توانید سیستم ضدسرقت را فعال کنید، از کلید 
برای قفل کردن درب جلو سمت چپ استفاده نمایید.

wwغیرفعال کردن سیستم
1. از کلید برای باز کردن قفل درب راننده استفاده نمایید. 

2. دکمه باز کردن قفل روی ریموت را فشار دهید. 

همه درب‌ها باز می‌شوند. ��

چراغ‌های اعلام خطر دو بار چشمک می‌زنند.��

حالت ضدسرقت غیرفعال می‌شود.��
اگر درب‌ها باز نشوند یا موتور طی 30 ثانیه پس از 
استفاده از ریموت روشن نشود، همه درب‌ها به‌طور 
ضدسرقت  سیستم  حالت  و  شده  قفل  اتوماتیک 

مجدداً فعال می‌شود.

نحوه فعال کردن هشدار ضد سرقت××
اگر برای باز کردن قفل درب‌ها و یا درب صندوق‌عقب 
و  درآمده  بصدا  بوق  نشود  استفاده  ریموت  از 
چراغ‌های اعلام خطر حدود 90 ثانیه چشمک می‌زنند. 

نحوه غیرفعال کردن هشدار ضد سرقت××
1. دکمه قفل / باز کردن قفل را روی ریموت قفل درب 

ریموت کنترل فشار دهید.
2. درب جلو سمت راننده را با کلید باز کنید.

28

S3
ک 

ج
ی 

رو
ود

خ
ی 

نما
اه

 ر
چه

فتر
د

www.kianbattery.com


ííدرب صندوق عقب

ííباز کردن درب صندوق عقب

ریموت 

 

wwروش اول
زمانی که ریموت بیرون خودرو است و خودرو قفل 
است ریموت را در محدوده موثر خودرو قرار داده و به 
آرامی دکمه باز کردن درب صندوق عقب را فشار دهید. 
چراغ‌های  و  می‌کند  ارسال  را  هشدار"تیک"  خودرو 
راهنما دوبار چشمک می‌زنند که نشانگر غیرفعال بودن 
سیستم است. دکمه باز کردن درب صندوق عقب را 
به آرامی فشار دهید تا درب صندوق عقب باز شود. 

wwروش دوم
از دکمه کنترل روی درب جلو نزدیک صندلی راننده 
استفاده کنید تا درب‌ها قفل یا باز شوند. با فشار دادن 
باز سپس دکمه صندوق  قسمت عقب دکمه درب‌ها 
عقب را فشار دهید تا درب صندوق عقب باز شود.

توجه

قبل از بستن درب صندوق مطمئن شوید دستها ¬¬
یا اعضای دیگر بدن خودتان یا دیگران در مسیر 

بسته شدن درب قرار نداشته باشد.

رانندگی ¬¬ هنگام  عقب  صندوق  درب  گذاشتن  باز 
موجب ورود گازهای سمی اگزوز به داخل خودرو 

شده و خطرات جدی به دنبال خواهد داشت.

رانندگی ¬¬ هنگام  عقب  صندوق  درب  ماندن  باز 
و  شده  خودرو  عقب  دید  شدن  مسدود  باعث 
حتی  و  سرنشینان  و  خودرو  آسیب  تصادف، 

مرگ را به دنبال خواهد داشت.

را ¬¬ آن  یکبار  عقب  صندوق  درب  بستن  از  بعد 
آن  کامل  شدن  بسته  از  تا  بکشید  بالا  سمت  به 
اطمینان حاصل کنید. در غیر این‌صورت ممکن 
است درب کامل بسته نشده و ناگهان در هنگام 

رانندگی باز شود.

خودرو، ¬¬ سرقت  روش‌های  مداوم  ارتقاء  بدلیل 
طریق  از  درب‌ها  قفل  از  پس  می‌شود  توصیه 
صحیح  شدن  قفل  از  اینکه  برای  کنترل  ریموت 
29اطمینان حاصل نمایید دستگیره درب را بکشید.
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ííدرب موتور

دستگیره باز کردن درب موتور در سمت پایینی و 
بسته  و  باز  است.  گرفته  قرار  راننده  کنسول  چپ 

کردن درب موتور به روش زیر انجام می‌شود:
1. دستگیره باز کردن درب موتور را بکشید.

2. دست خود را از لبه جلویی درب موتور به داخل 
برده، قفل ایمنی را آزاد کرده و درب موتور را به 

سمت بالا بکشید.

3. میله نگهدارنده را از جای خود بیرون آورده و آن 
را درون سوراخ تعبیه شده بر روی سطح داخلی 
درب موتور جا بزنید تا درب موتور را نگه دارد.

قبل از بستن، درب موتور را به آرامی بالا برده، میله 
نگهدارنده را خوابانده و در جای خود مستقر کنید. 
 30 فاصله  در  و  آورده  پایین  آهستگی  به  را  درب 
سانتیمتری از نقطه قفل شدن، آن را رها کنید. درب 
پایین آمده و قفل می‌شود. در اخر امتحان کنید که 
درب بسته شده باشد. اگر کامل بسته نشده بود این 

مرحله را تکرار کنید.

اخطار

 قبل از به راه‌انداختن خودرو از بسته شدن درب ¬¬
موتور اطمینان حاصل کنید. در غیر این‌صورت 
ممکن است درب موتور هنگام رانندگی باز شده و با 

مسدود کردن دید راننده باعث بروز تصادف گردد.

میله نگهدارنده را ¬¬  هنگام بررسی موتور، حتماً 
درون سوراخ تعبیه شده بر روی سطح داخلی 
درب موتور جا بزنید تا از افتادن درب و آسیب 

دیدن شما و دیگران جلوگیری شود.

رانندگی ¬¬ با خودرو  است  باز  درب موتور  وقتی   
نکنید. در غیراین‌صورت درب موتور دید شما را 

مسدود کرده یا می‌افتد و آسیب می‌بیند.  

نمودن ¬¬ باز  دستگیره‌ی  رانندگی،  هنگام  هرگز   
درب موتور را نکشید.
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íí درب اضطراری  کردن  باز  کلید 
جریان  قطع  هنگام  عقب  صندوق 

برق خودرو

 

قفل  علامت  سپس  و  کرده  تا  را  عقب  صندلی   .1
صندوق در داخل خودرو را برداشته تا بتوانید 
دکمه‌ی باز کردن پوشش روی کلید را باز کنید. 

2. اهرم را  در جهت نشان داده شده بکشید تا قفل 
درب صندوق عقب باز شود. 

ííدرپوش باک سوخت

بدنه  انتهای سمت چپ  در  درپوش مخزن سوخت 
خودرو تعبیه شده است.

ííباز کردن درپوش باک سوخت

 

از طریق دستگیره ضامن  را  باک سوخت  درپوش 
سمت چپ صندلی جلو می‌توان باز کرد سپس درب 
در جهت خلاف عقربه‌های ساعت  را  باک سوخت 

بچرخانید تا درب باک باز شود.

ííبستن درب باک سوخت

پس از سوخت‌گیری درب باک را در جهت عقربه‌های 
شود  »کلیک» شنیده  صدای  تا  بچرخانید  ساعت 

سپس درپوش آن را ببندید.

توجه

علت ¬¬ به  سوخت  باک  درپوش  کردن  باز  اگر   
به  آرامی  به  نیست،  مقدور  آن  اطراف  یخ‌زدگی 
درپوش ضربه زده و آن را بکشید تا یخ شکسته 
و باز شود. هرگز با اهرم درپوش را باز نکنید. 
در صورت لزوم، محلول ضدیخ تایید شده را در 
رادیاتور استفاده  )از ضدیخ  محل اسپری کنید 
نکنید( یا خودرو را به محلی گرم منتقل کنید تا 

یخ ذوب شود.

ííسیستم قفل ایمنی کودک
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هر دو درب عقب مجهز به قفل ایمنی کودک است 
این قفل برای جلوگیری از باز کردن درب با کشیدن 
دستگیره درب توسط سرنشینان عقب )بخصوص 
کودکان( استفاده می‌شود و همچنین از آسیب‌دیدگی 
خودرو  در  کودکان  که  هنگامی  می‌کند  جلوگیری 

هستند توصیه می‌شود از این قفل استفاده نمایید.

ííفعال کردن قفل ایمنی کودک

از بستن  باید پیش  ایمنی کودک،  قفل  تنظیم  برای 
درب، قفل ایمنی را در لبه درب عقب به این موقعیت 
 حرکت دهید. در این شرایط تنها می‌توان درب‌ها 

را با کشیدن دستگیره بیرونی درب باز نمود.

íí ایمنی غیرفعال کردن سیستم قفل 
کودک 

برای غیرفعال کردن سیستم، درب را از بیرون باز 
کرده و کلید قفل ایمنی کودک که بر لبه عقبی درب 

تعبیه شده است را در حالت  قرار دهید.

نکته

کودک، ¬¬ ایمنی  قفل  سیستم  بودن  فعال  هنگام 
دستگیره داخلی درب را با نیروی زیاد نکشید. 

در غیر این‌صورت دستگیره آسیب می‌بیند.

اخطار

رانندگی در شرایطی که درب‌های خودرو قفل نیستند ¬¬
بسیار خطرناک است. قبل از به راه انداختن خودرو 
از بسته  )به خصوص در صورت وجود کودکان( 
کنید.  حاصل  اطمینان  درب‌ها  تمام  بودن  قفل  و 
بسته بودن کمربندهای ایمنی و قفل بودن درب‌های 
از  بیرون  به  سرنشینان  شدن  پرتاب  از  خودرو 
می‌کند. جلوگیری  تصادفات  هنگام  در  خودرو 

قبل از باز کردن درب‌ها، محیط بیرون را بررسی ¬¬
کنید تا از وقوع تصادف جلوگیری شود.

ííشیشه‌ها

 ،ON وضعیت  در  خودرو  سوئیچ  گرفتن  قرار  با 
می‌توان از سیستم شیشه بالابر برقی استفاده کرد. 
تعبیه  راننده  سمت  درب  پانل  روی  اصلی  سوئیچ 
کلید  هم  سرنشینان  درب‌های  پانل  روی  و  شده 

کنترل شیشه بالابر همان درب قرار دارد. 
شیشه درب جلو سمت چپ دارای عملکرد محافظ 

اولین  است.  ضربه  یک  با  رفتن  بالا  و  برگردان 
)ریست(  مجدد  راه‌انداری  از  بعد  تنها  عملکردها 

کردن قابل استفاده هستند. 
راه‌انداری مجدد )ریست( کردن سیستم:

ابتدا شیشه را تا انتها پایین آورید با دست دکمه را 
بکشید تا شیشه تا انتها بالا رود و دکمه را به مدت 

۲ ثانیه به سمت بالا کشیده و نگه دارید. 
پس از اینکه سوئیچ در وضعیت OFF قرار داده شد، 
اگر درب طی 30 ثانیه باز نشود می‌توان از عملکرد بالا 
و پایین آوردن شیشه‌ها استفاده کرد اما اگر درب‌ها 
باز شوند یا 30 ثانیه سپری شود بعد از آن نمی‌توان 
آوردن شیشه استفاده کرد. پایین  و  بالا  از عملکرد 

توجه

در ¬¬ همزمان  را  فرعی  کلید  و  اصلی  کلید  هرگز   
این‌صورت  غیر  در  ندهید.  فشار  مخالف  جهات 
شیشه بالابر متوقف شده و باز و بسته نمی‌شود.

یا ¬¬ دست  باشید  مواظب  شیشه  بستن  هنگام   
جایی از بدنتان میان آن گیر نکند. اگرچه شیشه 
 دارای عملکرد محافظ برگردان است اما با نیروی
N 100 بسته خواهد شد. بنابراین مراقب باشید 

که اعضای بدنتان بین شیشه گیر نکند.  32
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ííپنل کنترل کلید شیشه بالابر برقی

 
۱2345

۱ کلید قفل شیشه‌ها
۲ کلید شیشه بالابر درب جلو سمت چپ

۳ کلید شیشه بالابر درب جلو سمت راست
۴ کلید شیشه بالابر درب عقب سمت راست

۵ کلید شیشه بالابر درب عقب سمت چپ

íí کلید قفل شیشه بالابرها

 

کلید قفل شیشه بالابر روی سوئیچ اصلی درب راننده 
تعبیه شده تا از کارکرد شیشه درب سرنشین جلو و 
سرنشینان عقب خودرو جلوگیری کند. با قفل کردن این 
دکمه سرنشین عقب نمی‌تواند از کلیدهای شیشه بالابر 
استفاده کند. اما در این شرایط راننده می‌تواند شیشه‌ها 
را فعال کند. در صورتی که بار دیگر دکمه فشار داده 
شود شیشه‌ها به موقعیت عادی خود بر می‌گردند. 

توجه

در صورت حضور کودکان در صندلی‌های عقب، ¬¬

قفل  کلید  از  برقی  بالابر  قفل کردن شیشه  برای 
شیشه‌ها استفاده کنید.

íí* بالا بردن اتوماتیک / دستی

شیشه  تا  ثانیه(   0/3 از  بیش  )نه  بکشید  را  دکمه 
عملکرد  می‌خواهید  اگر  رود.  بالا  اتوماتیک  بطور 
اگر  بکشید.  را  دکمه  دیگر  بار  شود  متوقف 
رها  را  دکمه  شود  متوقف  حرکت  می‌خواهید 
کنید. دکمه را به طرف پایین فشار دهید )نه بیش 
پایین  اتوماتیک  به‌طور  شیشه  تا  ثانیه(   0/3 از 
دکمه  شود،  متوقف  حرکت  می‌خواهید  اگر  آید. 
را  شیشه  عملکرد  می‌خواهید  اگر  دهید.  فشار  را 

33

رو
ود

خ
د 

کر
مل

ع

www.kianbattery.com


از ۰/۳   بیش  را  دکمه  نمایید  کنترل  دستی  طور  به 
ثانیه بکشید یا فشار دهید و اگر می‌خواهید حرکت 

متوقف شود کلید را رها کنید.

توجه

دو ¬¬ دارای  چپ  سمت  جلو  شیشه  کلید  تنها 
وحرکت  اتوماتیک(  رفتن  )بالا   AUTO دنده 
تک‌ضربه‌ای است در حالی که بقیه کلیدها تنها 

دارای عملکرد تک‌ضربه‌ای هستند.

íí عملکرد کلیدهای شیشه سرنشین
جلو / عقب

تا  دهید  فشار  پایین  سمت  به  را  کلید  کردن:  باز 
شیشه باز شود.

بستن: کلید را به سمت بالا بکشید تا شیشه بسته شود. 

ííسان‌روف

ííعملکرد سان‌روف برقی

 

A

B

باز کردن/ بستن سان‌روف××
عملکردی  وضعیت  در  موتور  سوئیچ  که  زمانی 
سان‌روف   ،A دکمه  دادن  فشار  با  می‌باشد   on
به‌طور  قرار می‌گیرد و سپس  باز  در موقعیت  کاملًا 
اتوماتیک متوقف می‌شود. در هنگام فرآیند بالا رفتن 

باعث  دکمه‌ها  از  کدام  هر  دادن  فشار  )اتوماتیک(، 
اگر کلید در همه زمان‌ها  توقف سان‌روف می‌شود. 
با  اما  فشار داده شود، سان‌روف می‌تواند بالا رود 
می‌شود.  متوقف  دکمه حرکت سان‌روف  کردن  رها 
به‌طور مداوم دکمه B را فشار دهید تا سان‌روف بسته شود.
محافظ  عملکرد  دارای  سان‌روف  فرآیند،  این  در 
برگردان نمی‌باشد. گرفتن اندک دکمه B باعث بسته 

شدن اتوماتیک سان‌روف نمی‌شود. 

باز / بسته شدن سان‌روف با حرکت کشویی××
زمانی که سوئیچ در موقعیت عملکردی on می‌باشد، 
گرفتن اندک دکمه B، باعث حرکت سان‌روف به طرف 
عقب و توقف اتوماتیک آن در موقعیت حداکثر می‌شود. 
با فشار دادن دکمه تا نیمه راه، سان‌روف در موقعیت 

کنونی متوقف می‌شود. 
با فشار مداوم دکمه سان‌روف با حرکت کشویی به طرف 
عقب باز می‌شود اما به محض رها کردن دکمه در نیمه 
راه، حرکت سان‌روف متوقف خواهد شد. هنگامی که 

سان‌روف متوقف شد سایبان هم متوقف می‌شود. 
با فشار دادن و نگهداشتن کلید A سان‌روف بسته 
خواهد شد اما به محض رها کردن دکمه در نیمه راه 

حرکت سان‌روف متوقف خواهد شد.
A، باعث بسته شدن سان‌روف  اندک دکمه  گرفتن 

به‌طور اتوماتیک نمی‌شود. 
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سایبان سان‌روف شما به‌طور دستی بسته می‌شود 
زمانی که سان‌روف بسته می‌شود، اگر مانعی را در 
مسیر حرکت خود تشخیص دهد، سان‌روف به‌طور 
اتوماتیک به عقب برگشته و در موقعیت حداکثر باز 

شدن متوقف خواهد شد.
بسته شدن در حالت نیمه باز دارای این عملکرد نمی‌باشد.

اخطار

هنگام عملکرد با سان‌روف مراقب باشید. عملکرد ¬¬
صدمات  و  تصادف  سبب  است  ممکن  نادرست 

جدی شود. 

خودرو ¬¬ ترک  هنکام  که  نمایید  حاصل  اطمینان 
کلید همراهتان است.

خودرو ¬¬ درون  را  ناتوان  افراد  یا  کودکان  هرگز 
تنها نگذارید و اجازه ندهید کلید را لمس نمایند. 
بسته  باعث  است  ممکن  کلید  تصادفی  عملکرد 
شدن درب‌ها و استارت موتور یا تغییر وضعیت 

سوئیچ و یا عملکرد سان‌روف شود. 

عملکرد ¬¬ و  است  نقص  دارای  سان‌روف  اگر 
کار  عادی  به‌طور  سان‌روف  برگردان  محافظ 
کرمان  شرکت  مجاز  نمایندگی‌های  به  نمی‌کند 

موتور مراجعه نمایید.

íí)کلید چراق اعلام خطر )فلاشر

مطابق شکل بالا یک علامت مثلث شکل روی کلید 
چراغ اعلام خطر وجود دارد. 

 OFF حتی هنگامی که سوئیچ خودرو در وضعیت
وجود  خطر  اعلام  چراغ  فعالیت  امکان  دارد،  قرار 
روشن  را  خطر  اعلام  چراغ  زیر  شرایط  در  دارد. 

نمایید:

در شرایط اضطراری ��

هنگام مواجه شدن با راه‌بندان ��

هنگامی که خودرو به دلیل بروز نقص در وضعیت ��
ایمن نیست.

هنگام رانندگی در جاده‌های بارانی، برفی و هوای ��
مه گرفته یا زمانی که دید بسیار ضعیف است.

هنگامی که مجبورید خودرو را به دلیل نقص فنی ��
در محلی غیر ایمن متوقف کنید. 

هنگامی که چراغ اعلام خطر فعال است، چراغ‌های ��
راهنمای خودرو روشن و خاموش شده و چراغ 
و  روشن  نمایشگر  صفحه  در  نیز  آنها  نشانگر 

خاموش می‌شود.  

اخطار

در زمان روشن بودن چراغ اعلام خطر، تغییر در ¬¬
به تغییر سیگنال  راهنما منجر  وضعیت دسته 
چنینی  این  شرایط  در  شد.  نخواهد  راهنما 
مسیر،  خط  کردن  عوض  یا  پیچیدن  هنگام  به 

اطمینان حاصل نمایید که خودرو ایمن است.
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ííکلید تنظیم روشنایی

چپ  سمت  پایین  بخش  در  روشنایی  تنظیم  کلید 
نور  تنظیم  امکان  و  گرفته  قرار  راننده  کنسول 

پس‌زمینه صفحه نمایشگر را فراهم می‌کند. 
صفحه  پس‌زمینه  نور  که  هنگامی  تنها  کلید  این 

نمایشگر روشن باشد کار می‌کند.

íí چراغ‌های نور  ارتفاع  تنظیم  کلید 
جلوی خودرو

ارتفاع نور چراغ جلو را می‌توان با این کلید مدور 
تنظیم نمود کلید تنظیم در پنل جلوداشبورد سمت 

چپ غربیلک فرمان وجود دارد.

تنظیم ارتفاع نور چراغ‌های جلو ××
با استفاده از کلید تنظیم می‌توان ارتفاع نور را با 
متفاوت  بارهای  با  و  خودرو  متفاوت  موقعیت‌های 
تنظیم نمود. ارتفاع نور با بالا رفتن دنده کاهش می‌یابد.

توجه

وضعیت ¬¬ در  خودرو  سوئیچ  که  هنگامی  تنها 

روشن ON قرار گرفته باشد، امکان تنظیم نور 
چراغ‌های جلو وجود دارد.

íí کلید برفک‌زدایی )بخار‌زدایی(  شیشه
عقب

برفک‌زدایی  باشد  روشن  موتور  که  زمانی  تنها 
)بخارزدایی( شیشه عقب کار می‌کند. زمانی که کلید 
برفک‌زدایی )بخارزدایی( شیشه عقب فعال می‌شود،  
برفک‌زدایی )بخارزدایی( شیشه عقب به‌طور اتوماتیک 
پس از 20 دقیقه بعد از فعال شدن خاموش می‌شود.
این  از  قبل  عقب  شیشه  )بخارزدایی(  برفک‌زدایی 

زمان با فشار دادن مجدد کلید خاموش می‌شود.

36

S3
ک 

ج
ی 

رو
ود

خ
ی 

نما
اه

 ر
چه

فتر
د

www.kianbattery.com


نکته

تجهیزات گرمایشی زمانی که عملکرد برفک‌زدایی ¬¬
در شیشه عقب  دید  دادن  قرار  تأثیر  برای تحت 
توان  کاهش  شود.  خاموش  باید  نیست  نیاز 
مصرفی باعث صرفه‌جویی در مصرف سوخت و 

حفظ محیط زیست می‌شود.

ííچراغ‌های داخلی

íí چراغ سقفی جلو

 

چراغ سقفی جلو نور کافی برای مطالعه در شب و یا 
نور مورد نیاز راننده و سرنشین جلو را فراهم می‌کند. 

ww:کلید چراغ مطالعه جلو : داری 3موقعیت است
در این حالت، بدون در نظر گرفتن موقعیت سوئیچ، 
روشن  می‌شود  باز  درب  که  زمانی  مطالعه  چراغ 
خواهد شد. پس از اینکه حالت غیرفعال شد، چراغ 
مطالعه حدود 30 ثانیه روشن باقی مانده و بتدریج 
خواهد  خاموش  نشود  باز  دربی  هیچ  که  زمانی 
شد. اگر درب‌ها بسته باشند، چراغ مطالعه بتدریج 
30 ثانیه بعد خاموش می‌شود. اما اگر سوئیچ در 
چراغ  شده،  قفل  درب‌ها  همه  باشد.   ON موقعیت 
از  درب‌ها  اگر  بلافاصله خاموش می‌شود.  مطالعه 
مطالعه  چراغ  بروند.  قفل  موقعیت  به  باز  موقعیت 

بلافاصله پس از 15 دقیقه خاموش خواهد شد.
چراغ مطالعه به‌طور عادی در این حالت است.

موقعیت  در  حالت  این  در  همواره  مطالعه  چراغ 
خاموش است.

íí*چراغ سقفی وسط

این چراغ با کلید 3 حالته چراغ سقفی جلو کنترل 
می‌شود. اما زمانی که چراغ‌های درب روشن نیستند 
به‌طور مستقل چراغ سقفی  تا  را فشار دهید  دکمه 

وسط روشن شود. 
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ííچراغ داخلی درب

 

چراغ‌ داخلی درب در قسمت درونی درب‌های جلو 
زیر لبه بیرونی واقع شده است. هنگامی که درب را 
از  باز می‌کنید چراغ مربوطه روشن می‌شود. پس 
اینکه درب‌ها بسته شد، چراغ درب خاموش می‌شود.

ííچراغ صندوق عقب

 

چراغ صندوق عقب در قسمت بالایی صندوق عقب 
واقع شده است. پس از باز کردن درب صندوق عقب 
چراغ صندوق عقب روشن می‌شود پس از بستن درب 
صندوق عقب، چراغ صندوق عقب خاموش می‌شود
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ííچراغ‌های بیرونی خودرو

۱ چراغ ترکیبی عقب
۲ چراغ ترمز سوم

۳ چراغ مه‌شکن عقب
 

۴ چراغ‌های راهنما
۵ چراغ ترکیبی جلو

۶ چراغ روشنایی روز
۷ چراغ مه‌شکن جلو

 

۴ ۵

21

۷

3
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ííچراغ مه‌شکن جلو

 

به  نافذ،  نور  کردن  فراهم  با  جلو  مه‌شکن  چراغ 
رانندگی در شرایط مه گرفته و با دید ضعیف کمک 

کرده و ایمنی شما و خودرو را بالا می‌برد.

íí چراغ‌های ترکیبی جلو

پایین،چراغ وضعیت،  بالا، نور  )چراغ‌های نور 
چراغ‌های راهنما(

 

  

۳

۴

۲ ۱

۱ چراغ‌های راهنمای جلو 
۲ نور پایین  

۳ نور بالا 
۴ چراغ‌های موقعیت و چراغ‌های روشنایی روز

چراغ نور بالا××
چراغ نور بالا برای کمک به شناسایی وضعیت جاده 
در مسافت دور در شب یا مواقعی که دید ضعیف 

است به کار می‌رود )لطفاً به هنگام نزدیک شدن به 
خودرویی که در جهت مخالف حرکت می‌کند، به نور 

پایین تغییر وضعیت دهید(.

 چراغ نور پایین ××
چراغ نور پایین زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد 
که با وضعیت جاده در فاصله‌های نزدیک در شب 
آشنایی دارید )به‌طور مثال در مناطق شهری با نور 

پردازی مناسب( به کار می‌رود.

چراغ‌های دید بهتر  )چراغ روشنایی روز(××
و  گرد  پر  در جاده‌های  رانندگی  هنگام  این چراغ‌ها 
خاک یا محیط‌های داری دید ضعیف مورد استفاده 

قرار می‌گیرد.

یا ¬¬ آنها  یا  داده  حرکت  را  چراغ‌ها  که  زمانی  هر 
دیگر  بار  یک  می‌کنید  تعویض  را  منابعشان 
مربوط  چراغ‌ها  نمایید.  تنظیم  را  چراغ‌ها  باید 
صورت  در  هستند.  خودرو  ایمنی  بخش  به 
تعویض یا تعمیر و نگهداری، نیاز دارید که به 
نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان موتور بروید. 

چراغ‌ها نباید تغییر یا حرکت داده شوند.
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چراغ روشنایی روز و چراغ‌های ترکیبی جلو در یک 
چراغ قرار دارند و زیر آنها چراغ مه‌شکن جلو واقع 
یا در  شده است. چراغ‌های روشنایی روز در روز 
محیط‌های دارای سایه برای مطلع ساختن عابرین 
پیاده و خودروهایی عبوری می‌باشد تنها زمانی که 
موقعیت  در  دستی  ترمز  و  می‌شود  روشن  خودرو 
درگیر شدن نباشد، )پایین باشد( این چراغ‌ها به‌طور 

عادی روشن می‌شوند.

 

ííچراغ راهنمای جانبی

 

خودروهای  به  را  خودرو  حرکت  جهت  چراغ  این 
کناری و عابرین نشان می‌دهد.

نکته

بـه ¬¬ خـودرو  اینکـه  از  پـس  بارانـی،  فصـول  در 
پـارک شـده باشـد، چراغ‌هـا بخـار  زیـادی  مـدت 
آب  وجـود  و  اسـت  طبیعـی  امـری  کـه  می‌گیرنـد 

نمی‌شـود. نقـص  ایـن  آمـدن   وجـود  بـه  باعـث 

ííچراغ‌های ترکیبی عقب

 

۲

۲ ۱

۱ چراغ راهنمای عقب

۲ چراغ ترمز   

چراغ راهنمای عقب ××

جهت حرکت رانندگی را به سایر خودروها و عابرین 
پیاده نشان می‌دهد.

توجه

50 تا 100 متر قبل از رسیدن به پیچ، ورودی یا ¬¬
محل دور زدنتان چراغ راهنما را روشن کنید تا 
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خودروهای پشت سر و عابران از مسیر حرکت 
شما مطلع شوند و از تصادف جلوگیری کنید.

چراغ ترمز××
و  پشت‌سر  خودروهای  برای  هشدار  ترمز  چراغ 
عابرین و اعلام وضعیت مسیر مقابل به آنها به کار 

می‌رود.

توجه

برای تامین ایمنی خود و دیگران قبل از رانندگی ¬¬
در  کنید.  کنترل  را  ترمزتان  چراغ  خودرو،  با 
را  آن  مناسب  فرصت  در  بودن  خراب  صورت 
تعمیر کنید تا از بروز تصادفات جلوگیری شود. 

ííچراغ دنده عقب

چراغ دنده عقب، جهت حرکت را هنگام دنده عقب 
نشان  عابرین  و  سر  پشت  خودروهای  به  گرفتن 

می‌دهد.

نکته

در صورت نیاز به دنده عقب گرفتن، از خودرو ¬¬
پیاده شده و وضعیت مسیر پشت سر خودرو را 
بررسی کنید تا از وقوع تصادف یا افتادن خودرو 

در چاله‌ها پیشگیری شود.

íí چراغ ترمز بالا

 

برای  ترمز  چراغ  مکمل  عنوان  به  بالا  ترمز  چراغ 
هشدار به خودروهای پشت سر به کار می‌رود.
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íí چراغ پلاک راهنمایی و رانندگی

 

چراغ پلاک راهنمایی و رانندگی برای فراهم کردن 
در  پلاک  اطلاعات  بودن  مشخص  جهت  لازم  نور 

هنگام شب است.

ííچراغ مه‌شکن عقب

 

به  را  خودرو  حرکت  جهت  عقب  مه‌شکن  چراغ 
خودروهای پشت سر و عابرین در شرایط مه گرفته 
و دید ضعیف نشان می‌دهد تا از تصادفات رانندگی 

جلوگیری شود.

ííچراغ انعکاسی عقب

 

این چراغ منبع نوری ندارد و عمدتاً از یک منعکس کننده 
برای هشدار به خودروهای پشت سر استفاده می‌کند.

توجه

صحیح ¬¬ ولتاژ  دارای  لامپ  و  خاص  ابزار  اگر 
تعویض  جهت  اقدامی  هرگونه  از  ندارید  را 
نمایندگی‌های  به  فرمایید.  اجتناب  لامپ 
شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید. در اغلب 
دشوار  بسیار  چراغ‌ها  لامپ  تعویض  اوقات، 
قطعات  باید  لامپ  تماس  از  قبل  زیرا  است 
زیاد دیگری پیاده شوند. پیاده سازی / نصب 
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به  آسیب  باعث  است  ممکن  داخلی  چراغ‌های 
خودرو شود.

ííکلید ترکیبی

íí کلید چراغ راهنما

چراغ‌های  خودرو،  بودن  روشن  صورت  در  تنها 
راهنما کار می‌کنند. 

با فشار دسته راهنما به طرف پایین، راهنمای چپ 
روشن می‌شود. با فشار دسته راهنما به طرف بالا، 
شدن  روشن  با  می‌شود.  روشن  راست  راهنمای 

چراغ راهنما، چراغ نشانگر مربوط به آن جهت نیز 
در صفحه نمایشگر چشمک می‌زند.

برگرداندن  و  پیچ  بیرون  طرف  به  رانندگی  از  پس 
نشانگر  و چرغ  راهنما  چراغ  کلید  فرمان،  غربیلک 

به‌طور اتوماتیک خاموش می‌شود.

ííکلید چراغ‌های جلو

برای کنترل چراغ‌های بیرون خودرو از کلید مدور انتهای 
دسته راهنما استفاده کنید.با قرار گرفتن کلید در وضعیت 
 چراغ دید بهتر، چراغ پلاک راهنمایی و رانندگی 
و چراغ پس‌زمینه صفحه نمایشگر روشن می‌شوند. 
با قرار داشتن کلید در وضعیت  چراغ‌های جلو 

روشن می‌شوند. 

نکته

هنگامی که چراغ جلو در هر یک از این دو موقعیت ¬¬
باشد، اگر کلید خارج شود، چراغ‌های دید بهتر 

روشن خواهد شد. 
برای  شدن  پیاده  از  پیش  که  می‌شود  توصیه 
آن  پی  در  و  باتری  از خالی شدن شارژ  جلوگیری 
روشن نشدن خودرو از قرار داشتن کلید چراغ‌های 

جلو در موقعیت OFF اطمینان حاصل کنید.

íí چراغ‌های جلو به‌طور اتوماتیک روشن
می‌شوند
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با قرار دادن کلید مدور انتهای دسته راهنما در وضعیت 
AUTO، هنگامی که هوا تاریک می‌شود چراغ‌ها بطور 
اتوماتیک روشن می‌شوند. هنگام روز یا در نورهای 
می‌شوند. خاموش  اتوماتیک  بطور  چراغ‌ها  شدید 

íí کلید چراغ نور بالا

کلید مدور انتهای دسته راهنما را در وضعیت 
قرار داده، دسته راهنما را به طرف جلو هل دهید تا 
صدای کلیک شنیده شود. هنگامی که چراغ‌های جلو 
روشن باشند چراغ نور بالا روشن می‌شود. همزمان 
روشن  نمایشگر  در صفحه  بالا  نور  نشانگر  چراغ 
می‌شود. برای قرار دادن چراغ‌ها در وضعیت نور 

پایین، دسته راهنما را به سمت عقب بکشید.

íí روشن کردن لحظه‌ای چراغ‌های جلو

برای روشن کردن لحظه‌ای چراغ‌ها، دسته راهنما را 
به آرامی به سمت عقب کشیده و رها کنید. چراغ نور 

بالا روشن و خاموش می‌شود. 
در  راهنما  چراغ  و  راهنما  دسته  که  هنگامی  حتی 
جلو  چراغ‌های  دارند،  قرار  »خاموش«  وضعیت 

چشمک خواهند زد. 
اگر دسته راهنما را به طرف عقب بکشید و اجازه ندهید 
حرکت دیگری داشته باشد چراغ‌های نور بالا روشن 
باقی میمانند تا زمانی که دسته راهنما را رها کنید.

íí کلید چراغ مه‌شکن جلو

در  راهنما  دسته  انتهای  مدور  کلید  که  هنگامی 
وضعیت  یا  قرار دارد، با چرخاندن کلید 
مدور میانه به وضعیت  چراغ مه‌شکن جلو روشن 
شده و چراغ نشانگر آن در صفحه نمایشگر ظاهر 
قرار  خاموش  وضعیت  در  کلید  که  وقتی  می‌شود 

بگیرد، چراغ مه‌شکن جلو خاموش می‌شود. 

نکته

چراغ مه‌شکن جلو و عقب فقط در صورت قرار داشتن ¬¬
می‌کنند. کار   ON وضعیت  در  خودرو  45سوئیچ 
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íí کلید چراغ مه‌شکن عقب

 

کلیـد چـراغ مه‌شـکن عقـب روی دسـته راهنمـا قـرار 
دارد. هنگامـی کـه کلیـد مـدور را در موقعیت )  ( 
یـا )  ( قـرار می‌دهیـد می‌توانیـد کلیـد میانـی 
 را بـه سـمت بـالا )  ( حرکـت داده و در موقعیـت
)  (قـرار دهیـد. در ایـن شـرایط چـراغ مه‌شـکن 
عقـب روشـن می‌شـود و چـراغ نشـانگر در صفحـه 
کـردن  بـرای خامـوش  نمایشـگر روشـن می‌شـود. 
را  بـالا  مراحـل  عکـس  بایـد  عقـب  مه‌شـکن  چـراغ 
در  عقـب  مه‌شـکن  نشـانگر  چـراغ  و  نماییـد  تکـرار 

می‌شـود. خامـوش  نمایشـگر  صفحـه 

íí دسته برف پاک‌کن و شیشه‌شوی جلو

 
MIST

OFF

INT

LO

HI

برف ‌پاک‌کن و شیشه‌شوی شیشه جلو را می‌توان با 
کلید ترکیبی کنترل نمود. 

برای عملکرد برف پاک‌کن شیشه جلو به روش زیر 
عمل کنید.

یکبار حرکت ××
 MIST موقعیت  در  بالا  سمت  به  را  راهنما  دسته 
حرکت دهید تا برف پاک‌کن شروع به حرکت نماید. 
هنگامی که نیروی بیرونی حذف می‌شود اهرم کلید 
باز  خود  اولیه  موقعیت  و  عقب  سمت  به  ترکیبی 

می‌گردد و برف پاک‌کن متوقف می‌شود.

حرکت برف پاک‌کن با تاخیر زمانی××
 INT موقعیت  در  پایین  سمت  به  را  راهنما  دسته 
برف  حرکت  زمانی  فواصل  تنظیم  دهید.  حرکت 

پاک‌کن از طریق کلید امکان‌پذیر است. 

حرکت برف پاک‌کن با سرعت کم ××
 LOW دسته راهنما را به سمت پایین در موقعیت 
پایین حرکت  با سرعت  پاک‌کن  برف  تا  دهید  قرار 

کند.

حرکت برف پاک‌کن با سرعت زیاد××
دسته راهنما را به سمت پایین در موقعیت HI قرار 

دهید تا برف پاک‌کن با سرعت بالا کار کند.

غیرفعال کردن برف پاک‌کن شیشه جلو××
دسته راهنما را در موقعیت OFF قرار دهید تا برف 

پاک‌کن متوقف شود.
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ííحرکت برف پاک‌کن جلو با تاخیر زمانی

INT، برف  با قرار دادن دسته راهنما در وضعیت 
پاک‌کن با تاخیر زمانی کار می‌کند. شما می‌توانید 
سرعت برف پاک‌کن را با چرخانیدن دکمه چرخشی 

و متناسب با شکل از کم به زیاد تنظیم نمایید. 

ííبرف پاک‌کن شیشه عقب

 

فعال کردن برف پاک‌کن شیشه عقب ××
دسته راهنما را در موقعیت ON قرار دهید. 

غیرفعال کردن برف پاک‌کن شیشه عقب××
دسته راهنما را در موقعیت OFF قرار دهید. 

íí شیشه‌شوی شیشه جلو

شستن شیشه جلو با پاشیدن آب××

 

برای استفاده از شیشه‌شوی، دسته برف پاک‌کن را 
به سمت خود بکشید.
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شستن شیشه عقب با پاشیدن آب ××
 

برای استفاده از شیشه‌شوی عقب، دسته برف پاک‌کن 
را به سمت جلو فشار دهید.

نکته

برف ¬¬ از  استفاده  از  قبل  یخبندان  و  زمستان  در 
پاک‌کن مطمئن شوید تیغه برف پاک‌کن به شیشه 

خودرو یخ نزده باشند.

توجه

از شیشه‌شوی بیشتر از 15 ثانیه استفاده نکنید. ¬¬
در صورت خالی بودن مخزن مایع شیشه‌شوی، 

از شیشه‌شوی استفاده نکنید. 

راحتی ¬¬ به  زمستان  فصل  در  که  هایی  محیط  در 
شیشه‌شوی  مایع  از  می‌شوند،  یخبندان  دچار 

حاوی ضدیخ استفاده کنید. 

در هوای سرد پیش از استفاده از برف پاک‌کن، ¬¬
یخ‌زدگی تیغه‌ها بر روی شیشه را بررسی کنید. 
در غیر این‌صورت ممکن است موتور برف پاک‌کن 

آسیب ببیند. 

اگر فعالیت برف پاک‌کن در هنگام کار بر اثرگیر کردن ¬¬
به یخ یا عوامل خارجی قطع شد، بلافاصله خودرو را 
متوقف نموده و موتور را خاموش کنید و شیشه را 
تمیز کنید. تا برف پاک‌کن‌ها آزادانه حرکت کنند. در 
غیراین‌صورت موتور برف پاک‌کن آسیب می‌بیند. 

در صورت خشک بودن سطح شیشه‌ها از برف ¬¬
این‌صورت  غیر  در  نکنید.  استفاده  پاک‌کن 
سطح شیشه خراش می‌افتد و تیغه برف پاک‌کن 

سریع‌تر مستهلک می‌شود.
 

ííآفتاب‌گیر

برای حفاظت راننده و سرنشین جلو از تابش مستقیم 
نور آفتاب، خودرو به دو آفتاب‌گیر مجهز شده است. 
برای کاهش نور مستقیم آفتاب، آفتاب‌گیر را پایین 

بکشید. 
آفتاب‌گیر  جوانب،  از  آفتاب  تابش  با  مقابله  برای 
آورده  بیرون  پایه خاردار  از  را  و سرنشین  راننده 
پشت  در  همچنین  بچرخانید.  خودرو  جوانب  به  و 
با  آرایشی قرار دارد.  آینه  آفتاب‌گیر سرنشین جلو 
به‌طور  آرایشی  آینه  چراغ  آینه،  درپوش  کردن  باز 

اتوماتیک روشن می‌شود. 
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ííآینه‌های دید عقب

íí آینه دید عقب داخلی

 
عملکرد  دارای  نور  ضدانعکاس  آینه  یک  آینه  این 
آینه  مناسب  موقعیت  انتخاب  از  است. پس  دستی 
دید عقب را  تنظیم نموده طوری که بتوانید خودروی 
پشت سر را با تنظیم آینه در وسط، بالا و پایین یا 

راست و چپ ببینید.
را  نور  انعکاس  ضد  کنترل  اهرم  اصلی:  موقعیت 

به‌طرف جلو حرکت دهید. 
موقعیت ضد انعکاس نور: اهرم را که در انتهای قسمت 
را به طرف عقب حرکت دهید. آینه می‌باشد  پایین 

توجه

رانندگی ¬¬ هنگام  به  تار  یا  کثیف  عقب  دید  آینه 
خودرو  به  آسیب  تصادف،  به  منجر  می‌تواند 

همچنین آسیب‌های جسمی جدی شود. 

íí آینه جانبی

کلید آینه‌های برقی روی پنل جلوداشبورد در سمت 
چپ غربیلک فرمان وجود دارد.

 

۲ ۱

تنظیم آینه جانبی××
۲ را به سمت چپ تغییر دهید تا آینه  دکمه کنترل 
سمت چپ در جهت مورد نظر تنظیم شود با فشار 
 ۱ دادن لبه مربوطه در چهار جهت دکمه قابل تنظیم 
و آینه سمت چپ براساس آن تنظیم می‌شود. دکمه 
کنترل آینه جانبی رابه سمت راست حرکت دهید تا 

آینه بغل سمت راست تنظیم شود. 
اگر دکمه کنترل در حالت وسط تنظیم شود هر دو 

آینه حرکت نخواهند کرد.

نکته

برای تنظیم الکتریکی آینه‌های جانبی، سوئیچ ¬¬
خودرو باید در وضعیت ON قرار گیرد.
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گرمکن آینه جانبی ××
دارد،  قرار   ON وضعیت  در  خودرو  سوئیچ  وقتی 
کلید سیستم ایرکاندیشن را در وضعیت برفک‌زدایی 
آینه جانبی روشن  قرار دهید. گرمکن  شیشه عقب 

شده و قطرات باران، مه و بخار را پاک می‌کند. 

توجه

زوایه ¬¬ در  همیشه  باید  خودرو  جانبی  آینه‌های 
مناسب تنظیم شوند. لطفاً به هنگام رانندگی از 
آنها استفاده کنید تا میدان دید بازتری داشته و 
وضوح  به  را  خودرو  پیرامون  اشیا  و  خودروها 

ببینید.

به ¬¬ آن  پیرامون  اشیا  و  شما  خودرو  فاصله  اگر 
درستی تخمین زده نشود، امکان وقوع حادثه و 

تحمیل خسارات مالی و جانی وجود دارد.  

تعمیر نامناسب آینه‌های جانبی به حادثه خواهد ¬¬
انجامید.در صورت چسبیدن یخ به سطح آینه‌های 

جانبی، آن را با اعمال نیروی زیاد پاک نکنید. 

تا کردن دستی آینه جانبی××

برای تا کردن آینه جانبی، آن را با دست به سمت 
خودرو فشار دهید. هنگام پارک خودرو در مکان‌های 

باریک بهتر است آینه‌های جانبی را تا کنید.

توجه

باشید، ¬¬ مراقب  جانبی  آینه‌های  کردن  تا  هنگام 
انگشت‌های خود را بین آینه و پایه آن قرار ندهید. 

باعث ¬¬ جانبی  آینه  نامناسب  نگهداری  و  تعمیر 
را  آینه  سطح  روی  یخ  می‌شود.  آن  به  آسیب 
یا سایر اجسام مانع  نخراشید. هنگامی که یخ 

حرکت آینه می‌شود با فشار آن را تنظیم نکنید از 
ابزار مناسب استفاده کرده یا خودرو را به مکانی 

گرم ببرید تا یخ ذوب شود.

íí سیستم هشدار مانع دنده عقب

کمکی  نیروی  عقب  دنده  مانع  هشدار  سیستم 
راننده  برای  عقب  دنده  با  حرکت  هنگام  به  را 
فاصله  در  مانع  تشخیص  هنگام  می‌آورد.  فراهم 
150سانتیمتری از عقب خودرو، سیستم به راننده 
هشدار می‌دهد. این سیستم تنها یک سیستم کمکی 
است و محدوده تشخیص وجود اجسام و موانع در 
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گرفتن  عقب  دنده  هنگام  به  می‌باشند.  محدوده  آن 
ابتدا شرایط عقب خودرو را مشاهده نمایید. 

هنگامی که دنده عقب درگیر است سیستم هشدار 
مانع شروع به کار می‌کند.

هنگام شروع به‌کار، سیستم یک بازرسی عیب‌یابی انجام 
می‌دهد تا از عملکرد صحیح قطعات اطمینان حاصل 
نماید. اگر قسمتی از سیستم یا کل سیستم به‌طور عادی 
کار نکند، بوق هشدار دوبار به‌صدا در می‌آید. نتایج 

عیب‌یابی در جدول زیر نشان داده شده است.

بوق هشدارنتایج عیب‌یابی

یکبارعادی

دوبارنقص در سیستم

از درگیر کردن  با دنده عقب پس  به هنگام حرکت 
از  پس  مانع  برخورد  هشدار  سیستم  عقب،  دنده 
موانع  شناسایی  برای  بیپ  صدای  شنیدن  یکبار 
پشت خودرو فعال می‌شود. سرعت حرکت با دنده 
عقب باید کمتر از 5 کیلومتر بر ساعت باشد. کنترلر 
هشدار  بوق  متفاوت  فرکانس‌های  با  سیگنال‌هایی 
براساس موقعیت مانع شناسایی شده میفرستند تا 

فاصله از مانع تشخیص داده شود.

فاصله مانع

دار
ش
 ه
ق
بو

ده
دو

مح

جه
تو

راست و 
وسطچپ

 60
محدوده نه  1/5 متر >سانتیمتر >

ایمن
دنده عقب 

عادی

 1  الی-
1/5 متر

2 بار 
در 
ثانیه

محدوده 
ایمن

دنده عقب 
عادی

-
 60

 سانتیمتر
الی 1 متر

4 بار 
در 
ثانیه

محدوده 
هشدار

سرعت 
 دنده عقب
را کم 
کنید

 35
 سانتیمتر
الی 60 
سانتیمتر

 35
 سانتیمتر
الی 60 
سانتیمتر

8 بار 
در 
ثانیه

محدوده 
خطر

توقف 
 حرکت

با دنده 
عقب

 35
سانتیمتر 

 35
سانتیمتر 

بوق 
هشدار 
طولانی

محدوده 
خطر

توقف 
 حرکت

با دنده 
عقب

اخطار

یک ¬¬ تنها  عقب  دنده  مانع  هشدار  سیستم 
از  پیش  راننده  بنابراین  است  کمکی  سیستم 
به دقت  را  باید پشت خودرو  دنده عقب گرفتن 

مشاهده نماید.

توجه

خارجی ¬¬ اجسام  توسط  سنسور  که  صورتی  در 
گردوخاک(  باران،  قطرات  برف،  یخ،  )مثل 

پوشیده شده باشد عملکرد آن متوقف می‌شود. 

سیستم هشدار مانع دنده عقب ممکن است زمانی ¬¬
جنگل،  انداز  دست  پر  جاده‌های  در  خودرو  که 
جاده‌های خاکی، جاده‌های پیچ در پیچ قرار دارد، 

دچار نقص شود. 

زمانی که سنسور با تداخلی در محدوده شناسایی ¬¬
روبه رو می‌شود )مثل تابش نورهای فلورسانت، 
بوق خودروها و سروصدا( این تداخل ممکن است 

سبب نقص سیستم شود. 

سطح سنسور را نخراشید یا آن را فشار ندهید ¬¬
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آسیب  سنسور  محافظ  لایه  غیراین‌صورت  در 
می‌بیند.

پارچه، ¬¬ نتواند  است  ممکن  سنسور  سیستم 
می‌کند  جذب  را  فرکانسها  که  موادی  و  اسفنج 

شناسایی نماید.

سطح سنسور را با اسفنج نرم تمیز نمایید ودر ¬¬
صورت نیاز با آب تمیز نمایید.

اگر ارتفاع سپر خودرو یا موقعیت نصب سنسور ¬¬
تغییر یابد، عملکرد سیستم سنسور ممکن است 

تحت تأثیر قرار بگیرد.

اخطار

سنسور جایی که اجسام قابل شناسایی نیستند ¬¬
دارای محدوده غیرفعال است. در مورد کودکان 
زیرا  باشید  مراقب  بسیار  خانگی  حیوانات  و 
همیشه سنسور آنها را تشخیص نمی‌دهد و خطر 

تصادف وجود دارد. 

جایگزین ¬¬ عقب  دنده  مانع  تشخیص  سیستم 
هوشیاری راننده نمی‌باشد. بنابراین به هنگام 
تمرکز  مشابه  عملکردهای  یا  گرفتن  عقب  دنده 
اطراف  محیط  همواره  است.  نیاز  مورد  راننده 

خودرورا نگاه کنید.

زمانی که سیستم هشدار مانع دنده عقب روشن ¬¬
شود، در مورد موانع کوتاهی که به راننده هشدار 
می‌دهد ممکن است بعلت ظاهرشان در محدوده 
تشخیص ناپدید شده بنابراین سیستم نمی‌تواند 
هشدار ارسال کند. گاهی اوقات سیستم نمی‌تواند 
نوع خاصی از اجسام مثل زنجیر، قلاب یدک‌کشی 
و حصارها را شناسایی کند و اگر راننده بی دقتی 

نماید ممکن است تصادف رخ دهد.

 

دوربین دنده عقب ××

هنگامی که سوئیچ در وضعیت ON است. سیستم 
فعال شده و تصویر عقب پس از درگیر کردن دنده 
صفحه  می‌شود.  ظاهر  نمایشگر  صفحه  در  عقب 
نمایشگر به عملکرد خود ادامه می‌دهد و زمانی که 
سیستم  می‌شود.  خارج  عقب  دنده  از  دنده  دسته 

غیرفعال می‌شود. 

خط کمکی دنده عقب ××

در صورت وجود مانع در تصویر باید بسیار دقت 
نمایید. خط کمکی در جدول زیر نشان داده شده است.

محدودهخط کمکیفاصله مانع

3 mمحدوده پیش از خط سبز کامل
هشدار

2 mمحدوده هشدارخط زرد کامل

1 m محدوده اخطارخط قرمز کامل

0.5 m خط نقطه چین
محدوده خطرقرمز

اخطار

برای ¬¬ جایگزینی  عقب  دنده  دوربین  سیستم 
هوشیاری راننده نمی‌باشد. راننده باید به هنگام 
تمرکز  مشابه  عملکردهای  یا  گرفتن  عقب  دنده 
کرده و در مورد محیط اطراف در همه زمان‌ها با 

هوشیاری عمل کند.

به هنگام دنده عقب گرفتن بعضی موانع کوچک ¬¬
دارد.  راننده  خاص  توجه  به  نیاز  ارتفاع  کم  و 
راننده باید بیرون آمده و شرایط پشت خودرو 
را بررسی کند، در صورت لزوم بخصوص وقتی 

کودکان پشت خودرو قرار گرفته‌اند. 
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گرد وخاک، برف، یخ و سایر کثیفیها را از روی ¬¬
دوربین تمیز کنید.

ííصندلی‌های جلو

ííتنظیم صندلی به سمت جلو و عقب

اهرم تنظیم سمت راست را در قسمت زیرین جلوی 
صندلی بالا کشیده، صندلی را در طول ریل به سمت 
جلو و عقب حرکت داده و در مکان دلخواه تنظیم کنید. 
با قرار گرفتن صندلی در موقعیت مناسب اهرم را 
رها کنید تا در موقعیت جدید ثابت شود. می‌توانید 

سعی در حرکت صندلی با بدن خود نمایید، تا از قفل 
شدن آن در جای خود مطمئن شوید.

توجه
 

راننده ¬¬ صندلی  تنظیم  خودرو،  حرکت  هنگام 
رفتن  دست  از  سبب  است  ممکن  دستی  به‌طور 
صندلی  ناگهانی  حرکت  شود.  خودرو  کنترل 
ممکن است باعث ترس و گیجی شما و قرار دادن 
پا روی پدال‌ها شود. هنگامی که خودرو متوقف 

است صندلی راننده را تنظیم نمایید.

ííتنظیم زوایه پشتی صندلی

 

 

برای تنظیم زوایه پشتی صندلی، اهرم تنظیم را که 
در بخش بیرونی نشیمنگاه صندلی قرار گرفته بالا 

کشیده و پشتی را در موقعیت دلخواه تنظیم کنید.

ww:مراحل تنظیم پشتی صندلی به شرح زیراست
پشتی  و  کشیده  بالا  سمت  به  را  تنظیم  اهرم   .۱

صندلی را در موقعیت مورد نظر تنظیم نمایید.
۲. اهرم تنظیم را رها کرده و پشتی صندلی را به سمت 
جلو و عقب بکشید تا پشتی صندلی قفل شود. 
وارد  فشاری  صندلی  پشتی  به  که  حالتی  در   .۳
پشتی  آنگاه  بکشید  را  تنظیم  اهرم  نمی‌کنید 
عمودی  موقعیت  در  و  کرده  حرکت  صندلی 

مناسب قرار می‌گیرد.
به هنگام رانندگی پشتی صندلی را خم نکنید.
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ííتنظیم ارتفاع صندلی

 
صندلی راننده خودروی شما مجهز به سیستم تنظیم 
در قسمت  ارتفاع  تنظیم  می‌باشد. دستگیره  ارتفاع 

بیرونی تشک صندلی قرار دارد.

wwمراحل تنظیم ارتفاع
با بالا و پایین بردن دستگیره تنظیم ارتفاع، می‌توانید 

صندلی را در ارتفاع دلخواه خود تنظیم کنید.

íí تنظیم پشت سری‌ها در قسمت جلو
و عقب

ارتفاع پشت‌سری را به نحوی تنظیم کنید که لبه بالای آن 
به موازات بالای سر شما قرار گیرد. به این ترتیب خطر 
آسیب‌دیدگی گردن در تصادف شدید کاهش می‌یابد.

 

ííصندلی‌های عقب

íí تا کردن صندلی‌های عقب

 

 
پشتی  داده،  فشار  را  صندلی  کردن  آزاد  دکمه 
صندلی را جلو کشیده و تا کنید. صندلی با نسبتی 
معادل 4 به 6 تا می‌شود. هنگام برگرداندن پشتی 
صندلی به حالت عادی، از قفل شدن پشتی صندلی 

در موقعیت اصلی اطمینان حاصل کنید.
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ííزیرآرنجی صندلی عقب
پشتی  میانی  قسمت  در  عقب  صندلی  زیرآرنجی 
صندلی عقب قرار گرفته، در صورت نیاز آن را از 

میان دو صندلی بیرون بکشید. 
زیرآرنجی به جالیوانی مجهز است.

ííغربیلک فرمان چند منظوره

۲ ۵

۱ ۳ ۴

 عملکرد دکمه‌ها××

۱ دکمه مکالمه تلفنی/ تشخیص صدا

ایـن دکمـه فقط مربوط به مدل‌های مجهز به سیسـتم 
کـه  بلوتـوث می‌باشـد. هنگامـی  و  تشـخیص صـدا 
سیسـتم بلوتوث فعال نیسـت، دکمه سیستم بلوتوث 
را فشـار دهید تا سیسـتم صدا فعال شـود. هنگامی 
کـه سیسـتم بلوتـوث فعـال اسـت و بـا شـما تمـاس 
گرفتـه می‌شـود، بـا فشـار ایـن دکمـه می‌توانیـد بـه 

تمـاس پاسـخ دهید.

/ پایان مکالمه ۲ دکمه قطع صدا

سیستم تلفن فقط مربوط به مدل‌هایی است که مجهز 
به تلفن بلوتوث و سیستم تشخیص صدا می‌باشند. 
این  فشار  با  است  فعال  که سیستم صدا  هنگامی 
می‌شود.  غیرفعال  صدا  تشخیص  سیستم  دکمه، 
هنگامی که بلوتوث تلفن فعال است با فشار این دکمه 

می‌توان تماس را قطع یا رد کرد.

۳ کلید مدور

کلید مدور را به سمت بالا بچرخانید تا به آهنگ قبلی 
بروید و آن را به سمت پایین بچرخانید تا به آهنگ 
بعدی بروید: فشار دادن دکمه به‌طور کوتاه می‌تواند 
حالتها را تغییر دهد با فشار دادن دکمه برای طولانی 

مدت سیستم غیرفعال می‌شود.

۴ دکمه افزایش صدا 

۵ دکمه کاهش صدا

ííسیستم کروز کنترل

با استفاده از این سیستم، راننده می‌تواند خودرو را به 
صورت خودکار در یک سرعت ثابت براند. این سرعت 
ثابت از 40 تا 160 کیلومتر بر ساعت قابل تغییر است. 
و  سربالایی  مسیرهای  در  که  باشید  داشته  توجه 
سرپایینی ممکن است سرعت واقعی خودرو با سرعت 
باشد. داشته  مغایرت  کنترل  کروز  در  شده  تنظیم 
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فعال کردن سیستم کروز کنترل ××

خودرو را به سرعت دلخواه )بالاتر از 40 کیلومتر 
بر ساعت( رسانده و قسمت بالای دکمه  را روی 
غربیلک فرمان فشار دهید تا چراغ نشانگر مربوط   

روشن شود. 
اگر می خواهید سرعت خودرو را بالاتر ببرید و بیش 
از 40 کیلومتر بر ساعت باشد، پدال گاز را فشار 
به  پدال گاز، خودرو  از روی  پا  برداشتن  با  دهید. 
که  هنگامی  می‌گردد.  بر  قبلی  ذخیره شده  سرعت 
پدال گاز را برای افزایش سرعت استفاده می‌کنید، 

خودرو به سرعت تنظیم شده قبلی برمی‌گردد. 
اگر در زمان فعال بودن سیستم کروز کنترل خودرو 
خودرو،  مجدد  کردن  روشن  با  کنید،  خاموش  را 

سیستم مجدداً فعال می‌شود. 

بالا بردن سرعت××

برای بالا بردن سرعت تنظیم شده در کروز کنترل 
می‌توانید به روش‌های زیر عمل کنید:

 )+/RES( ۱. با چرخاندن دکمه مدور به سمت بالا
سرعت خودرو بالا می‌رود. دکمه را تا رسیدن به 
سرعت مطلوب در این جهت بچرخانید. هنگامی 

که به سرعت مطلوب رسید آن را رها کنید.

جهت  در  را  مدور  دکمه  آرامی  به  و  مکررا   .۲
)RES/+( حرکت دهید. با هر بار چرخاندن کلید 
مدور در این جهت، 1/6 الی ۲ کیلومتر بر ساعت 

به سرعت خودرو افزوده می‌شود.

کاهش دادن سرعت××

برای کم کردن سرعت تنظیم شده در کروز کنترل 
می‌توانید به روش های زیر عمل کنید: 

 )-/SET( ۱. با چرخاندن دکمه مدور به سمت پایین
سرعت خودرو پایین می‌آید. دکمه را تا رسیدن به 
سرعت مطلوب در این جهت بچرخانید. هنگامی 

که به سرعت مطلوب رسید آن را رها کنید.

 )-/SET( ۲. مکررا و به آرامی دکمه مدور را در جهت
حرکت دهید. با هر بار چرخاندن کلید مدور در 
این جهت، 1 کیلومتر بر ساعت از سرعت خودرو 

کم می‌شود.

خاتمه دادن××

برای غیرفعال کردن سیستم کروز کنترل می‌توانید 
به روش‌های زیر عمل کنید:

پدال ترمز را فشار دهید.

کلید روی غربیلک فرمان   را فشار دهید.
هر دو عمل موقتاً کروز کنترل را غیرفعال می کند اما 

سیستم به‌طور کامل غیرفعال نمی‌شود.

استفاده مجدد از کروز کنترل××

در صورت نیاز به استفاده مجدد از کروز کنترل 
می‌توانید به روش‌های زیر عمل کنید:

۱. در صورت تمایل به استفاده مجدد از سیستم، 
  )+/RES( کافیست بدون فشردن پدال گاز، کلید

را به‌طور کوتاه فشار دهید.
۲. پا را روی پدال گاز گذاشته و سرعت خودرو را 
از حد تنظیم شده در کروز کنترل بالاتر ببرید. با 
برداشتن پا از روی پدال گاز، سرعت خودرو به 

میزان تنظیم شده در کروز کنترل باز می‌گردد.

پاک کردن حافظه کروز کنترل ××
هنگام فعال کردن سیستم برای بار دیگر با فشار 
دادن  یا بستن سوئیچ موتور سرعت تنظیم شده 

کروز کنترل پاک می‌شود.
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ííتنظیم موقعیت غربیلک فرمان

wwمراحل تنظیم ستون و غربیلک فرمان
۱. کلید را درون سوئیچ استارت قرار دهید تا قفل 

غربیلک فرمان آزاد شود.

۲. دستگیره قفل در قسمت زیرین ستون فرمان را تا 
پایین‌ترین جای ممکن بکشید.

۳. غربیلک فرمان را بالا و پایین ببرید تا در موقعیت 
دلخواهتان قرار گیرد.

۴. دستگیره قفل را بالا بکشید تا غربیلک فرمان در 
موقعیت جدید قفل شود.

۵. غربیلک فرمان را چند بار به طرف بالا و پایین 
حرکت دهید تا از قفل شدن آن مطمئن شوید.

توجه

در هنگام رانندگی یا حرکت خودرو از نگه داشتن ¬¬
فرمان در انتهای کورس یک طرف خودداری کنید. 
وقتی که چرخ به پله و یا جدول نزدیک است از 
فرمان  برای  فرمان  غربیلک  به  نیرو  کردن  وارد 
دادن به مدت طولانی اجتناب کنید. اگر نیرو به 
غربیلک فرمان اعمال شود ولی چرخ‌ها در جهت 
از حد طول  این عمل بیش  و  مورد نظر نچرخد 
و  شده  داغ  حد  از  بیش  فرمان  سیستم  بکشد، 

ممکن است آسیب ببیند.

اخطار

به هنگام رانندگی غربیلک فرمان را تنظیم نکنید ¬¬
در غیر این‌صورت کنترل خودرو از دست می‌رود 

و سبب صدمات جدی یا حتی مرگ خواهد شد. 

تنها زمانی که خودرو به درستی پارک شده است ¬¬
غربیلک فرمان را تنظیم نمایید. 

تنظیم نادرست یا نامناسب غربیلک فرمان ممکن ¬¬
است سبب صدمات جدی یا مرگ شود.

پس از هر بار تنظیم، دستگیره قفل را به سمت ¬¬
ناگهانی  موقعیت  تغییر  از  تا  دهید  فشار  بالا 
غربیلک فرمان به هنگام رانندگی جلوگیری شود. 

از قرار دادن اجسام تزئینی نزدیک شفت فرمان ¬¬
خودداری نمایید زیرا ممکن است باعث چرخش 
شفت فرمان شود در این حالت شفت فرمان، قادر 

به چرخیدن نمی‌باشد.

ííبوق

با فشار دکمه بوق بر روی غربیلک فرمان، بوق به 
صدا در می‌آید. هر چند وقت یکبار بوق را کنترل و 

از کارکرد عادی آن اطمینان حاصل کنید.
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توجه

با ¬¬ و  نزده  مشت  یا  ضربه  بوق  دکمه  به  هرگز 
اجسام تیز به آن آسیب وارد نکنید. 

ííجعبه داشبورد

 

برای باز کردن جعبه داشبورد دستگیره آن را به سمت 
بیرون بکشید و برای بستن درب آن را به جلو فشار دهید.

اخطار

را ¬¬ داشبورد  جعبه  درب  رانندگی  هنگام  به 
ترمز  که  زمانی  غیراین‌صورت  در  نکنید،  باز 
درون  اجسام  دهد،  رخ  تصادف  یا  اضطراری 
جعبه داشبورد ممکن است بیرون ریخته و سبب 

آسیب‌های جسمی شود.

از گذاشتن فندک و اشیا قابل اشتعال و شکننده  ¬¬
کنید.  خودداری  داشبورد  جعبه  درون  دیگر 
به  بالا  دمای  در  گرفتن  قرار  صورت  در  زیرا 
باعث  و  شده  مشتعل  اشیا  این  طولانی،  مدت 
جعبه  داخل  اشیای  وزن  می‌شوند.  آتش‌سوزی 

داشبورد نباید بیشتر از  150N باشد.

ííزیر آرنجی مرکزی

دستگیره زیر آرنجی رافشار دهید و حول لولای آن 
بچرخانید تا باز شود به هنگام هل دادن زیرآرنجی 

آن را هم بکشید.

اخطار

دارای ¬¬ زیرآرنجی  عقب  و  جلو  کشویی  ریل‌های 
که  هنگامی  می‌باشد  مشخص  حرکت  چند 
زیرآرنجی به موقعیت توقف خود می‌رسد ممکن 
کشیدن  هنگام  به  کنید،  حس  را  آن  توقف  است 
از قرار  آن را متوقف نمود.  زیرآرنجی نمی‌توان 
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در   140mm بالای  لیوان‌های  و  بطری‌ها  دادن 
زیرسیگاری متحرک زیرآرنجی خودداری نمایید. 
اگر این امر غیرقابل اجتناب است زیرآرنجی را 

به‌طرف جلو بکشید. 

ííجا لیوانی

 

جالیوانی صندلی جلو پشت دسته دنده قرار دارد. 
مراقب  بسیار  جالیوانی  از  استفاده  هنگام  لطفاً 
باشید. مایعات داغ می‌توانند باعث سوختگی شما و 
سایر سرنشینان گردند. فقط لیوان‌های سربسته را 

درون جا لیوانی قرار دهید.

ííجعبه عینک

 

 

دارای حالت فنری  نوار مرکزی بالای جعبه عینک 
پایین  طرف  به  و  داده  فشار  را  عینک  جعبه  است 
از  استفاده  از  پس  باز شود.  آن  روکش  تا  بکشید 
آن روکش را رها کرده تا به‌طور اتوماتیک به جای 

خود برگردد.

اخطار

از قرار دادن اشیا غیر از عینک درون جعبه عینک ¬¬
است  ممکن  اینصورت  غیر  در  کنید.  خودداری 
به هنگام تصادفات یا ترمز ناگهانی این اشیا از 

یا  به شما  و  پرتاب شده  بیرون  به  درون جعبه 
سرنشین خودرو آسیب بزنند. 

جعبه عینک را در طول رانندگی باز نکنید. اینکار ¬¬
میدان دید آینه داخلی خودرو را مسدود میکند.

ííزیر سیگاری

 

پشت  در  و  بوده  حمل  قابل  خودرو  سیگاری  زیر 
دسته دنده قرار دارد. برای باز کردن زیر سیگاری 

کافیست درپوش آن را بردارید.
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اخطار

از قرار دادن مواد قابل اشتعال داخل زیرسیگاری ¬¬
خودداری کنید. در صورت وجود کاغذ یا هر گونه 
ماده قابل اشتعال درون زیرسیگاری، ممکن است 
آنها را مشتعل کرده و  ته‌سیگار خاموش نشده 

باعث آتش‌سوزی شود.

نکته

هوای سالم هدیه خداوند است، با مصرف سیگار ¬¬
هوا را آلوده نکنیم و سلامت خویش را حفظ کنیم.

ííفندک

 

¬¬ 

فقط هنگامی که سوئیچ خودرو در وضعیت ON و 
یا ACC قرار دارد می‌توانید از فندک استفاده کنید. 
اگر می‌خواهید از فندک استفاده نمایید، دکمه فندک 
برسد  به گرمای مناسب  که  زمانی  را فشار دهید. 
دکمه به‌طور اتوماتیک بیرون می‌پرد، در این حالت 
آن  حرارتی  المنتهای  از  و  کشیده  بیرون  را  فندک 

استفاده نمایید.

اخطار

باشید. ¬¬ مراقب  خودرو  فندک  از  استفاده  هنگام 
به  منجر  می‌تواند  فندک  از  غلط  استفاده 

آتش‌سوزی شود. 

فشار ¬¬ داخل  به  را  آن  فندک  شدن  گرم  هنگام  در 
از حد می‌تواند به فندک  ندهید. گرم شدن بیش 

آسیب بزند. 

به ¬¬ باید  نپرد  بیرون  ثانیه   30 بعداز  فندک  اگر 
نحوی آن را خارج کرد تا از گرم شدن بیش از حد 

و سوختن آن جلوگیری شود.

 
 

ííسوکت شارژ تجهیزات جانبی

خودروی شما به یک سوکت شارژ تجهیزات جانبی 
اتصال  کافیست  آن  از  استفاده  برای  است.  مجهز 
برقرار  سوکت  این  با  را  خود  الکتریکی  وسیله 
داشتن سوئیچ خودرو   قرار  در صورت  فقط  کنید. 
سوکت  این  از  می‌توان   ACC یا   ON وضعیت  در 

استفاده کرد. 
برای استفاده از آن درپوش محافظ را باز کنید. 
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توجه

بودن ¬¬ روشن  هنگام  در  فقط  شارژ  سوکت  از 
استفاده،  از  بعد  کرد.  استفاده  می‌توان  موتور 
کنید.  جدا  آن  از  را  خود  دستگاه  اتصال  سیم 
در  سوکت  به  وسیله  یک  مدت  طولانی  اتصال 
شدن  خالی  باعث  موتور  بودن  خاموش  هنگام 

شارژ باتری می‌شود. 

فقط تجهیزات با ولتاژ کمتر از 12 ولت و حداکثر ¬¬
جریان مصرفی 10 آمپر را به سوکت متصل کنید. 

هنگامی که از سوکت استفاده نمی‌کنید درپوش ¬¬
آن را ببندید. ورود آلودگی و مایعات به مجموعه 
می‌تواند سبب اتصال کوتاه شده و آسیب‌دیدگی 

سیستم را به دنبال خواهد داشت. 

انگشت یا اشیای خارجی را به داخل سوکت فرو ¬¬
نکنید. با دست خیس سوکت را لمس نکنید. زیرا 

ممکن است باعث برق گرفتگی شود. 
 

ííباربند سقفی

اگر خودروی شما مجهز به باربند سقفی می‌باشد، 
شما می‌توانید وسایل را در قسمت بالایی خودروی 

خود قرار دهید.

توجه

را ¬¬ عرضی  صفحه  باربند،  از  استفاده  از  پیش 
به وسیله گیره بر روی آن نصب کنید )توسط 
راننده تهیه می‌شود ( تا از تماس مستقیم بار با 
سقف خودرو جلوگیری شود. محل اتصال باید 
اتصال  بخش  باشد.  آلومینیومی  میله  روی  بر 
باربند باید با پوشش مناسب پوشانده شود تا 
از ایجاد خراش بر روی لایه رنگ جلوگیری کند. 

وزن بار نباید بیش از 40 کیلوگرم باشد. ¬¬

بار باید در وسط باربند قرار گیرد تا وزن به‌طور ¬¬
یکسان و متعادل به روی آن توزیع شود. 

بار نباید خیلی عقب قرار گیرد، در غیر این‌صورت ¬¬
ایجاد  اختلال  عقب  صندوق  درب  شدن  باز  در 
می‌کند. در مدل‌های مجهز به سان‌روف، دقت کنید 

باز شدن سان‌روف دچار اختلال نشود.

بار باید به موازات سقف قرار گیرد تا اصطکاک با باد ¬¬
کمتر شده و در مصرف سوخت صرفه‌جویی شود. 

مطمئن شوید بار محکم به روی باربند ثابت شده ¬¬
هنگام  باشید  داشته  نظر  در  نمی‌کند.  حرکت  و 
استفاده از باربند مرکز ثقل خودرو افزایش یافته 
زمان  در  و  بالا  سرعتهای  در  رانندگی  هنگام  و 
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پیچیدن و ترمز کردن باید بیشتر دقت کنید.  

ííسیستم ایرکاندیشن

توضیحات اولیه 
هوایی  ایرکاندیشن،  سیستم  از  صحیح  استفاده 
ایجاد کرده  اتاق خودرو  را داخل  خشک و مطبوع 
و با تمیز نگاه داشتن شیشه‌ها بهترین دید را برای 

راننده فراهم می‌کند. 
انرژی  از  کمپرسور  ایرکاندیشن،  عملکرد  هنگام 
موتور و سوخت استفاده می‌کند. گرمای بخاری از 
حرارت تلف شده موتور تامین می‌گردد. در نتیجه 
برای استفاده از سیستم ایرکاندیشن، موتور باید در 
حال فعالیت باشد. تا هوای گرم و سرد تولید نماید.
در صورتی که دمای هوای بیرون خودرو زیاد بوده 
بخار  کولر،  شدن  روشن  با  باشد،  بالا  رطوبت  و 
تصعید شده به شکل قطرات آب از اواپراتور در زیر 

خودرو چکه می‌کند که امری طبیعی است. 
ایرکاندیشن  سیستم  بودن  روشن  زمان  در  هرگز 
سیگار نکشید در درجه اول سیگار کشیدن در محیط 

بسته به سلامت شما آسیب جدی می‌زند. 
دود  هوا،  گردش  حالت  بودن  فعال  زمان  در  ثانیاً 
داخل خودرو به اواپراتور چسبیده و بوی نامطبوعی 
تولید می‌کند که جز با تعویض اواپراتور قابل رفع 

نیست. 
اگر مدت زمان زیادی از ایرکاندیشن استفاده نشود، 
متعلقات اواپراتور بوی بدی تولید می‌کنند. برای رفع 
این بو، هر ماه یکبار ایرکاندیشن را روشن کرده و 
شدت جریان هوا را بر روی بالاترین درجه به مدت 
5 دقیقه قرار دهید. این کار را حتی در زمستان هم 
انجام دهید و به‌طور همزمان پنجره‌ها را هم باز کنید.

توجه

باید ¬¬ ایرکاندیشن  سیستم  شارژ  و  نگهداری 
توسط تعمیرکاران متخصص و در نمایندگی‌های 

مجاز شرکت کرمان موتور انجام شود. 

سیســتم ¬¬ بــه  مربــوط  تعمیــرات  هرگونــه 
تعمیــرکاران  توســط  بایــد  ایرکاندیشــن 
متخصــص و در نمایندگی‌هــای مجــاز شــرکت 

شــود. انجــام  موتــور  کرمــان 

دقت کنید برگ درختان یا برف ورودی‌های هوای ¬¬
شیشه جلو را مسدود نکند. این امر می‌تواند به 

بخار  و  ایرکاندیشن  سیستم  ضعیف  عملکرد 
کردن شیشه‌ها بیانجامد.

که ¬¬ هوایی  دریچه  طریق  از  خودرو  داخل  هوای 
تعبیه شده خارج می‌شود.  نزدیک شیشه عقب 
را  هوا  دریچه  دیگر  اشیای  یا  لباس  کنید  دقت 
مسدود نکنند. این امر موجب اختلال در گردش 

هوای درون خودرو می‌شود. 

سان‌روف، ¬¬ و  شیشه‌ها  بودن  بسته  زمان  در 
از خود  را  ایرکاندیشن بهترین عملکرد  سیستم 
ثابت  صورت  در  وجود  این  با  می‌دهد.  نشان 
ماندن خودرو زیر آفتاب، دمای هوای داخل آن به 
شدت بالا می‌رود. در این مواقع بهتر است پیش 
شیشه‌ها  دقیقه  چند  ایرکاندیشن،  راه‌اندازی  از 
را پایین بکشید. به این ترتیب خودرو سریع‌تر 

خنک می‌شود. 

قطع ¬¬ می‌باشد.  منطقی  کنترل  دارای  کمپرسور 
از  بیش  آب  دمای  که  زمانی  مثال  به‌طور  کنترل 
از مدار خارج می‌شود  C °112 باشد کمپرسور 
بین و  پایین  بسیار  اواپراتور  دمای  زمانیکه   یا 
C °۰تا C °۴ باشد و کمپرسور از مدار خارج شده 
باشد امری عادی است و نشانگر نقص نمی‌باشد. 

اگر خودرو در جاده‌های خاکی به‌طور مکرر رانده ¬¬
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زمان  در  و  کرده  بررسی  را  خودرو  می‌شود. 
مناسب آن را تمیز نمایید. تجمع بیش از حد گل و 
کثیفی زیرشاسی به راحتی وارد کمپرسور کلاچ 
سبب  می‌تواند  و  می‌چسبد  دیسک‌ها  به  و  شده 

نقص شود. 

وارد ¬¬ کاغذ  یا  سکه  کودکان  باشید  مراقب 
دریچه‌های خروجی هوا نکنند زیرا باعث ایجاد 

صدای ناهنجار می‌شود.

اخطار

برای ¬¬ شیشه‌ها  روی  یخ  و  بخار  وجود  عدم 
باید  بنابراین  است.  مهم  بسیار  خودرو  ایمنی 
عملکرد  و  سرمایشی  و  گرمایشی  سیستم  با 
بخارزدایی شیشه‌ها و برفک‌زدایی آشنا باشید. 

حالت ¬¬ سرمایشی،  سیستم  تأثیر  بهبود  برای 
فعال  کوتاه  مدتی  برای  را  داخلی  گردش هوای 
آن استفاده نکنید  از  نمایید و در طولانی مدت 
خستگی  باعث  است  ممکن  هوا  کثیفی  زیرا 
گردد  جلو  سرنشین  و  راننده  حواسپرتی  و 
که  شود  شیشه‌ها  روی  بخار  ایجاد  سبب  و 
که  زمانی  می‌دهد.  افزایش  را  خطر  احتمال 

هوای  گردش  حالت  گرفتند،  بخار  شیشه‌ها 
داخلی را غیرفعال نمایید.

وارد ¬¬ تازه  هوای  داخلی،  هوای  گردش  حالت  در 
خودرو نمی‌شود. پس از غیرفعال کردن تجهیزات 
داخلی  هوای  گردش  حالت  در  سرمایشی، 
شیشه‌ها بخار می‌گیرند و تأثیر جدی روی دید 

خواهد داشت و خطر تصادف وجود دارد. 

هنگام پارک خودرو در پارکینگ یا در مکانی با ¬¬
تهویه نامناسب حالت گردش هوای داخل را فعال 
و  خودرو  داخل  به  اگزوز  گاز  ورود  از  تا  کنید 

بیهوش شدن جلوگیری نمایید. 

ممکن ¬¬ راننده  است،  کثیف  خودرو  هوای  اگر 
است خسته شود که این امر منجر به تصادف و 

صدمات جدی خواهد شد. 

مجدد ¬¬ گردش  حالت  همچنین  و  فن  ندهید  اجازه 
در  کند   کار  مدت  طولانی  برای  داخل  هوای 
غیراین‌صورت هوای تازه وارد خودرو نمی‌شود.

زمانی که به حالت گردش هوای داخل نیاز نیست ¬¬
63آن را غیرفعال نمایید.
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íí نحوه قرار‌گیری دریچه‌های خروجی
هوا

۱ دریچه‌های خروجی هوای برفک‌زدایی )بخارزدایی(  ‌
جانبی

۲ دریچه‌های خروج هوای برفک‌زدایی )بخارزدایی
شیشه جلو

۳ دریچه‌های خروج هوای مرکزی
۴ دریچه‌های خروجی جانبی

۵ دریچه‌های خروجی هوای زیر جلوداشبورد

 
 

۵

۴

۳

۲

۱
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ííسیستم تهویه دستی

۱ 2 3

4 5 6

۱ دکمه کنترل گردش هوای داخلی
۲ دکمه کمپرسور ایرکاندیشن

۳ برفک‌زدایی )بخارزدایی( شیشه عقب
۴ کلید تنظیم حالت 

۵ کلید تنظیم جریان هوا 
۶ کلید تنظیم دما

کلید گردش هوای داخل 
خودرو  داخل  به  بیرون  هوای  ورود  از  حالت  این 
جلوگیری می‌کند. همچنین برای افزایش یا کاهش 
سریع دمای داخل مورد استفاده قرار می‌گیرد. این 

داخل  هوای  گردش  حالت  تا  دهید  فشار  را  دکمه 
از  مدت  طولانی  استفاده  یا خاموش شود.  روشن 
این حالت ممکن است سبب بخار گرفتن شیشه‌ها 
حالت  گرفتند  بخار  شیشه‌ها  که  صورتی  در  شود 

بخارزدایی را انتخاب کنید. 

A/C کلید کولر
این دکمه رافشار دهید تا کمپرسور روشن/ خاموش 
دادن  فشار  با  دکمه  روی  نشانگر  چراغ  شود. 
که  است  این  نشانگر  و  می‌شود  روشن  دکمه  این 
کمپرسور کولر فعال است. این دکمه را فشار دهید 

تا کمپرسور کولر خاموش شود. 
تا  باز کنید  را  هنگامی که هوا گرم است شیشه‌ها 
هوای گرم داخل خودرو خارج شود سپس شیشه‌ها 
را ببندید. اینکار برای کوتاه کردن زمان خنک شدن 
تأثیر  افزایش  برای  همچنین  است  مفید  خودرو 

سیستم نیز مفید است.

کلید برفک‌زدایی شیشه عقب 
این کلید را فشار دهید تا برفک‌زدایی شیشه عقب 
فشار  کلید  این  که  هنگامی  روشن/ خاموش شود. 
داده شود. چراغ نشانگر روی دکمه روشن می‌شود 
و نشانگر این است که عملکرد برفک‌زدایی شیشه 
عقب آغاز شده است. این دکمه را مجدداً فشار دهید 

تا این عملکرد غیرفعال شود.

وزش به صورت 
پنل  جلوی  دریچه‌های  سمت  از  هوا  حالت  این  در 

جلوداشبورد وزیده می‌شود.

وزش به صورت و پاها 
جریان هوا به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول 
از دریچه  دوم  و بخش  و کناری  از دریچه مرکزی 

زیرجلوداشبورد جریان پیدا می‌کند.

وزش به پاها 
زیر  دریچه‌های  به سمت  را  هوا  جریان  حالت  این 
جلوداشبورد هدایت می‌کند. اطمینان حاصل نمایید 
که مانعی زیر صندلی‌های جلو وجود ندارد و جریان 
هوا به آرامی به قسمت عقب خودرو وزیده می‌شود.

وزش به پاها و برفک‌زدایی 
جریان هوا به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول از 
دریچه زیرجلوداشبورد و بخش دیگر از دریچه‌های 
برفک‌زدایی  دریچه‌های  و  جلو  شیشه  برفک‌زدایی 

جانبی خارج می‌شود.

بخارزدایی و برفک‌زدایی××
هنگامی که شیشه‌ها سرد هستند بر اثر سرد شدن 
هوای گرم داخل خودرو بر روی شیشه‌ها بخار تشکیل 
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ایرکاندیشن  سیستم  از  صحیح  استفاده  می‌شود. 
جلوگیری  شیشه‌ها  روی  برفک  و  بخار  تشکیل  از 
می‌کند. با این وجود برای برفک‌زدایی از شیشه‌های 
جلو می‌توانید از دو حالت برفک‌زدایی و بخارزدایی 
شیشه‌ها استفاده کنید. در حالت بخارزدایی، بخار 
حالت  در  می‌شود.  گرفته  شیشه‌ها  روی  رطوبت  و 
با  شیشه‌ها  برفک‌زدایی  و  بخارزدایی  برفک‌زدایی، 

سرعت بیشتری انجام می‌گیرد 

کلید بخارزدایی 
این حالت جریان هوا را به سمت دریچه‌های خروجی 

شیشه جلو و شیشه‌ها جانبی هدایت می‌کند.
توجه: کلید کولر باید هنگام بخارزدایی روشن شود.

کلید برفک‌زدایی 
این حالت جریان هوا را به سمت دریچه‌های خروجی 

شیشه جلو و شیشه‌های جانبی هدایت می‌کند.

کلید فن 
کلید کنترل فن را بچرخانید. چرخش جهت عقربه‌های 
که  حالی  در  می‌دهد  افزایش  را  فن  سرعت  ساعت 
کاهش  باعث  ساعت  عقربه‌های  خلاف  چرخاندن 

سرعت فن می‌شود.

íí سیستم ایرکاندیشن خودکار

 
۱ ۴۲ ۵۳ ۶

۱۳ ۱۲ ۸ ۷۱۱ ۱۰ ۹

۱ دکمه ایرکاندیشن اتوماتیک
۲ کلید تنظیم شدت جریان هوا

۳ دکمه کنترل هوای بیرونی
۴ دکمه حالت وزش باد به صورت

۵ کلید تنظیم دما
۶ دکمه وزش باد بصورت و پاها

۷ دکمه حالت وزش باد به پاها
۸ دکمه حالت برفک‌زدایی و وزش باد به پاها
۹ دکمه برفک‌زدایی )بخارزدایی( شیشه عقب

)A/C( ۱۰ دکمه کمپرسور کولر
۱۱ دکمه برفک‌زدایی )بخارزدایی( شیشه جلو

۱۲ دکمه کنترل گردش هوای داخل
۱۳ دکمه خاموش کردن

íí صفحه نمایشگر

 ۶۴۳۲۱ ۵

۹ ۸ ۷

۱ دمای هوای بیرون را نشان می‌دهد.
عملکرد  نشانگر  می‌شود  روشن  که  زمانی   ۲

برفک‌زدایی شیشه عقب است.
۳ زمانی که روشن می‌شود نشانگر فعال شدن حالت 

اتوماتیک است.
شدن  فعال  نشانگر  می‌شود  روشن  که  زمانی   ۴

برفک‌زدایی است.
۵ دمای هوای داخل را نشان می‌دهد.

۶ حجم هوا را نشان می‌دهد.
۷ حالت وزش کنونی را نشان می‌دهد.

۸ حالت گردش هوای داخل را نشان می‌دهد. 
۹ هنگامی که روشن می‌شود نشانگر این است که 

کمپرسور در حال عملکرد می‌باشد. 
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کلید مدور تنظیم دما
تنظیم دما:

1. دما از C LO°17/5 تا C HI°31/5 تنظیم می‌شود. 
2. دقت تغییر برای دمای تنظیمی C°0/5 است.

3. زمانی که سیستم غیر فعال است، با فشار دادن 
دکمه تنظیم دما تنظیمات سیستم به زمان قبل از 

غیر فعال شدن برمی‌گردد. 
به‌طور  داخل  هوای  تنظیمی،  دمای  براساس   .4

اتوماتیک تنظیم می‌شود. 
باشد،   ۱۷°C (LO( تنظیمی  دمای  که  زمانی   .5
عملکرد کنترل حداکثر سیستم سرمایشی انجام 
 32°C (HI( تنظیمی  دمای  که  زمانی  می‌شود، 
باشد، عملکرد کنترل حداکثر سیستم گرمایشی 

انجام می‌شود.

وزش به صورت و پاها 
طریق  از  هوا  جریان  از  بخشی  وضعیت  این  در 
از  دیگر  بخشی  و  داشبورد  جعبه  دریچه‌های 

دریچه‌های زیر جلوداشبورد خارج می‌شود.

وزش به پاها 
دریچه‌های  از  هوا  جریان  بیشتر  حالت  این  در 
زیرجلوداشبورد بیرون می‌آید. لطفاً از قرار دادن هر 

نحوه عملکرد سیستم××

دکمه حالت اتوماتیک 
حالت AUTO را انتخاب نمایید. 

1. دکمه AUTO، حالت هوای داخل، حالت ترکیب 
هوای داخل، هوای بیرون/ گردش مجدد هوای 
فشار  را  غیره  و  کمپرسور  دمنده،  فن  داخل، 
دهید. وارد حالت کنترل اتوماتیک هوا می‌شود: 
در  می‌شود.  روشن   LCD در   ،AUTO علامت 
سایر شرایط براساس اینکه علامت روشن شده 

یا خاموش شده این عملکرد انجام می‌گیرد. 
فعال  زمان  در  دکمه  این  مجدد  دادن  فشار  با   .2

بودن، هیچ تغییری ایجاد نمی‌شود. 
سیستم  عملکرد  دهید،  فشار  را   OFF دکمه   .3

متوقف می‌شود و  LCD خاموش می‌شود.

4. هنگام فشار دادن دکمه‌های  ،  ،  ،  
،  ،  ،  و  عملکرد به‌طور دستی 
انتخاب می‌شود. سایر دکمه‌ها اتوماتیک هستند. 

در LCD علامت AUTO خاموش می‌شود. 
5. عملکرد حالت برفک‌زدایی هنگام فشار دادن دکمه 

فعال می‌شود. 
 LO است و دما در AUTO 6. زمانی که در حالت
هوای  خروجی  دریچه‌های  است.  شده  تنظیم 

داخلی را به جریان می‌اندازد در حالی که جهت 
دریچه‌های خروجی هوا به سمت صورت است. 
زمانی که دما در موقعیت HI تنظیم شده است، 
جریان  به  را  تازه  هوای  خروجی  دریچه‌های 
می‌اندازد در حالی که جهت جریان هوا به سمت 

پاها است.

فن 
جهت  چرخش  بچرخانید  را  فن  کنترل  دکمه 
شده  فن  سرعت  افزایش  باعث  ساعت  عقربه‌های 
در حالی که چرخش خلاف عقربه‌های ساعت باعث 

کاهش سرعت فن خواهد شد. 

گردش هوای بیرون 
با فشار دادن این دکمه می‌توانید حالت گردش هوای 
بیرون را فعال کنید که هوای داخل خودرو را تهویه 

می‌کند.

حالت وزش به صورت 
در این حالت هوا از طریق دریچه‌های کناری و وسط 

جلوداشبورد وزیده می‌شود.
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تا  کنید  اجتناب  زیر صندلی‌های جلو  در  وسیله‌ای 
در مسیر حرکت جریان هوا به سمت عقب خودرو 

اختلالی ایجاد نشود. 

وزش به پاها و برفک‌زدایی 
دریچه‌های  از  هوا  از جریان  بخشی  حالت  این  در 
زیر جلوداشبورد و بخشی دیگر به شیشه‌های جلو 
و شیشه درب‌ها میوزد تا عمل برفک‌زدایی شیشه‌ها 

انجام شود. 

برفک‌زدایی شیشه عقب 
با فشار این دکمه برفک‌زدایی شیشه عقب روشن و 

خاموش می‌شود. 

کولر )ایرکاندیشین( 
کنترل کمپرسور

1. زمانی که کمپرسور در حال عملکرد است فشار 
می‌کند.  خاموش  را  کمپرسور  دکمه  این  دادن 

نشانگر در LCD خاموش می‌شود.
این دکمه  2. هنگامی که کمپرسور خاموش است، 
 LCD را فشار دهید تا روشن شود. نشانگر در

روشن می‌شود.
دهید  فشار   AUTO حالت  در  را  دکمه  این  اگر   .3
کمپرسور روشن و یا خاموش می‌شود و سیستم 

از حالت AUTO خارج می‌شود.

حالت برفک‌زدایی 
در این حالت بیشتر جریان هوا به سمت شیشه جلو 
و شیشه‌های کناری درب‌ها هدایت می‌شود تا عمل 

برفک‌زدایی از شیشه‌ها انجام گیرد.

حالت گردش هوای داخل 
خودرو  داخل  به  بیرون  هوای  ورود  از  حالت  این 
جلوگیری می‌کند. همچنین برای افزایش یا کاهش 
سریع دمای داخل مورد استفاده قرار می‌گیرد. این 
داخل  هوای  گردش  حالت  تا  دهید  فشار  را  دکمه 
از  مدت  طولانی  استفاده  یا خاموش شود.  روشن 
این حالت ممکن است سبب بخار گرفتن شیشه‌ها 
حالت  گرفتند  بخار  شیشه‌ها  که  صورتی  در  شود 

بخارزدایی را انتخاب کنید. 

OFF
با فشار دادن این دکمه سیستم ایرکاندیشن خاموش 

می‌شود.

بخارزدایی و برفک‌زدایی××
هنگامی که شیشه‌ها سرد هستند بر اثر سرد شدن 
هوای گرم و مرطوب روی آنها بخار تشکیل می‌شود 

تشکیل  از  ایرکاندیشن  از سیستم  استفاده صحیح 
بخار و برفک روی شیشه‌ها جلوگیری می‌کند. با این 
وجود برای برفک‌زدایی از شیشه‌های جلو می‌توانید 
شیشه‌ها  بخارزدایی  و  برفک‌زدایی  حالت  دو  از 
استفاده کنید. در حالت بخارزدایی، بخار و رطوبت 
روی شیشه‌ها گرفته می‌شود. در حالت برفک‌زدایی، 
بخارزدایی و برفک‌زدایی شیشه‌ها با سرعت بیشتری 

انجام می‌گیرد.

حالت بخارزدایی 
در این حالت بیشتر جریان هوای تازه )خارجی( به 
سمت شیشه جلو و شیشه‌های جانبی هدایت می‌شود 
تا عمل بخار‌زدایی از شیشه‌ها انجام گیرد. هنگام 
بخارزدایی کلید A/C را روشن نمایید. دمای پایین‌تر و 
جریان هوای بیشتر باعث بخارزدایی بیشتر می‌شود.

حالت برفک‌زدایی 
در این حالت بیشتر جریان هوای تازه )خارجی( به 
سمت شیشه جلو و شیشه‌های جانبی هدایت می‌شود. 
از حداکثر حالت بخارزدایی/  اطمینان  برای  توجه: 
به‌طور  عملکرد  این  از  استفاده  هنگام  بخارزدایی، 
اگر  می‌روید،  بیرون  هوای  گردش  به  اتوماتیک 
عملکرد گردش هوای داخل مورد نیاز است با فشار 

دادن دکمه گردش هوای داخل فعال می‌شود.
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بخارزدایی شیشه عقب و آینه جانبی××
خودروی شما به بخارزدای شیشه عقب مجهز است. 
این سیستم با استفاده از المنت‌های حرارتی سطح 
شیشه را پاک می‌کند. پیش از استفاده از بخارزدایی 
شیشه عقب، اگر برف روی شیشه جمع شده آن را 

از سطح شیشه پاک کنید.

بخارزدایی شیشه عقب 
روشن  عقب  شیشه  بخارزدایی  دکمه  این  فشار  با 
نشانگر  چراغ  بودن  روشن  می‌شود.  خاموش  و 
روی این دکمه، فعال بودن بخارزدایی شیشه عقب 
در  تنها  عقب  شیشه  بخارزدایی  می‌دهد.  نشان  را 
صورت روشن بودن موتور کار می‌کند. اگر تا 10 
دقیقه بعداز فعال کردن بخارزدایی شیشه عقب آن را 
خاموش نکنید، به صورت خودکار خاموش می‌شود. 

توجه

از تماس اشیای تیز با سطح داخلی شیشه عقب ¬¬
اجتناب کنید. هر گونه آسیبی که از این طریق به 
المنت‌های حرارتی  وارد آید، تحت پوشش گارانتی 
نمی‌باشد. همچنین از چسباندن اشیای تزیینی یا 
برچسب‌ها روی المنت‌های حرارتی اجتناب کنید.

اخطار

نداشتن دید کافی می‌تواند منجر به بروز تصادف ¬¬
و آسیب‌دیدگی یا حتی مرگ راننده و سرنشینان 
خودرو شود. در نتیجه بسیار مهم است که پیش 
سیستم  با  کار  روش  خودرو،  از  استفاده  از 
برفک‌زدایی و بخارزدایی شیشه‌ها را بطور کامل 

یاد گرفته باشید. 
خودرو ¬¬ درون  هوا  گردش  حالت  که  صورتی  در 

خودرو  وارد  بیرون  از  تازه  هوای  باشد،  فعال 
نمی‌شود. در این مواقع اگر سیستم خنک‌کننده را 
خاموش کنید، شیشه‌ها به سرعت بخار می‌گیرند. 
می‌انجامد.  رفتن خطر تصادف  بالا  به  امر   این 

با ¬¬ محلی  یا  گاراژ  در  را  خودرو  که  مواقعی  در 
گردش  حالت  کرده‌اید،  پارک  نامناسب  تهویه 
هوای درون خودرو را فعال کنید تا از ورود دود 
احتمالی  مسمومیت  و  خودرو  داخل  به  اگزوز 

جلوگیری شود. 
به ¬¬ منجر  می‌تواند  خودرو  درون  آلوده  هوای 

خستگی زود هنگام راننده شده و خطر تصادف 
را افزایش دهد. لطفاً در صورت عدم نیاز، حالت 

گردش هوای داخل خودرو را خاموش کنید.

ííتنظیم دریچه‌ها

جهت  تغییر  برای  دریچه  مرکز  در  کنترل  اهرم  از 
جریان هوا استفاده نمایید. از اهرم بالای دریچه‌های 

کناری برای باز و بستن آنها استفاده نمایید. 

نکته

استفاده از قطعات غیراصلی روی سینی جلویی ¬¬
روی  منفی  تآثیر  است  ممکن  موتور  محفظه 

عملکرد خودرو داشته باشد. 

íí فیلتر هوای اتاق سرنشین

خودروی شما مجهز به فیلتر هوای اتاق سرنشین 
است. این فیلتر زیر جلوداشبورد واقع شده است. 
فیلتر  این  می‌توانید  داشبورد  جعبه  کردن  پیاده  با 
را بررسی و تعویض نمایید این فیلتر می‌تواند اکثر 
آلودگی‌ها و گردوخاک موجود در هوا را فیلتر نماید. 
همانند فیلتر هوای موتور این فیلتر نیاز به تعویض 

دوره‌ای دارد. 

ww طبق سرنشین  اتاق  فیلتر  تعویض  برای 
مراحل زیر عمل نمایید:

69

رو
ود

خ
د 

کر
مل

ع

www.kianbattery.com


۱. جعبه داشبورد را پیاده نمایید. 

۲. مجموعه فیلتر قدیمی را جدا نمایید.

پیاده‌سازی  را عکس مراحل  فیلتر جدید  ۳. سپس 
نصب نمایید.

۴. توصیه می‌شود هر 5000 کیلومتر یا شش ماه، 
هر کدام زوتر فرارسید، فیلتر را تعویض نمایید. 

wwحفاظت از محیط زیست

۱. گرمکن از دمای اضافی آب موتور استفاده می‌کند 
این عملکرد به‌ندرت مصرف سوخت را افزایش 

می‌دهد.

از فعال کردن تجهیزات سرمایشی، قدرت  ۲. پس 
موتور تحت تأثیر قرار می‌گیرد و مصرف سوخت 
داخل  دمای  اگر  بنابراین  می‌یابد.  افزایش  نیز 
رضایت بخش باشد، و نیازی به استفاده از این 
عملکرد نمی‌باشد، توصیه می‌شود برای تهویه از 

هوای بیرون استفاده نمایید.

ííسیستم صوتی

برای استفاده از سیستم صوتی به دستورالعمل‌های 
کتابچه راهنمای سیستم صوتی مراجعه کنید.

ííآنتن شیشه جلو

آنتن رادیویی )AM.FM( سیستم صوتی، که مجهز 
به پخش کننده CD می‌باشد، در جلوی شیشه جلو 
قرار گرفته است مراقب باشید آنتن شبکه‌ای آسیب 
دچار  رادیو  سیگنال‌های  غیراین‌صورت  در  نبیند. 

اختلال می‌شود.

ííسوئیچ استارت

íí وضعیت‌های مختلف سوئیچ و کارکرد
آنها

سوئیچ استارت در سمت راست ستون فرمان قرار 
گرفته و دارای چهار وضعیت متفاوت است:

 LOCK)قفل(××
کردن  خارج  و  کردن  وارد  امکان  وضعیت  این  در 
کلید  کردن  خارج  برای  دارد.  وجود  استارت  کلید 
از سوئیچ بعداز توقف خودرو، آن را خلاف جهت 
 LOCK عقربه‌های ساعت چرخانده و در وضعیت
)قفل( قرار دهید سپس خارج کنید. در انتها غربیلک 
آن  قفل شدن  تا صدای  بچرخانید  آنقدر  را  فرمان 
شنیده شود. با قفل کردن غربیلک فرمان امکان به 

سرقت رفتن خودرو کاهش می‌یابد. 

ACC )تجهیزات جانبی( ××
با قرار داشتن کلید در این وضعیت سیستم صوتی 
از  می‌کنیم  پیشنهاد  می‌کنند.  کار  خودرو  فندک  و 
طولانی  زمان  مدت  برای  خودرو  برقی  تجهیزات 
نکنید.  استفاده  موتور  بودن  خاموش  وضعیت  در 
در غیر این‌صورت امکان خالی شدن شارژ باتری 

وجود دارد.

ON )روشن( ××
با قرار گرفتن سوئیچ در وضعیت ON چراغ نشانگر 
مربوطه در صفحه نمایشگر برای چند ثانیه روشن 
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شده و همه تجهیزات خودرو در وضعیت آماده به 
کار قرار می‌گیرند. در هنگام حرکت خودرو، کلید در 
این وضعیت باقی می‌ماند. اگر هنگام خاموش بودن 
موتور کلید برای مدت طولانی در این وضعیت قرار 

بگیرد شارژ باتری تخلیه می‌گردد.

START )استارت موتور(××
وضعیت  این  در  کلید  موتور  راه‌اندازی  برای  فقط 
قرار می‌گیرد. با روشن شدن موتور، به‌طور خودکار 

به وضعیت ON )روشن( برمی‌گردد.

نکته

کلید ¬¬ که  شوید  متوجه  است  ممکن  اوقات  گاهی 
هنگامی که در موقعیت "LOCK" است نمی‌تواند 
بچرخد این بخاطر این است که شما سیستم قفل 
این لحظه  را فعال نموده‌اید. در  غربیلک فرمان 
نیاز است غربیلک فرمان را به آرامی بچرخانید 

تا مشکل برطرف شود.

استارت زدن موتور ××
گیربکس  با  خودروهای  در  موتور  استارت  از  قبل 
معمولی، ابتدا دنده را خلاص کنید. پدال کلاچ را تا 
انتها فشار دهید. حتما توصیه می‌شود که در هنگام 
تعویض دنده، پای شما بر روی پدال کلاچ قرار بگیرد. 
با روشن شدن موتور کلید را رها کنید تا در وضعیت 

ON )روشن( قرار گیرد. هرگز اجازه ندهید استارت 
و موتور با هم ‌کار کنند. 

با روشن شدن موتور وقتی هنوز موتور سرد است 
زیاد  صدای  و  سر  کوتاه  مدتی  برای  است  ممکن 

ناشی از دوران از آن شنیده شود. 
به  نباید  موتور خودرو  پارک خودرو،  در وضعیت 
ترمز  سریع‌تر  چه  هر  باشد.  روشن  طولانی  مدت 

دستی را آزاد کرده و حرکت کنید. 
با  رانندگی  از  نرسیده  مناسب  دمای  به  موتور  تا 

سرعت بالا خودداری کنید. 
بکسل  با  را  اگزوز  کاتالیزور  به  مجهز  خودروهای 
کردن بیش از 50 متر راه‌اندازی نکنید. ممکن است 
سوخت مصرف نشده به داخل کاتالیزور رفته و به 

آن آسیب بزند. 
قبل از هل دادن و بکسل کردن خودرو برای راه اندازی 
روشن  برای  دیگر  خودروی  یک  باتری  از  موتور، 
کردن موتور کمک بگیرید. برای جزئیات بیشتر به 
کنید.  مراجعه  موتور«  اضطراری  »استارت  بخش 

توجه

 بعد از خاموش کردن موتور و حتی با قرار گرفتن ¬¬
فن  است  ممکن  خاموش،  وضعیت  در  سوئیچ 
ادامه دهد.  برای مدتی کوتاه همچنان به حرکت 

این زمان ممکن است به ده دقیقه هم برسد.
 

اخطار

هرگز در فضایی بسته یا دارای تهویه نامناسب ¬¬
موتور را روشن نکنید، گاز دی اکسید کربن گازی 
و  مسمویت  باعث  است  ممکن  و  است  بو  بدون 

حتی مرگ شود.

ííدر خودروهای با گیربکس معمولی
1. قبل از استارت موتور در خودروهای با گیربکس 
دستی  ترمز  که  شوید  مطمئن  ابتدا  معمولی، 

کشیده شده و سپس دنده را خلاص کنید. 
2. پدال کلاچ را تا انتها فشار دهید.

3. با اطمینان از اینکه پای شما بر روی پدال کلاچ قرار 
دارد، سوئیچ خودرو را در وضعیت استارت قرار داده 
و نگه دارید )حداکثر 10 ثانیه( تا موتور روشن شود. 
در  تا  کنید  رها  را  کلید  موتور  شدن  روشن  با   .4
ON )روشن( قرار گیرد. هرگز اجازه  وضعیت 

ندهید استارتر و موتور با هم کار کنند.
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íí گیربکس به  مجهز  خودروهای  در 
اتوماتیک

ترمز گذاشته و دسته  پدال  را روی  پای راست   .1
دنده را در وضعیت “P” قرار دهید. 

2. سوئیچ را در وضعیت استارت قرار دهید و نگه 
دارید )حداکثر10 ثانیه( تا موتور روشن شود.

3. با روشن شدن موتور، پا را همچنان روی پدال 
به محدوده عادی  تا دور موتور  ترمز نگهدارید 
به  را  دنده  سپس  برسد.  دقیقه  بر  دور   1000
وضعیت دلخواه منتقل کنید. )خودروهای مجهز 

به گیربکس اتوماتیک(
 4. برای حرکت خودرو، پا را به آرامی از روی پدال ترمز 
بردارید. وقتی خودرو به آرامی به راه افتاد می‌توانید 
دهید. فشار  را  گاز  پدال  سرعت  افزایش  برای 

توجه

قرار ¬¬ با  حتی  )و  موتور  کردن  خاموش  از  بعد   
گرفتن سوئیچ در وضعیت خاموش(، ممکن است 
فن برای مدتی کوتاه همچنان به حرکت ادامه دهد. 

این زمان ممکن است به ده دقیقه هم برسد.

سرد ¬¬ موتور  هنوز  وقتی  موتور  شدن  روشن  با 

است ممکن است برای مدتی کوتاه سر و صدای 
که  است  دلیل  این  به  امر  این  شود  شنیده  زیاد 
کالیبراسیون  روند  طول  در  باید  روغن  فشار 
و  گردد  تنظیم  موتور  سیستم‌های  هیدرولیکی 

بنابراین شنیدن این صدا طبیعی است.

در وضعیت پارک خودرو، موتور خودرو نباید به ¬¬
مدت طولانی روشن باشد. هر چه سریع‌تر ترمز 

دستی را آزاد کرده و حرکت کنید. 

تا موتور به دمای مناسب نرسیده از رانندگی با ¬¬
سرعت بالا و شتاب‌گیری ناگهانی خودداری کنید. 

در خودروهای مجهز به منبع کاتالیزور اگزوز با ¬¬
یدک‌کشی خودرو بیش از 50 متر موتور را روشن 
نکنید در غیر این‌صورت ممکن است سوخت مصرف 
نشده به داخل کاتالیزور رفته و به آن صدمه بزند.

قبل از هل دادن و بکسل کردن خودرو برای راه اندازی ¬¬
موتور، از باتری یک خودروی دیگر برای روشن 
کردن موتور کمک بگیرید. برای جزئیات بیشتر به 
بخش "استارت اضطراری موتور" مراجعه کنید. 

هرگز از هل دادن و بکسل کردن یا کشیدن خودرو ¬¬
برای راه‌اندازی موتور استفاده ننمایید. 

اگر هنگام رانندگی موتور خاموش کرد یا عملکرد ¬¬

عادی نداشت، سرعت را کم کرده و به نزدیکترین 
تعمیرگاه مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید. 

به مدت طولانی سوئیچ را در وضعیت استارت ¬¬
نگه ندارید. 

اگر خودرو وارد آب شده و آب به درون لوله اگزوز ¬¬
نفوذ کرد، موتور را خاموش نکنید. با دنده پایین 
رانندگی کرده و هرچه سریع‌تر از آب خارج شوید 

تا به مبدل کاتالیزور آسیب نرسد.

اخطار

در زمان کارکرد موتور و حتی تا دقایقی پس از ¬¬
بالایی  حرارت  اگزوز  لوله  آن،  کردن  خاموش 
آتش‌سوزی  موجب  می‌تواند  که  می‌کند  تولید 
کار  آرام  دور  در  موتور  که  زمانی  هرگز  شود. 
می‌کند خودرو را روی برگ‌های خشک، چمن یا 

هر ماده قابل اشتعال دیگری پارک نکنید. 

می‌کند. ¬¬ تولید  بالا  حرارت  خودروها  همه  اگزوز 
خطر  زیرا  کنید  اجتناب  اگزوز  به  زدن  دست  از 
گونه  هر  نصب  از  دارد.  دنبال  به  سوختگی 
محافظ اضافی به کف خودرو یا اعمال مواد ضد 
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زنگ به لوله اگزوز، ابزار کنترل گازهای آلاینده و 
عایق حرارتی لوله اگزوز اجتناب کنید. 

گازهای خروجی از موتور حتی در صورتی که با ¬¬
استانداردهای تایید شده جهانی مطابقت داشته 
باشند. مضر و آلاینده هستند. هرگاه بوی دود 
به  کردید  احساس  خودرو  اتاق  داخل  را  اگزوز 

سرعت شیشه‌ها را پایین بکشید. 

از ¬¬ می‌تواند  خودرو  اضطراری  شرایط  در 
چاله‌های آب با عمق حداکثر 200 میلی‌متر عبور 
کند. در این مواقع سرعت نباید از 10 کیلومتر 
برساعت بیشتر باشد. به آرامی و با دنده پایین 
از طریق  آب  آب عبور کنید. زیرا ورود  از چاله 
اجزای موتور  به  اگزوز به موتور می‌تواند  لوله 

آسیب جدی برساند.

از ¬¬ دارد،  وجود  عمیق  چاله‌های  جاده  درون  اگر 
موتور  اگر  کنید.  اجتناب  بالا  سرعت  با  راندن 
زدن  استارت  از  شد،  خاموش  آب  چاله  درون 
به  جدی  آسیب  سبب  کار  این  کنید.  خودداری 
آسیب  و  شاتون  شدن  خم  باعث  و  شده  موتور 

رساندن به بلوکه‌ی سیلندر می‌شود. 

وقتی خودرو را در دماهای پایین روشن می‌کنید، ¬¬
این احتمال وجود دارد که خودرو به‌طور ناگهانی 

به سمت جلو حرکت )یا به اصطلاح پرش( کند. 
جدا توصیه می‌کنیم پیش از استارت زدن پا را 
روی پدال کلاچ قرار دهید. در این مواقع پدال کلاچ 
به آرامی به موقعیت اولیه برمی‌گردد تا مشکلی 

در عملکرد سیستم کلاچ ایجاد نشود.

ííگیربکس

ííگیربکس معمولی 6 سرعته

R 1

2

3

4

5

6

دنده حک  دسته  روی  بر  هردنده  قرارگیری  الگوی 
شده است.

wwنکات مهم
۱. قبل از دنده عقب گرفتن خودرو را متوقف کنید. 
رفتن به دنده عقب هنگام حرکت خودرو به جلو 

به گیربکس آسیب می‌زند. 
۲. قبل از دنده عقب گرفتن پدال کلاچ را به‌طور کامل 
گرفته و سپس حدود 3 ثانیه پدال کلاچ را در این 

موقعیت قرار دهید.
به مرحله کم  را مرحله  دنده  رانندگی  به هنگام   .۳
دسته  نیست  بالا  موتور  دور  که  زمانی  و  کنید 

دنده را در دنده‌های پایین‌تر قرار دهید.
۴. هنگامی که سرعت خودرو یا سرعت موتور بالا 
پایین‌تر  دنده‌های  به  دنده  تعویض  می‌باشد، 

می‌تواند به گیربکس و کلاچ آسیب برساند.
۵. قبل از دنده عقب گرفتن خودرو را متوقف کرده 
و حداقل برای 3 ثانیه صبر کنید. رفتن به دنده 
گیربکس  به  به جلو  عقب هنگام حرکت خودرو 

آسیب می‌زند. 
۶. در دمای پایین، وقتی هنوز روان کننده گیربکس 
است حرکت  نشده، ممکن  گرم  کافی  میزان  به 
دسته دنده به سختی انجام شود. این موضوع 

طبیعی است و آسیبی به گیربکس نمی‌رسد. 
۷. گاهی اوقات اگر تعویض دنده به سختی انجام 
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می‌شود،دنده را خلاص کرده، پا را از روی کلاچ 
بردارید. مجدد پا را بر روی کلاچ گذاشته و به 

دنده 1 یا دنده عقب بروید. 
۸. از دسته دنده به عنوان جای دست خود استفاده 
نکنید. در غیراین‌صورت ماهک گیربکس آسیب 

می‌بیند. 

توجه

از چسباندن اجسام تزئینی به قاب محافظ جعبه ¬¬
دنده اجتناب کنید این امر می‌تواند به استهلاک 

زودهنگام و خرابی بیانجامد.

قبل از دنده عقب گرفتن خودرو را کاملاً متوقف ¬¬
کرده، و برای 3 ثانیه پا را روی پدال کلاچ قرار دهید.

در موتورهای توربو شارژ، حداکثر توان موتور ¬¬
و مصرف بهینه سوخت زمانی اتفاق میافتند که 
می‌کند.  فعالیت  دقیقه  در  دور   2000 با  موتور 
در نتیجه پیشنهاد می‌کنیم وقتی موتور در دور 
حدود 2000 دور در دقیقه فعالیت می‌کند دنده را 

به دنده 3 و 4 تغییر دهید. 

دست ¬¬ از  موجب  می‌تواند  اشتباه  دنده  انتخاب 
شود. سانحه  بروز  و  خودرو  کنترل   رفتن 

1. زمانی که می‌خواهید دسته دنده را در موقعیت 
 ‌D قرار دهید از فشردن پدال گاز خودداری فرمائید.

در  دنده  دسته  و  روشن  موتور  که  هنگامی   .2
پدال  روی  از  پا  برداشتن  با  است   D موقعیت 

ترمز، خودرو به حرکت درمی‌آید. 

هنگامی که موتور با سرعت بالا در حال فعالیت ¬¬
تعویض  دقیقه(  در  دور   5000 از  )بیش  است 
و  بوده  غیرمجاز  پایین‌تر  دنده  دو  به  ناگهانی 

ممکن است به موتور آسیب جدی وارد نماید.

به منظور پیشگیری از استهلاک زودهنگام کلاچ، ¬¬
رانندگی  هنگام  در  کلاچ  پدال  ممتد  فشردن  از 
در  خودرو  کردن  متوقف  برای  کنید.  اجتناب 
و  راهنمایی  چراغ  پشت  سربالایی،  مسیرهای 

موارد این‌چنینی از پدال کلاچ استفاده نکنید. 

اخطار

از درگیر شدن کامل ترمز ¬¬ از ترک صندلی  پیش 
حاصل  اطمینان  موتور  بودن  خاموش  و  دستی 

کنید. 

حرکت ¬¬ دنده‌های  از  یک  هر  در  دنده  دسته  اگر 

قرار داشته باشد، به محض روشن شدن موتور 
خودرو شروع به حرکت می‌کند.

به هنگام پارک خودرو در سربالایی‌ها، علاوه بر ¬¬
در دنده  را  درگیر کردن ترمز پارک، دسته دنده 
1 قرار دهید، برای پارک در سرازیری‌ها، علاوه 
در  را  دنده  دسته  دستی،  ترمز  کردن  درگیر  بر 

وضعیت دنده عقب قرار دهید.

ííنحوه صحیح تعویض دنده

سرعت پیشنهادی برای تعویض دنده

سرعت پیشنهادی دنده
)کیلومتر بر ساعت(

1-215

2-335

3-450

4-570

5-6۱۰۰
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کیفیت  پیشنهادی  جدول  براساس  دنده  تعویض 
بهینه  مصرف  موجب  و  داده  افزایش  را  رانندگی 

سوخت می‌شود. 
دقت کنید که تعویض دنده  در دور موتور مناسب 
دنده‌های  به  دنده  تعویض  برای  گیرد.  صورت 
پایین‌تر، ابتدا به تدریج دور موتور را پایین بیاورید 

سپس دنده را عوض کنید.
را  دنده مناسب می‌تواند مصرف سوخت  تعویض 

بهبود ببخشد و عمر مفید موتور را افزایش دهد.
دسته  بالاست  خیلی  خودرو  سرعت  که  هنگامی 
در  ندهید  قرار  خلاص   N موقعیت  در  را  دنده 

غیراین‌صورت موتور صدمه می‌بیند.

اخطار  

از انتخاب دنده عقب هنگامیکه خودرو هنوز در حال ¬¬
حرکت به جلو می‌باشد خودداری نمایید  این عملیات 
می‌رساند.  آسیب  گیربکس  به  و  بوده  غیرمجاز 

باید ¬¬ پایین‌تر  دنده‌های  به  دنده  تعویض  برای 
دور  و  خودرو  سرعت  تدریج  به  ابتدا  در  حتماً 
موتور را پایین بیاورید. در غیراین‌صورت کلاچ 

و گیربکس آسیب جدی می‌بینند. 

از نیم کلاچ گرفتن مکرر ¬¬ در مسیرهای شیب‌دار 

اجتناب کنید. اینکار به استهلاک زودهنگام کلاچ 
منجر می‌شود.

دسته ¬¬ شیب‌دار  مسیرهای  از  رفتن  پایین  برای 
سرعت  و  داده  قرار  پایین  دنده  در  را  دنده 
موتوری  ترمز  از  کاملاً  آورید.  پایین  را  خودرو 
کنید.  کم  را  ترمز  روی  فشار  و  نمایید  استفاده 
در غیراین‌صورت، ترمزهای مکرر برای کم کردن 
سرعت یا توقف خودرو موجب داغ کردن و حتی 

خرابی ترمز می‌شود.

ííگیربکس اتوماتیک

دنده‌های گیربکس ××
 ،ON وضعیت  در  استارت  سوئیچ  گرفتن  قرار  با 
روی  بر  را  دنده  دسته  وضعیت  نشانگر،  چراغ 

صفحه نمایشگر نشان می‌دهد. 

××)P( دنده پارک
 P تا زمانی که خودرو کاملًا متوقف نشده به دنده
نروید. این حالت باعث قفل شدن چرخ‌های جلو و 

مانع حرکت آنها می‌شود.
زدن  استارت  برای  دنده  بهترین   )P( پارک  دنده 
موتور است. پیش از استارت زدن اطیمنان حاصل 

نمایید که دسته دنده در این موقعیت است.
برای رفتن به دنده‌های دیگر، پا را از روی پدال گاز 

برداشته و برروی پدال ترمز قرار دهید.
به حرکت  قادر  بالا هنوز  مراحل  اتمام  از  اگر پس 
دسته دنده نیستید به قسمت قفل دسته دنده مراجعه 

نمایید.
در  دنده  که دسته  پدال هنگامی  دادن  هنگام فشار 
موقعیت P است ممکن است صدایی شنیده شود که 

صدای عادی عملکرد گیربکس است.

اخطار

موقعیت P جایگزینی برای ترمز دستی نمی‌باشد. ¬¬
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در هر جاده‌ای که هستید هنگامی که خودرو پارک 
و  داده  قرار   P موقعیت  در  را  دنده  دسته  است 
نمایید. درگیر  را  دستی  ترمز  همزمان  به‌طور 

در صورتی که هنگام رانندگی دسته دنده را در ¬¬
چرخ‌های  پارک(  )دنده  دهید  قرار   P موقعیت 
به  آسیب  سبب  و  شده  قفل  است  ممکن  محرک 
نباشد.  کنترل  قابل  خودرو  و  شده  گیربکس 
قرار  خودرو  گارانتی  پوشش  تحت  آسیب  این 

نمی‌گیرد.

R )دنده عقب(××
به هنگام حرکت به سمت عقب از این دنده استفاده 
دنده  از   P موقعیت  به  دنده  تعویض  برای  نمایید. 
R همیشه پدال ترمز را فشار دهید،  P به  از  N یا 
امر  این  نشود  متوقف  کاملًا  خودرو  که  زمانی  تا 

امکان‌پذیر نیست.
ممکن   P موقعیت  در  دنده  دسته  قراردادن  هنگام 
است سر و صدایی شنیده شود که عادی است و 
گیربکس  به  آسیبی  و  بوده  دنده‌ها  عملکرد  صدای 

نمی‌رساند.

توجه

پیش از رفتن به دنده عقب یا رفتن از دنده عقب ¬¬
به دنده دیگر، باید توقف کامل انجام شود.

به ¬¬ خودرو  حرکت  هنگام  عقب  دنده  به  رفتن 
گارانتی  که شامل  آسیب شدید می‌زند  گیربکس 

نمی‌گردد.

N )خلاص(××
در این وضعیت چرخ‌ها و گیربکس آزاد هستند. برای 
روشن کردن مجدد موتور خاموش شده یا برای در 
جا کار کردن موقت موتور از دنده خلاص استفاده 
 P می‌شود. قبل از ترک خودرو دنده را به وضعیت
ببرید. برای رفتن از دنده خلاص به دنده‌های R  یا 

P، پا را بر روی پدال ترمز قرار دهید. 
هنگام فشار دادن پدال در موقعیت  Nممکن است 
عملکرد  به  مربوط  صدا  این  شود  شنیده  صدایی 

عادی گیربکس است.

اخطار

زمانی که گیربکس در دنده خلاص است و موتور ¬¬

با دور بالا در حال عملکرد است درگیر کردن دسته 
دنده در دنده D )دنده رانندگی( بسیار خطرناک 
است. خودرو ممکن است حرکت کرده و به افراد 
یا موانع برخورد نماید مگر اینکه پدال ترمز کاملاً 

فشار داده شود. 

مدت ¬¬ به  را  خودرو  است  خاموش  موتور  اگر 
طولانی در دنده N حرکت ندهید تا از آسیب به 

گیربکس جلوگیری شود.

D )دنده رانندگی(××
استفاده  رانندگی  برای  دنده  این  از  کلی  به‌طور 
می‌شود. گیربکس به‌طور اتوماتیک دنده مناسب را 
براساس دور موتور و گاز انتخاب می‌کند. برای به 
دست آوردن نیروی بیشتر به هنگام سبقت گرفتن یا 
بالا رفتن از سراشیبی پدال گاز را کاملًا فشار دهید 
تا گیربکس به‌طور اتوماتیک به دنده مناسب‌تر تغییر 

وضعیت دهد.

قفل گشتاور××
در صورت پارک خودرو در سراشیبی، ممکن است 
در  ترمزگیری  برای  زیادی  نیروی  خودرو  وزن 
گیربکس بکار بگیرد بنابراین تغییر دنده از P بسیار 
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مشکل است. این پدیده قفل گشتاور نامیده می‌شود. 
برای جلوگیری از قفل گشتاور، پیش از ترک خودرو 
ترمز دستی را درگیر کرده و سپس دسته دنده را 

به‌طور صحیح در موقعیت P )پارک( قرار دهید. 
اگر قفل گشتاور رخ دهد، خودروی دیگری نیاز است 
تا خودرو را یدک بکشد تا نیروی عملکردی قطعات 
آزاد شود و بتوانید دسته دنده را از موقعیت P )دنده 

پارک( خارج کنید.

دنده دستی××
دسته دنده را در موقعیت S قرار دهید در صورت 
نیاز به بالا و پایین بردن دنده نیاز است دسته دنده 
را مرحله به مرحله حرکت دهید )اگر پس از تعویض 
یا  بالاتر  دنده  یک  می‌گردد،  بر  دنده  دسته  دنده  

پایین‌تر رفته است(.
زمانی که شیب جاده زیاد است باید دنده‌های پایین 
S/M قرار  انتخاب نمایید )دسته دنده در حالت  را 

می‌گیرد و سپس با دنده یک پایین آیید(.
دنده پایین می‌تواند تأثیر ترمز موتوری را افزایش دهد. 
دستی  حالت  شرایط،  این  تحت  رانندگی  هنگام 
بار و فشار روی  تا وزن  انتخاب کنید  را  گیربکس 

قطعات گیربکس کاهش یابد. 
1.هنگام رانندگی با سرعت بالا، برای گرفتن سبقت، 
سرعت را بالا برده و سپس به سرعت اولیه بازگردید.

را  سرعت  صاف  جاده‌های  در  رانندگی  2.هنگام 
بالا برده و به هنگام رانندگی روی سراشیبی و 

سرپیچ‌ها سرعت را کم کنید.

توجه

به طور مداوم دکمه  "+" یا "-" را در حالت دستی ¬¬
فشار ندهید. 

هنگام رانندگی در مناطق کوهستانی دسته دنده ¬¬
را در دنده N قرار ندهید. 

کاهش ¬¬ بدون  خودرو  لغزش  از  جلوگیری  برای 
در  که  هنگامی  چرخ‌ها،  چسبندگی  قابلیت 
نیروی  از  نکنید  سعی  دارید  قرار  سرازیری 
ممکن  نمایید.  استفاده  موتوری  ترمز  اضافی 
به  و منجر  داده  را حرکت  نتوانید خودرو  است 

تصادف شود.

یا ¬¬ انداز  دست  پر  جاده‌های  در  رانندگی  هنگام 
رانندگی در جاده‌های با پیچ‌های تند تعویض دنده 
به موقعیت D در حالت دستی کاملاً عادی است.

حالت برفی ××
دکمه »Snow mode« در گوشه بالای سمت چپ 
مکانیزم کنترل سرعت متغیر را در روزهای سرد و 
برفی فشار دهید. زمانی که چسبندگی پایین است این 
حالت به کار گرفته شده و از لغزیدن جلوگیری می‌کند. 
از  اجتناب  برای  عادی  شرایط  در  رانندگی  هنگام 
کاهش قدرت بیش از حد این دکمه را فشار ندهید. 
)علامت  می‌شود  داده  فشار  دکمه  این  که  زمانی 

»WIN« در صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود(. 

تغییر به حالت اتوماتیک، حالت دستی و حالت برفی××
گیربکس اتوماتیک تغییر بین حالت اتوماتیک، حالت 
حالت(   4( برفی  حالت  و  شتاب  پر  حالت  دستی، 
صفحه  در   »D« که  زمانی  می‌دهد.  تشخیص  را 
اتوماتیک  حالت  نشانگر  می‌شود  ظاهر  نمایشگر 
است و دسته دنده در حالت D است. حرکت دسته 
می‌دهد  تغییر  را  حرکت  حالت  به سمت چپ  دنده 
اگر تعویض دنده در حالت دستی مورد نظر است 
تنها دسته دنده را به‌طرف بالا و پایین حرکت دهید. 
)حرکت به‌طرف بالا و پایین برای بالا و پایین بردن 

دنده است(.
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حالت خزش××
زمانی که دسته دنده در موقعیت )D( یا دنده عقب 
)R( است. خودرو حرکت می‌کند و اگر پدال ترمز 
با  است  ممکن  عمل  این  می‌یابد.  خزش  شود  رها 
سرعتی کمتر از 8 کیلومتر بر ساعت اتفاق بیفتد اگر 

درجه شیب بیش از °8 نباشد.

××CVT رانندگی با خودروهای دارای گیربکس اتوماتیک
1. اطمینان حاصل نمایید که سرنشینان در راننده 

کمربندایمنی خود را بدرستی بسته‌اند. 
2. اطمینان حاصل نمایید که صندلی‌ها و آینه دید 
عقب در موقعیت مناسب است. در صورت نیاز 

آنها را تنظیم نمایید. 
3. اطمینان حاصل نمایید که دسته دنده در موقعیت 

P است.
4. سوئیچ را بچرخانید و موتور را استارت بزنید. 
ثانیه صبر کرده و  اگر موتور روشن نشد، 10 

مجدداً تلاش کنید.
آرام  5. زمانی که موتور به مدت 30 ثانیه در دور 
کار می‌کند خودرو برای شروع حرکت در شرایط 

ایده‌آل قرار می‌گیرد. 
6. ترمز دستی را آزاد نمایید )در صورتی که خودرو در 

سراشیبی حرکت می‌کند پدال ترمز را رها نمایید(. 
به  دهید  قرار  مناسب  دنده  در  را  دنده  دسته   .7
آهستگی روی پدال گاز فشار دهید تا خودرو به 

طرف جلو یا عقب حرکت کند. 

××CVT تطبیق عملکرد صحیح گیربکس
اگر هنگام تعویض دنده در حالت D یا R و یا پس از طی 
20.000 کیلومتر رانندگی خودرو تکان و ضربه داشته 
باشد جهت تعمیر و تنظیم مکانیزم  به نمایندگی‌های 

مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.

توجه

¬¬ N پارک( یا( P تنها زمانی که دنده در موقعیت
)خلاص( باشد موتور می‌تواند استارت بخورد. 

¬¬ N موقعیت  در  رامی‌توان  موتور  وجود  این  با 
)خلاص( استارت زد، توصیه می‌کنیم تنها زمانی 
که موتور به‌طور عادی استارت نمی‌خورد از این 

حالت استفاده نمایید.

پیش از رسیدن موتور به دمای عادی عملکرد، با ¬¬
سرعت بالا رانندگی نکنید. 

از حرکت با خودرو در موقعیت N  )خلاص( جدا ¬¬
خودداری نمایید. 

حالت ¬¬ در  مکرر  رانندگی  و  حرکت  به  شروع  از 
خزش خودداری نمایید.

برای اجتناب از صدمه دیدن دسته دنده، دسته ¬¬
دنده را نپوشانید.

توصیه می‌شود گردوخاک را از روی کاور دسته ¬¬
دنده به طور متناوب بزدایید تا از ایجاد آسیب و  
صداهای غیرعادی یا سایش و تأثیر منفی روی 

دنده اجتناب شود. 

پارک روی سراشیبی××
1. پدال ترمز را فشار دهید تا خودرو متوقف شود. 

2. ترمز دستی را درگیر نمایید. 
پدال  و  قرار دهید   P را در موقعیت  3. دسته دنده 

ترمز را آزاد نمایید.

توجه

موقعیت P تنها برای پارک کردن خودرو می‌باشد. ¬¬
ترمز  سراشیبی  روی  پارک  هنگام  به  بنابراین 
دستی را درگیر نمایید تا از آسیب به گیربکس و 

لغزیدن خودرو جلوگیری شود.
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شروع به حرکت خودرو در سر بالایی××
 D 1. با فشار دادن پدال ترمز دنده را در موقعیت

قرار دهید. 
دور موتور  و  را فشار دهید  گاز  پدال  آرامی  به   .2
را بین rpm 2500-2000 نگه دارید. هنگامی که 
خودرو حرکت کرد ترمز دستی را آزاد کنید. و 
به فشار دادن پدال گاز تا شروع حرکت خودرو 

ادامه دهید. 

خودرو  موتور  که  هنگامی  خودرو  کردن  ترک 
روشن است

ترک کردن خودرو بدون خاموش کردن موتور بسیار 
خطرناک است. اگر ترمز دستی درگیر است و دنده 
در موقعیت )پارک( P نمی‌باشد ممکن است خودرو 

به‌طور ناگهانی حرکت کند. 
علاوه بر این اگر خودرو را بدون خاموش کردن موتور ترک 
کنید ممکن است موتور داغ شده و سبب آتش‌سوزی شود. 
هنگام ترک خودرو حتی برای چند لحظه موتور را 

خاموش کرده و دنده را در موقعیت P قرار دهید.
اگر مجبورید خودرو را برای مدت کوتاهی به هنگام 
عملکرد خودرو رها کنید از درگیر بودن ترمز پیش از 
ترک خودرو اطمینان حاصل نمایید. همچنین دسته 

دنده را هم در موقعیت P )پارک( قرار دهید.

آزاد کننده دنده 
زمانی که دسته دنده از دنده P به روش عادی خارج 
نمی‌شود )فشار روی پدال ترمز( مراحل زیر را انجام 

دهید: 
1. موتور را خاموش نمایید و ترمز دستی را درگیر نمایید. 

2. سوئیچ مکانیکی را بیرون بکشید. 
پیچ‌گوشتی  با یک  را   Shift Lock 3. روکش دکمه 

کوچک یا ابزارهای دیگر خارج نمایید. 
 Shift Lock دکمه  درون  را  پیچ‌گوشتی  یا  کلید  	.4
دنده قرار دهید و آن را به طرف پایین فشار دهید. 

 

 

موقعیت  به  )پارک(   P موقعیت  از  دنده  دسته   .5
خلاص تغییر دهید. 

بیرون  دنده  قفل  کردن  باز  شکاف  از  را  کلید   .6
کشیده و روکش را مجدداً نصب نمایید )روکش 
را در جهت مناسب قرار دهید.( روی پدال ترمز 

فشار داده و موتور را مجدداً استارت بزنید.

ííسیستم ترمز

از آنجا که تمام بخش‌های سیستم ترمز در ایمنی 
دستورالعمل‌های  لطفاً  حیاتی‌اند،  بسیار  خودرو 
مربوط به این بخش را به دقت مطالعه کرده و برای 
تعمیر و کنترل سیستم ترمز به نمایندگی‌های مجاز 

شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.
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سیستم هیدرولیکی که ترمز چرخ‌ها را تحت کنترل 
دارد، دارای دو مدار جداگانه است. هر مدار به‌طور 
)ترمز  می‌باشد  وصل  خودرو  چرخ‌های  به  مورب 
چرخ جلو سمت چپ به ترمز چرخ عقب سمت راست 
متصل است. ترمز چرخ جلو سمت راست به ترمز 

چرخ عقب سمت چپ متصل است(.
در صورتی که در یکی از مدارها نقصی ایجاد شود، 
همچنان ترمز دو تا از چرخ‌ها کار می‌کند. اگر یکی 
از مدارها از کار بیفتد، متوقف کردن خودرو سخت 
ترمز  پدال  به  بیشتری  نیروی  است  لازم  و  شده 
را در یک محل  این مواقع خودرو  اعمال شود. در 
نمایندگی‌های مجاز شرکت  با  و  کنید  متوقف  امن 

کرمان موتور تماس بگیرید.

توجه

است ¬¬ طبیعی  ترمز  گاه  به  گاه  سروصدای 
گاهی  سیستم  شود.  نگرانی  موجب  نباید  و 
صداهای تیز یا جیغ مانند در طی کارکرد عادی 
اثر  بر  معمولاً  صداها  این  می‌کند.  ایجاد  خود 
عوامل جوی همچون سرما، رطوبت، گرما یا در 

جاده‌های خاکی، شنی ایجاد می‌شوند.

اخطار

اگر اشکالی در سیستم ترمز مشاهده کردید حتما ¬¬
نمایندگی‌های  با  خودرو  تعمیر  و  کنترل  برای 

مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید. 

رانندگی با خودرویی که سیستم ترمز آن نقص ¬¬
مرگبار  حتی  و  خطرناک  بسیار  می‌تواند  دارد 
ترمز   پدال  برروی  پا  مداوم  دادن  قرار  از  باشد. 
در  چون  نمایید.  اجتناب  رانندگی  هنگام  به 
افزایش  بسیار  ترمز  حرارت  درجه  این‌صورت 
یافته و باعث می‌شود که سطح دیسک و سطح لنت 
به علت سایش زیاد، طول توقف را افزایش دهند.

íí ترمز دستی

متوقف  کاملًا  خودرو  دستی،  ترمز  از  استفاده  با 
می‌شود. برای پارک خودرو، ترمز دستی را با اعمال 

نیروی زیاد بکشید. 
برای آزاد کردن ترمز دستی آن را کمی بالا کشیده، 
دکمه روی آن را فشار داده و ترمز دستی را کاملًا 
بخوابانید. با انجام اینکار چراغ نشانگر مربوطه بر 

روی صفحه نمایشگر خاموش می‌شود. 
آزاد  کامل  به‌طور  ترمز دستی  که  در صورتی  فقط 
شود چراغ هشدار مربوط به آن خاموش می‌گردد. 
با این حال ممکن است چراغ هشدار به هنگام درگیر 

کردن ترمز دستی روشن نشود. 
80
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چراغ نشانگر ترمزدستی زمانی که ترمزدستی کاملًا 
آزاد شده باشد روشن نشده اما نشانه درگیر بودن 

ترمز دستی نیست.
ترمز  کامل  شدن  درگیر  از  پارک  هنگام  بنابراین 
غیراین‌صورت  در  کنید.  حاصل  اطمینان  دستی 
جاده‌های  در  شده  پارک  خودروی  است  ممکن 

شیب‌دار به حرکت در آید. 

wwپارک خودرو

پارک کردن: از بسته بودن سان‌روف و شیشه‌های ��
خودرو اطمینان حاصل کنید. 

همه چراغ‌ها را خاموش کنید.��

کیف و وسایل شخصی خود را در صندوق عقب ��
قرار داده یا از خودرو خارج کنید.

از کلید یا ریموت کنترل برای قفل کردن درب‌ها ��
عقب  درب‌های  بودن  قفل  از  و  کرده  استفاده 

اطمینان حاصل کنید. 

از پارک کردن خودرو بر روی مواد قابل اشتعال ��
کنید  خودداری  درختان  خشک  برگ  همچون 
زیرا کاتالیزور بسیار داغ بوده و می‌تواند باعث 

آتش‌سوزی گردد.
برای پارک خودروهای مجهز به گیربکس معمولی 
در جاده‌های شیب‌دار، اگر خودرو رو به بالای شیب 

پارک شده است، دنده را در وضعیت دنده 1 قرار دهید.
هنگام پارک خودرو در سراشیبی چرخ‌های جلو را 
به‌طرف جدول قرار دهید. در خودروهای مجهز به 
گیربکس معمولی دنده را در وضعیت دنده عقب قرار 

دهید.
پیش از شروع حرکت از آزاد بودن کامل ترمز دستی 
که  شرایطی  در  رانندگی  نمایید.  حاصل  اطمینان 
ترمز دستی درگیر است باعث داغ شدن بیش از حد 

ترمزهای عقب و صدمه دیدن آنها می‌شود.

توجه

درگیر کردن ترمز دستی به‌طور ناگهانی به هنگام ¬¬
رانندگی می‌تواند منجر به قفل شدن چرخ‌های عقب 
شود بنابراین ترمز دستی به آرامی عمل می‌کند. 

بهبود ¬¬ و  موتور  به  آسیب  از  جلوگیری  برای 
مصرف سوخت توصیه می‌شود به هنگام پارک 

کردن روی پدال گاز فشار ندهید. 

اگر ترمزدستی به هنگام پارک درگیر شود و پدال ¬¬
رها  است   P موقعیت  در  دنده  که  هنگامی  ترمز 
شود ممکن است خودرو به‌طور اتوماتیک برای 
81چند سانتیمتر به‌طرف جلو یا عقب حرکت نماید. 
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íí)TPMS( سیستم پایش فشار باد لاستیک‌ها

سیستم پایش فشار باد لاستیک‌ها، لحظه به لحظه فشار و دمای لاستیک‌ها را کنترل کرده و در صورتی که از حد استاندارد عبور کند به راننده هشدار می‌دهد. 
)موقعیت هشدار در نشانگر صفحه نمایشگر و صفحه مولتی مدیا MP5 نشان داده می‌شود( تا به راننده در مورد شرایط لاستیک در زمان کنونی کمک کرده و با 

تشخیص فشار باد نادرست لاستیک از تصادفات جلوگیری کرده و ایمنی را به هنگام رانندگی بالاببرد.

wwنشانگر پایش فشار لاستیک‌ها

فرم نشان دادننوع نشانگرنشانگر )وسیله(

هشدار فشار باد لاستیک 

نشت شدید: چشمک می‌زند

فشار ناکافی: روشن می‌ماند

فشار بیش از حد: روشن می‌ماند

دمای بالا: روشن می‌ماند

TPMSخطای سیستم

خالی شدن باتری سنسور: روشن می‌ماند

خرابی سنسور: روشن می‌ماند

عدم دریافت توسط کنترلر: روشن می‌ماند 82
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برای دستورالعمل‌های خاص نشانگر صفحه نمایشگر 
به صفحه  16 مراجعه نمایید.

نمایش فشار باد لاستیک مکمل صفحه MP5 است. 
عملکرد خاص: منوی اصلی تشخیص اطلاعات فشار 
باد لاستیک MP5 زمانی که فشار باد زیاد باشد، فشار 
باد کم باشد و نشتی رخ دهد نمایش داده می‌شود. 
کند  غیرفعال  را  آنها  به‌طور دستی  کاربر  که  زمانی 
به  بیشتر  اطلاعات  برای  شد  خواهد  بسته  صفحه 
کتابچه راهنمای تجهیزات چند‌رسانه‌ای مراجعه نمایید.

توجه

یک ¬¬ تنها  لاستیک‌ها  باد  فشار  پایش  سیستم 
ابزار کمکی برای کنترل وضعیت لاستیک است. 

ارتباطات  از  اطلاعات  انتقال  برای  سیستم  این 
فرکانس بالا استفاده می‌کند. پیغام نقص )چراغ 
اخطار TPMS روشن می‌شود( بوسیله امواج با 
فرکانس یکسان دچار اختلال می‌شود. در صورت 
قرار گرفتن در محیط‌هایی با امواج تداخلی بالا، 
 TPMS هشدار  اخطار)چراغ  پیام  یک  سیستم 
است. عادی  که  می‌فرستد  می‌شود(  خاموش 

دست‌انداز ¬¬ پر  جاده‌های  روی  رانندگی  هنگام  به 
ممکن است فشار باد لاستیک بالا یا پایین رود. 
در صورتی که به هنگام رانندگی روی جاده‌های 
مدتی  از  پس  شود  روشن  هشدار  چراغ  صاف 

خاموش خواهد شد. این امر عادی است.
در لاستیک ¬¬ بادی  هیچ سنسور تشخیص فشار 

لاستیک  تعویض  از  پس  ندارد.  وجود  زاپاس 
سیستم  نقص  نشانگر  نمایید.  رانندگی  زاپاس 

TPMS روشن می‌شود. 
راننده باید به فشار باد لاستیک توجه داشته باشد ¬¬

تا از بالا رفتن یا کم شدن فشار باد جلوگیری نماید. 
هنگامی که چراغ نشانگر TPMS روشن شده یا ¬¬

چشمک می‌زند MP5  نقص را تشخیص داده و در 
زمان مناسب آن را برطرف می‌نماید. اگر سرعت 
خودرو از 30 کیلومتر بر ساعت گذشت فشار باد 
لاستیک و دما در صفحه MP5 نمایش داده می‌شود. 
پیش از این هیچ مقداری نمایش داده نمی‌شود. 

اخطار

اختلاف فشار بین چهار چرخ یا فشار پایین ممکن ¬¬
است سبب نقص لاستیک، از دست دادن کنترل و 

سبب تصادف شود. 

توقف  نمایید )از تغییر مسیر یا ترمز ناگهانی به ¬¬
ایمنی  دلایل  به  بنا  هنگام توقف خودداری شود( 
روشن  رانندگی  هنگام  به  نشانگر   که  زمانی 
می‌شود فشار باد همه لاستیک‌ها را بررسی نمایید.

سایش ¬¬ باعث  لاستیک  کم  باد  فشار  یا  تفاوت 
خودرو،  پایداری  کاهش  لاستیک،  ناهموار 

افزایش و فاصله ترمزگیری می‌شود. 

نقص لاستیک و افزایش سریع دمای لاستیک به ¬¬
هنگام رانندگی هنگامی که فشار باد لاستیک کافی 
نیست موجب نقص لاستیک یا پنچری آن می‌شود.

رانندگی با بار بیش از حد و سرعت زیاد باعث ¬¬
داغ شدن لاستیک و پنچری آن می‌شود.
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