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۹۵ایمنی صندلی

۹۶سیستم محافظ کودک )تهیه شده توسط کاربر(

ایمنی فصل دوم
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íííایمنی

ííایمنیíهایíکمربند

بستن صحیح کمربند ایمنی به هنگام رانندگی بسیار 
و  راننده  جدی  صدمات  از  تا  است  اهمیت  حائز 

سرنشینان هنگام وقوع تصادف جلوگیری نماید.

اخطار

هر کمربند ایمنی برای یک نفر طراحی شده، عدم  ¬
توجه به این موضوع بسیار خطر آفرین خواهد بود.

کشورهای مختلف دارای قوانین متفاوتی در مورد  ¬
قرار دادن کودکان در صندلی جلو هستند. توصیه 
می شود قوانین مربوط به آن را رعایت نمایید.

هنگام بستن کمربند ایمنی آن را گره نزنید.  ¬

در صورت مشاهده هر گونه شکاف و آسیب در  ¬
کمربند ایمنی یا آثار تغییر شکل در قسمت های 

فلزی، آن را تعویض کنید. 

برای تمیز کردن کمربند ایمنی از پاک کننده های  ¬
خشک  برای  و  کنید  استفاده  گرم  آب  و  خنثی 
کردن آن را در سایه قرار دهید. از رنگ کردن و 

تا  کنید  پرهیز  ایمنی  کمربند  کردن  سفیدشور 
استقامت و کارکرد آن تحت تأثیر قرار نگیرد. 

بعد از تصادفات کل کمربندهای ایمنی استفاده  ¬
به ظاهر آسیب  اگر  را تعویض کنید.حتی  شده 

ندیده باشند. 

از  ¬ سرنشینان  سایر  و  شما  حفاظت  برای 
همه  تصادف،  از  ناشی  مصدومیت های 
کمربندهای  رانندگی  طول  در  باید  سرنشینان 

ایمنی خود را ببندند.

قائم  ¬ کاملاً  حالت  در  صندلی ها  پشتی  وقتی 
حداکثر  می توانند  ایمنی  کمربندهای  دارد،  قرار 
خم  صندلی  پشتی  اگر  دهند.  ارائه  را  حفاظت 
شده باشد، هنگام تصادفات بخصوص تصادف 
کمربند  زیر  از  است  ممکن  سرنشین  جلو،  از 

سرخورده و آسیب ببیند. 

سیستم کمربند ایمنی را تعمیر یا پیاده نکنید،  ¬
پس  خدمات  بخش  به  بیشتر  اطلاعات  برای 
کرمان  شرکت  مجاز  نمایندگی های  فروش  از 
حاصل  اطمینان  و  نمایید  مراجعه  موتور 
درب  توسط  یا  نشده  کج  صندلی  که  نمایید 

صدمه ندیده است.

ííایمنیíکمربندíارتفاعíتنظیمíابزار

 

تنظیم ارتفاع کمربندهای ایمنی جلو از طریق تنظیم 
به  را  کمربند  است.  امکان پذیر  نگهدارنده،  نقطه 
ترتیبی تنظیم کنید که از شکم وسینه شما عبور کند، 
به  نزدیک  خیلی  ایمنی  کمربند  اگر  گردنتان.  از  نه 
گردن تنظیم شود حداکثر حفاظت را فراهم نمی کند. 
امری  ایمنی  کمربند  نگهدارنده  نقطه  ارتفاع  تنظیم 
ضروری است. دکمه تنظیم را فشار داده و ارتفاع 
را کم یا زیاد کنید. بعداز رها کردن دکمه تنظیم ، از 
قفل شدن نگهدارنده در ارتفاع مورد نظرتان اطمینان 

حاصل کنید. 86
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اتکاء(  نقطه  سه  )با  نقطه ای  سه  ایمنی  کمربند 
برای صندلی کناری در عقب خودرو

بستن کمربند ایمنی ۳ نقطه ای ×

 

کمربند ایمنی را از محفظه جمع کننده بیرون کشیده 
و زبانه قفلی را درون قفل مربوط هدایت کنید. زبانه 
فلزی را درون قفل مربوط وارد کنید تا صدای کلیک 
شنیده شود. بعداز تنظیم کمربند ایمنی بر روی کمر، 
کمربند به طور خودکار کمی باز یا بسته می شود و 

روی قسمت رانها محکم می شود.
متمایل  جلو  سمت  به  آرامی  به  یا  شده  خم  اگر 
می شود.  باز  کمی  خودکار  به طور  شوید،کمربند 
قفل  کمربند  ناگهانی،  و  برخورد شدید  در صورت 

با  اگر  کند.  کنترل  را  سرنشین  بدن  تا  می شود 
سرعت زیاد به جلو خم شوید، کمربند به صورت 

خودکار قفل می شود.

تنظیم کمربند ایمنی سه نقطه ای )با سه نقطه اتکاء( ×
 

ایمنی را تا حد امکان به پایین  سعی کنید کمربند 
کشیده و بر روی رانهای خود قرار دهید، نه بر روی 
کمر همچنین هر چه کمربند ایمنی بالاتر قرار گیرد، 
خطر سرخوردن سرنشین از زیر کمربند به هنگام 
تصادفات و ترمزهای ناگهانی بیشتر شده و خطر 

صدمات شدید و حتی مرگ افزایش می یابد.

آزاد کردن کمربند سه نقطه ای )با سه نقطه اتکاء( ×
 

قفل کمربند را نگه داشته، دکمه آزاد کردن را فشار 
دهید. کمربند به سرعت آزاد می شود. بعد از آنکه که 
کمربند آزاد شد، به طور خودکار به داخل محفظه ی 
جمع کننده بر می گردد. در غیر این صورت بررسی کنید 
کمربند گره نخورده باشد. سپس دوباره تلاش کنید.

اتکاء(  تقطه  سه  )با  نقطه ای  سه  ایمنی  کمربند 
برای صندلی های وسطی: 

بستن کمربند سه نقطه ای ×
ابتدا زبانه فلزی کمربند ایمنی را از محفظه پلاستیکی 
روی سقف آزاد نمایید. زبانه فلزی را در قسمت قفل 
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سمت چپ قرار دهید، زمانی که صدای کلیک شنیده 
کمربند  زبانه  است.  شده  بسته  کمربند  می شود 
ایمنی دیگر را وارد قفل سمت راست نمایید زمانی 
که صدای کلیک شنیده شد کمربند ایمنی قفل شده 
است. سپس بسته شدن صحیح یا چرخیده نشدن 

آن را بررسی نمایید.

تنظیم کمربند ایمنی سه نقطه ای )با سه نقطه اتکاء( ×
رانها  روی  پایین  را  ایمنی  کمربند  ممکن  جای  تا 
ایمنی  کمربند  اگر  نباشد.   کمر  روی  دهید،  قرار 
با  تصادف  هنگام  باشد  موقعیت  بالاترین  در 
ترمزگیریهای ناگهانی ممکن است سرنشین از زیر 
کمربند ایمنی سرخورده وسبب آسیب های جسمی 
ایمنی  را در دو طرف کمربند  شود. دستهای خود 

قرار دهید نه در یک سمت.

آزاد کردن کمربند سه نقطه ای )با سه نقطه اتکاء( ×
دهید  فشار  را  راست  سمت  قفل  روی  دکمه  ابتدا 
ایمنی  کمربند  تا  دهید  فشار  را  چپ  سمت  سپس 

به طرف سان روف جمع شود. 
نمایید.  وارد  پلاستیکی  محفظه  در  را  بیرونی  قفل 
شکاف  درون  صحیح  به طور  درونی  قفل  سپس 

سان روف قرار می گیرد.

ííایمنیíکمربندíکشندهíپیشíسیستم

پیش  به سیستم  مجهز  جلوی خودرو  صندلی های 
هنگام  سیستم  هستند.این  ایمنی  کمربند  کشنده 
تصادف باعث ایمنی راننده و سرنشینان قرار گرفته 
کمربند  پیش کشنده  می شود.  عقب  در صندلی های 
هنگام  به  جلو  صندلی های  هوای  کیسه  و  ایمنی 

تصادفات جدی تأثیر زیادی خواهند داشت. 
ایمنی  کمربندهای  پیش کشنده  عملکردی  شرایط 
مشابه ELR است. جمع کننده هنگام ترمز اضطراری 
در موقعیت قفل قرار می گیرد. پیش کشنده عمل کرده 
صندلی  سمت  به  مخالف  جهت  در  را  وسرنشین 
از  قسمتی  ایمنی  کمربند  پیش کشنده  می دارد.  نگه 

سیستم SRS است.

دستورالعمل ها 
ممکن است به هنگام فعال شدن پیش کشنده کمربند 
ایمنی صدای انفجار اندکی شنیده شود. این حالت 
پیش کشنده  ندارد  خطری  و  است  عادی  )صدا( 
برای  تنها  ناگهانی  ضربه های  برای  ایمنی  کمربند 

یکبار طراحی شده است.

اخطار

است،  ¬ شده  فعال  پیش کشنده  سیستم  اگر 
به  نمایید.  تعمیر  را  آن  شخصاً  نکنید  سعی 
نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه 

کنید.
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ííباردارíزنانíوíکودکانíازíحفاظت

ííکودکíحفاظت

در برخی کشورها استفاده از ابزارهای حفاظت از 
نوزادان و خردسالان ضروری و اجباری است. ما 
به شدت توصیه می کنیم برای کودکان و خردسالان 
با وزن کمتر از ۱۸ کیلوگرم از سیستم های محافظ 

کودک و یا صندلی کودک استفاده شود. 
ایربگ ها برای حفاظت از بزرگسالان طراحی شده و 
برای کودکان بسیار خطرناک هستند. بنابراین تحت 
هیچ شرایطی صندلی کودک را در صندلی سرنشین 

جلو که مجهز به ایربگ است نصب نکنید.

در غیر این صورت، ضربه شدید ناشی از انفجار و 
باز شدن ایربگ می تواند باعث آسیب شدید یا حتی 

مرگ کودک گردد. 
هنگام خرید سیستم محافظ کودک برای فرزندانتان، 
اطمینان حاصل کنید که صندلی و کمربند آن برای 
از صندلی  ایشان مناسب باشد. نصب و استفاده 
با دستورالعمل شرکت سازنده  باید مطابق  کودک 

انجام گیرد. 
خودرو  این  در   ISOFIX بین المللی  استانداردهای 
صندلی  نصب  برای  می توان  و  می باشد  موجود 

کودک از آنها استفاده نمود.

ííبزرگترíکودکانíازíحفاظت

بچه های بزرگتر که صندلی کودک برایشان مناسب 
نیست باید در صندلی های عقب نشسته  و کمربند 
ایمنی را ببندند. کودکان بزرگتر را تا جای ممکن در 
صندلی عقب نشانده و طرز صحیح بستن کمربند را 

به آنها بگویید.
اگر کودکان به اندازه کافی بزرگ شده اند )بالای ۱3 سال( 
و می توانند در صندلی جلوقرار بگیرند بهتر است 
صندلی را در عقب ترین موقعیت خود تنظیم نمایند.

حفاظت از افراد مجروح 
هنگام انتقال افراد مجروح، کمربند ایمنی باید بسته 

شود. در صورت لزوم برای اطلاعات بیشتر از یک 
پزشک مشورت بگیرید.

ííباردارíزنانíازíحفاظت

زنان باردار باید از پزشک خود بپرسند آیا مجاز به 
رانندگی هستند یا خیر. بهتر است زنان باردار از 
کمربند ایمنی سه نقطه ای استفاده کنند. کمربند روی 

ران بهتر است تا حد ممکن راحت باشد. 
زنان باردار باید تا حد امکان از فرمان و داشبورد 
از  تا  دهند  تکیه  به پشتی صندلی  و  داشته  فاصله 
و جنین  ایشان  برای  ایربگ  باز شدن  که  خطراتی 

89ایجاد می کند در امان بمانند. 
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íí)ایربگ(íهواíکیسه

 

۱ کیسه هوای سرنشین جلو
۲ کیسه هوای راننده

3 کیسه هوای جانبی 
۴ کیسه هوای پرده ای 

اخطار

راننده و سرنشین جلو در خودروهای مجهز به  ¬
کیسه هوا باید به طور صحیح کمربند ایمنی خود 
یا واژگونی خودرو  تا هنگام تصادف  را ببندند 

خطر صدمات جدی یا آسیب کاهش یابد.

توجه

کیسه هوا می تواند محافظت اضافی فراهم نماید  ¬
اما جایگزینی برای کمربند ایمنی نمی باشد. لطفاً 
ببندید.  را  خود  ایمنی  کمربند  صحیح  به طور 
کودکان که قدشان کمتر از cm 140 است و زیر 
12 سال هستند باید به طور صحیح در سیستم 

محافظ کودک قرار بگیرند. 

از باز کردن روکش کیسه هوا یا چسباندن اجسام  ¬
روی آن خودداری نمایید. 

راننده باید تا جای ممکن برای کنترل خودرو به  ¬
نمی توان  که  صورتی  در  بنشیند.  عقب  سمت 
کرد،  نصب  عقب  صندلی  در  را  کمکی  صندلی 
صندلی کمکی را روی صندلی جلو قرار داده و تا 
جای ممکن آن را به طرف عقب بکشید. سرنشینان 

جلو نباید خوابیده یا به درب تکیه دهند. 

هرگز غربیلک فرمان یا اجزای نزدیک کیسه هوا  ¬
را تنظیم یا پیاده نکنید. مسیر باز شدن کیسه 

هوا را با روکش صندلی مسدود نکنید.

به کنترلر سنسور کیسه هوای جانبی ضربه نزنید  ¬
تا از فعال شدن اشتباه کیسه هوا جلوگیری شود.

íííجلوí)هایíایربگ(íهواهایííکیسه

 
 

 
کیسه هوای راننده درون کلاهک بوق غربیلک فرمان 
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تعبیه شده و عبارت "SRS AIRBAG" در محل آن 
نقش بسته است.

شده  تعبیه  داشبورد  داخل  جلو  سرنشین  ایربگ 
است. در هنگام وقوع تصادف، کیسه هوا در کنار 
کمربند ایمنی می تواند حفاظت بیشتری برای راننده 

و سرنشین جلو فراهم کند.

توجه

لطفاً دستوالعمل های مربوط به هر کیسه هوا،  ¬
و  راننده  صندلی  آفتاب گیر  روی  بر  شده  ارائه 

سرنشین جلو را به دقت مطالعه کنید.

اخطار

کیسه هوا جایگزینی برای کمربند ایمنی نیست  ¬
خودرو  ایمنی  سیستم  از  عضوی  تنها  بلکه 
می باشد. کیسه هوا تنها زمانی می تواند حداکثر 
حفاظت را ارائه دهد که به همراه کمربند ایمنی 

به کار رود. 

روبرو  ¬ از  تصادف های  در  تنها  هوا  کیسه 
کردن  چپ  و  پشت  از  تصادف،  می شود.  فعال 

نمی کند.  فعال  را  هوا  کیسه  سیستم  خودرو 
و  می شود  استفاده  بار  یک  تنها  هوا  کیسه 
ندارند. وجود  آن  از  مجدد  استفاده  امکان 

íííجانبیíهوایíکیسه

در صورتیکه ضربه شدیدی از کنار به خودرو وارد 
شود. کیسه هوای جانبی فعال می گردد. 

صندلی  پشتی  جانبی  قسمت  در  هوا  کیسه  این 
نزدیک به درب خودرو جای گرفته و در صورت بروز 
سانحه از سینه، مفصل، ران راننده و سرنشینان 

خودرو محافظت می کند.

اخطار

می تواند  ¬ غیرمجاز  صندلی  روکش  از  استفاده 
مانع از باز شدن کیسه هوای جانبی شده و خطر 
آسیب دیدگی سرنشینان به هنگام بروز سانحه 

را افزایش دهد.

× íکیسه هوای پرده ای
خودرو  به  کنار  از  شدیدی  ضربه  که  صورتی  در 
فعال  را  پرده ای  هوای  کیسه  سنسور  شود،  وارد 
می کند. این کیسه هوا از سر و صورت سرنشینان 

در این گونه تصافات محافظت می کند. 
کیسه  هوای پرده ای روی لبه سقف بین دو ستون جلو 
و عقب جای گرفته و در صورت بروز سانحه از ناحیه 
سر، سرنشینان عقب و جلو خودرو  را حفاظت می کند. 

اخطار

دستگیره  ¬ روی  سنگین  اجسام  کردن  آویزان  از   
سان روف خودداری نمایید. 

اجزاء و کارکرد کیسه هوا  ×
سیستم کیسه هوا شامل: 

 ماژول کیسه هوا )اصلی و جانبی( �

 پیش کشنده کمربند ایمنی �

�  )SRSCIM( SRS اجزای کنترل 

� )SRI( 91 چراغ هشدار کیسه هوا
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در  خودرو  سوئیچ  که  هنگامی   SRSCM سیستم 
کیسه  الکترونیکی  کنترل  گیرد،  قرار   ON وضعیت 
برخوردهای  مداوم  به طور  و  کرده  کنترل  را  هوا 
روبرو را بررسی کرده و در این مورد که آیا شدت 
برخورد به حدی هست که نیاز به فعال شدن کیسه 

هوا باشد یا خیر، تصمیم گیری می کنند. 
هنگامی که سوئیچ خودرو را در وضعیت ON قرار 
می دهید و یا موتور در حال روشن شدن است. چراغ 
نشانگر سیستم کیسه هوا روی صفحه نمایشگر به 
استارت  موتور  که  هنگامی  و  روشن  ثانیه  مدت6 

بخورد خاموش می شود. 
هنگامی که کنترل الکترونیکی کیسه هوا تشخیص 
دهد برخورد از مقابل شدید است، به طور خودکار 

ایربگ راننده و سرنشین جلو را فعال خواهد کرد.
به همراه کیسه  ایمنی  در صورت تصادف کمربند 
هوای باد شده، به ثابت نگه داشتن پایین تنه و بدن 
راننده و سرنشین جلو کمک کرده و با جذب انرژی 
ناشی از ضربه، از سروسینه شما محافظت می کند. 
کیسه هوا در زمانی کوتاه بعداز باد شدن تخلیه خواهد 
نمی شود. مسدود  راننده  دید  ترتیب  این  به  و  شد 

 

اصول کارکرد کیسه هوا  ×
هنگامی که تصادف رو به جلو اتفاق می افتد سیستم 
خطر  سرعت،  ناگهانی  شدن  کم  از  هوا  کیسه 
کیسه  شدن  فعال  محض  به  و  داده  تشخیص  را 
هوا،  پیش کشنده کمربند ایمنی هم فعال می شود.
به  ایمنی  کمربند  روبرو،  از  تصادف  صورت  در 
ثابت نگه داشتن پایین تنه و بدن شما کمک کرده و 
سیستم کیسه هوا با جذب انرژی ناشی از ضربه، از 

سر و سینه شما محافظت خواهد کرد. 
باد شدن تخلیه  کیسه هوا در زمان کوتاهی بعداز 
خواهد شد. این زمان یک دهم ثانیه خواهد بود. به 
این ترتیب دید راننده مسدود نشده و امکان کنترل 
خودرو بلافاصله بعد از فعال شدن سیستم وجود 

خواهد داشت. 
است  ممکن  ایربگ  سیستم  شدن  فعال  هنگام  به 
صدای انفجار شنیده شده و غباری مشاهده شود. 
این غبار در واقع پودر روی سطح کیسه هوا است. 
لطفاً دست و صورت را با آب گرم شسته و سپس 
ضدعفونی  را  آنها  آلرژی  وقوع  از  پیشگیری  برای 

کنید.
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اخطار

¬  ON کیسه هوا تنها زمانی که سوئیچ در موقعیت
باشد. عمل خواهد کرد. هنگام فعال شدن موتور در 
صورتی که چراغ هشدارروشن نشود یا به هنگام 
کیسه  سیستم  است  ممکن  شود  روشن  رانندگی 
هوا دچار نقص شده باشد. به نمایندگی های مجاز 

شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید. 

باتری  ¬ ترمینال  قطع  یا  فیوز  تعویض  از  پیش 
قرار   "LOCK" موقعیت  در  را  موتور  سوئیچ 
دهید یا کلید را بیرون بکشید. زمانی که سوئیچ 
در موقعیت "ON" است فیوز سیستم کیسه هوا 

را تعویض نکنید.

w  شرایطی که ممکن است به باز شدن کیسه هوا
بیانجامد:

۱. ناحیه ای در محدوده ی خط مورب جلوی خودرو 
که  نحوی  به  گیرد  قرار  شدید  برخورد  هدف 
وجود  خودرو  سرنشینان  آسیب دیدگی  امکان 

داشته باشد.
۲. هنگام برخورد از روبرو با دیوار سیمانی ثابت و 

تغییر شکل ناپذیر. 

30°

30°

w   هوا کیسه  شدن  باز  به  نباید  که  شرایطی 
بیانجامد:

۱. برخورد با تیر برق یا اشیایی که به سادگی تغییر 
شکل مییابند. مثل درخت ها.

۲. برخورد با پله یا جداول خیابان هنگام رانندگی.
3. افتادن درون چاله یا گودال.

برخورد   یا  دیگر  خودروی  پشت  با  برخورد   .۴
خودروی دیگر به پشت خودرو. 

۵. برخورد نه چندان شدید از مقابل. 
6.  به پهلو چپ کردن خودرو 

نقطه  یا  به نحوی که جهت  از کناره ها  ۷. برخورد 
برخورد در محدوده ی خط مورب جلوی خودرو 

نباشد.
۸.  هنگام خاموش بودن خودرو 

9.  دیگر شرایط خاص
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تعمیر و نگهداری کیسه هوا  ×
سیستم کیسه هوا نیازی به تعمیر و نگهداری ندارد. 
در صورت بروز نقص لطفاً به نمایندگی های مجاز 

شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.
نصب  و  اصلاح  کردن،  پیاده  کردن،  جدا  برای 
از  لطفاً  داشبورد،  جعبه  و  جلو  پانل  هوا  کیسه 
نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور مشورت 
نشود،  راه اندازی  به درستی  سیستم  اگر  بگیرید. 

کیسه هوا کارکرد مورد انتظار را نخواهد داشت.
برای تمیز کردن مکان های قرارگیری کیسه هوا از 
پارچه تمیز و آب استفاده نمایید. از مواد شوینده 

شیمیایی با ترکیبات ناشناس استفاده نکنید.

اخطار

هرگز بدون مجوز تجهیزات یا سیم کشی سیستم  ¬
این کار ممکن است  کیسه هوا را تغییر ندهید. 
باعث نقص سیستم شده و هنگام تصادف فعال 

نشود. 

با کیسه هوا یا قطعات کیسه هوا و سیم کشی آنها  ¬
بازی نکنید این کار ممکن است سبب فعال شدن 
غیرعادی کیسه هوا و ضربه به سایرین شود.

ííصندلیíایمنی

ííرانندهíصندلی

 

۲۵ cm

به منظور کاهش خطر جراحت، پیشنهاد می شود: 

کمربند ایمنی را به شکل صحیح ببندید. با حرکت  �
دادن صندلی راننده به جلو و عقب، به گونه ای آن 
را تنظیم کنید که با یک حرکت ساده ی پا، پدال 

به طور کامل فشرده شود. 

باید بین راننده و غربیلک فرمان حداقل ۲۵ سانتی متر  �
فاصله باشد. از غربیلک فرمان فاصله گرفته و به 
این  در  باشید  دهید. مطمئن  تکیه  پشتی صندلی 
وضعیت هم توانایی کنترل خودرو را خواهید داشت.

پشتی صندلی را به صورت قائم به گونه ای تنظیم  �
پوشش  و  شما  سینه  بین  کافی  فاصله  که  کنید 
کیسه هوا روی غربیلک فرمان وجود داشته باشد. 
در صورت نزدیکی بیش از حد به کیسه هوا، ضربه 
ناشی از باز شدن آن می تواند به شما آسیب بزند.

توصیه می شود صندلی سرنشین جلو را به شرح 
زیر تنظیم نمایید: 

پشتی صندلی را در موقعیت عمود تنظیم نمایید.
سرنشین می تواند هر دو پای خود را به طور راحت 

در فضای زیر داشبورد قرار دهد. 
صندلی را تا جایی که ممکن است به سمت عقب بکشید.

íííسریíپشت
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ارتفاع پشت سری باید براساس قد و موقعیت  سر 
تنظیم شود. 

با توجه به قد سرنشین و موقعیت سر، پشت سری 
و  سری  پشت  صحیح  تنظیم  نمایید.  تنظیم  را 

کمربندهای ایمنی حفاظت مؤثری ایجاد می کند.

تنظیم ارتفاع پشت سری ×
دو طرف پشت سری را با دستهای خود گرفته و آن 
را به بالا یا پایین حرکت دهید تا در موقعیت مناسب 

قرار گیرد.
هنگامی که لبه بالایی پشت سری به موازات چشمها 
حد  بالاترین  در  حفاظت  گیرد،  قرار  بالاتر  کمی  یا 

خواهد بود.

ííکودکíمحافظíسیستم

در  را  آنها  خودرو  در  کودکان  داشتن  قرار  هنگام 
جدی  صدمات  خطر  زیرا  دهید  قرار  عقب  صندلی 
به هنگام ترمزگیری ناگهانی یا حرکات غیر منتظره 
هنگامی  تصادفات  آمار  براساس  می یابد.  کاهش 
که از تجهیزات ایمنی به طور صحیح استفاده شود 
کودک به خوبی محافظت می شود. کودکان بزرگسال 
که نمی توانند از صندلی کودک استفاده نمایند باید 

از کمربند ایمنی استفاده نمایند.
استفاده از سیستم محافظ مناسب کودک یک ضرورت 

از  باید  خودرو  در  نوزادان  حمل  صورت  در  است. 
آنها استفاده شود. در  سیستم محافظ کودک برای 
صورتی که سیستم حفاظتی برای کودکان تهیه نشود 
ممکن است هنگام تصادف کودکان زخمی شده یا 
حتی منجر به مرگ آنها شود. برای نوزادان باید از 

سیستم محافظ کودک استفاده نمود. 
شد  خریداری  کودک  محافظ  سیستم  که  هنگامی 
اطمینان حاصل نمایید که با کودک، صندلی خودرو 

و کمربند ایمنی مطابقت دارد.
هنگام نصب و استفاده از سیستم محافظ کودک به 

دستورالعمل های کارخانه سازنده مراجعه نمایید.

توجه

صندلی  ¬ روی  بر  را  کودک  محافظ  صندلی  لطفاً 
بر  کودک  صندلی  نصب  با  کنید.  نصب  عقب 
در  است  ممکن  جلو  سرنشین  صندلی  روی 
صورت وقوع تصادف، ضربه شدید ناشی از باز 
شدن کیسه هوا به جراحات شدید یا حتی مرگ 
در  را  کودک  صندلی  بنابراین  بیانجامد.  کودک 

صندلی های عقب نصب نمایید.

در هوای گرم در خودرویی که درب ها و پنجره های  ¬
صندلی  و  ایمنی  کمربند  دمای  است،  بسته  آن 
کودک بسیار بالا می رود. بنابراین قبل از نشاندن 

را  کمربند  زبانه  و  صندلی  سطح  دمای  کودک، 
بررسی کنید تا از آسیب کودک جلوگیری شود. 

برایشان  ¬ کودک  صندلی  که  بزرگتر  بچه های 
مناسب نیست باید در صندلی های عقب نشسته 
و کمربند ایمنی خود را ببندند. هیچ وقت اجازه 
قرار  جلو  سرنشین  صندلی  در  کودکان  ندهید 

بگیرند. 

مناسب  ¬ کودکان  برای  ایمنی  کمربندهای  اگر 
در  کمکی  صندلی  از  می شود  توصیه  نیستند. 
صندلی عقب استفاده نمایید می توان ارتفاع آن را 
افزایش داد تا کودک به راحتی در آن قرار بگیرد و 

محافظت به عمل آید.

روی  ¬ کودکان  ندهید  اجازه  رانندگی  هنگام 
صندلیشان ایستاده یا زانو بزنند.

اجازه ندهید سیستم محافظ کودک بالاتر از قلاب  ¬
پشتی صندلی قرار بگیرد زیرا نمی توان حفاظت 

کافی را فراهم نمود.

هنگام سوار شدن در خودرو، کودک را در آغوش  ¬
خود نگیرید. در غیراین صورت به هنگام تصادف 
بودن  بسته  صورت  در  حتی  شدید،  ترمز  یا 
و  نشده  فراهم  کودک  از  کامل  حفاظت  کمربند، 

ممکن است دچار جراحات جدی گردد. 
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اگر صندلی کودک به درستی نصب نشده باشد  ¬
خطر جراحات جدی یا مرگ ناشی از تصادفات به 

شدت افزایش می یابد.

استانداردهای بین المللی ISOFIX در این خودرو  ¬
وجود دارد تا بتوان صندلی کودک رانصب کرد.

ííکودکíصندلیíرابط

 

w برای نصب صندلی کودک
۱. پشتی صندلی را به طرف عقب بکشید تا از قفل 

شدن کامل آن اطمینان حاصل نمایید.

پرده ای:  هوای  کیسه  از  صندلی  پشتی  فاصله   .۲
براساس علامت ISOFIX می توان کانکتورها را 

پیدا کرد. 
3. رابطی برای نصب صندلی کودک در تسمه بالایی 

عقب پشتی صندلی وجود دارد. 
از  استفاده  براساس  را  کودک  صندلی   .۴

دستورالعمل های صندلی کودک نصب نمایید.

روش نصب صندلی کودک در صندلی های کناری 
عقب

هنگام نصب صندلی کودک در صندلی های کناری 
بیرون  جمع کننده  از  را  ایمنی  کمربندهای  عقب، 

کشیده و سپس کمربند ایمنی را ببندید. 
کمر  روی  ایمنی  کمربند  که  کنید  حاصل  اطمینان 
کودک و نزدیک گردن کودک محکم شده است. پس 
از نصب سیستم محافظ کودک، صندلی را در جهات 
آن اطمینان  ایمن  از نصب  تا  مختلف حرکت دهید 
حاصل نمایید. حرکت آزادانه صندلی به معنای قفل 
جمع کننده  سپس  می باشد.  کودک  صندلی  نشدن 
عادی  موقعیت  تا  می خورد  تکان  اتوماتیک  به طور 

نشستن سرنشینان ثابت شود. 

دقت  به  کودک،  محافظ  سیستم  نصب  از  پیش 
کتابچه راهنمای صندلی کودک که توسط کارخانه 

سازنده تهیه شده است را بخوانید.اگر نمی توانید 
طبق دستورالعمل ها عمل نمایید با نمایندگی های 
مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید و بلافاصله 

سیستم را بررسی نمایید.

توجه

صندلی کودک را در صندلی سرنشین جلو نصب  ¬
صندلی  در  هوا  کیسه  شدن  فعال  زیرا  نکنید. 
سرنشین جلو می تواند به هنگام تصادف سبب 
بنابراین  شود.  کودک  مرگ  یا  جدی  آسیب های 
خودرو  عقب  صندلی  در  تنها  را  کودک  صندلی 

نصب نمایید.
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