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ííخودروíنگهداریíوíتعمیرíالزامات

w  تعمیرات شامل  خودرو  نگهداری  و  تعمیر 
نگهداری  و  تعمیر  و  روزمره  کنترل  دوره ای، 

توسط مالک می باشد:

کنترل روزمره 
قبل و بعد از رانندگی، خودرو و قطعات آنرا بازدید 

نمایید.

تعمیر و نگهداری دوره ای
با  مطابق  باید  قطعات  تعویض  و  تنظیم  کنترل، 
کرمان  نگهداری شرکت  و  تعمیر  راهنمای  دفترچه 
توسط  باید  شما  خودروی  تعمیر  باشد.  موتور 
کرمان  شرکت  مجاز  نمایندگی های  مجرب  پرسنل 
مورد  تجهیزات  و  تخصص  که  شود  انجام  موتور 
نیاز برای اینکار را دارا می باشند. به شدت توصیه 
و  موتور  کرمان  شرکت  اصلی  قطعات  از  می کنیم 
موتور،  خنک کننده  مایع  موتور،  روغن  همچنین 
روغن گیربکس و روغن ترمز اصلی کرمان موتور 

استفاده نمایید.

دستور تعمیر و نگهداری
هر بار پس از مراجعه به نمایندگی های مجاز شرکت 

کرمان موتور، رسیدهای مربوطه را نگهداری نمایید. 
انجام  اثبات  برای  می توانید  بعدا  رسیدها  این  از 
موارد تعمیر و نگهداری استفاده نمایید. در صورتی 
کرمان  شرکت  مجاز  نمایندگی های  کارکنان  که 
موتور سرویس های خودرو را به طور کامل انجام 
ندهند، این رسیدها به عنوان مدرک اعتراض شما 

تلقی می شوند. 
را  اگزوز  سیستم  نگهداری  و  تعمیر  رسیدهای 
دهد  نشان  می تواند  رسیدها  این  کنید.  نگهداری 
شرایط واقعی سیستم اگزوز با استاندارهای زیست 

محیطی مطابقت دارد.

اخطار

کیفیت قطعات تعمیر شده عامل مهمی در ایمنی  ¬
و حفظ محیط زیست می باشد. زمانی که خودرو 
نیاز به تعمیر و نگهداری و تعویض قطعات دارد، 

از قطعات اصلی استفاده کنید. 

پر  ¬ از  پیش  است  پایین  ترمز  روغن  سطح  اگر 
نشتی  نظر  از  را  ترمز  سیستم  مخزن  کردن 

بررسی نمایید. 

یا  ¬ جا  به  جا  ترمز  کالیپرهای  که  کنید  بررسی 
حد  به  لنت ها  سایش  یا  باشند  نشده  ساییده 

کالیپرهای  اطراف  یا  رسیده  )2میلی متر(  مجاز 
ترمز نشتی روغن ترمز مشاهده می شود یا خیر.

برای ایمنی خودرو و امنیت آن، هر گونه تغییر  ¬
ضربه گیرهای  و  تعلیق  سیستم  فنرهای  در 
خودرو توسط مالک، باعث لغو گارانتی می شود. 

تغییر مقاومت سیستم تعلیق و مشکلات ایمنی  ¬
مثل  غیرعادی  رانندگی  توسط  شده  ایجاد 
رانندگی مسابقه ای تحت پوشش گارانتی خودرو 

قرار نمی گیرد. 
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ííروزانهíبازدید

موارد زیر جهت بررسی منظم می باشند. این موارد بررسی های اصلی و پایه ای جهت رانندگی ایمن خودرو بوده و جزء مسئولیتهای راننده می باشد.

روندíبررسیقطعاتیíکهíنیازíبهíبررسیíدارند

در صورت مشاهده عوامل غیر طبیعی از قبل، از صحت کارکرد دوباره آنها اطمینان حاصل کنید.از عدم وجود موارد غیر طبیعی اطمینان حاصل کنید.

اجزای موتور

موتور
حجم روغن موتور و مایع خنک کننده کافی است.

آیا نشت آب یا روغن وجود دارد؟
کنترل کنید آیا کشش تسمه دینام کافی است؟ آیا تسمه دینام پوسیده یا آسیب دیده است؟

روغن گیربکس نشتی دارد یا خیر.گیربکس

روغن ترمز و مایع شوینده کافی باشد و نشتی نداشته باشند.اجزای دیگر

بیرون خودرو

کنترل کنید وضعیت رنگ اگزوز طبیعی باشد، گاز آلاینده خروجی از اگزوز را کنترل کنید.موتور

اتصالات فنر نشکسته یا ترک برنداشته باشد.سیستم تعلیق

لاستیک ها
کنترل کنید فشار لاستیک ها عادی باشد.

کنترل کنید لاستیک ها بیش از حد پوسیده نشده باشد.
بررسی کنید مهره های چرخ ها به اندازه کافی سفت شده باشند در غیر این صورت صدمه خواهند دید.

بررسی کنید که چراغ ها روشن شده یا به طور عادی خاموش می شوند و آسیب دیدگی وجود ندارد.لامپ ها

121بررسی کنید که پلاک خودرو در شرایط خوبی باشد.پلاک خودرو
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روندíبررسیقطعاتیíکهíنیازíبهíبررسیíدارند

سوخت کافی بوده و استارت در شرایط عادی باشدموتورروی صندلی راننده بنشینید

روی صندلی راننده بنشینید

فرمان می چرخد و خلاصی آن نرمال استغربیلک فرمان
حرکت فرمان به نرمی انجام می شود

ترمز
پدال آزادانه حرکت می کند
ترمز کارکرد عادی دارد.

ترمز دستی وضعیت عادی دارد.

پدال کلاچ آزادانه حرکت می کندگیربکس
دسته دنده وضعیت عادی دارد.

 آینه دید عقب داخل خودرو
آینه تمیز و شفاف استو آینه های جانبی

کارکرد عادی داردبوق

کارکرد عادی دارد، مخزن شوینده پر استتیغه برف پاک کن

کارکرد عادی داردکلیدها و صفحه نمایشگر 122
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ííخودروíخارجیíقطعاتíنگهداریíوíتعمیر

تمام  مورد  در  بخش  این  در  شده  توصیه  موارد 
حال  این  با  می باشد.  تعمیم  قابل   S3 خودروهای 
تجهیزات  بعضی  به  شما  خودروی  است  ممکن 

اشاره شده مجهز نباشد.
انجام تعمیرات و نگهداری دوره ای می تواند ارزش 
خودروی شما را حفظ کرده و از صدمات ناشی از 

خوردگی بدنه و آسیب رنگ پیشگیری نماید. 
توصیه می شود از تمیز کننده ها و شوینده های مورد 
تایید کرمان موتور استفاده کرده و دستورالعمل های 

روی قوطی شوینده را به دقت اجرا کنید. 

توجه

استفاده نادرست از مواد شوینده به سلامت شما  ¬
آسیب می رساند. 

کودکان  ¬ دسترس  از  دور  باید  شوینده  مواد 
نگهداری شوند. 

هستند.  ¬ خطرناک  و  سمی  شوینده  مواد  برخی 
بخش های  نزدیکی  در  شوینده  مواد  اگر  بعلاوه 
داغ خودرو و یا آتش مستقیم قرار گیرند موجب 
آتش سوزی می شوند. همیشه این محلولها را در 

محلی امن نگهداری کنید.

نکته

همیشه از شوینده های سازگار با محیط زیست  ¬
استفاده کنید. هرگز شوینده ها را همراه با زباله 

خانگی دور نیاندازید.

هرگز گرد و خاک، گل یا آلودگی روی بدنه خودرو  ¬
را به هنگام خشک بودن  بدنه تمیز نکنید.همچین 
از پارچه یا اسفنج خشک برای تمیز کردن بدنه 
خودرو و شیشه ها استفاده نکنید. ابتدا آلودگی، 
کرده،  تر  آب  کافی  مقدار  با  را  بدنه  خاک  یا  گل 

سپس آن را برطرف نمایید.

íííخودروíشستشوی
شستشو و واکس زدن خودرو، بهترین راه محافظت 
فواصل  می باشد،  محیطی  آسیب های  از  خودرو 
زمانی شستشو به عواملی همچون میزان استفاده 
از خودرو، شرایط پارک خودرو، فصل، وضعیت آب 

و هوایی، تأثیرات محیطی و غیره بستگی دارد. 
هر قدر فضولات پرندگان، لاشه حشرات، رزین، گرد 
و غبار و رنگ به مدت طولانی تری روی بدنه خودرو 
بمانند، آسیب بیشتری به رنگ خودرو وارد می کنند. 

آفتاب شدید، خوردگی را تسریع می بخشد. 
در محیط های به شدت آلوده لازم است هفته ای یکبار 

خودرو را شسته و ماهی یکبار آن را واکس بزنید. 

پس از رانندگی در جاده های نمک پاشی شده، زیر 
شاسی خودرو )زیر خودرو( را بشویید.

توجه

کارکرد  ¬ ترمز،  سیستم  یخ زدگی  و  رطوبت 
ترمزگیری را تضعیف می کند.

اخطار

هنگام تمیز کردن خودرو از اسپری کردن آب در  ¬
ورودی هوا خودداری نمایید. ممکن است آب وارد 
اگرآب  شود.  هوا  ورودی  لوله های  و  هوا  فیلتر 
توسط موتور جذب شود، موتور صدمه می بیند.

کارواش های اتوماتیک ×
به طور معمول کارواش های اتوماتیک به رنگ خودرو 
ساختار  به  رنگ  به  وارده  آسیب  نمی زنند.  آسیب 
دستگاه شوینده، فیلتر آب و محلول های پاک کننده و 

نگهدارنده بستگی دارد.
از درخشندگی رنگ خودرو کاسته  در صورتی که 
شده یا رنگ خراشیده شده است، مسئول کارواش 
را در جریان قرار دهید. در صورت لزوم کارواش 

خود را عوض کنید.
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توجه

پیش از ورود به کارواش اتوماتیک از بسته بودن  ¬
پنجره ها و سان روف اطمینان حاصل نمایید. 

آینه های  ¬ آسیب،  گونه  هر  از  جلوگیری  برای 
جانبی را تا کنید. 

اگر بخش های خاصی همچون بال گلگیر، باربند  ¬
سقفی، آنتن و غیره به خودرو متصل است، بهتر 

است مسئول کارواش را در جریان قرار دهید.

ííخودروíدستیíشستشوی

w  :مراحل شستشوی دستی خودرو
۱. از آب کافی برای خیس کردن آلودگی ها استفاده 

کرده، سپس در صورت امکان آنها را بشویید.
مخصوص  برس  یا  نرم  دستمال  و  اسفنج  با   .۲
کنید.  پاک  را  پایین خودرو  تا  بالا  از  آرامی  به 
استفاده از شوینده فقط برای مواردی که آلودگی 

به راحتی قابل رفع نباشد مجاز است.
اولین  در  را  شده  استفاده  دستمال  یا  اسفنج   .3

فرصت بشویید.

با  را  آب بندی  نوار های  و  ۴. بهتر است لاستیک ها 
اسفنج دیگری بشویید.

۵. در انتها خودرو را با آب تمیز بشویید و ترجیحاً با 
تکه ای چرم مصنوعی یا پارچه نرم آن را خشک کنید.

توجه

در زیرتابش مستقیم آفتاب خودرو رانشویید.  ¬

مراقب  ¬ می شویید.  را  خودرو  آب  شلنگ  با  اگر 
کلید،  سوراخ  به  مستقیم  صورت  به  آب  باشید 
غیر  در  نشود.  وارد  دریچه ها  و  درب ها  شکاف 
این صورت در فصل زمستان امکان یخ زدگی این 

بخش ها وجود دارد.

هنگام شتسشوی خودرو موتور را خاموش کنید.  ¬

هنگام شستن کف، بخش های زیرین سپر، رینگ و  ¬
غیره مواظب باشید دست شما دچار بریدگی نگردد.

شستشوی خودرو با فشار بالا ×
برای شستشوی خودرو با فشار بالا، کتابچه راهنما 
را با دقت مطالعه کنید. به فشار آب و فاصله نازل 
توجه ویژه کنید. هرگز از فشار خطی )متمرکز( آب 

درجه   6۰ از  بیش  نباید  آب  دمای  نکنید.  استفاده 
سانتیگراد باشد. 

برای پیشگیری از آسیب به خودرو، فاصله مناسب 
بین نازل با بخش های پلاستیکی و لاستیکی بدنه و 

همچنین رنگ و سپر خودرو را رعایت کنید.
هرگز از فشار متمرکز آب برای تمیز کردن لاستیک ها 
فاصله  اگر  حتی  نکنید.  استفاده  جلو  چراغ های  و 
نازل با خودرو زیاد و زمان اعمال آب کوتاه باشد، 

اینکار باعث آسیب دیدن خودرو می گردد.

توجه

نازل را بیش از حد به شیشه نزدیک نکنید، ممکن  ¬
است در اثر فشار زیاد، آب وارد خودرو شود. 

نزدیک  ¬ تعلیق  سیستم  به  حد  از  بیش  را  نازل 
نکنید، ممکن است بخش هایی از سیستم تعلیق 

به علت فشار زیاد آب آسیب ببینند.
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ííزدنíواکس

رنگ  دیدن  آسیب  از  تنها  نه  خودرو  زدن  واکس 
می کند،  جلوگیری  محیطی  عوامل  دلیل  به  خودرو 
بلکه آسیب های ناشی از تصادفات کوچک را نیز تا 

حد زیادی کاهش می دهد. 
پس از اینکه بدنه خودرو کاملًا خشک شد، به سرعت 
واکس محافظ سخت را به سطح بدنه اعمال کنید. 
استفاده  محافظ  شوینده های  از  مرتب  به طور  اگر 
طول  در  سخت  واکس  از  استفاده  دوبار  می کنید، 
با  را  سال توصیه می گردد. مراقب باشید چراغ ها 

واکس نپوشانید.
را  آن  آمد  پایین  خودرو  بدنه  دمای  اینکه  از  پس 

واکس بزنید )پایین تر از دمای بدن انسان(

توجه

توصیه می شود 6 ماه پس از استفاده از خودرو  ¬
آن را واکس بزنید.

íí)زدنíپولیش(íانداختنíبرق

هنگامی که رنگ خودرو محو و کدر می شود، حتی 
با واکس زدن نمی توان آن را به حد کافی براق کرد. 

اگر مواد  زد.  پولیش  را  باید خودرو  این مواقع  در 
لازم  نمی باشد،  رنگ  محافظ  مواد  حاوی  پولیش 
بخش های  برای  شود.  انجام  هم  واکس زنی  است 
پلاستیکی به پولیش زدن و واکس زدن نیازی نیست.

íííخودروíبدنهíرنگíدیدنíآسیب

خراش  همچون  خودرو  رنگ  به  جزئی  آسیب های 
چه  هر  را  ضربه  از  ناشی  کوچک  آسیب های  یا 
سریع تر با رنگ بپوشانید تا باعث زنگ زدگی نشود، 
مواد  با  کنید. سپس  تمیز  را  آن  کامل  به طور  لطفاً 
ضدرنگ بپوشانید. توصیه می شود این خدمات در 
نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور انجام شود.

íííهاíشیشه

آینه های  و  شیشه ها  روی  برف  می شود  توصیه 
جانبی را با دست پاک کنید. 

یخ روی شیشه ها و آینه های جانبی را با یک چاقوی 
از  استفاده  با  یخ زدایی  کنید.  تمیز  پلاستیکی  نرم 
ابزار  از  اگر  شد.  خواهد  انجام  بهتر  یخ زدا  محلول 
عقب  و  جلو  از  می کنید  استفاده  پلاستیکی  تراش 
یک جهت  در  و  کرده  ابزار خودداری  متناوب  بردن 
کردن  ذوب  برای  داغ  آب  از  دهید.  حرکت  را  آن 
در  نکنید  استفاده  آینه ها  و  روی شیشه  برف  و  یخ 

بردارد.  ترک  شیشه  است  ممکن  غیراین صورت 
یا  گریس  روغن،  لاستیک،  کردن  تمیز  برای 
باقیمانده های سیلیکونی می توانید از شوینده شیشه 

یا سیلیکون استفاده نمایید. 
برای پاک کردن باقیمانده های واکس، فقط می توانید 
اطلاع  برای  کنید.  استفاده  مخصوص  شوینده  از 
شرکت  مجاز  نمایندگی های  با  بیشتر،  جزئیات  از 
کرمان موتور تماس بگیرید. سطح داخلی شیشه ها 

را به طور مرتب تمیز کنید. 
با دستمالی که برای تمیز کردن رنگ بدنه خودرو از 
آن استفاده کرده اید شیشه های خودرو را پاک نکنید. 
واکس باقیمانده بر روی دستمال، شیشه ها را کثیف 

می کند. 
مراقب  خودرو  عقب  شیشه های  کردن  تمیز  هنگام 
اجسام  چسباندن  از  باشید  گرمایشی  سیم های 

اضافی به آنها خودداری کنید.

ííí،هاíدربíلبهíبندیíآبíنوارهای
íهاíپنجرهíوíسقف

استفاده مرتب از محلول نگهداری لاستیک )همچون 
اسپری سیلیکون( نه تنها الاستیسیته و عمر مفید 
قابلیت  می دهد.بلکه  افزایش  را  آب بندی  نوارهای 
آب بندی آنها را نیز تقویت می کند. همچنین استفاده 
از این محلول از پوسیدگی و نشتی نوارهای آب بندی 
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جلوگیری می کند. نوارهای آب بندی همچنین نیروی 
دفع  نیز  را  درب  شدن  بسته  برای  اضافی  اعمالی 
از  با نگهداری مناسب  می کنند. حتی در زمستان، 
نوارهای آب بندی باید از یخ زدن آنها جلوگیری کرد.

íííدربíبازوی

بازوی درب را با گریس روانکاری کنید. اینکار باعث 
همچنین  و  درب  غیرطبیعی  صدای  سرو  کاهش 

افزایش عمر مفید آن می گردد. 

íííهاíچرخ

رینگ ها و قالپاق های خودرو باید به طور مرتب شسته 
برای  نچسبد.  آنها  به  نمک  و  گل  کثیفی،  تا  شوند 
پاک می شوند می توانید  به سختی  که  آلودگی هایی 
از تمیز کننده های صنعتی استفاده کنید. آسیب وارد 

شده به رنگ را پیش از زنگ زدن تعمیر کنید.

ííآلومینیومیíهایíچرخíنگهداری

این  شستن  برای  خنثی  شوینده های  و  اسفنج  از 
چرخ ها استفاده کنید. از آنجا که این نوع چرخ ها به 
آسانی خراش می افتند از برس یا ابزار زبر برای پاک 

کردن آنها استفاده نکنید.
آنها را با بخار تمیز نکنید و از پاشیدن آب داغ به طور 

از  باعث  زیرا  نمایید  جلوگیری  چرخ ها  به  مستقیم 
دست رفتن درخشش آنها می شود.

توجه

هنگام تمیز کردن چرخ ها به خاطر داشته باشید  ¬
رطوبت، یخ و نمک می تواند کارکرد ترمز را با 

مشکل مواجه کند.

ííشاسی

با وجود توجه ویژه ای که به شاسی ها شده است، 
رانندگی  هنگام  به  شاسی  محافظ  لایه  به  آسیب 
اجتناب ناپذیر است. توصیه می شود به طور دوره ای 
لایه محافظ شاسی و کف خودرو را بازبینی نموده 
و در صورت نیاز تعمیر نمایید. تعمیرات و اقدامات 
شرکت  مجاز  نمایندگی های  در  باید  ضدخوردگی 

کرمان موتور انجام شود.

توجه

از بکارگیری لایه محافظ شاسی اضافی یا مواد  ¬
ضدخوردگی بر روی لوله اگزوز، خفه کن، مبدل 
کاتالیستی و یا لایه عایق خودداری کنید. در غیر 

حرکت  هنگام  مواد  این  است  ممکن  این صورت 
خودرو آتش بگیرند.

اخطار

در  ¬ شده  مشخص  وزن های  از  بیش  بارگیری 
عقب  و  جلو  اکسل  روی  مالک  راهنمای  کتابچه 
ممنوع می باشد زیرا بارگیری بیش از حد ممکن 
است خطر شکستن فنر لول را به همراه داشته 

باشد.

íííداخلی íقطعات íاز íنگهداری íو íتعمیر
خودرو

íííداشبوردíجلوí،پلاستیکیíهایíبخش
وíچرمíهایíمصنوعی

چرمهای  و  داشبورد  جلو  پلاستیکی،  بخش های 
پاک کنید. در  تمیز  با دستمال خیس  را  مصنوعی 
از تمیز کننده های پلاستیک و  صورت تمیز نشدن 

مواد شوینده فاقد حلال استفاده نمایید. 
مواد شوینده حاوی حلال باعث خوردگی قطعات می گردد.
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توجه

از شوینده حاوی حلال برای تمیز کردن جلوداشبورد  ¬
و سطح ماژول کیسه هوا استفاده نکنید. 

کم  ¬ را  سطح  مقاومت  حلال،  حاوی  شوینده 
می کند. همچنین هنگام باز شدن کیسه های هوا، 
آسیب  باعث  شده،  خورده  بخش های پلاستیکی 

جسمی می گردند.

íííایíپارچهíهایíبخشíوíهاíتودوزی

پارچه ای  بخش های  و  تودوزی ها  کردن  تمیز  برای 
درب، سقف و صندوق عقب، از شوینده های ویژه یا 

کف خشک و برس نرم استفاده کنید.

ííچرمیíصندلی

صندلی های چرمی را به مدت طولانی در معرض آفتاب 
قرار ندهید. در غیراین صورت رنگ چرم کدر می شود.

کفش،  واکس  واکس کف،  از حلال ها،  هیچ وجه  به 
چرم  کردن  تمیز  برای  مشابه  مواد  یا  شوینده ها 
آسیب،  هرگونه  از  جلوگیری  برای  نکنید،  استفاده 
پاک کردن لکه های مقاوم را در نمایندگی های مجاز 

شرکت کرمان موتور انجام دهید. 
توصیه می کنیم در شرایط عادی هر شش ماه یک 

بار صندلی های چرمی خود را سرویس نمایید.
برای تمیز کردن سطح صندلی از یک پارچه مرطوب 
استفاده نمایید. اگر چرم خیلی کثیف است از محلول 

آب و صابون استفاده کنید. 
مراقب باشید آب به داخل دوخت ها نفوذ نکند، بعداز 
تمیز کردن با استفاده از دستمال نرم آن را خشک کنید.

توجه

آب باقیمانده بر روی چرم موجب سخت شدن و  ¬
چروکیدگی آن می گردد. 

ííایمنیíکمربند

شوند.  داشته  نگاه  تمیز  باید  ایمنی  کمربندهای 
کثیفی کمربند ایمنی در کارکرد آن تأثیر منفی خواهد 
گذاشت. کمربند ایمنی کثیف را باید با محلول آب و 
صابون تمیز کرده و هرگز نباید آنها را از خودرو 
از  پیش  ایمنی  ندهید کمربندهای  اجازه  کنید.  جدا 

خشک شدن کامل جمع گردند. 

توجه

روی  ¬ از  را  آنها  کمربندها  تمیزکردن  برای  هرگز 
خودرو پیاده نکنید. 

برای تمیز کردن کمربندهای ایمنی از شوینده های  ¬
می توانند  شوینده ها  نکنید.  استفاده  شیمیایی 
به بافت کمربند ایمنی آسیب بزنید. همچنین از 
استفاده  آنها  کردن  تمیز  برای  خورنده  مایعات 

نکنید. 

به طور دوره ای کمربندهای ایمنی را کنترل کنید.  ¬
تسمه،  در  آسیب  هرگونه  مشاهده  صورت  در 
اتصالات پایه جمع کننده یا قفل کمربند، بلافاصله 
نمایندگی های  به  ایمنی  کمربند  تعویض  برای 

مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.

ííزدگیíزنگíازíپیشگیری

با  شما  خودروی  برای  زنگ زدگی  ضد  اقدامات 
طراحی و فرآیندی پیشرفته انجام گرفته است. با این 
وجود، این فقط بخشی از کار است. برای جلوگیری 
طولانی تر،  زمان های  در  خودرو  زنگ زدگی  از 

همکاری و کمک شما مورد نیاز است.
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íííزدگیíزنگíعمدهíدلایل

رطوبت  و  کثیفی  نمک،  خودرو،  زیرین  قسمت  در 
وجود دارد. در صورتیکه رنگ خودرو پریده یا لایه 
اجسام  و  شن ریزه  سنگ،  برخورد  اثر  در  محافظ 
قرار  فلز در معرض هوا  مشابه آسیب دیده باشد، 

گرفته و دچار زنگ زدگی می گردد.

íííزدگیíزنگíمستعدíهایíمحیط

در صورت زندگی در نواحی که زنگ زدگی در آنها 
به راحتی اتفاق می افتد، برخی اقدامات پیشگیرانه 
معمول  عوامل  هستند.  ضروری  زنگ زدگی  برای 
برای تسریع فرآیند زنگ زدگی به ترتیب عبارتنداز: 
نمک  روی جاده ها، گرد و خاک، مواد شیمیایی، آب 

و هوای ساحلی و آلودگی های صنعتی.
اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از زنگ زدگی 

خودرو را تمیز نگه دارید ×
بهترین راه پیشگیری از زنگ زدگی، تمیز نگه داشتن 
زنگ زدگی  عامل  هرگونه  نمودن  برطرف  و  خودرو 
است. تمیز نگه داشتن قسمت زیرین خودرو نیز از 

اهمیت بالایی برخوردار است. 
به راحتی  اگر در محلی زندگی می کنید که خودرو 
که  جایی  مثال  برای  می گردد،  زنگ زدگی  دچار 

جاده ها نمک پاشی می شوند. نواحی ساحلی، نواحی 
با آلودگی های صنعتی و باران های اسیدی و غیره، 
اقدامات پیشگیرانه را به دقت رعایت کنید. در فصل 
زمستان هر یک ماه یک بار قسمت زیرین خودرو را 
تمیز کنید. بعداز زمستان نیز بخش زیرین خودرو 

را تمیز کنید. 
در زمستان هنگام شستن زیر خودرو به گلگیرها و 
قطعاتی که به سختی دیده می شوند توجه ویژه کنید. اگر 
آلودگی ها به طور کامل رفع نشوند، زنگ زدگی تسریع 
می شود. استفاده از آب فشار قوی بیش از هر چیز در 
شستن آلودگی ها و بخش های زنگ زده موثر است. 
درب ها،  آب بندی  زیرین  نوارهای  شستن  هنگام 
را  درب  قاب  کناری  قسمت  و  تخلیه  سوراخهای 
از  و  کرده  کمک  رطوبت  خروج  به  تا  بگذارید  باز 

زنگ زدگی جلوگیری شود.

پارکینگ را خشک نگهدارید. ×
خودرو را در پارکینگ که دارای رطوبت بالا و تهویه 
نامناسب است پارک نکنید زیرا امکان زنگ زدگی را 
بالا می برد. در صورت شستن خودرو در پارکینگ 
یا پارک کردن خودروی خیس پوشیده از برف، یخ و 
گل در پارکینگ، امکان زنگ زدن بخش های خاصی 
از خودرو وجود دارد. مگر آنکه برای از بین بردن 

رطوبت، پارکینگ به خوبی تهویه شود. 

رنگ و تودوزیهای خودرو را در شرایط خوبی نگه دارید. ×
شدن  پوسته  یا  خراشیدگی  گونه  هر  صورت  در 
از زنگ زدگی  تا  با لایه رنگ بپوشانید  را  آن  رنگ، 
جلوگیری شود. اگر رنگ بخشی از خودرو رفته و 
فلز در معرض هوا قرار گرفته، برای انجام تعمیرات 

به مراکز ویژه صافکاری و نقاشی مراجعه کنید.

نگهداری داخل خودرو ×
کفپوش  زیر  و  خودرو  کف  در  جمع شده  رطوبت 
کفپوش ها  زیر  شود.  زنگ زدگی  باعث  می تواند  ها 
را به طور مرتب کنترل کرده و از خشک بودن آنها 
اطمینان حاصل کنید. در حمل کود، مواد شوینده و 
مواد شیمیایی توجه ویژه داشته باشید. برای بسته 
بندی آنها از ظروف مناسب استفاده کنید. اگر این 
مواد از ظرف خود بیرون ریخت، بخش کثیف شده 

را بلافاصله با آب شسته و خشک کنید.
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۱۸ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ííموتورíقطعاتíبازدید

ííموتورíاجزایíاجمالیí)شکل(íپیکربندی

۱ مخزن انبساط
۲ گیج )میله اندازه گیری( روغن موتور

3 درپوش مخزن روغن موتور
۴ مخزن روغن ترمز

۵ فیلتر هوا / اجزای فیلتر
6 باتری 

۷ جعبه فیوز درون محفظه موتور 
۸ مخزن مایع شوینده شیشه جلو
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íííجلوگیریíوíموتورíاجزایíکردنíتمیز
ازíزنگíزدگی

توجه

اجزای  ¬ از  یک  هر  نگهداری  و  تعمیر  از  پیش 
موتور، به دستورالعمل مربوط مراجعه کنید.

قبل از هر اقدامی بر روی قاب مشبک زیر شیشه،  ¬
سوئیچ راببندید در غیر اینصورت احتمال عملکرد 
ناگهانی برف پاک کن و صدمه دیدن وجود دارد.

برگ و مواد خارجی انباشته شده بر روی قاب زیر 
شیشه را بردارید. با اینکار مانع مسدود شدن قاب 
زیر شیشه میشوید و همچنین از ورود مواد خارجی 
جلوگیری  خودرو  داخل  به  ایرکاندیشن  طریق  از 

می شود، 
سطح خارجی اجزای موتور در کارخانه به وسیله 

مواد ضدزنگ آب بندی شده است.
یخ زدگی  از  پیشگیری  برای  زمستان  در فصل  اگر 
موتور  اجزای  کل  ابتدا  می کنید،  استفاده  نمک  از 
را  ضدزنگ  مواد  سپس  شسته،  را  آب  محفظه  و 
نشود.  اجزا  خوردگی  موجب  نمک  تا  کنید  اعمال 

موتور، سوئیچ خودرو  اجزای  کردن  تمیز  از  پیش 
پاشیدن  از  دهید.  قرار  خاموش  وضعیت  در  را 
اگر  به چراغ های جلو خودداری کنید.  آب  مستقیم 
برای تمیز کردن اجزای موتور از مواد نفتی حلال 
از  استفاده کنید. لایه ضدزنگ روی اجزای موتور 
بین می رود. بنابراین لایه ضدزنگ را به روی همه 
سطوح، شکاف ها، اتصالات و مجموعه های موتور 
خوردگی  برابر  در  مقاوم  اجزایی  تا  کنید  اعمال 
داشته باشید. این مراقبت ها شامل قطعات تعویضی 

نیز می گردند. 
شما می توانید مایع شوینده و مایع محافظ اجزای 
موتور را از طریق نمایندگی های مجاز شرکت کرمان 

موتور تامین نمایید. 
انجام هرگونه عملیات بر روی موتور و اجزای آن 
)تعمیرات یا تعویض روغن ها( ممکن است سوختگی 
و آسیب های فردی و همچنین آتش سوزی یا حوادث 
ناگوار دیگر را دنبال داشته باشد. هرگز از ترکیب 
روغن های مختلف استفاده نکنید. در غیراین صورت 

قطعات دچار آسیب جدی می گردند. 

نکته

از آنجا که هنگام تمیز کردن موتور، باقی مانده  ¬
بنزین، گریس یا روغن موتور با هم ترکیب شده 

به  آلودگی  کردن  تمیز  برای  می گردند،  جاری  و 
جداکننده آب و روغن نیاز است. بنابراین تمیز 
که  خاصی  مراکز  به  باید  موتور  اجزای  کردن 

امکان انجام این فرآیند را دارند سپرده شود. 

به طور  ¬ نشتی ها،  موقع  به  شناسایی  برای 
مرتب زمین محل پارک خودرو را کنترل نمایید. 
درصورت وجود لکه روغن یا دیگر مایعات، هرچه 
نمایندگی های  به  خودرو  کنترل  برای  سریع تر 

مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.

اخطار

نگهداری خودرو بسیار مهم است. هنگام انجام  ¬
صدماتی  است  ممکن  نگهداری  امور  از  بعضی 
رخ دهد. اگر توانایی و دانش کافی برای تعمیر 
خودرو را ندارید و ابزار مناسبی را هم ندارید به 
نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه 

نمایید.

بر  ¬ فعالیت  هرگونه  است،  روشن  موتور  وقتی 
موتور،  محفظه  در  کلی  بطور  یا  موتور  روی 
بسیار خطرناک تلقی می شود. بخصوص زمانی 
که جواهرات و لباس های گشاد به تن دارید اینکار 
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بسیار خطرناک است زیرا این اجسام ممکن است 
به درون اجزای متحرک کشیده شوند. بنابراین 
درون  کاری  باید  موتور  بودن  اگر هنگام روشن 
)انگشتر،  جواهرات  دهید  انجام  موتور  محفظه 
سایر  و  کروات  و  گردنبند(  ساعت،  دستبند، 
لباس ها را پیش از نزدیک شدن به فن در بیاورید.

هنگام کار بر روی اجزای موتور به شدت مراقب  ¬
باشید. در صورت خروج بخار یا مایع خنک کننده 
از زیر درب موتور، برای جلوگیری از سوختگی 
از باز کردن درب موتور خودداری کرده و تا خنک 

شدن کامل موتور منتظر بمانید.

ííموتورíروغن

انتخاب روغن موتور ×
روغن موتور نقش مهمی در عملکرد و عمر مفید موتور 
دارد بنابراین استفاده از روغن موتور با کیفیت بالا 
الزامی است. برای خودروی شما پیشنهاد می کنیم 
استفاده  موتور  کرمان  اصل  موتور  روغن  از  که 
نمایید روغن موتور با عدد ویسکوزیته SAE را طبق 

شکل زیر انتخاب نمایید.

استانداردهای  با  مطابق  موتور  روغن  از  همواره 
API استفاده نمایید. این نوع روغن موتور در کاهش 

مصرف سوخت موتور نیز بسیار موثر است. 

ííموتورíروغنíسطحíکنترل

 

است.  طبیعی  امری  موتور  روغن  شدن  مصرف 
روغن  مصرف  نسبت  بین المللی،  استاندارد  طبق 
به مصرف سوخت باید ۰/3 درصد باشد. بنابراین 
کنید.  کنترل  را  موتور  روغن  سطح  مرتب  به طور 
بهترین وقت برای اینکار، در هر نوبت سوخت گیری 

یا پیش از سفرهای طولانی می باشد. 
برای اندازه گیری دقیق سطح روغن موتور، تا خنک 

شدن موتور صبر کنید. 
اندازه گیری  گیج  قرارگیری  محل  از  اطلاع  برای 
روغن موتور، به قسمت پیکربندی )شکل( اجمالی 

قطعات موتور مراجعه نمایید.
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روی  را  خودرو  روغن،  سطح  اندازه گیری  برای 
سطحی صاف متوقف کنید. سوئیچ را در وضعیت 
تا روغن  خاموش قرار داده و ۵ دقیقه صبر کنید. 
به مخزن خود بازگردد. سپس گیج اندازه گیری را 
برداشته، با یک دستمال تمیز آن را پاک کرده و به 
بیرون  را  کنید. سپس شاخص  وارد  روغن  مخزن 

آورده و سطح روغن را بررسی کنید. 
 MAX و MIN سطح روغن موتور باید بین شاخص
به  بوده،  پایین تر   MIN از  اگر  باشد.  داشته  قرار 

میزان لازم روغن اضافه کنید.
 

 

MIN
MAX

توجه

پیش از هرگونه کار بر روی موتور و اجزای آن  ¬

دستورالعمل های ایمنی را مطالعه کنید. 

خودرو،  ¬ سطح  بر  روغن  قطرات  باشید  مراقب 
ممکن  زیرا  نچکد  موتور  داغ  اجزای  بخصوص 

است آتش بگیرد. 

افزودن روغن موتور ×
 

به  بوده،  پایین تر   MIN از  موتور  روغن  سطح  اگر 
میزان لازم روغن اضافه کنید. تحت هیچ شرایطی 
سطح روغن موتور نباید از MAX بالاتر رود. در غیر 
این صورت روغن از طریق دریچه های هوای مخزن 
میل لنگ مکیده شده، از سیستم اگزوز عبور کرده و 

وارد هوا می شود. بعلاوه، ممکن است روغن درون 
تمیزکننده کاتالیستی سوخته و به آن آسیب بزند. 

بسته  را  موتور  روغن  درب  روغن،  افزودن  بعداز 
خود  جای  در  را  اندازه گیری  گیج  و  کنید  سفت  و 
قرار دهید. در غیراین صورت ممکن است با حرکت 
و  پاشیده  بیرون  به  مخزن خود  از  روغن  خودرو، 

موجب سوختن موتور شود. 

تعویض روغن موتور ×
بخش  به  روغن  تعویض  فواصل  از  اطلاع  برای 
اینکار  کنید.  مراجعه  نگهداری  و  تعمیر  راهنمای 
کرمان  شرکت  مجاز  نمایندگی های  در  می بایستی 

موتور انجام شود. 

نکته

تحت هیچ شرایطی روغن موتور را بر روی زمین  ¬
یا درون راه آبها نریزید.

توجه

آغشته  ¬ به روغن موتور  اگر دستهایتان تصادفاً 
شده، آنها را با دقت بشویید. 
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براساس  ¬ قدیمی  موتور  روغن  دفع  از  پیش 
از  دور  جایی  در  را  آن  مشخص،  روش های 

دسترس کودکان نگهداری کنید.

ííموتورíکنندهíخنکíمایع

کنترل سطح مایع خنک کننده موتور ×
 

پیش از کنترل سطح مایع خنک کننده موتور، از خنک 
بودن موتور اطمینان حاصل کنید. اگر سطح مایع 
کافی  میزان  به  است،  پایین تر   »L« از  خنک کننده 

مایع خنک کننده اضافه کنید.

خودداری  خنک کننده  مایع  حد  از  بیش  افزودن  از 
کنید. سطح مایع باید بین »L« و »F« باشد. از آنجا 
که سیستم خنک کننده یک سیستم مدار بسته است، 
کاهش بیش از حد حجم مایع خنک کننده می تواند به 
معنای نشتی در سیستم باشد. در این صورت برای 
کنترل خودرو به نمایندگی های مجاز شرکت کرمان 

موتور مراجعه کنید.

اخطار

درب  ¬ رادیاتور،  و  موتور  بودن  داغ  هنگام  اگر 
کنید،  باز  را  رادیاتور  مخزن  یا  انبساط  مخزن 
پاشیده  بیرون  داغ  خنک کننده  مایع  یا  بخار 
هرگز  بنابراین  می گردد.  سوختگی  موجب  و 
هنگام داغ بودن موتور و یا رادیاتور درب مخزن 

انبساط را باز نکنید.

زیرا  ¬ کنید  استفاده  مشابه  درجه  با  یخ  ضد  از 
ترکیبات  است  ممکن  متفاوت  درجه  با  ضدیخ 
ترکیب  و  باشد  داشته  متفاوت  شیمیایی 
ضدیخ های مختلف به واکنش شیمیایی بیانجامد 

و به اجزای موتور آسیب بزند. 

اگر به مایع خنک کننده اصلی دسترسی ندارید،  ¬
می توانید موقتاً از آب تمیز استفاده کنید.

غیر  ¬ در  نمی باشد  افزودنیها مجاز  افزودن سایر 
است  ممکن  ضدخوردگی  عملکرد  این صورت 
امر باعث خوردگی  این  به شدت کاهش یافته که 
مایع  فقدان  خنک کننده،  سیستم  قطعات 
خنک کننده و آسیب های جدی به موتور می شود. 

استفاده نادرست از رقیق کننده مایع خنک کننده  ¬
یا  داغ شدن  برای مدت طولانی بدلیل خوردگی، 

سرد شدن بیش از حد به موتور آسیب می زند. 

تنها زمانی که موتور سرد است مایع خنک کننده  ¬
دقیقه   10 است  گرم  موتور  اگر  نمایید.  اضافه 

منتظر بمانید تا موتور سرد شود. 

درب  ¬ کردن  باز  است  روشن  موتور  که  هنگامی 
مایع خنک کننده ممنوع می باشد. منتظر  مخزن 

بمانید تا مایع خنک شود.

مایع خنک کننده قابل اشتعال است در صورتی  ¬
که مایع روی لوله های اگزوز بریزد، ممکن است 

باعث احتراق شود. 

ایجاد هرگونه تغییرات در ساختار و یا ترکیب  ¬
سیستم خنک کننده موتور، اکیداً ممنوع است.
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افزودن مایع خنک کننده موتور  ×
۱. از خنک شدن موتور و رادیاتور اطمینان حاصل کنید.

در خلاف جهت عقربه های  را  رادیاتور  درپوش   .۲
ساعت بچرخانید )به پایین فشار ندهید( تا جایی 
که دیگر امکان چرخاندن درپوش نباشد.سپس 
به طور  خنک کننده  سیستم  از  باقیمانده  فشار 

کامل خارج می شود.
3. درپوش را به پایین فشار داده و همزمان در خلاف 
جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا باز شود.
۴. سطح مایع خنک کننده باید تا پایان گلویی مخزن 
برسد. اگر اینطور نبود، مایع خنک کننده اضافه 
نمایید. مایع را به آرامی و با دقت اضافه کنید تا 
بیرون نپاشد. در انتها قطرات بیرون پاشیده را 

پاک کنید.
۵. درپوش را در جای خود قرار داده و تا جای ممکن 

آن را سفت کنید.
6. مخزن انبساط را تا جایی پر کنید که سطح مایع 
گیرد،  قرار  مخزن   )F( و   )L( بین  خنک کننده 

سپس درپوش مخزن را بسته و سفت کنید.

توجه

به  ¬ اگر مایع خنک کننده بر روی خودرو پاشید، 
مایع  زیرا  کنید.  پاک  را  آن  تمیز  آب  با  سرعت 
به  و  است  خورنده  ترکیبات  حاوی  خنک کننده 

رنگ بدنه خودرو آسیب می زند.

با  ¬ خنک کننده  مایع  ندهید  اجازه  ممکن  جای  تا 
پوست شما تماس پیدا کند. 

مایع خنک کننده را از دسترس کودکان دور نگه  ¬
دارید. زیرا بسیار خطرناک می باشد.

شما  ¬ پوست  با  خنک کننده  مایع  ندهید  اجازه 
اگر  وارد چشمهایتان شود.  یا  کرده  پیدا  تماس 
مایع خنک کننده به داخل چشم شما پاشیده شد 
به سرعت چشم را با آب شسته و به بیمارستان 
را  خنک کننده  مایع  اشتباهاً  اگر  کنید.  مراجعه 
بلعیدید به سرعت به بیمارستان مراجعه کنید. 

هرگز مایعات دیگر را به مایع خنک کننده اضافه  ¬
نکنید.

منسبط  ¬ گرما  مجاورت  در  خنک کننده  مایع 
تجاوز   "F" حد  از  نباید  مایع  سطح  می شود. 
کند. اگرسطح مایع زیر "L" می باشد بلافاصله 

مقداری مایع خنک کننده به آن اضافه نمایید. 

در شرایط اضطراری، شما می توانید مقدار کمی  ¬
به نمایندگی های مجاز  آب اضافه نمایید سپس 

شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.

اخطار

از آنجایی که فن موتور با دمای مایع خنک کننده  ¬
وجود  با  است  ممکن  گاهی  می شود،  کنترل 
خاموش کردن موتور، فن به کار خود ادامه دهد. 
هنگام کار در اطراف فن بسیار مراقب باشید تا 
آسیبی به شما نرسد. در شرایط عادی با خنک 

شدن موتور ، فن نیز خاموش می گردد.

انتخاب مایع خنک کننده )ضدیخ( ×
مایع  از  شما  خودروی  در  موتور  کرمان  شرکت 
خنک کننده با کیفیت و با ماندگاری بالای پایه گلیکول 
تمام  بلکه  نمی زند،  یخ  تنها  نه  که  کرده  استفاده 
بخش های آلومینیومی را نیز از خوردگی حفظ می کند. 
همچنین رسوب را کاهش داده و نقطه جوش مایع را 
بالا می برد. بنابراین توصیه می کنیم از مایع خنک کننده 

تایید شده شرکت کرمان موتور استفاده کنید.
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قوی تری  یخ  به ضد  نیاز  دلایل محیطی  به  بنا  اگر 
تایید شرکت کرمان  یخ های مورد  از ضد  داشتید، 
موتور استفاده نمایید. استفاده از مایع خنک کننده 
نامناسب به سیستم خنک کننده موتور آسیب زده و 

موتور را دچار صدمه جدی می کند.

íííترمزíروغن

کنترل سطح روغن ترمز  ×
 

به طور دوره ای سطح روغن ترمز را کنترل کرده و از 
 »MAX« و »MIN« قرار داشتن آن در بین درجات
با  در هنگام حرکت خودرو  کنید.  اطمینان حاصل 
اتوماتیک  تنظیمات  و  ترمز  لنت  سایش  به  توجه 

کاهش  آرامی  به  ترمز  روغن  میزان  ترمز،  دیسک 
می یابد که امری طبیعی است.

با این حال اگر سطح روغن ترمز در یک بازه زمانی 
کوتاه به شدت افت کند و به زیر درجه »MIN«برسد، 
وجود  ترمز  سیستم  آب بندی  در  مشکلی  احتمالًا 
دارد. اگر سطح روغن ترمز خیلی پایین باشد، چراغ 

هشدار آن روشن می گردد.
مجاز  نمایندگی های  به  سرعت  به  این صورت  در 

کرمان موتور مراجعه کنید.

تعویض روغن موتور ×
با گذشت زمان، روغن ترمز رطوبت هوای پیرامون 
این  حد  از  بیش  رفتن  بالا  می کند.  جذب  را  خود 
می شود.  ترمز  سیستم  خوردگی  باعث  رطوبت 
بعلاوه دمای جوش روغن ترمز نیز به شدت پایین 
می آید. بنابراین در فواصل زمانی منظم، روغن ترمز 

را تعویض کنید.
بهتر است از روغن ترمز اصلی شرکت کرمان موتور 
ترمز مناسب  از روغن  اطلاع  )برای  نمایید  استفاده 
تماس  موتور  کرمان  مجاز شرکت  نمایندگی های  با 
بگیرید(. روغن ترمز باید نو و پلمپ شده باشد. برای 
تعویض روغن ترمز به ابزار خاص و تخصص کافی 
در  را  اینکار  می کنیم  پیشنهاد  بنابراین  است.  نیاز 
نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور انجام دهید.

توجه

از آنجا که سیستم ترمز اهمیت خاصی در ایمنی  ¬
خودرو دارد، از تعمیرکاران شرکت بخواهید میزان 
استهلاک سیستم ترمز را به دقت بررسی کنند. 

داخل  ¬ به  ترمز  روغن  که  باشید  مراقب  بسیار 
به  ترمز  روغن  ورود  نشود.  پاشیده  چشمتان 
اگر  می دهد.  کاهش  را  چشم  دید  چشم،  داخل 
روغن ترمز روی بدنه خودرو ریخت به سرعت آن 
را پاک کنید.در غیراین صورت رنگ بدنه خودرو 

دچار خوردگی می گردد. 

خودداری  ¬ ترمز  روغن  حد  از  بیش  افزایش  از 
کنید. در غیراین صورت ممکن است روغن ترمز 
باعث  و  ریخته  داغ  موتور  روی  و  کرده  سرریز 
صدمه به شما یا سایرین و همچنین باعث آسیب 

به خودرو شود. 

در  ¬ را  آن  بنابراین  است  سمی  ترمز  روغن 
از  دور  امن  محلی  در  خود  اصلی  بسته بندی 

دسترس کودکان قرار دهید. 

روغن ترمز باید هر 40 هزار کیلومتر یا هر دو  ¬
135سال یکبار تعویض گردد. 
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تعویض  ¬ طولانی  مدت  برای  ترمز  روغن  اگر 
است،  ترمز  روی  زیادی  بار  که  زمانی  نگردد، 
را  ترمز  کارکرد  که  می گیرد  شکل  حبابهایی 

ضعیف کرده و ایمنی خودرو را پایین می آورد.

اخطار

به  ¬ ترمز  روغن  تعویض  و  کردن  اضافه  برای 
نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه 
نمایید. ترکیب کردن روغن ترمزهای سازندگان 
به  آسیبی  هر  است.  ممنوع  متفاوت  مدل های  و 
پوشش  تحت  عامل  این  بخاطر  ترمز  سیستم 

گارانتی خودرو قرار نمی گیرد.

íííهواíفیلتر

 

تعویض فیلتر هوا  ×
فیلتر هوا را به روش زیر تعویض کنید:

۱. چهارگیره محفظه فیلترها را باز کرده و پوشش 
آن را جدا کنید.

۲. داخل محفظه را با کمپرس هوا تمیز کنید.
3. فیلتر جدید را جایگزین کنید. 

۴. گیره های محفظه فیلتر را ببندید.
اگر خودرو در محیط های پر گردو غبار تردد می کند، 

فواصل تعویض فیلتر هوا باید کوتاهتر باشد.

توجه

در  ¬ نکنید  رانندگی  هوا  فیلتر  بدون  خودروی  با 
غیر این صورت موتور آسیب می بیند. 

کنید  ¬ دقت  فیلتر  تعویض  و  کردن  تمیز  هنگام 
که گرد و غبار وارد لوله ورودی هوا نشود. در 

غیراین صورت موتور آسیب می بیند. 

استفاده  ¬ موتور  کرمان  اصلی شرکت  از قطعات 
نامناسب  قطعات  از  استفاده  صورت  در  کنید. 
امکان تصفیه گرد وغبار نیست و باعث ساییدگی 
و آسیب جدی موتور و سنسورهای جریان هوا 

می شود.  

مستقیمی  ¬ تأثیر  آلوده  هوای  فیلتر  از  استفاده 
خواهد  موتور  محفظه  هوای  ورودی  مقدار  روی 
داشت و باعث عملکرد غیرعادی موتور، افزایش 

فرسایش و تأثیر روی عمر مفید آن خواهد شد.
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ííباتری

 

باتری خودروی شما نیازی به تعمیرات و نگهداری 
شماره  باتری،  تعویض  به  نیاز  صورت  در  ندارد. 
حک شده بر روی باتری جدید باید با شماره حک 
یافتن  برای  باشد.  یکی  قدیمی  باتری  روی  شده 
محل قرارگیری باطری به قسمت پیکربندی )شکل( 

اجمالی قطعات موتور مراجعه نمایید.

توجه

پیش از باز کردن باتری، عینک به چشم زده و  ¬
دستکش بپوشید. از تماس اسید و بخش های سربی 
با چشم ها، پوست یا لباستان جلوگیری نمایید.

در  ¬ کنید  خودداری  باتری  کردن  ته  و  سر  از 
باتری  خانه های  از  باتری  اسید  غیراین صورت 
وارد  تصادفی  به طور  اسید  اگر  می شود.  خالی 
آب  با  را  چشم ها  بلافاصله  شد  چشمهایتان 
مراجعه  اورژانس  مراکز  به  و  شسته  فراوان 
کنید. در صورت پاشیده شدن اسید به پوست یا 
لباستان بلافاصله با محلول صابون خنثی محل 
تصادفی  بلعیدن  صورت  در  دهید.  شستشو  را 
اسید بلافاصله به مراکز اورژانس مراجعه کنید.

هرگز در نزدیکی شعله مستقیم آتش، جرقه، نور  ¬
کار  نکنید. هنگام  کار  باتری  با  و سیگار  شدید 
کردن با کابلها، تجهیزات الکتریکی و الکتریسته 
ساکن، از جرقه دوری کنید. هرگز با باتری مدار 
تولید  باعث  اینکار  نکنید.  ایجاد  کوتاه  اتصال 
جرقه جریان بالا شده و آسیب باتری و صدمات 

جدی را به دنبال دارد.

هنگام شارژ باتری، ترکیبات گازی قابل انفجار  ¬
تولید می شود. 

کودکان را از باتری و مایع اسیدی آن دور نگه دارید،  ¬

را  ¬ الکتریکی، موتور  از تعویض تجهیزات  پیش 
وضعیت  در  را  خودرو  سوئیچ  کرده  خاموش 
را  برقی  تجهیزات  تمام  و  داده  قرار  خاموش 

کنید.  جدا  را  باتری  منفی  قطب  کنید.  خاموش 
برای تعویض لامپ چراغ، فقط کافیست چراغ ها 

خاموش باشند. 

اول کابل منفی و پس از آن کابل مثبت را جدا کنید.  ¬

هنگام نصب مجدد باتری تمام تجهیزات الکتریکی  ¬
را خاموش نمایید، اتصال غلط کابلها منجر به 

آتش سوزی می گردد.

یا  ¬ است   ON وضعیت  در  سوئیچ  که  هنگامی 
جدا  را  باتری  می باشد.  فعالیت  حال  در  موتور 
الکتریکی  تجهیزات  غیراین صورت  در  نکنید. 
از آسیب دیدن  آسیب می بینند. برای جلوگیری 
دادن  قرار  از  فرابنفش،  باتری توسط پرتوهای 

باتری در نور آفتاب خودداری کنید.

اگر نیاز است بدلیل شرایط بد از سیستم منبع  ¬
برق سایر خودروها برای استارت خودروی خود 
منفی  ترمینال های  اتصال  به  نمایید  استفاده 
توجه فرمایید تا از اتصال اشتباه ترمینال مثبت 
می شود  کوتاه  اتصال  ایجاد  باعث  که  منفی  و 

جلوگیری نمایید.

هنگامی که خودرو نیاز به تعمیر یا جوش دادن  ¬
و  کرده  جدا  را  باتری  منفی  ترمینال  باید  دارد، 
موتور(  کنترل  )واحد   ECU از  را  کانکتورها 
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ماژول  داشبورد،  بدنه(  کنترل  )ماژول   BCM
کنترل ایرکاندیشن جدا کنید تا از آسیب  رساندن 
عملکرد  هنگام  کنترلر  قطعات  مدارهای  به 

جوشکاری جلوگیری شود.

نگهداری و انبار باتری ×
اگر قصد دارید بیش از سه هفته از خودرو استفاده 
نکنید، کابل منفی باتری را جدا کنید. اینکار از خالی 

شدن شارژ باتری جلوگیری می کند. 
هنگام جابجایی باتری مراقب باشید اسید آن جاری 
نشده و موجب انفجار نگردد. پیش از سوار کردن 

باتری از شارژ کامل آن اطمینان حاصل کنید.

w  برای افزایش عمر مفید باتری، توصیه زیر را
رعایت نمایید:

۱. سطح بیرونی باتری را تمیز و خشک نگهدارید.
۲. ترمینالها و اتصالات باتری را تمیز نگه داشته و 

با گریس و وازلین آنها را بپوشانید
3. اگر اسید باتری به بیرون پاشید، با محلول جوش 

شیرین آن را تمیز کنید.
۴. اگر برای مدت طولانی از خودروی خود استفاده 
نمی کنید، قطب منفی آن را جدا کرده و هر 6 هفته 

یکبار باتری را شارژ نمایید.

ترمینال های باتری را تمیز کنید. ×

w  برای تمیز کردن ترمینال های باتری از روش
زیر پیروی کنید:

۱. سوئیچ موتور را در وضعیت خاموش قرار داده و 
کلید را بیرون بکشید.

۲. گیره های کابل های باتری را با یک آچار شل کرده 
و باز کنید. ابتدا کابل منفی باتری را جدا کنید.

ابزار  یا  فلزی  برس  با  را  باتری  ترمینال های   .3
مناسب تمیز کنید.

۴. اگر بر روی ترمینال پودری به رنگ سفید یا آبی روشن 
مشاهده می شود، ترمینال باتری زنگ زده است.

۵. از محلول آب و جوش شیرین برای شستن محل 
محلول  کار  این  با  کنید،  استفاده  زنگ زدگی 
جوش شیرین کف کرده و قهوه ای رنگ می شود. 
6. وقتی کف ناپدید شد با آب تمیز باتری را بشویید 
و از دستمال یا تکه  پارچه ای خشک برای خشک 

کردن آن استفاده نمایید.
۷. باتری را متصل کرده و ابتدا قطب مثبت )+( و 
سپس قطب منفی )-( را وصل کرده و سفت کنید.

íííشویíشیشهíکردنíکنترل

شیشه شوی  مایع  شوید  مطمئن  رانندگی  از  پیش 
به میزان کافی درون مخزن وجود دارد. برای پیدا 
کردن محل مخزن شیشه شوی به قسمت پیکربندی 

)شکل( اجمالی قطعات موتور مراجعه نمایید. 
شده  حک  آن  بیرونی  سطح  روی  بر  مخزن  حجم 
است. در هوای سرد از پر کردن مخزن شیشه شوی 
تا سه چهارم و بالاتر از آن خودداری کنید. زیرا در 
دمای پایین حجم مایع شیشه شوی افزایش می یابد 
و در صورت نداشتن فضای کافی به علت پر بودن 

بیش از حد مخزن، به مخزن آسیب می رسد. 
توصیه می کنیم در مناطق سرد سیر، برای اضافه 
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به  توجه  با  شیشه شوی،  مخصوص  مایع  کردن 
دمای محیط تصمیم گیری نمایید. 

اخطار

از مایع خنک کننده رادیاتور یا ضدیخ برای مایع  ¬
شیشه شوی استفاده نکنید. 

به عنوان  ¬ رادیاتور  مایع خنک کننده  از  استفاده 
شیشه شوی باعث کاهش دید شیشه جلو می شود 
که به از دست رفتن تعادل خودرو می انجامد. این 

کار همچنین به رنگ خودرو آسیب می زند. 

مایع شیشه شوی برای انسان ها و حیوانات کشنده  ¬
است. آن را لمس نکیند و نخورید. در غیر این صورت 
شوید. مرگ  یا  جدی  آسیب  دچار  است  ممکن 

íííدینامíتسمه

لبه ها  مطمئن شوید  و  کرده  کنترل  را  دینام  تسمه 
موردی  اگر  باشند.  نشده  پوسیدگی  و  ترک  دچار 
موتور  کرمان  نمایندگی های مجاز  به  مشاهده شد 

مراجعه کنید.

ííشمع

 

توسط  شده  مشخص  زمان  در  را  شمع ها 
تعویض  موتور  کرمان  نمایندگی های مجاز شرکت 
نمایید. زمانی که فرایند جرقه در موتور با اختلال 
افزایش یافته و  مواجه گردد مصرف روغن موتور 
شتاب خودرو کاهش می یابد، شمع ها را باز کرده 
و میزان فیلر سر شمع ها را بررسی کنید در صورت 

نیاز آن را تعویض نمایید.

اخطار

در  ¬ شمع ها  و  جرقه زنی  سیستم  مناسب  کارکرد 

آلاینده  گازهای  سمی  مواد  کاهش  به  هم  کنار 
می شود  توصیه  می کنند.  کمک  اگزوز  خروجی 
دیدن  وآسیب  شمع  نقص  از  جلوگیری  برای 
مواد  افزایش  یا  شمع ها  نقص  علت  به  موتور 
آلاینده، از شمع های اصلی شرکت کرمان موتور 
استفاده نمایید. تعداد الکترودها، میزان مقاومت 
حرارتی و قابلیت ضد امواج رادیویی  )پارازیت( 

در شمع ها مهم است. 

فرآیندهای  ¬ براساس  شمع ها  ساخت  و  طراحی 
تکنیکی خاص انجام می گیرد. بنابراین توصیه 
نمایندگی های  از شمع های اصلی  فقط  می شود 

مجاز شرکت کرمان موتور استفاده نمایید.

ííکنíپاکííبرفíتیغهíکنترل

w  شرایط و  عملکردی  شرایط  مکرر  به طور 
بررسی  را  پاک کن  برف  تیغه های  سایش 
نمایید. اگر تیغه های برف پاک کن دارای صدا 

باشد ممکن است به دلیل زیر باشد.
۱. اگر برای شستشوی خودرو به کارواش اتوماتیک 
واکس  باقیمانده  است  ممکن  می کنید،  مراجعه 
سخت بر روی شیشه مانده باشد. واکس سخت 
فقط با شوینده مخصوص از بین می رود. برای 
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شرکت  مجاز  نمایندگی های  با  بیشتر  جزئیات 
کرمان موتور تماس بگیرید.

۲. در صورتی که تیغه برف پاک کن صدای سایش 
ایجاد می کند. تیغه را عوض کنید.

3. ممکن است زاویه جهت گیری تیغه برف پاک کن غلط 
باشد. برای کنترل و تنظیم آن به نمایندگی های 

مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.

توجه

تیغه های برف پاک کن تأثیر بسزایی در دید مقابل  ¬
شما دارند. آنها را در وضعیت خوب نگهداری کنید. 

در فصل زمستان قبل از روشن کردن برف پاک کن  ¬
و  نزده  یخ  شیشه  به  تیغه ها  که  کنید  کنترل 
نچسبیده باشد. فقط در صورتی که امکان حرکت 
آزادانه تیغه ها وجود دارد برف پاک کن را روشن 

کنید.

íííکنíپاکíبرفíتیغهíتعویض

تیغه برف پاک کن جلو  ×

 

۱. بازوی برف پاک کن را بالا بیاورید تا از شیشه 
جلو جدا گردد.

اتصال فشار دهید، در همین  را در محل  ۲. دکمه 
زمان تیغه را بکشید. 

3. تیغه برف پاک کن را در جهت نشان داده در شکل 
بکشید. 

۴. تیغه جدید را در جهت عکس پیاده کردن نصب 
نمایید.
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تیغه برف پاک کن عقب ×

  

برای تعویض تیغه برف پاک کن شیشه عقب کافیست 
برف پاک کن را کمی بالا آورده و از روی شیشه جدا 
پیاده سازی  یا  تعویض  امکان  ترتیب  این  به  کنید. 

تیغه فراهم می گردد.

توجه

فقط در صورت بسته بودن درب موتور می توانید  ¬
غیر  در  دهید.  حرکت  را  پاک کن  برف  بازوی 

این صورت درب موتور آسیب می بیند. 

کرده اید،  ¬ جدا  را  پاک کن  برف  تیغه  که  هنگامی 

بازوی برف پاک کن نباید با شیشه تماس داشته 
شیشه  به  است  ممکن  غیراین صورت  در  باشد. 

آسیب برسد.

ííهاíلاستیکíتعویضíوíکنترل

ííلاستیک

خودروی شما مجهز به لاستیک کیفیت بالا می باشد. 
در صورت هرگونه تردید در مورد گارانتی و تعویض 
موتور  کرمان  شرکت  مجاز  نمایندگی های  به  آنها 

مراجعه نمایید.

توجه

استفاده نادرست و نگهداری نامناسب لاستیک  ¬
بسیار خطرناک است. 

فشار بیش از حد باد لاستیک باعث گرم شدن و  ¬
سبب  لاستیک  نشتی  می شود.  لاستیک  سایش 

تصادف جدی خواهد شد.

مشابه  ¬ خطر  همان  لاستیک  باد  ناکافی  فشار 
دارد. ممکن  را  زیاد است  باد لاستیک  که  زمانی 

است تصادف و صدمات جدی رخ دهد. بررسی 
منظم همه لاستیک ها برای اطمینان از فشار باد 
توصیه شده لازم است. هنگامی که لاستیک سرد 

است فشار باد را اندازه بگیرید. 

خراش  ¬ باعث  لاستیک  حد  از  بیش  باد  فشار 
برداشتن، ترک برداشتن و منفجر شدن لاستیک 
باد  فشار  در  باید  لاستیک  بنابراین  می شود.  

توصیه شده قرار بگیرد.

تصادف  ¬ سبب  است  ممکن  قدیمی  لاستیک های 
یا  جدی  سایش  دارای  لاستیک ها  اگر  شوند. 
آسیب دیدگی باشند نیاز است که آنها را به موقع 

تعویض نمایید.

برچسب کنار دیواره لاستیک  ×
اطلاعات سودمندی در دیواره لاستیک چاپ شده است. 

فشار باد لاستیک ×
برای کارآیی بهتر لاستیک، فشار باد لاستیک در حد 

توصیه شده قرار بگیرد.
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توجه

این موضوع که فشار پایین یا بالای باد لاستیک  ¬
صورت  در  است.  نادرست  بسیار  نیست  مهم 
کافی نبودن فشار باد لاستیک شرایط زیر ممکن 

است رخ دهد:

1. انحراف بیش از حد یا تغییر شکل لاستیک ¬

2. داغ شدن بیش از حد لاستیک ¬

3. قرار گرفتن فشار زیادی روی لاستیک  ¬

4. سایش زودهنگام و نامنظم لاستیک. ¬

5. عملکرد بد  ¬

6. افزایش مصرف سوخت ¬

در صورتی که فشار باد لاستیک زیاد باشد باعث  ¬
موارد زیر خواهد شد:

1. سایش غیرعادی  ¬

2. عملکرد بد ¬

3. احساس ناراحتی زیاد  ¬

4. صدمات وارده بدلیل شرایط جاده ¬

برچسب لاستیک و اطلاعات فشار روی لاستیک در 
برچسب  این  دارد.  وجود  راننده  سمت  درب  کنار 
نشانگر فشار باد صحیح هنگام سرد بودن لاستیک 
است. فشار باد نشان داده شده در برچسب حداقل 
فشار لازم برای تحمل حداکثر بار روی لاستیک است.

 
 

 

زمان بندی بررسی فشار باد لاستیک ×
حداقل ماهی یکبار فشار باد لاستیک را اندازه بگیرید.

نحوه بررسی فشار باد لاستیک ×
از گیج اندازه گیری دارای کیفیت بالا برای فشار باد 
نگاه کردن  از طریق  تنها  نمایید.  استفاده  لاستیک 

تشخیص  را  لاستیک  صحیح  باد  فشار  نمی توانید 
دهید. لاستیک های رادیال حتی اگر کم باد باشند باز 
هم طبیعی بنظر میرسند. هنگامی که لاستیک سرد 
است فشار باد آن را بررسی نمایید. لاستیک سرد 
به  یا  از 3 ساعت متوقف شده  یعنی خودرو بیش 

اندازه ۱.6 کیلومتر بر ساعت رانده نشده باشد.
درپوش والو را جدا کرده و گیج را داخل والو فشار 
فشار  اگر  بخوانید.  را  لاستیک  باد  فشار  و  دهید 
باد نوشته شده بر روی  با فشار  باد خوانده شده 
برچسب کنار درب مطابق بود، نیازی به تنظیم باد 
نیست. اگر فشار کم بود، باید برای افزایش فشار 
باد لاستیک اقدام کنید. اگر فشار باد خیلی زیاد بود 
با کمک گیج فشار آن را به میزان مطلوب برسانید. 
بعداز تنظیم فشار، درپوش والو را در جای خود قرار 
دهید. درپوش از ورود رطوبت و گردو غبار به داخل 

لاستیک جلوگیری می کند. 

کنترل و تعویض لاستیک ها ×
پس از ۸۰۰۰ تا ۱3۰۰۰ کیلومتر )۵۰۰۰ تا  ۸۰۰۰ 

مایل( باید لاستیک ها را عوض کنید. 
هرچه سریع تر لاستیک ها را بچرخانید تا نقاط دارای 

سایش غیرعادی را پیدا و بررسی نمایید.
یا  لاستیک ها  آیا  که  کنید  بررسی  زمان  همین  در 
و هموار  برای سایش منظم  دیده اند  آسیب  رینگ ها 
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همه لاستیک ها باید لاستیک ها را به طور منظم جا به 
جا نمایید. 

حتی در صورت جا به جا نمودن لاستیک ها اطمینان 
حاصل نمایید که حالت چرخش صحیح طبق شکل 

زیر انجام شود.

لاستیک زاپاس را جا به جا نکنید.
باد  فشار  لاستیک ها،  نمودن  جا  به  جا  از  پس 
را براساس لاستیک ها و  لاستیک های جلو و عقب 
حاصل  اطمینان  نمایید.  تنظیم  برچسب  اطلاعات 
و  صحیح  به طور  چرخ  مهره های  همه  که  نمایید 

مناسب سفت شده اند.

توجه

اتصال  ¬ قطعات  یا  رینگ  خوردگی  یا  زنگ زدگی 
چرخ  مهره های  شدن  شل  باعث  است  ممکن 
سبب  و  افتاده  بیرون  چرخ  است  ممکن  شود. 
تصادف شود. هنگام تعویض رینگ باید هرگونه 
زنگ زدگی یا خوردگی را تمیز نمایید. در شرایط 
کردن  تمیز  برای  کاغذ  یا  پارچه  از  اضطراری 
آنها استفاده نمایید اما در صورت لزوم از ابزار 
همه  کردن  تمیز  برای  سیمی  برس  یا  مناسب 

زنگ زدگی ها و خوردگی ها استفاده نمایید.

هنگام تعویض لاستیک با لاستیک جدید ×

 

هنگام تعویض لاستیک نشانگر سایش لاستیک را 
بررسی نمایید. هنگامی که سطح لاستیک فرسوده 
شده است و تنها ۲/۲ میلی متر یا کمتر از آج باقی 

مانده است نشانگر سایش ظاهر خواهد شد.

w  باید لاستیک  زیر،  شرایط  وجود  صورت  در 
تعویض شود.

۱. حداقل در 3 نقطه نشانگر سایش ظاهر شده باشد.
۲. سیم لاستیک مشخص باشد.

3. لاستیک یا دیواره آن ترک خورده باشد، بحدی که 
بتوانید سیم یا بخش زیر آج را ببینید.

۴. لاستیک برآمده، فرورفته یا لایه لایه شده باشد.
۵. لاستیک پنچر، خراش یا آسیب دیده باشد.

ابعاد آسیب دیدگی زیاد ویا محل آسیب دیدگی برای 
تعمیر کردن دشوار است.

خرید لاستیک جدید ×
برچسب لاستیک و اطلاعات فشار روی لاستیک را 
بررسی کنید تا در مورد مشخصات و قطر مورد نیاز 

اطلاعاتی کسب نمایید. 
و  لاستیک  تعویض  که  نمایید  حاصل  اطمینان 
لاستیک های جدید، دارای سایز مشابه، بار، سرعت 
و  لاستیک  )قطر  هستند  مشابه  ساختار  نوع  و 

لاستیک رادیال(.
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توجه

از دست  ¬ باعث  متفاوت  از لاستیک های  استفاده 
دادن کنترل خودرو می شود. اگر از چند لاستیک 
)لاستیک های  می کنید  استفاده  متفاوت  مدل  یا 
رادیال و لاستیک های تسمه ای بایاس( شرایطی 
کنترل  را  خودرو  نمی توانید  که  می شود  ایجاد 
از  استفاده  شد.  خواهد  تصادف  باعث  و  کرده 
سبب  است  ممکن  متفاوت  قطر  با  لاستیک هایی 
آسیب به خودرو شود. بنابراین همه لاستیک ها 

باید دارای قطر و مدل مشابه باشند.

تنظیم فرمان و بالانس چرخ ها ×
به منظور استفاده طولانی مدت از لاستیک و فراهم 
کردن عملکرد بهینه، لاستیک ها و چرخ ها باید به طور 
دقیق قبل از خروج از کارخانه هم راستا و بالانس 
شوند. نیاز نیست به طور مرتب لاستیک ها را بالانس 

کرده و تنظیم فرمان نمایید.
غیرعادی لاستیک  در صورت مشاهده سایش  اما 
بررسی  دقیق  به طور  باید  لاستیک  در  انحراف  یا 
نموده و در صورت نیاز تنظیم فرمان نمایید. پس 

از رانندگی در جاده های پردست انداز یا سطوح نرم، 
لاستیک ها و چرخ ها را بالانس نمایید. 

تعویض رینگ  ×
در صورت ترک خوردگی یا صدمات شدید رینگ آنها 
را تعویض نمایید. اگر مهره های چرخ به طور مکرر 
صورت  در  نمایید.  تعویض  را  آنها  می شوند  شل 
از برخی  )غیر  نمایید  را تعویض  رینگ  نشتی هوا 

رینگ های آلومینیومی قابل تعمیر( 
عرض،  قطر،  ظرفیت،  دارای  باید  جدید  رینگ های 
قابلیت خروج از مرکز مشابه با رینگ اصلی باشند. 
پیچ های  و  مهره ها  تعویض  برای  نیاز  صورت  در 
چرخ از قطعات اصلی به جای آنها استفاده نمایید. 
اطمینان حاصل نمایید که رینگ ها، مهره ها و پیچ ها 

با خودروی شما مطابقت دارد.

توجه

استفاده نامناسب از رینگ ها، مهره ها یا پیچ ها  ¬
روی  است  ممکن  زیرا  است.  خطرناک  بسیار 
و  گذاشته  تأثیر  خودرو  عملکرد  و  ترمزگیری 
سبب نشتی هوا در لاستیک و عدم کنترل خودرو 
و  تصادف  باعث  است  ممکن  همچنین  شود. 
صدمات جدی به شما و دیگران شود بنابراین، 

استفاده از مهره ها، پیچ ها و رینگ های مناسب 
ضروری است. 

باعث  ¬ است  ممکن  نامناسب  رینگ  از  استفاده 
کاهش عمر مفید بلبرینگ ها، آسیب دیدن سیستم 
خنک کننده ترمز، سایش بیش از حد و از کالیبره 
خارج شدن کیلومتر شمار شود همچنین تنظیم 
نور چراغ ها و ارتفاع کمک فنرها را خراب کرده 
می کند. زیاد  را  بدنه  و  لاستیک  بین  خلاصی  و 

ííلامپíتعویض

w :مراحل تعویض چراغ نور پایین / نور بالا
۱. روکش پلاستیکی پشت چراغ نور بالا / پایین را 

خلاف عقربه های ساعت باز کنید.
۲. کانکتور را از چراغ عقب باز کرده و فنر را جدا نمایید.
3. بدقت لامپ چراغ نور بالا / نور پایین را باز کنید.
۴. هنگام جداسازی لامپ را نچرخانید و تکان ندهید.

w :مراحل تعویض چراغ جلو
۱. روکش پلاستیکی پشت چراغ نور بالا / پایین را 

خلاف عقربه های ساعت باز کنید.
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۲. کانکتور را به همراه لامپ جدا کنید.
3. لامپ جلو را بدقت پیاده کنید.

۴. هنگام جداسازی لامپ را نچرخانید و تکان ندهید.

w :مراحل تعویض چراغ راهنمای جلو
۱. سوکت لامپ را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید 

تا باز شود.
۲. لامپ را بدقت از سوکت جدا نمایید.

3. هنگام جداسازی لامپ را نچرخانید و تکان ندهید.

توجه

روکش عقب چراغ های ترکیبی جلو و سوکت را  ¬
و  زیرا ممکن است سبب ورود گرد  پیاده نکنید 
تأثیر  آن  غبار، مه و غیره شود و روی عملکرد 
بگذارد. نیاز است که بلافاصله لامپ جدید را در 
از تعویض لامپ  و پس  دهید  قرار  روکش عقب 

قدیمی آن را در جای مناسب قرار دهید. 

لامپ  ¬ از  است.  بسته  نیمه  نوع  از  جلو  چراغ 
هالوژنی قابل تعویض استفاده نمایید. تعویض 
انجام  موتور  محفظه  قسمت  در  می تواند  لامپ 
و  باز شده  ابتدا چراغ جلو  است  بهتر  اما  شود 

سپس لامپ تعویض شود. 

نگه  ¬ را  پلاستیکی  پایه  تنها  لامپ،  نصب  هنگام 
دارید  و سطح شیشه ای را لمس نکنید.

هنگام جداسازی، لامپ را نچرخانید و تکان ندهید.  ¬

اگر چراغ جلو مجدداً نصب شده است نیاز است  ¬
آن را تنظیم نمایید. این عملکرد باید در خدمات 
پس از فروش نمایندگی های مجاز شرکت کرمان 

موتور انجام گیرد.

ííجلوíشکنíمهíچراغ

w مراحل تعویض لامپ چراغ مه شکن جلو
۱. سپر جلو را پیاده نمایید.

۲. پایه لامپ را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و 
پایه لامپ را پیاده نمایید.

3. لامپ مه شکن را از پایه جدا کنید.
۴. لامپ را تعویض کرده و سوکت را نصب نمایید.

توجه

خودرو،  ¬ ناگهانی  حرکات  از  جلوگیری  برای 
سوختگی دست و اتصال الکتریکی و آتش سوزی، 

پیش از تعویض لامپ، ترمز دستی را درگیر کرده و 
سوئیچ را در موقعیت "LOCK" )قفل( قرار دهید و 
چراغ ها را خاموش کنید تا گرمای چراغ خارج شود. 

منفی  ¬ کابل  ابتدا  جدید،  لامپ  تعویض  از  پیش 
را خارج کرده تا از آسیب به لامپ و دسته سیم 
جلوگیری شود. توجه نمایید لامپ سوخته که با 
لامپ جدید تعویض می شود دارای ولتاژ مشابه 
باشد. در غیر این صورت ممکن است سبب آسیب 

به فیوزها و ایجاد اتصال کوتاه شود.

لامپ های  ¬ و  مناسب،  ابزار  نداشتن  صورت  در 
دارای ولتاژ درست به نمایندگی های مجاز شرکت 
اوقات،  اغلب  نمایید.  مراجعه  موتور  کرمان 
تعویض لامپ سخت است زیرا باید قسمت های 
دیگر خودرو را پیش از دسترسی به لامپ پیاده 
نمایید. بخصوص هنگام تعویض چراغ ترکیبی 
جلو  ترکیبی  چراغ  نصب  یا  پیاده سازی  جلو. 

ممکن است باعث آسیب به خودرو شود.

از  ¬ پس  یا  طوفانی  روزهای  در  رانندگی  هنگام 
شستشوی خودرو ممکن است لامپ های ترکیبی 
عقب مه بگیرند و این امر بدلیل تفاوت دمای داخل 
بخار  تشکیل  شبیه  که  باشد  بیرون  محیط  و 
اما  است  گرم  روزهای  در  داخلی  شیشه های  در 
دچار نقص شده  که خودرو  این نیست  نشانگر 
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چراغ ها  شدن  روشن  استفاده،  هنگام  به  است. 
باعث بخارزدایی و یخ زدایی می شود.

íííعقبíشکنíمهíچراغ

 

w : مراحل تعویض لامپ چراغ مه شکن عقب
۱. سپر عقب را پیاده نمایید.

۲. پایه لامپ را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید 
تا پایه لامپ جدا شود.

3. لامپ  را از پایه جدا نمایید.
۴. لامپ را تعویض کرده و سوکت را مجدداً نصب کنید.

íííعقبíترکیبیíچراغ

 

w  مراحل تعویض چراغ عقب / چراغ ترمز / چراغ
راهنمای عقب:

۱. چراغ ترکیبی عقب را جدا نمایید.
۲. لامپ را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا از 

سوکت جدا شود و سوکت را پیاده نمایید.
3. لامپ های مربوط را پیاده نمایید )لامپ عقب یا 

چراغ راهنمای عقب(.
۴. لامپ مشابه را تعویض نمایید )چراغ عقب/ چراغ 

ترمز و چراغ راهنمای عقب(.

íííعقبíدندهíچراغ

w :مراحل تعویض چراغ دنده عقب
۱. چراغ دنده عقب را پیاده نمایید.

۲. پایه را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.
3. لامپ را از پایه جدا کنید.
۴. لامپ را تعویض نمایید.
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