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íí شرایط اضطراری

ííهشدار هنگام پارک خودرو کنار جاده

 

íí)چراغ اعلام خطر )فلاشر

چراغ اعلام خطر به خودروهای پشت سر که قصد 
نزدیک شدن و سبقت گرفتن از خودروی شما را دارند 
هشدار می‌دهد که با احتیاط بیشتر اینکار را انجام دهند. 
هنگامی که خودرو نیاز به تعمیرات اضطراری و توقف 
در کنار جاده دارد، باید از این چراغ استفاده شود. 
صرف‌نظر از وضعیت سوئیچ استارت و تحت هر 
شرایطی، با فشار کلید چراغ اعلام خطر که در قسمت 

مرکزی جلو داشبورد واقع شده و با فشردن آن تمام 
چراغ‌های راهنما به‌صورت همزمان چشمک می‌زنند.

توجه

خطر ¬¬ اعلام  چراغ  کلید  حرکت،  وضعیت  در 
)فلاشر( کار می‌کند. 

)فلاشر(، ¬¬ خطر  اعلام  چراغ  زدن  چشمک  هنگام 
ارسال سیگنال از طریق چراغ‌های راهنما مقدور 

نمی‌باشد.  )چراغ‌های راهنما عمل نمی‌کنند.(

استفاده از چراغ اعلام خطر باید به دقت انجام شود.¬¬

در زمان بکسل کردن خودرو، باید از چراغ اعلام ¬¬
خطر )فلاشر( استفاده گردد.

ííشرایط اضطراری به هنگام رانندگی

íí خاموش شدن موتور در تقاطع‌ها و
چهارراه‌ها 

اگر موتور در چهارراه‌ها یا تقاطع‌ها از کار افتاد، دنده را در 
وضعیت » N« )خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک( 
یا در وضعیت خلاص )خودروهای مجهز به گیربکس 

معمولی( قرار داده و خودرو را تا مکانی امن هل دهید. 
اگر خودروی شما مجهز به گیربکس معمولی است، 
دسته دنده را در دنده 2 یا 3 قرار دهید. و سپس 
بدون فشردن پدال کلاچ استارت بزنید به طوری که 

خودرو به جلو حرکت کند. 

íí خاموش شدن موتور هنگام حرکت

1. به آرامی سرعت خودرو را کم کرده و مستقیم 
جاده  کنار  به  را  خودرو  دقت  با  کنید.  حرکت 

هدایت کرده و در محلی امن توقف کنید.
2. چراغ اعلام خطر را روشن کنید.

با  نشد،  روشن  موتور  اگر  بزنید،  استارت  مجدد   .3
نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.

ííاشکال در روشن شدن موتور

íí پایین دور  با  یا  نمی‌کند  کار  موتور 
کار می‌کند.

اتوماتیک  1. اگر خودروی شما مجهز به گیربکس 
و  داده  قرار   P یا   N را در وضعیت  دنده  است 

ترمز دستی را درگیر کنید. 
2. وضعیت اتصال باتری را کنترل کرده و از تمیز 
بودن و اتصال صحیح آن اطمینان حاصل کنید.
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3. چراغ داخل خودرو را روشن کنید. اگر نور کم 
روشن  اصلا  موتور  عملکرد  هنگام  در  یا  است 

نمی‌شود، یعنی شارژ باتری ضعیف است. 
4. اتصال استارتر را کنترل کنید و از اتصال صحیح 

آن اطمینان حاصل کنید. 
5. روشن کردن خودرو از طریق هل دادن و کشیدن 

مجاز نمی‌باشد.

íí موتور استارت می‌خورد ولی روشن
نمی‌شود.

1. حجم سوخت داخل مخزن را کنترل کنید.
 LOCK 2. هنگامی که سوئیچ خودرو در وضعیت
قرار دارد تمام کانکتورهای استارت واتصالات شمع 
و کوئل را کنترل کنید و اجزای شل شده یا باز شده 

را بسته و سفت کنید. 
3. اتصالات لوله سوخت را کنترل کنید. 

4. اگر موتور همچنان روشن نشد، با نمایندگی‌های 
مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.

ííاستارت اضطراری

ww ،اگر موتور به دلیل تخلیه باتری روشن نمی‌شود
می‌توانید با کمک باتری یک خودروی دیگر، موتور را 
روشن نمایید. برای اینکار به موارد زیر توجه کنید:

۱. پیش از هرگونه کار بر روی موتور و اجزای آن، 
را  موتور«  اجزای  ایمن  بررسی  »دستورالعمل 

مطالعه کنید:
۲. ولتاژ هر دو باتری باید 12 ولت باشد. ظرفیت 
باتری‌ای که قصد دارید با آن خودرو را روشن 
خودروی  باتری  ظرفیت  از  کمتر  نباید  کنید 

خودتان باشد.
۳. از کابل کمکی با مقطع عرضی مناسب استفاده 
دستورالعمل  کار  شروع  از  پیش  و  کرده 

کارخانه‌ی سازنده کابل را مطالعه کنید.
الکترودی  گیره‌های  دارای  کمکی  کابل  از  تنها   .۴

عایق‌ استفاده کنید.
بدنه  اتصال  هم  به  خودرو  دو  که  صورتی  در   .۵
داشته باشند با اتصال قطبهای + هر دو باطری 

می‌توان خودرو را روشن کرد.
الکتریکی  سیستم  به  صحیح  به‌طور  را  باتری   .۶

خودرو متصل کنید.
۷. موتور خودرویی که از باتری آن استفاده می‌شود 

باید روشن باشد.
به  آنهایی که  الکترود بخصوص  ۸. نگهدارنده‌های 
بلوک موتور یا بدنه خودرو متصل‌اند باید سطح 

تماس فلزی کافی داشته باشند.

است  ممکن  یخ‌زده  باتری  خانه‌های  که  آنجایی  از 
ایجاد ترک کرده باشند، هنگام تعویض آنها مراقب 

نشت اسید و آسیب زدن آن به خودرو باشید. 
خودرو  بدنه  به  باید  شکل  مطابق   )-( منفی  قطب 

متصل شود.

wwعلامت‌گذاری رنگی کابل‌های کمکی
کابل مثبت: معمولًا قرمز 

کابل منفی: معمولًا سیاه، قهوه‌ای یا آبی
 

 

ww متصل زیر  ترتیب  به  باید  کمکی  کابل‌های 
شوند:

۱. یک سر کابل کمکی )+( را به قطب مثبت )+( باتری 
خالی )A( متصل نمایید. 
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۲. انتهای دیگر کابل کمکی )+( را به قطب مثبت )+( 
باتری کمکی متصل نمایید.

باتری   )-( منفی  قطب  به  را   )-( کابل  یک سر   .۳
کمکی متصل نمایید.

بدنه سیلندر  به  را   )*( کابل منفی  دیگر  انتهای   .۴
موتور یا بخش فلزی که محکم به سیلندر موتور 
خودرو با باتری خالی وصل شده است متصل 

کنید. از باتری خالی )A( فاصله بگیرید.

توجه

هرگز باتری یخ‌زده را شارژ نکنید. اینکار باعث ¬¬
ذوب  صورت  در  حتی  می‌شود.  باتری  انفجار 
شدن یخ ممکن است اسید باتری سرریز کرده و 

منجر به خوردگی شود. 

باتری یخ زده را تعویض کنید. ¬¬

گیره قطب منفی را به لوله‌های سوخت یا شلنگ ¬¬
ترمز متصل نکنید. 

نباید ¬¬ الکترود  ترمینال‌های  رسانای  بخش‌های 
باتری  مثبت  قطب  کنند.  پیدا  تماس  یکدیگر  با 
نباید با بخش‌های رسانا تماس پیدا کند. درغیر 

این‌صورت اتصال کوتاه رخ می‌دهد.

بخش‌های ¬¬ با  کمکی  کابل‌های  باشید  مراقب 
متحرک موتور تماس پیدا نکنند. 

را ¬¬ خود  صورت  و  نشده  خم  باتری  روی  هرگز 
باتری  اسید  خورندگی  ندهید.  قرار  آن  مقابل 

بسیار خطرناک است.

شعله مستقیم و سیگار روشن را از باتری دور ¬¬
نگه دارید، خطر انفجار وجود دارد.

کابل منفی )*( نباید به قطب منفی باتری وصل ¬¬
به  منجر  می‌تواند  شده  ایجاد  جرقه  زیرا  شود 

انفجار گاز متصاعد شده از باتری گردد.

اگر موتور پس از ۱۰ ثانیه استارت زدن روشن نشد،  
۳۰ ثانیه صبر کرده و مجدداً استارت بزنید.

فن و گرمکن شیشه عقب )در خودرو مجهز به باتری 
هنگام  شده  تولید  ولتاژ  تا  کنید  روشن  را  کمکی( 

پیاده‌سازی کابل‌ها کاهش یابد. 
چراغ‌های جلو باید خاموش شود زیرا ولتاژ بالا به 
هنگام جداسازی کابل‌ها به لامپ‌ها آسیب می‌زند. 
هنگامی که موتور روشن است. دو کابل را در جهت 

عکس جدا نمایید. 
در صورتی که استارت با کابل به طور صحیح صورت 
از  اجتناب  برای  بنابراین  است.  خطرناک  نگیرد، 

صدمات و آسیب‌های دیگر دستورالعمل‌های استارت 
با کابل کمکی را رعایت نمایید. 

حرفه‌ای  تکنسین‌های  از  تردید  وجود  صورت  در 
کمک بگیرید یا خودرو را بکسل نمایید تا استارت 
یا کابل در تعمیرگاه شرکت کرمان موتور تعمیر یا 

تعویض شود.

ííداغ کردن موتور

ww حد از  بیش  شدن  داغ  نشانگر  دما  گیج  اگر 
موتور است و شما حس می‌کنید که از موتور 
موتور  قدرت  و  می‌شود  شنیده  ضربه  صدای 
موتور  کردن  داغ  نشانگر  این  کرده  پیدا  افت 

است در این حالت باید:
۱. برای ایمنی خود خودرو را در محلی امن پارک کنید. 
مجهز  خودروهای  )در   P وضعیت  در  را  دنده   .۲
)در  خلاص  دنده  در  یا  اتوماتیک(  گیربکس  به 
قرار  معمولی(  گیربکس  به  مجهز  خودروهای 
داده، ترمز دستی را بکشید و در صورت روشن 

بودن ایرکاندیشن، آن را خاموش کنید.
۳. در صورتی که مایع خنک‌کننده یا بخارات از زیر 
خاموش  را  موتور  می‌شود،  خارج  موتور  درب 
متوقف  کلی  به  بالا  علائم  تا  کنید  صبر  کنید. 
شوند. سپس موتور را روشن کرده و فن را کنترل 
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را خاموش کنید. اگر کار نمی‌کند موتور  کنید. 
در  از جای خود  پمپ  واتر  تسمه  کنید  بررسی   .۴
اگر  کنید.  کنترل  را  آن  کشش  باشد.  نرفته 
خنک‌کننده  مایع  نشتی  بود،  عادی  وضعیت 
کنید  کنترل  را  شلنگ‌ها  و  رادیاتور  از  موتور 
)اگر ایرکاندیشن روشن باشد طبیعی است که 

مقداری آب خارج شود(.
۵. اگر تسمه واتر پمپ آسیب دیده یا مایع خنک‌کننده 
موتور نشتی دارد. بلافاصله موتور را خاموش 
شرکت  مجاز  نمایندگی  نزدیکترین  به  و  کرده 

کرمان موتور مراجعه کنید.
پیدا  را  موتور  کردن  داغ  عامل  که  صورتی  در   .۶
نکردید، صبر کنید موتور خنک شود. سپس اگر 
سطح مایع خنک‌کننده کافی نبود، به آرامی درب 
رادیاتور را باز کرده و به میزان کافی بین حد بالا 

و پایین آن را پر کنید.
۷. موتور را روشن نگه دارید و دمای موتور را بررسی 
کنید. اگر موتور دوباره داغ کرد با نمایندگی‌های 

مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.

توجه

معنای ¬¬ به  کننده  خنک  مایع  ناگهانی  شدن  کم 

وجود نشتی در سیستم خنک‌کننده خودرو است. 
در این مواقع با نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان 

موتور تماس بگیرید.

ííلاستیک زاپاس

عقب  صندوق  داخل  در  بایستی  زاپاس  لاستیک 
محکم بسته شود.

ííتعویض لاستیک

 
 

1. در صورتی که لاستیک پنچر شده است، برای 
را در سطحی صاف  تعویض لاستیک، خودرو 
پارک کنید. موتور را خاموش کرده و ترمز دستی 
را به‌طور کامل بکشید و سپس دسته دنده را در 
موقعیت دنده عقب قرار دهید. چراغ‌های اعلام 
خطر )فلاشر( را روشن کرده و زیر چرخ در جهت 
مخالف لاستیک پنچر )به‌ صورت ضربدری( یک 

صفحه یا یک سنگ قرار دهید.
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2. جک و ابزار و لاستیک زاپاس را از صندوق عقب 
بیرون بیاورید. 

چرخ  مهره‌های  کردن  شل  برای  چرخ  آچار  از   .3
استفاده نمایید آنها را چندین دور بچرخانید. 

 

 

4. دسته جک را وارد کرده و آچار چرخ را درون جک قرار دهید. 
5. دسته جک را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید 

و به آرامی خودرو را بالا ببرید. 
6. مطابق شکل محل قرارگیری جک را مشخص کنید. 
نقاطی در زیر درب جلو و عقب خودرو وجود دارد. 
7. جک را به‌طور عمود نزدیک نقاط جلو و عقب قرار دهید 
)نزدیک لاستیکی که می‌خواهید تعویض نمایید(.

توجه

نیاز است برای بلند کردن چرخ‌ها آنها را حمایت ¬¬
و  مهره‌ها  کردن  جدا  این‌صورت  غیر  در  و  کرده 

پیچ‌ها ممنوع می‌باشد.

بالابردن ¬¬ نیست  ثابت  جک  موقعیت  که  هنگامی 
خودرو بسیار خطرناک است. باید ابتدا جک را 

روی خودرو روی زمین ثابت نمایید. 

کیلوگرم ¬¬  1000 حدود   جک  روی  بار  محدوده 
است. از این محدوده بالاتر نروید.

هنگام بلند کردن خودرو اطمینان حاصل نمایید ¬¬
که جک ثابت است و خودرو نمی‌افتد. 

می‌باشد،  ¬¬ ممنوع  خودرو  حد  از  بیش  بالابردن 
برای  که  باشد  اندازه‌ای  به  باید  خودرو  ارتفاع 

تعویض لاستیک مناسب باشد. 

خودرو، ¬¬ بردن  بالا  برای  جک  از  استفاده  هنگام 
ممنوع  موتور  کردن  روشن  و  خودرو  زیر  رفتن 
می‌باشد. خودرو ممکن است از روی جک افتاده و 

سبب صدمات و خسارت‌های  جدی شود.

   

آچار چرخ

سوراخمیله جک
 

8. دسته جک را خلاف عقربه‌های ساعت بچرخانید 
تا خودرو از سطح زمین فاصله بگیرد و سر جک 
لاستیک‌ها  بگیرد  قرار  شده  مشخص  نقاط  در 

باید از زمین 3 سانتیمتر فاصه بگیرند.
9. مهره‌ها و پیچ‌های چرخ  را در جهت خلاف حرکت 
عقربه‌های ساعت بچرخانید تا به طور کامل باز شوند. 
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10. چرخ را از جای خود خارج کنید. 

11. لاستیک زاپاس را درون توپی چرخ نصب کنید.

12. درپوش چرخ )قالپاق( را روی لاستیک زاپاس 
)در صورت نیاز( نصب نمایید. 

تا  بچرخانید  ساعت  عقربه‌های  جهت  را  آن   .13
مهره‌ها و پیچ‌های چرخ نصب شده و در موقعیت 

مناسب قرار بگیرید. 

14. دسته جک را خلاف عقربه‌های ساعت بچرخانید 
و خودرو را پایین آورید.

15. به صورت »X« مهره‌های چرخ را سفت کنید. ابتدا 
مهره را به ترتیب سفت کنید و اجازه دهید با رینگ 
هم‌راستا شده سپس آنها را به‌صورت ضربدری 
با گشتاور 110-90 نیوتن بر متر سفت نمایید.

16. جک، ابزار و لاستیک پنچر را در موقعیت خود قرار 
دهید. 

توجه

یا گریس روی مهره‌های ¬¬ از تماس روغن موتور 
حاصل  اطمینان  نمایید.  خودداری  جداً  چرخ 
نمایید که مهره‌های چرخ بدرستی قرار گرفته‌اند. 
درون  ضدلغزش  آچار  از  استفاده  با  را  آنها 

مجاز  نمایندگی‌های  به  کنید.  سفت  ابزار  جعبه 
شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید و براساس 
مشخصات، مهره‌ها و پیچ‌ها را سفت کنید. سفت 
کردن نادرست سبب شل شدن تدریجی مهره‌ها و 

پیچ‌ها می‌شود.

اطمینان حاصل نمایید که از مهره‌ها و پیچ‌های ¬¬
گشتاور  تا  را  آنها  و  کرده‌اید  استفاده  مناسب 

مناسب سفت کنید.

نکردن ¬¬ سفت  یا  نادرست  قطعات  از  استفاده 
پیچ‌ها سبب افتادن خودرو می‌شود.

توجه

قرار دادن جک و سایر ابزارها در اتاق سرنشین ¬¬
ممنوع می‌باشد. هنگام ترمزگیری اضطراری یا 
ضربه، این قطعات پرتاب شده و سبب صدمات 

شخصی می‌شود. 

هنگام استفاده از جک ممکن است خودرو ناپایدار ¬¬
بوده و به‌طور ناگهانی حرکت کرده و سبب آسیب 

به خودرو و آسیب‌های جسمی شود.

جک را در موقعیت جمع شده قرار دهید. ¬¬

نمایندگی‌های ¬¬ فروش  از  پس  خدمات  مراکز  به 
یا  تعمیر  برای  موتور  کرمان  شرکت  مجاز 

تعویض لاستیک پنچر مراجعه نمایید.

جک ¬¬ خودرو  کردن  بلند  برای  جک  نصب  هنگام 
باید به‌طور عمود بر زمین  قرار بگیرد: 

وارد شدن به خودرویی که روی جک قرار گرفته ¬¬
است ممنوع می‌باشد. 

گرفته ¬¬ قرار  جک  روی  که  خودرویی  کردن  روشن 
ممنوع می‌باشد. هنگام بلند کردن خودرو اطمینان 
حاصل نمایید که همه سرنشینان از خودرو پیاده 
از خودرو و سایر خودروها قرار  شده و به دور 

گرفته‌اند. 

تنها هنگام تعویض چرخ از جک استفاده نمایید. ¬¬

روی ¬¬ خودرو  داشتن  نگه  برای  جک  از  استفاده 
سطوح لغزنده و شیب‌دار ممنوع می‌باشد.

لاستیکی ¬¬ نزدیک  باید  جک  کردن  بلند  موقعیت 
باشد که می‌خواهید تعویض نمایید. به‌صورت 
ضربدری زیر چرخ مقابل لاستیکی که می‌خواهید 

تعویض کنید بلوک مانع قرار دهید. 
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حاصل ¬¬ اطمینان  خودرو،  کردن  بلند  از  پیش 
نمایید که ترمزدستی درگیر و گیربکس در دنده 1 
یا دنده عقب قرار دارد )گیربکس‌های معمولی( یا 

دنده P )گیربکس‌های اتوماتیک( قرار دارد. 

بالا بردن خودرو و تعویض لاستیک هنگامی که ¬¬
ترافیک سنگین است ممنوع می‌باشد. 

نیست ¬¬ مهیا  خودرو  بردن  بالا  برای  شرایط  اگر 
یا از تمام کردن این عملیات اطمینان ندارید به 
تعمیرگاههای مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه 

نمایید.

ííجک و ابزارهای اولیه

 

ابزار بالا در جعبه ابزار درون لاستیک زاپاس مدل 
بالایی  قسمت  در  هشدار  مثلث  دارد.  وجود   S3

روکش لاستیک زاپاس وجود دارد.

íí مشخصات جک

 1000 کیلوگرمحداکثر وزن قابل تحمل 

توجه

اطمینان حاصل کنید که لاستیک زاپاس با نصب ¬¬

ثابت  عقب  صندوق  در  خودرو  کف  به  بست‌ها 
شوند.

یک مثلث هشدار در ابزارها وجود دارد. اگر لازم ¬¬
دهید،  انجام  لاستیک  تعویض  جاده  در  که  شد 
در فاصله ۱۵۰ متری خودروی  را  مثلث هشدار 

خود قرار دهید.

این ¬¬ برای  موتور  کرمان  شرکت  توسط  جک  این 
خودرو طراحی شده است. 

سایر ¬¬ کردن  بلند  برای  جک  این  از  استفاده 
خودروها ممنوع می‌باشد. 

قرار دادن وزن بیش از حد مجاز روی جک ممنوع ¬¬
می‌باشد. 

دیگر ¬¬ کارهای  برای  جک  از  استفاده  صورت  در 
آسیب‌های  یا  جک  یا  خودرو  به  آسیب  باعث 

جسمی می‌شود.

ííیدک کشیدن و بلند کردن خودرو

برای بکسل کردن خودرو یا حمل آن با جرثقیل، به 
نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان موتور یا مراکز 
ایمنی  تا  بگیرید.  تماس  خودرو  بکسل  تخصصی 

154

S3
ک 

ج
ی 

رو
ود

خ
ی 

نما
اه

 ر
چه

فتر
د

www.kianbattery.com


خودروی شما تامین گردد. شخصی که خودرو را 
بکسل می‌کند باید با قواعد بکسل کردن خودروی 

مربوط آگاه باشد. 
و  چرخ‌ها  کردن  بلند  برای   )2( و   )1( کامیونت 

کامیونت تخت )3( برای حمل خودرو می‌باشد.

ww شما خودروی  کردن  بکسل  برای  روش  سه 
وجود دارد:

 

توجه

هنگامی که خودرو بکسل می‌شود، مراقب باشید ¬¬
به سپر و انتهای خودرو آسیبی وارد نشود.

کردن ¬¬ بکسل  برای  چرثقیلی  کامیونت‌های  از 
خودرو استفاده نکنید.

نکته

با ¬¬ عقب  چرخ‌های  تماس  با  خودرو  که  هنگامی 
دستی  ترمز  بودن  آزاد  از  می‌شود.  بکسل  زمین 

اطمینان حاصل نمایید. 

کردن ¬¬ بکسل  از  پیش  را  گیربکس  روغن  سطح 
کافی نیست و  مقدار روغن  اگر  نمایید.  بررسی 
نمی‌توانید روغن اضافه کنید خودرو را در حالی 

که هر چرخ روی زمین است بکسل نمایید.

íí گیربکس معمولی

در صورتیکه به هنگام یدک کشیدن از غلطک استفاده 
می‌کنید سوئیچ موتور را در موقعیت ACC قرار داده 

و دسته دنده را در موقعیت خلاص قرار دهید. 

نکته

کامیونت ¬¬ توسط  پشت  از  خودرو  که  هنگامی 
بیرون کشیده  کلید  و  جرثقیلی بکسل می‌شود، 
قرار   LOCK موقعیت در  سوئیج  یا  است  شده 

دارد خودرو را بکسل نکنید.

ííگیربکس اتوماتیک

چرخ  چهار  هر  اگر  خودرو،  کردن  بکسل  هنگام 
خودرو روی زمین باشد نیاز است خودرو را از جلو 
بکسل نمایید. اطمینان حاصل نمایید که دسته دنده 
در موقعیت خلاص است و سوئیچ نیز در موقعیت 
غربیلک  قفل  همچنین  و  است  گرفته  قرار   ACC
فرمان باز است. راننده باید در خودروی بکسل شده 
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غربیلک فرمان را حرکت داده و ترمزگیری نماید. 
گیربکس  به  جدی  آسیب‌های  از  جلوگیری  برای 
اتوماتیک سرعت خودرو نباید بیش از 30 کیلومتر بر 
ساعت باشد و فاصله بکسل کردن نباید بیشتر از 30 

کیلومتر  باشد. 
پیـش از بکسـل کـردن خـودرو، به‌طـور کامل گیربکس 
را از نظـر نشـتی بررسـی نماییـد. در صـورت وجـود 
نشـتی بـا اسـتفاده از کامیونـت تخـت یا تریلـر خودرو 

را حمـل نمایید.

توجه

خودروهای دارای گیربکس اتوماتیک برای یدک ¬¬
روی  جلو  چرخ‌های  که  زمانی  پشت  از  کشیدن 

زمین هستند مناسب نیستند، اینکار باعث وارد 
آمدن صدمات جدی به گیربکس می‌شود.

ííفیوز

 

برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم الکتریکی به 
دلیل ایجاد مدار کوتاه یا بار بیش از حد هر کدام از 
مدارها به یک فیوز مجهز شده است. در صورتی که 
فیوز سوخته با فیوز جدید تعویض گردد و مجدداً فیوز 
جدید بسوزد، نشانگر نقص در مدار فیوزها می‌باشد.
به  مشکل  نمودن  برطرف  یا  تعمیر  تعویض،  برای 
مراجعه  موتور  کرمان  شرکت  مجاز  نمایندگی‌های 
آمپر  با  فیوزی  از  باید  فیوز  تعویض  برای  نمایید. 

مشابه فیوز قبلی استفاده کنید.
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توجه

مشابه ¬¬ آمپر  با  فیوز  از  فیوز،  تعویض  هنگام 
با  از فیوزی  فیوز سوخته استفاده کنید. هرگز 
آمپر بالاتر یا جایگزین‌های دیگر )همچون سیم 
فویل( استفاده نکنید. به این ترتیب حفاظت لازم 
امکان  و  نیامده  عمل  به  الکتریکی  تجهیزات  از 

آتش‌سوزی وجود خواهد داشت.
به‌طور تصادفی فیوز یا رله را تعویض نکنید. ¬¬
از فیوزی که آمپر آن با مشخصات فیوز هماهنگی ¬¬

ندارد استفاده نکنید. 
از فیوز یا رله‌ای که توسط شرکت کرمان موتور ¬¬

تأیید نشده است استفاده نکنید.
تجهیزات ¬¬ یا  ندهید  تغییر  را  سیستم  مدار 

الکتریکی اضافه نکنید.

íí تعویض فیوز

1. روکش فیوز را باز کنید. 
2. فیوز سوخته را تشخیص دهید. 

فیوز  کشیدن  بیرون  برای  مخصوص  ابزار  از   .3
جعبه  داخل  فیوزکش  نمایید.  استفاده  سوخته 

فیوز در محفظه موتور قرار دارد.

4. دلیل سوختن فیوز و روش برطرف کردن آن را 
بررسی کنید.

5. فیوز جدید را با نسبت آمپر مشابه ذکر شده در 
دفترچه نصب کنید.

توجه

پیاده کردن فیوز سوخته با ابزار رسانا ممنوع ¬¬
است. باید از ابزار فیوزکش استفاده کرد. 

نادرست ¬¬ مدل  با  فیوز  یا  تعویضی  فیوز  از 
استفاده نکنید باعث آسیب به سیستم الکتریکی 
و آتش‌سوزی می‌شود همچنین ممکن است سبب 

آسیب‌های جدی هم شود. 

استفاده از فیوز جایگزین یا مدل نادرست فیوز ¬¬
ممکن است سبب آسب زدن به سیستم الکتریکی 

یا آتش‌سوزی شود. 

باید از فیوزهای سازگار با نوع و جریان ذکر شده ¬¬
در دفترچه استفاده شود. در غیر این صورت ممکن 
است صدمات جانی وارد شده یا به خودروی شما 

آسیب وارد شود.

نکته

چهار فیوز زاپاس )20A، 15A، 10A و 25A ( در رله ¬¬
فیوز در اتاق سرنشین برای تعویض وجود دارد.

ííیدک کشیدن خودرو

هیچ  اضطراری  شرایط  هنگام  که  صورتی  در 
یک  از  نمی‌باشد.  دسترس  در  یدک‌کشی  تجهیزات 
یا  خودرو  جلوی  در  می‌توان  زنجیر  یا  فلزی  کابل 
قلاب یدک‌کشی استفاده کرد. پیش از یدک کشیدن 
خودرو ابتدا قوانین مربوط به آن منطقه را در نظر 

بگیرید، زیرا قوانین در هر منطقه‌ای متفاوت است.
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íí موقعیت قلاب جلو

 1. سوراخ قلاب جلو در قسمت جلوی بدنه خودرو و 
زیر موتور واقع شده است.

 

از  را  بکسل  ابزار  و  کرده  باز  را  2. صندوق عقب 
کفپوش  زیر  در  گرفته  قرار  ابزار  جعبه  داخل 

خارج کنید. 
3. درپوش محل قلاب را فشار دهید تا باز شود. 

4. قلاب را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا 
خوب در سوراخ سفت شود. 

5. بعد از استفاده از قلاب، آن را جدا کرده و درپوش 
را ببندید.

توجه

خودرو ¬¬ در  باید  نفر  یک  کردن  بکسل  هنگام  به 
بماند و فرمان و ترمز را کنترل کند. 

سخت ¬¬ زمینهای  در  فقط  روش  این  از  استفاده 
 20 سرعت  با  و  طولانی  چندان  نه  مسافت  و 

کیلومتر بر ساعت امکان‌پذیر است.

سیستم ¬¬ چرخ،  باید  روش  این  از  استفاده  برای 
محور و سیستم ترمز در وضعیت خوبی باشند. 

íí موقعیت قلاب عقب

 

1. صندوق عقب را باز کنید و قلاب را از جعبه ابزار 
زیر روکش صندوق عقب بیرون بکشید.

2. روکش سوراخ قلاب را از پشت سپر باز کنید. 
3. قلاب را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا 

قلاب یدک‌کشی کاملًا سفت شود. 
4. پس از استفاده، قلاب یدک‌کشی راپیاده کرده و 

روکش سوراخ را نصب نمایید. 
5. هنگام یدک‌کشی باید مراقب باشید. راننده باید 
را  فرمان  غربیلک  شده  بکسل  خودروی  درون 

حرکت داده و ترمزگیری نمایید.
با  باید روی سطحی سفت  این روش بکسل کردن 
فاصله کوتاه و سرعت پایین انجام شود و چرخ‌ها 
و محورها، سیستم رانندگی، غربیلک فرمان و ترمز 

باید در شرایط خوبی باشند.

توجه

برای  از خودرویتان  ۱. فقط در صورتی می‌توانید 
وزن  که  کنید  استفاده  دیگر  خودروی  بکسل 

خودروی دوم از خودروی شما کمتر باشد.
)دوره  رانندگی  اول  کیلومتر   3000 در  هرگز   .۲
کردن  بکسل  برای  خود  خودروی  از  آب‌بندی( 
خودروهای دیگر استفاده نکنید اینکار به موتور  158
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و سیستم گیربکس آسیب می‌زند.

ارتباط  در  هم  با  باید  خودرو  دو  هر  راننده‌های   .۳
باشند.

۴. پیش از بکسل کردن خودرو در شرایط اضطراری 
را بررسی  ندیدن و شکسته نشدن قلاب  آسیب 

کنید.

۵. کابل فلزی یا زنجیر مورد استفاده برای بکسل 
کردن را درون قلاب قرار داده و ببندید.

۶. برای جلوگیری از آسیب به قلاب، خودرو را به 
که  نمایید  حاصل  اطمینان  نکشانید.  اطراف 

خودرو در مسیر مستقیم حرکت می‌کند.

متر   5 از  کمتر  باید  زنجیر  یا  فلزی  کابل  طول   .۷
عرض  )با  رنگ  قرمز  یا  سفید  پارچه‌ای  باشد. 
برای  یدک‌کشی  تسمه  وسط  در  سانتیمتر(   30

تشخیص آسانتر آن وصل کنید.

۸. بدقت رانندگی کرده تا از شل شدن زنجیر یا کابل 
فلزی به هنگام عملیات بکسل کردن اجتناب گردد.

ííقرار دادن وسایل

دقت کنید بار وارد شده به خودرو )وزن سرنشینان و 
بارهای جانبی( به‌طور متناسب در خودرو توزیع شود. 

اشیای سنگین باید در جلو، پشت پشتی صندلی یا ��
بین محور جلو و عقب خودرو واقع شوند. 

و �� لبه‌ها  پوشاندن  برای  محافظتی  پوشش  از 
گوشه‌های تیز استفاده کنید. 

پشتی �� بالایی  لبه  از  بیش  نباید  اجسام  ارتفاع 
صندلی باشد.

ííتجهیزات شرایط اضطراری

برخی تجهیزات را در خودرو نگهداری کنید تا در 
شرایط اضطراری به شما کمک کنند.

ííجعبه کمک‌های اولیه

در جعبه  زخم  و چسب  باند  قیچی،  اولیه  کمک‌های 
به  می‌تواند  که  می‌باشد  موجود  اولیه  کمک‌های 
مصدومانی که دچار خونریزی شده‌اند کمک ویژه‌ای کند.

íí مثلث هشدار

در بعضی شرایط اضطراری مثلًا هنگام توقف خودرو 

کنار جاده بدلیل بعضی نواقص، مثلث هشدار را کنار 
تا به سایر رانندگان هشدار دهد.  جاده قرار دهید 
خودروی شما مجهز به مثلث هشدار است که روی 

لاستیک زاپاس در صندوق عقب واقع شده است. 
هنگام نیاز آن را بیرون آورید.

ííگیج فشار باد

به تدریج کم  بار استفاده  با هر  باد لاستیک  فشار 
بازه‌های  در  می‌شود  توصیه  رو  این  از  می‌شود. 
اقدام  لاستیک‌ها  باد  تنظیم  برای  مشخص  زمانی 
این به معنای وجود نشتی در لاستیک  البته  کنید. 
نیست و کاهش فشار باد در بلند مدت امری طبیعی 
است. از آنجایی که فشار باد با بالا رفتن دما افزایش 
پیدا می‌کند، در زمان خنک بودن لاستیک‌ها فشار 

باد آنها را اندازه‌گیری کنید.
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ííکپسول آتش نشانی

اگر خودرو آتش گرفت××
به سرعت خودرو را در محلی امن پارک کرده، پس 
از خاموش کردن موتور با کمک کپسول آتش‌نشانی 

آتش را مهار کنید. 
برای خاموش کردن آتش در لحظه شروع آتش‌سوزی، 

کپسول آتش‌نشانی لازم و ضروری است. 
برای حفظ ایمنی بیشتر، پیشنهاد می‌کنیم یک کپسول 

آتش‌نشانی در خودرو داشته باشید. 

روش استفاده از کپسول آتش‌نشانی ××
1. پین بالای کپسول را بیرون بکشید. نباید به‌طور 

ناگهانی دستگیره را بفشارید. 
2. نازل را به سمت محل آتش‌سوزی بگیرید. 

3. با حفظ فاصله 2/5 متری از شعله آتش، دستگیره 
فعالیت  کردن دستگیره،  رها  با  دهید.  فشار  را 

کپسول متوقف می‌شود. 
4. چند بار با کمک نازل، ماده آتش خاموش‌کن را به 
محل آتش‌سوزی بپاشید. پس از خاموش کردن 
آتش، به دقت محل را بررسی کنید و از خاموش 
زیرا  نمایید.  حاصل  اطمینان  آتش  کامل  شدن 

ممکن است آتش دوباره روشن شود. 
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