
غربیلک فرمان را حرکت داده و ترمزگیری نماید. 
گیربکس  به  جدی  آسیب های  از  جلوگیری  برای 
اتوماتیک سرعت خودرو نباید بیش از 3۰ کیلومتر بر 
ساعت باشد و فاصله بکسل کردن نباید بیشتر از 3۰ 

کیلومتر  باشد. 
پیـش از بکسـل کـردن خـودرو، به طـور کامل گیربکس 
را از نظـر نشـتی بررسـی نماییـد. در صـورت وجـود 
نشـتی بـا اسـتفاده از کامیونـت تخـت یا تریلـر خودرو 

را حمـل نمایید.

توجه

خودروهای دارای گیربکس اتوماتیک برای یدک  ¬
روی  جلو  چرخ های  که  زمانی  پشت  از  کشیدن 

زمین هستند مناسب نیستند، اینکار باعث وارد 
آمدن صدمات جدی به گیربکس می شود.

ííفیوز

 

برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم الکتریکی به 
دلیل ایجاد مدار کوتاه یا بار بیش از حد هر کدام از 
مدارها به یک فیوز مجهز شده است. در صورتی که 
فیوز سوخته با فیوز جدید تعویض گردد و مجدداً فیوز 
جدید بسوزد، نشانگر نقص در مدار فیوزها می باشد.
به  مشکل  نمودن  برطرف  یا  تعمیر  تعویض،  برای 
مراجعه  موتور  کرمان  شرکت  مجاز  نمایندگی های 
آمپر  با  فیوزی  از  باید  فیوز  تعویض  برای  نمایید. 

مشابه فیوز قبلی استفاده کنید.

156

S3
ک 

ج
ی 

رو
ود

خ
ی 

نما
اه

 ر
چه

فتر
د

www.kianbattery.com


توجه

مشابه  ¬ آمپر  با  فیوز  از  فیوز،  تعویض  هنگام 
با  از فیوزی  فیوز سوخته استفاده کنید. هرگز 
آمپر بالاتر یا جایگزین های دیگر )همچون سیم 
فویل( استفاده نکنید. به این ترتیب حفاظت لازم 
امکان  و  نیامده  عمل  به  الکتریکی  تجهیزات  از 

آتش سوزی وجود خواهد داشت.
به طور تصادفی فیوز یا رله را تعویض نکنید.  ¬
از فیوزی که آمپر آن با مشخصات فیوز هماهنگی  ¬

ندارد استفاده نکنید. 
از فیوز یا رله ای که توسط شرکت کرمان موتور  ¬

تأیید نشده است استفاده نکنید.
تجهیزات  ¬ یا  ندهید  تغییر  را  سیستم  مدار 

الکتریکی اضافه نکنید.

íííفیوزíتعویض

۱. روکش فیوز را باز کنید. 
۲. فیوز سوخته را تشخیص دهید. 

فیوز  کشیدن  بیرون  برای  مخصوص  ابزار  از   .3
جعبه  داخل  فیوزکش  نمایید.  استفاده  سوخته 

فیوز در محفظه موتور قرار دارد.

۴. دلیل سوختن فیوز و روش برطرف کردن آن را 
بررسی کنید.

۵. فیوز جدید را با نسبت آمپر مشابه ذکر شده در 
دفترچه نصب کنید.

توجه

پیاده کردن فیوز سوخته با ابزار رسانا ممنوع  ¬
است. باید از ابزار فیوزکش استفاده کرد. 

نادرست  ¬ مدل  با  فیوز  یا  تعویضی  فیوز  از 
استفاده نکنید باعث آسیب به سیستم الکتریکی 
و آتش سوزی می شود همچنین ممکن است سبب 

آسیب های جدی هم شود. 

استفاده از فیوز جایگزین یا مدل نادرست فیوز  ¬
ممکن است سبب آسب زدن به سیستم الکتریکی 

یا آتش سوزی شود. 

باید از فیوزهای سازگار با نوع و جریان ذکر شده  ¬
در دفترچه استفاده شود. در غیر این صورت ممکن 
است صدمات جانی وارد شده یا به خودروی شما 

آسیب وارد شود.

نکته

چهار فیوز زاپاس )20A، 15A، 10A و 25A ( در رله  ¬
فیوز در اتاق سرنشین برای تعویض وجود دارد.

ííخودروíکشیدنíیدک

هیچ  اضطراری  شرایط  هنگام  که  صورتی  در 
یک  از  نمی باشد.  دسترس  در  یدک کشی  تجهیزات 
یا  خودرو  جلوی  در  می توان  زنجیر  یا  فلزی  کابل 
قلاب یدک کشی استفاده کرد. پیش از یدک کشیدن 
خودرو ابتدا قوانین مربوط به آن منطقه را در نظر 

بگیرید، زیرا قوانین در هر منطقه ای متفاوت است.
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