
کار  به  آلاینده  گازهای  پایش  برای  نشانگر  چراغ 
اگزوز  سیستم  به  مربوط  بخش‌های  اگر  می‌رود. 
عادی  کارکرد  اگزوز  سیستم  یا  شوند  عیب  دچار 
نداشته باشد، این چراغ روشن می‌شود. هنگامی که 
سوئیچ خودرو در وضعیت ON قرار می‌گیرد، چراغ 
نشانگر روشن می‌شود. با روشن شدن موتور، این 

چراغ خاموش می‌شود. 
روشن  خودرو  حرکت  هنگام  نشانگر  چراغ  اگر 
سوئیچ  گرفتن  قرار  با  یا  و  بزند  چشمک  یا  شود 
نشود  روشن  نمایشگر  چراغ   ،ON وضعیت  در 
گازهای  کنترل  سیستم  که  معناست  این  به 
گازهای  شامل  یا  نمی‌کند  کار  درستی  به  آلاینده 
این  در  خودرو  چه  اگر  می‌باشد.  غیراستاندارد 
وضعیت می‌تواند به کارکرد عادی خود ادامه دهد 
نمایندگی‌های  با  سریع‌تر  چه  هر  است  بهتر  اما 
شود  گرفته  تماس  موتور  کرمان  شرکت  مجاز 
گردد. اقدام  سیستم  نقص  بررسی  برای  تا 
به  می‌تواند  این وضعیت  در  فعالیت خودرو  ادامه 
آسیب سیستم کنترل گازهای آلاینده و بخش‌های 

مربوط بیانجامد.

چراغ هشدار فشار روغن موتور 
هنگامی که فشار روغن به اندازه کافی نیست یا مشکلی 
روغن  فشار  هشدار  چراغ  دارد،  وجود  سیستم  در 

موتور روشن می‌شود. در شرایط عادی با قرار گرفتن 
سوییچ در وضعیت »ON«، چراغ هشدار روشن شده 
می‌شود.  موتور، چراغ خاموش  افتادن  کار  به  با  و 
اگر با به کار افتادن موتور، چراغ همچنان روشن 
بماند و هنگام رانندگی همچنان روشن باشد، به این 
معناست که میزان روغن به اندازه کافی نیست و یا 
برای  دارد. در چنین شرایطی  نقص دیگری وجود 
اطمینان، خودرو را متوقف کرده، موتور را خاموش 

و چند دقیقه صبر کنید.  
اگر مقدار روغن کافی نیست، مقدار مناسبی روغن 
اضافه کرده و موتور را مجدداً استارت بزنید در غیر 
کرمان  شرکت  مجاز  نمایندگی‌های  با  صورت  این 

موتور برای بررسی سیستم تماس بگیرید.

توجه

وضعیتی ¬¬ در  خودرو  موتور  نگهداشتن  روشن 
که چراغ هشدار روغن روشن است می‌تواند به 

سرعت به موتور آسیب بزند.

 )EPC( چراغ نشانگر نقص سیستم موتور
خودرو  داخل  عیب‌یابی  سیستم  از  بخشی   EPC
کند.  می  پایش  را  موتور  در  عیب  وجود  و  بوده 

هنگامی که سوئیچ خودرو در وضعیت »ON« قرار 
می‌گیرد. چراغ نشانگر روشن شده و اگر عیبی در 

موتور نباشد بعداز چند ثانیه خاموش می‌شود. 
اگر چراغ هنگام رانندگی روشن شد و یا بعد از قرار 
روشن  چراغ   ،»ON« وضعیت  در  سوئیچ  گرفتن 
موتور  کرمان  شرکت  مجاز  نمایندگی‌های  با  نشد 

تماس بگیرید. 

ایمـنی  کمـربند  نبـودن  بسـتـه  نشانگـر  چـراغ 

2 سرنشین جلو* 
چراغ یادآور کمربند ایمنی سرنشین هنگام نشستن 
سرنشین روی صندلی جلو از طریق نیروی مقاومت 
را  سرنشین  وجود  جلو،  صندلی  سنسور  روی 

تشخیص می‌دهد. 
)مقاومت کمتر از Ω 150در صورت وجود سرنشین 
وجود  جلو  سرنشین  که  زمانی   10  Ω از  بیش  و 
نداشته باشد(. هنگامی که سرنشین در صندلی جلو 
وجود داشته باشد سیستم تشخیص چراغ نشانگر و 

بوق هشدار، مشابه صندلی راننده می‌باشد.

 )SRS( چراغ نشانگر ایربگ
هنگامی که سوئیچ خودرو در وضعیت »ON« قرار 
گرفته و یا بعد از اینکه موتور به کار می‌افتد، چراغ 
نشانگر »SRS« ابتدا روشن شده و به مدت 6 ثانیه 
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اتوماتیک، ¬¬ گیربکس  به  مجهز  خودروهای  در 
باید به آرامی پای خود را بر روی پدال گاز قرار 
دهید. سپس سیستم گیربکس اتوماتیک به‌طور 
خودکار بهترین وضعیت دنده را مطابق با عادت 
رانندگی تنظیم می‌کند: زود رفتن به دنده بالاتر و 

تاخیر در رفتن به دنده پایین‌تر.

۴. با حداکثر سرعت رانندگی نکنید

تا جای ممکن با سرعت حداکثر رانندگی نکنید. ¬¬
اینکار مصرف سوخت و میزان گازهای خروجی 

را بالا برده و سر و صدای زیادی تولید می‌کند.

مصرف ¬¬ حداکثر  سرعت  چهارم  سه  با  رانندگی 
سوخت را به نصف کاهش می‌دهد.

۵. زمان درجا کار کردن موتور را کاهش دهید

در زمان ترافیک، در پشت چراغ قرمزها یا خطوط ¬¬
را خاموش کنید. سوخت ذخیره  راه‌آهن موتور 
شده در 30 تا 40 ثانیه خاموش بودن موتور، از 
سوخت لازم برای استارت زدن موتور بیشتر است.

نکته

پیشنهاد می‌کنیم برای مدت زمان طولانی موتور ¬¬
روشن  ایرکاندیشن  اگر  حتی  نکند.  کار  درجا 

اتاق  داخل  هوای  کیفیت  زمان  گذشت  با  باشد 
آسیب  اگزوز  به  همچنین  اینکار  می‌آید.  پایین 
زده، مصرف روغن را بالا برده و همچنین مجبور 
خواهید شد پیش از پیمودن مسافت کافی روغن 
را تعویض نمایید و فواصل تعمیرات دوره‌ای را 

کاهش می‌دهد.

6. تعمیرات دوره‌ای

برای رانندگی اقتصادی باید به صورت دوره‌ای ¬¬
برای کنترل و در صورت لزوم تعمیر خودروی 
خود به نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان موتور 
نگهداری  خوبی  به  که  موتوری  نمایید.  مراجعه 
شده نه تنها ایمنی رانندگی را افزایش می‌دهد و 
کارایی خودرو را حفظ می‌کند. بلکه باعث کاهش 

مصرف سوخت نیز می‌گردد. 

مصرف سوخت در موتوری که به خوبی نگهداری ¬¬
نشده تا 10 درصد افزایش می‌یابد. 

سطح روغن موتور را به‌طور مرتب کنترل کنید. ¬¬
مصرف روغن موتور به شدت به بار وارد آمده 
دور موتور وابسته است. استفاده  و  بر موتور 
از روغن سبک می‌تواند مصرف روغن را کاهش 
روغن  مصرف  میزان  آب‌بندی  دوره‌ی  در  دهد. 

بالاتر از حد استاندارد است. اما هنگامی که دوره 
نگهداری اولیه تمام می‌شود، مصرف روغن باید 

به حد نرمال برسد.

7. بار اضافی را از خودرو خارج کنید.

در کنار تعمیرات دوره‌ای و عادات صحیح رانندگی، ¬¬
خارج کردن بارهای اضافی از خودرو نیز مصرف 
میزان  هر  که  آنجا  از  می‌دهد.  کاهش  را  سوخت 
بار اضافی می‌تواند مصرف سوخت را بالا ببرد، 
کنترل  را  عقب  صندوق  همواره  می‌کنیم  توصیه 

کرده و بارهای اضافی داخل آن را خارج کنید.

8. تعداد رانندگی‌های مسافت کوتاه را کاهش دهید

به ¬¬ کاتالیستی  مبدل  و  موتور  که  هنگامی  فقط 
و  سوخت  مصرف  میزان  برسند  مناسب  دمای 

گازهای تولیدی اگزوز کاهش می‌یابد. 

رانندگی، ¬¬ کیلومتر   4 از  پس  معمول  طور  به 
مصرف  و  رسیده  خود  عادی  دمای  به  موتور 
سوخت بهینه می‌گردد. بنابراین تا جای ممکن از 
رانندگی‌های مسافت کوتاه خودداری کرده و اگر 

مقصد نزدیک است مسیر را پیاده طی کنید.

دمای محیط نیز در مصرف سوخت موثر است. ¬¬
سوخت  مصرف  زمستان  فصل  در  مثال  به‌طور 

بسیار بیشتر از تابستان است.
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توجه

پس از نصب رنجیر چرخ و رانندگی حدود 0/5 ¬¬
کیلومتر یا یک کیلومتر نصب و موقعیت صحیح 
آنها  ایمنی  از  تا  نمایید  بررسی  را  چرخ  زنجیر 
مطمئن شوید. اگر زنجیر چرخ شل شده است آن 
در غیراین‌صورت خودرو  را مجدداً سفت کنید. 
صدمه  چرخ  زنجیر  نادرست  استفاده  دلیل  به 
می‌بیند این آسیب تحت پوشش گارانتی خودرو 

قرار نمی‌گیرد. 

می‌تواند ¬¬ لاستیک  چرخ،  زنجیر  نصب  وجود  با 
از  اما  نماید  فراهم  زیادی  رانندگی  نیروی 

تصادف‌های کناری جلوگیری نمی‌کند. 

قطر و نصب نادرست زنجیر چرخ ممکن است به ¬¬
لوله‌های ترمز، سیستم تعلیق، بدنه و چرخ‌های 

خودرو آسیب بزند.

اگر صدای ضربه زنجیر چرخ به بدنه را احساس ¬¬
را  چرخ  زنجیر  و  کرده  توقف  بلافاصله  کردید، 

مجدداً سفت کنید.

 

ííرانندگی در زمستان

بد زمستان می‌تواند استهلاک  رانندگی در شرایط 
خودرو را افزایش داده و سبب بروز سایر نقص‌ها 
زمستان  در  خودرو  نقص  کاهش  برای  شود. 

توصیه‌های زیر را رعایت نمایید:

در صورت نیاز، روغن موتور را هنگام زمستان عوض ××
نمایید.

در دمای پایین گرانروی روغن بسیار زیاد شده و 
استارت خوردن موتور را با مشکل مواجه می کند. 
لطفاً برای رانندگی در فصل زمستان از روغن‌های 
صورت  در  کنید.  استفاده  سرد  هوای  مخصوص 

نمایندگی‌های  با  مناسب،  روغن  از  اطمینان  عدم 
مجاز شرکت کرمان موتور تماس حاصل نمایید.

استفاده از ضدیخ بر پایه گلیکول با کیفیت بالا××
برای سیستم خنک‌کننده خودرو، باید از ضدیخ بر 
پایه گلیکول با کیفیت بالا استفاده نمایید. این نوع 
خنک‌کننده  سیستم  خوردگی  از  می‌تواند  ضدیخ 
جلوگیری نماید و واتر پمپ را روانکاری کرده و از 

یخ زدن جلوگیری نماید. 
پیش از شروع زمستان، ضدیخ را بررسی کرده و 
از  نمایید.  تأیید  را  زمستان  برای  آن  انجماد  نقطه 
نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان موتور می‌توانید 
مایع شیشه‌شوی و مایع شیشه‌شوی حاوی ضدیخ 
یا سایر  از مایع خنک‌کننده موتور  نمایید.  تهیه  را 

انواع ضدیخ‌ها استفاده نکنید. 

بررسی باتری و لوله‌ها××
ایجاد می‌شود.  باتری  بار اضافی روی  در زمستان 
بررسی شرایط شارژ باتری باید توسط نمایندگی‌های 

مجاز شرکت کرمان موتور صورت گیرد.

کنترل تیغه برف پاک‌کن××
قبل از استفاده از برف پاک‌کن، یخ نزدن تیغه‌ها بر 
روی شیشه را کنترل کنید. در صورتی که تیغه‌ها یخ 

108

S3
ک 

ج
ی 

رو
ود

خ
ی 

نما
اه

 ر
چه

فتر
د

www.kianbattery.com


۱۸ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ííبازدید قطعات موتور

ííپیکربندی )شکل( اجمالی اجزای موتور

۱ مخزن انبساط
۲ گیج )میله اندازه‌گیری( روغن موتور

۳ درپوش مخزن روغن موتور
۴ مخزن روغن ترمز

۵ فیلتر هوا / اجزای فیلتر
۶ باتری 

۷ جعبه فیوز درون محفظه موتور 
۸ مخزن مایع شوینده شیشه جلو
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íí تمیز کردن اجزای موتور و جلوگیری
از زنگ‌زدگی

توجه

اجزای ¬¬ از  یک  هر  نگهداری  و  تعمیر  از  پیش 
موتور، به دستورالعمل مربوط مراجعه کنید.

قبل از هر اقدامی بر روی قاب مشبک زیر شیشه، ¬¬
سوئیچ راببندید در غیر اینصورت احتمال عملکرد 
ناگهانی برف پاک‌کن و صدمه دیدن وجود دارد.

برگ و مواد خارجی انباشته شده بر روی قاب زیر 
شیشه را بردارید. با اینکار مانع مسدود شدن قاب 
زیر شیشه میشوید و همچنین از ورود مواد خارجی 
جلوگیری  خودرو  داخل  به  ایرکاندیشن  طریق  از 

می‌شود، 
سطح خارجی اجزای موتور در کارخانه به وسیله 

مواد ضدزنگ آب‌بندی شده است.
یخ‌زدگی  از  پیشگیری  برای  زمستان  در فصل  اگر 
موتور  اجزای  کل  ابتدا  می‌کنید،  استفاده  نمک  از 
را  ضدزنگ  مواد  سپس  شسته،  را  آب  محفظه  و 
نشود.  اجزا  خوردگی  موجب  نمک  تا  کنید  اعمال 

موتور، سوئیچ خودرو  اجزای  کردن  تمیز  از  پیش 
پاشیدن  از  دهید.  قرار  خاموش  وضعیت  در  را 
اگر  به چراغ‌های جلو خودداری کنید.  آب  مستقیم 
برای تمیز کردن اجزای موتور از مواد نفتی حلال 
از  استفاده کنید. لایه ضدزنگ روی اجزای موتور 
بین می‌رود. بنابراین لایه ضدزنگ را به روی همه 
سطوح، شکاف‌ها، اتصالات و مجموعه‌های موتور 
خوردگی  برابر  در  مقاوم  اجزایی  تا  کنید  اعمال 
داشته باشید. این مراقبت‌ها شامل قطعات تعویضی 

نیز می‌گردند. 
شما می‌توانید مایع شوینده و مایع محافظ اجزای 
موتور را از طریق نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان 

موتور تامین نمایید. 
انجام هرگونه عملیات بر روی موتور و اجزای آن 
)تعمیرات یا تعویض روغن‌ها( ممکن است سوختگی 
و آسیب‌های فردی و همچنین آتش‌سوزی یا حوادث 
ناگوار دیگر را دنبال داشته باشد. هرگز از ترکیب 
روغن‌های مختلف استفاده نکنید. در غیراین‌صورت 

قطعات دچار آسیب جدی می‌گردند. 

نکته

از آنجا که هنگام تمیز کردن موتور، باقی مانده ¬¬
بنزین، گریس یا روغن موتور با هم ترکیب شده 

به  آلودگی  کردن  تمیز  برای  می‌گردند،  جاری  و 
جداکننده آب و روغن نیاز است. بنابراین تمیز 
که  خاصی  مراکز  به  باید  موتور  اجزای  کردن 

امکان انجام این فرآیند را دارند سپرده شود. 

به‌طور ¬¬ نشتی‌ها،  موقع  به  شناسایی  برای 
مرتب زمین محل پارک خودرو را کنترل نمایید. 
درصورت وجود لکه روغن یا دیگر مایعات، هرچه 
نمایندگی‌های  به  خودرو  کنترل  برای  سریع‌تر 

مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.

اخطار

نگهداری خودرو بسیار مهم است. هنگام انجام ¬¬
صدماتی  است  ممکن  نگهداری  امور  از  بعضی 
رخ دهد. اگر توانایی و دانش کافی برای تعمیر 
خودرو را ندارید و ابزار مناسبی را هم ندارید به 
نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه 

نمایید.

بر ¬¬ فعالیت  هرگونه  است،  روشن  موتور  وقتی 
موتور،  محفظه  در  کلی  بطور  یا  موتور  روی 
بسیار خطرناک تلقی می‌شود. بخصوص زمانی 
که جواهرات و لباس‌های گشاد به تن دارید اینکار 
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بسیار خطرناک است زیرا این اجسام ممکن است 
به درون اجزای متحرک کشیده شوند. بنابراین 
درون  کاری  باید  موتور  بودن  اگر هنگام روشن 
)انگشتر،  جواهرات  دهید  انجام  موتور  محفظه 
سایر  و  کروات  و  گردنبند(  ساعت،  دستبند، 
لباس‌ها را پیش از نزدیک شدن به فن در بیاورید.

هنگام کار بر روی اجزای موتور به شدت مراقب ¬¬
باشید. در صورت خروج بخار یا مایع خنک‌کننده 
از زیر درب موتور، برای جلوگیری از سوختگی 
از باز کردن درب موتور خودداری کرده و تا خنک 

شدن کامل موتور منتظر بمانید.

ííروغن موتور

انتخاب روغن موتور××
روغن موتور نقش مهمی در عملکرد و عمر مفید موتور 
دارد بنابراین استفاده از روغن موتور با کیفیت بالا 
الزامی است. برای خودروی شما پیشنهاد می‌کنیم 
استفاده  موتور  کرمان  اصل  موتور  روغن  از  که 
نمایید روغن موتور با عدد ویسکوزیته SAE را طبق 

شکل زیر انتخاب نمایید.

استانداردهای  با  مطابق  موتور  روغن  از  همواره 
API استفاده نمایید. این نوع روغن موتور در کاهش 

مصرف سوخت موتور نیز بسیار موثر است. 

ííکنترل سطح روغن موتور

 

است.  طبیعی  امری  موتور  روغن  شدن  مصرف 
روغن  مصرف  نسبت  بین‌المللی،  استاندارد  طبق 
به مصرف سوخت باید 0/3 درصد باشد. بنابراین 
کنید.  کنترل  را  موتور  روغن  سطح  مرتب  به‌طور 
بهترین وقت برای اینکار، در هر نوبت سوخت‌گیری 

یا پیش از سفرهای طولانی می‌باشد. 
برای اندازه‌گیری دقیق سطح روغن موتور، تا خنک 

شدن موتور صبر کنید. 
اندازه‌گیری  گیج  قرارگیری  محل  از  اطلاع  برای 
روغن موتور، به قسمت پیکربندی )شکل( اجمالی 

قطعات موتور مراجعه نمایید.
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روی  را  خودرو  روغن،  سطح  اندازه‌گیری  برای 
سطحی صاف متوقف کنید. سوئیچ را در وضعیت 
تا روغن  خاموش قرار داده و 5 دقیقه صبر کنید. 
به مخزن خود بازگردد. سپس گیج اندازه‌گیری را 
برداشته، با یک دستمال تمیز آن را پاک کرده و به 
بیرون  را  کنید. سپس شاخص  وارد  روغن  مخزن 

آورده و سطح روغن را بررسی کنید. 
 MAX و MIN سطح روغن موتور باید بین شاخص
به  بوده،  پایین‌تر   MIN از  اگر  باشد.  داشته  قرار 

میزان لازم روغن اضافه کنید.
 

 

MIN
MAX

توجه

پیش از هرگونه کار بر روی موتور و اجزای آن ¬¬

دستورالعمل‌های ایمنی را مطالعه کنید. 

خودرو، ¬¬ سطح  بر  روغن  قطرات  باشید  مراقب 
ممکن  زیرا  نچکد  موتور  داغ  اجزای  بخصوص 

است آتش بگیرد. 

افزودن روغن موتور××
 

به  بوده،  پایین‌تر   MIN از  موتور  روغن  سطح  اگر 
میزان لازم روغن اضافه کنید. تحت هیچ شرایطی 
سطح روغن موتور نباید از MAX بالاتر رود. در غیر 
این‌صورت روغن از طریق دریچه‌های هوای مخزن 
میل‌لنگ مکیده شده، از سیستم اگزوز عبور کرده و 

وارد هوا می‌شود. بعلاوه، ممکن است روغن درون 
تمیزکننده کاتالیستی سوخته و به آن آسیب بزند. 

بسته  را  موتور  روغن  درب  روغن،  افزودن  بعداز 
خود  جای  در  را  اندازه‌گیری  گیج  و  کنید  سفت  و 
قرار دهید. در غیراین‌صورت ممکن است با حرکت 
و  پاشیده  بیرون  به  مخزن خود  از  روغن  خودرو، 

موجب سوختن موتور شود. 

تعویض روغن موتور××
بخش  به  روغن  تعویض  فواصل  از  اطلاع  برای 
اینکار  کنید.  مراجعه  نگهداری  و  تعمیر  راهنمای 
کرمان  شرکت  مجاز  نمایندگی‌های  در  می‌بایستی 

موتور انجام شود. 

نکته

تحت هیچ شرایطی روغن موتور را بر روی زمین ¬¬
یا درون راه‌آبها نریزید.

توجه

آغشته ¬¬ به روغن موتور  اگر دستهایتان تصادفاً 
شده، آنها را با دقت بشویید. 
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براساس ¬¬ قدیمی  موتور  روغن  دفع  از  پیش 
از  دور  جایی  در  را  آن  مشخص،  روش‌های 

دسترس کودکان نگهداری کنید.

ííمایع خنک‌کننده موتور

کنترل سطح مایع خنک‌کننده موتور××
 

پیش از کنترل سطح مایع خنک‌کننده موتور، از خنک 
بودن موتور اطمینان حاصل کنید. اگر سطح مایع 
کافی  میزان  به  است،  پایین‌تر   »L« از  خنک‌کننده 

مایع خنک‌کننده اضافه کنید.

خودداری  خنک‌کننده  مایع  حد  از  بیش  افزودن  از 
کنید. سطح مایع باید بین »L« و »F« باشد. از آنجا 
که سیستم خنک‌کننده یک سیستم مدار بسته است، 
کاهش بیش از حد حجم مایع خنک‌کننده می‌تواند به 
معنای نشتی در سیستم باشد. در این‌صورت برای 
کنترل خودرو به نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان 

موتور مراجعه کنید.

اخطار

درب ¬¬ رادیاتور،  و  موتور  بودن  داغ  هنگام  اگر 
کنید،  باز  را  رادیاتور  مخزن  یا  انبساط  مخزن 
پاشیده  بیرون  داغ  خنک‌کننده  مایع  یا  بخار 
هرگز  بنابراین  می‌گردد.  سوختگی  موجب  و 
هنگام داغ بودن موتور و یا رادیاتور درب مخزن 

انبساط را باز نکنید.

زیرا ¬¬ کنید  استفاده  مشابه  درجه  با  یخ  ضد  از 
ترکیبات  است  ممکن  متفاوت  درجه  با  ضدیخ 
ترکیب  و  باشد  داشته  متفاوت  شیمیایی 
ضدیخ‌های مختلف به واکنش شیمیایی بیانجامد 

و به اجزای موتور آسیب بزند. 

اگر به مایع خنک‌کننده اصلی دسترسی ندارید، ¬¬
می‌توانید موقتاً از آب تمیز استفاده کنید.

در غیر ¬¬ نمی‌باشد  افزودنیها مجاز  افزودن سایر 
است  ممکن  ضدخوردگی  عملکرد  این‌صورت 
امر باعث خوردگی  این  به‌شدت کاهش یافته که 
مایع  فقدان  خنک‌کننده،  سیستم  قطعات 
خنک‌کننده و آسیب‌های جدی به موتور می‌شود. 

استفاده نادرست از رقیق‌کننده مایع خنک‌کننده ¬¬
یا  داغ شدن  برای مدت طولانی بدلیل خوردگی، 

سرد شدن بیش از حد به موتور آسیب می‌زند. 

تنها زمانی که موتور سرد است مایع خنک‌کننده ¬¬
دقیقه   10 است  گرم  موتور  اگر  نمایید.  اضافه 

منتظر بمانید تا موتور سرد شود. 

درب ¬¬ کردن  باز  است  روشن  موتور  که  هنگامی 
مایع خنک‌کننده ممنوع می‌باشد. منتظر  مخزن 

بمانید تا مایع خنک شود.

مایع خنک‌کننده قابل اشتعال است در صورتی ¬¬
که مایع روی لوله‌های اگزوز بریزد، ممکن است 

باعث احتراق شود. 

ایجاد هرگونه تغییرات در ساختار و یا ترکیب ¬¬
سیستم خنک کننده موتور، اکیداً ممنوع است.
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wwروغن‌ها و سوخت 
ظرفیتدرجهعنوان

45 لیتر45 لیتربنزین بدون سرب با عدد اکتان 93 و بالاتربنزین بدون سرب

5/5 لیتر5/5 لیترمایع ضد یخ بر پایه گیلکول 50 درصدمایع خنک کننده موتور

روغن گیربکس
API GL-4,SAE 75W/90 (5MT) (6MT(2 لیتر

ldemistu CVTF-EXI (CVT(  یا  CVTF,ESS O EZL799 (A(-۰/۰۵  ۴/2 لیتر

4 لیتر4 لیتربالاتر یا SAE 10 W ۴۰ SJروغن موتور
0/12 لیتر0/12 لیترPAG 56روانکار کمپرسور ایرکاندیشن

50  میلی‌لیتر 50650 ± میلی‌لیتر DOT 4650روغن ترمز

wwمصرف سوخت
CVTMTعنوان

Lit/100km9.2 Lit/100km 9.2مصرف سوخت در داخل شهر
Lit/100km6.5 Lit/100km 6.5مصرف سوخت در خارج شهر

Lit/100km7.5 Lit/100km 7.5مصرف سوخت ترکیبی

ww پارامترهای اصلی و ضرایب عملکرد در موتور
مقدار مرجع )CVT(مقدار مرجع )5MT( / )6MT( واحدعنوان

)L( 1.5901.590لیترحجم موتور

-Kw / rpm      88/600088/6000نسبت قدرت / دور

155/4000155/4000نیوتن متر / دور      N.m / rpmماکزیمم گشتاور در واحد دور

-)Kw( 8080ماکزیمم توان خالص موتور

75.0میلی‌مترقطر پیستون x کورس پیستون 84.875.0 84.8

30دور در دقیقهدور آرام 75030 800
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5. درصورت متوقف بودن خودرو به مدت بیش از 6 
ماه روغن و فیلتر روغن را تعویض نمایید تا از 
بروز خسارت‌های فنی به موتور جلوگیری گردد.
روی  دهنده  هشدار  علائم  و  چرخ‌ها  به  همیشه   .6
صفحه آمپر توجه نمایید و در صورت مشاهده 
علامتی خاص با نمایندگی مجاز شرکت کرمان 

موتور تماس حاصل نمایید.
توسط  خودرو  دستکاری  و  تعمیر  به  اقدام  از   .7
غیر  تعمیرگاه‌های  در  و  مسئول  غیر  اشخاص 

مجاز خودداری نمایید.
8. سطح روغن موتور و نشتی روغن را هر 500 کیلومتر 
و یا قبل از شروع یک سفر طولانی کنترل کنید.
9. سطح مایع خنک کننده و نشتی )هر روز( و یا بعد 

از تعویض تسمه دینام، واتر پمپ بازدید شود.
از مایع  10. هنگام اضافه کردن مایع خنک کننده 
خنک کننده دارای شرایط ویژه خودرو استفاده 
خنک  مایع  به  املاح  دارای  اب  هرگز  و  کرده 
اضافه  است  شده  پر  کارخانه  در  که  کننده‌ای 
نکنید، یک مخلوط نامناسب خنک کننده ممکن 
به  آسیب  یا  و  ایرادات جدی  ایجاد  باعث  است 

موتور شود.
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بین 2500 تا 3000 کیلومتر کارکرد و قبل از 
سپری شدن یک سال از تاریخ تحویل خودرو 
الزامی بوده و عدم انجام آن در محدوده زمانی 
و مسافتی مذکور منجر به ابطال کامل گارانتی 

خودرو می‌گردد.
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íí)۳۰۰۰ km ۲۵۰۰ الی km( سرویس‌اولیه

نوع عملیاتشرح فعالیتردیف
تعویضروغن موتور و فیلتر روغن موتور1
بازدید)در صورت نیاز تمیز گردد(فیلتر هوا2
بازدید )کنترل نشتی بنزین(فیلتر بنزین3
بازدید تسمه دینام و کولر4
بازدید سطح )در صورت نیاز سرریز(مایع سیستم خنک کننده موتور5
بازدیدلوله ها،شیلنگ ها واتصالات مدارسوخت6
بازدیدشلنگ مکش وتهویه مخزن میل لنگ7
بازدیدشمع موتور8
تعویضروغن گیربکس معمولی9
بازدید سطح )در صورت نیاز سرریز(روغن گیربکس اتوماتیک10
بازدید سطح )در صورت نیاز سرریز(روغن ترمز11
بازدیدمسیرلوله‌های ترمز وعملکرد آن12
بازدیددیسک ترمزجلو و عقب ولنتها13
بازدیدخلاصی پدال ترمز و کلاچ14
بازدید و تنظیم فشار باد لاستیک هاتایرها )فشار باد و فرسودگی آج(15
بازدید و آچارکشی کاملآچارکشی سیستم تعلیق و جلوبندی )چرخ‌ها، فرمان، پلوس‌ها و...(16
بازدیدلوله اگزوز وپایه‌های نگهدارنده آن17
بازدید و تنظیم زوایای چرخ‌هاتنظیم زوایای چرخ‌ها18
بازدید )در صورت نیاز نصب صحیح صورت پذیرد(اتصالات برقی بدنه و سنسورها19
بازدیدکلیه چرخ‌ها وادوات برقی20
بازدیدسیستم کولر و بخاری21
بازدیدسیستم خنک کاری موتور)رله، فن، نشتی لوله‌ها و رادیاتور(22
تست با دستگاه عیب یابکلیه سیستم‌های الکتریکی )شامل ایربگ و ترمز و سوخت رسانی و موتور و...(23

175

تی
ران

گا
ی 

نما
اه

ر

www.kianbattery.com


ííسرویس‌های دوره‌ای

از آنجایی که انجام سرویس‌‌های ادواری مطابق با توصیه شرکت سازنده خودرو، تاثیر بسزایی در بهبود عملکرد خودرو و افزایش عمر مفید آن دارد، لذا انجام 
این سرویس‌ها )از جمله تعویض روغن و فیلتر روغن موتور(  مطابق با جدول سرویس های ادواری خودرو در شبکه نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان موتور 
الزامی می‌باشد بنابراین ضروری است با مراجعه به نمایندگی های مجاز کرمان موتور، نسبت به انجام سرویس های  ادواری )با حداکثر اختلاف 1000 کیلومتر 

از سررسید پیمایش و یا یک ماه از سررسید زمانی مشخص شده در جدول ذیل( اقدامات لازم صورت پذیرد.

کیلومتر یا زمان انجام عملیاتنوع عملیاتشرح فعالیتردیف
)هرکدام زودتر فرا برسد(

هر km 5000  یا  3 ماهتعویضروغن موتور و فیلتر روغن موتور1

هر km 5000  یا  3 ماهبازدید و در صورت نیاز تعویضفیلتر هوا2

هر km 5000  یا  3 ماهبازدید و در صورت نیاز تعویضفیلتر اتاق )تهویه مطبوع(۳

هر km 10000  یا  6 ماهبازدید و در صورت نیاز  تعویض    تسمه دینام و کولر۴

هر km ۲۰۰۰۰  یا  ۱۲ ماهبازدید و در صورت نیاز  تعویض    لوله‌ها،شیلنگ‌ها واتصالات مدارسوخت۵

هر km ۲۰۰۰۰  یا  ۱۲ ماهبازدید و در صورت نیاز  تعویض    شلنگ مکش وتهویه مخزن میل لنگ۶

هر km 10000  یا  6 ماهبازدید و در صورت نیاز  تعویض    مسیر لوله‌های ترمز و عملکرد آن۷

هر km 10000  یا 6 ماهبازدید و در صورت نیاز  تعویض    دیسک ترمز جلو و عقب و لنت‌ها۸

هر km 10000  یا  6 ماهبازدید و در صورت نیاز  تعویض    خلاصی پدال ترمز و کلاچ۹
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کیلومتر یا زمان انجام عملیاتنوع عملیاتشرح فعالیتردیف
)هرکدام زودتر فرا برسد(

هر km 5000  یا  3 ماهبازدید و در صورت نیاز  تعویض    تایرها )فشار باد و فرسودگی آج(۱۰

آچارکشی سیستم تعلیق و 11
هر km 10000  یا  6 ماهبازدید و در صورت نیاز  تعویض    جلوبندی)چرخ‌ها،فرمان،پلوس‌ها و...(

هر km ۲۰۰۰۰  یا  ۱۲ ماهبازدید و در صورت نیاز  تعویض    لوله اگزوز وپایه‌های نگهدارنده آن12

هر km 10000  یا  6 ماهتعویضفیلتر بنزین13

هر km 5000  یا  3 ماهبازدید و تنظیم در صورت نیاز زوایای چرخ‌ها۱۴

هر km 20000  یا  12 ماهتعویضشمع موتور۱۵

 نخستین بار در سرویس اولیه و سپستعویضروغن گیربکس معمولی۱۶
هر  km 20000  یا  12 ماه

هر km 40000  یا  24 ماهتعویضمایع سیستم خنک کننده موتور۱۷

هر km 40000  یا  24 ماهتعویضروغن ترمز۱۸

هر km 40000  یا  24 ماهتعویضروغن گیربکس اتوماتیک۱۹

177شماره تلفن مرکز تماس و امداد خودروی کرمان موتور:  42724- ۰۲۱ 
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