
فصل 6 - اقدامات اضطراری

ابزار.................................................................................................... 126

مثلث هشدار..................................................................................... 126

126 .................................................................................... جلیقه شبرنگ

127 ................................................................................... پنچر شدن چرخ

127 ......................................................................................... پارک کردن

127 ....................................................................... آماده سازی ابزار و چرخ

128 ......................................................................................... چرخ زاپاس

128 ................................................................................... مهار کردن چرخ

روش جک زدن.................................................................................... 129

پیاده کردن چرخ.................................................................................. 130

130 ............................................................................... نصب چرخ زاپاس

131 .................................................. نحوه جانمایی چرخ آسیب دیده و ابزار

131 ...................................... روشن کردن موتور با استفاده از باتری کمکی

133 ................................................ اقدامات لازم حین جوش آوردن موتور

یدک کشی خودرو............................................................................... 134

نکات مربوط به یدک کشی خودرو....................................................... 134

134 ................................................................................ نحوه یدک کشی

www.kianbattery.com


ابزار126

1

2

3

4

مثلث هشدار
جلیقه شبرنگ

1- آچار چرخ
2- پیچ گوشتی

3- جک
4- قلاب بکسل بند

مثلث هشدار، جلیقه شبرنگ و محفظه 
ابزار را در محفظه نگهداری قراردهید.

 توجه                                                                                                  
از محکم بسته شدن و قرار داشتن ابزار 
در جای خود مطمئن شوید تا در زمان 
ایجاد  اضافی  صدای  و  سر  رانندگی 
توقف  یا  تصادف  اثر  در  یا  نشود، 
ناگهانی، سرنشینان دچار آسیب جسمی 

نشوند.

مثلث هشدار

 توجه                                                                                                  
و  راهنمایی  قوانین  با  مطابق 
استفاده  مثلث هشدار  از  رانندگی 

نمایید.

جلیقه شبرنگ
جلیقه شبرنگ در محفظه نگهداری قرار 
دارد. بهتر است پس از استفاده از جلیقه 
شبرنگ آن را مجدد در جای خود قراردهید.

 توجه                                                                                                  
مطابق با قوانین راهنمایی و رانندگی از 

جلیقه شبرنگ استفاده نمایید.

 توجه                                                                                                  
■ قبل از قراردادن مجدد جک در محفظه 
ابزار، پیچ و میله کنار جک را کاملًا سفت 

نمایید.
■ جک برای بالابردن این خودرو طراحی 
شده است. لطفا از آن  برای مهارکردن 
اجسام سنگین یا سایر موارد استفاده 

نکنید.
■ زمانی که خودرو جک زده  شده  است، 

موتور را روشن نکنید.
بهتر  خودرو،  زیر  کارکردن  درصورت   ■
پایه های  از  با استفاده  را  است خودرو 

مناسب مهار نمایید.

ی
طرار

ض
ت ا

اقداما

www.kianbattery.com


127

پنچر شدن چرخ
در صورت پنچر شدن چرخ، دستور  العمل های 

زیر را انجام دهید:

پارک کردن

هشدار                                                                                          
■ هنگام پارک خودرو مطمئن شوید که 

کلید ترمز پارک برقی فعال شده باشد.
■ از قرارداشتن دسته دنده در موقعیت 
صورت  در  نمایید.  حاصل  اطمینان   P
پارک خودرو روی سطح شیب دار، جاده 
هرگز  لغزنده ،  جاده  یا  خیس  یا  یخ زده 
اقدام به تعویض چرخ نکنید. تعویض 
چرخ در چنین جاده هایی بسیار خطرناک 

است.
خودروها  سایر  عبور  مسیر  در  هرگز   ■
اقدام به تعویض چرخ پنچر شده ننمایید.
در صورت لزوم خودرو را به منتها الیه 
و  نموده  هدایت  جاده  راست  سمت 

سپس چرخ معیوب را تعویض نمایید.

1. با رعایت قوانین از جاده خارج شوید.
2. برای اطلاع به سایر خودروهای عبوری، 

چراغ های فلاشر را روشن نمایید.
3. خودرو را روی سطح صاف پارک کنید.

4. کلید ترمز پارک برقی را فعال کنید.
 ”P“ موقعیت  در  را  دنده  دسته   .5

قراردهید.
6. موتور را خاموش نمایید.

7. درب موتور را باز کنید.
بخواهید  خودرو  سرنشینان  سایر  از   .8
ماندن  دور  برای  و  شده  خارج  خودرو  از 
قرار  امنی  جای  در  عبوری  خودروهای  از 

بگیرید.

9. در صورت نیاز به کمک، با واحد امداد 
تماس  بهمن  فروش  از  پس  خدمات 

حاصل نمایید.

آماده سازی ابزار و چرخ 
از  را  زاپاس  چرخ  و  نیاز  مورد  ابزار  جک، 

محفظه نگهداری خارج نمایید.
جک و ابزار در محفظه بار قرار دارند.

چرخ زاپاس در قسمت عقب خودرو قرار 
دارد.

مورد  در  بیشتر  اطلاعات  کسب  )برای 
 “ بخش  به  لطفاً  یدک کشی  تجهیزات 
کردن  روشن    5 فصل  در  یدک کشی 
موتور و رانندگی با خودرو” مراجعه کنید(.
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برای خارج کردن چرخ زاپاس به دستور 128
العمل های زیر توجه نمایید:

چرخ زاپاس

درب پشتی و درب محفظه نگهداری را باز 
نمایید، محفظه ابزار را خارج و چرخ زاپاس 

را بیرون آورید.

مهارکردن چرخ

چرخ پنچر

هشدار                                                                                          
برای جلوگیری از حرکت خودرو و آسیب 
اطمینان  چرخ ها  مهار  از  افراد،  دیدگی 

حاصل نمایید.
زیر  در  مانع  بلوک  صحیح  دادن  قرار  با 
حرکت  از  و 2،  و عقب 1  جلو  چرخ های 
خودرو حین تعویض چرخ ممانعت  به 

عمل آورید.
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روش جک زدن

هشدار                                                                                              
■ لطفاً مراحل جک زدن خودرو را مطالعه و مطابق با دستورالعمل  اقدام نمایید.

از به کار بردن جک های متفرقه جدا  از جک همراه خودرو استفاده کرده و  ■ فقط 
خودداری نمایید.

■ این جک فقط برای بالا آوردن خودرو هنگام تعویض چرخ طراحی شده  است.
■ از جک زدن خودرو در غیر از محل مشخص شده، خودداری شود.

■ فقط در موارد ضروری اقدام به جک زدن خودرو کنید.
■ زمانی که خودرو جک زده می شود، موتور را روشن نکنید، ممکن است که خودرو 

حرکت کرده و منجر به بروز حادثه شود.
■ زمانی که چرخ از سطح زمین جدا می شود، نباید هیچ سرنشینی در خودرو قرار داشته 

باشد.
■ دستورالعمل های مربوطه را قبل از استفاده از جک مطالعه نمائید.

1. مطابق تصویر، جک را در زیر محل مشخص شده قرار دهید بطوریکه سر جک با 
خودرو تماس پیدا کند.جک را بطور ثابت و محکم روی زمین قرار دهید.

2. بالای جک را مطابق تصویر با شیار پایینی بدنه همراستا نمایید.
3. برای جلوگیری از لیز خوردن خودرو هنگام جک زدن، بهتر است محل مخصوص جک 

روی لبه شاسی کناری قرار گیرد.
4. برای باز کردن مهره هر چرخ، از آچار چرخ استفاده کرده و مهره را در خلاف جهت 

حرکت عقربه های ساعت 1 یا 2 دور بچرخانید.
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در زمان بالا آوردن چرخ از روی سطح زمین مهره چرخ را باز نکنید.130

5. خودرو را تا زمان جدا شدن کامل چرخ از سطح زمین، به دقت بالا آورید.
6. هنگام جک زدن، دسته جک را با دست گرفته و سپس آن را بچرخانید.

پیاده کردن چرخ
1. مهره چرخ را با آچار  بیرون آورید.
2. چرخ آسیب دیده را پیاده کنید.

 توجه                                                                                                      
چرخ سنگین است بنابراین پاهای خود را از آن دور نگه دارید و در صورت لزوم برای 

جلوگیری از آسیب دیدگی از دستکش استفاده نمایید.

نصب چرخ زاپاس

هشدار                                                                                                
■ از مهره چرخ متفرقه استفاده نکنید، زیرا استفاده از مهره چرخ نامناسب ممکن است 

باعث شل شدن چرخ و جدا شدن آن از خودرو و در نتیجه بروز تصادف شود.
■ مهره چرخ را به روغن یا گریس آغشته نکنید. ممکن است مهره شل شود.

1. سطح چرخ را از وجود آلودگی و گرد و غبار تمیز کنید.
2. چرخ زاپاس را با دقت نصب کرده و مهره ها را با دست، کمی سفت کنید. سپس 

بررسی کنید که تمام مهره ها با سطح رینگ چرخ تماس داشته باشند. 
3. از آچارچرخ استفاده کرده و مهره های چرخ را به ترتیب و مساوی )1-2-3-4-5( تا انتها 

سفت نمایید.
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4. جک را به آرامی پایین آورید تا زمانی که 
چرخ با سطح زمین تماس پیدا کند.

به  را  چرخ  مهره های  تصویر  مطابق   .5
ترتیب کاملًا سفت نمایید.

6. خودرو باید کاملًا روی زمین قرار بگیرد. 
برای  تورک متر  آچار  از  می شود  توصیه 
گشتاور  با  چرخ  مهره های  کردن  محکم 

مجاز استفاده نمایید.
 N.m چرخ:  مهره  کردن  سفت  گشتاور 

)130~100( است.
مهره چرخ را با گشتاور مجاز سفت نمایید. 
توصیه می شود پس از هر بار سرویس و 
با گشتاور مجاز  را  چرخ  تعمیر، مهره های 

سفت نمایید.

هشدار                                                                                          
با  زاپاس،  چرخ  از  استفاده  زمان  در 
یا کمتر  بر ساعت  سرعت 80 کیلومتر 
چرخ  فرصت،  اولین  در  کنید.  رانندگی 

آسیب دیده را تعمیر و نصب نمائید.

نحــوه جـــــانمایی چــــــــرخ آسیب دیـــــــــده و 
ابزار

هشدار                                                                                          
پس از استفاده از چرخ، جک و ابزار، آنها را 
در جای خود قرار دهید. درغیراینصورت 
یا  و  تصادف  بروز  دراثر  است  ممکن 
توقف ناگهانی پرتاب شده و در نتیجه 

منجر به بروز حادثه شود.

مورد  ابزار  و  جک  دیده،  آسیب  چرخ   .1
استفاده را در محل مخصوص خود قرار 
به  بیشتر  اطلاعات  کسب  )برای  دهید 
مراجعه  چرخ”  و  ابزار  “آماده سازی  بخش 

کنید(.
2. درب پشتی را ببندید.

روشـــــن کـــــــــردن موتــــــــــور با استفاده از 
باتری کمکی

هشدار                                                                                          
باعث  کمکی  باتری  نادرست  اتصال   ■
انفجار باتری خودرو می شود. انفجار باتری 
ممکن است باعث آسیب جدی جانی یا 
حتی مرگ شود. در ضمن ممکن است 
خودرو هم صدمه ببیند. برای استفاده 
از باتری کمکی مطابق دستورالعمل های 

ذکر شده اقدام کنید.
گاز  است  ممکن  باتری  اطراف  در   ■
هیدروژن قابل انفجار وجود داشته باشد. 
لذا هرگونه شعله ویا جرقه را از اطراف 

باتری دور نگه دارید.
عینک  از  باتری،  اطراف  در  کار  هنگام   ■
ایمنی مناسب استفاده کرده و جواهرات 
را  دستبند  و  حلقه  انگشتر،  مانند  خود 

درآورید.
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بهتر 132 کمکی  باتری  از  استفاده  هنگام   ■
است به سمت و بر روی باتری خم نشوید.
■ لطفاً باتری را دور از دسترس کودکان 

قرار دهید.

دیاگرام شماتیک باتری کمکی

1 g 2 g 3 g 4

j

k
m l

1

4 3

2

شارژ  برای  دیگری  خودروی  باتری  از  اگر 
را  خودرو  دو  می کنید،  استفاده  باتری 
نزدیک به هم قرار دهید بطوریکه اتصال 

دو باتری به راحتی انجام شود. 
1. کلید ترمز پارک برقی را بکشید.

 ”N“ موقعیت  در  را  دنده  دسته   .2
)خلاص( قرار دهید.

3. تمام تجهیزات برقی غیرضروری )مانند 
را  غیره(  و  فلاشر  چراغ  سقف،  چراغ 

خاموش نمایید.
4. مطمئن شوید که سوئیچ خودرو در 

موقعیت OFF قرار داشته باشد.
مجهز  صورت  )در  باتری  روی  قاب   .5

بودن( را پیاده کنید.
6. پوشش دریچه روی باتری )در صورت 
مجهز بودن( را پیاده کنید و برای جلوگیری 
از انفجار ناشی از آتش سوزی، باتری را با 

استفاده از پارچه نم دار بپوشانید.
ترتیب مطابق تصویر  را به  7. اتصالات 

)1234( متصل نمایید.

هشدار                                                                                          
■ ترمینال مثبت باتری کمکی را به ترمینال 
مثبت باتری خودرو و ترمینال منفی باتری 
کمکی را به ترمینال منفی باتری خودرو 

متصل کنید.
■ مطمئن شوید که کابل باتری کمکی 
تماس با بخش های دوار خودرو نداشته 

باشد.
■ بست کابل باتری کمکی نباید با بخش های 

فلزی خودرو تماس داشته باشد.
8. موتور خودروی کمکی را روشن کرده و 

اجازه دهید چند دقیقه کار کند.
9. پدال گاز خودروی کمکی را فشار دهید 

تا دور موتور به 2000rpm برسد.
را  معیوب  خودروی  موتور  سپس   .10

استارت بزنید.

هشدار                                                                                          
در صورتیکه پس از 5 ثانیه استارت زدن 
نمی  روشن  معیوب  خودروی  کماکان 
موقعیت   در  را  استارت  دکمه  شود، 
منتظر  ثانیه   10 و  داده  قرار   ”OFF“

بمانید و مجدداً استارت بزنید.

معیوب  خودروی  موتور  زمانی که   .11
روشن شد، کابل ها را با دقت به ترتیب 
عکس مطابق تصویر )4321( جدا 

نمایید.
بردارید.  را  باتری  دریچه  روی  پارچه   .12
مایع  به  آغشته  پارچه  است  ممکن  زیرا 

الکترولیت شده باشد.
صورت  )در  را  باتری  دریچه  پوشش   .13

مجهز بودن( نصب نمایید.
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هشدار                                                                                          
هرگز موتور را با هل دادن خودرو روشن 
نکنید زیرا باعث صدمه دیدن گیربکس 

خواهد شد.

هشدار                                                                                          
تعویض  صورت  در  می شود  توصیه 
باتری به نمایندگی های مجاز بهمن موتور 
مراجعه نمایید. زیرا در صورت تعویض 
باتری نیاز به کالیبراسیون مجدد بعضی 
از تجهیزات برقی از جمله سیستم خودکار 
و...  سانروف  سیستم  بالابر،  شیشه 
می باشد که نیازمند مهارت و تجهیزات 

حرفه ای است.

اقدامات لازم حین جوش آوردن موتور

هشدار                                                                                          
■ در صورت جوش آوردن موتور، خودرو 
را متوقف کنید. در غیراینصورت ممکن 

است خودرو آتش بگیرد.
درب  زیر  از  بخار  مشاهده  درصورت   ■

موتور، هرگز درب موتور را باز نکنید.
هرگز  است،  آورده  جوش  موتور  اگر   ■
درب رادیاتور را باز نکنید. درغیراینصورت 
فشار بالای آب داغ رادیاتور، ممکن است 
بیرون پاشیده و باعث آسیب جانی جدی 

و سوختگی شود.
■ درصورت مشاهده بخار یا خارج شدن 
آب رادیاتور، از خودرو دور بایستید تا دچار 

آسیب بدنی نشوید.
■ اگر دمای مایع خنک کننده موتور بیشتر 
از حد مجاز شود، فن خنک کننده روشن 

خواهد شد.
■ دست، مو، جواهرات یا لباس خود را 
دور  موتور  تسمه  یا  خنک کننده  فن  از 

نگه دارید.

چنانچه موتور جوش آورده است )مطابق 
نشان  موتور  آب  دمای  نشانگر  که  آنچه 
می دهد( یا متوجه قدرت نامناسب موتور 
یا صدای غیرعادی از موتور شده اید، لطفاً 

اقدامات زیر را انجام دهید :
1. از جاده خارج شده و خودرو را در محل 

صاف و امن پارک نمایید.
2. فلاشر را روشن نمایید.

3. کلید ترمز پارک برقی را فعال نمایید.
 ”N“ موقعیت  در  را  دنده  دسته   .4
خاموش  را  موتور  دهید،  قرار  )خلاص( 

نکنید.
5. تمام شیشه ها را باز کنید.

 )A/C( 6. کلید کنترل دمای بخاری یا کولر
تنظیم  کلید  و  گرم ترین  موقعیت  در  را 
سرعت  حداکثر  موقعیت  در  را  فن  دور 

قرار دهید.
7. از خودرو خارج شوید.

یا  بخار  شدن  خارج  ظاهری  وضعیت   .8
مایع خنک کننده از مخزن رادیاتور را بررسی  
نمایید. قبل از انجام اقدامات بعدی ابتدا 
مطمئن شوید که هیچ بخار یا مایع  خنک 

کننده ای وجود نداشته باشد.
9. درب موتور را باز کنید.

10. وضعیت عملکردی فن خنک کننده را 
بررسی نمایید.

11. رادیاتور و شیلنگ  آن را از لحاظ نشتی 
یا  اگر فن معیوب است  نمایید.  بررسی 
را  موتور  دارد،  نشتی  خنک کننده  مایع 

خاموش نمایید.
زمانی که  موتور،  خنک شدن  از  پس   .12
مقدار  می کنید  روشن  را  موتور  مجدد 
بررسی  را  آب  مخزن  در  خنک کننده  مایع 
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اضافه نمایید.

هشدار                                                                                          
■ برای جلوگیری از سوختگی بدن، قبل از 
بازکردن درب رادیاتور، آن را با استفاده از 
پارچه بپوشانید، و درب رادیاتور را تا مرحله 

I به آرامی باز کنید تا بخار خارج شود.
■ لازم است در این موارد جهت بررسی 
و تعمیر خودرو به نمایندگی مجاز بهمن 

موتور مراجعه شود.

یدک کشی خودرو
و  راهنمایی  قوانین  با  مطابق  را  خودرو 
از  استفاده  کنید.  کشی  یدک  رانندگی 
کردن  بکسل  برای  نامناسب  تجهیزات 
منجر به صدمه دیدن خودرو خواهد شد. 
استفاده  بکسل  مناسب  تجهیزات  از 
توصیه  نبیند.  صدمه ای  خودرو  تا  کنید 
می شود برای بکسل کردن خودرو با مرکز 

امداد بهمن تماس حاصل نمایید.
قبل از بکسل کردن خودرو نکات مربوطه 

را مطالعه نمایید.
نکات مربوط به یدک کشی خودرو

شوید  مطمئن  کردن،  بکسل  هنگام   •
که سیستم فرمان، اکسل ها و گیربکس 
صدمه  صورت  در  کنند.  کار  درستی  به 
دیدن این تجهیزات و قطعات مربوطه، 
یا چرخگیر  بر  از خودرو  برای بکسل کردن، 

استفاده نمایید.
کردن  بکسل  از  قبل  توصیه می شود   •
خودرو، چرخ های جلو از سطح زمین بلند 

شوند.
تسمه   / طناب  کردن،  بکسل  از  قبل   •

یدک کشی را محکم نمایید.

نحوه یدک کشی
چرخ های جلو روی زمین :

برای  تصویر  مطابق  می شود  توصیه 
بر  خودرو  یا  چرخگیر  از  کردن  بکسل 

استفاده گردد.

هشدار                                                                                          
باید  می شود  بکسل  که  خودرویی   ■
قرار  زمین  از  بالاتر  کاملًا  جلو  چرخ های 
بگیرند. در غیراینصورت گیربکس صدمه 
خواهد دید. به همین دلیل شرکت بهمن 
موتور صرف نظر از اعتبار گارانتی خودرو 
هیچ گونه مسئولیتی در قبال صدمات 
وارده هنگام بکسل کردن نادرست خودرو 

را قبول نخواهد کرد.
■ خودرو را به سمت عقب بکسل نکنید. 

■ اگر گیربکس از لحاظ مکانیکی صدمه  
دیده است، چرخ های محرک کاملًا باید 

بالاتر از زمین قرار گیرند.

خارج کردن خودروی گیر کرده 
در صورتیکه خودرو در شن، برف یا باتلاق 
قلاب  از  نمی شود،  خارج  و  کرده  گیر 

بکسل استفاده نمایید.
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قلاب بکسل جلوی خودرو

قلاب بکسل عقب خودرو

هشدار                                                                                               
■ هنگام یدک کشی خودرو، افراد را از قلاب بکسل دور نگه دارید.

■ اجازه ندهید چرخ با سرعت بالا درجا بچرخد. در غیراینصورت ممکن است باعث انفجار 
تایر و حتی آسیب دیدگی جدی افراد شود. همچنین ممکن است قطعات خودرو بیش 

از حد داغ شده یا صدمه ببینند.
در  دهید.  عبور  بکسل  قلاب  داخل  از  فقط  قسمت ها،  سایر  جای  به  را،  طناب   ■

غیراینصورت ممکن است خودرو صدمه ببیند.
■ زمانی که از قلاب بکسل برای بیرون کشیدن خودرو استفاده می کنید، ممکن است 
قلاب بکسل فشار زیادی را تحمل نماید. بهتر است از قلاب جلویی خودرو بدین منظور 

استفاده گردد. همزمان از قلاب های بکسل جلو و عقب استفاده ننمایید.
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