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بررسی خودرو در شرایط اضطراری140

خطرات  بروز  امکان  رانندگی،  هنگام 
ناگهانی وجود دارد. فقط با انجام عکس 
کنترل  و  مناسب  و  موقع  به  العمل 
از بروز تصادف  صحیح خودرو می توانید 
یا حتی  و آسیب  جسمی جلوگیری کرده 

شدت تصادف را کاهش دهید.

چراغ هشدار خطر )فلاشر(
عبور  محل  در  خودرو  توقف  صورت  در 
و مرور خودرو ها و احتمال بروز تصادف، 
)فلاشر(  خطر  هشدار  چراغ های  همواره 
رانندگان وسایل  به سایر  برای هشدار  را 
نقلیه روشن نمایید. خودرو را تا جایی که 
امکان دارد در محلی دور از مسیر عبور و 

مرور سایر وسایل نقلیه متوقف نمایید.

کلید چراغ هشدار خطر )فلاشر( در بالای 
قرار  مطبوع  تهویه  سیستم  کنترل  پنل 

دارد.
هشدار  چراغ  کردن  روشن  جهت 
و  دهید  فشار  را  کلید  این  خطر)فلاشر( 
خطر  هشدار  چراغ  کلید،  مجدد  فشار  با 

)فلاشر( خاموش خواهد شد.
خطر  هشدار  چراغ  بودن  روشن  زمان  در 

)فلاشر(، چراغ های راهنمای راست و چپ، 
چپ  و  راست  راهنمای  چراغ های  نشانگر 
در صفحه کیلومتر و نشانگر چراغ هشدار 
خطر روی کلید چراغ هشدار خطر به طور 

هم زمان شروع به چشمک زدن می کنند.
در  راهنمای  چراغ های  هشدار  عملکرد 

شرایط اضطراری
زمانی که با سرعت و شتاب بالا در حال 
پدال  بلافاصله  اگر  هستید،  رانندگی 
چراغ های  تمام  شود،  داده  فشار  ترمز 
چشمک زدن  به  شروع  بلافاصله  راهنما 
چراغ های  نشانگر  همزمان  و  می کنند 
چشمک   نیز  کیلومتر  صفحه  در  راهنما 
می زنند. در صورت رها کردن پدال ترمز، 
را فشار داده  کلید هشدار خطر)فلاشر( 
در  را  خودرو  روشن  و  خاموش  دکمه  یا 
دهید،  قرار  )خاموش(   OFF موقعیت 
سپس چشمک زدن تمام چراغ های راهنما 

متوقف خواهد شد.

برای مطالعه                          
■ هنگامی که دکمه خاموش و روشـن 
باشـد،  خامـوش  موقعیـت  در  خـودرو 
هـم  بـاز  )فلاشـر(  خطـر  هشـدار  چـراغ 

داشـت. خواهـد  عملکـرد 
کیسـه های  فعـال شـدن  در صـورت   ■
بـه  خطر)فلاشـر(  هشـدار  چـراغ  هـوا، 

شـد. خواهـد  فعـال  خـودکار  طـور 

احتیاط                                                                                          
برای جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری 
خودرو، زمانی که موتور خاموش است، 
از بیهوده روشن ماندن چراغ هشدار خطر 

خودداری شود.
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مثلث هشدار

در سمت  مثلث هشدار  قرارگیری  محل 
راست و زیر کفی محفظه بار است.

در صورت بروز شرایطی که راننده مجبور 
که  زمانی  یا  می باشد  خودرو  توقف  به 
مثلث  از  است،  داده  روی  تصادفی 
خودروهای  به سایر  برای هشدار  هشدار 
عبوری و جلوگیری از بروز حادثه استفاده 

نمایید.

احتیاط                                                                                          
■ در صورت بروز شرایط اضطراری در 
جاده، مثلث هشدار را در فاصله بیش 
جهت  در  و  خودرو  از  دورتر  متر   50 از 

خودروهای عبوری قرار دهید.
اضطراری  شرایط  بروز  صورت  در   ■
در بزرگراه، مثلث هشدار را در فاصله 
بیش از 100 متری دورتر از خودرو قرار 

دهید.
اضطراری  شرایط  بروز  صورت  در   ■
هنگام بارش باران یا در سر پیچ جاده، 
از  بیش  فاصله  در  را  هشدار  مثلث 
150 متری دورتر از خودرو قرار داده تا 
مثلث  وجود  از  سر  پشت  خودروهای 

هشدار مطلع شوند.

ابزار یدکی

1 2
3 4 5

1- جک
2- آچار چرخ

3- دسته جک
4- قلاب بکسل کردن خودرو 

5- رابط باز کردن چرخ زاپاس

پنچر شدن چرخ هنگام رانندگی
پنچر  خودرو  چرخ  رانندگی  زمان  در  اگر 
شود، سرعت خودرو را به تدریج کاهش 
داده، غربیلک فرمان را با دو دست بگیرید 
و در مسیر مستقیم حرکت کنید. سپس 
خودرو را در محل امنی دور از عبور و مرور 

وسایل نقلیه متوقف نمایید.

1. ترمز دستی را بالا کشیده و دنده را در 
موقعیت P )پارک( قرار دهید.

چراغ های  و  کرده  خاموش  را  موتور   .2
هشدار خطر )فلاشر( را روشن نمایید.

ی
رار

ط
ض

ت ا
ما

دا
اق

www.kianbattery.com


از 142 و  کرده  پیاده  را  خودرو  سرنشینان   .3
آنها بخواهید در محلی دور از محل عبور و 

مرور وسایل نقلیه قرار بگیرند.
4. مثلث هشدار را از محظه بار خارج کرده 
و آن را در فاصله 50 متری پشت خودرو 

قرار دهید.

احتیاط                                                                                          
پنچر شده است  زمانی که چرخ خودرو 
به رانندگی ادامه ندهید. در صورت پنچر 
مسیر  حتی  رانندگی  ادامه  چرخ  شدن 
و  چرخ می شود  آسیب  به  منجر  کوتاه 
ممکن است دیگر چرخ قابل تعمیر نباشد.

تعویض چرخ
 آماده سازی برای جک زدن خودرو 

1. جک را روی سطح صاف و محکم قرار 
داده و از آن استفاده نمایید.

2. توصیه می شود در پشت چرخ از یک 
مطمئن  و  کرده  استفاده  مانع  بلوک 
شوید کسی در خودرو قرار نداشته باشد.
3. اجازه ندهید کسی در زیر خودرویی که 

جک زده شده قرار بگیرد.

خارج کردن چرخ زاپاس

1. درب پشتی را بازکرده و کفی محفظه 

بار را بالا آورید.
دوسو،  پیچ گوشتی  از  استفاده  با   .2
جدا  را  زاپاس  چرخ  بازکردن  پیچ  درپوش 

نمایید.

3. رابط باز کردن چرخ زاپاس را در سوراخ 
باز کردن چرخ زاپاس جا بزنید.

با  همراه  را  زاپاس  چرخ  کردن  باز  رابط   .4
آچارچرخ در خلاف جهت حرکت عقربه های 
ساعت بچرخانید و چرخ زاپاس را آزاد نمایید.

پایین آوردید،  را  زاپاس  5. زمانی که چرخ 
قلاب چرخ زاپاس را جدا کنید.

6. پس از تعویض چرخ، لازم است چرخ 
تعویض شده را با انجام عکس مراحل بالا 

در محل چرخ زاپاس قرار دهید. ی
طرار
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احتیاط                                                                                          
خراشیدگی  یا  آسیب  از  جلوگیری  برای 
قطعات داخلی، هنگام استفاده از ابزار 
یدکی و پیاده کردن چرخ زاپاس مراقب 
انجام  احتیاط  با  را  اقدامات  و  باشید 

دهید.

تعویض چرخ با چرخ زاپاس
1.  در پشت یا جلوی چرخ، بلوک مانع قرار 

دهید.

در صورت جک زدن خودرو، بلوک مانع را 
در چرخ مورب با چرخ پنچر شده )مطابق 
چرخ ها  حرکت  از  تا  دهید  قرار  تصویر( 

جلوگیری شود.

محل قراردادن چرخ پنچر شده
بلوک مانع

پشت چرخ عقب چرخ جلو چپ
راست

پشت چرخ عقب چرخ جلو راست
چپ

جلوی چرخ جلو چرخ عقب چپ
راست

جلوی چرخ جلو چرخ عقب راست
چپ

2.  شل کردن پیچ های چرخ

قبل از جک زدن خودرو، پیچ های چرخی که 
آچار  از  استفاده  با  را  تعویض شود  باید 
چرخ و چرخاندن آن در خلاف جهت حرکت 
عقربه های ساعت شل نمایید. از حداکثر 
چرخ  پیچ های  کردن  شل  برای  گشتاور 
را روی پیچ قرار  استفاده کنید، آچار چرخ 
داده و دسته جک را در سمت چپ آچار 
چرخ قرار دهید، سپس انتهای دسته جک 

را گرفته و به سمت پایین فشار دهید.

احتیاط                                                                                          
با  چرخ  پیچ های  بازکردن  زمان  در   ■
استفاده از آچار چرخ، تا حد ممکن، از جدا 
شدن آچار چرخ از روی پیچ چرخ جلوگیری 
نمایید، زیرا ممکن است موجب آسیب 

به پیچ چرخ شود.
■ در این مرحله از بازکردن کامل پیچ های 
پیچ های  فقط  و  کنید  خودداری  چرخ 
ممکن  زیرا  نمایید.  شل  کمی  را  چرخ 
سنگینی  و  فشار  اثر  در  چرخ  است 
خودرو، ازجای خود خارج شود که باعث 
صدمه دیدن  یا  جدی  جسمی  آسیب  

خودرو خواهد شد.
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3.  نحوه استفاده از جک144

صورت  به  هموار  سطح  روی  را  جک 
درست قرار دهید و مطمئن شوید جک 
محکم و به طور صحیح در محل جک زدن 

خودرو قرار داشته باشد.
دسته جک را تا زمانی که سر جک با محل 
پیدا  تماس  خودرو  بدنه  روی  زدن  جک 
کند، با دست در جهت حرکت عقربه های 

ساعت بچرخانید.

احتیاط                                                                                          
زیر  در  ■ هنگام جک زدن خودرو، هرگز 
آسیب  از  تا  نگیرید  قرار  خودرو  بدنه 

جسمی جلوگیری شود.
■  خودرو را تا ارتفاعی جک بزنید که به 

راحتی بتوانید چرخ را تعویض کنید.

در  کسی  اینکه  از  اطمینان  از  پس   .4
خودرو نیست خودرو را جک بزنید.

هنگام جک زدن خودرو، ابتدا میله جک را 
در جک و سپس آچار چرخ را در میله جک 
محکم نمایید. سپس آچار چرخ را در جهت 

حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.
بالا  و  خودرو  بدنه  با  جک  تماس  هنگام 
بررسی  را  جک  موقعیت  خودرو،   آمدن 

کنید که مناسب باشد.
باز  را  شود  تعویض  باید  که  چرخی    .5

نمایید.

با استفاده از آچار چرخ، پنج پیچ چرخ را در 
ساعت  عقربه های  حرکت  جهت  خلاف 
پیاده  را  چرخ  کنید، سپس  باز  و  چرخانده 

نمایید.
در زمان قراردادن چرخ روی زمین، مراقب 
باشید روی چرخ به سمت بالا قرار داشته 
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چرخ  سطح  شدن  خراشیده  از  تا  باشد 
جلوگیری شود.

6.  نصب چرخ زاپاس

از  با استفاده  زاپاس،  از نصب چرخ  قبل 
چرخ  سطح  روی  آلودگی  تمیز،  پارچه ای 
زاپاس ر3ا تمیز کنید. مطمئن شوید که 
توپی چرخ به طور مناسب با سطح چرخ 
این صورت  غیر  در  باشد.  داشته  تماس 
است  ممکن  و  چرخ شل شده  پیچ های 

منجر به بروز حادثه شود.

سپس چرخ زاپاس را روی توپی چرخ نصب 
نمایید.

7. نصب پیچ های چرخ

در زمان نصب پیچ های چرخ، ابتدا پیچ های 
چرخ را با دست و در جهت حرکت عقربه های 
ساعت کمی سفت کنید، سپس غربیلک 
فرمان را در جهت مستقیم قرار دهید و 
تمام پیچ های چرخ را با استفاده از آچار چرخ 

کاملًا سفت نمایید.

احتیاط                                                                                          
پیچ های چرخ را به روغن یا گریس آغشته 
نکنید. در صورت وجود لکه روغن روی 
پیچ، قبل از نصب چرخ آن را کاملًا تمیز 

کنید.

8.  خودرو را از جک خارج کرده و پیچ های 
چرخ را کاملًا سفت نمایید.
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حرکت 146 جهت  خلاف  در  را  چرخ  آچار 
عقربه های ساعت چرخانده و خودرو را از 

جک پایین آورید.

2
4

1 3

5

با استفاده از آچار چرخ، پیچ های چرخ را به 
ترتیب نشان داده شده در تصویر سفت 
شدن  محکم  از  اطمینان  برای  نمایید. 
پیچ های چرخ، سفت کردن پیچ ها را 2 تا 

3 بار انجام دهید.
برای سفت کردن پیچ های چرخ، فقط از 

آچار چرخ استفاده نمایید.
9. چرخ پنچر را در جای خود قرار دهید.

10. تمام ابزار یدکی، مثلث هشدار و جک 
را جمع آوری کرده و آنها را به طور صحیح 

در جای خود به طور صحیح قرار دهید.
11. پس از تعویض، میزان فشار باد چرخ 

زاپاس را بررسی نمایید.
)در  تایر  باد  فشار  هشدار  نشانگر  اگر 
صفحه کیلومتر( روشن شود یا با بررسی 
تایر  باد  که فشار  متوجه شوید  ظاهری 
باد  فشار  تنظیم  برای  است،  نامناسب 
آرامی  به  را  خودرو  مناسب،  حد  در  تایر 
نمایندگی  نزدیکترین  به  و  داده  حرکت 
مجاز خدمات پس از فروش بهمن موتور 

مراجعه کنید.

کنید،  نصب  مجدد  را  تایر  والو  درپوش 
زیرا در صورت فراموش کردن، آلودگی و 
رطوبت وارد والو تایر شده و امکان خالی 
شدن باد تایر وجود دارد. در صورت گم 
کردن درپوش والو، در اسرع وقت نسبت 
نصب  را  آن  و  کرده  اقدام  آن  تهیه  به 

نمایید.

هشدار                                                                                          
■ در زمان استفاده از چرخ زاپاس اندازه 
کمتر  یا   80km/h سرعت  با  کوچک، 

رانندگی کنید.
■ از چرخ زاپاس اندازه کوچک به صورت 
لطفاً  نکنید.  استفاده  مدت  طولانی 
برای تعویض چرخ زاپاس اندازه کوچک 
نزدیکترین  به  استاندارد،  اندازه  چرخ  با 
نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش 

بهمن موتور مراجعه نمایید.
■ قبل از بازکردن جک، برای جلوگیری از 
بروز حادثه هنگام پایین آوردن خودرو، 
در  افراد  تمام   که  شوید  مطمئن 
قرار  امنی  مکان  در  خودرو  نزدیکی 

گرفته باشند.
■ به منظور تعویض چرخ زاپاس اندازه 
کوچک با تایر اصلی، خودرو را به آرامی 
نمایندگی  نزدیکترین  به  حرکت داده و 
بهمن  فروش  از  پس  خدمات  مجاز 
چرخ  پیچ های  و  نمایید  مراجعه  موتور 
سفت   130  ±  10N.m گشتاور  با  را 
کنید. در غیر این صورت ممکن است 
پیچ های چرخ شل شده و چرخ در حین 

حرکت از جای خود خارج گردد. ی
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تعویض فیوز
فیوز

مدارهای  از  حفاظت  جهت  فیوز  از 
بار  افزایش  از  جلوگیری  و  الکتریکی 
الکتریکی تجهیزات برقی خودرو استفاده 
خودرو  برقی  تجهیزات  اگر  می شود. 
علت  به  است  ممکن  ندارند  عملکرد 
در  شرایط  این  در  باشد.  فیوز  سوختن 
صورت لزوم فیوز را بررسی و در صورت 

لزوم تعویض نمایید.

محـل قـرارگیـــری جعبه رلـه و فیــوز
جعبه رله و فیوز محفظه موتور

جعبه فیوز و رله محفظه موتور

زمانی که درب موتور را باز می کنید، جعبه 
سمت  در  موتور  محفظه  فیوز  و  رله 
راست محفظه موتور قرار دارد )جای آن 

با فلش مشخص شده است(.
روی زبانه دو طرف فشار آورید تا درپوش 
باز شود، سپس  جعبه فیوز بالا آمده و 
فیوز را بررسی و در صورت لزوم تعویض 

نمایید.

جعبه رله و فیوز اتاق خودرو

جعبه فیوز و رله اتاق خودرو

جعبه رله و فیوز اتاق خودرو در قسمت 
سمت چپ داشبورد قرار دارد و بر چسب 
پشت  در  خودرو  اتاق  فیوز  و  رله  جعبه 

درب آن چسبانده شده است.

برای مطالعه                          
جعبه  درب  بست  و  باز  زمان  در   ■
تا  باشید  مراقب  داشبورد،  روی  فیوز 
خودرو صدمه نبیند. در صورت لزوم با 
نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش 

بهمن موتور تماس بگیرید.
زمان  در  باشد،  تمیز  باید  فیوز  ■ جعبه 
باشید  مراقب  فیوز  جعبه  بازکردن 
رطوبت و آلودگی به آن نفوذ نکند، زیرا 
آلودگی و رطوبت ممکن است باعث 

آسیب سیستم الکتریکی خودرو شود.
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ندارد،  برقی خودرو عملکرد  تجهیزات  اگر 
کنید،  بررسی  را  مربوطه  فیوز  لطفاً 
است  لازم  باشد  سوخته  فیوز  چنانچه 

فیوز را تعویض نمود.
با توجه به تصویر، فیوز سالم را مشخص 

کنید.
A  فیوز سالم

B  فیوز سوخته

بررسی فیوزهای محفظه موتور
را  خودرو  الکتریکی  تجهیزات  تمام   .1
خاموش کرده و دکمه خاموش و روشن 
)خاموش(   OFF موقعیت  در  را  خودرو 

قرار دهید.
2. کابل منفی باتری را جدا نمایید.

محفظه  فیوز  و  رله  جعبه  درپوش   .3
موتور را باز کرده و فیوزهای داخل جعبه 
فیوز را با توجه به نقشه قرارگیری فیوزها، 

بررسی نمایید.

بررسی فیوزهای اتاق خودرو 
را  خودرو  الکتریکی  تجهیزات  تمام   .1
خاموش کرده و دکمه خاموش و روشن 
)خاموش(   OFF موقعیت  در  را  خودرو 

قرار دهید.
2. کابل منفی باتری را جدا نمایید.

3. جعبه فیوز اتاق خودرو روی داشبورد 
قرار دارد. فیوزهای داخل جعبه فیوز را با 
توجه به نقشه قرارگیری فیوزها بررسی 

نمایید.

تعویض فیوز

را  خودرو  الکتریکی  تجهیزات  تمام   .1
خاموش کرده و دکمه خاموش و روشن 
)خاموش(   OFF موقعیت  در  را  خودرو 

قرار دهید.
کرده  باز  را  فیوز  و  رله  جعبه  درپوش   .2
و فیوزها را با توجه به نقشه فیوزها در 

داخل درپوش جعبه فیوز بررسی نمایید.
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3. با استفاده از فیوزکش، فیوز سوخته 
را خارج نمایید.

4. فیوز را از نظر سوختن بررسی نمایید. 
اگر از سوختن فیوز مطمئن نیستید، فیوز 
را با فیوز یدکی که از نظر توان مصرفی 

مشابه است تعویض نمایید.
مصرفی  توان  دارای  فیوز  از  فقط    .5
مشابه استفاده کنید. برای آگاهی از توان 
مصرفی فیوزها به دیاگرام مدار در پشت 

درپوش جعبه فیوز مراجعه نمایید.
فیوز  به  دسترسی  عدم  صورت  در 
یدکی، در شرایط اضطراری از فیوز دارای 
تجهیزات  سایر  در  مشابه  مشخصات 
برقی غیر ضروری )مانند رادیو( استفاده 

کنید.
توصیه می شود یک مجموعه فیوز یدکی 
از نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش 
تا در شرایط  بهمن موتور خریداری کرده 

اضطراری استفاده نمایید.

احتیاط                                                                                          
■ قبل از تعویض فیوز، تمام تجهیزات 
و  کرده  خاموش  را  خودرو  الکتریکی 
در  را  خودرو  روشن  و  خاموش  دکمه 

موقعیت OFF )خاموش( قرار دهید.
بالاتر  مصرفی  توان  با  فیوز  از  هرگز   ■
بار  است  ممکن  زیرا  نکنید،  استفاده 
الکتریکی تجهیزات برقی خودرو افزایش 
مجدداً  شده  تعویض  فیوز  اگر  یابد. 
بسوزد، نشان دهنده وجود ایراد در مدار 
تعمیر  و  بررسی  برای  لطفاً  می باشد. 
خدمات  مجاز  نمایندگی  با  مدار  فوری 
تماس  موتور  بهمن  فروش  از  پس 

بگیرید.
■ هرگز به جای فیوز حتی جهت تعویض 
نکنید.  استفاده  سیم،  از  آن  موقتی 
در غیر این صورت ممکن است باعث 
آسیب جدی تجهیزات الکتریکی خودرو یا 

حتی آتش سوزی شود.
■ از اعمال هرگونه تغییر بر روی فیوزها یا 

جعبه فیوز خودداری نمایید.
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قطعات فعال شده آمپر فیوز شرح

تنظیم صندلی شاگرد 30A  Power adjustment of front
passenger 1

A 30 لوازم جانبی ACC 2

سیستم پایداری 
الکترونیکی 5 A ESP 3

سویچ ترمز 5 A NC brake switch 4

سویچ  10 A ECU/TCU IGN1 5
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قطعات فعال شده آمپر فیوز شرح

جعبه فیوز 20 A Instrument electric box 6

نور بالا راست 10 A Right high beam 7

نوربالا چپ 10 A Left high beam 8

سویچ تنظیم چراغ 
های جلو 5 A  Headlight regulating

switch 9

نور پایین راست 10 A Right low beam 10

نور پایین چپ 10 A Left low beam 11

منبع برق 12ولت 
عقب 15 A 12V power Rear 12

تنظیم صندلی راننده 30 A  Power adjustment of
driver seat 13

فن دور بالا 50 A Stepless fan 14

موتور دمنده 30 A blower 15

 ABS پمپ 40 A ABS pump 16

موتور استارتر 30 A Starter motor 17

انتقال قدرت دو کلاچه 
)6 سرعته( 30 A 1 6DCT 18

انتقال قدرت دو کلاچه 
)6 سرعته( 30 A 2 6DCT 19

انتقال قدرت دو کلاچه 
)6 سرعته( 30 A 6DCT3 20
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قطعات فعال شده آمپر فیوز شرح

ABS 40 A 6DCT4 21

پمپ خلا 15 A Vacuum pump 22

پمپ روغن 15 A Oil pump 23

لامپ ترمز 10 A Brake lamp 24

کمپرسور تهویه هوا 10 A Air conditioner compres-
sor 25

سیستم مدیریت 
موتور 10 A EMS 26

درب صندوق برقی 30 A  Rear power operated
tailgate 27

بوق 15 A Horn 28

انتقال قدرت دو کلاچه 
)6 سرعته( 10 A 6DCT TCU 29

مولتی مدیا 10 A Electric streaming media 30

واحد کنترل الکترونیکی 15 A ECU 31

کویل جرقه زنی 15 A Ignition coil 32

اکسیژن سنسور جلو 5 A Front oxygen sensor 33

اکسیژن سنسور عقب 5 A Rear oxygen sensor 34

سنسور موتور 15 A Engine sensor 35

پمپ آب 10 A Water pump 36
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قطعات فعال شده آمپر فیوز شرح

انژکتور 15 A Injection nozzle 37

پنل 1 100 A 1 Instrument 38

پنل2 80 A 2 Instrument 39

ژنراتور )دینام( 150 A  Generator 40

سیستم کنترل مرکزی 
بدنه 60 A BCM 41

سیستم فرمان 
الکتریکی 80 A EPS 42
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قطعات فعال شده آمپر رله شرح

سویچ جرقه زنی 35 A Ignition switch 1 )IGN1( 1

رله اصلی سیستم 
مدیریت موتور 35 A EMS  main relay 2

نور بالا 35 A High beam 3

نور پایین 35 A Low beam 4

بوق 20 A Horn 5

لوازم جانبی 35 A ACC 6

موتور استارتر 35 A Starter motor 7
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قطعات فعال شده آمپر رله شرح

پمپ خلا 35 A Vacuum pump 8

پمپ روغن 35 A Oil pump 9

رله ترمز 20 A Brake relay 10

رله کمپرسور تهویه هوا 20 A Air conditioner compres-
sor 11

موتور دمنده 40 A Blower 12

جعبه فیوز )داشبورد(

ی
رار

ط
ض

ت ا
ما

دا
اق

www.kianbattery.com


156
قطعات محافظت شده آمپر 

فیوز شرح

رادار و کویل گرم کننده صندلی  7.5 A  Radar and seat heating
coil 1

رادار و تشخیص نقاط کور 10 A BSD and radar 2

مکانیزم اهرم دنده 7.5 A Gearshift mechanism 3

 رابط تشخیصی و شارژر وایرلس
سویچ تنظیم چراغ های جلو 7.5 A

 Diagnostic interface and
wireless charging head-
light regulating switch

4

صدا و تیباکس 7.5 A Audio and T-BOX 5

گرمکن شیشه عقب 30 A Rear windshield heating 6

گرمکن صندلی 20 A Seat heating 7

خروجی برق 15 A Front standby power 8

نور محیط ، سیستم پارک دید 
اطراف )دوربین

360 درجه( و واحد الکترونیکی 
کنترل بدنه

10 A  Ambient light ,surround
view parking ,BCM 9

تنظیم آینه عقب  7.5 A Rearview mirror adjust-
ment 10

تهویه هوا 10 A Air conditioner 11

گرمکن آینه وسط خودرو 7.5 A Rearview mirror heating 12

موتور چپ ترمز دستی برقی 30 A  Electronic park brake
)EPB( left motor 13

واحد الکترونیکی کنترل بدنه 5 A BCM 14
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قطعات محافظت شده آمپر 
فیوز شرح

سویچ پارک اتوماتیک و  برق با 
سویچ 7.5 A  A/CSW instrument and

automatic parking switch 15

سیستم فرمان الکتریکی 7.5 A EPS 16

ایربگ 10 A Airbag 17

سیستم ورود به خوردو و استارت 
موتور بدون کلید 10 A PEPS 18

USB /   مبدل 7.5 A USB, Inverter 19

USB  یو اس بی جلو 7.5 A Front USB 20

موتور راست ترمز دستی برقی 30 A  Electronic park brake
)EPB( right motor 21

حالت انتقال از کارخانه به مشتری 30 A Shipping mode 22

سیستم تعلیق و فرمان 5 A SAS 23

رابط تشخیصی 7.5 A Diagnostic interface 24

سیستم ورود به خودرو و 
استارت خودرو بدون کلید/ سویچ 

جرقه زنی
10 A PEPS / IGN SW 25

سوییچ ترمز دستی برقی 5 A EPB SW 26

ترمز دستی برقی 5 A EPB 27

سیستم پارک دید اطراف ) 
دوربین 360 درجه( و بلوتوث و 

سنسور پایی درب پنجم
7.5 A  Surround view parking  ,

Bluetooth , and kick plate 28
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قطعات محافظت شده آمپر 

فیوز شرح

ارتباط شنیداری و بیسیم 15 A Audio and wireless com-
munication 29

تهویه هوا و پنل داشبورد 10 A Instrument and air condi-
tioner 30

سانروف 20 A Sunroof 31
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یدک کشی خودرو
یدک کشی  هنگام  احتیاطی  اقدامات 

خودرو
زنجیر  از  خودرو،  کردن  بکسل  زمان  در 
بکسل استفاده کرده و مطابق با قوانین 
بکسل  را  خودرو  رانندگی،  و  راهنمایی 
نمایید. چرخ هایی که روی زمین قرار دارند 
و محور مربوطه باید در شرایط مناسبی 
قرار داشته باشند، در غیر این صورت از 

کامیون خودرو بر استفاده نمایید.
کردن  بکسل  از  قبل  خودرو:  یدک کشی 
و  کرده  آزاد  را  برقی  ترمز دستی  خودرو، 
دسته دنده را در موقعیت دنده خلاص 

قرار دهید.

مراحل یدک کشی صحیح خودرو:

به  نسبت  می توان  تصاویر  مطابق   .1
یدک کشی خودرو اقدام کرد.

احتیاط                                                                                          
■ پس از بالا آوردن چرخ ها، لازم است با 
استفاده از زنجیر بکسل یا ابزار مشابه، 

چرخ های بالا آورده شده را ثابت کنید.
ترمز  خودرو،  یدک کشی  از  قبل   ■
دستی را آزاد کرده و دسته دنده را در 

موقعیت دنده خلاص قرار دهید.
■ از وجود فاصله مناسب بین چرخ هایی 
که روی زمین قرار دارند و سطح زمین، 
اطمینان پیدا کنید. در غیر این صورت، 
زیر بدنه خودروی بکسل شده،  سپر و 

هنگام بکسل، صدمه خواهند دید.

روش یدک کشی نادرست خودرو:

کامیون  از  استفاده  با  یدک کشی   .1
جرثقیلی از جلوی خودرو 

کامیون  از  استفاده  با  یدک کشی   .2
حالی که  در  خودرو  عقب  از  جرثقیلی 
داشته  قرار  زمین  روی  جلو  چرخ های 

باشند.

ی
رار

ط
ض

ت ا
ما

دا
اق

www.kianbattery.com


160

3. یدک کشی با استفاده از کامیون خودرو 
حالی که چرخ های  در  از عقب خودرو،  بر 

جلو روی زمین قرار داشته باشند.

احتیاط                                                                                          
خودرو را با استفاده از کامیون جرثقیلی از 
جلو یا عقب یدک کشی نکنید. زیرا ممکن 

است بدنه خودرو صدمه ببیند.

یدک کشی خودرو در شرایط اضطراری
کامیون  که  اضطراری  شرایط  در  اگر 
می توانید  نباشد،  دسترس  در  خودروبر 
از  استفاده  با  موقت  طور  به  را  خودرو 
کابل، زنجیر با قلاب بکسل خودرو، بکسل 
سطح  با  جاده های  در  را  خودرو  نمایید. 
سخت و مسیر کوتاه و با سرعت پایین 
یدک کشی نمایید. راننده باید در خودرویی 
که بکسل می شود قرار گرفته و غربیلک 

فرمان و پدال ترمز را کنترل کند.

شــــــرایط  در  خـــــــودرو  یـــــدک کــــــشی  مراحــــــل 
اضطراری:

1.  ترمز دستی را آزاد نمایید.
دنده  موقعیت  در  را  دنده  دسته    .2

خلاص )N( قرار دهید.
3.  دکمه خاموش یا روشن خودرو را در 

موقعیت ON یا ACC قرار دهید.

احتیاط                                                                                          
مطمئن  خودرو،  کشی  یدک  از  قبل   ■
شویدکه چرخ ها، اکسل، سیستم محرکه 
خودرو، غربیلک فرمان و ترمز در شرایط 

مناسب قرار داشته باشند.
■ کابل بکسل، زنجیر یا اهرم بکسل را در 

قلاب بکسل خودرو محکم نمایید.
و  کش  یدک  خودروی  ممکن  حد  تا   ■
خودروی یدک شده باید در یک راستا قرار 
داشته باشند، درغیراین صورت منجر به 

صدمه دیدن خودروها خواهد شد.
است،  خاموش  موتور  هنگامی که   ■
بوسترخلاء و سیستم فرمان غیرفعال 
می باشد. بنابراین ترمزگیری و فرمان گیری 
پس  است.  دشوارتر  معمولی  ازحالت 
هنگام یدک کشی خودرو احتیاط نمایید.

حرکت  هنوز  یدک شده  خودروی  اگر   ■
نمی کند، برای جلوگیری از آسیب مجدد 
ادامه  به  اقدام  اعمال فشار  با  خودرو، 
با  لطفاً  نکنید.  خودرو  کشی  یدک 
از فروش  نمایندگی مجاز خدمات پس 

بهمن موتور تماس بگیرید.
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هشدار                                                                                               
با  و  روی سطح جاده سخت و همواره، مسیرکوتاه  بایستی  ■ یدک کشی خودرو 
سرعت پایین انجام شود، مطمئن شوید که چرخ ها، اکسل، سیستم محرکه خودرو، 

غربیلک فرمان و ترمز در شرایط مناسب قرار داشته باشند.
■ در زمان یدک کشی خودرو، به آرامی شروع به حرکت کرده و از حرکت یا تغییر مسیر 
نامنظم خودداری نمایید، زیرا ممکن است فشار زیادی به قلاب بکسل، کابل، زنجیر یا 
اهرم بکسل وارد شود و منجر به شکسته شدن و صدمه دیدن آن که در نتیجه باعث 

آسیب  جسمی و صدمه  خودرو خواهد شد.
■ برای جلوگیری از آسیب  جسمی، در زمان یدک کشی خودرو لازم است سایر افراد به 

غیر از راننده دورتر از خودرو قرار بگیرند.
■ خودرو را به مدت طولانی یدک کشی نکنید.

نصب قلاب بکسل کردن خودرو
موقعیت نصب قلاب بکسل از جلو

1

2

قلاب بکسل از جلو در سمت راست جلوی خودرو قرار دارد.
1. جهت بازکردن درپوش سوراخ قلاب بکسل از پیچ گوشتی که سر آن با نوار چسب 

پوشیده شده است استفاده نمایید تا به رنگ خودرو آسیب نرسد.
2. قلاب بکسل را در سوراخ قلاب جلوی خودرو قرار داده و در جهت حرکت عقربه های 

ساعت چرخانده، سپس آن را با استفاده از آچار چرخ محکم نمایید.
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1

2

موقعیت نصب قلاب بکسل از عقب، در سمت راست عقب خودرو قرار دارد.
1. جهت بازکردن درپوش سوراخ قلاب بکسل از پیچ گوشتی که سر آن با نوار چسب 

پوشیده شده است استفاده نمایید تا به رنگ خودرو آسیب نرسد.
را در سوراخ قلاب قرار داده و در جهت حرکت عقربه های ساعت  2. قلاب بکسل 

بچرخانید، سپس آن را با استفاده از آچار چرخ محکم نمایید.
3. زمانی که قلاب بکسل را در جای خود نصب کردید می توانید طناب یا میله بکسل 

را به آن متصل نمایید.
4. هر دو راننده )خودروی بکسل کننده و بکسل شونده( باید با نحوه بکسل کردن 

خودرو آشنا باشند، در غیر این صورت بکسل خودرو به درستی انجام نخواهد شد.
5. هنگام بکسل کردن خودرو، لازم است خودرو با سرعت پایین و آرام حرکت داده 

شود. وارد شدن ضربه ناشی از فشار زیاد ممکن است منجر به آسیب خودرو شود.

احتیاط                                                                                                
از قلاب بکسل مخصوص خودرو استفاده نمایید. در غیر این صورت امکان صدمه 

دیدن خودرو وجود دارد.

هشدار                                                                                                
از نصب صحیح قلاب بکسل خودرو مطمئن شوید. در غیر این صورت ممکن است 
قلاب بکسل هنگام بکسل کردن خودرو شل شود که می تواند منجر به بروز حادثه، 

آسیب  جسمی و حتی مرگ شود.
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روشن کردن موتور با استفاده از باتری کمکی
از  از استفاده ناصحیح  از آسیب  جسمی یا صدمه دیدن خودرو ناشی  برای جلوگیری 
باتری کمکی، توصیه می شود در صورتی که با روش استفاده از باتری کمکی آشنایی 
ندارید، از تعمیر کار حرفه ای کمک گرفته یا با نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش 

بهمن موتور تماس بگیرید.

نحوه روشن کردن موتور با استفاده از باتری کمکی
1. تمام تجهیزات الکتریکی غیر ضرروی خودرو را خاموش نمایید. در صورت استفاده 
از باتری کمکی خودروی دیگر، مطمئن شوید که خودروها با هم تماس نداشته باشند.

2.کابل های باتری کمکی مطابق تصویر زیر متصل شوند.

1

2
3

4

1- سر مثبت )+( باتری خالی از شارژ را با استفاده از کابل مثبت به سر مثبت باتری 
کمکی متصل کنید.

2- یک کابل منفی را به سر منفی )-( باتری کمکی و سپس سر دیگر کابل منفی را به 
سر منفی باتری خالی از شارژ وصل کنید. سپس کابل باتری کمکی را محکم نمایید و از 

تماس آن با تجهیزات حرکتی در محفظه موتور جلوگیری کنید.
3- موتور را روشن کرده و اجازه دهید موتور چند دقیقه کار کند. سپس پدال گاز را 

کمی فشار دهید.
4- کابل ها را عکس ترتیب مراحل متصل کردن، جدا نمایید )ابتدا کابل منفی و سپس 

کابل مثبت را جدا کنید(.
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■ از کابل باتری کمکی مخصوص خودرو استفاده نمایید.

■ هنگام استفاده از باتری کمکی نزدیک به باتری قرار نگیرید.
■ هرگز از شعله یا فندک در نزدیکی باتری استفاده نکنید.

احتیاط                                                                                                 
■ ولتاژ باتری مورد استفاده به عنوان باتری کمکی باید بین 12V-13V باشد. از باتری 

کمکی استفاده نکنید مگر اینکه مطمئن شوید که ولتاژ باتری کمکی مناسب باشد.
■ هنگام اتصال کابل باتری کمکی، مطمئن شوید که کابل باتری کمکی در فن یا تسمه 

موتورگیر نداشته باشد.

احتیاط                                                                                                
اگر موتور خودرویی که به عنوان باتری کمکی استفاده می شود روشن نیست، آن 
را روشن کرده و اجازه دهید به مدت چند دقیقه کار کند و در زمان استفاده از باتری 

کمکی، پدال گاز را کمی فشار دهید.

احتیاط                                                                                               
■ در زمان متصل کردن کابل ها به باتری تکیه ندهید.

■ مراقبت باشید سر کابل های باتری کمکی با همدیگر یا با قسمت فلزی خودرو تماس 
نداشته باشند.

■ مراقب باشید کابل به اجزای حرکتی که در زمان روشن شدن موتور حرکت می کنند، 
تماس نداشته باشد.

■ اگر اولین باتری به باتری کردن موفقیت آمیز نبوده و موتور روشن نشود، سر کابل 
باتری کمکی را از نظر محکم بودن اتصالات بررسی کرده و مجدداً موتور را استارت 
بزنید. اگر موتور هنوز روشن نشد بلافاصله با نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش 

بهمن موتور تماس بگیرید.
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بــــاز کـــــــردن درب پشتـــــی در شــــرایــــط اضطراری

نحوه بـــاز کردن درب پشتـــی در شـــرایــط اضطراری

1

2

1. کلید بازکردن اضطراری درب پشتی در روکش داخلی درب پشتی قرار دارد.
2. در زمان قرار داشتن دکمه خاموش و روشن خودرو در موقعیت OFF )خاموش(، 
درب پشتی را نمی توانید در شرایط اضطراری با استفاده از کلید درب پشتی یا کلید 
درب  اضطراری  کلید  از  استفاده  با  می تواند  خودرو  داخل  فرد  نمایید.  باز  هوشمند 

پشتی، آن را باز کرده و به سرعت از خودرو خارج شود.

روش بازکردن اضطراری درب پشتی:
1. خودرو را تاجایی که ممکن است روی سطح مناسب و هموار متوقف نمایید.

2. پشتی صندلی عقب را بخوابانید.
3. در محفظه بار قرار گرفته و درپوش کلید اضطراری درب پشتی را باز نمایید.

4. کلید را با دست به سمت راست حرکت داده و آن را رها نمایید، سپس برای باز شدن 
درب پشتی به آن فشار آورید تا درب پشتی رو به بالا باز شود.
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