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اعلام هشدار در جاده
چراغ‌های اعلام خطر )فلاشر(

چراغ‌های اعلام خطر )فلاشر( به منظور اعلام هشدار 
به دیگر رانندگان برای رعایت حداکثر احتیاط در 
از  یا گذشتن  نزدیک شدن، سبقت گرفتن  هنگام 

کنار خودروی شما به کار گرفته می‌شوند.

هنگام  در  یا  اضطراری  تعمیرات  انجام  هنگام  در 
این  باید  جاده،  شانه  نزدیک  حاشیه  در  توقف 

چراغ‌ها بکار گرفته شوند.
با فشاردادن کلید چراغ‌های اعلام خطر در هر یک 
اعلام  چراغ‌های  خودرو،  سوئیچ  موقعیت‌های  از 
خطر روشن می‌شوند. کلید چراغ‌های اعلام خطر 
در صفحه کلیدهای کنسول وسط جای دارد. تمام 

چراغ‌های راهنما بطور همزمان چشمک‌ می‌زنند.

•  چه خودرو روشن باشد و چه خاموش، چراغ‌های 
اعلام خطر فعال خواهند شد.

خطر،  اعلام  چراغ‌های  بودن  روشن  هنگام  در   •
چراغ‌های راهنما کار نخواهند کرد.

رعایت  با  باید  خودرو  شدن  بکسل  حین  در   •
)فلاشر(  خطر  اعلام  چراغ‌های  از  احتیاط، 

استفاده کرد.

A نوع  

B نوع  
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برخورد با موقعیت اضطراری در هنگام رانندگی
در  یا  چهاراه  وسط  در  موتور  شدن  خاموش 

حین عبور از وسط جاده
وسط  از  عبور  حین  یا  چهارراه  وسط  در  اگر   •
در  را  دنده  موتور خاموش شد، دسته  خیابان 
موقعیت خلاص N قرارداده، خودرو را به مکانی 

ایمن هل دهید.
معمولی  گیربکس  دارای  خودرو  اگر   •
برق  سیستم  قفل  به  و  بوده  )غیراتوماتیک( 
دنده  قراردادن دسته  با  نباشد،  سوئیچ مجهز 
)بدون  زدن  استارت  و   3 یا   2 موقعیت  در 
به  را می‌توان  پدال کلاچ( خودرو  از  استفاده 

سمت جلو به حرکت درآورد.

پنچر شدن در هنگام رانندگی
حالیکه  در  و  برداشته  گاز  پدال  روی  از  را  پا   .1
اجازه  به سمت جلو حرکت می‌کنید  مستقیم 
دهید سرعت کم شود. در این وضعیت بلافاصله 
ترمز نکرده یا سعی نکنید از جاده خارج شوید، 
زیرا این امر ممکن است باعث از دست رفتن 
کنترل خودرو شود. وقتی سرعت تا حدی که 
بتوان خودرو را کنترل کرد کم شود، با احتیاط 
ترمز کرده، از جاده خارج شوید. تا حد ممکن از 
جاده دور شده در سطحی صاف و سفت خودرو 
)دوبل(  زوج  بزرگراه  در  اگر  کنید.  پارک  را 
رانندگی می‌کنید در فاصله وسط بزرگراه پارک 

نکنید.
خطر  اعلام  چراغ‌های  خودرو  توقف  از  پس   .2
درگیر  را  پارک  ترمز  کنید.  روشن  را  )فلاشر( 
 P پارک  موقعیت  در  را  دنده  دست  و  کرده 
 R عقب  موقعیت  در  یا  اتوماتیک(  )گیربکس 

)گیربکس معمولی( قرار دهید.
کنید.  خارج  خودرو  از  را  سرنشینان  همه   .3
از  ترافیک  از  دور  سمت  از  باید  سرنشینان 

خودرو خارج شوند.

4.  با پیروی از دستورالعمل‌های ارائه شده در این 
بخش، لاستیک پنچر شده را تعویض کنید.

خاموش شدن موتور در هنگام رانندگی
1.  سرعت خودرو را به تدریج کم کنید. ضمن آنکه 
از  با احتیاط  ادامه می‌دهید  به مسیر مستقیم 
جاده خارج شده، در مکانی ایمن متوقف شوید. 

2.  چراغ‌های اعلام خطر )فلاشر( را روشن کنید.
اگر  روشن کنید.  3.  سعی کنید موتور را مجدداً 
عاملیت  با  می‌شود  توصیه  نشد  روشن  موتور 

مجاز کیا تماس بگیرید.
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روشن نشدن موتور
نچرخیدن یا آهسته چرخیدن موتور

اتوماتیک  به گیربکس  اگر خودرو شما مجهز    .1
موقعیت  در  دنده  دسته  قرارداشتن  از  است، 
خلاص N یا پارک P و درگیر بودن ترمز پارک 

اطمینان حاصل کنید.
2.  اتصالات باتری را از نظر تمیزی و محکم بودن 

کنترل کنید.
3.  چراغ‌های داخل را روشن کنید؛ اگر در هنگام 
خاموش  یا  ضعیف  چراغ‌ها  نور  زدن،  استارت 

می‌شود، باتری شارژ ندارد.
4.  اتصالات استارت موتور را از نظر محکم بودن 

کنترل کنید.
نداده  هل  را  خودرو  کردن،  روشن  منظور  به    .5
به  استارت   « دستورالعمل‌های  به  نکشید.  یا 

وسیله باتری کمکی« رجوع کنید.

  اخطار
روشن  برای  موتور،  نشدن  روشن  صورت  در 
کردن موتور، خودرو را هل نداده یا نکشید. این 

امر ممکن است باعث صدمات دیگر شود. 
هل  توسط  موتور  کردن  روشن  علاوه  به 
فشار  تحت  باعث  است  ممکن  کشیدن  یا 
قراردادن بیش از حد مبدل کاتالیستی شده و 

موجب ایجاد خطر آتش‌سوزی شود.

چرخیدن موتور به‌طور عادی و روشن نشدن 
موتور

1.  مقدار )سطح( بنزین را کنترل کنید.. 
قفل  موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  حالیکه  در    .2
LOCK قرار دارد، همه اتصالات برقی مربوط به 
کویل و شمع‌ها را کنترل کنید. هر کدام شل یا 

جدا شده بود را مجدداً وصل کنید..
را کنترل  3.  مسیر سوخت داخل محفظه موتور 

کنید.
4.  اگر موتور هنوز روشن نمی‌شود، توصیه می‌شود 

با عاملیت مجاز کیا تماس بگیرید.
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روشن کردن اضطراری موتور

کابل‌‌ها را به ترتیبی که در تصویر نشان داده شده 
متصل کرده و در جهت معکوس جدا نمایید.

استارت موتور به وسیله باتری کمکی
انجام نادرست استارت بوسیله باتری کمکی می‌تواند 
آسیب  از  جلوگیری  برای  بنابراین  باشد.  خطرناک 
زدن به خود یا صدمه زدن به خودرو یا باتری، از 
پیروی  کمکی  باتری  بوسیله  موتور  استارت  روش 
نیستید،  مطمئن  کار  صحیح  انجام  از  اگر  کنید. 
مجاز  کار  سرویس  یا  مجاز  تعمیرکار  از  استفاده 

بکسل برای انجام این کار جداً توصیه می‌شود.

  هشدار 
فقط از سیستم تغذیه کمکی 12 ولتی استفاده 
کنید. استفاده از منبع تغذیه 24 ولتی )چه به 
بصورت  ولتی   12 باتری   2 از  استفاده  صورت 
سری و چه موتور ژنراتور 24 ولتی( می‌تواند به 
موتور 12 ولتی استارت، سیستم جرقه شمع و 
دیگر قطعات الکتریکی خودرو آسیب غیرقابل 

تعمیر بزند.

  اخطار- باتری
سطح  ارتفاع  کنترل  و  بازدید  به  اقدام  هرگز 
امر  این  چون  نکنید،  باتری  الکترولیت  مایع 
باتری  انفجار  یا  ترکیدن  به  منجر  است  ممکن 

شده باعث آسیب‌های جسمی جدی شود.

  اخطار- باتری
دور  باتری  از  را  جرقه  یا  شعله  هرگونه   •
نگه‌دارید. باتری گاز هیدروژن تولید می‌کند، 
که در صورت قرار گرفتن در معرض شعله یا 

جرقه ممکن است منفجر شود.
عدم پیروی دقیق از دستورالعمل‌ها، ممکن 
و  شدید  جسمی  صدمات  به  منجر  است 
صدمه دیدن خودرو گردد. اگر از نحوه انجام 
مراحل مطمئن نیستید، از یک شخص ماهر 
اسید  حاوی  خودروها  باتری  کنید.  سئوال 
سولفوریک است. اسید فوق بسیار خورنده 
به  موتور  استارت  هنگام  است.  سمی  و 
و  زده  محافظ  عینک  کمکی،  باتری  وسیله 
به روی خود، خودرو  را  اسید  باشید  مراقب 

یا لباسهایتان نریزید.
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مایع  سطح  یا  یخ‌زده  خالی  باتری  اگر   •
الکترولیت آن پایین است، اقدام به استارت 
موتور به وسیله باتری کمکی نکنید. باتری 

ممکن است ترکیده یا منفجر شود.
• هرگز کابلهای )-( و )+( باتری کمکی را در 
باعث  زیرا  ندهید،  قرار  همدیگر  با  تماس 

جرقه زدن می‌شوند.
•  زمانی که از باتری کمکی یخ زده یا با سطح 
این  کنید،  استفاده  الکترولیت  مایع  پایین 
انفجار  و  ترکیدن  باعث  است  ممکن  امر 

باتری شود.

روش استارت موتور بوسیله باتری کمکی
1.  از 12ولتی بودن باتری کمکی و اتصال قطب 

منفی آن به بدنه اطمینان حاصل کنید.
نصب  دیگر  روی خودرو  بر  باتری کمکی  اگر    .2
یکدیگر  با  خودرو  دو  تماس  عدم  از  است، 

اطمینان حاصل کنید.
را  غیرلازم  الکتریکی  کننده‌های  همه مصرف    .3

خاموش کنید.
4.  کابل‌های کمکی را دقیقاً به ترتیب نشان داده 
یکی  انتهای  ابتدا  کنید.  تصویر وصل  در  شده 
باتری  مثبت  قطب  به  را  کمکی  کابل‌های  از 
کابل  دیگر  سر  سپس   ،)1( کنید  وصل  خالی 
را به قطب مثبت باتری کمکی وصل کنید )2(. 
با وصل کردن سر کابل کمکی دیگر به قطب 
منفی باتری کمکی بکار ادامه دهید )3(. سپس 
فلزی  نقاط  از  یکی  به  را  کابل  این  دیگر  سر 
از  دور  به  موتور(  بلندکردن  پایه  مثال  )بطور 
باتری وصل کنید )4(. این کابل را به قطعاتی 
که در هنگام استارت زدن به حرکت درمی‌آیند 

یا در نزدیکی این قطعات وصل نکنید.

اجازه ندهید کابل‌های کمکی با هیچ چیزی به جز 
سر باتری‌های صحیح یا اتصال بدنه صحیح تماس 
باتری  بر روی  اتصال،  انجام  پیدا کنند. در هنگام 

خم نشوید.

  هشدار - کابل‌های باتری
توسط کابل کمکی، قطب منفی باتری کمکی را 
به قطب منفی باتری خالی وصل نکنید. این امر 
ترک  کمکی،  باتری  شدن  داغ  باعث  می‌تواند 

خوردن آن و خروج اسید از باتری شود.
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5.  موتور خودرو کمکی را روشن کرده، اجازه دهید 
سپس  کند.  کار  دقیقه  در  دور   2000 دور  در 

خودروی دارای باتری خالی را روشن کنید.
اگر به علت خالی شدن باتری پی نبردید، باید با 
مورد  را  کیا خودرو  مجاز  عاملیت‌های  به  مراجعه 

بازرسی و کنترل قرار دهید.

استارت موتور به‌وسیله هل دادن
خودروی دارای گیربکس معمولی را نباید به‌وسیله 
این عمل به سیستم  هل دادن روشن کرد، چون 

کنترل گاز‌های خروجی می‌تواند صدمه بزند. 
به  را  اتوماتیک  گیربکس  به  مجهز  خودروهای 

وسیله هل دادن نمی‌توان روشن کرد.
برای  بخش  این  در  شده  ارائه  راهنمایی‌های  از 
استارت موتور به وسیله باتری کمکی پیروی کنید.

  اخطار
بکسل  را  آن  خودرو  کردن  روشن  برای  هرگز 
از  پس  خودرو  ناگهانی  حرکت  چون  نکنید، 
با  تصادف  باعث  می‌تواند  موتور  شدن  روشن 

خودرو بکسل کننده شود.
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داغ  موتور  خنک‌کننده  مایع  دمای  نمایشگر  اگر 
کردن موتور را نشان می‌دهد یا موتور دچار نقصان 
قدرت شده است یا صدای بلند کوبش موتور، تق 
تق یا دنگ دنگ به گوش می‌رسد، موتور احتمالاً 

داغ کرده است. اگر چنین اتفاقی رخ داد باید :

با رعایت  1.  از جاده کنار کشیده، هر چه زودتر 
ایمنی خودرو را متوقف کنید.

2.  دسته دنده را در موقعیت پارک P )گیربکس 
معمولی(  )گیربکس   ‌N خلاص  یا  اتوماتیک( 
اگر  نمایید،  درگیر  پارک  ترمز  و  داده  قرار 

ایرکاندیشن روشن است آن را خاموش کنید.
3.  اگر مایع خنک‌کننده موتور از زیر خودرو شروع به 
ریختن می‌کند یا بخار از زیر در موتور بیرون می‌زند، 
موتور را خاموش کنید. درب موتور را تا وقتی که آب 
از زیر موتور بیرون نریزد یا بیرون زدن بخار متوقف 
نشود باز نکنید. زمانی که هیچگونه اثری از بیرون 
زدن مایع خنک‌کننده مشاهده نشده و بخار از موتور 
روشن بلند نمی‌شود، کار کردن فن موتور را کنترل 

کنید. اگر فن کار نمی‌کند، موتور را خاموش کنید.
واتر پمپ در  آیا تسمه  ببینید  و  بررسی کنید   .4
که  کنید  بررسی  بود  اگر  نه  یا  است  جایش 

تسمه سفت باشد.

مایع  نشتی  بود،  مناسب  تسمه  سفتی  اگر 
خنک‌کننده از رادیاتور، شلنگ‌ها یا زیر خودرو 
)کولر(  ایرکاندیشن  )اگر  کنید.  کنترل  را 
مشغول به کار )روشن( بوده، نشتی آب از کولر 

در موقع توقف امری عادی است(.

  اخطار
و  دست‌ها  مو،  موتور،  بودن  روشن  هنگام  در 
لباس‌های خود را از قطعات متحرک موتور نظیر 
فن و تسمه‌ها دور نگه‌دارید تا از صدمه دیدن 

جسمی جلوگیری شود.

مایع  یا  شده  پاره  پمپ  واتر  تسمه  اگر   .5
موتور  فوراً  دارد.  نشتی  بیرون  به  خنک‌کننده 
نزدیک‌ترین  با  کمک  برای  کرده،  خاموش  را 

عاملیت مجاز کیا تماس بگیرید.

  اخطار
در هنگام روشن بودن موتور، درب رادیاتور را 
باز نکنید. این امر می‌تواند به مایع خنک‌کننده 
بیرون  فشار  با  رادیاتور  گلویی  از  دهد  اجازه 

زده، باعث سوختگی‌های جدی شود.

پیدا  را  موتور  کردن  داغ  علت  نمی‌توانید  اگر   .6
کنید، تا بازگشت درجه حرارت موتور به حالت 
صورت  در  سپس  کنید.  صبر  )نرمال(  معمول 
احتیاط  با  موتور،  خنک‌کننده  رفتن  دست  از 
کرده،  اضافه  مایع  خنک‌کننده  مایع  مخزن  به 
سطح مایع داخل مخزن را تا سطح علامت وسط 

بالا آورید.
ادامه  بکار  کرده،  روشن  را  موتور  احتیاط  با   .7
بروز علائم بیشتری  را به جهت  دهید. مراقبت 
از داغ کردن، اعمال کنید. اگر داغ کردن مجدداً 
عاملیت  با  کمک  درخواست  برای  افتاد،  اتفاق 

مجاز کیا تماس بگیرید.

  هشدار 
•  کاهش شدید مایع خنک‌کننده موتور حاکی 
خنک‌کننده  سیستم  در  نشتی  وجود  از 
باید هر چه زودتر توسط  این مشکل  است. 

عاملیت مجاز کیا بازرسی و رفع شود.
مایع  کاهش  دلیل  به  موتور  که  در صورتی    •
خنک‌کننده داغ شود، به یکباره اضافه کردن 
ترک  باعث  است  ممکن  خنک‌کننده  مایع 
از  جلوگیری  برای  موتور شود.  در  خوردگی 
صدمه دیدن موتور، مایع خنک‌کننده را در 

حجم کم و به آرامی اضافه نمایید.

داغ کردن موتور

Kia Sportage owners manual

www.kianbattery.com


نحوه رفتار در مواقع اضطراری

7 9

چراغ  لاستیک/  باد  بودن  کم  نمایشگر  چراغ   )1(
TPMS نمایشگر نقص در سیستم

فشار  کم  لاستیک  موقعیت  نمایشگر  چراغ   )2(
)روی صفحه نمایش LCD نشان داده می‌شود(

تنظیم فشار باد لاستیک

• با استفاده از اطلاعات موجود در صفحه نمایشگر 
در حالت اطلاعات می‌توان فشار باد لاستیک‌ها 

را تنظیم نمود.
-  به مبحث »حالت تنظیمات کاربر« در فصل 

4 مراجعه کنید.
باد  رانندگی فشار  تا 2 دقیقه  از حدود 1  • پس 

لاستیک‌ها نمایش داده می‌شود.
• در صورت توقف خودرو، اگر فشار باد لاستیک‌ها 
 »Drive to display« نمایش داده نشود، پیغام
باد  فشار  رانندگی،  از  پس  می‌شود.  ظاهر 

لاستیک‌ها را کنترل نمایید.

•  واحد سنجش فشار باد لاستیک‌ها را می‌توان در 
کاربر(  تنظیمات  )حالت  کاربر  تنظیمات  بخش 

در صفحه نمایشگر تغییر داد.
 bar واحدهای سنجش فشار باد لاستیک‌ها  -
 User« مبحث  )به  هستند   psi و   kpa و 

Setting Mode« در فصل 4 مراجعه کنید(.

سیستم اندازه‌گیری فشار باد لاستیک )TPMS( )در صورت مجهزبودن(
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) در صورت مجهز  زاپاس  هر لاستیک، همچنین 
بودن کنترل  به‌طور ماهانه حین سرد  باید  بودن( 
کاخانه  در  شده  توصیه  فشار  میزان  به  و  شده 
سازنده خودرو بر روی برچسب خودرو یا برچسب 

فشار باد لاستیک پر شود.
)در صورتی که سایز لاستیک‌های خودرو شما با سایز 
برچسب  یا  برچسب خودرو  روی  بر  مشخص شده 
فشار باد لاستیک فرق می‌کند. باید میزان فشار باد 
صحیح و مناسب برای لاستیک‌ها را تشخیص دهید.(

برای ایمنی بیشتر، خودروی شما به سیستم اندازه‌گیری 
فشار باد لاستیک )TPMS( مجهز می‌باشد، در صورت 
کم باد شدن یکی از لاستیک‌ها یا بیشتر، چراغ هشدار 
سیستم روشن می‌شود. در صورت روشن شدن چراغ 
نمایشگر فشار باد کم لاستیک، باید در اولین فرصت 
ممکن، خودرو را متوقف کرده و فشار باد لاستیک را 

کنترل نمایید و آن را تا میزان مناسب تنظیم کنید.
رانندگی با لاستیک کم باد، منجر به گرم‌شدن بیش 
از حد لاستیک و در نتیجه نقص لاستیک خواهد 
راندمان  که  براین  علاوه  لاستیک  بادی  کم  شد. 
می‌دهد،  کاهش  را  لاستیک  مفید  عمر  و  سوخت 
همچنین بر روی قابلیت کنترل و توقف خودرو نیز 

تاثیر منفی می‌گذارد.

لطفاً توجه داشته باشید که سیستم )TPMS( برنامه 
نگهداری مناسبی برای نگهداری از لاستیک فراهم 
نمی‌آورد و حتی در صورتی‌که کم بادی لاستیک 
کم  باد  فشار  هشدار  چراغ  که  نرسیده  حدی  به 
لاستیک )TPMS( روشن شود، نگهداری لاستیک 

در فشار باد مناسب به عهده راننده می‌باشد.

وجود  نمایشگر  چراغ  به  همچنین  شما  خودروی 
نقص در سیستم )TPMS(، نمایشگر عدم عملکرد 

صحیح سیستم، مجهز می‌باشد.
با   )TPMS( سیستم  در  نقص  وجود  نمایشگر 

نمایشگر لاستیک کم باد ترکیب شده است.
می‌کند،  شناسایی  را  نقصی  سیستم  که  هنگامی 
و  زده  چشمک  دقیقه  یک  حدود  نمایشگر  چراغ 

سپس بطور مداوم روشن می‌ماند.
تا زمانیکه عیب برطرف نشود، چراغ بطور مداوم با 
استارت زدن ماشین روشن می‌ماند. هنگامیکه چراغ 
نمایشگر عیب روشن است، سیستم قادر به تشخیص 

یا علامت دادن لاستیک کم فشار نخواهد بود.

نقص سیستم )TPMS( به دلایل مختلفی، شامل 
یا  لاستیک‌ها  جابه‌جایی  یا  تعویض  یا  نصب 
سیستم  صحیح  عملکرد  از  که  خودرو  چرخ‌های 

)TPMS( جلوگیری خواهد کرد، رخ می‌دهد.
همیشه، پس از تعویض یک یا چند چرخ خودرو، 
برای اطمینان از عدم تداخل تعویض یا جا‌به‌جایی 
سیستم  صحیح  عملکرد  در  چرخ‌ها  و  لاستیک‌ها 
سیستم  در  عیب  وجود  نمایشگر  چراغ   )TPMS(

)TPMS( را کنترل نمایید.
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* یادآوری
در صورت بروز هر یک از موارد زیر توصیه می‌شود 
برای کنترل و بازرسی خودرو به عاملیت مجاز کیا 

مراجعه نمایید.
1.  در زمانی که سوئیچ باز است و یا موتور روشن 
و  فشار  کم  لاستیک  نمایشگر  چراغ  است 
به مدت   TPMS نمایشگر نقص سیستم  چراغ 

3 ثانیه روشن نمی‌شوند.
از  TPMS، پس  نقص سیستم  نمایشگر  2.  چراغ 
حدود یک دقیقه چشمک‌زدن، روشن می‌ماند.
باد،  کم  لاستیک  موقعیت  نمایشگر  چراغ    .3

روشن می‌ماند.

کم  لاستیک  نمایشگر  چراغ 
فشار  

چراغ نمایشگر موقعیت لاستیک کم فشار

اندازه‌گیری  سیستم  هشدار  چراغ  صورتیکه  در 
هشدار  پیغام  یا  شده  روشن  لاستیک  باد  فشار 
یا  پدیدار شود، یک   LCD نمایش  بر روی صفحه 
چند لاستیک خودرو بطور قابل ملاحظه‌ای کم باد 
شده‌اند. چراغ نمایشگر موقعیت، محل لاستیک یا 

لاستیک‌های کم فشار را نشان خواهد داد.

چراغ‌ها،  از  کدام  هر  شدن  روشن  صورت  در 
دور  از  کرده،  کم  را  خودرو  سرعت  بلافاصله 
فاصله  افزایش  و  نموده  زدن‌های شدید خودداری 
خودرو  بلافاصله  دهید.  قرار  مدنظر  را  ترمزگیری 
نمایید.  کنترل  را  لاستیک‌ها  و  نموده  متوقف  را 
لاستیک‌ها را به میزان فشار باد مشخص شده در 
پلاک خودرو یا برچسب فشار باد لاستیک تعبیه 
شده در ستون مرکزی قسمت راننده باد بزنید. در 
صورتیکه به تعمیرگاه نزدیک نیستید یا لاستیک 
نمی‌تواند فشار باد را حفظ کند، لاستیک کم باد را 

با لاستیک زاپاس عوض کنید.
لاستیک  با  باد  کم  لاستیک  تعویض  صورت  در 
زاپاس و رانندگی با سرعت بیش از Km/h 25 به 
رخ  زیر  حالات  از  یکی  دقیقه،   10 تقریبی  مدت 

می‌دهد :
روی  بر   TPMS حسگر  نصب  عدم  دلیل  به   •
سیستم  نقص  نمایشگر  چراغ  زاپاس،  لاستیک 
TPMS حدود یک دقیقه چشمک زده و سپس 
تعویض  )لاستیک  می‌ماند.  روشن  مداوم  بطور 

شده مجهز به حسگر دورن خودرو نیست(
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روی  بر   TPMS حسگر  نصب  عدم  دلیل  به   •
سیستم  نقص  نمایشگر  چراغ  زاپاس  لاستیک 
)لاستیک  می‌ماند.  روشن  مداوم  به‌طور   TPMS
تعویض شده مجهز به حسگر دورن خودرو است(.

  هشدار 
که  صورتی  در  سرد،  هوای  در  یا  زمستان  در 
توصیه  باد  فشار  میزان  براساس  لاستیک‌ها 
چراغ  باشند،  شده  باد  تابستان  برای  شده 
خواهد  روشن  لاستیک  باد  فشار  نمایشگر 
سیستم  نقص  بیانگر  چراغ  شدن  روشن  شد. 
)TPMS( نمی‌باشد چرا که کاهش دما منجر به 

کاهش فشار باد لاستیک می‌گردد.
در صورتیکه از منطقه‌ای گرم به منطقه‌ای سرد 
رانندگی  گرم  ناحیه‌ای  به  سرد  ناحیه‌ای  از  یا 
می‌کنید، یا دمای هوای بیرون تغییرات شدید 
کنترل  را  لاستیک‌ها  باد  فشار  باشد،  داشته 
شده  توصیه  فشار  میزان  براساس  و  نموده 

تنظیم نمایید.

  اخطار- صدمات ناشی از فشار باد
                      کم لاستیک 

نامتعادل  را  خودرو  باد،  کم  بسیار  لاستیک 
نموده و می‌تواند منجر به از دست دادن کنترل 

خودرو و افزایش فاصله ترمزگیری گردد.
ممکن  باد  کم  لاستیک‌های  با  رانندگی  ادامه 
است منجر به داغ شدن بیش از حد لاستیک 

و نقص آن گردد.

چراغ نمایشگر وجود عیب در 
باد  فشار  اندازه‌گیری  سیستم 

)TPMS( لاستیک

سیستم  در  مشکل  هرگونه  وجود  صورت  در 
اندازه‌گیری فشار باد لاستیک، چراغ نمایشگر وجود 
عیب در سیستم پس از حدود یک دقیقه چشمک 

زدن، روشن خواهد شد.
نمودن  برطرف  و  علت  یافتن  برای  می‌شود  توصیه 
مراجعه  کیا  مجاز  عاملیت  به  فرصت  اولین  در  آن 

نمایید.

* یادآوری
چراغ   ،TPMS سیستم  در  نقص  وجود  صورت  در 
موقعیت  باد،  کم  لاستیک  موقعیت  نمایشگر 
لاستیک‌های کم فشار خودرو را نشان نخواهد داد.
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  هشدار 
کابل‌های  نزدیکی  در  خودرو  صورتی‌که  در   •
رادیویی  فرستنده‌های  قوی،  فشار  برق 
و  دولتی  ادارات  پلیس،  ایستگاه  همچون 
و  پایگاه  رادیویی،  ایستگاه‌های  عمومی، 
دکل‌های  یا  فرودگاه‌ها  نظامی،  ایستگاه  یا 
انتقال و . . . حرکت کند، ممکن است چراغ 
 )TPMS( سیستم  در  عیب  وجود  نمایشگر 
چشمک‌زدن،  دقیقه  یک  حدود  از  پس 
در  سیستم‌ها  این  که  چرا  شود،  روشن 
عملکرد عادی سیستم اندازه‌گیری فشار باد 

لاستیک اختلال ایجاد می‌کنند.

سیستم  در  عیب  وجود  نمایشگر  چراغ   •
از  استفاده  )TPMS( ممکن است در صورت 
الکتریکی  تجهیزات  برخی  یا  چرخ  زنجیر 
موبایل،  شارژر  لپ‌تاپ،  کامپیوتر  همانند 
جستجوگر  سیستم  یا  دور  راه  از  کنترل 
دقیقه  یک  حدود  از  پس  خودرو  داخل 

چشمک‌زدن، روشن شود.
عادی  عملکرد  در  سیستم‌ها  این  که  چرا 
لاستیک‌  باد  فشار  اندازه‌گیری  سیستم 

اختلال ایجاد می‌کنند.

)TPMS( تعویض لاستیک مجهز به
کم  فشار  نمایشگر  چراغ  کردن،  پنچر  صورت  در 
لاستیک  موقعیت  نمایشگر  چراغ  و  لاستیک  باد 
کم فشار روشن خواهند شد. برای تعمیر لاستیک 
پنچر در اولین فرصت ممکن به عاملیت مجاز کیا 

مراجعه نمایید.

  هشدار 
کیا  شده  تایید  درزگیر  از  می‌شود  توصیه 

استفاده نمایید.
درزگیر حسگر فشار باد لاستیک و چرخ باید 

حین تعویض لاستیک تخلیه شود.

هر چرخ به یک حسگر فشار داخل لاستیک پشت 
شیر باد )والو( مجهز می‌باشد. شما باید از چرخ‌های 
می‌شود  توصیه  کنید.  استفاده   )TPMS( خاص 
مجاز  عاملیت  به  همیشه  لاستیک‌ها  تعمیر  برای 

کیا مراجعه نمایید.
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لاستیک  با  باد  کم  لاستیک  تعویض  صورت  در 
 25  Km/h از  بیش  سرعت  با  رانندگی  و  زاپاس 
به مدت 10 دقیقه، یکی از حالات زیر رخ می‌دهد:

روی  بر   TPMS حسگر  نصب  عدم  دلیل  به   •
سیستم  نقص  نمایشگر  چراغ  زاپاس،  لاستیک 
TPMS حدود یک دقیقه چشمک زده و سپس 
تعویض  )لاستیک  می‌ماند  روشن  مداوم  به‌طور 

شده مجهز به حسگر درون خودرو نیست(
روی  بر   TPMS حسگر  نصب  عدم  دلیل  به   •
سیستم  نقص  نمایشگر  چراغ  زاپاس،  لاستیک 
)لاستیک  می‌ماند  روشن  مداوم  به‌طور   TPMS
درون   TPMS حسگر  به  مجهز  شده  تعویض 

خودرو است(.

ممکن است با نگاه کردن ساده قادر به تشخیص کم 
باد بودن لاستیک نباشید. همیشه از یک فشارسنج 
باد  فشار  اندازه‌گیری  برای  خوب  کیفیت  با  باد 
لاستیک استفاده نمایید. لطفاً به خاطر داشته باشید 
بیشتری  فشار  رانندگی(  )براثر  داغ  لاستیک  که 
به  رانندگی حداقل  به لاستیک سرد )عدم  نسبت 
مدت 3 ساعت یا رانندگی کمتر از 1/6 کیلومتر در 

طول یک دوره 3 ساعته( نشان خواهد داد.
منتظر  لاستیک،  باد  فشار  اندازه‌گیری  از  پیش 
کردن  باد  از  پیش  شود.  سرد  لاستیک  تا  بمانید 
بودن  سرد  از  شده،  توصیه  میزان  به  لاستیک 

لاستیک اطمینان حاصل نمایید.
لاستیک سرد به معنی عدم رانندگی با خودرو به 
مدت 3 ساعت و یا رانندگی کمتر از 1/6 کیلومتر 

در طول یک دوره 3 ساعته می‌باشد.

  هشدار 
اندازه‌گیری  سیستم  به  خودرو  صورتی‌که  در 
درزگیر  از  می‌باشد،  مجهز  لاستیک  باد  فشار 
کنید.  استفاده  کیا  شده  توصیه  لاستیک 
لاستیک  باد  فشار  حسگر  به  مایع  درزگیر 

صدمه خواهد زد.

T‌PMS -اخطار  
به  دادن  هشدار  به  قادر   )TPMS( سیستم   •
شما در برابر صدمات ناگهانی و شدید ناشی 
آشغال  یا  میخ  همانند  خارجی  عوامل  از 

درون جاده نمی‌باشد.
•  در صورتی‌که در خودرو احساس عدم تعادل 
پدال  روی  از  را  پای خود  بلافاصله  نمودید، 
گاز برداشته، بتدریج و با نیروی کم ترمز را 
فشار داده و آهسته حرکت کرده و در مکانی 

ایمن خارج از جاده قرار بگیرید.
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TPMS اخطار- محافظت از سیستم  
دستکاری، باز نمودن یا غیرفعال کردن اجزای 
 TPMS سیستم اندازه‌گیری فشار باد لاستیک
هشدار  برای  سیستم  توانایی  در  است  ممکن 
به راننده در مورد فشار باد کم لاستیک و / یا 
ایجاد  اختلال   TPMS سیستم  در  عیب  وجود 
نماید. دستکاری، باز نمودن یا غیرفعال کردن 
گارانتی  است  ممکن   ،TPMS سیستم  اجزای 

خودرو را باطل کند.

 اخطار- مخصوص کشورهای اروپایی
خودرو  قطعات  بازنمودن  به  اقدام  هرگز   •
نکنید، زیرا ممکن است در عملکرد سیستم 

TPMS تداخل ایجاد نماید.
در  موجود  از چرخ‌های  استفاده  در صورت    •
بازار که مجهز به حسگر TPMS نمی‌باشند، 
از  ایمنی خود، توصیه می‌شود  جهت حفظ 
قطعات مورد تایید عاملیت مجاز کیا جهت 

تعویض استفاده نمایید.
در  موجود  از چرخ‌های  استفاده  در صورت    •
بازار، از حسگر TPMS مورد تایید عاملیت 

مجاز کیا استفاده نمایید.
 TPMS در صورتیکه خودرو مجهز به حسگر
TPMS به درستی کار  نمی‌باشد یا سیستم 
نمی‌کند، بازرسی دوره‌ای خودرو در کشور 

شما انجام نمی‌گیرد.

این  از  قبل  تا  فرخته شده  تمام خودروهای   *
به  مجهز  باید  اروپایی  بازارهای  در  زمان 

سیستم TPMS باشند.
-  خودروی مدل جدید :

اول نوامبر- 2012 
-  خودروی مدل حال حاضر:

ثبت  زمان  )براساس   -2014 نوامبر  اول 
خودرو(
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جک و ابزارها

جک، دسته جک و آچار چرخ در محفظه بار جای 
داده شده‌اند.

برای دسترسی به این وسایل، صفحه کف محفظه 
بار را بردارید.

)1(  دسته جک
)2(  جک

)3(  آچار چرخ

دستورالعمل جک‌زدن
چرخ  اضطراری  تعویض  منظور  به  فقط  جک 

طراحی شده است.
خوردن«  تکان‌تکان  و  »لرزش  از  جلوگیری  برای 
در حین حرکت خودرو، جک را به نحو مناسب در 

محل آن جای دهید.
از  جسمی،  آسیب  وقوع  احتمال  کاهش  برای 

دستورالعمل‌های جک زدن پیروی کنید.

 اخطار- تعویض چرخ‌ها
ترافیکی جاده‌های عمومی  • هرگز در خطوط 
یا بزرگراه‌ها اقدام به انجام تعمیرات خودرو 

نکنید.
•  همیشه قبل از اقدام به تعویض چرخ‌، خودرو 
را کاملًا از جاده کنار کشیده، در شانه خاکی 
بر روی  باید  پایه جک  متوقف شوید. سطح 
اگر  باشد.  داشته  قرار  صاف  و  سفت  زمین 
کنید،  پیدا  و صاف  زمینی سفت  نمی‌توانید 
کمک  بکسل  تجاری  مجاز  سرویس‌های  از 

بگیرید.

•  از انتخاب مکان‌های صحیح محل جک زدن 
کنید.  حاصل  اطمینان  خودرو  عقب  و  جلو 
هرگز از سپر یا نقاط دیگر خودرو برای جک 

زدن استفاده نکنید.
جک  روی  از  می‌تواند  آسانی  به  خودرو   •
افتاده، باعث وقوع آسیب‌های جسمی جدی 

یا مرگ شود.
وسیله  به  شده  نگه‌داشته  بالا  خودروی  در   •
خود  بدن  اعضاء  نباید  هیچکس  تنها،  جک 

را در زیر خودرو قرار دهد.
•  در هنگام قرار داشتن خودرو بر روی جک، 
اقدام به زدن استارت یا روشن کردن موتور 

نکنید.
• در هنگام استفاده از جک، به هیچکس اجازه 

ماندن در خودرو را ندهید.
•  از قرارداشتن کودکان همراه خود در مکانی 
ایمن به دور از جاده و خودرویی که باید در 
زیر آن جک زده شود، اطمینان حاصل کنید.

پنچر شدن )با لاستیک زاپاس، در صورت مجهز بودن(
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پیاده و سوار کردن لاستیک زاپاس

جهت  در  را  لاستیک  پایه  نگهدارنده  پره‌ای  پیچ 
خلاف عقربه‌های ساعت بچرخانید.

لاستیک را در جهت عکس درآوردن، جا بزنید.
هنگام  ابزار  و  لاستیک  لرزش  از  جلوگیری  برای 
رانندگی، آنها را به‌طور مناسب در جای خود قرار 

دهید.

سخت  چرخ  مهره‌های  کردن  شل  درصورتی‌که 
دسته  از  استفاده  با  به‌راحتی  می‌توانید  می‌باشد، 

جک این کار را انجام دهید.
1. دسته جک )1( را بر روی مهره نگهدارنده چرخ 

قرار داده
2. با استفاده از دسته جک، مهره نگهدارنده چرخ 

را برخلاف عقربه‌های ساعت بچرخانید.

  اخطار
مطمئن شوید نگهدارنده لاستیک به خوبی بر 
روی چرخ تنظیم شده باشد تا از تق تق کردن 

لاستیک زاپاس جلوگیری کنید.
لاستیک  است  ممکن  صورت،  این  غیر  در 
زاپاس از قسمت نگهدارنده آن افتاده و منجر 

به تصادف شود.
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  اخطار- تعویض چرخ
در  خودرو  شدن  جابه‌جا  از  جلوگیری  برای   •
را  پارک  ترمز  همیشه  تعویض چرخ،  هنگام 
مقابل  چرخ  همیشه  و  نمایید  درگیر  کاملًا 
)بلوک(  مانع  با  را  تعویضی  چرخ  ضربدری 

سد کنید.
)بلوک(  مانع  با  کردن چرخ‌های خودرو  • سد 
و قرار نداشتن هیچکس در خودرو در حال 

جک زدن، توصیه می‌شود.

تعویض چرخ

1.  خودرو را بر روی سطحی صاف پارک کرده و 
ترمز پارک را محکم درگیر نمایید.

2.  در خودروهای مجهز به گیربکی معمولی دسته 
دنده را در دنده عقب R و در خودروهای مجهز 
اتوماتیک، دسته دنده را در دنده  به گیربکس 

پارک P قرار دهید.
3.  چراغ‌های اعلام خطر )فلاشر( را روشن کنید.

4.  آچار چرخ، جک، دسته جک و لاستیک زاپاس 
را از خودرو خارج کنید.

5.  جلو و عقب چرخ مقابل ضربدری جک را با مانع 
)بلوک( سد کنید.
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  اخطار- محل جک زدن خودرو
جسمی،  آسیب‌های  وقوع  امکان  کاهش  برای 
فقط از جک عرضه شده با خودرو و محل جک 
از هیچ یک  کنید. هرگز  استفاده  زدن صحیح 
زدن  جک  برای  خودرو  دیگر  قسمت‌های  از 

استفاده نکنید.

6.  همه مهره‌ها )چرخ( را در جهت عکس حرکت 
عقربه‌های ساعت، یک دور شل کنید، اما تا بلند 
شدن چرخ از روی زمین هیچکدام را باز نکنید.

7. جک را در نزدیک‌ترین موقعیت جک‌زدن نسبت 
به چرخ تعویضی جلو )1( یا عقب )2( قرار دهید. 
جک را در محل‌های جک زدن مشخص شده در 
زیر شاسی قرار دهید. محل‌های جک زدن صفحات 
فلزی دارای دو زائده و یک نقطه برآمده برای تطبیق 

با جک بوده که به شاسی جوش داده شده‌اند.
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  اخطار
لبه‌های  دارای  است  ممکن  چرخ‌ها  رینگ‌های 
تیز باشند. در هنگام کار بر روی آنها، احتیاط 
جدی  دیدگی  آسیب  دچار  تا  کنید  رعایت  را 

احتمالی نشوید.
قبل از جازدن چرخ بر روی توپی از عدم وجود 
)نظیر  چرخ  یا  توپی  روی  بر  خارجی  اجسام 
از  جلوگیری  باعث  که  غیره(  و  شن  قیر،  گل، 
سوار شدن محکم چرخ بر روی توپی می‌شوند، 

اطمینان حاصل کنید.
اگر چیزی وجود داشت، آن را کاملًا پاک کنید. 
توپی  و  رینگ  سطوح  بین  خوبی  تماس  اگر 
می‌توانند  مهره‌های چرخ  باشد،  نداشته  وجود 
به از دست رفتن کنترل خودرو منجر شود. این 
یا  شدید  آسیب‌دیدگی  باعث  است  ممکن  امر 

مرگ شود.

جهت  در  زده،  جا  جک  در  را  جک  دسته   .8
عقربه‌های ساعت بچرخانید. خودرو را تا حدی 
که چرخ درست کمی از زمین جدا شده باشد 
است.  میلیمتر   30 حدود  اندازه  این  ببرید  بالا 
تعادل  از  چرخ،  مهره‌های  کردن  پیاده  از  قبل 
و پایداری و عدم امکان لغزش یا جابه‌جا شدن 

خودرو اطمینان حاصل کنید.

9.  مهره‌های چرخ را شل کرده، با انگشتان دست 
کشیده،  بیرون  پیچ‌ها  از  را  چرخ  کنید.  پیاده 
با  نتواند  تا  بخوابانید  افقی روی زمین  بصورت 
چرخیدن شروع به حرکت کند. برای جا زدن 
چرخ روی توپی چرخ، لاستیک زاپاس را بلند 
چرخ  پیچ‌های  با  را  رینگ  سوراخ‌های  کرده، 
به سمت  لغزانده  آن‌ها  روی  را  چرخ  و  میزان 

داخل فشار دهید.
خم  کمی  را  چرخ  است،  مشکل  کار  این  اگر 
بالایی،  پیچ  با  را  چرخ  بالایی  سوراخ  کرده، 
تنظیم و جا بزنید، سپس چرخ را به سمت جلو 
و عقب آنقدر جابه‌جا کنید تا بقیه سوراخ‌ها در 

جای خودشان روی پیچ‌ها قرار گیرند.
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اگر فشارسنج )گیج( باد دارید، درپوش شیر )والو( 
باد لاستیک را باز کرده، فشار باد را کنترل کنید. 
اگر فشار باد کمتر از میزان توصیه شده است، به 
آرامی تا نزدیکترین مرکز سرویس خودرو رانندگی 
کرده، باد لاستیک را در حد صحیح تنظیم کنید. 
اگر فشار باد زیادتر از حد توصیه شده است، آن را 
کم کنید تا به حد صحیح برسد. همیشه درپوش 
شیر )والو( باد را بعد از کنترل و تنظیم باد در جای 
خود ببندید. اگر درپوش در جای خود بسته نشود، 
ممکن است باد از لاستیک نشت کند. اگر درپوش 
گم شده است، درپوش دیگری خریده، جایگزین 

کنید.
بعد از تعویض چرخ، همیشه لاستیک پنچر را در 
جای خود قرار داده و محکم کنید. جک و ابزارها 
را در محل‌های مناسب مخصوص آنها جای دهید.

روی  را  آن  چرخ،  مجدد  کردن  سوار  برای   .10
پیچ‌ها نگهداشته، مهره‌ها را روی پیچ‌ها سوار 
تکان  تکان  را  کنید. چرخ  انگشت سفت  با  و 
شوید،  مطمئن  آن  کامل  نشست  از  تا  دهید 
سپس تا حد ممکن مهره‌ها را مجدداً با دست 

سفت کنید.
عکس  جهت  در  چرخ  آچار  چرخاندن  با   .11
عقربه‌های ساعت خودرو را پایین آورده، روی 

زمین قرار دهید.

سپس آچار چرخ را به نحو نشان داده شده در شکل 
جا زده و مهره‌های چرخ را سفت کنید. از نشست 
کامل سرآچار چرخ بر روی مهره‌ها، اطمینان حاصل 
کنید. برای سفت کردن مهره‌ها از فشار آوردن با پا 
بر روی دسته آچار چرخ یا اضافه کردن لوله جهت 

افزایش طول دسته آچار چرخ خودداری کنید.
مهره‌ها را به ترتیب یک در میان، به تدریج سفت 
کنید، تا همه سفت شوند. دوباره میزان سفت بودن 
هر یک از مهره‌ها را توسط آچار چرخ کنترل کنید. 
مجاز  عاملیت  به  مراجعه  با  چرخ  تعویض  از  پس 

کیا، سیستم را مورد بررسی قرار هید.
میزان تورک )گشتاور( سفت‌کردن مهره چرخ:

رینگ‌های فولادی و آلیاژ آلومینیومی:
)Kg.m( 11 تا 13 کیلوگرم بر متر
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مهم - استفاده از لاستیک زاپاس سایز کوچک 
)در صورت مجهزبودن(

کوچک  سایز  زاپاس  لاستیک  به  شما  خودروی 
کمتری  فضای  زاپاس  لاستیک  این  است.  مجهز 
می‌کند،  اشغال  معمولی  لاستیک‌های  به  نسبت 
کوچکتر از لاستیک‌های معمول بوده و صرفاً جهت 

استفاده موقت طراحی شده است.

  هشدار 
• در هنگام رانندگی با لاستیک سایز کوچک 
اولین  در  نمایید.  رانندگی  فراوان  دقت  با 
فرصت ممکن لاستیک را با رینگ و لاستیک 

معمولی عوض کنید.
یک  از  بیش  حالیکه  در  خودرو  با  رانندگی   •
لاستیک سایز کوچک در حال استفاده است 

توصیه نمی‌گردد.

  هشدار 
پیچ‌های بی‌سر و مهره‌های چرخ‌های شما دارای 
کردن  پیاده  هنگام  در  هستند.  متریک  رزوه 
اطمینان  مهره‌ها  همان  مجدد  بستن  از  چرخ، 
حاصل کنید یا اگر مهره‌ها را جایگزین می‌کنید 
پخی  و  ترکیب  همان  با  متریک  مهره‌های  از 
غیرمتریک  مهره  سوارکردن  کنید.  استفاده 
چرخ  برعکس،  یا  متریک  بی‌سر  پیچ  روی  بر 
را بطور مناسب بر روی توپی چرخ محکم نگه 
نمی‌دارد و به پیچ بی‌سر در حدی که مجبور به 

تعویض آن شوید، صدمه میزند.
چرخ  مهره‌های  بیشتر  که  باشید  داشته  توجه 
از  قبل  نیستند.  متریک  رزوه  دارای  خودروها 
سوارکردن مهره‌های چرخ یا چرخ‌های متفرقه 
حتماً حداکثر دقت را دربازرسی و کنترل نوع 
رزوه بکار گیرید. اگر شک داشتید، با عاملیت 

مجاز کیا مشورت کنید.

  اخطار- پیچ‌های بی‌سر چرخ
شوند،  آسیب  دچار  چرخ  بی‌سر  پیچ‌های  اگر 
از  را  چرخ  نگهداشتن  توانایی  است  ممکن 
دست بدهند. این امر می‌تواند به از دست دادن 
چرخ، تصادف و آسیب‌های جسمی منجر شود.

خوردن  تکان  تکان  و  لرزش  از  جلوگیری  برای 
جک، دسته جک، آچار چرخ و لاستیک زاپاس در 
هنگام حرکت خودرو، ابزارآلات را به نحو مناسب 

در محل‌های پیش‌بینی شده جای دهید.

  اخطار- فشار ناکافی باد لاستیک 
                      زاپاس

پس از سوارکردن لاستیک زاپاس، هرچه زودتر 
فشار باد آن را بازدید و کنترل کنید. در صورت 
لزوم آن را در حد مشخص شده تنظیم کنید. 
به فصل 9، »لاستیک‌ها و رینگ« مراجعه کنید.
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لاستیک  قطر  نمایید.  دوری  اندازها  دست  از   •
زاپاس سایز کوچک کمتر از قطر لاستیک‌های 
با زمین حدود 2/5  معمولی بوده و فاصله آن 
سانتی‌متر کاهش می‌یابد، که می‌تواند منجر به 

آسیب دیدن خودرو گردد.
از  از لاستیک سایز کوچک  در هنگام استفاده   •

کارواشهای اتوماتیک استفاده نکنید.
کوچک  سایز  لاستیک  از  استفاده  هنگام  در   •
سایز  بدلیل  نکنید.  استفاده  چرخ  زنجیر  از 
روی  در  صحیح  به‌طور  چرخ  زنجیر  کوچکتر، 
چرخ جا نمی‌افتد و موجب صدمه‌دیدن خودرو 

و شل شدن زنجیر می‌گردد.
لاستیک  نباید  یخ  و  برف  در  رانندگی  هنگام   •
نصب  جلو  محور  روی  را  کوچک  سایز  زاپاس 

کنید.‌‌‌

  اخطار
مواقع  در  فقط  را  کوچک  سایز  لاستیک‌های 
از  استفاده  حین  نمایید.  استفاده  اضطراری 
 80 از  بیش  سرعت  با  کوچک  سایز  لاستیک 
برای  نکنید.  رانندگی  ساعت  در  کیلومتر 
پیشگیری از وقوع تصادف و در نتیجه صدمات 
جسمی شدید و یا مرگ استفاده طولانی مدت 
نمی‌شود.  توصیه  کوچک  سایز  لاستیک  از 
لاستیک‌های معمولی را در اولین فرصت ممکن 

تعمیر یا تعویض نمایید.

حدود  تا  باید  کوچک  سایز  زاپاس  لاستیک‌های 
)60 psi( .420 کیلوپاسکال باد شوند

* یادآوری
را  باد  فشار  زاپاس  لاستیک  کردن  سوار  از  پس 
در  را  باد  فشار  لزوم  صورت  در  نمایید.  کنترل 

میزان مشخص شده تنظیم نمایید.

در هنگام استفاده از لاستیک زاپاس سایز کوچک 
پیشگیری‌های زیر را انجام دهید:

کیلومتر   80 از  بیش  سرعت  با  هیچ‌وجه  به   •
از  بیش  سرعت  نکنید.  رانندگی  ساعت  در 
80کیلومتر در ساعت به لاستیک آسیب خواهد 

زد.
• به منظور جلوگیری از تمامی خطرها با سرعت 
مناسب با شرایط جاده رانندگی نمایید. عیوب 
جاده از قبیل چاله‌ها، یا شن و ماسه می‌تواند 
به شدت به لاستیک زاپاس سایز کوچک صدمه 

بزند.
زاپاس سایز  از لاستیک  استفاده طولانی مدت   •
کوچک می‌تواند منجر به صدمه‌دیدن لاستیک، 
از دست دادن کنترل خودرو و صدمات جسمی 

شدید گردد.
• بیشتر از میزان حداکثر بار مجاز مشخص شده 
بر روی کناره‌های لاستیک زاپاس سایز کوچک 

در خودرو بار حمل نکنید.
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هیچ  برای  کوچک  سایز  زاپاس  لاستیک  از   •
این  زیرا  نکنید،  استفاده  دیگری  خودروی 
طراحی  شما  خودروی  برای  منحصراً  لاستیک 

شده است.
کوچک  سایز  زاپاس  لاستیک‌های  مفید  عمر   •
کوتاهتر از لاستیک‌های معمولی است. لاستیک 
مرتب  به‌طور  را  خودرو  کوچک  سایز  زاپاس 
کوچک  سایز  زاپاس  لاستیک  و  نموده  کنترل 
نوع و همان  از همان  نو  با لاستیک  را  ساییده 
اندازه تعویض نموده و بر روی همان چرخ نصب 

کنید.
رینگ‌های  با  را  کوچک  سایز  زاپاس  لاستیک   •
برفی،  چرخ‌های  استاندارد،  رینگ‌های  دیگر، 
در  نکنید.  استفاده  استیل  رینگ‌های  و  قالپاق 
و دیگر قطعات  این قطعات  به  استفاده  صورت 

خودرو صدمه می‌زنید.

را  کوچک  سایز  زاپاس  لاستیک  یک  از  بیش   •
به‌طور همزمان استفاده نکنید.

•  هنگام استفاده از لاستیک زاپاس سایز کوچک 
خودداری  دیگر  خودروهای  نمودن  بکسل  از 

نمایید.
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1.  نام مدل
2.  حداکثر بار مجاز

3.  تنظیم ترمزپارک، حین استفاده از جک
4.  توقف موتور، حین استفاده از جک

5.  قرار نگرفتن زیر خودرو، حین استفاده از جک
6.  قرار دادن جک در محل‌های جک‌زدن مشخص 

شده زیر شاسی
7.  قراردادن صفحه اصلی جک به‌طور عمودی در 
زیر نقاط برآمده، حین بالا نگه داشتن خودرو 

 )R( 8.  قراردادن دسته تعویض دنده در دنده عقب
یا  معمولی  گیربکس  به  مجهز  خودروهای  در 
موقعیت دنده پارک )P( در خودروهای مجهز 

به گیربکس اتوماتیک
9.  قراردادن جک روی زمین مسطح و محکم

10.  نام سازنده )شرکت تولید کننده( جک
11.  زمان )تاریخ( تولید جک

12.  نام شرکت نماینده و آدرس شرکت

برچسب  جک

* برچسب جک خودروی واقعی ممکن است با تصویر متفاوت باشد. برای جزئیات بیشتر به برچسب قرار 
گرفته روی جک مراجعه نمایید.

  مثال:

A نوع •

B نوع •

C نوع •
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تاییدیه CE مخصوص جک
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خدمات بکسل

اگر خودرو باید بکسل شود، انجام این کار توسط 
تجاری  مجاز  یا سرویس‌های  و  کیا  مجاز  عاملیت 
بکسل نمودن، توصیه می‌گردد. برای جلوگیری از 
دستورالعمل‌های  از  پیروی  خودرو،  دیدن  صدمه 
مناسب بلند کردن و بکسل نمودن ضروری است.

استفاد از غلطک‌های مخصوص زیر چرخ )1( و یا 
کامیونت‌های مخصوص بکسل توصیه می‌گردد.

در خودروهای چهارچرخ محرک )AWD( باید یک 
جفت از چرخ‌ها از زمین بلند شده، چرخ دیگر  بر 
یا  و  قرار گیرد  روی غلطک‌های مخصوص بکسل 
هر چهار چرخ به وسیله غلطک‌ها یا کامیون‌های 

مسطح مخصوص از زمین بلند شوند.

  هشدار 
محرک  چهارچرخ  به  مجهر  خودروی  هرگز 
روی  بر  آن  چرخ‌های  درحالی‌که  را   )AWD(
صدمات  عمل  این  نکنید.  بکسل  است  زمین 
چهارچرخ  سیستم  و  گیربکس  به  را  شدیدی 

محرک وارد خواهد کرد.

را   )FWD( محرک  جلو  چرخ‌های  خودروهای 
قرار  )بدون  عقب  چرخ‌های  درحالی‌که  می‌توان 
گرفتن بر روی غلطک( بر روی زمین و چرخ‌های 

جلو از زمین بلند شده‌اند، بکسل نمود.
صدمه  چرخ‌ها  یا  و  تعلیق  سیستم  درصورتی‌که 
دیده‌اند و یا درحالی‌که چرخ‌های جلو روی زمین 
چرخ‌های  زیر  می‌کنید،‌  بکسل  را  خودرو  هستند 

جلو غلطک مخصوص بکسل قرار دهید.
شرکت‌های  توسط  خودرو،  نمودن  بکسل  هنگام 
خدماتی به وسیله کامیونت بکسل بدون استفاده 
از غلطک، همیشه باید چرخ‌های جلو از زمین بلند 

شوند و نه چرخ‌های عقب.

  هشدار 
به جلو در حالیکه چرخ‌های جلو  را  خودرو   •
آن بر روی زمین است بکسل نکنید، این کار 

به خودرو صدمه می‌زند.
• خودرو را با وسایل مانند )جرثقیل و زنجیر( 
بکسل نکنید. همیشه از غلطک و یا کامیونت 

مسطح مخصوص استفاده کنید.

بکسل شدن خودرو

Kia Sportage owners manual

www.kianbattery.com


نحوه رفتار در مواقع اضطراری

7 28

بدون  خودرو  اضطراری  نمودن  بکسل  هنگام 
استفاده از غلطک‌های مخصوص زیر چرخ :

1.  سوئیچ خودرو را در موقعیت تجهیزات جانبی 
ACC قرار دهید.

2.  دسته دنده را در موقعیت خلاص N قرار دهید.
3.  ترمز پارک را آزاد نمایید.

  هشدار 
خلاص  موقعیت  در  دنده  دسته  ندادن  قرار 
گیربکس  در  داخلی  صدمات  وقوع  باعث   N

می‌شود.

قلاب بکسل قابل جدا شدن
)در صورت مجهز بودن(

از  را  بکسل  و قلاب  نموده،  باز  را  پشتی  1. درب 
جعبه ابزار بیرون بیاورید.

درپوش  پایینی،  بالایی/  بخش  دادن  فشار  با   .2
تعبیه شده بر روی سپر عقب را بردارید.

3. قلاب بکسل را در حفره قرار داده و در جهت 
عقربه‌های ساعت بچرخانید تا محکم شود.

4. پس از استفاده از قلاب، مجدداً آن را پیاده کنید 
و درپوش حفره را در محل خود قرار دهید.

  عقب

  جلو
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بکسل کردن اضطراری

می‌باشد  ضروری  کردن  بکسل  به  نیاز  چنانچه 
توصیه می‌گردد این کار توسط عاملیت مجاز کیا 

یا سرویس‌های مجاز تجاری بکسل انجام شود.

اگر در مواقع اضطراری سرویس بکسل در دسترس 
یا زنجیر در  با بستن و محکم کردن تسمه  نبود، 
عقب(  )یا  جلو  زیر  اضطراری  بکسل  قلاب‌های 
کنید.  بکسل  می‌توانید  را  خودرو  موقتاً  خودرو، 
در هنگام بکسل کردن خودرو حداکثر احتیاط را 

رعایت کنید.
ترمز،  از  استفاده  و  فرمان  غربیلک  کنترل  برای 
حضور راننده در خودرو بکسل شونده الزامی است. 
با  جاده‌هایی  در  فقط  روش،  این  با  شدن  بکسل 
زیرسازی محکم، در مسافتی کوتاه و با سرعت‌های 
کم مجاز به انجام است. همچنین چرخ‌ها، اکسل‌ها 
فرمان  سیستم  نیرو،  انتقال  مجموعه  )محورها(، 
بوده و در شرایط خوب  باید سالم  ترمزها همه  و 

عملکردی باشند.
• در هنگام گیرکردن چرخ‌های خودروی دیگر در 
آمدن  بیرون  از  که  مشابهی  موارد  یا  گل، شن 
خودرو توسط نیروی حرکتی چرخ‌ها جلوگیری 
خودرو  آن  کشیدن  بیرون  به  اقدام  می‌کنند، 

توسط قلاب‌های بکسل اضطراری نکنید.
• از بکسل کردن خودروهایی که وزن آنها از خودرو 

بکسل کننده بیشتر است، خودداری کنید.
خودرو  دو  هر  راننده‌های  بکسل،  هنگام  در   •
)بکسل کننده و بکسل شونده( باید با هم ارتباط 

صوتی دائم داشته باشند.

  هشدار 
به  را  زنجیر(  بکسل،  )سیم  بکسل  وسیله    •

قلاب بکسل اضطراری خودرو وصل کنید.
جز  به  دیگری  قسمت‌های  از  استفاده    •
برای  خودرو  اضطراری  بکسل  قلاب‌های 
صدمه  خودرو  بدنه  به  است  ممکن  بکسل، 

بزند.
که  زنجیره‌هایی  یا  بکسل  سیم  از  فقط    •
هستند  خودرو  کردن  بکسل  مخصوص 
استفاده کنید. سیم بکسل یا زنجیر را به‌طور 
اضطراری  بکسل  قلاب  به  مطمئن  و  محکم 

خودرو ببندید.

یا  شکستگی  عدم  اضطراری،  بکسل  از  قبل   •
و  بازدید  را  خودرو  بکسل  قلاب  ندیدن  آسیب 

کنترل کنید.
• سیم بکسل یا زنجیر را به‌طور محکم و مطمئن 

به قلاب بکسل خودرو ببندید.
را  نیرو  نکنید.  وارد  ناگهانی  نیروی  قلاب  به   •

به‌طور یکنواخت و هم‌اندازه وارد کنید.
بکسل  به قلاب  زدن  آسیب  از  برای جلوگیری   •
خودرو، خودرو را به صورت زاویه‌دار یا با زاویه 
90 درجه جانبی به یک طرف نکشید. همیشه 

کشیدن را مستقیماً به سمت جلو انجام دهید.

 جلو

 عقب
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  اخطار
به  را  احتیاط  حداکثر  کردن  بکسل  هنگام  در 

کار بگیرید.
حرکات  و  ناگهانی  حرکت‌های  به  شروع  از   •
فشار  می‌تواند  که  غیرمترقبه  مانورهای  یا 
بیش از اندازه به قلاب‌های بکسل اضطراری 
کند  وارد  زنجیر  یا  بکسل  سیم  و  خودرو 
یا  بکسل  سیم  قلاب‌ها،  کنید.  خودداری 
شده،  پاره  یا  شکسته  است  ممکن  زنجیر 
یا  جدی  جسمی  آسیب‌های  وقوع  باعث 

صدمه دیدن خودرو شوند.
به سختی حرکت  بکسل شونده  اگر خودرو   •
می‌کند، با زور به بکسل کردن ادامه ندهید.

یا  کیا  مجاز  عاملیت  با  گرفتن،  کمک  برای 
تماس  بکسل  تجاری  مجاز  سرویس‌های 

بگیرید.
• تا حد امکان بکسل کردن را به‌طور مستقیم 

به سمت جلو انجام دهید.
• در حین بکسل از خودرو دور بایستید.

کوتاه‌تر  زنجیر(  بکسل،  )سیم  بکسل  تسمه  از   •
بهتر دیده شدن  برای  استفاده کنید.  متر  از 5 
پارچه‌ای سفید یا قرمز رنگ )با پهنای حدود 30 
سانتیمتر( را به وسط تسمه بکسل نصب کنید.

• با احتیاط رانندگی کنید تا در حین بکسل تسمه 
شل نشده و به سمت زمین متمایل نشود.

پیش هشدارهای بکسل شدن اضطراری
• برای آزاد کردن قفل فرمان، سوئیچ خودرو را به 

موقعیت تجهیزات جانبی ACC بچرخانید.
• دسته دنده را در موقعیت خلاص N قرار دهید.

• ترمز پارک را آزاد کنید.
• چون کارایی ترمز کاهش یافته است، پدال ترمز 

را با نیروی بیشتری فشار دهید.
• چون عملکرد هیدرولیکی فرمان غیرفعال شده 
نیروی  به  نیاز  فرمان  غربیلک  چرخاندن  است، 

بیشتری دارد.
• اگر در سرازیری طولانی رانندگی می‌کنید، ترمز 
آن  کارایی  نتیجه  در  و  شده  داغ  است  ممکن 
کاهش یابد. در این شرایط به طور مکرر متوقف 

شده، اجازه دهید ترمزها خنک شوند.
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  هشدار - گیربکس اتوماتیک
• اگر خودرو در حالتی که هر چهار چرخ روی 
می‌بایست  شود،  بکسل  دارد،  قرار  زمین 
بکسل کردن فقط از ناحیه جلو انجام گیرد. 
در این وضعیت از قرارداشتن دنده در حالت 
قراردادن  با  کنید.  حاصل  اطمینان  خلاص 
از   ،ACC جانبی  تجهیزات  حالت  در  سوئیچ 
نمایید.  حاصل  اطمینان  فرمان  نبودن  قفل 
برای کنترل فرمان و استفاده از ترمز، وجود 
راننده در خودرو در حال بکسل شدن الزامی 

است.
• برای پیشگیری از صدمات جدی به گیربکس 
کیلومتر   15 به  را  خودرو  سرعت  اتوماتیک 
در ساعت کاهش داده و کمتر از 1/5 کیلومتر 

خودرو را بکسل نمایید.
گیربکس  روغن  نشتی  بکسل،  از  پیش   •
نمایید.  کنترل  را  خودرو  زیر  در  اتوماتیک 
گیربکس  روغن  نشتی  وجود  صورت  در 
مسطح  کامیونت  از  باید  حتماً  اتوماتیک 
بکسل  مخصوص  چرخ  زیر  غلطک‌های  یا 

استفاده نمایید.
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اضطراری،  شرایط  بر  آمدن  فائق  به  کمک  برای 
تجهیزاتی چند در خودرو پیش‌بینی شده است.

کپسول آتش خاموش‌کن
نحوه  و  شدید  مواجه  کوچکی  آتش‌سوزی  با  اگر 
موارد  می‌دانید،  را  آتش‌نشانی  کپسول  از  استفاده 

ذکر شده در زیر را با احتیاط انجام دهید.
1.  پین واقع در بالای کپسول که مانع فشرده شدن 
آتش‌نشانی  کپسول  کننده  عمل  دسته  اتفاقی 

می‌شود، را بیرون بکشید.
2.  نازل )دهانه پاشنده( کپسول آتش‌نشانی را به 

سمت مرکز آتش هدف‌گیری کنید.
دسته  گرفته،  فاصله  متر   2/5 حدود  آتش  از    .3
را فشار دهید تا کپسول شروع به تخلیه شدن 
کپسول  پاشش  کنید،  آزاد  را  دسته  اگر  نماید. 

متوقف می‌شود.
۴.  نازل را از مرکز آتش به طرف جلو، عقب مکرراً 
اینکه  از  پس  دهید.  جاروئی حرکت  به صورت 
آتش به ظاهر خاموش شد، آن را با دقت تحت 
شعله‌ور  مجدداً  است  ممکن  چون  بگیرید  نظر 

شود.

جعبه کمک‌های اولیه
برای ارائه کمک‌های اولیه به اشخاص آسیب دیده، 
اشیائی نظیر قیچی، باند و چسب در این جعبه قرار 

داده شده است.

مثلث هشدار
کنار  در  کردن  پارک  )نظیر  اضطراری  شرایط  در 
جاده بدلیل بروز مشکل(، مثلث شب رنگ هشدار 
را روی جاده مستقر کنید تا بتوانید هشدار لازم را 

به خودروهای عبوری اعلام نمایید.

فشارسنج )گیج( باد )در صورت مجهز بودن(
معمولاً لاستیک‌ها روزانه مقداری باد کم می‌کنند. 
اضافه  به  مجبور  است  ممکن  یکبار  روز  چند  هر 
امر  این  باشید.  لاستیک  به  باد  مقداری  کردن 
کاهشی  و  نبوده  لاستیک  از  باد  نشتی  از  حاکی 
سرد  هنگام  در  را  باد  فشار  همیشه  است.  عادی 
با  چون  کنید،  کنترل  و  بازدید  لاستیک  بودن 
پیدا  افزایش  نیز  لاستیک  باد  فشار  دما  افزایش 

می‌کند.

برای بازدید و کنترل فشار باد لاستیک، اعمال زیر 
را انجام دهید :

1.  درپوش شیر )والو( باد قرار گرفته بر روی رینگ 
چرخ را باز کنید.

داده،  قرار  باد  )والو(  شیر  روی  را  فشارسنج    .2
مقداری  کار،  این  به محض شروع  دهید.  فشار 
باد از شیر )والو( خارج می‌شود و در صورتی‌که 
فشار  شیر  روی  محکم  را  )گیج(  فشارسنج 

ندهید، باد به مقدار بیشتری خارج می‌شود.
3.  با فشار دادن محکم و بدون نشت، فشارسنج 

فعال می‌شود.
4.  برای اطلاع از کم یا زیاد بودن فشار، فشار باد 

لاستیک را بخوانید.
5.  فشار باد را براساس فشار مشخص شده تنظیم 
 9 فصل  در  رینگ‌ها«  و  »لاستیک‌ها  به  کنید. 

رجوع کنید.
6.  درپوش شیر )والو( باد را مجدداً سوار کنید.

تجهیزات اضطراری )در صورت مجهز بودن(
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