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اقدامات مربوط به شرایط اضطراری

اعام هشدار در جاده 
چراغ فاشر

چـراغ فلاشـر برای هشـدار بـه رانندگی دیگـر برای 
احتیـاط در حیـن عبـور ، سـبقت یـا نزدیک شـدن 

بـه خودرو شـما می باشـد .
همیشـه در شـرایط انجـام تعمیـرات اضطـراری یـا 
زمانـی کـه خـودرو در لبه جاده متوقف شـده اسـت 

از ایـن چـراغ اسـتفاده کنید .
مـی  خـودرو  اسـتارت  کلیـد  از  وضعیتـی  هـر  در 
تـوان کلید فلاشـر را روشـن کـرد . کلید فلاشـر در 
مرکـز پنـل کلیدهـای کنسـول قـرار دارد . تمامـی 
چراغ هـای راهنمـا بـه صـورت همزمـان چشـمک 

زد. خواهنـد 
چـه خـودروی شـما در حرکـت یـا ثابـت باشـد،  •

چـراغ فلاشـر هشـدار روشـن مـی شـود.
هنـگام روشـن بودن چـراغ های فلاشـر، نمی توان  •

از چـراغ های راهنما اسـتفاده کرد.
در زمـان اسـتفاده زا فلاشـرهای هشـدار هنگامـی  •

احتیـاط   ، می شـود  یـدک کشـیده  کـه خـودرو 
. کنید
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در صـورت ایجاد شـرایط اضطـراری در حین 
نندگی  ا ر

در صـورت خامـوش شـدن موتور خـودرو در 
تقاطع یـا در خـط عابر 

	 در صـورت خامـوش شـدن موتـور خـودرو در 
را در وضعیـت  عابـر، دنـده  یـا در خـط  تقاطـع 
خـلاص قـرار داده و خـودرو را بـه محلـی امـن 

. حرکـت دهیـد 
	 در صورتـی کـه خـودروی شـما به دنده دسـتی 
بـدون قفـل سـوئیچ مجهز باشـد می تـوان خودرو 
را بـا انتخـاب دنده دوم یا سـوم و سـپس اسـتارت 
زدن بـدون فشـردن کلاج بـه سـمت جلـو حرکت 

داد .

در صـورت پنچـر شـدن لاسـتیک در حیـن 
رانندگـی 

در صورت پنچر شدن لاستیک در حین رانندگی 
1. پـای خـود را از روی پـدال گاز برداریـد و اجازه 
دهیـد در حیـن رانندگـی بـه سـمت جلو سـرعت 
خـودرو کاهش یابد از فشـردن ناگهانی پدال ترمز 
یـا تلاش بـرای رفتن بـه خارج از جـاده خودداری 
کنیـد زیـرا اینـکار مـی توانـد منجـر به از دسـت 
دادن کنتـرل خـودرو شـود . هنگامـی که سـرعت 
خـودرو بـه مقـدار کافی کاهـش یافت ، بـه آرامی 
پـدال ترمـز را فشـار داده و از جـاده خارج شـوید 
تـا حـد امـکان از جـاده دور شـده و در محلی امن 
و صـاف خـودرو را متوقف کنیـد در صورتی که در 
بزرگـراه مجزایی هسـتید از توقـف در ناحیه مابین 

دو مسـیر مختلـف ترافیکی خـودداری کنید 
2. هنـگام متوقـف کـردن خودرو ، فلاشـر خطر را 
روشـن کنیـد ، ترمـز پـارک را فعال کـرده و دنده 
P )در دنـده اتومـات( و دنـده عقـب ) در دنـده 

دسـتی( را انتخـاب کنید. 
3. از تمامـی سرنشـینان بخواهیـد تـا خـودرو را 
تـرک کننـد . حتماً باید سرنشـینان در سـمتی از 
خـودرو کـه بـه دور از رفـت و آمد خودروها اسـت 

 . بایستند 
4. بـه هنـگام تعویـض چـرخ ، دسـتورالعمل های 

ارائـه شـده در ایـن بخـش را رعایـت کنید .

در صـورت خامـوش شـدن موتـور در حیـن 
رانندگـی 

1. بـه آرامـی سـرعت خـود را کاهـش دهیـد و 
مسـیر مسـتقیم را حفـظ کنیـد بـا احتیـاط بـه 

خـارج از جـاده ومحلـی امـن برویـد .
2. فلاشرهای اضطراری خود را روشن کنید 

3. دوبـاره سـعی کنیـد موتـور را روشـن کنید در 
صورتـی کـه خودروی شـما روشـن نشـده توصیه 
مـی کنیـم به نماینده مجاز شـرکت کرمـان موتور 

مراجعـه کنید. 
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در صورت روشن نشدن موتور 
ــا  ــودرو ی ــوردن خ ــتارت نخ ــورت اس در ص

ــتارت آرام  اس
دنـده  بـه  شـما  خـودروی  کـه  صورتـی  در   .1
وارد  را  دنـده  حتمـاً   ، اسـت  مجهـز  اتوماتیـک 
وضعیـت خـلاص N یـا پـارک P کـرده و ترمـز 

. کنیـد  فعـال  را  اضطـراری 
2. سـرکابل هـای باطـری را بررسـی کنیـد تـا از 
تمیـزی و محکـم بـودن آن هـا اطمینـان حاصـل 

کنیـد .
3. چـراغ داخـل خودرو را روشـن کنید در صورتی 
یـا  نـور  کـم  ، چـراغ  زدن  اسـتارت  هنـگام  کـه 

خامـوش شـود ، باطـری خالـی شـده اسـت .
4. اتصـالات باطـری را بررسـی کـرده و از محکـم 

بـودن آن هـا اطمینـان حاصـل کنید .
بـرای  خـودرو  کشـیدن  یـا  دادن  حرکـت  از   .5
روشـن کـردن آن خـودداری کنیـد به دسـتورات 
ارائـه شـده برای » اسـتارت بـا اتصالـی باطری به 

باطـری « مراجعـه کنیـد .

 هشدار

در صورتـی کـه موتور خودرو روشـن نمی شـود ، 
از حرکـت دادن یـا کشـیدن خودرو برای روشـن 
کـردن آن خـود داری کنیـد اینـکار مـی توانـد 
باعـث تصـادف یـا ایجـاد صدمـات دیگـر شـود ، 
عـلاوه بـر ایـن ، اسـتارت کـردن یـا هـل دادن یا 
حرکـت دادن مـی توانـد باعث فشـار خیلـی زیاد 
بـر روی مبـدل کاتالیـزور شـده و باعـث آتـش 

 . سوزی شـود 
در صورت اسـتارت خـودرو موتـور به صورت 

عادی ولی روشـن نشـدن آن 
1. میزان سوخت را بررسی کنید 

وضعیـت  در  خـودرو  سـوئیچ  کـه  هنگامـی   .2
LOCK/OFF اسـت ، تمامی اتصالات سـوئیچ ، 
سـیم پیـچ و شـمع ها را بررسـی کنیـد در صورت 
قطـع بـودن هـر اتصـال آن را دوبـاره وصـل کنید .

3. لوله سوخت در موتور را بررسی کنید 
4. در صورتـی کـه موتـور خودرو همچنان روشـن 
مجـاز  نمایندگـی  بـه  کنیـم  مـی  توصیـه  نشـد 

شـرکت کرمـان موتـور مراجعـه کنیـد . 
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استارت اضطراری 

سـیم هـا را بـه ترتیـب عـدد نمایـش داده شـده 
متصـل کـرده و بـرای جدا کـردن آن ها بـه صورت 

برعکـس ترتیـب اعـداد اقـدام کنیـد .

استارت با اتصال باطری به باطری 
در صورتـی کـه اتصـال باطـری بـه صـورت اشـتباه 
انجـام شـود مـی توانـد خطرنـاک باشـد در نتیجـه 
بـرای جلوگیـری از صدمـه بـه خـود یـا صدمـه بـه 
خـودرو بـا باطـری ، فرآیندهـای اتصـال باطـری به 
باطـری را رعایـت کنیـد . در صورت وجـود هر گونه 
شـبهه ، توصیـه مـی کنیم حتمـاً از متخصـص توانا 
کمـک خواسـته یـا از خدمات یدک کشـی هـا برای 

ایـن کار کمـک بخواهید .

اخطار

تنهـا از سیسـتم باطـری 12 ولتـی بـرای اتصـال 
اسـتفاده کنید در صـورت اسـتفاده از باطری 24 
ولتـی )چـه بـه صـورت باطـری هـای سـری 12 
ولتـی یـا ژنراتور 24 ولتی ( به اسـتارت ،سیسـتم 
سـوئیچ اسـتارت و دیگـر قطعـات الکتریکـی کـه 
قابـل تعمیـر نیسـتند ، صدمـه وارد خواهد شـد . 

 هشدار

 باطری 
هرگـز سـطح آب باطـر )الکترولیـت( را بررسـی 
نکنیـد زیـرا ایـن کار مـی توانـد باعـث شکسـتن 
یـا انفجـار باطری و منجـر به صدمه جدی شـود.

 هشدار

باطری
هرگونـه جرقه یا شـعله را از باطـری دور نگهدارید.  •

باطـری از خود گاز هیـدروژن متصاعد می کند که 
در صـورت قـرار گرفتن در معرض شـعله یا جرقه 
می توانـد منفجـر شـود. در صورت رعایـت نکردن 
ایـن توصیه هـا، ممکـن اسـت صدمـات جـدی به 
فـرد و خسـارت بـه خـودرو وارد شـود! در صورت 
وجـود ابهـام در مورد نحوه پیگیری ایـن اقدامات، 
از فـرد متخصصی کمک بخواهیـد. باطری خودرو 
محتـوی اسـید سـولفوریک می باشـد. ایـن ماده 
سـمی و شـدیداً  حلال اسـت. در هنگام باطری به 
باطـری کـردن خـودرو از عینک محافظ اسـتفاده 
کنیـد و احتیـاط کنیـد کـه اسـید بر روی شـما، 

لباسـتان یا بـر روی خودرو ریخته شـود. 
در صورتـی که باطری خالی شـده یخ زده اسـت یا  •

اگـر میـزان آب باطـری )الکترولیت ( کم اسـت. از 
انجـام عملیات باطـری به باطری خـودداری کنید 
زیرا ممکن اسـت باطری شکسـته یا منفجر شـود.

مراتـب بـا شیشـه تـا کابـل هـای )+ ( و )-( بـه  •
یکدیگـر بـر خـورد نکنـد تـا باعـث جرقـه نشـود.

هنـگام باتـری بـه باتـری کـردن در صورتـی کـه  •
باتـری یـخ زده یا الکترولیت آن کم باشـد، ممکن 

اسـت باتـری شکسـته یا منفجر شـود. 
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مراحل باطری به باطری کردن 
1. اطمینـان حاصـل کنیـد کـه باطـری کمکـی 
از نـوع 12 ولـت اسـت وقطـب منفـی بـه زمیـن 

متصـل شـده اسـت . 
2. در صورتـی کـه باطـری کمکـی در خودرویـی 
دیگر اسـت ، اجـازه برقراری تماس بیـن خودروها 

را ندهیـد .
3. تمامـی سیسـتم هـای مصـرف کننـده بـرق را 

خامـوش کنیـد .
4. کابـل هـای مخصـوص را بـه دقـت بـه ترتیـب 
مشـخص شـده در تصویـر بـه هـم متصـل کنیـد. 
ابتـدا یـک سـر از کابل را بـه قطب مثبـت باطری 
تخلیه شـده )1( متصل کنید ، و بعد سـمت دیگر 
را بـه قطـب مثبـت باطـری کمکـی متصـل کنید 
)3(بعـد یـک سـمت از کابـل دیگـر را بـه قطـب 
منفـی باطـری کمکـی )3( متصـل کـرده و بعـد 
سـمت دیگـر را به یـک نقطه آهنی ثابـت و صلب 
)بـرای مثـال ، بـه پایـه موتـور( بـه دور از باطـری 
)4(متصـل کنیـد . هرگـز ایـن سـیم را بـه قطعـه 
یـا نزدیـک قطعـه ای که در صورت روشـن شـدن 
موتـور ممکـن اسـت حرکت کنـد ، متصـل نکنید 
.ازبرقـراری تمـاس بین سـیم های اتصـال باطری 
بـه باطـری بـا هـر چیـز دیگـر بـه غیـر از قطـب 
 )GROUND( هـای باطـری یـا زمیـن مناسـب
خـود داری کنیـد . هنگام برقـراری تماس بر روی 

باطـری خم نشـوید .

اخطار

کابل های باطری 
از برقـراری تمـاس سـیم اتصـال باطـری از قطب 
منفـی باطـری کمکـی بـه قطـب منفـی باطـری 
تخلیـه شـده خـودداری کنیـد این کار مـی تواند 
باعـث گرمایـش بیـش از حـد و تـرک خـوردن و 
در نتیجـه متصاعـد شـدن اسـید باطـری تخلیـه 

شده شـود . 
5. موتـور خـودروی مجهـز بـه باطـری کمکـی را 
روشـن کـرده و بگذاریـد در دور 2۰۰۰کار کنـد 
بعـد موتـور خـودروی دارای باطـری تخلیه شـده 

را روشـن کنیـد . 
مشـخص  باطـری  تخلیـه  علـت  کـه  صورتـی  در 
ایـن  بررسـی  بـرای  کنیـم  مـی  توصیـه  نیسـت، 
موضـوع بـه نمایندگـی مجاز شـرکت کرمـان موتور 

 . مراجعـه کنیـد 

روشن کردن با هل دادن خودرو 
در صورتـی کـه خـودروی شـما بـه دنـده دسـتی 
مجهـز اسـت نبایـد بـرای روشـن کـردن آن از هُـل 
دادن اسـتفاده کـرد زیـرا مـی توانـد باعـث ایجـاد 
صدمـه بـه سیسـتم کنتـرل دود خروجـی شـود .

خودروهـای مجهـز بـه دنـده اتومـات را نمـی تـوان 
بـا هـل دادن روشـن کـرد . بـرای روشـن کـردن به 
روش باطـری بـه باطری بـه راهنمایی هـای موجود 

در ایـن بخـش مراجعـه کنید.

 هشدار

هرگـز از یدک کـردن خودرو برای روشـن کردن 
آن اسـتفاده نکنیـد زیـرا روشـن شـدن ناگهانـی  
حرکـت ناگهانـی خـودرو بـه سـمت جلـو باعـث 

برخـورد بـا خـودروی یـدک کـش می شـود . 
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در صورت گرم شدن بیش از حد موتور خودرو 
در صـورت گـرم شـدن بیش از حـد موتـور خودرو، 
تـوان خـودرو از دسـت خواهـد رفت با صـدای »تق 
تـق« یا » غـژ« می شـنوید ، موتور خـودرو احتمالاً 
رویـداد  ایـن  صـورت  در  اسـت  شـده  داغ  خیلـی 

اقدامـات زیـر را انجـام دهید : 
1. از جـاده خـارج شـده و بـه محـض امـن شـدن 

شـرایط خـودرو را متوقـف کنیـد.
2. دنـده پـارک P )در دنـده اتوماتیک ( یا خلاص 
) در دنـده دسـتی ( را انتخاب کـرده و ترمز پارک 
را فعـال کنیـد در صـورت روشـن بـودن تهویـه 

مطبـوع، آن را خامـوش کنید. 
از زیـر خـودرو  3. در صورتـی کـه آب رادیاتـور 
خـارج مـی شـود یـا در صورتـی کـه از زیـر درب 
موتـور جلـو بخـار خـارج مـی شـود ، موتـور را 
خامـوش کنیـد تـا زمانی که خـروج بخار یـا مایع 
متوقـف شـده اسـت، درب موتور جلو را بـاز نکنید 
در صورتـی کـه هیـچ علائمـی از تخلیـه بخـار یـا 
مایـع مشـخص نبـود . موتور را روشـن رهـا کرده 
و سـالم بـودن فـن رادیاتـور را بررسـی کنیـد در 
صورتـی کـه فـن کار نمی کند ، موتـور را خاموش 

 . کنید
4. بررسـی کنیـد تـا ببینیـد آیـا تسـمه پمپ آب 
در جـای خـود اسـت یـا خیـر. در صورتـی که در 
جـای خـود بـود ، شـل یـا محکـم بـودن آن را 

بررسـی کنیـد . در صـورت رضایـت بخـش بـودن 
از  را  رادیاتـور  نشـتی آب  ایـن تسـمه،  وضعیـت 
مخـزن رادیاتور ، شـلنگ ها یا زیر خودرو بررسـی 
کنیـد. )چنانچه از سیسـتم تهویه مطبوع اسـتفاده 
میکنید، خارج شـدن آب سـرد از آن بعد از توقف 

خـودرو عادی اسـت. 

 هشدار

هنگامـی کـه موتـور خـودرو روشـن اسـت، سـر، 
حـال  در  قطعـات  از  را  خـود  البسـه  و  دسـت 
حرکـت ماننـد فـن و تسـمه هـا دور نگهدارید تا 

از ایجـاد صدمـه جلوگیـری شـود. 
5. در صورتی که تسـمه پمپ آب شکسـته باشـد 
یـا آب رادیاتـور نشـت می کنـد، موتـور را سـریعاً 
متوقـف کـرده و توصیـه مـی کنیـم بـا نمایندگی 
مجـاز شـرکت کرمـان موتـور تمـاس حاصـل کنید. 

 هشدار

از خـارج کـردن درپـوش رادیاتـور هنگامـی کـه 
موتور داغ اسـت خـودداری کنید ایـن کار ممکن 
اسـت منجر به تخلیـه ناگهانی آب رادیاتور شـده 

و باعث ایجادسـوختگی شـدید شـود .
6. در صورتـی کـه قـادر به شناسـایی علـت بیش 
گرمایـش نیسـتید ، منتظـر باشـید تـا زمانـی که 
دمـای موتـور بـه حالـت عادی بـاز گردد ، سـپس 
در صورتـی کـه آب رادیاتـور کـم شـده اسـت بـا 
احتیـاط بـه رادیاتـور مایـع خنـک کاری اضافـه 
نیمـه  تـا  کاری  خنـک  مایـع  میـزان  تـا  کنیـد 

علامـت افزایـش یابـد .
7. احتیـاط کـرده و بـه دیگـر علائـم داغ کـردن 
توجـه داشـته باشـید در صـورت رخـداد مجـدد 
ایـن اتفـاق، توصیـه می کنیـم با نمایندگـی مجاز 

شـرکت کرمـان موتـور تمـاس برقـرار کنیـد. 
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اخطار

	 از دسـت دادن زیـاد مایـع خنـک کننـده بـه 
معنـی وجـود نشـتی در این سیسـتم اسـت و در 
ایـن شـرایط توصیه مـی کنیم به منظور بررسـی 
سیسـتم ، بـه نمایندگـی مجـاز شـرکت کرمـان 

خـودرو مراجعـه کنید . 
	 وقتـی کـه موتـور به خاطـر کمبـود مایع خنک 
کننـده بیـش از حـد داغ شـده اسـت ، افـزودن 
ناگهانـی مایـع خنک کننـده باعث آسـیب دیدن 
آسـیب  از  جلوگیـری  بـرای  شـود.  مـی  موتـور 
دیـدن موتـور مایـع خنک کننـده را بـه آرامی  و 

بـا مقادیـر کـم اضافـه کنید . 

 )TPMS( سیسـتم نظارت بر فشـار باد تایـر
) در صـورت مجهـز بودن ( 

 TPMS 1. باد کم تایر چراغ عیب
2. موقعیـت تایـر کم بـاد )که در صفحـه نمایش ال 

سـی دی نمایش داده می شـود (

بررسی فشار باد تایر

	 مـی تـوان فشـار بـاد تایـر را در حالـت اطلاعات 
حالـت   « بـه  کـرده  بررسـی  داشـبورد  پشـت 
 . کنیـد  مراجعـه   4 بخـش  «در  کاربـر  تنظیمـات 
	 فشـار بـاد تایـر 1 تـا 2 دقیقـه پـس از حرکـت 

نمایـش داده مـی شـود . 
	 اگـر هنگامـی کـه خـودرو متوقف شـده اسـت ، 
فشـار باد تایر نمایش داده نشـده پیغـام » حرکت 
کنیـد تـا نمایـش داده شـود « نمایـش داده مـی 

شـود . فشـار بـاد تایـر را بررسـی کنید .
	 مـی تـوان واحـد فشـار بـاد تایـر را در حالـت 

 . داد  تغییـر  داشـبورد  کاربـرد پشـت  تنظیـم 
	 psi ،Kpa ، bar )بـه حالـت تنظیمات کاربر در 

بخـش 4 مراجعه کنید. 
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سیستم نظارت بر فشار باد تایر 

 هشدار

فشـار کـم یـا زیـاد بـاد تایـر باعـث کاهـش عمر 
تایر شـده و تاثیر معکوسـی بر پایـداری خودرو و 
ترکیـدن ناگهانـی تایر و از دسـت رفتـن پایداری 
خـودرو شـده و منجـر به بروز سـانحه می شـود . 

هـر تایر از جملـه تایر یدکی )در صـورت وجود(، در 
هـوای سـرد ، بایـد به صورت ماهیانه بررسـی شـود 
تـا میزان بـاد آن مطابق با باد توصیه شـده سـازنده 
خـودرو بـر روی پـلاکارت خـودرو یـا برچسـب بـاد 
تایـر باشـد )در صورتـی کـه تایـر هـای خـودروی 
شـما ابعـادی متفـاوت بـا مقادیـر مشـخص شـده 
در پـلاکارت خـودرو یـا برچسـب بـاد تایر هسـتند، 
بایـد بادمناسـب بـرای آن تایـر ها را شـخصاً تعیین 

) . کنید
بـه  بیشـتر، خـودروی شـما  ایمنـی  تامیـن  بـرای 
سیسـتم نظـارت بـر بـاد تایـر )TPMS  ( مجهـز 
اسـت کـه در زمـان کـم باد شـدن یک یا چنـد تایر 

وضعیـت را نمایـش مـی دهـد. 
متعاقبـاً زمانـی که چـراغ نمایـش کم بادی روشـن 
مـی شـود، بایـد توقـف کـرده وسـریعاً بـاد تایـر ها 
را بررسـی کنیـد و بـاد آن هـا را بـه میزان مناسـب 
برسـانید . رانندگـی بـا تایر هـای کم بـاد باعث گرم 

شـدن بیـش از حـد آن هـا شـده و می توانـد باعث 
خـراب شـدن تایـر شـود . کـم بـاد بـودن تایـر می 
توانـد همچنیـن منجر به کاهش بهره وری سـوخت 
و کاهـش عمـر آج هـای تایـر و همچنین مـی تواند 
بـر کنتـرل و توانایـی توقف خـودرو تاثیـر بگذارد.  

سیسـتم TPMS جایگزیـن بازدیـد متنـاوب بـاد 
تایـر هـا نیسـت، و راننـده مسـئول نگـداری صحیح 
از بـاد تایـر اسـت حتـی اگر بـاد تایر بـه میزانی کم 
نشـده باشـد که در صفحه نمایش TPMS نمایش 

شود.  داده 
  TPMS خـودروی شـما همچنیـن بـه چراغ عیـب
اسـت کـه در صـورت معیـوب بـودن سیسـتم آن را 
نمایـش مـی دهد . چـراغ عیـب TPMS با علامت 
بـاد کـم تایر همـراه اسـت . در صورتی که سیسـتم 
عیبـی را شناسـایی کنـد ، علامت مربوطـه به مدت 
یـک دقیقـه چشـمک زده و بعـد بـه صـورت ممتد 
روشـن مـی مانـد . تـا زمانی کـه این عیـب موجود 
باشـد ، ایـن فرآینـد با هر بار روشـن کـردن خودرو 
تکـرار مـی شـود . در صـورت روشـن شـدن چـراغ 
عیـب سیسـتم ، ممکن اسـت قادر به شناسـایی کم 
 TPMS بـودن بـاد تایـر ها نشـود عیـوب سیسـتم
بـه چنـد دلیـل ایجـاد مـی شـود، از جملـه نصـب 
دسـتگاه جایگزیـن یـا تغییـر تایرهـای خـودرو کـه 

باعـث عملکـرد اشـتباه TPMS می شـود. 

همیشـه بعـد از تعویـض یـک یـا چنـد چـرخ بـر 
روی خـودرو، وضعیـت TPMS  را بررسـی کنیـد 
تـا مشـخص شـود چرخ هـای جدیـد مانـع عملکرد 

 . نمی شـود    TPMS مناسـب 
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توجه

در صورتـی کـه هـر یـک از اتفاقـات زیـر روی دهد 
توصیـه مـی کنیـم بـرای بررسـی آن بـه نمایندگی 

مجـاز شـرکت کرمـان موتـور مراجعـه کنید.
1. چـراغ عیـب بـاد چـرخ بعـد از روشـن کـردن 
سـوئیچ خـودرو در وضعیت ON یا هنگام روشـن 
کـردن موتـور خـودرو بـه مـدت 3 ثانیـه روشـن 

. د نشو
2. چـراغ عیـب TPMS بعـد از چشـمک زدن به 

مـدت 1 دقیقـه روشـن بماند.
3. وضعیت چراغ باد کم لاستیک روشن بماند. 

پیغام کم بادی تایر 

نمایش موقعیت تایر کم باد و فشار باد تایر 

هنگامـی کـه چـراغ هشـدار سیسـتم نظارت بـر باد 
تایـر روشـن باشـد، و پیغام هشـدار بـر روی صفحه 
نمایـش ال سـی دی جلـو داشـبورد روشـن باشـد. 
یـک یـا چنـد چرخ از خـودروی شـما دچـار کمبود 
شـدید بـاد اسـت . پیغـام هشـدار کمبـود بـاد تایر، 

تایـر کـم بـاد را نمایـش می دهد. 
در صـورت نمایـش ایـن پیغـام هـا، سـریعاً سـرعت 
خـودرو را کاهـش دهید از گردش شـدید خودداری 
کـرده و مسـافت بیشـتری کـه بـرای توقـف نیـاز 
خواهیـد داشـت را پیـش بینـی کنید حتمـاً باید در 
اولیـن فرصـت توقف کـرده و تایر هایتان را بررسـی 

 . کنید
مطابـق بـا پـلاکارت و برچسـب بـاد چـرخ نمایـش 
داده شـده در پنـل کنتـرل مرکـزی سـمت راسـت 

راننـده تایـر هـا را بـاد کنید. 
در صورتـی کـه قـادر نیسـتید خـودرو را بـه تعمیر 
گاه برسـانید یـا تایـر قـادر نیسـت بـاد اضافه شـده 
را در خـود جـای دهـد. تایـر کـم بـاد را با یـک تایر 

یدکـی تعویـض کنید. 
اگـر بـرای 1۰ دقیقـه بـا سـرعت پیش بینـی از 25 
کیلومتـر بر سـاعت بعـد از تعویض لاسـتیک کم باد 
با لاسـتیک زاپـاس رانندگی کنید ، یکـی از اتفاقات 

زیـر روی خواهد داد: 
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چـراغ عیـب TPMS  بـه مـدت حـدود 1 دقیقـه  •
بـه صـورت ممتـد روشـن  بعـد  و  زده  چشـمک 
چـرخ  روی  بـر   TPMS حسـگر  زیـرا  می مانـد 

زاپـاس متصـل نشـده اسـت. 

 
توجه

تایر زاپاس به سنسور TPMS مجهز نیست.

اخطار

صورتـی  در  زمسـتان  در  یـا  و  سـرد  فصـل  در 
کـه بـاد لاسـتیک مطابـق بـا شـرایط فصـل گرم 
 TPMS باشـد لاسـتیک کم باد توسط سیسـتم
نمایـش داده مـی شـود . ایـن به خاطـر عیب در 
سیسـتم TPMS نیسـت زیرا دمـای کمتر باعث 

کاهـش فشـار لاسـتیک می شـود. 
بـه  گـرم  ناحیـه  از  و  رانندگـی خـودرو  هنـگام 
ناحیـه سـرد یـا از ناحیـه سـرد بـه ناحیه گـرم یا 
زمانـی کـه دمـای بیـرون خیلـی گرمتـر یا سـرد 
تـر باشـد. بایـد بـاد تایـر بررسـی و مطابق بـا باد 

توصیـه شـده تنظیـم کنید. 

 هشدار

صدمه ناشی از بادکم 
بـاد خیلـی کم تایر باعـث ناپایداری خودرو شـده 
و مـی توانـد باعث از دسـت رفتن کنتـرل خودرو 
و بیشـتر شـدن مسـافت لازم جهت توقف خودرو 

می شود.
رانندگـی طولانـی بـر روی تایـر کم بـاد می تواند 
باعـث افزایـش شـدید دمـا و خـراب شـدن تایـر 

 . د شو
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چراغ عیـب TPMS )سیسـتم نظارت بر 
باد لاسـتیک(

در صـورت وجـود عیـب در سیسـتم نظـارت بـر باد 
لاسـتیک، چـراغ عیـب سیسـتم TPMS بعـد از 
چشـمک زدن بـه مـدت حـدوداً یک دقیقه روشـن 

می شـود.
علـت  تعییـن  و  بررسـی  بـرای  می کنیـم  توصیـه 
مشـکل بـه نمایندگـی مجاز شـرکت کرمـان موتور 

مراجعـه کنیـد.

 
توجه

در صـورت معیـوب بـودن سیسـتم TPMS، حتی 
اگـر تایر خودرو کم باد باشـد، نمایـش داده نخواهد 

 . شد

اخطار

بـرای  اسـت  TPMS ممکـن  	 چـراغ عیـب 
یـک دقیقـه چشـمک زده و سـپس بـه صورت 
پیوسـته روشـن بمانـد کـه ممکـن اسـت بـه 
خاطـر عبـور خـودرو از اطـراف کابل هـای برق 
فشـار قـوی، فرسـتنده هـای رادیویـی ، ادارات 
پلیـس و دولتـی و فـرودگاه و فرسـتنده بـرج 
هـا و غیـره باشـد ایـن موضـوع مـی توانـد بـه 

تداخـل کنـد.   TPMS
ادوات  یـا  زنجیـر چـرخ  از  کـه  در صورتـی   	
الکترونیکـی ماننـد ناوبـری، موبایـل، نوت بوک 
و غیره اسـتفاده شـود چراغ TPMS برای یک 
دقیقـه چشـمک زده و سـپس روشـن می مانـد 
 TPMS معمولـی  عملکـرد  بـا  موضـوع  ایـن 

تداخـل مـی کند. 
 TPMS تعویض تایر مجهز به

در صورتـی که تایر شـما پنچر شـده اسـت، علامت 
کـم بـودن بـاد لاسـتیک روشـن مـی شـود توصیه 
مـی کنیم برای بررسـی مشـکل بـه نمایندگی مجاز 

شـرکت کرمـان موتور مراجعـه کنید. 

اخطار

هـر گز از چسـب )درزگیـر( تعمیـر و پنچرگیری 
بـرای تعمیـر و یا باد کـردن تایر کم باد اسـتفاده 
نکنید.درزگیـر تایـر می تواند باعث آسـیب دیدن 
اسـتفاده  صـورت  در  شـود.   TPMS سنسـور 

می بایـد سنسـور را تعویـض نمود. 
هـر چـرخ بـه یک حسـگر لاسـتیک نصب شـده در 
داخـل لاسـتیک و خـار پشـت مجهـز اسـت. باید از 
چـرخ های خـاص TPMS اسـتفاده کنیـد. توصیه 
مـی کنیـم بـرای سـرویس چـرخ هـا بـه نمایندگی 

مجاز شـرکت کرمـان موتـور مراجعـه کنید.
در صـورت رانندگـی بـا خـودرو به مـدت 1۰ دقیقه 
بـا سـرعت بـالای 25 کیلومتـر در سـاعت، بعـد از 
تعویـض تایـر کـم بـاد بـا تایـر زاپـاس اتفاقـات زیر 

دهد: مـی  روی 
چـراغ عیـب TPMS بـه مـدت حـدوداً 1 دقیقـه  •

شـروع بـه چشـمک زدن  کـرده و بعد بـه صورت 
ممتـد روشـن می مانـد زیـرا حسـگر TPMS بر 
روی چـرخ یـدک نصـب نشـده اسـت )لاسـتیک 

تعویـض شـده بـه حسـگر مجهز نیسـت(
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تنهـا بـا نـگاه کـردن بـه تایـر نمـی تـوان متوجـه 
کـم بـود بـاد آن شـد همیشـه از گیـج فشـار بـا 
کیفیـت بـرای انـدازه گیری بـاد تایر اسـتفاده کنید 
خواهشـمند اسـت توجـه داشـته باشـید کـه تایری 
کـه داغ باشـد )طـی رانندگـی ( فشـار باد بیشـتری 
تـا  توقـف  حالـت  )از  دارد  سـرد  تایـر  بـه  نسـبت 
رانندگـی بـه مـدت حداقل 3 سـاعت و بـا رانندگی 
کمتر از 1 مایل )1/6 کیلومتر( در طول سـه سـاعت  
پیـش از انـدازه گیری بـاد ، اجازه دهیـد تایر خنک 
شـود همیشـه پیش از بـاد کردن تایر از سـرد بودن 

لاسـتیک اطمینـان حاصـل کنیـد . 
تایـر سـرد تایری اسـت کـه به مدت 3 سـاعت ثابت 
بـوده و بـه مسـافت کمتـر از 1 مایـل )1.6کیلومتر( 

در آن 3 سـاعت حرکـت کرده باشـد .

 هشدار

بـه  • بـه هشـدار دادن  قـادر   TPMS سیسـتم 
شـما بـه خاطر صدمـه ناگهانی و شـدید به تایر 
بـه خاطـر فاکتورهـای خارجـی نظیـر میـخ یـا 

ضایعـات جـاده نیسـت . 
ناپایـداری  • هرگونـه  کـردن  حـس  صـورت  در 

از روی گاز برداریـد بـه  پـای خـود را  سـریعاً 
آرامـی و بـا نیـروی کـم ترمـز را بگیریـد و بـه 
آرامـی بـه محلـی امـن خـارج از جـاده برویـد . 

 هشدار

 TPMS حمایت از
دسـتکاری یـا غیـر فعال کـردن سیسـتم نظارت 
بـر بـاد تایـر )TPMS( باعـث ایجـاد اختلال در 
عملکـرد ایـن سیسـتم شـده و در صـورت کـم 
بـودن بـاد تایـر هشـدار مربوطـه بـه راننـده داده 
فعـال  یـا غیـر  تغییـر  نخواهـد شـد دسـتکاری 
 )TPMS( کـردن سیسـتم نظـارت بـر بـاد تایـر
ممکـن اسـت ضمانتنامـه خـودرو را باطـل کند .
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همـراه  )بـا  تایـر  بـودن  پنچـر  صـورت  در 
داشـتن تایر زاپـاس در صورت مجهـز بودن (

جـک ، دسـته جـک ، آچـار مهـره چـرخ در بخـش 
ابـزارآلات صنـدوق عقـب قـرار دارنـد . 

پوشـش ایـن جعبه را بـاز کنید تا به ایـن تجهیزات 
دسترسـی پیدا کنید . 

1.دسته جک 
2.جک

3.آچار پیچ چرخ 
4.تبدیل 

دستور العمل استفاده از جک 
ایـن جـک تنها بـه منظـور تعویض اضطـراری چرخ 

است. تعبیه شـده 
بـرای جلوگیـری از لـرزش جـک در حیـن حرکـت 

خـودرو ، بـه خوبـی آن را در محـل ببندیـد . 
افـراد ،  ایجـاد صدمـه بـه  بـرای کاهـش احتمـال 
دسـتورالعمل اسـتفاده از جـک را رعایـت کنیـد .

 هشدار

تعویض چرخ ها 
هرگـز در بیـن خطـوط رانندگـی بزرگـراه یـا  •

جـاده عمومـی اقـدام بـه تعویـض چـرخ نکنیـد .
چـرخ  • تعویـض  بـرای  سـعی  از  قبـل  همیشـه 

، خـودرو را بـه صـورت کامـل از جـاده خـارج 
و وارد شـانه جـاده کنیـد. جـک بایـد بـر روی 
سـطح محکـم اسـتفاده شـود و در صورتـی که 
قـادر بـه یافتـن سـطحی محکـم در خـارج از 
جـاده نیسـتید ، برای کمک با شـرکت خدمات 

یـدک کـش تمـاس بگیریـد . 
حتمـاً از موقعیـت های تعبیه شـده بـرای جک  •

اسـتفاده کنیـد ، هرگـز از بالشـتک ها یـا دیگر 
قطعـات بـرای تکیه جـک اسـتفاده نکنید . 

)ادامه دارد ( 
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)ادامه (
خـودرو بـه راحتـی ممکـن اسـت از روی جـک  •

خـارج شـده و باعـث صدمـات جـدی یـا حتی 
شـود. مرگ 

هرگـز زیـر خودرویـی کـه بـا جـک بـالا رفتـه  •
اسـت نرویـد.

هرگـز در هنگامـی کـه خـودرو بـر روی جـک  •
اسـت، آن را روشـن نکنیـد.

در هنگامـی کـه خـودرو بـر روی جـک اسـت ،  •
هرگـز به کسـی اجـازه ماندن در داخـل خودرو 

ندهید. را 
تمامـی  • کـه  کنیـد  حاصـل  اطمینـان  حتمـاً 

کـودکان حاضـر در خـودرو در محلـی امـن از 
هسـتند.  شـده،  خـودروی جـک  از  و  جـاده 

تعویض و نگهداری از تایر زاپاس 

تایـر زاپـاس در زیـر خـودرو قـرار دارد درسـت زیر 
ناحیـه صنـدوق عقب 

برای خارج کردن تایر زاپاس 
1. درب صندوق عقب را باز کنید.

2. در پـوش شـش ضلعـی پلاسـتیکی را یافتـه و 
آن را بـا اسـتفاده از یک سـکه یا پیچ گوشـتی دو 

سـو خـارج کنید. 

3. آچار مهره چرخ را در سوکت جا کنید.
4. بـه انـدازه کافی مهره را شـل کنید تا لاسـتیک 

یدک به سـمت پاییـن بیاید .
هـای  عقربـه  گـردش  جهـت  خـلاف  در  را  آچـار 
سـاعت بگردانیـد تـا جایـی کـه چـرخ زاپـاس بـه 

برسـد. زمیـن 

HYUNDAI SANTAFE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


606

اقدامات مربوط به شرایط اضطراری

5. بعـد از اینکـه چـرخ زاپـاس بـه سـطح زمیـن 
رسـید بـه چرخاندن آچـار به جهت خـلاف عقربه 
هـای سـاعت ادامـه دهیـد و تایـر زاپـاس را بـه 
سـمت بیـرون بکشـید . هرگـز بیـش از حـد آچار 
را نگردانیـد . در غیـر ایـن صـورت به تایـر زاپاس 

صدمـه وارد مـی شـود .
6. نگهدارنـده )1( را از مرکـز تایـر زاپـاس خـارج 

. کنید 

برای نگهداری از تایر زاپاس : 
1. تایـر را بـه نحوی بـر روی زمین قـرار دهید که 

والو آن به سـمت بالا باشـد.
2. چـرخ را در زیـر خـودرو قرار دهیـد ونگهدارنده 

)1( را از داخـل مرکـز چرخ نصـب کنید .
3. آچـار را در راسـتای گردش عقربه های سـاعت 

بگردانیـد تا صدای کلیک از آن شـنیده شـود .

 هشدار

از همراسـتا بـودن نگهدارنده تایر زاپـاس با مرکز 
تایـر زاپـاس اطمینـان حاصـل کنید تـا از لرزش 

نشـود.  زاپاس  تایر 
در غیـر ایـن صـورت ، تایـر زاپـاس از نگهدارنـده 

افتـاده و منجـر بـه تصـادف خواهد شـد . 
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تعویض تایرها 

1. بـر روی جـاده صاف و محکم پـارک کرده ترمز 
پـارک را اعمال کنید .

  R 2. در خـودرو ی بـا دنـده دسـتی ، دنـده عقب
را انتخـاب کنیـد و در خـودروی با دنـده اتومات ، 

دنـده پـارک p را انتخـاب کنید .
3. چراغ هشدار فلاشر را روشن کنید.

4. آچـار مهـره چـرخ ، جک ، دسـته چـرخ ، وتایر 
زاپـاس را خـارج کنید. 

5. بـا اسـتفاده از بلوک، عقـب و جلوی چرخی که 
در جهـت قطـر مخالـف چرخـی که جـک زیر آن 

قـرار گرفته اسـت را انسـداد کنید.

 هشدار

تعویض لاستیک 
بـرای جلوگیـری از حرکـت خـودرو ، همیشـه  •

ترمـز پـارک را به صـورت کامـل اعمـال کنید، 
و همیشـه چرخـی کـه در جهـت قطـر مخالف 
چرخـی اسـت کـه جـک زیـر آن قـرار گرفتـه 

اسـت را مقیـد کنیـد . 
توصیـه مـی کنیم تمامـی چرخ های خـودرو را  •

مانـع بزنیـد وهیـچ فـردی در داخـل خـودروی 
جک زده شـده نباشـد .
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6.پیـچ هـای چرخ را بـه مقدار یـک دور در جهت 
خـلاف عقربه های سـاعت بگردانید تا شـل شـود، 
ولـی تـا زمانـی کـه تایـر از روی زمین بلند نشـده 

هیـچ پیچی را خـارج نکنید.

7.جـک را در ناحیـه تعبیـه شـده بـرای جـک در 
نزدیـک تریـن محـل بـه تایـر مـورد نظـر ببندید. 
جـک را در زیـر شاسـی در محـل هـای مشـخص 
شـده قـرار دهیـد .ایـن محل هـا صفحـات جوش 
داده ای بـه شاسـی بـه همـراه دو زبانه هسـتند تا 

در داخـل جـک محکم شـوند 

 هشدار

موقعیت جک 
بـرای کاهـش احتمـال صدمـات ،حتمـاً تنهـا از 
یـک جـک اسـتفاده کـرده و آن را در موقعیـت 

صحیـح جـک قـرار دهیـد . 
هرگـز از قطعـات دیگـر خـودرو بـرای تکیه جک 

اسـتفاده نکنید . 

8.دسـته جـک را در داخـل جـک قـرار داده و در 
راسـتای حرکـت عقربه هـای سـاعت بگردانید ، و 
خـودرو را بـه سـمت بـالا ببرید تا زمانـی که چرخ 
از زمیـن جدا شـود. این مقدار حـدوداً 3۰میلیمتر 
)1.2 اینـچ اسـت(. پیـش از خـارج کـردن مهـره 
چـرخ ، از ثابـت بـودن خـودرو و نبـودن احتمـال 
حرکـت یـا لیـز خـوردن آن اطمینان حاصـل کنید.
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9.پیـچ هـا را بـا دسـت شـل کـرده و با انگشـتان 
خـود خـارج کنیـد . چـرخ را از محل خـود خارج 
کـرده و در محلـی صـاف قـرار دهیـد تـا حرکـت 
تایـر   ، قـرار دادن چـرخ در محـل  بـرای  نکنـد. 
زاپـاس را بلنـد کنیـد ، سـوراخ هـا با هـم در یک 
ردیـف قـرار دهیـد و چـرخ را در داخـل آن قـرار 
دهیـد. در صورتـی که این کار سـخت بـود ، چرخ 
را کمـی بـه سـمت بـالا آورده و سـوراخ بـالا را بـا 
بالاتریـن پیـچ هم تـراز کنید .  بعـد از آن چرخ را 
بـه سـمت عقـب و جلـو ببریـد تـا اینکه چـرخ به 

راحتـی در داخـل پیـچ هـا  فـرو رود.

 هشدار

چـرخ هـا لبـه هـای تیـزی دارنـد . بـا احتیـاط 
آنهـا را بگیریـد تـا بـه شـما صدمـه وارد نشـود . 
پیـش از قـرار دادن چرخ در محل خود ، بررسـی 
کنیـد کـه هیـچ چیـزی بـر روی پیـچ ها نباشـد 
)ماننـد گل ، کثیفـی ، شـن و غیـره ( کـه مانـع 
بسـته شـدن پیچ چـرخ شـود . در صـورت وجود 
هـر چیـزی ، آن را تمیـز کنیـد . در صورتـی کـه 
تمـاس مناسـبی بین سـطح تمـاس چـرخ و پیچ 
وجـود نداشـته باشـد ، مهـره هـای چـرخ ممکن 
اسـت شـل شـده و کنترل چـرخ از بین بـرود . از 
دسـت رفتـن چـرخ باعث از دسـت رفتـن کنترل 
خـودرو می شـود . ایـن اتفاق ممکن اسـت باعث 

صدمـات جـدی یـا مرگ شـود . 

1۰.بـرای نصـب مجدد چـرخ ، آن را بـر روی زبانه 
هـا نگهداریـد ، مهـره هـای چـرخ را بـرروی زبانه 
هـا نگهداشـته و با انگشـت خود محکـم کنید. لبه 
زاویـه دار مهـره هـا بایـد بـه سـمت داخـل باشـد 
.لاسـتیک را تـکان دهید تا از بسـته شـدن آن در 
محـل اطمینـان حاصـل کنید، سـپس مهـره ها را 

تـا حـد امـکان با دسـتان خـود ببندید.
11.بـا چرخانـدن آچـار مهـره در خـلاف جهـت 
عقربـه های سـاعت ، خـودرو را از جک به سـمت 

بیاورید.  پاییـن 
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سـپس مطابـق شـکل آچـار را بـر روی چـرخ قـرار 
دهیـد .اطمینـان حاصـل کنیـد کـه آچار بـه خوبی 
بـر روی مهـره قرار گرفته اسـت از ایسـتادن بر روی 
دسـته آچار یـا اسـتفاده از لوله بر روی دسـته آچار 

خـودداری کنید.
هـر یـک از پیـچ هـا را بـه ترتیـب یـک دور ببندید 
تـا همـه آنهـا کامـل محکم شـوند. سـپس هـر پیچ 
را دوبـاره بررسـی کنیـد که محکم شـده باشـد. بعد 
ازتعویـض چـرخ توصیـه مـی کنیـم بـرای بررسـی 
بـه نمایندگـی مجاز شـرکت کرمـان موتـور مراجعه 

. کنید

گشتاور لازم برای بستن مهره چرخ 
چـرخ آلیـاژ آلومینیومـی و فلـزی 11-13 کیلوگرم 

متـر )79 تـا 94 پونـد فوت( 
اگـر فشـار سـنج داریـد ، درپـوش والـو را خـارج 
کـرده و بـاد چـرخ را بررسـی کنیـد . اگـر بـاد چرخ 
کمتـر از حـد توصیـه شـده بـود ، بـه آرامـی بـه 
نزدیکتریـن ایسـتگاه تعمیر گاه مراجعه کـرده و باد 
آن را تنظیـم کنیـد .اگـر خیلـی زیـاد بـود ، آن را 
تنظیـم کنید . همیشـه بعـد از بررسـی و تنظیم باد 
لاسـتیک، درپـوش والـو را نصـب کنیـد. در صورتی 
کـه درپـوش نصـب نباشـد، ممکن اسـت بـاد چرخ 
خالـی شـود . اگـر درپوش والـو را گم کردیـد، یکی 

دیگـر خریـداری کـرده و سـریعاً نصـب کنید.
بعـد از تعویـض چرخ ها همیشـه لاسـتیک پنچر را 
در محـل خود قـرار داده و جـک و ابزارهای دیگر را 

بـه محل خـود برگردانید.

اخطار

خـودروی شـما دارای رزوه هـای متریک  بر روی 
توپـی چـرخ و مهـره هـا اسـت حتمـاً در حیـن 
تعویـض چـرخ توجه داشـته باشـید که هـر مهره 
بـرای پیـچ خـود اسـت و بعـد از تعویـض باید در 

جـای اولیـه نصب شـود. 
نصـب مهـره بـا دنـده غیر متریـک بـر روی توپی 
متریـک ندارنـد. حتمـا پیـش از نصـب مهـره ها 
ویـا چـرخ های بـازار متفرقـه، دنده ها را بررسـی 
کنیـد. در صـورت وجود هـر گونه شـبهه، توصیه 
مـی کنیـم بـه نمایندگـی مجـاز شـرکت کرمان 

موتـور مراجعـه کنید.
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 هشدار

پیچ های سر چرخ 
در صورتـی کـه پیچ هـای چـرخ هـا صدمـه دیده 
باشـد ممکـن اسـت توانایـی نگهـداری از چرخ ها 
را از دسـت بدهنـد . ایـن مـی توانـد منجـر به از 
دسـت دادن چـرخ و منجـر بـه سـانحه شـدید و 

شـود. جرح 

بـرای جلوگیـری از لرزش دسـته جک ، آچـار مهره 
چـرخ و لاسـتیک یـدک در حیـن حرکت خـودرو ، 
آن  هـا را بـه خوبـی سـر جـای خـودش نگهـداری 

. کنید

 هشدار

ناکافی بودن باد تایر زاپاس 
بعـد از نصـب تایـر زاپـاس بـاد تایـر ها را سـریعاً 
بررسـی کنیـد و در صـورت کـم یـا زیـاد بـودن 
مطابـق بـا مقـدار توصیـه شـده تنظیـم کنید در 
صـورت لـزوم بـه تایـر و چـرخ هـا در بخـش 8 

مراجعـه کنیـد.

مهم – استفاده از تایر زاپاس کوچک 
)در صورت مجهز بودن ( 

خـودروی شـما بـه یـک تایر زاپـاس کوچـک مجهز 
نسـبت  کمتـری  فضـای  زاپـاس  تایـر  ایـن  اسـت 
بـه تایـر هـای قدیمـی اشـغال کـرده و تنهـا بـرای 

اسـتفاده موقـت مـی باشـد .

اخطار

بـا  • کوچـک  زاپـاس  تایـر  از  اسـتفاده  هنـگام 
احتیـاط رانندگـی کنیـد . کوچـک را بایـد در 
اولیـن فرصـت بـا یـک تایـر مناسـب وعـادی 

 . تعویـض کـرد 
توصیـه نمـی شـود از بیـش از یـک تایـر زاپاس  •

کوچـک در یـک زمـان در این خودرو اسـتفاده 
 . کنید

 هشدار

کوچـک تنهـا برای حالـت اضطراری اسـت هرگز 
در سـرعت هـای بالاتـر از 8۰ کیلومتر در سـاعت 
)5۰ مایل در سـاعت ( از این تایر اسـتفاده نکنید 
تایـر اصلـی را بایـد سـریعاً تعمیـر کرد تـا قبل از 
خـراب شـدن تایر زاپـاس و ایجاد تصـادف منجر 

بـه جـرح یا فـوت ، آن را تعویـض کرد . 
بـاد 42۰ کیلـو  بایـد دارای  تایـر زاپـاس کوچـک 

 . باشـد   )  60psi( پاسـکال 

 
توجه

بعد از نصب تایر زاپاس باد آن را تنظیم کنید .
در صـورت لـزوم با توجه بـه مقدار باد توصیه شـده 

تنظیـم کنید .
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هنـگام اسـتفاده از تایـر زاپاس کوچک نـکات زیر را 
در نظر داشـته باشید : 

•  8۰ از  خـودرو  سـرعت  ندهیـد  اجـازه  هرگـز 
سـاعت(  در  مایـل   5۰( سـاعت  در  کیلومتـر 
بیشـتر شـود، سـرعت بالاتر به این تایـر صدمه 

می زنـد.
اطمینـان حاصـل کنیـد که بـا توجه به شـرایط  •

جـاده سـرعت خـود را تنظیـم کـرده ایـد تا به 
ایـن ترتیـب از تمامی خطرات پیشـگیری کنید 
هـر گونـه خطـرات  جـاده ماننـد آوار و دسـت 
انـداز مـی تواند صدمات زیـادی به تایـر زاپاس 

فشـرده وارد کند .
اسـتفاده پیوسـته از ایـن تایـر مـی توانـد باعث  •

خرابـی تایـر، از دسـت رفتـن کنترل خـودرو و 
صدمـات فردی شـود .

خـودرو  • روی  بـر  حـد  از  بیـش  بـار  اعمـل  از 
مشـخص شـده در کنـار تایـر زاپـاس فشـرده 

کنیـد  خـودداری 
از رانندگـی بـر روی موانع خـودداری کنید قطر  •

تایـر زاپـاس فشـرده کمتـر از قطـر تایـر هـای 
معمولـی بـوده و فاصلـه تـا زمین را حـدود 25 
میلیمتـر )1 اینـچ ( کاهـش مـی دهـد کـه می 

توانـد باعـث صدمه بـه خودرو شـود.
هنگامـی کـه تایر زاپـاس یدک کوچـک در این  •

خـودرو نصب اسـت ، از کارواش های اتوماتیک 

اسـتفاده نکنید.
از رنجیـر چـرخ بـر روی تایـر زاپـاس کوچـک  •

اسـتفاده نکنیـد زیـرا از آنجایـی کـه قطر چرخ 
کمتـر اسـت زنجیر چـرخ به  خوبی بـر روی آن 
وصـل نمـی شـود ایـن باعـث ایجـاد صدمه بی 

خـودرو و از بیـن رفتـن زنجیـر می شـود .
هنگامـی کـه قصـد رانندگـی در بـرف یـا یخ را  •

داریـد از بسـتن تایـر زاپـاس کوچـک در محور 
جلـو خـود داری کنید .

از تایرزاپـاس کوچـک بـر روی خـودروی دیگـر  •
ایـن  مخصـوص  تایـر  ایـن  نکنیـد،  اسـتفاده 

خـودرو طراحـی شـده اسـت 
عمـر آج هـای تایر زاپـاس یدک کوچـک کمتر  •

از تایـر معمولـی اسـت به صـورت متنـاوب تایر 
زاپـاس کوچـک خـود را بررسـی کـرده و تایـر 
تعویـض  مشـابه  تایـر  بـا  را  فرسـوده  کوچـک 

کنیـد و بـر روی چـرخ یکسـان نصـب کنیـد.
بـر روی هیـچ چـرخ  • را  زاپـاس کوچـک  تایـر 

دیگـری اسـتفاده نکنیـد همچنین نبایـد از تایر 
اسـتاندارد تایـر هـای مخصـوص بـرف پوشـش 
بـرای چـرخ یـدک کوچـک  بـا رینـگ  چـرخ 
بـه  اینـکار  انجـام  صـورت  در  کـرد  اسـتفاده 
خـودرو یـا اجـزای آن صدمـه واد خواهـد شـد .

هرگـز از بیـش از یـک تایـر زاپـاس موقـت بـه  •
صـورت همزمـان اسـتفاده نکنیـد .

هنـگام اسـتفاده از تایـر زاپـاس کوچـک تریلـر  •
یـدک نکشـید.

HYUNDAI SANTAFE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


۶

ی
رار

ضط
ط ا

رای
ه ش

ط ب
ربو

ت م
اما

قد
ا

613

برچسب جک بالابر

برچسـب جـک واقعـی خـودرو ممکـن اسـت متفـاوت نسـبت به آنچـه در تصویـر مشـاهده میکنید باشـد. 
جهـت کسـب مشـخصات بیشـتر بـه برچسـب نصب شـده بـر روی جـک مراجعـه کنید.

1. مدل
2. ماکزیمم بار مجاز قابل تحمل 

3. بهنـگام اسـتفاده از جـک، ترمـز دسـتی را بـالا 
. بکشید

4. بهنـگام اسـتفاده از جـک، موتـور را خامـوش 
. کنید

5. از رفتـن بـه زیـر خودرویـی کـه توسـط جـک 
سـاپورت و بـالا نگـه داشـته شـده خـودداری کنید.

6. محل های تعیبه شده در زیر شاسی
7. بهنـگام بالابـردن خودرو، سـطح تکیه گاه جک 
بایسـتی بصـورت عمـودی در زیـر نقطعـه تعیبـه 

شـده بـر روی شاسـی قـرار گیرد.
8. در خـودرو بـا گیربکـس دسـتی، اهـرم تعویض 
دنـده را در وضعیـت دنـده عقـب قـرار داده و در 
مـورد خودرو بـا گیربکس اتوماتیـک اهرم تعویض 

دنـده را در وضعیـت P )پـارک( قـرار دهید.
9. از جـک بایسـتی بر روی سـطح و زمین سـفت 

اسـتفاده شود.
1۰. سازنده جک
11. تاریخ ساخت

12. نماینده شرکت و آدرس آن
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جک بالابر مورد تاییدیه اروپا میباشد
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در صـورت پنجر شـدن لاسـتیک )بـه همراه 
جعبـه همراه در صـورت مجهـز بودن ( 

لطفـاً پیش از اسـتفاده از جعبه همراه دسـتورالعمل 
را مطالعـه کنید 

1(کمپرسور 
2(بطری درزگیر 

جعبـه همـراه تایـر یـک راه حـل موقـت بـرای تایر 
اسـت و توصیـه مـی کنیـم بـرای بررسـی تایـر در 
اسـرع وقـت بـه نمایندگـی مجـاز شـرکت کرمـان 

موتـور مراجعـه کنیـد .

اخطار

یک درزگیر برای یک تایر 
هنگامـی کـه دو یـا چنـد تایر پنچر شـده اسـت 
از جعبـه همـراه تایر اسـتفاده نکنید زیـرا درزگیر 
ارائـه شـده در جعبـه همـراه تنهـا برای اسـتفاده 

بـرای یـک تایـر پنجر تعبیه شـده اسـت .

 هشدار

دیواره تایر 
از جعبـه همـراه بـرای تعمیر سـوراخ هـای ایجاد 
شـده در دیـواره چـرخ اسـتفاده نکنیـد اینـکار 

باعـث خرابـی تایـر و منجـر بـه تصـادف شـود .

 هشدار

تعمیر موقت 
در اسـرع وقـت تایـر خـود را تعمیر کنیـد بعد از 
بـاد زدن بـه وسـیله جعبـه همـراه ممکـن اسـت 

تایـر بـاد خـود را از دسـت بدهد .

بـه وسـیله جعبـه همـراه می توانیـد حتی بـا وجود 
ایجـاد سـوراخ در تایـر به مسـیر ادامـه دهید .

کمپرسـور و درزگیـر موجـود بـه صورت مناسـب و 
راحـت بسـیاری از سـوراخ ها را در تایـر های پنجره 

شـده توسـط میـخ یا اشـیای مشـابه را مـی بندد .
بعد از کسـب اطمینان از بسـته شـدن مناسـب تایر 
مـی توانیـد بـا احتیاط با ایـن تایر )تـا 2۰۰کیلومتر 
)12۰مایـل ( و بـا سـرعت حداکثـر 8۰ کیلومتر در 
سـاعت )5۰ مایل در سـاعت ( تا رسـیدن به تعمیر 

گاه و فروشـگاه تایـر و تعویـض آن رانندگی کنید .
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 ) TMK( اجزای جعبه همراه لاستیک

برچسب محدودیت سرعت 
دهنـده  نمایـش  برچسـب  و  درزگیـر  1.بطـری 

سـرعت  محدودیـت 
2.شیلنگ پر کن از بطری درزگیر به تایر 

3.اتصالات و کابل اتصال به باطری 
4.نگهدارنده بطری درزگیر 

5.کمپر سور 

6.کلید روشن / خاموش 
7.فشار سنج نمایش باد تایر 

8.کلید کاهش باد تایر 
9.شـیلنگ اتصـال کمپرسـور و بطـری درزگیـر یـا 

کمپرسـور و چـرخ 
اتصـالات ، کابـل و شـیلنگ ارتباطـی در محفظـه 

کمپرسـور قـرار دارنـد.

ممکـن اسـت بعضـی تایـر هـا کـه سـوراخ بزرگتـر 
دارنـد بـا صدمـه بـه دیـواره آن ها وارد شـده اسـت 

بـه صـورت کامـل قابـل درزگیـری نباشـند .
افـت فشـار بـاد تایـر تاثیـر منفـی بـر عملکـرد تایر 

می گـذارد.
بـه ایـن خاطـر بایـد از گـردش ناگهانـی خـودداری 
کـرد مخصوصـاً زمانی که بار خودرو سـنگین اسـت 

یـا زمانـی کـه به خـودرو تریلـر متصل اسـت .
TMK بـرای تعمیـر دائمی طراحی نشـده اسـت و 

تنهـا بایـد برای تایر اسـتفاده شـود .
در اینجـا بـه صـورت مرحلـه بـه مرحلـه نحـوه بـاد 
و  سـاده  صـورت  بـه  را  تایـر  درزگیـری  و  کـردن 
مطمئـن بـه شـما مـی آموزیـم . بخـش » نـکات 
مربـوط بـه اسـتفاده ایمـن از TMK « را مطالعـه 

کنیـد.

 هشدار

خاطـر  بـه  تایـر  شـدن  فرسـوده  صـورت  در 
 TMK رانندگـی بـا تایـر پنچـر یـا کـم بـاد از

نکنیـد. اسـتفاده 
تنهـا نواحی سـوراخ شـده در منطقـه آج دار تایر 
را مـی تـوان بـا اسـتفاده از TMK درزگیـری 

. د کر
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 هشدار

 درزگیر منقضی شده 
بعـداز منقضـی شـدن تاریـخ درزگیر دیگـر از آن 
اسـتفاده نکنیـد )تاریـخ درزگیر بـر روی محفظه 
آن نوشـته شـده اسـت ( در غیـر ایـن صـورت 

احتمـال خـراب شـدن تایـر زیـاد می شـود . 

 هشدار

درزگیر 
از دسترس کودکان خارج کنید.  •
از تماس با چشم جلوگیری کنید. •
از بلعیدن بپرهیزید. •

بـا دقـت مراحل مشـخص شـده را انجـام دهید ، در 
غیـر اینصـورت ممکـن اسـت درزگیـر تحـت فشـار 

بـالا خارج شـود .

 TMK استفاده از

1. برچسـب محدودیت سـرعت )۰( را از بطری )1( 
جـدا کنیـد و آن را در محلـی مرتفـع و قابـل رویت 
در داخـل خـودرو مثـلًا بـر روی فرمـان قـرار دهید 
.تـا بـه راننـده میـزان محدودیت سـرعت یـاد آوری 

. شود
درزگیـر  بطـری  بـه  را   )9( ارتباطـی  شـیلنگ   .2

نیـد. بپیچا
3. اطمینـان حاصـل کنید کـه کلیـد )8( موجود بر 

روی کمپرسـور جمع یا تا نشـده باشـد .
4. درپـوش والو تایـر پنچر را بگردانیـد و باز کنید و 
شـیلنگ پـر کـردن )2 ( بطری درزگیـر را در داخل 

شـیر بپیچانید و ببندید . 

اخطار

والـو  بـه   شـیلنگ پـر کـن درزگیـر را محکـم 
ببندیـد . در غیـر اینصـورت درزگیـر بـه سـمت 
عقب برگشـته و ممکن اسـت شـیلنگ را مسدود 

کنیـد .
5. بطـری درزگیر را در داخل محفظه )4(کمپرسـور 

قـرار دهید تا بطری به صورت ایسـتاده باشـد.
6. از خامـوش بـودن کمپرسـور اطمینـان حاصـل 

)o(  کنیـد . موقعیـت
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بـه  ترتیـب شـماره  بـه  را   TMK بـرق  7.سـیم 
. باتـری متصـل کنیـد 

کابل قرمز : ترمینال )+ ( باتری 
کابل مشکی : ترمینال )-( باتری 

اخطار

اتصـال نادرسـت کابـل هـای TMK خطرناک  •
دیـدن  آسـیب  از  جلوگیـری  بـرای   . اسـت 
خودتـان ، TMK و باتـری رویـه اتصـال کابل 

TMK  را دنبـال کنیـد.
هنـگام جـدا کـردن کابـل هـای TMK ابتـدا  •

کابـل مشـکی )-( وسـپس کابـل قرمـز )+ ( را 
جـدا کنیـد .

مواظـب جرقـه هنـگام متصـل کـردن و جـدا  •
کـردن کابـل هـا باشـید. 

بـا قـرار دادن کلیـد روشـن خامـوش موتـور   .8
خودرو در وضعیت ON ، کمپرسـور را نیز روشـن 
کنیـد و بگذاریـد به مدت 5 تا 7 دقیقـه کار کرده 
و درزهـا را تـا فشـار مناسـب پـر کند )به قسـمت 
لاسـتیک و چـرخ هـا در بخـش 8مراجعـه کنید ( 
فشـار بـاد لاسـتیک بعد از پـر کردن مهم نیسـت 

و بعـداً بررسـی تصحیـح می شـود .
9.از بـاد کـردن بیش از حد چرخ خـودداری کرده 
و حتمـاً در هنـگام پرکردن از چـرخ فاصله بگیرید.

اخطار

باد چرخ 
 )29psi(   )200kpa( اگـر بـاد چـرخ کمتـر از
اسـت از رانندگـی بـا آن خودداری کنیـد این کار 
باعـث تصادف ناشـی از خرابی ناگهانی لاسـتیک 

می شـود.
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9.کمپرسور را خاموش کنید .
1۰.شـیلنگ هـا را از دهنـه اتصال بطـری درزگیر 

و از شـیر لاسـتیک جـدا کنید .

 هشدار

مونواکسید کربن 
اگـر موتـور در محـل بـا گـردش هـوای کـم یـا 
بـدون جریـان هـوا )ماننـد داخـل سـاختمان ( 
خفگـی  و  مسـمومیت   ، شـود  گذاشـته  روشـن 
ناشـی از مونواکسـید کربـن ایجـاد مـی شـود .

توزیع درزگیر 
11.سـریعاً بـه مسـافت 7 تـا 1۰ کیلومتـر )4 تا 6 
مایـل ، بـا حـدود 1۰ دقیقـه (رانندگـی کنیـد تـا 
درزگیـر در لاسـتیک به صـورت یکنواخـت توزیع 

 . شود 

اخطار

اجـازه ندهیـد سـرعت از 6۰ کیلومتـر در سـاعت 
)35 مایـل در سـاعت( بیشـتر شـود در صـورت 
امـکان ، اجـازه ندهیـد سـرعت از 2۰ کیلومتر در 

سـاعت 12 مایـل در سـاعت کمتـر شـود .
در هنـگام رانندگـی در صـورت مشـاهده لـرزش 
غیـر معمول صـدا یا اختلال سـرعت خـود را کم 
کـرده و بـا احتیـاط رانندگـی کنید تـا در محلی 
بتوانیـد خـودرو را از جاده خارج کـرده و در کنار 
جـاده توقـف کنیـد بعد با خدمـات تعمیـر گاه یا 

یدک کـش تمـاس بگیرید .
هنـگام اسـتفاده از جعبـه همراه تایر حسـگرهای 
درزگیـر  توسـط  اسـت  ممکـن  چـرخ  و  بـاد 
صدمـه خـورده باشـند . درزگیـر موجـود بر روی 
حسـگرهای تایـر و چـرخ را خارج کـرده و توصیه 
مـی کنیـم بـرای بازدیـد بـه نمایندگـی مجـاز 

شـرکت کرمـان موتـور مراجعـه کنیـد.
 

بررسی باد تایر 
از 7 تـا 1۰کیلومتـر )4 تـا 6 مایـل یـا  1. بعـد 
حـدوداً 1۰ دقیقـه (رانندگـی در محلـی مناسـب 

توقـف کنیـد.
2. شـیلنگ اتصـال )9( کمپرسـور را مسـتقیماً به 

والـو تایـر متصـل کنید .
بـه  باطـری را   ، اتصـال  از کابـل  بـا اسـتفاده   .3

کنیـد. متصـل  کمپرسـور 
پاسـکال  کیلـو   2۰۰ تـا  را  تایـر  بـاد  فشـار   .4
)29PSI( تنظیـم کنیـد و بـا سـوئیچ خـودرو کـه 
در وضعیـت ON اسـت ، مطابـق مراحل زیر عمل 

کنیـد .
-بـرای افزایـش بـاد تایـر : کمپرسـور را روشـن 
مـدت  بـه  موجـود  بـاد  بررسـی  بـرای  کنیـد. 

کنیـد. خامـوش  را  کمپرسـور  کوتاهـی 

 هشدار

اجـازه ندهیـد کمپرسـور بیـش از 1۰ دقیقـه کار 
کنـد. در غیـر ایـن صـورت دچار داغ شـدن بیش 

از حـد و خرابـی می شـود .
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- بـه منظـور کاهش بـاد تایر: کلیـد )8( موجود 
بر روی کمپرسـور را فشـار دهید.

اخطار

در صورتـی کـه بـاد تایـر حفـظ نشـود. دوبـاره با 
خـودرو رانندگـی کنیـد بـه بخش توزیـع درزگیر 
مراجعـه کنیـد و مراحـل 1 تـا 4  را دوبـاره طـی 
کنیـد اسـتفاده از TMK برای صدمـات بیش از 

4 میلیمتـر بـه تایـر تأثیـری ندارد.
در صورتـی کـه لاسـتیک بـا جعبـه همـراه تایـر 
برای اسـتفاده مناسـب نیسـت توصیه میکنیم به 
نمایندگـی مجـاز شـرکت کرمـان موتـور مراجعه 

. کنید

 هشدار

پاسـکال  کیلـو   2۰۰ حداقـل  بایـد  تایـر  بـاد 
)29PSI( باشـد اگـر این چنین نبـود به رانندگی 

ادامـه ندهیـد.
بـا خدمـات تعمیـر گاهـی یا یـدک کـش تماس 

. ید بگیر

جعبـه  از  ایمـن  اسـتفاده  مـورد  در  نکاتـی 
تایـر  همـراه 

خـودروی خـود را در کنـار جـاده به نحـوی پارک  •
 TMK کنیـد کـه بتوانید به دور از رفـت و آمد با
کارکنیـد علامـت مثلث خطر را در محلی مناسـب 
قـرار دهیـد تا خوروهـای در حال حرکـت از محل 

شـما آگاه شوند.
بـرای اطمینـان از اینکـه خـودروی شـما حرکـت  •

نخواهـد کـرد حتـی زمانـی کـه بـر روی سـطح 
نسـبتاً صاف هسـتید همیشـه ترمز پـارک را فعال 

. کنید
تنهـا از TMK بـرای درزگیـری / پنچرگیری تایر  •

های خودرهای سـر نشـینی اسـتفاده کنید از این 
تجهیـزات بـاری و دوچرخـه، موتـور سـیکلت یـا 

دیگـر تایرهـا اسـتفاده نکنید. 
از خـارج کـردن میـخ یا دیگـر اشـیای فرورفته در  •

تایـر خـود داری کنید.
پیـش از اسـتفاده از TMK به نکات اشـاره شـده  •

بـر روی بطـری درزگیر توجـه کنید.
در صورتـی کـه خـودرو در بیـرون و فضـای بـاز  •

ایـن  غیـر  در  بگذاریـد  روشـن  را  موتـور  اسـت 
صورت اسـتفاده از کمپرسـور ممکن اسـت باطری 

خـودرو را خالـی کنـد.
رهـا  • را  آن   TMK از  اسـتفاده  حیـن  در  هرگـز 

برنداریـد. آن  از  را  توجـه خـود  و  نکنیـد 

اجـازه ندهیـد کمپرسـور بیـش از 1۰ دقیقـه کار  •
کنـد زیـرا ممکـن اسـت بیـش از حـد داغ شـود .

هنگامـی کـه دمـای محیـط 3۰-  )منفـی سـی(  •
درجـه سیلیسـیوس )22- درجه فارنهایت ( اسـت 

از TMK اسـتفاده نکنیـد .
در صورتـی کـه تایـر و چـرخ هـر دو صدمـه دیده  •

انـد، از جعبـه همـراه اسـتفاده نکنید . 
* مـی تـوان درزگیـر و قطعات یدک را از فروشـنده 
بطـری  می توانیـد  کـرد.  خریـداری  لاسـتیک 
باقیمانـده  بیندازیـد  دور  خانـه  در  را  درزگیرهـا 
مایـع درزگیـر را باید شـخصاً و یا توسـط فروشـنده 
لاسـتیک و مطابـق با مقـررات رهایی ظایعـات، دور 

اندازیـد. 
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یدک کشیدن 
خدمات یدک کشیدن 

در صورتـی کـه مجبـور بـه یدک کشـیدن هسـتید 
توصیـه مـی کنیـم بـه ایـن منظـور بـه نمایندگـی 
یـدک  یـا خدمـات  موتـور  کرمـان  مجـاز شـرکت 
ایجـاد  از  جلوگیـری  بـرای  کنیـد  مراجعـه  کشـی 
صدمـه بـه خـودرو بالابـردن و یـدک کشـیدن باید 
بـه صـورت مناسـب انجـام شـود. توصیـه می شـود 
از امکاناتـی کـه در شـکل نمایـش داده شـده اسـت 
)یـدک کـش کفبـر بـا dolly ( بـرای یـدک کردن 

اسـتفاده کنیـد .

بـرای اطلاعـا ت بیشـتر در مـورد یدک کشـیدن به 
بخـش  » یـدک کـردن تریلر « در بخـش 5 مراجعه 

. کنید 
در خودروهـای چهـار محـور ، باید از سیسـتم بالابر 
بـا تجهیـزات کفبـر کـه در آن   dolly چرخـی و 
تمامـی چرخ هـای ماشـین از زمین جدا می شـوند 

. اسـتفاده کنید 

اخطار

هرگـز نبایـد خـودروی چهـار چـرخ محـرک را 
بکسـل کـرد دوران چرخ هـا هنگام یـدک کردن 
ایـن نـوع خودروها باعث آسـیب جـدی گیربکس 

و سیسـتم چهـار چـرخ محـرک خواهد شـد .
در خودروهـای دو چـرخ محـرک برای یـدک کردن 
مـی تـوان چـرخ هـای متحـرک را بـر روی زمیـن 
گذاشـت )بـدون غلتک dolly و چـرخ های محرک 
را بـا فاصلـه از زمیـن بـر روی یدک کش گذاشـت . 
در صـورت معیـوب یـا خراب بودن چـرخ های عقب 
یـا در صـورت لـزوم بـه رها کـردن چرخ هـای جلو 
بـر روی زمیـن از غلتـک )dolly ( چـرخ اسـتفاده 
بالاتـر  بایـد همیشـه  نمـی شـوند جلـوی خـودرو 

نگه داشـته شـود نـه چـرخ هـای عقب.

 هشدار

در صورت مجهز بودن به حسگر واژگونی 
در صورتـی کـه خـودروی شـما بـه کیسـه هوای 
خاصـی مجهز اسـت هنـگام یدک کـردن خودرو 
سـوئیچ خودرو را در وضعیـت off یا ACC قرار 

دهید.
وضعیـت  در  خـودرو  سـوئیچ  کـه  صورتـی  در 
ON باشـد ممکـن اسـت در صورتـی که حسـگر 
واژگونـی را حـس کنـد ، کیسـه هـوای پـرده ای 

شـود.  فعال 
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اخطار

از یـدک کشـیدن خـودرو از عقب و رهـا کردن  •
خـودداری  زمیـن  روی  بـر  جلـو  هـای  چـرخ 
کنیـد. زیـرا در ایـن صـورت بـه خـودرو صدمه 

وارد مـی شـود.
از یـدک کـش بـا قـلاب )شـکل بـالا( اسـتفاده  •

نکنیـد .از یـدک کـش کفبـر یـا بالابر اسـتفاده 
. کنید

هنـگام یـدک کـردن خـودرو در شـرایط اضطـراری 
بـدون غلتـک پشـت گیر: 

قـرار   ACC وضعیـت  در  را  خـودرو  سـوئیچ   .1
دهیـد.

2. دنـده خـودرو را در وضعیـت خـلاص N قـرار 
. هید د

3. ترمز دستی را آزاد کنید.

اخطار

در صـورت انتخـاب نکردن دنده خـلاص صدمات 
شـدیدی به دنـده خودرو وارد می شـود .

قاب یدک قابل جدایش 
) در صورت مجهز بودن( 

1.درب صنـدوق عقـب را بـاز کرده و قـلاب یدک 
کـش را از جعبـه ابزار خـارج کنید.

2.پوشـش سـوراخ را بـا فشـردن بخـش پایینـی 
پوشـش موجـود  بـر روی سـپر خـارج کنیـد .

HYUNDAI SANTAFE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


۶

ی
رار

ضط
ط ا

رای
ه ش

ط ب
ربو

ت م
اما

قد
ا

623

هـای  عقربـه  جهـت  در  قـلاب  گردانیـدن  3.بـا 
سـاعت آن را نصـب کنیـد تـا زمانـی کـه کامـلًا 

شـود. محکـم 
4.بعـد از اسـتفاده قـلاب را بـاز کرده و پوشـش را 

در جـای خـود قـرار دهید.

یدک کشی اضطراری 

در صورتـی که بکسـل کـردن الزامی باشـد ، توصیه 
مـی کنیـم توسـط نمایندگی مجـاز شـرکت کرمان 
موتـور یـا شـرکت ارائـه دهنده ایـن خدمـات اقدام 

بـه ایـن کار کنید .
یـدک  سـرویس  اضطـراری  شـرایط  در  چنانچـه 
کـش در دسـترس نباشـد مـی توانیـد خودرویتـان 
را بـا اسـتفاده از کابـل یـا زنجیـر بـه قـلاب یـدک 

کـش اضطـراری موجـود در زیر و جلوی )با پشـت( 
خـودرو متصـل کنیـد. هنـگام یـدک کـردن خودرو 
شـدیداً احتیـاط کنیـد بـرای کنترل فرمـان و کار با 

ترمزهـا راننـده بایـد در داخـل خـودرو باشـد.
یـدک کشـیدن بـه ایـن نحـو تنها بـر روی سـطوح 
سـخت جـاده و بـرای مسـافت کوتـاه و در سـرعت 
کـم انجـام مـی شـود. همچنین چـرخ هـا ، محورها 
، فرمـان و ترمـز و سیسـتم قـدرت بایـد همگـی در 

شـرایط مناسـب باشند.
از قـلاب هـای یدک کشـی بـرای کشـیدن خودرو  •

یـا دیگـر شـرایطی کـه  از گل، شـن  بـه خـارج 
خـودرو در آن گیـر کـرده اسـت اسـتفاده نکنیـد. 

از یـدک کردن خـودرو های سـنگینتر از خودروی  •
کـه کار یـدک کشـیدن را انجام می دهد اسـتفاده 

. نکنید
راننـدگان هـر دو خـودرو بایـد هـر از گاهـی بـا  •

کننـد. برقـرار  ارتبـاط  یکدیگـر 
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اخطار

طنـاب یـدک کـش را بـه قـلاب یـدک کـش  •
کنیـد. متصـل 

اسـتفاده از بخشـی از خـودرو بـه غیـر از قـلاب  •
هـای یدک کشـی برای یـدک کردن مـی تواند 
باعـث ایجـاد صدمـه بـه بدنـه خـودرو ی شـما 

د  شو
تنهـا از کابـل یـا زنجیـر مخصـوص بـرای یدک  •

کـردن خـودرو اسـتفاده کنیـد. کابل یـا زنجیر 
را محکـم بـه قـلاب یـدک کشـی نصـب کنید. 

 پیـش از یـدک کـردن اضطـراری ، بررسـی کنید  •
کـه قلاب شکسـته یـا صدمـه دیده نباشـد.

کابـل یـدک یـا زنجیـر یـدک کشـی را محکـم به  •
ببندید. قـلاب 

از محکـم کشـیدن قـلاب خـودداری کنیـد نیروی  •
آرام و یکنواخـت اعمـال کنید.

بـرای جلوگیـری از صدمـه زدن به قلاب از گوشـه  •
نکشـید.  را  قـلاب  درجـه  نـود  زاویـه  تحـت  یـا 
همیشـه کشـش مسـتقیم بـه سـمت جلـو باشـد. 

 هشدار

هنـگام یـدک کشـیدن خـودرو بسـیار احتیـاط 
. کنید

از شـروع ناگهانـی حرکـت یـا رانندگـی بـدون  •
احتیـاط کـه تنـش زیادی بـر روی قـلاب های 
یـدک اضطـراری و کابـل یـدک و زنجیـر ایجاد 
مـی کنـد خـودداری کنیـد در غیـر اینصـورت 
قـلاب و کابـل یـدک ممکـن اسـت شکسـته و 

صدمـه یاخسـارت شـدیدی ایجـاد کنـد.
اگـر قـادر بـه حرکـت دادن خـودروی متوقـف  •

یـدک  یـا  اجبـاری  ادامـه  از  نیسـتید  شـده 
کشـیدن خـودداری کنیـد. توصیـه مـی کنیـم 
مجـاز  نمایندگـی  بـه  کمـک  دریافـت  بـرای 
کرمـان موتـور یـا شـرکت خدمات یـدک کش 

کنیـد. مراجعـه 
تـا حـد امـکان خـودرو را در مسـیر مسـتقیم  •

یـدک کنیـد.
فاصلـه  • آن  از  خـودرو  کـردن  یـدک  هنـگام 

. یـد بگیر

از قـلاب یـدک کشـی بـا طـول کمتـر از 5 متـر  •
)16فـوت ( اسـتفاده کنیـد یـک پارچـه سـفید یا 
قرمز )حدود 3۰ سـانتی متر )12 اینچ ( در وسـط 

طنـاب قـرار دهیـد تـا باعث بهبـود دید شـود .
بـه آرامـی رانندگـی کنیـد تـا اینکـه طنـاب یدک  •

کشـی در حیـن یـدک کردن شـل نشـود .
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نکات ایمنی یدک کشی اضطراری 
سـوئیچ خـودرو را در وضعیـت ACC قـرار دهید  •

تـا فرمان خـودرو قفل نباشـد 
دنده خودرو را در وضعیت خلاص قرار دهید . •
ترمز پارک را رها کنید. •
پـدال ترمـز را با نیروی بیشـتری نسـبت به حالت  •

عـادی فشـار دهیـد زیرا عملکـرد ترمـز ضعیف تر 
شـده است.

بـرای گـردش فرمـان بـه نیـروی بیشـتری نیـاز  •
خواهیـد داشـت چـون فرمـان هیدرولیـک غیـر 

فعـال اسـت.
در سراشـیبی طولانـی ممکـن  • رانندگـی  هنـگام 

اسـت ترمزهـا شـدیداً داغ شـده و عملکـرد ترمـز 
کاهـش یابـد هـر از گاهی توقـف کـرده و بگذارید 

ترمزهـا خنـک شـوند .

اخطار

دنده اتوماتیک 
در صورتـی کـه هنـگام یـدک کـردن خـودرو  •

تمامـی چـرخ هـا بـر روی زمیـن هسـتند تنها 
جلـوی خـودرو بایـد کشـیده شـود. اطمینـان 
حاصـل کنیـد کـه دنـده در وضعیـت خـلاص 
باشـد حتمـاً سـوئیچ در وضعیـت ACC باشـد 
تـا فرمـان قفـل نباشـد یـک راننـده بایـد در 
خودروی یدک شـونده بنشـیند تا فرمـان را در 

صـورت لـزوم حرکـت داده و ترمـز بگیـرد.
دنـده  • بـه  جـدی  صدمـه  از  جلوگیـری  بـرای 

سـرعت  کـردن  یـدک  هنـگام  در  اتوماتیـک 
خـودر را بـه 15 کیلومتـر در سـاعت )1۰ مایل 
در سـاعت ( محـدود کـرده و به مسـافت کمتر 

از 15 کیلومتـر)1 مایـل( رانندگـی کنیـد.
پیـش از یـدک کشـیدن میـزان و نشـتی روغن  •

گیربکـس اتوماتیک را بررسـی کنید در صورتی 
کـه روغـن گیربکـس اتوماتیـک نشـتی داشـته 
باشـد بایـد از غلتـک پشـت گیر یا یـدک کش 

کفی اسـتفاده شـود.
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تجهیزات اضطراری )در صورت مجهز بودن (
تجهیـزات اضطـراری در خـودرو وجـود دارند که در 
شـرایط اضطـراری بـه شـما کمـک رسـانی خواهند 

کرد.
کپسول آتش نشانی 

در صورتـی کـه بـا آتـش کوچکـی مواجـه شـدید و 
بـا نحـوه اسـتفاده از کپسـول اتفـاع حریق آشـنایی 

داریـد اقدامـات زیـر را بـا احتیـاط انجـام دهید . 
1. پیـن موجـود در بـالای کپسـول را کـه مانـع 
شـود  مـی  دسـتگیره  ناخواسـته  شـدن  فشـرده 

بکشـید.
2. نـازل کپسـول را بـه سـمت مرکـز آتش نشـانه 

. ید بگیر
3. حـدود 2.5 متـر )8 فـوت ( از آتـش ایسـتاده و 
دسـتگیره را بفشـارید تـا کـف خارج شـود بـا رها 

کـردن دسـتگیره خـروج کـف متوقف می شـود.
4. نـازل کپسـول را در مرکز آتش به سـمت عقب 
و جلـو حرکـت دهید بعـد از خاموش شـدن آتش 
بـه دقـت آن را در نظر داشـته باشـید زیـرا ممکن 

اسـت دوباره شـعله ور شود.

جعبه کمک های اولیه 
اقلامـی ماننـد قیچـی ، بانـد و چسـب بانـد و غیـره 
در جعبـه کمـک هـای اولیـه قـرار دارند تا بـه افراد 

صدمـه دیـده کمک شـود.
عامت مثلث خطر 

علامـت مثلـث خطـر را بـر روی جـاده قـرار دهیـد 
تـا در شـرایط اضطـراری خودروهایـی کـه نزدیـک 
مـی شـوند را مطلـع کند ماننـد زمانی کـه به خاطر 

مشـکلی خـاص در کنـار جـاده توقـف کـرده اید.

فشار سنج تایر ) در صورت مجهز بودن ( 
لاسـتیک ها با گذشـت زمان باد از دسـت می دهند 
و بایـد هـر از گاهـی مقـداری باد به لاسـتیک افزود 
این نشـانه نشـتی لاسـتیک نیسـت بلکه اسـتهلاک 
عـادی اسـت همیشـه بـاد لاسـتیک را زمانـی کـه 
لاسـتیک ها سـرد هسـتند بررسـی کنید زیرا فشار 

لاسـتیک بـا دمـا افزایش مـی یابد.
بـرای بررسـی بـاد لاسـتیک اقدامـات زیـر را انجـام 

دهیـد : 
1.در پـوش والـو بـاد را که بر روی حلقه لاسـتیک 

اسـت پیچانده و بـاز کنید.
2.عقربـه فشـار سـنج را در مقابل شـیر لاسـتیک 
قـرار دهیـد کمـی بـاد خـارج مـی شـود و اگـر 
محکـم عقربه را فشـار ندهیـد باد بیشـتری خارج 

می شـود.
3.فشـار زیـاد کـه مانـع خـروج هـوا شـود باعـث 

عقربـه می شـود. فعـال شـدن 
4.بـاد لاسـتیک نمایش داده شـده بـر روی عقربه  
را بخوانیـد تـا از کـم یـا زیـاد بـودن آن مطلـع 

 . ید شو
پیشـنهادی  بـاد  بـا  مطابـق  را  لاسـتیک  5.بـاد 
تنظیـم کنیـد  بـه » لاسـتیک ها و چـرخ ها « در 

بخـش 8 مراجعـه کنیـد.
6.درپوش شیر باد را دوباره نصب کنید.
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سیستم برقراری تماس اضطراری 
)در صورت مجهز بودن(

خـودروی شـما مجهز بـه سیسـتم برقـراری تماس 
اضطـراری بـا تیـم هـای امـداد و نجـات اسـت. این 
سیسـتم  یـک   )ERA-GLONASS( سیسـتم 
برقـراری تمـاس اتوماتیـک اسـت کـه در شـرایط 
کشـور  )در  ای  جـاده  تصادفـات  نظیـر  اضطـراری 

روسـیه( کاربـرد دارد.
ایـن سیسـتم امـکان برقـراری تمـاس را بـه هنگام 
بـروز تصـادف و بـر طبـق شـرایط ذکـر شـده در 
راهنمـای خریـدار و همچنیـن گارانتـی و دفترچـه 
سـرویس و خدمات را فراهم می آورد. این سیسـتم 
با ارسـال سـیگنالی حـاوی اطلاعاتی نظیـر موقعیت 
مکانـی خـودرو، نـوع خـودرو و شـماره شناسـایی 
خـودرو )VIN( به مراکز امدادی شـرایط اضطراری 

میدهد. گـزارش  1. صحنه تصادف جاده ایرا 
2. آنتن مخابراتی

3. مرکز امداد
4. تیم امداد و نجات

HYUNDAI SANTAFE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


628

اقدامات مربوط به شرایط اضطراری

اطلاعـات ارسـالی بـه مرکز امـداد پس از اتمـام کار 
تیـم امـداد و نجـات نهایتا از سیسـتم پاک میشـود.

اپراتور سیسـتم ERA-GLONASS مسـئولیت 
و وظیفـه تهیـه تجهیـزات و زیر سـاخت هـای لازم 
بـرای راه انـدازی ایـن سیسـتم را بـر طبـق قانـون 

داراست.

ERA- سیسـتم برقراری تمـاس اضطـراری
GLONASS

اجـزا سیسـتم ERA-GLONASS نصـب شـده 
در قسـمت سرنشین:

1. میکروفن
SOS 2.دکمه ارسال پیام اضطراری

SOS TEST 3.دکمه ی تست پیام اضطراری
LED 4.لامپ
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دکمـه SOS: راننـده یـا سرنشـین بـا فشـردن این 
برقـرار  اضطـراری  تمـاس  امـداد  مرکـز  بـا  دکمـه 

میکنـد.
دکمـه SOS TEST: ایـن دکمـه بمنظـور تسـت 
در  آن  توانایـی  و  سیسـتم  عملکـرد  آزمایـش  و 
برقـراری تمـاس با مرکز امداد طراحی شـده اسـت. 
حالـت SOS TEST را میتوانیـد بـا مراجعـه بـه 
متخصصیـن مـورد تاییـد در مراکـز مجـاز کرمـان 
موتـور فعـال کنیـد. بمنظـور جلوگیـری از افزایـش 
تعـداد تمـاس هـای اضطراری از فشـردن بـی مورد 
 SOS TEST ایـن دکمـه و فعـال کـردن حالـت

بصـورت خودسـرانه خـودداری کنیـد.
لامـپ LED: زمانیکـه سـوییچ در وضعیت روشـن 
ON قـرار میگیـرد، لامپهای LED قرمز و سـبز به 
مدت 3 ثانیه روشـن میشـود. پـس از آن در صورت 
لامپهـا  ایـن  سیسـتم  نرمـال  و  صحیـح  عملکـرد 

میشـوند. خاموش 
اگـر مشـکلی در سیسـتم وجود داشـته باشـد لامپ 

LED قرمـز روشـن میماند. 

گزارش اتوماتیک بروز تصادف

سیسـتم ERA-GLONASSٍ بـه هنـگام بـروز 
بـا  اضطـراری  تمـاس  اتوماتیـک  بصـورت  حادثـه 
مرکـز امداد بمنظـور انجـام عملیات امـدادی برقرار 

. میکند
بمنظور انجام عملیات امدادی درسـت و پشـتیبانی، 
سیسـتم ERA-GLONASS بصـورت اتوماتیک 
اطلاعـات مربـوط بـه جزئیـات حادثـه  را بـه مرکـز 

میکند. ارسـال  امداد 
بصـورت  اضطـراری  تمـاس  برقـراری  هنـگام  بـه 
اتوماتیـک امکان قطع تماس توسـط فشـردن دکمه 
SOS وجـود نـدارد و سیسـتم همچنـان بـه مرکـز 
امـدادی متصـل خواهـد مانـد تـا از مرکـز پاسـخی 

کند. دریافـت 

توجه

ERA- در تصادفـات جزیی ممکن اسـت سیسـتم
GLONASS بطـور اتوماتیـک تمـاس اضطـراری 
بـا مرکـز امـداد برقـرار نکند. هرچنـد در ایـن گونه 
مـوارد امـکان برقـراری تمـاس بصـورت دسـتی بـا 

فشـردن دکمـه SOS وجـود دارد.

اخطار

درصـورت عـدم پوشـش کافـی شـبکه مخابراتی 
شـبکه  و   GPS یـاب  موقعیـت  سیسـتم  و 
GLONASS امـکان کارکـرد صحیح سیسـتم 

غیـر ممکـن اسـت.
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گزارش دستی بروز تصادف

و  دسـتی  بصـورت  میتواننـد  سرنشـین  و  راننـده 
بـا فشـردن دکمـه SOS بـا مرکـز امـداد تمـاس 

کننـد. برقـرار  اضطـراری 
میتـوان بـا فشـردن مجـدد دکمـه SOS تمـاس با 

مرکـز امـداد را قبـل از برقـراری تمـاس لغـو کرد.

پـس از برقـراری تمـاس اضطـراری بصورت دسـتی 
ERA- سیسـتم   ،SOS دکمـه  فشـردن  بـا 

GLONASS بصـورت اتوماتیـک اطلاعات مربوط 
بـه جزئیات محـل تصادف را بـه مرکز امداد ارسـال 

 . میکند
بـه هنـگام بروز حوادث جـاده ای بـرای فعال کردن 

سیسـتم بصورت دسـتی موارد زیر ضروری اسـت:

1.خـودرو را بـا توجه به شـرایط ترافیـک جاده در 
گوشـه ای متوقـف کنیـد و از ایمنـی خود و سـایر 

افـراد حاضـر در محـل اطمینان حاصـل کنید.
2.دکمـه SOS را فشـار دهیـد. بهنـگام فشـردن 
دکمـه ارتبـاط با مرکز امداد برقرار شـده و سـپس 
جزییـات محـل حادثـه و سـایر اطلاعـات بهمـراه 
مـوارد مـورد نیـاز تخصصـی بـه مرکـز امـدادی 

میشود. ارسـال 
امـداد،  مرکـز  بـا  ارتبـاط  برقـراری  از  3.پـس 
اطلاعـات بـه تیـم هـای امـداد و نجـات بمنظـور 

میشـود. ارسـال  اضطـراری  تمـاس  تکمیـل 
اگـر تمـاس اضطـراری بـر طبـق مـوارد فـوق الذکر 
انجـام نشـود، تماس انجام شـده بعنـوان یک تماس 

اشـتباه تلقی میشـود.
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 هشدار

ERA- سیسـتم  اضطـراری  تغذیـه  منبـع 
اسـت. باتـری   GLONASS

• ERA- سیسـتم  اضطـراری  تغذیـه  منبـع 
GLONASS در صـورت قطـع جریـان منبع 
را  بـرق سیسـتم  1 سـاعت  مـدت  بـه  اصلـی 

میکنـد. تامیـن 
باتری سیسـتم ERA-GLONASS بایستی  •

هـر 3 سـال یکبـار تعویض شـود. جهت کسـب 
اطلاعـات بیشـتر بـه بخـش مربـوط بـه برنامـه 

نگهـداری در فصـل 7 مراجعـه کنید.
)ادامه دارد(

)ادامه(
)خرابـی  قرمـز   LED لامـپ  بـودن  روشـن 

) سیسـتم
اگـر لامپ قرمـز در طی شـرایط نرمـال رانندگی 
روشـن شـود، ایـن موضـوع میتوانـد نشـاندهنده 
خرابـی سیسـتم ERA-GLONASS باشـد. 
سیسـتم  میشـود  توصیـه  شـرایطی  چنیـن  در 
توسـط یکـی از مراکـز مجـاز تعمیـرات کرمـان 
موتـور مورد بررسـی قرار گیـرد. در غیر اینصورت 
 ERA-GLONASS عملکرد صحیح سیسـتم
بـه هیـچ عنوان تضمیـن نمیشـود و مالک خودرو 
مسـئول عواقب ناشـی از عدم سـرویس و برطرف 

کـردن شـرایط فـوق الذکر خواهـد بود.
)ادامه دارد(

)ادامه(
ایجاد تغییرات خودسرانه در سیستم

درتنظیمـات  خودسـرانه  تغییـرات  هرگونـه 
اسـت  ممکـن   ERA-GLONASS سیسـتم 
تاثیـر  تحـت  را  رانندگـی  بهنـگام  ایمنـی شـما 
تغییـرات  اسـت  ممکـن  همچنیـن  دهـد.  قـرار 
موجـب برقـراری تمـاس اشـتباه و بیجا بـا مراکز 
امدادی شـود. بدینوسـیله از شـما تقاضا میشـود 
ERA- از ایجـاد تغییرات در تنظیمات سیسـتم

کنیـد. خـودداری  جـدا   GLONASS
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حالت آزمایشی

نصـب   ERA-GLONASS سیسـتم  اجـزای 
از: عبارتنـد  سرنشـین  قسـمت  در  شـده 

1. میکروفن
 SOS2. دکمه

SOS TEST 3. دکمه
LED 4. لامپ

امـکان تسـت و آزمایـش صحـت عملکـرد سیسـتم 
بمنظـور  دارد.  وجـود   ERA-GLONASS
بـا  بیجـا  برقـراری تمـاس اشـتباه و  از  جلوگیـری 
مراکـز امـدادی توسـط سیسـتم، آزمایـش صحـت 
عملکـرد سیسـتم و راه انـدازی این قابلیت بایسـتی 
توسـط متخصصیـن مراکـز مجـاز کرمـان موتـور و 
متناسـب بـا دفترچه راهنما )قسـمت مربـوط به راه 

انـدازی حالـت آزمایشـی( انجـام شـود.
ERA- شـما میتوانیـد حالـت آزمایشـی سیسـتم

 SOS TEST بـا فشـردن دکمـه GLONASS
فعـال کنیـد. حالت آزمایشـی به همراه یک دسـتور 
ترتیـب  ایـن  بـه  کـه  میکنـد،  بـکار  آغـاز  صوتـی 
میتوانیـد صحـت عملکرد سیسـتم را بررسـی کنید. 
در حیـن بررسـی صحـت عملکـرد سیسـتم لامـپ 

هـای قرمـز و سـبز رنـگ LED روشـن میشـود.
بمنظـور غیرفعـال کـردن حالـت آزمایشـی مجـددا 
دکمـه SOS TEST را در حیـن اجـرای دسـتور 

صوتـی فشـار دهید.
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