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122MVM315H FL راهنمای استفاده از خودروی سواری

آب بندی خودروی نو

اصطکاک بین قطعات متحرک خودروی نو بیش تر 
دوره  طول  در  بنابراین  است،  عادی  حالت  از 
داشته  دقت  رانندگی  نوع  در  بایستی  آب بندی 
قطعات  و  خودرو  عمر  کاهش  موجب  تا  باشید 
دوره  در  زیر  موارد  اساس  این  بر  نشود.  حساس 

آب بندی باید رعایت شود:

در 1000 کیلومتر کارکرد اولیه:

 از رانندگی در حالت پرگاز بپرهیزید. 	•
 با سرعت بیش تر از 100 کیلومتر بر ساعت 	•

رانندگی نکنید.
جلوگیری 	• خودروها  سایر  کردن  بکسل  از   

کنید. 
از 1000 تا 1500 کیلومتر کارکرد:

در این بازه پیمایش، به تدریج سرعت خودرو را 
تا حد مجاز افزایش دهید، دور موتور نباید به 

بیش از 3000 دور در دقیقه برسد. 

آب بندی موتور
دور موتور نباید بیش از 3000 دور در دقیقه 	•

باشد. 
را 	• موتور  دور  است،  سرد  موتور  که  هنگامی 

افزایش ندهید. 
از گاز دادن ناگهانی به خودرو جدا خودداری 	•

کنید. 

آب بندی ترمز
لنت های ترمز نیز باید آب بندی شوند تا عملکرد 
کیلومتر   200 پیمایش  در  باشند.  داشته  بهتری 
برقرار  دیسک  با  کم تری  اصطکاک  لنت ها  اولیه، 
به صورت  و  نرمی  به  باید  بنابراین  می کنند، 
تدریجی پدال ترمز را فشار دهید تا این نقیصه در 

ترمزگیری جبران شود. 

با خودروها  را  فاصله طولی لازم  رانندگی  هنگام 
اجتناب  اضطراری  ترمزگیری  از  تا  کنید  حفظ 
شود. این وضعیت برای لنت هایی که نو هستند و 

اخیرا تعویض شده اند، نیز صادق می باشد. 

آب بندی تایرها و چرخ ها

با  چسبندگی  نیروی  بهترین  لزوما  نو  تایرهای 
پیمایش 100  بنابراین در  ندارند،  را  سطح جاده 
با سرعت زیاد اجتناب  از رانندگی  اولیه  کیلومتر 
کنید و فاصله طولی کافی را با خودروهای جلویی 
برقرار کنید و تا حد لزوم از رانندگی در جاده های 

یخی و خیس پرهیز کنید. 
مهره  می بایست  کیلومتر،   800 پیمایش  از  پس 
سفت  شده  توصیه  گشتاور  اندازه  به  را  چرخ ها 
تایر  یا  چرخ  که  هنگامی  وضعیت  این  کنید. 

تعویض می شود، نیز صادق است. 

مراقبت های پس از دوره آب بندی

حداکثر مجاز دور موتور به صورت لحظه ای 6000 
به  موتور  دور  افزایش  از  می باشد.  دقیقه  در  دور 
بیش ترین حد ممکن و قرارگیری عقربه دورشمار 
جدا  کیلومتر  صفحه  پنل  در  قرمز  محدوده  در 

خودداری کنید. 
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بازدید روغن
باز کردن درب موتور

پارک  هموار  و  صاف  سطح  یک  در  را  خودرو 
کنید، دنده را در حالت خلاص قرار دهید، سویچ 
ضامن  بکشید.  را  دستی  ترمز  اهرم  و  ببندید  را 
داشبورد  زیر  در  که  موتور  درب  قفل  آزادکننده 
موتور  تا درب  بکشید  را  دارد  قرار  و سمت چپ 

آزاد شود.

را در  انگشتان خود  و  بایستید  در جلوی خودرو 
بین قسمت مرکزی و جلوی درب موتور و قسمت 
بالای جلو پنجره قرار دهید، اهرم قفل را به سمت 

راست فشار دهید و درب موتور را باز کنید. 

خارج  آن  از شیار  را  موتور  درب  نگه دارنده  میله 
کنید و تکیه گاه بالایی آن را در سوراخ سمت چپ 
زیرین درب موتور قرار دهید تا درب موتور باز نگه 

داشته شود. 
برای بستن درب موتور نیز، میله را از سوراخ خارج 
کنید و آن را در شیار خود قرار دهید. درب موتور 
را به سمت پایین حرکت دهید و در فاصله 20 تا 
30 سانتی متری از ارتفاع بالا تا سطح سینی جلو 
رها کنید تا درب موتور بسته شود و به طور کامل 
بررسی  را  آن  شد،  بسته  درب  وقتی  شود.  قفل 

کنید که کاملا قفل شده باشد. 
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بازدید روغن موتور

قطعات  روان کاری  بر  علاوه  موتور  روغن 
و  ضدخورندگی  آب بندی،  خنک کاری،  متحرک، 
به طور کل  انجام می دهد و  نیز  را  تمیزکنندگی 
کارکرد طبیعی موتور را گارانتی می کند. بنابراین 
قرار  بازدید  مورد  دوره ای  صورت  به  می بایست 

گیرد. 

خودرو را در یک سطح صاف و هموار پارک کنید 
و اجازه دهید که موتور در حالت درجا با دور آرام 
موتور،  شدن  گرم  از  پس  شود.  گرم  تا  کند  کار 
خودرو را خاموش کنید و بعد از 5 دقیقه سطح 

روغن را بازدید کنید. 

2. با استفاده از پارچه تمیز و خشک، روغن روی 1. گیج روغن را بیرون بکشید. 
گیج را تمیز کنید. 
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3. گیج روغن را مجددا به طور کامل در موقعیت 
خود قرار دهید. 

سطح  و  بکشید  بیرون  دوباره  را  گیج  سپس   .4
روغن را بررسی کنید. سطح روغن استاندارد باید 
 ”MIN“ بیش ترین( و( ”MAX“ بین دو علامت
)کم ترین( باشد. برای سرریز کردن و اضافه کردن 
مراجعه  موتور«  »روغن   6 فصل  به  لطفا  روغن، 

کنید. 

بازدید سطح آب رادیاتور

سطح مایع خنک کاری در مخزن انبساط باید بین 
 ”MIN“ و  )بیش ترین(   ”MAX“ شاخص  دو 
)کم ترین( مطابق شکل باشد. در صورتی که سطح 
سریع تر  چه  هر  است،   ”MIN“ از  کم تر  مایع 
نسبت به اضافه کردن آب به مخزن اقدام نمایید. 
به  لطفا  مخزن،  به  آب  کردن  اضافه  نحوه  برای 

فصل 6 »مایع خنک کننده« مراجعه نمایید. 
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سوخت
انتخاب سوخت

بنزین سرب دار موجب آسیب رساندن به سیستم 
کنترل آلایندگی و موتور می شود و هم چنین در 

آلودگی محیط نیز نقش به سزایی دارد. 

توصیه می شود که بنزین استفاده شده دارای عدد 
اکتان 93 یا بالاتر باشد. 

افت  باعث  پایین تر  اکتان  با  بنزین  از  استفاده 
راندمان موتور و در نتیجه افزایش آلودگی محیط 

می شود. 

پر کردن باک

باک که در سمت چپ  آزادکننده درب  اهرم   .1
باک  درب  تا  بکشید  را  دارد  قرار  راننده  صندلی 

باز شود. 

حرکت  در خلاف جهت  را  باک  لوله  درپوش   .2
سپس  شود،  باز  تا  بچرخانید  ساعت  عقربه های 

اقدام به پر کردن باک و سوخت گیری نمایید. 
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 هشدار!

 
بنزین 	• زیاد  اشتعال پذیری  علت  به 

ببندید  را  سویچ  باک،  کردن  پر  هنگام 
و از هر گونه شعله، جرقه و آتش دوری 

کنید. 
در صورت سرریز شدن سوخت هنگام 	•

را  آن  سریع تر  چه  هر  باک،  کردن  پر 
خشک کنید. 

پس از ترک کردن خودرو و قبل از باز 	•
بدون  سطح  باک،  لوله  درپوش  کردن 
الکتریسیته  تا  کنید  لمس  را  بدنه  رنگ 
جرقه  کنید.  تخلیه  را  خود  بدن  ساکن 
می تواند  ساکن  الکتریسیته  در  موجود 

موجب اشتعال بخار سوخت شود. 

باز 	• را  باک  لوله  درپوش  که  هنگامی   
می کنید، آن را یک دفعه از لوله جدا نکنید، 
در هوای گرم به علت تحت فشار قرار گرفتن 
سوخت داخل باک، ممکن است مقداری از 

آن از درب باک به بیرون سرریز شود. 
که 	• مطمئن شوید  از سوخت گیری  پس 

سفت  محکم  و  درستی  به  لوله  درپوش 
یا جاده  تصادف  در صورت  تا  باشد  شده 

ناهموار بنزین بیرون نریزد. 
3. درپوش لوله باک را در جای خود ببندید  و حداقل 
آن را تا یک مرتبه شنیده شدن صدای کلیک سفت 

کنید. 

   احتیاط!

برای جلوگیری از صدمه دیدن درپوش، آن 	•
را فقط در راستای سفت شدن یا باز شدن 
بچرخانید و از کشیدن  یا فشار آوردن به آن 

خودداری کنید. 
4. درب باک را به داخل فشار دهید تا زبانه آن 

داخل قفل چفت شود. 

کاهش مصرف سوخت
مقدار مصرف سوخت اساسا بستگی به شرایط خودرو و 

عادت رانندگی  دارد. 
همیشه سعی کنید تا در یک محدوده سرعت قابل قبول 
رانندگی کنید و از شتاب گیری ناگهانی و سرعت زیاد 

خودداری کنید. 
سرویس و تعمیرات دوره ای منظم باعث می شود که 
خودرو همیشه در شرایط نرمال باشد و مصرف سوخت 

بهینه باشد. 
سرعت خودرو را بر اساس شرایط ترافیک تطابق دهید 
و از ترمزگیری و شتاب گیری آنی پرهیز کنید. در غیر 
این صورت مصرف سوخت افزایش خواهد یافت. لطفا 
از سیستم تهویه مطبوع )کولر و بخاری( به درستی 
استفاده کنید. روشن کردن کولر باعث می شود بار روی 
موتور زیاد شود و مصرف سوخت افزایش یابد. عدم 
استفاده از کولر باعث کاهش مصرف سوخت می شود. از 
باز کردن کامل شیشه ها هنگام رانندگی خودداری کنید 
زیرا مقاومت هوا باعث افزایش مصرف سوخت می شود 

حتی کمی بیش تر از زمانی که کولر روشن باشد. 
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نحوه قرار دادن بار در خودرو

هنگام قرار دادن بار در خودرو توجه داشته باشید 
که مجموع وزن سرنشین ها و بار نباید بیش تر از 

مقدار مجاز توصیه شده باشد. 

و  باشد  زیاد  خیلی  خودرو  بار  که  صورتی  در 
نباشد  بالانس  در خودرو  بار  قرارگیری  هم چنین 
آن  پایداری  و  خودرو  عملکرد  در  تاثیر  باعث 

می شود. 

قرار دادن بار در قسمت سرنشین

 از قرار دادن بار در طاقچه عقب جدا خودداری 	•
عقب  صندلی های  در  بار  جانمایی  از  و  کنید 
بدون بستن آن ها و محکم کاری، پرهیز کنید. 
در غیر این صورت ممکن است لوازم موجود 
در آن ها در کف اتاق و صندلی ها پخش شوند 
یا باعث پرتاب آن ها به جلو و صدمه رساندن 

به سرنشینان شوند. 

روی 	• در  را  بار  است  ضروری  که  صورتی  در 
صندلی های عقب قرار دهید، آن ها را به طور 
محکم با کمربند ایمنی مطابق شکل ببندید. 
هم چنین نباید ارتفاع بار از ارتفاع پشت سری 

صندلی های جلو بیش تر باشد. 
صندلی ها 	• روی  بر  سنگین  اشیا  دادن  قرار  از 

خودداری کنید چون باعث صدمه رساندن به 
صندلی ها خواهد شد. 
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از قرار دادن بار در روی داشبورد نیز خودداری 	•
کنید. در صورت تصادف و باز شدن ایربگ ها، 

ممکن است به سرنشین ها آسیب وارد شود. 
جا 	• درب  که  شوید  مطمئن  رانندگی  حین 

عینکی و کنسول وسط بسته باشد، در غیر این 
صورت ممکن است اشیا داخل آن ها به بیرون 
پرتاب شوند و در صورت تصادف احتمالی به 

سرنشین ها صدمه وارد کنند. 

قرار دادن بار در صندوق عقب

بار را در قسمت صندوق عقب به طور یک نواخت 	•
و هم سطح قرار دهید و سنگین ترین بار را در 

پایین و قسمت جلو جانمایی کنید. 
تا 	• کنید  خودداری  عقب  طاقچه  کردن  باز  از 

جلو  قسمت  به  صندوق  اشیا  شدن  پرتاب  از 
جلوگیری کند. 

پس از قرار دادن بار در صندوق، درب آن را 	•
ببندید تا از ورود گازهای خروجی از اگزوز به 
داخل اتاق جلوگیری شود و از مسموم شدن 

سرنشینان ممانعت شود. 
برای حمل بار زیاد و حجیم مراحل زیر را انجام 

دهید تا بیش ترین فضا ایجاد گردد. 

به  )لطفا  کنید  باز  را  عقب  صندوق  درب   .1
بخش 3 »نحوه باز کردن درب صندوق« مراجعه 
کنید(. بند نگه دارنده طاقچه عقب را باز کنید و 

طاقچه عقب را از صندوق جدا کنید. 
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را مطابق  نشیمنگاه صندلی عقب  بیرونی  لبه   .2
پشت سری ها  سپس  بکشید.  بالا  سمت  به  شکل 

را جدا کنید. 

بلند  مطابق شکل  را  عقب  نشیمنگاه صندلی   .3
به صندلی های  عمودی  به صورت  را  آن  و  کنید 

جلو تکیه دهید. 

4. ضامن های مشخص شده در شکل جهت آزاد 
شدن پشتی صندلی عقب را فشار دهید تا پشتی 
صندلی قابلیت تا شدن را داشته باشد، با این عمل 
فضای صندوق و قسمت عقب برای قرار دادن بار، 

بیش تر می شود. 
بار  دادن  قرار  برای  عقب  قسمت  فضای  چه  گر 
بیش تر می شود ولی وزن بار نباید بیش تر از حد 

استاندارد شود. 
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 هشدار!

در صورت تا کردن پشتی صندلی عقب، 
از نشستن سرنشین هنگام رانندگی در 
روی صندلی تا شده باید جلوگیری شود، 
در غیر این صورت در ترمزگیری شدید 
یا تصادف احتمالی و عدم امکان استفاده 
عقب  سرنشینان  به  ایمنی،  کمربند  از 
آسیب جدی وارد خواهد شد، هم چنین 
امکان دارد بار موجود در صندوق عقب 

به قسمت جلو پرتاب شود. 

نکات لازم برای تا کردن پشتی صندلی عقب:
قبل از تا کردن پشتی صندلی، ابتدا کمربندها 	•

را آزاد کنید، در غیر این صورت در زیر صندلی 
و  کمربند  دیدن  آسیب  موجب  و  کرده  گیر 

عدم عملکرد آن خواهد شد. 
نیروی 	• اعمال  از  صندلی،  کردن  تا  هنگام 

است  ممکن  زیرا  کنید  آن خودداری  به  زیاد 
مکانیزم قفل پشتی صندلی صدمه ببینند. 

صحیح 	• موقعیت  از  صندلی،  کردن  تا  از  پس 
قرارگیری پشتی صندلی مطمئن شوید. 
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عدم تغییر و جایگزینی قطعات اصلی خودرو

از قطعات فرعی و غیر استانداردی که مورد تایید 
نکنید.  استفاده  نیست،  خودرو  مدیران  شرکت 
تغییری  خودرو  طراحی  و  ساختار  در  هم چنین 
ایمنی  و  پایداری  است  ممکن  زیرا  نکنید  ایجاد 

خودرو، کارایی خود را از دست بدهد. 
قطر  با  رینگ  و  تایر  از  استفاده  مثال،  عنوان  به 
عملکرد  با  استاندارد  و  شرکتی  نمونه  با  متفاوت 
سیستم ABS یا سیستم های دیگر تداخل ایجاد 

می کند و کارآیی آن را از بین می برد. 

 هشدار!

و  نامتعارف  از تجهیزات جانبی  استفاده 
خودرو  ساختار  در  دست کاری  و  تغییر 
سیستم های  عملکرد  در  تاثیر  موجب 
مختلف خودرو می شود و منجر به صدمه 
برای  می شود.  سرنشینان  و  خودرو  به 
و  خودرو  صحیح  عملکرد  از  اطمینان 
سیستم های مختلف آن از قطعات اصلی 
و شرکتی که مورد تایید مدیران خودرو 

باشد، استفاده کنید. 
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از رانندگی 133الزامات قبل 

کاتالیزور اگزوز

آلودگی  کاهش  باعث  کانورتور  کاتالیست  وجود 
هوا می شود. 

به  منجر  که  شرایطی  آوردن  وجود  به  از  لطفا 
سوخت های  ورود  و  سیلندرها  در  ناقص  احتراق 
با احتراق ناقص به کاتالیزور پرهیز کنید، به ویژه 

زمانی که دمای موتور بالا است. 
به همین منظور از ایجاد شرایط ذیل پرهیز کنید: 

رانندگی در سرازیری ها با سویچ بسته )موتور 	•
خاموش( 

کارکرد غیرضروری و طولانی مدت خودرو در 	•
دور آرام

استارت زدن خودرو هنگامی که دمای موتور 	•
به دلیل بار زیاد خیلی بالا است. 

بستن سویچ حین رانندگی.	•

   احتیاط!

استفاده  سرب  بدون  بنزین  از  همیشه 
نمایید. 

بنزین حاوی سرب باعث آسیب رساندن 
به کاتالیزور و سنسور اکسیژن می شود، 
مدیران  شرکت  صورت  این  غیر  در 
قبال  این  در  مسوولیتی  هیچ  خودرو 
و چنین مشکلاتی تحت  نخواهد داشت 

پوشش گارانتی نخواهد بود. 
به  بنزینی  چنین  از  استفاده  صورت  در 
سریع تر  چه  هر  لطفا  تصادفی،  صورت 
مدیران  شرکت  مجاز  نمایندگی های  با 
خودرو تماس بگیرید تا موضوع بررسی 
را  لزوم، قطعات مرتبط  شود. در صورت 

تعویض نمایید. 
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حفظ و نگه داری زیر اتاق

خودروی شما مجهز به عایق حرارتی می باشد. از 
باز کردن عایق حرارتی و یا رنگ کردن لوله های 
جدا  آن ها  اطراف  محیط  و  کاتالیزور  و  اگزوز 

خودداری کنید. 
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