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طراحی  مشخص  وزنی  ظرفیت  برای  شما  خودروی 
وزن  نرخ  با  شما  خودروی  وزنی  ظرفیت   . است  شده 
ناخالص خودرو )GVWR( و نرخ وزن ناخالص اکسل 
مقادیر   . شود  می  مشخص  عقب  و  جلو   )GAWR(
 " بخش  در  عقب  و  جلو   )GAWR( و   )GVWR(

مشخصات " فهرست شده است .

بار  با  خودروی  کلی  مجاز  وزن  حداکثر   )GVWR(  
کامل )شامل سرنشینان ، تجهیزات جانبی ، و با بار بعلاوه 

وزن یدک کش در صورت بکسل نمودن یدک کش (

وزن واقعی خودرو با وزن واقعی بار اکسل جلو وعقب 
که می توانند توسط وزن کشی خودرو تعیین شوند . این 
وزن ها را به )GVWR(و )GAWR( مقایسه نمایید. 
اگر وزن ناخالص خودرو یا بار روی هر یک از اکسل ها از 
این مقادیر تجاوز نماید ، شما می بایست بار روی خودرو 

را بردارید تا به کمتر از ظرفیتهای وزنی برسید .

بکسل کردن یدک کش

 

اگر چه بکسل کردن یدک کش می تواند تاثیرات زیان 
بگذارد  سوخت  مصرف  و  دوام   ، خودرو  رفتار  بر  آوری 
یک  کشیدن  یدک  برای  تواند  می  سوزوکی  .خودروی 
زیر  شده  مشخص  ظرفیت  از  آن  وزن  که  کش  یدک 

تجاوز نمی نماید ؛ بکار گرفته شود.

ظرفیت بکسل 
بکسل   ظرفیت  خصوص  در  محلی  قانون  هیچ  اگر 
ظرفیت  به  مربوط  مقررات  یا  شده  ثبت  مثال  )بعنوان 
بکسل( وجود ندارد، ظرفیت عمومی بکسل توصیه شده 

مطابق ذیل می باشد .

اخطار
هرگز بار اضافی بر روی خودرو نگذارید . وزن ناخالص 
خودرو ) مجموع وزن خودرو ؛ همه سر نشینان ، تجهیزات 
بکسل  در صورت  دماغه یدک کش  بعلاوه  بار   ، جانبی 
خودرو  ناخالص  وزن  نرخ  از  نباید  هرگز   ) آن  کردن 
به نحوی توزیع  را  بار  .بعلاوه  نماید  )GVWR( تجاوز 
نمایید که وزن روی هر یک از اکسل های جلو و عقب از 

نرخ وزن ناخالص اکسل )GAWR( تجاوز ننماید .

اخطار
. به منظور  بار را یکنواخت توزیع نمایید  همیشه وزن 
جلوگیری از آسیب های شخصی یا خرابی خودرو ، همیشه 
بار را محکم ببندید تا از تغییر مکان آن در هنگام حرکت 
ناگهانی خودرو جلوگیری بعمل آورید . بارهای سنگین تر 
را درکف خودرو و تا حد امکان در جلوی محفظه بار قرار 
دهید . هرگز بار را بلند تر از ارتفاع پشتی صندلی عقب 

نچینید.
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ترمز

لاستیک ها

آینه ها
کنترل نمایید که آیا آینه های خودروی شما ، الزامات 
محلی مربوط به آینه مورد استفاده در زمان بکسل کردن 
را بر آورده می سازد یا خیر ، اگر این الزامات را برآورده 
نمی سازد ، شما می بایست قبل از بکسل کردن ، آینه 

مناسب را نصب نمایید . 

بارگذاری خودرو – یدک کش 
به منظور بارگذاری صحیح خودرو و یدک کش شما می 
بایست از نحوه محاسبه وزن ناخالص یدک کش و وزن 

دماغه یدک کش اطلاع داشته باشید .
از وزن یدک  است  ، عبارت  ناخالص یدک کش  وزن 
کش بعلاوه همه بارهای روی آن شما می توانید وزن 
ناخالص یدک کش را با قرار دادن یک یدک کش با بار 

کامل محاسبه نمایید .
طریق  از  که  است  پائینی  به  رو  نیروی   ، دماغه  وزن 
اتصالات کوپلینگ یدک کش در زمانی که یدک کش پر 
از بار بوده و کوپلینگ در ارتفاع نرمال خود قرار دارد ، به 

میله بکسل وارد می شود .
وزن یدک کش بارگذاری شده شما ) وزن ناخالص یدک 

کش ( هرگز نباید از " ظرفیت بکسل " تجاوز نماید .
بار را روی یدک کش بنحوی توزیع نمائید که وزن دماغه 
10درصد وزن ناخالص یدک کش را تشکیل داده اما از " 
حداکثر بار عمودی روی یدک کش در نقطه اتصال" تجاوز 

ننماید. شما می بایست وزن ناخالص یدک کش و دماغه 
را قبل از بکسل نمودن به منظور اطمینان از اینکه بار شما 

بنحو مطلوبی توزیع شده است، اندازه گیری نمائید.

اخطار
سیستم  به  مستقیما  را  کش  یدک  چراغهای  هرگز 
الکتریکی خودرو متصل ننمایید . زیرا ممکن است باعث 

آسیب دیدن سیستم الکتریکی گردد.

اخطار
اگر از یدک کشهای دارای ترمز استفاده شود ، شما می 
بایست همه دستورالعملهای تهیه شده بوسیله سازنده 
را بکار ببرید . هرگز آنرا به سیستم ترمز خودروی خود 
متصل ننمایید و هرگز از دسته سیم ها بعنوان منبع تغذیه 

الکتریکی مستقیم استفاده نکنید.

اخطار
هنگام بکسل نمودن یک یدک کش ، برای خودرو و یدک 
کش مهم است که دارای باد مناسب برای لاستیک باشد . 
خودروی شما می بایست مطابق با بر چسب اطلاعات باد 
لاستیک ، باد شود . اگر فشار با بارنیز بر روی برچسب 
لیست شده باشد ، تایرها می بایست تا فشار بارگیری باد 
شوند . لاستیکهای یدک کش را مطابق با مشخصات ارائه 

شده توسط سازنده یدک کش باد نمایید .

اخطار
هرگز بر روی یدک کش خودرو بار اضافی قرار ندهید. 
وزن ناخالص یدک کش می بایست هرگز از " ظرفیت" 
بکسل تجاوز ننماید.وزن ناخالص خودرو )مجموع وزن 
خودرو، همه سرنشینان، تجهیزات جانبی شامل میله های 
بکسل و اتصالات، بار و دماغه یدک کش( می بایست 
در  که   )GVWR( خودرو  ناخالص  وزن  نرخ  از  هرگز 
بخش " مشخصات" فهرست شده است، تجاوز ننماید.

اخطار
است  ممکن  کش  یدک  روی  بر  بار  نامطلوب  توزیع 
منجر به رفتار ضعیف خودرو و بالا و پائین رفتن یدک 
کش گردد. همیشه اطمینان حاصل نمائید که وزن دماغه 
در حدود 10درصد وزن ناخالص یدک کش بوده، اما از 
"حد اکثر بار عمودی روی یدک کش در نقطه اتصال " 
تجاوز نمی نماید. همیشه اطمینان حاصل نمائید که بار 
بنحو مقتضی محکم شده است. کوتاهی در رعایت این 

الزامات ممکن است منجر به تصادف شود.
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احتیاط
هنگام پارک خودرو و یدک کش متصل به آن ، همیشه 

رویه زیر را به کار ببرید .
1( ترمزهای خودرو را بکار اندازید

2( از شخص دیگری درخواست نمایید در حالیکه 
ترمز را گرفته اید قطعات گوه ای را درزیر چرخهای 

خودرو و یدک کش قرار دهد .
3( به آرامی ترمزها را رها نمایید تا گوه به لاستیک 

بچسبد
4( ترمز دستی را بطور کامل بکشید

نمایید  خاموش  را  موتور   – معمولی  بکس  گیر   )5
سپس خودرو را در دنده عقب یا دنده 1 قرار دهید

)ادامه دارد(

اخطار
)ادامه(

یا  و  طولانی  شیبهای  به  رسیدن  از  قبل   *
دهید  انتقال  تر  سنگین  دنده  به  را  دنده  تند 
از  آمدن  پائین  هنگام  که  است  خطرناک   .

سراشیبی اقدام به کم کردن دنده نمایید .
* از فشردن مداوم ترمز پرهیز نمایید . این کار باعث 
داغ کردن ترمزها و در نتیجه کاهش کارایی ترمز می 
گردد . تا جای ممکن از ترمز موتوری )دنده معکوس( 

استفاده نمایید .
ممکن  موتور شما   ، یدک کش  وزن  اضافه  بخاطر   *
است در روزهای گرم در هنگام بالا رفتن یا پایین آمدن 
از سراشیبی ، جوش بیاورد . به درجه آب موتور دقت 
خودرو جوش  که  دهد  نشان  درجه  این  اگر   . فرمایید 
آمده است ، از جاده خارج شده و خودرو را در جای امن 
متوقف نمایید .به قسمت"اگر خودرو جوش بیاورد" در 

بخش "راههای گریز اضطراری " مراجعه نمایید .

اخطار
)ادامه(

گیربگس اتوماتیک- دنده را در وضعیت "p" )پارک( 
قرار داده و موتور را خاموش نمایید.

6( اگر خودروی شما مجهز به سوئیچ انتقال می باشد 
انتقال در وضعیت  ، اطمینان خاصل نمایید که سوئیچ 

"N" )خلاص ( قرار ندارد.
هنگام شروع به حرکت پس از پارک خودرو : 

1( پدال کلاچ را )در صورت تجهیز( فشار داده وموتور 
را روشن نمایید .

2( به وضعیت دنده رفته و ترمز دستی را آزاد نمایید و 
به آرامی ازگوه ها فاصله بگیرید.

3( توقف نموده ، ترمزها را محکم بگیرید و نگه دارید .
را  ها  گوه  که  کنید  درخواست  دیگری  از شخص   )4

بیرون بیاورد .
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