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کلیدها

پلاک شماره شناسایی سوئیچ
بر روی این پلاک، شماره شناسایی سوئیچ ارائه 
نباشد،  شماره  این  که  صورتی  در  است.  شده 
نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک قادر به 

ساخت سوئیچ برای شما نیستند. بنابراین:
این پلاک را در یک مکان امن نگه داری کنید. •
این پلاک را در خودرو قرار ندهید. •
در صورت فروش خودرو، این پلاک را نیز به  •

مالک جدید آن تحویل دهید.

ساخت سوئیچ
اگر نیاز به ساخت سوئیچ جدید دارید، سوئیچ را 
به همراه پلاک شماره شناسایی سوئیچ به یکی 

از تعمیرگاه های مجاز سایپا یدک ببرید.

روشن و خاموش کردن خودرو
کلید

با این خودرو کلید های زیر ارائه می شوند:
A یک عدد ریموت کنترل •
B یک عدد سوئیچ معمولی  •
 هشدار C پلاک شماره شناسایی سوئیچ •

 احتیاط 

کودک و یا شخص معلول را در خودرو تنها  •
نگذارید زیرا این افراد قادر به خارج شدن  از 
خودرو   و یا نجات خود در شرایط اورژانسی 

نیستند.
از  • است،  خودرو  در  کودک  که  هنگامی 

رها کردن کلید خودداری نمایید زیرا احتمال 
بروز  و  کودک  توسط  خودرو  کردن  روشن 

تصادف یا آسیب وجود دارد.

قطعات  دارای  کنترل  ریموت  که  آنجایی  از 
الکترونیکی است، لطفاًً از افتادن یا تحت لرزش 

شدید قرار گرفتن آن جلوگیری کنید.

دستگاه  • تمام  موتور،  شدن  روشن  از  پس 
مورد  تواند  می  خودرو  در  الکتریکی  های 
این  از  نادرست  استفاده  گیرند.  قرار  استفاده 
وسایل باعث صدمه دیدن سرنشین می گردد. 
به عنوان مثال، پنجره می تواند بالا برده شود  

و باعث آسیب رساندن به کودک شود.
از ریموت کنترل برای  قفل کردن خودرو  •

در  است  ممکن  سرنشینان   کنید.  استفاده 
از  شدن  خارج  به  قادر  و  کرده  گیر  خودرو 
خودرو نباشند و نجات آنها در هنگام تصادف 

سخت شود.
لطفاًً سوییچ را درآورده و هنگام خروج از  •

خودرو با خود ببرید.
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کلیدها

سیستم الکترونیکی هشدار دهنده 
نوع  یک  دهنده،   هشدار  الکترونیکی   سیستم 
سیستم تشخیص کد الکترونیکی  است. هنگامی 
که کلید را وارد سوئیچ می کنید، تکرار کننده 
موجود در سر کلید، کد الکترونیکی را به خودرو 
الکترونیکی  زمانی که کد  تنها  ارسال می کند. 
و کد شناسایی بر روی خودرو   یکسان باشند 

موتور روشن می گردد.
هنگامی که کلید از سوئیچ بیرون کشیده شود، 
طور  به  دهنده  هشدار  الکترونیکی  سیستم 

خودکار فعال می شود.
سیستم  و  قرارهید،  سوئیچ  در  را  اصلی  کلید 
الکترونیکی  هشدار دهنده می تواند به صورت 
خودکار غیر فعال شده و اجازه می دهد تا موتور 

روشن شود. 
اصلی  کلید  شماره  با  کلید  کپی  تهیه  امکان 
توسط تعمیرگاه مجاز شرکت سایپا یدک وجود 

دارد. اگرچه  تعداد کپی محدود است.
از روی کلید کپی بزنید نمی توانید  اگر شخصاً 

خودرو را روشن نمایید.

 احتیاط 
شما مجاز به تغییر دادن، باز کردن و یا تجزیه 
سیستم الکترونیکی هشدار دهنده نمی باشید. 
در   اصلاحی  یا  و  تغییر  اجازه   بدون  اگر شما 
کارکرد  برای  تضمینی  دهید،  انجام  سیستم 

صحیح آن وجود نخواهد داشت.
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تعویض باتری
مورد  مدتی  برای  کنترل  ریموت  اینکه  از  پس 
انرژی  است  ممکن  گیرد،  می  قرار  استفاده 
کمتر  تاثیر  باعث  که  کرده  پیدا  کاهش  باتری 
زمان،  این  در  گردد.  می  کنترل  ریموت  امواج 
باتری  تعویض  گردد. جهت  تعویض  باید  باتری 
باتری  کرده،  باز  را  ریموت  پوشش  صفحه  ها، 
قرارداده  را  باتری جدید  خارج،  را  قدیمی  های 

و پوشش آن را سرجایش قرار دهید. 
در طی این فرآیند، از تماس همزمان پایانه های 
مثبت و منفی با یک الکترود خاص از باتری که 
موجب اتصال کوتاه در مدار می گردد، اجتناب 

کنید.

 5 از  زند. خودرو پس  می  دوبار چشمک  تایید 
ثانیه وارد وضعیت هشدار دهنده خواهد شد.

قرار  آن  داخل  در  ریموت  باتری  و  فرستنده 
گرفته است در حالی که گیرنده های بی سیم 
در خودرو نصب شده اند. هنگامی که باتری پر 
است، کلید از راه دور ممکن است در فاصله 10 
متری از خودرو نیز عمل کند. با این حال، اگر 
آب  یا  و  ریموت  و  خودرو  بین  مانعی  گونه  هر 
و  باشد،  داشته  وجود  نامناسب  بسیار  هوای  و 
کوتاه  کلید  عملکرد  دامنه  نباشد،  پر  باتری  یا 

خواهد شد.

در  کرد،  باز  را  ها  درب  ریموت  اینکه  از  پس 
صورتی که بعد از 30 ثانیه هیچکدام از دربهای 
به  نگردد،  باز  خودرو، درب موتور، صنوق عقب 
طور خود کار درب ها دوباره قفل می گردد. پس 
از آن، خودرو دوباره وارد وضعیت هشدار دهنده 

می شود.

ریموت کنترل
باز و بسته کردن خودرو

ریموت کنترل می تواند در یک مسافت مشخص 
خارج از خودرو، خودرو را باز و بسته کند.

با فشار دادن دکمه  ریموت کنترل را می توان 
برای  کرد.  باز   C فلش  توسط  شده  مشخص 
یستن، دکمه را نگه داشته و کلید را خم کنید.

باز کردن خودرو  
- دکمه باز کردن قفل  بروی ریموت )a( را فشار 
باز شده و لامپ  دهید، سپس قفل چهار درب 

فرمان برای تایید یک بار چشمک می زند 
قفل کردن خودرو  

- دکمه b بر روی ریموت را فشار دهید، سپس 
برای  لامپ  فرمان  و  شود  می  قفل  درب  چهار 

 احتیاط 
درب   / عقب  صنوق   / خودرو  درب  چهار  اگر 
چهار  باشد،  نشده  بسته  کامل  طور  به  موتور 
فرمان  و لامپ  نخواهد شد  قفل  درب خودرو 

چشمک نخواهد زد.

کلیدها
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 احتیاط 
به  است  ممکن  خراب  باتری  یک  از  استفاده 
باتری  از  لطفاً  برساند.  آسیب  کنترل  ریموت 

هایی با جریان و سایز مناسب استفاده کنید.

 هشدار 

 احتیاط 

قطعه  یک  کنترل،  ریموت  که  آنجا  از 
زیر  دستورالعمل های  لطفاًً  الکترونیکی است، 
رعایت  آن  دیدن  آسیب  از  جلوگیری  برای 

کنید.
ریموت کنترل را در مکان های با دمای بالا  •

مانند داشبورد قرار ندهید.
ریموت کنترل را از هم باز نکنید. •
زمین  • یا  نکنید  پرت  را  کنترل  ریموت 

نیاندازید.
آن را از تماس با آب دور نگه دارید. •

از ناخن و یا اشیاء نوک تیز برای به کار انداختن 
سوئیچ استفاده نکنید.

دور  مرتبط  محیطی  زیست  نکات  مقررات 
انداختن باتری باید کاملًاًًً رعایت گردد.

   نکات زیست محیطی

غیر فعال کردن  سیستم هشدار دهنده
 بر روی کلید ریموت دار، دکمه باز کردن قفل 
را زده تا قفل تمام دربهای خودرو   باز شده و 
این  سیستم هشدار دهنده غیر فعال گردد. در 
از وضعیت خودرو مطلع  را  زمان، سیستم شما 

می سازد:
 چراغ های خودرو یک بار چشمک بزند.

سیستم هشدار دهنده 
برای  خودرو  سرقت  دهنده  هشدار  سیستم 
است  شده  طراحی  خودرو  سرقت  از  جلوگیری 
زمانی که وضعیت هشدار دهنده فعال نشده، اگر 
هشدار  صدای  سیستم  بیفتد  اتفاق  زیر  شرایط 

دهنده ارسال  خواهد کرد:
خودرو،  دربهای   از  کدام  هر  که  هنگامی   

صندوق عقب باز باشد. )بوق می زند(
 کلید در سوئیچ مانده باشد. )آلارم(

فعال  برای  است  ممکن  ریموت  قفل  کلید  از 
کردن  متوقف  و  دهنده  هشدار  سیستم  نمودن 

صدای هشدار آن استفاده شود.
فعال است،  هنگامی که سیستم هشدار دهنده 
اگر از ریموت برای باز کردن قفل و  باز کردن 
نشود،  استفاده  عقب  صندوق  یا  خودرو  درب 

سیستم آژیر خطر فعال می گردد.
تنظیم سیستم هشدار دهنده

تا  بزنید  را  قفل  دکمه  کلید،  ریموت  بروی   
سیستم هشدار دهنده فعال گردد. در این زمان 
تمام  و  زده  چشمک  دوبار  خودرو  ی  ها  چراغ 
می  قفل  زمان   هم  طور  به  خودرو  های  درب 

گردند.
باشد،  فعال  دهنده  هشدار  سیستم  زمانیکه  تا 
شما قادر به روشن کردن موتور نخواهید بود مگر 

اینکه سیستم هشدار دهنده را غیر فعال کنید.

 احتیاط 
لطفاًً سیستم هشدار دهنده خودرو را در هنگام 
از  تا  کنید  فعال  درستی  به  خودرو  از  خروج 

سرقت احتمالی خودرو پیشگیری نمایید.

سیستم کنترل از راه دور درب ها

www.kianbattery.com


44

4

قفل درب ها

قفل و باز کردن درب ها از داخل
از دکمه قفل مرکزی در سمت راننده برای قفل 
و باز کردن درب های خودرو از داخل استفاده 
کنید. قفل ایمنی درب خودرو در سمت راننده 
می تواند برای قفل کردن درب های خودرو مورد 

استفاده قرار گیرد.

قفل کردن درب های خودرو  
- می توان با فشار دادن دکمه قفل a تمام درب 

های خودرو را قفل کرد.

باز کردن درب های خودرو  
- می توان با فشار دادن دکمه باز کردن b تمام 

درب های خودرو را باز کرد.

 هشدار 
پس از قفل شدن خودرو، کودک یا معلول باقی 
مشکل  دچار  است  ممکن  خودرو    در  مانده 

گردند.
کودک و یا معلول را در خودرو   تنها  نگذارید. 
دکمه  دقتی  بی  روی  از  معلول  یا  کودک  اگر 
قفل مرکزی  درب را فشار دهد و خودرو قفل 
گردد، آنها قادر نخواهند بود در هنگام تصادف 
نجات  را  خود  اورژانسی،  موارد  یا  ترافیک  در 
داده و از خودرو خارج بشوند همچنین ممکن 

است کمک به آنها سخت تر گردد.
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درب موتور
بستن درب موتور

نگه  میله  و  کنید  بلند  را  موتور  درب  کمی   -
قلاب  روی  را  آن  سپس،  کنید  آزاد  را  دارنده 

موجود روی صفحه محفظه موتور جا بزنید.
بلند کنید. و به  را  - بوسیله دست درب موتور 
پایین  سانتیمتری   30 ارتفاع  تا  را  آن  آرامی 
آزادانه  موتور  اجازه دهید درب  بیاورید. سپس، 

بدون هیچ فشاری بیافتد.
بعد از اینکه درب موتور بسته شد، درب موتور 
باید با بدنه خودرو در یک سطح باشد. در غیر 

اینصورت، باید دوباره آن را باز کنید و ببندید.
باز کردن درب موتور

باز کردن درب  از  قبل  را  پاک کن  برف  بازوی 
موتور از شیشه جلو حرکت ندهید و بلند نکنید. 
درب  کردن  باز  هنگام  در  اینصورت،  غیر  در 
موتور، رنگ درب موتور و خودرو ممکن آسیب 

ببیند.
جهت  در  را  موتور  درب  بازکننده  دستگیره   -
فلش نشان داده شده در شکل بالا بکشید و به 
آرامی آن را تحت اثر نیروی فنر باز کنید. درب 
 25 تا   20 ارتفاع  در  خودکار  صورت  به  موتور 

میلیمتری قرار می گیرد.
- درب موتور را به آرامی بلند کنید و قفل دوم 
که  شده  واقع  آن  زیر  و  موتور  درب  وسط  در 
شده  داده  نشان  پایین  شکل  در  فلش  توسط 

باز کنید و  را  است. قلاب قفل زیر درب موتور 
کنید. سپس  بلند  را  موتور  ارتفاع لازم درب  تا 
از میله نگه دارنده برای نگه داشتن آن استفاده 

کنید.

میله باز کننده درب موتوردستگیره باز کننده قفل درب موتور

 هشدار 

نشده  • بسته  محکمی  به  موتور  درب  اگر 
است، ممکن است در هنگام رانندگی خود به 

خود باز شود و منجر به بروز حادثه شود!
بعد از اینکه درب موتور بسته شد، کنترل  •

کنید که محکم بسته شده باشد. بعد از بستن 
درب موتور، درب موتور باید با بدنه خودرو در 

یک سطح باشد.
شوید  • مطمئن  موتور،  درب  بستن  هنگام 

و  موتور  مابین درب  بدن کسی  از  بخشی  که 
بدنه خودرو قرار نداشته باشد.

که  • شدید  متوجه  رانندگی  حین  در  اگر 
خودرو  است،  نشده  بسته  محکم  موتور  درب 
برای  موتور  درب  و  شود  متوقف  فوراًً  باید 

جلوگیری از بروز حوادث، بسته شود.
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درب صندوق عقب

مرکزی  • پتانسیل  که  باشید  داشته  یاد  به 
خودرو به ناچار در هنگام حمل اشیاء سنگین، 
تغییر         خودرو  عملکرد  کرد.  خواهد  تغییر 
این  بر  باید  رانندگی  بنابراین، روش  می کند. 

اساس تنظیم گردد.

یادداشت
1. فشار باد لاستیکها باید با توجه به بار داخل 
برحسب فشار در داخل پوشش درب  و  خودرو 

مخزن بنزین، تنظیم گردد.
2. در هنگام پر کردن صندوق با چمدان و اجسام 
نکنید. همچنین،  را مسدود  راه هوای آن  دیگر 
در داخل خودرو از تهویه مطبوع استفاده کنید.

صندوق عقب
نکته های در ارتباط با پر کردن صندوق

همه چمدانها و اجسام داخل صندوق باید کاملًاًً 
بسته شده باشند.

از ثبات کامل خودرو، موارد زیر  برای اطمینان 
باید در هنگام حمل بار در صندوق عقب مورد 

توجه قرار گیرد.
- بار داخل خودرو حتی الامکان به طور مساوی  

پخش کنید.
مکان  ترین  نزدیک  در  باید  سنگین  اشیاء   -

ممکن به محور عقب باشند.
- از کمربند های مناسب برای ثبات اجسام بار 

شده استفاده کنید.

 احتیاط 

 هشدار 

از قرار دادن اجسام زبر و تیز بر روی سکوی 
پنجره عقب پرهیز نمایید زیرا امکان سایش و 
به گرمکن شیشه عقب وجود  آسیب رساندن 

دارد.

بسته  محکم  اجسام  و  که چمدان  در صورتی 
نشده باشند، ممکن است در هنگام رانندگی با 

عث ایجاد صدمه گردند.
شده  • بسته  شل  صندوق  در  که  اجسامی 

باشند، ممکن است در طول رانندگی به طور 
بین  از  باعث  و  بخورند  اطراف سر  به  ناگهانی 

رفتن ثبات خودرو گردد.
بسته  • محکم  باربند  روی  بر  که  اجسامی 

ترمز  زمان  در  است  ممکن  باشند  نشده 
اضطراری یا تصادف  پرتاب شده و باعث صدمه 

سرنشینان و راننده گردند.
عقب  • صندوق  در  باید  سنگین  اجسام 

ایمنی  تسمه  از  استفاده  با  و  شده  گذاشته 
مناسب بسته شوند.
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مطمئن  نرسانید.  آسیب  دیگران  و  خود  به 
چیزی   شیشه  بردن  بالا  هنگام  در  که  شوید 

بین فضای شیشه نباشد.
کلید خودرو را در هنگام خروج از خودرو   •

با خود ببرید. کودک و یا معلول را در خودرو   
قفل شده  تنها  نگذارید. اگر کلید در خودرو   
استفاده  آن  از  اشتباهی  است  ممکن  بماند  
روشن  اشتباهاً  را  کودک خودرو  )مثلاً   کنند 
کند( و به دنبال آن باعث تصادف و صدمه به 

دیگران گردد.
وسایل  • تمام  سوئیچ،  شدن  روشن  از  پس 

شوند.  می  استفاده  قابل  خودرو  الکترونیکی 
استفاده نابجا از این وسایل ممکن است منجر 
برای  گردد.  خودرو  سرنشینان  به  صدمه  به 
باعث  شیشه  بردن  بالا  است  ممکن  مثال، 

آسیب به کودک گردد.
از ریموت برای قفل کردن خودرو استفاده  •

کنید. 

دکمه های شیشه بالابر بر روی درب خودرو 
سمت راننده

a:  شیشه سمت چپ جلو
d: شیشه سمت راست  جلو
b:  شیشه عقب سمت چپ

c:  شیشه عقب سمت راست
سمت  در  خودرو  درب  روی  ایمنی  سوئیچ   :e

راننده

سوئیچ ایمنی
سوئیچ ایمنی برای قفل کردن دکمه های شیشه 
های برقی سرنشینان استفاده می شود که اگر 
بالابر  شیشه  های  های  دکمه  از  نباشد،  فعال 
روی درب عقب می توان برای بالا بردن یا پایین 

آوردن شیشه های های عقب استفاده کرد.
اگر سوئیچ ایمنی فعال باشد، دکمه های شیشه 
بالابر بر روی درب های عقب کار نخواهند کرد.

شیشه بالابر
شیشه بالابر برقی

در سمت  روی درب خودرو  کنترل  از دکمه   -
راننده برای کنترل تمام شیشه ها استفاده کنید. 
دیگر درب های خودرو به دکمه شیشه مربوط 

به خود مجهزند.

بالا و پایین بردن شیشه ها
- دکمه های a ،b ،c و d را برای پایین آوردن 

شیشه مربوطه به سمت داخل فشار دهید.
- برای بالا رفتن شیشه مربوطه دکمه مربوطه را 
به سمت خارج بکشید. لطفاً تمام شیشه ها را در 

هنگام پارک و یا خروج از خودرو ببندید.

 هشدار 
بالابر  شیشه  های  دکمه  از  نادرست  استفاده 

ممکن است با عث  صدمه دیگران شود!
باشید.  • مراقب  ها  شیشه  بستن  هنگام 

مراقب باشید که در اثر غفلت یا بی احتیاطی 
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اصول  و  قواعد  اساس  بر  را  گیری  سوخت 
شدن  پر  از  پس  دهید.  انجام  مربوطه  ایمنی 
غیر  در  نمایید.  متوقف  را  گیری  سوخت  باک، 
باک  مجاز  غیر  فضای  وارد  سوخت  اینصورت، 
افزایش  اثر  شده و احتمال سرریز شدن آن در 

دما وجود دارد.
باک  درب  داخلی  بخش  روی  بر  برچسب  یک 
چسبانده شده است. کلاس سوخت مناسب برای 
استفاده در این خودرو بر روی برچسب ذکر شده 

است.
باید توسط  اینکار  باز نمی شود،  باک  اگر درب 

تکنسین فنی انجام گیرد.

دریچه باک سوخت
درب باک را می توان با اهرم مخصوصی که در 
باز  است  شده  تعبیه  راننده  صندلی  زیر  و  جلو 
لیتر می   55 تقریباًً  نمود. حجم مخزن سوخت 

باشد.

باز کردن درپوش باک
- دستگیره باز کردن درب باک را به آرامی بالا 

بکشید تا درب باز شود.
در  را  باک  درپوش  و  کنید  باز  را  باک  درب   -

خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
- درپوش را بر روی درب باک، آویزان کنید.

به منظور جلوگیری از افتادن نازل و ایجاد خطر، 
آویزان  گیری  سوخت  لوله  به  را  سوخت  نازل 

نکنید.

بستن درپوش باک
ساعت  های  عقربه  جهت  در  را  درپوش   -

بچرخانید تا سه بار صدای کلیک دهد.
تا صدای قفل شدن آن  ببندید  را  - درب باک 

شنیده شود.

 احتیاط 

 هشدار 

اگر بنزین بر روی بدنه خودرو ریخت، آن  •
را در اسرع وقت پاک نمایید تا از آسیب دیدن 

رنگ بدنه خودرو جلوگیری نمایید.
قبل از آنکه بنزین باک تمام شود، سوخت  •

بنزین  ممکن  اینصورت  غیر  در  کنید.  گیری 
کاتالیست  مبدل  وارد  ها  آلودگی  و  نسوخته 
شده و به آن آسیب برسانند. همچنین امکان 

اختلال در عملکرد موتور نیز وجود دارد.

مواقع  برای  سوخت  حمل  به  مجبور  اگر 
ضروری در شرایط خاص هستید، قواعد زیر را 

باید رعایت کنید:
سوخت  • مخزن  گیری،  سوخت  هنگام  در 

سقف  روی  بر  یا  خودرو  درون  را  پشتیبان 
جرقه  اینصورت،  غیر  در  ندهید.  قرار  خودرو 
الکتریکی در هنگام سوخت گیری ممکن است 
آتش  سوخت  جریان  نتیجه  در  و  شود  ایجاد 

بگیرد و سوخت منفجر شود.
مخزن سوخت پشتیبان در هنگام سوخت  •

گیری باید روی زمین قرار گیرد.
سوخت  • هنگام  در  است  ممکن  آنجاکه  تا 

سوخت  مخزن  درون  را  سوخت  نازل  گیری، 
پشتیبان قرار دهید.

فلزی  • پشتیبان  سوخت  مخزن  از  اگر 

صورت  به  شد،  پر  تقریباً  باک  اینکه  از  بعد 
غیر  در  ندهید.  ادامه  گیری  به سوخت  مداوم 
اینصورت، هنگامیکه دما بالا می رود، سوخت 

ممکن است از باک لبریز شود.

   نکات زیست محیطی
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همراه خود را خاموش کنید و از آنها استفاده 
می  مغناطیسی  الکترو  تشعشع  زیرا  نکنید، 
به  منجر  نهایت  در  و  ایجاد جرقه  باعث  تواند 

آتش سوزی شود.
سوخت  • نازل  گیری  سوخت  هنگام  در 

غیر  در  دهید.  قرار  باک  درون  درستی  به  را 
اینصورت، ممکن است سوخت لبریز شود یا به 
بیرون از باک بریزد و باعث آتش سوزی شود.

خودرو  • وارد  گیری  سوخت  هنگام  در 
نشوید، اگر مجبور هستید وارد خودرو شوید، 
سطح  یک  همچنین،  ببندید.  را  خودرو  درب 
نازل سوخت  با  تماس مجدد  از  قبل  را  فلزی 
بدن  ساکن  الکتریسیته  اینکه  تا  کنید  لمس 
اینصورت، جرقه  غیر  در  کنید.  تخلیه  را  خود 
ایجاد شده ممکن است در حین سوخت گیری 

منجر به آتش سوزی شود.
در هنگام سوخت گیری خودرو یا مخزن  •

سوخت پشتیبان سیگار نکشید. از آتش دوری 
کنید و مراقب خطر آتش سوزی باشید.

برای حفظ امنیت از حمل مخزن سوخت  •
پشتیبان به دلیل چکه کردن و آسیب آن در 
هنگام تصادف و ایجاد آتش سوزی، خودداری 

کنید. 

تولید  از  جلوگیری  برای  کنید،  می  استفاده 
گیری  سوخت  هنگام  در  ساکن  الکتریسیته 
از تماس نازل سوخت با بدنه مخزن سوخت 

جلوگیری نمایید.
مورد  • در  مربوطه  قواعد  از  کاملًاًً  لطفاً 

استفاده، ذخیره کردن و حمل مخزن سوخت 
پشتیبان پیروی کنید.

ریختن  • از  گیری،  سوخت  هنگام  در 
سطح  روی  و  باک  دهانه  اطراف  به  سوخت 

خارجی خودرو خودداری کنید.

 هشدار 
تواند  می  نامناسب  روش  به  گیری  سوخت 
باعث ایجاد آتش سوزی و حتی انفجار کشته 

شدن افراد شود.
بسیار  • ماده  یک  سوخت  که  آنجایی  از 

اشتعال پذیر می باشد، سوخت گیری به روش 
به راحتی سبب سوختگی  تواند  نامناسب می 

جدی افراد و حتی مرگ آنها شود.
گیری  • سوخت  از  قبل  ایمنی،  لحاظ  از 

موتور خودرو را خاموش نمایید.
قبل از وارد شدن به پمپ بنزین باید تلفن  •
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باید حداقل 25 سانتیمتر باشد.
حین  فاصله،  کمینه  رعایت  عدم  درصورت 

تصادف، آسیب جدی  به راننده وارد می آید.

غربیلک فرمان
تنظیم موقعیت غربیلک فرمان

راننده می تواند ارتفاع فرمان را با توجه به حالت 
بدن خود تنظیم کند.

- صندلی راننده را در موقعیت صحیح قرار دهید.
- دستگیره زیر ستون فرمان را فشار دهید.

- غربیلک فرمان را در موقعیت صحیح قرار دهید.
غربیلک  و  کشیده  بالا  به سمت  را  دستگیره   -

فرمان را قفل کنید.

دستگیره تنظیم

 هشدار 

 هشدار 

موقعیت  و  فرمان  ستون  نامناسب  تنظیم 
آسیب  راننده  به  است  ممکن  راننده  نادرست 

جدی وارد کند.
دستگیره  • فرمان،  ستون  تنظیم  از  پس 

نشان داده شده در شکل را فشرده و به منظور 
جلوگیری از جا به جایی خودکار ستون فرمان 

در طول رانندگی، آن را قفل کنید.
برای  • تصادف،  از  جلوگیری  منظور  به 

در وضعیت  باید  فرمان، خودرو  تنظیم ستون 
از تنظیم ستون فرمان در حین  باشد.  سکون 

رانندگی خودداری نمایید.
به شکل  • فرمان  غربیلک  و  راننده  صندلی 

تنظیم  مطابق  از  نمایید. پس  تنظیم  صحیح 
شکل، فاصله بین سینه راننده و غربیلک فرمان 

اگر شرایطی که اعلام می گردد، مهیا نگرددکیسه 
ممکن  بلکه  نیست  خوبی  محافظ  تنها  نه  هوا 
اگر  باشد.  داشته  راننده  روی  بر  اثر سوء  است 
به دلیل شرایط فیزیکی بدن خود قادر به حفظ 
حداقل فاصله 25 سانتی متری با فرمان نبودید 
نمایندگی های مجاز شرکت سایپا  از  یکی  به 
نمایند  را حل  مشکل  تا  نمایید  مراجعه  یدک 
یا ضرورت تغییر در خودرو برای تطبیق آن با 

شرایط بدنی شما را تشخیص دهند.
فرمان را در برابر صورت خود تنظیم نکنید.  •

در غیر این صورت، کیسه هوا ، قادر به ایجاد 
از  پس  باشد.  نمی  تصادف  در  موثر  حفاظت 
تنظیم، مطمئن شوید که فرمان به سمت قفسه 

سینه راننده است.
در طول رانندگی، راننده باید هر دو دست  •

خود را بر روی فرمان و در موقعیت ساعت 2 و 
ساعت 10 جدا از هم قرار دهد. دست را برای 
استراحت در موقعیت 12 فرمان قرار ندهید و یا 
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آینه ها
روش تنظیم آینه های بغل 

1. سوئیچ را در موقعیت 1 قراردهید )آینه بغل 
سمت چپ خودرو(.

2.سوئیچ را در جهت فلش نشان داده شده در 
تصویر فشار دهید تا آینه بغل در بهترین حالت 

برای دید عقب قرار گیرد.
3. سوئیچ را در موقعیت 2 قرار دهید )آینه بغل 

سمت راست خودرو(
4. سوئیچ را در جهت فلش نشان داده شده در 
تصویر فشار دهید تا آینه بغل در بهترین حالت 

برای دید عقب قرار گیرد.

یادداشت
کار  خودرو  بغل  های  آینه  کننده  تنظیم  اگر 
نکردند، با دست به آرامی و با فشار بر قاب، آینه 

هارا تنظیم کنید.

در حالات دیگر فرمان را نگیرید )به عنوان مثال 
قسمت  یا  و  فرمان  مرکز  در  دست  دادن  قرار 
صورت،  این  غیر  در  فرمان(.  غربیلک  داخلی 
هنگام  در  است  ممکن  سر  یا  دستها  بازوها، 

تصادف صدمه جدی ببینند.

مکانیزم هیدرولیک فرمان
کار         زمانی  تنها  فرمان  هیدرولیک  مکانیزم 

می کند که موتور خودرو در حال کار باشد.
هنگامیکه موتور کار می کند، غربیلک فرمان را 
بیش از 5 ثانیه در موقعیت کاملًا چپ یا راست 
اینصورت، پمپ هیدرولیک  ندارید. در غیر  نگه 
فرمان می بایست مداوماً با فشار بالا کار کند که 
افزایش دمای روغن هیدرولیک می شود  باعث 
و تولید صدای غیر عادی می کند و در مجموع 
هیدرولیک  سیستم  دیدن  صدمه  به  منجر 
سیستم  از  حفاظت  منظور  به  شود.  می  فرمان 
هیدرولیک فرمان، باید تعداد دفعاتی که غربیلک 
فرمان کاملًا به چپ یا راست چرخانده می شود 
تا جاییکه ممکن است کاهش یابد. و همچنین 

مدت زمان این عمل کمتر از 5 ثانیه باشد. 

 هشدار 
آینه  کره(  و  محدب  )سمت  انحنای  چه  اگر 
بغل خودرو می تواند باعث افزایش دید گردد، 
تصویر اجسام کوچکتر از خود اجسام هستنند. 
سر  پشت  خودرو  با  را  خود  فاصله  بنابراین، 
خود  با توجه به تصویر اجسام  در آینه تخمین 
نزنید. در غیر این صورت، قضاوت اشتباه شما 

ممکن باعث تصادف و ترافیک گردد.
 برای تخمین فاصله خودرو های پشت سر. تا 
حد امکان از آینه داخل خودرو استفاده کنید.
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صفحه نمایشگر

دکمه تنظیم کنندهصفحه نمایشدکمه تنظیم کننده

دور سنج سرعت سنج
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صفحه نمایش
حجم  به  مربوط  اطلاعات  بنزین  سطح  نشانگر 
بنزین این خودرو  را نشان می دهد و تنها پس 

از روشن کرن سوئیچ به کار می افتد. 
در  بنزین  میزان  همواره  که  شود  می  توصیه 
مخزن  حجم  چهارم(  )یک   ۱ از  بیشتر  مخزن، 

سوخت باشد.
نشانگر درجه حرارت موتور تنها پس از باز شدن 
عادی،  رانندگی  در  افتد.  می  کار  به  سوئیچ، 

عقربه نشانگر در وسط  قرار دارد.
خودرو  که  است  مسافتی  دهنده  نشان   DTE
با بنزین موجود در باک می تواند بطور متوسط 

طی کند.
 Luminance  درجه روشنایی پس زمینه را 

نشان می دهد.

دور سنج موتور
دورسنج موتور از 1000 برابر RPM برای نشان 
دادن سرعت چرخش موتور استفاده می کند. در 
طول رانندگی، از آن برای انتخاب زمان درست 
از کاهش سرعت و  برای جلوگیری  تغییر دنده 
رسیدن به سرعت بالاتر استفاده   می شود. اگر 
استهلاک  شود،  رانده  بالا  موتور  دور  در  خودرو 
موتور افزایش   می یابد و مصرف مصرف بنزین 

افزایش خواهد یافت.

سرعت سنج
سرعت سنج نشان دهنده سرعت راندن خودرو 

است.
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صفحه نمایشگر

دکمه  تنظیم کننده
دکمه تنظیم چپ

 )0.3S<t<2S( هنگامی که دکمه سمت چپ
پس  نور  تنظیم  حالت  وارد  شود،  داده  فشار 
پس  نور  تنظیم،  حالت  تحت  شود.  می  زمینه 
زمینه هنگامی که دکمه تنظیم نور پس زمینه 
فشار   )0.3S<t<2S( کوتاه  زمان  یک  در 
تنظیم می گردد. هنگامی که دکمه  داده شود 
 )t>2S( تنظیم را برای یک مدت زمان طولانی
فشاردهید، نور پس زمینه به طور مداوم تغییر 

می کند.
صفحه  کنید،  رها   5S برای  را  تنظیم  دکمه 
برمی  شده  پیموده  مسافت  وضعیت  به  نمایش 

گردد.
تحت حالت زمان، هنگامی که دکمه تنظیم را 
فشار   )t>2S( طولانی  زمان  مدت  یک  برای 

دهید، زمان تنظیم می گردد.

سیستم  حالت  و  دنده  جعبه  در  دنده  موقعیت 
تعویض دنده اتوماتیک در صفحه نمایش نشان 

داده می شود.
ساعت، مسافت پیموده شده کل، میزان مصرف 
و  متوسط  سوخت  مصرف  سوخت،  ای  لحظه 

سرعت متوسط نمایش داده می شود.
مسافت کل پیموده شده، مقدار مسافتی که تا 

الان پیموده شده را نشان می دهد.
صفحه  شود،  روشن  دوباره  خودرو  که  زمانی 

نمایش حالت قبلی موتور را نشان می دهد.

دکمه تنظیم راست:

وضعیت زمان

زیر مجموعه 
کیلومتر کارکرد                   

پاک شدن 
زیرمجموعه 

کیلومتر کارکرد

سرعت متوسط                 سرعت متوسط

مصرف سوخت 
متوسط

پاک شدن 
مصرف سوخت 

متوسط

میزان مصرف لحظه 
ای سوخت

0.3S<t<2S

t>2S

t>2S

t>2S

0.3S<t<2S

0.3S<t<2S

0.3S<t<2S
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چراغ های اعلام خطر  

دکمه تنظیم کنندهصفحه نمایشدکمه تنظیم کننده

دور سنج سرعت سنج

چراغ های نشانگر و هشدار دهنده ها
برای  ها،  نشانگر   / دهنده  هشدار  های  چراغ 
نشان دادن وضعیت عملگرهای مختلف خودرو 

و خرابی احتمالی استفاده می شود.
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چراغ های اعلام خطر 

شرح جزئیاتنام و معنینماد

چراغ هشدار دهنده  فشار
 روغن موتور

اگر فشار روغن موتور خیلی کم باشد، چراغ هشدار دهنده روشن می شود. لطفاً در این زمان میزان روغن موتور را 
افزایش دهید، اگر سطح روغن موتور عادی باشد اما هنوز چراغ هشدار دهنده چشمک میزند، لطفاً  موتور را خاموش 

کرده و رانندگی نکنید و از یک متخصص برای رفع خرابی خودرو کمک بخواهید.
چراغ هشدار دهنده خطای

 جعبه دنده
هنگامیکه خطایی در جعبه دنده ایجاد شود، این چراغ روشن می شود. اگر دمای روغن جعبه دنده بالا برود، این چراغ 

چشمک می زند.

چراغ هشدار دهنده 
 باز بودن درب

این لامپ به طور مداوم تا زمانی که همه درب ها به درستی بسته شوند روشن می ماند، زمانی که سرعت خودرو بیش 
از 5 کیلومتر در ساعت باشد، صدای هشدار دهنده  بلند می شود.

2

چراغ هشدار دهنده کمربند 
اگر سرنشین جلو کمربند ایمنی خود را بسته نباشد، این چراغ روشن می شود تا بستن کمربند را یادآوری نماید.ایمنی سرنشین  جلو

هنگامی که لامپ نور بالا روشن باشد یا چشمک بزند، این چراغ روشن می باشد.چراغ هشدار دهنده  نور بالا

وقتی چراغ مه شکن جلو روشن است، این چراغ روشن می شود.چراغ مه شکن جلو

وقتی چراغ مه شکن عقب روشن است، این چراغ روشن می شود.چراغ مه شکن عقب 

هشدار دهنده سیستم
 ضدسرقت بدنه *

در وضعیت عادی، چراغ نشانگر به آرامی چشمک می زند اما اگر خودرو مورد سرقت قرار بگیرد، چراغ به سرعت  چشمک 
می زند و هشدار دهنده صوتی آن فعال می شود.

هشدار دهنده  سرعت غیرمجاز
هنگامی که سرعت خودرو  بیشتر از ۵ ثانیه  بیش از 120 کیلومتر در ساعت باشد، چراغ هشدار دهنده شروع به 
چشمک زدن همراه با ایجاد صدای هشدار دهنده می کند. هنگامی که سرعت کمتر از 115 کیلومتر در ساعت باشد، 

چشمک زدن  چراغ متوقف خواهد شد.
هنگامی که کلید چراغ ها در موقعیت پارک )اولین موقعیت( قرار دارد، چراغ های عقب، صفحه نمایشگر روشن می شوند.چراغ پارک *

* مطابق به مدل خودرو
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چراغ های اعلام خطر 

شرح جزئیاتنام و معنینماد

چراغ هشدار دهنده سرویس 
خودرو

زمانی که خودرو پس از سرویس اولیه بیش از ۳۰۰۰ کیلومتر را طی کند، چراغ هشدار دهنده فعال می شود.هنگامی که 
مسافت پیموده شده در مجموع  به 5000 کیلومتر برسد، برای  یادآوری  راننده که زمان سرویس خودرو به اتمام رسیده 
است، چراغ هشدار دهنده سرویس روشن خواهد شد. هنگامی که بررسی خودرو تمام شود تکنسین ها از ابزار مخصوصی 

برای خاموش کردن چراغ هشداردهنده استفاده می کنند.

هنگامی که چراغ راهنما سمت چپ روشن شود، چراغ سمت چپ  روشن می شود، هنگامی که فلاشر سمت  راست روشن چراغ هشدار دهنده 
شود، چراغ همان سمت روشن می گردد.

خرابی در سیستم موتور
هنگامی که سوئیچ را باز می کنید، سیستم خودرو   را برای 3 ثانیه چک می کند. در این حالت این چراغ روشن می 
شود و بعد از  روشن شدن خودرو خاموش می شود. اگر سیستم اگزوز موتور پس از روشن کردن و در طول رانندگی کار 
نکند، چراغ هشدار دهنده روشن می گردد، لطفاً فوراًً  سرعت خود را کم کرده و برای عیب یابی به یکی از نمایندگی های 

مجاز سایپا یدک مراجعه نمایید.

وقتی که خرابی در موتور و سیستم الکترونیکی کنترل دریچه گاز رخ می دهد، چراغ هشداردهنده EPC  روشن می شود.خرابی سیستم موتور
بهترین اقدام آن است که سرعت خود را کاهش داده و به یکی از نمایندگیهای مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

چراغ هشدار دهنده کمربند 
ایمنی راننده

چراغ هشدار دهنده به شما یادآوری  می کند که کمربند ایمنی صندلی راننده  بسته نیست. هنگامی که سوئیچ را باز 
می کنید، این چراغ تا زمانیکه کمربند بسته نشود به چشمک زدن ادامه می دهد. اگر به سرعت بیش از 25 کیلومتر در 

ساعت برسید، بوق هشدار هر 100 ثانیه به صدا در می آید، تا زمانیکه راننده کمربند ایمنی خود را ببندد.

وقتی که ترمز دستی بالا باشد، چراغ هشداردهنده روشن می شود. اگر سرعت به بیش از 5 کیلومتر در ساعت برسد و  ترمز دستی
ترمز دستی هنوز بالا باشد، بوق هشدار به صدا در خواهد آمد، تا زمانیکه ترمز دستی آزاد شود.

هشداردهنده سطح بنزین
هنگامی که سطح بنزین کم است، این هشدار دهنده به طور معمول روشن می شود . اگر بنزین به  1/8 از حجم باک 
برسد چراغ برای یادآوری به راننده شروع به چشمک زدن می کند. در شیب، این چراغ ممکن است زودتر از معمول به 

دلیل نوسان سطح بنزین در مخزن روشن شود.
نشان دهنده سطح و دمای 

آب )مایع خنک کننده(
هنگامی که دمای مایع خنک کننده بیشتر یا برابر با دمای هشدار باشد، چراغ هشدار شروع به  چشمک زدن خواهد کرد، 
زمانی که سطح مایع پایین تر از حداقل مقدار مجاز باشد، چراغ هشدار دهنده شروع  به چشمک زدن سریع خواهد کرد.
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چراغ های اعلام خطر 

شرح جزئیاتنام و معنینماد

چراغ هشدار  ترمز 
ABS

هنگامی که سوئیچ را روشن می کنید این لامپ روشن می شود. در صورتی که ABS سالم باشد بعد از 3 ثانیه خاموش می گردد. 
درصورتی که خراب باشد دوباره روشن می گردد

هشداردهنده خرابی 
ترمز

وقتی که خرابی در سیستم ترمز رخ می دهد، هر دو لامپ ترمز ABS و چراغ ترمز  روشن می شود، زمانی که سطح روغن 
ترمز  به "MIN" می رسد، چراغ اخطار ترمز روشن می شود، در این مرحله، شما نیاز به اضافه کردن روغن ترمز و یا بررسی 
نشتی احتمالی دارید. هنگامی که این لامپ  روشن باشد، شما باید تلاش بیشتر برای فشار دادن پدال ترمز بکنید و مدت زمان 

اثر کردن ترمز افزایش خواهد یافت.

شارژ باتری

وقتی سوئیچ را باز می کنید، این چراغ روشن می شود. زمانی که موتور شروع به کار  می کند، هشدار دهنده باتری 
خاموش می شود ، در صورتی که موتور روشن باشد  و هشدار دهنده کار کند، لطفاً خودرو   و تمام بخش های 
الکتریکی آن را خاموش کنید، بررسی کنید که موتور درست کار میکند یا نه. لطفاً از یک متخصص برای تعمیر خرابی 

احتمالی کمک بخواهید.

خرابی کیسه هوا

وقتی سوئیچ را باز می کنید، این هشداردهنده برای 4  ثانیه روشن خواهد ماند و بعد خاموش می شود، این بدان 
معنی است عملکرد سیستم کیسه هوا درست است.اگر موارد زیر رخ می دهد، به این معنا است که  قطعات خراب 

شده توسط سیستم هشدار دهنده شناخته شده است. لطفاً فوراًً برای عیب یابی به تعمیرگاه مجاز بروید.
 هنگامی که سوئیچ روشن می شود، چراغ هشدار دهنده روشن نمی شود یا روشن باقی می ماند.

 در طول رانندگی، این چراغ روشن است  یا چشمک می زند.
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چراغ های داخلی

)درب جلو سمت چپ، درب جلو سمت راست، 
درب عقب سمت چپ، درب عقب سمت راست، 
برای ۱۰  این چراغ  باشد،  باز  عقب(  و صندوق 
این مدت  از گذشت  دقیقه روشن مانده و پس 

زمان فوراًًً  خاموش می شود.
چراغ  دکمه  شود،  آورده  بیرون  کلید  اگر   
خودرو  های  درب  تمام  و  بوده،  روشن  مطالعه 
بسته باشد، چراغ مطالعه برای ۱۵ دقیقه روشن 

مانده و سپس  خاموش می گردد.

یادداشت
کلید را بیرون بیاورید. سوئیچ چراغ مطالعه در 
وضعیت کنترل درب است. اگر تمام درب های 
خودرو بسته نشده باشد، چراغ داخل خودرو به 
مدت 10 دقیقه روشن خواهد ماند و سپس برای 
جلوگیری از تخلیه کامل باتری به طور خودکار 

خاموش می گردد.

از حالت روشن به خاموش تغییر   سوئیچ را 
دهید.

 خاموشی تدریجی چراغ های داخلی
سوئیچ چراغ مطالعه  را روشن کنید. چراغ 
ثانیه در شرایط  زیر، به  مطالعه در عرض 0/7 

صورت تدریجی خاموش خواهد شد:
های خودرو  درب  تمام  بسته شدن  از  پس   
)درب جلو سمت چپ، درب جلو سمت راست، 
درب عقب سمت چپ، درب عقب سمت راست، 
و صندوق عقب(  و گذشت زمان ۲۵ ثانیه قفل 

مرکزی فعال نشود.
سمت  جلو  )درب  خودرو  های  درب  تمام   
چپ، درب جلو سمت راست، درب عقب سمت 
چپ، درب عقب سمت راست، و صندوق عقب(  
بسته شده  و دکمه قفل مرکزی برای قفل کردن 

درب های خودرو استفاده گردد.
 سوئیچ بسته است و تمام درب های خودرو 
بروی  "قفل"   دکمه         اند. سپس،  بسته 

ریموت کنترل فشار داده شود.
 همه درهای خودرو بسته و سوئیچ باز شود.

 عملکرد ذخیره برق
در  مطالعه  چراغ  باشد،  خاموش  موتور  اگر   
خودرو  های  درب  از  یکی  و  بوده  حالت  

چراغ های داخلی
چراغ های داخلی جلو

بالا نشان داده  موقعیت کلیدهای زیر در شکل 
شده است.

روشن کردن چراغ های داخلی
به فشار دهید و چراغ داخلی  را  - کلید 
دوباره  شود.  می  روشن  سرعت  به  سقف  جلو 

کلید را فشار دهید تا خاموش شود.
- کلید  را فشار دهید و هر کدام از دربهای 
چراغ  باشد،  بازمانده  زیر  شرایط  تحت  خودرو  

مطالعه به مدت 0/7 ثانیه روشن خواهد شد:
 از دکمه قفل بازکن بر روی ریموت  یا کلید و 
یا کلید کنترل مرکزی برای باز کردن قفل درب 

ها استفاده کنید.
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برف پاک کن و شیشه شوی

- مطابق با شکل بالا اهرم را در جهت فلش ۵ و 
به سمت فرمان بکشید و سپس سیستم شروع 
به انجام فعالیت تمیز کردن می کند. بعداً ، برف 

پاکن شروع به پاک کردن خواهد کرد. 
- با رها کردن اهرم، سیستم تمیز کننده متوقف 
می گردد. برف پاک کن برای مدت 4 ثانیه به 

کار خود ادامه خواهد داد.

خاموش کردن برف پاک کن
برف  تا  بکشید   0 موقعیت  به سمت  را  اهرم   -

پاک کن خاموش گردد.

برف پاک کن
پاک کردن متناوب:

- اهرم را پایین و به سمت موقعیت 1 بکشید..
- دکمه A را برای تنظیم سرعت برف پاک کن 

بچرخانید.

پاک کردن آهسته
- اهرم را پایین و به سمت موقعیت 2 بکشید.

پاک کردن سریع
- اهرم را پایین و به سمت موقعیت 3 بکشید.

پاک کردن بخار 
- اهرم را بالا و به سمت موقعیت 4 بکشید.

مدل  با  )مطابق  خودرو  عقب  های  چراغ 
خودرو(

چراغ سقفی عقب
در  سوئیچ  دادن  قرار  با  را  عقب  سقفی  چراغ 
حالت ON می توان به طور مداوم روشن نگه 
می   ،OFF روی  بر  سوئیچ  قراردادن  با  داشت. 

توانید آن را خاموش کنید.

چراغ صندوق عقب
هنگامی که درب صندوق باز و بسته می شود، 
یا  روشن  خودکار  صورت  به  نیز  صندوق  چراغ 

خاموش می شود.
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چراغ های خودرو و دید جلو
چراغ های خودرو

روشن و خاموش کردن چراغهای خودرو

روشن کردن چراغ های کوچک
- با قراردادن اهرم A  در موقعیت 1: چراغ های 
کوچک جلو - خطر عقب - چراغ نمره - چراغ 

پشت داشبورد روشن می شود.

روشن کردن چراغ های جلو 
A  در موقعیت 2:  چراغ  با قرار دادن اهرم   -

های جلو روشن می شود.

 هشدار 

 احتیاط 

بـرف پـاک کن سـاییده شـده و کثیـف ممکن 
اسـت باعـث کاهـش دیـد  در شیشـه جلـو و 

کاهـش ایمنـی در رانندگی شـود!
 اگـر از دسـتگاه گرمایش و یا تهویـه هوا برای 
گـرم کـردن و یـخ زدایی شیشـه جلـو خودرو  
در فصـول سـرد و یـا تحـت شـرایط دمـای 
پاییـن  اسـتفاده نمـی کنید، از بـرف پاک کن 
/ تمیـز کننـده سیسـتم اسـتفاده نکنیـد. در 
غیـر ایـن صورت، محلـول تمیز کننـده ممکن 
اسـت بر روی شیشـه دچار یخ زدگـی گردیده 

و دیـد جلـو را مسـدود کند. 

وقتی که از برف پاک کن تحت شرایط آب و 
هوایی سرد استفاده می کنید، لطفاً بررسی کنید 
که تیغه برف پاک کن منجمد نشده باشد. در 
غیر این صورت، در زمان استفاده از آن ممکن 

است موتور برف پاک کن آسیب ببیند.

یادداشت
پس از روشن شدن سوئیچ، برف پاک کن شیشه 

جلو خودرو می تواند کار کند.
روی  که  هایی  رسوب  تواند  می  کن  پاک  برف 
این  اگر  کند.  پاک  را  است  مانده  باقی  شیشه 
کن  پاک  برف  باشد،  چسبیده  محکم  رسوبات 
مسدود شده و نمی تواند شیشه را پاک کند. در 
این زمان، باید به موقع رسوبات  برداشته شود 
و بعد از این کار، برف پاک کن می تواند دوباره 

کار خود را شروع کند.
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فعال کردن چراغ نور بالا
نور بالای اخطار دهنده

- اهرم را به سمت فرمان و در جهت فلش شماره 
1 بکشید و سپس رها کنید. اهرم خود به خود 
نور  از  استفاده  برای  گردد.  برمی  اول  حالت  به 
بالای اخطار دهنده نیازی به روشن بودن کلیه 

چراغ ها نمی باشد.

روشن و خاموش کردن چراغ نور بالا
- چراغ های جلو را روشن کنید.

- اهرم را در جهت فلش شماره 2 قرار دهید تا 
چراغ نور بالا روشن شود.

- اهرم را در حالت اولیه قرار دهید تا چراغ نور 
بالا خاموش گردد.

خاموش کردن چراغ خودرو  
- اهرم A را در موقعیت 0  قرار دهید تا چراغ 

ها خاموش گردد.

روشن کردن چراغ مه شکن جلو
- اهرم A را در موقعیت 1 یا 2 قرار داده  و اهرم 
B را در موقعیت 1 قرار دهید تا چراغ مه شکن 

جلو روشن شود.

روشن کردن چراغ مه شکن عقب
- بعداز روشن شدن چراغ مه شکن جلو، اهرم 
B را در موقعیت 2 قرار دهید تا چراغ مه شکن 

عقب روشن گردد.

 هشدار 

 هشدار 

هنگام رانندگی تنها چراغ پارک را روشن  •
نکنید. در غیر این صورت، امکان بروز تصادف 
وجود دارد، میزان نور چراغ پارک برای روشن 
کردن جاده به اندازه کافی نیست و باعث می 
شود خودرو های دیگر شما را نبینند. بنابراین 
از چراغ نور پایین در زمان رانندگی در تاریکی 
و یا در دید بسیار ضعیف استفاده کنید. تنها 

چراغ پارک را روشن نکنید!
راننده باید برای ایمنی خود و دیگران، در  •

شرایط مختلف به درستی از چراغ های خودرو 
استفاده کند.

چراغ نور بالا ممکن است باعث ایجاد روشنایی 
زننده ای برای رانندگان خودرو  های دیگر و 
تصادف گردد. بنابراین اگر امکان چنین اتفاقی 
بالا یا فلاشر استفاده  را میدهید، از چراغ نور 

نکنید.
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تنظیم ارتفاع چراغ جلو
فاصله  توانید  می  کننده  تنظیم  کلید  چرخاندن  با 

تاثیر گذاری چراغ نور پایین را تنظیم کنید.

همزمان  به طور  نیز  نمایش  در صفحه  مربوطه 
چشمک خواهد زد.

یادداشت
راهنمای  • چراغ  باشد،  باز  سوئیچ  زمانیکه 

گردش کار خواهد کرد. زمانیکه چراغ راهنمای 
چراغ  است،  روشن  خاصی  سمت  به  گردش 
نیز  نمایش  صفحه  در  مربوطه  دهنده  هشدار 

همزمان با آن چشمک می زند.
روشن  • )فلاشر(  خطر  هشدار  چراغ  زمانیکه 

در  راهنما  دهنده  هشدار  چراغ  دو  هر  است، 
صفحه نمایش همزمان باهم به کار می افتند.

عقب  • یا  و  جلو  گردش  راهنما  چراغ  اگر 
تناوب چشمک زدن چراغ  باشد،  خودرو خراب 
خواهد  دوبرابر  نمایش  صفحه  در  هشداردهنده 

شد.
روشن  • پایین  نور  چراغهای  زمانیکه  تنها 

باشد چراغ نور بالای جلو می تواند روشن شود. 
چراغ هشدار دهنده در صفحه نمایش همزمان 

با روشن شدن چراغ نور بالا روشن خواهد شد.
را  • اهرم  الذکر  فوق  روش  از  استفاده  با 

روشن  بدون  حتی  جلو،  چراغ  فلاشر  و  گرفته 
کند  می  کار  مداوم  به طور  بودن چراغ خودرو 
همچنین، چراغ هشدار دهنده در صفحه نمایش 

نیز روشن می گردد.
زمانیکه کلید بیرون آورده شود و چراغ های  •

باشد سیستم  یا چراغ های جلو روشن  کوچک 
نوعی صدای هشدار ایجاد می کند.

چراغ های راهنما 
روشن کردن چراغ راهنما

گردش به راست: اهرم را در سمت فلاش شماره 
2 حرکت دهید و چراغ گردش به راست شروع 
به چشمک زدن خواهد کرد. در این حال، چراغ 
به  گردش  چراغ  شدن  روشن  دهنده  هشدار 

راست شروع به چشمک زدن خواهد کرد.
- گردش به چپ: اهرم را در سمت فلاش شماره 
4 حرکت دهید و چراغ گردش به چپ  شروع 
به چشمک زدن خواهد کرد. در این حال، چراغ 
هشدار دهنده روشن شدن چراغ گردش به چپ  

شروع به چشمک زدن خواهد کرد.
از چراغ راهنما برای تغییر جهت استفاده کنید.

- اهرم را  در امتداد جهت فلش 1 یا  3 بکشید. 
سه  راهنما  چراغ  و  کرده  رها  را  اهرم  سپس، 
دهنده  هشدار  چراغ  و  زد  خواهد  چشمک  بار 
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مکانیزم عمل سیستم تهویه دستی
A -  کلید چرخشی تنظیم دمای هوا

چرخاندن این کلید در جهت عقربه های ساعت 
افزایش دما و در خلاف جهت عقربه های ساعت 
کاهش دما را سبب می شود. بدینوسیله می توان 

دمای هوا را در مقدار مورد نظر تنظیم نمود.
B- کلید چرخشی تنظیم سرعت دمنده

با چرخش این کلید می توان سرعت دمنده را در 
۴ حالت تنظیم نمود. 

در حین رانندگی با سرعت کم، بایستی سرعت 
دمنده هوا را در مقادیر پایین قرار داد. هنگامی 
که کلید خاموش می شود، سیستم های توزیع 
کننده هوا و تهویه مطبوع خاموش خواهند شد.

یادداشت
نیاز  بیشتری  توجه  به  که  مربوطه  مسائل  لطفاًً 

دارند را حتما رعایت کنید.

سیستم تهویه دستی
این خودرو با سیستم تهویه مناسب جهت تأمین 
گرمایش و سرمایش موردنظر تجهیز شده است تا 
بتوان از آن در فصول مختلف سال استفاده نمود.

سیستم سرمایش  تهویه مطبوع تحت شرایط زیر 
کار می کند.

- موتور روشن باشد.
- دمای محیط بالاتر از 2+ درجه سانتیگراد باشد.

- کلید چرخشی تنظیم سرعت دمنده در حالتی 
بین موقعیت ۱ تا ۴ باشد.

رطوبت  دما  کاهش  بر  علاوه  سرمایش  سیستم 
محیط خودرو را نیز کاهش می دهد. در نتیجه 
شیشه های خودرو دچار بخار گرفتگی و یا یخ 
زدگی نخواهند شد و راننده و سرنشینان از یک 
می  برخوردار  رانندگی  در طول  مطلوب  محیط 

شوند.

 هشدار 

 هشدار 

اگر هوای داخل خودرو مناسب نبوده یا دارای 
اکسیژن کافی نباشد، سطح هوشیاری و قدرت 
به  منجر  تواند  می  که  یافته  کاهش  عملکرد 

بروز تصادف گردد.

دید ناکافی و تار جلو  خطر تصادف و آسیب 
دیدگی را افزایش می دهد!

جهت   کافی  دید  وجود  از  اطمینان  برای 
ایمنی،  تمام شیشه های خودرو   باید عاری از 

یخ، برف، مه و یخ زدگی باشند.
با روش کارکرد سیستم سرمایشی و گرمایشی 
تهویه )خصوصاً نحوه یخ زدایی شیشه ها( در 

اسرع وقت آشنا گردید.

A D B E C F
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نیز به طور همزمان خاموش می شود.
در حالت گردش داخلی، سیستم تهویه می تواند 
از ورود هوای کثیف و بد بو خارج از خودرو به 
داخل آن جلوگیری کند. به عنوان مثال، سیستم 
گردش هوای داخل اتاق باید در هنگام عبور از 

تونل و در هنگام ترافیک شلوغ فعال شود.
هنگامی که دمای خارج از خودرو بسیار پایین 
است، گزینه گردش هوای داخلی می تواند به با 
گردش سریع هوا باعث گرم شدن هوای داخل 
خودرو گردد. همچنین زمانی که دمای خارج از 
خودرو بسیار بالا است، می توان از شیوه گردش 
داخل  هوای  کردن  سرد  برای  داخلی  هوای 

استفاده کرد.
F- دکمه گرمکن شیشه عقب خودرو 

صورتی  در  تنها  خودرو  عقب  شیشه  گرمکن 
فعال می شود که موتور روشن بوده یا سوئیچ در 
موقعیت ACC قرار داشته باشد. در این حالت 

چراغ نشانگر روی دکمه روشن می شود.

C- کلید چرخشی تنظیم توزیع جریان هوا
می  جریان  متفاوتی  های  دریچه  طریق  از  هوا 
از  را  توان هوا  با تنظیم کلید مربوطه می  یابد. 
دریچه های دلخواه )به شرحی که توضیح داده 

خواهد شد( به جریان در آورد.
A/C کلید سیستم تهویه مطبوع -D

این  مطبوع  تهویه  سیستم  نمودن  روشن  برای 
چراغ  حال،  همین  در  دهید.  فشار  را  دکمه 
خواهد  روشن  کلید چرخشی  در   A/C نشانگر 
شد، برای خاموش کردن سیستم سیستم تهویه 
مطبوع، این دکمه را دوباره فشار دهید و چراغ 
نیز به طور همزمان خاموش می   A/C نشانگر 

شود.
E-  دکمه تنظیم گردش هوای داخل اتاق 

برای فعال نمودن عملیات گردش هوا در داخل 
حالت  این  در  دهید.  فشار  را  کلید  این  اتاق 
روشن می شود. هنگامی  نشانگر   چراغ 
گردش  حالت  تحت  مطبوع  تهویه  سیستم  که 
اجرا می شود، هوای خارج خودرو نمی  داخلی 
تواند وارد آن گردد. سیستم تهویه، هوای داخل 
اتاق را به طور مداوم می چرخاند، برای غیرفعال 
نمودن عملیات گردش هوای داخل اتاق دوباره 
نشانگر   فشار دهید. چراغ  را  کلید  این 

نحوه توزیع جریان هوانماد دکمه

شیشه جلو و زیرپا

زیرپا

صورت و زیر پای سرنشین

صورت سرنشین

زمانیکه شیشه عقب تمیز باشد، بخاری شیشه 
عقب باید فوراًً خاموش گردد تا از مصرف برق 

خودرو و سوخت جلوگیری شود.

   نکات زیست محیطی

 احتیاط 
زمانیکه سیستم تهویه بر روی  حالت گردش 
سیگار  خودرو  داخل  در  است،  هوا  داخلی 
شده  پخش  دود  این صورت،  غیر  در  نکشید، 
در خودرو وارد  سیستم تهویه مطبوع شده و 
بر روی اواپراتور آن رسوب کرده و سبب تولید 
شود.  می  آن  از  استفاده  حین  نامطبوع  بوی 
برای رفع این مشکل بایستی اواپراتور سیستم 
تهویه را تعویض نمود که نیازمند صرف هزینه 

و زمان است.
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سیستم  خروجی  هوای  های  دریچه  جهت 
تهویه

دریچه های هوای خروجی از سیستم تهویه 

یادداشت
هنگامی که کلید چرخشی تنظیم توزیع جریان 
بر روی  توزیع جریان هوا  هوا در حالت کنترل 
هوای  گیرد، شیوه گردش  می  قرار  نماد  
در  مه  تراکم  از  منظورجلوگیری  به  داخلی، 
 E و D شیشه جلو فعال نخواهد شد. دکمه های

را می توان با هم استفاده نمود.
تنظیم دریچه های هوادریچه های هوای خروجی

12

4 455

233 1

سیستم تهویه مطبوع
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شیشه  و  خودرو   جلوی  شیشه  زدایی  مه 
جانبی

هنگامی که رطوبت هوای خارج بالاتر از خودرو 
باشد )به عنوان مثال روزهای بارانی(، مه شیشه 
خودرو را گرفته  و دید را تحت تاثیر قرار می هد. 
توصیه می شود از روش زیر برای تنظیم هر یک 

از دکمه ها و حذف مه شیشه ها استفاده کنید:
برای گرم شدن هوا  را  نیاز سوئیچ  - در صورت 

تنظیم کنید.
سوئیچ B با قرار دادن در موقعیت 2 یا 3  روشن 

کنید.
دکمه  C را به حالت  تغییر دهید.

دکمه D برای شروع به کار سیستم تهویه مطبوع 
فشار دهید.

خروجی هوای  3  را ببندید.
خروجی هوای 4 را به سمت پنجره تنظیم کنید.

گرم کردن سریع خودرو 
توصیه می شود از  روش زیر برای تنظیم هر یک 

از دکمه ها استفاده کنید:
- سوئیچ A را تا انتها به سمت راست بچرخانید.

- سوئیچ B را به سمت موقعیت 3 بچرخانید.
- سوئیچ C را به موقعیت  تغییر دهید.

- دریچه هوای  3  را ببندید.
هوای  گردش  شدن  فعال  برای  را   E دکمه    -

داخلی خودرو، فشار دهید.

روش استفاده از سیستم های تهویه مطبوع
شیشه  و  خودرو   جلوی  شیشه  زدایی  یخ 

جانبی
با  ها  دکمه  تغییر  از  کدام  هر  شود  می  توصیه 

توجه به روش های زیر انجام گیرد:
- سوئیچ A را تا انتها به سمت راست بچرخانید.
- سوئیچ B  را به سمت موقعیت 3 بچرخانید.

- سوئیچ C  را به موقعیت  تغییر دهید. 
خروجی هوای 3  را ببندید.

جانبی  شیشه  سمت  به  را   4 هوای  خروجی 
تنظیم کنید.

گرم یا سرد بودن هوای خروجی از دریچه های 
 A، D هوا، مطابق شکل به موقعیت سوئیچ های

و E بستگی دارد.
توزیع هوا از تمام دریچه های هوا توسط دکمه 

C کنترل می شود. 
بالا  سمت  به  خروجی  هوای  دریچه  حرکت  با 
تغییر  را  هوا  عمودی  جهت  توان  می  پایین  یا 
داد. نیز حرکت دریچه به سمت راست یا چب، 
افقی تغییر  جهت هوای خروجی را در راستای 

می دهد.
خروجی هوای پای سرنشین عقب و خروجی هوا 
5  برای پای سرنشین  جلو  به طور همزمان باز 

و یا بسته می شود.

A D B E C F
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تنظیم مناسب سیستم گرمایشی
نیاز  مورد  مقدار  به  موتور  دمای  اینکه  از  پس 
حرارت  درجه  تنظیم  برای  زیر  روش  از  رسید، 

داخل خودرو استفاده نمایید:
- سوئیچ A را به سمت راست برای خروج هوای 

گرم بچرخانید.

 هشدار 

 هشدار 

 احتیاط 

 احتیاط 

اجازه ندهید که سیستم تهویه به مدت طولانی 
این  تحت حالت گردش داخلی هوا بماند، در 
صورت هوای تازه نمی تواند وارد خودرو شود. 
باشد،  خاموش  نیز  مطبوع  تهویه  سیستم  اگر 
شیشه ها مه گرفته و دید شیشه جلو را مختل 
باعث تصادفات  تواند  به راحتی می  کرده، که 

رانندگی کردد!
زمانیکه سیستم تهویه بر روی  حالت گردش 
سیگار  خودرو  داخل  در  است،  هوا  داخلی 
شده  پخش  دود  این صورت،  غیر  در  نکشید، 
در خودرو وارد  سیستم تهویه مطبوع شده و 
بر روی اواپراتور آن رسوب کرده و سبب تولید 
شود.  می  آن  از  استفاده  حین  نامطبوع  بوی 
برای رفع این مشکل بایستی اواپراتور سیستم 
تهویه را تعویض نمود که نیازمند صرف هزینه 

و زمان است.

اجازه ندهید که سیستم تهویه به مدت طولانی 
این  تحت حالت گردش داخلی هوا بماند، در 
صورت هوای تازه نمی تواند وارد خودرو شود. 
باشد،  خاموش  نیز  مطبوع  تهویه  سیستم  اگر 
شیشه ها مه گرفته و دید شیشه جلو را مختل 

هنگامی که دکمه C در این موقعیت قرار می 
گیرد، باید حداقل یک دریچه هوا باز باشد. در 
غیر این صورت، امکان یخ زدگی سیستم تهویه 

مطبوع وجود دارد.
تهویه  سیستم  تا  دهید  فشار  را   D دکمه   -

مطبوع شروع به کار کند.
- دریچه های ۳ و ۴ را در صورت نیاز تنظیم 

کنید.
هوای  مطبوع  تهویه  سیستم  حالت،  این  در 
می  خنک  را  آن  و  گرفته  را  خودرو  از  خارج 

کند.

هنگامی که دکمه C در این موقعیت قرار می 
گیرد، باید حداقل یک دریچه هوا باز باشد. در 
غیر این صورت، امکان یخ زدگی سیستم تهویه 

مطبوع وجود دارد.
تهویه  سیستم  تا  دهید  فشار  را   D دکمه   -

مطبوع شروع به کار کند.
- دریچه های ۳ و ۴ را باز کنید.

دکمه E را فشار دهید تا حالت گردش داخلی 
هوا به کار بیفتد.

- دکمه C را بین  و  قرار دهید.
- دریچه هوای 3  را ببندید.

- دریچه هوای 4 را تنظیم کنید.  

خنک کردن به طور منظم
توصیه می شود از روش زیر برای تنظیم سیستم 

تهویه استفاده کنید:
- کلید A در صورت نیاز تنظیم کنید.

- کلید B را در موقعیت مورد نیاز قرار دهید.

- کلید C را در موقعیت مورد نیاز قرار دهید.

حداکثر خنک سازی
به ترتیب زیر عمل نمایید:

- کلید A را به سمت چپ بچرخانید.
- کلید B را به سمت موقعیت 4 بچرخانید.
- کلید C را در موقعیت  قرار دهید.

سیستم تهویه مطبوع

www.kianbattery.com


69

4

فیلتر هوای سیستم تهویه مطبوع
جذب  برای  مطبوع  تهویه  غبار  و  گرد  فیلتر 
ناخالصی های موجود در هوای خارج از خودرو 
)از جمله گرد و غبار، گرده، و غیره( و جلوگیری 

از ورود آن ها به خودرو استفاده می شود.
سیستم  بازده  حداکثر  به  دستیابی  منظور  به 
برنامه  اساس  بر  را  آن  فیلتر هوای  لطفاً  تهویه، 

سرویس و نگهداری تعویض کنید.
اگر از  این خودرو در مناطق با آلودگی هوا نسبتاً 
تعویض  دفعات  تعداد  شود،  می  استفاده  جدی 

فیلتر هوای سیستم تهویه باید افزایش یابد.

یادداشت
بالا، رطوبت  • در درجه حرارت در و رطوبت 

موجود در هوا در اواپراتور  تهویه مطبوع متراکم 
از  که  آید  می  در  آب  قطرات  شکل  به  و  شده 
زیر  در  آب  تجمع  به  منجر  و  چکیده  اواپراتور 
خودرو می شود. این یک پدیده طبیعی است که 

با نشت آب از خودرو نباید اشتباه گرفته شود.
مدت  • یک  برای  مطبوع  تهویه  سیستم  اگر 

طولانی استفاده نشود، تهویه هوا به علت رسوب 
بنابراین،  طبیعی بوی نامطبوعی خواهد داشت. 
برای جلوگیری از ایجاد این بوی نامطبوع یا از 
بار  یک  ماه  هر  حداقل  بایستی  آن  بردن  بین 

تهویه  سیستم  تا  دهید  فشار  را   D دکمه   -
مطبوع خاموش شود.

استفاده اقتصادی از سیستم تهویه مطبوع
هوای  نمودن  سرد  برای  مطبوع  تهویه  سیستم 
خودرو، نیروی موتور را مصرف و مصرف سوخت 
کوتاه  منظور  به  بنابراین،  دهد.  می  افزایش  را 
تهویه  سیستم  از  استفاده  زمان  مدت  کردن 

مطبوع، لطفاًً به موارد زیر توجه کنید.
خورشید  • شدید  تابش  اثر  در  که  هنگامی   

در  باشد،  یافته  افزایش  خودرو  داخلی  دمای 
است،  روشن  مطبوع  تهویه  سیستم  حالیکه 
شیشه های خودرو را باز کنید تا هوای گرم هر 

چه سریعتر از خودرو خارج شود. 
اگر سیستم تهویه مطبوع در طول رانندگی  •

خودرو مورد استفاده قرار می گیرد، بایستی تمام 
تهویه مطبوع،  تا سیستم  باشد  بسته  شیشه ها 

حداکثر کارایی را داشته باشد.
از  • استفاده  بدون  خودرو  داخلی  دمای  اگر 

سیستم تهویه مطبوع مناسب است، می توانید 
حالت گردش داخلی هوا را فعال نمایید.

کرده، که به راحتی می تواند باعث تصادفات 
رانندگی کردد!

زمانیکه سیستم تهویه بر روی  حالت گردش 
سیگار  خودرو  داخل  در  است،  هوا  داخلی 
نکشید، در غیر این صورت، دود پخش شده 
در خودرو وارد  سیستم تهویه مطبوع شده 
و سبب  آن رسوب کرده  اواپراتور  روی  بر  و 
تولید بوی نامطبوع حین استفاده از آن می 
اواپراتور  بایستی  این مشکل  شود. برای رفع 
نیازمند  که  نمود  تعویض  را  تهویه  سیستم 

صرف هزینه و زمان است.

تهویه خودرو با استفاده از هوای تازه
تنظیمات را  با توجه به روش زیر انجام دهید تا 
مطمئن شوید  دریچه های3 و 4 هوای خنک 

تازه را توزیع می کنند:
- کلید A را تا انتها به سمت چپ بچرخانید.

- کلید B برا در موقعیت مورد نیاز قرار دهید.
- کلید C را در حالت  قرار دهید.

اگر در شیشه جلو خودرو  بخار وجود داشت، می 
توان دکمه F را فشار داد.

توان در حالت   C را می  همچنین، کلید 
قرار داد.

- دریچه های 3 و 4 را باز کنید.
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 سیستم تهویه اتوماتیک *
دمای  با  هوا  با  دسترسی  امکان  سیستم  این 
مناسب در داخل خودرو را در تمام فصول فراهم 

می کند.
درجه  اتوماتیک  تهویه  سیستم  نمودن  فعال  با 
و  هوا  جریان  توزیع  خودرو،  در  هوا  حرارت 
سرعت دمنده به طور اتوماتیک تنظیم می شود. 
از روش زیر که در تمام طول  توصیه می شود 
سیستم  تنظیم  برای  است  استفاده  قابل  سال 

تهویه استفاده کنید:
- تنظیم درجه حرارت در خودرو در 22 درجه 

.)72°F( سانتی گراد
- دکمه  را فشار دهید.

داخل  دمای  بالا،  تنظیمات  اعمال  صورت  در 
رسد.  می  مطلوب  مقدار  به  سرعت  به  خودرو 
توانید  می  را  خودرو  داخل  هوای  دمای  البته 

بسته به دلخواه خود تنظیم نمایید.

یادداشت
هنگامی که موتور به دمای نرمال خود می رسد، 
و  عملکرد  حداکثر  با  تواند  می  تهویه  سیستم 

سرعت بخار و مه شیشه خودرو را از بین ببرد.

 کاهش بازده سیستم تهویه مطبوع 
مطبوع،  تهویه  بازده سیستم  کاهش  در صورت 
از  یکی  به  و  نموده  خاموش  را  آن  بلافاصله 
تعمیرگاه های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه 

نمایید.

سیستم تهویه مطبوع را در حداکثر قدرت فعال 
نموده و در حین این پروسه یکی از شیشه های 
خودرو را باز نمود و یک پنجره خودرو را باید در 

طول عملیات باز باشد.
سیستم  • طبیعی  عملکرد  از  اطمینان  برای 

گرمایش، تهویه و خنک کننده، ورودی هوا در 
جلوی شیشه جلو نباید با اجسام خارجی مانند 

یخ، برف و برگ درخت مسدود شده باشد.

عیب یابی
  سیستم خنک کننده کار نمی کند.

به دلایل زیر ممکن است نتوان  از سیستم خنک 
کننده استفاده کرد:

- دمای محیط پایین تر از 0 درجه سانتی گراد 
باشد

- فیوز سیستم تهویه مطبوع سوخته است. فیوز 
را تعویض کنید. اگر مشکل رفع نشد، بیانگر آن 
نبوده  فیوز  سوختن  دلیل  به  خرابی  که  است 
تعمیر  برای  بایستی  متخصص  یک  لذا  است 

سیستم را بررسی نماید. 
- سیستم تهویه مطبوع به طور موقت به دلیل 
بالا بودن بیش از حد  دمای مایع خنک کننده 

موتور خاموش شده است.

 احتیاط 
اطلاعات  به  نیاز  تهویه مطبوع  تعمیر سیستم 
می  پیشنهاد  لذا  دارد،  مهارت  و  تخصصی 
یکی  به  سیستم  این  خرابی  صورت  در  گردد 
یدک  سایپا  شرکت  مجاز  های  تعمیرگاه  از 

مراجعه نمایید.

* مطابق به مدل خودرو
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سیستم تهویه مطبوع استفاده می شود. پس از 
چراغ  روشن شد،،  مطبوع  تهویه  اینکه سیستم 

روی دکمه روشن خواهد شد.
را  اتوماتیک(  عملیات  )حالت   
فشار دهید: از این دکمه برای تنظیم اتوماتیک 
توزیع  و  دمنده  سرعت  خودرو،  داخل  دمای 

جریان هوا استفاده می شود.
نماد هشدار  حالت گردش هوای داخلی و   

خارجی 
 دکمه نمایش دمای هوای بیرون
 دکمه تنظیم توزیع جریان هوا:  مکانیزم عمل سیستم تهویه اتوماتیک

موتور  که  کند  می  کار  زمانی  تهویه  سیستم 
روشن بوده و سرعت دمنده در یکی از موقعیت 

ها تنظیم شده باشد.
برای فعال شدن هر یک از عملگرها دکمه مربوط 
به آن را فشار دهید. در این حالت چراغ مربوط 
به این عملگر بر روی نمایشگر روشن می شود. 
با فشردن مجدد هر دکمه، عملگر مربوط به آن 

غیرفعال خواهد شد.

صفحه نمایش 
 دکمه تنظیم دمای هوا

 دکمه تنظیم سرعت دمنده هوا 
: این کلید برای روشن کردن   سوئیچ 

 یادداشت
را  شده  ارائه  هشدارهای  و  ایمنی  نکات  لطفاًً 

جدی بگیرید و به آنها عمل نمایید.

 هشدار 

 هشدار 

کاهش دید شیشه جلو، خطر تصادف و صدمه 
دیدن را آفزایش می دهد.

و  • واضح  دید  داشتن  از  اطمینان  برای   
باید  خودرو  های  شیشه  تمام  ایمنی،  افزایش 

عاری از یخ، برف، مه و یخ زدگی باشند.
و  • سرمایش  سیستم  کارکرد  روش  با 

گرمایش تهویه )خصوصاً نحوه یخ زدایی شیشه 
ها( در اسرع وقت آشنا گردید.

سطح  شود،  متراکم  خودرو   در  هوا  اگر 
هوشیاری راننده کاهش می یابد، که می تواند 

منجر به بروز تصادف و آسیب گردد.

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10

نحوه توزیع جریان هوانماد دکمه

شیشه جلو و زیرپا

زیرپا

صورت و زیر پای سرنشین

صورت سرنشین
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فعال نمودن حالت اتوماتیک
روی  چراغ  تا  دهید  فشار   AUTO دکمه   -

دکمه روشن شود.
- با فشردن دکمه تنظیم دمای هوا یک درجه 
حرارت را در مقدار مورد نظر خود تنظیم نمایید.

22°C :درجه حرارت توصیه شده
هنگامی که تحت حالت اتوماتیک، درجه حرارت 
خودرو  دمای  گردد،  تنظیم   22°C روی  بر 
رسید.  خواهد  نظر  مورد  دمای  به  سریع  خیلی 
به  توجه  با  هوا  دمای  است  ممکن  همچنین، 
کند.  تغییر  خاص،  محیط  یا  شخص  تقاضای 
از  خودرو  داخل  هوای  دمای  تنظیم  محدوده 

C°18.5 تا C°31.5 می باشد.
اتوماتیک،  سیستم  توسط  دما  تنظیم  از  پس 
ممکن  خودرو  بر  خارجی  دمای  تأثیر  دلیل  به 
است دمای هوای داخل خودرو با دمای تعیین 

شده،کمی متفاوت باشد.
 18.5 از  کمتر  انتخاب شده  درجه حرارت  اگر 
 "LO" درجه سانتی گراد باشد، صفحه نمایش
این شرایط، سیستم  تحت  نمایش می دهد.  را 
خنک کننده با حداکثر قدرت وارد عمل خواهد 
اتوماتیک   طور  به  خودرو  درون  دمای  اما  شد. 

نمی تواند تنظیم گردد.
انتخاب   31.5°C از  بالاتر  حرارت  درجه  اگر 
گردد، صفحه نمایش "HI" را نمایش می دهد. 

سیستم تهویه، این سیستم به صورت اتوماتیک 
هر یک از دریچه ها و خروجی از آن ها را کنترل 

می نماید.

یادداشت
بالا  سمت  به  خروجی  هوای  دریچه  حرکت  با 
تغییر  را  هوا  عمودی  جهت  توان  می  پایین  یا 
داد. نیز حرکت دریچه به سمت راست یا چب، 
افقی تغییر  جهت هوای خروجی را در راستای 

می دهد.
دریچه هوای پای سرنشین عقب و دریچه زیر پای 
سرنشین جلو به طور همزمان باز و بسته می شوند.

حالت اتوماتیک 
شود،  می  انتخاب  اتوماتیک  حالت  که  هنگامی 
دمای داخل خودرو، سرعت دمنده و توزیع جریان 
هوا به سرعت برای رسیدن به دمای مورد نظر و 

حفظ آن به طور اتوماتیک تنظیم می شود.

 دکمه گرمکن شیشه جلو خودرو   
  : خودرو عقب  شیشه  گرمکن  دکمه   
هنگامی که خودرو روشن است این دکمه را فشار 
دهید تا گرمکن شیشه عقب روشن شود. پس از 
گذشت زمان حدود ۲۰ دقیقه این سیستم به طور 

اتوماتیک خاموش می شود. 
روشن  عقب  شیشه  گرمکن  که  هنگامی  اگر 
است دکمه مربوطه را مجدداً فشار دهید، سریعاً 

خاموش خواهد شد.
 بستن سوئیچ.

یادداشت
را  دارد  نیاز  توجه  به  که  مربوطه  مسائل  لطفاً 

رعایت کنید.

تهویه  هوای خروجی سیستم  های  دریچه 
اتوماتیک

شکل  در  خروجی  هوای  های  دریچه  موقعیت 
صفحه 80 نشان داده شده است.

با تنظیم نحوه توزیع هوای خروجی توسط دکمه 
از  امکان ورود هوای سرد و گرم  های مربوطه، 
هر یک دریچه ها وجود دارد. تنظیم نحوه توزیع 

جریان هوا توسط دکمه ۷ انجام می شود.
در صورت انتخاب حالت AUTO برای تنظیم 

 احتیاط 
هنگامی که سیستم تهویه مطبوع روشن است، 
باید یکی از دریچه های ۳ یا ۴ باز باشند. در 
تهویه  که سیستم  است  ممکن  اینصورت  غیر 

مطبوع یخ بزند.
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گردد، صفحه نمایش "HL" را نمایش می دهد. 
حداکثر  با  گرمکن  سیستم  شرایط،  این  تحت 
درون  دمای  اما  شد.  خواهد  عمل  وارد  قدرت 
خودرو به طور اتوماتیک نمی تواند تنظیم گردد.

سرعت جریان هوا
از دکمه تنظیم سرعت دمنده هوا ۳ برای کنترل 
توصیه  نمایید.  استفاده  خروجی  هوای  سرعت 
می شود که سیستم تهویه با سرعت کم شروع 
به کار کند تا از ورود هوای تازه و پاک به خودرو 

اطمینان حاصل شود.
توزیع  تا  قراردهید   OFF حالت  در  را  دکمه 
دکمه  روی  چراغ  و  شده  قطع  هوا  جریان 

AUTO خاموش گردد.

توزیع جریان هوا
برای    هوا  جریان  توزیع  تنظیم  دکمه  از 
در  خروجی  هوای  جریان  توزیع  نحوه  کنترل 
و     ،  ، های  حالت 
توزیع  حالتهای  از  یکی  زمانیکه  کنید.  استفاده 
جریان هوا انتخاب شد، چراغ نشانگر این حالت 
شد.  خواهد  روشن  نمایش  صفحه  روی  بر 
همچنین دریچه های  و   را می توان به 

طور جداگانه باز و بسته نمود.

شروع حالت عملیات دستی 
دکمه   یا  را فشار دهید، یا دکمه تنظیم 
برای  را     دکمه  یا    هوا  دمنده  سرعت 
و  دهید،  فشار  هوا  جریان  توزیع  نحوه  تنظیم 
 AUTO پس از آن چراغ نشانگر بر روی  دکمه
اتوماتیک   به طور  خاموش خواهد شد. سیستم 

وارد حالت عملیات دستی می گردد.

درجه حرارت
با استفاده از دکمه تنظیم دما  درجه حرارت 
هوای داخل خودرو را تنظیم نمایید. دمای تعیین 
شده بر روی صفحه نمایش نشان  داده می شود. 
 18.5°C از  حرارت  درجه  تنظیم  محدوده 
حرارت  درجه  که  آنجا  از  است.     31.5°C تا
واقعی در خودرو از شرایط محیط خارجی تأثیر 
از  داخل خودرو  دمای  است  ممکن  پذیرد،  می 
دمای تنظیم شده در سیستم تهویه کمی بالاتر 

یا پایین تر باشد.
 18.5°C اگر درجه حرارت انتخاب شده کمتر از
باشد، صفحه نمایش "LO" را نمایش می دهد. 
با  کننده  خنک  سیستم  شرایط،  این  تحت 
حداکثر قدرت  وارد عمل خواهد شد. اما دمای 
درون خودرو به طور اتوماتیک نمی تواند تنظیم 

گردد.
انتخاب   31.5°C از  بالاتر  حرارت  درجه  اگر 

تحت این شرایط، سیستم گرم کننده با حداکثر 
درون  دمای  اما  شد.  خواهد  عمل  وارد  قدرت 
خودرو به طور اتوماتیک  نمی تواند تنظیم گردد.

از  پس  تهویه  سیستم  اتوماتیک،  حالت  تحت 
دلیل  به  اتوماتیک،  سیستم  توسط  دما  تنظیم 
تأثیر دمای خارجی بر خودرو ممکن است دمای 
هوای داخل خودرو با دمای تعیین شده سرعت 
صورت  به  را  هوا  جریان  سرعت  توزیع  نحوه  و 
دمای  تا  کند  می  تنظیم  پیوسته  و  اتوماتیک 
تعیین شده را در خودرو حفظ کند. در همین 
حال، این سیستم همچنین تاثیر  قرار گرفتن در 
معرض نور خورشید در نظر می گیرد. بنابراین، 
حالت اتوماتیک  می تواند بهترین و مطلوبترین 
در  سرنشینان  و  راننده  برای  را  ممکن  محیط 

تمام طول سال فراهم کند.
وقتی  از دکمه های مربوطه برای تنظیم دستی 
توزیع جریان هوا یا سرعت دمنده هوا استفاده 
می شود، حالت اتوماتیک غیرفعال خواهد شد، 

امادرجه حرارت بدون تغییر باقی می ماند.

حالت کنترل دستی
حالت  در  مطبوع  تهویه  سیستم  که  هنگامی 
هوا، سرعت  دمای  کند،  می  کار  کنترل دستی 
به  نیاز  صورت  در  تواند  می  هوا  توزیع  نحوه  و 

صورت دستی تنظیم گردد.
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حالت گردش هوای داخل خودرو
حالت  در  مطبوع  تهویه  سیستم  که  هنگامی 
تواند  می  است،  خودرو  داخل  هوای  گردش 
خودرو  داخل  به  خارج  آلوده  هوای  ورود  از 

جلوگیری کند.
برای فعال نمودن حالت  گردش هوای داخل   
خودرو دکمه  را فشار دهید. هنگامی که 
این سیستم فعال می شود، چراغ روی دکمه آن 

روشن می شود.
هنگامی که خودرو وارد تونل ها و یا بخش های 
ورود  از  جلوگیری  برای  شود،  می  ترافیک  پر 
بایستی  خودرو   داخل  به  خارج  آلوده  هوای 
حالت گردش هوای داخل خودرو را فعال نمود.

بسیار  بیرون  هوای  حرارت  درجه  که  هنگامی 
زیاد است، حالت گردش هوای داخل می تواند با 
چرخش سریع هوا دمای هوای داخل خودرو را 
کاهش داده و بدون نیاز به خنک نمودن هوای 
است،  شده  وارد  خودرو  به  بیرون  از  که  گرم 

راندمان افزایش می یابد. 
بسیار  بیرون  هوای  حرارت  درجه  که  هنگامی 
هوای  گردش  حالت  نمودن  فعال  است،  پایین 
داخل منجر به افزایش سریع هوای داخل خودرو 
شده و در نتیجه بازده سیستم گرمایشی افزایش 

می یابد.

روشن و خاموش کردن سیستم تهویه
بخش پایین دکمه  )تنظیم سرعت دمنده هوا( 
را برای روشن یا خاموش نمودن سیستم تهویه 
هوا فشار دهید. هنگامی که سیستم تهویه روشن 
نمایش  به  بر روی صفحه  مربوطه  شود، علامت 

در می آید.

تهویه  سیستم  کردن  خاموش  و  روشن 
مطبوع

مطبوع  تهویه  سیستم  کردن  روشن  برای 
روی  بر  نشانگر  چراغ  دهید.  فشار  را   
دکمه آن روشن می شود.  این دکمه را دوباره 
خاموش  مطبوع  تهویه  سیستم  تا  دهید  فشار 

شود.

 هشدار 
یا  بوده  نامناسب  خودرو  داخل  هوای  اگر 
و  گیجی  سبب  باشد،  نداشته  کافی  اکسیژن 
امر  این  راننده می شود که  کاهش هوشیاری 
می تواند به راحتی باعث تصادف و حتی کشته 

شدن مردم گردد!

 هشدار 
دید ناکافی شیشه جلو خطر تصادف و صدمه 

را بالا می برد!
تمام  • کافی،   داشتن  از  اطمینان  برای 

شیشه های خودرو باید عاری از یخ، برف، مه 
و شبنم باشد.

و  • سرمایشی  حالتهای  کرد  کار  روش  با 
گرمایشی سیستم تهویه )به ویژه عمییات یخ 

زدایی شیشه ها( در اسرع وقت آشنا گردید.
مطبوع  • تهویه  سیستم  که  ندهید  اجازه 

برای یک مدت طولانی در حالت گردش هوای 
داخل خودرو باشد، زیرا هوای تازه نمی تواند 
در این مدت وارد خودرو   گردد. اگر سیستم 
تهویه مطبوع نیز خاموش باشد، شیشه جلو  را 
به سرعت مه گرفته و دید راننده را تحت تاثیر 
قرار میدهد، که به راحتی می تواند باعث ایجاد 

یک تصادف و ترافیک گردد.
باید  • را  داخل خودرو  هوای  حالت گردش 

غیر  در  نمود.  فعال  دارد  ضرورت  زمانیکه 
اینصورت آن را انتخاب ننمایید.
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از  • استفاده  بدون  خودرو  داخلی  دمای  اگر 
سیستم تهویه مطبوع مناسب است، می توانید 

حالت گردش داخلی هوا را فعال نمایید.

فیلتر هوای سیستم تهویه
فیلتر هوای سیستم تهویه برای جذب ناخالصی 
های موجود در هوای خارج از خودرو )از جمله 
گرد و غبار، گرده، و غیره( و جلوگیری از ورود 

آن ها به خودرو استفاده می شود.
سیستم  بازده  حداکثر  به  دستیابی  منظور  به 
اساس  بر  را  آن  غبار  و  گرد  فیلتر  لطفاً  تهویه، 

برنامه سرویس و نگهداری تعویض کنید.
هوا  آلودگی  با  مناطق  در  خودرو   این  از   اگر 
دفعات  تعداد  شود،  می  استفاده  جدی  نسبتاً 
تعویض فیلتر هوای سیستم تهویه باید افزایش 

یابد.

یادداشت
رطوبت  • بالا،  رطوبت  و  حرارت  درجه  در 

موجود در هوا در اواپراتور تهویه مطبوع متراکم 
از  که  آید  می  در  آب  قطرات  شکل  به  و  شده 
زیر  در  آب  تجمع  به  منجر  و  چکیده  اواپراتور 
خودرو می شود. این یک پدیده طبیعی است که 

با نشت آب از خودرو نباید اشتباه گرفته شود.

شرح کلی:
استفاده اقتصادی از سیستم تهویه مطبوع

هوای  نمودن  سرد  برای  مطبوع  تهویه  سیستم 
خودرو، نیروی موتور را مصرف و مصرف سوخت 
کوتاه  منظور  به  بنابراین،  دهد.  می  افزایش  را 
تهویه  سیستم  از  استفاده  زمان  مدت  کردن 

مطبوع، لطفاً به موارد زیر توجه کنید.
خورشید  • شدید  تابش  اثر  در  که  هنگامی 

در  باشد،  یافته  افزایش  خودرو  داخلی  دمای 
است،  روشن  مطبوع  تهویه  سیستم  حالیکه 
شیشه های خودرو را باز کنید تا هوای گرم هر 

چه سریعتر از خودرو خارج شود. 
اگر سیستم تهویه مطبوع در طول رانندگی  •

خودرو مورد استفاده قرار می گیرد، بایستی تمام 
شیشه ها و سانروف بسته باشند تا سیستم تهویه 

مطبوع، حداکثر کارایی را داشته باشد.

 هشدار 
دید ناکافی شیشه جلو خطر تصادف و صدمه 

را بالا می برد!
تمام  • کافی،  دید  داشتن  از  اطمینان  برای 

شیشه های خودرو باید عاری از یخ، برف، مه 
و شبنم باشد.

با روش کار کرد سرمایش و گرمایش تهویه  •
نحوه یخ زدایی شیشه ها( در اسرع  )خصوصاً 

وقت آشنا گردید.
مطبوع  • تهویه  سیستم  که  ندهید  اجازه 

برای یک مدت طولانی در حالت گردش هوای 
داخل باشد، زیرا هوای تازه نمی تواند در این 
مدت وارد خودرو گردد. اگر تهویه مطبوع نیز 
مه  سرعت  به  را  جلو   شیشه  باشد،  خاموش 
گرفته و دید راننده را تحت تاثیر قرار می دهد، 
که به راحتی می تواند باعث ایجاد یک تصادف 

و ترافیک گردد.
باید  • را  داخل خودرو  هوای  حالت گردش 

غیر  در  نمود.  فعال  دارد  ضرورت  زمانیکه 
اینصورت آن را انتخاب ننمایید.

 هشدار 
یا  بوده  نامناسب  خودرو  داخل  هوای  اگر 
و  گیجی  سبب  باشد،  نداشته  کافی  اکسیژن 
کاهش هوشیاری راننده می شود، که این امر 
می تواند به راحتی باعث تصادف و حتی کشته 

شدن مردم گردد!
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عیب یابی

  سیستم تهویه مطبوع کار نمی کند.
به دلایل زیر ممکن است نتوان  از سیستم خنک 

کننده استفاده کرد:
- دمای محیط پایین تر از 0 درجه سانتی گراد باشد.

است.  سوخته  مطبوع  تهویه  سیستم  فیوز   -
نشد،  رفع  مشکل  اگر  کنید.  تعویض  را  فیوز 
بیانگر آن است که خرابی به دلیل سوختن فیوز 
نبوده است لذا یک متخصص بایستی سیستم را 

بررسی نماید. 
- سیستم تهویه مطبوع به طور موقت به دلیل 
بالا بودن بیش از حد دمای مایع خنک کننده 

موتور خاموش شده است.
 کاهش بازده سیستم تهویه مطبوع 

- در صورت کاهش بازده سیستم تهویه مطبوع، 
از  یکی  به  و  نموده  خاموش  را  آن  بلافاصله 
نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه 

نمایید.

مدت  • یک  برای  مطبوع  تهویه  سیستم  اگر 
طولانی استفاده نشود، تهویه هوا به علت رسوب 
بنابراین،  طبیعی بوی نامطبوعی خواهد داشت. 
برای جلوگیری از ایجاد این بوی نامطبوع یا از 
بار  یک  ماه  هر  حداقل  بایستی  آن  بردن  بین 
سیستم تهویه مطبوع را در حداکثر قدرت فعال 
نموده و در حین این پروسه یکی از شیشه های 

خودرو را باز نمود.
سیستم  • طبیعی  عملکرد  از  اطمینان  برای 

نباید  جلو  شیشه  جلوی  در  هوا  ورودی  تهویه 
با اجسام خارجی مانند یخ، برف و برگ درخت 

مسدود شده باشد. 
حالت  • روی   بر  مطبوع  تهویه  زمانیکه 

گردش داخلی هوا است، در داخل خودرو سیگار 
نکشید، در غیر این صورت، دود پخش شده در 
خودرو   وارد  سیستم تهویه مطبوع شده و بر 
روی اواپراتور آن رسوب کرده و سبب تولید بوی 
نامطبوع حین استفاده از آن می شود. برای رفع 
را  تهویه  سیستم  اواپراتور  بایستی  مشکل  این 
زمان  و  هزینه  صرف  نیازمند  که  نمود  تعویض 

است.

 احتیاط  احتیاط 
سنسور دمای داخل خودرو را که در زیر دکمه 
است  گرفته  قرار  خودرو  داخل  هوای  گردش 

مسدود نکرده یا نپوشانید.

اطلاعات  به  نیاز  تهویه مطبوع  تعمیر سیستم 
می  پیشنهاد  لذا  دارد،  مهارت  و  تخصصی 
یکی  به  سیستم  این  خرابی  صورت  در  گردد 
یدک  سایپا  شرکت  مجاز  های  تعمیرگاه  از 

مراجعه نمایید.

سیستم تهویه مطبوع
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جعبه داشبورد سمت سرنشین جلو

باز و بسته کردن جعبه داشبورد 
- درب جعبه داشبورد را به سمت خود بکشید 

تا باز شود. 
بسته  تا  دهید  فشار  را  داشبورد  جعبه  درب   -

شود.

محفظه زیر درب زیر آرنجی وسط  صندلی  
جلو

وسط  آرنجی  زیر  درب  زیر  در  محفظه  یک 
صندلی جلو قرار دارد.

باز و بسته کردن محفظه
نشان  فلش  امتداد  در  را  آرنجی  زیر  درب   -
داده شده در شکل بالا، به سمت بالا بکشید تا 

محفظه باز گردد.
- درب زیر آرنجی را به سمت پایین برگردانید تا 

درب محفظه بسته گردد.

تجهیزات نگهداری اشیاء
زیر آرنجی کنسول وسط

یک زیر آرنجی وسط بین دو صندلی جلو وجود 
دارد.

 هشدار 

 احتیاط 

 هشدار 

وضعیت  در  باید  محفظه  رانندگی،  هنگام  در 
بسته باشد. در غیر این صورت، در زمان ترمز 
به  است  ممکن  محفظه  در  اجسام  اضطراری، 
سرنشینان  صدمه  باعث  و  شده  پرت  بیرون 

گردد.

اجسام حساس به دما مانند نوار کاست ، شکلات 
یا دارو را در زیر آرنجی کنسول وسط صندلی 

نگذارید.

در هنگام رانندگی، بایستی همواره درب جعبه 
در  صورت،  این  غیر  در  باشد.  بسته  داشبورد 
اجسام   است  ممکن  اضطراری  ترمز  هنگام 
موجود در داشبورد به بیرون پرتاب شده و باعث 

صدمه دیدن سرنشینان گردد.

جعبه داشبورد باز شده
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سایر تجهیزات نگهداری اشیاء
بدنه  در  اجسام  نگهداری  برای  محفظه  یک 
داخلی درب های جلو و عقب خودرو وجود دارد.

یک توری برای نگهداری اجسام در دیواره سمت 
چپ داخلی صندوق عقب وجود دارد.

کیف نقشه، جاسیگاری، فندک و سوکت برق
کیف نقشه  و جاسیگاری

دو کیف نقشه بر روی کنسول وسط برای این خودرو 
تهیه شده است.

محفظه  بر روی داشبورد کمکی
همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است  
در این محفظه می توانید اشیاء مورد نظر خود 

را نگهداری نمایید.

 هشدار 

اجسام را در داخل داشبورد پراکنده نکنید..  •
در غیر این صورت، اجسام پراکنده شده ممکن 
یا  و  بالا  ترمز اضطراری، سرعت  است در زمان 
پیچیدن در طول داشبورد حرکت کرده و حواس 
ایجاد  باعث  راحتی  به  و  کرده  پرت  را  راننده 

تصادف گردد.
هرگز اجسام سخت، نوک تیز و یا سنگین یا  •

لباس حاوی اجسام مذکور را بر روی طاقچه عقب 
قرار ندهید.  در غیر اینصورت در ترمز اضطراری، 
پرتاب  احتمال  تصادف،  در  یا  و  سریع  گردش 
شدن این اشیاء به داخل خودرو وجود دارد که 
امنیت سرنشینان خودرو را به مخاطره می اندازد.

از قرار دادن اشیاء در زیر صندلی های جلو  •
اجتناب نمایید. این اشیاء ممکن است در عملکرد 
با  یا  و  کرده  ایجاد  اختلال  ها  حرکتی صندلی 
غلتیدن به زیر پای راننده، باعث ایجاد اشکال در 
استفاده از پدال های ترمز، کلاچ و گاز شود 
و سبب بروز تصادف یا آسیب دیدگی شوند.

کیف نقشه در کنسول وسط
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جلوی  جاسیگاری  بستن  و  کردن  باز 
داشبورد

امتداد جهت فلش  را در  - درپوش جاسیگاری 
نشان داده شده در شکل زیر  بکشید تا باز شود.

نشان  فلش  جهت  در  را  جاسیگاری  درپوش   -
داده شده در شکل زیر ببندید.

جداسازی قطعات جاسیگاریباز کردن جاسیگاری جلوجاسیگاری در پشت کنسول وسط
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فندک
برای روشن کردن فندک کافی است آن را به داخل 
فشار داده و رها کنید. هنگامی که کاملًا گرم شود 

بطور خودکار جهت استفاده بیرون می آید. 
است  لازم  باشد  خاموش  موتور  که  صورتی  در 
موقعیت  در  را  سوئیچ  فندک  از  استفاده  جهت 

ACC قرار دهید.

تخلیه جاسیگاری
- جاسیگاری را مانند شکل زیر گرفته و آن را از  
هر دو طرف نگه دارید. سپس بیرون کشیده و 

می توانید آن را خالی کنید.
محل  در  را  آن  جاسیگاری،  تخلیه  از  پس   -
تا در جای خود  مربوطه گذاشته و فشار دهید 

قرار گیرد.

 هشدار 

 هشدار 

در  کاغذ  مانند  احتراق  قابل  مواد  دادن  قرار  از 
جاسیگاری خودداری کنید. خاکستر داغ ممکن 

است باعث آتش گرفتن این مواد گردد.

است  • ممکن  فندک  از  نادرست  استفاده   
به  گردد!  آسیب  ایجاد  و  سوزی  آتش  باعث 
منظور جلوگیری از آتش سوزی، کودک را در 

خودرو تنها نگذارید.
در زمان  استفاده از فندک مراقب باشید.  •

با بی توجهی و یا از دست دادن کنترل باعث 
سوزاندن خود و یا دیگران نشوید. 

یادداشت
باتری خودرو در هنگام روشن و خاموش شدن 
سوئیچ و استفاده از تجهیزات الکتریکی خودرو 

مصرف می شود.
دستورالعمل  جانبی،  لوازم  خرید  از  قبل  لطفاً 

های مربوطه آن را بخوانید.
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سوکت برق
سوکت فندک سیگار را می توان به عنوان منبع 
قدرت  با  الکتریکی  تجهیزات  دیگر  برای  انرژی 

120وات و کمتر از آن استفاده کرد.
به منظور جلوگیری از مصرف برق باتری خودرو، 
برق  سوکت  از  است  خاموش  خودرو  زمانیکه 
برای مدت  فقط  برقی  لوازم  برای روشن کردن 

زمان کوتاه استفاده نمایید. 

یادداشت
1. پس از خاموش کردن  سوئیچ، استفاده از تجهیزات 
الکتریکی و وصل آنها به سوکت  برق باعث می شود 

به سرعت باتری  خودرو مصرف گردد.
2. لطفاً قبل از خرید لوازم جانبی دستورالعمل 

های مربوطه به آن را بخوانید.

 هشدار 

 احتیاط 

استفاده نادرست از سوکت برق و لوازم جانبی 
باعث  جدی  طور  به  است  ممکن  الکتریکی 
صدمه  سرنشینان داخل خودرو شده و یا باعث 

آتش گرفتن خودرو گردد.

تجهیزات الکتریکی با قدرت بالاتر از 120 وات 
را به سوکت برق متصل نکنید. زیرا این کار به 

خودرو صدمه وارد می کند.

سایبان سقف کشویی
زمانی که سقف کشویی باز شود، سایبان نیز باز 
می شود. زمانیکه سقف کشویی بسته شد  در 
صورت نیاز سایبان را با دست هل دهید تا بسته 

شود.

بسته شدن سقف کشویی 
اگر اشکالی در سیستم رخ دهد و سقف کشویی  
باز شود، شما می توانید به صورت دستی سقف 

کشویی را ببندید.

سقف کشویی )سانروف(* 
باز و بسته  کردن سقف کشویی

پس از روشن کردن سوئیچ، از کلید نشان داده 
شده در شکل زیر برای باز و بسته کردن سقف 

کشویی استفاده کنید.

باز کردن سقف کشویی
برای باز کردن سقف کشویی به طور مداوم کلید 

 را  فشار دهید.

بستن سقف کشویی
کلید  مداوم  طور  به  کشویی  سقف  بستن  برای 

 را  فشار دهید.

www.kianbattery.com


82

4

تجهیزات داخلی

مراحل عملیات بستن دستی سقف کشویی
گوشتی  پیچ  از   55 صفحه  دوم  شکل  مانند   -
سقف  کلیدهای  کنار  درپوش  کردن  باز  برای 

کشویی استفاده کنید.
- آچار شش گوش را در محل فلش نشان داده 
شده در شکل بالا فرو برده و آن را بپیچانید تا 

سقف کشویی بسته شود.
- آچار را بیرون کشیده و روکش را ببندید.

* مطابق با مدل خودرو

آفتاب گیر
- آفتاب گیر را می توانید از گیره اش درآورده و 

به سمت درب خودرو بچرخانید.
- آفتاب گیر مجهز به آینه می باشد که می تواند 
در امتداد جهت فلش )نشان داده شده در شکل 

بالا( باز شود.

 هشدار 
استفاده نادرست از سقف کشویی، ممکن است 

باعث آسیب دیدگی گردد
در زمان بستن سقف کشویی مراقب باشید!  •

باعث صدمه  است  ممکن  این صورت،  غیر  در 
خود یا دیگران گردید. اگر در حین بسته شدن 
سقف کشویی، هر نوع مانع یا قسمتی از بدن 
در مسیر حرکت پنجره قرار گیرد، پروسه بسته 

شدن متوقف می شود.
لطفاً در هنگام خروج از خودرو، کلید را با  •

خود ببرید.
قفل  • خودرو    در  را  معلول  یا  و  کودک 

شده  تنها  نگذارید. اگر کلید در خودرو بماند 
ممکن است اشتباهی خودرو را روشن کرده و یا 
الکتریکی خودرو استفاده کند )مثلًا  از وسایل 
ایجاد  به  منجر  که  کند(.  باز  را  سقف کشویی 
صدمه گردد! زمانیکه خارج از خودرو   هستید 
خودرو    کردن  قفل  برای  توانید  می  ریموت  از 
استفاده کنید. اگرچه سرنشینان ذکر شده در 
بالا ممکن است در خودرو گیر کرده و نتوانند 
در موارد اورژانسی از خودرو خارج شده احتمال 
بروز حادثه افزایش می یابد و نیز نجات آنها نیز 

مشکل تر می شود.
سمت  • جلو  درب  کرده،  خاموش  را  موتور 

راننده و یا کمک راننده را باز کنید، عمل بسته 
شدن سقف کشویی انجام نگیرد.
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