
فصل 1 - تجهیزات ایمنی - صندلی، کمربند ایمنی و کیسه هوا

16 ............................................................................................ صندلی ها

صندلی های جلو................................................................................... 16

صندلی های عقب................................................................................ 21

23 ............................................................................. پشت سری صندلی

24 ....................................................................................... کمربند ایمنی

27 ................................................................... کمربند ایمنی سه نقطه ای

29 ..................................................................................... صندلی کودک

صندلی کودک سازگار با تمام صندلی های خودرو................................... 30

33 .......................................................... )ISOFIX( قلاب های ایزوفیکس

نصب صندلی کودک با استفاده از کمربند ایمنی سه نقطه ای............... 37

کیسه هوا و پیش کشنده کمربند ایمنی................................................ 41

44 .......................................................................................... کیسه هوا 

44 .... کیسه هوای سرنشین جلو و کیسه های هوای جانبی صندلی های جلو

44 ......................................................................... چراغ هشدار کیسه هوا

45 .............................................................................. سیستم کیسه هوا

46 ............................................................. سیستم کمکی کیسه های هوا

www.kianbattery.com


صندلی ها16

هشدار                                                                                               
■ هنگام  رانندگی از خواباندن پشتی صندلی خودداری نمایید، با توجه به اینکه در این حالت 
نمی توان از کمربند  ایمنی به طور مناسب استفاده کرد، هنگام بروز تصادف، ممکن 
است برخورد کمربند  ایمنی با گردن و یا سایر قسمت های بدن، سبب آسیب جدی شود 

و یا فرد از کمربند  ایمنی خارج شده و به شدت صدمه ببیند.
■ موثرترین روش محافظتی حین رانندگی، قراردادن پشتی صندلی بصورت عمود است. 
هنگام نشستن روی صندلی به پشتی آن در حالت قائم تکیه داده و کمربندایمنی را در 
موقعیت مناسب تنظیم نمایید )برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش “کمربندایمنی” 

مراجعه کنید(

هشدار                                                                                               
برای پیشگیری از بروز حادثه و آسیب دیدگی در هنگام تنظیم کردن موقعیت صندلی، 

مراقب قسمت های متحرک آن باشید.

صندلی های جلو

هشدار                                                                                               
هنگام رانندگی از تنظیم صندلی راننده خودداری نمایید، زیرا ممکن است راننده کنترل 

خودرو را از دست بدهد.

سه هوا
ی و کی

ی، کمربند ایمن
صندل

ی - 
ت ایمن

تجهیزا
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تنظیم صندلی جلو
)سمت  جـــــلــــو  بـــــرقی  صنــــــدلی  تنظیـــــم 

سرنشین(

تنظیم زاویه پشتی صندلی
دکمه برقی تنظیم زاویه پشتی صندلی را 
به سمت جلو و عقب حرکت دهید و زمانی 
که صندلی در زاویه مناسب تنظیم گردید، 

کلید را رها نمایید.

تنظیم موقعیت طولی صندلی
عقب  و  جلو  حرکت  تنظیم  برقی  دکمه 
صندلی را به سمت جلو و عقب حرکت 
در موقعیت  که صندلی  زمانی  و  دهید 

مناسب قرار گرفت، کلید را رها نمایید.

وا
 ه

سه
کی

 و 
ی

من
د ای

ربن
کم

ی، 
دل

صن
ی - 

من
ت ای

یزا
جه

ت تنظیم ارتفاع صندلی
ارتفاع  در  صندلی  کردن  تنظیم  برای 
مناسب، دکمه برقی تنظیم ارتفاع صندلی 

را به سمت بالا و پایین حرکت دهید.

تنظیم ارتفاع پشت سری صندلی
با فشاردادن دکمه تنظیم، ارتفاع پشت 
 سری را تنظیم کرده و برای قفل شدن آن 

در محل خود، دکمه را رها نمایید.
هنگام تنظیم کردن پشت سری، تا جائیکه 
ممکن است، مرکز پشت سری را با قسمت 

بالای گوش همراستا نمایید.

بیرون آوردن پشت سری صندلی
دکمه تنظیم را فشار داده و پشت سری را 

از طرف بالا خارج نمایید.

وضعیت زاویه پشتی صندلی
خود  وضعیت  آخرین  در  را  جلو  صندلی 
زاویه  با  را  تنظیم کنید و پشتی صندلی 
تنظیم  عمود  حالت  به  نسبت  درجه   25
کنید. این حالت، وضعیت طبیعی پشتی 

صندلی می باشد.
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)سمت 18 جلو  برقی  صندلی های  تنظیم 
راننده(

تنظیم زاویه پشتی صندلی
دکمه برقی تنظیم زاویه پشتی صندلی 
را به سمت جلو و عقب حرکت دهید و 
زمانی که صندلی در زاویه مناسب تنظیم 

گردید، کلید را رها نمایید.

تنظیم موقعیت طولی صندلی
عقب  و  جلو  حرکت  تنظیم  برقی  دکمه 
صندلی را به سمت جلو و عقب حرکت 
موقعیت  در  صندلی  زمانی که  و  دهید 

مناسب قرار گرفت، کلید را رها نمایید.

سه هوا
ی و کی

ی، کمربند ایمن
صندل

ی - 
ت ایمن

تجهیزا

تنظیم ارتفاع صندلی
ارتفاع  در  صندلی  کردن  تنظیم  برای 
مناسب، دکمه برقی تنظیم ارتفاع صندلی 

را به سمت بالا و پایین حرکت دهید.

تنظیم گودی کمر
جلو،  به  رو  حرکت  با  متناظر  های  دکمه 
تنظیم  کلید  روی  پایین  یا  بالا  عقب، 
چهارجهته گودی کمر را فشار دهید و میزان 

گودی کمر را تنظیم کنید.

تنظیم ارتفاع پشت سری صندلی
از همان روش تنظیم  برای تنظیم کردن 
صندلی مسافر )تنظیم دستی( استفاده 

نمایید.
بیرون آوردن پشت سری صندلی

آوردن  بیرون  روش  همان  از  کار  این  برای 
)تنظیم  سرنشین  صندلی  سری  پشت 

دستی( استفاده نمایید.

www.kianbattery.com


19

گرمکن صندلی: 
گرمکن صندلی از طریق صفحه مالتی مدیا، طی مراحل زیر فعال و تنظیم می شود:

- ابتدا از طریق مالتی مدیا وارد صفحه تهویه مطبوع  )A/C( شوید.

- در گوشه های چپ و راست صفحه، آیکونهای گرمکن صندلی را مشاهده خواهید کرد 
که برای صندلیهای چپ و راست در نظر گرفته شده اند.
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با لمس هر کدام از آیکونها، می توانید گرمکن صندلی دلخواه را در حالتهای زیر فعال نمایید:20

شرح عملکرددماحالتتصویر

بدون خطوط نشانگر - گرمکن -خاموش
خاموش است.

سطح 1
℃2±℃36حالت دمای کم

یک خط نشانگر روشن است. 
صندلی آرام و با دمای کمتری 

گرم می شود.

سطح 2
حالت دمای 

متوسط
39℃±2℃

دو خط نشانگر روشن است. 
صندلی سریعتر و با دمای 

بیشتری گرم می شود.

سطح 3
℃2±℃42حالت حداکثر دما

سه خط نشانگر روشن است. 
صندلی با حداکثر سرعت و دما 

گرم می شود.

هنگام گرم شدن صندلی، در صورت لمس مکرر آیکون گرمکن صندلی، امکان تغییر بین 
حالتهای عملکردی مختلف وجود دارد.

هشدار                                                                                               
هنگام فعال بودن گرمکن، افراد زیر باید بیشتر احتیاط کنند.

نوزادان، کودکان، سالمندان، بیماران و معلولان /  افرادی که حساسیت بالا دارند /  
افرادی که خستگی زیادی دارند.

افرادی که تحت تاثیر داروهای خوا ب آور می باشند.

سه هوا
ی و کی

ی، کمربند ایمن
صندل

ی - 
ت ایمن

تجهیزا
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احتیاط                                                                                               
■ هنگام استفاده از گرمکن صندلیها، آنها را نپوشانید. اگر هنگام استفاده از گرمکن 
صندلی، روی آن پتو یا روکش قرار دهید، دمای صندلی افزایش می یابد و باعث گرم 

شدن بیش ازحد آن می شود.
■ هنگامی که نیاز به گرمکن نیست از آن استفاده نکنید.

■ در صندلی ها و سیستم برقی آن ها تغییری ایجاد نکنید. در غیراینصورت ممکن است 
عملکرد و طول عمر گرمکن صندلی را تحت تأثیر قرار دهد.

■برای جلوگیری از تخلیه شارژ باتری، هنگامی که موتور روشن نیست از روشن کردن 
گرمکن خودداری کنید.

■هنگامی که توان باتری کم است، گرمکن به طور خودکار خاموش خواهد شد.
■در موارد زیر ممکن است گرمکن صندلی آسیب ببیند و قبل از استفاده نیاز به بررسی 
داشته باشد: درصورتی که آب زیادی روی صندلی ریخته شود؛ در صورتی که صندلی 
با اجسام نوک تیز )سنجاق یا چاقو( سوراخ شود؛ هنگامی که متوجه بوی خاصی از 

صندلی شوید.

صندلی های عقب

هشدار                                                                                               
در حالیکه پشتی صندلی خوابانده شده است، هرگز بیش از 20 کیلوگرم بار روی آن قرار 

ندهید.
■ هنگام خواباندن صندلی های عقب، مراقب باشید به کمربندایمنی صندلی آسیبی 

وارد نشود. 
■ زمانی که صندلی خم می باشد از نشستن افراد در محفظه بار یا روی صندلی های 
عقب جلوگیری نمایید. در غیراینصورت چنانچه تصادف یا ترمزگیری شدیدی روی دهد، 

ممکن است این افراد دچار آسیب بدنی شدید شوند. 
■ هنگام رانندگی از خواباندن صندلی های عقب خودداری کنید، زیرا اگر راننده به طور 
ناگهانی سرعت خودرو را افزایش یا کاهش دهد، ممکن است سرنشین صندلی به 

شدت صدمه ببیند.
■ در صورتیکه فردی روی صندلی عقب نشسته است یا روی صندلی های عقب بار قرار 

داشته باشد، نمی توان صندلی های عقب را خواباند.
■ برای جلوگیری از حرکت یا لغزش بار، بهتر است آنها را به طور مناسب بارگیری نمایید. بار 

را در جایی بالاتر از پشتی صندلی قرار ندهید.
■ در صورت برگرداندن صندلی به موقعیت اولیه خود، مطمئن شوید که صندلی در 
موقعیت خود کاملًا محکم و قفل شده باشد. اگر صندلی به طور مناسب محکم 
نشده باشد، در صورت بروز تصادف یا ترمز ناگهانی ممکن است فرد دچار آسیب بدنی 

شدیدی گردد.
■ برای جلوگیری از صدمه دیدن گردن، بایستی پشت سری صندلی در موقعیت مناسب 
تنظیم شده باشد. چنانچه پشت سری صندلی بنابر دلایلی حرکت نماید، بلافاصله آن را 

تنظیم کرده و آن را در موقعیت اولیه و مناسب خود قرار دهید.
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وضعیت زاویه پشتی صندلی و موقعیت 22
جلو و عقب صندلی ها )با توجه به اندازه 
ارتفاع تشک صندلی( صندلی های عقب 
را در موقعیت زاویه 27 درجه نسبت به 

حالت عمود قرار دهید.

وضعیت معمولی پشتی صندلی 
پشتی صندلی را در زاویه 27 درجه نسبت 
به حالت عمود که حالت تنظیم معمولی 
پشتی صندلی است ، قرار  داده و در این  

موقعیت قفل نمایید. 

سه هوا
ی و کی

ی، کمربند ایمن
صندل

ی - 
ت ایمن

تجهیزا

صندلی کناری چپ
)صندلی های عقب(

یا  خم  می توان  را  چپ  کناری  صندلی 
بصورت تخت درآورد.

خواباندن صندلی
کرد،  تنظیم  نمی توان  را  صندلی  پشتی 
فقط می توان آن را خواباند یا به صورت 

تخت درآورد. 
پایین ترین  در  را  صندلی  پشت سری 
آزاد  موقعیت خود قفل کنید، دستگیره 
کن پشتی صندلی را برای باز شدن قفل 
به  را  صندلی  پشتی  و  بکشید  صندلی، 
سمت جلو حرکت داده تا بصورت تخت 

درآید. 

تنظیم ارتفاع پشت سری صندلی 
همان  به  پشت سری  ارتفاع  تنظیم  برای 

روش صندلی جلو اقدام کنید.

بیرون آوردن  پشت سری صندلی
برای بیرون آوردن، به همان روش صندلی 

جلو اقدام نمایید.

www.kianbattery.com


23

صندلی کناری راست 
)صندلی های عقب(

یا  خم  می توان  را  راست  کناری  صندلی 
بصورت تخت درآورد.

خواباندن صندلی
کرد،  تنظیم  نمی توان  را  صندلی  پشتی 
فقط می توان آن را خواباند یا بصورت تخت 

درآورد. 
پایین ترین  در  را  صندلی  پشت سری 
موقعیت خود قفل کنید، دستگیره آزاد 
کن پشتی صندلی را برای باز شدن قفل 
به  را  صندلی  پشتی  و  بکشید  صندلی 
سمت جلو حرکت داده تا بصورت تخت 

درآید.

تنظیم ارتفاع پشت سری صندلی 
همان  به  پشت سری  ارتفاع  تنظیم  برای 

روش صندلی جلو اقدام کنید.

بیرون آوردن پشت سری صندلی
برای بیرون آوردن، به همان روش صندلی 

جلو اقدام نمایید.

پشت سری صندلی

هشدار                                                                                          
■ به دلیل ایمنی، هرگز زمانی که پشت 
 سری را جدا کرده اید از خودرو استفاده 

نکنید.
در  پشت  سری  از  صحیح  استفاده   ■
کاهش  به  منجر  تصادف  بروز  صورت 
چشمگیر خسارت می شود. پس از سوار 
شدن، حتماً ارتفاع پشت  سری صندلی را 

بررسی نمایید.
پشت  سری  تنظیم  صحیح  نحوه   ■
شده  داده  نشان  شکل  در  صندلی، 

است.
پشت  سری،  کردن  تنظیم  هنگام   ■
بایستی مرکز پشت  سری صندلی با مرکز 

گوش شما در یک راستا قرار بگیرند.
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1. پشت سری را تا موقعیت مناسب، بالا 
بکشید .

2. دکمه تنظیم پشت سری را  فشار داده 
و پشت سری را تا قرارگیری در موقعیت 

مناسب، به پایین فشار دهید.
درصورتیکه در زمان خواباندن صندلی، نیاز 
است،  صندلی  پشت سری  جداسازی  به 
دکمه تنظیم پشت سری را فشار داده و 
آن را جدا نمایید. پشت سری جدا شده باید 

به صورت ایمن نگهداری شود.

کمربند  ایمنی
نکات مربوط به کمربند  ایمنی:

اگر هنگام نشستن بر روی صندلی خودرو، 
کمربند   شدن  بسته  و  صحیح  تنظیم  از 
به  حالیکه  در  و  شوید  مطمئن  ایمنی 
صورت قائم بر روی صندلی نشسته اید، 
به پشتی آن نیز تکیه دهید، در صورت بروز 
میزان  و  صدمه دیدگی  احتمال  تصادف 
چشمگیری  بطور  جسمی  آسیب دیدگی 

کاهش خواهد یافت.

توصیه می شود هنگام رانندگی، راننده و 
کلیه سرنشینان  حتما کمربند  ایمنی خود 
را ببندند.  شما و تمام سرنشینان خودرو 
اگرچه  ببندید.  را  خود  کمربندایمنی  حتماً 
 )SRS( خودرو مجهز به سیستم کیسه هوا
می باشد، با این وجود چنانچه کمربندایمنی 
بسته نشود، در صورت بروز تصادف به 

شدت صدمه خواهید دید.

سه هوا
ی و کی

ی، کمربند ایمن
صندل
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ت ایمن

تجهیزا
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هشدار                                                                                               
■ کمربند  ایمنی براساس نیرویی که بدن انسان تحمل می کند، طراحی می شود، بنابراین 
کمربندایمنی را بایستی از رو و پایین لگن، قفسه سینه و شانه ها به جای شکم عبور 
دهید. چنانچه کمربند ایمنی به درستی استفاده نشود، ممکن است دچار آسیب دیدگی 

شدید شوید. 
■ کمربند ایمنی را تا جایی که ممکن است از پایین بخش ران پای خود )مفصل ران( به جای 
کمر عبور دهید. چنانچه کمربند ایمنی بیش از حد بالا بسته شده باشد، در صورت بروز 

تصادف، اندام داخلی بدن شما دچار آسیب دیدگی خواهد شد.
■ هر کمربندایمنی مخصوص یک نفر است. مجموعه کمربند  ایمنی بایستی فقط 
توسط یک سرنشین استفاده شود. اگر کودک را روی زانو نشانده و از کمربند ایمنی 

صندلی خود برای کودک هم استفاده نمایید، خطرناک خواهد بود.
■ هنگام بستن کمربند ایمنی از پیچ نخوردن و جهت صحیح آن اطمینان حاصل نمائید. 
هرگز تسمه کمربند ایمنی را تاب ندهید زیرا باعث کاهش کارایی کمربند  ایمنی خواهد شد.
■ هنگام تنظیم کمربند  ایمنی تا جایی که ممکن است کمربند را دورتر از خود ببندید. 
زیرا هدف از طراحی کمربند  ایمنی هم زمان حفظ راحتی و ایمنی شما است. شل بودن 

کمربند ایمنی باعث کاهش کارایی آن در حفاظت از سرنشینان خودرو خواهد شد.
■ تمام سرنشینان خودرو باید همیشه کمربندایمنی خود را ببندند. کودک باید همواره در 
صندلی ردیف عقب قرار گرفته و در صورت امکان برای کودک باید از صندلی ایمنی 

کودک استفاده شود.
■ از قراردادن کمربندایمنی در پشت کمر یا زیر بازو خودداری کنید. کمربند روی شانه را از 
روی شانه و قفسه سینه عبور دهید. کمربند  ایمنی را دورتر از صورت و گردن قرار دهید 
به طوریکه از روی شانه نیفتد. اگر کمربند  ایمنی به درستی بسته نشود، ممکن است 

دچار آسیب جسمی شدید شوید.
■ هرگز به تغییر نوع کمربند  ایمنی یا افزودن تجهیزات جانبی به آن اقدام نکنید، زیرا ممکن 
است باعث ایجاد اختلال در تنظیمات کمربند ایمنی شده و بر عملکرد مجموعه تاثیرگذار 

باشد.
■ کمربند ایمنی را از موادی مانند واکس، روغن، مواد شیمیایی و به خصوص مایع 
الکترولیت باتری دور نگه دارید. برای تمیز کردن کمربندایمنی از محلول آب و صابون رقیق 
استفاده نمایید. در صورت خرابی، کثیفی یا پوسیده شدن کمربند ایمنی، آن را بلافاصله 

تعویض نمایید.
■ در صورت بروز تصادف صرف نظر از میزان آسیب دیدگی، برای بررسی مجموعه کمربند 
ایمنی، شامل جمع کننده و سایر تجهیزات جانبی کمربند ایمنی به نمایندگی مجاز بهمن 

موتور مراجعه نمایید.
توصیه می شود در صورت بروز تصادف، مجموعه کمربند ایمنی را تعویض کنید، مگر 
اینکه تصادف خیلی جدی نباشد و کمربند  ایمنی صدمه ندیده و به طور مناسب کار 
کند. اگر تشخیص دادید که کمربند ایمنی عملکرد مناسبی ندارد، آن را بررسی یا تعویض 

نمایید. توصیه می شود در این مورد به نمایندگی مجاز بهمن موتور مراجعه نمایید.
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مجموعه  شدید،  تصادف  از  پس   ■
کمربند ایمنی استفاده شده را با توجه به 

میزان صدمه دیدگی تعویض نمائید.
■ در صورت فعال شدن پیش کشنده 
آن  از  نمی توان  دیگر  ایمنی،  کمربند 
استفاده مجدد کرد. کمربند ایمنی و جمع 
کننده آن باید با هم تعویض شوند. در 
این شرایط توصیه می شود با نمایندگی 

مجاز بهمن موتور تماس بگیرید.
■ فقط نمایندگی مجاز بهمن موتور قادر 
به تعویض پیش کشنده کمربند ایمنی 

است.

صندلی کودک

هشدار                                    
به  نیاز  خودرو  در  کودکان،  و  اطفال   ■
دارند.  ویژه ای  حفاظت  و  مراقبت 
کمربند ایمنی خودرو برای حفاظت از آنان 
نامناسب است. بدلیل اینکه کمربند ایمنی 
روی ران برای لگن کودک مناسب نیست 
یا کمربند روی شانه، نزدیک به صورت 
استفاده  می گیرد.  قرار  کودک  گردن  و 
نامناسب از کمربند ایمنی ممکن است در 
صورت بروز تصادف باعث آسیب بدنی 

جدی و حتی مرگ کودک شود.
به کمک و  نیاز  اینکه کودک  به دلیل   ■
از صندلی  دارد،  بزرگسال  افراد  حمایت 
به  کودکان  نمایید.  استفاده  کودک 
تجهیزات ایمنی مناسب نیاز دارند. با توجه 
به جثه کودک از صندلی کودک مناسب 

استفاده کنید.
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اطفال 
توصیه می شود کودک را در صندلی کودک 
دستورالعمل های  به  توجه  با  دهید.  قرار 
کودک  صندلی  از  خودرو  نوع  و  موجود 
مناسب استفاده کرده و به طور صحیح 

آن را نصب نمایید.

کودکان بزرگتر

هشدار                                                                                          
■ از ایستادن یا روی زانو نشستن کودک 

روی صندلی جداً خودداری نمایید.
■ هنگام رانندگی اجازه ندهید کودک در 
محفظه بار باقی بماند، زیرا در صورت 
ناگهانی ممکن  یا توقف  بروز تصادف 
شدید  بدنی  آسیب  دچار  کودک  است 
جای  به  کودک  سن  به  توجه  با  شود. 
صندلی کودک می توان از کمربندایمنی 
گرفتن  قرار  صورت  در  کرد.  استفاده 
کمربند ایمنی نزدیک به صورت یا گردن 
کودک، از تشک کمکی )موجود در بازار( 
استفاده کنید. تشک کمکی باعث بالاتر 
آمدن کودک شده در نتیجه کمربند روی 
شانه را می توان از بالا و وسط شانه و 
را  کمکی  تشک  داد.  عبور  ران ها  پایین 
متناسب با صندلی خودرو انتخاب کنید. 

اگر کمربند ایمنی نزدیک به صورت و
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گردن کودک قرار نمی گیرد و کودک به 
راحتی می تواند از کمربندایمنی استفاده 
نماید، بهتر است بدون تشک کمکی از 
کمربند ایمنی برای کودک استفاده نمود.

در ضمن صندلی های کودک مناسبی برای 
از  بزرگتر وجود دارد که استفاده  کودکان 
آنها می تواند میزان حفاظت از کودک را به 

حداکثر برساند.

زنان باردار
توصیه می شود زنان باردار از کمربند ایمنی 
استفاده نمایند. تا جایی که ممکن است 
کمربند ایمنی را باید از روی ران ها به جای 
کمر عبور داد. کمربند روی شانه را از وسط 
شانه و قفسه سینه عبور دهید. کمربند 
روی شانه و روی ران ها را نباید از روی شکم 

عبور داد. 

هشدار                                                                                          
باید  خودرو  سرنشینان  تمام  و  راننده 
همیشه از کمربند ایمنی استفاده نمایند. 

کمربند ایمنی سه  نقطه ای

کمربندایمنیسهنقطهای
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هشدار                                                                                          
را  صندلی  پشتی  خود،  راحتی  برای   ■
اریب قرار ندهید.  از حد در حالت  بیش 
در صورتیکه سرنشینان خودرو به پشتی 
صندلی تکیه داده باشند، کمربند ایمنی 
می تواند نقش حفاظتی خود را ایفا کند. 
بیرون  از جمع  کننده  را  ایمنی  ■ کمربند 
بکشید، زبانه آن را در شیار قفل وارد کرده 
و مطمئن شوید که کمربندایمنی قفل 

شده باشد.
■ جمع کننده کمربند ایمنی طوری طراحی 
و  تصادف  بروز  صورت  در  که  شده 

توقف ناگهانی، قفل می شود. 
برای آزاد کردن کمربند ایمنی آن را به آرامی 
بکشید و در صورت نشستن روی صندلی 
و بستن کمربند ایمنی مطمئن شوید که 

کمربند ایمنی آزادانه حرکت می کند.

1. همانطور که در تصویر نشان داده شده 
است، کمربند را از روی ران ها عبور دهید.

2. کمربند روی شانه را به سمت جمع کننده 
بکشید تا مطمئن شوید که کمربندایمنی 
به طور مناسب شل می باشد. اطمینان 
حاصل نمایید که کمربند ایمنی روی شانه از 
وسط شانه و قفسه سینه به درستی عبور 

داده شده است.
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برای آزاد کردن کمربند ایمنی و برگشت آن 
به موقعیت اولیه، دکمه قفل کمربند را 

فشار دهید.

بررسی عملکرد کمربند  ایمنی
جمع کننده کمربند ایمنی، حرکت کمربند را  

قفل و محدود می کند زمانی که :
جمع کننده  از  سرعت  به  ایمنی  کمربند   -

کشیده شود. 
ناگهانی کاهش  - سرعت خودرو به طور 

داده شود.
حتماً از کمربند ایمنی استفاده نمایید. لطفاً 
را  ایمنی  کمربند   زیر،  توضیحات  مطابق 

بررسی نمایید:
کمربند ایمنی را گرفته و به سرعت آن را به 
سمت جلو بکشید. در نتیجه جمع کننده، 
حرکت  شدن  محدود  و  قفل  باعث 
بعد  کمربندایمنی می شود. در صورتیکه 
کننده  جمع  که  شد  مشخص  بررسی  از 
به  است  لازم  ندارد،  صحیح  عملکرد 
نمایندگی مجاز بهمن موتور مراجعه نمایید.

بستن کمربند  ایمنی

هشدار                                                                                          
پشتی صندلی را نباید بیش از اندازه به 
سمت پایین بخوابانید. بهتر است آن را 
در موقعیت مناسب که احساس راحتی 

کنید قرار دهید.

زمانیکه سرنشین به پشتی صندلی تکیه 
داده باشد، کمربند ایمنی می تواند بهترین 

عملکرد حفاظتی خود را ایفا نماید.

آزادکردن کمربند  ایمنی
آزاد کردن کمربند ایمنی، دکمه روی  برای 

قفل کمربند را فشار دهید.
استفاده  ایمنی  کمربند  از  هنگامی که 
نمی کنید، کمربند ایمنی را قفل نمایید تا از 
گیر کردن کمربند بین درب خودرو جلوگیری 

شود.
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صندلی کودک

نکات مربوط به استفاده از صندلی 
کودک :

هشدار                                                                                          
هنـگام رانندگـی بـرای حفاظـت از اطفـال 
داخـل خـودرو از صندلـی کـودک مناسـب 
منجـر  غیراینصـورت  در  کنیـد،  اسـتفاده 
مـرگ  حتـی  یـا  شـدید  آسـیب دیدگی  بـه 

کـودک خواهـد شـد.

هشدار                                                                                          
یادآوری : اگر صندلی کودک برای مدتی 
گیرد،  قرار  بسته  با درب های  در خودرو 
ممکن است بسیار داغ شود. قبل از قرار 
حتما  کودک،  صندلی  در  کودک  دادن 
دمای سطح صندلی و قفل آن را بررسی 

نمایید.
در  را  اطفال  که  می شود  توصیه   ■
صندلی  از  دهید.  قرار  کودک  صندلی 

کودک مناسب استفاده کنید.

هشدار                                                                                          
قرار  خود  پای  روی  را  کودک  هرگز   ■
کودک  تصادف  هنگام  زیرا  ندهید، 
توسط شما یا خودرو تحت فشار قرار 
قدرت  با  بزرگسالان  حتی  و  می گیرد 
از  ناشی  ضربات  نمی توانند  بالا  بدنی 
برخورد و تصادف خودرو را تحمل کنند. 
هرگز از کمربند ایمنی صندلی خود برای 

کودک استفاده نکنید. 
■ توصیه می شود که صندلی کودک را 
روی صندلی عقب نصب کنید. با توجه 
به آمار تصادفات، برای کودک نشستن 
در صندلی عقب نسبت به صندلی جلو 

ایمن تر خواهد بود.
صحیح  طرز  به  کودک  صندلی  اگر   ■
صورت  در  نشود،  استفاده  یا  نصب 
و  کودک  است  ممکن  تصادف،  بروز 
سرنشینان خودرو به شدت آسیب دیده 

یا حتی باعث مرگ آنها شود. 
کودک  صندلی  شود  می  توصیه   ■
شده  تدوین  دستورالعمل  مطابق 
توسط سازنده آن نصب شود، هنگام 
انتخاب و خرید صندلی کودک، صندلی 
خودرو  نوع  و  کودک  با  متناسب  باید 
از صندلی های کودک  برخی  زیرا  باشد، 

برای خودروی شما مناسب نیستند.
جهت صندلی کودک رو به جلو یا عقب 
نمی باشد بلکه با توجه به مدل صندلی 
کودک و اندازه کودک انتخاب می شود. 
صندلی  "مشخصات  بخش  به  لطفاً 

کودک" مراجعه شود.
■ براساس مشخصات صندلی کودک 
پشتی صندلی کودک را تنظیم کرده و 
آن را نصب نمایید. در ضمن صندلی های 
کودک مناسبی برای کودکان بزرگتر نیز 

وجود دارد و این صندلی ها حداکثر
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خواهند 30 شما  کودک  از  را  محافظت 
داشت.

■ پس از نصب صندلی کودک و قبل 
از قراردادن کودک در آن، جهت بررسی 
با  درستی  به  کودک  صندلی  اینکه 
استفاده از کمربند ایمنی نصب شده 
را تکان دهید. جابجایی  است، صندلی 
 25 از  بیشتر  نباید  کودک  صندلی 
کودک  صندلی  چنانچه  باشد.  میلیمتر 
محکم  را  کمربندایمنی  نباشد،  محکم 
کنید یا آن را به سایر صندلی ها، محکم 

کرده و مجدداً بررسی نمایید.
از صندلی  ■ در صورت عدم استفاده 
پایه  از  استفاده  با  را  آن  لطفاً  کودک، 
کمربند  یا  کودک  صندلی  نگهدارنده 
صورت  در  تا  نمایید  محکم  ایمنی 
پرتاب  از  ناگهانی،  ترمز  یا  بروز تصادف 
صندلی کودک به بیرون جلوگیری شود.
جلو  سرنشین  صندلی  صورتیکه  در   ■
صندلی  است،  هوا  کیسه  به  مجهز 
صندلی  روی  عقب  به  رو  را  کودک 
شدن  باز  نکنید.  نصب  جلو  سرنشین 
به  شدید  برخورد  باعث  هوا  کیسه 
صندلی کودک خواهد شد. در صورت 
کودک  صندلی  به  تصادف،  بروز 
به  منجر  که  شد  خواهد  وارد  ضربه 
کودک  مرگ  حتی  یا  صدمه دیدگی 

می شود.
صندلی  قفل  سیستم  درصورتیکه   ■
خود  موقعیت  در  درستی  به  کودک، 
باشد،  نگرفته  قرار  استفاده  مورد 
ممکن است توقف معمولی خودرو یا 
ترمزگیری باعث واژگون شدن صندلی 
کودک و در نتیجه آسیب دیدگی کودک 

شود.
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تمام  با  سازگار  کودک  صندلی 
صندلی های خودرو

هنگام انتخاب صندلی کودک به نکات زیر 
توجه نمایید :

آخرین  با  بایستی  کودک  صندلی   -
استانداردهای مربوطه جهانی، مطابقت 

داشته باشد.
- کودک را در صندلی کودک قرار داده و 
تنظیم صندلی  قابل  تمام قسمت های 
کودک را بررسی نمایید تا از مناسب بودن 
اطمینان  خود  کودک  برای  آن  تنظیمات 

حاصل کنید.
برای نصب و استفاده از صندلی کودک از 
دستورالعمل های سازنده صندلی کودک 

پیروی نمایید.
- صندلی کودک مناسب خودروی خود را 
بررسی کرده و از سازگاری آن با سیستم 
مطمئن  خودرو  صندلی  کمربندایمنی 

شوید.
- مطابق جداول صفحه بعد، توصیه می 
های  موقعیت  در  کودک  صندلی  شود 
مناسب مشخص شده در خودرو، نصب 

شود.
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مشخصات مربوط به صندلی کودک براساس موقعیت صندلی خودرو

گروه سنی

موقعیت صندلی
صندلی 

سرنشین جلو 
)مجهز به 
کیسه هوا(

صندلی 
سرنشین جلو 
)فاقد کیسه 

هوا(

صندلی 
کناری راست 

)صندلی 
عقب(

صندلی 
میانی چپ

ردیف 
عقب

صندلی 
کناری چپ 

ردیف 
عقب

 O، O+ گروه
)کمتر از 13 

کیلوگرم(
)0 تا 24 ماه(

-L*L* ، I*-L* ، I*

گروه I )9 تا 
18 کیلوگرم(
)9 تا 24 ماه(

-LL* ، I*-L* ، I*

 II، III گروه
)15 تا 36 
کیلوگرم(
)4 تا 12 

سال(

-LL-L

L : مناسب برای صندلی کودک نوع خاص است.
I : فقط مناسب برای صندلی کودک دارای پایه ایزوفیکس )ISOFIX( است.

* : فقط مناسب صندلی کودک رو به عقب است.
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مشخصات مربوط به سیستم محافظ کودک ایزوفیکس )ISOFIX( براساس 32
موقعیت های مختلف نصب آن 

طبقه  
بندی 

براساس 
وزن 
کودک

طبقه 
 بندی 

براساس 
اندازه 
کودک

ماژول پایه 
نگهدارنده

موقعیت ایزوفیکس )ISOFIX( در خودرو

صندلی 
سرنشین 

جلو

صندلی 
کناری 
ردیف 
عقب

صندلی 
میانی 
ردیف 
عقب

صندلی 
کناری 
ردیف 
وسط

صندلی 
میانی 
ردیف 
وسط

سایر
موقعیت ها

سبد حمل 
کودک

FISO/L1NANANAILNANA

GISO/L2NANANAILNANA

)1(NANANAILNANA

گروه 0 :
>10Kg

EISO/R1NANANAILNANA

)1(NANANAILNANA

گروه 
: 0+

>13Kg

EISO/R1NANANAILNANA

DISO/R2NANANAILNANA

CISO/R3NANANAILNANA

)1(NANANAILNANA

: I گروه
9 تا 18 
کیلوگرم

DISO/R2NANANAIL,IUFNANA

CISO/R3NANANAIL,IUFNANA

BISO/F2 NA NA NAIL,IUF NA NA

B1ISO/
F2XNANANAIL,IUFNANA

AISO/F3NANANAIL,IUFNANA

)1(NANANAIL,IUFNANA

: II گروه
15 تا 25 
کیلوگرم

)1(NANANAILNANA

: III گروه
22 تا 36 
کیلوگرم

)1(NANANAILNANA

سه هوا
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IUF: مناسب برای نصب صندلی محافظ 
کودک ISOFIX رو به جلو.

مخصوص  سیستم  برای  مناسب   :  IL
شامل  که   ISOFIX کودک  محافظ 
خودروهای خاص، محدود یا نیمه عمومی 

می شود.
گروه  این  برای   ISOFIX موقعیت :  NA
 ISOFIX وزنی یا سیستم محافظ کودک

مناسب نیست.

 )ISOFIX( قلاب های ایزوفیکس
خودروی شما مجهز به نقطه تکیه گاهی 
برای نصب صندلی کودک در ردیف عقب 

می باشد.

نگهدارنده صندلی  پایه  پایین  قلاب 
)ISOFIX( کودک ایزوفیکس

قلاب ایزوفیکس فقط به منظور نصب 
ردیف  کناری  صندلی  در  کودک  صندلی 

عقب  استفاده می گردد.

قلاب ایزوفیکس در پشت تشک صندلی، 
نزدیک پشتی صندلی قرار دارد. به منظور 
روی  برچسبی  ایزوفیکس  قلاب  یافتن 

پشتی صندلی نصب شده است.

تجهیزات تکیه گاه قلاب ایزوفیکس 
صندلی کودک 

نگهدارنده  پایه  به  مجهز  کودک  صندلی 
ایزوفیکس دارای دو رابط )اتصال دهنده( 
محکم به منظور نصب بر روی دو نقطه 
اتصال روی صندلی است. در ضمن، برای 
کمربند  از  کودک  صندلی  کردن  محکم 
که  کنید  بررسی  نمایید.  استفاده  ایمنی 
ایزوفیکس  قلاب  دارای  کودک  صندلی 
کودک  صندلی  مشخصات  روی  باشد. 

توضیحات مورد نیاز ارائه شده است.

صندلی کودک رو به جلو
مطمئن شوید که صندلی کودک براساس 

دستورالعمل سازنده نصب شده باشد.
دهید  انجام  ترتیب  به  را  نصب  مراحل 
به  مجهز  جلوی  به  رو  کودک  صندلی  و 
ISOFIX را روی صندلی کناری ردیف عقب 

نصب کنید.
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به 34 مجــهــــــز  کـــــــودک  صنــــــدلی  نصــــــب 
)ISOFIX( ایزوفیکس

هشدار                                                                                          
ایزوفیکس  به  مجهز  کودک  صندلی   ■
را می توان فقط در موقعیت مناسب 
موقعیت  به  توجه  با  کرد.  نصب  خود 
نصب قسمت پایین صندلی کودک به 
کودک   صندلی  نگهدارنده  “پایه  بخش 

ایزوفیکس” مراجعه نمایید.
■ در صورتیکه صندلی کودک مناسب 
کودک نباشد، ممکن است در صورت 
آسیب  به شدت  بروز تصادف، کودک 

دیده یا حتی باعث مرگ او شود.
که  کودکی  صندلی  که  شود  توجه   ■
بدون  دارد،  بالایی  نگهدارنده  تسمه 
نصب  صندلی  روی  بر  مذکور  تسمه 

نشود.
صندلی های  روی  را  کودک  صندلی   ■
ردیف دوم دارای نقطه اتصال مربوط 
به قلاب پایین نصب نکنید. زیرا  صندلی 
محکم  و  نصب  درستی  به  کودک 

نمی شود.
■ نقطه اتصال پایینی را بررسی کنید.

برای اطمینان از اینکه هیچ مانعی مانند 
انگشت  ندارد،  وجود  تشک  یا  کمربند 
خود را در محل نقطه اتصال پایینی وارد 
نمایید. در غیراینصورت صندلی کودک 
به طرز صحیح نصب و محکم نمی شود.
■ نقطه اتصال صندلی کودک طوری 
طراحی شده است که می تواند فشار 
ناشی از صندلی کودک را تحمل نماید. 
مخصوص  ایمنی  کمربند  از  بنابراین 
بزرگسالان، تسمه بالایی یا سایر تجهیزات  

استفاده  نکنید.

زبانه قفل صندلی کودک رو به جلو
صندلی کناری چپ

زبانه قفل صندلی کودک رو به عقب 
صندلی کناری چپ
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زبانه قفل صندلی کودک رو به جلو 
صندلی کناری راست

زبانه قفل صندلی کودک رو به عقب 
صندلی کناری راست

1

2

3

4

1 قرار  1. صندلی کودک را روی صندلی 
دهید.

2 را با استفاده از  2. نقطه اتصال پایینی 
رابط صندلی کودک محکم نمایید.

درستی  به  را  کودک  صندلی  پشتی   .3
دهید.  قرار  خودرو  صندلی  پشتی  روی 
را  صندلی  پشت سری  امکان  صورت  در 
صندلی  بتوانید  تا  کنید  تنظیم  یا  پیاده 
کودک را در موقعیت مناسب نصب کنید. 
بخش  به  بیشتر  اطلاعات  کسب  )برای 
“پشت سری صندلی” مراجعه نمایید(. اگر 
پشت سری را پیاده کردید آن را در جای امنی 
قرار دهید. در صورت پیاده کردن صندلی 
کودک، پشت سری را مجدد در جای خود 
نصب نمایید. چنانچه پشت سری صندلی 
صندلی  نمی توان  باشد  نشده  تنظیم 
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کودک را بدرستی در جای خود نصب کرد.36
در این صورت آن را روی صندلی های دیگر 
دیگری  کودک  صندلی  از  یا  کرده  نصب 

استفاده نمایید.
4. برای محکم شدن صندلی کودک، رابط 
)اتصال دهنده( را کوتاهتر کنید و با زانوی 
سمت  به  و   3 آورید  فشار  آن  به  خود 
به  را  کودک  صندلی  وسط   4 عقب 

پشتی و تشک صندلی تکیه دهید.
5. قبل از قراردادن کودک در صندلی کودک 
بایستی آن را بررسی کرد. برای اطمینان از 
اینکه صندلی کودک به درستی نصب و 

محکم شده است آن را تکان دهید.
6. صندلی کودک را با استفاده از کمربند 

ایمنی صندلی خودرو محکم نمایید.
کودک  صندلی  از  استفاده  از  قبل   .7
خود  جای  در  که  نمایید  حاصل  اطمینان 

محکم نصب شده باشد.
اگر صندلی کودک ثابت و محکم نصب 
نشده بود، مجدد آن را نصب و مراحل 3 تا 

6 را تکرار نمایید.

صندلی کودک رو به عقب
مطمئن شوید که صندلی کودک براساس 
باشد.  دستورالعمل سازنده نصب شده 
دهید  انجام  ترتیب  به  را  نصب  مراحل 
به  مجهز  عقب  به  رو  کودک  صندلی  و 
ISOFIX را روی صندلی کناری ردیف عقب 

نصب کنید.

1

2

4
3

1 قرار  1. صندلی کودک را روی صندلی 
دهید.

2 را با استفاده از  2. نقطه اتصال پایینی 
رابط صندلی کودک محکم نمایید.

3. برای محکم شدن صندلی کودک، رابط 
با   4 کنید.  کوتاه تر  را  دهنده(  )اتصال 
دستان خود به سمت عقب فشار آورده و 
وسط صندلی کودک  را به پشتی و تشک 

صندلی تکیه  دهید.
4. قبل از قراردادن کودک در صندلی کودک 
بایستی آن را بررسی کرد. برای اطمینان از 
اینکه صندلی کودک به درستی نصب و 

محکم شده است آن را تکان دهید.
از  استفاده  با  را  کودک  صندلی   .5
کمربندایمنی صندلی خودرو محکم نمایید.

کودک  صندلی  از  استفاده  از  قبل   .6
خود  جای  در  که  نمایید  حاصل  اطمینان 

محکم نصب شده باشد.
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اگر صندلی کودک ثابت و محکم نصب 
نشده بود، مجدد آن را نصب و مراحل 3 تا 

6 را تکرار نمایید.

از  با استفاده  نصب صندلی کودک 
کمربندایمنی سه نقطه ای 

نصب صندلی کودک روی صندلی عقب 
صندلی کودک رو به جلو

1

مطمئن شوید که صندلی کودک براساس 
باشد.  دستورالعمل سازنده نصب شده 
و  داده  انجام  ترتیب  به  را  نصب  مراحل 
صندلی کودک رو به جلو را روی صندلی 

عقب نصب نمایید.
1 قرار  1. صندلی کودک را روی صندلی 

دهید.
2. اجازه دهید که قفل کمربند از صندلی 
 2 کودک عبور نماید و آن را در زبانه قفل 
شدن  قفل  صدای  زمانی که  تا  بزنید  جا 

شنیده شود.

2

3. برای جلوگیری از شل شدن کمربند ایمنی 
از تجهیزات قفل صندلی کودک استفاده 
کرده و آن را به طور مناسب با کمربندایمنی 

محکم نمایید.
4. در صورت شل بودن صندلی کودک، 
با زانوی خود، آن را به سمت عقب فشار 
داده 3 و وسط صندلی کودک را به پشتی 

. 4 و تشک صندلی تکیه دهید  

3

4

5. قبل از قراردادن کودک در صندلی کودک 
از  اطمینان  برای   . 5 نمایید  بررسی  را  آن 
را  آن  کودک  صندلی  شدن  نصب  محکم 

تکان دهید.
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کودک  صندلی  از  استفاده  از  قبل   .6
خود  جای  در  که  نمایید  حاصل  اطمینان 

محکم نصب شده باشد.
نصب  محکم  و  ثابت  کودک  صندلی  اگر 
نشده بود، مجدد آن را نصب و مراحل 3 تا 

6 را تکرار نمایید.

صندلی کودک رو به عقب 
مطمئن شوید که صندلی کودک براساس 
باشد.  شده  نصب  سازنده  دستورالعمل 
داده،  انجام  ترتیب  به  را  نصب  مراحل 
صندلی کودک رو به عقب را روی صندلی 

عقب نصب نمایید.
قرار  صندلی  روی  را  کودک  صندلی   .1

. 1 دهید 

1

2. توجه شود که قفل کمربند ایمنی بعد 

از عبور از صندلی کودک در زبانه قفل جا 
زده شود و صدای قفل شدن آن شنیده 

 . 2 شود 
 

2

کمربند   شدن  شل  از  جلوگیری  برای   .3
کودک  صندلی  قفل  تجهیزات  از  ایمنی، 
مناسب  طور  به  را  آن  و  کرده  استفاده 

محکم نمایید.
4. در صورت شل بودن صندلی کودک، 
با زانوی خود، آن را به سمت عقب فشار 
به  را  کودک  صندلی  وسط  و   3 داده 

. 4 پشتی و تشک صندلی تکیه دهید 

3
4

5
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کودک  صندلی  از  استفاده  از  قبل   .5
خود  جای  در  که  نمایید  حاصل  اطمینان 

. 5 محکم نصب شده باشد 
اگر صندلی کودک ثابت و محکم نصب 
نشده بود، مجدد آن را نصب و مراحل 3 تا 

5 را تکرار نمایید.

صندلی  روی  کودک  صندلی  نصب 
سرنشین جلو

هشدار                                                                                          
■ با توجه به اینکه صندلی سرنشین جلو 
مجهز به کیسه هوا است، صندلی کودک 
را رو به عقب روی صندلی جلو نصب 
نکنید. باز شدن کیسه هوا باعث برخورد 
شدید به صندلی کودک خواهد شد. در 
صورت بروز تصادف، به صندلی کودک 
ضربه وارد شده که منجر به صدمه دیدگی 

یا حتی مرگ کودک می شود.
قراردادن  با  را  کودک  صندلی  هرگز   ■
کمربند بالایی در جلوی صندلی نصب 

نکنید.

■ توصیه می شود صندلی کودک را در 
صندلی عقب نصب نمایید. با این وجود 
اگر به ناچار صندلی کودک، روی صندلی 
جلو نصب شود، تا جایی که امکان دارد 
صندلی خودرو را به سمت عقب حرکت 

دهید.

برای اطفال از صندلی کودک رو به عقب 
استفاده نمایید و چنانچه صندلی سرنشین 
است،  فعال  هوای  کیسه  به  مجهز  جلو 
صندلی  روی  را  کودک  صندلی  هرگز 

سرنشین جلو نصب نکنید.

1

2

صندلی کودک رو به جلو :
مطمئن شوید که صندلی کودک براساس 
شده  نصب  سازنده  دستورالعمل های 

باشد.
از  انجام دهید،  ترتیب  به  را  مراحل نصب 
کمربند ایمنی سه نقطه ای استفاده کرده 
و صندلی کودک رو به جلو را روی صندلی 

سرنشین جلو نصب نمایید.
اگر صندلی سرنشین جلو فاقد کیسه هوا 
است، صندلی کودک رو به جلو را مطابق 

با مراحل زیر نصب نمایید.
به  دارد  امکان  که  جایی  تا  را  صندلی   .1

1 حرکت دهید. سمت عقب 
بالاترین  در  را  صندلی  پشت سری   .2

2 تنظیم نمایید. موقعیت خود 
3. صندلی کودک را روی صندلی نصب 

کنید.
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3

4. توجه شود که قفل کمربند ایمنی بعد از 
عبور از صندلی کودک در زبانه قفل جا زده 
شود و صدای قفل شدن آن شنیده شود.
کمربند  شدن  شل  از  جلوگیری  برای   .5
کودک  صندلی  قفل  تجهیزات  از  ایمنی، 
مناسب   طور  به  را  آن  و  کرده  استفاده 

محکم نمایید.

4

5

6. در صورت شل بودن صندلی کودک، با 
زانوی خود، آن را به سمت عقب فشار داده 
4 و وسط صندلی کودک را به پشتی و 

. 5 تشک صندلی تکیه دهید 
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6

7. قبل از قراردادن کودک در صندلی کودک 
از  اطمینان  برای   . 6 نمایید  بررسی  را  آن 
را  آن  محکم نصب شدن صندلی کودک 

تکان دهید.
کودک  صندلی  از  استفاده  از  قبل   .8
خود  جای  در  که  نمایید  حاصل  اطمینان 

محکم نصب شده باشد.
اگر صندلی کودک ثابت و محکم نصب 
نشده بود، مجدد آن را نصب و مراحل 3 تا 

7 را تکرار نمایید.
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کیسه هوا و پیش کشنده کمربند  ایمنی
نکات مربوط به کیسه  هوا 

این فصل براساس مشخصات مربوط به کیسه هوای صندلی راننده، صندلی سرنشین جلو 
و سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی تنظیم شده است.

در صورت برخورد از جلو، کیسه هوا فعال شده و از سر یا قفسه سینه راننده و سرنشین جلو 
در برابر ضربه وارد شده محافظت می کند.

کیسه هوا برای محافظت از راننده و سرنشین جلو در برابر ضربه وارد شده و به عنوان مکمل 
کمربند ایمنی طراحی شده است. کیسه هوا از پرتاب شدن فرد جلوگیری کرده و آسیب بدنی 
ناشی از ضربه را کاهش می دهد. با این وجود ممکن است در هنگام بروز تصادف و عمل کردن 
کیسه هوا، سوختگی و جراحات و یا صدمات دیگر رخ دهد. کیسه هوا به تنهایی نمی تواند از 
افراد کوتاه قد محافظت نماید لذا توصیه می شود همواره از کمربند ایمنی استفاده شود. 
همچنین سرنشینان خودرو بایستی فاصله مناسب از غربیلک فرمان و جلو داشبورد را رعایت 

نمایند )برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش “ کمربندایمنی” مراجعه نمایید(. 
کیسه هوا برای محافظت از سرنشینان به سرعت فعال می شود. چنانچه سرنشین خودرو در 
زمان عمل کردن کیسه هوا، نزدیک یا پشت به کیسه هوا باشد، ممکن است دراثر انبساط 

سریع کیسه هوا دچار آسیب  دیدگی شود.  
زمانی که سوئیچ خودرو در موقعیت “ON” یا “START” باشد، کیسه هوا فعال خواهد 
شد. در صورت قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت “ON” یا “START” چراغ هشدار 
کیسه هوا )SRS( روشن می گردد و پس از 3 ثانیه خاموش خواهد شد. این فرآیند نشانه 
سالم بودن سیستم است. )برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش “چراغ هشدار کیسه هوا 

“ مراجعه کنید(.
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هشدار                                                                                              42
■ پیش کشنده کمربندهای ایمنی، در زمان برخوردهای جانبی، برخورد از عقب یا برخورد جزئی 

از جلو و واژگونی خودرو عمل نخواهد کرد.
در هرگونه تصادف و برخورد، استفاده از کمربند ایمنی مفید و باعث کاهش آسیب بدنی 

خواهد شد. 
■ هنگامی که روی صندلی قرار گرفته و پشتی صندلی هم در حالت عمود قرار داشته باشد، 

کمربند ایمنی و کیسه های هوا می توانند نقش مهمی را در حفاظت از شما ایفا نمایند.
در زمان فعال شدن کیسه هوا، امکان برخورد شدید کیسه هوا با سرنشین وجود دارد.

چنانچه راننده و سرنشینان خودرو به درستی روی صندلی قرار نگرفته باشند، یعنی به جلو 
خم یا به پنجره خودرو تکیه داده باشند، در زمان برخورد و تصادف، احتمال آسیب دیدگی 

شدید یا حتی مرگ افراد وجود دارد. 
کیسه های هوا در هنگام فعال شدن ممکن است باعث صدمات جدی به سرنشینان 
شوند. لطفاً فاصله مناسب از غربیلک فرمان یا جلو داشبورد را رعایت نمایید و حتماً از 

کمربند ایمنی استفاده کنید.

هشدار                                                                                                
■ اجازه ندهید کودک سر یا دستان خود را از پنجره خودرو بیرون آورده یا به طور نامناسب 
روی صندلی خودرو قرار بگیرد. هنگام نشستن روی صندلی از بغل کردن یا قراردادن کودک 
روی پاهای خود خودداری نمایید. موارد نشان داده شده در تصاویر مذکور نمونه هایی از 

حرکات خطرناک در خودرو است.
■ اگر در زمان فعال شدن کیسه هوا از کودک محافظت مناسبی نشود، ممکن است 
کودک به شدت آسیب دیده یا حتی باعث مرگ کودک شود. تا جایی که امکان دارد اجازه 

دهید کودک در صندلی عقب قرار گرفته و اقدامات محافظتی از کودک را انجام دهید.
■ صندلی کودک را رو به عقب روی صندلی سرنشین جلو نصب نکنید، چون در صورت 
فعال شدن کیسه هوا، کودک به شدت آسیب دیده و حتی باعث مرگ کودک می شود 

)برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش “صندلی کودک” مراجعه نمایید(.
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هشدار                                                                                               
■ استفاده از کمربند ایمنی مفید است زیرا هنگام بروز تصادف از میزان صدمات و 
آسیب های جسمی کاسته خواهد شد. در صورتیکه سر نشین به طور صحیح بر روی 
صندلی بنشیند و پشتی صندلی در حالت عمود باشد، کمربند ایمنی می تواند نقش 

حفاظتی خود را به درستی ایفا نماید.
در زمان فعال شدن کیسه هوا امکان برخورد شدید کیسه هوا با سرنشین وجود دارد. 
چنانچه راننده و سرنشینان خودرو به درستی روی صندلی قرار نگرفته باشند، یعنی به 
جلو خم یا به پنجره خودرو تکیه داده باشند، در زمان برخورد و تصادف، احتمال آسیب 

دیدگی شدید یا حتی مرگ افراد وجود دارد.
■ اجازه ندهید فردی که روی صندلی جلو نشسته است دست خود را از پنجره خارج نماید 
یا به درب خودرو تکیه دهد. موارد نشان داده شده در تصاویر مذکور از جمله حرکات 

خطرناک در خودرو است.
■ در صورت وجود کودک در خودرو، ضمن مراقبت از کودک، نسبت به وی، توجه ویژه 

نیز داشته باشید.
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کیسه هوا44
علامت هشدار این سیستم روی آفتابگیر 

سمت سرنشین جلو قرار دارد.

و  جـــــلــــــو  ســــــرنشیـــــن  هــــوای  کـــــیسه 
کیسه های هوای جانبی صندلی  جلو

هشدار                                                                                          
روی  را  عقب  به  رو  کودک  صندلی 
صورت  در  نکنید.  نصب  جلو  صندلی 
نصب صندلی کودک رو به عقب روی 
صندلی جلو، چنانچه تصادفی روی دهد 
یا برخورد از جلو، ممکن است کیسه هوا 
فعال شده و باعث آسیب دیدگی کودک 

شود.

صندلی کودک را فقط رو به عقب و روی 
صندلی عقب نصب کنید. “نصب صندلی 
کودک رو به عقب و روی صندلی سرنشین 
جلوی مجهز به کیسه هوا، بسیار خطرناک 
صندلی  شود  می  توصیه  بود”.  خواهد 
کودک مطابق دستورالعمل تدوین شده 

توسط سازنده آن نصب شود.
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صندلی  روکش  از  جلو  صندلی  برای 
استفاده نکنید. زیرا کیسه های هوای جانبی 

به درستی عمل نخواهند کرد.
لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش 

“صندلی کودک” مراجعه نمایید.

چراغ هشدار کیسه هوا
صفحه  در  که  هوا  کیسه  هشدار  چراغ 
با علامت نشان داده شده  کیلومتر 
است، بیانگر عملکرد سیستم کیسه هوا 
و پیش کشنده کمربند ایمنی می باشد. 
موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانی که 
“ON” یا “START” قرار داشته باشد، چراغ 
هشدار کیسه هوا روشن و بعد از 3 ثانیه 
خاموش خواهد شد و نشان می دهد که 

سیستم سالم است.
در صورت بروز هر کدام از موارد زیر لازم 

است سیستم کیسه هوا  تعمیر شود:
• پس از گذشت 3 ثانیه از بازکردن سوئیچ، 
چراغ هشدار کیسه هوا هنوز روشن مانده 

باشد.
• چراغ هشدار کیسه هوا چشمک می زند. 
• چراغ هشدار کیسه هوا روشن نمی شود.
سیستم  است  ممکن  مواردی  چنین  در 

کیسه هوا به درستی کار نکند.
به  بررسی و تعمیر سیستم  لطفاً جهت 
نمایندگی مجاز بهمن موتور مراجعه نمایید.
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)صندلی  هوا  کیسه  سیستم  ماژول   .1
راننده(

)صندلی  هوا  کیسه  سیستم  ماژول   .2
سرنشین جلو(

ECU .3 ماژول سیستم کیسه هوا 
4. ماژول سیستم کیسه های هوای جانبی 

صندلی جلو )هر دو طرف صندلی جلو(

سیستم کیسه هوا 

هشدار                                    
هوا  کیسه  فعال شدن  محدوده  در   ■
باشد.  داشته  وجود  مانعی  هیچ  نباید 
صندلی جلو مجهز به کیسه هوای جانبی 
را نباید با روکش صندلی پوشاند. هیچ 
شیئی را روی غربیلک فرمان، محدوده 
بوق، جلو داشبورد یا صندلی جلو قرار 
غربیلک  بین  نباید  شیئی  هیچ  ندهید. 
فرمان و راننده و جلو داشبورد و صندلی 
جلو قرار گیرد. وجود این اشیاء در زمان 
فعال شدن کیسه هوا بسیار خطرناک و 
منجر به آسیب جسمی جدی خواهد شد.

وا
 ه

سه
کی

 و 
ی

من
د ای

ربن
کم

ی، 
دل

صن
ی - 

من
ت ای

یزا
جه

ت

داغ  سبب  هوا،  کیسه  شدن  فعال   ■
می  آن  قسمت های  از  بعضی  شدن 
از  سوختگی،  از  جلوگیری  جهت  شود. 

لمس آنها خودداری  نمایید.
■ هرگز اقدام به تغییر نوع قطعات یا 
به  زیرا منجر  مدارات کیسه هوا نکنید، 
کیسه هوا شده  ناگهانی  فعال شدن 
و در نتیجه سیستم کیسه هوا صدمه 
سیستم  عنوان  هیچ  به  دید.  خواهد 
تعلیق، شاسی، برق و ... را تغییر ندهید 
تاثیر  بر عملکرد عادی کیسه هوا  زیرا   ،

منفی خواهد داشت.
■ تغییر نوع سیستم کیسه هوا ممکن 
است باعث آسیب جسمی جدی شود. از 
جمله تغییرات می توان به نصب اشیایی 
روی غربیلک فرمان، محدوده بوق یا جلو 
داشبورد یا نصب روکش بر روی کیسه 

هوا اشاره کرد.
کیسه  مورد  در  عملیاتی  هرگونه   ■
در  بایستی  آن  اطراف  یا محدوده  هوا 
انجام  نمایندگی های مجاز بهمن موتور 
شود. هرگز شخصا در جهت تعویض یا 
جدا کردن تجهیزات سیستم کیسه هوا، 
اقدام نکنید. برای بررسی سیستم کیسه 
عیب یابی  دستگاه های  از  هرگز  هوا 
الکتریکی متفرقه و تجهیزات عیب یابی 

استفاده نکنید.
کیسه هوا در هنگام عملکرد، صدای بسیار 
زیادی تولید کرده و دود )گاز( تولید می کند. 
این دود بی ضرر است و باعث آتش سوزی 
نمی شود. با این وجود آن را تنفس نکنید، 
زیرا ممکن است دچار تنگی نفس شوید. 
اگر شخص دچار تنگی نفس گردید، بایستی 

بلافاصله هوای تازه تنفس نماید.
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سیستم کمکی کیسه های هوا 46
کیسه هوای راننده در مرکز غربیلک فرمان و 
کیسه هوای سرنشین جلو در جلو داشبورد 
و روی جعبه داشبورد و کیسه  های هوای 
نصب  صندلی  در  جلو  صندلی  جانبی 

می باشند.
گونه ای  به  خودرو  در  هوا  کیسه های 
طراحی شده است که هنگام برخوردهای 
از جلو، فعال خواهد شد. به طور  شدید 
ممکن  برخوردی  هر  در  هوا  کیسه  کلی 
است فعال نشود، لذا فعال نشدن کیسه 
هوا در موارد مذکور، مربوط به وجود ایراد 

در خودرو نمی شود.

روش تعمـــــیر و نگهـــــــداری و تعـــــــویض 
قطعات 

کیسه های هوا  و سیستم پیش کشنده 
که  شده اند  طراحی  طوری  کمربندایمنی 
یکبار مصرف می باشند. چنانچه چراغ هشدار 
SRS خراب نباشد،  پس از عمل کردن کیسه 
هوا این چراغ روشن خواهد شد. هرگونه 
تعمیر و بررسی مربوط به سیستم کیسه 
هوا بایستی در نمایندگی های مجاز خدمات 

پس از فروش بهمن انجام شود.
در صورتیکه خودرو به تعمیر و بررسی نیاز 
دارد، پرسنل نمایندگی مجاز بهمن موتور 
را از شرایط سیستم کیسه هوا ، سیستم 
تجهیزات  و  کمربندایمنی  پیش کشنده 
مربوطه آگاه نمایید. هنگام انجام تعمیر و 
نگهداری در محفظه موتور و اتاق خودرو 
موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  بایستی 
“LOCK” )قفل( یا بسته قرار داشته باشد.
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هشدار                                                                                          
■ در صورت فعال شدن کیسه هوا، دیگر 
مجدد فعال نخواهد شد. بنابراین بایستی 
در نمایندگی مجاز بهمن موتور، تعویض 
گردد. کیسه هوای فعال شده، قابلیت 

تعمیر ندارد.
با  خودرو،  صدمه دیدن  صورت  در   ■
مراجعه به نمایندگی مجاز بهمن موتور 
بررسی سیستم کیسه هوا  به  نسبت 

اقدام نمایید.
هوا،  کیسه  سیستم  صورتیکه  در   ■
پیش کشنده کمربندایمنی یا خودرو نیاز 
مجاز  نمایندگی  با  لطفاً  دارد  تعمیر  به 

بهمن موتور تماس بگیرید.
روش صحیح بررسی و تعمیر خودرو در 
ممکن  می شود  انجام  مجاز  نمایندگی 
تعمیر  نادرست  روش  هرگونه  است 
باعث  مراکز متفرقه  در سایر  بررسی  و 

آسیب جانی شود.
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