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۱-3  کلیدها

کلید‌و‌ریموت‌کنترل1

کلید‌یدکی

پلاک‌وشماره‌سریال‌کلید3

 سوئیچ

کلید و ریموت کنترل1
قفل‌کردن‌و‌یا‌باز‌کردن‌درب‌ها‌توسط‌امواج‌و‌فعال‌و‌غیرفعال‌کردن‌سیستم‌دزدگیر‌توسط‌
و‌ کردن‌ قفل‌ جهت‌ مکانیکی‌ سوئیچ‌ دارای‌ هرکلید‌ می‌پذیرد.همچنین‌ صورت‌ کنترل‌ ریموت‌

بازکردن‌درب‌ها‌به‌صورت‌دستی‌می‌باشد.
کلید یدکی )کلید مکانیکی(

بازکردن‌و‌قفل‌کردن‌درب‌ها‌بدون‌استفاده‌از‌ریموت‌کنترل‌و‌فقط‌به‌صورت‌مکانیکی‌توسط‌
کلیدیدکی‌صورت‌می‌پذیرد.

پلاک کد کلید
پلاک‌کد‌کلید‌در‌داخل‌یک‌کاور‌قرار‌داده‌شده‌است.‌این‌پلاک‌را‌در‌جای‌امن‌نگهداری‌کنید،‌

کدکلید‌را‌یادداشت‌کنید‌تا‌در‌مواقع‌لازم‌از‌آن‌استفاده‌کنید.

2

3

پلاک‌شماره‌کلید‌را‌در‌داخل‌خودرو‌قرار‌ندهید‌تا‌از‌کپی‌برداری‌و‌ساخت‌کلید‌مشابه‌توسط‌افراد‌	 
ناشناس‌جلوگیری‌شود.‌

‌‌کلید‌را‌تحت‌فشار‌قرار‌ندهید.‌	 
‌از‌برخورد‌کلیدها‌با‌اجسام‌سخت‌جلوگیری‌کنید.‌	 
‌کلیدها‌را‌به‌مدت‌زیاد‌در‌معرض‌دمای‌بالا‌قرار‌ندهید.‌	 
‌‌از‌تماس‌کلیدها‌با‌آب‌یا‌مواد‌خورنده‌جلوگیری‌کنید.‌	 
‌‌اگر‌کلیدی‌نتوانست‌موتور‌را‌روشن‌کند،‌برای‌تهیه‌کلید‌جدید‌به‌یکی‌از‌نمایندگی‌های‌مجاز‌مدیران‌	 

خودرو‌مراجعه‌کنید.‌

توجه

2
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ضامن‌سوئیچ‌مکانیکی1
دکمه‌قفل‌کردن2
دکمه‌صندوق‌پران3
دکمه‌باز‌کردن4
چراغ5

ضامن‌روی‌کلیدها‌را‌فشار‌دهید‌تا‌بتوانید‌از‌سوئیچ‌مکانیکی‌کلید‌استفاده‌کنید.‌برای‌برگرداندن‌
سوئیچ‌به‌محل‌خود،‌مجددا‌ضامن‌را‌فشار‌دهید‌و‌سوئیچ‌مکانیکی‌را‌با‌دست‌به‌محل‌خود‌هدایت‌

کنید.‌
به‌ اقدام‌ نمایندگی‌های‌مجاز‌مدیران‌خودرو‌ از‌ یکی‌ به‌ مراجعه‌ با‌ کلیدها،‌ مفقود‌شدن‌ در‌صورت‌

تهیه‌کلید‌جدید‌کنید.‌
کلید‌یدکی‌را‌جهت‌استفاده‌در‌مواقع‌اضطراری،‌در‌یک‌مکان‌امن‌نگه‌داری‌کنید.‌

مانع(‌ بدون‌ )مناطق‌ متر‌ ‌10 حدود‌ در‌ درب‌ها‌ کردن‌ قفل‌ یا‌ و‌ کردن‌ باز‌ برای‌ کلیدها‌ موثر‌ برد‌
می‌باشد.‌در‌صورتی‌که‌فاصله‌ریموت‌با‌خودرو‌بیش‌تر‌از‌‌10متر‌باشد،‌احتمالا‌کار‌نخواهد‌کرد.‌

برد‌موثر‌کلیدها‌برای‌قفل‌کردن‌و‌باز‌کردن‌درب‌ها‌در‌صورتی‌که‌امواج‌آن‌ها‌توسط‌موانع‌منحرف‌شود،‌	 
کوتاه‌تر‌خواهد‌شد.

توجه

اگر‌در‌فاصله‌مناسب،‌کلید‌نتواند‌درب‌ها‌را‌باز‌یا‌قفل‌کند،‌موارد‌زیر‌را‌بررسی‌کنید:
.‌باتری‌ریموت‌را‌بازدید‌کنید‌و‌در‌صورت‌خالی‌شدن،‌تعویض‌کنید.‌

.به‌قسمت‌»تعویض‌باتری‌ریموت«‌در‌ادامه‌همین‌فصل‌مراجعه‌کنید.‌
‌بررسی‌کنید‌که‌آیا‌در‌اطراف‌شما‌ایستگاه‌رادیویی‌و‌یا‌برج‌مراقبت‌فرودگاه‌وجود‌ندارد.‌
که‌امواج‌فرستنده‌های‌آن‌ها‌باعث‌ایجاد‌اختلال‌در‌کارکرد‌ریموت‌کنترل‌کلید‌شده‌باشد؟

کلید ریموت دار
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امواج‌ریموت‌کنترل‌کلیدها‌ممکن‌است‌با‌سایر‌امواج‌کوتاه‌مانند‌ایستگاه‌های‌رادیویی‌کوچک،‌سایر‌
ریموت‌کنترل‌ها‌و‌یا‌سیستم‌های‌دزدگیر،‌برخورد‌کرده‌و‌ایجاد‌تداخل‌کند.‌در‌این‌‌مواقع‌که‌کلیدها‌

نمی‌توانند‌درب‌ها‌را‌قفل‌یا‌باز‌کنند،‌از‌سوئیچ‌مکانیکی‌استفاده‌کنید.‌

بدون‌کسب‌مجوز،‌تغییری‌در‌فرکانس‌و‌قدرت‌ارسال‌امواج‌)نصب‌تقویت‌کننده(‌ندهید‌و‌یا‌هیچ‌گونه‌	 
آنتن‌خارجی‌یا‌آنتن‌ارسال‌امواج‌نصب‌نکنید.‌

در‌	  باشید.‌ نداشته‌ رادیویی‌محلی‌ ارتباطات‌ با‌ تداخلی‌ ریموت،‌ از‌ استفاده‌ زمان‌ در‌ تا‌ باشید‌ مراقب‌
ریموت‌ از‌ این‌محدوده‌،‌می‌توانید‌مجددا‌ از‌ از‌خروج‌ نکنید.‌پس‌ استفاده‌ ریموت‌ از‌ تداخل‌ صورت‌

استفاده‌کنید.‌
ریموت‌کنترل‌یک‌دستگاه‌فرستنده‌رادیویی‌با‌قدرت‌پایین‌می‌باشد‌که‌به‌راحتی‌می‌تواند‌تحت‌تاثیر‌	 

امواج‌رادیویی‌مختلف‌و‌تحت‌تشعشع‌دستگاه‌های‌صنعتی،‌تحقیقاتی‌و‌تجهیزات‌پزشکی‌قرار‌گیرد.

توجه

در‌صورت‌مفقود‌شدن‌کلیدها‌با‌مراجعه‌به‌یکی‌از‌نمایندگی‌های‌مجاز‌مدیران‌خودرو‌اقدام‌به‌تهیه‌
کلید‌جدید‌نمایید.‌

تعویض باتری ریموت کنترل
بروز‌هر‌یک‌از‌حالات‌زیر‌بیانگر‌ضعیف‌شدن‌و‌یا‌خالی‌شدن‌باتری‌ریموت‌است:

1-کلید‌در‌فاصله‌مناسب‌و‌بدون‌مانع‌نتواند‌درب‌ها‌را‌باز‌و‌یا‌قفل‌کند.‌
2-چراغ‌روی‌کلید‌کم‌نور‌شده‌و‌یا‌اصلا‌روشن‌نشود.‌

از‌باتری‌استاندارد‌و‌توصیه‌شده‌شرکت‌مدیران‌خودرو‌استفاده‌کنید.‌
Panasonic CR2032 :باتری‌توصیه‌شده
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‌هنگام‌تعویض‌باتری‌مراقب‌باشید‌سایر‌قطعات‌ریموت‌آسیب‌نبینند،‌یا‌گم‌نشوند.‌	 
‌فقط‌از‌باتری‌استاندارد‌استفاده‌کنید.‌	 

توجه

‌نسبت‌به‌بلعیده‌شدن‌باتری‌تعویض‌شده‌توسط‌کودکان‌مراقبت‌ویژه‌ای‌داشته‌باشید.‌این‌کار‌منجر‌به‌	 
صدمات‌شدید‌در‌دستگاه‌گوارش‌خواهد‌شد.

هشدار

برای‌تعویض‌باتری‌طبق‌مراحل‌زیر‌اقدام‌کنید:

شده،‌ نوارپیچ‌ و‌ تخت‌ پیچ‌گوشتی‌ توسط‌ ‌.1
درپوش‌کلید‌را‌باز‌کنید.‌

2.‌باتری‌کهنه‌را‌از‌جای‌خود‌خارج‌کرده‌و‌باتری‌
نو‌را‌به‌نحوی‌که‌قطب‌مثبت‌)+(‌آن‌رو‌به‌بالا‌

باشد،‌جایگزین‌کنید.‌

3.‌قطعات‌باز‌شده‌را‌به‌ترتیب‌عکس‌مراحل‌باز‌کردن‌آن‌ها،‌مونتاژ‌کنید.‌
4.‌بررسی‌کنید‌که‌آیا‌با‌فشار‌دادن‌دکمه‌ها،‌چراغ‌روی‌کلید‌روشن‌می‌شود‌یا‌خیر؟‌همچنین‌عملکرد‌
درست‌کلید‌را‌پس‌از‌تعویض‌باتری‌کنترل‌کنید.‌در‌صورت‌مشاهده‌هر‌گونه‌ایراد،‌به‌نمایندگی‌مجاز‌

مدیران‌خودرومراجعه‌نمایید.‌
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از‌آسیب‌دیدن‌پایه‌های‌نگه‌دارنده‌باتری‌ممانعت‌کنید.‌	 
‌از‌قرارگیری‌صحیح‌قطب‌های‌باتری‌در‌جای‌خود‌اطمینان‌حاصل‌کنید.‌	 
‌با‌دستان‌خیس‌باتری‌را‌تعویض‌نکنید.‌زیرا‌آب‌می‌تواند‌باعث‌زنگ‌زدگی‌شود.‌	 
‌از‌تماس‌انگشتان‌دست‌و‌یا‌ناخن‌با‌باتری‌نو‌جلوگیری‌کنید.	 
‌از‌تماس‌و‌یا‌دست‌کاری‌قطعات‌کیت‌الکترونیکی‌ریموت‌اجتناب‌کنید،‌زیرا‌باعث‌ایجاد‌اختلال‌در‌کارکرد‌	 

آن‌خواهد‌شد.‌
‌از‌خم‌شدن‌الکترودهای‌باتری‌به‌هنگام‌نصب‌جلوگیری‌کنید.‌	 
‌از‌نصب‌صحیح‌اجزا‌باز‌شده‌‌دیگر‌مطمئن‌شوید.‌	 

توجه

باتری‌لیتیومی‌مستعمل‌نباید‌در‌مجاورت‌زباله‌های‌خانگی‌قرار‌داده‌شود.‌باتری‌مستعمل‌باید‌مطابق‌با‌	 
قوانین‌حفاظت‌از‌محیط‌زیست‌معدوم‌شود.‌

حفاظت از محیط زیست 
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۲-3   قفل کردن و باز کردن درب ها
قفل کردن و باز کردن درب ها به وسیله ریموت کنترل

قفل کردن
دهید‌ فشار‌ را‌ کنترل‌ ریموت‌ روی‌ قفل‌ دکمه‌
شدن،‌ قفل‌ با‌ هم‌زمان‌ شوند.‌ قفل‌ درب‌ها‌ تا‌
بار‌روشن‌و‌خاموش‌شده‌ راهنما‌یک‌ چراغ‌های‌
و‌بوق‌یک‌بار‌به‌صدا‌در‌خواهد‌آمد‌و‌چراغ‌ضد‌
در‌ زن‌ چشمک‌ حالت‌ به‌ مداوم‌ طور‌ به‌ سرقت‌
خواهد‌آمد‌تا‌فعال‌شدن‌سیستم‌را‌اعلام‌نماید.

باز کردن
ریموت‌ یا‌ هوشمند‌ کلید‌ روی‌ کردن‌ باز‌ دکمه‌
کنترل‌را‌فشار‌دهید‌تا‌درب‌ها‌باز‌شوند.‌هم‌زمان‌
چشمک‌ بار‌ دو‌ راهنما‌ چراغ‌های‌ شدن،‌ باز‌ با‌
فعال‌ غیر‌ خودرو‌ دزدگیر‌ سیستم‌ زد.‌ خواهند‌
شده‌و‌چراغ‌ضد‌سرقت‌نیز‌خاموش‌خواهد‌شد.

اگر‌یکی‌از‌درب‌ها‌باز‌و‌یا‌نیمه‌باز‌مانده‌باشد،‌پس‌از‌زدن‌دکمه‌قفل‌روی‌کلید‌هوشمند‌یا‌ریموت‌
کنترل‌کلیه‌درب‌ها‌قفل‌شده‌و‌بلافاصله‌باز‌خواهند‌شد،‌هم‌زمان‌چراغ‌های‌راهنما‌دو‌بار‌چشمک‌زده‌

و‌بوق‌به‌صدا‌در‌نخواهد‌آمد‌تا‌به‌راننده‌اعلام‌کند‌که‌سیستم‌دزدگیر‌فعال‌نشده‌است.‌

پس‌از‌باز‌شدن‌قفل‌درب‌ها‌توسط‌ریموت‌کنترل‌شما‌‌30ثانیه‌فرصت‌دارید‌تا‌درب‌ها‌را‌باز‌کنید.‌اگر‌
در‌این‌مدت‌هیچ‌یک‌از‌درب‌ها‌باز‌نشوند،‌درب‌ها‌به‌طور‌خودکار‌قفل‌خواهند‌شد.‌

در‌صورتی‌که‌سوئیچ‌باز‌باشد‌و‌یا‌در‌موقعیت‌‌ACCقرار‌داشته‌باشد،‌‌قفل‌کردن‌درب‌ها‌با‌استفاده‌از‌	 
ریموت‌کنترل‌امکان‌پذیر‌نخواهد‌بود.‌

توجه
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قفل کردن و باز کردن درب صندوق

به‌ قفل‌ وضعیت‌ از‌ خودرو‌ های‌ درب‌ که‌ زمانی‌
وضعیت‌باز‌تغییر‌حالت‌داده‌اند‌،‌با‌فشار‌دادن‌
را‌ آن‌ توانید‌ می‌ سوئیچ‌دستگیره‌درب‌صندوق‌

باز‌کنید.

زمانی‌که‌درب‌های‌خودرو‌در‌حالت‌قفل‌قرار‌دارند‌،‌درب‌صندوق‌را‌از‌طریق‌یکی‌از‌روش‌های‌زیر‌
می‌توانید‌باز‌کنید.

‌سیستم‌دزدگیر‌در‌صورت‌قفل‌شدن‌درب‌ها‌با‌سوئیچ‌مکانیکی‌فعال‌نخواهد‌شد.‌لذا‌توصیه‌می‌شود‌درب‌ها‌	 
را‌با‌استفاده‌از‌ریموت‌کنترل‌قفل‌کنید.‌

توجه

فقط‌درب‌راننده‌دارای‌مغزی‌جهت‌باز‌و‌یا‌قفل‌
شدن‌توسط‌سوئیچ‌مکانیکی‌می‌باشد.

سوئیچ‌را‌وارد‌مغزی‌قفل‌درب‌کرده‌و‌بچرخانید‌تا‌
قفل‌و‌یا‌باز‌شود.

ساعت‌ عقربه‌های‌ خلاف‌ جهت‌ در‌ را‌ سوئیچ‌
بچرخانید‌تا‌درب‌باز‌شود.‌

سوئیچ‌را‌در‌جهت‌عقربه‌های‌ساعت‌بچرخانید‌تا‌
درب‌قفل‌شود.‌

قفل کردن و باز کردن درب ها به وسیله سوئیچ مکانیکی

بازقفل
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‌از‌بسته‌شدن‌کامل‌درب‌صندوق‌قبل‌از‌شروع‌رانندگی‌مطمئن‌شوید.‌در‌غیر‌این‌صورت‌ممکن‌است‌اشیا‌	 
داخل‌آن‌در‌هنگام‌رانندگی‌به‌بیرون‌پرتاب‌شوند.‌

به‌کودکان‌اجازه‌ندهید‌که‌درب‌صندوق‌را‌باز‌و‌بسته‌کنند،‌چرا‌که‌ممکن‌است‌به‌علت‌بسته‌شدن‌	 
ناخواسته‌دست‌ها‌و‌یا‌گردن‌آن‌ها‌لای‌در‌بماند.

هشدار

دکمه‌صندوق‌پران‌روی‌کلید‌هوشمند‌یا‌ریموت‌
کنترل‌را‌به‌مدت‌‌1/5ثانیه‌فشار‌داده‌و‌نگه‌دارید‌
تا‌درب‌صندوق‌باز‌شود‌.چراغ‌های‌راهنما‌نیز‌یک‌
بار‌روشن‌و‌خاموش‌خواهند‌شد‌.سپس‌با‌استفاده‌

از‌دستگیره‌درب‌صندوق‌آن‌را‌باز‌کنید

اگر‌درب‌صندوق‌با‌استفاده‌از‌روش‌های‌فوق‌باز‌
نشد‌می‌توانید‌از‌دستگیره‌اضطراری‌درب‌صندوق‌
برای‌باز‌کردن‌آن‌از‌سمت‌داخل‌کابین‌استفاده‌

کنید.

با استفاده از دکمه صندوق پران روی ریموت کنترل

دستگیره اضطراری درب صندوق
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باز کردن درب ها با استفاده ازدستگیره داخلی

3-3  قفل درب ها

زمانی‌که‌درب‌قفل‌است‌،دستگیره‌داخلی‌را‌یک‌
بار‌بکشید‌تا‌از‌حالت‌قفل‌خارج‌شود‌.حال‌برای‌
باز‌کردن‌درب‌،‌دستگیره‌را‌یک‌بار‌دیگر‌بکشید.
بار‌کشیدن‌دستگیره‌ نباشد،‌یک‌ قفل‌ اگر‌درب‌

داخلی‌برای‌باز‌کردن‌کافی‌است.

توانید‌درب‌ها‌را‌ بالا‌می‌ بافشار‌دادن‌کلیدهای‌
باز‌و‌یا‌قفل‌کنید.

اگر‌یکی‌از‌درب‌ها‌باز‌باشد‌،‌سایر‌درب‌ها‌را‌
نمی‌توانید‌قفل‌کنید.

کلید‌باز‌کردن
کلید‌قفل‌کردن

قفل کردن و باز کردن درب ها توسط کلید قفل مرکزی

1
2
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شده‌ تعبیه‌ عقب‌ درب‌ داخل‌ در‌ کودک‌ قفل‌
زبانه‌ آن‌ کردن‌ فعال‌ غیر‌ یا‌ فعال‌ برای‌ است.‌
مربوط‌به‌قفل‌کودک‌را‌مطابق‌شکل‌به‌سمت‌

بالا‌یا‌پایین‌بکشید.‌
قفل‌کردن:‌زبانه‌را‌به‌سمت‌راست‌بکشید.‌

باز‌کردن:‌زبانه‌را‌به‌سمت‌چپ‌بکشید.‌

قفل کودک درب عقب

در‌صورت‌فعال‌بودن‌قفل‌کودک،‌درب‌عقب‌فقط‌از‌سمت‌بیرون‌قابل‌باز‌شدن‌است.‌این‌نکته‌را‌زمانی‌که‌	 
کودکی‌داخل‌خودرو‌است،‌فراموش‌نکنید.‌

توجه

‌قبل‌از‌شروع‌رانندگی‌از‌قفل‌بودن‌تمامی‌درب‌ها‌اطمینان‌حاصل‌کنید.‌	 
چنانچه‌کودکی‌در‌صندلی‌عقب‌خودرو‌نشسته‌است،‌جهت‌جلوگیری‌از‌باز‌شدن‌ناخواسته‌درب‌در‌‌حین‌	 

رانندگی،‌حتما‌قفل‌کودک‌را‌فعال‌کنید.‌
‌جهت‌جلوگیری‌از‌محبوس‌شدن‌سرنشینان‌خودرو‌در‌زمان‌تصادف،‌به‌یاد‌داشته‌باشید‌که‌اگر‌قفل‌کودک‌	 

فعال‌باشد،‌درب‌عقب‌فقط‌از‌سمت‌بیرون‌قابل‌باز‌شدن‌می‌باشد.‌
در‌هوای‌گرم،‌دمای‌داخلی‌کابین‌پس‌از‌خاموش‌شدن‌موتور‌به‌سرعت‌افزایش‌می‌یابد.‌در‌این‌شرایط‌-‌	 

کودکان‌و‌یا‌حیوانات‌خانگی‌را‌تنها‌در‌داخل‌خودرو‌رها‌نکنید.‌چرا‌که‌دمای‌بالا‌می‌تواند‌باعث‌خفگی‌و‌یا‌
حتی‌مرگ‌در‌زمان‌کوتاه‌شود.‌

هشدار
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حذف‌یا‌ایجاد‌هرگونه‌تغیر‌در‌سیستم‌ایموبلایزر‌باعث‌از‌دست‌رفتن‌قابلیت‌ضدسرقت‌خودرو‌خواهد‌	 
شد.

توجه

4-3   سیستم ضد سرقت و دزدگیر

سیستم ضدسرقت موتور )ایموبلایزر(
کلیدهای‌خودرو‌دارای‌چیپ‌های‌الکترونیکی‌می‌باشند‌که‌اجازه‌روشن‌شدن‌موتور‌توسط‌کلیدهای‌

غیرمجاز‌و‌کلید‌هایی‌که‌به‌واحد‌کنترل‌ایموبلایزر‌معرفی‌نشده‌اند‌را‌نمی‌دهد.

شرایط‌زیر‌ممکن‌است‌باعث‌ایجاد‌اختلال‌در‌سیستم‌ضد‌سرقت‌شود:
.‌اگر‌کلید‌در‌تماس‌با‌اشیا‌فلزی‌باشد.‌

.‌کلید‌متعلق‌به‌خودروی‌دیگر‌در‌تماس‌با‌کلید‌خودرو‌شما‌باشد‌و‌یا‌در‌نزدیکی‌سیستم‌ضد‌سرقت‌
قرار‌گرفته‌باشد.‌

اگر‌خودروی‌شما‌قادر‌به‌روشن‌شدن‌نیست،‌جهت‌رفع‌مشکل‌میتوانید‌توسط‌شماره‌47651-021با‌
امداد‌خودرو‌تماس‌گرفته‌و‌یا‌یکی‌از‌نمایندگی‌های‌مجاز‌مدیران‌خودرو‌مراجعه‌کنید.‌

خودروی‌شما‌به‌دو‌نوع‌سیستم‌ضدسرقت‌مجهز‌می‌باشد.‌سیستم‌ضدسرقت‌موتور‌)ایموبلایزر(‌
و‌سیستم‌دزدگیر.‌
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سیستم دزدگیر
در‌صورت‌تشخیص‌یک‌ورود‌غیرمجاز‌به‌داخل‌خودرو،‌سیستم‌دزدگیر‌اقدام‌به‌فعال‌کردن‌آژیر‌و‌

روشن‌و‌خاموش‌کردن‌چراغ‌های‌راهنما‌خواهد‌کرد.‌
‌‌

� آماده به کار شدن سیستم دزدگیر
موتور‌را‌خاموش‌کرده‌و‌سوئیچ‌را‌ببندید،‌کلیه‌درب‌ها،‌درب‌صندوق‌و‌درب‌موتور‌را‌ببندید‌و‌آن‌ها‌را‌
توسط‌ریموت‌کنترل،‌قفل‌کنید.‌سیستم‌دزدگیر‌به‌طور‌خودکار‌وارد‌حالت‌آماده‌به‌کار‌خواهد‌شد.‌

نشانه‌های‌فعال‌شدن‌سیستم‌دزدگیر‌عبارت‌اند‌از:
قفل‌بودن‌تمامی‌درب‌ها،‌یک‌بار‌چشمک‌زدن‌چراغ‌های‌راهنما،‌یک‌بار‌به‌صدا‌در‌آمدن‌بوق.

در‌صورتی‌که‌یکی‌از‌درب‌های‌جانبی،‌درب‌صندوق‌و‌درب‌موتور‌به‌خوبی‌بسته‌نشده‌باشند‌و‌یا‌
سوئیچ‌به‌طور‌کامل‌بسته‌نشده‌باشد،‌‌سیستم‌دزدگیر‌فعال‌نخواهد‌شد.‌

نشانه‌های‌فعال‌نشدن‌سیستم‌دزدگیر‌عبارت‌اند‌از:‌دو‌بار‌چشمک‌زدن‌چراغ‌های‌راهنما‌و‌به‌صدا‌در‌
نیامدن‌بوق.‌

�  نحوه اعلام هشدار
اگر‌یکی‌از‌درب‌ها،‌درب‌صندوق‌و‌یا‌درب‌موتور‌که‌در‌حالت‌قفل‌قرار‌دارند،‌به‌روشی‌غیر‌از‌استفاده‌‌
ریموت‌کنترل‌از‌حالت‌قفل‌خارج‌شده‌و‌یا‌باز‌شوند‌)مثلا‌درب‌ها‌توسط‌سوئیچ‌مکانیکی‌باز‌شود،‌
یا‌شخصی‌درب‌ها‌را‌از‌داخل‌خودرو‌باز‌کند‌و‌یا‌سوئیچ‌را‌باز‌کند(،‌سیستم‌دزدگیر‌به‌کار‌افتاده‌و‌
به‌مدت‌‌28ثانیه‌آژیر‌به‌صدا‌در‌آمده‌و‌چراغ‌های‌راهنما‌چشمک‌خواهند‌زد.‌پس‌از‌‌3ثانیه‌فاصله،‌
آژیر‌و‌چراغ‌های‌راهنما‌مجددا‌به‌مدت‌‌28ثانیه‌به‌کار‌خواهند‌افتاد‌و‌این‌عمل‌‌8بار‌تکرار‌خواهد‌
شد.‌در‌خلال‌این‌اتفاقات،‌اگر‌درب‌های‌خودرو،‌درب‌صندوق‌عقب‌و‌درب‌موتور‌را‌ببندید،‌سیستم‌
دزدگیر‌پس‌از‌به‌اتمام‌رسیدن‌بوق‌اخطار‌‌28ثانیه‌ای‌که‌در‌حال‌پخش‌است،‌مجددا‌به‌حالت‌آماده‌

به‌کار‌بازخواهد‌گشت.‌
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� غیرفعال کردن و یا متوقف کردن اعلام هشدار
با‌یکی‌از‌دوروش‌زیر‌می‌توانید‌دزدگیر‌را‌خاموش‌کنید:

 . قفل‌کردن‌درب‌ها‌با‌استفاده‌از‌‌ریموت‌کنترل:
کلیه‌درب‌ها‌و‌درب‌صندوق‌از‌حالت‌قفل‌خارج‌شده‌و‌چراغ‌های‌راهنما‌دوبار‌چشمک‌خواهند‌زد.

.‌باز‌کردن‌سوئیچ:
‌‌آژیر‌پس‌از‌چند‌ثانیه‌خاموش‌خواهد‌شد.

راهنما،‌ چراغ‌های‌ و‌چشمک‌زدن‌ آژیر‌ درآمدن‌ صدا‌ به‌ ثانیه‌ای‌ ‌28 مرتبه‌ سومین‌ اتمام‌ از‌ پس‌
سیستم‌دزدگیر‌به‌طور‌خودکار‌خاموش‌می‌شود.

برای‌جلوگیری‌از‌به‌صدا‌در‌آمدن‌ناخواسته‌آژیر،‌اطمینان‌حاصل‌کنید‌که:
‌شخصی‌در‌داخل‌خودرو‌وجود‌نداشته‌باشد.‌	 
‌شیشه‌درب‌ها‌و‌سان‌روف‌به‌طور‌کامل‌بسته‌شده‌باشند.‌	 

توجه
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برای‌استفاده‌از‌‌بوق،‌بر‌روی‌تصویر‌حک‌شده‌‌بوق‌
بر‌روی‌غربیلک‌فرمان‌و‌یا‌اطراف‌آن‌فشار‌آورید.‌

قابل‌ نیز‌ سوئیچ‌ بودن‌ خاموش‌ زمان‌ در‌ بوق‌
استفاده‌است.‌

۵-3  بوق

‌از‌بوق‌در‌نزدیکی‌محل‌هایی‌مانند‌مدارس،‌بیمارستان‌ها‌و‌مجتمع‌های‌مسکونی‌استفاده‌نکنید.‌	 
‌ضمن‌احترام‌به‌قوانین‌و‌مقررات‌اجتماعی‌از‌بوق‌استفاده‌کنید.‌	 

توجه
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۶-3  غربیلک فرمان
    تنظیم غربیلک فرمان

برای‌تنظیم‌کردن‌غربیلک‌فرمان،‌خودرو‌را‌در‌
یک‌مکان‌مناسب‌متوقف‌کرده‌و‌سوئیچ‌را‌ببندید.‌
سمت‌ به‌ را‌ فرمان‌ تلسکوپی‌ قفل‌کننده‌ اهرم‌
پایین‌بکشید‌و‌با‌بالا‌و‌پایین‌بردن‌غربیلک،‌آن‌
را‌در‌موقعیت‌مناسب‌تنظیم‌کنید،‌سپس‌اهرم‌

قفل‌کننده‌را‌به‌جای‌اصلی‌خود‌بازگردانید.‌

برای‌داشتن‌یک‌رانندگی‌ایمن‌و‌راحت،‌احتمالا‌نیاز‌به‌تنظیم‌زاویه‌شیب‌غربیلک‌فرمان‌داشته‌باشید.‌

.‌در‌خلال‌رانندگی‌اقدام‌به‌تنظیم‌غربیلک‌فرمان‌نکنید.‌انجام‌دادن‌این‌کار‌باعث‌از‌دست‌رفتن‌
کنترل‌خودرو‌و‌در‌نتیجه‌منجر‌به‌تصادف،‌‌جراحت‌و‌حتی‌مرگ‌می‌شود.‌

.به‌منظور‌رعایت‌ایمنی،‌پس‌از‌تنظیم‌غربیلک‌فرمان،‌آن‌را‌به‌سمت‌بالا‌و‌پایین‌تکان‌دهید‌تا‌
از‌قفل‌شدن‌درست‌تلسکوپی‌اطمینان‌یابید.‌در‌غیر‌این‌صورت‌ممکن‌است‌در‌حین‌رانندگی‌

به‌طور‌ناگهانی‌تکان‌بخورد.

هشدار
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۷-3   شیشه درب ها
     شیشه بالابرها

مجموعه‌کلید‌شیشه‌بالابرهای‌درب‌راننده‌توانایی‌کنترل‌کلیه‌شیشه‌ها‌را‌دارد.‌

کلید‌شیشه‌بالابر‌درب‌جلو‌چپ1

کلید‌شیشه‌بالابر‌درب‌جلو‌راست2

کلید‌قفل‌شیشه‌بالابرها3

کلید‌شیشه‌بالابر‌درب‌عقب‌چپ4

کلید‌شیشه‌بالابر‌درب‌عقب‌راست5

معرفی کلیدهای شیشه بالابر روی درب راننده:

زمانی‌که‌سوئیچ‌باز‌باشد،‌‌می‌توان‌با‌استفاده‌از‌هر‌کلید،‌شیشه‌متناظر‌با‌آن‌کلید‌را‌بالا‌یا‌پایین‌برد.‌
ودر‌صورتی‌که‌کلیه‌درب‌ها‌به‌طور‌کامل‌بسته‌باشند،‌‌‌120ثانیه‌پس‌از‌بستن‌سوئیچ‌نیز‌می‌توان‌از‌
شیشه‌بالابرها‌استفاده‌کرد.‌ولی‌اگر‌در‌این‌فاصله‌هریک‌از‌درب‌ها‌باز‌شود،‌دیگر‌نمی‌توان‌از‌شیشه‌

بالابرها‌استفاده‌کرد.‌

www.kianbattery.com


رو
ود

 خ
ت

انا
مک

و ا
ت 

یزا
جه

ت
وم

 س
ل

ص
  ف

-  
 X

22
ی  

وار
 س

وی
ودر

 خ
 از

اده
ستف

ی ا
نما

راه

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو 68

بر‌روی‌تمامی‌درب‌های‌جانبی،‌‌یک‌کلید‌مجزا‌
هم‌برای‌به‌کار‌انداختن‌شیشه‌بالابر‌همان‌درب‌

تعبیه‌شده‌است.‌

‌ باز‌شدن‌خودکار‌شیشه‌با‌فشار‌‌لحظه‌ای‌	
کلید

‌ باز‌شدن‌شیشه‌با‌فشار‌دادن‌و‌نگه‌داشتن‌	
کلید

‌ بسته‌شدن‌شیشه‌با‌کشیدن‌و‌نگه‌داشتن‌	
کلید

‌ بسته‌شدن‌خودکار‌شیشه‌با‌کشیدن‌لحظه‌	
ای‌کلید‌

‌ ای‌	 لحظه‌ فشار‌ با‌ باز‌شدن‌خودکار‌شیشه‌
کلید

‌ باز‌شدن‌شیشه‌با‌فشار‌و‌نگه‌داشتن‌کلید	
‌ بسته‌شدن‌شیشه‌با‌کشیدن‌و‌نگه‌داشتن‌	

کلید

برای‌متوقف‌شدن‌شیشه‌کافی‌است‌کلید‌را‌یک‌
بار‌فشار‌داده‌و‌یا‌بکشید

برای‌متوقف‌شدن‌شیشه‌کافی‌است‌کلید‌را‌یک‌
بار‌فشار‌داده‌و‌یا‌بکشید

1

2

3

4

1

2
3
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پایین آمدن شیشه ها با ریموت )در صورت مجهز بودن (
در‌صورتی‌که‌سوئیچ‌خاموش‌بوده‌و‌تمامی‌درب‌های‌خودرو‌به‌طور‌کامل‌بسته‌باشند‌اگر‌دکمه‌باز‌
کردن‌روی‌کلید‌هوشمند‌)یا‌ریموت‌کنترل(‌را‌فشار‌داده‌و‌نگه‌دارید‌،‌شیشه‌ها‌به‌طور‌خودکار‌پایین‌

خواهند‌آمد‌.‌برای‌توقف‌این‌عمل‌،‌دکمه‌روی‌ریموت‌را‌رها‌کنید.

بالا آمدن شیشه ها با ریموت )در صورت مجهز بودن (
در‌صورتی‌که‌سوئیچ‌خاموش‌بوده‌و‌تمامی‌درب‌های‌خودرو‌به‌طور‌کامل‌بسته‌باشند‌اگر‌دکمه‌قفل‌
کردن‌روی‌کلید‌هوشمند‌)یا‌ریموت‌کنترل(‌را‌فشار‌داده‌و‌نگه‌دارید‌،‌شیشه‌ها‌به‌طور‌خودکاربالا‌

خواهند‌آمد‌.‌برای‌توقف‌این‌عمل‌،‌دکمه‌روی‌ریموت‌را‌رها‌کنید.

‌اعضا‌بدن‌سرنشینان‌نباید‌به‌گونه‌ای‌قرار‌گیرد‌که‌موقع‌به‌کار‌افتادن‌شیشه‌بالابرها،‌احتمال‌گیر‌کردن‌	 
آن‌ها‌وجود‌داشته‌باشد.‌

‌هرگز‌اجازه‌ندهید‌کودکان‌شیشه‌بالابرها‌را‌به‌تنهایی‌به‌کار‌بیاندازند.‌گیر‌کردن‌در‌بین‌شیشه‌هنگام‌بالا‌	 
رفتن‌آن‌ممکن‌است‌باعث‌ایجاد‌جراحت‌شود.‌

‌هیچ‌کس‌)مخصوصا‌کودکان(‌را‌در‌خودرو‌تنها‌نگذارید،‌به‌ویژه‌اگر‌سوئیچ‌را‌روی‌مغزی‌جا‌گذاشته‌باشید.‌	 
احتمال‌دارد‌از‌شیشه‌بالابر‌استفاده‌کرده‌و‌در‌لای‌آن‌گیر‌بیفتد.‌

هشدار
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برگشت خودکار شیشه )در صورت مجهز بودن (
قابلیت‌برگشت‌خوکار‌شیشه‌یک‌قابلیت‌ایمنی‌است‌.‌به‌طوری‌که‌اگر‌هنگام‌بالا‌رفتن‌شیشه‌مانعی‌

در‌مقابل‌آن‌قرار‌گیرد‌متوقف‌شده‌و‌مقداری‌پایین‌می‌آید‌تا‌بتوان‌مانع‌را‌دور‌کرد.

اگر‌هر‌دو‌قابلیت‌بالا‌در‌خودروی‌شما‌غیر‌فعال‌است‌مراحل‌زیر‌را‌جهت‌فعال‌سازی‌آن‌ها‌انجام‌
دهید‌.

.‌سوئیچ‌را‌باز‌کنید.
.کلیه‌شیشه‌هارا‌ببندید.

.کید‌شیشه‌بالابر‌ها‌را‌حداقل‌به‌مدت‌‌1ثانیه‌به‌سمت‌بالا‌کشیده‌و‌نگه‌دارید‌.‌مجددا‌این‌عمل‌
را‌حداقل‌به‌مدت‌‌1ثانیه‌دیگر‌اجرا‌کنید.‌اکنون‌هردو‌قابلیت‌ذکر‌شده‌در‌بالا‌فعال‌سازی‌شده‌اند.
شما‌می‌توانید‌این‌عمل‌را‌به‌طور‌مجزا‌برای‌یک‌شیشه‌و‌یا‌به‌طور‌پشت‌سرهم‌برای‌کلیه‌شیشه‌

ها‌انجام‌دهید.
. به‌شرط‌آن‌که‌درب‌های‌جلو‌به‌طور‌کامل‌بسته‌باشند‌،‌تا‌‌3دقیقه‌پس‌از‌بستن‌سوئیچ‌می‌توان‌

از‌کلیدهای‌شیشه‌بالابر‌استفاده‌کرد.‌
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کلید قفل شیشه بالابرها
کلیه‌ بالابرها،‌ قفل‌شیشه‌ کلید‌ با‌فشردن‌شدن‌
غیرفعال‌ درب‌ها‌ روی‌ بالابر‌ شیشه‌ کلیدهای‌
خواهند‌شد.‌در‌این‌شرایط‌فقط‌کلیدهای‌روی‌
شیشه‌‌بالابرها‌ انداختن‌ راه‌ به‌ قادر‌ راننده‌ درب‌
خواهند‌بود.‌برای‌خارج‌شدن‌از‌این‌حالت،‌کلید‌

قفل‌شیشه‌‌بالابرها‌را‌یک‌بار‌دیگر‌فشار‌دهید.

در‌صورتی‌کودکان‌جزء‌سرنشینان‌خودرو‌باشند،‌استفاده‌از‌این‌کلید‌توصیه‌می‌شود.
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۸-3  درب موتور
دستگیره‌بازکن‌درب‌موتور‌در‌قسمت‌پایینی‌سمت‌چپ‌داشبورد‌و‌در‌کنار‌پای‌راننده‌قرار‌گرفته‌

است:

بالا‌ به‌سمت‌ را‌ بازکن‌درب‌موتور‌ 1-‌دستگیره‌
بکشید‌تا‌درب‌موتور‌کمی‌به‌سمت‌بالا‌بپرد.‌

و‌ برده‌ موتور‌ درب‌ زیر‌ به‌ را‌ خود‌ دست‌ ‌-2
موتور‌ درب‌ قفل‌ شستی‌ به‌ را‌ خود‌ انگشتان‌
و‌ داده‌ فشار‌ چپ‌ سمت‌ به‌ را‌ شستی‌ برسانید.‌

هم‌زمان‌درب‌موتور‌را‌به‌سمت‌بالا‌بکشید.‌

ببرید‌ بالا‌ مشخصی‌ ارتفاع‌ تا‌ را‌ موتور‌ درب‌ ‌-3
و‌آن‌را‌توسط‌میله‌نگه‌دارنده‌درب‌موتور‌ثابت‌

نگه‌دارید.

4-‌برای‌بستن‌درب‌موتور،‌ابتدا‌آن‌را‌با‌دست‌تا‌ارتفاع‌30-‌20سانتی‌متری‌بالای‌قفل‌پایین‌بیاورید‌
و‌سپس‌رها‌کنید‌تا‌در‌داخل‌قفل‌بیفتد.‌

5-‌پس‌از‌بسته‌شدن‌درب‌موتور،‌آن‌را‌کمی‌به‌سمت‌بالا‌بکشید‌تا‌از‌قفل‌شدن‌صحیح‌آن‌اطمینان‌
حاصل‌شود.‌

�  باز کردن درب موتور
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‌قبل‌از‌رانندگی‌مطمئن‌شوید‌که‌قفل‌درب‌ها‌و‌درب‌موتور‌به‌درستی‌بسته‌شده‌باشد.در‌غیر‌این‌صورت‌	 
ممکن‌است‌حین‌رانندگی‌درب‌موتور‌به‌طور‌ناگهانی‌باز‌شده‌و‌با‌شیشه‌جلو‌برخورد‌نماید‌و‌از‌دید‌راننده‌

جلوگیری‌کند‌که‌در‌نتیجه‌منجر‌به‌تصادف‌گردد.

هشدار

قبل‌از‌بستن‌درب‌موتور‌بررسی‌کنید‌اشیایی‌از‌قبیل‌ابزار‌،‌دستمال‌و‌...‌داخل‌محفظه‌موتور‌جا‌نمانده‌	 
باشد.

قبل‌از‌شروع‌رانندگی‌از‌بسته‌شدن‌صحیح‌و‌محکم‌درب‌موتور‌اطمینان‌حاصل‌کنید.اگر‌متوجه‌شدید‌	 
که‌درب‌موتور‌به‌درستی‌بسته‌نشده‌است‌،‌فورا‌خودرو‌را‌در‌یک‌مکان‌مناسب‌متوقف‌کرده‌و‌درب‌را‌

ببندید.

توجه
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۹-3  درب باک

برای‌باز‌کردن‌درب‌باک،‌‌مراحل‌زیر‌را‌طی‌کنید:

�  قبل از سوخت گیری
خودرو‌را‌خاموش‌کرده‌و‌کلیه‌درب‌ها‌و‌شیشه‌ها‌را‌ببندید.‌

�  باز کردن درب باک
تا‌درب‌ بکشید‌ را‌ باک‌ بازکن‌درب‌ 1.‌دستگیره‌

باک‌به‌آرامی‌باز‌شود.‌

باز‌کردن‌درپوش‌پیچی‌باک،‌آن‌را‌در‌ برای‌ ‌.2
خلاف‌جهت‌عقربه‌های‌ساعت‌بپیچانید.‌

قبل‌از‌بیرون‌آوردن‌درپوش،‌کمی‌صبر‌کنید.‌
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‌به‌گوش‌رسیدن‌صدای‌آرام‌خالی‌شدن‌باد‌در‌زمان‌باز‌کردن‌درپوش‌باک‌طبیعی‌است.‌	 
‌از‌ریختن‌گازوییل‌به‌باک‌جدا‌خودداری‌کنید.‌	 

توجه

‌‌به‌علت‌ماهیت‌اشتعال‌پذیری‌بنزین،‌از‌ایجاد‌جرقه‌و‌کشیدن‌سیگار‌در‌زمان‌سوخت‌گیری‌خودداری‌	 
کنید.‌

‌درپوش‌باک‌را‌پس‌از‌باز‌کردن‌به‌طور‌سریع‌برندارید،‌در‌هوای‌گرم‌پاشیده‌شدن‌بنزین‌تحت‌فشار‌	 
داخل‌باک‌به‌بیرون‌می‌تواند‌باعث‌آسیب‌دیدگی‌شود.‌

برای‌سلامتی‌	  و‌ است‌ مواد‌سمی‌ بنزین‌حاوی‌ که‌ کنید.‌چرا‌ ممانعت‌ بنزین‌ بخارات‌ استنشاق‌ از‌
زیان‌آور‌است.‌

پس‌از‌ترک‌خودرو‌و‌قبل‌از‌باز‌کردن‌درپوش‌باک،‌یک‌فلز‌بدون‌رنگ‌را‌لمس‌کنید‌تا‌الکتریسیته‌	 
ساکن‌ الکتریسیته‌ زیرا‌ است،‌‌ مهم‌ سوخت‌گیری‌ از‌ قبل‌ کار‌ این‌ انجام‌ شود.‌ تخلیه‌ بدن‌تان‌ ساکن‌

می‌تواند‌باعث‌احتراق‌بخارات‌بنزین‌شود.‌

هشدار
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‌بنزین‌پاشیده‌شده‌را‌فورا‌پاک‌کنید‌تا‌به‌تایر،‌‌شل‌گیر‌چرخ‌و‌رنگ‌بدنه‌آسیبی‌وارد‌نشود.‌	 
‌‌پس‌از‌بستن‌درپوش،‌دست‌خود‌را‌از‌روی‌آن‌بردارید‌زیرا‌ممکن‌است‌کمی‌در‌جهت‌خلاف‌بستن‌	 

بچرخد‌که‌طبیعی‌است.‌
‌نیروی‌دست‌خود‌را‌فقط‌در‌جهت‌های‌باز‌کردن‌و‌بستن‌و‌به‌درپوش‌باک‌وارد‌کنید‌و‌از‌کشیدن‌و‌یا‌	 

فشار‌دادن‌آن‌خودداری‌کنید.‌

توجه

از‌بسته‌شدن‌کامل‌درپوش‌باک‌مطمئن‌شوید‌تا‌از‌بیرون‌ریختن‌احتمالی‌بنزین‌و‌بروز‌سانحه‌جلوگیری‌
کرده‌باشید.‌

هشدار

بنزین‌می‌تواند‌محیط‌زیست‌را‌آلوده‌کند.‌از‌ریختن‌آن‌روی‌زمین‌و‌یا‌قراردادن‌در‌مجاورت‌هوای‌آزاد‌
خودداری‌کنید.‌

در‌صورتی‌که‌بنزین‌روی‌زمین‌ریخت‌با‌رعایت‌نکات‌ایمنی‌و‌جوانب‌احتیاطی‌آن‌را‌خشک‌کرده‌و‌از‌سیگار‌
کشیدن‌و‌یا‌ایجاد‌نقاط‌داغ‌و‌جرقه‌در‌اطراف‌آن‌جدا‌خودداری‌کنید.

حفاظت از محیط زیست 

2.‌درب‌فلزی‌باک‌را‌ببندید.‌

1.‌پس‌از‌اتمام‌سوخت‌گیری،‌درپوش‌باک‌را‌در‌
جهت‌عقربه‌های‌ساعت‌بپیچانید‌تا‌بسته‌شود.‌

�  بستن درپوش باک
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۱0-3  کمربند ایمنی
چراغ اخطار کمربند

چراغ اخطار کمربند راننده
پس‌از‌باز‌شدن‌سوئیچ،‌‌اگر‌کمربند‌راننده‌قفل‌
نشده‌و‌یا‌به‌درستی‌بسته‌نشده‌باشد،‌‌این‌چراغ‌

به‌طور‌متوالی‌چشمک‌خواهد‌زد.‌

چراغ اخطار کمربند سرنشین جلو
پس‌از‌باز‌شدن‌سوئیچ،‌‌اگر‌کسی‌بر‌روی‌صندلی‌
قفل‌ را‌ خود‌ کمربند‌ و‌ باشد‌ نشسته‌ راست‌ جلو‌
متوالی‌چشمک‌ به‌طور‌ این‌چراغ‌ ‌‌، باشد‌ نکرده‌

خواهد‌زد.‌

اگر‌ آن‌خاموش‌خواهند‌شد.‌ اخطار‌ بوق‌ و‌ اخطار‌کمربند‌ بسته‌شود،‌‌چراغ‌ به‌درستی‌ اگر‌کمربند‌
کمربند‌بسته‌نشده‌باشد‌و‌سرعت‌حرکت‌خودرو‌کم‌تر‌از‌Km/h ‌20باشد،‌فقط‌چراغ‌اخطار‌کمربند‌
‌20‌Km/hچشمک‌خواهد‌زد‌و‌بوق‌اخطار‌به‌صدا‌در‌نخواهد‌آمد.‌ولی‌اگر‌سرعت‌حرکت‌خودرو‌از‌
فراتر‌رود،‌علاوه‌بر‌چشمک‌زدن‌چراغ‌اخطار،‌بوق‌اخطار‌نیز‌توام‌با‌آن‌و‌به‌مدت‌‌100ثانیه‌به‌صدا‌
در‌خواهد‌آمد.‌پس‌از‌‌100ثانیه‌اگر‌کمربند‌همچنان‌باز‌باشد،‌‌بوق‌اخطار‌قطع‌خواهد‌شد‌ولی‌چراغ‌
اخطار‌کمربند‌همچنان‌چشمک‌خواهد‌زد.‌اگر‌در‌حین‌رانندگی‌کمربند‌را‌باز‌کنید،‌باز‌هم‌مراحل‌

بالا‌تکرار‌خواهد‌شد.‌
با‌انجام‌دادن‌یکی‌از‌اقدامات‌زیر،‌اخطار‌کمربند‌قطع‌خواهد‌شد:

.کمربند‌را‌ببندید.

‌.سوئیٌچ‌را‌ببندید.
.دسته‌تعویض‌دنده‌را‌در‌حالت‌دنده‌عقب‌)R(‌قرار‌دهید.‌
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استفاده صحیح از کمربند

به‌ کنید.‌ تنظیم‌ درستی‌ به‌ را‌ صندلی‌ پشتی‌ ‌•
به‌ صاف‌ به‌صورت‌ را‌ بدن‌تان‌ بتوانید‌ که‌ نحوی‌

پشتی‌تکیه‌دهید.‌
•‌کمربند‌را‌بکشید،‌به‌طوری‌که‌از‌تمام‌عرض‌
شانه‌هایتان‌عبور‌کند‌و‌نباید‌برخوردی‌با‌گردن‌و‌

یا‌بازوهای‌شما‌داشته‌باشد.‌
‌•‌‌تسمه‌پایینی‌کمربند‌باید‌تا‌جایی‌که‌امکان‌

دارد‌در‌پایین‌شکم‌و‌بالای‌لگن‌قرار‌بگیرد.‌
‌‌‌‌•‌‌کمربند‌نباید‌پیچ‌خوردگی‌و‌تاخوردگی‌داشته‌

باشد.‌

توصیه  خودرو  سرنشینان  و  راننده  به  کیدا  ا

کمربند ایمنی خود  می شود هنگام حرکت خودرو 

کار، احتمال  این  انجام  را بسته نکاه دارند. عدم 

از  ناشی  آسیب دیدگی  شدت  و  دیدن  آسیب 

حوادث رانندگی را افزایش می دهد.

کمربندهای ایمنی باید به طور منظم مورد بازدید 

که هرکدام  گر متوجه شدید  گیرند . ا و بررسی قرار 

جهت   ، کنند  نمی  کار  درستی  به  کمربندها  از 

نمایندگی  از  یکی  به  تعویض  یا  تعمیرو   ، بازدید 

کنید. های مجاز مدیران خودرو مراجعه 
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برای‌شستن‌کمربندها‌از‌آب‌گرم‌یا‌ولرم‌استفاده‌
که‌ دهید‌ اجازه‌ کمربندها‌ شستن‌ از‌ پس‌ کنید.‌
به‌طور‌طبیعی‌و‌خود‌به‌خود‌خشک‌شوند‌و‌از‌

وسایل‌گرم‌کننده‌استفاده‌نکنید.‌

‌برای‌شستن‌کمربند‌از‌شوینده‌های‌شیمیایی،‌آب‌جوش،‌مواد‌سفیدکننده‌و‌...‌استفاده‌نکنید.‌	 
‌‌اجازه‌نفوذ‌و‌رسوخ‌آب‌به‌مکانیزم‌جمع‌کننده‌کمربند‌را‌ندهید.	 

هشدار

کمربند‌ایمنی‌باید‌به‌طور‌منظم‌از‌لحاظ‌خرابی‌
قرار‌ بازدید‌ مورد‌ فرسودگی‌ و‌ آسیب‌دیدگی‌ و‌
باشد‌ کرده‌ تصادف‌ خودرو‌ که‌ در‌صورتی‌ گیرد.‌
و‌کمربندها‌دچار‌کشیدگی‌شده‌باشند،‌کمربند‌
و‌قطعات‌مرتبط‌با‌سیستم‌کمربند‌می‌بایست‌در‌

نمایندگی‌مجاز‌مدیران‌خودرو‌تعویض‌شوند.

مکانیزم‌جمع‌کننده‌	  خودسرانه‌ روغن‌کاری‌ یا‌ و‌ تغییر‌ ایجاد‌ تعمیر،‌ قبال‌ در‌ خودرو‌ مدیران‌ شرکت‌
کمربند‌،‌قفل‌کمربند‌و‌سایر‌اجزا‌سیستم‌کمربند،‌هیچ‌گونه‌مسوولیتی‌نخواهد‌داشت.‌

هشدار

نگهداری کمربند
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تنظیم کمربند سه نقطه ای

تسمه‌پایینی‌کمربند‌را‌تا‌جایی‌که‌امکان‌دارد‌
بکشید.‌ لگن‌ نزدیک‌ و‌ بدنتان‌ پایین‌ قسمت‌ به‌
قرار‌ کمرتان‌ دور‌ و‌ شکم‌ روی‌ را‌ پایینی‌ تسمه‌
به‌سمت‌ بالایی‌ با‌کشیدن‌تسمه‌ ندهید.‌سپس‌

بالا،‌موقعیت‌آن‌را‌تنظیم‌کنید.

برای‌بستن‌و‌قفل‌کردن‌کمربند‌،‌‌زبانه‌1
آن‌را‌به‌داخل‌قفل‌فشار‌دهید‌تا‌صدای‌

»کلیک«‌به‌گوش‌برسد.‌

قرمز‌2 دکمه‌ ‌ ‌، کمربند‌ کردن‌ باز‌ برای‌
رنگ‌روی‌قفل‌را‌فشار‌دهید.‌

از‌قفل‌کمربندی‌که‌نتواند‌کمربند‌را‌به‌طور‌سفت‌نگه‌دارد،‌استفاده‌نکنید.‌چرا‌که‌در‌زمان‌تصادف‌	 
و‌ترمزهای‌شدید،‌نمی‌تواند‌از‌سرنشینان‌محافظت‌کند.‌

هشدار

قفل کردن و باز کردن کمربند

‌کمی‌به‌سمت‌بالا
بکشید

کمی‌به‌سمت‌پایین‌بکشید

به‌سمت‌پایین‌و
لگن‌بکشید‌
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.‌اطمینان‌حاصل‌کنید‌که‌کلیه‌سرنشینان‌کمربندهای‌خود‌را‌بسته‌اند.‌
.هر‌کمربند‌برای‌استفاده‌یک‌نفر‌است.‌از‌یک‌کمربند‌برای‌بیش‌از‌یک‌نفر،‌به‌ویژه‌کودکان‌استفاده‌

نکنید‌.‌
.‌توصیه‌می‌شود‌که‌کودکان‌در‌صندلی‌عقب‌بنشینند‌و‌همیشه‌از‌کمربند‌ایمنی‌استفاده‌کنند‌و‌یا‌از‌

سیستم‌های‌محافظ‌کودک‌برای‌آن‌ها‌استفاده‌کنید.‌
.‌اطمینان‌حاصل‌کنید‌که‌تسمه‌بالایی‌کمربند‌تقریبا‌از‌وسط‌عرض‌شانه‌های‌شما‌رد‌شده‌باشد.‌البته‌
نباید‌با‌گردن‌برخوردی‌داشته‌باشد‌و‌نیز‌نباید‌به‌صورت‌شل‌و‌افتاده‌قرار‌گرفته‌باشد.‌عدم‌رعایت‌موارد‌
فوق‌باعث‌کاهش‌ایمنی‌در‌زمان‌تصادف‌و‌افزایش‌احتمال‌آسیب‌دیدگی‌در‌لحظه‌برخورد‌می‌شود.‌

.بالاتر‌از‌لگن‌قرار‌گرفتن‌تسمه‌پایینی‌کمربند‌و‌نیز‌شل‌بودن‌آن‌می‌تواند‌باعث‌سر‌خوردن‌سرنشین‌
از‌زیر‌کمربند‌در‌زمان‌تصادف‌و‌وارد‌آمدن‌خسارت‌بدنی‌شود.‌تسمه‌پایینی‌را‌تا‌حد‌امکان‌به‌لگن‌

نزدیک‌کنید.‌
.‌کمربند‌را‌از‌زیر‌بازوهای‌خود‌رد‌نکنید.‌

.کمربندهای‌ایمنی‌در‌حالتی‌کارایی‌دارند‌که‌سرنشینان‌به‌صورت‌صاف‌نشسته‌و‌به‌پشتی‌تکیه‌داده‌
باشند،‌بنابراین‌پشتی‌صندلی‌را‌بیش‌از‌اندازه‌مورد‌نیاز‌خم‌نکنید.‌

.کمربند‌را‌به‌آرامی‌بیرون‌بکشید.‌در‌صورت‌اعمال‌نیروی‌بیش‌از‌حد‌و‌یا‌این‌که‌اگر‌خودرو‌در‌محل‌
شیب‌دار‌باشد،‌احتمال‌قفل‌شدن‌کمربند‌وجود‌دارد.‌

.‌از‌پوشیدن‌لباس‌گشاد‌و‌یا‌ضخیم‌خودداری‌کنید.‌برای‌حصول‌ایمنی‌بیش‌تر،‌کمربند‌باید‌به‌بدن‌
بچسبد‌.‌

هشدار
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ضامن،‌1 دکمه‌ دادن‌ فشار‌ ضمن‌
به‌سمت‌ را‌ نگه‌دارنده‌کمربند‌ قلاب‌

بکشید. پایین‌

قلاب‌کمربند‌را‌به‌سمت‌بالا‌بکشید.2

شکل‌1 به‌ قفل‌ این‌ به‌ مربوط‌ زبانه‌
است. قلاب‌

زبانه‌این‌قفل‌دارای‌سطح‌صاف‌است.2

بالا‌ به‌سمت‌ را‌ ارتفاع،‌قلاب‌ اتمام‌تنظیم‌ از‌ پس‌
و‌پایین‌بکشید‌و‌پس‌از‌شنیدن‌صدای‌کلیک‌رها‌

کنید.

کمربنــد‌صندلــی‌عقب-وســط‌از‌نــوع‌ســه‌نقطــه‌ای‌بــوده‌و‌داری‌دو‌قفــل‌می‌باشــد.‌هــر‌دو‌قفــل‌
آن‌بایــد‌در‌جــای‌صحیــح‌خــود‌قــرار‌گرفتــه‌و‌بــه‌طــور‌مطمئنــی‌قفــل‌شــود.‌اطمینــان‌حاصــل‌

ــه‌طــور‌کامــل‌بســته‌شــده‌باشــند. کنیــد‌کــه‌قفل‌هــا‌ب
به‌منظور‌جلوگیری‌از‌اشتباه،‌شکل‌هر‌دو‌زبانه‌کمربند‌متفاوت‌طراحی‌شده‌اند.

کمربند صندلی عقب-وسط 

تنظیم ارتفاع کمربند جلو
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اطمینان‌حاصل‌کنید‌که‌هر‌دو‌قفل‌در‌جای‌صحیح‌خود‌قرار‌داشته‌و‌به‌طور‌صحیح‌و‌کامل‌چفت‌شده‌	 
باشند.‌عدم‌چفت‌شدن‌کامل‌قفل‌و‌زبانه‌با‌هم‌دیگر‌می‌تواند‌باعث‌خسارت‌جانی‌در‌زمان‌حوادث‌شود.

در‌صورتی‌که‌یکی‌از‌دو‌قفل‌کمربند‌صندلی‌	 
استفاده‌ آن‌ از‌ باشد،‌ شده‌ خراب‌ عقب-وسط‌
نکنید.‌بستن‌فقط‌تسمه‌بالایی‌و‌یا‌فقط‌تسمه‌
نبوده‌و‌سبب‌وارد‌شدن‌ پایینی‌کمربند‌کافی‌
خسارت‌های‌بدنی‌در‌زمان‌تصادف‌یا‌ترمز‌گیری‌

ناگهانی‌خواهد‌شد.

هشدار

برای‌آزاد‌کردن‌زبانه‌قلاب‌شکل،‌یک‌وسیله‌سر‌تخت‌‌‌
)مانند‌کلید(‌را‌وارد‌سوراخ‌جانبی‌قفل‌کمربند‌کرده‌
وکمی‌فشار‌دهید‌و‌اجازه‌دهید‌تا‌کمربند‌جمع‌شود.

در‌زمان‌عدم‌استفاده‌از‌کمربند‌های‌عقب،قفل‌های‌
تا‌ از‌ قبل‌ گیرد.‌ قرار‌ مرتب‌ طور‌ به‌ باید‌ ها‌ آن‌
کردن‌پشتی‌صندلی‌عقب‌باید‌قفل‌های‌کمربند‌

جمع‌وجور‌شوند.

مرتب کردن قفل کمربند های عقب
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استفاده کودکان از کمربند 
کمربندهــای‌ایمنــی‌خــودروری‌شــما‌اصــولا‌بــرای‌افــراد‌بزرگســال‌طراحــی‌شــده‌اند.‌بــرای‌کــودک‌

خــود‌از‌سیســتم‌محافــظ‌مناســب‌کــودکان‌اســتفاده‌کنیــد.
اگــر‌کودکــی‌انــدازه‌بدنــش‌بــه‌قــدری‌باشــد‌کــه‌نتوانــد‌از‌سیســتم‌محافــظ‌اســتفاده‌کنــد،‌بایــد‌

در‌صندلــی‌عقــب‌نشســته‌و‌از‌کمربنــد‌ایمنــی‌اســتفاده‌کنــد.
اگر‌نشستن‌کودک‌در‌صندلی‌جلو‌لازم‌باشد،‌استفاده‌صحیح‌و‌مناسب‌از‌کمربند‌الزامی‌است.‌در‌
صورتی‌که‌کمربند‌به‌طور‌درست‌استفاده‌نشود‌و‌تصادفی‌رخ‌دهد،‌نیروی‌حاصل‌از‌باز‌شدن‌کیسه‌

هوا‌ممکن‌است‌باعث‌جراحات‌شدید‌و‌یا‌مرگ‌شود.

و‌ جلو‌ صندلی‌های‌ روی‌ کودکان‌ ندهید‌ اجازه‌
و‌ رها‌ بزنند.‌یک‌کودک‌ زانو‌ یا‌ و‌ بایستند‌ عقب‌
بدون‌محافظ‌به‌هنگام‌ترمز‌ناگهانی‌و‌یا‌تصادف‌
در‌معرض‌جراحت‌شدید‌و‌یا‌مرگ‌قرار‌می‌گیرد.‌
فرد‌ بغل‌ در‌ کودک‌ یک‌ ندهید‌ اجازه‌ هم‌چنین‌
آغوش،‌ در‌ داشتن‌کودک‌ نگه‌ بنشیند‌ بزرگسال‌

ایمنی‌کافی‌ندارد.
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ضمن‌کسب‌اطلاعات‌و‌توصیه‌های‌پزشکی‌کافی،‌
استفاده‌ مورد‌ به‌شکل‌صحیح‌ را‌ ایمنی‌ کمربند‌
قرار‌دهید.‌بانوان‌باردار،‌می‌بایست‌تسمه‌‌پایینی‌
کمربند‌را‌تاجایی‌که‌امکان‌دارد‌پایین‌برده‌و‌در‌

بالای‌لگن‌قرار‌دهند.

تسمه‌بالایی‌را‌از‌بالای‌شانه‌کشیده‌و‌از‌قفسه‌سینه‌عبور‌دهید.‌اجازه‌ندهید‌که‌کمربند‌با‌ناحیه‌شکم‌
شما‌برخوردی‌داشته‌باشد.

اگر‌کمربند‌به‌طرز‌صحیح‌بسته‌نشود،‌نه‌تنها‌فرد‌باردار‌بلکه‌جنین‌او‌نیز‌در‌معرض‌مرگ‌یا‌آسیب‌
شدید،‌در‌زمان‌ترمزگیری‌یا‌تصادف‌قرار‌می‌گیرد.

استفاده بانوان باردار از کمربند
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۱۱-3   کیسه هوا

هوا‌ هشدارکیسه‌ چراغ‌ سوئیچ،‌ باز‌شدن‌ از‌ پس‌
زدن‌ چشمک‌ بار‌ شش‌ ‌ از‌ پس‌ و‌ روشن‌شده‌
کیسه‌ سیستم‌ یعنی‌ این‌ و‌ شد‌ خواهد‌ خاموش‌

هوا‌سالم‌بوده‌و‌کارکرد‌عادی‌خود‌را‌دارد.

ایراد‌در‌سیستم‌کیسه‌هوا‌‌می‌باشد.‌در‌این‌گونه‌مواقع،‌ بروز‌هر‌یک‌از‌حالات‌زیر،‌بیان‌گر‌وجود‌
جهت‌بازدید‌و‌یا‌تعمیر‌سیستمکیسه‌هوا‌،‌به‌یکی‌از‌نمایندگی‌های‌مجاز‌مدیران‌خودرو‌مراجعه‌کنید.
.پس‌از‌باز‌شدن‌سوئیچ،‌اگر‌چراغ‌‌هشدارکیسه‌هوا‌‌روشن‌نشود‌و‌یا‌پس‌از‌چند‌ثانیه‌خاموش‌نشود‌

و‌یا‌به‌حالت‌چشمک‌زن‌درآید.
‌.چراغ‌هشدارکیسه‌هوا‌‌در‌خلال‌رانندگی‌روشن‌شود‌و‌یا‌شروع‌به‌چشمک‌زدن‌کند.

.کیسه‌های‌هوا‌‌خودروری‌شما‌باید‌پس‌از‌سپری‌شدن‌‌10سال‌از‌تاریخ‌تولید‌آن‌ها،‌تعویض‌شوند.‌
اینکار‌را‌در‌محل‌یکی‌از‌نمایندگی‌های‌مجاز‌مدیران‌خودرو‌انجام‌دهید.

چراغ هشدار کیسه هوا
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قسمت‌ از‌ تصادف‌ زمان‌ در‌ واکنش‌ منظور‌ به‌ ‌
جلو،‌کیسه‌هوا‌های‌جلو‌به‌همراه‌کمربندها‌جهت‌
و‌ صورت‌ و‌ سر‌ نواحی‌ به‌ وارده‌ صدمات‌ کاهش‌
عمل‌ وارد‌ جلو‌ سرنشین‌ و‌ راننده‌ سینه‌ی‌ قفسه‌
می‌شوند.‌کیسه‌هوا‌سرنشنین‌جلو،‌در‌صورت‌عدم‌

وجود‌سرنشین‌نیز‌عمل‌خواهد‌کرد.

چنان‌چه‌خودرو‌از‌ناحیه‌جلوی‌خود‌با‌یک‌مانع‌
جای‌ از‌ مانع‌ که‌ شرطی‌ به‌ کند،‌ برخورد‌ ثابت‌
ندهد‌و‌روند‌ تغییر‌شکل‌ یا‌ و‌ تکان‌نخورد‌ خود‌
تعیین‌ پیش‌ از‌ میزان‌ به‌ خودرو‌ سرعت‌ کاهش‌
شده‌برسد،‌کیسه‌هوا‌های‌جلو‌عمل‌خواهند‌کرد.

‌اگر‌شدت‌برخورد‌و‌ضربه‌وارده‌به‌قسمت‌جلوی‌
خوودرو‌به‌سطح‌آستانه‌عملکرد‌برسد،‌‌به‌طوری‌
ذکر‌شده‌ حالت‌ با‌ مقایسه‌ قابل‌ وارده‌ که‌ضربه‌
در‌پاراگراف‌قبلی‌باشد،‌کیسه‌هوا‌های‌جلو‌عمل‌

خواهند‌کرد.

کیسه هوا راننده و سرنشین جلو
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برخورد‌مایل‌و‌زاویه‌دار

اگر‌خودرو‌با‌مانعی‌مانند‌تابلو‌علائم‌که‌پس‌از‌برخورد‌
یا‌تصادفی‌که‌در‌آن‌قسمت‌ تغییر‌شکل‌می‌دهند‌و‌
مانند‌ برود‌ مانع‌ زیر‌ به‌صورت‌شیب‌دار‌ جلوی‌خودر‌
برخورد‌به‌قسمت‌عقب‌کامیون‌ها‌و‌یا‌در‌برخوردهایی‌
می‌پذیرند،‌ صورت‌ زاویه‌دار‌ و‌ مایل‌ صورت‌ به‌ که‌

احتمالا‌کیسه‌های‌هوا‌عمل‌نخواهند‌کرد.

و‌ ضربه‌ که‌ شکل(‌ )مطابق‌ حالات‌ برخی‌ در‌
می‌افتد،‌‌ اتفاق‌ خودرو‌ زیرین‌ قسمت‌ از‌ برخورد‌
احتمال‌باز‌شدن‌کیسه‌های‌هوا‌جلو‌وجود‌دارد.

کیسه‌هوا‌های‌جلو‌در‌تصادفاتی‌که‌از‌قسمت‌عقب‌
و‌ پذیرند‌ می‌ صورت‌ خودرو‌ ‌ راست‌ و‌ یا‌چپ‌ و‌
نیز‌در‌زمان‌چپ‌شدن‌و‌واژگونی‌یا‌در‌تصادف‌با‌
سرعت‌پایین،‌باز‌نمی‌شوند‌ولی‌هر‌زمان‌تصادفی‌
روی‌دهد‌که‌در‌آن‌به‌اندازه‌کافی‌کاهش‌سرعت‌
رو‌به‌جلو‌را‌داشته‌باشیم،‌احتمال‌باز‌شدن‌کیسه‌

هوا‌وجود‌دارد.

از‌ موانعی‌ با‌ برخورد‌
تابلو‌ برق،‌ تیر‌ قبیل‌

علائم‌و‌درخت

برخورد‌شیب‌دار

گودال‌های‌ به‌ افتادن‌
عمیق‌یا‌پریدن‌از‌روی‌

آن‌ها

حاشیه‌ جدول‌ به‌ برخورد‌
یا‌ و‌ پیاده‌رو‌ لبه‌ خیابان،‌

سطوح‌سخت

فرودآمدن‌یا‌سقوط‌از‌بلندی

واژگون‌شدن

برخورد‌از‌قسمت‌عقب

برخورد‌از‌طرفین

www.kianbattery.com
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موارد احتیاطی
و‌سرنشینان‌ راننده‌ استفاده‌هستند.‌ قابل‌ کمربندها‌ همراه‌ که‌ تجهیزاتی‌هستند‌ هوا‌ های‌ کیسه‌ ‌.

خودرو‌ملزم‌به‌بستن‌کمربند‌ایمنی‌هستند.
.کیسه‌هوا‌راننده‌با‌نیروی‌قابل‌توجهی‌باز‌می‌شود.‌و‌می‌تواند‌باعث‌صدمات‌جدی‌شود،‌به‌خصوص‌

اگر‌راننده‌خیلی‌نزدیک‌آن‌قرار‌گرفته‌باشد.
.کیسه‌هوا‌سرنشین‌با‌نیروی‌قابل‌ملاحظه‌ای‌باز‌می‌شود‌و‌در‌صورتی‌که‌سرنشین‌خیلی‌نزدیک‌آن‌
قرار‌داشته‌باشد،‌احتمال‌واردآمدن‌صدمات‌جدی‌وجود‌دارد.‌صندلی‌سرنشین‌تا‌جایی‌که‌امکان‌دارد،‌‌

باید‌دورتر‌از‌کیسه‌هوا‌تنظیم‌شود.‌به‌طوری‌که‌بتواند‌صاف‌بنشیند.
.اطفال‌و‌کودکانی‌که‌به‌درستی‌روی‌صندلی‌ننشسته‌اند‌و‌یا‌از‌سیستم‌های‌محافظ‌کودک‌استفاده‌
نکرده‌اند،‌در‌زمان‌بازشدن‌کیسه‌هوا،‌با‌خطر‌مرگ‌یا‌جراحات‌شدید‌مواجه‌خواهند‌بود.‌کودکانی‌که‌
اندازه‌بدن‌شان‌در‌حدی‌نیست‌که‌بتوانند‌از‌کمربند‌ایمنی‌استفاده‌کنند،‌باید‌با‌سیستم‌های‌محافظ‌
به‌جای‌ و‌کودکان‌ اطفال‌ توصیه‌می‌شود‌ ایمن‌بودن‌صندلی‌عقب،‌ به‌علت‌ کودک‌محافظت‌شوند.‌

صندلی‌جلو‌در‌صندلی‌عقب‌بنشینند‌و‌به‌خوبی‌تحت‌حفاظت‌قرار‌گیرند.

.‌روی‌لبه‌صندلی‌ننشینید‌و‌یا‌روی‌داشبورد‌
خم‌نشوید.

www.kianbattery.com
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یا‌ و‌ هوا‌سرنشین‌ ایستادن‌جلوی‌کیسه‌ .اجازه‌
روی‌زانو‌نشستن‌روی‌صندلی‌جلو‌را‌به‌کودکان‌

ندهید.
.‌سرنشین‌جلو‌نباید‌چیزی‌یا‌کسی‌را‌در‌آغوش‌

بگیرد‌و‌یا‌روی‌زانوهای‌خود‌بگذارد.

.روی‌درب،‌ستون‌های‌جلو‌و‌عقب‌تکیه‌ندهید.
وارد‌ صندلی‌ بیرونی‌ لبه‌ به‌ را‌ خود‌ وزن‌ بیشتر‌ ‌
بر‌ راحت‌ کاملا‌ و‌ صاف‌ بطور‌ کنید‌ سعی‌ نکنید.‌
روی‌صندلی‌بنشینید‌تا‌وزن‌تان‌بطور‌متوازن‌بر‌

روی‌صندلی‌واردشود.

.‌به‌هیچ‌کس‌اجازه‌ندهید‌روی‌صندلی‌زانو‌بزند‌
یا‌سر‌و‌دست‌خود‌را‌از‌پنجره‌بیرون‌بگذارد.

.هیچ‌چیزی‌را‌روی‌قسمت‌هایی‌مانند‌داشبورد،‌
صفحه‌ پایینی‌ قسمت‌ یا‌ فرمان‌ غربیلک‌
کیلومترشمار‌نصب‌و‌یا‌تکیه‌ندهید.‌این‌اشیا‌در‌

زمان‌بازشدن‌کیسه‌هوا‌ها،‌پرتاب‌می‌شوند.

www.kianbattery.com
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روی‌درب،‌شیشه‌جلو،‌شیشه‌ را‌ ‌.هیچ‌شیئی‌
درب‌ها،‌ستون‌های‌جلو‌و‌عقب،‌‌سقف‌و‌دستگیره‌

سقف‌نصب‌و‌یا‌آویزان‌نکنید.

‌.از‌وارد‌آوردن‌ضربه‌‌با‌نیروی‌قابل‌توجه‌به‌مناطقی‌که‌اجزا‌سیستم‌کیسه‌هوا‌در‌آن‌ها‌قرار‌دارند،‌
خودداری‌کنید‌در‌غیر‌این‌صورت‌کیسه‌هوا‌ها‌به‌مشکل‌خواهند‌خورد.

.‌بلافاصله‌پس‌از‌بازشدن‌کیسه‌هوا‌به‌قطعات‌آن‌دست‌نزنید،‌ممکن‌است‌خیلی‌داغ‌باشند.
.‌اگر‌پس‌از‌باز‌شدن‌کیسه‌هوا‌مشکل‌تنفسی‌پیدا‌کردید،‌درب‌یا‌پنجره‌را‌جهت‌ورود‌هوای‌تازه‌
باز‌کنید‌و‌یا‌خودرو‌را‌ترک‌کنید.‌پس‌مانده‌های‌روی‌پوست‌تان‌را‌فورا‌بشویید‌تا‌باعث‌بروز‌عوارض‌

پوستی‌نشود.
.‌در‌صورتی‌که‌درپوش‌کیسه‌هوا‌ها‌)غربیلک‌فرمان‌و‌داشبورد(‌آسیب‌دیده‌و‌یا‌ترک‌خورده‌باشند،‌

فقط‌باید‌توسط‌نمایندگی‌مجاز‌مدیران‌خودرو‌مورد‌تعمیر‌یا‌تعویض‌قرار‌گیرند.

دستکاری و ایجاد تغییرات در سیستم کیسه هوا
بدون‌مشورت‌با‌شرکت‌مدیران‌خودرو،‌‌کیسه‌هوا‌خودروی‌خود‌را‌حذف‌نکنید‌و‌یا‌تغییراتی‌مانند‌
موارد‌زیر‌را‌انجام‌ندهید.‌در‌غیر‌این‌صورت‌باعث‌به‌وجود‌آمدن‌ایراد‌در‌سیستم‌کیسه‌هوا‌و‌متعاقب‌

آن‌وارد‌آمدن‌صدمات‌جانی‌و‌یا‌حتی‌مرگ‌خواهد‌شد:
.‌نصب،‌حذف،‌باز‌و‌بست‌و‌تعمیر‌کیسه‌هوا

.‌تعمیر،‌‌بازکردن‌و‌یا‌تعویض‌غربیلک‌فرمان،‌داشبورد
.تعمیر‌و‌صافکاری‌گلگیرها،‌سپر‌جلو‌و‌کف‌اتاق

.‌اصلاح‌و‌ایجاد‌تغییر‌در‌سیستم‌تعلیق
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