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محفظه موتور

موتور بنزینی 5/ 1 و 6/ 1 لیتری
 مخزن محلول شیشه شوی

 مخزن انبساط مایع خنک کننده
 درپوش مخزن روغن موتور
 شاخص مقدار روغن موتور

 مخزن روغن ترمز
 باتری
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باشند. همچنین،  می  سایپا  تایید شرکت  مورد 
تعمیرگاه های مجاز دارای تخصص نصب حرفه 
ای و امکانات لازم برای اطمینان از نصب صحیح 

تجهیزات جانبی و قطعات یدکی می باشد.

شرکت سایپا یدک همواره از بهترین تجهیزات 
و قطعات یدکی متناسب با خودرو برای تعمیر، 
نماید.  می  استفاده  آن  نگهداری  و  سرویس 
یدکی  قطعات  و  جانبی  تجهیزات  اگر  بنابراین 
توسط  یا  و  نبوده  شرکت  این  تأیید  مورد  که 
نمایندگی ها نصب نشده باشند را تضمین نمی 

نماید.

کارکرد  روی  مستقیم  تاثیر  که  تجهیزاتی  اگر 
رانندگی خودرو دارند )برای مثال سیستم کروز 
کنترل( بر روی خودرو نصب شده است، تاییدیه 
شرکت سایپا یدک مورد نیاز می باشد. در غیر 
حوادث  مسئول  یدک  سایپا  شرکت  اینصورت، 

احتمالی نمی باشد.

ارتباط  شده  نصب  الکتریکی  تجهیزات  اگر 
مستقیم با عملکرد خودرو ندارند، مانند یخچال، 
استاندارد های مرتبط  باید مطابق  و فن،  رایانه 

باشند.

نگهداری منظم خودرو
در صورت نگهداری منظم خودرو مطابق مطالب 
توان  راهنمای مشتری، می  مندرج در دفترچه 
حداکثر کارایی خودرو و موتور را تضمین نمود. 
رعایت این اصول علاوه بر اینکه مصرف سوخت 
عملکرد  بخشد،  می  بهبود  اقتصادی  نظر  از  را 
و  موتور  عمر  طول  بخشیده،  بهبود  را  موتور 

خودرو را افزایش می دهد.
کارامدی  موتور،  مناسب  نا  نگهداری  و  تنظیم 

اقتصادی موتور را کاهش می دهد.

قطعات  و  جدید  تجهیزات  نصب  و  تعویض 
یدکی

تجهیزات و قطعات یدکی
می  یدک  سایپا  شرکت  مجاز  های  نمایندگی 
به  را  مناسب  یدکی  قطعات  و  تجهیزات  توانند 
شما پیشنهاد دهند و آیین نامه های مربوطه را 

برای شما شرح دهند.

که  یدکی  قطعات  و  جانبی  تجهیزات  از  لطفاً 
اند،  شده  تایید  یدک  سایپا  شرکت  بوسیله 
پذیری،  تطابق  اینکه  بدلیل  نمایید.  استفاده 
اطمینان و ایمنی این اقلام توسط شرکت سایپا 
اند. در ضمن، نمایندگی های مجاز  تأیید شده 
یدکی  قطعات  و  جانبی  تجهیزات  ارائه  آماده 

 هشدار 

 هشدار 

خودرو  نامناسب  تجهیزات  نصب  و  تعمیرات 
را  هوا  کیسه  حفاظتی  عملکرد  است  ممکن 
مختل کند و خطا ایجاد کند و این امر حتی 

می تواند منجر به تصادف شود.
تلفن  و  لیوان  دارنده  نگه  مانند  تجهیزاتی   
بخش  یا  هوا  کیسه  مجموعه  قاب  روی  را 

عملکردی کیسه هوا، نصب ننمایید.
 هنگامیکه کیسه هوا بر اثر تصادف باز می 
شود، تجهیزات نصب شده روی قاب مجموعه 
یا بخش عملکردی کیسه هوا، می  کیسه هوا 
حتی  و  شدید  جانی  صدمات  به  منجر  تواند 

مرگ افراد شود!

نصب نامناسب تجهیزات جدید و قطعات یدکی 
که برای این خودرو مناسب نیستند، می توانند 

باعث ایجاد خرابی و تصادف شوند!
یدکی  قطعات  و  جانبی  تجهیزات  از  لطفاً   
اند  تأیید شده  یدک  سایپا  توسط شرکت  که 
و  ایمنی  پذیری،  تطابق  زیرا  نمایید  استفاده 
یدک  سایپا  شرکت  توسط  اقلام  این  کارایی 

تست شده و تحت بررسی قرار گرفته اند.
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نمایندگی  در  را  تجهیزات  نصب  و  تعمیر  لطفاً 
های مجاز شرکت سایپا یدک انجام دهید.

تعمیرات و نکات فنی نصب تجهیزات جدید
تعمیر و نصب تجهیزات این خودرو باید با توجه 
انجام  یدک  سایپا  شرکت  فنی  مشخصات  به 

پذیرد.
نرم  یا  الکترونیکی  قطعات  فنی  تغییرات 
تخصصی  نظارت  بدون  خودرو  این  های  افزار 
نمایندگی های شرکت سایپا یدک ممکن است 
سبب آسیب دیدن قطعات شود و در مورد شبکه 
ارتباط  یکدیگر  با  قطعات  که  الکترونیکی  های 
عملکرد  بر  اجزاء  از  یکی  در  خطا  بروز  دارند، 
کل سیستم تأثیر گذار است. در چنین شرایطی 
ایمنی خودرو تحت تأثیر قرار گرفته و می تواند 
میزان استهلاک قطعات خودرو را افزایش دهد.

در صورت نصب و استفاده نامناسب از تجهیزات، 
خودرو از گارانتی شرکت سایپا یدک خارج می 

شود.

کنترلي  اثر  بنزين  بخار  مصرف  و  بازيافت 
بخار  انتشار  از  جلوگيري  واسط  به  محسوسي 
زمان  داشت.  خواهد  زيست  محيط  در  سمي 
معتبر  استانداردهاي  مطابق  کنيستر  تعويض 
بودن  منفي  صورت  در  سازي  خودرو  صنايع 
معاينات  مراکز  توسط  عملکرد  تست  نتيجه 
شرايط  در  کيلومتر  هزار   ۳۰ خودرو،  فني 

عمومي، ۲۴ ماه بعد از زمان نصب مي‏باشد.

كولر خودرو 
سيستم‏هاي  آلاينده‏هاي  مهم‏ترين  از  كيي 
خن‏كکننده, گازهاي مخرب لايه‏ي ازن )مانند 
گاز فرئون( مي‏باشد. خوشبختانه در خودروهاي 
جايگزين   R134 گاز  سايپا،  شرکت  توليدي 
گازهاي مخرب لايه ازن گرديده است که فاقد 

اثرات مخرب بر لايه ازن مي‏باشد.

ترموستات
عملكرد  موجب  ترموستات  مناسب  عملكرد 
موتور در دماي بهينه 2 درصد صرفه‏جويي در 

مصرف سوخت را به همراه دارد.

كنيستر
بنزين موجود در باک خودرو به واسطه ماهيت 
با  طبيعي آن تبخير شده و در صورت ارتباط 
بخار  انتشار  منتشرمي‏شود.  آن  در  آزاد  هواي 
زيست  محيط  آلودگي  باعث  هوا  در  بنزين 
اين  رفع  جهت  مي‏گردد.  خودرو  اطراف  در 
و  جذب  قابليت  با  مجموعه‏اي  وجود  مشکل 
بازيافت بخار بنزين ضروري است. در خودروها 
بنزين  بخارگير  يا  کنيستر  توسط  فرآيند  اين 
صورت مي‏پذيرد. بخار بنزين از طريق شيلنگ 
از  عبور  و در حين  منتقل  ورودي کنيستر  به 

لايه‏هاي کربن‏اکتيو جذب آن مي‏شود.
زيست  محيط  آلودگي  کاهش  بر  کنيستر  اثر 

   نکات زیست محیطی

 هشدار 
نصب نامناسب تجهیزات جدید و قطعات یدکی 
که برای این خودرو مناسب نیستند، می توانند 

باعث ایجاد خرابی و آسیب جانی شود!
مشخصات  و  ها  ویژگی  با  یدکی  قطعات   
متفاوت با آنچه قطعات اصلی این خودرو می 
باشد را نصب نکنید، همچنین از نصب رینگ 
سایپا  شرکت  توسط  که  هایی  لاستیک  و  ها 

یدک تایید نشده اند، خودداری کنید.
 نصب و استفاده نامناسب از خودرو )مانند 
نصب تجهیزات روی موتور، سیستم ترمزگیری، 
سیستم پیشرانه یا قطعاتی که عملکرد رینگ 
و لاستیک را تحت تاثیر قرار می دهند( ممکن 
است اثرات محافظتی کیسه هوا را تحت تاثیر 
قرار داده و سبب آسیب دیدگی جدی راننده و 

سرنشینان شود.
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روی محفظه موتور نمی باشند! در غیر اینصورت، 
حوادث احتمالی ممکن است اتفاق بیافتد! اگر 
از روند عملیات مطمئن نیستید، این کار باید 
توسط نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک 

انجام گیرد.
قبل از هرگونه عملیاتی موتور باید خاموش شود. 

همچنین، سوئیچ باید خارج شود.
در  را  دنده  و دسته  بکشید  را  ترمز دستی   
یا  )گیربکس دستی(  قرار دهید  حالت خلاص 
دسته دنده را در حالت P قرار دهید )گیربکس 

اتوماتیک(.
 کودکان را دور از خودرو نگه دارید.

 در حالتی که موتور گرم است به اجزاء آن 
دست نزنید.

سوخت  سوزی،  آتش  از  جلوگیری  برای   
در  اگزوز  سیستم  و  موتور  روی  بر  را  خودرو 

حالت گرم نریزید.
 از ایجاد اتصال کوتاه در سیستم الکتریکی و 
بویژه باتری خودداری کنید. این کار باعث انفجار 

باتری می شود.
 فن رادیاتور را لمس نکنید.از آنجاکه فن با 
دما کنترل می شود، حتی بعد از خاموش کردن 
است فن  و خارج کردن سوئیچ، ممکن  موتور 

ناگهان به صورت خودکار شروع به کار کند.

محفظه  قطعات  روی  بر  کار  ایمنی  نکات 
موتور

محفظه  قطعات  روی  بر  کردن  کار  هنگام  در 
موتور کاملًاًً مراقب باشید.

روی  بر  کردن  کار  هنگام  در  باید  زیر  موارد 
قطعات محفظه موتور رعایت شوند:

 موتور را خاموش کنید و سوئیچ را خارج کنید.
 ترمز دستی را بکشید.

دهید  قرار  خلاص  حالت  در  را  دنده  دسته   
 P گیربکس دستی( یا دسته دنده را در حالت(

قرار دهید )گیربکس اتوماتیک(.
 مطمئن شوید که موتور خنک شده است.

 کودکان را دور از خودرو نگه دارید.
 درب موتور را باز کنید.

اگر از جریان کار اطلاع ندارید یا ابزار مورد نیاز 
را در دسترس ندارید، درون محفظه موتور کاری 
انجام ندهید! عملیات مربوطه توسط نمایندگی 

های مجاز شرکت سایپا یدک اجرا می شود.
از آنجاییکه سوخت و دیگر موارد مصرفی مورد 
استفاده در این خودرو مانند روغن موتور، مایع 
خنک کننده )آب رادیاتور(، شمع و باتری مداوماً 
تعویض می شوند، و نمایندگی های مجاز شرکت 
سایپا یدک دارای قطعات و مواد استاندارد و با 

که  شود  می  توصیه  هستند،  مناسب  کیفیت 
موارد مصرفی مذکور در این مراکز تعویض شوند.
محفظه موتور محدوده ای کاملًاًً خطرناک است.

 هشدار 

 هشدار 

کاملًاًً  ای  محدوده  موتور  محفظه  که،  آنجا  از 
خطرناک است، مراقب حوادث احتمالی باشید.

از  کننده  خنک  مایع  جریان  یا  بخار  اگر   
محفظه موتور بیرون می آید، برای جلو گیری 
از سوختگی با آب داغ مجاز به باز کردن درب 
موتور نمی باشید. درب موتور باید بعد از خنک 

شدن موتور باز شود.
 لطفاً نکات ایمنی را رعایت نموده و ریسک 

نکنید.
بر روی محفظه موتور  انجام کار   در هنگام 
لحظه  هر  روغن،  کردن  اضافه  و  بازدید  مانند 
دارد.  وجود  آسیب  یا  و  حادثه  بروز  احتمال 
همواره خطرات احتمالی را مدنظر داشته باشید.

کسانی که با روند عملکرد آشنایی ندارند، دارای 
تجربه استفاده از ابزار نیستند و یا قوانین ایمنی 
را نمی دانند، مجاز به انجام هرگونه اقدامی بر 
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 سیگار نکشید.
و  کار  محیط  در  آتشی  هیچگونه  نباید   

اطراف آن باشد.
 کپسول آتش نشانی باید در دسترس باشد.

استارت زنی فشار بالا به اپراتور آسیب نرسانند.
در ضمن، موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرند.:

 سیم سیستم استارت را لمس نکنید.
 دقت کنید که زیورآلات، لباس شل، موهای 
بلند و دیگر موارد بوسیله اجزاء دوار چرخانده 
می  وخیمی  اینصورت، حوادث  غیر  در  شوند. 
این  در  ایمنی  موارد  لطفاً  افتد.  اتفاق  تواند 

زمینه را لحاظ نمایید. 
 قبل از اینکه پای خود را بر روی پدال گاز 
قرار دهید کنترل نمایید که دنده در موقعیت 
اینصورت،  غیر  در  باشد.  گرفته  قرار  مناسب 
اید،  کشیده  را  دستی  ترمز  هنگامیکه  حتی 
خودرو فوراًً بعد از فشردن پدال گاز به حرکت 
حادثه  بروز  به  است  ممکن  که  افتد،  می 

بیانجامد.

قرار  خود  گرم  حالت  در  موتور  هنگامیکه   
دارد، درپوش فشار رادیاتور یا قاب منبع انبساط 
مایع خنک کننده را باز نکنید زیرا در این زمان 
سیستم خنک کننده در وضعیتی با دما و فشار 

بالا قرار دارد.
 برای جلوگیری از سوختگی صورت، دست 
ها و بازو ها از یک کیسه پارچه ای ضخیم برای 
پوشاندن قاب منبع انبساط مایع خنک کننده 

استفاده کنید.
محفظه  درون  را  ابزار  و  کاری  تمیز  پارچه   

موتور قرار ندهید.
مراقب  خودرو  زیر  در  کردن  کار  هنگام  در   
باشید. به منظور جلوگیری از آسیب دیدن اپراتور 
زیر خودرو، عملیات مناسب برای حرکت نکردن 
خودرو باید انجام گیرد یا محافظ مناسب برای 

نگه داشتن خودرو باید مورد استفاده قرار گیرد.

 هشدار 
 هشدار 

 احتیاط 

که  هنگامی  در  عملیات  انجام  به  نیاز  اگر 
می  است،  روشن  یا  خورد  می  استارت  موتور 
باشد.  بزرگ  بسیار  است  ممکن  خطر  باشد، 
لطفاً مراقب باشید که اجزاء دوار مانند تسمه 
انتقال قدرت، دینام و رادیاتور دینام و سیستم 

اگر سیستم سوخت رسانی یا سیستم الکتریکی 
باید مورد تعمیر قرار گیرند، موارد ایمنی زیر 

را رعایت کنید:
قفل  زمان،  این  در  کنید.  جدا  را  باتری   
خودرو باید باز باشد. در غیر اینصورت، سیستم 

هشدار دهنده به کار می افتد.

آن  افزودن  یا  و  خودرو  روغن  تعویض  هنگام 
دقت نمایید که با توجه به عملکرد موردنظر از 
روغن مناسب استفاده کنید. در غیر اینصورت، 
این مسئله می تواند باعث خطای عملکردی و 

آسیب دیدن سیستم شود!

مواد نفتی مورد استفاده در خودرو برای محیط 
زیست خطرناک می باشد! بنابراین، باید کنترل 
کنید که اثر روغن یا هرگونه مایع دیگر بر روی 
وجود  صورت  در  نباشد.  خودرو  زیر  زمین 
نمایندگی  در  را  اسرع وقت خودرو  در  نشتی، 

های مجاز شرکت سایپا یدک بازدید نمایید.

   نکات زیست محیطی
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طول ترمز گیری و قدرت ترمز گیری
طول ترمز گیری و قدرت ترمز گیری به شدت 
و  رانندگی  روش  رانندگی،  شرایط  تاثیر  تحت 

شرایط جاده ای می باشند.
لنت ترمز های فرسوده نمی توانند دارای عملکرد 
ترمز گیری مناسبی باشند. سرعت سایش لنت 
ترمز به صورت عمده بستگی به شرایط استفاده 
از خودرو و روش رانندگی آن دارد. اگر خودرو 
معمولا در مرکز شهر و یا جاده های کوهستانی 
یا برای مسابقه مورد استفاده قرار می گیرد،  و 
بازدید ضخامت  دفعات  تعداد  شود،  می  توصیه 

لنت ترمز آن افزایش یابد.
خیس شدن لنت ترمز در اثر طوفان، فرو رفتن 
خودرو در آب یا شستشوی آن در زمستان می 
امر  این  لنت شود که  به یخ زدگی  تواند منجر 
قدرت ترمز گیری را کاهش می دهد. تحت این 
شرایط، پدال ترمز باید به نرمی فشار داده شود 
رطوبت  و  گرم شده  اصطکاک  تحت  ها  لنت  تا 
نرمال  به حالت  ترمز گیری  بخار شود و قدرت 

خود باز گردد.
روغن ترمز باید هر دو سال یکبار تعویض شود. 
در سیستم  مدت طولانی  برای  ترمز  روغن  اگر 
ترمز بماند، ممکن است حباب های هوا در لوله 
دچار  را  ترمز  عملکرد  و  شود  ایجاد  ترمز  های 

اختلال کند.

 هشدار  هشدار 

 هشدار 

تحت  رطوبت  یا  زدگی  یخ  بوسیله  ترمز  اگر 
جاده  در  خودرو  یا  و  است  گرفته  قرار  تاثیر 
هایی که نمک روی آن ها پخش شده است، 
رانده می شود، ترمز ممکن است با تاخیر کار 
افزایش طول ترمز گیری شود.  کند و موجب 
با  تصادف،  از  جلوگیری  برای  لطفاًً  بنابراین، 

دقت برانید.

داغ شدن بیش از حد ترمز کارایی آن را کاهش 
می دهد و سبب افزایش طول ترمز گیری می 

شود.
 دقت کنید ترمز بیش از حد داغ نشود.

در  رانندگی  هنگام  در  ترمز  روی  فشار   
سرازیری افزایش می یابد که می تواند سبب 

گرم شدن بیش از حد آن شود.
 توصیه می شود در حین رانندگی در شیب 
طولانی برای کاهش سرعت، دسته دنده را در 
بار  و  قرار دهید.  تر  دنده های سنگین  حالت 
ترمز را با استفاده از قدرت ترمز گیری موتور 

کاهش دهید.
قرار  ترمز  پدال  روی  بر  دائما  را  پای خود   
ندهید. در غیر اینصورت، این امر می تواند به 
طول  افزایش  و  ترمز  حد  از  بیش  شدن  داغ 
فاصله  با  گیری  ترمز  شود.  منجر  گیری  ترمز 
ممکن است با توجه به شرایط ترافیکی و جاده 

ای اجرا شود.
 موتور را در حین رانندگی خاموش نکنید و 
اجازه ندهید خودرو با اینرسی حرکت کند. به 
این دلیل که بوستر خلا در این حالت کار نمی 
کند و طول ترمز گیری به شدت افزایش می 

ترمز  درطول  کشیدن  صوت  صدای  اگر   
شدن   ساییده  دهنده  )نشان  شنیدید  گیری 
لنت ترمز می باشد(، لطفاًً لنت ترمز را بازدید 
کنید و در سریع ترین زمان ممکن لنت ترمز 
را در نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک 
ترمز  لنت  تعویض  به  نیاز  اگر  نمایید.  تعویض 
ترمز  دیسک  نکنید،  تعویض  را  آن  و  باشد 
ایمنی  حتی  و  ببیند،  آسیب  است  ممکن 

رانندگی تحت تاثیر قرار گیرد.
شوید  مطمئن  ترمز،  لنت  تعویض  هنگام   
لنت راست و چپ در یک محور همزمان  که 

تعویض می شوند.
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روغن موتور
مشخصات روغن موتور

لازم است از روغن موتور مناسب با خواص مورد 
نظر استفاده شود.

توصیه  کیفی  سطح  با  موتور  روغن  از  استفاده 
جدول  طبق  آن  تعویض  و  سایپا  شرکت  شده 
گارانتی  فصل  در  )مشروح  ادواری  سرویسهای 
مفید  عمر  افزایش  به  منجر  دفترچه(  همین 
قطعات مجموعه موتور شده و از آسیب دیدگی 
است  ضروری  لذا  شد.  خواهد  جلوگیری  آنها 
از روغن موتور توصیه  ضمن رعایت موارد فوق 
ایران  هوایی  و  آب  شرایط  با  که  سایپا  شده 

سازگاری دارد استفاده گردد. 
از  استفاده  عدم  صورت  در  است  ذکر  شایان 
روغن موتور توصیه شده و بروز مشکل فنی در 
مجموعه موتور خودرو، گارانتی مجموعه موتور 

خودرو ابطال می گردد.

نکنید. هنگامی که احساس کردید موتور ناپایدار 
کاهش  دنده  نزدیکترین  به  باید  کند،  می  کار 

دنده دهید.

نکات رانندگی بعد از آب بندی
 وقتی موتور در حالت سرد می باشد، اجازه 
ندهید که موتور با دور موتور بالا در هیچیک از 
دمای  به  موتور  اینکه  از  بعد  کند.  کار  ها  دنده 
با  باشد  می  مجاز  رسید،  خود  نرمال  کاری 

حداکثر دور خود کار کند.
 ابتدای محدوده قرمز در نمایشگر دور موتور 
نشان دهنده حداکثر دور موتور مجاز می باشد. 
وارد  نباید  رانندگی  در طول  موتور  دور  نشانگر 

این محدوده شود.
 در حین رانندگی با دور موتور بالا رانندگی 

باید و می تواند منجر به تصادف شود.
جانبی  تجهیزات  خرید  از  قبل  لطفاًً   
دستورالعمل ها و اطلاعات مربوطه را با دقت 

بخوانید و از آنها پیروی کنید.
امکان  یابد،  افزایش  گیری  ترمز  طول  اگر   
دهنده  نشان  و  باید  می  افزایش  تصادف  بروز 
وجود مشکلی در سیستم ترمز گیری می باشد.

 پای خود را به آرامی بر روی پدال ترمز قرار 
دهید و سیستم ترمز را کنترل کنید.

ترمز  پدال  روی  بر  آرامی  به  را  خود  پای   
قرار دهید تا لنت ترمز ها خشک شوند یا یخ و 

نمک ضد لغزش از روی ترمز پاک شود.

 هشدار 
 اجازه ندهید آب به داخل موتور وارد شود!

می  رانندگی  پرآب  مناطق  در  هنگامیکه 
موتور  داخل  آب  که  کنید  توجه  بسیار  کنید، 
شدیداً  موتور  اینصورت،  غیر  در  نشود.  وارد 
آسیب می بیند. شرکت سایپا یدک هیچگونه 
هرگونه  آمدن،  پیش  صورت  در  مسئولیتی 
این شرایط  در  ای  قطعه  و جدا شدن  مشکل 

نمی پذیرد.

در هنگام رانندگی، از رانندگی غیر ضروری با 
دنده  تعویض  کنید.  خودداری  بالا  موتور  دور 
بهبود  به  بالا  به  پایین  های  دنده  از  مناسب 
موتور  صدای  شدن  کمتر  و  بنزین  سوخت 
زیست  محیط  از  همچنین  و  کند  می  کمک 

حفاظت می کند.

   نکات زیست محیطی
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طولانی، سطح روغن موتور کنترل شود.

اگر خودرو در بزرگراه در طول تابستان رانده می 
شود یا خودرو دیگری را می کشد یا در شیب 
موتور  و هنگامی که  رانده می شود  کوهستانی 
است  بهتر  رانده می شود،  تحت شرایط سخت 
روغن موتور را در ناحیه b شکل 3 نگه داریم. و 
همچنین نباید از ناحیه a در شکل 3 تجاوز کند.

- از یک پارچه تمیز برای پاک کردن روغن روی 
میله نشانگر سطح استفاده کنید و آن را دوباره 

در جای خود قرار دهید.
بیرون  موتور  روغن  سطح  نشانگر  میله  دوباره 
را همانطور که در شکل  بکشید و سطح روغن 
نیاز  اگر  کنید.  چک  است،  شده  داده  نشان   3
روغن  باشد،  می  موتور  روغن  کردن  اضافه  به 

موتوری با همان مشخصات را اضافه نمایید.
- شاخص روغن موتور را تا انتها در جای خود 

فرو برید.

میله  روی  بر  روغن  سطح  و  شکل  به  توجه  با 
نشانگر سطح روغن موتور حالت های زیر پیش 

می آید:
 a محدوده  در  موتور  روغن  سطح  که  هنگامی 
باشد. نیاز به اضافه کردن روغن موتور نمی باشد.

 b محدوده  در  موتور  روغن  سطح  هنگامیکه 
باشد، می توانید روغن موتور اضافه کنید.

 c محدوده  در  موتور  روغن  سطح  هنگامیکه 
باشد، باید روغن موتور اضافه گردد.

موتور  روغن  مشخصی  مقدار  ها  موتور  تمامی 
موتور  روغن  سطح  بنابراین،  کنند.  می  مصرف 
باید به صورت منظم کنترل شود. بهتر است در 
هنگام سوخت گیری و رانندگی در مسیر های 

بازدید سطح روغن موتور
بررسی  برای  موتور  روغن  نشانگر سطح  میله  از 

سطح روغن موتور استفاده کنید.
اگر سطح روغن موتور در حالتی که موتور گرم 
است کنترل می شود، ابتدا باید موتور را خاموش 
کرد. روغن موتور باید بعد از گذشت 10 دقیقه 
کنترل شود، تا اینکه روغن موتور به مخزن خود 
بر گردد، اگر موتور سرد است، روغن موتور را می 

شود فوراًً چک کرد.
- خودرو را در سطح هموار پارک نمایید

- قبل از باز کردن درب موتور، لطفاً بخش "نکات 
دقت  به  را  موتور"  محفظه  روی  بر  کار  ایمنی 

مطالعه نمایید.
- درب موتور را باز کنید.

- میله نشانگر سطح روغن موتور را بیرون بکشید.

میله نشانگر سطح روغن موتور با علامت های روی آن
 هشدار 

 احتیاط 

در هنگام کار بر روی محفظه موتور یا موتور، 
بسیار مراقب باشید.

 لطفاً قبل از انجام هرگونه عملیاتی بر روی 
محفظه موتور،  نکات ایمنی مربوطه را با دقت 

بخوانید و از آنها پیروی کنید.

اگر سطح روغن موتور بالاتر از محدوده a نشان 
نباید  موتور  باشد،  می   3 در شکل  شده  داده 
مبدل  اینصورت،  غیر  در  شود.  زده  استارت 
کاتالیست و موتور ممکن است آسیب ببینند. 
تعمیر  برای  افتد،  اتفاق  شرایطی  چنین  اگر 
سایپا  شرکت  مجاز  های  نمایندگی  با  موتور، 

یدک تماس حاصل فرمایید.
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اضافه کردن روغن موتور
هنگام اضافه کردن روغن موتور، آن را در چندین 

مرحله با مقدار کم اضافه نمایید.
در هنگام باز کردن درب موتور، از دستورالعمل 

های مربوطه پیروی کنید.
خودرو را در یک سطح هموار پارک نمایید.
- درپوش محفظه روغن موتور را باز کنید. 

- مقدار کمی روغن موتور با مشخصات صحیح، 
اضافه نمایید.

- به منظور جلوگیری از اضافه کردن روغن موتور 
زیادی، هر بار باید مقدار کمی روغن موتور اضافه 
شود. همچنین، میله نشانگر سطح  روغن موتور 
استفاده  موتور  روغن  سطح  کنترل  برای  باید 
شود. روغن موتور با توجه به سطح روغن موتور 

یادداشت
که  خودرویی  موتور  روغن  سطح  نشانگر  میله 
به  توجه  با  است  ممکن  کردید  خریداری  شما 
با شاخص روغن موتور نشان داده  مدل خودرو 
سطح  اگرچه،  باشد.  متفاوت   3 شکل  در  شده 
روغن موتور روی شاخص روغن موتور در شکل 
برای تمامی شاخص های روغن موتور قابل اجرا 

درپوش روغن موتور محفظه موتورمی باشد.

باید اضافه شود.
- اگر سطح روغن موتور به ناحیه b برسد، اضافه 
درپوش  و  کرده  متوقف  را  موتور  روغن  کردن 
داده  قرار  خود  جای  در  را  موتور  روغن  مخزن 

و سفت کنید.
 هشدار 

در هنگام کار بر روی محفظه موتور یا موتور، 
بسیار مراقب باشید.

بسیار  ماده  یک  موتور  روغن  آنجاییکه  از   
اشتعال پذیر می باشد، در هنگام اضافه کردن 
روی  بر  را  آن  که  باشید  مراقب  موتور،  روغن 

بخش های گرم موتور نریزید.
همیشه  باید  موتور  روغن  مخزن  درپوش   
در حالت سفت خود قرار داشته باشد. در غیر 
بیرون  به  است  موتور ممکن  روغن  اینصورت، 

موتور بریزد و باعث ایجاد آتش سوزی شود.

بیشتر   a محدوده  ار  نباید  موتور  روغن  سطح 
باشد. در غیر اینصورت، روغن موتور ممکن است 
به واسطه دریچه هوای محفظه میل لنگ جذب 
شده و بوسیله سیستم اگزوز، به اتمسفر وارد شود.

   نکات زیست محیطی

 هشدار 
لطفاً از روغن موتور با سطح کیفی پیشنهادی 
استفاده  خودرو  این  برای  یدک  سایپا  شرکت 

کنید.
با  متفاوت  خواصی  با  موتوری  روغن  اگر   
است،  شده  بیان  راهنما  کتابچه  این  در  آنچه 
استفاده شود، موتور ممکن است آسیب ببیند !
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کار  ایمنی  "نکات  مربوطه  های  دستورالعمل 
کردن بر روی محفظه موتور" پیروی کنید.

 کار بر روی موتور باید بعد از خنک شدن 
موتور صورت گیرد. لطفاً مراقب روغن موتور با 
دمای بالا باشید، ممکن است باعث ایجاد آتش 

سوزی شود!
پاشیدن  از  جلوگیری  برای  کار  هنگام  در   
ایمنی  عینک  از  ها  چشم  روی  موتور  روغن 

استفاده نمایید.
باز  را   هنگامی که پیچ تخلیه روغن موتور 
می کنید، برای جلوگیری از جاری شدن روغن 
موتور روی بازو ها، باید دستها در حالت موازی 

با زمین قرار گیرند.
 اگر روغن روی پوست تان ریخت، با فشار 

آب آن را کاملًاًً شستشو دهید.
مخزنی  در  باید  تعویض شده  موتور  روغن   
مناسب قرار داده شود که بتواند تمامی روغن 

موتور اضافی را درون خود جای دهد.

تعویض روغن موتور
لطفاً روغن موتور را با توجه به دوره تعیین شده 

در دفترچه راهنمای مشتری تعویض نمایید.

توصیه می شود روغن موتور بوسیله نمایندگی 
های مجاز شرکت سایپا یدک تعویض شود. 

اگر خودرو از بنزین با سولفور استفاده می کند یا 
اغلب در مسافت های کوتاه، محل هایی با گرد و 
غبار زیاد رانده می شود یا خودرو ی دیگری را 
می کشد، دوره تعویض روغن موتور باید کاهش 

یابد و تعداد تعویض روغن باید افزایش یابد.

 هشدار 

 احتیاط  هشدار 

 روغن موتور یک ماده سمی می باشد! روغن 
موتور تعویض شده باید قبل از انهدام در مکانی 
کودکان  دسترس  از  دور  شود.  نگهداری  امن 

نگهداری شود.

روغن  کردن  اضافه  برای  ای  حرفه  دانش  اگر 
موتور ندارید، اینکار را خودتان انجام ندهید.

از  لطفاً  موتور،  درب  کردن  باز  از  قبل   

روانسازی  نوع  هر  کردن  اضافه  به  مجاز  شما 
به روغن موتور نمی باشید. در غیر اینصورت، 
موتور آسیب می بیند. و هرگونه خرابی ایجاد 

شده شامل گارانتی نمی باشد.

 بازیافت روغن موتور تعویض شده کاری بسیار 
حرفه ای و نیاز به تجهیزات خاص دارد. بنابراین، 
توصیه می شود روغن موتور و فیلتر روغن موتور 
یدک  سایپا  شرکت  مجاز  های  نمایندگی  در 

تعویض شوند.
محیط  تواند  می  شده  تعویض  موتور  روغن   
زیست و منابع آب را آلوده کند. بنابراین، روغن 
موتور تعویض شده را در مجرای فاضلاب یا بر 
روی زمین نریزید، از بین بردن خاکی که روغن 
موتور را به خود جذب کرده است بسیار هزینه 

بر است.
روغن موتور

- محيط زيست را با تعويض بيش از حد روغن 
آلوده نکنيم.

براي  مناسبي  ملاک  تنهايي  به  روغن  رنگ   -
تشخيص کيفيت روغن موتور و تعويض آن نيست.

- پايه‏ي اکثر روغن‏هاي موتور, نفت خام مي‏باشد. 
منابع  از  حفاظت  در  آن  بهينه  مصرف  با  لذا 

بکوشيم.
- در هنگام تعويض روغن خودرو مراقب نشتي‏ها 
بوده و از تخليه روغن مصرف شده )روغن سوخته( 

بر روي خاك و آب جداً خودداري كنيم.

   نکات زیست محیطی
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نتیجه به موتور آسیبی جدی وارد می کند.
با  نباید  )سبز(  کننده  خنک  مایع  مکمل   
مکمل های دیگر مخلوط شود.  اگر حلال ضد 
یخ در منبع انبساط سبز نیست، نشان دهنده 
این امر است که باید مکمل به آن اضافه شود. 
فوراًً  باید  کننده  خنک  مایع  زمان،  این  در 
تعویض شود. در غیر اینصورت، عملکرد موتور 
به  و  شود  مشکل  دچار  شدیداً  است  ممکن 

موتور آسیب برسد.

مشخصات مایع خنک کننده
ضد یخ با آب مقطر مخلوط می شود و حداقل 

باید دارای %50 ضد یخ باشد.
با خنک  باید  این خودرو  سیستم خنک کننده 
کننده حاوی مکمل ضد یخ استاندارد پر شود. 
گراد  سانتی  درجه   -35 آن  یخی  ضد  توانایی 
باعث جلوگیری  تواند  باشد. .همچنین، می  می 
خنک  سیستم  در  رسوب  تولید  و  خوردگی  از 
کننده شود و نقطه جوش مایع خنک کننده را 

بهبود می بخشد.
غلظت ضد یخ نباید کمتر از %50 باشد. از طرف 
دیگر، مایع خنک کننده با مکمل باید در تمام 

طول سال مورد استفاده قرار گیرد.
اگر خودرو در فصل و مناطق بسیار سرد مورد 
باید  یخ  ضد  غلظت  گیرد،  می  قرار  استفاده 
به  باید  مکمل  و  یخ  ضد  نسبت  یابد.  افزایش 
صورت مناسب انتخاب شود. اگرچه، غلظت ضد 
یخ نباید از %60 بیشتر باشد. در غیر اینصورت، 
یابد  کاهش  آن  یخی  ضد  توانایی  است  ممکن 
نیز  کننده  مایع خنک  کنندگی  اثرات خنک  و 
خنک  مایع  یخی  ضد  توانایی  یابد.  می  کاهش 
کننده با %60 ضد یخ، 40- درجه سانتی گراد 

می باشد.

 هشدار 

 احتیاط 

هر  یا  بطری  غذا،  ظرف  درون  را  یخ  ضد   
ظرف دیگری غیر از قوطی ضد یخ نریزید. در 
به  را  آن  است  ممکن  دیگران  اینصورت،  غیر 
جای نوشیدنی اشتباه بگیرند و این امر سبب 

مسمومیت شود.
خاصیت  از  اطمینان  حصول  منظور  به   
نا  شرایط  تحت  کننده  خنک  مایع  یخی  ضد 
مناسب آب و هوایی، با توجه به دمای محیط 
باید مقدار مناسب ضد یخ اضافه شود. در غیر 
یخ  مایع خنک کننده ممکن است  اینصورت، 
در  شود.  موتور  افتادگی  کار  از  باعث  و  بزند 
این زمان، سیستم گرم کن خودرو کار نخواهد 
کرد، که باعث ایجاد شرایطی بسیار سرد برای 

راننده و سرنشینان می شود.

از  دیگری  نوع  هر  کردن  اضافه  به  مجاز   
در  باشید.  نمی  کننده  خنک  مایع  در  مکمل 
مایع  خوردگی  ضد  توانایی  اینصورت،  غیر 
خنک کننده به شدت کاهش می یابد و سبب 
که  شود  می  کننده  خنک  سیستم  خوردگی 
باعث اتلاف مایع خنک کننده می شود و در 
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بازدید سطح مایع خنک کننده
کنید  کنترل  شد،  خنک  موتور  اینکه  از  بعد   -
که سطح مایع خنک کننده در محدوده بین دو 
علامت مشخص شده در شکل در دیواره جانبی 

منبع انبساط باشد.
 "LOW" اگر سطح مایع پایین تر از علامت -
کننده  خنک  مایع  وقت،  اسرع  در  باید  باشد، 

اضافه شود.

باز کردن درب منبع انبساط
- موتور را خاموش کنید و منتظر شوید تا سرد 

شود.
- برای جلوگیری از سوختن با مایع داغ از یک 
پارچه ضخیم برای پوشاندن درب منبع انبساط 
منبع  درب  سپس  و  کنید  استفاده   )5 )شکل 

انبساط را بیرون بیاورید.

باز کردن درپوش فشار رادیاتور
- موتور را خاموش کنید و منتظر شوید تا سرد 

شود.
- در حالت عادی برای اضافه کردن مایع خنک 
اینکه  از  بعد  باشد.  خاموش  موتور  باید  کننده 
انبساط،  منبع  دهانه  طریق  از  شد،  سرد  موتور 

مایع خنک کننده را اضافه کنید.
- هنگامی که مایع خنک کننده اضافه می کنید، 

قبل از باز کردن محفظه موتور، خودرو باید در 
سطحی صاف پارک شود. لطفاً دستورالعمل های 
مرتبط را با دقت بخوانید و از آنها پیروی کنید.

اضافه  و  کننده  خنک  مایع  سطح  بازدید 
کردن مایع خنک کننده

خنک  مایع  مناسب  سطح  از  بودن  برخوردار 
کننده برای عملکرد سیستم خنک کننده موتور 

امری تعیین کننده است.

در پوش فشار رادیاتور داخل محفظه موتورعلائم سطح مایع روی منبع انبساط 
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برای  باشد.لطفاً  می  کننده  خنک  سیستم  در 
تعمیر در اسرع وقت با نمایندگی مجاز شرکت 
غیر  در  فرمایید.  حاصل  تماس  یدک  سایپا 
اینصورت، موتور ممکن است به صورت جدی 

آسیب ببیند.

مذکور اضافه گردد.
بعد از اضافه کردن مایع خنک کننده، سطح مایع 
خنک کننده نباید از محدوده مشخص شده در 
اینصورت، هنگامی  غیر  در  کند.  تجاوز  شکل 5 
که موتور به حالت گرم خود می رسد، مایع خنک 

کننده ممکن است تحت فشار لبریز شود.

باید در ابتدا توسط دهانه رادیاتور پر شود. سپس 
باید مایع خنک کننده درون منبع انبساط اضافه 

شود.
- برای جلوگیری از سوختن با مایع داغ  از یک 
رادیاتور   درپوش  پوشاندن  برای  ضخیم  پارچه 

استفاده کنید. و به آرامی درپوش را باز نمایید.

اضافه کردن مایع خنک کننده
- سطح مایع خنک کننده بعد از اضافه کردن آن 
باید مابین محدوده مشخص شده در شکل باشد. 

باید حداقل بالاتر از علامت "LOW" باشد.

بستن درب منبع انبساط
- درب منبع انبساط را در جای خود قرار داده 

و سفت کنید.

بستن درپوش رادیاتور
- درپوش رادیاتور را در جای خود قرار داده و 

سفت کنید.
مشخصات مایع خنک کننده باید مطابق شرایط 
ذکر شده باشد. اگر به ضد یخ مناسب دسترسی 
استاندارد  غیر  یخ  ضد  افزودن  از   ندارید، 
خودداری نمایید. موقتاً آب مقطر استفاده نمایید 

ولی در اسرع وقت ضد یخ را به آن بیفزایید.
مایع خنک کننده جدید باید با توجه به شرایط 

 هشدار  هشدار 

 احتیاط 

روی  بر  یا  و  موتور  محفظه  در  کار  هنگام  در 
موتور بسیار مراقب باشید.

 لطفاً در هنگام کار کردن در محفظه موتور 
از نکات ایمنی مربوطه پیروی کنید.

 هنگامی که موتور به حالت گرم خود می 
فشار  و  دما  در  کننده  خنک  سیستم  رسد، 
جلوگیری  برای  زمان،  این  در  باشد.  می  بالا 
از سوختگی با بخار داغ، درب منبع انبساط یا 

درپوش رادیاتور را باز نکنید.

لطفاً مواظب باشید که با مایع خنک کننده با 
دمای بالا دچار سوختگی نشوید!

از  کننده  خنک  مایع  جریان  یا  بخار  اگر   
محفظه موتور بیرون می آید، برای جلو گیری 
از سوختگی با آب داغ مجاز به باز کردن درب

موتور نمی باشید. درب موتور باید بعد از خنک 
شدن موتور باز شود.

در  عملیاتی  هرگونه  انجام  از  قبل  لطفاً   
محفظه موتور، دستورالعمل های مربوطه را با 

دقت بخوانید و از آنها پیروی کنید

مایع  شد  سرد  موتور  اینکه  از  پس  بایستی 
افزود. در  نیاز  به میزان مورد  را  خنک کننده 
غیر اینصورت امکان آسیب دیدن موتور وجود 
دارد. اگر مایع خنک کرده بیش از حد مصرف 
نشتی  وجود  دهنده  نشان  شود(،  )کم  شود 
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روغن ترمز
سطح روغن ترمز

لطفاً قبل از باز کردن محفظه موتور، دستورالعمل 
های مربوطه را بخوانید و از آنها پیروی کنید.

علامت  دو  بین  همیشه  باید  ترمز  روغن  سطح 
"MAX" و "MIN" باشد. 

ترمز  از خودرو، سطح روغن  استفاده  در هنگام 
ممکن است کمی بر اثر ساییدگی و تنظیم خود 

به خود لنت ترمز افت کند.
کوتاهی  زمان  مدت  در  ترمز  روغن  سطح  اگر 
 "MAX" به زیر علامت  به صورت محسوسی 
کاهش یابد، این امر نشان دهنده احتمال نشتی 
مایع  سطح  اگر  باشد.  می  ترمز  سیستم  در 

مخزن ذخیره سازی روغن ترمز در 
محفظه موتور

ترمز  سیستم  هشدار  چراغ  است،  پایین  بسیار 
این  در  شود.  می  روشن  داشبورد  نمایشگر  در 
اسرع  در  شود.  متوقف  باید  فوراًً  خودرو  حالت، 
وقت برای تعمیر سیستم ترمز با نمایندگی های 
مجاز شرکت سایپا یدک تماس حاصل فرمایید.

تعویض روغن ترمز
روغن ترمز باید هر دو سال یکبار تعویض شود.

در صورت نیاز به تعویض روغن ترمز توصیه می 
شود برای محافظت از سیستم ترمز، روغن ترمز 
نمایندگی های مجاز شرکت  اسرع وقت در  در 

سایپا یدک تعویض گردد.

روغن ترمز می تواند آب را جذب کند. در هنگام 
استفاده از خودرو، به صورت پیوسته آب جذب 
روغن  در  اگر آب موجود  ترمز می شود.  روغن 
پوسیدگی  باعث  تواند  می  باشد،  زیاد  ترمز 
جوش  نقطه  چشمگیر  کاهش  و  ترمز  سیستم 
روغن ترمز شود. در نتیجه، مقاومت هوا ممکن 
است در ترمز های اضطراری اثر ترمز گیری را 
دو  هر  باید  ترمز  روغن  بنابراین،  دهد.  کاهش 

سال یکبار تعویض شود.

 هشدار 

 هشدار 

لطفاً قبل از باز کردن محفظه موتور و کنترل 
سطح روغن ترمز، دستورالعمل های مربوطه را 

بخوانید و از آنها پیروی کنید.

روغن ترمز یک ماده سمی است!
 روغن ترمز را در ظرف خالی با بطری مواد 
قوطی  از  غیر  دیگری  ظرف  هر  یا  خوراکی 
اینصورت،  غیر  در  ندهید.  قرار  ترمز   روغن 
ممکن است افراد آن را با مواد خورا کی اشتباه 

بگیرند و باعث مسمومیت شود.
و آب  اصلی  بطری  در  را  ترمز  روغن  لطفاً   
بندی شده نگهداری نمایید و دور از دسترس 
آگاه  مسمومیت  خطر  از  دهید.  قرار  کودکان 

باشید.!
 روغن ترمز باید هر دو سال یکبار تعویض 
شود! اگر روغن ترمز برای مدت طولانی مورد 
ایجاد  هوای  مقاومت  گیرد،  قرار  استفاده 
در  را  ترمزگیری  اثر  ترمز،  سیستم  در  شده 
امنیت  و  داده  کاهش  اضطراری  ترمزگیری 
تعویض  بنابراین  را کاهش می دهد.  رانندگی 
خرابی  بر  علاوه  ترمز  روغن  موقع  به  نکردن 
سیستم ترمز، احتمال بروز حوادث رانندگی را 

افزایش می دهد.
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 هشدار 

 هشدار 

 احتیاط 
تواند  می  مناسب  نا  ترمز  روغن  از  استفاده 
شدیداً سیستم ترمز گیری را دچار مشکل کند 

یا باعث خرابی سیستم ترمز گیری شود.
بندی  بسته  روی  ترمز  روغن  مشخصات   
شرایطی  هر  در  است.  شده  درج  ترمز  روغن 
مورد  باید  مخصوص  و  استاندارد  ترمز  روغن 

استفاده قرار گیرد.

لطفاً قبل از باز کردن محفظه موتور و کنترل 
سطح روغن ترمز، دستورالعمل های مربوطه را 

بخوانید و از آنها پیروی کنید.
هنگام  در  ترمز  سیستم  هشدار  چراغ  اگر   
این  است،  روشن  یا  نیست  خاموش  رانندگی 
امر نشان می دهد که سطح روغن ترمز خیلی 
بروز  از  جلوگیری  برای  لطفاً  است.  پایین 
با  و  کنید.  متوقف  سریعاًً  را  خودرو  تصادف، 
روغن  کنترل  را جهت  خودرو  فراوان  احتیاط 
شرکت  مجاز  نمایندگی  نزدیکترین  به  ترمز 

سایپا یدک انتقال دهید.

روغن ترمز می تواند باعث خوردگی و آسیب 
اسرع  در  بنابراین،  شود.  خودرو  بدنه  رنگ  به 
وقت روغن ترمز ریخته شده روی سطح رنگ 
شده خودرو با یک تکه پارچه تمیز جمع کنید 
شامپوی مخصوص  و  آب  با  را  محل  و سپس 

خودرو بشویید.

لطفاً از قواعد مربوطه در هنگام تخلیه یا از بین 
بردن روغن ترمز مصرفی پیروی کنید.

روغن ترمز
سنتزي  ترکيبي  ترمز(  )روغن  ترمز  مايع 
ترکيبات  را  آن  اعظم  قسمت  که  مي‏باشد 
پلي‏گليکول اتري تشکيل مي‏دهد لذا از ريختن 
آن برروي خاك و آب و آلوده كردن آنها جداً 

خودداري نماييد.

   نکات زیست محیطی
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مدل  )برای  اتوماتیک  دنده  جعبه  روغن 
)AT

طور  به  را  اتوماتیک  دنده  جعبه  روغن  سطح 
منظم بازدید کنید.

خودرو را روی یک سطح افقی نگه دارید. ترمز 
 "N" دستی را بکشید. دسته دنده را در وضعیت
قرار دهید. مطمئن شوید که موتور در حالت دور 

درجا کار می کند.
)دمای  کنید  گرم  را  بکس  گیر  کافی  اندازه  به 
روغن به C°80-70 برسد(. به طور مثال برای 
رانندگی  دقیقه  به مدت 10  با خودرو  کار  این 
کنید و دسته دنده را در موقعیت های مختلف 
قرار دهید و در انتها دسته دنده را در وضعیت 
بیرون  را  روغن  گیج  دهید.  قرار   "P" یا   "N"

حد بالایی

حد بالایی

حد پایینی

حد پایینی

آن  دوباره  و  کنید  تمیز  پارچه  با  آنرا  و  بکشید 
باید  روغن  .سطح  کنید.  روغن  مخزن  وارد  را 
سطح  اگر  باشد.  حد  کمترین  و  بیشترین  بین 
روغن بیشتر از حد بالایی باشد باید مقدار روغن 
اضافی را تخلیه کنید و اگر سطح روغن کمتر از 
حد پایینی باشد باید به جعبه دنده روغن اضافه 
کنید. پس از بازدید سطح روغن، گیج را درون 

مکان اصلی خود قرار دهید.
 30-20°C در وضعیت سرد )دمای روغن بین
و  بالایی  حد  بین  باید  روغن  سطح  باشد(  می 
C(. اگر سطح روغن  باشد )قسمت  پایینی  حد 
به اندازه کافی نبود آنرا پر کنید و دوباره بازدید 

کنید.
آشکاری  طور  به  روغن  سطح  که  شرایطی  در 
پایین بیاید جعبه دنده باید از یک نقطه نشتی 
حد  از  تر  پایین  روغن  سطح  اگر  باشد.  داشته 
اضافه  روغن  آن  به  زودتر  چه  هر  بود  معمول 

کنید.
 احتیاط 

و  مناسب  دنده  جعبه  روغن  از  بایستی 
استاندارد استفاده نمود که در این صورت در 
مقدار  از  معمولی  شرایط  تحت  رانندگی  طی 

روغن کم نمی شود.
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هر سه ماه
- واکس سخت روی رینگ ها بزنید.

برنامه  یک  اساس  بر  باید  آلیاژ  کم  های  رینگ 
آنها حفظ شود.  تا ظاهر  نگهداری شوند  منظم 
نمک ضد لغزش و گرد و غبار ساینده لنت ترمز 
باید طبق برنامه ای منظم از روی رینگ ها پاک 
تحت  سطوح  تمیزی  اینصورت،  غیر  در  شوند. 

تاثیر قرار می گیرد.
ها  رینگ  کردن  پاک  برای  اسید  بدون  مواد  از 

استفاده کنید.
از پولیش خودرو و دیگر مواد سایش دهنده برای 
لایه  اگر  نکنید.  استفاده  ها  رینگ  از  نگهداری 
ببیند  آسیب  آلیاژی  های  رینگ  سطح  محافظ 
)مانند برخورد سنگ(، محل آسیب دیدگی باید 

به موقع تعمیر شود.

نگهداری رینگ های فولادی
برای  مخصوص  اسفنج  از  منظم،  صورت  به   -

تمیز کردن رینگ ها استفاده کنید.
از مواد شوینده صنعتی مناسب برای پاک کردن 
رینگ استفاده کنید. اگر رنگ روی رینگ آسیب 
ببینید باید قبل از زنگ زدن فلز، آن را تعمیر کرد.

نگهداری رینگ های آلیاژی
هر دو هفته

لنت  ساینده  غبار  و  گرد  و  لغزش  ضد  نمک   -
ترمز را پاک کنید.

- از مواد بدون اسید برای پاک کردن رینگ ها 
استفاده کنید.

امنیت در رانندگی
چرخ ها

کلیات
اقدامات پیشگیرانه در برابر آسیب دیدگی 

چرخ ها
- هنگامیکه خودرو از روی موانع شهری )دست 
انداز ها و موانع هشدار( عبور می کند، باید خودرو 

تا آنجاکه ممکن است به آرامی رانده شود.
- از تماس لاستیک ها با گریس، روغن موتور و 

سوخت جلوگیری کنید.
- شرایط آسیب دیدگی معمول لاستیکها )آسیب 
برداشتن  شکاف  لاستیک،  بریدگی  مانند  هایی 
یا متورم شدن( را کنترل کنید و آلودگی های 

خارجی روی لاستیک را تمیز کنید. 

نکاتی برای انبار کردن لاستیک ها
را  آن  لاستیک  کردن  باز  از  قبل  بایستی   -
با  مجدد  نصب  هنگام  در  و  نموده  علامتگذاری 
حاصل  اطمینان  شود.  نصب  علامت  به  توجه 
بالانس  وضعیت  و  چرخش  جهت  که  کنید 

دینامیکی چرخ، بدون تغییر باقی بماند.
- چرخ و لاستیک باز شده باید در اتاق تاریک و 

خنک انبار شوند.
به  باید  است  نشده  نصب  هنوز  که  - لاستیکی 

صورت افقی انبار شود.

 هشدار 
 اگر وسيله‌ تميز كننده‌ فشار بالا به صورت 
امکان  بگیرد،  قرار  استفاده  مورد  نامناسبی 
می  که  دارد  وجود  ها  لاستیک  دیدن  آسیب 

تواند باعث تصادف شوند.
روی  کردن  اسپری  برای  متمرکز  نازل  از   
فاصله  از  اسپری  نکنید. حتی  استفاده  خودرو 
های  آسیب  ایجاد  باعث  تواند  می  نزدیک 
ایجاد کند  را در لاستیک ها  تا شدید  خفیف 

که احتمال بروز تصادف را افزایش می دهد.
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آنها 6 سال و یا بیشتر می گذرد استفاده نکنید. 
لاستیکهایی  چنین  از  استفاده  به  مجبور  اگر 

شدید، در هنگام رانندگی بسیار دقت کنید.
 اگر لرزش غیر عادی و یا انحراف در خودرو 
در حال رانندگی احساس کردید، سریعاًً خودرو 
را متوقف کنید و آسیب دیدگی لاستیک ها را 

کنترل کنید.

لاستیک جدید
آماده سازی  استفاده  برای  باید  لاستیک جدید 

شود.
عمق گام لاستیک جدید بستگی به برند، مدل 

و نوع گام دارد.

آسیب دیدگی های پنهان
رینگ  و  لاستیک  های  دیدگی  آسیب  کشف 
اغلب دشوار است. اگر شما لرزشی غیر عادی و 
یا انحراف در هنگام رانندگی با خودرو احساس 
احتمالی  ایرادی  دهنده  نشان  امر  این  کردید، 
در یکی از لاستیک ها می باشد. لطفاً در اسرع 
وقت، چرخ ها را در یکی از نمایندگی های مجاز 

شرکت سایپا یدک کنترل کنید.

جهت چرخش لاستیک
جهت چرخش لاستیک ها بر روی دیواره جانبی 
با فلش علامت گذاری شده است. تنها در  آنها 
صورتیکه لاستیک بر طبق جهت چرخش معین 
شده نصب شود، می توان از چسبندگی جاده ای 
و کیفیت ضد سایش لاستیک اطمینان حاصل 
را  غلتش  و صدای  نرخ سایش لاستیک  و  کرد 

کاهش داد.

بازدید فشار باد لاستیک ها
خریداری  خودروی  های  لاستیک  باد  فشار   .1
نیاز  باد مورد  با توجه به برچسب فشار  شده را 

کنترل کنید.
باز  را  والو لاستیک  2. درپوش ضد گرد و غبار 
والو نصب کنید و  را روی  باد  کنید، گیج فشار 

فشار باد لاستیک را کنترل کنید.
کنترل  را  ها  لاستیک  باد  فشار  هنگامیکه   .3
باشد.  سرد  حالت  در  باید  لاستیک  کنید،  می 
هنگامیکه دما افزایش می یابد، فشار باد ممکن 
اما،  باشد.  نیاز  مورد  مقدار  از  بالاتر  کمی  است 

فشار باد لاستیک را کاهش ندهید.
4. لطفاً فشار باد لاستیک را با توجه به بار خودرو 

تنظیم نمایید.
5. فشار باد چرخ زاپاس را نیز کنترل نمایید.

 هشدار 
نمی  ای لاستیک جدید  جاده   چسبندگی 
به  رانندگی  ابتدایی  کیلومتر   500 در  تواند 
از  جلوگیری  برای  لطفاً  برسد.  حالت  بهترین 

تصادف با سرعت متوسط حرکت کنید.
شده  ساییده  یا  و  نشده  استفاده  لاستیک   
دارای چسبندگی جاده ای مناسب نمی باشد. 
ترمزگیری  روی  بر  مستقیم  تاثیر  امر  این  که 

دارد.
 در هنگام رانندگی از لاستیک آسیب دیده 
استفاده نکنید! در غیر اینصورت لاستیک صاف 

می تواند باعث بروز حادثه شود.
 فشار باد لاستیک باید به میزان استاندارد 
نیست،  کافی  لاستیک  باد  فشار  اگر  باشد. 
تشدید  باعث  بالا  سرعت  با  مداوم  رانندگی 
افزایش  شود.همچنین  می  لاستیک  فرسایش 
مصرف سوخت، صاف شدن لاستیک و اختلال 

در کنترل خودرو را به دنبال خواهد داشت.
 از لاستیک هایی که به میزان حداکثر مقدار 
مجاز آسیب دیده یا ساییده شده اند استفاده 
نکنید. این نوع لاستیک ها باید بموقع تعویض 

شوند.
 از لاستیک های قدیمی که از تاریخ تولید 

www.kianbattery.com


122

7

لاستیک ها و چرخ ها

فشار باد لاستیک
فشار باد مورد نیاز بایستی با فشار باد لاستیک 
سرد مطابقت داشته باشد. فشار باد لاستیکی که 
گرم است نسبت به لاستیک سرد بیشتر است. 
لذا باد لاستیک گرم را برای تنظیم فشار خالی 
باد  نکنید زیرا هنگام سرد شدن لاستیک فشار 
کمتر از حد مجاز خواهد بود. فشار باد لاستیک 
بالا بسیار مهم می باشد.  با سرعت  در رانندگی 
بنابراین، فشار باد باید در هنگام سوخت گیری و 
در رانندگی در مسافت های طولانی کنترل شود.

طول عمر لاستیک
طول عمر لاستیک بستگی به فشار باد لاستیک، 

روش رانندگی و شرایط نصب دارد.
نامناسب  باد  فشار  دلیل  به  سوخت  مصرف 
لاستیک ها افزایش می یابد که این امر منجر 

به تشدید آلودگی محیط زیست می شود.
لاستكي 

 6 اندازه  به  خودرو  لاستكي  كي  فقط  اگر   -
درجه psi )تقريبا معادل 4.0 بار( كم باد بوده 
و فشار باد بقيه چرخ‏هاي آن تنظيم شده باشد، 
در اين صورت باز هم مصرف سوخت آن خودرو 
به اندازه 3 درصد افزايش يافته و عمر مفيد تاير 

كم باد كاهش خواهد يافت.
مي‏توان  لاست‏كيها،  باد  فشار  تنظيم  با   -
دهيم. كاهش  درصد   6 تا  را  سوخت  مصرف 

   نکات زیست محیطی

 هشدار 
 فشار باد نامناسب می تواند منجر به صاف 
شدن لاستیک و بروز تصادف، آسیب دیدگی و 

یا حتی مرگ اشخاص شود.
در  بار  باید حداقل یک  باد لاستیک  فشار   
ماه و قبل از هر بار رانندگی برای مسافت های 
باید  لاستیک  باد  فشار  شود.  کنترل  طولانی 
باد  فشار  با  مطابق  تصادف  از  جلوگیری  برای 

معین شده باشد.
- اگر فشار باد لاستیک به میزان کافی نباشد، 
تورم و تغییر شکل لاستیک تشدید می شود. 

- فرقی ندارد که فشار باد لاستیک ها بسیار کم 
است یا بسیار زیاد، هر دو حالت به ساییدگی 
سریع لاستیک می انجامد. و همچنین پایداری 
بروز  عامل  تواند  می  که  شود  می  کم  خودرو 

تصادف شود.
مشخص  مقدار  با  لاستیک  باد  فشار  اگر   
ساییدگی  سبب  باشد،  نداشته  مطابقت  شده 
سریع لاستیک می شود. و می تواند در هنگام 
رانندگی بترکد، فشار باد لاستیک باید حداقل 
یک بار در ماه و قبل از هر بار رانندگی برای 

مسافت های طولانی کنترل شود. 

 احتیاط 
به  یا  و  والو لاستیک گم شود  اگر درپوش   
درستی  به  یا  و  نگردد  نصب  مناسب  صورت 
مشکلاتی  بروز  باعث  تواند  می  نشود،  سفت 
شود. بنابراین، تمامی درپوش ها باید در هنگام 
رانندگی سفت باشند. از طرف دیگر، در پوش 
درپوش  مشابه  دقیقا  باید  شده  استفاده  های 

های اصلی باشند.
یک  وقت  اسرع  در  شود،  گم  درپوش  اگر   

درپوش جدید جایگزین کنید.
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ناهماهنگی چرخ ها
ناهماهنگی چرخ ها می تواند سبب سایش بیش 
رانندگی  در  امنیت  کاهش  و  لاستیک  حد  از 
شود. در صورت بروز این پدیده، لطفاً هماهنگی 
چرخ ها را در تعمیرگاه های مجاز شرکت سایپا 

یدک کنترل کنید.

لاستیک جدید و چرخ جدید
کارکرد  دارای  باید  جدید  لاستیک  و  چرخ 

مطلوب باشند. 
خودرو  کلیدی  های  بخش  رینگ  و  لاستیک 
جاده  چسبندگی  تضمین  منظور  به  هستند. 

نشانگر ساییدگی
همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، 
بر روی گام لاستیک نو چندین نشانگر ساییدگی 
ارتفاع ۱/۶ میلیمتر وجود دارد. معمولا 6-8  با 
به  با توجه  نشانگر در قسمت خارجی لاستیک 
برند لاستیک وجود دارد. برای نشان دادن محل 
نشانگرهای ساییدگی بر روی لاستیک، از علائم 
مختلفی مانند "TWT" بر روی دیواره جانبی 
استفاده می شود. هنگامیکه عمق آج  لاستیک 
لاستیک در اثر سایش با این نشانگرها هم سطح 

شود باید لاستیک تعویض شود.
روش رانندگی

چرخش  اثر  در  است  ممکن  لاستیک  سایش 
ناگهانی، شتاب زیاد و ترمز ناگهانی افزایش یابد.

جابجا کردن چرخ های عقب و جلو
از  بیش  جلو  های  چرخ  لاستیک  سایش  اگر 
می  پیشنهاد  باشد،  عقب  های  چرخ  لاستیک 
شود که چرخ های عقب و جلو را جابجا نمایید 
تمامی  عمر  طول  اینکه  از  اطمینان  جهت  و 
لاستیک ها یکسان است، جابجایی لاستیک ها 

را مطابق با شکل انجام دهید.
بالانس چرخ ها

چرخ های خودرو شما در کارخانه بالانس شده 
نیاز  مجدد  بالانس  به  زمان  مرور  به  ولی  اند. 
دارند. در غیر اینصورت مکانیزم فرمان، سیستم 
تعلیق و چرخ ها دچار فرسایش شدید می شوند.

شود،  می  تعمیر  یا  تعویض  چرخ  که  بار  هر 
بایستی چرخ مجدداً  بالانس شود.

 هشدار 
یا  رانندگی، لاستیک پنچر شود  اگردر هنگام 
بترکد، به سادگی می تواند سبب تصادف شود.

اثر  در  لاستیک  آج  ارتفاع  هنگامیکه   
شود،  سطح  هم  ساییدگی  نشانگر  با  سایش 
به  را  کار  این  شود.  تعویض  باید  لاستیک 
تاخیر نیندازید. چسبندگی جاده ای لاستیک 
ساییده شده به شدت کم می شود، خصوصا 
خیس  آسفالت  مانند  لغزنده  سطوح  روی  بر 
در  امنیت  و  داده  رخ  خودرو  خوردن  سر 

رانندگی را به خطر می اندازد.
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195: عرض لاستیک )واحد: میلیمتر(
65: درصد ارتفاع به عرض لاستیک 

R: لاستیک رادیال
15: قطر رینگ )واحد: اینچ(

91: کد ظرفیت یاتاقان
V: کد سرعت خودرو

روی  نیز  زیر  اطلاعات  است  ممکن  همچنین 
لاستیک درج شده باشد:

 جهت چرخش لاستیک
Reinforced : لاستیک تقویت شده

تاریخ تولید لاستیک
جانبی  دیواره  روی  لاستیک  تولید  تاریخ 
لاستیک درج شده است )ممکن است تنها درون 
 DOT“ مثال  برای  باشد(  شده  درج  لاستیک 
0305……” که نشان می دهد این لاستیک 
تولید شده  میلادی  هفته سوم سال 2005  در 

است.

امنیت  و  خودرو  عملکرد  پایداری  ها،  چرخ  ای 
رانندگی، لازم است که از رینگ و لاستیک مورد 
تأیید شرکت سایپا یدک استفاده شده و باید با 

این خودرو تطابق داشته باشد.
توصیه می شود که تمامی عملیات روی لاستیک 
و چرخ توسط نمایندگی های مجاز شرکت سایپا 
یدک انجام گیرد، به این دلیل که این نمایندگی 
و همچنین  دارند  کار  روند  با  کامل  آشنایی  ها 
تجهیزات  و   مخصوص  آلات  ایزار  به  مجهز 

بازیافت لاستیک می باشند.
یدک  سایپا  شرکت  مجاز  های  نمایندگی 
تعویض  و  نصب  های  تکنیک  در  متخصص 
لاستیک و رینگ های اسپرت می باشند. لطفاً 
نمایندگی های مجاز  با  برای موضوعات مرتبط 

شرکت سایپا یدک تماس حاصل فرمایید.
ها  ایمنی، لاستیک  منظور حفظ  به  است  بهتر 
تایی  انفرادی، به صورت دو  را به جای تعویض 
تعویض نمایید )برای مثال دو چرخ جلو و یا دو 

چرخ عقب در یک زمان(.

کد مدل لاستیک
به  آن  معنی  و  لاستیک  مدل  فهم  و  تشخیص 

انتخاب لاستیک مناسب کمک می کند.
برای مثالR15 91V 195/65 به صورت زیر 

معنی می شود:

 هشدار 
تعیین شده  از حد  بیش  نباید  سرعت خودرو 
مجاز لاستیک نصب شده باشد. اگر این سرعت 
را  باد خود  کند، لاستیک  تجاوز  مجاز  از حد 
حین  در  است  ممکن  و  دهد،  می  دست  از 
رانندگی متورم شود و یا حتی بترکد، که می 

تواند به راحتی باعث تصادف شود.
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 هشدار 
اگر لاستیک نا مناسب در خودرو مورد استفاده 
قرار می گیرد،ایمنی به خطر می افتد و ممکن 

است باعث تصادف شود.
 از لاستیک های قدیمی که از تاریخ تولید 
آنها 6 سال و یا بیشتر می گذرد استفاده نکنید. 
لاستیکهایی  چنین  از  استفاده  به  مجبور  اگر 

شدید، در هنگام رانندگی بسیار دقت کنید.
 اگر قالپاق تزئینی روی چرخ ها نصب شده 
است، اطمینان حاصل نمایید که جریان هوای 
کافی برای خنک نمودن ترمزها وجود دارد. در 

غیر اینصورت، ترمز بسیار داغ می شود.
و  طراحی  اندازه،  با  رادیال  های  لاستیک   
استفاده  چرخ  چهار  هر  برای  یکسان  ساختار 

شود.
 اگر لاستیک چرخ زاپاس دارای مشخصات 
لاستیک  مثال  )برای  باشد  می  متفاوتی 
زمستانی(، این لاستیک تنها در دوره کوتاهی 
باید مورد استفاده قرار گیرد. در هنگام رانندگی 
در چنین شرایطی دقت کنید و در اسرع وقت 

لاستیک استاندارد را جایگزین کنید.

کد سرعت خودرو و میزان بار

حداکثر سرعت مجازکد

P150 km/h
Q160 km/h
R170 km/h
S180 km/h
T190 km/h
H210 km/h
V240 km/h
W270 km/h
Y300 km/h

مقدار بار

kg  250  =  60kg  400  =  76kg  630  =  92
kg  257  =  61kg  412  =  77kg  650  =  93
kg  265  =  62kg  425  =  78kg  670  =  94
kg  272  =  63kg  437  =  79kg  690  =  95
kg  280  =  64kg  450  =  80kg  710  =  96
kg  290  =  65kg  462  =  81kg  730  =  97
kg  300  =  66kg  475  =  82kg  750  =  98
kg  307  =  67kg  487  =  83kg  775  =  99
kg  315  =  68kg  500  =  84kg  800  =  100

kg  325  =  69kg  515  =  85kg  825  =  101

kg  335  =  70kg  530  =  86kg  850  =  102

kg  345  =  71kg  545  =  87kg  875  =  103

kg  355  =  72kg  560  =  88kg  900  =  104

kg  375  =  74kg  600  =  90kg  950  =  106

kg  387  =  75kg  615  =  91

لاستیک قدیمی باید با توجه به اصول مربوطه 
دور انداخته شود.

   نکات زیست محیطی
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فیوز
فیوزهای این خودرو در داشبورد و محفظه موتور 

قرار دارند.

پیچ چرخ
پیچ چرخ باید تا گشتاور معین سفت شود.

باشد.  داشته  مطابقت  رینگ  با  باید  چرخ  پیچ 
اند،  شده  نصب  ها  رینگ  از  مختلفی  انواع  اگر 
با طول، مشخصات و شکل سر  پیچ های چرخ 
نصب  محکمی  از  اطمینان  برای  باید  مناسب 
چرخ و عملکرد نرمال سیستم ترمز، نصب شود.

از پیچ چرخ های مدل های مختلف خودرو برای 
پیچ  از  استفاده  حتی  نکنید.  استفاده  یکدیگر 
متفاوت  خودروهایی  به  مربوط  که  مشابه  های 

هستند نیز مجاز نمی باشد.

 هشدار 

 احتیاط 

اگر پیچ چرخ ها به درستی نصب نشود، ممکن 
است در هنگام رانندگی چرخ باز شود و باعث 

تصادف شود.
 رزوه روی چرخ و رینگ باید تمیز باشد و 

راحت پیچانده شود.
 رزوه روی پیچ چرخ و رینگ نباید آغشته به 
گریس یا روغن موتور باشد. در غیر اینصورت، 
حتی اگر پیچ ها تا گشتاور معین سفت شده 
باشند، پیچ ها ممکن است حین رانندگی جدا 

شوند و باعث تصادف شوند.

گشتاور سفت کردن پیچ های رینگ فولادی و 
باشد.  می   110N.m این خودرو برای  آلیاژی 
بعد از اینکه چرخ تعویض شد، لطفاً به نمایندگی 
کنترل  برای  یدک  سایپا  شرکت  مجاز  های 

گشتاور سفت کردن مراجعه فرمایید.
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F1: سقف کشویی )سانروف(
F2: یدکی

/ سقف  ترمز  / سوئیچ چراغ  کیلومترشمار   :F3
کشویی )سانروف(

)Cabin fuse box( واحد کنترل اصلی :F4
BCM / ایموبیلایزر :F5

F6: رادیو
F7: کیلومترشمار / سوئیچ استارت

F8: یدکی
F9: سوئیچ تهویه / هشدار دهنده سنسور دنده 

عقب
F10: کیسه هوا

F11:  قفل مرکزی جلو
F12:  چراغ ها / ذخیره انرژی

F13:  گرمکن شیشه عقب
F14: یدکی

F15: چراغ چک / عیب یاب / سیستم هشدار 
دهنده / چراغ ترمز

F16: فندک
BCM / رادیو / آینه / فن دمنده :F17

F18: یدکی
F19: برف پاک کن / بوق 

شوی/  شیشه  پمپ   / جلو  های  چراغ   :F20
راهنما / فلاشر

www.kianbattery.com


128

7

فیوزها

تعویض فیوز های داشبورد
الکتریکی  تجهیزات  دیگر  و  استارت  سوئیچ   -

مربوطه را ببندید.
- فیوز مربوطه را بیرون بکشید.

- اگر فیوز سوخته است )فلز آن ذوب شده است(، 
جایگزین  را  مشخصات  همان  با  جدیدی  فیوز 

کنید )رنگ و مشخصات هر دو یکی باشند(.
- بعد از تعویض فیوز، صفحه قاب باید به درستی 

نصب شود.

تعویض فیوز های داخل محفظه موتور
- درب موتور را باز کنید.

- قاب را به بالا بکشید و آن را باز کنید.
- فیوز مربوطه را بیرون بکشید.

شده  ذوب  آن  )فلز  است  سوخته  فیوز  اگر   -
را  مشخصات  همان  با  جدیدی  فیوز  است(، 
جایگزین کنید )رنگ و مشخصات با هم است(.

- قاب جعبه فیوز را روی جعبه فیوز نصب کنید 
تا صدای قفل شدن را بشنوید.

تمامی مدار ها در این خودرو با فیوز محافظت 
می شوند. توصیه می شود چندین فیوز یدکی 
های  فیوز  باشید.  داشته  همراه  به  خودرو  در 
های  نمایندگی  از  را  خودرو  این  برای  مناسب 

مجاز شرکت سایپا یدک تهیه فرمایید.
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یادداشت
با  است  ممکن  الکتریکی  تجهیزات  از  برخی   

بیش از یک فیوز تجهیز شده باشند.
 همچنین ممکن است چند تجهیزات الکتریکی 

دارای یک فیوز باشند.
 جعبه فیوز داخل داشبورد دارای فضایی برای 

فیوز های یدک می باشد.
 برخی از فیوز ها باید توسط نمایندگی های 

مجاز شرکت سایپا یدک تعویض شوند.

تشریح رنگ فیوز ها

شدت جریان )آمپر(رنگ
3ارغوانی

5قهوه ای روشن
7/5قهوه ای

10قرمز
15آبی
20زرد

25سفید یا شفاف
30سبز

40نارنجی

 احتیاط 

 هشدار 

 اگر فیوز تازه تعویض شده، دوباره در مدت 
زمان کوتاهی بسوزد، لطفاً سیستم الکتریکی را 
در یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا 

یدک بازدید نمایید.
تعویض  مشخصات  اساس  بر  فیوزی  اگر   
الکتریکی  سیستم  به  است  ممکن  نگردد، 

خودرو آسیب برسد.

استفاده از فیوز نامناسب و تعمیر شده ممکن 
است باعث بروز آتش سوزی  و ایجاد حوادث 

شود!
استفاده  تعمیر  از  بعد  نباید  سوخته  فیوز   

شود.
بالاتر  جریان  شدت  با  فیوزی  از  هیچگاه   

استفاده نکنید.
باید  جدید  فیوز  ابعاد  و  جریان  شدت   
باشد )هم رنگ و هم  اصلی  فیوز  مانند  دقیقا 

مشخصات آنها باید یکسان باشند(.
سنجاق  یا  فلزی  صفحه  مانند  وسایلی  از   
کاغذ به عنوان جایگزین فیوز استفاده نکنید. 
حتی جایگزینی موقت آنها نیز مجاز نمی باشد.

محفظه  در  عملیات  هرگونه  انجام  از  قبل   
موتور، لطفاً با دقت دستور العمل های هشدار 
قطعات  روی  بر  کار  ایمنی  "نکات  مربوطه 
محفظه موتور" را بخوانید و از آن پیروی کنید.

www.kianbattery.com


130

7

مراقبت از بخش بیرونی و داخلی خودرو

بندی  بسته  در  را  نگهداری  و  تعمیر  مواد   
های غیر اصلی برای مثال شیشه غذا یا بطری، 
نگهداری نکنید. اگر این مواد سهواً بلعیده شوند، 

ممکن مسمومیت را به دنبال داشته باشند.
با مواد مصرفی تعمیر و   از تماس کودکان 

نگهداری پیشگیری نمایید.
 لطفاًً دستورالعمل و نکات ایمنی روی بسته 
بندی مواد تعمیر و نگهداری را قبل از مصرف 

بخوانید و از آنها پیروی کنید.

مجاز  های  نمایندگی  در  خودرو  این  نگهداری 
شرکت سایپا یدک فراهم شده اند.

تمیز کردن و تعمیر و نگهداری خودرو
کلیات

خودرو  منظم  نگهداری  و  تعمیر  و  کردن  تمیز 
برای حفظ ارزش خودرو بسیار سودمند است. از 
طرفی دیگر، این یکی از پیش شرط های شرکت 
زنگ  گارانتی  داشتن  اعتبار  برای  یدک  سایپا 

زدگی و مشکلات رنگ بدنه خودرو می باشد.
تمیز کردن و واکس زدن دائمی خودرو بهترین 
وسیله برای دور نگه داشتن خودرو از فرسایش 
در شرایط بد آب و هوایی و محیطی می باشد. 
رزین،  پرندگان،  فضولات  حشرات،  مثال،  برای 
گرد و غبار، گرد و غبار صنعتی، قیر، دوده، نمک 
و دیگر مواد فرسایش دهنده روی سطح خودرو 
می مانند و باعث آسیب رسیدن به رنگ خودرو 
می شوند. دمای بالا و تابش شدید خورشید نیز 

باعث افزایش اثرات فرسایشی می شود.
مواد خورنده مانند نمک که در جاده ها برای آب 
کردن برف و یخ استفاده می شوند، می توانند 
باعث زنگ زدن سریع قسمتهای زیرین خودرو 
شوند. به همین دلیل برای جلوگیری از بروز این 
پدیده، کف خودرو را ماهی یکبار به خصوص در 
انتهای فصل زمستان با آب سر یا ولرم بشویید.

خودرو،  نگهداری  و  تعمیر  تسهیل  منظور  به 
و  تعمیر  برای  نیاز  مورد  تجهیزات  تمامی 

 هشدار 

 هشدار 

 هشدار 

 احتیاط 

 اگر تجهیزات تعمیر و نگهداری استفاده شده 
از خود دود متصاعد می کنند، باید در فضای 
باز یا محلی با تهویه مناسب مورد استفاده قرار 

گیرند.
 از سوخت، تربانتين‌، روغن موتور، مواد پاک 
برای  کننده  پاک  مایعات  دیگر  یا  رنگ  کننده 
پاک کردن یا نگهداری خودرو استفاده نکنید، 
به این دلیل که تمامی این مواد سمی و قابل 
اشتعال می باشند، و می توانند باعث بروز آتش 

سوزی و انفجار شوند!

از  نگهداری  و  تعمیر  مواد  که  آنجایی  از 
باشند،  و خطرناک  است سمی  ممکن  خودرو 
استفاده ناصحیح از این مواد ممکن است باعث 
مسمومیت افراد و یا آسیب دیدن خودرو شود.

مکانی  در  باید  نگهداری  و  تعمیر  مواد   
داری  نگه  کودکان  دسترس  از  دور  و  امن 
باعث  است  ممکن  ناصحیح  نگهداری  شوند. 

مسمومیت افراد شود.

و  تعمیر  یا  و  کردن  تمیز  از  قبل  باید  موتور 
نگهداری خودرو خاموش شود. سوئیچ خودرو 

را در آورید و ترمز دستی را بکشید.

 هنگامی که سطح خودرو خشک است، سعی 
روی  از  را  غبار  و  گرد  یا  گل  کثیفی،  نکنید 

خودرو پاک کنید.
از  خودرو،  سطح  کردن  تمیز   هنگام  در   
ممکن  نکنید،  استفاده  خشک  فوم  یا  پارچه 
است این مواد به شیشه و یا رنگ بدنه خودرو 

آسیب بزنند.

www.kianbattery.com


131

7

مراقبت از بخش بیرونی و داخلی خودرو

لاستیک، روغن موتور، گریس و سیلیکون باقی 
شوینده  ماده  بوسیله  باید  شیشه  روی  مانده 

شیشه  یا ماده شوینده سیلیکون تمیز شوند.

پاک کردن باقی مانده واکس
مواد  و  شوینده  با  خودرو  شدن  شسته  از  بعد 
است  ممکن  واکس  های  لکه  نگهداری خودرو، 
روی سطح شیشه باقی بماند. واکس باقی مانده 
باید با استفاده از مواد تمیز  کننده مخصوص یا 
پارچه آغشته به حلال واکس، پاک شود. واکس 
تیغه  است  ممکن  جلو  شیشه  روی  مانده  باقی 
های برف پاک کن را دچار فرسایش کند و سبب 
فرسایش زودرس تیغه های برف پاک کن شود. 
تمیز  بار  هر  از  قبل  شود  می  توصیه  بنابراین، 
کردن خودرو، از پارچه مناسب برای پاک کردن 
استفاده  جلو  شیشه  روی  مانده  باقی  واکس 
واکس  به حلال  آغشته  پارچه مخصوص  کنید. 
ممکن است از فرسایش تیغه های برف پاک کن 
توسط لکه های واکس، جلوگیری کند. همچنین 
بایستی توجه داشت که از حلال واکس با نسبت 

مورد نیاز استفاده نمود.

تعمیر و نگهداری بدنه و تجهیزات خارجی 
خودرو

برای تمیز کردن شیشه های خودرو و آینه های 
بغل خودرو در ابتدا، از مواد پاک کننده شیشه 
کردن  مرطوب  برای  هستند  الکل  حاوی  که 
استفاده  بغل  های  آینه  و  خودرو  های  شیشه 
تمیز   پارچه  یا  پارچه جیر  یک  از  کنید. سپس 
که کرکدار  نیستند، برای پاک کردن شیشه و 

بغل استفاده کنید.

پارچه جیر استفاده شده برای پاک کردن رنگ 
سطح بدنه خودرو نباید برای تمیز کردن شیشه 
زیرا  گیرند،  قرار  استفاده  مورد  عقب  آینه  و  ها 
واکسی که روی پارچه مانده است ممکن است 

باعث لکه دار شدن آنها شود.

 لطفاًًً برای تعمیر و نگهداری خودرو خریداری 
موادی کنید که بدون خطر باشند.

نگهداری  و  تعمیر  مواد  مانده  باقی  با  نباید   
لطفاًً  رفتار کرد.  مانند پسماند خانگی،  خودرو 
آنها را  بر طبق دستورالعمل روی بسته بندی 

به دور بیندازید.

 هشدار    نکات زیست محیطی

 احتیاط 

دید محدود شیشه ها ممکن است باعث بروز 
تصادف و صدمات جانی شود.

برای  رانندگی،  در  امنیت  ایجاد  منظور  به   
اطمینان از وضوح دید، تمامی شیشه ها باید 

عاری از هرگونه برف، یخ، مه و برفک باشند.

 از چند ماده پاک کننده با یکدیگر استفاده 
ننمایید زیرا امکان واکنش این مواد با یکدیگر 
وجود دارد و بسته شدن چشمی شیشه شوی 

وجود دارد.
بردن یخ و  بین  از  برای  یا داغ  از آب گرم   
برف روی شیشه خودرو و آینه های دید عقب 
استفاده نکنید، زیرا ممکن است باعث ترکیدن 

شیشه شوند.
پاک  برای  یخ  دهنده  خراش  کاردک،  از   
زیرا  نکنید،  استفاده  وعقب  کردن شیشه جلو 
شیشه  به  شیشه،  روی  کثیفی  است  ممکن 

آسیب بزند.
گرم  نوار  دیدن  آسیب  از  جلوگیری  برای   
کننده درون شیشه عقب خودرو، از نوار چسب 

برای محکم کردن آن استفاده نکنید.
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کردن  پاک  برای  کروم  کننده  تمیز  ماده  از   -
به  های چسبیده  کثیفی  و  های سطح  آلودگی 

آن استفاده کنید.
- از پارچه نرم خشک برای پولیش کردن سطح 

بخش های با روکش کروم استفاده کنید.

نگهداری لایه محافظ کف بدنه خودرو
برای جلوگیری از زنگ زدگی و آسیب دیدن، کف 

خودرو با پوشش محافظ، پوشیده شده است. 
در  است  ممکن  خودرو  کف  محافظ  پوشش 
توصیه  ببیند.  آسیب  خودرو  از  استفاده  هنگام 
می شود به صورت منظم، پوشش محافظ کف 
خودرو و سیستم حرکت خودرو را بازدید نمایید. 
در  دیگر  بار  و  بهار  انتهای  در  یکبار  است  بهتر 

ابتدای پاییز آن را بازدید نمایید.
از  یکی  به  لزوم  صورت  در  شود  می  توصیه 
نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه 
نمایید تا پوشش ضدزنگ کف خودرو را تعمیز 
مواد  و  تجهیزات  دارای  مراکز  این  زیرا  نمایند 

لازم جهت انجام این پروسه می باشند.

تمیز کردن محفظه موتور
لطفاً در هنگام تمیز کردن محفظه موتور، بسیار 

مراقب باشید.

تعمیر و نگهداری نوار آب بند لاستیکی
دقیق  نگهداری  با  تنها  لاستیکی،  بند  آب  نوار 

نمی تواند، حالت خود را حفظ کند. 
- از پارچه های نرم برای پاک کردن گرد و غبار 

و کثیفی از روی نوار آب بند استفاده کنید.
دار  پوشش  برای  مخصوص  محافظ  ماده  از   -
منظم  برنامه  یک  اساس  بر  بند  آب  نوار  کردن 

استفاده کنید.
)مانند  مناسب  محافظ  ماده  از  مداوم  طور  به 
های  نوار  از  نگهداری  برای  سیلیکونی(  اسپری 
آب بند لاستیکی درب های خودرو، پنجره ها و 
... استفاده کنید. این کار نه تنها انعطاف پذیری 
آنها را حفظ می کند بلکه طول عمر آنها را نیز 

افزایش می دهند. 
می  لاستیکی  بند  آب  نوار  از  مداوم  نگهداری 
تواند از فرسایش زود رس آن جلوگیری کند و 
همچنین کارایی آب بند را بهبود بخشد. از طرف 
دیگر، درب های خودرو می توانند به راحتی باز 
شوند و صدای برخورد در هنگام بستن درب ها 
کاهش یابد. همچنین، در زمستان به آسانی یخ 

نمی زند.
تمیز کردن بخش های با روکش کروم

- از پارچه خیس برای تمیز کردن بخش های با 
روکش کروم استفاده کنید.

 هشدار 
دمای کاری مبدل کاتالیست، بسیار بالا است. 

مراقب آتش سوزی باشید.
که  موادی  روی  خودرو  کردن  پارک  از   
و  خشک  علف  مانند  دارند  احتراق  احتمال 
توسط  آتش  ایجاد  از  جلوگیری  برای  بنزین، 
دمای بالای مبدل کاتالیست، خودداری کنید.

عامل  یا  شاسی  محافظ  مواد  استعمال  از   
درزگیر بر روی قسمت های گرم موتور مانند 
لوله اگزوز یا مبدل کاتالیست خودداری نمایید 
زیرا در غیر اینصورت امکان آتش سوزی وجود 

دارد.

 هشدار 
موتور شويي ممنوع

محفظه  در  آب  پاشش  و  موتور  شستشوي  از 
و  ها  سيستم  به  آسيب  دليل  به  موتور 
نظير  خودرو  الكترونكيي  و  قطعات برقي 
ECU  و ...  اجتناب گردد. در غير اين صورت 
مسئوليت هر گونه رويدادي بر عهده مشتري 

مي باشد.
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ترمز دستی باید کشیده شود و سوئیچ استارت 
بیرون کشیده شود.

 محفظه موتور باید بعد از اینکه موتور سرد 
شد، تمیز شود.

از آسیب دیدن دست ها و بازو های   لطفاً 
در  فلز  های  بخش  تیز  های  لبه  بوسیله  خود 

هنگام تمیز کاری، جلوگیری کنید.
 اگر آب، یخ یا نمک ضد لغزش روی ترمز 
وجود دارد، عکس العمل ترمز با تاخیر خواهد 
که  یابد،  می  افزایش  گیری  ترمز  طول  و  بود 
می تواند باعث تصادف شود. بعد از تمیز کردن 
گیری  ترمز  از  است  ممکن  آنجاکه  تا  خودرو 

اضطراری پرهیز کنید.

عملیات ضد زنگ
محفظه موتور هنگامیکه خودرو از کارخانه خارج 
قرار  زنگ  ضد  عملیات  تحت  کاملًاًً  شود  می 

گرفته است.
خودرو  زمستانی،  شرایط  در  رانندگی  هنگام 
پخش  آن  روی  نمک  که  آسفالتی  روی  اغلب 
شده است، رانده می شود.  بنابراین، عملیات ضد 
زنگ مناسب از اهمیت خاصی برخوردار است. به 
منظور جلوگیری از زنگ خودرو توسط نمک ضد 
لغزش، تمام محفظه موتور باید بعد از دوره نمک 

پاشی، تمیز شود.
کردن  تمیز  برای  گریس  کننده  پاک  از  اگر 
تمیزکاری  یا  شود  می  استفاده  موتور  محفظه 
بین  از  امکان  است،  انجام شده  دیگری  مواد  با 
رفتن پوشش ضد زنگ وجود دارد. بنابراین، بعد 
از تمیز کردن محفظه موتور، تمامی سطوح، گپ 
ها، مفاصل و دیگر بخش های محفظه موتور باید 

تحت عملیات ضد زنگ قرار گیرند.

نگهداری تزئینات داخل خودرو
تمیز کاری و نگهداری بخش های پلاستیکی و 

داشبورد
محلول پاک کننده حاوی حلال ممکن است به 

بخش های پلاستیکی آسیب برساند.
- از پارچه خیس تمیز برای پاک کردن بخش 

های پلاستیکی و داشبورد استفاده کنید.
از  نگرفت،  صورت  نظر  مورد  کاری  تمیز  اگر   -
برای  حلال  بدون  پلاستیک  کننده  پاک  مواد 

تمیز کردن آن استفاده کنید.

 هشدار 
به منظور جلوگیری از ایجاد آسیب، احتراق و 
تصادف، در هنگام کار در محفظه موتور بسیار 

مراقب باشید.
درب  اینکه  از  قبل  باید  استارت  سوئیچ   
شود.  خاموش  شود،  باز  موتور  محفظه  موتور 

موتور،  روغن  خودرو،  موتور  هنگام شستشوی 
که  شوند  می  مخلوط  آب  با  گریس  و  بنزین 
بایستی   لذا  است.  مضر  زیست  محیط  برای 
از  آب-روغن  های  توسط جداکننده  مواد  این 
تمیز  است،  بهتر  بنابراین  شوند.  جدا  یکدیگر 
مجاز  های  نمایندگی  توسط  موتور  کردن 
شرکت سایپا یدک یا ایستگاه های  مخصوص 

انجام شود.

   نکات زیست محیطی

 هشدار 
هیچگاه از اسپری یا محلول پاک کننده حاوی 
حلال برای پاک کردن بخش های پلاستیکی 
و قاب مجموعه کیسه هوا استفاده نکنید، زیرا 
امکان خوردگی بخش های پلاستیکی و قاب 
دارد.  وجود  توسط حلال  هوا  کیسه  مجموعه 
باد شود،  و  کند  عمل  هوا  کیسه  که  هنگامی 
پلاستیک هایی که خوردگی در آنها رخ داده 
از داشبورد جدا شده و ممکن است به  است، 

سرنشینان آسیب جدی برسانند.
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نگهداری محصولات چرمی
- از ماده محافظ چرم هر 6 ماه یکبار استفاده 

کنید.
کردن  تمیز  برای  خشک  نرم  پارچه  یک  از   -

سطح چرم استفاده کنید.

تزئینات  ای  پارچه  روکش  کردن  تمیز 
داخلی

روکش پارچه ای تزئینات داخلی در صندلی ها، 
با  بایست  می  غیره  و  های خودرو  درب  سقف، 
استفاده از ماده شوینده مخصوص یا فوم خشک 

و برس نرم تمیز شوند.

تمیز کردن محصولات چرم طبیعی
تمیز کردن به صورت معمول

- از آب برای خیس کردن روکش و پاک کردن 
سطح چرم استفاده کنید.

تمیز کردن کثیفی های جدی 
- مخلوط صابون مایع و آب )دو قاشق از صابون 
همچنین  و  تمیز(  آب  لیتر  یک  و  خنثی  مایع 
بایست  می  ها  کثیفی  کردن  پاک  برای  پارچه 

مورد استفاده قرار گیرند.
اتصالات  یا  چرم  داخل  آب  که  ندهید  اجازه   -

نفوذ کند.
- در انتها، از یک پارچه نرم خشک برای تمیز 

کردن سطح چرم استفاده کنید.

تمیز کردن تزئينات‌ چوبی داخلی
- از پارچه تمیز نمدار برای تمیز کردن تزئينات‌ 

چوبی داخلی استفاده کنید.
- در صورت نیاز از کمی صابون مایع برای تمیز 

کردن استفاده نمایید.

 احتیاط 

 احتیاط 

 احتیاط 

مواد پاک کننده حاوی حلال می تواند به مواد 
بخش های داخلی خودرو آسیب برساند.

های  بخش  به  حلال،  حاوی  شوینده  مواد 
داخلی آسیب می رسانند.

 از حلال، خمیر پولیش و دیگر مواد مشابه 
برای تمیز کردن چرم استفاده نکنید.

دیدن  آسیب  از  جلوگیری  منظور  به   
شستشوی  های  شرکت  چرمی،  محصولات 
کثیفی  پاک کردن  برای  توانند  ای می  حرفه 

های جدی مورد استفاده قرار گیرند.
مواد  )مانند  غبار  گردو  و  کثیفی  ذرات   
اتصالات  و  چرم  های  منفذ  وارد  که  ساینده( 

می شوند به سطح چرم آسیب می رسانند.
آفتاب  زیر  طولانی  مدت  برای  خودرو  اگر   
سوزان پارک می شود، از وسائل مناسب برای 
از در معرض نور مستقیم خورشید  جلوگیری 

بودن چرم، استفاده نمایید.
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خرابی سیستم موتور و سیسیتم اگزوز
چراغ  الکترونیک(  برق  )کنترل   EPC

هشدار سیستم مدیریت موتور بنزینی
برای کنترل وضعیت عملکرد  این چراغ هشدار 
استفاده  مورد  بنزینی  موتور  مدیریت  سیستم 

قرار می گیرد.
شود،  می  روشن  استارت  سوئیچ  که  هنگامی 
نیز روشن می  الکترونیک(  برق  )کنترل   EPC
شود. بعد از اینکه موتور استارت زده می شود، 

چراغ خاموش خواهد شد.
سیستم  در  خطایی  رانندگی  حین  در  اگر 
چراغ  این  بیافتد،  اتفاق  بنزینی  موتور  مدیریت 
فوراًًً  شرایطی،  چنین  تحت  شد.  خواهد  روشن 
های  نمایندگی  از  یکی  به  موتور  تعمیر  برای 

مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

تمیز کردن کمربند ایمنی
صورت  به  است  ممکن  کثیف  ایمنی  کمربند 
محافظتی  عملکرد  روی  بر  یا  نکند  کار  عادی 
تمامی  بایستی  لذا  بگذارد.  تاثیر  کمربند 
کمربندهای ایمنی را به صورت دوره ای بازدید 
نمود تا از تمیز بودن آنها اطمینان حاصل شود.

تمیز کردن کمربند ایمنی
- کمربند ایمنی را به آرامی بیرون بکشید و در 

موقعیت کشیده شده نگه دارید.
- از صابون مایع برای تمیز کردن کمربند ایمنی 

کثیف استفاده کنید.
- کمربند ایمنی را خشک کنید.

- کمربند ایمنی را به جای خود برگردانید.

به جای  عادی  به صورت  ایمنی کثیف  کمربند 
خود بر نمی گردد.

 هشدار 

 هشدار 

 احتیاط 

شرایط تمامی کمربند ها باید به صورت منظم 
پایه  در  دیدگی  آسیب  اگر  شوند.  کنترل 
کمربند ایمنی، بخش های ارتباط دهنده آن، 
شد،  پیدا  قفل  سگک  یا  آن،  کشنده  مکانیزم 
لطفاً کمربند ایمنی را در نمایندگی های مجاز 

سریعاًً  باید  دیده  آسیب  ایمنی  کمربند   
کمربند  ساختار  و  مشخصات  شود.  تعویض 
ایمنی جدید باید کاملًاًً همانند کمربند ایمنی 
اینکه  از  بعد  باشد.  خودرو  در  شده  استفاده 
تصادف رخ می دهد، حتی اگر کمربند ایمنی 
دارای آسیب دیدگی های ظاهری نباشد، باید 

کمربند ایمنی تعویض گردد.
 سعی نکنید کمربند ایمنی خراب را شخصاً 
هیچ  تحت  نباید  ایمنی  کمربند  کنید،  تعمیر 

شرایطی پیاده سازی و یا تعمیرشود.
کتابچه  و  مربوطه  اطلاعات  دقت  با  لطفاً   
را  ایمنی"  هشدار"کمربند  دستورالعمل 

بخوانید و از آنها پیروی کنید.

و  شده  جمع  بایستی  خشک  و  تمیز  کمربند 
به حالت اول خود بازگردد. در غیر اینصورت، 
ممکن است قرقره جمع کننده کمربند ایمنی 

آسیب دیده باشد.
پیش از خرید تجهیزات جانبی و قطعات یدکی 
یا نصب آنها بر روی خودرو با نمایندگی های 

مجاز شرکت سایپا یدک مشورت نمایید.

شرکت سایپا یدک تعویض کنید.
تمیز  برای  شیمیایی  کننده  پاک  ازمواد   
این  زیرا  نکنید  استفاده  ایمنی  کردن کمربند 
مواد حاوی مواد شیمیایی خاصی هستند که 
آسیب  ایمنی  کمربند  پایه  به  است  ممکن 
برسانند. از طرف دیگر، کمربند ایمنی نباید با 

مواد خورنده در تماس باشد.
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مبدل کاتالیست
مبدل  نظر  مورد  کارکرد  از  اطمینان  منظور  به 
کاتالیست در بلند مدت، موارد ذیل باید رعایت 

شوند:
- باید از بنزین بدون سرب استفاده شود.

است  کم  خیلی  باک  بنزین  مقدار  که  زمانی   -
رانندگی نکنید.

- بیش از حد روغن موتور اضافه نکنید.
هل  یا  خودرو  کشیدن  روش  از  کنید  سعی   -
خودرو  این  موتور  کردن  روشن  برای  آن  دادن 
باتری  از  لزوم  صورت  در  و  نکنید.  استفاده 
این  موتور  کردن  روشن  برای  دیگری  خودروی 

خودرو استفاده کنید.
یعنی  کند،  نمی  کار  درستی  به  موتور  اگر 
عملکرد ناپایدار یا کاهش قدرت موتور در طول 
سرعت  سریعاًً  باید  است،  آمده  بوجود  رانندگی 
نزدیک  در  را  موتور  و  دهید  کاهش  را  خودرو 
ترین نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک بازدید 
نمایید. اگر خطای ذکر شده در بالا اتفاق بیافتد، 
سیستم  هشدار  "چراغ  سریعاًًً  اگزوز  سیستم 
شرایطی،  چنین  کند.در  می  فعال  را  موتور" 
از  است  ممکن  است  نسوخته  هنوز  که  بنزینی 
و  شود،  وارد  اتمسفر  به  اگزوز  سیستم  طریق 
مبدل کاتالیست به دلیل گرم شدن بیش از حد، 

صدمه خواهد دید.

چراغ هشدار سیستم اگزوز موتور
برای کنترل وضعیت عملکرد  این چراغ هشدار 
سیستم اگزوز موتور مورد استفاده قرار می گیرد.

چشمک زدن چراغ هشدار
نمی  کار  درستی  به  موتور  که  دهد  می  نشان 
کند، ممکن است مبدل کاتالیست آسیب دیده 
باشد. تحت چنین شرایطی، باید سرعت رانندگی 
را فوراًًً کاهش دهید. به یکی از نمایندگی های 

مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

چراغ هشدار روشن شده است
اگزوز  سیستم  در  خطایی  بروز  دهنده  نشان 
سنسور  دیدگی  آسیب  مثال  )برای  باشد  می 
اکسیژن( و کیفیت عملکرد سیستم اگزوز دچار 
سریعاًًً  باید  زمان،  این  در  است.  شده  مشکل 
خودرو  دقت  با  داد.   کاهش  را  خودرو  سرعت 
را تا نزدیک ترین نمایندگی مجاز شرکت سایپا 

یدک برسانید.

 هشدار 

 احتیاط 

نادیده  را  چراغ  از  شده  فرستاده  هشدار  اگر 
بگیرید، ممکن است این بی توجهی به تصادف و 

حتی مرگ منجر شود.

کم  • خیلی  باک  بنزین  مقدار  که  زمانی 
نکنید. سوخت گیری در زمان  رانندگی  است 
نامناسب می تواند به بد سوختن بنزین منجر 
به  نسوخته  بنزین  شدن  وارد  باعث  شود،و 
سیستم اگزوز شود و در نتیجه سیستم بسیار 
آسیب  کاتالیست  مبدل  و  شد  خواهد  گرم 

خواهد دید.
بالاترین  • از  بیش  موتور  روغن  سطح  اگر 

موتور  باشد،  روغن  سطح  استاندارد  مقدار 
مبدل  اینصورت،  غیر  در  نکنید.  روشن  را 
در  لطفاًً  بینند.  آسیب می  موتور  و  کاتالیست 
شرکت  مجاز  های  نمایندگی  با  خصوص  این 

سایپا یدک مشورت نمایید. 
مبدل  • دیدن  آسیب  از  جلوگیری  برای 

دقت  با  را  مربوطه  دستورالعمل  کاتالیست، 
بخوانید.

منظور  • به  خودرو  دادن  هل  هنگام  در 
است  ممکن  نسوخته  بنزین  زدن،  استارت 
وارد سیستم اگزوز شود و به مبدل کاتالیست 

آسیب برساند.
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حتی اگر مبدل کاتالیست به صورت عادی کار 
کند، بوی سولفور گاهی اوقات در خروجی لوله 
به  بستگی  امر  این  است.  استشمام  قابل  اگزوز 
به  میزان سولفور سوخت استفاده شده دارد و 
دلیل غیر عادی کار کردن سیستم نمی باشد. 
با  از سوختهای  استفاده  با  معمولا  مشکل  این 

کیفیت حل می شود.

   نکات زیست محیطی
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هشدارهاي پليسي جهت پیشگیری از سرقت خودرو
- در صورت اقدام به فروش خودرو از طریق انتشار آگهی در جراید، چنانچه خریدار جهت تست، رانندگی خودرو را به عهده 
دارد سعی کنید زمانی از خودرو پیاده شوید که خودرو خاموش شده وخریدار )راننده( از آن پیاده شده و سوییچ را به شما 
مسترد نماید. در ضمن از قرار دادن اسناد مالکیت در داخل داشبورد هنگام تست خودرو )توسط خریدار( خودداری و بهتر 

است فردی از بستگان و دوستان نیز شما را همراهی نمایند.
- در هنگام خریداری خودرو حتماً کلیه سوییچ ها را تحویل گرفته و چنانچه خودرو مجهز به سیستم ضد سرقت است از روشن 

شدن خودرو توسط کلیه سوییچ ها مطمئن شوید.
- چنانچه قصد فروش خودرو را داريد و فروشنده چک تضميني و يا مسافرتي ارائه مي نمايد، قبل از بررسي اصالت چک از 

تحويل دادن خودرو به خريدار خودداري نمایيد.
- اگر قصد خريداري خودروي دست دوم را داريد، ابتدا هويت اصلي فروشنده و مالکيت براساس مطابقت مشخصات خودرو با 
اسناد را احراز نموده و سپس اقدام به خرید نمایید. در صورت امکان خودرو را از مراکز همگاني معاملات خودرو و با مشورت 

کارشناس بررسي اصالت آن مراکز، خريداري نمایيد.
- چنانچه جهت فروش خودرو در روزنامه ها آگهي چاپ نموديد و خريداران به آدرس شما مراجعه و عنوان کردند خودرو آن ها 
نزد شما بماند تا خودرو فروشي شما را امتحان کنند به هيچ وجه قبول نکنيد چه بسا که خودروي ارائه شده آن ها مسروقه باشد.

   هشدار انتظامی
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