
فصل 8 - نکات مربوط به تعمیر و نگهداری توسط مشتری

147��������������������������������������������������������� نکات مربوط به تعمیر و نگهداری

148������������������������������������������������������������������������� بررسی محفظه موتور

149������������������������������������������������������������������ سیستم خنک کننده موتور

149���������������������������������������������������� بررسی میزان مایع خنک کننده موتور

تعویض مایع خنک کننده موتور�����������������������������������������������������������150

150���������������������������������������������������������������������������������������� روغن موتور

151��������������������������������������������������������������������������������������� تسمه موتور

152���������������������������������������������������������������������������������������� شمع موتور

152������������������������������������������������������������������������������������������������ ترمزها

بوستر ترمز������������������������������������������������������������������������������������������152

153������������������������������������������������������������������������������������������� روغن ترمز

فیلتر هوا��������������������������������������������������������������������������������������������153

154�������������������������������������������������������������������������������� تیغه برف پاک‌کن

تیغه برف پاک‌کن شیشه جلو���������������������������������������������������������������154

156������������������������������������������������������������������������������ مایع شیشه شوی

باتری کلید هوشمند����������������������������������������������������������������������������156

جعبه فیوز ترمینال مثبت باتری������������������������������������������������������������158

جعبه فیوز محفظه موتور)1(���������������������������������������������������������������159

162����������������������������������������������������������������� جعبه رله محفظه موتور)1(

164�������������������������������������������������������������� جعبه فیوز محفظه موتور )2(

جعبه رله محفظه موتور )2(�����������������������������������������������������������������166

جعبه فیوز داشبورد�����������������������������������������������������������������������������167

171������������������������������������������������������������������������������� جعبه رله داشبورد

www.kianbattery.com


172������������������������������������������������������������������������������������������������ چراغ‌ها

مجموعه چراغ‌های جلو�������������������������������������������������������������������������173

تایر و چرخ��������������������������������������������������������������������������������������������175

175��������������������������������������������������������������������������������������� فشار باد تایر

نوع تایر�����������������������������������������������������������������������������������������������175

176��������������������������������������������������������������������������������������������� زنجیرچرخ

جابه‌جا کردن چرخ‌ها������������������������������������������������������������������������������176

177���������������������������������������������������������������� صدمه دیدگی و سایش تایر

177��������������������������������������������������������������������������������� عمر مصرفی تایر

178������������������������������������������������������������������������������ تعویض تایر و چرخ

بالانس چرخ‌ها�������������������������������������������������������������������������������������178

178���������������������������������������������������������������������������� نشانگر فشار باد تایر

178������������������������������������������������������������������������������������������ چرخ زاپاس

179��������������������������������������������������������������������� تعمیر و نگهداری دوره‌ای

جدول مواد مصرفی مورد استفاده در خودرو ��������������������������������������179

جدول تعمیر و نگهداری �����������������������������������������������������������������������180

www.kianbattery.com


147

نکات مربوط به تعمیر و نگهداری 
هنگام بررسی و تعمیر مراقب باشید خودرو صدمه نبیند، برای جلوگیری از آسیب‌دیدگی 

خودرو به نکات زیر توجه نمایید.

هشدار                                                                                             
■ برای جلوگیری از حرکت خودرو هنگام توقف، خودرو را روی سطح صاف و هموار 

پارک کرده و ترمز پارک برقی را فعال نمایید.
 ”OFF‌“ هنگام تعویض قطعات یا تعمیر بایستی دکمه استارت خودرو در موقعیت ■

یا “LOCK”  قرارداشته‌باشد.
■ اگر موتور بیش از حد داغ شده‌است، هرگز زیر خودرو کاری انجام ندهید. موتور را 

خاموش کرده و منتظر بمانید تا کاملًا خنک شود.
■ زمانی که موتور روشن است، اگر بخواهید روی موتور کار کنید بهتر است دست، 
لباس، مو و جواهرات خود را از فن، تسمه موتور و سایر قسمت‌های چرخشی و دوار، 

دور نگه‌دارید.
■ قبل از بازدید خودرو، توصیه می‌شود در صورت پوشیدن لباس‌های گشاد، آن را به 
نحوی مهار کنید تا در مجاورت قطعات موتور قرار نگیرد. همچنین توصیه می‌شود 

انگشتر و ساعت را از دست خود درآورید.
■ در صورت لزوم برای روشن کردن موتور در پارکینگ یا محل‌‌های مشابه از وجود 

سیستم تهویه مناسب در محل، مطمئن شوید.
■ در صورت جک زدن خودرو، در زیر آن قرار نگیرید. اگر بایستی به ناچار در زیر خودرو کار 

کنید، از پایه‌های مهار کننده استفاده نمایید.
■ مراقب باشید که مواد قابل اشتعال، جرقه و شعله در مجاورت باک بنزین و باتری 

قرار نداشته باشند.
■ در صورت قرارداشتن دکمه استارت خودرو در موقعیت “ON”، از متصل و جدا 

کردن باتری خودرو، خودداری نمایید.
 )MFI باتوجه به اینکه موتورهای بنزینی دارای سیستم تزریق چند نقطه‌ای )سیستم ■
هستند، جهت بررسی و تعمیر فیلتر بنزین و لوله‌های مربوطه به نمایندگی مجاز بهمن 

موتور مراجعه نمایید. 
■ هنگامی که نزدیک به فن در حال کار قرار دارید، برای جلوگیری از صدمه دیدگی، ابتدا 

ترمینال منفی باتری را جدا نمایید.
■ زمانی که دکمه استارت خودرو در موقعیت “ON”  قرار دارد، سوکت دسته سیم 

مربوط به موتور یا گیربکس را جدا نکنید.
■ برای جلوگیری از تماس دست با روغن موتور یا مایع خنک‌کننده موتور، هنگام انجام 

تعمیر و بررسی، از دستکش استفاده نمایید.
■ استفاده از روغن موتور نامناسب یا سایر روغن‌های متفرقه، ممکن است باعث 
آلودگی محیط‌زیست شود. لطفاً برای حفظ محیط‌زیست از روغن و مایعات توصیه 

شده بهمن استفاده کنید.
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در این بخش یعنی تعمیر و نگهداری توسط مشتری، فقط به مواردی اشاره شد‌ه 148
‌است که مالک خودرو نیز بتواند انجام دهد.

توجه داشته ‌باشید که انجام تعمیر و بررسی ناقص و نامناسب، ممکن است باعث 
نارسایی در عملکرد خودرو، افزایش گازهای آلاینده و باطل شدن گارانتی خودرو شود. 
به نمایندگی مجاز بهمن موتور  الزاماً  با سرویس و تعمیر خودرو آشنایی ندارید،  اگر 

مراجعه کنید.

بررسی محفظه موتور

1- گیج روغن موتور                                      6- مخزن انبساط                                        
2- درب روغن ریز موتور                                7- مخزن شیشه‌شوی

3- مخزن روغن ترمز                                      8- تسمه موتور                                              
4- باتری                                                       9- فیلتر هوا

5- جعبه فیوز                                                            
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سیستم خنک‌کننده موتور

هشدار                                                                                          
■ اگر موتور جوش آورده ‌است، درب مخزن 
انبساط را باز نکنید، زیرا ممکن است مایع 
خنک کننده به بیرون پاشیده و و منجر به 

سوختگی شدید شود.
خنک  کاملًا  رادیاتور  و  موتور  که  زمانی 
هستند، جهت بازدید موتور و متعلقات 

اقدام نمایید.
مایع خنک‌کننده موتور سمی است،   ■
بنابراین بایستی  در ظرف دارای علامت 
نگه‌  دور  کودکان  دسترس  از  و  ریخته 

داشته‌ شود.

مایع خنک‌کننده حاوی مواد ضدسایش 
ماده  هیچ  بنابراین،  است.  ضدیخ  و 

افزودنی دیگری را به آن اضافه نکنید.

احتیاط                                                                                          
مایع‌  اضافه‌نمودن  یا  تعویض  هنگام 
مایع ‌خنک‌کننده  از  موتور،  خنک‌کننده 

توصیه شده بهمن استفاده نمایید.

مایع  و  آب  مناسب  مخلوط  نسبت 
ضدیخ به شرح زیر است:

دمای هوای 
محیط

مایع 
خنک‌کننده 

موتور

آب 
مقطر

CC

-155٪30٪70

-35-30٪50٪50

خنک‌کننده،  مایع‌های  سایر  از  استفاده 
خنک‌کننده  سیستم  صدمه‌دیدن  باعث 

موتور خواهد شد.
از  موتور  دیدن  صدمه  از  جلوگیری  برای 
درب مخزن انبساط، توصیه شده بهمن 

استفاده نمایید.

بررسی میزان مایع خنک‌کننده موتور

به  اقدام  است،  سرد  موتور  که  زمانی 
موتور،  خنک‌کننده  مایع  سطح  بررسی 

نمایید.
از  تر  پایین  خنک‌کننده  مایع  سطح  اگر 
علامت “MIN” )حداقل( قراردارد، لطفاً 
مایع خنک‌کننده اضافه کنید تا سطح آن 
  ”MIN“ حداکثر( و( ”MAX‌“ بین علامت

)حداقل( قرار گیرد. 
مایع خنک‌کننده را به طور دوره‌ای بررسی 
و در صورت لزوم به نمایندگی مجاز بهمن 

موتور مراجعه نمایید.
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تعویض مایع خنک‌کننده موتور150
برای بررسی و تعمیر سیستم خنک‌کننده 
موتور  بهمن  مجاز  نمایندگی  به  موتور 

مراجعه نمایید.
است،  کارکردن  درحال  موتور  زمانیکه 
سیستم خنک‌کاری باید داری مقدار کافی 
نرمال  عملکرد  تا  باشد  خنک‌کننده  مایع 
درغیراینصورت  شود.  تضمین  موتور 
موتور  دمای  هشدار  چراغ  است  ممکن 
نامتعارف  افزایش  هنگام  شود.  روشن 
دمای موتور، خودرو را در محل مناسبی 
پس  خدمات  امداد  با  و  کرده  متوقف 
نمایید.  حاصل  تماس  بهمن  فروش  از 
بدیهی است استمرار حرکت با خودرویی 
که دمای آب آن افزایش پیدا کرده و یا 
شده  روشن  آن  آب  دمای  هشدار  چراغ 
بروز آسیب جدی به موتور  است، باعث 
بهمن  این شرایط شرکت  در  و  می‌گردد 
وارد  آسیب  قبال  در  مسئولیتی  موتور 

شده به موتور نخواهد داشت. 
کار کند،  اگر موتور تحت چنین شرایطی 
عمر موتور کاهش می یابد و حتی باعث 
خراشیدگی سیلندر و سایر ایرادات جدی 

خواهد شد.

هشدار                                                                                          
■ زمانی که موتور بیش از اندازه داغ است، 
به  اقدام  سوختگی،  از  جلوگیری  برای 

تعویض مایع خنک‌کننده نکنید.
■ اگر موتور بیش از حد داغ است، درب 
مایع  زیرا  نکنید،  باز  را  انبساط  مخزن 
خنک‌کننده داغ بیرون پاشیده و ممکن 

است باعث سوختگی شدید شود.
پوست  با  خنک‌کننده  مایع  تماس  از   ■
جلوگیری نمایید، در غیر اینصورت دست 

خود را با آب فراوان شستشو دهید.
■ ظرف مایع خنک‌کننده را در مکانی دور از 

دسترس کودکان قرار دهید.

روغن موتور
بازدید میزان روغن موتور

را روی سطح صاف و هموار  1. خودرو 
فعال  را  برقی  پارک  ترمز  و  کرده  پارک 

نمایید.
تا  کنید  و صبر  کرده  روشن  را  موتور   .2
برسد  خود  عملکردی  دمای  به  موتور 

)حدود 5 دقیقه(.

3. موتور را خاموش کنید.
تا  بمانید  منتظر  دقیقه  ده  حداقل   .4
مطمئن شوید که روغن موتور به کارتل 

بازگشته ‌است.
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5. گیج  روغن را خارج کرده و با پارچه آن 
را تمیز کنید.

6. مجدد گیج روغن را در مخزن قراردهید.
7. گیج را خارج کرده و میزان روغن را بررسی 
نمایید. مطمئن شوید که مقدار روغن در 

محدوده نرمال C قرار داشته‌باشد.
در محدوده  روغن  8. درصورتیکه مقدار 
A قرار داشته‌باشد، درب روغن‌ریز موتور 
بهمن  شده  توصیه  روغن  و  کرده  باز  را 
زیر  به  روغن  سطح  تا  نمایید  اضافه  را 

محدوده ‌‌B برسد.
9. هنگام اضافه کردن روغن، هرگز گیج 

روغن را خارج نکنید.
10. سطح روغن را مجدد به وسیله گیج 

روغن بررسی کنید.
بهتر  موتور،  کارکرد  شرایط  به  توجه  با 
برداری  بهره  دوره  در  موتور  روغن  است 
بازرسی قرار گرفته  از خودرو مورد  اولیه 
جدول  در  شده   توصیه  زمان‌های  در  و 
تعویض  دوره‌ای،  تعمیرات  و  نگهداری 

گردد.

احتیاط                                                                                          
ناکافی،  موتور  روغن  وجود  صورت  در 
فشار روغن موتور کاهش یافته و منجر به 
روانکاری نامناسب، عدم پوشش مناسب 
روغن، اخلال در سیستم زمانبندی متغیر 
سوپاپ VVT )کاهش قدرت و مصرف 
بنزین( و عدم خنک‌کاری مناسب  بالای 
می‌شود. در نتیجه منجر به نقص موتور 
این  شد.  خواهد  موتور  عمر  کاهش  و 
ایرادات تحت پوشش گارانتی خودرو قرار 

نمی‌گیرند.

هشدار                                                                                          
■ هرگز روغن مصرف ‌شده را روی زمین، 
درون فاضلاب شهری، رودخانه و غیره 

نریزید.
■ لازم است برای تعویض روغن موتور 
به نمایندگی مجاز بهمن موتور مراجعه 

نمایید.
■ هنگامی که دمای روغن موتور بسیار 
بالا است، مراقب باشید دچار سوختگی 

نشوید.
مصرف‌شده  روغن  با  مداوم  تماس   ■
پوست  به سرطان  منجر  است  ممکن 

شود. 
■ از تماس با روغن مصرف ‌شده، خودداری 
کنید. درصورت تماس،بلافاصله محل را 
با محلول آب و صابون یا مایع شوینده و 

مقدار زیادی آب شستشو دهید.
دسترس  از  را  شده  مصرف‌  روغن   ■

کودکان دور نگه‌دارید.

تسمه موتور

در  استارت  دکمه  که  شوید  مطمئن 
داشته‌باشد.  قرار   ”OFF“ موقعیت 
خراشیدگی، بریدگی یا شل بودن تسمه 
و  نمایید. کشش  چک  نظر ظاهری  از  را 
دوره‌ای  بطور  را  موتور  تسمه  وضعیت 
بررسی نمایید. اگر تسمه موتور وضعیت 
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مناسبی ندارد و یا شل شده است، جهت 152
تعویض یا تنظیم آن به نمایندگی مجاز 

بهمن موتور مراجعه نمایید.

شمع موتور

هشدار                                                                                          
جهت تعویض شمع به نمایندگی مجاز 

بهمن موتور مراجعه نمایید.

احتیاط                                                                                          
کردن  تنظیم  و  تمیز  به  اقدام  هرگز   ■
از  مجدد  استفاده  و  شمع‌ها  دهانه 

شمع‌ها نکنید.
■ فقط از شمع مناسب و توصیه شده 

بهمن استفاده نمایید.

ترمزها 

هشدار                                                                                          
اگر پدال ترمز برای بازگشت به موقعیت 
اولیه بیش از حد بالاست، جهت بررسی 
سیستم ترمز به نمایندگی مجاز بهمن 

موتور مراجعه نمایید. 

بوستر ترمز
مطابق با مراحل زیر عملکرد بوستر ترمز را 

بررسی نمایید:
ترمز  پدال  کرده،  خاموش  را  موتور   .1
شوید  مطمئن  تا  داده  فشار  بار  چند  را 
خود  حد  کمترین  به  ترمز  پدال  کورس 

رسیده و کاملا سفت شده است.
را  موتور  و  داده  فشار  را  ترمز  پدال   .2
روشن نمایید. پدال ترمز باید کمی پایین‌تر 

برود.
را  موتور  و  داده  فشار  را  ترمز  پدال   .3
مدت  به  را  ترمز  پدال  نمایید.  خاموش 
30 ثانیه فشار داده، ارتفاع پدال را ثابت 

نگه‌دارید. 
روشن  دقیقه   1 مدت  به  را  موتور   .4
ندهید  فشار  را  ترمز  پدال  ولی  کرده 
سپس موتور را خاموش نمایید. پدال ترمز 
را چند بار فشار دهید. زمانی‌که پدال ترمز 
با کاهش  داده می‌شود، مطابق  فشار 
درجه خلاء بوستر ترمز، کورس پدال ترمز 

نیز کاهش پیدا می‌کند. 
ندارد  عادی  عملکرد  ترمز  سیستم  اگر 
تماس  موتور  بهمن  مجاز  نمایندگی  با 

بگیرید.
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روغن ترمز

هشدار                                                                                          
■ برای اطلاع از زمان بازدید/ تعویض روغن 
اشاره  نگهداری  و  تعمیر  جدول  به  ترمز 
شده در پایان این فصل مراجعه نمایید. 
برای تعویض روغن ترمز به نمایندگی مجاز 

بهمن موتور مراجعه نمایید.
■ برای تعویض روغن ترمز، از روغن ترمز 
استفاده  دربسته  ظرف  درون  جدید 
روغن  از  استفاده  است  ممکن  کنید. 
شده  مصرف  یا  نامرغوب  آلوده،  ترمز 
منجر به صدمه‌دیدن سیستم‌ ترمز شود. 
روغن ترمز نامرغوب باعث صدمه‌دیدن 
سیستم ترمز و عدم عملکرد مناسب آن 

خواهد شد. 
■ روغن ترمز سمی است، بنابراین آن را 

دور از دسترس کودکان قرار دهید.

احتیاط                                                                                          
روغن ترمز باعث صدمه‌دیدن رنگ خودرو 
روغن  باشید  مراقب  بنابراین  می‌شود. 
ترمز روی رنگ خودرو پاشیده نشود. در 
مورد  محل  بلافاصله  پاشش  صورت 

نظر را با آب فراوان شستشو دهید.

را  روغن  مخزن  درون  ترمز  روغن  میزا 
پایین‌تر  روغن  سطح  اگر  کنید.  بررسی 

چراغ  باشد،  )حداقل(   ”MIN“ علامت  از 
شد.  خواهد  روشن  ترمز  روغن  هشدار 
روغن  )حداکثر(   ”Max“ علامت  تا  لطفاً 

ترمز اضافه نمایید.
در صورتی که، لازم است روغن ترمز به 
بررسی  جهت  گردد،  اضافه  مکرر  طور 
بهمن  مجاز  نمایندگی  به  کامل سیستم 

موتور مراجعه نمایید.

فیلتر هوا

2

1
1

هشدار                                                                                          
اگر موتور خودرو بدون فیلتر هوا کار کند، 
ممکن است منجر به سوختگی شما و 
اطرافیان شود. هوای ورودی به وسیله 
پس‌زنی  از  و  می‌شود  تمیز  هوا  فیلتر 
)شعله( جلوگیری می‌کند. لذا در صورت 
احتمال  هوا،  فیلتر  از  استفاده  عدم 
سوختگی شخص به دلیل وجود پدیده 
همین  به  دارد.  وجود  شعله  زنی  پس 
دلیل در هنگام کارکردن روی موتور بدون 
فیلتر هوا باید بسیار مراقب بود. توصیه 
هوا  فیلتر  بدون  خودروی  با  می‌شود 
هرگز رانندگی نکنید. برای تعویض فیلتر 
1 را باز کرده و مجموعه را به  هوا، پیچ 

2 بکشید. سمت بالا 

ی
شتر

 م
ط

س
تو

ی 
دار

گه
و ن

یر 
عم

ه ت
ط ب

بو
مر

ت 
کا

ن

www.kianbattery.com


و 154 تعمیر  جدول  به  توجه  با  را  هوا  فیلتر 
نگهداری تعویض نمایید. هنگام تعویض 
فیلتر هوا، پوسته هواکش و داخل آن را با 

استفاده از پارچه نم‌دار تمیز کنید.

تیغه برف پاک‌کن
تیغه برف پاک‌کن شیشه جلو

تمیز کردن
شیشه  مایع  از  استفاده  از  بعد  اگر 
نشود  تمیز  جلو همچنان  شوی، شیشه‌ 
از تیغه های برف  یا در هنگام استفاده 
پاک کن، صدای غیرعادی شنیده شود، 
ممکن است به دلیل وجود چربی یا مواد 
دیگر روی تیغه برف پاک‌کن و یا شیشه‌ها 

باشد.
با استفاده از مایع شیشه شوی یا مواد 
بیرون  از  را  جلو  شیشه  خنثی،  شوینده 

تمیز نمایید.
شستشو  آب  با  را  آن  زمانی‌که  اگر 
می‌دهید هیچ قطره آبی وجود نداشته 
باشد، یعنی شیشه جلو کاملًا تمیز شده 

است. 
ابتدا  پاک‌کن،  برف  تیغه  تمیزکردن  برای 
شوی  شیشه  مایع  به  آغشته  پارچه  از 
و  یا مواد شوینده خنثی استفاده کنید 
اگر  دهید.  آب شستشو  با  را  آن  سپس 
پس از استفاده از برف پاک‌کن‌های تمیز، 
بایستی  شیشه جلو هنوز کثیف است، 

تیغه‌های برف پاک‌کن تعویض گردد.
مایع  پاشش  نازل  باشید  مراقب 
باشد،  نشده  مسدود  شیشه‌شوی 
عملکرد  عدم  باعث  درغیراینصورت 
شیشه‌شوی  مایع  پاشش  سیستم 

شدن  مسدود  صورت  در  خواهدشد. 
سنجاق  یا  سوزن  از  استفاده  با  نازل، 
کوچک آن را باز کرده و از صدمه‌دیدن نازل 

جلوگیری کنید.

تعویض کردن
1. بازوی برف پاک‌کن روی شیشه جلو را 

بالا آورید.
2. دکمه قفل کننده را فشار داده تا تیغه 

برف پاک‌کن جدا شود.
3. تیغه برف پاک‌کن را در آورید.

طور  به  را  جدید  کن  پاک  برف  تیغه   .4
کامل، روی بازوی برف پاک کن جا بزنید.
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احتیاط                                                                                             
پس از تعویض تیغه برف پاک‌کن، بازوی برف پاک‌کن را در موقعیت اولیه خود قرار 
دهید. در غیراینصورت بازوی برف پاک‌کن یا درب موتور، صدمه خواهد دید. تیغه برف 
پاک‌کن شیشه جلو که خراشیده شده است، ممکن است باعث صدمه‌دیدن شیشه 

جلو یا حتی مسدود کردن محدوده دید راننده شود.

بررسی تیغه برف پاک‌کن شیشه عقب 
تیغه برف پاک‌کن شیشه عقب را همانند شیشه جلو بررسی نمایید.
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مایع شیشه‌شوی156

هشدار                                                                                          
شیشه  مایع  در  موجود  ضدیخ  مایع 
‌شوی سمی است، بنابراین آن را دور از 

دسترس کودکان قرار دهید.
سطح مایع شیشه‌شوی درون مخزن را 
بطور دوره‌ای بررسی کنید و در صورت 

لزوم مایع شیشه‌شوی اضافه نمایید. 

مواد افزودنی مایع شیشه ‌شوی می‌تواند 
باعث بهبود پاک کنندگی شود. در زمستان، 
کردن  تمیز  برای  که  شود  می  توصیه 
شیشه های خودرو، از مایع شیشه شوی 
شود  استفاده  ای  کارخانه  و  مخصوص 
ترکیبات ضدیخ  که در ساختار خود دارای 
بوده و در دماهای زیر صفر ، یخ نمی‌زند. 
به علاوه در نظر داشته باشید که این مایع 
های شیشه شوی مخصوص، قدرت تمیز 
توانند  می  و  داشته  نیز  بالاتری  کنندگی 
موثرتر  شکلی  به  را  خودرو  های  شیشه 
تمیز نمایند. در صورت استفاده از سیستم 
شیشه  پمپ  شیشه‌شوی،  مایع  بدون 
را  شوی آسیب خواهد دید. مایع ضدیخ 
نباید جایگزین مایع شیشه‌شوی کرد، زیرا به 

رنگ خودرو صدمه می‌زند.

باتری کلید هوشمند 
تعویض باتری کلید هوشمند

هشدار                                                                                          
■ به منظور احتیاط و جلوگیری از خطرات 
احتمالی نظیر قورت دادن باتری و دیگر 
دسترس  از  را  آن  شده،  باز  قطعات 

کودکان دور نگه‌دارید.
■ استفاده نامناسب از باتری ممکن است 
باعث آلودگی محیط‌زیست شود. بنابراین 
محیطی  زیست  مقررات  و  قوانین  از 

مربوطه پیروی کنید.
■ هنگام تعویض باتری، آن را از مواد یا 

روغن‌های آلوده دور نگه‌دارید.
باتری،  تعویض  به  نیاز  صورت  در   ■
توصیه می شود از باتری های لیتیومی 
عرضه شده توسط شرکت بهمن موتور 
استفاده شود، در غیر این صورت از باتری 
های توصیه شده و یا دارای ویژگی های 

یکسان )جریان و ولتاژ( استفاده شود
کانکتور  و  داخلی  مدار  با  تماس  از   ■
ممکن  زیرا  نمایید  خودداری  الکتریکی، 

است باعث نقص فنی شود.
■ مطمئن شوید که ترمینال مثبت )+( 
به انتهای پایینی نشیمنگاه متصل شده 

است.
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1. دکمه پشت کلید هوشمند در شکل 
نشان داده شده است، دکمه را در جهت 
مکانیکی  کلید  تا  دهید  فشار  فلش 

مطابق تصویر خارج شود.
2. با استفاده از پیچ‌گوشتی تخت، قاب 
کلید را بالا آورده و آن را به سمت بالا و 

پایین حرکت دهید.
جایگزین  را  شده  توصیه  جدید  باتری   .3

کنید.
مجاز  نمایندگی‌های  به  نیاز  صورت  در 

بهمن موتور مراجعه نمایید.

جعبه فیوز محفظه موتور

هشدار                                                                                          
به هیچ عنوان از فیوز دارای آمپر بالاتر 
یا پایین‌تر از آمپر توصیه شده روی درب 
ممکن  نکنید.  استفاده  فیوز،  جعبه 
است باعث آسیب سیستم الکتریکی یا 

آتش‌سوزی شود.

در صورتی که بخش های برقی کار نمی 
های  فیوز  بودن  سالم  از  ابتدا  کنند، 

مرتبط اطمینان حاصل شود.
استارت  دکمه  که  شوید  مطمئن   .1
خودرو در موقعیت “OFF” قرار داشته 

باشد.
باید در موقعیت  2. کلید چراغ‌های جلو 

“OFF” قرار داشته باشد.
3. درب موتور را باز نمایید.

4. کلید چرخشی را بچرخانید و درب جعبه 
فیوز را باز کنید.

5. فیوز مورد نظر را بررسی کنید.
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از جعبه فیوز، 158 6. جهت خارج کردن فیوز 
از انبر تعبیه شده در جعبه فیوز استفاده 

نمایید.
3 آن  7. در صورتی‌که فیوز سوخته است 
4 تعویض نمایید. را با فیوز جدید مشابه 

l m3 4

سوخت،  مجدد  شده  تعویض  فیوز  اگر 
جهت بررسی و تعمیر سیستم الکتریکی 
مراجعه  موتور  بهمن  مجاز  نمایندگی  به 

شود.
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جعبه فیوز ترمینال مثبت باتری

عملکرد  الکتریکی  تجهیزات  در صورتیکه 
مناسبی ندارند، لطفا فیوزها را چک کرده 
و در صورت سالم بودن آنها، جهت عیب 
یابی سیستم الکتریکی به نمایندگی مجاز 

بهمن موتور مراجعه نمایید.
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جعبه فیوز محفظه موتور )1(:

ی
شتر

 م
ط

س
تو

ی 
دار

گه
و ن

یر 
عم

ه ت
ط ب

بو
مر

ت 
کا

ن

www.kianbattery.com


160
آمپر شرح

قطعات فعال شدهفیوزها

1Brake switch ECU IG15AECU IG1 سوییچ ترمز

2 Gear shift knob TCU
IG15A TCU IG1 دسته دنده گیربکس

3Light adjusting motor5Aموتور تنظیم چراغ

4ESP5Aسیستم کنترل پایداری

5EPS5Aسیستم فرمان برقی

6Main Driving Con-
trol20Aکنترل حالت رانندگی

7Rear defroster30Aگرمکن شیشه عقب

8 Electronic start stop
fuel pump15A پمپ سوخت الکتریکی استارت

استاپ

9ECU10Aواحد کنترل الکترونیکی

10Power saving relay10Aروشنایی داخل کابین
) صرفه جویی روشنایی (

11Horn15Aبوق

12TCU10Aواحد انتقال قدرت

13Brake switch10Aسویچ پدال ترمز

14 Driver seat waist
support power10A)برق صندلی راننده ) کمر

15Main relay30Aرله اصلی
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آمپر شرح
قطعات فعال شدهفیوزها

16Front Wiper20Aبرف پاک کن جلو

17Compressor10Aکمپرسور

18 Electronic shift
actuator15Aمحرک الکترونیکی گیربکس

19Battery sensor5Aسنسور باتری

20Power Amplifier15A)آمپلیفا ) تقویت کننده صدا

21ESP40Aسیستم کنترل پایداری

22ESP25Aسیستم کنترل پایداری

23Starter30Aاستارتر

24High speed fan40Aفن سرعت بالا

25Medium speed fan30Aفن سرعت متوسط

26PWM5A Pulse - مدولاسیون پهنای باند
Width Modulation

27 Rearview mirror
Heating10Aگرمکن آینه دید عقب

28ECU Unit15AECU یونیت

29Ecu Module15AECU ماژول

30Rear Oxygen Sensor7.5Aسنسور اکسیژن پایین
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جعبه رله محفظه موتور )1(:162
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قطعات فعال شده آمپر 
رله شرح

کمپرسور 35A Compressor relay 1

روشنایی داخل کابین
) صرفه جویی روشنایی ( 35A 1 Power Saving relay 2

بوق 35A Horn relay 3

گرمکن شیشه عقب 35A Rear defroster relay 4

برف پاک کن سرعت پایین 35A
20A

 Wiper low-speed
relay 5

برف پاک کن سرعت بالا 35A
20A

 Wiper high-speed
relay 6

فن سرعت بالا *  High speed fan
relay 7

زنجیر انتقال قدرت 35A  Transmission chain
control relay 8

استارت 35A ST relay 9

پمپ سوخت الکتریکی * EOP relay 10

رله اصلی 40A Main relay 11

فن سرعت پایین * Low speed fan relay 12

فن سرعت متوسط * Fan (medium-
speed) relay 13
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جعبه فیوز محفظه موتور )2(:164

آمپر شرح
قطعات فعال شدهفیوز

1Back-up light, Radar10Aرادار , لامپ دنده عقب

2Low-speed fan30Aفن سرعت پایین

3Driver electrically-
controlled seat20Aکنترلر صندلی راننده
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آمپر شرح
قطعات فعال شدهفیوز

4Low beam15Aنور پایین

5Electric hatchback5Aدرب عقب

6Fuel pump15Aپمپ سوخت

7High beam15Aنور بالا

8Fuel tank cap5Aدرب باک بنزین

9Door handle an-
tenna5Aآنتن دستگیره در

10Electric hatchback30Aدرب عقب

11Torque manager20Aکنترل گشتاور

12
 Front passenger
electrically-con-

trolled seat
20Aکنترلر صندلی شاگرد

13Panoramic parking5Aدوربین دید اطراف
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جعبه رله محفظه موتور )2(:166

قطعات فعال شده آمپر رله شرح

رله چراغ دنده عقب 35A Back-up light relay 1

رله پمپ سوخت 35A fuel pump relay 2

درب محفظه ی بنزین 35A Fuel tank cap relay 3

لامپ های کوچک 35A
20A Lamplet relay 4
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قطعات فعال شده آمپر رله شرح

رله نور پایین 35A Low-beam relay 5

رله نور بالا 35A High-beam relay 6

جعبه فیوز داشبورد
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قطعات فعال شده آمپر 

فیوز شرح

فن سرعت پایین 20A Low speed fan 1

فن بخاری و کولر  30A Blower 2

ترمز دستی برقی 30A EPB 3

ترمز دستی برقی 30A EPB 4

IG1 30A IG1 5

IG2 25A IG2 6

ACC 40A ACC 7

مالتی مدیا 15A MP5 8

تیباکس 5A T-BOX 9

سیستم ایمنی شیشه بالابر و در های 
جلو 30A

front power pinch-
 proof doors and

windows
10

سیستم ایمنی شیشه بالابر و در های 
عقب 30A

rear power pinch-
 proof doors and

windows
11

سیستم ایمنی شیشه بالابر و در  10A  Pinch-proof power
doors and windows 12

کنترلر تهویه هوا 10A A/C controller 13

ثبت کننده ی رانندگی – شارژر وایرلس 
– سنسور نور و باران  10A

 Driving recorder
- Wireless charg-

 ing - Sunshine and
waterfall sensor

14

شیشه شو جلو – برف پاک کن عقب 10A  Rear wiper of front
washer 15
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قطعات فعال شده آمپر 
فیوز شرح

سانروف 30A Panoramic sunroof 16

سنسور پایی 10A Kick sensor instru-
ment 17

ماژول کنترل بدنه  15A 3-BCM 18

ماژول کنترل بدنه  20A 3-BCM 19

آینه دید عقب 10A Rearview mirror 20

قفل در 20A Door lock 21

قفل فرمان ستون الکتریکی 15A ESCL 22

سوییچ ترمز دستی برقی 10A EPB switch of elec-
tric gear shift knob 23

دسته دنده ی گیربکس الکتریکی – 
عملگر مکانیکی دسته دنده – پمپب 
سوخت الکتریکی استارت استاپ- 

پنل نور داخل کابین

10A

 Electric gear shift
 knob - Electric gear
shift actuator - Elec-

 tronic start-stop fuel
pump - Light panel

24

کیسه هوا 5A Airbag 25

کنترلر آنتن 10A Antenna controller 26

کلید های سمت چپ پنل دسته دنده 10A  Left switch of gear
shifting panel 27

کلیده های سمت راست پنل دسته 
دنده – سیستم ایمنی شیشه بالابر – 

سانروف – کنترل تهویه هوا
10A

 Right switch of
 gear shifting panel ,

pinch-proof win-
 dows , instrument

 , AC controller,
sunroof

28
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قطعات فعال شده آمپر 

فیوز شرح

ترمز دستی برقی 5A EPB 29

فن جلو 5A  Front blower relay
coil 30

شارژر عقب 15A  Vehicle-mounted
power rear 31

شارژر جلو 15A
 Front USB power of

 vehicle-mounted
power

32

مالتی مدیا 5A MP5 33

فندک 15A Cigarette lighter 34

شارژر وایرلس – آینه دید عقب – 
سیستم ایمنی شیشه بالابر 10A

 Wireless charging,
rearview mirror, pin-

proof windows
35

سیستم ثبت کننده رانندگی – دوربین 
دید اطراف - تیباکس 10A

 Driving recorder,
surround view park-
ing, T-BOX, gateway

36
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جعبه رله داشبورد

قطعات فعال شده آمپر رله شرح

ACC 40A ACC Relay 1

IG2 35A Relay IG2 2

IG1 35A Relay IG1 3

رله فن جلو 40A Front Blower Relay 4

ی
شتر

 م
ط

س
تو

ی 
دار

گه
و ن

یر 
عم

ه ت
ط ب

بو
مر

ت 
کا

ن

www.kianbattery.com


چراغ‌ها172

8- چراغ پلاک خودرو1- چراغ راهنما    
9- چراغ ترمز بالا )سوم(2- چراغ مطالعه جلو
10- چراغ سقف عقب )چراغ داخلی عقب(3- چراغ جلو نور پایین

11- چراغ شبرنگ4- چراغ جلو نور بالا
12- چراغ کوچک عقب5- چراغ ترمز

 13- چراغ رانندگی در روز6- چراغ مه‌شکن عقب
7- چراغ دنده عقب
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احتیاط                                                                                          
برای تعویض لامپ چراغ به نمایندگی 

مجاز بهمن موتور مراجعه کنید.

 توجه                                                                                                  
بعد  یا  بارانی  روزهای  در  کلی  طور  به 
است  ممکن  خودرو،  شستشوی  از 
رطوبت موجود در هوا در سطوح داخل 
چراغ متراکم شود و تشکیل بخار دهد. 
چنین شرایطی ممکن است مکرر اتفاق 
بیفتد که پدیده‌ای طبیعی است که با 
روشن شدن چراغ پس از مدتی بخار در 
سطح داخلی چراغ محو خواهد شد. اگر 
نگردید،  ناپدید  چراغ  داخلی  بخار سطح 
به نمایندگی مجاز بهمن موتور مراجعه 

نمایید.

مجموعه چراغ‌های جلو
مجموعه چراغ‌های جلو عبارتند از :

1. چراغ کوچک
2. چراغ جلو نور پایین

3. چراغ نور بالا )زمانی‌ روشن خواهد شد 
که چراغ نور پایین روشن باشد(

4. چراغ راهنما
5. چراغ رانندگی در روز 

برای روشن و خاموش کردن چراغ کوچک، 
چراغ نور پایین، چراغ نور بالا و چراغ راهنما 
به دستورالعمل مربوط به دسته راهنما 

مراجعه شود.
خودکار  طور  به  روز،  در  رانندگی  چراغ 

روشن و خاموش می‌شود.

چراغ راهنما
برای روشن و خاموش کردن چراغ راهنما 
به دستورالعمل مربوط به دسته راهنما 

مراجعه شود.

سقف  چراغ  و  جلو  مطالعه  چراغ 
عقب

برای روشن و خاموش کردن چراغ مطالعه 
دستورالعمل  به  عقب  سقف  وچراغ 
مربوط به چراغ‌های داخلی خودرو مراجعه 

شود.

مجموعه چراغ‌های عقب
مجموعه چراغ‌های عقب عبارتند از:

1. چراغ کوچک
2. چراغ ترمز

3. چراغ راهنما
4. چراغ دنده عقب

برای روشن خاموش کردن چراغ کوچک و 
چراغ‌های راهنما به دستورالعمل مربوط 

به دسته راهنما مراجعه شود.
زمانی که پدال ترمز فشار داده می‌شود، 
چراغ ترمز روشن و اگر پدال ترمز فشار داده 

نشود، چراغ ترمز خاموش خواهد ماند.
زمانی که دسته دنده در موقعیت دنده 
عقب  دنده  چراغ  می‌گیرد،  قرار  عقب 
روشن و اگر دسته دنده در موقعیتی غیر 
از موقعیت دنده عقب باشد، چراغ دنده 

عقب خاموش خواهد ماند.

چراغ مه‌شکن عقب
برای روشن / خاموش کردن چراغ کوچک 
دستورالعمل  به  عقب  مه‌شکن  چراغ  و 
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مربوط به دسته راهنما مراجعه شود.174

 توجه                                                                                                  
چراغ  پشتی،  درب  بازکردن  صورت  در 

فلاشر دوبار چشمک خواهد زد.

چراغ ترمز بالا )چراغ ترمز سوم(
زمانی که پدال ترمز فشار داده می‌شود، 
روی  از  پا  برداشتن  با  و  ترمز روشن  چراغ 
پدال ترمز، چراغ ترمز خاموش خواهد شد.

چراغ درب
درب  چراغ  کردن  خاموش  و  روشن  برای 
به دستورالعمل‌‌های مربوط به چراغ‌های 

داخل خودرو مراجعه کنید.

چراغ محفظه بار
برای روشن و خاموش کردن چراغ محفظه 
بار به دستورالعمل‌‌های مربوط به چراغ‌های 

داخل خودرو مراجعه کنید.

چراغ‌های بیرون خودرو

نام چراغ
توان مصرفی 

)W(

21چراغ جلو نور پایین

31چراغ جلو نور بالا

2/5 چراغ کوچک جلو

چراغ کوچک روی درب 
4/5 پشتی

نام چراغ
توان مصرفی 

)W(

21چراغ مه‌شکن عقب

14/5 چراغ رانندگی در روز

4چراغ پلاک خودرو

10چراغ راهنمای جلو

چراغ راهنمای عقب 
21روی سپر

چراغ ترمز روی درب 
21پشتی

چراغ راهنمای روی درب 
21پشتی

چراغ ترمز بالا )ترمز 
4سوم(

چراغ نواری روی درب 
4/5 پشتی

چراغ دنده عقب روی 
4/5 درب پشتی

چراغ کوچک عقب روی 
5سپر
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چراغ‌های داخلی خودرو

نام چراغ
توان مصرفی 

)W(
12چراغ مطالعه جلو
3چراغ سقف عقب

5چراغ درب
8چراغ محفظه بار

هشدار                                                                                          
■ برای تعویض لامپ چراغ به نمایندگی 

مجاز بهمن موتور مراجعه نمایید.
■ آلوده شدن سطح چراغ‌ها اجتناب ناپذیر 
است و در صورت روشن بودن طولانی 
بالا  باعث  است  ممکن  چراغ‌ها،  مدت 
رفتن دمای چراغ و تغییر شکل لنز چراغ 
شود و حتی بر کیفیت عملکرد چراغ تاثیر 
گذارد. برای افزایش طول عمر چراغ‌ها و 
سطح  می‌شود  توصیه  ایمنی،  حفظ 

چراغ‌ها بطور مرتب شستشو شود.

تایر و چرخ
در صورت پنچر شدن چرخ، به بخش “پنچر 

شدن چرخ در فصل 6” مراجعه نمایید.

فشار باد تایر
فشار باد کلیه تایرها از جمله چرخ زاپاس 
فشار  نمایید.  بررسی  مرتب،  بطور  را 
کیفیت  و  تایر  عمر  بر  تایر  نامناسب  باد 

رانندگی، تاثیر نامطلوب دارد.
باد  فشار  است،  سرد  تایر  که  زمانی 
مدت  به  خودرو  اگر  کنید.  بررسی  را  تایر 
از  کمتر  یا  متوقف  ساعت   3 حداقل 

و  خنک  تایر  باشد،  شده‌  رانده   1.6Km
سرد تلقی می‌شود. فشار باد تایر سرد 
بر روی برچسب فشار باد تایر نشان داده 

شده‌است.
است،  نامناسب  تایر  باد  فشار  چنانچه 
از  بیش  شدن  داغ  باعث  است  ممکن 
حد تایر و صدمه دیدن تایر شود. در این 
حالت اگر سرعت خودرو بالا باشد، ممکن 
است باعث جدا شدن آج و حتی ترکیدن 
تایر گردد که در این صورت شرکت بهمن 

موتور مسئولیتی نخواهد داشت.

نوع تایر

احتیاط                                                                                          
تایر  از  است  لازم  تایر  تعویض  برای 
استفاده  موتور  بهمن  شده  توصیه 
شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر در 
خصوص نوع و اندازه آ ن به نمایندگی 

مجاز بهمن موتور مراجعه گردد.

تایرهای تمام فصول
بـه  مـجهز  خـودرو  مـدل‌های  از  بعضـی 
روی  می‌بـاشنــد.  فــصـول  تمـام  تایـرهـای 

دیـواره‌ ایــن تایـرها لـیبـل
قابل   ”M+S*“ یا   ”ALL SEASON“
به  خودرو  که  زمانی  باشد.  می  رویت 
 -7  C صورت طولانی در دمای کمتر از
یا در جاده‌های یخ‌ زده و پوشیده از برف 
در حال حرکت باشد، عملکرد تایرها پایین 
را  تایر  می‌شود  توصیه  بنابراین  می‌آید، 
با تایر یخ‌شکن مناسب تعویض نمایید. 
برفی   تایر و سطح جاده  بین  چسبندگی 
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در تایرهای یخ‌شکن بهتر از تایرهای تمام 176
دارای  یخ‌شکن  تایرهای  است،  فصول 

برچسب “*M+S” هستند.

تایرهای فصل تابستان
تابستان  فصل  شده  توصیه  تایرهای 
تحت شرایط کلی آب و هوایی، عملکرد 
تایرهای  عملکرد  دارند.  مناسبی  بسیار 
و  یخ‌زده  جاده‌های  در  تابستان  فصل 
پوشیده از برف به طور ملموس کاهش 

پیدا می‌کند.

تایرهای یخ‌شکن
یخ‌شکن  تایرهای  از  استفاده  در صورت 
با  یخ‌شکن  تایرهای  از  می‌شود،  توصیه 
اصلی  تایرهای  با  مشابه  سایز  و  اندازه 
اینصورت  غیر  در  کنید.  استفاده  خودرو 
خودرو  ایمنی  و  عملکرد  بر  است  ممکن 

تاثیر بگذارد.
تایرهای  سرعت  محدوده  کلی  طور  به 
خودرو  اصلی  تایرهای  از  کمتر  یخ‌شکن 
سرعت  حداکثر  است  ممکن  و  است 
خودرو قابل دسترس نباشد. از ماکزیمم 
محدوده سرعت مجاز تایر تجاوز ننمایید. 
و  تایر  بین  کشش  نیروی  بخواهید  اگر 
سطح جاده یخ‌زده افزایش یابد، بایستی 
با  نمایید.  استفاده  شکن  یخ  تایرهای  از 
این وجود استفاده از این تایرها در بعضی 
نصب  از  قبل  است.  ممنوع  کشورها 
راهنمایی و  از قوانین  یخ شکن  تایرهای 

رانندگی اطلاع یابید.
چسبندگی  و  لغزندگی  ضد  خاصیت 
روی سطح جاده‌های  یخ شکن  تایرهای 

به  نسبت  است  ممکن  خشک  و  خیس 
تایرهای معمولی کمتر باشد.

زنجیر چرخ
شده  توصیه  و  مناسب  چرخ  زنجیر  از 

استفاده نموده و آن را
نصب   سازنده  دستورالعمل  مطابق 

نمایید.
چرخ  زنجیر  نصب  برای  سازنده  اگر 
برای  است،  داده  ارائه  دستورالعملی 
نصب محکم زنجیر چرخ از بست کشنده 
از  جلوگیری  برای  نمایید.  استفاده  زنجیر 
بست  شاسی،  یا  گلگیر  دیدن  صدمه 
زنجیرچرخ را باید محکم، نصب نمایید. برای 
جلوگیری از صدمه دیدن خودرو و حفظ 
سرعت  با  می‌شود  توصیه  آن،  عملکرد 

پایین رانندگی نمایید.
محرک)جلو(  چرخ‌های  روی  را  چرخ  زنجیر 

نصب کنید.
برف  بدون  جاده‌های  در  رانندگی  هنگام 
نکنید،  زنجیر چرخ استفاده  از  و آسفالت 
زیرا فشار ناشی از زنجیرچرخ باعث صدمه 

دیدن خودرو خواهد شد.

جابه‌جا کردن چرخ‌ها
 10.000 Km توصیه می‌شود پس از هر
برای  نمایید.  جابه‌جا  را  چرخ‌‌ها  رانندگی، 
“پنچر  بخش  به  چرخ‌ها  نمودن  جابه‌جا 
شدن چرخ در فصل اقدامات اضطراری” 

مراجعه نمایید.
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هشدار                                                                                          
باد  جابه‌جا کردن چرخ‌ها فشار  از  پس   ■

تایرها را تنظیم نمایید.
■ فشار باد تایرها را پس از جابه‌جا کردن 
رانندگی  از  پس  و  کرده  تنظیم  چرخ‌ها، 
بیش از 1000Km مهره چرخ‌ها را مجدد 
سفت نمایید )در صورت پنچر شدن چرخ 

این اقدامات را انجام دهید(
بررسی  و  تعمیر  یا  نصب  انتخاب،   ■
و  تصادف  بروز  باعث  چرخ،  نامناسب 
کسب  برای  می‌شود.  جانی  آسیب 
اطلاعات بیشتر با نمایندگی مجاز بهمن 

موتور مشورت نمایید.

صدمه ‌دیدگی و سایش تایرها
ساییدگی،  نظر  از  مرتب  بطور  را  تایرها 
خارجی  اجسام  رفتن  یا فرو  ترک‌خوردگی 

بررسی کنید.
یا  ترک‌خورده  ساییده،  بشدت  تایر  اگر 
سطح آن بریده شده‌است، آن را تعویض 

نمایید.
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علامت  تایرها  سطح  روی  صورتیکه  در 
1 وجود داشته باشد، بایستی  ساییدگی 
با  ساییدگی  محل  شود.  تعویض  تایر 

2 نشان داده شده‌است. علامت 
باعث  زاپاس  چرخ  از  نامناسب  استفاده 
آسیب تایر آن خواهد شد. در صورت نیاز 
نمایندگی  با  لطفاً  زاپاس  چرخ  تعمیر  به 

مجاز بهمن موتور مشورت نمایید.

عمر مصرفی تایر
 5 از  بیش  مدت  به  تایر  اگر  معمولًا 
نظر  صرف  شده‌است  استفاده  سال 
آن  از  نمی‌توان  دیگر  تایر،  وضعیت  از 

استفاده کرد.
مصرف  زمان  مدت  براساس  تایرها 
و  تایر  بررسی  برای  می‌شوند.  فرسوده 
بالانس آن به نمایندگی مجاز بهمن موتور 

مراجعه نمایید. 
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هشدار                                                                                          
■ از نصب تایرهای دسته دوم و رینگ‌های 

تعمیر‌شده خودداری نمایید. 
یا ساختار  تجاری  برند  با  تایرهای  از  اگر   ■
متفاوت یا توصیه نشده )مانند تایرهای 
کنید،  استفاده  غیره(  و  بایاس  مورب، 
ممکن است تاثیر نامطلوب بر مواردی 
نظیر کیفیت رانندگی، عملکرد ترمزگیری، 
تغییر حداقل فاصله از سطح زمین، تغییر 
فاصله بین گلگیر و تایر، عملکرد نامطلوب 
زنجیر چرخ، خطا در نمایش سرعت خودرو، 
دید  محدوده  مناسب  پوشش  عدم 
توسط چراغ جلو، تغییر ارتفاع قرارگیری 
سپر و ... داشته باشد، در نتیجه منجر به 
بروز تصادف و آسیب جانی جدی خواهد 

شد.
■ هنگام تعویض چرخ، از تایرهای با سایز، 
نشان سرعت و فشار مشابه با تایرهای 
اصلی استفاده نمایید. )توصیه می‌شود 
به مشخصات فنی در فصل 9 بخش  

“تایر و رینگ” مراجعه کنید(

بالانس چرخ‌ها
خودرو  عملکرد  بر  چرخ‌‌ها  بالانس  عدم 
از  اگر  حتی  می‌گذارد.  تاثیر  تایرها  عمر  و 
چرخ‌ها به طور معمول استفاده شود، باز 
هم چرخ بالانس خود را از دست خواهد 
بالانس  بررسی  است  لازم  بنابراین  داد، 
هنگام  شود.  انجام  مرتب  طور  به  چرخ 
از  را  چرخ‌ها  بایستی  چرخ،  بالانس  انجام 

خودرو جدا کرد.
بررسی  چرخ‌ها   بالانس  که  هنگامی 
خودرو  از  جلو  چرخ‌های  اگر  می‌شود، 
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صدمه‌دیدن  باعث  باشند،  نشده  پیاده 
گیربکس خواهد شد.

نشانگر فشار باد تایر
سیستم کنترل فشار باد تایر، به صورت  
مستقیم فشار باد و دمای واقعی تایر را 
براساس چهار سنسور مربوط به نشانگر 
فشار باد تایر نصب شده در تایرها نشان 
فشار  مشاهده  صورت  در  و  می‌دهد 
به  تایر،  بالای  دمای  یا  پایین  فشار  بالا، 
علت  به  تصادفات  از  جلوگیری  منظور 
نقصان عملکرد تایرها و یا ایمنی بیشتر 

رانندگی، هشدار صوتی تولید می‌شود.

چرخ زاپاس
مشخصات تایر زاپاس در فصل 9 بخش 

“تایر و رینگ چرخ” ذکر گردیده است.
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تعمیر و نگهداری دوره‌ای
از آنجاکه انجام سرویسهای ادواری نقش مهمی در بهبود عملکرد و افزایش عمر خودرو 
دارد، لذا انجام این سرویس‌ها مطابق با جدول سرویسهای ادواری در شبکه نمایندگی 

های مجاز بهمن موتور الزامی می باشد.

جدول مواد مصرفی مورد استفاده در خودرو

ظرفیتمشخصاتمورد

بنزین بدون سرب با عدد اکتان 92 یا بنزین
L 70بالاتر 

روغن موتور 
)با فیلترروغن(

5W30  SN(4/9±0/1) L

ATF SP-IV M(7/2±0/1) Lروغن گیربکس

مایع خنک‌کننده موتور
FD-20)شرایط عادی(

FD-40 )مناطق خیلی سرد(
(6/5±0/2) L

مایع شیشه‌شوی
20-  )در تمام مناطق(

 35-  )در مناطق کوهستانی، مخصوص 
فصل زمستان(

(3/5±0/2) L

    DOT-4(0/78±0/05) Lروغن ترمز

)A/C( گاز مبردR134a  )480±10( g

1.  در مورد روغن موتور به جدول ویسکوزیته SAE توصیه شده در “ فصل 9 مشخصات 
فنی” مراجعه شود.

2.  بنزین خودرو را نمی‌توان با سایر سوخت‌های حاوی CNG ، LPG و غیره جایگزین کرد.
توجه: اگر موتور به دلیل استفاده از سایر سوخت‌ها صدمه ببیند، شامل گارانتی نمی‌شود، 

حتی اگر هنوز گارانتی خودرو اعتبار داشته باشد.
3.  روغن گیربکس از نوع ATF SP-IV M است.

توجه: چنانچه گیربکس به دلیل استفاده از روغن گیربکس متفرقه صدمه ببیند، شامل 
گارانتی نمی‌شود، حتی اگر هنوز گارانتی خودرو اعتبار داشته‌باشد.

4.  توصیه می‌شود برای جلوگیری از خوردگی قطعات آلومینیومی در سیستم خنک‌کننده 
موتور، از مایع خنک‌کننده توصیه شده توسط بهمن استفاده نمایید.
5.  از مخلوط کردن انواع مختلف روغن ترمز با یکدیگر خودداری کنید.
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فواصل تعمیر و                    
نگهداری

موارد
تعمیر و نگهداری

براساس زمان و مسافت طی شده )هرکدام زودتر فرارسد(

369121518212427303336زمان )ماه(

...

96

مسافت طی 

شده

)×1000km(

2712172227323742475257157

HD20 :موتور

    1 روغن موتور 
پس از سرویس اولیه، هر 5000km روغن موتور را تعویض کنید

 )توجه: از روغن موتور با گرید SN استفاده گردد.(

پس از سرویس اولیه، هر 5000km،  تعویض شود.فیلتر روغن

هر سه سال یا 60.000 کیلومتر بررسی گردد و در صورت نیاز تعویض گردد.فیلتر سوخت

…IRRRRRRRRRRRفیلتر هوا
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
تعویض شود.

…RIRIRIRIRIR-شمع موتور
هر 10.000 

کیلومتر یا 6 ماه 
تعویض شود.

  1 …IIIIRIIIIRIIمایع خنک‌کننده موتور 

هر 25000 
کیلومتر یا 15 
ماه تعویض 

شود.

سیستم ورودی هوا و خروجی 
دود

I-I-I-I-I-I-…
هر 10.000 

کیلومتر یا 6 ماه 
بررسی شود.

…IIIIIIIIIIIIتسمه موتور و تسمه سفت‌کن
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

…IIIIIIIIIIIIلوله سوخت و اتصالات آن
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.
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فواصل تعمیر و                    
نگهداری

موارد
تعمیر و نگهداری

براساس زمان و مسافت طی شده )هرکدام زودتر فرارسد(

369121518212427303336زمان )ماه(

...

96

مسافت طی 

شده

)×1000km(

2712172227323742475257157

…IIIIIIIIIIIIپیچ‌های سیستم تعلیق موتور
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

دسته سیم‌های موتور و 
سنسورها

IIIIIIIIIIII…
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

…IIIIIIIIIIIIسیستم تهویه محفظه میل‌لنگ
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

مخزن سوخت، کنیستر و 
لوله‌های ارتباطی

IIIIIIIIIIII…
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

شاسی و بدنه

…IIIIIIIIIIIIعملکرد ترمز پارک برقی 
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

…IIIIIIIIIII-مکانیزم فرمان و میل فرمان
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

…-I-I-I-I-I-Iحالت و عملکرد کمربند ایمنی
هر 10.000 

کیلومتر یا 6 ماه 
بررسی شود.

قفل و جمع کننده کمربند 
ایمنی)در صورت لزوم باید 

  3 روانکاری شود( 
-IIIIIIIIIII…

هر 5000 
کیلومتر یا 3 ماه 

بررسی شود.
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فواصل تعمیر و                    
نگهداری

موارد
تعمیر و نگهداری

براساس زمان و مسافت طی شده )هرکدام زودتر فرارسد(

369121518212427303336زمان )ماه(

...

96

مسافت طی 

شده

)×1000km(

2712172227323742475257157

…IIIIIIIIIII-بررسی کورس پدال ترمز
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

  1 …IIIIIIRIIIIIروغن ترمز 

1. هر 5000 
کیلومتر یا 3 ماه 

بررسی شود.
2. هر 35000 
کیلومتر یا هر 

21 ماه تعویض 
شود.

…IIIIIIIIIIIIلوله‌های ترمز )شامل بوستر(
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

سفت بودن تمام پیچ و 
مهره‌های شاسی و بدنه

IIIIIIIIIIII…
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

…IIIIIIIIIIIIکمک‌فنر جلو و عقب
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

تنظیم زوایای چرخ‌ها
در صورت وجود شرایط غیر عادی از قبیل سایش نامتعارف تایر و ... 

بررسی لازم انجام شود.

  2 …IIIIIIIIIIIIشرایط و فشار باد تایر 
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

…IIIIIIIIIIIIفرمان برقی
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.
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فواصل تعمیر و                    
نگهداری

موارد
تعمیر و نگهداری

براساس زمان و مسافت طی شده )هرکدام زودتر فرارسد(

369121518212427303336زمان )ماه(

...

96

مسافت طی 

شده

)×1000km(

2712172227323742475257157

…IIIIIIIIIII-گردگیر پلوس 
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

  1 روغن گیربکس اتوماتیک 
)6F36(

روغن گیربکس را هر 90.000 کیلومتر تعویض نمائید و وقتی تعویض 
روغن انجام شد، سطح آن را بررسی کنید.

)توجه: از روغن ATF SP-IV M استفاده کنید(

دیسک ترمز چرخ جلو و اتصالات 
مربوطه

IIIIIIIIIIII…
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

دیسک ترمز چرخ عقب و 
اتصالات مربوطه

IIIIIIIIIIII…
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

…IIIIIIIIIIIIمهره‌های چرخ
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

سیستم تهویه مطبوع و سیستم الکتریکی

…-I-I-I-I-I-Iسیستم تهویه مطبوع )کولر(
هر 10.000 

کیلومتر یا 6 ماه 
بررسی شود.

…IIIIIIIIIIIIسیستم روشنایی و هشدار
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

مجموعه شیشه‌شوی
)شامل برف‌پاک‌کن و مخزن مایع 

شیشه‌شوی(
IIIIIIIIIIII…

هر 5000 
کیلومتر یا 3 ماه 

بررسی شود.
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فواصل تعمیر و                    
نگهداری

موارد
تعمیر و نگهداری

براساس زمان و مسافت طی شده )هرکدام زودتر فرارسد(

369121518212427303336زمان )ماه(

...

96

مسافت طی 

شده

)×1000km(

2712172227323742475257157

…IIIIIIIIIII-باتری
هر 5000 

کیلومتر یا 3 ماه 
بررسی شود.

…IRIRIRIRIRIRفیلتر اتاق

1. هر 5000 
کیلومتر یا 3 ماه 

بررسی شود.
2. هر 10.000 
کیلومتر یا هر 

6 ماه تعویض 
شود.

•  شرح علائم موجود در جدول تعمیر و نگهداری:
I ــ مورد و قطعات مربوطه را بررسی نمایید. در صورت لزوم اصلاح، تمیز، تنظیم یا 

تعویض کنید.
R ــ تعویض 

1 لازم است از  مواد مصرفی اشاره شده در این کتابچه با همان مشخصات  فنی و 

ظرفیت توصیه شده استفاده گردد. 
2 چرخ‌ها جابجا یا در صورت لزوم بالانس شوند.

3 در صورت لزوم، فقط از مواد روانکار توصیه شده توسط بهمن استفاده شود. ی
شتر

ط م
س

ی تو
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