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فروش  از  پس  خدمات  مجاز  نمایندگی 
بهمن موتور

مصرفی  مواد  و  قطعات  از  استفاده 
مفید  عمر  طول  افزایش  باعث  اصل 
خودرو می‌شود. نمایندگی مجاز خدمات 
پس از فروش بهمن موتور عرضه کننده 
نمایندگی‌های  تمام  به  اصل  قطعات 
خود در سراسر ایران است. بنابراین فقط 
توسط  شده  عرضه  اصل  قطعات  از 
فروش  از  پس  خدمات  مجاز  نمایندگی 

بهمن موتور استفاده نمایید.
مجاز  نمایندگی‌های  در  کارشناسان فنی 
خدمات پس از فروش بهمن موتور، افراد 
حرفه‌ای و دارای دانش فنی لازم هستند 
و آشنایی کامل با خودروی شما را دارند. 
سرویس  را  آن  خودرو  نیاز  براساس  آنها 
کرده و از قطعات اصل استفاده می‌کنند 
و هدف آنها جلب رضایت مشتری است.

سرویس و تعمیر

انجام  از خودرو،  جهت استفاده مناسب 
ضروری  خودرو  دوره‌ای  سرویس‌های 
و  تعمیر  از  اطمینان  منظور  به  است. 
نگهداری به موقع خودرو و افزایش طول 
می‌شود  توصیه  خودرو،  عملکردی  عمر 
شده  ارائه  نگهداری  و  تعمیر  برنامه  از 

استفاده نمایید.

احتیاط                                                                                          
به تعمیر  نیاز  اجزایی که  به  بی توجهی 
و نگهداری دارند ممکن است منجر به 

صدمه‌دیدگی خودرو شود.

بررسی روزانه
1. تمام چراغ‌های داخلی و بیرونی خودرو 
در  نمایید.  بررسی  عملکرد  نظر  از  را 
صورتی که لامپ چراغ سوخته است آن 
را تعویض کنید و تمام قاب چراغ‌ها را از 

نظر تمیز بودن بررسی نمایید.
نظر  از  ظاهری  طور  به  را  تایرها   .2
یا  تایر  سطح  ساییدگی  تایر،  باد  فشاد 

صدمه‌دیدگی بررسی نمایید. 

بررسی ماهانه
شدن  گرم  و  کردن  روشن  از  پس   .1
موتور، آن را خاموش کرده و پس از حدود 
بررسی  را  روغن موتور  ۵ دقیقه، سطح 
سطح  روی  خودرو  که  زمانی  نمایید. 
صاف و همواره متوقف است اقدام به 
بررسی سطح روغن موتور کنید زیرا در این 
شرایط سطح روغن موتور را می‌توانید به 
سطح  چنانچه  کنید.  بررسی  دقیق  طور 
 "MIN" علامت  از  پایین‌تر  موتور  روغن 
اضافه  موتور  روغن  دارد،  قرار  )حداقل( 

نمایید.
2. باتــری خــودرو را بررسـی کنیـد. در صـورت 
لـزوم ترمینال‌های باتری را تمیز و محکم 

نمایید.
3. سطح مایع خنک‌کننده موتور، سطح 
ترمز  روغن  سطح  و  شیشه‌شوی  مایع 
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روغن  لزوم  در صورت  و  کرده  بررسی  را 
اضافه نمایید.

از  را  خودرو  الکتریکی  تجهیزات  تمام   .4
نظر عملکرد مناسب بررسی کنید.

بررسی فصلی )سه ماه یک بار(
بررسی  را  )اگزوز(  خروجی  سیستم   .1

نمایید.
بررسی  را  ترمز  لوله‌های  و  شیلنگ   .2

نمایید.
3. اجزای سیستم تعلیق را بررسی کنید.

موتور،  خنک‌کننده  مایع  سطح   .4
شیلنگ‌ها و بست‌ها را بررسی کنید.

برنامه تعمیر و نگهداری

درصورت انجام برنامه تعمیر و نگهداری 
توسط مالک خودرو، لطفاً مراحل برنامه 
تعمیر و نگهداری ارائه شده در این بخش 

را به درستی انجام دهید.
دستور  لیست  فقط  بخش  این  در 
العمل‌های ساده برنامه تعمیر و نگهداری که 
براحتی قابل انجام توسط مالک خودرو قابل 
انجام است، ارائه شده است، اما مواردی 
هم وجود دارد که بایستی توسط تعمیرکار 

حرفه‌ای و با ابزار مخصوص انجام شود.

احتیاط                                                                                          
■  از رانندگی با خودروی فاقد فیلتر هوا 
جداً خودداری کنید، زیرا باعث استهلاک 

بیش از حد موتور می‌شود.
مطمئن  موتور،  درب  بستن  از  قبل   ■
شوید که ابزار یا پارچه مورد استفاده، در 

محفظه موتور باقی نمانده باشد.

هشدار                                                                                          
کردن  کار  حال  در  موتور  که  زمانی   ■
است، مراقب دست، لباس و ابزار مورد 
استفاده باشید و آن‌ها را دور از تسمه 

موتور و فن قرار دهید.
رادیاتور،  موتور،  رانندگی،  از  پس   ■
بسیار  سوپاپ  درب  و  دود  منیفولد 
باشید  مراقب  بنابراین  می‌باشند،  داغ 
لباس  تماس  از  نزنید.  آنها دست  به  و 
)روسری، شال، کروات( با فن جلوگیری 
جسمی  آسیب‌  به  منجر  زیرا  نمایید 
سیستم  فن  است  ممکن  می‌شود. 
زمان  هر  در  خودکار  طور  به  خنک‌کاری 

شروع به کار نماید.
■ در صورتی که موتور بسیار داغ باشد، 
موتور  خنک‌کننده  مایع  مخزن  درپوش 
این صورت ممکن  غیر  در  نکنید،  باز  را 

است دچار سوختگی شوید.
از  باتری،  یا  بنزین  باک  اطراف  در   ■
استعمال دخانیات خودداری نمایید، زیرا 
ممکن است جرقه یا شعله ایجاد شده 

منجر به آتش‌سوزی شود.
■ سیستم جرقه‌زنی دارای ولتاژ بالایی 
حال  در  موتور  که  صورتی  در  است، 
کار کردن می‌باشد یا دکمه خاموش و 
روشن خودرو در موقعیت ON )روشن( 
این  اجزای  به  زدن  دست  از  دارد،  قرار 

سیستم خودداری نمایید.

نشانگر تعمیر و نگهداری
اگر کارکرد اولیه خودرو به 5000km رسید، 
جهت  نگهداری  و  تعمیر  برنامه  نشانگر 
در  خواهد شد.  روشن  راننده  به  یادآوری 
خاموش  جهت  می‌توانید  تمایل  صورت 
کردن نشانگر برنامه تعمیر و نگهداری به 
نمایندگی مجاز بهمن موتور مراجعه کنید.
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1 2 3 4 5 6 7 8

91011

ی
تعمیر و نگهدار

1- مخزن مایع خنک‌کننده موتور	

2- مخزن مایع شیشه‌شوی

3- درب روغن‌ریز موتور

4- میله اندازه‌گیری سطح روغن موتور

5- مخزن روغن ترمز

6- باتری

7- مجموعه فیلتر هوا

8- جعبه رله و فیوز محفظه موتور

9- رادیاتور 

10- کندانسور

11- فن
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احتیاط                                                                                          
■ در زمان کار روی موتور، بایستی موتور 
خاموش باشد. اجازه ندهید فرد دیگری 
به طور ناخواسته اقدام به روشن کردن 
موتور کند، زیرا منجر به آسیب‌ جسمی 

تعمیرکار خواهد شد.
■ ترمز دستی برقی را فعال نمایید.

■ دسته دنده را در موقعیت N )دنده 
خلاص( قرار دهید.

خنک  کاملًا  موتور  تا  بمانید  منتظر   ■
شود.

)مانند  افرادی  که  باشید  مراقب   ■
حضور  خودرو  اطراف  در  کودکان( 

نداشته باشند.

برای مطالعه                          
محفظه موتور محل خطر آفرینی است. 
در صورتی که آشنایی کامل با عملکرد 
اقدامات  یا  موتور  محفظه  اجزای 
احتیاطی ضروری ندارید، لطفاً از انجام 
محفظه  یا  موتور  روی  اقدام  هرگونه 

موتور، خودداری کنید. 

بررسی سطح روغن موتور
موتور،زمانی  روغن  سطح  بررسی  برای 
است،  خنک شده  و  خاموش  موتور  که 
بایستی سطح روغن با میله اندازه گیری 

بررسی شود.

گرم  از  پس  و  کرده  روشن  را  موتور   .1
شدن موتور خودرو را روی سطح صاف و 
هموار متوقف نمایید، موتور را خاموش 
کرده و حداقل 5 دقیقه منتظر بمانید تا 

موتور سرد شود.
2. درب موتور را باز کنید، میله اندازه‌گیری 
با  و  کرده  خارج  را  موتور  روغن  سطح 

پارچه‌ای تمیز کنید.
3. میله اندازه‌گیری سطح روغن موتور را 
مجدد در جای خود و تا جایی که می‌شود 

جا بزنید.
4. میله اندازه‌گیری سطح روغن موتور را 
خارج کرده و سطح روغن را بررسی نمایید.

~ 1 Lit *

از حد  5- در صورتیکه مقدار روغن کمتر 
پایین محدوده مشخص شده روی میله 
اندازه گیری باشد، درب روغن موتور را باز 
نموده و از همان روغن توصیه شده ای 
که در موتور وجود دارد اضافه نمایید تا 
مشخص  بالای  حد  زیر  به  روغن  سطح 

شده روی میله اندازه گیری برسد.

نشانگر،  خط  دو  بین  فاصله  توجه:   *
حدود 1 لیتر روغن موتور است.
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اندازه‌گیری  زمان خارج کردن میله  ■ در 
قرار  آن  زیر  در  را  پارچه‌ای  روغن،  سطح 
دهید تا روغن روی موتور و بدنه خودرو 

نریزد.
کردن  خاموش  از  پس  بلافاصله   ■
بررسی  را  موتور  روغن  سطح  موتور، 
نکنید. اجازه دهید موتور سرد شده و 

روغن موتور به کارتل باز گردد.

هشدار                                                                                          
فصل  و  کوهستانی  مناطق  در   ■
 5W-40 زمستان از روغن موتور با گرید

استفاده نمایید. 
■ از مواد افزودنی روغن موتور یا مواد 
زیرا  نکنید،  استفاده  موتور  مراقبتی 
ممکن است به موتور صدمه وارد شود 
که چنین صدماتی تحت پوشش گارانتی 

قرار نمی‌گیرد.

 حفظ محیط زیست                
روغن  فیلتر  و  موتور  روغن  ریختن  از 
زباله خانگی،  استفاده شده در سطل 
فاضلاب شهری یا روی زمین خودداری 
کنید. در غیر این صورت باعث آلودگی 
لطفاً  می‌شود.  زیست  محیط  جدی 
زیست  محیط  دستورالعمل  براساس 
محیطی   زیست  قوانین  با  مطابق  و 
اقدام به دور ریختن روغن موتور و فیلتر 

روغن استفاده شده نمایید.

بررسی سطح روغن گیربکس
از زمان تعویض روغن  به منظور اطلاع 
نگهداری  و  تعمیر  جدول  به  گیربکس، 
مراجعه  کتابچه  این  انتهای  در  ذکر شده 

فرمایید. 
روغن  تعویض  و  شارژ  میزان  بررسی 
گیربکس بایستی توسط نمایندگی مجاز 
خدمات پس از فروش بهمن موتور انجام 

شود.

بررسی سطح روغن ترمز

علامت  بین  باید  ترمز  روغن  سطح   .1
"MIN" )حداقل( و "MAX" )حداکثر( قرار 
سطح  کاهش  صورت  در  باشد.  داشته 
روغن تا علامت "MIN" یا پایین‌تر از آن، 
برای  شود.  اضافه  ترمز  روغن  بایستی 
لطفاً  ترمز  روغن  کاهش  علت  دانستن 
به نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش 

بهمن موتور مراجعه کنید.
از  یا بعد  باید هر دو سال  ترمز  2. روغن 

40000 کیلومتر رانندگی تعویض شود.
یا  ترمز  روغن  نشتی  بررسی  جهت   .3
بهمن  مجاز  نمایندگی  به  آن  تعویض 

موتور مراجعه نمایید.
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احتیاط                                                                                          
■ در صورت ریختن روغن ترمز روی رنگ 
بدنه خودرو، با استفاده از اسفنج نم‌دار 
شستشو  آب  با  و  کرده  تمیز  را  محل 
دهید تا از خوردگی قطعات یا رنگ بدنه 

خودرو جلوگیری شود.
■ از آنجایی که روغن ترمز جاذب قوی آب 
است، لطفاً درب مخزن روغن ترمز را به 

مدت طولانی باز نگه ندارید.
توصیه  و  مجاز  ترمز  روغن  از  فقط   ■
شده در بخش "مشخصات و ظرفیت 

مایعات خودرو" استفاده نمایید. 

هشدار                                                                                          
از تماس روغن ترمز با چشم یا پوست 
پاشیدن  صورت  در  نمایید.  جلوگیری 
پوست،  روی  یا  چشم  در  ترمز  روغن 
بلافاصله محل را با آب فراوان شستشو 
داده و در صورت لزوم در اسرع وقت 

به پزشک مراجعه نمایید.

بررسی سطح مایع خنک‌کننده موتور

زمانی‌که  را  خنک‌کننده  مایع  سطح    .1
سطح  کنید،  بررسی  است،  سرد  موتور 
دو  بین  باید  موتور  خنک‌کننده  مایع 
 "MAX" و  )حداقل(   "MIN" علامت 

)حداکثر( قرار داشته باشد.
در صورت کاهش سطح مایع خنک‌کننده 
موتور به پایین‌تر از علامت "MIN"، مایع 
دو  بین  که  جایی  تا  را  موتور  خنک‌کننده 
بگیرد،  قرار   "MAX" و   "MIN" علامت 

شارژ کنید.
اضافه کردن مایع خنک‌کننده موتور

1. زمانی که موتور سرد است، درپوش 
بازکرده  را  موتور  خنک‌کننده  مایع  مخزن 
مایع  )حداکثر(   "MAX" علامت  تا  و 

خنک‌کننده موتور اضافه نمایید.
دهید  اجازه  و  کرده  روشن  را  موتور   .2
موتور کار کند تا مایع خنک‌کننده موتور 
همواره  برسد.  خود  عملکردی  دمای  به 
بررسی  را  موتور  خنک‌کننده  مایع  سطح 
مایع  سطح  کاهش  صورت  در  و  کرده 
علامت  از  کمتر  به  موتور،  خنک‌کننده 
خنک‌کننده  مایع  )حداقل(   "MIN"
اضافه کرده و اجازه ندهید سطح مایع 

خنک‌کننده کاهش داشته باشد.
3. موتور را خاموش کرده و پس از خنک 
خنک‌کننده  مایع  سطح  موتور،  شدن 
مایع  اگر سطح  نمایید،  بررسی  را  موتور 
کاهش یافته، مراحل بالا را انجام داده تا 
سطح مایع خنک‌کننده موتور در سطح 

مجاز قرار داشته باشد.
4. سپس درپوش مخزن مایع خنک‌کننده 
موتور را در جای خود قرار داده و محکم 

نمایید.
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احتیاط                                                                                          174
سریع  خنک‌کننده  مایع  سطح  اگر   ■
تشخیص  منظور  به  می‌یابد،  کاهش 
نمایندگی مجاز خدمات  به  رفع عیوب 
مراجعه  موتور  بهمن  فروش  از  پس 

نمایید.
■ از مایع خنک‌کننده نامناسب استفاده 
نکنید زیرا باعث جوش آوردن موتور در 
عملکرد  و  شده  موتور  کارکردن  زمان 
خنک‌کاری به درستی انجام نمی‌شود و 

سیستم دچار خوردگی خواهد شد.
توصیه  خنک‌کننده  مایع  از  فقط   ■
شده در بخش "مشخصات و ظرفیت 
در  نمایید.  استفاده  خودرو"  مایعات 
غیر این صورت تمام ضرر مستقیم و 
غیر مستقیم وارده شده به سیستم بر 

عهده مالک خواهد بود.

هشدار                                                                                          
سمی  ماده  موتور  خنک‌کننده  مایع   ■
مایع  شارژ  زمان  در  بنابراین  است، 
مراقب  بسیار  موتور  خنک‌کننده 
رنگ  روی  خنک‌کننده  مایع  که  باشید 
بدنه خودرو، اعضای بدن یا روی زمین 
مایع  تماس  صورت  در  نشود.  ریخته 
چشم،  یا  پوست  با  موتور  خنک‌کننده 
بلافاصله محل را با آب فراوان شستشو 

داده و به پزشک مراجعه نمایید.
■ زمانی که موتور گرم است، سیستم 
خنک‌کاری موتور تحت فشار زیادی قرار 
دارد. در این شرایط درپوش رادیاتور را باز 
نکنید. در غیر این صورت، بخار آزاد شده 
باعث سوختگی  از مخزن ممکن است 

شدید شود.

بررسی رادیاتور و کندانسور
پس از مدتی رانندگی با خودرو ، احتمال 
کندانسور  جلوی  سطح  شدن  مسدود 
حشرات،  لاشه  وجود  اثر  در  رادیاتور  و 
برگ درختان و سایر مواد وجود دارد که 
بر عملکرد سیستم خنک‌کاری و سیستم 
نتیجه  در  می‌گذارد.  تأثیر  مطبوع  تهویه 
سیستم تهویه مطبوع عملکرد درستی 
آمدن  جوش  سبب  و  داشت  نخواهد 
می‌گردد.  نیز  موتور  خنک‌کاری  سیستم 
و  کندانسور  وقت،  اسرع  در  است  لازم 

رادیاتور تمیز گردد.
رادیاتور: توصیه می‌شود هر سال سطح 
موتور  که  زمانی  شود.  تمیز  رادیاتور 
خاموش و خنک‌ است، با استفاده از هوای 
فشرده یا آب پره‌های رادیاتور را از وجود 
لاشه حشرات و برگ درختان تمیز نمایید. 
فشار آب یا هوای فشرده نباید بیشتر از 
150kpa باشد. در غیر این صورت پره‌های 

رادیاتور صدمه خواهند دید.
موتور  که  زمانی  کندانسور:  تمیزکردن 
با  را  کندانسور  است  خنک  و  خاموش 
استفاده از هوای فشرده از عقب به جلو 

و از طریق رادیاتور تمیز نمایید.

احتیاط                                                                                          
■ مواد استفاده شده در ساخت رادیاتور، 
برای  که  هستند  حرارت  هدایت‌کننده 
بکار  نیز  خنک‌کننده  مایع  خنک‌شدن 
می‌رود، از تمیز کردن پره‌های رادیاتور با 
برس خودداری کنید ممکن است پره‌ها 
خنک‌کاری  برعملکرد  و  صدمه‌دیده 

رادیاتور تأثیر گذارد.
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احتیاط                                                                                          
■ زمانی که موتور داغ است از اسپری 
آب روی رادیاتور داغ، خودداری نمایید، 
در غیر این صورت بخار داغ ایجاد شده 
ممکن است باعث آسیب‌ جسمی شود. 
زمانی که موتور خاموش و خنک است، 

اقدام به تمیز کردن رادیاتور نمایید.

بررسی فشار باد تایر

باید  زاپاس(  چرخ  )شامل  تایر  باد  فشار 
حداقل ماهی یک بار بررسی شود و فشار 

باد تایر در حد مجاز تنظیم گردد.
مورد  در  بیشتر  اطلاعات  کسب  برای 
مقدار مجاز فشار باد تایر، لطفاً بر چسب 
روی ستون وسط سمت  تایر  باد  فشار 

راننده را مطالعه نمایید.
فشار باد نامناسب تایر منجر به افزایش 
عمر  شدن  کوتاهتر  سوخت،  مصرف 
عملکردی تایرها و کاهش پایداری خودرو 
می‌شود. بنابراین جهت رانندگی فشار باد 
تایرها باید در حد مجاز تنظیم شده باشد.

هشدار                                                                                          
مجاز  حد  در  تایرها  باد  تنظیم فشار  از 
این  غیر  در  زیرا  کنید،  پیدا  اطمینان 
ایجاد  زیر  شرایط  است  ممکن  صورت 
شده و باعث بروز حادثه، آسیب‌ جسمی 

جدی یا حتی مرگ افراد ‌شود.

■  ساییدگی شدید و ناهموار تایر
■  کاهش پایداری خودرو

■  داغ شدن بیش از حد و احتمال پنچر 
شدن تایر

■   آب‌بندی نامناسب طوق تایر
■   دفرمه شدن چرخ یا جدا شدن تایر

■  افزایش احتمـال صدمه ‌دیدن تایر در 
جاده‌های نامناسب

احتیاط                                                                                          
■  پس از مدتی رانندگی، افزایش فشـار 

بـاد تایـر عادی اسـت.
■  درپوش والو تایر را به درستی در جای 
صـورت،  ایـن  غیـر  در  دهیـد،  قـرار  خـود 
باعـث  و  شـده  تایـر  والـو  وارد  آلودگـی 
مسـدود شـدن آن می‌شـود. در صـورت 
گم کردن درپوش، بلافاصله از درپوش 

جدیـد اسـتفاده نماییـد.
خالـی  مرتـب  به‌طـور  تایـر  بـاد  اگـر   ■
بـه  بیشـتر  بررسـی  جهـت  می‌شـود، 
نمایندگـی مجـاز خدمـات پـس از فـروش 

کنیـد. مراجعـه  موتـور  بهمـن 
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بررسی تایرها176
آج تایر را از نظر بریدگی، فرو رفتن اجسام 
خارجی و ساییدگی ناهموار بررسی نمایید.

ساییدگی  علامت  نظر  از  را  تایر  آج   .1
بررسی نمایید. در صورتی که آج تایر تا حد 
مجاز، یعنی آج تایر تا حد مشخص شدن 
شود،  ساییده  تایر  ساییدگی  علامت 
به  تایر  ایمنی  و  عملکرد  شرایط،  این  در 
شدت کاهش یافته و لازم است تا تایر را 

تعویض نمایید.
بریدگی های  دلیل  به  تایر  باد  چنانچه   .2
روی سطح تایر یا سایر صدمه دیدگی ها 
خالی می شود، لازم است تایر را تعویض 

نمایید.

احتیاط                                                                                          
کم  تایر  باد  رانندگی،  زمان  در  اگر 
خودداری  رانندگی  ادامه  از  می‌شود، 
کنید، زیرا رانندگی خودرو حتی در مسیر 
کوتاه می‌تواند باعث صدمه‌دیدن تایر 
قابل  دیگر  تایر  است  ممکن  و  شده 

تعمیر نباشد.

 حفظ محیط زیست                
در زمان دور انداختن تایر اسقاط شده 
و  قوانین  با  مطابق  کنید.  احتیاط 
دستورالعمل های حفظ محیط زیست 

اقدام به دور انداختن تایر نمایید.

بررسی باتری

1

2

3

1. ترمینال منفی باتری
2. ترمینال مثبت باتری

3. گیره نگهدارنده باتری
ترمینال‌های باتری را از نظر خوردگی، شل 
پوسته  خوردگی  ترک  اتصالات،  شدن 
باتری  سر  شدن  شل  و  باتری  بیرونی 

بررسی نمایید.
نگهداری  و  تعمیر  به  نیازی  خودرو  باتری 
باتری  از  باتری،  تعویض  زمان  در  ندارد. 
با  مشابه  فنی  مشخصات  با  و  اصل 
توصیه  کنید.  استفاده  خودرو  باتری 
می‌شود برای تعویض باتری به نمایندگی 
مجاز خدمات پس از فروش بهمن موتور 

مراجعه نمایید.
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شارژ مایع شیشه‌شوی
چنانچه از نازل شیشه‌شوی، مایع شیشه 
شوی پاشیده نمی‌شود، از شیشه‌شوی 
مایع  لزوم  در صورت  و  نکنید  استفاده 
شیشه‌شوی به مخزن اضافه نمایید. اگر 
هم  باز  شیشه‌شوی  مایع  شارژ  از  پس 
نمی‌کند،  کار  درستی  به  شوی  شیشه 
لطفاً جهت بررسی و تعمیر شیشه‌شوی 
به نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش 

بهمن موتور مراجعه کنید.

احتیاط                                                                                          
مایع  جای  به  یخ  ضد  مایع  از  هرگز   ■
زیرا ضد  شیشه‌شوی استفاده نکنید، 

یخ به رنگ بدنه خودرو صدمه می‌زند.
■  در صورتی که دما زیر نقطه انجماد 
باشد، از آب به عنوان مایع شیشه‌شوی 
استفاده نکنید، زیرا در غیر این صورت 
صدمه  شیشه‌شوی  و  یخ‌زده  آب 

خواهد دید.

بررسی تیغه‌های برف پاک‌کن

از  را  پاک‌کن  برف  تیغه  لبه  انگشت  با 
تیغه  اگر  نمایید.  بررسی  شدن  زبر  نظر 
به  ندارد.  صحیحی  عملکرد  پاک‌کن  برف 
برف  تیغه‌های  لبه  که  است  معنی  این 

پاک‌کن زبر شده و صدمه دیده است.

احتیاط                                                                                          
از  جلوگیری  برای  زمستان  فصل  در   ■
قبل  پاک‌کن،  برف  تیغه  صدمه‌دیدن 
مطمئن  پاک‌کن،  برف  کردن  فعال  از 
دچار  پاک‌کن  برف  تیغه  که  شوید 

یخ‌زدگی نباشد.
■  از تیغه برف پاک‌کن جهت تمیزکردن 
برف روی شیشه جلو، استفاده  یا  یخ 

نکنید.
و  سیلیکونی  مواد  چربی،  لکه‌های   ■
عملکرد  باعث  است  ممکن  بنزین، 
نامناسب تیغه‌های برف پاک‌کن شود. 
بنابراین توصیه می‌شود تیغه‌های برف 
شیشه  مایع  از  استفاده  با  را  پاک‌کن 

پاک‌کن تمیز نمایید.
■ زمانی که تیغه برف پاک‌کن را جهت 
بالا  شیشه  روی  از  کردن  سرویس 
وسط  اتصالات  موقعیت  می‌آورید، 
باید به درستی  تیغه برف پاک‌کن‌ هم 

بلند شود.
گرد  ریز  ذرات  چسبیدن  صورت  در   ■
 ، جلو  شیشه  روی  سنگریزه  و  غبار  و 

بلافاصله آن را تمیز نمایید.

تعمــــیر و ســــــرویـــــس تیغه‌هــــای بــــــرف 
پاک‌کن

1. زمانی که شیشه جلو خشک است، از 
این  نکنید. در غیر  پاک‌کن استفاده  برف 
شیشه  شدن  خراشیده  باعث  صورت 
پاک‌کن  برف  تیغه‌های  صدمه‌دیدن  و 

می‌شود.
جلو،  شیشه  سطح  زدن  یخ  زمان  در   .2
حشرات،  لاشه  جامد،  ذرات  وجود 
ریز روی سطح شیشه  یا ذرات  برچسب 
جلو، بلافاصله شیشه جلو را با پارچه نم‌ 
دار تمیز نمایید. برای تمیز کردن این ذرات 
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استفاده 178 پاک‌کن  برف  یا  پارچه خشک  از 
سطح  صدمه‌دیدن  باعث  زیرا  نکنید، 

شیشه و تیغه‌ برف پاک‌کن خواهد شد.
در  خودرو  شستشوی  صورت  در   .3
کارواش‌، تیغه‌های برف پاک‌کن و سطح 
شیشه جلو باید با آب شستشو شود تا 
تمیز  واکس،  مواد  مانده  باقی  و  ذرات 

گردد.
از  خودرو،  شستشوی  زمان  در   .4
شستشوی  برای  آب  بالای  فشار  نازل 
نکنید.  استفاده  پاک‌کن  برف  تیغه‌های 

زیرا باعث صدمه‌دیدن آنها می‌شود.
5. جهت تمیز کردن شیشه جلو از بنزین، 
استفاده  مشابه  مواد  یا  تینر  آستون، 
نکنید زیرا موجب آسیب‌دیدگی تیغه‌های 

برف پاک‌کن می‌شود.
خارجی  ذرات  ایجاد  از  جلوگیری  برای   .6
روی تیغه‌ برف پاک‌کن، هفته‌ای یک بار با 
استفاده از مایع شیشه پاک‌کن تیغه‌های 
تمیز  دوره‌ای  به‌صورت  را  پاک‌کن  برف 

نمایید.
نحوه استفاده از برف پاک‌کن

1. در هوای سرد قبل از استفاده از برف 
پاک‌کن‌ها، بررسی کنید که تیغه‌های برف 
پاک‌کن روی شیشه جلو یخ نزده باشند. 
در صورت یخ‌زدن تیغه برف پاک‌کن روی 
استفاده،  از  قبل  همواره  جلو،  شیشه 
بردن یخ  بین  از  و  به ذوب کردن  نسبت 
زیرا در غیر این صورت  آن اقدام نمایید، 
منجر به صدمه‌دیدن موتور برف پاک‌کن 

و تیغه‌های برف پاک‌کن می‌شود. 
روش ذوب کردن یخ:  از بخاری خودرو و 
از  نمایید.  استفاده  جلو  شیشه  گرمکن 

تیغه‌های  روی  داغ مستقیماً  آب  ریختن 
غیر  در  نمایید،  خودداری  پاک‌کن  برف 
جلو  شیشه  است  ممکن  صورت  این 
پاک‌کن  برف  تیغه‌های  و  ترک‌خورده 

دفرمه شوند.
شاخه  و  برگ  برف،  وجود  صورت  در   .2
جلو،  شیشه  روی  مواد  سایر  و  درختان 
از برف پاک‌کن، شیشه  از استفاده  قبل 

جلو را تمیز نمایید.
شارژ  موقع  به  را  شیشه‌شوی  مایع   .3
کنید. لطفاً از مایع شیشه‌شوی توصیه 
شده در این راهنما استفاده نموده و آب 
را جایگزین مایع شیشه‌شوی نکنید. مایع 
نمایندگی  توسط  اصل  شیشه‌شوی 
مجاز خدمات پس از فروش بهمن موتور 

عرضه می‌شود.
با  پاک‌کن  برف  بازوی  دادن  تاب  از   .4
دست خودداری نمایید زیرا ممکن است 

منجر به صدمه‌دیدن برف پاک‌کن شود.

تعویض تیغه‌های‌های برف پاک‌کن
تعویض تیغه‌های برف پاک‌کن شیشه 

جلو

2

1

در  را  خودرو  روشن  و  خاموش  دکمه   .1
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موقعیت  در  سپس  و   ON موقعیت 
پاک‌کن  برف  کلید  دهید.  قرار   OFF
قرار   MIST موقعیت  در  را  جلو  شیشه 
دهید، چند ثانیه صبر کنید، سپس برف 
حرکت  جلو  شیشه  وسط  تا  پاک‌کن 
می‌کند. در این شرایط برف پاک‌کن وارد 

حالت تعمیر و نگهداری شده است.
آن  و  آورده  بالا  را  پاک‌کن  برف  بازوی   .2
برف  تیغه‌  به  نسبت  قائم  حالت  در  را 

پاک‌کن قرار دهید.
پاک‌کن،  برف  تیغه‌  کردن  پیاده  برای   .3
ابتدا دکمه 1 را فشار داده تا تیغه برف 
برف  بازوی  سپس  شود.  آزاد  پاک‌کن 
پاک‌کن را در جهت فلش 2 بیرون بکشید.
پاک‌کن عکس  تیغه برف  برای نصب   .4
و  دهید  انجام  را  کردن  پیاده  مراحل 
خود  جای  در  تیغه  که  شوید  مطمئن 

محکم شده باشد.
5. برای خارج شدن برف پاک‌کن از حالت 
و  خاموش  دکمه  نگهداری،  و  تعمیر 
قرار   ON موقعیت  در  را  خودرو  روشن 
اولیه  موقعیت  به  پاک‌کن  برف  دهید، 

خود باز می‌گردد.
نظر  از  را  جلو  شیشه  پاک‌کن  برف   .6

عملکرد مناسب، بررسی نمایید.

تعویض تیغه برف‌پاکن شیشه عقب

را  عقب  شیشه  پاک‌کن  برف  بازوی    .1
بلند کنید.

2. مطابق تصویر تیغه برف‌پاک‌کن را با 
دست جدا نمایید.

جدید،  برف‌پاک‌کن  تیغه  نصب  برای   .3
انجام دهید  را  پیاده کردن  عکس مراحل 
و مطمئن شوید که در جای خود محکم 

شده باشد.
عملکرد  نظر  از  را  جدید  پاک‌کن  برف   .4

مناسب بررسی نمایید.
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بررسی و تعویض فیلتر هوای اتاق180
فیلتر هوای اتاق در پشت جعبه داشبورد 
از بیرون  از ورود گرد و غبار  قرار دارد که 
خروج هوا  دریچه‌های  از طریق  و  خودرو 
استفاده  صورت  در  می‌کند.  جلوگیری 
طولانی مدت از فیلتر هوای اتاق ممکن 

است فیلتر مسدود شود.
نتیجه سیستم تهویه مطبوع خودرو  در 
عملکرد درستی نخواهد داشت، فیلتر را 
بررسی کرده و در صورت لزوم تعویض 

نمایید.

بست  کنید،  باز  را  داشبورد  جعبه   .1
نگهدارنده آن را جدا کرده و جعبه داشبورد 

را پیاده نمایید.

2. درپوش فیلتر هوای اتاق را باز کرده و 
فیلتر هوای اتاق را خارج نمایید

را بررسی و تمیز کنید و  3. سطح فیلتر 
در صورت لزوم فیلتر را تعویض نمایید.

به  محفظه  در  را  شده  تمیز  فیلتر   .4
درستی و در جهت علامت جریان هوا حک 
در  را  درپوش  بزنید،  جا  فیلتر  روی  شده 
جای خود نصب و سپس جعبه داشبورد 

را در محل خود به درستی نصب نمایید.
5. توصیه می شود به منظور زمانبندی 
تعویض/تمیز کردن فیلتر هوای اتاق به 
در  شده  ارائه  نگهداری  و  تعمیر  جدول 
فصل 6 مراجعه کرده و مطابق آن عمل 

نمایید.

احتیاط                                                                                          
■  استفاده از سیستم تهویه مطبوع 
به  باعث ورود گرد و غبار  بدون فیلتر، 
سیستم تهویه مطبوع شده و موجب 
خواهد  سیستم  صحیح  عملکرد  عدم 

شد.
■ از شستشوی فیلتر هوای اتاق با آب 

خودداری نمایید.
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تعویض لامپ چراغ‌ها
محل قرارگیری چراغ‌های جلو

12

4

3

1. چراغ نور بالا و نور پایین
2. چراغ‌های راهنما

3. چراغ رانندگی در روز
4. چراغ‌های موقعیت )چراغ کوچک(

محل قرارگیری چراغ‌های عقب

1
3

5
4

6

7

2

1. چراغ ترمز بالا )سوم(
2. چراغ موقعیت )چراغ کوچک(

3. چراغ دنده عقب
4. چراغ ترمز

5. چراغ راهنما

6. چراغ مه‌شکن عقب
7. چراغ پلاک خودرو 

مطمئن  چراغ،  لامپ  تعویض  زمان  در 
خاموش  دکمه  و  چراغ  کلید  که  شوید 
 OFF موقعیت  در  خودرو  روشن  و 

)خاموش( قرار داشته باشند.

هشدار                                                                                          
زمانی‌که  سوختگی،  از  جلوگیری  جهت 
به  اقدام  است،  داغ  خیلی  لامپ 

تعویض آن نکنید.

احتیاط                                                                                          
توسط  شده  عرضه  لامپ‌های  از   ■
نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش 

بهمن موتور استفاده نمایید.
■  هنگام تعویض لامپ، آن را مستقیماً 
با دست نگه ندارید. در غیر این صورت 
کاهش  و  آلودگی  باعث  است  ممکن 

طول عمر لامپ شود.
برای  چراغ،  لامپ  تعویض  از  پس    ■
جلوگیری از ورود آب مطمئن شوید که 
در  به‌طور صحیح  چراغ  گردگیر  درپوش 

جای خود نصب شده است.
■ توصیه می‌شود برای تعویض لامپ 
چراغ‌ها به نمایندگی مجاز خدمات پس از 

فروش بهمن موتور مراجعه نمایید.

تنظیم ارتفاع نور چراغ‌های جلو
جلو  چراغ‌های  نور  ارتفاع  صحیح  تنظیم 
هنگام  در  خودرو  ایمنی  کننده  تضمین 
رانندگی است، بنابراین جهت تنظیم ارتفاع 
نور چراغ‌های جلو به نمایندگی مجاز خدمات 
پس از فروش بهمن موتور مراجعه شود.
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تمیز کردن و مراقبت از خودرو182
مراقبت از بدنه خودرو

اقدامات احتیاطی لازم برای مراقبت از 
بدنه خودرو 

در زمان استفاده از مواد شیمیایی یا مواد 
جلا دادن رنگ بدنه، ابتدا اقدامات احتیاطی 
و هشدار روی بر چسب ظرف این مواد را 
روی  دستورالعمل‌های  و  کرده  مطالعه 
انجام دهید. مطمئن شوید  را  بر چسب 
این مواد موجب آسیب رساندن به رنگ 

خودروی شما نشود.

 حفظ محیط زیست                
■ در هنگام شستشوی خودرو ، مطمئن 
به محیط زیست صدمه‌ای  شوید که 

وارد نمی‌شود.
■  یکی از مهمترین نکات در حفظ رنگ 
بدنه خودرو هنگام شستشو، استفاده 

از آب تمیز است.

احتیاط                                                                                          
از  خودرو  شستشوی  جهت   ■
کننده‌های  تمیز  قوی،  شوینده‌های 
و  نکنید  استفاده  داغ  آب  یا  شیمیایی 
نور  زیر  در  را  خودرو  امکان  صورت  در 
مستقیم آفتاب یا زمانی که بدنه خودرو 

داغ است شستشو ندهید.
■  قبـل از شستشوی شیشه‌های جانبی 
خودرو با آب فشار بالا، شیشه‌ها را کاملًا 
بالا دهید، زیرا ممکن است آب از طریق 
و  نشده  خودرو  وارد  درب،  باز  شیشه 
موجب خیس شدن داخل خودرو نشود.

صدمه‌دیدن  از  جلوگیری  برای   ■
خودرو  داخل  پلاستیکی  روکش‌های 
محلول‌های  یا  شیمیایی  حلال‌های  از 

شوینده قوی استفاده نکنید.

شستشو با آب

برای شستشوی خودرو فقط از آب سرد 
یا ولرم استفاده کنید.

بالای  فشار  از  است  ممکن  کارواش  در 
بالا  فشار  با  آب  که  شده  استفاده  آب 
منجر به صدمه‌دیدن سطح بدنه خودرو 

می‌شود.

شستشوی دستی خودرو
مایع  با  خودرو  شستشوی  صورت  در 
آب  زیادی  مقدار  با  را  خودرو  شوینده، 

شسته و سپس با پارچه خشک نمایید.

احتیاط                                                                                          
هنگام  خودرو،  شستشوی  از  پس 
رانندگی چند بار پدال ترمز را فشار دهید 

تا آب روی دیسک ترمز برطرف شود.

شستشوی خودرو با دستگاه فشار بالا
از  هنگام شستشوی خودرو با استفاده 
تمیز کننده فشار بالا به میزان فشار آب 
خودرو  تا  پاشش  فاصله  و  تمیزکننده 
آب  بالای  فشار  نازل  هرگز  کنید.  دقت 
پلاستیکی  نوارهای  روی  مستقیماً  را 
آب‌بندی  نوار  مانند  خودرو  لاستیکی  و 
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از  یا  ندهید  قرار  درب  شیشه  بیرونی 
نازل‌های چرخشی استفاده نکنید.

تمیز کردن چراغ‌های جلو
قاب  صدمه‌دیدن  از  جلوگیری  برای 
حلال‌های  از  جلو  چراغ‌های  پلاستیکی 
هنگامی  نکنید.  استفاده  شیمیایی 
آن  کردن  تمیز  از  است  خشک  چراغ  که 
با  را  چراغ  قاب  هرگز  نمایید.  خودداری 
اجسام تیز تمیز نکنید و برای جلوگیری از 
نفوذ آب به داخل چراغ، از نازل فشار بالای 
عقب  قسمت  شستشوی  جهت  آب 

چراغ استفاده ننمایید.

تمیزکردن شیشه عقب خودرو 
هنگام تمیزکردن شیشه عقب خودرو از 
تا به گرمکن  پارچه‌ای نرم استفاده کنید 
نشود.  وارد  صدمه‌ای  عقب  شیشه 
با  را  عقب  شیشه  داخلی  سطح  هرگز 
محلول‌های شیمیایی یا اجسام تیز تمیز 

نکنید.

تمیزکردن چرخ‌ها
شده  طی  مسافت  مقدار  به  توجه  با 
توصیه  نمایید.  تمیز  را  چرخ‌ها  خودرو، 
برای  بار  یک  هفته‌ای  چرخ‌ها  می‌شود 
جلوگیری از نفوذ گرد و غبار در سیستم 
تمیزکردن  جهت  شوند.  تمیز  ترمزگیری، 
چرخ‌ها از مواد تمیزکننده چرخ، آب گرم و 

اسفنج نرم استفاده شود. 

محصولات تمیزکننده
برای تمیز شدن بهتر خودرو از محصولات 

استفاده  خودرو  مناسب  تمیزکننده 
نمایید.

رفع صدمه‌دیدگی رنگ بدنه خودرو 
برای رفع صدمه‌دیدگی رنگ بدنه خودرو 
وجود  اثر  در  که  جزئی  خراشیدگی  یا 
آمده  وجود  به  جاده  سطح  سنگریزه 
از  است به نمایندگی مجاز خدمات پس 

فروش بهمن موتور مراجعه نمایید.

مراقبت از رینگ آلومینیومی چرخ
رینگ  خودرو،  زیبایی  حفظ  برای 
تمیز  مرتب  به‌طور  را  چرخ  آلومینیومی 
دوره‌ای،  به‌طور  است  لازم  نمایید. 
اثر  نمک جاده و ذرات به وجود آمده در 
را  چرخ  رینگ  روی  ترمز  لنت‌های  سایش 
رینگ‌های  تمیزکردن  برای  نمایید.  تمیز 
آلومینیومی، از شوینده‌های غیر اسیدی 
صورت  این  غیر  در  زیرا  کنید،  استفاده 

امکان صدمه دیدن رینگ وجود دارد.

هر دو هفته یک بار:
سایش  اثر  در  آمده  وجود  به  ذرات   .1
لنت‌های ترمز و نمک جاده روی رینگ چرخ 

را تمیز کنید.
2. رینگ چرخ را با استفاده از شوینده‌های 

غیر اسیدی تمیز نمایید.

مراقبت از زیر بدنه خودرو
)که  جاده  نمک  مانند  خورنده  مواد   .1
استفاده  برف  از  پوشیده  جاده‌های  در 
می‌شود( و گرد و غبار به زیر بدنه خودرو 
بلافاصله  مواد  این  چنانچه  می‌چسبند 
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تمیز نشوند، منجر به زنگ زدن اجزای زیر 184
بدنه خودرو می‌شوند.

)به  سرد  یا  گرم  آب  از  استفاده  با   .2
خصوص در آخر فصل زمستان(، زیر بدنه 
خودرو و داخل محفظه چرخ‌ها را حداقل 

ماهی یک بار، شستشو دهید. 

جلوگیری از زنگ‌زدگی
تمیزکردن خودرو 

1. بهترین روش جلوگیری از زنگ‌زدگی بدنه 
خودرو، تمیز و پاک‌کردن موادی است که 
باعث زنگ‌زدگی خودرو می‌شود. مراقبت 
اهمیت  حائز  بسیار  خودرو  بدنه  زیر  از 

می‌باشد.
که  موادی  شما  زندگی  محل  در  اگر   .2
نمک  مانند  می‌شود  زنگ‌زدگی  باعث 
آلودگی‌های  ساحلی،  مناطق  جاده، 
صنعتی، باران اسیدی و غیره وجود دارد، 
باید به طوری جدی اقدامات لازم جهت 
را انجام دهید. در  از زنگ‌زدگی  پیشگیری 
و  بار  یک  ماهی  حداقل  زمستان  فصل 
بدنه  زیر  همواره  زمستان  فصل  از  پس 

خودرو را تمیز نمایید.
خودرو،  بدنه  زیر  کردن  تمیز  زمان  در   .3
و  گلگیر  پایین  قسمت  مراقب 
قسمت‌هایی که دسترسی به آن مشکل 
رطوبت  و  غبار  و  گرد  اگر  باشید.  است 
در زیر بدنه خودرو وجود داشته باشد در 
صورتی‌که به موقع تمیز نشود می‌تواند 

منجر به زنگ‌زدگی شود.

عدم نگهداری خودرو در پارکینگ مرطوب
خودرو،  بدنه  زنگ‌زدگی  از  جلوگیری  برای 

هرگز خودرو را در محیط پارکینگ مرطوب 
در  نکنید.  پارک  مناسب  تهویه  بدون  و 
صورت شستشوی خودرو در پارکینگ یا 
آن  بدنه  پارک کردن خودرویی که سطح 
خیس است یا برف، یخ و گل و لای روی 
خشک  پارکینگ  چنانچه  و  دارد  وجود  آن 
اما دارای سیستم تهویه مناسبی نباشد، 
می‌تواند منجر به زنگ زدگی سطح بدنه 

خودرو شود. 

مراقبت از اجزای داخلی خودرو 
کف  موکت  زیر  در  رطوبت  وجود   .1
به  زیر کفپوش، می‌تواند منجر  و  خودرو 
موکت  زیر  خودرو ‌شود.  بدنه  خوردگی 
کف خودرو و کف‌پوش‌ها را از نظر خشک 

بودن به‌طور مرتب بررسی نمایید.
یا  مواد شوینده  کود،  حمل  زمان  در   .2
مواد شیمیایی به وسیله خودرو، لطفاً از 
ظروف مناسب برای حمل آنها استفاده 
در  مواد  این  ریختن  صورت  در  و  کنید 
و  تمیز  آب  با  را  محل  بلافاصله  خودرو، 

خشک نمایید.

مراقبت از داخل خودرو
داخـــــــل  از  مــــــراقبت  احتیـــــاطی  اقـــــدامات 

خودرو
از ریختن مواد خورنده مانند عطر، چسب 
داشبورد  روی  آرایشی  کرم‌های  یا  مایع 
جلوگیری کنید زیرا منجر به آسیب یا کم 
رنگ شدن داشبورد می‌شود. در صورت 
داشبورد  روی  مواد  نوع  این  ریختن 

بلافاصله محل را تمیز نمایید.
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احتیاط                                                                                          
چرمی  روکش‌های  کردن  تمیز  زمان  در 
داخل اتاق خودرو )مانند غربیلک فرمان 
خنثی  شوینده  مواد  از  صندلی‌ها(  و 
استفاده  کمتر  الکل  با  حلال‌های  با 
الکل  با  حلال‌های  از  استفاده  نمایید. 
به  منجر  اسیدی  شوینده‌های  یا  بالا 
صدمه‌دیدگی رنگ و چرم این قسمت‌ها 

می‌شود.

هشدار                                                                                          
با  مایعات  یا  آب  تماس  و  نفوذ  از 
اتصالات الکتریکی یا تجهیزات الکتریکی 
داخل خودرو جلوگیری کنید، زیرا ممکن 
الکتریکی  تجهیزات  خرابی  باعث  است 

خودرو شود.

داخلی  تزئینات  و  روکش  کردن  تمیز 
خودرو

روکش‌های پلاستیکی
برای تمیز کردن روکش‌های پلاستیکی داخل 
خودرو، از برس‌های مخصوص گردگیری یا 
مخصوص  تمیزکننده‌های  و  برقی  جارو 

روکش پلاستیکی استفاده نمایید.
روکش‌های پارچه‌ای

از  پارچه‌ای  روکش‌های  تمیزکردن  برای 
گردگیری  مخصوص  کوچک  برس‌های 
جهت  و  کرده  استفاده  برقی  جارو  یا 
کف‌پوش  و  داخلی  تزئینات  تمیزکردن 
قلیایی  صابون  و  آب  محلول  از  خودرو، 
مشاهده  صورت  در  نمایید.  استفاده 
لکه‌بر  مواد  با  بلافاصله  را  آن  لکه، 
مخصوص پارچه، تمیز نمایید. در غیر این 
نفوذ  پارجه  بافت  در  آلودگی  صورت  

کرده و باعث تغییر رنگ آن می‌شود.

هشدار                                                                                          
مراقبت نامناسب باعث تغییر ظاهری 
و کاهش خاصیت ضدآتش  رنگ  فرم 
روکش‌های پارچه‌ای داخل خودرو خواهد 

شد.

مراقبت از کمربند ایمنی 
محلول  از  ایمنی  کمربند  تمیزکردن  برای 
آب و صابون قلیایی استفاده نموده و 
استفاده  بر  لکه  یا  سفیدکننده  مواد  از 
به  جدی  آسیب  موجب  زیرا  نکنید، 

کمربندایمنی خواهد شد.

تمیزکردن سطح شیشه درب‌ها از داخل
شیشه  سطح  شدن  کثیف  صورت  در 
چربی،  لکه  )مانند وجود  داخل  از  درب‌ها 
از شیشه  با استفاده  یا واکس(،  گریس 

پاک‌کن شیشه‌‌ها را تمیز نمایید. 

رنگ  از  نگهداری  برای  هايي  توصيه 
خودرو

به  خودرو  رنگ  بالاي  کيفيت  وجود  با 
آلودگي  و  مختلف  مواد  با  تماس  دليل 
هاي محيطي نيازمند مراقبت و نگهداري 
و  ماندگار  آن  زيبائي  و  جلوه  تا  است 
اين  در  ذيل  هاي  توصيه  باشد.  دوام  با 

راستا ارائه ميگردد.

- تاثير طبيعت و محيط اطراف بر رنگ 
خودرو

يا  و  طبيعي  صورت  به  که  ذيل  مواد 
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با رنگ خودرو در تماس هستند 186 اتفاقي 
تاثير  و  خودرو شده  رنگ  آسيب  موجب 

مخرب بر دوام و زيبايي آن دارند.
 تماس مواد اسيدي و يا باران اسيدي و 

ريختن نوشابه‌هاي گازدار و قهوه
 فضولات پرندگان و بقاياي حشرات در 

برخورد با خودرو
 شيره و گرده درختان به ويژه در فصل 

بهار
روغن  به خصوص  روغن هاي مختلف   

ترمز و روغن هيدروليک
 بنزين و ساير حلال هاي رنگ

لذا موکدا توصيه مي‌شود در اولين زمان 
را  موارد  مناسب  شستشوي  با  ممکن 
باقي  نکنيم  فراموش  و  نمائيد  برطرف 
ماندن هر چه بيشتر مواد بر روي رنگ در 
هواي گرم و زير نور آفتاب آسيب بيشتري 

به آن وارد مي کند.

غافل  خودرو  تميزی  و  شستشو  از   -
نشويم!

حفظ  موجب  خودرو  مرتب  شستشوي 
تناوب شستشو  رنگ مي‌شود.  کيفيت 
بستگي به نوع کاربري شما از خودرو دارد 
از رعايت توصيه هاي  و مطمئن باشيد 
نخواهيد  ضرري  شستشو  حين  در  ذيل 

ديد.
 خودروي خاکي را با دستمال خشک تميز 

نکنيد و ابتدا آن را با آب بشوئيد.
بالا  سختي  با  آب  از  شستشو  براي   
استفاده نکنيد و يا از پارک کردن خودرو 
خودداري  آبياري  هاي  آبپاش  مجاور  در 
نمائيد. زيرا املاح معدني فراوان موجود 

در آن موجب رسوب بر روي رنگ خودرو و 
آسيب آن مي شود.

نرم  دستمال   2 از  خودرو  براي شستن   
يکي براي شستن و ديگري خشک کردن 
را  ها  دستمال  مرتباً  و  کنيد  استفاده 
شستشو داده تا آلودگي هاي جمع شده 
آنها موجب خط و خش و صدمه به  در 

رنگ خودرو نگردد.
 پس از شستشو حتماً خودرو خود را با 

دستمال نرم )ميکروفايبر( خشک نمائيد.
 چنانکه براي شما امکان پذير است سالي 
بزنيد.  واکس  را  خود  خودرو  مرتبه  دو 
واکسها )از نوع استاندارد و معتبر( ضمن 
جلوه  براق  را  شما  اتومبيل  بدنه  اينکه 
مي‌دهند؛ باعث ايجاد يک لايه محافظتي 
بر روي آن مي‌شوند که مي‌توانند رنگ را 
در برابر نور آفتاب و عوامل محيطي ديگر 

مثل بارانهاي اسيدي، محافظت کنند. 
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تعمیر و نگهداری دوره‌ای
علامت‌های اختصاری به‌کار رفته در برنامه تعمیر و نگهداری: ) I = بررسی، تنظیم و 
در صورت لزوم تعویض کردن، R= تعویض کردن، C= تمیزکردن، L= روانکاری کردن(

برنامه تعمیر و نگهداری دوره‌ای
ارائه شده است  نیز  نگهداری  و  تعمیر  برنامه  در  کارکرد خودرو که  به میزان  توجه  با 
برای سرویس و انجام تعمیرات به نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش بهمن موتور 
مراجعه نمایید. سرویس و تعمیر خودرو بر اساس آیتم‌های موجود در برنامه تعمیر و 

نگهداری نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش بهمن موتور انجام می‌شود.

براساس زمان و مسافت طی شدهموضوع تعمیر و نگهداری

تعمیر و نگهداری 
براساس پیمایش 
5000 کیلومتر یا 

6 ماه

6121824303642485460667278ماه

 Km x 
10005101520253035404550556065

جانبی  تجهیزات  تسمه 
)دینام، واتر پمپ، کمپرسور 

کولر(
IIIIIIIIIIIII

سیستم خنک‌کاری موتور 
از  خنک‌کننده  مایع  )بررسی 
و  مایع  سطح  کاهش  نظر 

نشتی(

IIIIIIIIIIIII

RRRRRRRRRRRRRروغن موتور و فیلتر روغن

IIIIIIIIIIIIIنشتی روغن موتور

CCRCCRCCRCRCRفیلتر هوا

IRIRIRشمع موتور

IIIکویل جرقه
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* فیلتر سوخت درون باک قرار داشته و با پمپ به صورت یکپارچه می‌باشد و باید پس از هر 
80.000 کیلومتر بازدید و در صورت لزوم مجموعه پمپ و فیلتر تعویض شود.
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براساس زمان و مسافت طی شدهموضوع تعمیر و نگهداری188

تعمیر و نگهداری 
براساس پیمایش 
5000 کیلومتر یا 

6 ماه

6121824303642485460667278ماه

 Km x 
10005101520253035404550556065

نشتی سیستم 
IIIIIIIIIIIIIسوخت‌رسانی

بررسی  یا  و  باتری  ظرفیت 
IIIIIIIIIIIIIسر باتری از نظر خوردگی

عملکرد کولر و بررسی از نظر 
IIIIIIIIIIIIIنشتی گاز کولر

CRCRCRCRCRCRCفیلتر هوای اتاق

IIIIIIIIIIIIIعملکرد چراغ‌ها

جلو  شیشه  پاک‌کن  برف 
مایع  بررسی  و  عقب  و 
مایع  )بررسی  شیشه‌شوی 
شیشه‌شوی از نظر کاهش 

مایع شیشه‌شوی(

IIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIمقدار حرکت پدال ترمز

Rروغن گیربکس

IIIIIIIIIIIIIنشتی روغن گیربکس

IIIIIIIIIIIIIترمز پارک برقی
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براساس زمان و مسافت طی شدهموضوع تعمیر و نگهداری

تعمیر و نگهداری 
براساس پیمایش 
5000 کیلومتر یا 

6 ماه

6121824303642485460667278ماه

 Km x 
10005101520253035404550556065

و  عقب  و  جلو  کالیپرهای 
IIIIIIIIIIIIIلنت های ترمز

بررسی لوله‌های ترمز از نظر 
IIIIIIIIIIIIIنشتی یا پوسیدگی

سیستم اگزوز و پایه اتصال 
IIIIIIIIIIIIIلوله‌های اگزوز

نظر  از  فرمان  جعبه  بررسی 
IIIIIIIIIIIIIنشتی

IIIIIIIIIIIIIسیبک‌های فرمان

گردگیر و اتصالات 
سیبک‌های بالا و پایین 

سیستم تعلیق
IIIIIIIIIIIII

سیبک میل تعادل و بوش 
IIIIIIIIIIIIIلاستیکی سیستم تعلیق

سگدست فرمان و بلبرینگ 
IIIIIIIIIIIIIچرخ جلو

نظر  از  فنر  کمک  بررسی 
IIIIIIIIIIIIIعملکرد و نشتی روغن

بررسی چرخ‌ها )جابجایی 
IIIRIIRIIRIIRچرخ‌ها(*
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* )R(: مربوط به جابجایی چرخ‌ها می ‌باشد.
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براساس زمان و مسافت طی شدهموضوع تعمیر و نگهداری190

تعمیر و نگهداری 
براساس پیمایش 
5000 کیلومتر یا 

6 ماه

6121824303642485460667278ماه

 Km x 
10005101520253035404550556065

IIIIIIIIIIIIIاتصالات دو طرف شاسی

پنجره‌ها، قفل درب‌ها و 
IIIIIIIIIIIIIفشار باد تایر

کمربندایمنی و پایه 
IIIIIIکمربندایمنی

بررسی درب‌های خودرو، 
لولا، ریل درب‌های خودرو و 

قفل درب موتور
LLLLLLLLLLLLL

لوله‌های لاستیکی 
)لوله‌های بنزین(

توصیه می‌شود لوله بخارات سوخت و شیلنگ‌های 
سوخت هر 10 سال یا هر 500.000 کیلومتر تعویض 
شوند. شیلنگ بنزین )معمولًا شیلنگ‌های لاستیکی 

‌NBR+وPVC/CSM و غیره ( هر 5 سال یا هر 200.000 
کیلومتر تعویض گردد.

روغن ترمز

سطح روغن ترمز و نشتی روغن ترمز را هر 6 ماه یا هر 
5000 کیلومتر بررسی نمایید. توصیه می‌شود روغن 

ترمز را هر 2 سال یا هر 40.000 کیلومتر )هر کدام زودتر 
فرا برسد( تعویض کنید.
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