
نگهدرای و تعمیر

سانتافه هیوندای

021 88200200

خدمات نصب باتری خودرو در محل 



�

نگهداری

634 .................................................................... اجزای موتور 
635 .................................................... سرویس های دوره ای 
مسئولیت مالک ............................................................... 635
نکته های نگهداری مربوط به مالک ............................. 635
فیلتر سوخت )کارتریج(.................................................. 64۰
64۰ .................... اتصالات شیلنگ ها و لوله های سوخت 
641 .......................... شیلنگ بخار و درپوش باک سوخت 
642 ..................................................... سیستم خنک کننده 
روغن موتور ...................................................................... 644
تعویض روغن موتور و فیلتر آن ................................... 645
مایع خنک کننده موتور................................................. 646
بررسی میزان مایع خنک کننده................................... 646
مایع توصیه شده برای خنک کننده موتور................. 647
649 ............... روغن کلاچ/ ترمز )در صورت مجهز بودن( 
65۰ ................................................ روغن فرمان هیدرولیک 
651 ............................................................. مایع شیشه شور 
فیلتر هوا ........................................................................... 653
فیلتر هوای کابین ........................................................... 655
تیغه های برف پاک کن ................................................ 657
66۰ ............................................................................... باطری 

تایرها و رینگ ها ............................................................ 663
666 ..................... تعویض گردشی تایر )عقب/ جلو کردن(
تنظیم فرمان و بالانس تایر و رینگ ........................... 667
شاخص سرعت تایر ........................................................ 671
فیوزها................................................................................. 675
676 ............................................... تعویض فیوز پنل داخلی 
679 ............................................... توضیح جعبه رله - فیوز 
684 .................................................... جعبه فیوز اتاق موتور 
69۰ ................................................................. لامپ چراغ ها 
695 ................................. تنظیم زاویه چراغ مه شکن جلو 
واکس زدن ....................................................................... 7۰7
712 ...... )vinyl( تمیز کاری اثاثیه داخل خودرو وینیل
سیستم کنترل آلایندگی .............................................. 713
715 ........................... نکات کاربردی مبدل های کاتالیتی 

HYUNDAI SANTAFE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


634

نگهداری

اجزای موتور 
GID -)موتور بنزینی )تتا // 2.4 لیتر •

MPI – )موتور بنزینی )تتا// 2.4 لیتر •

*نمای واقعی با تصویر نمایش داده متفاوت است .

1. مخزن مایع خنک کننده موتور 
2.درپوش مخزن روغن موتور

3.مخزن روغن ترمز / کلاچ
4.فیلتر هوا 

5.جعبه فیوز 
6.سر کابل قطب منفی باطری 
7.سرکابل قطب مثبت باطری 

8.درپوش رادیاتور
9.میله )گیج ( اندازه گیری سطح روغن موتور

1۰.مخـزن روغـن هیدرولیـک فرمـان )در صورت 
بودن(  مجهـز 

11.مخزن مایع شیشه شور    
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سرویس های دوره ای 
بـا  انجـام هـر گونـه عملیـات سـرویس  در حیـن 
احتیاطـی  اصـول  تمامـی  بایـد  خـودرو  بازرسـی 
را بـرای جلوگیـری از صدمـه بـه خـودرو خودتـان 

کنیـد. رعایـت 
انجـام ناقـص ، ناکافـی یـا نامناسـب سـرویس های 
خـودروی  کارکـرد  در  اختـلال  باعـث  نگهـداری 
شـما شـده و مـی توانـد باعث خسـارت به خـودرو، 

تصـادف یـا صدمـات فـردی شـود.

مسئولیت مالک 

 
توجه

سـوابق  نگهـداری  و  دوره ای  سـرویس های  انجـام 
مـوارد سـرویس جـزو مسـئولیت های مالـک خودرو 

می باشـد. 
توصیـه می کنیـم بـه منظـور انجـام سـرویس های 
دوره ای بـه نمایندگی هـای مجـاز شـرکت کرمـان 

موتـور مراجعـه کنیـد.
کـه  را  دوره ای  سـرویس های  بـه  مربـوط  اسـناد 
دوره ای  سـرویس  زمانبنـدی  برنامـه  بـا  مطابـق 
صفحـات آتـی انجام شـده اسـت ، نگهـداری کنید. 
بـرای پایـداری رعایـت اصـول نگهـداری در رابطـه 
بـا خدمـات ضمانـت، بـه ایـن اسـناد نیـاز خواهیـد 

داشـت. 
در  بـه ضمانتنامـه شـما  مربـوط  کامـل  اطلاعـات 

ارائـه شـده اسـت.  دفترچـه سـرویس شـما 
تعمیـر و تنظیماتـی کـه بـه خاطـر انجـام غلـط و 
اشـتباه سـرویس هـای دوره ای یـا عـدم انجـام آنها 
مـورد نیاز باشـد ، در ضمانتنامه شـما پوشـش داده 

است.  نشـده 

نکته های نگهداری مربوط به مالک 
انجـام سـرویس هـای نـا کامـل و نـا مناسـب باعث 
ایجـاد مشـکلاتی خواهـد شـد. ایـن بخـش شـامل 
بـا سـرویس هـای  رابطـه  دسـتورالعمل هایـی در 

دوره ای سـاده مـی باشـد.

توجه

انجـام نگهـداری نامناسـب توسـط مالـک در طـول 
دوره ضمانـت بـر پوشـش ضمانتنامـه تاثیـر گـذار 

بود. خواهـد 
بـرای کسـب اطلاعات بیشـتر، بـه دفترچه سـریس 
ارائـه شـده همـراه بـا خـودرو توجـه کنیـد . اگر در 
مـورد انجـام هـر نوع سـرویس دوره ای شـک دارید، 
توصیـه مـی کنیـم بـرای انجـام آن بـه نمایندگـی 

مجـاز شـرکت کرمـان موتـور مراجعـه کنید. 
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 هشدار

کارهای مربوط به سرویس های دوره ای 
انجـام سـرویس هـای دوره ای بـر روی خـودرو  •

ممکـن اسـت خطرنـاک باشـد. احتمـال ایجـاد 
از  بعضـی  انجـام  حیـن  در  جـدی  صدمـات 
اگـر  دارد.  وجـود  دوره ای  سـرویس های 
اطلاعـات، مهـارت، یـا تجربـه کافـی، یا ابـزار و 
تجهیـزات کافی را بـرای انجام ایـن کار ندارید، 
توصیـه مـی کنیـم بـه نمایندگی مجاز شـرکت 

کرمـان موتـور مراجعـه کنیـد.
کار بـا تجهیـزات زیـر درب موتـور در زمانی که  •

موتور روشـن اسـت خطرناک اسـت. اگـر لباس 
آویـزان یـا جواهـر آلات از شـما آویـزان اسـت 

ایـن کار خطـر ناک تـر خواهـد بود . 
بـه قطعـات در حـال  اسـت  اشـیا ممکـن  ایـن 
حرکـت گیـر کـرده و باعـث ایجـاد صدمه شـوند 
بـه ایـن ترتیـب اگـر لازم اسـت در حیـن کار بـا 
قطعـات داخـل درب موتور موتور خاموش باشـد، 
تمامـی اشـیا و اجسـام آویـزان )علـی الخصـوص 
انگشـتر، گردنبند، ساعت و دسـتبند( و همچنین 
کـراوات، روسـری و دیگـر پوشـیدنی های آویزان  
را پیـش از نزدیـک شـدن بـه موتـور خـودرو یـا 

فن هـای آن ، از بـدن خـود خـارج کنیـد. 

اخطار

از قـرار دادن اشـیای سـنگین یـا اعمـال نیروی  •
بیـش از حـد بـه پوشـش موتـور یـا قطعـات 

سیسـتم سـوخت رسـانی خـودداری کنیـد.
سـوخت  • سیسـتم  بررسـی  و  بازدیـد  هنـگام 

رسـانی بـه نمایندگـی شـرکت کرمـان موتـور 
کنیـد. مراجعـه 

هنگامـی کـه پوشـش موتـور باز شـده اسـت به  •
مـدت زمـان طولانـی رانندگـی نکنید.

آنجایـی  • از  موتـور،  محفظـه  بررسـی  هنـگام 
کـه سـوخت ، واشـرها و غیـره قابـل اشـتعال 

نشـوید. نزدیـک  آتـش  بـه  می باشـند 
هنـگام کار و تمـاس بـا باتـری ، وایر شـمع ها ،  •

دسـته سـیم ها بایـد ترمینال منفـی )-( باتری 
شـوک  دچـار  اسـت  .ممکـن  کنیـد  مراجعـه 

الکتریکـی شـوید . 
هنـگام بـاز کـردن قـاب هـای تزئینـی داخـل  •

خـودرو ، مراقـب باشـید تـا آنهـا آسـیب نبینند .
برای جلوگیری از سـوختگی و شـوک الکتریکی  •

ناشـی از تعویـض یـا تمیـز کـردن لامـپ هـا ، 
مراقبـت لازم را بـه کار گیریـد . 

 هشدار

هرگـز در زمـان روشـن بـودن موتـور یـا طی 3۰ 
ثانیـه از خامـوش شـدن آن بـر روی انژکتـور کار 
نکنیـد .پمـپ هـای فشـار قـوی ، انژکتـور و لوله 
هـای فشـار قـوی حتـی بعـد از خامـوش شـدن 
ماشـین دارای فشـار خیلـی زیـادی هسـتند . در 
صـورت برخـورد پرتابـه سـوخت از محـل نشـتی 
بـه بـدن ، صدمـات جـدی بـه بـدن ایجـاد مـی 
شـود . در زمانی که موتور روشـن اسـت ، افرادی 
کـه از باطـری قلبی اسـتفاده مـی کننـد نباید از 
فاصلـه 3۰ سـانتیمتری به ECU یا سـیم کشـی 
موجـود در اتاقـک موتـور نزدیـک تر شـوند ، زیرا 
برقـی  جریـان هـای قـوی در سیسـتم کنتـرل 
قدرتمنـدی  مغناطیسـی  هـای  میـدان  موتـور 

تولیـد مـی کند . 

HYUNDAI SANTAFE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


�

ی
دار

گه
ن

637

سرویس های بر عهده مالک 
لیسـت هـای زیـر شـامل سـرویس هـای بازرسـی 
بنـدی  زمـان  بـا  مطابـق  بایـد  کـه  بـوده  خـودرو 
مشـخص شـده انجـام شـود تـا ایمنـی و عملکـرد 

. اطمینـان خـودرو شـما تضمیـن شـوند  قابـل 
در صـورت داشـتن هـر گونه سـوال ، بـه نمایندگی 

مجـاز شـرکت کرمان موتـور مراجعـه کنید .
این سـرویس های بازرسـی در موارد تحت پوشـش 
ضمانتنامـه نیسـتند و هزینـه قطعـات ، روغـن ها و 

کارمـزد از شـما دریافت خواهد شـد .

فهرست سرویس های بر عهده مالک 
هنگام توقف برای سوخت گیری 

میزان روغن موتور را بررسی کنید. •
را  • را در مخـزن آن  مایـع خنـک کننـده  میـزان 

کنیـد. بررسـی 
میزان مایع شیشه شور را بررسی کنید. •
باد لاستیک را بررسی کنید. •

 هشدار

در زمانـی کـه موتـور داغ اسـت و قصـد بازرسـی 
مایـع خنـک کننـده موتـور را داریـد ، احتیـاط 
کنیـد . مایـع خنک کننـده داغ تحت فشـار بوده 
و ممکـن اسـت بـا فشـار زیـادی خـارج شـود در 
ایـن صـورت باعـث ایجـاد سـوختی و صدمـات 

جـدی خواهـد شـد .

در زمان کار با خودرو 
هـر گونـه تغییـر در صـدا یـا دود یا بـوی خروجی  •

خـودرو را مـورد توجـه قـرار دهید .
ارتعـاش و لـرزش فرمان را بررسـی کنیـد هرگونه  •

سـختی یـا شـلی فرمـان یـا تغییـر در راسـتای 
خـودرو را بررسـی کنیـد.

هنـگام رانندگـی بـر سـطوح صـاف ، بـه حرکـت  •
خـودرو بـه کنـار بـا » کشـیده شـدن « خـودرو 

توجـه داشـته باشـید .
وقتـی متوقـف می شـوید به هـر گونه صـدای غیر  •

معمـول در زمـان رفتـن بـه کنـار جـاده ، افزایش 
میـزان ترمـز با »سـختی ترمز « توجه کـرده و آن 

را بررسـی کنید.
در صـورت شناسـایی هـر گونـه تغییـر در تعویض  •

دنـده خـودرو ، میزان روغـن گیربکس را بررسـی 
. کنید 

نحـوه عملکـرد دنـده P  )پـارک( در دنـده هـای  •
اتوماتیـک را بررسـی کنیـد .                         
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ترمز پارک را بررسی کنید. •
)آب  • کنیـد  بررسـی  را  نشـتی  خـودرو  زیـر  در 

ریختـن از سیسـتم تهویـه مطبوع در طـول یا بعد 
از اسـتفاده عـادی اسـت.

حداقل هر ماه یکبار: 
میـزان آب رادیاتـور در مخـزن رادیاتـور خـودرو را  •

کنید. بررسـی 
کارکـرد تمامـی چـراغ هـای بیرونـی را بررسـی  •

کنیـد از جملـه چـراغ ترمـز ، چـراغ هـای راهنما 
و فلاشـر هشـدار 

بـاد تمامـی تایر هـا را از جمله تایر زاپاس بررسـی  •
. کنید 

حداقـل دو بـار در سـال )یعنـی در بهـار و 
پاییـز یـک بـار (

را  • بخـاری  و  رادیاتـور  تهویـه  سیسـتم  شـیلنگ 
بررسـی کنیـد کـه صدمـه ندیـده باشـد یا نشـتی 

نداشـته باشـد.
عملکـرد بـرف پـاک کـن ، آب پاش شیشـه جلو را  •

بررسـی کنیـد تیغـه بـرف پاک کـن را با اسـتفاده 
از پارچـه نمـدار و مایع شستشـو تمیـز کنید .

شعاع چراغ جلو را بررسی کنید . •
لولـه هـای اگزوز ، صداگیـر ، محافـظ و گیره های  •

آن را بررسـی کنید.
کمربنـد ایمنـی شـانه زانو را بررسـی کنیـد و آثار  •

سـاییدگی و فرسـایش را در آن بررسـی کنید .
لاسـتیک هـای سـاییده شـده و مهـره ها ی شـل  •

رینـگ را بررسـی کنید.

حداقل یک بار در سال 
بدنه و سوراخ تخلیه آب درب را تمیز کنید. •
را  • جـک  درب  و  موتـور  درب   ، هـا  درب  لـولای 

کنیـد. روغنـکاری 
قفل و دریچه درب ها را روغن کاری کنید. •
سیستم تهویه مطبوع را بررسی کنید. •
میزان روغن هیدرولیک فرمان را بررسی کنید. •
کنتـرل هـا و نشـتی از دنـده اتوماتیک را بررسـی  •

کـرده و روغنـکاری کنید.
باطری  و قطب های آن را تمیز کنید. •
میزان روغن ترمز )و کلاچ( را بررسی کنید. •

HYUNDAI SANTAFE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


�

ی
دار

گه
ن

639

سرویس های دوره ای 
در صورتـی کـه خودرو عملکرد عادی داشـته باشـد 
و در شـرایط زیـر اسـتفاده نشـده باشـد ، برنامـه 
نگهـداری عـادی را دنبـال کنیـد . در صـورت وجود 
هـر یـک از شـرایط زیـر ، از اقدامـات نگهـداری در 

شـرایط سـخت پیـروی کنید . 
•  8 از  کمتـر  کوتـاه  مسـافت  در  مکـرر  رانندگـی 

کیلومتـر در دمـای معمولـی یـا 16 کیلومتـر در 
یخبنـدان 

کارکـرد  • یـا  کـم  سـرعت  بـا  طولانـی  رانندگـی 
موتـور درجـای  طولانـی 

رانندگـی در جاده هـای ناهمـوار، خاکـی و گِل و  •
لای، غیـر آسـفالت یـا نمکـی 

مـواد  • یـا  نمـک  نواحـی کـه در آن  رانندگـی در 
خورنـده دیگـر اسـتفاده می شـوند یا هـوای خیلی 

. د سر
رانندگی در شرایط گرد و خاک یا نواحی شنی  •
رانندگی در ترافیک سنگین  •
رانندگی در نواحی کوهستانی  •
استفاده از تریلی یدک یا کاروان یا باربند سقف •
رانندگـی بـه عنـوان خـودرو بنزینـی ، تاکسـی یـا  •

کاربـری تجـاری و یـدک کشـیدن 
رانندگـی بـا سـرعت بیـش از 17۰ کیلومتـر بـر  •

سـاعت 
رانندگی مکرر در شرایط توقف و حرکت  •

اگر خودروی شـما تحت شـرایط بالا اسـتفاده شـده 
اسـت. بایـد سـریعتر از برنامـه نگهـداری زیـر اقدام 
بـه بازبینـی ، تعویـض یـا پر کـردن مخـازن خودرو 
کنیـد . بعد از طی مدت یا مسـافت مشـخص شـده 
در فهرسـت فواصل زمانی نگهداری مشـخص شـده 

را ادامـه و پیگیـری کنید .

HYUNDAI SANTAFE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


640

نگهداری

توضیح اقام مربوط به برنامه نگهداری 
فیلتر و روغن موتور 

برنامـه  بـا  بایـد مطابـق  را  فیلتـر و روغـن موتـور 
مشـخص شـده تعویـض کـرد در صـورت رانندگـی 
در شـرایط سـخت ، بایـد سـریعتر اقدام بـه تعویض  

فیلتـر و روغـن موتـور کـرد . 
تسمه دینام 

تمامـی تسـمه هـا را بررسـی کنیـد تـا در صـورت 
وجـود بریدگـی ، تـرک ، سـاییدگی یا آغشـتگی به 
روغـن مشـخص شـده و در صـورت لـزوم تعویـض 
گردنـد . تسـمه هـا باید چنـد وقت یک بار بررسـی 
شـوند تا میـزان کشـش لازم را داشـته و در صورت 

لـزوم تنظیم شـوند . 

اخطار

را در  بررسـی تسـمه سـوئیچ  و  بازدیـد  هنـگام 
وضعیـت LOCK/OFF یا ACC قـرار دهید .

فیلتر سوخت )کارتریج(
اگـر فیلتـر دچـار گرفتگـی شـده باشـد ، ممکـن 
اسـت نتوانـد با سـرعت مناسـب رانندگی کـرد و به 
سیسـتم دود سیسـتم صدمه وارد شـده و مشکلات 
متعددی مانند سـخت روشـن شـدن ایجـاد خواهد 
شـد در صـورت جمـع شـدن زیـاد مـاده خارجـی 
در بـاک سـوخت ، ممکـن اسـت زودتـر مجبـور بـه 

تعویـض فیلتر شـوید .
بعـد از نصـب فیلتـر جدیـد ، چنـد دقیقـه موتـور 
خـودرو را روشـن کنیـد و وجود نشـتی در اتصالات 
را بررسـی کنیـد . توصیـه مـی کنیم بـرای تعویض 
فیلتـر بـه نمایندگـی مجـاز شـرکت کرمـان موتـور 

مراجعـه کنیـد .

اتصالات شیلنگ ها و لوله های سوخت 
اتصالات شـیلنگ ها و لوله های سـوخت را بررسـی 
کنید تا نشـتی و عیبی نداشـته باشـند ، توصیه می 
کنیـم بـرای تعویـض شـیلنگ ، اتصالات یـا لوله ها 
بـه نمایندگـی مجاز شـرکت کرمـان موتـور مراجعه 

. کنید
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شیلنگ بخار و درپوش باک سوخت 
شـیلنگ بخـار و درپـوش بـاک سـوخت را بایـد در 
بـازه های زمانی مشـخص شـده در برنامـه نگهداری 
، بررسـی کـرد . اطمینـان حاصل کنید که شـیلنگ 
بخـار بـا درپوش باک سـوخت جدید بـه خوبی و به 

طـور صحیح تعویض شـده باشـد .

شـیلنگ هـای تهویـه محفظه میـل لنگ )در 
صـورت مجهـز بودن ( 

سـطح شـیلنگ هـا را برای مشـاهده علائـم حرارت 
یـا صدمـات مکانیکـی بررسـی کنیـد و در صـورت 
سـخت یـا شـکننده شـدن لاسـتیک، تـرک، برش، 
پارگـی، سـائیدگی و ورم زیـاد بیانگـر از کار افتـاده 
بـودن آن هـا هسـتند بـه شـیلنگ های نزدیـک بـه 
منابـع حرارتـی خیلی گـرم ، مانند منیوفولـد اگزوز 

بایـد توجـه بیشـتری کرد.
مسـیر شـیلنگ را بررسـی کنید تـا اطمینان حاصل 
کنیـد کـه شـیلنگ هـا بـا هیـچ منبـع حرارتـی، 
کـه  حرکـت  حـال  در  اجـزای  یـا  تیـز  لبه هـای 
باعـث ایجـاد صدمـات گرمایی یـا سـایش مکانیکی 
اتصـالات  تمامـی  نباشـند.  تمـاس  در  می شـوند، 
شـیلنگ ماننـد بسـت هـا و کوپلینگ ها را بررسـی 
کنیـد تـا از محکـم بودن آن هـا و اینکه هیچ نشـتی 
وجـود نداشـته باشـند اطمینـان حاصـل کنیـد. در 
صـورت وجـود سـاییدگی یا صدمـه به سـرعت باید 

آن هـا را تعویـض کـرد.

فیلتر هوا 
توصیـه مـی کنیـم بـرای تعویـض فیلتـر هـوا بـه 
نمایندگـی مجـاز شـرکت کرمـان موتـور مراجعـه 

کنیـد .
شمع ها 

)برای موتور بنزینی ( 
حتمـاً از شـمع های جدیـد با عـدد حرارتی صحیح 

اسـتفاده کنید . 

 هشدار

بـرای جلوگیـری از سـوختن ، هنـگام گـرم بودن 
موتـور ، شـمع هـا را جـدا و بررسـی نکنید .

لقی سوپاپ )در موتورهای بنزینی ( 
ارتعاشـات  یـا  و  سـوپاپ  حـد  از  بیـش  صـدای 
موتـور را بررسـی کـرده و در صـورت لـزوم تنظیـم 
کنیـد. توصیـه مـی کنیـم بـرای تعمیر سیسـتم به 
نمایندگـی مجـاز شـرکت کرمـان موتـور مراجعـه 

کنیـد .
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سیستم خنک کننده 
قطعـات سیسـتم خنـک کننـده ماننـد رادیاتـور ، 
مخـزن مایـع رادیاتـور ، شـیلنگ هـا و اتصـالات را 
بررسـی کنیـد تا نشـتی یا عیبی نداشـته باشـند در 

صـورت لـزوم تعویـض کنید 
مایع رادیاتور 

مایـع رادیاتـور را بایـد مطابـق بـازه هـای زمانـی 
کـرد  تعویـض  شـده  مشـخص 

روغـن گیربکـس دسـتی )در صـورت مجهز 
 ) بودن 

مطابـق یـا برنامـه نگهـداری ، روغـن گیربکـس را 
بررسـی کنیـد 

روغن گیربکـس اتوماتیـک )در صورت مجهز 
بودن( 

روغـن گیربکـس اتوماتیـک را نبایـد تحـت شـرایط 
اسـتفاده عـادی بررسـی کرد .

توصیـه مـی کنیـم بـرای تعویـض روغـن گیربکس 
اتوماتیـک مطابـق با برنامـه زمان بنـدی نگهداری ، 
بـه نمایندگـی مجاز شـرکت کرمـان موتـور مراجعه 

کنید 

توجه

روغن گیربکس اتوماتیک اصولاً قرمز رنگ است.
پـس از کمـی رانندگی با خـودرو ، این روغن سـیاه 

می شـود . 
ایـن شـرایط عـادی اسـت و در صورت سـیاه شـدن 
ایـن روغـن نبایـد تصمیـم بـه تعویـض آن گرفت . 

اخطار

اسـتفاده از روغـن غیر مجاز باعـث عیب و خرابی 
گیربکس دسـتی می شوند.

مشـخص  اتوماتیـک  گیربکـس  روغـن  از  تنهـا 
شـده اسـتفاده کنیـد )بـه بخـش »روغـن هـا و 
ظرفیت هـای توصیـه شـده« در بخـش 8 مراجعه 

 ) کنید

شیلنگ ها و لوله های ترمز 
بـا نـگاه خـود وجـود هـر گونـه اشـکال در نصـب ، 
ترک ، سـایش و نشـتی را بررسـی کنید . در صورت 
لـزوم و در اسـرع وقـت اقـدام بـه تعویـض قطعـات 

. معیـوب کنید 
روغن ترمز 

میـزان روغـن ترمـز موجـود در مخـزن مخصوص را 
 "MIN" بررسـی کنیـد این میـزان باید بیـن علائم
و "MAX" باشـد . تنهـا از روغـن ترمـز مطابـق بـا 
مشـخصات فنی DOT3 یا DOT4 اسـتفاده کنید.

ترمز دستی 
سیسـتم ترمـز دسـتی از جملـه اهـرم ترمز دسـتی 
)یـا پـدال ترمز پـارک ( و کابل ها را بررسـی کنید . 

HYUNDAI SANTAFE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


�

ی
دار

گه
ن

643

لنت ترمزها کالیپرها و دیسک ها 
لنـت ترمـز را بررسـی کنیـد تـا سـائیدگی شـدید 
تـا  کنیـد  بررسـی  را  دیسـک ها  باشـد،  نداشـته 
سـائیدگی نداشـته و تمـام نشـده باشـند  کالیپـر 
)caliper( را بررسـی کنید تا نشـتی نداشـته باشد. 

پیچ های نصب کمک فنر 
اتصـالات کمـک فنـر را بررسـی کنید تا شـل نبوده 
و صدمـه ندیـده باشـند در صـورت لـزوم تـا میـزان 

توصیـه شـده محکـم کنید .
جعبـه فرمـان ، اهـرم بنـدی ، گردگیرهـا و 

یسـک ها  د
بعـد از متوقـف کـردن و خامـوش خـودرو، بررسـی 
آزاد  یـا  بـازی نداشـته  کنیـد کـه فرمـان خـودرو 

نباشـد. 
اهـرم بنـدی را بررسـی کنیـد تـا صدمـه یـا خـم 
و  گردگیرهـا  شـود.  مشـخص  آن  در  شـدگی 
دیسـک ها را بررسـی کنیـد کـه خرابـی، تـرک یـا 
صدمـه ندیـده باشـند. تمامـی قطعات صدمـه دیده 

کنیـد. تعویـض  را 

پمپ فرمان، تسمه و شیلنگ ها 
پمـپ فرمـان و شـیلنگ هـا را برای بررسـی نشـتی 
و صدمـه بررسـی کنیـد هـر قطعـه صدمـه دیـده را 
سـریعاً تعویض کنید تسـمه فرمان را بررسـی کنید 
کـه دچـار بریدگـی، تـرک، سـایش، روغنـی نشـده 
باشـد و دارای کشـش مناسب باشـد در صورت لزوم 

تنظیم یـا تعویـض کنید.
پلوس ها و گردگیرها 

پلـوس هـا ، گـرد گیرها و بسـت ها را بررسـی کنید 
تـا دچـار تـرک، سـایش یـا صدمـه نشـده باشـند . 
قطعـات معیـوب را تعویـض کنید و در صـورت لزوم 

گریـس کاری کنید.
کمپرسور / گاز سیستم تهویه مطبوع 

لوله هـای تهویـه مطبـوع و اتصالات را بررسـی کنید 
که نشـتی نداشـته یـا صدمه دیده نباشـند.
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روغن موتور 
بررسی میزان روغن موتور 

قـرار  بـر روی سـطحی صـاف  را  1.حتمـاً خـودرو 
دهیـد .

2.موتورخـودرو را روشـن کنیـد و بگذارید دمای آن 
بـه میزان عادی برسـد .

3.موتـور خـودرو را خامـوش کنیـد و چنـد دقیقـه 
در  روغـن  تـا  دقیقـه(   5 )حـدود  بمانیـد  منتظـر 

محفظـه خـود جمـع شـود.
4.میلـه انـدازه گیـری را خـارج کنیـد ، آن را تمیـز 
کنیـد و دوبـاره آن را به صـورت کامل در جای خود 

قـرار دهید .

 هشدار

شیلنگ رادیاتور 
افـزودن  یـا  بررسـی  تـا هنـگام  احتیـاط کنیـد 
روغـن موتـور بـه شـیلنگ رادیاتـور دسـت نزنید 
باعـث  و  باشـد  داغ  خیلـی  اسـت  ممکـن  زیـرا 

. سـوختگی شـود 

5.دوبـاره میلـه انـدازه گیـر روغـن را بیرون بکشـید 
میـزان روغـن بایـد بین F و L  باشـد.

اخطار

از ریختـن بیـش از حـد روغن موتـور خودداری  •
کنیـد ممکـن اسـت باعـث صدمـه بـه موتـور 

شـود. خودرو 
از ریختـن روغن موتـور خـودداری کنید هنگام  •

افـزودن یـا تعویـض روغـن موتور اجـازه ندهید 
روغـن بـر روی موتور برزید در غیـر این صورت 

تمیز کنید. سـریعاً 
هنـگام پـاک کـردن میله انـدازه گیـری روغن،  •

ورود  کنیـد.  پـاک  تمیـز  پارچـه  بـا  را  آن 
ناخالصـی هـا بـه روغـن موتـور باعـث آسـیب 

می شـود.               موتـور 

اگـر روغـن نزدیـک بـه وضعیـت L بـود ، بـه مقدار 
کافـی روغـن اضافـه کنید تا بـه حالت F بـاز گردد 

. از افزایـش بیـش از حـد روغـن خـودداری کنید .
بیـرون  از  جلوگیـری  بـرای  قیـف  یـک  از 
ریختن روغـن بـر روی موتور اسـتفاده کنید 
تنهـا از روغـن موتور مشـخص شـده اسـتفاده کنید 
)بـه» روغن موتورهـا و ظرفیت های توصیه شـده « 

در فصـل 8 مراجعـه کنید ( 

HYUNDAI SANTAFE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


�

ی
دار

گه
ن

645

تعویض روغن موتور و فیلتر آن 

توصیـه مـی کنیـم بـرای تعویـض روغـن موتـور و 
فیلتـر بـه نمایندگـی مجـاز شـرکت کرمـان موتـور 

مراجعـه کنیـد .

 هشدار

تمـاس طولانـی روغـن موتـور مصـرف شـده بـا 
پوسـت مـی توانـد باعـث سـرطان پوسـت شـود. 
روغن موتور اسـتفاده شـده حاوی مواد شـیمیایی 
اسـت کـه در حیوانات آزمایشـگاهی باعـث ایجاد 
بـا شستشـوی  همیشـه   . اسـت  سـرطان شـده 
دسـتان خـود بـا صابـون و آب گـرم بعـد از کار 
بـا روغـن مصرف شـده از خـود محافظـت کنید .
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مایع خنک کننده موتور
سیسـتم فشـار قوی خنک کننده موتـور دارای یک 
مخـزن اسـت کـه بـا مایـع ضـد یـخ چهار فصـل پر 
شـده اسـت. این مخزن در کارخانه پر شـده اسـت.
را حداقـل  و ضدیـخ  کننـده  مایـع خنـک  میـزان 
یکبـار در سـال در ابتـدای فصـل زمسـتان و قبل از 

مسـافرت بـه مناطـق سردسـیر، بررسـی کنیـد.

اخطار

بـا موتـور بـدون مایـع خنـک کننـده رانندگـی  •
نکنیـد. در غیـر اینصـورت واتـر پمـپ آسـیب 

دیـده و موتـور متوقـف خواهـد شـد.
هنگامـی کـه مایـع خنـک کننـده موتـور کـم  •

باشـد و موتور نیز زیاد داغ شـده باشـد، افزودن 
ناگهانـی مایـع خنک کننـده باعـث ترکیدن در 
سـیلندر می شـود. لـذا مایع خنک کننـده را به 

آرامـی و بـا مقـدار کم اضافـه کنید.

بررسی میزان مایع خنک کننده

 هشدار

باز کردن درپوش رادیاتور
هنگامـی کـه موتـور در حـال کار یـا داغ اسـت  •

هرگـز درپـوش را بـاز نکنیـد. انجام اینـکار می 
توانـد باعـث صدمـه بـه موتور و سیسـتم خنک 
کننـده شـده و مـی توانـد باعث ایجـاد صدمات 
فـردی ناشـی از جهـش مایع خنـک کننده داغ 

یـا بخار شـود.
موتـور را خامـوش کـرده و منتظـر بمانیـد تـا  •

خنک شـود. هنگام بـاز کردن درپـوش رادیاتور 
شـدیداً احتیـاط کنیـد. یـک حوله ضخیـم دور 
آن بگیریـد و بـه آرامـی در خـلاف جهت عقربه 
هـای سـاعت تـا اولیـن محـل توقـف بگردانید. 
خنـک  سیسـتم  از  فشـار  تـا  بگیریـد  فاصلـه 

کننـده آزاد شـود.
)ادامه دارد(

)ادامه(
بعـد از مطمئـن شـدن از خـارج شـدن تمامـی  •

فشـار، درپـوش را به سـمت پایین فشـار دهید، 
در  را  آن  ضخیـم  حولـه  یـک  از  اسـتفاده  بـا 
خـلاف جهـت عقربـه هـای سـاعت بچرخانید، 

تـا جدا شـود.
حتـی اگـر موتـور خـودرو خامـوش اسـت، در  •

صـورت داغ بـودن موتـور یـا رادیاتـور اقـدام به 
بـاز کـردن درپـوش یـا درپـوش تخلیـه نکنید. 
مایـع خنـک کننـده داغ و بخـار ممکـن اسـت 
هنـوز تحـت فشـار بـالا خـارج شـود و باعـث 

ایجـاد صدمـات جـدی شـوند.
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 هشدار

فـن برقـی )فـن رادیاتور(بـا توجه به دمـای مایع 
خنـک کننـده موتـور، فشـار گاز کولـر و سـرعت 

خـودرو کار می کنـد.
حتـی زمانـی کـه موتورخامـوش اسـت ایـن فـن 
ممکـن اسـت روشـن شـود . هنـگام کار نزدیـک 
پـره های فـن خنک کننـده از آن فاصلـه بگیرید 
تـا از ایجـاد صدمـه بـه خـود در نتیجـه برخـورد 
ایـن پـره هـا خـودداری کنیـد بـا کاهـش دمای 
مایـع خنـک کننده موتـور ، فن برقـی به صورت 
خـودکار خامـوش مـی شـود ایـن شـرایط عادی 

ست.  ا
در صورتـی کـه خـودروی شـما بـه GDI مجهـز 
اسـت ، فـن برقـی )فـن خنـک کننـده (ممکـن 
اسـت تـا زمانـی کـه شـما کابـل قطـب منفـی یا 

مثبـت را جـدا مـی کنیـد همچنـان کار کنـد.

اتصـالات و شـرایط تمامـی شـلنگ های سیسـتم و 
شـلنگ هـای هیتـر را بررسـی کنیـد ، در صـورت 

خرابـی یـا بـر آمدگـی آن هـا را تعویـض کنیـد .
میـزان مایـع خنـک کننده بایـد هنگامی کـه موتور 
خنـک اسـت بیـن F و L موجـود در داخـل مخزن 

مایع خنـک کننده باشـد .
درصـورت کـم بـودن میـزان مایـع خنـک کننـده 
آب مقطـر یـا سـبک اضافـه کنیـد و میـزان را بـه 
F نزدیـک کنیـد و از پـر کـردن بیـش از حـد آن 

. خـودداری کنیـد 
در صـورت خالـی شـدن سـریع و مکـرر مایع خنک 
کننـده ، توصیـه مـی کنیـم بـه نمایندگـی مجـاز 

شـرکت کرمـان موتـور مراجعـه کنیـد . 

مایع توصیه شده برای خنک کننده موتور
هنـگام افـزودن مایـع خنـک کننـده تنهـا از آب  •

مقطـر یـا آب سـبک بـرای خودرویتـان اسـتفاده 
کارخانـه  در  پـر شـده  مایـع  در  و هرگـز  کنیـد 
تولیـد خـودرو را از آب سـخت اسـتفاده نکنیـد. 
ترکیـب نامناسـب مایـع خنـک کننـده مـی تواند 
باعـث ایجـاد اختـلالات جدی یـا صدمه بـه موتور 

خـودرو شـود .
موتـور خـودروی شـما دارای قطعـات آلومینیومی  •

اسـت و بایـد توسـط مایـع خنـک کننـده پایـه 
اتیلـن گلیکـول حفاظت شـود تـا مانع یـخ زدگی 

و سـایش آن شـود . 
از مایـع خنک کننـده الکل یا متانول دار اسـتفاده  •

بـا مایـع خنـک کننـده توصیـه شـده  نکنیـد و 
ترکیـب نکنیـد .

از محلولـی کـه شـامل بیـش از 6۰ % ضـد یـخ یـا  •
کمتـر از 35 % ضـد یخ اسـت اسـتفاده نکنید .این 

ترکیبـات باعـث کاهش بهـره وری می شـوند . 
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زیـر  بـه جـدول  ترکیـب  درصـد  مـورد  در 
کنیـد  مراجعـه 

دمای بیرون
درصد ترکیب )حجم (

آبضد یخ

15 (5 )C F−  3565

25 ( 13 )C F− − 4۰6۰

35 ( 31 )C F− − 5۰5۰

45 ( 49 )C F− − 6۰4۰

   
 

 هشدار

درپوش رادیاتور
از خـارج کردن درپـوش رادیاتـور در هنگامی که 
موتـور و رادیاتـور داغ اسـت خـودداری کنیـد . 
مایـع و بخـار داغ ممکن اسـت تحت فشـار خارج 

شـده  باعـث ایجـاد صدمـات جدی شـوند .

تعویض مایع خنک کننده 
توصیـه مـی کنیم بـرای تعویض مایع خنـک کننده 
بـه نمایندگـی مجاز شـرکت کرمـان موتـور مراجعه 

. کنید

اخطار

بـا  را  از پـر کـردن آب رادیاتـور دور آن  پیـش 
پارچـه ضخیـم ببندیـد تـا مانـع بیـرون ریختـن 
مایـع خنـک کننده بـر روی قطعات موتـور مانند 

دینـام شـوید . 

 هشدار

مایع خنک کننده 
از مایـع خنـک کننـده رادیاتـور یـا ضـد یخ در  •

مخـزن شـوینده شیشـه جلـو خـودداری کنیـد .
مایـع رادیاتـور باعـث کاهـش دیـد می شـود و  •

مـی توانـد باعث از دسـت رفتن کنتـرل خودرو 
یـا صدمـه به رنـگ تزئینـات بدنه بشـود .
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روغن کاچ/ ترمز )در صورت مجهز بودن( 
بررسی میزان روغن کاچ/ ترمز 

میـزان روغـن موجـود را بـه صـورت دوره ای چـک 
هـای  علامـت  بیـن  بایـد  روغـن  میـزان   . کنیـد 

 . باشـد   ، مخـزن  کنـاره  در   MIN و   MAX
پیـش از جـدا کـردن دریچه مخزن و افـزودن روغن 
ترمـز / کلاچ اطـراف درپـوش را تمیز کنیـد تا مانع 
کثیف شـدن و آلودگـی روغن ترمز / کلاچ شـوید. 

در صـورت کـم بـودن روغـن ، اضافـه کنیـد تـا بـه 
میـزان MAX برسـد . ایـن میزان با گذشـت زمان 
ایـن شـرایط عـادی  رانندگـی کاهـش می یابـد.  و 
اسـت وبـه سـایش لنت ترمـز مرتبـط می باشـد. در 
صـورت کم بـودن بیش از حد میـزان روغن، توصیه 
می کنیم برای بررسـی سیسـتم بـه نمایندگی مجاز 

شـرکت کرمـان موتـور مراجعـه کنید . 

تنهـا از روغـن ترمـز / کلاچ توصیـه شـده اسـتفاده 
کنیـد )بـه » روغـن هـا و ظرفیـت هـای توصیـه 

شـده« در فصـل 8 مراجعـه کنیـد ( 
از مخلـوط کـردن انـواع مختلـف روغـن خـودداری 

کنیـد . 

 هشدار

 از دست رفتن روغن ترمز / کلاچ 
در صورتـی کـه سیسـتم ترمـز / کلاچ به سـرعت 
روغـن از دسـت دهـد ، توصیـه مـی کنیـم برای 
شـرکت  مجـاز  نمایندگـی  بـه  شـرایط  بررسـی 

کرمـان موتـور مراجعـه کنیـد . 

توجه

قبـل از بـاز کـردن درپـوش مخـزن روغـن ترمـز/ 
 . را بخوانیـد  بـه درپـوش  کلاچ، اخطـار مربـوط 

 هشدار

قبـل از بـاز کـردن درپـوش مخـزن روغـن ترمز/ 
کلاچ آن را تمیـز کنیـد 

فقـط از روغـن ترمز / کلاچ DOT3 و DOT4 در 
ظرف پلمپ شـده اسـتفاده کنید .

 هشدار

 روغن ترمز / کلاچ 
هنـگام تعویـض یـا افـزودن روغـن ترمـز / کلاچ 
چشـمانتان  بـا  ندهیـد  اجـازه  کنیـد  احتیـاط 
برخـورد کنـد در صـورت تمـاس روغـن ترمـز / 
کلاچ بـا چشـمانتان سـریعاً  آن هـا را بـا مقـدار 
زیـادی آب تـازه بشـورید . و سـریعاً بـه پزشـک 

مراجعـه کنیـد . 

اخطار

بدنـه  رنـگ  بـا  کلاچ   / ترمـز  روغـن  تمـاس  از 
، زیـرا ممکـن اسـت  ماشـین خـودداری کنیـد 
 / ترمـز  . روغـن  بـه رنـگ شـود  باعـث صدمـه 
کلاچ کـه بـه مـدت طولانـی در معـرض تمـاس 
بـا هـوا بـوده اسـت را هرگز اسـتفاده نکنیـد زیرا 
کیفیـت آن تضمیـن شـده نیسـت . ایـن روغـن 
بایـد بـه صـورت مناسـب دور ریختـه شـود . از 
افـزودن روغن اشـتباه خودداری کنیـد تنها چند 
قطـره روغـن پایـه معدنـی، ماننـد روغـن موتور، 
در سیسـتم کلاچ / ترمـز مـی توانـد باعـث ایجاد 
صدمـه بـه قطعـات سیسـتم کلاچ / ترمـز شـود . 
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روغن فرمان هیدرولیک 
)در صورت مجهز بودن( 

بررسی میزان روغن هیدرولیک فرمان 

خـودرو را در سـطحی صـاف قـرار دهیـد ، میـزان 
روغـن موجـود در مخـزن فرمـان هیدرولیـک را هر 
از گاهـی بررسـی کنیـد در دمـای عادی ایـن روغن 
بایـد بیـن علامت هـای MAX و MIN موجود در 

دیـواره مخزن باشـد . 
پیـش از افـزودن روغـن هیدرولیـک فرمـان ، بـه 
صـورت کامـل در پـوش و ناحیـه اطـراف را تمیـز 
کنیـد تـا مانـع آلودگـی روغـن هیدرولیک شـوید . 
اگـر میـزان روغـن کم باشـد ، روغن اضافـه کنید تا 

به میزان MAX برسـد . 
 

توجه

وضعیـت  در  بایـد  مخـزن  داخـل  روغـن  سـطح 
مایـع  بـودن  سـرد  صـورت  در  باشـد   "HOT"
خنـک کاری ، بررسـی کنیـد تا علامت بـر روی آن 

باشـد.  "COLD"
در صـورت خالـی شـدن سـریع و پشـت سـر هـم 
روغـن هیدولیـک فرمـان ، توصیـه مـی کنیـم برای 
بازبینـی ایـن شـرایط بـه نمایندگـی مجـاز شـرکت 

کرمـان موتـور مراجعـه کنیـد . 

اخطار

بـرای جلوگیـری از ایجـاد صدمه بـه پمپ روغن  •
هیدرولیـک فرمـان ، از کار کـردن طولانی مدت 

بـا روغـن هیدرولیک کم خـودداری کنید. 
هرگـز  • روغـن  مخـزن  بـودن  خالـی  زمـان  در 

. نکنیـد  روشـن  را  خـودرو  موتـور 
هنـگام افـزودن روغن احتیـاط کنید تـا کثیفی  •

وارد مخزن آن نشـود. 
کـم بـود بیـش از حـد روغـن مـی توانـد باعث  •

افزایـش تـوان لازم و یـا ایجـاد صدا از سیسـتم 
شـود. فرمان 

)ادامه دارد( 

اخطار

)ادامه( 
اسـتفاده از روغـن غیـر مجـاز مـی توانـد باعث  •

کاهـش بهره وری سیسـتم هیدرولیک فرمان و 
ایجـاد صدمه بشـود. 

تنهـا از روغـن فرمـان مجـاز اسـتفاده کنیـد )بـه 
"روغـن هـا و ظرفیـت هـای مجـاز " در بخـش 8 

مراجعـه  کنیـد . 

بررسی شیلنگ فرمان هیدرولیک 
پیـش از رانندگـی ، اتصـالات را بررسـی کنیـد تـا 
نشـتی ، صدمـه و پیچیدگی در شـیلنگ هیدرولیک 

فرمـان وجود نداشـته باشـد .
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مایع شیشه شور 
بررسی میزان مایع شستشو 

مخـزن ایـن مایـع به صورت شـفاف اسـت تـا بتوان 
بـا نگاه میزان مایع شیشـه شـور را شناسـایی کرد . 
مقـدار ایـن مایع را بررسـی کرده و در صـورت لزوم 

اضافـه کنید .

در دسـترس  مایـع شیشـه شـور  کـه  در صورتـی 
از آب تمیـز اسـتفاده کـرد .  نباشـد مـی تـوان 

بـا ایـن حـال در هـوای سـرد از محلـول ضـد یـخ 
مخصـوص شیشـه شـور اسـتفاده کنیـد تـا مانـع از 

یـخ زدگـی مایـه شیشـه شـور شـود .

 هشدار

مایع خنک کننده 
از خنـک کننـده یـا ضد یـخ رادیاتـور در مخزن  •

مایع شتشـو اسـتفاده نکنید.
مایـع رادیاتـور مـی تواند شـدیداً باعـث کاهش  •

دیـد و در نتیجه از دسـت رفتـن کنترل خودرو 
و همچنیـن باعـث صدمـه بـه رنگ خودرو شـود.

دارای  • جلـو  شیشـه  شـوینده  مایـع  عناصـر 
الـکل اسـت و مـی توانـد تحـت  از  مقادیـری 
اجـازه  شـود.  مشـتعل  خاصـی  شـرایط  تأثیـر 
ندهیـد شـعله یـا جرقه بـا مایع شـوینده تماس 
پیـدا کند زیـرا به خـودرو یا سرنشـینان صدمه 

وارد خواهـد کـرد.
مایـع شـوینده شیشـه جلو سـمی بـوده و برای  •

انسـان و حیوانـات خطرناک اسـت از نوشـیدن 
و تمـاس بـا آن خـودداری کنید . ممکن اسـت 

صدمـات جـدی یـا مـرگ روی دهد . 
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ترمز دستی 
بررسی کردن ترمز دستی 

بررسـی کنیـد کـه هنـگام فشـردن پـدال ترمـز بـا 
نیـروی 3۰ کیلوگـرم )66 پونـد یـا 294 نیوتـن(، 
میـزان مسـافت لازم بـرای فشـردن پـدال در حـد 
ترمـز  . همچنیـن  باشـد  عـادی و پیشـنهاد شـده 
دسـتی باید قادر باشـد به تنهایی خـودرو را بر روی 
جاده دارای شـیب نسـبی حفظ کنـد در صورتی که 
فاصلـه مـورد نیـاز بیشـتر یـا کمتر از حد مشـخص 
شـده بـود ، توصیـه مـی کنیـم بـرای سـرویس بـه 
نمایندگـی مجـاز شـرکت کرمـان موتـور مراجعـه 

. کنید
کورس حرکت: 8 الی 9 دنده  •

میـزان مسـافت و فاصلـه لازم بـرای ترمز دسـتی را 
بررسـی کنید و تعداد » کلیک های « شـنیده شـده 
را در هنگام فشـردن پدال بشـمارید . همچنین ترمز 
دسـتی بایـد قادر باشـد به تنهایی در شـیب نسـبتاً 
زیـاد خـودرو را نگـه دارد . در صورتـی کـه میـزان 
مسـافت بیشـتر یا کمتر از مقدار مشـخص شده بود 
،توصیـه مـی کنیم بـرای تعمیر بـه نمایندگی مجاز 

شـرکت کرمـان موتور مراجعـه کنید . 
 2۰ نیـروی  بـا  کلیـک   6 تـا   5 حرکـت:  کـورس 

نیوتـن(   196 بونـد،   44( کیلوگـرم 
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فیلتر هوا 
تعویض فیلتر 

در صـورت لـزوم بایـد آن را تعویض کرد، از شسـتن 
ایـن فیلتر خـودداری کنید .

هنـگام بازرسـی عناصـر فیلتـر هوا مـی توانیـد این 
فیلتـر ار تمیـز کنید.

بـرای تمیـز کـردن آن از هـوای فشـرده اسـتفاده 
کنیـد.

1.کلیـپ هـای درپـوش فیلتـر هـوا را شـل کنیـد و 
آن را بـاز کنیـد.

2.داخل فیلتر هوا را تمیز کنید.
3.فیلتر هوا را تعویض کنید.

4.با استفاده از کلیپ ها، درپوش را ببندید . 
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مطابـق بـا برنامـه زمـان بنـدی اقـدام بـه تعویـض 
فیلتـر کنیـد.

در صورتـی کـه خـودرو در نواحـی خیلـی شـنی یا 
خاکی کار می کند بیشـتر از تناوب اشـاره شـده در 
برنامـه نگهـداری اقـدام به تعویـض فیلتـر کنید )به 
» انجـام سـرویس هـای نگهداری تحت شـرایط زیر 

« در ایـن بخـش مراجعـه کنید .

اخطار

بـدون فیلتـر اقدام بـه رانندگـی نکنیـد ، اینکار  •
باعـث ایجـاد سـایش شـدید بـه موتور می شـود.

هنـگام خـارج کـردن فیلتر ، احتیـاط کنید زیرا  •
گـرد و خـاک ممکـن اسـت وارد هـوا شـده و 

باعـث ایجـاد صدمه شـود.
توصیـه مـی کنیـم بـرای تعویـض قطعـات بـه  •

نمایندگـی مجاز شـرکت کرمان موتـور مراجعه 
 . کنید
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فیلتر هوای کابین 
بازدید و بررسی فیلتر 

در صـورت رانندگـی در شـهرهای با آلودگـی هوا یا 
در جـاده هـای پـر گـرد وخـاک بـه مـدت طولانی، 
سـریعتر از تنـاوب مشـخص شـده بایـد اقـدام بـه 
تعویـض فیلتـر کنیـد بعـد از تعویض فیلتر هـوا ، به 
ترتیـب زیـر اقدام بـه تعویض فیلتر کنیـد و احتیاط 
کنیـد کـه به دیگـر قطعات صدمـه ای وارد نشـود .
بـه  اقـدام  نگهـداری  سـرویس  برنامـه  بـا  مطابـق 

کنیـد. فیلتـر  تعویـض 

تعویض فیلتر 

1.جعبـه داشـبورد را بـاز کـرده و گیـره نگهدارنـده 
کنید. بـاز  را 

2.هنگامـی کـه جعبـه داشـبورد بـاز شـد ، موانـع 
موجـود در هـر دو سـمت را بـاز کنیـد .
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3.فیلتـر هـوای اتـاق را خـارج کـرده و در همیـن 
زمـان کلیـد قفل موجود در سـمت راسـت پوشـش 

را فشـار دهیـد .

4.فیلتر را تعویض کنید .
5.مراحـل را بالعکـس طـی کنیـد تا قطعـات متصل 

شوند.

توجه

هنـگام تعویـض فیلتـر هـوای اتـاق را بـه صـورت 
صحیـح نصـب کنیـد . در غیـر این صورت سیسـتم 
سـر و صـدا ایجاد کـرده و بهـره وری فیلتـر کاهش 

می یابـد.
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تیغه های برف پاک کن 
بازدید و بررسی برف پاک کن 

 
توجه

توسـط  شـده  اعمـال  تجارتـی  داغ  واکس هـای 
کارواش هـای اتوماتیـک باعـث سـخت تمیـز شـدن 

می شـوند.  جلـو  شیشـه 

آلودگـی شیشـه جلـو یـا تیغه هـای برف پـاک کن 
بـا مـاده خارجـی مـی توانـد بهـره وری تیغـه های 
بـرف پـاک کـن شیشـه جلـو را کاهش دهـد. منابع 
و  درخـت  ذرات  هـا،  از حشـره  عبارتنـد  آلودگـی 
واکـس داغ شـده در کارواش هـا. در صورتـی کـه 
بـرف پـاک کـن هـا بـه صـورت مناسـب کار نمـی 
شـوینده  مـواد  بـا  را  هـا  تیغـه  و  پنجـره   ، کننـد 
مناسـب و ملایـم تمیز کـرده و با آب تمیز بشـویید. 

اخطار

بـرای جلوگیـری از ایجـاد صدمـه بـه تیغـه های 
بـرف پـاک کـن، از بنزیـن، نفـت سـفید، تینـر 
رنـگ، یـا دیگـر حـلال هـا بـر روی یـا نزدیـک 

آن هـا اسـتفاده نکنیـد.
 

تعویض تیغه برف پاک کن 
هنگامـی کـه بـرف پـاک کـن هـا دیگـر بـه صورت 
مناسـب تمیـز نمی کنند ، ممکن اسـت شکسـته یا 

تـرک خـورده باشـند ، و باید تعویض شـوند.

 

اخطار

بـرای جلوگیـری از صدمـه به بازوهـای برف پاک 
کـن یـا دیگـر اجـزاء از جابجایی آن ها با دسـتان 

خود خـودداری کنید.

اخطار

اسـتفاده از تیغـه برف پـاک کن هـا ی غیر مجاز 
مـی توانـد باعـث اشـکال و اختـلال در کار کـرد 

برف پـاک کن شـود. 
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تیغه های برف پاک کن شیشه جلو 

 A نوع
1.بـازوی بـرف پاک کن را بـالا بیاوریـد و تیغه برف 
پـاک کـن را بچرخانیـد تـا کلیـپ قفل پلاسـتیکی 

آن را ببندیـد . 

اخطار

احتیـاط کنیـد تـا بـازوی بـرف پاک کن بـر روی 
شیشـه جلـو سـقوط نکنـد ، زیـرا ممکـن اسـت 
شیشـه جلـو را شکسـته یـا بـر روی آن تـرک 

ایجـاد کنـد . 
 

2.کلیـپ را بفشـارید و تیغـه را بـه سـمت پاییـن 
. بکشـید 

3.از روی بازو آن را خارج کنید .
4.تیغـه را در جهـت معکـوس که جدا کردید فشـار 

دهیـد تا نصب شـود.

 B نوع
1.بازوی برف پاک کن را بالا بیاورید .

اخطار

اجـازه ندهیـد بـازوی بـرف پـاک کـن بـر روی 
را  شیشـه  اسـت  ممکـن  زیـرا   ، بیفتـد  شیشـه 

 . ایجـاد در آن شـود  باعـث  یـا  شکسـته 
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2. کلیـپ تیغـه بـرف پـاک کـن را بـه سـمت بـالا 
بکشـید .سـپس تیغـه را بـه سـمت پایین بکشـید و 

خـارج کنیـد .
3.تیغه جدید را بر عکس مراحل ببندید .

تیغه برف پاک کن شیشه عقب 

1.بـازوی بـرف پـاک کن را به سـمت بالا بکشـید و 
تیغـه را خـارج کنید.

2.تیغـه جدیـد را بـا قـرار دادن قطعـه مرکـزی در 
شـیار بـازوی بـرف پـاک کن نصـب کنید تـا صدای 
کلیـک شـنیده شـده و در جـای خـود قـرار گیرد . 
3.تیغـه را بـه سـمت عقـب بکشـید و سـعی کنیـد 
آن را بـاز کنیـد تـا از محکـم بـودن تیغـه اطمینان 

حاصـل کنیـد .
بـرای جلوگیـری از ایجـاد صدمـه بـه بـازوی بـرف 
پـاک کـن و دیگـر قطعـات ، توصیه مـی کنیم برای 
موتـور  کرمـان  مجـاز  نمایندگـی  بـه  آن  تعویـض 

مراجعـه کنیـد. 
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باطری 
برای بهترین عملکرد باطری 

باطری را به صورت محکم ببندید . •
بالای باطری را تمیز و خشک نگهدارید . •
قطـب هـا و اتصـالات باطـری را تمیـز ، محکـم  •

نگهداشـته و بـا ژلـه نفت یـا گریس قطـب باطری 
را بپوشـانید .

بـا اسـتفاده از محلول آب و بیکینگ سـودا )جوش  •
شـیرین(، الکترولیـک خـارج شـده از باطـری را 

تمیـز کنید .
در صورتـی کـه خـودرو بـرای مدتـی طولانـی بلا  •

اسـتفاده باشـد ، کابـل باطـری را جـدا کنیـد . 

 
توجه

باتـری از نـوع بـدون نیـاز بـه نگهـداری مـی باشـد 
هـای  عبـارت  باتـری  جانبـی  دیـواره  روی  اگـر   .
اسـت  شـده  حـک   UPPER و   LOWER
می توانیـد سـطح مایـع الکترولیت را بررسـی کنید. 
اگـر سـطح الکترولیـت کـم اسـت آب مقطـر اضافه 
نکینـد.  اضافـه  اسـید سـولفوریک  و هرگـز  کنیـد 
هنـگام افـزودن آب مقطـر مراقب باشـید که قطرات 
اسـید روی برنـد و قطعات مجاز نباشـند . وباتری را 

بیـش از حـد پـر نکنیـد.
چـون باعـث خوردگـی قطعات مـی شـود . در انتها 
در پـوش باتـری را محکم ببندید . توصیه می شـود 
کـه بـه نمایندگی های مجاز شـرکت کرمـان موتور 

مراجعـه کنید . 

 هشدار

خطرات باطری 

باطـری  بـا  کار  هنـگام  همیشـه 

خطرات باطری 

باطـری  بـا  کار  هنـگام  همیشـه 
دسـتورالعمل های زیـر را به دقـت مطالعه کنید.

 سـیگار روشـن و هـر گونـه شـعله یـا 

دسـتورالعمل های زیـر را به دقـت مطالعه کنید.

 . از باطـری دور نگهداریـد  جرقـه را 

 هیدروژن گازی شـدیداً مشـتعل اسـت 
و همیشـه در سـلول هـای باطـری موجـود بـوده 
و ممکـن اسـت در صـورت جرقـه منفجر شـود .

باطـری هـا را از دسـترس کـودکان دور 
نگهداریـد . باطـری هـا دارای اسـید سـولفوریک 
هسـتند کـه شـدیداً اسـیدی اسـت . از برخـورد 
اسـید باطری با پوسـت ، چشـمان ، لباس و رنگ 

کنید.    جلوگیـری 
) ادامه دارد (
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)ادامه(

بـا  الکترولیـت  برخـورد  صـورت  در   
چشـمانتان بـه مدت حداقـل 15 دقیقـه زیر آب 
تمیـز گرفتـه و بـه پزشـک مراجعـه کنیـد . در 
صـورت برخـورد الکترولیـت بـا پوسـت ، محـل 
تماس را با آب بشـویید . در صورت احسـاس درد 
یا سـوختگی ، سـریعاً به پزشـک مراجعـه کنید .

 هنـگام شـارژ یـا کار در نزدیکـی یـک 

یا سـوختگی ، سـریعا

 . کنیـد  اسـتفاده  محافـظ  عینـک  از   ، باطـری 
همیشـه در هنـگام کار در محیـط بسـته جریـان 

هـوا را حفـظ کنیـد .

 باطـری دور انداختـه شـده بدون توجه 

هـوا را حفـظ کنیـد .

بـه مقررات و توجهات زیسـت محیطـی می تواند 
بـرای محیط زیسـت و سـلامت انسـان خطرناک 
باشـد  . بـه ایـن ترتیـب مطابـق با مقـررات اقدام 

بـه دور انداختن باطـری کنید . 
)ادامه دارد ( 

                       

)ادامه( 
هنـگام بـاز کـردن باطـری پوشـش پلاسـتیکی  •

فشـار زیـاد بـر روی پوشـش مـی توانـد باعـث 
نشـتی اسـید ، و در نتیجه صدمه به افراد شـود 

بـرای بـالا آوردن از محفظـه آن را بگیریـد . 
در هنگامـی کـه باطـری بـه کابـل هـا متصـل  •

اسـت ، هرگـز تـلاش بـه تخلیـه باطـری نکنید . 
سیسـتم احتـراق الکتریکی بـا ولتـاژ بالایی کار  •

مـی کنـد . هرگـز ایـن قطعـات را در هنـگام 
روشـن بـودن موتـور یـا هنگامی که سـوئیچ در 

حالـت روشـن اسـت ، لمـس نکینـد .
قصـور در رعایـت هشـدارهای فـوق مـی توانـد  •

باعـث ایجاد صدمـات جدی جسـمی و یا مرگ 
. شود 

اخطار

در صـورت متصـل کـردن تجهیـزات برقـی غیـر 
مجـاز بـه باطـری ، باطـری ممکـن اسـت تخلیه 
شـود . هرگـز از تجهیـزات غیـر مجـاز اسـتفاده 

نکنیـد .
 

برچسب ظرفیت باطری 
	نمونه

 
*برچسـب موجود در خودرو ممکن اسـت با شـکل 

نمایش داده شـده متفاوت باشـد 
CM60L-BCI  .1: مدل باطری شرکت هیوندای 

2. 12 ولت . ولتاژ اسمی 
آمپـر  )در  اسـمی  ظرفیـت   (20HR)60Ah  .3

سـاعت(
92RC  .4 : ظرفیت اسمی )به دقیقه (

550CCA .5 : جریان تسـت سـرد در آمپر توسـط 
 SAE

A .6 440 : جریـان تسـت سـرد در آمپـر مطابـق 
 EN
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شارژ باطری 
خـودروی شـما دارای یـک باطـری بـدون نیـاز بـه 
سـرویس  و نگهـداری و بـا پایه کلسـیم می باشـد .

کوتـاه  • زمـان  مـدت  در  باطـری  کـه  در صورتـی 
خالـی شـود )برای مثال، روشـن مانـدن چراغ های 
داخـل(، بـا شـارژ آرام بـه مـدت 1۰ سـاعت آن را 

کنید. پـر 
در صـورت تخلیـه پی در پـی باطری بـه خاطر بار  •

الکتریکـی زیـاد ، بـه مـدت 2 سـاعت بـا 3۰-2۰ 
آمپـر شـارژ کنید.  

 هشدار

شارژ مجدد باطری 
هنـگام شـارژ باطـری به نـکات زیر توجه داشـته 

باشید. 
باطـری را بایـد از خودرو جدا کـرده و در محلی  •

با گـردش هوای مناسـب قرار داد. 
از نزدیک شـدن سـیگار روشـن جرقه و یا شعله  •

به باطـری جلوگیری کنید.
داشـته  • توجـه  باطـری  در طـول شـارژ شـدن 

باشـید و در صـورت جـوش آوردن سـلول های 
باطـری یـا اگـر دمـای الکترولیـت بیـش از 49 
درجـه شـود . شـارژ را متوقـف یـا کاهـش دهید.

هنـگام بررسـی باطـری در طول شـارژ کردن از  •
عینـک محافظ اسـتفاده کنید .

بـرای جـدا کـردن شـارژ باطـری بـه ترتیـب زیر 
کنید  اقـدام 

1.کلید اصلی شارژ باطری را خاموش کنید.
2.گیره منفی را از قطب منفی جدا کنید .
3.گیره مثبت را از قطب مثبت جدا کنید .

)ادامه دارد(

 هشدار

)ادامه( 
شـارژ  • یـا  نگهـداری  عملیـات  انجـام  از  پیـش 

را  جانبـی  تجهیـزات  تمامـی  باطـری،  مجـدد 
کنیـد. خامـوش  را  موتـور  و  کـرده  خامـوش 

هنگامـی کـه باطـری جـدا شـده اسـت ، سـیم  •
قطـب منفـی بایـد ابتـدا بـاز شـود و در انتها به 

عنـوان آخریـن سـیم متصل شـود.

ریست )RESET ( کردن 
بعـد از تخلیـه شـدن باطـری یا بعـد از قطـع اتصال 

آن بایـد باطـری را ریسـت کرد . 
باز/ بستن پنجره )بخش 4( •
سانروف )بخش 4( •
کامپیوتر مسافت سنج )بخش 4( •
سیستم کنترل دما )بخش 4( •
ساعت )بخش 4( •
صوتی )بخش 4( •
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تایرها و رینگ ها 
نگهداری از تایر 

بـرای نگهداری ، ایمنـی و بهترین وضعیت بهره وری 
سـوخت ، بایـد همیشـه بـاد مناسـب تایـر را حفظ 
کـرده و بـار مجـاز و توزیـع وزن مجاز توصیه شـده 

بـرای خودروی خـود را حفـظ کنید .

باد تایر توصیه شده در حالت سرد 
بـاد تمامـی تایرهـا ) از جملـه تایـر زاپـاس ( بایـد 
در هنگامـی کـه تایر سـرد اسـت بررسـی شـود . » 
تایـر سـرد « بـه ایـن معنی اسـت کـه با خـودرو به 
مقـدار کمتـر از 3 سـاعت یـا کمتـر از 1.6 کیلومتر 

)1 مایـل( حرکـت کـرده باشـید . 
بـاد توصیـه شـده باید حفظ شـود تا بهتریـن تجربه 
رانندگـی ، کنتـرل خوب خودرو ، و سـایش کم تایر 

فراهم شـود . 
بـرای اطـلاع از بـاد بهینـه بـه » تایر و رینـگ ها « 

در بخـش 8 مراجعـه کنید .

تمامـی مشـخصات فنـی )ابعـاد و بادهـا ( را بر روی 
برچسـب خـودرو می تـوان یافت . 

 هشدار

تایر کم باد 
بـاد خیلـی کـم تایـر )Kpa 70 (psi 10) یـا 
بیشـتر) می توانـد منجـر بـه گـرم شـدن بیش از 
حـد شـده و باعـث جدا شـدن آج هـا ، ایجاد درز 
و دیگـر اشـکالات در تایـر شـود کـه مـی توانـد 
باعـث از دسـت رفتـن کنتـرل خـودرو و منجر به 
صدمـات جـدی یـا مـرگ شـود . این ریسـک در 
روزهـای گـرم و زمانـی که بـه مـدت طولانی در 
سـرعت هـای خیلـی بـالا رانندگـی مـی کنیـد ، 

خیلـی بالاتر اسـت . 
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اخطار

کـم بـودن بـاد تایـر مـی توانـد باعـث سـایش  •
شـدید کنتـرل سـخت خـودرو و کاهـش بهـره 
وری سـوخت شـود . تغییـر شـکل رینـگ نیـز 
ممکـن اسـت روی دهـد .بـاد تایـر را در مقادیر 
مناسـب قـرار دهیـد . در صـورت نیـاز پـی در 
پـی بـه تنظیـم بـاد تایـر توصیـه می کنیـم به 
نمایندگـی مجاز شـرکت کرمان موتـور مراجعه 

. کنید
بـاد زیاد باعث رانندگی شـدید ، سـایش شـدید  •

در  صدمـه  احتمـال  و  رینـگ  مرکـز  در  تایـر 
نتیجـه خطـرات جـاده مـی شـود . 

اخطار

بـاد تایـر هـای گرم از مقادیر مشـخص شـده به  •
مقدار 28 تا 41 کیلو پاسـکال بیشـتر می شـود 
)4 الـی psi 6 ( بـرای تنظیـم بـاد تایـر از بـاز 
کـردن و آزاد کـردن بـاد خـودداری کنیـد زیرا 
ممکـن اسـت باعـث کاهـش بیـش از حـد بـاد 

. شود
حتماً در پوش والو باد تایر را نصب کنید.  •

 هشدار

باد تایر 
زیـاد بودن بـاد تایر یا کم بـودن آن باعث کاهش 
عمـر تایـر شـده و باعـث کاهـش توانایـی کنترل 
خـودرو مـی شـوند و منجـر بـه خرابـی ناگهانـی 
تایـر مـی شـود ایـن مـی توانـد باعـث از دسـت 
رفتـن کنتـرل خـودرو و منجـر بـه صدمه شـود .

اخطار

باد تایر 
همیشه موارد زیر را در نظر داشته باشید : 

بـاد تایـر را در زمانـی کـه لاسـتیک هـا سـرد  •
هسـتند بررسـی کنیـد )بعـد از پـارک کـردن 
خـودرو بعـد از گذشـت 3 سـاعت یـا زمانی که 
کمتـر از 1.6کیلومتـر رانندگـی کـرده ایـد )1 

 ) یل ما
بـاد تایـر یـدک خـود را هر زمـان که بـاد دیگر  •

تایرهـا  را تنظیـم مـی کنید .بررسـی کنید 
هرگـز بـار بیـش از حد بـر روی خـودروی خود  •

قـرار ندهیـد . احتیـاط کنید تا بـار بیش از حد 
بـر روی بـار بند قرار داده نشـود.

تایـر هـای سـاییده شـده و قدیمـی مـی توانند  •
باعـث ایجـاد صدمـه بشـوند در صورتـی که آج 
هـای تایـر شـما سـاییده شـده باشـند یـا اگـر 
تایرهـا ی شـما صدمـه دیـده باشـند ، آنهـا را 

تعویـض کنیـد . 
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بررسی باد تایر
کنیـد.  بررسـی  مـاه  در  بـار  یـک  را  تایرهـا  بـاد 
همچنیـن بـاد تایـر زاپـاس را نیـز بررسـی کنیـد. 

نحوه بررسی 
بـاد  بررسـی  بـرای  بـا کیفیـت مناسـب  از درجـه 
بـه  نـگاه کـردن  بـا  تـوان  نمـی   . اسـتفاده کنیـد 
تایـر بـاد آن هـا را بررسـی کـرد . تایر هـای رادیال 
)radial ( حتـی بـا بـاد کم نیز ممکن اسـت ظاهراً 

مناسـب باشـند . 
در زمانی که تایر ها سـرد هسـتند اقدام به بررسـی 
بـاد آن هـا کنیـد . » سـرد « یعنـی سـه سـاعت از 
رانندگـی گذشـته باشـد یاکمتـر از 1.6 کیلومتر )1 

مایـل ( رانندگـی کـرده اید . 
درپـوش والـو را بـاز کنیـد درجـه را محکـم بر روی 
شـیر قـرار دهیـد  تـا انـدازه بـاد مشـخص شـود . 
صـورت مناسـب بـودن بـاد لاسـتیک با برچسـب ، 
هیـچ تنظیـم بـادی لازم نیسـت . در صـورت کـم 
بـودن ، کمـی اضافـه کنید تا فشـار مطابق بـا مقدار 

توصیه شـده شـود . 
در صـورت بادکـردن بیـش از حـد ، کمی ، با فشـار 
دادن شـاخه فلـزی موجـود در مرکـز والـو بـاد را 
تخلیـه کنیـد . دوبـاره بـاد لاسـتیک را بـا عقربـه 
فشـار بررسـی کنید . حتماً در پوش را دوباره  روی 

شـاخه قـرار دهید . این در پوش بـا ممانعت از ورود 
کثیفـی و رطوبـت مانـع نشـتی می شـود . 

 هشدار

هـر از چنـد گاهـی تایـر هـا را بررسـی کنیـد  •
تـا در صـورت کـم بـادی، سـاییدگی یـا صدمه 
اقدامـات لازم را انجـام دهید . همیشـه از درجه 

بـاد تایـر اسـتفاده کنید.
در صـورت بیـش از حـد زیـاد یـا کم بـاد بودن  •

بـه  منجـر  و  شـده  خـراب  ناگهـان  لاسـتیک 
تصـادف صدمـه و یـا حتـی مـرگ شـود مـی 
تـوان بـرای آشـنایی بـا فشـار مجـاز تایر سـرد 
خـودروی خـود به اطلاعـات این دفترچـه یا به 
برچسـب تایـر موجود در سـتون وسـط سـمت 

راننـده مراجعـه کنیـد. 
تایـر هـای فرسـوده مـی تواننـد باعـث تصادف  •

شـوند در صورت سـاییدگی و صدمـه تایر آن ها 
را تعویـض کنید.

بـه یاد داشـته باشـید تا بـاد تایر زاپـاس خود را  •
بررسـی کنیـد توصیـه می کنیـم هر زمـان باد 
تایـر هـا را بررسـی می کنیـد باد تایـر زاپاس را 

نیز بررسـی کنید. 
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تعویض گردشی تایر )عقب/ جلو کردن(
بـرای یکسـان سـازی سـایش آج هـا توصیـه مـی 
تایـر هـا را هـر 12۰۰۰  کنیـم تعویـض گردشـی 
کیلومتـر )75۰۰ مایـل ( یکبـار در صـورت ایجـاد 

سـایش انجـام دهیـد.
در هنـگام تعویـض گردشـی، بالانـس تایـر هـا را 

کنیـد. بررسـی 
هنـگام تعویـض گردشـی تایـر هـا، هرگونه سـایش 
یـا صدمـه غیر متقـارن و غیـر یکنواخت را بررسـی 
بـاد  بـه خاطـر  یکنواخـت  کنیـد. سـاییدگی غیـر 
نامناسـب تایـر راسـتای نامناسـب رینـگ، رینـگ 
گـردش  یـا  ترمـز شـدید  تعـادل،  از  خـارج  هـای 
شـدید ایجـاد مـی شـود. در گوشـه یـا آج تایـر تایر 
بـه دنبـال ر آمدگـی باشـید. در صـورت وجـود این 
شـرایط تایـر را تعویـض کنیـد. در صـورت معیـوب 
بـودن آج و سـیم تایـر آن را تعویـض کنیـد بعـد از 
تعویض گردشـی، بـاد تایرها  جلو و عقـب را مطابق 
بـا فشـارهای توصیـه شـده تنظیـم کنیـد و محکـم 

بـودن مهـره هـا را بررسـی کنیـد.
به "تایر و رینگ ها" در بخش 8 مراجعه کنید. 

تایر زاپاس با ابعاد کامل 
)در صورت مجهز بودن( 

بدون تایر زاپاس 

تایر های جهتی )در صورت مجهز بودن ( 

لنت هـای ترمـز دیسـکی را بایـد در هنـگام تعویض 
گردشـی رینگ هـا بازبینـی کرد.

 
توجه

غیرمتقـارن  صـورت  بـه  تایرهـا  کـه  صورتـی  در 
سـاییده شـدن اند، تنهـا از جلـو بـه عقـب اقـدام به 
تعویـض گردشـی کنیـد و نـه از راسـت بـه چـپ 

 هشدار

در هنـگام تعویض گردشـی تایر هـا از تایر زاپاس 
فشـرده استفاده نکنید. 

تایرهـای نـخ دار و رادیـال را بـه هیـچ عنـوان بـه 
صـورت مخلـوط اسـتفاده نکنیـد. اینـکار باعـث 
ایجـاد مشـخصات کنترلـی غیـر معمـول خـودرو 
شـده و مـی توانـد باعـث مـرگ، صدمـات جدی 

و یـا خسـارت شـود. 
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تنظیم فرمان و بالانس تایر و رینگ 
رینـگ هـای خـوروی شـما در کارخانـه تنظیـم و 
بالانـس شـده انـد تـا بهتریـن عملکـرد و طولانـی 

تریـن عمـر را داشـته باشـند . 
در بیشـتر مـوارد نیـازی بـه تنظیـم مجـدد فرمـان 
غیـر  مشـاهده سـایش  در صـورت  ولـی   ، نیسـت 
طبیعـی تایـر یـا کشـیده شـدن خـودرو بـه یـک 

سـمت ، تنظیـم فرمـان بایـد تنظیـم شـود . 
هنـگام  در  خـودرو  لرزیـدن  مشـاهده  صـورت  در 
رانندگـی در جـاده صـاف ، احتمـالاً بایـد بالانـس 

 . را تنظیـم کنیـد  لاسـتیک 

اخطار

وزن نامناسـب تایـر مـی توانـد باعـث صدمـه بـه 
رینـگ هـای آلومینیومـی خـودرو شـود . تنها از 

وزن هـای مجـاز اسـتفاده کنیـد . 

تعویض تایر 

در صـورت ایجاد سـاییدگی یکنواخـت تایر ، علامت 
سـاییدگی تایـر ماننـد یـک بانـد دور آج ظاهـر می 

 . شود 
ایـن موضـوع نشـان مـی دهـد کـه کمتـر از 1.6 
میلیمتـر )16/1( اینـچ ( آج بـر تایـر باقـی مانـده 

اسـت . در ایـن صـورت تایـر را تعویـض کنیـد 
از رهـا کـردن تایـر و افزایـش ایـن آج در کل آج تـا 

قبـل از تعویـض آن خـودداری کنید .

اخطار

هنـگام تعویـض تایرهـا ، پـس از حـدود 1۰۰۰ 
کیلومتـر رانندگـی ، تایـر هـا را بررسـی کـرده و 
مهـره آنهـا را دوبـاره سـفت کنیـد . اگـر لـرزش 
فرمـان و خـودرو احسـاس مـی شـود ، چـرخ ها 
نیـاز بـه بالانـس دارنـد و در صـورت رفع نشـدن 
کرمـان  شـرکت  مجـاز  نمایندگـی  بـه  مشـکل 

موتـور مراجعـه کنیـد . 
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 هشدار

تعویض تایر ها 
خیلـی  •  ، فرسـوده  هـای  تایـر  بـا  رانندگـی 

خطرنـاک اسـت و باعث کاهش بهـره وری ترمز 
هـا ، دقـت رانندگـی و چسـبندگی مـی شـوند .

اسـت  • مجهـز  هایـی  تایـر  بـه  خـودروی شـما 
کـه بـرای تامیـن ایمـن رانندگـی و کنتـرل آن 
طراحـی شـده انـد از تایرهـای بـا ابعـاد ونـوع 
دیگـر و مخالـف بـا نـوع نصـب شـده بـر روی 
خـودرو خـودداری کنیـد . اینـکار باعث کاهش 
ایمنـی و کارکـرد خـودروی شـما شـده و باعث 
و صدمـات جـدی  یـا چـپ کـردن  و  خرابـی 
مـی شـوند . هنـگام تعویـض رینگ هـا ، حتماً 
تمامـی چهـار رینـگ را بـا تایر بـا ابعـاد ، نوع ، 
آج و مـدل و ظرفیـت بار یکسـان تعویـض کنید. 

)ادامه دارد ( 

)ادامه ( 
ابعـاد و یـا نـوع متفـاوت  • بـا  از تایـر  اسـتفاده 

می توانـد بـه شـدت کنتـرل ، فاصلـه تـا زمین، 
مسـافت لازم بـرای توقـف ، فواصـل تایـر بـه 
اعتبـار  و  بـرف  تایـر مخصـوص  فاصلـه  بدنـه، 

درجـه سـرعت سـنج را کاهـش دهـد . 
صـورت  • بـه  را  هـا  تایـر  تمامـی  اسـت  بهتـر 

همزمـان تعویـض کنید در صورتی کـه این کار 
امـکان پذیـر نیسـت تایـر هـای جلـو و عقب را 
بـه صـورت جفـت عـوض کنیـد . تعویـض یک 
تایـر در یـک زمـان مـی توانـد شـدیداً کارکرد 

خـودروی شـما را کاهـش دهـد . 
سیسـتم ABS بـا مقایسـه سـرعت رینـگ هـا  •

کار مـی کنـد . ابعـاد تایـر بـر سـرعت رینـگ 
موثـر اسـت . هنـگام تعویـض رینگ هـا تمامی 
رینـگ هـا باید ابعـاد یکسـان و مطابق بـا ابعاد 
اصلـی تایر باشـند اسـتفاده از تایر هـای با ابعاد 
مختلـف مـی توانـد باعـث ایجـاد اختـلال در 
عملکـرد سیسـتم هـای ABS و ESC شـود. 

تعویض تایر زاپاس )در صورت مجهز بودن( 
بـه  نسـبت  کمتـری  آج  عمـر  دارای  زاپـاس  تایـر 
مشـاهده  هنـگام   . دارد  معمولـی  ابعـاد  بـا  تایـر 
تعویـض  را  ، آن  علائـم سـائیدگی عـاج لاسـتیک 
کنیـد . بـرای تعویـض تایـر بهتـر اسـت از ابعـاد و 
نـوع و طراحـی یکسـان مطابـق بـا تایـر ارائه شـده 
بـا خـودروی جدیدتـان اسـتفاده کنیـد . تایـر برای 
نصـب بـر روی رینـگ بـا ابعـاد معمولـی طراحـی 
نشـده اسـت و بـرای نصـب بـر روی تایـر بـا ابعـاد 

معمولـی طراحـی نشـده اسـت .
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تعویض تایر 
هنـگام تعویـض رینـگ هـای فلـزی بـه هـر دلیلی، 
اطمینـان حاصـل کنیـد کـه رینـگ هـا ی جدیـد 
دارای ابعـاد ، قطـر ، عـرض لبـه و خـروج از مرکـز 

یکسـانی باشـند . 

 هشدار

در صـورت اسـتفاده از رینـگ بـا ابعـاد متفـاوت 
ترمـز و  بلبرینـگ  و  ، عمـر رینـگ  نامناسـب  و 
توانایـی توقـف ، کنتـرل خـودرو فاصلـه از زمین، 
فاصلـه بدنـه بـه تایـر فواصـل زنجیـر یـخ شـکن 
کالیبراسـیون سـرعت سـنج و دور سـنج ، توجـه 
چـراغ جلو و ارتفاع سـپر شـدیداً کاهـش می یابد. 

چسبندگی تایر 
درصورت رانندگی با لاسـتیک فرسـوده ، لاسـتیکی 
کـه بـاد نامناسـب دارنـد یـا رانندگی بـر روی جاده 
لغزنـده چسـبندگی کاهـش مـی یابـد وتایـر هـا را 
بایـد در صورت مشـاهده علائم سـاییدگی ، تعویض 
کـرد . برای کاهـش احتمال از دسـت دادن کنترل، 
در صـورت وجـود بارندگـی، بـرف یـا یـخ بـر روی 

جـاده، سـرعت خـود را کاهـش دهید. 

انجام اقدامات نگهداری تایر 
عـلاوه بـر بـاد مناسـب ، تنظیـم فرمـان مناسـب به 
شـما کمـک مـی کند تـا سـاییدگی تایـر را کاهش 
دهیـد در صورت مشـاهده نامناسـب سـاییدگی ، از 
نمایندگـی خـود بخواهیـد تـا تنظیم فرمان شـما را 

کند.  بررسـی 
بعـد از نصـب تایـر هـای جدیـد ، از بالانـس بـودن 
آن هـا اطمینـان حاصل کنید ایـن کار باعث افزایش 
آسـودگی رانندگـی و عمـر تایـر می شـود عـلاوه بر 
ایـن بعـد از خـارج کـردن رینگ هـا حتمـاً آن ها را 

دوبـاره بالانـس کنید. 

مندرجات دیوار کنار تایر 

ایـن اطلاعـات بیانگـر مشـخصات اصلی لاسـتیک و 
 )TIN( همچنین بیانگر شـماره شناسـایی لاستیک
اسـت که بـه مجوز اسـتاندارد ایمنی مرتبط اسـت . 
از TIN می توان برای یاد آوری لاسـتیک اسـتفاده 

 . کرد 
1.نام سازنده یا برند 

نام سازنده یا برند  نمایش داده شده است . 
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2.مشخصات ابعاد لاستیک 
دیـواره لاسـتیک دارای ابعـاد لاسـتیک اسـت . باید 
انتخـاب لاسـتیک هـای  ایـن اطلاعـات را هنـگام 
باشـید  داشـته  یـاد  بـه  تعویضـی خـودروی خـود 
. اطلاعـات زیـر بیانگـر حـروف و اعـداد مشـخص 

کننـده شناسـه ابعـادی لاسـتیک مـی باشـند . 
بر چسب ابعاد نمونه لاستیک : 

)ایـن ابعـاد تنهـا نمونـه هسـتند ، برچسـب ابعـاد 
نـوع  بـه  توجـه  بـا  اسـت  ممکـن  شـما  لاسـتیک 

) باشـد.  متفـاوت  شـما  خـودداری 

 (P)235/60R18 102H
P– نـوع خـودروی کاربـردی )تایرهـای بـا پیشـوند 
یـا  دارد  نشـین  سـر  خودروهـای  بـرای   "P"
کامیون هـای سـبک می باشـند ، بـا این حـال ، همه 
تایرهـا ایـن علامـت را ندارنـد. )در صـورت مجهـز 

بـودن ( 
235 - عرض تایر به میلیمتر 

6۰ - نسـبت )Aspect ratio( درصـد ارتفـاع تایر 
بـه عرض آن اسـت . 

R – کد ساخت تایر )رادیال ( .
18 -قطر لبه رینگ به اینچ .

1۰2 -شـاخص بـار ، کـد عددی مرتبط بـه حداکثر 
بـار قابل حمل لاسـتیک .

H – علامت نرخ سـرعت ، فهرسـت سـرعت موجود 
در ایـن بخـش را بـرای دسـت یابـی بـه اطلاعـات 

بیشـتر ببینید . 

شناسه ابعاد رینگ 
در هنـگام تعویـض رینـگ هـا نیز اطلاعـات  مهمی 
بـر روی آن ها نوشـته شـده اسـت . توضیحـات زیر 
حـروف و اعـداد مشـخص شـده بـر روی رینـگ را 

توضیـح مـی دهد . 
به طور نمونه علامت : 

7.5JX18
7.5  - عرض رینگ به اینچ 

J- علامت مربوط به محنی رینگ 
18 -قطر رینگ به اینچ 
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شاخص سرعت تایر 
لیسـت زیـر شـامل سـرعت هـای مختلفـی اسـت 
کـه در حـال حاضـر در لاسـتیک هـای خودروهای 
مسـافری اسـتفاده مـی شـود . سـرعت بخشـی از 
علامـت ابعـاد تایر در دیـواره کناری آن اسـت . این 
علامـت بیانگـر سـرعت حداکثـر ایمنـی طراحی آن 

 . تایر اسـت 

علامت 
حداکثر سرعتسرعت

S(112mph) 180km/h
T(118mph)190km/h
H(130mph)210km/h
V(149mph ) 240km/h

Z (149mph ) 240km/hبالاتر از

3.بررسی عمر تایر 
)TIN: شماره شناسایی تایر( 

هـر تایـر کـه بیـش از 6 سـال بـا توجـه بـه تاریـخ 
سـاخت ، عمـر کرده باشـد ، توان و عملکـرد خود را 
بـا افزایـش عمر به صـورت طبیعی )حتـی تایر های 
یدک که اسـتفاده نشـده باشـند ( کاهش می یابد . 
در نتیجـه تایـر هـا )از جمله تایـر زاپـاس (را باید با 
تایـر نـو تعویـض کـرد . مـی تـوان تاریخ سـاخت را 
بـر روی دیـواره تایـر یافت . )احتمالاً بر روی سـمت 
داخلـی رینگ ( کـه کـد DOT را نمایش می دهد 
کـد DOT یـک سـری عـدد بـر روی تایری اسـت 
کـه شـامل اعـداد و حـروف انگلیسـی باشـد . تاریخ 

سـاخت جهـار عـدد آخر کـد DOT می باشـند . 

DOT XXXX XXXX 0000
بخـش جلویـی کـد DOT بیانگـر عـدد کارخانـه ، 
ابعـاد لاسـتیک و آج هـای لاسـتیک اسـت و چهـار 

عـدد آخـر بیانگـر هفته و سـال سـاخت اسـت . 
برای مثـال : DOTXXXXXXXX1613   بیانگر 
ایـن اسـت کـه لاسـتیک در هفتـه شـانزدهم )16( 

سـال 2۰13 سـاخته شـده است .

 هشدار

تایـر هـا بـا گذشـت زمـان کیفیـت خـود را از 
دسـت مـی دهنـد حتـی هنگامـی کـه اسـتفاده 
نمی شـوند بـدون توجه بـه میزان آج هـای باقی 
مانـده، توصیـه مـی کنیـم رینـگ هـا را بعـد از 
6 سـال تعویـض کنیـد . حـرارت ایجـاد شـده در 
نتیجـه هـوای گرم یا شـرایط بـار زیاد مـی تواند 

باعـث کاهـش عمـر تایر شـود . 
کوتاهـی در توجـه بـه ایـن هشـدار مـی توانـد 
باعـث خرابـی تایـر شـده و مـی توانـد باعـث از 
دسـت دادن کنتـرل و منجر به صدمـات جدی و 

یـا حتی مـرگ شـود . 
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4.ترکیبات و مواد لایه های تایر 
تعـداد لایـه هـای فابریـک تایـر بـر روی آن نمایش 
داده شـده انـد . سـازندگان تایـر بایـد جنـس تایـر 
را مشـخص کننـد ، کـه مـی توانـد شـامل فـولاد ، 
 »R « نایلون ، پلی اسـتر و دیگر مواد باشـد . حرف
بـه معنـی سـاخت رادیـال و حـرف »D« بـه معنی 
سـاخت مـورب اسـت و حـرف »B« بیانگر سـاخت 

مورب تسـمه ای اسـت . 

5.حداکثر باد مجاز 
ایـن عـدد بیشـترین مـزان بادی اسـت کـه باید در 
تایـر پـر شـود . از پـر کـردن بیشـتر از ایـن مقـدار 
خـودداری کنیـد . برای اطلاع از فشـار بـاد مجاز به 

اطلاعـات بـار و تایـر مراجعـه کنید . 

6.مقدار بار حداکثر 
ایـن عدد بیانگـر مقدار بـار حداکثر مجاز بـرای تایر 
بـه کیلوگـرم و پونـد اسـت . هنـگام تعویـض تایـر 
همیشـه از تایـری با مقدار بار یکسـان بـا تایر نصب 

شـده شـرکت اسـتفاده کنید . 
7.میزان کیفیت یکنواخت تایر 

میـزان کیفیـت را می تـوان بر روی دیـواره تایر بین 
آج کنـاری و عـرض تایر یافت . 

برای مثال:
TREADWEAR 200
TRACION AA
TEMPRETURE A

سایش آج 
میـزان سـایش آج یـک مقدار نسـبی بر اسـاس نرخ 
سـایش تایر در زمان تسـت تحت شـرایط مشـخص 
شـده دولـت اسـت . بـرای مثـال ، تایـری بـا درجه 
15۰ یـک و نیـم )1( و)1.2( تحـت شـرایط دولتی، 
بیشـتر از تایـر بـا درجـه 1۰۰ دچـار سـاییدگی می 

شوند. 
شـرایط  بـه  بسـتگی  تایرهـا  عملکـرد  و  کارکـرد 
اسـتفاده از آن هـا دارد ، ولـی ممکن اسـت از مقدار 
معمـول بـه صـورت چشـم گیـری متفـاوت باشـد ، 
زیـرا عـادت هـای رانندگـی ، ، اقدامـات تعمیراتی و 

شـرایط جـاده هـا و آب و هـوا متفـاوت اسـت . 
ایـن درجـه هـا بـر روی دیـواره کنـاری تایـر هـای 
دیگـر   . اسـت  شـده  حـک  مسـافری  خودروهـای 
بـرای  موجـود   اختیـاری  یـا  اسـتاندارد  تایرهـای 
متفاوتـی  درجـات  اسـت  ممکـن  شـما  خـودروی 

باشـند. داشـته 
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AA و A و B&C چسبندگی
درجـه چسـبندگی ، از بالاتـر بـه پاییـن بـه ترتیب 
 C نهایـت  در  و   AA/A/B&C بـا  اسـت  برابـر 
درجـه هـا بیانگـر توانایـی تایـر در توقف بـه هنگام 
خیـس بـودن جـاده تحـت شـرایط کنتـرل شـده 
وجـاده هـای تسـت دولتی آسـفالت و بتن هسـتند.

علامـتC دارای چسـبندگی کمـی باشـد.

 هشدار

درجه چسـبندگی مشـخص شـده برای ایـن تایر 
بر اسـاس تسـت های چسـبندگی ترمز مسـتقیم 
اسـت و شـامل شـتاب حرکـت در پیـچ جـاده و 

مشـخصات حداکثـر چسـبندگی می باشـد.                                                  

 A/B&C دما
 C و   B  ،) )بالاتریـن   A از  عبارتنـد  دمـا  درجـه 
کـه بیانگـر مقاومـت تایـر در برابـر تولید حـرارت و 
توانایـی برای انتشـار گرمـا تحت شـرایط کنترل در 

شـرایط آزمایشـگاهی مشـخص شـده هسـتند . 
حفـظ گرمـای زیـاد می توانـد باعث از بیـن رفتن و 
کاهـش عمـر مـواد شـده و دمای شـدید مـی تواند 
باعـث خرابـی ناگهانـی تایر شـود . درجـه های Aو  
B بیانگـر درجه بالای عملکرد در تسـت آزمایشـگاه 
رینـگ نسـبت بـه حالـت مینیمـم مشـخص شـده 

توسـط قانـون می باشـند .

 هشدار

دمای تایر 
درجـه دمـای ایـن تایـر بـرای حالتـی مشـخص 
شـده اسـت کـه بـه خوبی بـاد شـده و بـار بیش 
از حـد نداشـته باشـد . سـرعت زیـاد، باد کـم، یا 
بـار خیلـی زیـاد به صـورت مجزا یـا با هـم دیگر 
مـی تواننـد باعـث افزایش گرما و خرابـی ناگهانی 

تایـر می شـود . 
ایـن کار مـی توانـد باعـث از دسـت دادن کنترل 
خـودرو و ایجـاد صدمـات جدی و یا مرگ شـود . 
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نسـبت ظاهری کم )نسـبت ارتفـاع به عرض( 
لاسـتیک )در صورت مجهز بودن(

خـودرو  در  اسـپرت  ظاهـری  ایجـاد  منظـور  بـه 
لاسـتیک هایی بـا نسـبت منظر کـم، نسـبتی کمتر 

از 5۰، اسـتفاده شـده اسـت.
بـا نسـبت  از لاسـتیک هایـی  بـه دلیـل اسـتفاده 
ظاهـری کـم، بمنظـور ترمزگیـری بهتـر و بهینه تر، 
ممکـن اسـت سـواری خـودرو خشـک و همـراه بـا 
تولید صدای بیشـتری در مقایسـه با لاسـتیک های 

باشـد. معمولی 

اخطار

بـه دلیل کوتاهتـر بودن دیواره )ارتفاع( لاسـتیک 
در ایـن گونه تایرها نسـبت به تایرهـای معمولی، 
لاسـتیک با نسـبت منظر کمتر درمعرض آسـیب 
بیشـتری قـرار دارد. بنابرایـن مـوارد زیـر را مـد 

باشید. نظر داشـته 
ناهمـوار  هـای  جـاده  در  رانندگـی  -بهنـگام 
باشـید زیـرا ممکـن  نهایـت دقـت را داشـته 
اسـت بـه لاسـتیک هـا و رینـگ هـا آسـیب 

شـود. وارد  جـدی 
-بهنـگام عبـور از چاله و دسـت انـداز به آرامی 
رانندگـی کنیـد تا به لاسـتیک هـا و رینگ ها 

آسـیبی وارد نشود.
توصیـه  تایـر،  دیدگـی  آسـیب  -درصـورت 
بـه  تایرهـا  وضعیـت  بررسـی  میشـود جهـت 
موتـور  کرمـان  شـرکت  مجـاز  نمایندگـی 

کنیـد. مراجعـه 
دیـدن  آسـیب  از  جلوگیـری  منظـور  -بـه 
 3۰۰۰ هـر  می شـود  توصیـه  لاسـتیک ها، 
کیلومتـر وضعیـت ظاهـری و فشـار بـاد آن هـا 

شـود. بررسـی  را 
)ادامه دارد(

)ادامه(
شناسـایی برخی عیـوب تایر با چشـم امکانپذیر  •

نیسـت. درصورت شناسـایی کوچکترین آسیب 
دیدگـی در تایرهـا جهـت بررسـی و تعویـض 
آنهـا اقـدام کنید. وجود آسـیب دیدگـی در تایر 
میتوانـد موجـب نشـت تدریجـی هـوای داخل 

آن و کـم باد شـدن آن شـود.
اگـر تایـرو رینـگ بـر اثـر رانندگی نادرسـت در  •

مسـیرهای ناهمـوار، چالـه و دسـت انـداز دچار 
آسـیب دیدگـی شـود شـامل گارانتی نمیشـود.

اطلاعـات مربـوط بـه لاسـتیک را میتوانـد بـر  •
بیابیـد.  آن  دیـواره ی  روی 
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سیسـتم برقـی خـودرو توسـط فیـوز در برابـر بـار فیوزها
خیلـی زیـاد بـرق حمایـت مـی شـود.

ایـن خـودرو دارای 2 )یـا3( پنل فیوز اسـت، یکی از 
ایـن پنل هـا در پایه پنـل کنار راننده موجود اسـت 

ودیگـری در اتاقـک موتور نزدیک به باطری اسـت.
در صورتـی کـه چـراغ، تجهیـزات برقـی یـا کنتـرل 
را  فیـوز مربوطـه  ابتـدا  نکننـد،  هـای خـودرو کار 
بررسـی کنیـد. در صـورت خراب شـدن یا سـوخت 
فیـوز، المنـت داخـل فیـوز آب می شـود. در صورت 
کار نکـردن سیسـتم برقـی خـودرو، ابتدا پنـل فیوز 

کنـار راننـده را بررسـی کنید.
پیـش از تعویـض فیـوز سـوخته، کابل قطـب منفی 
را جـدا کنیـد. همیشـه فیـوز بـا درجـه یکسـان را 

بـرای تعویـض فیـوز سـوخته اسـتفاده کنید.
علـت  شـده،  تعویـض  فیـوز  سـوختن  صـورت  در 
مشـکل از بـرق خـودرو اسـت. از دسـتگاه مربوطـه 
مجـاز  نمایندگـی  بـه  سـریعاً  و  نکنیـد  اسـتفاده 

کنیـد. مراجعـه  موتـور  کرمـان  شـرکت 
سـه نـوع فیـوز اسـتفاده مـی شـود: نـوع تیغـه ای 
بـرای آمپـراژ پاییـن، نـوع کارتریـج، و فیـوز رابـط 

بـرای آمپـراژ بالاتـر.

 هشدار

تعویض فیوز
از تعویـض فیـوز بـا چیـزی بـه غیـر از فیـوز بـا  •

درجـه یکسـان خـودداری کنیـد.
فیـوز بـا درجـه بالاتـر مـی توانـد باعـث ایجـاد  •

صدمـه و باعـث آتـش سـوزی شـود.
از نصـب سیسـتم بـا تکـه آلومینیـوم بـه جـای  •

فیـوز خـودداری کنیـد. حتی به صـورت موقت. 
زیـرا مـی توانـد باعث ایجـاد صدمه به سیسـتم 

برق کشـی و آتش سـوزی شـود.

اخطار

از پیـچ گوشـتی یـا فلـز دیگـر بـرای جـدا کردن 
فیوزهـا اسـتفاده نکنیـد. زیـرا مـی توانـد باعـث 
اتصـال کوتـاه شـده و بـه سیسـتم صدمـه بزنـد.

توجه

برچسـب پنـل رلـه/ فیـوز ممکـن اسـت بـا اقـلام 
باشـند. متفـاوت  متصـل شـده 
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اخطار

رلـه سـوخته،  • یـا  فیـوز  یـک  تعویـض  هنـگام 
اطمینـان حاصـل کنیـد که فیـوز جدیـد یا رله 
بـه خوبـی در کلیـپ هـا قفل می شـود .بسـتن 
نامناسـب فیـوز یا رلـه مـی تواند باعـث خرابی 
و یا آتش سـوزی سـیم کشـی یا سیسـتم برقی 

 . شود
از جـدا کـردن فیوزهـا ، رلـه هـا و قطـب ها ی  •

باطـری متصـل با پیـچ و مهره خـودداری کنید 
. فیوزهـا رلـه هـا و قطـب هـا ممکـن اسـت به 
صـورت ناکاملـی بسـته شـده و باعـث ایجـاد  
آتـش سـوزی شـوند. در صورتی کـه فیوزها رله 
هـا وقطـب هـای بسـته شـده بـا پیـچ و مهـره 
بسـوزند یا خـراب شـوند ، توصیه مـی کنیم به 
نمایندگـی مجاز شـرکت کرمان موتـور مراجعه 

 . کنید 
از وارد کـردن شـیئی دیگـر بـه غیـر از فیـوز یا  •

رلـه در داخـل ترمینـال هـای فیوز / رلـه مانند 
سـیم خـوددداری کنیـد زیـرا مـی توانـد باعث 

عیـب و اختـلال در سیسـتم شـوند . 

تعویض فیوز پنل داخلی 

1. سـوئیچ خـودرو و تمامـی سـوئیچ هـای دیگـر را 
خامـوش کنیـد .

2. درپوش پنل فیوز راباز کنید 

3. فیوز خراب را مسـتقیم به سـمت بیرون بکشـید  
. از ابـزار مخصـوص تعبیـه شـده در جعبـه فیـوز 

اتاقـک موتـور اسـتفاده کنید .
4. فیـوز خـارج شـده را بررسـی کنیـد در صـورت 

خـراب بـودن آن را تعویـض کنیـد .
5. فیـوز جدیـد و با درجه یکسـان را به داخل فشـار 
دهیـد و از محکـم شـدن آن بـا گـره هـا اطمینـان 

حاصـل کنید . 
بـه  کنیـم  مـی  توصیـه  بـودن،  شـل  صـورت  در 
نمایندگـی مجـاز شـرکت کرمـان موتـور مراجعـه 

 . کنیـد 
در صورتـی کـه فیـوز یدکـی نداریـد ، از فیـوزی بـا 
درجـه یکسـان از مـداری دیگـر از خـودرو کـه بـه 
دسـتگاه مربـوط به آن نیـاز ندارید اسـتفاده کنید ، 

ماننـد فیـوز فندک خـودرو . 

HYUNDAI SANTAFE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


�

ی
دار

گه
ن

677

در صورتـی کـه چـراغ جلـو یـا دیگـر قطعـات برقی 
کار نمـی کننـد و فیوزهـا سـالم هسـتند ، جعبـه 
فیـوز موجـود در بخش موتـور را بررسـی کنید . در 
صـورت سـوخته بودن آن بایـد آن را تعویض کنید . 

کلید فیوز 

همیشه کلید فیوز باید در وضعیت ON باشد . 
 ،OFF در صـورت تغییـر وضعیـت کلیـد به حالـت
ممکـن اسـت بعضـی دسـتگاه هـا  ماننـد رادیـو و 
سـاعت دیجیتال ریسـت شـده و فرسـتنده )یا کلید 

هوشـمند( بـه صـورت عـادی کار نکنند .

اخطار

همیشـه هنـگام رانندگـی سـوئیچ فیـوز بایـد در 
وضعیـت ON باشـد . 

 

تعویض فیوز موجود در جعبه فیوز موتور 

1. سـوئیچ خـودرو و تمامـی دیگر سـوئیچ هـا را در 
وضعیـت OFF قـرار دهید .

و  کلیـد  فشـردن  بـا  را  فیـوز  جعبـه  درپـوش   .2
. کنیـد  خـارج  بـالا  سـمت  بـه  کشـیدن 

HYUNDAI SANTAFE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


678

نگهداری

3.فیـوز جـدا شـده را بررسـی کنیـد : در صـورت 
سـوخته شـدن آن را تعویـض کنیـد . بـرای جـدا 
کـردن و وارد کـردن فیوز، از ابـزار فیوز کش موجود 

در جعبـه فیـوز بخـش موتـور اسـتفاده کنیـد . 
4.فیـوز جدیـد بـا درجـه یکسـان را بـه داخـل هل 
دهیـد و از محکـم متصـل بـودن آن بـه گیـره هـا 
اطمینـان حاصـل کنیـد . در صورتـی که شـل بود، 
بـه نمایندگـی مجـاز شـرکت  توصیـه مـی کنیـم 

کرمـان موتـور مراجعـه کنیـد . 

اخطار

بعـد از بررسـی جعبـه فیـوز در اتاقک موتـور، به 
صـورت محکم پوشـش جعبـه فیـوز را ببندید در 
غیرایـن صـورت ، در نتیجـه نشـتی آب به داخل 

، اختـلالات برقـی روی مـی دهد . 

فیوز چند گانه ) مولتی فیوز (

در صـورت سـوخته شـدن فیـوز چنـد گانـه ، بایـد 
مطابـق مراحـل زیـر آن را جـدا کـرد: 
1. کابل قطب منفی باتری را جدا کنید.

2. پیـچ هـای نمایـش داده شـده در شـکل بـالا را 
جـدا کنیـد .

3. فیوز جدید با درجه یکسان را جا بزنید .
4. در آخـر ، مراحـل بـالا را بـه صـورت معکـوس 

طـی کنیـد .

توجه

در صـورت سـوخته شـدن فیـوز چند گانـه ، توصیه 
نمایندگـی مجـاز شـرکت کرمـان  بـه  مـی کنیـم 

موتـور مراجعـه کنیـد .
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توضیح جعبه رله - فیوز 

در داخل پوشـش هـای جعبه فیوز –رلـه، می توانید 
برچسـب فیـوز – رلـه توضیـح دهنـده نـام رلـه – 

فیـوز و ظرفیـت آن را ببینید.

توجه

ممکـن اسـت، همه ی توضیحـات پنل فیـوز موجود 
در ایـن دفترچـه در خـودروی شـما کاربرد نداشـته 
باشـند . این اطلاعـات در زمان چاپ دقیق هسـتند 
بـه  فیـوز خـودرو خـود  بازرسـی جعبـه  هنـگام   .

برچسـب جعبـه فیـوز مراجعـه کنید. 
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نگهداری

آمپراژ علامتتوضیح
قطعات محافظت شده)درجه( فیوز

A/BAG INDجلو داشبورد1۰ آمپر
A/BAG1۰آمپرA/C ماژول کنترل SRS ماژول کنترل

MODULE57.5 آمپر
حسگر باران ، سانروف، ماژول کنترل کلید هوشمند ، BCM سیستم هدایت پارک ، AC  ماژول 
اینورتور)inverior ( جعبه رله ICM)رله چراغ راهنما LH/RH ، رله فن ، گرمکن صندلی عقب 
LH/RH ، ماژول کنترل دمای صندلی سرنشین / راننده ماژول گرم کن صندلی راننده / سرنشین

MODULE1کلید کنسول جلو ، سوئیچ پنجره برقی عقب 7.5 آمپر ،/ LH/RH سوئیچ حالت اسپورت شیر برقی کنسول
LH/RH

جعبه رله ICM )رله چراغ مه شکن عقب(1۰ آمپرچراغ مه شکن

BCM ، ماژول نظارت بر باد لاستیک، ماژول IMS درایور ، ماژول درب راننده  سرنشین ، حسگر 1۰ آمپرحافظه 2
خودکار نور ، کانکتور اتصال اعلام اطلاعات ، ماژول کنترل A/C جلو داشبورد

ماژول کنترل کلید هوشمند ، ماژول ایموبالایزر7.5 آمپرکلید هوشمند 2

MODULE31۰ آمپر

BMC، جلو داشبورد ماژول نظارت بر باد لاستیک ، AMP ماژول کنترل کمک در پارک هوشمند 
، آینه برقی کرومیک ، ماژول هشدار خروج از خطوط ، حسگر زاویه فرمان ، سیستم صوتی ، ماژول 

a/c ECMواحد مرکزی هدایت و A/C کنترل
چهـار محـور ، نمایشـگر محـور ATM ، حسـگر LH/RH حسـگر کمـک در پـارک عقـب، گـرم کن 
LH/RH صندلـی عقـب ، مـاژول کنتـرل صندلـی کنتـرل دمـای راننده سـر نشـین ، مـاژول گرمکن 
صندلی سرنشـین / راننده ماژول IMS راننده ، سـوئیچ کنسـول LH/ RH  ، سـوئیچ کنسـول عقب 
، حسـگر کمـک در پـارک عقـب )مرکـز ( LH/RH ماژول درب راننده سرنشـین ، ماژول ترمز دسـتی 

قی بر
کلید روشن خاموش ، ماژول ایموبلایزر1۰ آمپرکلیدهوشمند 4
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آمپراژ علامتتوضیح
قطعات محافظت شده)درجه( فیوز

لامپ صندوق عقب ،لامپ LH/RH vanity ، لامپ  اتاق مرکزی لامپ کنسول بالای سر ، لامپ 15Aلامپ داخلی
LH/RH شخصی

سسیتم صوتی ، واحد مرکزی A/C  و جهت یابی ساعت دیجیتال 15Aمولتی مدیا 
MDPS7.5AMDPS واحد

 HANDLE
HTD

15Aکلید فرمان

MEMORY 110Aو کلید هشدار درب III کلید استارت ، RF گیرنده

START7.5A
W/O IMMO و کلید هوشمند : جعبه رله ICM) رله هشدار دزدگیر (

با کلید هوشمند ECM/PCM:IMMO/ کلید تعویض دنده 
) E/R ) RLY.2 ماژول کنترل کلید هوشمند ، جعبه رله و فیوز

MODULE210A
ماژول چراغ جلوی تطبیقی ، کلید پد تصادف ، ماژول کنترل ایمنی کاپوت فعال 

واحد رله GLOW) DSL ( ، کانکتور چک چند کاره ، چراغ جلوی LH/RH ، دستگاه تنظیم 
ارتفاع چراغ جلو LH/RH ، ماژول کنترل ارتفاع چراغ جلو ، کلید چراغ توقف ، حسگر هشدار فیلتر 

(RYL.1 ) (DSL ) سوخت ، جعبه دیزل
 CORNERING

LAMP10A)رله چراغ راهنما( ICM جعبه رله
SUNROOF220Aسانروف

S/HEATER RR15A) LH/ RH( گرمکن صندلی عقب
IGN20A) F35/F36/F37/F38 – فیوز( E/R جعبه فیوز / رله
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نگهداری

آمپراژ علامتتوضیح
قطعات محافظت شده)درجه( فیوز

A/CON17.5A جعبه دیزل A/C یونیزه کننده جلو داشبورد ماژول کنترل E/R (14/4.RLY )جعبه رله و فیوز
(RLY/3/4 )

WIPER RR15Aرله برف پاک کن عقب ، موتور برف پاککن عقب ، کلید چند کاره
SMART KEY 125A ماژول کنترل کلید هوشمند
 S/HEATER

FRT
20A ماژول کنترل صندلی کنترل دمای سر نشین / راننده

ماژول گرم کن صندلی سرنشین / راننده 
A/CON27.5A A/C ماژول کنترل

C/LIGHTER20A برق خروجی و فندک ، خروجی برق صندوق عقب
WIPER FRT15AE/R( RLY.9/11 ) کلید چند کاره جعبه رله و فیوز

RR BLOWER20A) رله وزنده عقب( ICM جعبه رله

P/WDW RH25A ماژول درب سرنشین / موتور ماژول ایمنی پنجره برقی سرنشین/ راننده ماژول ایمنی پنجره برقی
RH کلید برقی عقب RH عقب

 RR
DEFOGGER

10AA/C ماژول کنترل

 BRAKE
SWITCH

7.5Aماژول کنترل کلیدهوشمند ، کلید چراغ توقف

SUNROOF120Aسانروف
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آمپراژ علامتتوضیح
قطعات محافظت شده)درجه( فیوز

P/WDW LH25A ،RH ، ماژول ایمنی شیشه راننده / سرنشین ، ماژول درب راننده ، سرنشین ، کلید شیشه برقی عقب
RH ماژول ایمنی شیشه برقی عقب

FUEL LID15A کلید درب باک سوخت
SMART KEY 37.5 A ماژول کنترل کلید هوشمند

STOP LP15 Aماژول برقی چراغ ترمز
P/SEAT PASS20 A کلید دستی صندلی سرنشین

AMP30 AAMP

MODULE410 A ، BCM ، سیستم کمک پارک ، ساعت دیجیتال ، A/V سیستم صوتی ، واحد مرکزی جهت یابی و
) E/R ) RLY.1 چراغ کنسول بالای سر ، کلید آینه بغل ، جعبه رله و فیوز

DRLOCK20 A) dead رله قفل ICM رله بستن / باز کردن قفل درب ، رله درب صندوق عقب ، جعبه رله

P/SEAT DRV30 A کلید دستی صندلی راننده ، IMSماژول موتور
کلید پشتی LUMBAR راننده 
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نگهداری

جعبه فیوز اتاق موتور 
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نوع رله نام رله علامتشماره له 
E 30رله خروجی برقISO MICRO

E 31 رله استارتISO MICRO

 E 32 رله ضد یخ جلوISO MICRO

E 33) رله دمنده )فنISO MICRO

E 34) LO( رله برف پاک کنISO MICRO

E 35) LO( رله فن خنک کنندهISO MICRO

E 36ACC رلهISO MICRO

 E 37IG1 رلهISO MICRO

E 38IG 2 رلهISO MICRO

E 39فن خنک کننده ) HI( رلهISO MINI

E 40برف پاک کن) HI( رلهISO MICRO

 E 41رله ضد یخ عقبISO MICRO

E 42 رله بوقISO MICRO

E 43 رله شوینده چراغ جلوISO MICRO
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نگهداری

آمپراژ)درجــه علامتتوضیح
ــوز( فی

قطعات محافظت شده 

فیــوز 
چنــد 
نــه  گا

MDPSA 80MDPS واحد

B+2A 60 جعبه هوشمند
IPS5(1CH).IPS2(1CH).IPS2(1CH).(IPS1(4CH).JUNCTION(F31/F36/F41/F45

BLOWERA 40) رله دمنده فن (RLT.4

RR HTDA 40رله سیستم ضد بخار عقب )RLY.12)

ABS1A 40 ماژول کنترل ، کنتاکتور چک چند منظوره ABS ماژول کنترل

ABS2A 40ESC ماژول کنترل ABS ماژول کنترل

C/FANA 60 ) HI( رله خنک کاری( RLY.1۰ ، فن خنک کاری  –RLY.6( LO )به غیراز اروپا

B+3A 60) دستگاه خود کار قطع جریان نشتی ، F4/F5/F1۰/F12/F26– فیوز( JUNCTION جعبه هوشمند

فیوز

B+4A 50 IPS3(4CH). IPS4(2CH).IPS 6 ( 2CH). JUNCTION(F34/F38/F40/F44 جعبه هوشمند

EMSA 40EMS جعبه

C/FANA 50) )H( رله فن خنک کاری (LO ( ، RLY.1۰( رله فن خنک کاری( RLY.6 – به غیر از اروپا

IG1A 40) با کلید هوشمند ، ACC/IG1 رله ( RLY.7.8 ، ) کلید هوشمند WW/O( سوئیچ خودرو

IG2A 40) IG2 رله( )RLY.9 / ) کلیدهوشمند ( RLT.2 ، ) کلید هوشمند WW/O( سوئچ خودرو

TRAILERA 30 خروجی برق و چراغ تریلر
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قطعات محافظت شده آمپراژ)درجه فیوز(علامتتوضیح

فیوز   

B+1A 50) F22/F27/F37/F42 – فیوز (JUNCTION جعبه هوشمند
AC INVERTERA 30AC ماژول اینوتور

HORNA 15)رله بوق (  RLY.13

ACTIVE HOOD LHA 30 ماژول کنترل بالابر درب موتور فعال
ACTIVE HOOD RHA 30 ماژول کنترل بالابر درب موتور فعال

EPB1A 15ماژول ترمز دستی برقی
EPB2A 15 ماژول ترمز دستی برقی

DEICERA 15) رله ضد یخ(  )RLY.3

H/WASHERA 20رله شوینده چراغ جلو (RLY.14

P/OUTLETA 25) رله خروجی برق ( RLY.1
4WDA 204WD ECM

AMSA 10حسگر باطری
TRAILER2A 15لامپ تریلر و خروجی برق

E-CVVTA 40) E.CVVT رله ( EMS جعبه
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نگهداری

قطعات محافظت شده آمپراژ)درجه فیوز(علامتتوضیح

فیوز

TRAILER1A 15خروجی برق و لامپ تریلر
A 10BCM.PCM/ECMبرف پاک کن 

RLY.5 )رله برف پاک کن )LO ( موتور پاک کن جلوA 25برف پاک کن جلو

B/UPچراغA 7.5 آینه کرومیک ، )LH/RH)IN چراغ عقب – A/T، کلید چراغ پشتیبانی – M/T
A/V برقی ، خروجی برق و چراغ تریلر، سیستم صوتی، سیستم مرکزی جهت یابی و

ABS3A 7.5ESC ماژول کنترل ، ABS ماژول کنترل
PCM/ECM ، حسگر جریان هوای زاید A 15حسگر
TCUA 15 کلید تعویض دنده ، )TCM)DSL

F/PUMPA 15 رله پمپ سوخت

ECU1A 15G4KE/G4KJ/G6DF: PCM
)VGT)TCM)A/T بسته موتور عادی ( D4HA/D4HB

ECU2A 10VGT موتور برقی : D4HA/D4HB

A 10حسگر 3

G4KE: انژکتور#6/5 #2/1#/#3/#4/#
PCM : G6DF، انژکتور #2/1#/3#/4#/5#/رله پمپ سوخت

D4HA/D4HB )بسته موتور عادی VGT ( : حسگر لامبدا)Iambda ( کلید 
چراغ ترمز 

D4ha )بسته موتور توان کم VGT ( : حسگر لامبدا
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آمپراژ علامتتوضیح
)درجه فیوز(

قطعات محافظت شده 

فیوز

E-CVVT120AE CM
E- CVVT220 AECM

E-CV320 A#1/#2/#3/#4خازن کویل سوئیچ : G4KE/G4KJ
G6DF کندانسور/2#/1# کویل سوئیچ/#6/#5/#4/#3/#2/#1

ECM: D4HA/D4HB
SENSOR210 A شـیر سـلونوئید کنترل جریان ، حسـگر موقعیت محور بادامی /2#/1# شـیر سـلونوئید : G4KE/G4KJ

ورودی متغیـر، سنسـور موقعیـت میل لنگ، شـیر کنتـرل روغن /2#/1# رله پمپ سـوخت
 PCM: G6DF  : شـیرکنترل روغن 4#/3#/2#/1# شـیر سـلونوئید ورودی متغیر  2#/1#شیر سلونوئید 

جریان کنترل 
 D4HA/D4HB)بسـته موتور توان کم VGT( : شـیر برقی خنک کاری EGR شـیر EGR قدرت کم، 

E/R (RLY. 6/10)  سنسـور موقعیـت میـل لنگ، رله پمپ سـوخت، جعبه رله و فیـوز
D4HA )بسـته موتور توان کم VGT( : شـیر برقی خنک کاری EGR شـیر EGR قدرت کم، سنسـور 

E/R (RLY. 6/10)  اگـزوز، جعبه رله و فیـوز PCV موقعیـت میـل لنـگ، رله پمپ سـوخت، موتور
SENSOR115 A E/R ــوز ــه و فی ــه رل ــن، جعب ــزان روغ ــگر می ــن(، حس ــیژن )بالا/پایی ــور اکس G4KE/G4KJ : سنس

(RLY. 6/10)
E/R (RLY. 6/10)سنسور اکسیژن 4#/3#/2#/1# جعبه رله و فیوز : PCM: G6DF

ــار  ــم فش ــیر تنظی ــن ، ش ــزان روغ ــور می ــم VGT( : سنس ــوان ک ــور ت ــته موت D4HA/D4HB )بس
ــل  ــم فشــار ری ــیر تنظی ــوخت ، ش س

ــم فشــار ســوخت ،  ــیر تنظی ــن ، ش ــزان روغ ــم VGT( : حســگر می ــوان ک ــور ت D4HA )بســته موت
ــاد ریــل ــم ب حســگر موقعیــت محــور بادامــی ، شــیر تنطی

SENSOR420 AG4KE/G4KJ: PCM

B/ALARM 10Aرله صدای دزدگیر
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نگهداری

لامپ چراغ ها 

 هشدار

کارکردن با چراغ ها 
پیـش از کار کـردن بـا چـراغ هـا ، ترمـز پـارک 
را محکـم بگیـرد . حتمـاً سـوئیچ خـودرو را در 
وضعیـت LOCK قـرار دهیـد . و چـراغ هـا را 
خامـوش کنیـد تـا خـودرو بـه صـورت ناگهانـی 
یـا  انگشـتان  سـوختن  باعـث  و  نکنـد  حرکـت 

شـوک الکتریکـی نشـود . 

از لامپ های با وات مشخص شده استفاده کنید.

اخطار

حتمـاً لامـپ سـوخته را بـا وات یکسـان تعویض 
کنیـد در غیـر این صـورت می تواند باعـث ایجاد 
صدمـه بـه فیـوز و سیسـتم سـیم کشـی برقـی 

 . د شو

اخطار

اگـر ابـزار آلات ، لامـپ و توانایـی لازم را نداریـد 
موتـور  کرمـان  شـرکت  مجـاز  نمایندگـی  بـه 
مراجعـه کنیـد . در بسـیاری از مـوارد ، تعویـض 
لامـپ خـودرو سـخت اسـت زیـرا قطعـات دیگر 
را نیـز بایـد بـرای دسترسـی بـه لامپ بـاز کرد . 
ایـن کار علـی الخصـوص در صـورت نیـاز بـه باز 
کـردن چـراغ هـای جلـو برای رسـیدن بـه لامپ 

هـا صـدق مـی کند .
بـاز کـردن / نصـب تجهیـزات چـراغ جلـو مـی 
توانـد باعـث ایجـاد صدمـه بـه خـودرو شـوند . 

 

 
توجه

بعـد از بارندگی شـدید یا شتشـوی خـودرو ، ممکن 
اسـت بخـار آب بـر روی لنز چراغ هـای جلو یا عقب 
بسـته شـود این مشـابه با بخـار کردن شیشـه های 
خـودرو در طـول بارندگـی اسـت و نشـانگر عیـب 
خـودرو نیسـت در صورت نشـتی آب بـه داخل مدار 
لامـپ، توصیـه می کنیـم برای بررسـی موضـوع به 
نمایندگـی مجـاز شـرکت کرمـان موتـور مراجعـه 

 . کنید
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راهنمـای  لامـپ  کوچـک،  چـراغ  تعویـض 
گـردش جلـو، لامـپ چـراغ مـه شـکن جلو 

)1(چراغ جلو )نوربالا(
)2(چراغ جلو)نور پایین (

 ) LED/BULB( چراغ کوچک)3(
)4(لامپ راهنمای چراغ جلو

)5(لامپ مه شکن )در صورت مجهز بودن(
) CORNERING( لامپ گردشی)6(

)7(چراغ روشن در روز)در صورت مجهز بودن (

لامپ چراغ جلو 

 هشدار

لامپ های هالوژن 
فشـرده  • گاز  محتـوی  هالـوژن  هـای  لامـپ 

اسـت کـه در صـورت شکسـتگی باعـث ایجـاد 
شـد.  خواهـد  شیشـه  پرتابه هـای 

همیشـه ایـن لامـپ هـا را بـا احتیـاط حمـل  •
بـر  سـاییدگی  و  خـراش  ایجـاد  از  و  کنیـد 
روی آن اجتنـاب کنیـد . در صورتـی کـه ایـن 
لامپ هـا روشـن هسـتند ، از برخـورد مایـع بـا 

آنهـا جلوگیـری کنیـد . 
)ادامه دارد(

)ادامه (
پوشـش  بـدون  دسـتان  بـا  شیشـه  لمـس  از 
خـودداری کنیـد . روغـن باقیمانـده مـی توانـد 
باعـث داغ شـدن لامپ شـده و در هنگام روشـن 
شـدن بسـوزد ، تنهـا زمانـی از لامـپ اسـتفاده 
کنیـد کـه بـر روی چراغ جلو نصب شـده باشـد . 

در صورتـی که لامـپ صدمه خودرو یا شکسـته  •
باشـد . در اسـرع وقـت آن را تعویض کـرده و با 

احتیـاط آن را دور بیاندازید . 
هنـگام تعویض لامپ از محافظ چشـم اسـتفاده  •

کنیـد . پیـش از دسـت زدن بـه لامـپ اجـازه 
دهیـد تا سـرد شـود . 
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چراغ جلو 

1.درب کاپوت را باز کنید 
2.درپـوش لامـپ چـراغ جلـو را با گردانیـدن آن در 

خـلاف جهـت عقربـه های سـاعت جـدا کنید.
3.کانکتور سوکت حباب را جدا کنید .

4.سـوکت را بـا گردانیـدن در خـلاف جهـت عقربـه 
هـای سـاعت جـدا کنیـد تـا زبانه هـای موجـود بر 
روی سـوکت بـا شـیارهای موجود همراسـتا شـود .

5.با کشیدن لامپ آن را خارج کنید .
6.لامپ جدید را در داخل سوکت قرار دهید.

7.باهمراسـتا کـردن زبانـه هـای موجـود ، بـر روی 
سـوکت با شـیارها ، سـوکت را نصب کنید . سـوکت 
را بـه داخـل فشـار داده و در جهـت حرکـت عقربـه 

هـای سـاعت فشـار دهید.
8.بـا چرخانیـدن در جهت عقربه های سـاعت چراغ 

جلـو را نصب کنید .

 
توجه

در صـورت نیـاز بـه تنظیم چـراغ جلو بعـد از نصب، 
بـه نمایندگـی مجـاز شـرکت  توصیـه مـی کنیـم 

کرمـان موتـور مراجعـه کنیـد .

لامپ راهنما 
1.بـا چرخاندن سـوکت در خلاف جهـت عقربه های 
سـاعت ، و همراسـتا کـردن زبانـه هـا بـا شـیارهای 

موجـود بـر روی بدنـه ، سـوکت را خـارج کنید .
2.لامـپ را بـا فشـردن آن بـه داخـل و چرخانیـدن 
در خـلاف جهـت عقربـه هـای سـاعت تـا جایی که 
زبانه هـای لامـپ بـا شـیارها ی سـوکت همراسـتا 
شـوند، خـارج کنیـد . لامـپ را از سـوکت خـارج 

 . کنید
و  داده  قـرار  سـوکت  داخـل  را  جدیـد  3.لامـپ 

. گیـرد  قـرار  خـود  محـل  در  تـا  بچرخانیـد 
4.باهمراسـتا کـردن زبانه های سـوکت با شـیارهای 
موجـود بـر بدنـه ، سـوکت را نصـب کنید ، سـوکت 
را در داخـل بدنـه قـرار داده و در راسـتای حرکـت 

عقربـه هـای سـاعت بگردانید.
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لامـپ های مـه شـکن جلـو / لامـپ گردش 
)cornering(

)در صورت مجهز بودن(
1.پوشش زیرین سپر جلو را خارج کنید.

2.دستان خود را به عقب سپر جلو برسانید.
3.اتصال برق را از سوکت جدا کنید.

4.بـا گردانیـدن سـوکت لامـپ در جهـت گـردش 
عقربـه هـای سـاعت تا زمانی کـه زبانه ها و شـیار با 
شـیارهای بدنه همراسـتا شـوند ، آن را خارج کنید .
5.با همراسـتا کردن زبانه های سـوکت با شـیارهای 

بدنـه ، سـوکت لامپ را داخل بدنـه قرار دهید .
سـوکت را بـه داخـل بدنه فشـار داده و در راسـتای 

حرکـت عقربـه هـای سـاعت بگردانید .
6.سیم برق را به سوکت متصل کنید .

7.پوشش زیرین سپر جلو را دوباره نصب کنید . 

 ،) LED( کوچک) HID تعویـض چـراغ جلو )نـوع
چـراغ راهنمـا و لامـپ چـراغ مه شـکن جلـو، چراغ 

 ) CORNERING( روز ، لامپ گـردش
در صورتـی کـه لامـپ کار نکند ، توصیـه می کنیم 
بـه نمایندگـی مجاز شـرکت کرمـان موتـور مراجعه 

 . کنید 

 هشدار

 نـور پاییـن چراغ جلـو HID )در صـورت مجهز 
 ) بودن 

بـا توجـه بـه خطـر شـوک الکتریکـی، اقـدام بـه 
تعویـض یـا بازبینـی چـراغ نـور پاییـن )لامـپ 
زنـون( نکنیـد. در صورتـی کـه نور پاییـن )لامپ 
زنـون( کار نمـی کنـد، توصیـه مـی کنیـم بـه 
نمایندگـی مجـاز شـرکت کرمـان موتـور مراجعه 

کنیـد .

توجه

لامـپ هـای HID کارکـرد بهتری به نسـبت لامپ 
 HID .  عمـر لامـپ هـای  دارنـد  هالـوژن  هـای 
دو برابـر بیشـتر از لامـپ هـای هالـوژن اسـت کـه 
بسـتگی بـه میـزان اسـتفاده از آن هـا دارد . ایـن 
لامـپ هـا را بایـد در طـی عمـر خـودرو تعویـض 
کـرد، روشـن خاموش کـردن لامپ هـای جلو بیش 
از حالـت معمـول باعـث کاهـش عمـر لامـپ هـای 

HID مـی شـود . 
تابـان  هـای  لامـپ  هماننـد   HID هـای  لامـپ 
هالوژنـی خـراب نمـی شـوند . در صـورت خامـوش 
شـدن لامـپ و روشـن شـدن آن بعـد از خامـوش و 
روشـن کـردن آن ، لامـپ HID  نیـاز بـه تعویـض 

. دارد 
تـر  پیچیـده  خیلـی   HID روشـنایی  تجهیـزات 
از لامـپ هـای هالوژنـی قدیمـی هسـتند و هزینـه 

تعویـض آن هـا بیشـتر اسـت . 
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زاویـه چـراغ مـه شـکن جلـو و چـراغ جلو 
)دسـتی اروپـا(

زاویه

 
 AFLS بدون

1. رینـگ هـا را بـاد کـرده و تنظیم کنیـد و هرگونه 
بـار بـه غیر از راننده لاسـتیک یدک و ابـزار آلات را 

از خـودرو خـارج کنید . 
2. خودرو باید بر روی سطح صافی باشد .

3. خطـی عمـودی )خـط عمـودی گـذر کننـده از 
مرکـز لامـپ جلـو( و خطی افقـی )خط افقـی عبور 
کننـده از مرکـز لامپ جلو ( بر روی صفحه بکشـید.

4. زمانـی کـه چـراغ جلـو و باطـری در وضعیـت 
عـادی اسـت ، بـه نحوی چـراغ جلـو را تنظیم کنید 
کـه پـر نورتریـن بخـش بـر روی خطـوط افقـی و 

عمـودی بیافتـد.
5. بـرای تغییـر زاویـه نـور پاییـن / بـالا بـه سـمت 
راسـت یـا چـپ ، پیـچ گوشـتی )1( را در راسـتا و 
بگردانیـد.  سـاعت  هـای  عقربـه  راسـتای  خـلاف 
بـرای تغییـر زاویـه نـور بـالا/ پاییـن بـه سـمت بالا 
یـا پاییـن، پیـچ گوشـتی )2( را در جهـت یـا خلاف 

جهـت عقربـه هـای سـاعت بگردانیـد . 

 AFLS با
1. موتور را خاموش کنید .

2. نور پایین را انتخاب کنید .
3. لاستیک را با فرمان همتراز کنید .

4. موتور را روشن کنید .
5. بـاد لاسـتیک هـا را مطابـق بـا مقـدار مشـخص 
شـده تنظیـم کـرده و بار موجـود بر خـودرو به غیر 
از راننـده لاسـتیک یـدک و ابزارهـا را خـارج کنید .

6. خودرو باید بر روی زمین صاف قرار داده شود.
7. خطـی عمـودی )خـط عمـودی گـذر کننـده از 
مرکـز لامـپ جلـو وخطـی افقـی )خـط افقـی عبور 
کننـده از مرکـز لامپ جلو ( بر روی صفحه بکشـید.
8. زمانـی کـه چـراغ جلـو و باطـری در وضعیـت 
تنظیـم  را  نحـوی چـراغ جلـو  بـه   ، اسـت  عـادی 
کنیـد کـه بعد از 2۰ ثانیه از شـروع به کار سیسـتم 
AFLS در پـر نورتریـن بخـش بـر روی خطـوط 

افقـی و عمـودی بیافتـد . 
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9. بـرای تغییـر زاویـه نـور پاییـن به سـمت راسـت 
یـا چـپ ، پیـچ گوشـتی )1( را در جهـت و خـلاف 
جهـت عقربـه هـای سـاعت بگردانیـد . بـرای تغییر 
زاویـه نـور پاییـن بـه سـمت بـالا یـا پاییـن ، پیـچ 
گوشـتی )2( را در جهـت یـا خـلاف عقربـه هـای 
سـاعت بگردانیـد . بـرای تغییـر زاویـه نـور بـالا بـه 
سـمت بـالا یا پاییـن ، پیچ گوشـتی )3( را در جهت 

یـا خـلاف جهـت عقربـه هـای سـاعت بگردانید 

تنظیم زاویه چراغ مه شکن جلو 

چـراغ مـه شـکن جلـو را مـی توان مشـابه بـا چراغ 
هـای جلـو تنظیـم کرد . 

وقتـی شـرایط باطـری و لامـپ های مه شـکن جلو 
عـادی اسـت ، لامـپ های مه شـکن جلـو را تنظیم 
کنیـد . بـرای تنظیم چراغ مه شـکن جلو به سـمت 
بـالا یـا پاییـن ، پیچ گوشـتی را در جهـت یا خلاف 

جهـت عقربـه های سـاعت بگردانید . 
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نقطه تمرکز

H1H2H3W1W3W3متراژخودرو

(34.72) 882(35.51) 902هالوژنبدن راننده
554 (21.81)

1,540 (60.62)
1,316 (51.81)1,484 (58.42)

HID900 (35.43)882 (34.72)1,539 (60.59)

(34.48) 876(35.27) 896هالوژنبا راننده
549 (21.61)

1,540 (60.62)
1,316 (51.81)1,484 (58.42)

HID895 (35.23)876 (34.48)1,539 (60.59)
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) LHD( نور پایین چراغ جلو
1. با حضور راننده )75 کیلوگرم ( ، نور پایین را روشن کنید .

2. خط برش باید بر روی خط برش نمایش داده شده در تصویر منعکس شود .
3. هنگام تنظیم نور پایین، تنظیم عمودی را باید بعد از تنظیم افقی انجام داد .

4. در صورت مجهز بودن به دستگاه تنظیم لامپ جلویی ، دستگاه تنظیم لامپ را با وضعیت های O تنظیم کنید.
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نگهداری

 ) RHD( نور پایین چراغ جلو
1. با حضور راننده )75 کیلوگرم ( ، نور پایین را بگردانید .

2. خط برش باید بر روی خط برش نمایش داده شده در تصویر منعکس شود .
3. هنگام تنظیم نور پایین ، تنظیم عمودی را باید بعد از تنظیم افقی انجام داد .

4. در صورت مجهز بودن به دستگاه تنظیم لامپ جلویی ، دستگاه تنظیم لامپ را با وضعیت های O تنظیم کنید .
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چراغ جلوی مه شکن 
1. با حضور راننده )75 کیلوگرم ( لامپ مه شکن جلو را روشن کنید.

2. خط برش باید بر روی ناحیه مجاز )ناحیه هاشور خورده ( منعکس شود .
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تعویض لامپ راهنمای کناری 

در صورتـی کـه چـراغ کار نکنـد توصیـه مـی کنیم 
برای بررسـی سیسـتم به نمایندگی مجـاز هیوندای 

مراجعـه کنید .

تعویض چراغ عقب 

)1(چراغ توقف / عقب 
) tail( چراغ عقب)2(

)3(چراغ راهنمای عقب 
)4(چراغ دهنده عقب 

لامپ بیرونی 

لامپ عقب / ترمز و لامپ راهنمای عقب 
1. موتور را خاموش کنید .

2. درب صندوق عقب را باز کنید.
بـه  را  لامـپ  مجموعـه  نگهدارنـده  هـای  پیـچ   .3

. بـاز کنیـد  پیـچ گوشـتی چهـار گـوش  وسـیله 
4. مجموعـه لامـپ عقـب را از بدنـه خـودرو جـدا 

. کنید
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5.بـا گردانیـدن سـوکت در خـلاف جهـت عقربـه 
هـای سـاعت تـا جایـی کـه زبانـه هـای سـوکت بـا 
راسـتا  هـم  مجموعـه  روی  بـر  موجـود  شـیارهای 

بشـوند ، سـوکت را جـدا کنیـد .
6.بـا فشـردن لامـپ بـه سـمت داخـل و گردانیـدن 
آن در خـلاف جهـت عقربـه هـای سـاعت تـا جایی 
کـه زبانه های لامپ با شـیارهای سـوکت همراسـتا 

شـوند، لامـپ  را خـارج کنید . 

7.لامپـی جدیـد در داخـل سـوکت قـرار دهیـد و 
بگردانیـد تـا در جـای خـود قفـل شـود.

8.سـوکت را بـا همراسـتا کـردن زبانه های سـوکت 
کنیـد،  نصـب  مجموعـه  در  موجـود  بـا شـیارهای 
سـوکت را داخـل مجموعـه قـرار داده و در جهـت 

عقربـه هـای سـاعت بگردانیـد.
9.مجموعـه لامـپ را در داخـل بدنـه خـودرو قـرار 

 . هید د

لامپ داخل 

1. موتور خودرو را خاموش کنید .
2. درب صندوق عقب را باز کنید .

3. بـا اسـتفاده از پیـچ گوشـتی دو سـو ، درپوش را 
بـاز کنید .
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لامپ دنده عقب / لامپ عقب )نوع حبابی( 
1. بـا گردانیـدن سـوکت در خـلاف جهـت عقربـه 
هـای سـاعت تـا جایـی کـه زبانـه هـای سـوکت بـا 
شـیارهای مجموعـه همراسـتا باشـند ، آن را خـارج 

کنیـد .
2. حباب را از سوکت خارج کنید .

3. یک حباب جدید در داخل سوکت قرار دهید .
4. باهمراسـتا کردن زبانه های سـوکت با شـیارهای 

را در داخـل  ، سـوکت  و گردانیـدن آن  مجموعـه 
مجموعـه قـرار دهید .

5. مجموعـه لامـپ را در داخـل بدنـه خـودرو قـرار 
 . دهید 

لامپ مه شکن عقب 
1. سـوکت را بـا چرخانیـدن در خـلاف جهت عقربه 
هـای سـاعت تـا جایـی کـه زبانـه هـای سـوکت بـا 
شـیارهای مجموعـه همراسـتا شـوند و کشـیدن آن 

بـه سـمت عقـب خـارج کنید . 
و  داخـل  سـمت  بـه  آن  فشـردن  بـا  را  لامـپ   .2
چرخانـدن آن در خـلاف جهـت عقربه های سـاعت 
تـا جایـی که زبانـه های لامپ با شـیارهای سـوکت 

هـم راسـتا شـوند ، خـارج کنید . 
3. یک لامپ جدید در داخل سوکت قرار دهید . 
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تعویض لامپ سوم ترمز 

1. درب صندوق عقب را باز کنید . 
2. بـه آرامـی درپـوش مرکـزی درب صنـدوق عقب 

را خـارج کنید . 
3. اتصال برق را جدا کنید .

4. مهـره هـای نگهدارنـده را شـل کـرده و اسـپویلر 
را جـدا کنیـد . 

 )B( 5. بعـد از شـل کـردن مهره ها و نازل شـوینده
مجموعـه چـراغ ترمـز نصـب شـده در بـالا )A ( را 

جـدا کنید .
6. لامپ جدید را به ترتیب عکس ، نصب کنید .
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تعویض لامپ پاک 

1. با اسـتفاده از پیچ گوشـتی چهار سـو ، پیچ های 
نگهدارنـده لنز را شـل کنید . 

2. لنز را خارج کنید .
3. لامپ به سمت بیرون کشیده و خارج کنید .

4. لامپ جدید را نصب کنید .
5. لنز را محکم با استفاده از پیچ ها ببندید . 

 )courtesy( تعویض لامپ پایین درب
)در صورت مجهز بودن ( 

در صـورت خـراب بـودن چـراغ ، توصیـه مـی کنیم 
بـه نمایندگـی مجاز شـرکت کرمـان موتـور مراجعه 

 . کنید
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چراغ مطالعه

چراغ اتاق خودرو

چراغ صندوق عقب )در صورت مجهز بودن(

چراغ آفتابگیر

چراغ جعبه داشبورد )در صورت مجهز بودن(

تعویض چراغ داخل خودرو
1. با اسـتفاده از پیچ گوشـتی دو سـو، بـه آرامی در 

زیـر لنـز بر روی محفظـه چراغ اهـرم کنید.
2. چراغ را به سمت بیرون بکشید.

 هشدار

پیـش از کار بـر روی چـراغ هـای داخلـی، حتماً 
کلیـد "OFF" را فشـار دهیـد تا مانع سـوختگی 

یـا دریافت شـوک الکتریکی شـوید.

3. یک لامپ جدید در داخل سوکت نصب کنید.
بـا محفظـه چـراغ داخلـی  را  لنـز  زبانـه هـای   .4
همراسـتا کـرده و آن را در جـای خـود قـرار دهید.

اخطار

از صدمـه زدن یـا آلـوده شـدن لنـز، زبانـه لنـز، 
محفظـه پلاسـتیکی جلوگیـری کنیـد.
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نگهداری از ظاهر 
نگهداری از نمای خودرو 

نکات کلی مربوط به نمای خودرو 
روی  بـر  توصیـه شـده  هـای  دسـتورالعمل  حتمـاً 
از شـوینده هـای  برچسـب را در هنـگام اسـتفاده 
تمامـی  کنیـد.  رعایـت  پولیـش  یـا  شـیمیایی 
هشـدارهای موجـود بـر روی برچسـب را مطالعـه 

کنیـد. 
شستن با فشار بالا 

هنـگام شسـتن خـودرو با آب فشـار بـالا در فاصله  •
ایـن  غیـر  در  بگیریـد  قـرار  خـودرو  از  مناسـب 
صـورت باعـث آسـیب بدنـه و قطعـات مـی شـود .

آب بـا فشـار بـالا را بـه دوربین ،سنسـورها وسـایر  •
قسـمت هـا بـه طور مسـتقیم اعمـال نکنیـد و در 
غیـر ایـن صـورت باعـث تخریـب آنها می شـود . 

گیرهـا،  • گـرد  بـه  آب  نـازل  کـردن  نزدیـک  از 
پلاسـتیکی  و  لاسـتیکی  قعطـات  و  کانکتورهـا 
خـودداری کنیـد . در غیـر اینصورت باعث آسـیب 

آنهـا مـی شـوید .

حفظ و نگهداری از رنگ 
شستشو 

بـه منظور نگهـداری از خودرو در برابـر گرد و خاک 
و سـاییدگی ، حداقـل یـک بـار در مـاه آن را بـا آب 

سـرد یا ولرم بشـویید .
در صـورت اسـتفاده از خـودرو  بـرای مقاصـد خارج 
از جـاده، بایـد بعـد از هر سـفر خارج از جـاده آن را 
بشـویید . حتمـاً نمـک ، آلودگـی ، گل  و هـر مـاده 
دیگـر جمـع شـده را تمیـز کنیـد . تمامـی سـوراخ 
هـای تخلیـه موجـود در لبه های پایینـی درب ها و 

پنـل هـای لرزنـده باید تمیـز نگهداری شـوند . 
حشـرات ، قیـر ، شـیره درخـت ، فضلـه پرنـدگان و 
مـواد مشـابه اگـر از سـاعه تمیز نشـوند مـی توانند 

بـه رنـگ خـودرو صدمـه بزند .
حتـی شستشـوی سـریع بـا آب خالـی باعـث پـاک 

شـدن کامـل ایـن آلودگـی هـا نمی شـود .
بـرای سـطوح  ، کـه  از صابـون ملایـم  تـوان  مـی 

 . کـرد  اسـتفاده   ، باشـد  مناسـب 
بـا  بـه صـورت کامـل  را  بعـداز شستشـو، خـودرو 
اسـتفاده از آب ولرم یا سـرد بشـویید اجازه خشـک 

شـدن صابـون بـر روی رنـگ را ندهیـد . 

اخطار

از صابـون قـوی ، شـوینده هـای شـیمیایی بـا  •
آب داغ اسـتفاده نکنیـد و زیـر نـور مسـتقیم 
خورشـید یـا زمانی که بدنـه خودرو هنـوز گرم 

اسـت ، خـودرو را نشـویید .
هنگام شستشـوی پنجره هـای کناری خودروی  •

خـود احتیـاط کنیـد . علـی الخصـوص ، هنگام 
اسـتفاده از آب فشـار قـوی ممکـن اسـت آب 
بـه داخـل پنجـره نفـوذ کـرده و داخل خـود را 

خیـس کند .
بـرای جلوگیـری از ایجـاد صدمـه بـه قطعـات  •

پلاسـتیکی و لامـپ هـا از شستشـو بـه وسـیله 
خـودداری  قـوی  یـا  شـیمایی  هـای  شـوینده 

کنیـد .

 هشدار

ترمزهای خیس 
بعـد از شستشـوی خـودرو ، ترمزهـا را در حیـن 
رانندگـی آرام بررسـی کنیـد . در صورتـی کـه 
کارکـرد ترمزهـا دچـار اختـلال شـده باشـد ، بـا 
سـرعت کـم حرکـت کـرده و آن هـا را اعمـال 

کنیـد تـا خشـک شـوند . 
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اخطار

شستشـوی داخـل اتـاق موتور با اسـتفاده از آب  •
فشـار قـوی مـی توانـد باعـث ایجـاد صدمـه به 

قطعـات موتـور و تجهیـزات برقی شـود . 
از تمـاس آب یـا دیگـر مایع هـای بـا تجهیزات  •

برقـی الکتریکـی داخل خـودرو جلوگیری کنید 
زیـرا مـی توانـد باعـث ایجـاد صدمـه بـه آن ها 

 . شود 
 

واکس زدن 
هنگامـی کـه قطـرات آب بـر روی خـودرو وجـود 

نـدارد اقـدام بـه واکـس زدن کنیـد . 
همیشـه پیـش از واکـس زدن خـودرو را تمیز کرده 
و خشـک کنیـد . از واکـس چسـبی یـا مایـع بـا 
کیفیت اسـتفاده کرده و دسـتورالعمل های سـازنده 
را رعایـت کنیـد . تمامـی قطعـات فلـزی را واکـس 
بزنیـد تـا درخشـش خـود را بازیابنـد. پـاک کـردن 
قیـر ، رنـگ و مـواد مشـابه بـا لکـه بـر باعـث پـاک 
شـدن واکـس آن نواحـی مـی شـود . حتمـاً ایـن 
نواحـی را حتـی زمانی کـه مابقی خـودرو به واکس 

نیـاز نـدارد ، واکـس بزنیـد . 

اخطار

تمیـز کـردن آلودگـی یـا گـرد و خـاک از بدنـه  •
خـودرو بـا پارچه خشـک باعث خط افتـادن بر 

روی بدنـه می شـود . 
از بـرس سـیم ، شـوینده های زبـر یـا قـوی کـه  •

محتـوی عناصـر سـمی یـا قلیایـی هسـتند بـر 
یـا  شـده  آنودیـزه  آلومینیومـی  قطعـات  روی 
کـروم اسـتفاده نکنیـد . ایـن کار باعـث صدمه 
بـه پوشـش محافـظ آن ها شـده و باعـث رنگ 

رفتگـی آن هـا مـی شـود . 
 

تعمیر صدمات ایجاد شده به رنگ 
خـراش هـای عمیـق یـا ضربـات سـنگ در سـطح 
رنـگ را بایـد در اسـرع وقـت تعمیر کـرد . فلزی که 
در معـرض باشـد سـریعاً زنگ زده و مـی تواند باعث 

اعمـال هزینـه های سـنگین تعمیر شـود .

توجه

در صورتـی کـه خـودروی شـما صدمه دیـده و نیاز 
بـه تعمیـر یـا تعویض داشـته باشـد ، حتمـاً کارگاه 
تعمیـر بدنـه باید از مـواد ضد زنگ و ضـد خوردگی 
بـر روی قطعـات تعمیـر و تعویـض شـده اسـتفاده 

. کند 
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نگهداری از درخشندگی فلز 
بـرای جـدا کردن حشـرات و قیـر جـاده ، از قیربر  •

اسـتفاده کنیـد ، از خراشـنده یـا اشـیای نوک تیز 
اسـتفاده نکنید. 

بـرای حفاظـت از سـطوح قطعـات بـراق در برابـر  •
فرسـایش ، از نگدارنـده کـروم یـا واکس اسـتفاده 
کنیـد و بمالیـد تـا دخشـش بیشـتری بـه دسـت 

 . ید آ
در طـول فصـل زمسـتان یـا در نواحـی سـاحلی،  •

قـرار  بیشـتری  ضخامـت  بـا  را  واکـس  پوشـش 
ژلـه  هـای  پوشـش  از  لـزوم،  در صـورت  دهیـد. 
حفاظتـی  ترکیبـات  دیگـر  یـا  خوردگـی  مقـاوم 

کنیـد. اسـتفاده 

نگهداری از زیر خودرو 
مواد فرسـاینده اسـتفاده شـده برای جـدا کردن یخ 
و بـرف ممکن اسـت در زیـر خودرو جمع شـوند در 
صورتـی که این مـواد را خارج نکنید ، ممکن اسـت 
قطعـات زیـر خودرو ماننـد لوله های سـوخت ، قاب 
، کـف خـودرو و سیسـتم اگـزوز حتی بـا وجود ضد 

زنـگ و ضد خوردگی ، سـریعتر زنـگ بزنند. 
زیـر خـودرو و بـاز شـوی رینـگ هـا را بـا آب سـرد 
یـا ولـرم یک بـار در مـاه به صـورت کامل بشـویید. 
بعـد از اسـتفاده خـارج از جـاده و در انتهـای فصـل 
زمسـتان نیـز ایـن بخـش هـا را بشـویید بـه ایـن 
نواحـی توجـه ویـژه داشـته باشـید زیـرا نمـی تواند 
. آب زدن و پـاک  را دیـد  آلودگـی و گل  تمامـی 
نکـردن ایـن آلودگـی هـا خطـر بیشـتری دارد . لبه 
هـای پاییـن درب ، پنـل هـای لرزنـده ، و قطعـات 
قـاب دارای سـوراخ هـای تخلیـه آبـی هسـتند کـه 
نبایـد اجـازه داد بسـته شـوند ، در صـورت جمـع 
شـدن آب در ایـن سـوراخ هـا ،زنـگ خواهنـد زد . 

 هشدار

بعـد از شستشـوی خـودرو بـه آرامـی رانندگـی 
کنیـد تـا عملکـرد ترمزهـا را بررسـی کنیـد . در 
صورتـی کـه عملکـرد ترمـز دچـار عیـب شـده 
باشـد می توانیـد در هنگام رانندگـی آرام ترمزها 
را بـه آرامـی اعمـال کنیـد تـا زمانـی که خشـک 

شـوند . 
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نگهداری از رینگ کرومی یا آلومینیومی 
رینـگ هـای آلومینیومـی یـا کرومـی دارای رنـگ 

حفاظتـی شـفافی هسـتند .
از هیـچ شـوینده زبـر، ترکیبـات پولیـش ، حـلال  •

هـای  رینـگ  روی  بـر  سـیمی  هـای  بـرس  یـا 
آلومینیومـی یـا کرومـی اسـتفاده نکنیـد . ممکن 
خراشـیدگی  یـا  زده  صدمـه  سـطح  بـه  اسـت 

ایجادکنـد.
بـرای تمیـز کـردن رینگ منتظـر بمانیـد تا خنک  •

شود.
تنهـا از صابـون ملایـم یا شـوینده خنثی اسـتفاده  •

کـرده و به صورت کامل با آب بشـویید . همچنین 
نمکـدار  هـای  جـاده  در  رانندگـی  بعـداز  حتمـاً 
رینـگ هـا را بشـویید . اینـکار باعـث جلوگیری از 

خوردگـی آن هـا می شـود. 
از شسـتن رینـگ با اسـتفاده از برس های سـرعت  •

بـالای موجـود در کارواش ها خـود داری کنید .
از شـوینده های اسـیدی یا قلیایی اسـتفاده نکنید،  •

ممکـن اسـت باعث صدمه بـه رینگ هـای کرومی 
یا آلومینیومی دارای پوشـش محافظتی شـود. 

حفاظت در برابر خوردگی 
نگهداری از خودرو در برابر خوردگی 

بـا اسـتفاده از طراحـی پیشـرفته حفاظـت در برابـر 
خوردگـی ، خودروهایی با بالاتریـن کیفیت را تولید 
کـرده ایـم . بـرای دسـتیابی بـه مقاومـت خردگی و 
بلنـد مـدت خـودرو ، مالـک نیـز بایـد در ایـن امـر 

 . همـکاری کند 

علل عمده خوردگی 
عمده تریـن علـل خوردگی خـودروی شـما عبارتند 

از: 
نمـک ، آلودگـی و رطوبت جاده کـه در زیر خودرو  •

جمع شـده است .
پـاک شـدن رنـگ و لایـه هـای حفاظتـی توسـط  •

سـنگ ، شـن ، قطعـات زبـر و کوچـک نـوک تیـز .

قسمت های با خوردگی زیاد 
در صـورت زندگـی در محلـی کـه خـودروی شـما 
بـا مـواد خورنـده مواجـه اسـت ، حفاظـت در برابـر 

خوردگـی خیلـی مهـم اسـت . 
بعضـی از علـل عمـده خوردگـی سـریع عبارتنـد از 
نمـک هـای جـاده ، مـواد شـیمیایی کنتـرل گرد و 

خـاک ، هـوای اقیانـوس و آلودگـی صنعتـی .
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رطوبت باعث خوردگی می شود 
رطوبـت باعـث ایجـاد شـرایطی مـی شـود کـه در 
آن خوردگـی بیشـتر روی مـی دهـد . بـرای مثـال، 
خوردگـی تحـت رطوبت بالا بیشـتر می شـود، علی 
الخصـوص هنگامـی کـه دمـا کمـی بـالای دمـای 
انجمـاد باشـد. در بعضـی از شـرایط، مـواد خورنـده 
از طریـق رطوبـت در تمـاس با سـطوح خـودرو قرار 
می گیرنـد کـه بخار شـدن آن هـا نیز زمان بر اسـت. 
گل بـه صـورت ویـژه ای خورنـده اسـت زیـرا دیـر 
خشـک شـده و رطوبـت را در تمـاس بـا خـودرو 
حفـظ مـی کند بـا وجودی کـه گل به نظر خشـک 
باشـد ، مـی توانـد هـوز رطوبـت را حفـظ کـرده و 
باعـث خوردگـی شـود . دماهـای بالا نیز مـی توانند 
فرسـایش قطعاتـی کـه در جریـان هـوا قـرار ندارند 
را تشـدید کننـد . بـه ایـن دلایـل ، همیشـه بایـد 
خـودرو را عـاری از گل یـا مـواد دیگـر جمـع شـده 

کرد. حفـظ 
ایـن نـه تنهـا در مـورد سـطوح قابـل رویـت صـدق 
مـی کنـد کـه در مـورد زیـر خـودرو نیز صـدق می 

 . کند
برای جلوگیری از خوردگی 

مـی توانیـد بـا رعایـت مـوارد زیـر مانـع خوردگـی 
شـوید : 

خودروی خود را تمیز نگهدارید .
ایـن  از خوردگـی  بهتریـن روش بـرای جلوگیـری 

اسـت که خـودروی خـود را عـاری از مـواد خورنده 
حفـظ کنیـد ، توجـه بـه زیـر خـودرو از اهمیـت 

زیـادی برخـوردار اسـت . 
در صورتـی کـه در منطقـه بـا احتمـال خوردگـی  •

بـالا زندگـی می کنیـد – مثلًا در جایـی که نمک 
جـاده اسـتفاده شـود ، نزدیـک اقیانـوس ، نواحی 
دارای آلاینـدگان صنعتـی ، بـاران اسـید و غیـره 
– بایـد مراقـب باشـید تـا از خوردگـی جلوگیـری 

. د شو
در زمسـتان ، حداقـل یک بار در مـاه زیر خودروی  •

خود را با شـلنگ بشـویید و حتماً بعد از زمسـتان 
کـف خـودرو را به صورت کامل بشـویید . 

هنـگام شستشـوی زیـر خـودرو ، توجـه خاصـی  •
بـه اجـزای زیـر گلگیـر و نواحـی دیگر کـه از دید 
پنهـان هسـتند داشـته باشـید . بـه صـورت کامل 
شستشـو را انجـام دهیـد . مرطـوب کـردن طـرف 
گل جمع شـده به جای شسـتن آن باعث تسـریع 
در خوردگـی می شـود . بـرای تخلیه و زدودن گل 
و مـواد خورنـده از زیـر خـودرو بهترین کار فشـار 

بـالا و بخار اسـت . 
درب،  • پایینـی   پنل هـای  کـردن  تمیـز  هنـگام 

پنل هـای لـرزان و اعضای قالب، حتماً سـوراخ های 
تخلیـه آب را بـاز نگهدارید تا رطوبـت بتواند از آن 

خـارج شـده و در داخـل خـودرو جمع نشـود. 

پارکینگ شخصی خود را خشک نگهدارید 
از پـارک خـودرو در پارکینگ نمـدار و بدون جریان 
هـوا خـود داری کنیـد  . این محیطی مناسـب برای 
خوردگـی اسـت .اگر بخواهیـد خودروی خـود را در 
پارکینـگ بشـویید یـا هنگامـی کـه هـوز خیـس یا 
زیـر بـرف ، یـخ یـا گل اسـت ، وارد پارکینـگ کنید 
حتـی پارکینـگ هـای گـرم نیـز مـی توانـد باعـث 
خوردگـی شـوند مگـر اینکـه جریـان هوا بـه حدی 

باشـد کـه رطوبـت خارج شـود . 
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رنـگ و شـکل بدنـه را در وضعیـت مناسـب 
کنید  حفـظ 

خـراش هـا یـا پریدگی هـا در رنـگ خـودرو را باید 
در اسـرع وقت توسـط »touch – up« پوشش داد 
تـا مانـع خوردگـی شـود . در صورتـی که فلـز بدنه 
بدون پوشـش باشـد بایـد به تعمیـر گاه بدنه و رنگ 

کار توانـا و دارای شایسـتگی مراجعـه کرد . 
فضلـه پرنـدگان : فصلـه پرنـدگان شـدیداً خورنـده 
هسـتند و ممکـن اسـت تنهـا در چنـد سـاعت بـه 
سـطوح رنـگ خـورد صدمـه بزننـد . همیشـه فضله 

هـای پرنـدگان را در اسـرع وقـت تمیـز کنیـد. 

داخل خودرو را نادیده نگیرید 
ممکـن اسـت رطوبـت در زیـر کـف پـوش و موکت 
کـف جمـع شـده  و باعـث خوردگـی شـود .هـر از 
گاهـی زیـر کـف پوشـش را بررسـی کنید تـا حتماً 
خشـک باشـد . در صـورت اسـتفاده از مـواد تمیـز 

کننـده یـا شـیمیایی ، شـدیداً احتیـاط کنیـد . 
ایـن مـواد را تنهـا بایـد در مخـازن مناسـب حمـل 
کـرده و بـه محض ریختن باید تمیز شـده و توسـط 

آب شستشـو شـده و خشـک شوند . 

نگهداری از درون خودور 
نکات مربوط به داخل خودرو 

مانـع برخورد مواد شـیمایی نظیر عطـر ، روغن های 
آرایشـگاهی ، کـرم آفتـاب ، تمیـز کننـده دسـت و 
تمیـز کننـده هـوا بـه قطعات داخـل خودرو شـوید. 
زیـرا مـی توانـد باعث صدمه یـا خوردگی شـود . در 
صـورت برخـورد بـا قطعـات داخلـی ، سـریعاً آن را 

پـاک کنید . 
دسـتورالعمل هـای مربـوط بـه اسـتفاده صحیـح از 

وینیـل را مطالعـه کنیـد.

اخطار

هرگـز اجـازه ندهیـد آب یـا دیگـر مایـع هـا بـه 
قطعـات برقـی الکتریکی تجهیـزات داخل خودرو 
تمـاس پیـدا کننـد زیـرا می توانـد باعـث صدمه 

بـه آن ها شـود . 
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اخطار

 ، )فرمـان  چرمـی  قطعـات  کاری  تمیـز  هنـگام 
صندلـی هـا و غیـره ( از تمیز کننـده های خنثی 
یـا محلـول هـای کـم الـکل اسـتفاده کنیـد . در 
صـورت اسـتفاده از محلـول هـای محتـوی الکل 
زیـاد یـا شـوینده هـای اسـیدی / قلیایـی ، رنگ 
چـرم ممکـن اسـت از بیـن رفته یا سـطح ممکن 

اسـت کنده شـود . 
 

وینیـل  خـودرو  داخـل  اثاثیـه  کاری  تمیـز 
 )vinyl (

بـا اسـتفاده از جـارو برقی یـا جاروب ، گـرد و خاک 
و کثیفـی را از روی وینیـل تمیـز کنید . 

پارچه 
بـرای تمیـز کـردن گـرد و خـاک و آلودگـی از روی 
پارچـه از جـاروب یـا جاروبرقـی اسـتفاده کنیـد از 
محلـول صابـون ملایـم توصیه شـده بـرای ا ثانیه یا 
فـرش اسـتفاده کنیـد . لکه ها را سـریع با اسـتفاده 
از لکـه گیـر پارچـه تمیـز کنیـد در صـورت تمیـز 
نکـردن لکـه هـای تـازه ، ممکن اسـت لکه بـر روی 
پارچـه بمانـد و رنـگ آن تحـت تاثیـر قـرار گیـرد . 
عـلاوه بر ایـن در صـورت نگهداری نامناسـب از این 
مـواد ، خاصیـت ضـد حریـق آنهـا تحـت تاثیـر قرار 

 . خواهـد گرفت 

اخطار

اسـتفاده از مـواد و روش های تمیـز کاری توصیه 
نشـده مـی توانـد بـر ظاهـر پارچـه و مشـخصات 

ضـد حریـق تاثیر بگـذارد . 
 

تمیز کاری بند کمربند شانه / ران 
بنـد کمربنـد را بـا اسـتفاده از حـلال صابـون نـرم 
اثاثیـه یـا فـرش  توصیـه شـده بـرای تمیـز کاری 
تمیـز کنیـد .دسـتورالعمل هـای ارائـه شـده همراه 
بـا صابـون را دنبـال کنید . از سـفید کـردن یا رنگ 
کـردن بنـد خـودداری کنیـد زیـرا باعـث ضعیـف 

شـدن آن مـی شـود .
تمیز کاری داخل شیشه پنجره ها

شیشـه  داخلـی  سـطوح  بسـتن  بخـار  صـورت  در 
های خودرو )روغنی ، گریسـی یاواکسـی شـدن آن 
هـا( بایـد بـا اسـتفاده از شیشـه شـور تمیز شـوند . 
دسـتورالعمل هـای موجـود  بـر روی مخزن شیشـه 

شـور را رعایـت کنیـد .

اخطار

از خراشـیدن سـطوح داخلـی پنجـره هـای عقب 
خـودداری کنیـد . اینـکار مـی تواند باعـث ایجاد 
صدمـه بـه شـبکه ضـد بخـار پنجـره هـای عقب 

شود.
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سیستم کنترل آلایندگی 
سیسـتم کنتـرل آلایندگـی خـودروی شـما دارای 
ضمانتنامـه محـدودی مـی باشـد . لطفـاً اطلاعـات 
ضمانتنامـه موجـود بـر روی دفترچـه  خـودرو خود 

را مطالعـه کنیـد .
خـودروی شـما به سیسـتم کنتـرل آلایندگی مجهز 

اسـت که مطابـق با مقـررات مربوطه می باشـد . 
سـه سیسـتم کنتـرل دود بـه ترتیـب زیـر وجـود 

دارنـد : 
)1( سیستم کنترل آلایندگی محفظه 

)2( سیستم کنترل آلایندگی تبخیری 
)3( سیستم کنترل آلایندگی اگزوز 

بـه منظور تضمین عملکرد مناسـب سیسـتم کنترل 
آلایندگـی توصیـه مـی شـود بـرای انجام سـرویس 
هـای نگهـداری و بازبینـی آن طبق برنامه سـرویس 
هـای دوره ای ، بـه نمایندگـی مجاز شـرکت کرمان 

موتـور مراجعـه کنید . 

احتیـاط در مـورد بازدید و بررسـی و تسـت 
نگهـداری )با سیسـتم کنترل پایـداری برقی 

 )  ESC(
بـرای جلوگیـری از خـارج شـدن خـودرو در طـی  •

تسـت دینامومتر ، سیسـتم کنترل پایـداری برقی 
را بـا فشـردن کلیـد ESC خامـوش کنید .

بعـد از تکمیـل شـدن تسـت دینامومتر ، سیسـتم  •
ESC را دوبـاره بـا فشـردن کلیـد ESC روشـن 

. کنید 
1.سیستم کنترل آلایندگی محفظه 

بـرای  لنـگ  میـل  محـل  هـوای  سیسـتم جریـان 
جلوگیـری از آلودگـی هوای ناشـی از گازهای ایجاد 
شـده از محفظـه میـل لنگ تعبیه شـده اسـت . این 
سیسـتم هـوای فیلتـر شـده را از طریق شـیلنگ به 
داخـل محـل میـل لنـگ وارد مـی کنـد . در داخل 
محـل میـل لنـگ ، هـوای تـازه بـا گازهـا مخلـوط 
مـی شـود ، و بعد از شـیر PCV به داخل سیسـتم 

احتـراق وارد می شـود . 
2.سیستم کنترل آلایندگی تبخیری 

سیسـتم کنترل آلایندگی تبخیـری برای جلوگیری 
از خـروج بخار سـوخت بـه داخل جو طراحی شـده 

 . است 

کنیستر 
بـاک  داخـل  در  شـده  ایجـاد  سـوخت  بخارهـای 
سـوخت جـذب شـده و در داخـل کنیسـتر جمـع 
می شـوند . هنگامی که موتور خودرو روشـن اسـت، 
بخارهـای سـوخت جمع شـده در داخل کنیسـتر از 
طریـق شـیر برقـی کنترلـی بـه داخـل موتـور وارد 

. می شـوند 
 ) PCSV( شیر برقی کنیستر

شـیر برقـی کنیسـتر توسـط مـاژول کنتـرل موتـور 
)ECM ( کنتـرل مـی شـود و در صـورت پاییـن 
بـودن دمـای آب خنـک کاری رادیاتـور در هنـگام 
تـا  بسـته مـی شـود   PCSV  ، بـودن  گاز  بـدون 
سـوخت بخـار شـده وارد موتـور نشـود بعـد از گرم 
شـدن موتـور در طـول رانندگـی ، PCVS روشـن 
مـی شـود تا سـوخت بخـار شـده وارد موتور شـود . 
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نگهداری

3.سیستم کنترل آلایندگی اگزوز 
سیسـتم کنتـرل آلایندگـی اگـزوز یـک سیسـتم با 
بهـره وری بـالا اسـت کـه دود اگـزوز را در حیـن 
حفـظ عملکـرد مناسـب خـودرو کنتـرل مـی کند . 

دستکاری خودرو 
ایـن خـودرو را نبایـد دسـتکاری کرد . دسـتکاری و 
ایجـاد تغییـر در خـودرو شـما بر عملکـرد ، ایمنی و 
عمـر آن موثر اسـت و مـی تواند باعث نقـض قوانین 

انتشـار دود و مقررات زیسـت محیطی شـود .
مشـکلات  یـا  و  صدمـه  ایجـاد   ، ایـن  بـر  عـلاوه 
کارکـردی ناشـی از هـر گونـه تغییـر ممکـن اسـت 

. نباشـد  خـودرو  ضمانتنامـه  پوشـش  تحـت 
در صـورت اسـتفاده از دسـتگاه هـای برقـی غیـر  •

مجـاز ، ممکـن اسـت باعـث اختـلال در سیسـتم 
خـودرو ، صدمـه بـه سـیم کشـی ، تخلیـه باطری 
و یـا آتـش سـوزی شـود . بـرای ایمنـی خـود از 

دسـتگاه هـای غیـر مجـاز اسـتفاه نکنیـد . 

نـکات ایمنـی مربـوط به اگـزوز موتـور )مونو 
 ) اکسـید کربن 

مونواکسـید کربـن ممکـن اسـت همـراه بـا دیگـر  •
صـورت  در  نتیجـه  در  باشـد  اگـزوز  گازهـای 
احسـاس بـوی گاز در داخـل خـودرو ، سـریعاً بـه 
بررسـی و تعمیـر مشـکل اقـدام کنیـد در صـورت 
مواجهـه بـا گاز در داخـل خـودرو ، تنها بـا پنجره 
هـای بـاز رانندگی کنید و سـریعاً اقدام به بررسـی 

و تعمیـر خـودرو کنیـد .

 هشدار

اگزوز 
گازهـای خـارج شـده از اگـزوز خـودرو محتـوی 
. ایـن  مونواکسـید کربـن )CO  ( مـی باشـند 
گازبـی رنگ و بـی بو خطرناک بـوده و در صورت 
استنشـاق آن مرگبار اسـت . دسـتور العمل های 
زیـر را برای خـودداری از مسـمومیت CO انجام 

 . دهید 

در محـل بسـته و محـدود )ماننـد پارکینـگ( بـا  •
موتـور خـودرو کار نکنیـد ، مگـر بـه مـدت لازم 

بـرای وارد یـا خـارج شـدن از آن منطقـه 
هنـگام توقـف بـه مـدت طولانـی در فضـای بـاز با  •

موتـور روشـن ، سیسـتم جریـان هـوا را تنظیـم 
کنیـد تـا هـوای بیـرون وارد خـودرو شـود .

هرگـز به هنگام روشـن بودن موتـور ، در خودروی  •
متوقف شـده و پارک شـده ننشینید .

هنـگام خامـوش شـدن یـا روشـن  شـدن خـودرو  •
تـلاش هـای مکـرر برای روشـن کـردن موتور می 
توانـد باعـث صدمه بـه سیسـتم کنترل دود شـود .
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نکات کاربردی مبدل های کاتالیتی 
)در صورت مجهز بودن( 

 هشدار

آتش سوزی 
سیسـتم اگـزوز داغ مـی توانـد باعـث شـعله ور  •

شـدن مـواد قابـل اشـتعال زیـر خـودرو شـوند 
از پـارک کـردن، در جـا رهـا کـردن موتـور یـا 
یـا  اشـتعال  قابـل  اجسـام  روی  از  رانندگـی 
نزدیکـی آن هـا ماننـد علـف خشـک ، کاغـذ و 

بـرگ و غیـره خـودداری کنیـد.
سیسـتم اگـزوز و سیسـتم کاتالیـزور در هنـگام  •

روشـن بـودن موتـور یا درسـت بعـد از خاموش 
کـردن موتـور خیلـی داغ هسـتند . از سیسـتم 
اگـزوز و کاتالیـزور فاصله بگیرید ، ممکن اسـت 

بسوزید. 
حرارتـی  سـینک  برداشـتن  از  ایـن،  بـر  عـلاوه 
اطراف سیسـتم اگـزوز ، از بسـتن پایین خودرو و 
از پوشـانیدن خودرو برای جلوگیـری از خوردگی 
آن خـودداری کنید. ممکن اسـت تحت شـرایطی 

خـاص باعـث حریق شـود . 

خودروی شـما بـه یک مبـدل کاتالیتی در دسـتگاه 
کنتـرل آلایندگی مجهز اسـت .

به این ترتیب نکات زیر را مد نظر داشته باشید : 
تنهـا از سـوخت بدون سـرب بـرای موتـور بنزینی  •

اسـتفاده کنید .
در صـورت معیـوب بـودن موتـور ماننـد احتـراق  •

ناکامـل یـا از دسـت رفتـن تـوان موتور بـا خودرو 
کار نکنیـد .

از موتـور خودرو اسـتفاده نامتعـارف نکنید ، نمونه  •
اسـتفاده نـا متعـارف رانندگـی با سـوئیچ خاموش 
و پاییـن آمـدن از سراشـیبی در دنده و با سـوئیچ 

خاموش اسـت . 
بـه مـدت طولانـی گاز را نگـه نداریـد . )5 دقیقـه  •

) بیشـتر  یا 
از دسـت کاری یـا تغییـر قطعات موتور یا سیسـتم  •

کنتـرل دود خـودداری کنیـد تمامـی بازدیدهـا و 
بررسـی هـا و تنظیمـات بایـد توسـط نمایندگـی 

مجـاز شـرکت کرمـان موتـور انجام شـود . 
از رانندگـی بـا سـوخت خیلی کم خـودداری کنید  •

اگـر بنزیـن شـما تمـام شـود ، مـی توانـد باعـث 
احتـراق ناقـص در موتـور و منجـر بـه بـار خیلـی 

زیـاد بـر روی مبـدل کاتالیـزور شـود .

کوتاهـی در رعایـت ایـن نـکات مـی توانـد منجر به 
ایجـاد صدمـه به مبـدل کاتالیـزور و خودروی شـما 
شـود . عـلاوه بـر ایـن این اقدامـات می توانـد باعث 

فسـخ ضمانتنامه شـود . 
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